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O tomto manualu

Material v tomto dokumentu je pro informacni icely a mohou v ném byt provedeny zménény bez predchoziho upozornéni.
Vénovali jsme veskeré Usili, abychom zajistili, Ze tento ndvod k obsluze bude presny a Uplny. Nicméné, neprebirdme Zzadnou
odpovédnost za jakékoli chyby nebo opomenuti, které by se mohly vyskytnout.

FCC Prohlaseni o shodé

Toto zafizeni bylo testovano a vyhovuje limitdm pro digitalni zafizeni tfidy B, podle ¢asti 15 predpist FCC. Tyto limity jsou
navrzeny tak, aby poskytovaly pfimérenou ochranu proti skodlivému ruseni pfi instalaci v doméacnosti. Toto zafizeni vytvari,
pouZiva a mlZe vyzarovat radiovéfrekvencni energii a pokud neni instalovano a pouzivano v souladu s pokyny, mZe zpUsobit
Skodlivé ruseni radiové komunikace. Nicméné, neexistuje zadna zaruka, Ze k ruseni nedojde pfi konkrétni instalaci. Pokud toto
zarfizeni zpUsobi Skodlivé ruseni radiového nebo televizniho pfijmu, coZz mGze byt urcit vypnutim a zapnutim zafizeni,
doporucujeme uzivateli, aby se pokusil napravit ruseni pomoci jednoho nebo vice z nasledujicich opatreni:

e preorientujte nebo presurite anténu pfijimace.

e Upravte vzdalenost mezi produktem a pfijimacem.

e Pripojte produkt do jiné zasuvky , nez je pripojen pfijimac .

¢ Konzultujte s dealerem nebo s pfislusnou radio/TV technickou pomoci.

Prohlaseni o shodé

Toto zafizeni splfuje podminky ¢asti 15 smérnice FCC. Provoz zafizeni je vazan nasledujicimi dvéma podminkami:
1.. Tento pristroj nesmi zplsobovat skodlivé ruseni.
2. Toto zafizeni musi akceptovat jakékoli pfijaté ruseni, véetné ruseni, které maze zpUsobit jeho nezadouci ¢innost.

Copyright
Omezeni odpovédnosti

e Tato publikace mlze obsahovat technické nepresnosti nebo typografické chyby. Zmény mohou byt provedeny do informaci
zde uvedenych kdykoliv pro zkvalitnéni publikace a / nebo pfislu§ného zafizeni .
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Bezpecnostni informace

A Varovanf A Vystraha

Tento symbol identifikuje potencidlni nebezpeci. Tento symbol identifikuje vystrahu pred nebezpecnym
Uzivatel musi dbat predepsanych postupl uvedenych napétim, které mize znamenat nebezpedi pro obsluhujici
v manudlu a postupovat s nejvyssi opatrnosti. osoby.

- Nedotykejte se Zivych elektrickych casti.

- Nebezpedi urazu elektrickym proudem se Ize vyhnout. Postupujte podle doporucenych postupii uvedenych niZe. Spatnou instalaci,
nesprdvnym uzemnénim, a nesprdvny provoz a udrzbu elektrickych zafizeni jsou vidy zdrojem nebezpeéi. Nepokousejte se
instalovat zafizeni venku, kdyz je silny vitr a dést .

- Neinstalujte zarizeni venku pfi desti.

- Nepokousejte se instalovat nebo provozovat Zadné zarizeni béhem bourky.

- VZdy zemnéte vsechny elektricka zafizeni a pracovni plosinu.

- Zabrante nadhodnému urazu elektrickym proudem. Pripojte napdjeci zdroj, rozvadéce, a pracovni platformu na
schvdlené elektrické uzemnéni. Vidy pouZivejte spravny prirez kabelu.

- Trvalé pretiZeni miiZe zplsobit selhdni kabelu a zplsobit zranéni elektrickym proudem ¢i poZdr. UdrZujte kabely a
konektory v dobrém stavu.

- Nesprdvné nebo opotiebované elektrické pripojky mohou zpliisobit zkrat a mohou zvysit pravdépodobnost trazu
elektrickym proudem. NepouZivejte opotrebované, poskozené, nebo holé kabely. Vidy se vyhnéte Zivému napéti .

- Vysoké napéti zvysuji vaZnost urazu elektrickym proudem. VZdy noste izolacni rukavice pfi nastaveni zafizeni.

- Privod elektrické energie by mél byt vypnout pri jakychkoliv dpravdch na zafizeni.

- VZdy pouZivejte ochranny odév, jako je dlouhy rukdv a kalhoty p¥Fi instalaci nebo odebrani zafizeni. Noste vZdy vysokou,
padnouci obuv.

- Pouzivejte vidy cisté obleceni bez tuku nebo oleje.

- VZdy noste dlouhé kalhoty nebo dZiny p¥i instalaci nebo odebrdni zarizeni.

- VZdy noste bezpecnostni prilbu nebo ochranu hlavy a bezpecnostni obuv pred zahdjenim praci. VZdy udrZujte zarizeni v
suchych mistech.

- VZdy pouzivejte bezpeénostni postroje / pdsu pfi prdci na vysokych mistech. VZdy pouZivejte suché obleéeni a vyhnéte
se vlhkosti a vodé.

- VZdy pouZivejte bezpecnostni vestu, pfi prdci v noci. Ujistéte se, Ze vSechny elektrické spoje jsou tésné, Cisté a suché.

- Ujistéte se, Ze jste dobre izolovani a bez elektrického naboje.

- VZdy pouZivejte suché rukavice, boty s gumovou podrdzkou , nebo stiijte na suchém misté.

- VZdy dodrZujte uzndvané bezpecnostni normy.

- Pouzivejte ochranné pomiicky.

- VZdy méjte v dosahu dalsi osobu, zvlasté pri praci ve tmavych mistech, se spatnou ventilaci a ve vyskdch.

- Ujistéte se, Ze jste dobre chrdanéni proti elektrickému zdareni, mechanickému poskozeni, nebo jinému nestésti.

- Ujistéte se, Ze polarita dratu je spravnd, pred instalaci zaFizeni.

- VZdy zachdzejte s opatrnosti.

- Nezakryvejte ventilacni zafFizeni.

- Nepokldadejte magnetické cdsti v okoli zaFizeni.

- Nepokladejte predméty na horni ¢dsti zarizeni.
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Uvod

Aurora Series: Introduction

Prehled produktu

Celni panel

oA ?ﬁl HEHHEB

[
[KGUARD ©
|~
1) Menu: Stiskni pro vstup do menu. 5) IR pFijimac: Prijima povely z DO.
2) Esc: Stiskni pro opusténi aktualniho menu. 6) HDD LED: Sviti modre pfi pfistupu na disk.
3) OK: Stiskni pro vstup do zvolené polozky menu a potvrzeni 7) Link LED: Sviti zelené pro indikaci platného sitového spojeni pres
nastaveni. LAN.
4) Smérové klavesy: Stiskni pro pohyb v menu. 8) Power LED: Sviti Cervené a indikuje zapnuti pfistroje.

Zadni panel

4-kanalové DVR

G0 HH8 U ﬁl

ifi=aE0
E%N =g @ =©

VGA USB 2.0 VIDEO OUT

8-kanalové DVR

H HE HA

il
Ii il M UsB 2.0 VIDEO OUT
IN

AUDIO IN

0000 | i
OOO®

GNDNOCONGND 12345678
rl ‘—):mrm—'
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16-kanalové DVR

=

HDMI VGA RJ45

AUDIO
ouT

b & b o

1) Power Input: Pfipojte napdjeci adaptér. PouZivejte pouze
pfiloZzeny adaptér.

2) HDMI Output: Pfipojte monitor pomoci HDMI. Pro nejvyssi
kvalitu je doporuceno pouZzit toto pfipojeni.

s-'._:'ifozn:
Pro nejlepsi mozné zobrazeni, pouZzijte TV nebo monitor
s rozliSenim 1920x 1080 nebo vyssi.

3) RS485 (pouze 4/8-kanalovy): Pfipojte DOME kameru
pomoci RS-485.

4) VGA Output: Pripojte VGA monitor.

5) USB 2.0: Pripojte USB mys nebo flash disk.
6) LAN: Pripojte do sité LAN pomoci RJ-45.

7) Audio Output: Pfipojte reproduktory pomoci RCA.

B DVR Uzivatelsky manual
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8) Video Output: Pripojte k monitoru nebo TV
pres BNC.

9) Video Input: Pfipojte maximalné 4
(4-kanélovy DVR), 8 (8-kanalovy DVR), nebo 16
(16-kanalovy DVR) CCTV kamery (BNC).

f—%zn:
Cislo portu udéva poradi, ve kterém se kandl
zobrazi v rozhrani DVR .

10) Audio Input: Pfipojte maximalné 4
(4-kandlova DVR), 8 (8-kanalovy DVR), nebo 2
(16-kanalovy DVR) mikrofony pomoci RCA.

11) RS485 (pouze 16-kanalovy): Pfipojte DOME kameru,
senzor nebo alarm pomoci RS-485.

12) eSATA: Pripojte k externimu HDD.




Mys

DVR mUzete komfortné ovladat pomoci USB mysi. Jednoduse pripojite mys do USB konektoru na zadni strané DVR.

Operace Popis
Levy klik V OSD menu, kliknéte levym tlacitkem pro vybér a nastaveni parametrd.
Pravy klik V prohlizecim modu, kliknéte pravym tlacitkem pro zobrazeni vyskakovaciho menu.
V hlavnim menu nebi pod menu kliknéte pravym tlacitkem pro opusténi aktualniho menu.
Dvou-klik na live zobrazeni zvétsi dany kanal pres celou obrazovku. Dvou-klik levym
Dvou-klik tlacitkem znovu vrati zobrazeni viech kamer.

Tahnuti plochy/¢ary

V detekénim modu, pouzijte tuto funkci pro vytvoreni detekéni plochy.

V modu nastaveni barev, upravuje nastaveni kontrolnf listy.

B DVR Uzivatelsky manual
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Instalace HDD

A Neinstalujte nebo nedemontujte HDD, pokud je zafizeni zapnuto.

DVR podporuje 3.5” SATA HDD. Pro instalaci HDD do zatizeni DVR postupujte podle néasledujicich krokd
=
'ﬁ.ﬁf'Pozn:

llustrace nize zobrazuji 8-kanalovy DVR, stejny postup aplikujte na 4/16-kanalovy DVR.

Krok 1: Sejméte kryt

a. Demontujte Sroubky na levé, pravé a zadni strané

b. Zatlacte kryt dozadu a odeberte ho.

Krok 2: Instalace HDD
Pripojte datové a napdjeci kabely k HDD a umistéte harddisk do skiiné DVR.

DVR UZivatelsky manual NG
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Krok 3: Zajisténi HDD

Srovnejte HDD na otvory ve skfini DVR a zajistéte HDD pouZzitim Ctyr (4) pfiloZzenych Sroubkd.

Krok 4: Zakrytovani

Umistéte horni kryt a Sroubky namontujte zpét.

B DVR Uzivatelsky manual
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Propojeni komponent

Zakladni zapojeni

4-kanalovy / 8-kanalovy DVR

Kamera

Zasuvka

Pfipojte kabely od kamer
do BNC videovstup na DVR

Zasuvka

Internet

Notebook/PC

¥ Tablet PC B Mobilni telefon

@t

Pfipojte kabel RJ-45 z LAN portu
v zadni ¢asti DVR do volného
portu v routeru/switchi.

Pfipojte mys do
USB 2.0 portu.

Monitor

Do monitoru pomoci VGA Monitor
konektoru.

Do monitoru pomoci HDMI konektoru.

DVR Uzivatelsky manual NG
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16-kandlovy DVR

Kamera

Zasuvka

Pripojte kabely od kamer
do BNC videovstupt na DVR

mj |_

HOMI RU45 E-SATA

Internet

Notebook/PC

Pripojte kabel RJ-45 z LAN portu
v zadni ¢asti DVR do volného
portu v routeru/switchi.

Pfipojte mys do
USB 2.0 portu.

Monitor

Do monitoru pomoci VGA

konektoru Monitor

Do monitoru pomoci HDMI konektoru.

B DVR Uzivatelsky manual
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Pfripojeni dalSich zarizeni

4-kanal / 8-kanal DVR

Mikrofon

Reproduktor .

Pfipojeni reproduktord
[] pomoci konektoru RCA.

Pfipojeni mikrofonu
pomoci konektoru RCA.

Poplasné zafizeni
(vystup)

AIarmov{(sttupT T Senzorovy vstup

PFi pouziti fizeni PTZ, pfipojte kameru
do DVR pomoci RS-485 konektoru.

Senzor
(vstup)
DOME kamera

e, oo ouT AUDIO IN

h"'
B Emﬁ.

‘GNDNOCGMGND 12345673

USB flash

Externi HDD kompatibilni s
USB (USB 2.0)

DVR Uzivatelsky manual IIEEGE
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16-kandlovy DVR

Reproduktor

Mikrofon

Pfipojeni reproduktord
pomoci konektoru RCA
Pfipojeni mikrofonu

pomoci konektoru RCA.

.J
o3

| 00000000060000007;
o] S = m © ¢/ ©

oo | o7 @\“\J
o Russ

T T TSenzorovVvstup Senzor

(input)

PFi pouziti fizeni PTZ, pfipojte kameru
do DVR pomoci RS-485 konektoru.

Alarmovy vystup

Poplasné zafizeni
(vystup)

DOME kamera

5000000,
m® Qe

.Aumo 7 Ao cves

VIDEO IN

g oemr s

HOMI

Externi HDD
s eSATA portem

USB flash

Externi HDD kompatibilni
s USB (USB 2.0)

B DVR Uzivatelskv manual
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Jednoduché nastaveni sité

Vyborna vlastnost tohoto DVR je, Ze nemusite délat zadné slozité nastaveni sité pro dalkovy nahled pomoci telefonu/tabletu web.
prohlizece nebo nahravani obrazku do Cloudu.

v typické DHCP domaci siti LAN (Local Area Network), jsou zakladni kroky nasledujici:

Zakladni pfipojeni pro Remote Live View na smartfonu/tabletu

Krok 1: Pfipojte DVR do sité

Pfipojte napajeci adaptér do DVR. Podrobnéji v “Propojeni komponent” na strané 13.
Pri

a.
b. Pfipojte RJ-45 kabel z LAN portu na zadni strané DVR do volného portu v routeru.

Krok 2: Instalujte aplikaci

Stahnéte KViewQR aplikaci do Vaseho telefonu/tabletu.

Krok 3: Pridejte pfipojeny DVR a Live View obrazovku

Pridejte pripojeny DVR naskenovanim QR kodu. Po pridéleni IP adresy
routerem se zobrazi Live View obrazovka.

%,

Zakladni pripojeni pro Remote Live View na MyKguard

Krok 1: Pfipojte DVR do sité
Pfipojte napdjeci adaptér do DVR. Podrobnéji v “Propojeni komponent” na strané 13.
¥i

a.
b. Pfipojte RJ-45 kabel z LAN portu na zadni strané DVR do volného portu v routeru.

DVR UZivatelsky manual NG
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Krok 2: Pfihlaste se do MyKguard

Otevrete aplikaci Internet Explorer (IE8 nebo vyssi) a zadejte http://www.mykguard.com . Zadejte DVR ID
a heslo v Quick Login. Poté kliknéte na Login.
=:;:':;"WJ'vPozn:

DVR ID naleznete :

(1) na nalepce na DVR QR Code .

(2) V DVR menu: Kliknéte na > Information > Device > DVR ID.

Quick Login
L i 0 o Gl ) s i 4 ] i
o o BRI,

) E—

B st

Kdyz pouzivate tuto funkci, ujistéte se, ze v MyKguard je povolen pfistup .

V DVR menu: KIiknéte- > Advance > COMM > MyKguard.

Krok 3: Zobrazeni Live View

B DVR Uzivatelsky manual
18


http://www.mykguard.com
www.mykguard.com

Zakladni pfipojeni pro upload obrazkd do Cloudu

Krok 1: Pfipojte DVR do sité

a. Pfipojte napdjeci adaptér do DVR. Podrobnéji v “Propojeni komponent” na strané 13.
b. Pfipojte RJ-45 kabel z LAN portu na zadni strané DVR do volného portu v routeru.

Krok 2: Nastaveni Cloudového ulozisté

V Main menu, zvolte Advance > COMM > Cloud a zadejte email pro prijmuti linku cloud ové aktivace .
Vicev “Cloud” na strané 54.

MvEguard

Enable

Moton detedtion

Krok 3: Aktivace Cloudového ulozisté
Jsou dvé mozZnosti aktivace cloudového ulozZisté:
a. pomoci e-mailu

E-mailovy pfistup bude odesldn pfijemci po kliknuti na ActiveCloud. Kontrolujte Vas e-mail a postupujte dle instrukci
v linku pro kompletaci cloudového ulozisté béhem 3 minit.

Otevrete email a kliknéte na Activate Cloud. Postupujte dle informaci na obrazovce pro kompletni aktivaci cloudového ulozisté .

DVR Uzivatelsky manual IIEEGEGE
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b. naskenovanim QR kodu

“QR kod” se objevi na obrazovce po kliknuti na ActiveCloud.

PouZijte V4s smartfon/tablet, jednoduse oskenujte QR kod a potvrdte link pro aktivaci Dropboxu cloudového ulozisté.

",:“?Pozn:

Pfed skenovanim QR kodu smartfonem/tabletem potfebujete stahnout a nainstalovat aplikaci Kview QR .

Krok 4: Zobrazeni snimku

Potom, co je aktivace pristupu kompletni, budou pfijimany snimky v nastaveném casovém intervalu nebo na zakladé detekce pohybu a

budou odeslany automaticky do Dropboxu.

B DVR Uzivatelsky manual
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Setup Wizard (privodce nastavenim)

Setup Wizard se objevi po prvnim startu DVR. Provede Vas zakladni konfiguraci DVR, jako nastavenim €asu, sitové nastaveni atd.

tartup wizard (1,/7)

= Mext = Cancel

Nasledujte inforamce na obrazovce k dokonéeni zakladniho nastaveni.

F

;»,-f,lPozn:
Pro zruseni a zakdzani Startup Wizardu , zaskrtnéte “Don’t display this window again” a kliknéte na Cancel.

Vlozeni administratorského hesla

User name: (uZivatelské jméno) ve vychozim
stavu je nastaveno “Admin”.

Password: (heslo) Vychozi heslo je nastaveno na
123456. Pro zabezpeceni Vaseho soukromi
doporucujeme heslo zménit.

Ao preseaid .
=2 Pozn:
Jestlize heslo zlstane prazdné nemuze byt
spojeni pomoci pfenosného zafizeni
(smartfonu/tabletu)do DVR navazano.

s window again sy m Mext X Cance

DVR Uzivatelsky manual NG
21



Zakladni nastaveni

Kliknéte na zalozku Time pro konfiguraci data a
Casu. Vice v “Datum/cas” na strané 33.

tariup wizard |3,7

“ x

Kliknéte na DST pro konfiguraci ,Letniho” ¢asu
Vice “DST (Daylight Saving Time)” na strané 34.

{ Tirmwe
Farmat
e format

. ZoIFE Bi00) Talped

on't display this window again - %

Nastraveni sité a test

Pokud pouZzivdte DHCP pfipojeni,
zvolte Obtain an IP address
automatically.

tartup wizard (4/7)

Pokud pouZzivate Statickou IP adresu,
zvolte Use the following IP address.
Zadejte IP adresu, sitovou masku a branu.

g OIS server addr

Don't display this v i Frev Hex X Cancel

B DVR Uzivatelsky manual
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Pokud pouZivate PPPoE pfipojeni,
zvolte PPPoE . Specifikujte UZivatelské jméno a (074
heslo.

rartup wizard [4/7)

LAN
Vice “LAN” na strané 49 .

Dan't desglay this soindove again

DDNS & nastaveni portu

Pro povoleni remote live view DVR

pomoci MyKguard, potiebujete nejdfive povolit
tuto funkci pred pristupem na MyKguard
(http://www.mykguard.com).

tartup wizard [5,7)

='Pozn:
Pro pfistup na MyKguard, je
doporucené pouzit Internet Explorer 8
nebo vyssi.

Switch: Zvolte Enable pro povoleni této funkce.

Don't desplay this woindow again oy o Hest ® Cancel

DDNS (Dynamic DNS) je sluzba, ktera registruje
doménové jméno a plovouci IP adresu s DDNS
serverem , ktery routuje na spravnou IP adresu, i
Mykguard - kdyz je IP adresa dynamicky zménéna .

taw tup wizard |5/7)

CYNDME
DDNS: Zvolte Enable pro povoleni této funkce.

Haost name Server: Zvolte DDNS server.

Host Name: Zadejte doménové jméno
registrované na DDNS serveru.

D't display this again m Hexl X Cancel

.'}E:'Pozn:
Jestlize je registrované doménové jméno 123ABC.KGUARD.ORG, pak IP adresa kterou zaddvate do IE nebo Safari bude vypadat
nasledovné : http://123ABC.KGUARD.ORG.

User name: Zadejte DDNS uZivatelské jméno.

Password: Zadejte DDNS heslo.

DVR UZivatelsky manudl NG
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Nastaveni HDD

tariup wizard (5,7)

Dan't desplay thas ol ow

Dokonceni Setup Wizard

tartup wizard (7,7)

Rariip Fanshe

B | DVR UzZivatelsky manual
24

s wurn off the Startup

Format

Zobrazuje status a kapacitu HDD .

Pro formatovani HDD, zaskrtnéte Format

box a kliknéte na tla¢itko Format.

Overwrite: Zvolte pro nastaveni intervalu prepisu.
By days: Definujte zac¢atecni datum soubor( které
budou prepisovany.

By capacity: Definujte kapacitni limit, pfi kterém
budou nejstarsi soubory prepisovany.

Never: Nahravani bude zastaveno kdyz je HDD
piny.

Kdyz kliknete na Save, systém automaticky ulozi
vsechny nastaveni

Kliknéte na OK > Close pro opusténi Setup
Wizard.

='pozn:
Aby se obrazovka Wizard Setup neobjevovala
po kazdém rebootu systému, nastavte Startup
wizard do Off v Basic menu.Vice “Systémové
nastaveni” na strané 33.



Obsluha DVR

Prihlaseni

Zadejte uZivatelské jméno a heslo pred vstupem do hlavniho menu .

i.;?Pozn:
Vychozi uzivatelské jméno a heslo:
User name: admin
Password: 123456

Hlavni obrazovka

Pfi zapnuti DVR,se zobrazi live view obrzovka.

95 Pozn:
Pocet zobrazenych kanald se maze lisit podle modelu DVR. llustrace niZe je pro 8-kanalovy DVR.

Aktivace
pohybového
detektoru.

Aktivovan
zaznam

Task bar

DVR Uzivatelsky manudl NG
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Task Bar

Pro otevreni listy task bar, udélejte jedno z nasledujicich:
o Kliknéte pravym tlacitkem na jakékoliv misto obrazovky.
o Stisknéte tlacitko Menu na dalkovém ovladani.

Pro pfistup do Hlavniho menu nebo dalsich funkci, kliknéte na pfislusnou ikonu.

- Kliknéte pro vstup do Hlavniho menu. Vice v “Hlavni menu” na strané 31.

Kliknéte a vyberte poZadovany kanal, ktery ma byt zobrazen pres cenou
obrazovku.

B DVR Uiivatelsky manual
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. Kliknéte pro zobrazeni 4 oken.

DVR Uzivatelsky manual IIIIEGE
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Kliknéte pro zobrazeni 9-ti oken.

VIDED L

Kliknéte pro start/stop rotace kanald na displeji.
Pro Gpravu vlastnosti rotace kanald, “Automatickd sekvence ” na strané 36.

Kliknéte pro pfistup do Color Setup menu.

Pro Upravu barevného ténu, jasu, kontrastu a saturace, zvolte kanal a posuvnikem
upravte potifebné nastaveni. Kliknéte na Apply pro uloZeni nastaveni.

Kliknéte pro zvétseni vybraného prostoru na obrazovce. Kliknéte a tahnéte s levym tlacitkem mysi s ramem na oblast,
kterou chcete zvétsit.

Zvétsovany prostor

Vybrany prostor a bude zvétsen a zobrazen pres celou obrazovku.

B DVR Uzivatelsky manual
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Kliknéte pro pfistup k regulaci hlasitosti.

Chytnéte a posunujte pro regulaci hlasitosti.

Kliknéte na n Pro zapnuti nebo vypnuti mute

e Zvolte pozadovany kanal.
¢ Kliknéte na smérovou Sipku pro zvoleni sméru pohybu PTZ kamery. Dalsi funkce a
a nastaveni jsou uvedeny nize:

Kliknéte pro pfistup do PTZ Control panelu.

Zvysuje clonu Maze vybrané.
Pridava predvolené.

Pridava rychlost focusu .

Nastavi prednastaveny
bod.
Pro zvoleni daného

AkthUJe . pfednastaveného bodu:
wiper funkci. 1. Zvolte pozadovany kanal.
2. Kliknéte na smérovou
Snizuje clonu "y R Clean ( Sipku pro volbu sméru

PTZ kamery.
3. Zvolte cislo

Snizuje rychlo pfednastaveného bodu.

focusu. 2 . R Start Stop
Oddaleni zoom : Cruise settings Jit na urcity
— prednastaveny
bod.

Uprava rychlosti posunu
kamery

Priblizeni zoomp. v e, L,
Pfidani nebo smazani

Start/stop korzovani PTZ korzovaci linie.
kamery.

:r,,-'*fPozn:
Tyto nastaveni jsou pouZitelné pouze v pripadé, Zze PTZ DOME kamera je fadné nainstalovdna a pripojena k DVR
pomoci RS-485 pripojeni.

- Kliknéte pro start/stop manudlniho zdznamu.

DVR Uzivatelsky manual IIEEGEGE
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u Kliknéte pro otevieni obrazovky pro pfehravani..

Zvolte pozadovany cCasovy slot, ktery chcete prehrat.Pro prehrani pres celou obrazovku, Kliknéte na pozadovany kanal.
Vice v “Pfehrédvéni videa” nastrané57.

B DVR Uzivatelsky manual
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Nastaveni DVR

Hlavni menu
(Main Menu)

DatefTime
Display

Record

User,

Advance

Record Search

Log Search

|
> :L
E

Fri I ‘\II j
2 B =
| _ k: 7. age JJ

B

._
Network status

Record

Maintenance

-,

h
A

Settings

i
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Kliknéte pro vstup do Hlavniho menu.

074

Zvolte jednu z polozek menu a upravte potrebné nastaveni:

Zakladni menu (Basic menu)
Konfiguruje systém, datum/cas, zobrazeni, zdznam a uZivatelské nastaveni.

Rozsifené menu (Advance menu)
Konfiguruje alarm, sit, internetové aplikace a PTZ nastaveni.

Vyhledavani zaznamu (Record Search menu)
Vyhledavéni nahranych zaznam.

Vyhledavani v Logu (Log Search menu)
Vyhledavani uloZzenych udalosti.

ERORG R

Sprava disku (Disk Management menu)
Zobrazuje status HDD/USB disk(i a umozniuje format zatizeni.

Informace (Information menu)
Zobrazuje systémové, sitové, uzivatelské informace a informace o nastaveni videa.

Udrzba (Maintenance menu)
Umozniuje update firmware, export/import systémovych nastaveni a obnoveni vychozich nastaveni pro DVR.

Odhlaseni (Logout)
Opusténi menu.

CEXEO

B DVR Uzivatelsky manual
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Zakladni menu (Basic Menu)

Systémové nastaveni

Device name: VloZte pozadované jméno
pro DVR. Jméno muZe byt slozeno z

z alfanumerickych znakd a pouZiva se

k identifikaci zafizeni ve Vasem seznamu
aktivovanych DDNS Gcta.

Device ID: VloZte poZadované ID pro DVR.

Widen forrmat ID zafizeni identifikuje DVR, mohou se pouZit pouze
P T itn Cisla a nemuze byt shodné s ID ostatnich DVR
R zapojenych v siti.

Ll age

Logout tme

Video format: Vyberte mezi normou NTSC a PAL dle Vaseho geografického umisténi.
’tfsozn:
NTSC - pro USA, Canada, Mexico, Japan, Korea a nékteré ostatni regiony.
PAL —pro UK, Europe, Australia a nékteré dalsi regiony.
VGA resolution: Zvolte poZadované rozliseni pro vystup z DVR. Je doporuceno pouZit nejvyssi mozné rozliseni, které Vas monitor zvladne.
Language: Zvlolte pozadovany jazyk .
Logout time: Zvolte ¢as pro automatické odhlaseni menu.

Startup wizard: Prlivodce nastavenim (Setup Wizard ) se spusti automaticky pfi prvnim spusténi DVR. Provede Vas zdkladnim nastavenim a
funkcemi DVR.

’}.'f-" Pozn:
Aby se Wizard Setup nezobrazoval pfi kazdém restartu, nastavte priznak na Off.

Nastaveni Data/Casu
Datum/Cas

Date/Time: VSechny videostopy jsou uloZeny na
HDD podle ¢asového razitka. Ujistéte se, Ze mate
dobre nastaveny systémovy ¢as a datum.
ste/ Time
te Format E.-%
~ Pozn:

Mizete kliknout na ikonu
#:000 Taipei kalendar ( " ) nebo vepsat
aktuadlni datum manudlné.
Date format: Zvolte format data, ktery
se ma zobrazovat.

me foermal

Time format: Zvolte format Casu, ktery se ma
zobrazovat. Nastaveni formatu: 24-ti nebo 12-ti
hodinovy format

DVR Uzivatelsky manual G
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Time zone: Zvolte ¢asovou zénu dle Vasi lokace..

{=Pozn:

V USA, EST (Eastern Standard Time) je GMT -5:00, kde PST (Pacific Standard Time) je GMT -8:00.

Auto update: Kliknéte pro automatické nastaveni data a ¢asu pomoci dat se sité .

Time Server: Zvolte Casovy server, ktery bude udrZovat DST nastaveni (vice v nasledujici sekci).

L'ﬁrPozn:
Pokud zvolite uzivani ¢asového serveru, ujistéte se, Ze Vas DVR ma internetové pfipojeni .

DST (letni cas)

MiZete nastavit, aby Vas DVR automaticky
nastavoval interni hodiny pfi zméné casu
na letni nebo zimni.

Enable Enable: Zvolte toto nastaveni pro povoleni
o L automatického nastaveni DST.

Mode

Offset = Cne hoor

From Mar Ind 1 Mode: Zvolte mod DST .
e Week: VloZte startovni a koncovy ¢as
zadanim startovaciho/koncového roku,mésice,
dne a casu.
e Date: Zadejte informaci o startovnim a
koncovém dni vloZzenim startovaciho/koncového
data a casu.

Kow.

Offset: Zvolte ¢asové prekryti pro DST.

From/To: Zadejte startovni ¢as a koncovy ¢as kdy mé DST ve Vasi lokaci zacinat a koncit.

Nastaveni zobrazeni (Display Setup)

Zobrazeni (Display)

Name: Vlozte jméno poZzadovaného
kanalu zobrazovaného na obrazovce.

Mask: MuZete vytvorit kryci masku
privatni zony, ktera skryje Casti obrazu
Settings bt zvoleného kandlu.

settings Seltings Pro nastaveni zvolte Settings a vstupte do
S e podmenu Mask . Vice “Nastaveni privatni
z6ny” na strané 35.

Color: Upravte nastaveni barevného ténu, jasu,
kontrastu a saturace.

Zvolte Settings a podmenu Color. Vice
“Barevné nastaveni” na strané 35.

=ethings

Settings
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Time/Name: Zvolte pro skryti nebo zobrazeni data zdznamu (¢as, datum nebo kanal) béhem zdznamu. Vice “Nastaveni prekryti” na
strané 36.

Copy CH/To CH: Zvolte pro zkopirovani nastaveni viech nebo jednoho konkrétniho kanalu. Kliknéte na Sipku pro zvoleni parametru
a poté kliknéte na Copy.

Po dokonceni vSech nastaveni kliknéte na Apply.

¢ Nastaveni privatni zény (Privacy Zone Settings)

Definujte privatni zonu na daném kanalu,
kterd prekryje ¢asti obrazu, které nechceme
zobrazit, cernym obdelnikem.

Pro ptidani privatni zény, ve sloupecku Mask,
kliknéte na Settings a zvolte kanal, ktery chcete
upravit.

Tahnéte mysi pro vyznaceni prostoru na
obrazovce, které chcete zamaskovat.

Cerny obdelnik ukazuje prostor pro
zamaskovani. M(zZete nastavit az 4 masky na
jednom kandle..

Kliknéte Apply pro uloZeni nastaveni.

e Barevné nastaveni (Color Settings)

V Color menu muZete konfigurovat jas, kontrast, barevny ton a saturaci na dany kanal.

Brightness (BRI): Definuje jas obrazu daného kanalu.

Contrast (CON): zvySuje rozdil mezi tmavou ¢ernou nejsvétlejsi bilou v obraze. Upravujte kontrast,
jestli je obraz temny .

= Pozn:
Nastaveni pfilis vysokého kontrastu degraduje kvalitu obrazu.

Hue: Méni michani barev vysledného obrazu.

Default Spply

Saturation (SAT): Ovliviiuje jaké mnoZstvi barvy bude pouZito v zobrazeni. PFi vy$si saturaci vypada
obraz jasnéjsi s vyraznéjSimi barvami. Nastaveni pfilis vysokych hodnot ale degraduje vysledny

e obraz.
1=
-,-i:fPozn:

Vsechny zmény v nastaveni obrazu mohou ovlivnit a poskodit zaznam!

Kliknéte na Apply pro uloZeni nastaveni.
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¢ Nastaveni prekryti (Overlay Settings)

Tica il atos ] PouZijte toto nastaveni pro pfidani data/¢asu a jména kamery do videostream pro dany kanal.
Y Name

CH v poloZce Time/Date, kliknéte na Settings a zvolte kanal, ktery chcete nastavit.

Time overlay Pro pfidani data/Casu a/nebo jména kanélu do nahravaného souboru , zaskrtnéte pfislusny

box.
Mame overlay
Kliknéte na Apply pro uloZeni nastaveni.

Default Apply

Okraje (Margin)

KdyZ je DVR pfipojen k monitoru, mlzete definovat
velikost a pozici obrazu ktery se bude na obrazovce
zobrazovat.

lisplay Ao Seduence Tvllain ouskpast

Iangin-top

heargin-battom Posunutim upravujte potfebné horni (top),
spodni (bottom), levé (left) a pravé (right)okraje.

Kliknéte na Apply pro uloZeni nastaveni.

Default

Automaticka sekvence ( Auto Sequence )

Kdyz je aktivovan moéd automatické sekvence
(vice v “Task Bar” na strané 26), bude DVR
automaticky cyklovat pres vSsechny dostupné
kanaly a kazdy zobrazi pres celou obrazovku.
Kandly mohou byt také zobrazovany v maticové
Sabloné nebo definovaném rastru.

Iargins mlain output

RYEY EET

Auto sequence: Zvolte typ autosekvence.
Pro upravu autosekvencniho zobrazeni,
zvolte Custom a zvolte nasledujici:

e Kliknéte na + pro konfiguraci nového
nastaveni zobrazeni, obsahujicich
madd zobrazeni, potfebné kanaly a
a dwell - ¢asové nastaveni.

e Kliknéte na X pro odstranéni nastaveni
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Mode: Umoznuje konfigurovat, kolik kanald bude zobrazeno na obrazovce. Dostupné nastaveni zahrnuje 1 x 1 (jeden kanal pres celou
obrazovku), 2 x 2 (Ctyfi kanaly), 3 x 3 (devét kanall) , 4 x 4 (Sestndct kanall) zavislych na poctu kanall DVR.

Layout: Umoznuje nastavit, v jakém poradi se objevi kanaly na obrazovce, v zavislosti na zvoleném rezimu Mode.

Dwell: Umoziiuje nastavit, jak dlouho bude kanal zobrazen na obrazovce v autosekvenénim modu. Dostupna perioda je 1s ~ 300s.

Copy: Kopiruje zvolené autosekvencni
nastaveni Custom. Kliknéte na Copy pro
zkopirovani nastaveni.

Mlain output

ik ;} Pozn:
Tato funkce prepiSe plvodni upravené
nastaveni. Pokud chcete pouzivat pavodni
upraveny profil nepouzivejte funkci Copy .

1

eeeeee

Kliknéte na Apply pro uloZeni nastaveni.

Hlavni vystup (Main Output)

Toto menu umoznuje konfigurovat Cislo a poradi
kanal( zobrazenych v déleném okné.
Cesplay

ham outpat Main output: Nastaveni zahrnuje 1 x 1 (jeden kanal
pres celou obrazovku), 2 x 2 (Ctyfi kandly), 3 x 3
(devét kanald) , 4 x 4 (Sestnact kanald), 6-¢asti, 8-
Casti, 10-Casti, 13-Casti zavislych na poctu kanald
DVR. Poté kliknéte na nazev kanalu a zvolte ze
stahovaciho menu potrebny kanal, ktery chcete
zobrazit.

Kliknéte na Apply pro uloZeni nastaveni.
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Nastaveni zaznamu (Record Setup)

Zakladni (Basic)

Nastavte audio funkce a zaznamovy mod pro
kazdy kanal.

Bat rate Sehedule

Enable: Zvolte pro povoleni nebo odskrtnéte pro
zakdzani zaznamu na daném kanéle.

Enabile Audio

Audio: Zvolte pro povoleni nebo odskrtnéte pro
zakazani zaznamu audia pro dany kanal.

| :ﬁ?Pozn:
Tato funkce vyzaduje kameru s podporou
audia nebo externi mikrofon.

Mode: Zvolte typ zaznamového modu. Jsou dostupné dva mody zaznamu : VZdy (Always) a Plan (Schedule).

Always: DVR zaznamendvd zdznam trvale pfi zvoleni modu Always .

, Pozn:
Ujistéte se, Ze je na HDD dostatecné volné misto pro staly zaznam.

Schedule: Nahravani se provadi podle predem definovaného planu. Pro definovani planu “Plan” na strané 39.

Copy CH/To CH: Kopiruje aktualni nastaveni vsech kanall nebo jednoho konkrétniho kanalu. Kliknéte na Sipku pro volbu nastaveni a poté
kliknéte na Copy.

Po dokonceni vSech nastaveni kliknéte Apply.

Snimkovani (Bit rate)

Sekce bit rate umoznuje nastavit aktudini
mnozstvi dat které bude DVR pouzivat pro
zaznam videa. Parametry, které mohou byt
nakonfigurovany jsou rozliseni videa, snimkova
frekvence, a kvality pro kazdy kanal.

Resolution

Resolution: Dva typy zdznamového modu

jsou nasledujici: D1 (CIF/HD1/D1); 960H
(WCIF/WHD1/WD1). Rozliseni CIF, WCIF, WD1
(960H) muZe byt zvoleno na 5 nebo vyssim
kandle.
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i=F Pozn:
“Pokud je zdznamovy mad nastaven na 960H, je doporuceno pouzit kameru s rozlisenim 600 TVL nebo vysSim.

Frame rate: Zvolte kolik snimk( za sekundu bude DVR zaznamendvat. Dle standartu je “Zaznam v redlném case” 30fps
(NTSC) nebo 25fps (PAL). Pfi rozliseni WD1 (960H)je doporucené snimkové rozliseni pro 8-kandlovy DVR je 8fps, and
pro 16kanalovy 6fps. fps = pocet snimku za sekundu

Quality: Zvolte kvalitu videa. Nejlepsi (Best) znamena nizsi kompresi ale vétsi objem dat videosouboru ; Normal znamena vyssi
kompresi ale mensi velikost videosouboru.

Copy CH/To CH: Kopiruje aktualni nastaveni viech kanall nebo jednoho konkrétniho kanalu. Kliknéte na Sipku pro vybér kanalu
a poté kliknéte na Copy. Jestlize pouzijete funkci Copy All s rozlisenim HD1, D1, WHD1, rozliSeni je kopirovano pouze na kanaly CH1 ~

CH4.

Po dokonceni vSech nastaveni kliknéte na Apply.

Plan (Schedule)

Plan, ktery je zobrazen na obrazovce se vztahuje
pouze na jeden kanal.

= Manua

Je mozné vybrat ze tfi typt zaznamd.
| 14
Manual: Zaznam je proveden manudlné .

Pro start zdznamu
kliknéte na tlacitko zéznamu- v Task Baru

nebo stisknéte tlacitko Record na dalkovém
ovladadi .Vice na “Dalkové ovladanil” na strané 9
nebo “Task Bar”na strané 26.

Normal: Pfivolbé Normal DVR zaznamendva video trvale .

=P Pozn:
=¥
" Ujistéte se Ze na HDD je dostatecny volny prostor pro trvaly zaznam videa .

Alarm: DVR nehrdva pouze v pfipadé detekce alarmu. Vice informaci o nastaveni pfiznakl a alarmu naleznete v
“Nastaveni alarmu” na strané 42.

CH: Zvolte kanal, pro ktery chcete nastavovat plan.

Copy CH/To CH: Kopiruje aktualni nastaveni vsech kanall nebo jednoho konkrétniho kanalu. Kliknéte na Sipku pro volbu nastaveni a poté
kliknéte na Copy.

Po ukonceni viech nastaveni kliknéte na Apply.
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¢ Plan zaznamu (Recording Schedule Setup)

tart Dirme

Kliknéte na OK pro uloZeni nastaveni.

Nastaveni uzivatele (User Setup)

Eirding
Linlirmited

Linlirmatied

Biirvding, Clier

B imated

Celete user
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MizZete také poklepat na timeslot pro
nastaveni reZimu nahrdvani a planu.

Start time/End time: Zadejte startovaci ¢as
(Start time) a koncovy cas ( End time) kdy ma
zaznam zacinat a koncit.

Type: Zvolte zaznamovy maod.

Pro pridani dalSiho planu kliknéte na Add.

Pro smazani urcitého planu , zaskrtnéte
pozadovany box, ktery chcete smazat a kliknéte
na Delete.

V menu User miZete definovat a
konfigurovat rizné Urovné pristupu pro
uzivatele DVR systému.

Ve vychozim stavu je jeden administratorsky ucet.
Administratorské jméno je “admin” a heslo
“123456”.

(]

Pozn:
® Pro zajisténi bezpecnosti doporucujeme
zménit heslo pro administratorsky ucet.
e Jestlize heslo zUstane prazdné, potom
spojeni pomoci prenosnych zafizeni
(smartfon/tablet) do DVR nebude navazano.

Pro konfiguraci dalSich uzivatell kliknéte na Add
user.

Pro smazani urcitého uZivatele zaskrtnéte box
polozky, kterou chcete smazat a kliknéte na
Delete user. Objevi se zprava, kliknéte na Yes
pro potvrzeni operace .



¢ Konfigurace dalSich uZivatell

v zéloZce Basic mUZete specifikovat uzivatelské
Lisar manapemer jméno , heslo, MAC adresu a povoleni pfifazeni
MAC adresy klientovi nebo ne..

User name Vyberte nazev uZivatele, ktery
chcete definovat.Nejlepsi uzivatelskd jména
jsou kratké nazvy specialné urcéené pro dané

Nosmal uzivatele.

Password: MUzZe byt sloZeno z Cislic
od 0do 9 apismen. Maximalni délka je 16 znakd.

Retype password: Zopakovani hesla pro potvrzeni.

User type: Typ Administrator je pfifazen primo k administratorskému uctu. Uzivatelsky typ pro vSechny ostatni uzivatele je
Normal.

Binding Client MAC (Media Access Control): Pokud je tato funkce povolena, mize DVR autorizovat klienta podle MAC adresy PC
v kombinaci z urcitym uZivatelskym jménem.

Napriklad: uZivatel DVR je “kguard” a pfifazena MAC adresa je: 00:11:22:33:44:55. Potom pouze PC s MAC adresou 00:11:22:33:44:55 a
logované k uzivateli “kguard” mize vzdalené pristupovat k DVR pres webovy program.
MAC: MAC adresa klientského zafizeni umozriuje DVR identifikovat pfipojeni vzdaleného zafizeni. MAC adresa muze byt vloZena jako
12-ti mistny hexadecimalni kéd oddéleny dvojteckami. Napr.: 00:11:22:33:44:55.
Kliknéte na Apply pro uloZeni nastaveni.

¢ Editace pfistupovych informaci

Dvou-klikem na potfebny ucet mlzete provést

editaci. Kliknéte na poZadovanou polozku a
upravte potfebna nastaveni.

Axthority

Kliknéte na Apply pro uloZeni nastaveni.

Morma
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e Autorizace ostatnich uZivateld

Zvolte checkbox u prav, které chcete danému uzivateli povolit.

Kliknéte na Apply pro uloZeni nastaveni.

rozsirené menu (Advance Menu)

Nastaveni alarmu (Alarm Setup)

Pohyb (Motion)
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Administrator mdze pridélovat pristupova prava
podle nésledujicich skupin:

e Basic — zakladni (systém, zobrazeni data/¢asu,
zdznam)

e Advanced - rozsifené(Alarm, Sit, COMM, P.T.Z)

e Playback - pirehravani (CH1 ~ CH8)
e Backup - zaloha (CH1 ~ CH8)
* Remote monitor—vzd. pristup (CH1 ~ CH8)

¢ Disk, P.T.Z, Log

O detektoru pohybu

DVR detekuje pohyb porovndvdnim jednoho
snimku s ndsledujicim.Dostatecné velkd

(dfive definovana) zména diagnostikovana jako
pohyb. V disledku toho je DVR schopny tuto zménu
detekovat a zahajit nahravani.



".;??Pozn:
¢ Doporucujeme nepouzivat bezdratovou kameru v kombinaci s detekci pohybu . Bezdratova technologie je citliva na ruseni a s tim
souvisejici chyby a deformace obrazu mohou samovolné spoustét zaznam.
e Doporucujeme nastavit Uroven citlivosti na stfedni urovni, takZze DVR detekuje a zaznamenava kdy je skutec¢ny "pohyb". Pokud
je nastavena na nejvyssi Urovni, mGze DVR nahravat nepretrzité.
* Nepouzivejte PTZ systém a detekci pohybu ve stejny €as pro zabranéni Spatné interpretace pohybu..

Area: Zvolte oblast pro detekci pohybu. Vice v “Nastaveni oblasti detekce pohybu” na strané 43.

Schedule: Pohybovy detektor je spoustén pouze v dobé mezi startovnim a koncovym ¢asem zadanym v planu . Vice v
“Nastaveni planu pohybového detektoru” na strané 44.

Trigger: Konfiguruje akci, kterd bude provedena pfi detekci pohybu. Vice v “Nastaveni pohybového spousténi” na strané 44.

Copy CH/To CH: Kopiruje aktualni nastaveni viech kanald nebo jednoho konkrétniho kanalu. Kliknéte na Sipku pro volbu nastaveni a poté
kliknéte na Copy..

Po ukonceni vSech nastaveni kliknéte na Apply.

¢ Nastaveni oblasti detekce pohybu

Na plo3e kliknéte na Settings a specifikujte plochu
pro spousténi detekce pohybu.

Ve vychozim stavu je oznacena pro pohybovou
detekci celad plocha obrazovky (zeleny ¢tverec).
ePro zakazani detekce v oblasti, kliknéte na rastr
kurzorem a tahnéte mysi pro zvyraznéni
neoznacené oblasti.
o Klik pravym tlac¢itkem ukonci nastavovani.

E"T}Pozn:
Aby se predeslo faleSnému spousténi,
doporucujeme nastavit oblast detekce
pohybu na vhodné umisténi, jako dvere,
okna, atd.
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e Nastaveni planu pohybového detektoru

Pred definovani planu pohybu se ujistéte,
Ze kanal, ktery chcete asociovat je nastaven
Alaem teme period na Enabled.

Mone

i V planu kliknéte na Settings a dvou-klikem na

Casovy slot, pro kterych chcete plan upravit..

Start time/End time: Zadejte poéate¢ni a koncovy
Cas, kdy bude detekce pohybu zacinat a koncit.

Pro pfidani dalSiho planu kliknéte na Add.

Pro zakazani planu pohybového detektoru
zaskrtnéte pozadovany box a kliknéte na Delete.

Copy/To: Kopiruje aktualni nastaveni do dalSiho dne. Kliknéte na Sipku pro vybér a poté kliknéte na Copy.

Kliknéte na OK pro uloZeni nastaveni.

¢ Nastaveni pohybového spousténi

O pohybovém detektoru

Obecné plati, Ze detekce pohybu je mozné pouzit témér u vsech statickych a dratovych kamer. U PTZ systém( se
detekci pohybu nedd pouZit, pouze pokud by PTZ fungoval ve statickém rezimu.

Falesné spousténi

Je velice dulezité zapnout detekci pohybu a nastavit vhodnou citlivost. Pokud nastavite pohybovy detektor na vyssi citlivost
Ze potfebna udalost nebude zaznamenana. Proto béhem konfigurace DVR systému, je doporuceno zkontrolovat detekci pohybu v normalnich
a nizkych svételnych podminkach (béhem dne a noci).

Ffalesné spousténi muze byt zplsobeno nepfiznivymi povétrnostnimi podminkami, protisvétlem nebo silnym destém. Pro minimalizaci
falesného spousténi zaznamu, provedte ndasledujici kroky:

e Upravte v nastaveni barev jas a kontrast, vice v “Nastaveni barev” na strané 35.

e Omezte oblasti citlivé na pohyb, vyberte pouze plochy obrazu, kde by pohyb ocekaval . Vylucte plochy, kdy by se cil nemohl pohybovat.

V nabidce Trigger, kliknéte na Settings pro
konfiguraci akci, které se maji vykonat pfi
detekovaném pohybu.

Record: Zaskrtnéte box pro zvoleni kanalu(u),
které maji zaznamenavat pfi detekci pohybu.

Snapshot: Zaskrtnéte box pro zvoleni kanalu(d) pro
provedeni snimku obrazu pfi detekci pohybu.

Ve 105

Send E-MAIL: Zaskrtnéte pro povoleni e-mailové
notifikace pohybu. Pokud je tato funkce povolena,
Systém odesle alarmovou zpravu / snimek (musi byt
nejdrive povolen)na specifikovanou e-mailovou
adresu.
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i,'f? Pozn:
Ujistéte se, Ze mate nastavenu E-mailovou adresu a DNS server pred povolenim této funkce.

Alarm output: V pfipadé, Ze je pfipojeno alarmové zafizeni, zaskrtnéte tuto volbu pro vyhlaseni zvukového poplachu pfi detekci
pohybu.

Push: Zaskrtnéte tuto volbu pro povoleni funkce Push Event na Mobil/tablet pfi detekci pohybu.
j’F Pozn:
Pro pouziti funkce Push Event musite udélat nasledujici:
- Povolte MyKguard v DVR (vice v “MyKguard” na strané 51).
- Konfigurujte sitové pfipojeniv DVR .

- Stahnéte KView QR na Vas smartfon/tablet. pokud pouzivate iOS pfenosné zafizeni, musite povolit funkci Push Event v aplikaci.

Alarm output duration: Zvolte dobu trvani zvukového vystupu na 1/0 alarmovém zafizeni.

Buzzer: Nastavte dobu trvani zvuku vnitfniho bzucdku pfi detekci pohybu.

Pop-up screen: Zvolte odpovidajici kanal, ktery bude zobrazen pres celou obrazovku pfi detekci pohybu.
Pre record: Nastavte Cas v sekunddch, po dobu kterého se uloZi zaznam pred spoustéci udalosti.

Post record: Nastavte ¢as v sekundach, po dobu kterého se ulozi zaznam po ukonceni trvani udalosti.

P.T.Z: Zaskrtnéte box pro aktivaci korzovani PTZ kamery na daném kanale , kde je detekovan pohyb.

Kliknéte na OK pro uloZeni nastaveni.

Senzor (Sensor)

Uprava nastaveni Senzoru.
Motion video boss Others Enable: Kliknéte pro povoleni alarmového senzoru.

Type: Zvolte typ senzoru N/O (normalné otevieny)
a N/C (normalné sepnuty).

Settings Prosim ovérte dokumentaci k danému senzoru
e ttings Settings pro nastaveni a spravné pouziti.

Name: Zadejte jméno pro senzor.

Schedule: Nastavte plan pro detekci senzoru.
Vice v “Nastaveni planu pro senzor” na strané
46.

Trigger: Konfigurujte akci, kterd bude provedena po aktivaci senzoru. Vice v “Nastaveni spousténi senzoru” na strané 46.

Copy CH/To CH: Kopiruje aktualni nastaveni viech kanali nebo jednoho konkrétniho kanalu. Kliknéte na Sipku pro volbu nastaveni a poté
kliknéte na Copy

Po dokonceni viech nastaveni kliknéte na Apply.
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e Nastaveni planu pro senzor

schedule

Alarm time p
Mone

V Schedule, kliknéte na Settings a dvou-klikem na
Casovy slot nastavte plan.
Start time/End time: Zadejte Start

time a End time (startovni a koncovy ¢as) , kdy ma
zacit a skoncit detekce pomoci senzoru.

Pro pridani dalsiho planu detekce kliknéte na
Add.

Pro zruseni daného ¢asového planu zaskrtnéte
pfislusny box a kliknéte na Delete.

Copy/To: Kopiruje aktualni nastaveni na dalsi dny. Kliknéte na Sipku pro otevieni volby a poté kliknéte na Copy.

Kliknéte na OK pro uloZeni nastaveni.

e Nastaveni spousténi senzoru

BAl
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V nabidce Trigger, kliknéte na Settings pro
konfiguraci ¢innosti, ktera bude provedena, kdyz
senzor detekuje abnormalni udélost.

Record: Zaskrtnéte box pro volbu kanalu(d) pro
zaznam, kdyzZ je senzor aktivovan.

Snapshot: Zaskrtnéte box pro volbu kanalu () pro
potizeni snimku, kdyZ je senzor aktivovany.

Send E-MAIL: Zaskrtnéte pro povoleni upozorfiovani
na e-mail. pokud je tato funkce povolena, systém
bude odesilat alarmové zpréavy / snimky (musi byt
nejdrive povoleno) na specifikovanou emailovou
adresu..



= pozn:
Ujistéte se, Ze E-mail a DNS server jsou nastaveny pied zapnutim této funkce.

Alarm output: Pokud je pfipojeno signalizacni zatizeni, zaskrtnéte tento box pro spusténi zvukové vystrahy pfi aktivaci senzoru.

Push: Zaskrtnéte tuto volbu pro povoleni funkce Push Event na Mobil/tablet pfi aktivaci senzoru.

5 ? Pozn:
® Pro pouziti funce Push Event musite udélat nasleduijici:
- Povolit MyKguard v DVR (vice na “MyKguard” na strané 51).

- Konfigurujte sitové parametry pro DVR .

- Stahnéte KView QR na Vas smartfon/tablet. pokud pouZivate iOS pfenosné zatizeni, musite povolit funkci Push Event v aplikaci.

Alarm output duration: Zvolte délku trvani zvuku pfipojeného signalizacniho zafizeni .
Buzzer: Nastavte délku znéni vnitiniho bzucaku.
Pop-up screen: Zvolte odpovidajici kandl, ktery bude zobrazen pres celou obrazovku pfi spusténi senzoru.

Pre record: Nastavte Cas v sekundach, po dobu kterého se uloZi zaznam pred spoustéci udalosti (pfedtim nez senzor spusti zaznam).
Post record: Nastavte Cas v sekundach, po dobu kterého se uloZi zaznam po ukonceni trvani udalosti. (poté, co je zaznam udalosti
ukoncen).

P.T.Z: Zaskrtnéte box pro aktivaci korzovani PTZ kamery na daném kanale , kde je senzor spustén.

Kliknéte na OK pro uloZeni nastaveni.

Ztrata videosignalu (Video Loss)

Ztrata videosignalu je povaZovana jako potencialni
alarmova uddlost a mUzZe nastat kdykoliv, kdyZ DVR
nepfijima aktivni videosignal na daném vstupu.

Zakladni chovani DVR je nastaveno tak,

ze kdyz dany kanal nepfijima videosignal,
zobrazuje se na obrazovce “Video Loss” (ztrata
videa) jako svétle modry text na cerném pozadi

v okénku daného kanalu. Pokud nepouzivate
vSechny

vstupy DVR , potom nékteré kandly budou v tomto
stavu trvale. Ujistéte se, Ze nemate povolenu
(Enable) alarmovou udalost na téchto kanalech .

Enable: Kliknéte pro povoleni monitoringu ztraty videa na daném kanalu.

Trigger: Konfiguruje akci, kterou DVR provede, pokud nebude pfijimat na daném vstupu platny videosignal z pfipojenych kamer.
Nastaveni je podobné jako u Spousténi senzoru. Vice na “Nastaveni spousténi senzoru ” na strané 46.

Copy CH/To CH: Kopiruje aktualni nastaveni vsech kanall nebo jednoho konkrétniho kanalu. Kliknéte na Sipku pro volbu nastaveni a poté
kliknéte na Copy

Po ukonceni viech nastaveni kliknéte na Apply.
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Ostatni (Others)

PtizpGsobeni udalosti(i) nastaveni alarmu.

Motion Disk error: Zvolte Enable pro spusténi alarmu, kdyz
DVR ma problémy s pfistupem nebo detekci HDD.

sk error

Cosh full Disk full: Zvolte Enable pro spusténi alarmu pfi

plném HDD.
Triggs

IP address conflict: Zvolte Enable pro spusténi
alarmu, kdyz DVR detekuje jiné zafizeni na siti
pouzivajici stejnou IP adresu.

Trigger: Konfiguruje akci, ktera nastane podle
udalosti. Vice na “Nastaveni spousténi udalosti” na
strané 48

Po ukonceni viech nastaveni stisknéte Apply.

e Nastaveni spousténi udalosti

V nabidce Trigger kliknéte na Settings pro
konfiguraci akci, které se provedou pfi udalosti.

Send E-MAIL: Zaskrtnéte pro povoleni e-mailové
notifikace alarmu. Pokud je tato funkce povolena,
systém posle alarmovou zpravu a specifikovanou
Alarm output adresu.

serul E-KLAIL

",” '.’?.Pozn:
Ujistéte se, Ze je provedeno nastaveni E-mailu a
DNS serveru pied povolenim této funkce .

Alarm output: Pokud je pfipojeno signalizacni zafizeni , zaskrtnéte box pro spusténi zvukové signalizace pfi aktivaci udalosti.
Push: Zaskrtnéte tuto volbu pro povoleni funkce Push Event na Mobil/tablet pfi aktivaci udélosti.
E ‘? Pozn:
e Pro pouziti funce Push Event musite udélat nasledujici:
- Povolit MyKguard v DVR (vice na “MyKguard” na strané 51).
- Konfigurujte sitové nastaveni pro DVR .

- Stahnéte KView QR na Vas smartfon/tablet. Pokud pouzivate pfenosné zatizeni iOS , musite povolit funkci Push Event
v aplikaci.

Alarm output duration: Zvolte délku znéni alarmového zafizeni..
Buzzer: Nastavte délku znéni vnitfniho bzuéaku po spusténi udalosti.
P.T.Z: Zaskrtnéte box pro aktivaci korzovani PTZ kamery na specifickém kanale po spusténi udalosti.

Kliknéte na OK pro uloZeni nastaveni.
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LAN

Pfistup k DVR pfes lokalni sit, musite konfigurovat LAN parametry Vaseho DVR

Pfed konfiguraci rozhrani LAN, potvrdte typ pfipojeni k internetu, ktery pouZivate a parametry souvisejici s nastavenim sité
poskytovatelem internetovych sluzeb (ISP) nebo spravce sité ..

Zvolte, pokud pouzivate DHCP
pfipojeni.

S Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
sluzbou, router automaticky pfiradi IP adresu
vaseho DVR pripojeného k siti.

Subnet mask

Default gateway

Use the following IP address: Zvolte a konfigurujte, pokud pouzivate Static IP (statickou IP adresu). S DVR pfipojenym pomoci statické IP
adresy je s nejvétsi pravdépodobnosti pfipojen k DSL modemu a ISP doddva predem definovanou IP pro vase pfipojeni k internetu.
Opatrete si nasledujici informace od spravce sité nebo poskytovatele sluzeb Internetu (ISP)

IP address: Je adresa, kterd identifikuje DVR v elektronické siti. Vas DVR pouziva adresovani IPv4, které obsahuje Ctyri skupiny Cisel mezi 0
a 255, oddélenych teckami. Napriklad , “192.168.1.35”. Ujistéte se, Ze zadné dalsi zafizeni v siti LAN nema stejnou IP adresu.

Subnet mask: Maska podsité urcuje rozsah IP adres, které mohou byt pouzity v siti. Adresa podsité se sklada ze Ctyr skupin Cisel,
oddélenych tec¢kami. Napfiklad, "255.255.255.0".

Default gateway: Adresa brany (routeru) v TCP/IP siti, pomoci které pfistupujeme do nadfazené sité (internetu)

Obtain DNS server address automatically: Vyberte nechat DVR automaticky vybrat server DNS. Tato moznost je
k dispozici pouze v pfipadé, Ze pouzivate pFipojeni DHCP.

Use the following DNS server addresses: Zvolte pro manualni konfiguraci parametrd DNS serveru .
Preferred DNS server: Zvolte preferovanou adresu DNS serveru.

Alternate DNS server: Specifikujte adresu zaloZzniho DNS serveru. Adresa zaloZzniho DNS server se vyuZiva, pokud preferovany
server neni dostupny.
",_ %‘.Pozn:

e Prosim kontaktujte mistniho ISP (Internetového poskytovatele) pro ziskani spravnych parametrti DNS Server(.
e Pokud chcete vyuzit E-mailové upozornovani, preferovany DNS server musi byt sprdvné nastaven.

Po dokonceni viech nastaveni kliknéte na Apply.
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PPPOE

Zvolte, pokud pouzivate ptipojeni PPPOE.

S PPPoOE (Point-to-Point Protocol over Ethernet),
vas DVR je vétSinou pfipojen k DSL modemu a Vas
ISP (internetovy poskytovatel) vyzaduje pro
pfipojeni a autorizaci jméno a heslo.

SUls-sireann

User name

PPPoE: Zvolte Enable pro pouziti PPPoE
sitového pfipojeni.

User name: Zadejte uZivatelské jméno, které Vam
dodal Vas internetovy poskytovatel.

Password: VlozZte heslo, které Vam dodal Vas
internetovy poskytovatel.

Po dokonceni vSech nastaveni stisknéte Apply.

Port

Specifikujte Media Port a Web Port.

“Lls-sireaim

Media port: Je poufZit pro pfistup do Vaseho
DVR pomoci pfenosnych zafizeni. Vychozi
hodnota je 9000.

Web port: Je pouzit pro pristup do Vaseho DVR
z lokalni LAN nebo internetu pomoci notebooku
nebo PC. Vychozi hodnota je 80.

Po dokonceni vsech nastaveni kliknéte na
Apply.

f,;j Pozn:
Pokud nemUzZete pouzit jeden ze dvou vychozich portd, 80 nebo 9000 (m(iZe byt zadany port obsazeny jinymi programy, nebo je
blokovan vasim poskytovatelem sluzeb), zadejte jiné Cislo portu. V tomto pfipadé, musite pridat Cislo portu za IP adresu. Napfiklad,

pokud nastavite webovy port jako 85, je nutné zadat IP adresu napf. takto "192.168.3.103:85".
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Sub-stream

Ll Sub-stream je stream videa, ktery bude DVR
posilat do vzdalenych zafizeni prostiednictvim
sité nebo Internetu. Jedna se o tok dat v nizsi
kvalité se snizenou velikosti videa, ktery
pouziva konstantni pfenosovou rychlost a
proto je vhodnéjsi pro pfenos pres sit.

Enable: Kliknéte pro vyuZivani sub-streamu pro
pfenos na siti.

Resolution: Kolik pixel(l obsahuje odesilany obraz. Zvolte mezi nasledujicimi dvéma nastavenimi: CIF a QCIF. CIF

rozliseni je 352 x 240 pixeld. Je doporucovan pro pouZziti v rychlejsich systémech s vy$sim datovym prenosem (vice kamer spotfebuje Sirsi
datové pasmo). QCIF rozliseni je 176 x 120 pixel( a ma ¢tvrtinové rozliseni nez CIF . Je doporucené pro pouZiti s pfenosnymi zafizenimi,
jako jsou mobilni telefony a tablety-

Frame rate: Pocet snimku za sekundu (fps) ,které DVR zaznamenava. Doporucené nastaveni je 10.
Quality: Zvolte kvalitu video streamu.

Copy CH/To CH: Kopiruje aktudlni nastaveni na viechny nebo na specificky kandl. Kliknéte na Sipku pro vybér a poté kliknéte na Copy.

Po ukonceni viech nastaveni kliknéte na Apply.

Nastaveni komunikace (Communication Setup)

MyKguard

Switch: Pro povoleni vzdaleného live view

DVR pomoci MyKguard, musite nejdrive povolit
funkci pfistupu na MyKguard (http://www.
mykguard.com).

= Pozn:
® Pro zobrazeni DVR live view, pouZitim
MyKguard, nevyzaduje konfiguraci
presmérovani portl na routeru.
e Pro pristup MyKguard, je doporuceno pouzit
Internet Explorer 8 nebo vyssi.
® Pro vzddleny live view z jednoho DVR, pouZzijte
Quick Login. Pro vzddleny live view z vice
DVR pouZijte Log in MyKGUARD.
Vice v “Zalkadni pfipojeni pro Remote Live View
na MyKguard” na strané 17.

Apply

Server address: Zobrazuje MyKguard adresu serveru.

Server port: Zobrazuje Cislo portu serveru .
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DDNS (Dynamic DNS) je sluzba, ktera registruje
doménové jméno a plovouci IP adresu se serverem
DDNS, tak, Ze doménové jméno muze byt
smérovano na IP adresu, i kdyZ se IP adresa méni v
dynamickém IP systému.

Host namie

Lkser nanme

t., ‘? Pozn:

Pfed pouZitim tohoto nastaveni zkontrolujte nasledujici:

e Ze pouzivate broadband/high-speed/DSL/kabelovy Internet pfipojeny do DVR

e Vas router podporuje DDNS nebo DynamicDNS. Konzultujte z Vasim poskytovatelem internetu.

e Potfebujete vytvorit DDNS pfistup pro server KGUARD.org vice http://www.kguard.org nebo pfistup na stranky DynDNS .
DDNS: Zvolte Enable pro povoleni této funkce.
Server: Zvolte DDNS server.

Host name: Vlozte doménové jméno registrované na serveru DDNS . Jestlize registrované doménové jméno je 123ABC.
KGUARD.ORG, pak IP adresa do Vaseho webového prohlizece je http://123ABC.KGUARD.ORG.

User Name: VloZzte DDNS uZivatelské jméno.

Password: VloZte DDNS heslo.

E-mail

PFi spravném nastaveni e-mailu a

aktivovani funkci, bude DVR automaticky

e posilat e-mailem upozornéni pt¥i udalosti,
napfiklad pfi detekovani pohybu nebo pfti selhani
HDD.

ending mterval

Idail server[Sh

= Pozn:
Pred tim, neZ budete konfigurovat
e-mail se ujistéte, Ze DVR sitové
pfipojeni a DNS adresy serveru
jsou spravné nakonfigurovany.

Enable: Zvolte Enable pro aktivaci
emailového upozornovani.

Diefault Apply
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Sending interval: Zvolte odesilaci interval pro e-mail.

Mail server(SMTP): Zadejte SMTP Server — odesilaci server posty.

Port: Zadejte SMTP port pro odesilaci server.

.:, 5 Pozn:
Ve vychozim nastaveni, MTP port je 25 pro e-mail bez SSL ovérovéni. Pro Gmail server nebo pro e-mail ktery potiebuje SSL
ovéreni, SMTP port je 465. Spravné nastaveni ovérte u Vaseho poskytovatele internetu.

Connection security: pokud Vas e-mail server potiebuje SSL (Secure Sockets Layer) nebo TLS (Transport Layer Security)
ovéreni, zvolte SSL/TLS.

User name: Zadejte e-mail adresu odesilatele.

Password: VloZte heslo pro e-mail odesilatele.

To: Vlozte e-mailovou adresu, na kterou ma byt upozornéni odeslano.

CC: Vlozte e-mailovou adresu, na kterou chcete zaslat kopii zpravy. MlzZete zadat aZ 4 e-mailové adresy.

Test: Kliknéte pro odeslani testovaciho e-mailu.

Po ukonceni viech nastaveni kliknéte na Apply.

UPnP

UPnP: (Universal Plug and Play) je

univerzalni protokol pro rozsifené

plug-and-play zafizeni pro jednoduché pripojeni do
sité. Spousta routerd, které podporuji UpnP nemaji
tuto funkci defoultné povolenou. Pokud tato funkce
nefunguje ,ujistéte se, Ze UPnP je povolena.

Enable: Zvolte Enable pro aktivaci funkce
UPnP .
Po ukonceni vsech nastaveni kliknéte na

Apply.
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Aktudlné Vas DVR podporuje Dropbox cloudové
uloZisté. Pfed nastavenim cloudového uloZisté na
DVR se ujistéte, ze Vas pristup na Dropbox je
vytvoren a aktivni (Dropbox stranky:
www.dropbox.com) a sitové nastaveni DVR je
korektné nastaveno.

Enable: Zaskrtnéte box pro povoleni cloudovych
funkci .

Interval: Zvolte Casovy interval mezi uploadem
snimkd na cloudové ulozisté.

[efault

:,"?Pozn:
Na nastaveni 1 minutového intervalu mizete
zvolit 4 kanaly.

Motion detection: Zvolte Enable pokud chcete , aby DVR uploadoval snimek pfi aktivaci pohybového detektoru.
CH: Zaskrtnéte prislusny box pro potfebny kanal .

Receiver: Zadejte Vas e-mailovy ucet pro pfijem cloudového ulozisté.

Server switch: Zvolte Default a kliknéte pfimo na Active Cloud .

E’?Pozn:

Jestlize nastaveni Server switch je nastaveno na Customer, potifebujete dokoncit nasledujici nastaveni pre kliknutim na Active
Cloud:

Mail server(SMTP): Zadejte SMTP Server pro odesilaci e-mail server.

Port: Zadejte SMTP port pro odesilaci e-mail server

Connection security: Pokud Vas e-mailovy server vyZzaduje SSL nebo TLS ovéfeni, zvolte SSL/TLS. Pro ovéieni tohoto nastaveni
kontaktujte Vaseho poskytovatele E-mailu.

User name: Zadejte uziv. jméno pro e-mail adresu odesilatele.

Password: Zadejte heslo pro e-mailovou adresu odesilatele.

Active Cloud: Kliknéte pro aktivaci funkce. Aktivacni e-mail bude odeslan na adresu prijemce.

” } Pozn:
¢ e-mail bude odeslan pfijemci po kliknuti na ActiveCloud. Pro dokonceni aktivace cloudového ulozisté musite kliknout na doruceny
link béhem 3 minut.
e Také “QR code” se zobrazi na obrazovce po kliknuti na Active Cloud. PouZitim smartfonu/tabletu, jednoduse oskenujete
QR kod a potvrdite link pro aktivaci Dropbox cloudového ulozisté.
e Pfi kazdé zméné Gctu cloudového uloZisté nebo pfi formatovani HDD , musite aktivovat Ucet znovu pro rozeznani zmén.

Po dokonceni vsech zmén kliknéte na Apply.
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Nastaveni PTZ ( PTZ Setup )

Zde mUzete konfigurovat DVR pro spolupréci se
zafizenimi PTZ . PTZ znamena Pan, Tilt & Zoom
(otaceni, klonéni a zvétsovani ).

DVR je kompatibilni s mnoha — ale ne se vsemi -
zatizenimi PTZ .

Upravujte nastaveni PTZ kamery potom, co je
dome kamera korektné nainstalovana pres
pfipojeni RS-485 .

Enable: Zaskrtnéte box pro kanal, ke kterému je
PTZ kamera pfipojena..

Protocol: Protokol je jako spolecny jazyk, ktery DVR pouZiva pro komunikaci s PTZ zatizenim. Ujistéte se, Ze pfipojené zatizeni podporuje
nastaveny protokol.

Baud rate: Tento parametr naleznete v dokumentaci k PTZ kamefre.
Address: Zadejte pfikazovou adresu PTZ kamery , kterou chcete asociovat s vybranym kanalem.

Copy CH/To CH: Kopiruje aktudlni nastaveni vsech nebo konkrétniho kanélu. Kliknéte na Sipku na volbu nastaveni a kliknéte na Copy.

Po dokonceni viech nastaveni kliknéte na Apply.

} Pozn:
Nepouzivejte funkci pohybového detektoru u PTZ kamery pro ochranu proti Spatné ‘pohybové’ interpretaci.

Vyhledavani (Search)

Vyhledavani zaznamu (Record Search)

Vyhleddvani zdznamu umozZiiuje vyhleddvat zdznamy uloZené na uloZisti. Vyhledavani Ize provadét na zakladé pocatecniho Casu,
koncového casu, typu zadznamu a kanalu. VSechny zaznamy, které odpovidaji kritériim hledani se zobrazi na obrazovce..

Zvolte datum

Zvolte Cas

Zvolte typ videa Zaskrtnéte box u souboru,

ktery chcete
zélohovat/zamknout/odemk
Zvolte kanal nout

Search Backup  Playback
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Search: Po zvoleni data, Casu, typu videa a kanalu, kliknéte pro vyhledani zaznamenanych soubor(. Vysledek hledani je zobrazen
v pravém okné.

First/Prev/Next/Last: prvni/pfedchozi/nésledujici/posledni — umozZriuje listovani pfi vicestrankovém vypisu.

Lock: Po volbé Unlock uloZeného souboru, kliknéte pro uzamceni souboru. Uzamceny soubor nemuze byt prepsan.

Unlock: Po volbé Lock uloZzeného souboru, kliknéte pro odemceni souboru.

Zaloha videa (Backing up Videos)

Pro zalohu soubori:
e Pfipojte USB pamétové zafizeni do USB portu na zadni strané DVR.
* Provedte vyhledani zaznamu Record Search, vice v “Vyhleddvani zaznamu Record Search”
na strané 55.
E,"?Pozn:
Pro zmenseni velikosti videa, pouZijte “Rozdéleni videa Trimming Videos” na strané 58.

Po oznaceni vsech soubord, které chcete zalohovat , kliknéte na Backup. Objevi se potvrzujici zprava .Kliknéte na Backup pro
pokracovani . zobrazi se stav zédlohovani.

Eecard search

* g % & 200 Start thme i thime

S0 Mo Te We Th F 5a ] 15251

Mt

Zrart time

Backup Playback

Kdyz je zaloha kompletni, kliknéte na OK pro uzavieni obrazovky stavu zélohy.

’;',-‘.ér Pozn:
e Pfed zélohou vybranych soubor( se ujistéte, Ze je pripojeno USB zafizeni v USB portu.
e Neodpojujte USB zédlohovaci zafizeni, dokud neni zdloha kompletni.
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Prehravani videa (Playing Videos)

Po zvoleni data, ¢asu, typu video a kanalu, klepnéte na tlacitko pfehravani pro vstup do rezimu pfehrdvani. Vybrany
video soubor je zobrazen na obrazovce. Pouzijte kalendar pro zmény vybéru data a ovladaci panel pro ovladani prehravani videa.

zvétseni/zmenseni
¢asové osy I
I IFMH B
U UF I A
BN T an

pretoceni, pauza/play, snimek po snimku
, pomaly play, rychle vpred

zvétseni stopaze

Zoom in/Zoom out (time line): pfiddva nebo ubira
¢asovou osu ha obrazovce.

Rewind: posun stopdze zpét.

Pause/Play: Zastavuje nebo prehrava stopaz normalni
rychlosti.

Frame-by-frame play: prehravani zdznamu obraz po
obraze.

Slow play: Prehrava stopdZ snizenou rychlosti. Vicendsobné

kliknuti pfepina mezi: 1/2 rychlosti, 1/4 rychlosti, 1/8 rychlosti.

Fast forward: prehrava stopdaz vicenasobnou rychlosti.
Vicenasobné kliknuti zvysSuje rychlost : x2, x4 a x8 .

Zoom in footage: Kliknuti levym tlacitkem zobrazi stopaz

pres celou obrazovku. Potom kliknéte levym tlacitkem mysi

na oblast stopaze, kterou chcete rozsifit. Oblast bude zvétsena
na celou obrazovku. Kliknéte pravym tlacitkem pro zmenseni
méfritka stopaze.

aktualni pozice

stopdz ofiznuti

uloZeni stopaze

skryti Casové osy
a ovlddaciho panelu

skryti Casové osy

opusténi prehravani

hlasitost

mute

Mute: mute prehravaného zaznamu.
Volume: Uprava hlasitosti pfehravani.

Exit playback: opousti pfehravaci rozhrani a navraci do médu
live ndhledu.

Hide time line: Maximalizuje prostor pro prehravani obrazu
skrytim Casové osy.

Hide time line and control panel: Maximalizuje prostor na
obrazovce pro prehravani vasi stopy tim, Ze skryje ¢asovou osu
a ovladaci panel.

Trim and Save footage: PouZivd se k oznaceni pocatecniho a
koncového ¢asu pro vybér a ulozeni vybéru. Vice v

“Rozdélopvani videa” na strané 58.

Current position: Zdkladni ukazatel pribéhu. Mizete kliknout pro

presun do aktualni pozice, pfipadné pohybovat pro rychlé prohleddvani

udalosti.
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Obrazovka prehravani (skryta ¢asova osa)

Rozdéleni videa

Pro oznaceni startu a konce pozadované Casové oblasti béhem prehravani pres celou obrazovku, udélejte nasledujici:
e Uchopte posuvnik na zacdtku poZadované oblasti vystriZeni a kliknéte na ikonu:
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Pro uloZeni ostfizeného videa kliknéte na I;I Zvolte soubor, ktery chcete uloZit a zaskrtnéte Backup box.
CacELUp

Mar

Ervd imie

Poté kliknéte na Backup pro uloZeni na vybrané USB zafizeni.

i,.-'f:-':Pozn:
e Pred zalohou vybranych soubor( se ujistéte, Ze je pfipojeno USB zafizeni v USB portu.
* Neodpojujte USB zalohovaci zatizeni, dokud neni zdloha kompletni.

Vyhledavani Logu (Log Search)

Log Search zobrazuje seznam
uddlosti, fazené v chronologickém
poradi: nejnovéjsi udalosti budou
Start time F a.20 EE na konci seznamu.

Log bude zaznamendvat vSechny udalosti,
které DVR monitoruje.

Type: Zvolte typ logu. Dostupné nastaveni
jsou: all (vSe), alarm, operation. All zahrnuje
vysledky ptiznaky alarmu i operaci.

Start time/End time: Specifikujte startovni a
koncovy €as pro filtrovani vypisu.

>
> |
]
3
> |
>
>
>l
2
>

Search: Po zvoleni data, Casu a typu logu, kliknéte pro vyhledani zaznamenanych soubor(. Vysledek hledani se zobrazi v pravé ¢asti okna.
First/Prev/Next/Last: Kliknéte pro listovani stranu po strané.

Clear: Kliknéte pro smazani logu. Objevi se zprava, kliknéte na Yes pro potvrzeni smazani souboru.

Backup: Po zvoleni sobor, které chcete zalohovat, kliknéte pro zahajeni zalohovani.

Pro pfehrani uloZzenych soubor( vy vybraném datu/¢ase inknétn Pfehravani zacne automaticky.
t fPozn:

 Pfed zalohovanim uloZenych soubord se ujistéte,Ze je pfipojeno USB zélohovaci zafizeni.

e Log soubor je ulozen v “*.TXT” formatu.

e Neodpojujte USB zafizeni dokud neni zdlohovani dokonceno..
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Sprava disku (Disk Management)

HDD

Formatovani HDD

Zobrazi HDD pfipojeny k vnitfnimu portu SATA. Ujistéte se, Ze pevny disk je spravné nastaven, je dulezité nakonfigurovat pevny disk
pred jeho prvnim pouZzitim.

Kliknéte na Format pro naformatovani HDD. Objevi se varovna zprava “Are you sure that you want to format this drive?” . Kliknéte na
Yes pro dokonceni operace.

Overwrite: Zvolte interval prepisovani.

By days: Definuje pocatecni datum sobord, Které
maji byt prepsany.

By capacity: Definuje kapacitni limit, kdy nejstarsi
soubory budou prepsany.

Never: Zaznam bude zastaven, kdyz je HDD plny.

Po ukonceni vsech nastaveni kliknéte na
Apply.

USB ulozisté
Zobrazuje a konfiguruje USB zafizeni, pfipojené do USB portu na zadnim panelu.

Cisk management

Kliknéte na Format pro formatovani USB disku.

Zobrazi se zprava “Are you sure that you want to
format this drive?” . Kliknéte na Yes pro dokonceni
Manage operace.

tyou want o format this %‘ﬂ Pozn:

Neodpojujte USB disk dokud neni
formatovani dokonceno.
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Sprava USB disku

Kliknéte na Manage pro zobrazeni nebo smazani
souboru(l) uloZzenych na USB disku.

apacity Total) Free

Pro smazéni slozky/souboru, zaskrtnéte pfislusny
box(y) a kliknéte na Delete. Zobrazi se varovani “Arg
fienecaedlas you sure that you want to delete the file?”
| L Hote . Kliknéte na Yes pro dokonceni.

all

?», F Pozn:
Neodpojujte USB disk pred dokoncenim
operace mazani.

eSATA (pouze pro 16-kanalovy DVR)

R eSATA pfipojeni se pouziva pro ucely
zalohovani.

: 7 pozn:

eSATA disk nemze byt pouZit pro pfimy zaznam.
Format: Kliknéte pro naformatovani externiho
HDD. Zobrazi se zprava “Are you sure that you
want to format this drive?” Kliknéte na Yes pro
formatovani.

Forrmat Manage

e
;:’f Pozn:
Neodpojujte externi HDD dokud neni formdatovani dokonceno.

Manage: Kliknéte pro zobrazeni nebo smazani souborl uloZzenych na externim HDD.
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Informace

Zarizeni (Device)

Information

Infammation

|F addr

et mask

Online
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Zobrazuje informace o DVR jako jméno a ID, seriové
¢islo, verzi firmware , MAC adresu DVR ID.

Informace o zatizeni jsou hlavné urceny pro
technickou podporu, v pfipadé, Ze potiebujete
pomoc.

= Pozn:
DVR predstavuje samolepku s QR kodem
nalepenym na DVR.

Kliknéte na Exit pro uzavieni aktudini obrazovky.

Zobrazuje sitové informace véetné stavu sité, IP
adresy, masky podsité, vychozi brany apod.

Kliknéte na PPPoE zalozku pro zobrazeni PPPoE
sitovych nastaveni.

Klinknéte na Exit pro uzavieni aktudini obrazovky.

Zobrazuje jméno aktudlné pfipojeného uZivatele,
IP adresu, Cas pfipojeni a status.

Kliknéte Exit pro uzavieni obrazovky.



Zaznam (Record)

AP e Zobrazuje konkrétni nastaveni nahravani kanal(,
véetné video rozliseni, po¢tu snimkd za sekundu,
kvalitu a kapacitu zdznamu (za hodinu).

Resolution

Kliknéte na Exit pro uzavieni aktudini obrazovky.

Udriba
Zakladni (Basic)

Konfiguruje automatickou systémovou tdrzbu,
update firmware nebo automaticky restart DVR.

Po dokonceni vSech nastaveni kliknéte na
Apply.

Femware upgrade
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Manualni restart
Kliknéte na Reboot pro restart DVR. Objevi se zprdva, kliknéte na Yes pro potvrzeni operace.

Every month

Nastaveni automatické udrzby
Chcete-li zachovat provozni integritu DVR, doporucuje se restartovat DVR pravidelné. Podobné jako pocitac, ktery se stane nestabilni, pokud
je ponechdn na velmi dlouhou dobu, mdze byt DVR nestabilni, pokud neni pravidelné restartovan. Doporucujeme restartovat DVR kazdy den.

Pro zjednoduseni periodického restartovani mdzete nastavit Set Auto Maintenance pro automaticky restart DVR podle konkrétniho planu.

KdyZ DVR restartuje, vSechny nastaveni a data jsou znovu nahrana z paméti, coz optimalizuje vykon DVR.

V Auto maintain, zvolte frekvenci restartovani DVR.

MozZnosti jsou:
e Every month: Restartuje DVR v mési¢ni periodé.
pokud je tato volba zvolena, zadejte datum (1 az

Agte mamtain Every manth 1
31) a ¢as restartu DVR.
Time 000 ¢ Every week: Restartuje DVR v tydeni periodé.
Pokud je tato funkce zvolena, zadejte den v tydnu
Firvrveare uparade et a Cas pro restart DVR.
¢ Every day: Restrartuje DVR v denni periodé.

Pokud je tato funkce zvolena, zadejte ¢as pro
restart DVR.

Agply

.:, i’?lpozn:
Ilustrace vyse je pfiklad Auto maintain nastaveni pro Every month.

Po ukonceni vsech nastaveni kliknéte na Apply.

Kliknéte na Exit pro uzavieni aktudIni obrazovky.
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Aktualizace firmware

Pouzijte toto nastaveni pro aktualizaci
firmware na posledni verzi.

Stahnéte slozku firmware s ndazvem

Every month 5 “dvrupgrade” a uloZte do slozky na

USB disku. VloZte USB disk do USB portu

v DVR a kliknéte na Firmware upgrade pro update
firmware.

Objevi se zprava, kliknéte na Yes pro
potvrzeni operace

.& Varovani:

Nevypinejte nebo neodpojujte DVR od
zdroje napéti, dokud neni operace
dokonéena.

k #pozn:
Potom co jsou aktualizacni procesy kompletni, je doporuc¢eno obnovit vychozi nastaveni(vice v
“Nahrani vychozich hodnot” na strané 66) a poté restartujte systém.

Nastaveni (Settings)

Pomoci této funkce muzZete uloZit aktualni
nastaveni DVR, importovat nakonfigurovana
nastaveni uloZzené na USB flash disku, nebo nacist
vychozi nastaveni systému.

Maintenance

Ei

mport setings mpart ::'... 'f Pozn:

e Pfed uloZzenim/importem nastaveni, se
ujistéte, Ze USB disk je pripojen do DVR.

e Soubor s nastavenim je mensi nez 50KB.
V Export settings, kliknéte na Export pro uloZeni
aktudlnich nastaveni DVR na USB disk.

Loadl factory defailt e ltings

V nastaveni Import settings, kliknéte na Import pro import nastaveni DVR

Kdyz je export/import dat kompletni, kliknéte na OK pro uzavieni aktualni obrazovky.

(7 ,"f Pozn:

Neodpojujte USB disk dokud neni pfenos dokoncen.

Kliknéte na Exit pro uzavieni aktudlni obrazovky.
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Nahrani vychozich hodnot

Pouzijte tuto volbu pro obnoveni tovérnich
nastaveni DVR.

V nastaveni Load factory default kliknéte na
Desplay /| Reco Settings pro nastaveni hodnot pro obnoveni.

DRGVISHENER 2 i Zagkrtnéte prisluiny box u polozek, které chcete
obnovit.

Alarm

JhAa S| T2 «TIP »
et * Pro obnoveni viech poloZek, kliknéte na
All.
® Pro odznaceni vsech polozek kliknéte na
Clear.

Po dokonéeni viech nastaveni kliknéte na Apply.

Ohlaseni (Logout)
KIiknéte@ pro odhlaseni ze systému. Objevi se zprava, poté kliknéte na Yes pro potvrzeni operace.

Po odhlaseni bude Main menu uzamceno. Musite vlozZit uZivatelské jméno a heslo pred vstupem do hlavniho (Main) menu.

e
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Webovy klient

Pouzijte webového klienta pro vzdaleny pfistup k DVR.

Pred prvnim pfistupem pres webového klienta:

o Ujistéte se, Ze nastaveni sité DVR je sprdvné nakonfigurovano. Vice v “LAN” na strané 49.
e Vas pocita¢ ma nainstalovany webovy prohlize¢, jako je Internet Explorer nebo Safari.
e UPnP je konfigurovano v DVR a routeru nebo je v routeru nastaven port forwarding.

Prihlaseni (PC login)

Otrviete Vas webovy prohlizec a zadejte IP adresu DVR nebo doménové jméno URL boxu.

r ™
_fi\, Nevite IP adresu vaseho DVR?

IP adresa DVR zavisi na sitovém nastaveni které jste konfigurovali v NETWORK menu (vice v
“LAN” na strané 49).

e Pokud je vas typ sité DHCP, pozddejte spravce sité o adresu IP prifazenou k DVR.
Pokud je vas typ sité je PPPoE, zeptejte se svého poskytovatele sluzeb Internetu (ISP) pro ptifazeni IP adresy k DVR
Pokud je vas typ sité je Static IP, zkontrolujte IP adresu, kterd je nakonfigurovana pro IP adresy v menu LAN.

Pokud je DVR pfipojeno k DDNS, zkontrolujte ndzev domény, ktery jste nastavili pfi vytvareni DDNS
uctu a zadejte nazev domény do pole URL.

B ey

DVR LOGIN

Poté zadejte uzivatelské jméno a heslo. kliknéte na “ pro pfihlaseni.
‘,ﬁ' Pozn:

Vychozi uzivatelské jméno a heslo pro DVR:

User name: admin

Password: 123456
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Prehled rozhani (Interface Overview)
Po prihlaseni do webového klienta se objevi Live obrazovka.
:::} Pozn:

Pocet zobrazenych kanald se muze lisit v zavislosti na modelu DVR. Na nasledujicim obrazku je DVR 8 kanald.

Kliknéte pro opusténi webového klienta

Sprava PTZ kamery (vice strana 29).

'— Uprava nastaveni barev (vice L Hlasitost L Sprava okna ndhledu.
strana 28).

Prepnuti live nahledu na sub-stream mode.

Prepnuti live ndahledu na hlavni stream mode.

Povoleni/zakazani digitalniho zoomu

Otevie/zavie ndahled vsech kanald.

Start/stop manualniho zéznamu.

Ulozi snimek.
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Pfepinani rezimd obrazovky (Switching Screen Modes)

Live obrazovka muzZe byt zobrazovana v rliznych médech. Kliknéte na pfislusnou ikonu v nastrojové listé pro prepnuti méda..

Pfepnuti na zobrazeni 6-okna Pfepnuti na zobrazeni 9-okna
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Prehravani videa (Video Playback)

Kliknéte na tabulku Playback pro vzdalené hledani, prehravéni a stahovani uloZenych videi..

Vyhledavani a prehrani videa (Searching and Playing Videos)

Zadejte vyhledavaci nastaveni
(vice “Search” na strané 55).

L Kliknéte pro prepnuti mezi Zobrazeni oken.

Record List a Search Result Page. .
Hlasitost

Kliknéte na pfisluSnou ikonu
pro ovladani prehravani.

Zachyceni snimku.

Povolit/zakézat digitalni zoom. |
4-split Window Display

Kliknéte na ikonu zoom pro——
zvétSeni nebo zmenseni ¢asové osy.
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StaZeni zaznamenaného videa (Downloading Recorded Videos)

Kliknéte pro stazeni videa na lokalni disk. Vice
“Mistni nastaveni “na strané 77 pro nastaveni
Zaskrtnéte box u soubor, které slozky pro stahovani..
chcete stahnout.

L Kliknéte pro pfepnuti mezi
Record List a Search Result Page.
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Nastaveni (Configure Settings)

Kliknéte na tabulku Configure pro vzdalenou konfiguraci DVR.

Hlavni menu Menu volby/nastaveni

Informstion

Dat=/Tirm=

Dewics IO
Display

Szl NO

Record I : Firmnaare wersioa

WaC

Sysiem Manage

Local Settings

o
()

=
=
" .
®.
5

2

w

Log

Dostupné menu voleb a nastaveni jsou velice podobné jako systémové menu DVR.

=

=% Pozn:

Pfislusna strana referenci pro dalsi informace je uvedena na kazdé polozce menu.

Informace (Information)

Zobrazi informace DVR vietné jména zafizeni, ID, sériového Cisla, verze firmware a MAC adresu.

Device nams
Device 1D
Serisl NO.

Firmware version

MAC
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Datum a cas (Date/Time)

Konfiguruje datum, ¢as a letni ¢as .

Time Settings

Date format
Time format

Time zoms

Auto updats

Time sarver

e Zvolte polozku Date/Time pro konfiguraci data a ¢asu . Vice v “Date/Time” na strané 33.

e Zvolte polozku DST pro nastaveni letniho ¢asu.
Vice v “DST (Daylight Saving Time)” na strané 34.

Zobrazeni (Display)

Upravuje kanaly, které budou zobrazeny na obrazovce.

Display Jettings

}:&-‘mzoia. | | 14 47: 0B

[mwoorrry 4]

[24-Hour )

[(GMT +08:00) Taipei

CH

Time overlsy

Channel name overlay
Mams

Time/Mams

Mask

CopyCH[1 [ TocH [ 4] Copy |

e Zvolte nastaveni Display Settings pro konfiguraci nastaveni zobrazeni. Vice v “Display” na strané 34.
e Zvolte polozku Auto sequence pro konfiguraci kanal pro autosekvencni zobrazeni. Vice v “Auto Sequence” na strané 36.
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Zaznam (Record)

Upravuje nastaveni zaznamu a planu. vice v “Record Setup” na strané 38.

Record Settings

Moede

Schedula

CaWCH[E]TnEH [ I*]i Gopy |

Uzivatel (User)

Zména hesla, autorizovaného uzivatele a nastaveni pristupovych prav pti pouzivani DVR.
Vice v “User Setup” na strané 40.

User type Binding Client MAC

Addministrator Undimited

MNaormal Undimited

Online users

|F address Losgin tinne
10.0.11.212 2013-08-20 14:23:43 u
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Alarm

Upravuje nastaveni pro pohybovou detekci, senzory, ztratu videa a dalsi pfiznaky pro zaznam.

Alarm: Settings

cH . [cH1

Enable

Sensitivity [ 1{Highest)

Ares | Settings J
Schedule | Seftings |

Trigger | Bettings j

copycH (1 [ &) TocH [ (*]| copy |

e Zvolte polozku Motion pro Upravu nastaveni zaznamu pfi pohybu . Vice v “Motion” na strané 42.
e Zvolte polozku Sensor pro nastaveni senzoru alarmu . Vice v “Sensor” na strané 45.

e Zvolte polozku Video loss pro nastaveni pfi ztraté videa . Vice v “Video Loss” na strané 47.

e Zvolte polozku Others pro nastaveni dalsich priznakl pro alarm. Vice v “Others” na strané 48.

Sit (Network)

Konfiguruje zakladni sitové nastaveni.

Network

() Obtsin an |P address awtomaticalhy

() Use the following IF address

IP address [10.0. 100.187

Subnet mask l255.255.0.0

Default gateway [10.0.0.254

() Obtaiin DN'S server address automaticzalhy

() Use the following DNS server addresses

Prefered DNS sereer [10.0.0.251

Alternate DMS sarver fo.0.0.0

e Zvolte polozku LAN pro konfiguraci zakladnich sitovych nastaveni. Vice v “LAN” na strané 49.
e Zvolte polozku PPPoE pro konfiguraci zakladnich sitovych nastaveni vyuzivajicich PPPoE. Vice v “PPPoE” na strané 50.
e Zvolte polozku Port pro specifikaci Client Portu a HTTP Portu . Vice v “Port” na strané 50.
e Zvolte poloZku Sub-stream upravuje nastaveni pro videostream z konkrétniho kanalu, je-li kanal
zobrazen pomoci vzdaleného pristupu. "Vice v “Sub-stream” na strané 51.
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COMM

Konfigurace aplikaci souvisejicich s internetem
=

= Pozn:

Pfed dal$im nastavenim se ujistéte , Ze sitové nastaveni DVR je korektné provedeno a DVR pfipojeno .

COMM

Switch

Semer address wanymykguard com

Semver port a0

e Zvolte polozku MyKguard pro povoleni vzdaleného ptistupu k DVR pres MyKguard. Vice v “MyKguard” na strané 51.
e Zvolte polozku DDNS, ktera konfiguruje nastaveni doménového serveru. Vice v “DDNS” na strané 52.

e Zvolte polozku E-MAIL , ktera konfiguruje nastaveni emailu. Vice v “E-mail” na strané 52.

e Zvolte polozku Cloud , ktera konfiguruje cloudové funkce. Vice v “Cloud” na strané 54.

e Zvolte polozku UPnP pro aktivaci funkci UPnP . Vice v “UPnP” na strané 53.

Sprava systému (System Manage)

Konfiguruje hlavni nastaveni DVR jako je sprava disku, PTZ kamery, systém, nastaveni udrzby a dalSi nastaveni.

System Manage

Reconding 154.6G / 149.86G

Overwrite [by capacity = |_met_|

e Zvolte polozku Disk management pro konfiguraci HDD. Vice v “HDD” na strané 60.
e Zvolte polozku P.T.Z pro Upravu nastaveni PTZ kamery . Vice v “PTZ Setup” na strané 55.
e Zvolte polozku System pro konfiguraci jména DVR, ID zatizeni a video format.
Vice v “System Setup” na strané 33.
e Zvolte polozku Maintenance pro konfiguraci automatické udrzby systému, obnoveni vychozich hodnot, aktualizace firmware , nebo
manudlni restart DVR . Vice v “Maintenance” na strané 63.
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Mistni nastaveni (Local Settings)

Specifikuje lokéIni adresar pro ukladani uloZzenych videi, soubort a snimkd.

Local Settings

Record pack tims

Snap Path

Record Path

Record backup path

Nastavte délku zaznamenaného videa pro kazdy soubor (5/10/15/30 minut) a kliknéte na ptislusné Browse tlacitko k pro modifikaci cesty.
Kliknéte na Apply pro uloZeni nastaveni.

Logovani (Log)

Hleddni a zaloha logu. Vice v “Log Search” na strané 59.

CigtedTinns
St tme: 13-08-30 11:00:11
Contant Fowar on
Start timea: 12-08-30 11:00:12 End time: —
CH: 1 Caontent: MO ke
Start tree: 13-08-30 11:07:55 IF address: 10.011.212

13-0a-30 110111

130230 11.04:12

13-08-30 110708

Uzer name: admin Content: Remoie logia
Stact time: 12-08-30 13:07:42 IP addre=s: 10.0.11.212
Usar nama: admin Content: Remoiz legia
Start tinea: 12.08-30 14:22:42 IP address: 10.0011.212
Uzer name: admin Coment: Remoe login

13-08-30 13.07.42

13-0:2-30 14:33:43
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Dodatek

ReSeni probléma

Pokud narazite na néjaké problémy pfi pouzivani DVR, zkuste nejdfive nasledujici feSeni téchto béznych probléma , neZ se obratite na servis.
Pokud problémy pretrvavaji, obratte se na zdkaznicky servis ve vasi oblasti.

Otazka: DVR nejde zapnout a indikator nesviti.

Odpovéd:

e Zkontrolujte, zda napdjeci adaptér je spravné pripojen.

* Pfipojte napajeci kabel do jiné zasuvky, zasuvka miZe byt poskozena.

* Napajeci kabel mGze byt poskozen, kontaktujte obchodnika pro novy kabel.

Otazka: Néktery kanal nema videosignal.

Odpovéd:

e Zkontrolujte zda je kamera rfadné pripojena.

e Zkontrolujte zda je kamera pfipojena na napajeni.

e Zvolte spravny video format pouzivany v dané zemi (NTSC/PAL). Vice v “System Setup” na strané 33.
e Kamera mZe byt poskozena, nahradte ji novou.

Otazka: Zménil jsem administratorské heslo, ale nepamatuji si ho.

Odpovéd:

® Pro obnoveni tovarniho hesla kontaktujte Vaseho prodejce nebo pfimo poslete email na KGUARD
support@kguardsecurity.com.

Otazka: Dalkové ovladani nepracuje.

Odpovéd:

o Ujistéte se, Ze neni zadna prekazka mezi dalkovym ovladanim a senzorem na DVR . Mifte s dalkovym ovladanim z dostatecné
vzddlenosti.

e Zkontrolujte baterie v dalkovém ovladadi.

Otazka: Nem(zZu ovlddat PTZ kameru.

Odpovéd:

o Ujistéte se, Ze protokol, baudova rychlost, adresa kamery a ostatni nastaveni kamery se shoduji s konfiguraci v DVR. Vice v “PTZ
Setup” na strané 55.

e Zkontrolujte zda je kabel radné pfipojen.

Otazka: Dostavam mnoho emaill s vystrahami.

Odpovéd:

e Zkontrolujte nastaveni odesilaciho intervalu pro emailové vystrahy. Vice v “E-mail” na strané 52.

e Jestlize DVR reportuje chyby jako je ztrata videa nebo chyba disku , zkontrolujte zda je kamera korektné pfipojena pripadné dalsi
hardwarové kombinace.

Otazka: Nefunguje pfistup pres webového klienta.

Odpovéd:

¢ Zkontrolujte zda je sitovy kabel korektné pfipojen k DVR.

¢ Zkontrolujte spravné nastaveni sitové konfigurace. Vice v “LAN” na strané 49.
o Ujistéte se, Ze pouzivate Internet Explorer 6 nebo vyssi.

Otazka: Bzucdk je stale aktivni.

Odpovéd:

¢ Zkontrolujte nastaveni alarmu. MuZe byt detekovan pohybu nebo ztrata videa . Zkontrolujte kapacitu HDD a pfipojeni videa, které
muZe spoustét alarm.
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Specifikace

Pocet kanall 4 kanaly 8 kanall 16 kanall
Cloud

Cloudové uloZisté Ano

Maod ukladani Plan / Pohybové detekce

Video

Video Format NTSC nebo PAL

Video vstup 4 BNC 8 BNC 16 BNC
Video vystup 1VGA, 1 BNC, 1 HDMI

Video — vystupni rozliseni

1024x768, 1280x1024, 1366x768, 1440x900, 720p, 1080p

Audio

Audio vstup 4 RCA 8 RCA 2 RCA
Audio vystup 1RCA

Zadznam

Video komprese H.264

120
NTSC 1
120

fps@CIF (352x240),
20fps@HD1 (704x240),
fps@D1 (704x480)

240fps@CIF (360x240),
240fps@HD1 (720x240),
240fps@D1 (720x480)

480fps@CIF (360x240),
240fps@HD1 (720x240),
240fps@D1 (720x480)

DI

PAL

100fps@CIF (352x288),
100fps@HD1 (704x288),
100fps@D1 (704x576)

200fps@CIF (360x288),
200fps@HD1 (720x288),
200fps@D1 (720x576)

400fps@CIF (360%288),
192fps@HD1 (720x288),
192fps@D1 (720x576)

Snimkova rychlost
120

NTSC 1
120

fps@WCIF (480x240), 240fps@

fps@WD1 (960x480)88fps@WQ

IVCIF (480x240), 480fps@WCIF

20fps@WHD1 (960x240), 88fpg@WHD1 (960x240), 176fps@W

1 (960x480)176fps@WD1 (960

(480x240),
HD1 (960x240),
x480)

960H

PAL

100fps@WCIF (480x288), 200f
100fps@WHD1 (960x288), 721
100fps@WD1 (960x576)72fps

ps@WCIF (480x288), 400fps@
ps@WHD1 (960x288), 144fps{@
@WD1 (960x576)144fps@WD]

WCIF (480x288),
DWHD1 (960x288),
(960x576)

Zaznamovy mod

Vzdy / Manual / Pohybova detekce / Plan / Alarm

HDD Interface 1SATA
Podpora HDD az 2TB
Sit

Plug & Play Ano

Sitové rozhrani

RJ45, 10M/100M

Sitové funkce

DHCP, PPPOE, Staticka IP

Prehravani

Max. 4 kanaly
soubézné

Max. 8 kanald
soubéiné

Max. 16 kanald
soubéziné

Vyhledavani zdznamu

podle ¢asu / kanalu / udalosti

Pfehravaci mod

Play, Fast Forward, Fast Rewind, Slow Motion, Zoom

Obecné

PTZ RS485 , podporuje PELCO-P & PELCO-D

E-SATA Port Ne Ano
Senzor. vstup & alarmovy vystup 4-vst, 1-vyst 8-vst, 1-vyst 4-vst, 1-vyst

DVR UZivatelsky manudl NG




Moznosti zalohovani HDD, USB, Sit

Napdjeni 12V/2A

Pracovni teplota

(krom& HDD) -10°C to 55°C ( 14°F to 131°F )

Skladovaci teplota -20°Cto 70°C (-4°F to 158°F)
Pracovni vlihkost 10% ~ 90%
Rozméry (W x D x H) 315x230x 40 mm

* Specifikace se mohou zménit bez pfedchoziho upozornéni..

B DVR Uzivatelsky manual
80
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