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Bezpecnostni informace

A Varovani & Vystraha

Tento symbol identifikuje potencialni nebezpeci. Tento sysmbol identifikuje vystrahu pfed nebezpecnym
Uzivatel musi dbat predepsanych postupl uvedenych napétim, které maze znamenat nebezpedi pro obsluhujici
v manudlu a postupovat s nejvyssi opatrnosti. osoby.

- Nedotykejte se Zivych elektrickych casti.

- Nebezpedi urazu elektrickym proudem se Ize vyhnout. Postupujte podle doporucenych postupi uvedenych nize.
Spatnou instalaci, nespravnym uzemnénim, a nesprdvny provoz a tdribu elektrickych zafizeni jsou vZdy zdrojem
nebezpedi. Nepokousejte se instalovat zarizeni venku, kdy: je silny vitr a dést .

- Neinstalujte zafizeni venku pFi desti.

- Nepokousejte se instalovat nebo provozovat Zadné zarizeni béhem bourky.

- VZdy zemnéte vsechny elektricka zarizeni a pracovni plosinu.

- Zabrarite nahodnému urazu elektrickym proudem. Pripojte napdjeci zdroj, rozvadéce, a pracovni platformu na
schvdlené elektrické uzemnéni. VZdy pouZivejte spravny prirez kabelu.

- Trvalé pretiZzeni miZe zpisobit selhdni kabelu a zplisobit zranéni elektrickym proudem i poZdr. UdrZujte kabely a
konektory v dobrém stavu.

- Nesprdvné nebo opotiebované elektrické pripojky mohou zpiisobit zkrat a mohou zvysit pravdépodobnost turazu
elektrickym proudem. NepouZivejte opotifebované, poskozené, nebo holé kabely. Vidy se vyhnéte Zivému napéti .

- Vysoké napéti zvysuji vaZnost urazu elektrickym proudem. VZdy noste izolacni rukavice pfi nastaveni zafizeni.

- Pfivod elektrické energie by mél byt vypnout pri jakychkoliv upravdch na zafizeni.

- VZdy pouZivejte ochranny odév, jako je dlouhy rukav a kalhoty pFi instalaci nebo odebradni zafizeni. Noste vZdy vysokou,
padnouci obuv.

- Pouzivejte vZdy cisté obleceni bez tuku nebo oleje.

- VZdy notet dlouhé kalhoty nebo dZiny pf¥i instalaci nebo odebrani zafizeni.

- VZdy noste bezpecnostni pFilbu nebo ochranu hlavy a bezpecnostni obuv pred zahdjenim praci. VZdy udrZujte zafizeni v
suchych mistech.

- VZdy pouZivejte bezpeénostni postroje / pdsu pfi prdci na vysokych mistech. VZdy pouZivejte suché obleéeni a vyhnéte
se vlhkosti a vodé.

- VZdy pouZivejte bezpecnostni vestu, pFi prdci v noci. Ujistéte se, Ze vsechny elektrické spoje jsou tésné, Cisté a suché.

- Ujistéte se, Ze jste dobre izolovani a bez elektrického naboje.

- VZdy pouZivejte suché rukavice, boty s gumovou podrdZkou , nebo stijte na suchém misté.

- VZdy dodrzujte uzndvané bezpecénostni normy.

- PouZivejte ochranné pomiicky.

- VZdy méjte v dosahu dalsi osobu, zvlasté pri praci ve tmavych mistech, se Spatnou ventilaci a ve vyskdch.

- Ujistéte se, Ze jste dobie chranéni proti elektrickému zareni, mechanickému poskozeni, nebo jinému nestésti.

- Ujistéte se, Ze polarita drdtu je sprdavnd, pred instalaci zafizeni.

- VZdy zachdzejte s opatrnosti.

- Nezakryvejte ventilacni zafizeni.

- Nepokladejte magnetické cdsti v okoli zarizeni.

s vz

- Nepokladejte predméty na horni cdsti zafizeni.
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Prehled produktu

Prislusenstvi

Nasledujici polozky jsou obsazeny v baleni.

Délkové ovladani Mys Baterie* CD-ROM

Napéjeci adaptér Kabel BNC na RCA Rychla pFirucka Sada 3roubkd pro HDD

* Neni dostupné ve vsech zemich
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Celni panel

4-kanalové DVR
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(o Nazev Obr. | Popis
1 Kanal 1 = Stisknéte pro zobrazeni kanalu 1 pres celou obrazovku.
2 | Kanal 2 Ed Stisknéte pro zobrazeni kanalu 2 pres celou obrazovku.
3 Kanal 3 = Stisknéte pro zobrazeni kanalu 3 pres celou obrazovku.
4 | Kandl4 B4 Stisknéte pro zobrazeni kanalu 4 pres celou obrazovku.
5 Quad == Stisknéte pro nahled 4-kanald na obrazovce.
a4 Béhem prehravani pouzijte pro pretdceni videozdznamu.
6 | Zpet Pouzijte také pro prepinani OSD panelu.
7 | Play [ 3 Stisknéte pro prechod do prehravaciho modu nebo pro prehrani zaznamu.
8 Rychle vpred L Béhem prehravani stisknéte pro rychlé pretaceni vpred.
Posun vlevo v OSD menu.
9 | Vlevo ;. Také poutzijte pro prepinani OSD panelu.
10 | Nahoru ry Stisknéte pro posun nahoru v OSD menu.
11 | Vpravo L Stisknéte pro posun vpravo v OSD menu.
12 | HDD LED HDD [ Sviti pfi pFistupu na HDD.
13 | Power LED Power | Indikuje zapnuti pfistroje.
14 | IR pfijimac - PZijima IR povely z DO..
15 | Menu / Odejit meny i ESC | Stisknéte pro vstup / opusténi OSD menu.
SEL Stisknéte pro vstup do PTZ modu.
16 | SEL/PTZ PTZ V nastaveni menu, stisknéte pro vybér pozadované polozky a editujte nastaveni..
17 | Dol v Stisknéte pro posun dolli v OSD menu.
18 | Stop 2] Stisknéte pro zastaveni prehrdvani nebo pro zastaveni manudiniho zdznamu .
19 | Pauza i Stisknéte pro pauzu pfi prehravani nebo pro vstup do snimkového modu.
20 | Zaznam i Stisknéte pro zacatek manualniho nahravani.

DVR Uzivatelsky manual [ ENREGE
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8-Channel DVR
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C. Nazev Obr. | Popis

1 | Hledani a Stisknéte pro vstup do vyhleddvaciho modu.

2 | Kanal dolli -] Stisknéte pro posun o kanal dol(.

3 Kanal nahoru O+ Stisknéte pro posun o kanal nahoru.

4 | VSechny kanaly g58 Stisknéte pro zobrazeni vsech kanall v multi-nahledu.

5 | Mute @ | Stisknéte pro aktivaci Mute funkce.

6 |zt | Routite aké pro lepindnt 03D panel

7 Play | 4 Stisknéte pro prechod do prehrdvaciho modu nebo pro prehrani zaznamu.

8 | Rychle vpred B> | Béhem prehravani stisknéte pro rychlé pretaceni vpred.

? Rychle vpred = $:Ifzr;);/:1ei\i/j(z<:pcr)§2£;::;ﬁ OSD panelu.

10 | Nahoru F ! Stisknéte pro posun nahoru v OSD menu.

11 | Vpravo » Stisknéte pro posun vpravo v OSD menu.

12 | HDD LED HDD | Sviti pfi pfistupu na HDD.

13 | Power LED Indikuje zapnuti pfistroje.

14 | IR pfijimac PFijima IR povely z DO.

15 | Menu / Odejit meny (Esc | Stisknéte pro vstup / opusténi OSD menu.

16 | SEL/PTZ f/t:::tit/eer?:zzsgﬂrjsfi(;kigzt?:riu\;{/bér pozZadované polozky a editujte nastaveni.
17 | Dol v Stisknéte pro posun dolli v OSD menu.

18 | Stop B Stisknéte pro zastaveni prehravani nebo pro zastaveni manualniho zaznamu .

19 | Pauza n Stisknéte pro pauzu pfi prehravani nebo pro vstup do snimkového modu.

20 | Zaznam L} Stisknéte pro zac¢dtek manudlniho nahravéni.

B DVR Ufivatelsky manudl
6




Zadni panel

4-kanalové DVR

"CAUTION. TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK.
DO NOT OPEN COVERS. NO USER SERVICEABLE
PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED
SERVICE PERSONNEL.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD. DO NOT
EXPOSE UNITS NOT SPECIFICALLY DESIGNED FOR
‘OUTDOOR USE TO RAIN OR MOISTURE

8-kanalové DVR

]

A

CAUTION. TO REDUCE Tr RICAL SHOY
DO NOT OPEN COVERS. NO USER SERVICEABLE

oK

EN CO\
PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED
SERVICE PERSONNEL.

) | _ ;
o VoA
€. | Konektor Popis
8-kanalové DVR: Pfipojuje maximalné 8 video vstupt (BNC).
1 | Video vstup
4-kandlové DVR: Pfipojuje maximalné 4 video vstupy (BNC).
2 | Video vystup Pfipojuje maximalné 2 video vystupy pres BNC.
3 | Audio vstup Pfipojuje audio vstup zafizeni pres RCA.
4 | Audio vystup Pfipojuje audio vystup zafizeni pres RCA.
5 | VGA vystup Pfipojuje VGA monitor.
6 | LAN Pfipojuje LAN pres RJ-45.
7 USB port Ptipojuje USB mys, flash disk a ostatni externi zalohovaci zafizeni.
8 | RS-485 Pfipojuje Speed dome kamery pres port RS-485.
9 Power Pfipojuje napdjeci adapter.

DVR Uzivatelsky manual [ D
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Mys

DVR mUZete komfotné ovladat pomoci USB mysi. Jednoduse pripojite mys do USB konektoru na zadni strané DVR.

Funkce mysi

Popis

Levy klik

V OSD menu, kliknéte levym tlacitkem pro vybér a nastaveni parametrd.

Pravy klik

V prohlizecim modu, kliknéte pravym tlacitkem pro zobrazeni vyskakovaciho menu.

V hlavnim menu nebo podmenu, kliknéte pravym tlacitkem pro opusténi aktualniho menu.

Dvou-klik levym tlacitkem

Dvou-klik na live zobrazeni zvétsi dany kanal pres celou obrazovku. Dvou-klik levym tlacitkem

znovu vrati zobrzeni vSech kamer.

Tahnuti plochy/&ary

V detekénim modu, pouzijte tuto funkci pro vytvoreni detekcni plochy..

V modu nastaveni barev, upravuje nastaveni kontrolni listy.

ré Vd

Dalkové ovladani

Popis

Numerické klavesy
Stisknéte pro zobrazeni kanalu 1 ~ 8.

Numerické klavesy
Stisknéte “0” pro zamceni nebo odemdceni
aktualni obrazovky.

Stisknéte pro zobrazeni vsech kanald.

e smas s

Remote control

B DVR Ufivatelsky manudl
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Stisknéte pro vstup nebo opusténi hlavniho menu.

Stisknéte pro vstup do vybraného menu a pro
editaci dané polozky.

Stisknéte pro pohyb nahoru v OSD menu.

Stisknéte pro pohyb vlevo nebo vpravo v OSD menu.

C. Nazev
1 1~8
2 9,0
3 ALL
4 MENU
5 SEL
6 A
7| 4P
8 v

Stisknéte pro pohyb dold v OSD menu.

V Prehrdvacim modu,, stisknéte pro vypnuti nebo
zapnuti audia.
Stisknéte pro vyhledavani zaznamenaného videa.

9 Audio/
Search
10 Mute

Stisknéte pro zapnuti nebo vypnuti funkce Mute.

11 |

Stisknéte pro pretaceni zpét béhem prehravani.

12 | 3

Stisknéte pro prehravani zaznamenaného videa
nebo pro vstup do menu pro vyhledavani zaznamu.

13 [ 2 2

Stisknéte pro rychly presun vpred.

14 [ ]

Stisknéte pro start manualniho zaznamu.

15 ]

Stisknéte pro pauzu pfi prehrdvani nebo pro vstup
do pro vstup do snimkového modu.

16 i

Stisknéte pro zastaveni prehravani nebo pro
zastaveni manualniho zdznamu .




Virtualni klavesnice

Virtualni klavesnice se zobrazi automaticky, pokud je potfeba vkladat data. PouZijte my$ nebo dalkovy ovladac pro vkladani textu
pomoci virtudlni klavesnice.

Vkladané znaky jsou
zobrazovany zde.

Stisknéte pro smazani znaku.

Stisknéte pro vloZeni textu.

Stisknéte pro psani velkych
pismen.

DVR UzZivatelsky manual =
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Jak instalovat DVR

Krok 1: Instalace HDD

DVR podporuje 3.5” SATA HDD. Pro instalaci HDD do zafizeni DVR postupujte podle nasledujicich krokd.

A Neinstalujte nebo neodpojujte HDD pokud je zafizeni pFipojené do elektrické sité.

r.—:_;;
== Pozn:
llustrace nize zobrazuji 8-kanalovy DVR, stejny postup aplikujte pro 4-kanalovy DVR.

1 Demontujte $roubky na levé, pravé a zadni strané

| 4 Srovnejte HDD nad otvory ve sk¥ini DVR a
pfipevnéte HDD pomoci Ctyt Sroubkd.

3 Pfipojte datové a napajeci kabely k HDD
a umistéte harddisk do skiiné DVR .

B DVR Ufivatelsky manudl
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Krok 2: Pfipojeni monitort

Obraz muze byt zobrazovan na monitorech pfipojenych pomoci BNC nebo VGA konektoru.

Pripojeni pomoci BNC

Pfipojte videovystup DVR pomoci konektoru BNC podle obrazku.

r’ ™
Monitor
BNC kabel
Monor
. e
Pripojeni pomoci VGA
Ptipojte videovystup DVR pomoci konektoru VGA podle obrazku.
i N
VGA kabel
L5 =

DVR Uzivatelsky manual [ R
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Krok 3: Pfipojeni kamer

Ptipojeni kamer pomoci kabell do videovstupu DVR pomoci BNC nebo RS-485 konektor(.

Pomoci BNC konektort

Ptipojeni kamer pomoci kabeld do videovstupu DVR pomoci BNC podle obrazku.
r‘;;.é'Pozn:
llustrace niZe je pro 8-kandlovy DVR. Pro 4-kanalovy DVR jsou dostupné pouze 4 konektory BNC.

BNC kabek

1 >

Pomoci RS-485 konektoru

Jestlize pouzivate kameru PTZ speed dome pripojte kameru do videovstupu a pomoci RS-485 konektoru podle obrazku.

- ™

Speed dome

B D\R UzZivatelsky manudl
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Krok 4: Pripojeni vstupniho a vystupniho audia
DVR podporuje vstup a vystup pro audio.

Pro vstup audio pripojte mikrofon pouzitim RCA kabelu podle obrazku.

- R

N 24
Pro vystup audia pripojte reproduktory pomoci RCA kabelu podle obrazku.
o e

Rol-, @

AUDIO
OUTPUT

DVR Uzivatelsky manual [ R
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Krok 5: Pripojeni do sité

Pro vzdaleny monitoring pfipojte DVR do internetu pomoci dratového pfipojeni.

e
N
Notebook/PC
Tablet PC 1
Mobilni telefon RJ-45 kabel
g Q 47 Internet
o

1 viozte jeden konec RJ-45 kabelu do LAN portu v zadni ¢asti DVR.

2 Viozte druhy konec do LAN portu na routeru nebo do portu switche.

Po pfipojeni konfigurujte Va3 DVR pro sitovou komunikaci. (Postup uveden v uZivatelském manualu na pfilozeném CD
“4.4 Setting the Network” na strané 50)

Krok 6: Pripojeni dalSich zarizeni

MiZete pripojit dalsi zafizeni jako my$ nebo USB uloZisté . Pfipojite je pomoci USB portu na zadni strané DVR.

i _ P

B DVR UZivatelsky manual
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Krok 7: Pfipojeni napajeni

Pouzivejte pouze adapter priloZzeny k DVR.

1 Pfipojte konec s power konektorem do napajeciho konektoru na zadni strané DVR.

2 Viozte adapter do elektrické zasuvky. DVR se automaticky zapne.

El. zdsuvka

Naajeci adapter

DVR Uiivatelsk{; manudl [ R
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Startovni nastaveni

Krok 1: Zapnéte DVR

Po pfipojeni vsech zafizeni pfipojte DVR do elektrické sité (automaticky se zapne).

Krok 2: Prihlaseni
UZIVATELSKE PRIHLASENI vypada nasledovné.
JISER LOGIN

1 v uzivateli, vypliite “admin” (podrobnosti “Virtualni kldvesnice ” na str. 9).
2 Nechejte HESLO prazdné.
3 stisknéte Pouit.

4 7obrazi se live obrazovka.

Nazev kanalu Aktudlni datum a cas

Indikator
zaznamu

Pfiklad zobrazeni 4 kanalt

e V pribéhu zdznamového modu, mize byt zobrazovana ikona [[EJ] nebo [§fl] na obrazovce .
Zobrazena ikona [l Jindikuje povoleni pohybového detektoru .
¢ Pokud se na obrazovce objevi “Ztrata videa” zkontrolujte pfipojeni kamer.

B DVR Ufivatelsky manudl
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Krok 3: Nastaveni jazyka a Data/Casu

Je doporucéeno nastavit systémovy datum a ¢as pred provedenim jakéhokoliv zaznamu, aby ve videozdznamu byla pouZzita aktualni
datova a Casova stopa. Také jazyk DVR menu je nastaven podle zemé, ve které jste DVR zakoupili.

Pro zménu jazyka obrazovkového menu a nastaveni data a ¢asu, postupujte nasledovné:

1 Kliknéte pravym tla¢itkem mysi, pak na Hlavni menuﬂ Ptipadé pokud pouZivate dalkové ovlddani na tlaciko MENU .
2 Zvolte SYSTEM. Zobrazi se stranka General .

3 V poloZce Datum, nastavte aktudlni datum.

4 V polozce Sytémovy &as, nastavte aktualni ¢as.

Menu Time Out

5 V poloice Jazyk, vyberte pozadovany jazyk pro menu.
6 Kliknéte na Poutit.
7 Po ulozeni nastaveni kliknéte na OK.

8 Kliknéte na Opustit pro uzavieni SYSTEM obrazovky.

DVR Utivatelsky manual [ R
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Vysvétleni zakladnich pojmti

“Vyskakovaci” Menu

Vyskakovaci menu umoZznuje ménit zobrazovaci mdd, zobrazit ovladani PTZ, start nebo stop manualniho zdznamu,
pouZit PIP (obraz v obraze) , upravit hlasitost, zoom a vyhleddvat videozaznamy.
Pro zobrazeni “vyskakovaciho” menu pouzijte nasledujici:
e Kliknéte pravym tlacitkem mysi
e Stisknéte tlacitko SEL na dalkovém ovladani
Dostupné polozky menu jsou zavislé na aktudlnim nastaveni nebo provadéné operaci.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13
(o Nazev Popis
1 Hlavni menu Pfistup do OSD menu a nastaveni parametr(i DVR .
5 Uzamceni Uzavie moznost vstupu do OSD menu. Pred vstupem do OSD menu je nutné zadat uZivatelské
jméno a heslo.

3 Pohled 4 Pfepne na zobrazeni 4 kamer.

Pohled 9 Pfepne na zobrazeni 9 kamer.
4
5 PTZ Ovladani PTZ.

6 Start / Stop korzovani | Start/stop korzovani PTZ kamery.

Zoom Povoli zoom.

Prostor Zoom

8 Vyhledani zaznamu Vyhledani uloZeného videa pro zobrazeni.

9 Start / Stop zaznamu | Start/stop manualniho zaznamu.

10 Start / Stop rotace Start/stop rotace kanald.
PIP 1x1 Zobrazuje jeden kanal pres celou pfiklad: PIP 1X1
obrazovku a druhy kanal v malém okné.
11
PIP 1x2 Zobrazuje jeden kanal pres celou obrazovku
a dalsi dva v mensich oknech.
12
Druhy kanal Prvni kanal
13 Hlasitost Upraveni hlasitosti nebo funkce Mute
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Hlavni menu

Do hlavniho menu nebo do obrazovkového menu se dostanete nasledujicim zplsobem:
e Klikem pravym tlacitkem mysi a vyberte Hlavni menu.

e Stisknéte tla¢itko MENU na dalkovém ovladaci.

e Stisknéte tlacitko Menu na ¢elnim panelu, poté vyberte Hlavni menu.

Polozky menu

Tabulka nize zobrazuje zakladni popisy polozek menu dostupné pro Vas DVR. Pro detailnéjsi inforamace prosim prostudujte UZivatelsky
manudl na pfilozeném CD.

Podmenu Zalozky Popis

Live Konfiguruje nazvy kanal( a zpUsob, jakym chcete nazvy na obrazovce
zobrazovat, jako je pozice, barva, skryti nebo zobrazeni ¢asu atd.

ZOBRAZEN( Vystup Konfiguruje vystupni parametry pro kanal, jako je as rotace,
vystupni rozliSeni hlasitost apod.

Soukroma zéna Umoznuje zamaskovat 4 plochy, které nebudou viditelné na zaznamu.

Parametry zdznamu Povoli nebo zakdZze zdznam nabo pfedzaznam kandlu a nastavi delku
trvani zaznamu.

. Plan UmozZnuje nastavit specificky ¢as a datum zaznamu, pfipadné povoli
ZAZNAM ,
pohybovy detektor..
Nastaveni zaznamu Nastavuje rozliseni, snimkovani a kvalitu zdznamu
Zaznam Umoznuje vyhledavat zaznamenana videa podle datumu a ¢asu zdznamu.
Ptiznak Umoznuje vyhledavat videa podle jejich typu.
HLEDANI Zéloha podle ¢asu UmoZnuje vyhledavat zaznamenana videa a volit, které chcete zélohovat.

Videa jsou sefazena podle ¢asu zdznamu.

Log Umoznuje ukladat log zaznamenanych videosoubord.
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Sit Umozriuje konfiguravat sitové nastaveni DVR, jako sitové protokoly, pfichozi
a odchozi porty atd.
Zaznamovy stream Povoluje nebo zakazuje video vystup kanalu a konfiguruje nastaveni vystupu
Pro vzdaleny pfistup..
Sff DDNS Konfiguruje DVR nastaveni DDNS pro vzdaleny pfistup.
Email Konfiguruje emailovy pfistup pro odesilani a pfijimani udalosti.
Mobil Konfiguruje nastaveni pro umoznéni pristupu k DVR pres mobilni telefon.
Pohyb Konfiguruje DVR pro nastaveni, jakym zzplsobem ma odesilat udalosti,
ALARM napfiklad pfi aktivaci pohybového detektoru nebo padu HDD apod.
HDD Umoziuje formatovat nebo zobrazovat informace o HDD nebo USB
ZARIZENI zafizeni pripojeného k Vasemu DVR.
PTZ Konfiguruje nastaveni speed dome kamery.
General Umoznuje konfiguravat systémovy datum a cas , jazyk, video format,
Délku zobrazeni menu Vaseho DVR.
SYSTEM UzZivatelé Umoznuje nastaveni jména, hesla a povoleni pfistupu uzivatelim DVR.
Verze Zobrazuje jméno zatizeni a ID, MAC adresu, verzi firmware a dalsi systémové
informace.
Udriba Nastavuje plan pro udrzbu DVR , updaty firmware, obnoveni nastaveni a
ROZEIRENE Restart nebo vypnuti DVR.
Udalosti Umoznuje definovat typ uddlosti pro reakci alarmovych funkci DVR .
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Jak zaznamenat video

Ve vychozim nastaveni je povolen zaznam pro vsechny kanaly po zapnuti DVR. Nicméné m(zete manudlné spustit nebo zastavit
zaznam pouzitim “vyskakovaciho” menu nebo konfiguraci kanalu pouze pro zdznam pomoci pohyb. detektoru nebo pomoci data a ¢asu.

Manualni spusténi nebo zastaveni zaznamu

1 Kliknéte pravym tlacitkem mysi nebo stisknéte tlacitko SEL na dalkovém ovladaci pro zobrazeni “vyskakovaciho”
menu.

2 Vyberte ikonu Start/Stop Recort. Pro start nebo stop manualniho zaznamu.

Nastaveni zaznamu pomoci planu nebo pohybového detektoru

1 Kliknéte pravym tla&. mysi, vyberte Hlavni menu nebo pfi pouZiti ddlkového ovladani stisknéte tlacitko MENU .
2 Vyberte ZAZNAM, poté vyberte tabulku Plan.

3 V nabidce Kanal, vyberte kandl, ktery chcete planovat.

4 V nabidce Tyden, vyberte dny v tydnu pro aplikaci planu.

5 Cisla nad rastrem zobrazuji hodiny daného dne. Kliknéte na obdelnik pro vyznageni planu.

Oblast pro normalni zaznam

Oblast pro pohybovy zaznam

e Normalni zaznam: Kdyz je oblast oznacena zelené, probihd na daném kanalu normalni zaznam.

e Pohybovy zaznam: Kdy? je oblast oznacena Zluté, kandl zaznamenava pouze pfi uddlosti pomoci pohybového detektoru.

e Bez zaznamu: Kdy? je oblast Sedd, neni planovan zadny zaznam.
7 Pro zrudeni oznaceni, kliknéte na obdelnik znovu. Zméni se na 3edy.

8 Jakmile jsou viechny nastaveni kompletni, kliknéte na Pouzit

«TIP »
e Pro zkopirovani nastaveni do dalSiho dne, vyberte den a potom kliknéte na Kopirovat.
* Pro zkopirovani nastaveni do dalsiho kandlu, vyberte kandl a potom kliknéte na Kopirovat.

9 Po uloZeni dat kliknéte na OK.

10 Kliknéte na Opustit pro uzavieni menu.
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Jak prehrat zaznam

Pro vyhledani a prehrdni videozaznamu postupujte nasledovné:

1 Kliknéte pravym tla¢itkem mysi nebo stisknéte tlacitko SEL na dalkovém ovladaci pro zobrazeni “vyskakovaciho” menu.

2 Zvolte Vyhledani zéznamu a Icopro zobrazeni Hledani > Zaznam.
3 V poloice CH, zvolte kanal, pro ktery chcete video vyhledavat nebo zvolte Ve pro viechny kanaly.

4 Kliknéte na Vyhledavaci datum a zadejte datum pr vyhledavani videa.

BRECETEENEETLE

[oafoaftoftifafnalrelts]
[vofirreftefaofan[az] 2]

5 Kliknéte na Hledat. Jednotlivé zaznamy jsou vyznaéeny v tabulce Stav zdznamu. Zelené jsou oznaceny normalni zaznamy,
Cervené pak alarmové zaznamy.

6 Kliknéte na ¢asovy slot, ktery chcete piehravat..

7 Vyberte kanal(y) pro soucasné prehravani zaznamu .

B DVR Ufivatelsky manudl
22



«TIP »
¢ Pro vybér vSech kanald , kliknéte na Vse.
e Pro zruSeni vybéru viech kandll, kliknéte na Smazat.

8 Kliknéte na PFehravani pro prehrati videa.

Obrazovka pro prehravani mize vypadat rizné, zalezi na poCtu prehravanych kanald.
Priklady nize:

Soucasné prehravani 8 kanall Soucasné prehravani 4 kanall

9 Pro piehravéni pies celou obrazovku kliknéte na dany kanal.

10 Kliknéte na potfebna tlacitka pro pauzu, rychly pohyb dopfedu nebo dozadu nebo mute. P¥esunutim posuvniku upravuijte hlasitost.

11 pPro zastaveni piehravani kliknéte na X.
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Pouziti KView Series Software

Program KView Series nabizi multikanalové zobrazeni v redlném ¢ase na Vasem smartfonu, tabletu nebo PC.
Software obsahuje:

e KView: Pouziti v Android telefonech a iPhone( detaily uvedeny v uZivatelském manudlu CD “6.1 KView” na strané
103)

Tille DVR

P Addass  kouarddyr kguard.arg
Port

User lguarddyvr

Passward eessss

v NSE01

2. DVR model/typ najdete v menu DVR: Hlavni menu > System > Verze

e KViewHD: PouZiti v Android Tabletech a iPadech (detaily uvedeny v uZivatelském manualu CD “6.2 KViewHD” na strané 106)

e KView Center: PouZijte na pocitacich na bazi Windows (detaily uvedeny v uZivatelském manualu CD “6.3 KView
Center” na strané 108)
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Reseni potizi

1) P¥i zobrazeni “H” na obrazovce / HDD neni rozpoznan:
MuZe znamenat, ze HDD neni rozpoznan nebo je Spatné naformdatovany , prosim naformatujte HDD z menu , pokud neni funkéni,
vyménte HDD pfipadné feste servisni opravu.

2) Heslo bylo zménéno a zapomenuto.
Pro zjisténi vychoziho hesla kontaktujte Vaseho prodejce DVR.

3) Neni signal po pFipojeni monitoru.

e Ujistéte se, Ze je monitor spravné pfipojen k DVR, at uz pres BNC nebo VGA konektor. Pokud je vse v pofadku, zjistéte, zda je dobre
nastavena v menu norma obrazu pro Vas region (PAL/NTSC)

e Ovérte, zda je spravné pripojena kamera.

e Ovérte, zda je kamera pfipojena na napajeni.

4) DVR je horky na dotek, muze to byt problém?
Pro trvaly vykon a spolehlivost zajistéte dobrou ventilaci v okoli pfistroje.

5) Dalkové ovladani nefunguje.
Ujistéte se, Ze nejsou zadné prekazky mezi dalkovym ovladacem a pfistrojem, pfipadné viozte do ovladace nové baterie.

6) Muze byt HDD upgradovan pomoci standartniho HDD pro PC?
Ano, mUZe byt pouzit standartni 3.5” HDD se SATA ptipojenim. Pro dlouhodobou spolehlivost doporu¢ujeme CCTV/AV
HDD.

7) Je mozné zaroven nahravat zaznam a prehravat dfive zaznamenana videa?
Ano, po vstupu do prehravaciho menu, existujici zaznamy mohou byt prehravany zatim co zaznam stéle probiha.

8) Je moZne smazat samostatné zaznamy?

Ne, miZete pouze smazat vSsechny zaznamy najednou. Pokud potfebujete zaznamy smazat, musite zformatovat HDD
Varovani:
Formatovani HDD smaze vSechny existujici zaznamy! Ujistéte se, Ze mate provedenou zélohu potiebnych dat.

9) Neni moZné pohybovat nebo zoomovat pfipojenou PTZ kamerou.
Ovérte, zda protokol, bitova rychlost, adresa a ostatni nastaveni PTZ kamery odpovidaji nastaveni, které jste vlozili do DVR.
Zkontrolujte, Ze je datovy kabel pevné pripojen do portu RS485 na DVR.

10) DVR signalizuje alarm bzucakem.
Ovérte, zda je detektor pohybu povolen a systém detekoval pohyb,ujistéte se , Ze HDD je detekovan a je na ném dostatek mista a Ze zadnad z
kamer neztratila videosignal. V pripadé potreby muizete alarm vypnout pomoci menu.

11) Je mozné pouzivat systém vzdalené na Macu nebo Linuxu?
Ano. Systém muze byt pouzivan na mobilnich telefonech nebo pfes Mac Safari / Windows Internet Explorer.
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Specifikace

Video Format NTSC or PAL

Operacni systém Linux

Video

Vstup / Vjstup 4 BNC vs.’tupy/ ’ 8 BNC vsltup/ ,
1 VGA vystup, 2 BNC vystupy 1 VGA vystup, 2 BNC vystupy

Video komprese H.264

Audio

Vstup / Vystup 1 RCA vstup / 1 RCA vystup

Audio komprese 8kHz x 16bit ADPCM

Zobrazeni

Rozliseni NTSC: 704 x 480, PAL: 704 x 576

Snimkova frekvence

NTSC: 120fps
PAL: 100fps

NTSC: 240fps
PAL: 200fps

Zaznam

Rozliseni

NTSC: CIF(352x240) / HD1(704x240) / D1(704x480)
PAL: CIF(352x288) / HD1(704x288) / D1(704x576)

Snimkova frekvence

NTSC: 120fps-D1 / 120fps-HD1 / 120fps- NTSC: 60fps-D1 /
CIF 120fps-HD1 / 240fps-CIF

PAL: 100fps-D1 / 100fps-HD1 / 100fps-CIF

Maod Vidy / Plan / Pohybovy detektor / Dalkovy zaznam
Kompresni ¢as zaznamu 15/30/45/60 min

HDD

Pfipojeni 1 SATA fixniHDD

Kapacita Max 2TB

Prehrdvani

Hledani Cas & Datum / Udalost

Kanal Max. 4 CH soucasné Max. 8CH soucasné
Méd Prehravani, Rychle vpred, Rychle vzad, Po snimku
Sit

Sitové pripojeni

RJ45, 10M/100M, Podpora TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPOE

Sitové funkce

IE a Safari prohlizec¢

General

USB pfipojeni

USB 2.0 pro mys a zalohu soubort

PTZ Control Vestavény RS485, podpora PELCO-P & PELCO-D
Sensor & Alarm N/A

Zéaloha USB na Flash Drive / Sit

Napdjeni DC12V/2A

Pracovni teplota -10°C~ 50°C

B DVR Ufivatelsky manudl
26

PAL: 50fps-D1 / 100fps-HD1 / 200fps-CIF




Skladovaci teplota

-20°C~70°C

Pracovni vlhkost

10% to 90%

* Specifikace se mohou bez upozornéni ménit.
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