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Encendido

El adaptador para este DVR es DC12V, por favor, asegurese de que el voltaje de la fuente de alimentacion es el
correcto antes de utilizar la maquina.

Si no utiliza la maquina durante un largo tiempo, por favor apague la alimentacion de la maquina de DVR, y deje el
cable de alimentacion eléctrica lejos de la corriente;

e Seguridad

Este DVR es solo para uso en interiores, para evitar cortocircuitos o un peligro eléctrico, por favor no dejes el DVR en
la lluvia o en zona humeda.

En caso de que cualquier sélido o liquido entre en la carcasa del DVR, por favor apague la alimentacion
inmediatamente y pida a un técnico calificado que lo revise primero antes de reiniciar el DVR;

EI DVR es la maquina de precision, no hay nada que pueda reparar el clientes, cuando se descomponen, por favor,
pida al técnico calificado que lo inspeccione y repare, o el contacte al vendedor.

e Instalacion

Por favor, mantenga el DVR a nivel para la instalacion;

Preste atencion a la tierra del equipo;

Seleccione el lugar de instalacion apropiado, de manera que el aire pueda fluir libre dentro del DVR, para prevenir el
sobrecalentamiento de la maquina;

Por favor, no instale el DVR cerca una fuente de calor o de la luz solar directa, exceso de polvo o vibracién mecanica

puede dafar el equipo;

Capitulo 1 Introduccion de Productos

1.1 Parametro técnico

Estandar de compresion H.264 profile@L3.1 linea de base

Entrada de video 1.0Vp-p/75Q Compuesto, BNC x4 / BNC x8
Salida de video 1.0Vp-p/75Q Compuesto, BNC x1, VGA x1
Resolucion Previa

D1 704 x 576 (PAL), 720 x 480 (NTSC)
CIF 352 x 288 (PAL), 320 x 240 (NTSC)
D1 Grabacioén

704 x 576 (PAL), 720 x 480 (NTSC)

CIF 352 x 288 (PAL), 320 x 240 (NTSC)
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Cuadros por segundo

Vista previa / grabacién
4 canales 100 fps (PAL), 120 fps (NTSC)

8 canales 200 fps (PAL), 240 fps (NTSC)

Entrada de audio

-8 DB ~ 22k, RCA x4 (4 canales)/ RCA x2 (8 canales)

Salida de audio

-8 DB ~ 92 dB, RCAx1

Decodificacion Audio

ADPCM

Modo de grabacion

La grabacion manual, grabacién de tiempo, grabacioén por deteccion de

movimiento y grabacion de alarma externa

Simple / duplex / triplex triplex (grabacion, reproduccion, LAN transmision)
LAN RJ45 (10M / 100M de auto-adaptacion)
Control PTZ Si

Comunicacion

RS485 x1, USB 2.0 x2

usB

Control del raton USB

Unidad de disco duro

1 SATA (3TB MAX)

Unidad de control remoto

Si

Dimension

Tamario del tablero principal: 220 mm x 12 mm 1

Fuente de alimentacion

AC110-230V

1.2 Performance

Monitoreo en

tiempo real

Turn-by-Turn salida de video analégico y

una interfaz VGA, va de acuerdo a monitor
de television o un monitor VGA que tenga,
puede ver cuarto o mas canales vigilancia

de la grabacién y transmision segun la

capacidad del archivo que tenga, registro

cada hora cada canal, tendra acceso a

cada una de las opciones siguientes
grabacion, deteccion dinamica, pérdida de
video, monitoreo de bloqueo. Puede ver el

registro de sistema en el DVR local.

Almacenamiento

Interfaz interna 1or2 o
3SATA,

Max 4TB unidad de disco
duro, el disco duro usa el
modo de circulacion lo cual
indica que cuando no tenga
espacio empezara
borrando los archivos mas
viejos, Asegurese de que
guarde los archivos
importantes usted mismo

para evitar perdida de data.




A través de la interfaz USB

Formato de Formato de compresion de video H.264 Reserva
Soporté de video de 4 canales y la sefial puede hacer copia de
compresion de audio, video y de audio funcion seguridad. (Por ejemplo,
mantener estabilidad en unidad USB y disco duro
sincronia. portatil, etc) El archivo de
video se puede descargar
al software del cliente a
través de LAN a la unidad
de disco duro portatil.
Grabacién y * Multiplex, para lograr la grabacion en Red * Através de la red para el
tiempo real para ser INDEPENDIENTES al monitoreo remoto en
Funcién de mismo tiempo a la reproduccion de un solo | Operacion tiempo real;
reproduccién canal, la investigacion y hacia atras, funcién * El control de PTZ

monitoreo de red, busqueda de la red
descarga etc

* Modo de grabacién multiple: la grabacion
de la alarma, la vinculacion, la deteccion
manual, normal, dinamica, etc turn-by-turn
funcién de pre-grabacion.

* Puede reproducir el archivo de registro de
DVR

a través de la red, para lograr de busqueda
rapida

el archivo de grabacion y el tipo de
grabacion,

multiple tipo de reproduccion: lento, rapido
Adelante, atras, un paso adelante.
Muestra la hora exacta del evento se
produjo durante la grabacion de la
reproduccion de archivos.

* Busqueda de grabacién y
reproduccion en tiempo
real;

* Parametro de
configuracion del sistema y
modificar la actualizaciéon
del software del sistema;

* Proceso de monitoreo
remoto de alarma y ver el
mensaje de registro del
sistema;

* Para utilizar TCP
incrustado / protocolo
Sistema de la operacion,
se puede acceder al DVR a
través del software
detallado en el paquete;

* Modelo de manejo de
usuarios el uso y mejora, el
modo de contrasefia para
asegurarse de que el
usuario validos para entrar
en el sistema, flexible
cémodo y rapido para
configurar las diferentes
necesidades del usuario.

Funcion de

N/A

Comunicacion

* Posee interfaz, y control

acoplamiento puerto PTZ especifica;

de la alarma * Posee una interfaz
Ethernet estandar, lograr el
monitoreo remoto de la red.

PTZ * Soporte decodificador PTZ a través de Operacién * Funcién de operacion del

control RS485 Protocolo decodificador multiple, Inteligente raton;




facil de conseguir para controlar la funcion

de la camara y la velocidad.

* En el menu para hacer
ajuste y para procesar la
operacion de copia de

acceso directo

Chapter 2 Operation

2.1 Instruccion de la operaciéon

2.1.1 Control remoto y teclado del panel frontal

i
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Instruction de

S/IN Keypad S/IN Keypad Operating instruction
Name . . Name
funcionamiento
1 [POWER] Encendido ON / OFF [ENTER] Este b”oton se”ut|l|fa .
8 [OK] como "entrar "y " Okay Clave "en
2 [MENU] Menu de Acceso principal la mayoria de las circunstancias
Salga de la operacién o
entrar en el menu superior
Cerrar teclado en pantalla
Cerrar la ventana actual ) .
3 [ESC] 9 [PTZ] Acceso / sa!lda de cpntrol PTZ bajo
. . estado de vista previa
Salir de control de corriente
Vuelva al menu anterior
Salir de PTZ control bajo
estado de vista previa
Reproduccion a camara
Volumen o niumero aumento /
4 [4(] lenta, 1/2 x 1/4 x 1/8 x y el 10 [+/-1 reduccion Seleccione el elemento de
la lista
juego de un solo cuadro
Reproduccion rapida, 2 x, 4
1 Ilfl/ZC())l.?I"\;l Control de lente
x 8 x Rep
5 Entrada digital correspondiente;
(] 12 [0~9 10+] Canal es magnificada en su
totalidad pantalla bajo estado de
vista previa
3 [FN] Atajo
» La conmutacion de un cuarto Modo
|
6 (=] Detener la reproduccion 14 ) de vista previa
>/ Play / Pause
15 [ALARM] Restablecimiento Alarma
[A.V. Cuatro direcciones para
i) mover el punto focal en el
menu principal, arriba y
abajo para moverse en la
ventana normal, para
7

controlar controlador sartén

para moverse en

las ventanas de control




PTZ

[REC] Para el modo de grabacion | 16 [CLEAR] Borrar Alarma

7 [SEARCH] Busqueda de reproduccion

2.1.2 Como usar el raton de DVR (para raton de la mano derecha)

Tecla izquierda un

solo clic

Para cualquier icono de menu de funciones, haga clic en el botén izquierdo del
raton en el menu

Para ejecutar el control de sefialar operacion

Cambie de nuevo seleccionar el modo de deteccion de pieza marco o
movimiento

Haga clic en el marco de montar el hacer estallar para tirar hacia abajo la lista

En el marco de entrada, puede seleccionar el digito, caracter, minusculo, letra
bloque, pulse el botén izquierdo del ratén en el teclado de ingreso de caracteres,

eso es. « digamos retroceder, _ dejar en blanco, Shift letras mayuscula.

2 Tecla derecha

Haga clic derecho del ratén, haciendo estallar el menu contextual, de la

siguiente manera;

4 Main Menu
® Wizard & Language

=2 Multi Channel
B Recording Control
‘@ Enable Sound
© Start SEQ Display

Qe

® Playback & Backup

= PTZ Control

£ Alarm Control
Alarm Information

A través del menu se puede cambiar el modo de pantalla de la ventana de vista
previa, iniciar las repeticiones, el control PTZ. Modo de cuatro fotografias de
reproduccion, el punto del botén derecho del ratén, puede en una sola imagen,
cuatro imagenes, cuatro imagenes (4), la carretera de reproduccion,
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veinticuatro, treinta y dos foto, difusion vista de presentacion de interruptor de
control o de ocultar la barra de control de difusion.

" Para ejecutar la operacioén especial ActiveX Control ActiveX, por ejemplo, haga
Haga doble clic el i ; ; . . . Iy
3 L doble clic en el cierto elemento de archivo de registro de la lista, a continuacion,
botén izquierdo el sistema reproducira el segmento.

Presione la tecla izquierda y arrastrando el ratén, para bandas selecta zona de
deteccion de movimiento, presione la tecla derecha del ratén y arrastrar,
cancelar el area de seleccion de bandas.

4 Arrastrando el raton | Arrastrando el Progreso de reproduccion Bar de ida y vuelta a la plataforma
para lograr el ajuste de la posicién de reproduccion .Arrastrando el audio y el
video de la barra de regulacion de parametros, para lograr el ajuste de
parametros

2.2 Encendido

Silaluzde [POWER] estaapagada, por favor, siga la operacion paso a paso:

Primer paso: conecte el cable a la corriente, a continuacion, el DVR comienza a encenderse, si el DVR sigue
inactivo, proceda a la siguiente etapa;

Segundo paso: encender el suministro de corriente del DVR en el panel posterior, el DVR comienza a encenderse.
Si [POWER] esta en rojo pulse el boton [POWER] el DVR y se encendera manualmente.

USUARIO: admin Contrasefia: ¢ No tendra que introducir

Description

Description

Opciones de Menu

PTZ Configuracién

Ayuda de

configuracion

Configuracion de

alarma

Ajustes de Canal

Configuracion de
pantalla

Control de Video

©

Reproduccion de
Video

Salida

Note:

En este dialogo, puede seleccionar el idioma y rapidamente establecer una gran cantidad de parametros.




Configuration wizard
provides common
funciton parameters
settings,will help you

to administer and
deploy systems more
efficiently,and please
look at the main
enu if needing more
information of
configuration.

Standard User
Professional User
Language

Display on startup

2.3 Shutdown

Forma segura para apagar el equipo

Salida [Exit] ,select [Power Down] .

Power Down

w

Logout

* Conclusiéon anormal

A través del panel posterior para apagar

Welcome to configuration wizard.

The wizard will help you to set various of
parameters and task schedule.

Please click NEXT to continue.

Egsn B3

ni,
e

Reboot

Durante el DVR en marcha, directamente desconecte la alimentacion a través del interruptor del panel trasero, por

favor, evitar en la medida de lo posible para hacerlo.

Directamente a tirar del cable de alimentacion del DVR

Mientras que el DVR esté en marcha, directamente tire del cable de alimentacion del DVR, por favor, evitar en la

medida de lo posible para hacerlo. (E especialmente mientras este en grabacion el DVR).

Precaucion: En algunas zonas, la fuente de alimentacion es la irregularidad, que hara que el DVR no
funciona-operacion normal, el DVR se dafiara en serio. En este entorno, sugieren seleccionar la fuente de tensién

estabilizada.
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2.4 Multicanal

Interruptor de modo de pantalla p revision 1/4/8 / 9/16/24/32

2.5 Vista previa

Tras registrarse en el sistema de DVR, el sistema entrara automéaticamente en el modo de vista previa directamente
En la imagen de vista previa, puede ver la fecha de sobreimpresion, la hora, el nombre del canal, si la fecha y la hora
no es correcta demostracion en el cuadro, vuelva a ajustar la fecha. Hay un icono de modo de entrada de alarma. (El
significado de cada especie de icono de la siguiente tabla)

Channel picture attention

1 . Canal de video 2 Canal de prueba dinamica

3 :‘][ Canal de sonido abierto,

2.6 Operacion de Grabacion

Grabacion manual

Nota: requisito operativo de grabacion manual, el usuario debe tener permiso de "grabacion". Por favor,

asegurese de que la unidad de disco duro se ha instalado.
1) Menu de la operacion de grabacion manual de entrada

Solo haga clic en la tecla derecha del raton o En el menu principal => Control de grabacién puede en la operacion del

menu de grabacién manual. En el modo de vista previa, pulse la tecla REC o en el controlador de tecla unidad remota

en el menu de control de grabacion operacion, de la siguiente manera:

11



Recording Control

Automatically
Manual Rec
Stop Rec

2) La explicacion de la operacion del menu de grabacion manual

[manual Rec] prioridad mas alta puede ajustar manualmente la grabacion
[ Automatically] Seleccion de grabacién del canal mediante el establecimiento de condiciones para grabar bajo
temporizacion

[ Stop Rec] Canal de video de grabacion de parada

2.7 Reproduccion de video

=X . - X
00:00 04:00 08:00 12:00 16:00  20:00  24:00

B © 2013-10-29 00:00:00

Button Description Button Description

m m . . . 0
Juego sincrono  asiorono Ocultar la lista / visualizacion
: : ' Velocidad lent @
elocidad lenta Fecha de grabacioén

m velocidad normal 2013-10-29 Fecha de grabacion

1} velocidad Rapida Tiempo de reproduccion
m Sonido offlon % Reproducir / pausa / parar
- Ajuste de voz Rebobinar

E 1/4/8/9/16/24/32 pantalla
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Nota:

1) Durante la reproduccion la herramienta de reproduccion se mostrara la velocidad de reproduccion de archivos, el
canal, el tiempo, la velocidad de reproduccion, etc la informacion en el panel de control de la reproduccion;

2) Puede al mismo tiempo seleccionar la funcién de operacién de avance rapido en mas de 2 canales,;

3) Puede arrastrar la barra de herramientas de la velocidad de reproduccion mediante el ratén;

4) En este cuadro de dialogo puede seleccionar el video al segundo exacto.

2012 b 4
Mon Tue Wed Thu

14
19 21
26 | 27 || 28

BE O 06-09-2012  12:00:00 AM

Select Playback Time

20 :0 AMER 11 :59 : 55 PM

Tw

2.8 Como controlar PTZ

| Normal Selup Confrol —X
Zoom — Preset m

Focus Transfer

Iris . Setup

Clear

[Zoom] Lente de zoom en la reproduccion actual panorama mucho mas cerca, utilice la rueda del raton.

[Focus] Ajuste de la longitud focal

[Iris] Apertura

[ Speed] Velocidad a través del cursor ajustar etapa de rotacion intervalo, PTZ utiliza principalmente para controlar

la operacion de direccion, la longitud del paso de convertir el PTZ rapido.

[ Preset] Ajuste el angulo de la camara, la direccién, la entrada correspondiente y haciendo clic en el boton [setup]
configuracion, puntos preestablecidos se estableceran en el presente PTZ.
Entrada en puntos predefinidos haga clic en el [ Transfer] la camara se transfiere al punto correspondiente posicion

preestablecida. Haga clic en botdn [clear] se borraran estos puntos preestablecidos
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MNormal Setup Control |—X
conrol [}l T OpenAut

Tour Scan

“Pattern Scan
PTZ Reset TTTAUto Pan

[ Control] PTZ Control
[ Tour Scan] Tour de busqueda.
[ Pattern Scan] busqueda de Patrén .
[PTZ Reset] Borre todos los ajustes, reinicio al estado original.
[ Limit Scan] PTZ Quite la linea limites designado
[Auto Pan] Borre todos los ajustes, reinicio al estado original.
Nota: algunos equipos no son totalmente compatible con todas las funciones, dependiendo del equipo PTZ

especifico.
[ Set Alarm] Seleccion de Ajuste de la Alarma necesitan canal de proteccion, haga clic en Confirmar canal
correspondiente después en el estado de proteccion

[ Clear Alarm] Retire condiciones de proteccidn,

[All] puede elegir todos los canales

2.9 Ajustes de Pantalla

(1)Video

[ Video | Monitor Setup —X

Video Effect |Standard n .

[ Video Effect] Efecto de video opcional: estandar, suave, agudo, personalizado.
[ Default] Restaurar efecto predeterminado, para efectos de video personalizados, copia los parametros de efectos
estandar. A través de la fluctuacion corredera de deslizamiento, brillo, respectivamente ajustable, contraste y

saturacion, tonal, etc
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(2)Monitor

_ Video | Monitor ]L—x
Device VGA Outpu+HDMI &

[Device] Opcional un dispositivo de salida de la pantalla de salida de TV, etc.
[ Default] Restaurar parametros de visualizacion.

Através de la fluctuacion corredera de deslizamiento, brillo, respectivamente ajustable, contraste y saturacion, tono
(3)Configuracion

Video Monitor | Setup |=—X
Device (VGA Output-HDMI |4

Resolution 1280 x 1024 v

Y

Resolution Adjust

Bisplay Menu

[Device] La primera generacion de DVR: salida VGA, salida de TV los dispositivos de salida de pantalla, etc, el
sistema puede soportar equipos y salidas multiples.

La segunda generacion de DVR: Salida VGA + HDMI Salida + Salida de TV.

[Resolution] Ajuste de la resolucion del dispositivo de pantalla.

La primera generacion de la resolucién VGA DVR por defecto es 1024 x 768;

La segunda generacion de DVR default resolucion VGA es 1280 x 1024;

Capitulo 3 Menu Guia de funcionamiento

3.1 Configuracién de grabacién

(1) Configuraciéon de grabacion
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"
T 4

Recording
Setup

Channel

Il

—_— Enhcoding Type
Channel At
Overlay Frame Rate

B
&

0
=
)
3
e
o
o2
<

[*)
w
3
4

— -
Recording Encoding Mode

Schedule Image Quality

off I
ale
o o)
4] 4

Digital Watermark

I

Pre-Alarm Rec lose

Audio ¢
Remain CIF:0 D1:0 960H:0

ave Xt

[ Channel] Elija "todo", configuracion de todos los canales.

[Image Size] Tamario de imagen

[Encoding Mode] Incluyendo tasa fija, tasa dindmica.

[Image Quality] Calidad de imagen

[Frame Rate] Velocidad de cuadros puede hacer clic en el boton de entrada de forma manual, 1 ~ 25 cuadros por
segundo (PAL) o 1 ~ 30 cuadros por segundo (NTSC) (NTSC)

[Audio] Audio Puede seleccionar cerrado o abierto segun los requisitos

[ Pre-Alarm Rec] Puede seleccionar cerrado o abierto segun los requisitos

(2)Superposicion de canales

Channel [channel 01 i~ |

ChannelName  [SREL

Channel Display  (EEEAe v
Recording -

[ ]
Schedule Time Display Upper Right

[Channel] Elige "todo" para ajustar todos los canales.

[Channel Name] Se puede nombrar el canal de entrada correspondiente

[ Channel Display] Puede elegir de acuerdo a las necesidades de los usuarios, la esquina superior izquierda,
izquierda, inferior, media y baja, superior, derecho e inferior.

[ Time Display] puede elegir de acuerdo a las necesidades de los usuarios,

(3) Programa de grabacion
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Channel
Overlay

0l

Motion Detection

[ Channel] Elige "todo" para ajustar todos los canales.

3.2 Camara

Cuando el sistema arranca, la cdmara detectara el formato del video.

(1) Configuracién de PTZ

tup Channel
PTZ Protocol

Pl PTZ Address

M°ti°_” Bit-rate
Detection

Data Bits
SEQ Display

Stop Bits
Data Check

[Channel] Seleccione los canales a configurar

[PTZ Protocol] PTZ Protocolo de comunicacion equipos

Contiene la opciones: Pelco_D. Pelco_P. LILIN, MINKING. STAR. VIDO. NEON. DSCP. HY. N-control, RM110.
*Nota: Los ajustes de los parametros PTZ todas las necesidades del canal después de la finalizacion de la
configuracion de gc1318
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[PTZ Address] PTZ Direccion, rango digital de 0 a 255.
[Bit-rate] PTZ velocidad de transmision.

(2) Configuracion de video

& & B

PTZ Setup Video Mode [PAL |~ |
Channel | Channel 01 - |

Reserved Section * Setup

Video Setup
E—
Motion
Detection
r ] BUZZer Alﬁrm

SEQ Display

Video Loss

Send E-mail

Alarm Output

[Video Mode] Proporcionar PAL y NTSC eleccion  de formatos de video a modificar usted debe reiniciar el sistema
pueda entrar en vigor

[ Channel] escoja el canal que desea para hacer los cambios

[Reserved Section] Haga clic en Configuracion entran. Las areas blancas son de privacidad

[Buzzer Alarm] Alarma suceder cuando pierde conexion el video puedes elegir si se permite o no la advertencia

(3) Deteccion de movimiento

KRN

PTZ Setup Channel [Channel 01 n

e Sensitivity Setting :—:

Video Setup Detection Area Setup
Buzzer Alarm

Send E-mail

SEQ Display Trigger Recording

Alarm Output

[ Channel] Elige el canal a configurar
[ Sensitivity Setting] Ajuste de sensibilidad puede ajustarse para dar: minimo, bajo, alto, alto generales
[ Detection Area] Area de deteccion Haga clic en Configuracion.

[Buzzer Alarm] Sonido de alarma
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3.3 Configuracion de la red

(1) Configuraciéon general

DHCP
IP Address
Subnet Mask
EETReEEIVET 192 . 168 . 0 . 1

DNS Server
Server Port
reror N
Access Control Handset Port

MAC

[DHCP] El equipo obtendra la direccion IP, mascara de subred, la puerta de enlace predeterminada del servidor
DNS, etc

[UPNP] puede elegir de acuerdo a la exigencia

[IP Address] Direccion IP de la red puede de acuerdo a los requisitos establecidos

[Subnet Mask] Mascara de subred Servidor mascara de subred

[ Default Gateway] Puerta de enlace predeterminada de pasarela del servidor

[DNS Server] Direcciones de los servidores DNS

[ Server Port] Puerto del servidor de datos, toma inicial para 7777

[HTTP Port] Puerto preestablecido es 80

[Handset Port] Auricular puerto de red socket moviles es 8888

(2)Configuracion de marcado

Ethemet Setup - & DiatUp
IP Address 0.0.0.0
Dial Type PPPoE -

Password

Access Control




[ PPPOE IP ] se muestra la direccion IP, los usuarios pueden acceder a distancia del video en el disco duro. Por
el acceso LAN IP

El modelo de sopoete del DVR:

Unicom: huawei E173,zhongxing MF 100
Telecom: huawei EC150.huawei EC156.zhongxing MF583
“3G DIAL” dos modos con marcacion automatica y manual, la operacién sigue a continuacion.
Marcacion automatica
Seleccione la marcacion automatica en la interfaz de la siguiente imagen, llenar la informacién correcta en funcién
del operador donde la tarjeta 3G pertenece y guia de la 3G se refiere, Incluye nombres IPS, AP, dial-teléfono, ID y
contrasefia, en la pantalla de la interfaz como la otra imagen siguiente (algunos IPS vez ser elegido, el resto de
informacién relativa ha sido ya realizado, por lo que no es necesario que llene mas, haga clic en "Guardar"
directamente). Luego haga clic en "Guardar" directamente. Después de haber detectado la sefial 3G cuando inicio
DVR, el sistema marcara automaticamente.
Marcacion manual
En la interfaz de la siguiente imagen, los usuarios podrian llenar la informacion correcta en la barra de menu,
mismo que
Marcacion automatica y haga clic en "Guardar". Luego haga clic en "Dial-up" después de salvar con éxito (La
informacién mencionada se salvaria aiin después de la reanudacion de DVR, pero usted debe hacer clic en
"Dial-up" de nuevo).
En estos dos modos, si el dial-up quiere éxito, primero debera asegurarse de que la tarjeta 3G esta
disponible. Dado que la sefial 3G ha existido, la barra de menu correspondiente se mostrara la direccion IP
correcta; si no, el sistema emergente de una ventana para mostrar la informacién incorrecta.

Auto Start
IP Address

Ethernet Setup

Dial Type

T

Password

ccess Control Conection Num

—_—

(3) Configuracion DDNS

Ethemet Setwp DDNS Service

DDNS Domain
PPPoE & 3G
User

DD y Password

DDNS Status DDNS online
Access Contfrol

Internet IP

ave

[DDNS Service] Servicio DDNS dinamico sitio web del proveedor de DNS, servidor Via DDNS, compatible con
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SODDNS, TODDNS, no-ip, DYNDNS.ORG. si selecciona toddns o soddns, Puede nombrar su nombre de dominio
preferido. Como se muestra la siguiente imagen.

L s [@ % o

EmemerSens  poNs senvice
DDNS Domain  [Tress M todd

PPPoE & 3G

ir
f—
Email
DDMNS Status DDMNS online
| Access Control
Internet IP

ave

[DDNS Domain] dinamico, teclado virtual y el teclado duro se pueden introducir.
[User] Dominio del servicio nombre de proveedor de sitio web Nombre de usuario

[Password] Contrasefia del servicio del proveedor

(4) Correo electrénico

Ethemnet Setup SSL Protocol
Email Address 1

PPPoE & 3G Email Address 2
] Send Email

| DDNS Setup SMTP Server
Email Account
Access Control Email Password

ave

[
i - SMTP Port
[

[SSL Protocol] | Envio de e-mail desde conexién de red de seguridad

[ Test Email] Send an email to the recipient mailbox test

[ Email Address] Enviar un correo electronico a la prueba de buzdn del destinatario.

[Send Email] Direccion de correo electronico Direccion de correo electronico del destinatario.

[SMTP Server] Enviar Email La direccion de correo electrénico del remitente
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[ Email Account] El correo electrénico del remitente la cuenta correspondiente

[Email Password] contrasefia de correo electronico correspondiente

Nota: el correo electronico del remitente debe ser compatible con SMTP

(5) Control de Acceso

Ethemnet Setup

PPPoE & 3G

DDNS Setup
Starting IP
Ending IP
Rad Delete

Email

T

[List Rule] Regla Lista De acuerdo con el requisito de elegir: no utilizar, permitir el acceso, se negd a visitar.
[ Starting IP] IP seccién comenzo

[Ending IP] IP seccion termino

[Add] Anadir segin de la necesidad

[Delete] Borrar segun de la necesidad

3.4 Configuracion del sistema

(1)Tiempo

Remote Controler

Device Name
HDD
Management Date Mode

User Time Mode

Management System Date

Alarm Setup System Time
DST - NTP Setup

Output >
Schedule Set Time

—_—

[Remote Controler] utiliza en un dispositivo remoto, el control remoto varias veces la grabadora de video en disco
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duro, s6lo en los mandos a distancia del vestido anuncio y duros Numeros grabador de video disco idénticas a la
operacion a distancia.

[Device Name] Nombre de Dispositivo De acuerdo con la necesidad de cambiar el nombre.

[Date Mode] Cambiar la fecha MM/DD/YY,DD/MM/YY,YY/MM/DD.

[ Time Mode] Para elegir formato de 24 horas o 12 horas

[ System Date] Fecha actual del sistema
[System Time] La hora actual del sistema

[DST] El horario de verano,
[NTP Setup] Configuracion NTP Network Time Protocol
[Update Periods] Actualizar Periodos 30 minutos

[Set Time] Establecer hora Confirmar sistema de modificacion del tiempo

(2)Configuracion de HDD

Disk Full

File Time _ Minutes

Management | Hard Disk Total Size Free Size

T ———————
User
Management

Alarm Setup Recording Bit-rate Obps
Recording Time 0

— S Formatting
Schedule

[ Disk Full] disco lleno el sistema borrara automaticamente los archivos de video mas antiguos.
[File Time] Intervalo de archivos de video de generacion automatica,.
[Recording Bit-rate] tasa total de codificacion actual

[Recording Time] tiempo de grabado

(3)Configuracion de usuario
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Time

HDD
Management

User
Management

Alarm Setup

Output
Schedule

[User] Cree su nombre de usuario

Permission Type

admin
default

Add User

Edit User " © T Edit Password

ave Xt

[ System Privileges] Seleccioné los privilegios del usuario

[Add User] Anadir usuario.

[Delete User] seleccione los usuarios a eliminar y haga clic en el botdn "Si" para eliminar usuarios

[ Edit User] Elija Editar usuario para modificar el usuario o sus privilegios

[Edit Password] Editar Contrasefia Seleccione la cuenta y edite la contrasefia segun lo necesite

(4) Configuracion de la alarma

Time

HDD
Management
UECT
Management

Alarm Setup

Output
Schedule

i -

Alarm Input :ﬂ
Input Type
Clear Alarm SSeconds v
PTZ Relate Setup

Send E-mail
Trigger Recording

Alarm Output

[Alarm Input] Seleccione el canal de alarma correspondiente,

[Input Type] Tipo de entrada de alarma a menudo de tipo cerrado eleccion abierta / (estilo de salida de tension)

[ Clear Alarm] Borrar alarma actual de video de alarma y salida de alarma,
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[ Trigger Recording] Configurar cuando se disparara alarma video del canal seleccionado.

(5) Manejo de salida

Time

= Buzzer Output
HDD

Management | Send Email . IR

Gegr wiarm ouput ENNNINREERRIRRNEIN

Management
Alarm Setup
Output

Schedule

oy —

[Buzzer Output] Zumbador de salida En los intervalos de tiempo elegidos si tienen entrada de alarma comenzara a
sonar

[ Send Email 1Enviar Email En el momento elegido intervalos tienen la entrada de alarma que enviara la informacion
pertinente, como los eventos de alarma, fotos de paparazzi, nombre de equipo, devic e ID, etc enviados al usuario
especifica el buzén de correo.

[ Alarm Output] Salida de alarma En los intervalos de tiempo elegidos tienen entrada de alarma se iniciara la salida

de alarma

(6) Ajuste de margenes

Margin Adjust Left Deflate
Right Deflate
Top Deflate

Bottormn Deflate

Por la funcion, se puede ajustar la distancia entre el dispositivo de pantalla y el borde de la imagen.
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4.5 Manejo de sistema

(1) Actualizacion del sistema

Upg

Log Search

Online Users

|
‘ Excepon

Handling

Default

Hardware Version:

Software Version:

Serial Number:

Release Date: 2014-01-10
Cloud ID: umbsdunbs577

Mostrar las versiones de hardware del sistema, la version del software, nimero de serie, fecha de lanzamiento,

Identificacion de nubes y el codigo de dos dimensiones. Clic [ software upgrade], el sistema comenzo a detectar

automaticamente y el archivo de actualizacion.

(2) Busqueda de registro

System
Upgrade

Log Search

Online Users

Exception
Handling

Default

[Date Search] buscar segun la fecha

Date Search
Log Type

| Operate [ Time [ Information

3 Start Search

T

[Log Type] todos, registro de la operacién, los diarios establecidos, registro de alarmas, registro de errores
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(3)Predeterminado

System
Upgrade

Recording Setup

Log Search

PTZ Setup
Online Users

Exception
Handling

Default

Channel Overlay

Video Setup
Motion Detection

Alarm Setup

La restauracion del sistema al estado de configuracion por defecto a cabo, se puede de acuerdo a las opciones de

menu elegir restaurar los ajustes correspondientes.

Sugerencia: el menu de color, idioma, formato de fecha y hora, el formato de video, la direccion IP, la cuenta de

usuario, etc no se restauraran.

(4) Control de excepciones

System

Upgrade Exception Type

Buzzer
Log Search

Online Users

Exception
Handling

Default

[Exception Type] Tipo de excepcion Elija anomalias: disco duro lleno, errores de disco duro, conexion a la red.

[Buzzer] Cuando ocurra una anomalia, elija si desea permitir que suene la alarma
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Capitulo 4 IE Prevista

4.1 Conexion en la interfaz

Entrada de la direccion IP

Login server

Server
w4 192, 168. 0. 19

W Internet

From window m to

Modif

Direccion IP 192.168.0.20
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6 Live02-192. 168.0. 20 7 Live03-192. 168.0. 20 8 Live0d-192. 168.0. 20

H.264 Eabedded DVR H.264 Exbedded DVR H. 264 Eabedded DVR H.264 Embedded DVR

H.264 Eabedded DVR H.264 Eabedded DVR H.264 Esbedded DVR H. 264 Eabedded DVR

4.2 Configuracion del sistema

-
Setting x|

D:"\NetDvrv3h Ing i

100 )

Dz NetDvrViDownload

Full d: 3 el in motion
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harnel 01 =

Data bit

bit

Save all it

ding setting Sub-Fneading

Alarm input = end Email

Alarn output

Alarm Relate PTZ FParameter
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4.3 Control de estado

En el control de estado puede establecer servidor de reinicio, cierre del servidor, a distancia para subir

Actualization remota y carga de archivos de PC en el sistema

Status control X

|Charn=1 01

Status control

Shut d




Status control x

rd Control

art time | 0:00:00 =SS

End time

Command Oprating

Abnormal =... Start 2012-06-15
System pow... Start 2012-06-15
User login Start 2012-06-15
Net setting Write 2012-06-15
User login Start 2012-06-15
Uzer logout Start 2012-06-15
Uzer login Start 2012-06-15
Het setting Write 2012-06-15
Uzer login Start 2012-06-15
Syztem reboot Start 2012-06-15
Syatem pow... Start 2012-06-15
Uzer login Start 2012-06-15
User logout Start 2012-06-15
Uszer login Start 2012-06-15
User login Start 2012-06-15
Het zetting Write 2012-06-15
Uszer login Start 2012-06-15
Uzer logout Start 2012-06-15
Uszer logout Start 2012-06-15
Uszer login Start 2012-06-15

P T gy W5+~ N1 I-NE—1F

Capitulo 5 software de teléfono QMEYE

Usuario Movil

Soporta dos modos de instalacion el usuario puede elegir la forma para la instalaciéon que prefiera
A. Instalacién en el internet.
B. Buscar QMEYE en la tienda de aplicaciones de google play e instalarle la aplicacion.

Nota: Después de la instalacion, el icono de la aplicacion aparecera en su teléfono.

1. Abra el software en la interfaz de inicio de sesion, escribir el nombre de usuario y contrasefia, y haga
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clic en el botén "login". Entonces se ingresa la aplicacion,

Configuracion detallada.

LoginFree

Register Forget Password

on
imsi: 460007572732692 Help FAQ

PM 5:52

Modify Device

Name:

Connection Mode: | Cloud  Fats[s[Z=t
UMID xmggugfg603n

User ID:

Channel:

Stream Type: m Sub

UMID: puede obtener el identificador de la nube de la DVR, en Mend principal-> Manejo de Sistema -> Actualizacion
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del sistema Nombre de usuario: el nombre de usuario de inicio de sesion del dispositivo

Contrasefia: contrasefia de acceso

3. Busqueda de equipo localmente

PM 5:54

Device Search

Click . en el icono, En el cuadro de didlogo "Buscar", puede buscar la informacién del equipo correspondiente.

Click . icon > Popup menu opciones son las siguientes:

A) Equipos adicionales: afiadir DVR (multicanal)

B) Afiadir lente: afiadir una sola camara

(un solo canal)

C) Modificar el nombre: Modificar el equipo o el objetivo.

D) Modificar IP:. La modificacion es la direccién IP de mascara de subred y la puerta de enlace de la informacion, etc ..

E) Modificar la contrasefia de equipo.

4. vista previa en tiempo real.
En el menu principal, haga clic en "pre visualizacién en tiempo real", entonces haga clic en el botén "recoger”, saltar a
la interfaz de "favoritos": Seleccione la "lista de transmision por television en directo”, un dispositivo arbitrariamente,
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en la interfaz de vista previa de video.

5. Reproduccion Remota

En el menu principal, haga clic en la opcién "Reproducciéon remota", a continuacion, elegir entre la reproduccion de la
camara de video

@ avigo

Event Type
Start time

End time

g dvr8 6

Seleccione el tipo de evento .Hora de empezar y hora de acabar click .icon, se incluira la lista de grabador de
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video remoto.

6. Reproduccion Local
En el menu principal, haga clic en la opcion "reproduccion local”,

PM 6:00

Local Video

20131122155029.mp4
playback

Capitulo 6 FAQ (Preguntas mas frecuentes)

01 : ¢ Por qué el DVR no se enciende después de conectar la fuente de alimentacion?

o 1 Compruebe que el interruptor este encendido o apagado en el panel trasero del DVR.
o [ Por favor, compruebe si el giro en operacion DVR correcto o no?
o [1 Si selecciona el adaptador de 12 V, 5 A o superior? (5A 8ch, 16ch 220V 200W)

02 : ¢ Por qué el equipo funciona muy lento?

o [l Hay datos de capacidad en exceso en la unidad de disco duro, el sistema buscara

automaticamente los datos cuando el arranque del sistema, provocé el funcionamiento lento.

o [] El error de la unidad de disco duro hara que el sistema de investigacion de los datos en varias

ocasiones, provocd el funcionamiento lento.

03 : ¢, Por qué el sistema se reinicia varias veces?

o [1 Compruebe la unidad de disco duro, si no es el formato FAT32 en ella o el problema en él y ha

causado el reinicio del DVR;

o [1 Verifique la fuente de alimentacion del DVR, si ha instalado una gran cantidad de unidad de disco

duro, se puede reiniciar varias veces;
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o [ Por favor, tire hacia arriba el cable de red, a continuacioén, comprobar el DVR puede funcionar

normalmente o no, si hay insuficiencia en la red hara el reinicio del DVR en varias ocasiones;

04 : ;Por qué el sistema se ha detenido durante la reproduccion y la busqueda de la informacién de archivo de

video en el progreso?

o Por favor, compruebe si la unidad de disco duro esta bien instalado o no?

o Si la temperatura ambiente en la parte alta o no?

05 : Actualizacion de firmware fracaso?

o U unidad no estéa bien compatible con el DVR, hacen que el DVR no puede detectado, sugirié que

probar uno o dos mas tipo diferente de U unidad en el mercado;

o Interfaz USB no es buena;

o Tension durante la actualizacion del firmware del sistema en curso;

06 : ¢,Por qué el color de la pantalla es en blanco y negro en TV y monitor VGA?

o Revise el sistema de video es que concuerden con la entrada de video, DVR, TV o monitor VGA,

ajuste el modo de sistema de video en el reconocimiento automatico

07: ¢ Por qué aparece nada en el televisor o monitor VGA?

o [1 por favor asegurese de que si la fuente de alimentacion de la TV o el monitor VGA se enciende o

no; si la iluminacion ubicado en el estado mas bajo?

o [ si el video relacionado con la TV o monitor VGA correctamente? Compruebe si existe alguna

entrada de sefial de video, Y asegurese de que la linea no este defectuosa.

08 : ¢ Por qué el video hace onda de agua, o aparezce distorsién u obstruccion?

o [1 si hay cortocircuito, circuito abierto o soldadura insuficiente y falta de la conexion de cable de
video?
o [1 Si la obstruccion cable de video por la interferencia de alta tension, separe el video y alta tension

en el cableado, por favor, seleccione la mejor calidad de cable para el proyecto;
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o [ En todo el sistema, sélo seleccione el punto central de conexion a tierra, por favor, no multiples
puertos de conexion a tierra y, a continuacion, provocar la obstrucciéon de modo comun, conecte el tornillo en la

parte trasera del DVR a la tierra;

o [1 Compruebe si hay problema con el convertidor en la camara o monitor de TV y el cable?

09 : ¢ Por qué el color de video en directo y grabar datos de video distorsion?

o [1 Asegurese de que la entrada y salida de parametros de video de menu principal sean correcto

o [1 Asegurese de que la conexion es correcta;

10 : ¢ Por qué el video se deformd, saturacién de color?

o [1 Compruebe que el cable VGA y DVR puede conectar con la conexién a tierra correctamente;

o [1 La temperatura de trabajo ambiente DVR alta, o no es bueno en la radiacion, asegurase que el

chipset VGA de trabajo o el parametro circuito de mencién este normal
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