SECURITY

KGUARD

PODRECZNIK
"t UZYTKOWNIKA



O tym podreczniku

Materiat w tym dokumencie stuzy do informacji i moze zosta¢ zmieniony bez
wczesniejszego powiadomienia. DotozyliSmy wszelkich staran, aby ten podrecznik byt
doktadny i kompletny. Jednak, nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci za wszelkie
ewentualne btedy i pominiecia.

Oswiadczenie o zgodnosci z FCC

To urzadzenie zostato poddane testom, ktdre stwierdzity ze spetnia ono ograniczenia
dla urzadzen cyfrowych klasy B, zgodnie z czescig 15 zasad FCC. Ograniczenia te
okreslono w celu zapewnienia stosownego zabezpieczenia przed szkodliwymi
zaktdceniami w instalacjach domowych. Urzadzenie to generuje, wykorzystuje i moze
emitowac energie o czestotliwosci radiowej i w przypadku instalacji oraz stosowania
niezgodnie z instrukcjami moze powodowa¢ uciazliwe zaktdcenia komunikacji
radiowej. Jednakze, nie gwarantuje sie, ze zaktdcenia nie wystgpig w danej instalacji.
Jezeli urzadzenie to powoduje ucigzliwe zaktécenia odbioru radia i telewizji, co
mozna sprawdzié poprzez wigczenie i wytgczenie sprzetu, uzytkownik moze podjgé
prébe usuniecia zaktécen poprzez jeden lub wiecej nastepujgcych srodkow:

e Zmiana kierunku lub lokalizacji anteny odbiorczej.

e Zwiekszenie odstepu pomiedzy produktem i odbiornikiem.

e Podtgczenie produktu do gniazda z innego obwodu niz ten, do ktérego jest podtgczony
odbiornik.

e Skonsultowanie sie z dostawcg lub z doswiadczonym technikiem radiowo/telewizyjnym w
celu uzyskania pomocy.

e Deklaracja zgodnosci

Deklaracja zgodnosci

To urzadzenie jest zgodne z czescig 15 zasad FCC. Jego dziatanie podlega
nastepujgcym dwém warunkom:
1. To urzadzenie nie moze powodowac szkodliwych zaktécen.

2. To urzadzenie musi akceptowad wszystkie odbierane zaktdcenia, wiacznie z zaktéceniami,
ktére mogg powodowad nieoczekiwane dziatanie.
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Prawa autorskie

Ograniczenie odpowiedzialnosci

e Ta publikacja jest dostarczana w stanie “JAKA JEST”, bez jakiejkolwiek gwarancji, zaréwno
wyrazonej jak i dorozumianej, wtgcznie, ale nie tylko z dorozumianymi ograniczeniami
przydatnosci handlowej, dopasowania do okreslonego celu lub nienaruszania praw stron
trzecich.

e Ta publikacja moze zawierac techniczne niedoktadnosci lub btedy typograficzne. Zawarte
tu informacje mogg zosta¢ zmienione w dowolnym czasie w celu poprawienia publikacji
i/lub odpowiednich urzadzen.

Zrzeczenie sie udzielania gwarancji

W zadnym razie dostawca nie bedzie odpowiedzialny przed sprzed jakakolwiek
strong lub osobg, poza wymiang lub odpowiednig konserwacjg produktu, dla
nastepujacych, ale nie tylko przypadkdéw:

e Wszelkie szkody lub straty wtacznie, ale nie tylko z bezposrednimi, specjalnymi,
wynikowymi lub przyktadowymi, powstate poza lub w odniesieniu z urzagdzeniem

e Obrazenia osobiste lub wszelkie inne szkody, spowodowane nieprawidtowym
uzywaniem lub niestarannoscia uzytkownika;

e Nieautoryzowany demontaz, naprawa lub modyfikacja urzadzenia przez uzytkownika;

e Wszelkie problemy, niedogodnosci lub straty albo szkody, powstate w wyniku tgczenia
systemu z urzgdzeniami stron trzecich;

e Wszelkie roszczenia lub akcje odszkodowawcze, wniesione przez jakgkolwiek osobe lub
organizacje bedgcg obiektem zdjeé, spowodowane naruszeniem prywatnosci w wyniku
wykonywania obrazéw przez kamery nadzoru, wtgcznie z zapisem danych, z pewnych
wzgleddw upublicznione lub wykorzystane do celdéw innych niz nadzér.

Informacje dotyczgce bezpieczenstwa

r r
A Ostrzezenie A Przestroga

To jest symbol wskazujacy kazde potencjalne Symbol btyskawicy w tréjkacie réwnobocznym
zagrozenie, ryzyko lub warunki wymagajace ma na celu zwrécenie uwagi uzytkownika.
szczegélnej uwagi. W poblizu obudowy urzgdzenia znajduje
Uzytkownik powinien sprawdzi¢ wazne sig niebezpieczne "napiecie", ktére moze
instrukcje obstugi i konserwacji lub stanowic zagrozenie dla 0s6b.

serwisowania.
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Srodki ostroznosci

Nie wolno dotyka¢ czesci elektrycznych pod napieciem.

Mozna unikngé porazenia pragdem elektrycznym. Nalezy sie stosowac¢ do wymienionych
ponizej zalecen. Nieprawidtowa instalacja, nieprawidtowe uziemienie oraz
nieprawidtowa obstuga i konserwacja urzadzen elektrycznych jest zawsze zréodtem
zagrozenia.

Nie wolno instalowa¢ urzadzenia na zewnatrz, w czasie silnego wiatru i deszczu.
Urzadzenia nie wolno instalowac ani demontowac na zewnatrz w czasie deszczu.
Nie wolno instalowa¢ ani obstugiwac jakichkolwiek urzadzen w czasie burzy.

Nalezy zawsze uziemic¢ wszystkie urzadzenia elektryczne i platforme robocza.

Nalezy zapobiegac przypadkowym porazeniom pradem elektrycznym. Nalezy podtaczy¢
zrédto zasilania, szafy sterownicze i platforme roboczg do certyfikowanego uziemienia
elektrycznego.

Nalezy zawsze uzywac¢ prawidtowej wielkos¢ kabli.

Dtugotrwate przecigzenie spowoduje uszkodzenie kabla i moze doprowadzi¢ do
porazenia pragdem elektrycznym lub pozaru. Kabel roboczy powinien mie¢ takie same
parametry znamionowe jak kabel fabryczny.

Kable i ztgcza nalezy zawsze utrzymywac w dobrym stanie.

Nieprawidtowe lub zuzyte potgczenia elektryczne moga spowodowac zwarcia i
zwiekszy¢ ryzyko porazenia pragdem elektrycznym. Niewolno uzywac kabeli zuzytych,
uszkodzonych lub pozbawionych izolacji.

Zawsze nalezy unika¢ przyktadania napiecia do obwodu otwartego.
Dodatkowe napiecie zwieksza stopien zwiekszenia zagrozenia porazenia prgdem
elektrycznym.

Podczas regulacji urzadzenia nalezy zawsze nosic izolowane rekawice.

Podczas wykonywania jakichkolwiek regulacji urzadzenia, aby zapewni¢ ochrone
przed porazeniem prgdem elektrycznym, nalezy wytgczy¢ zasilanie i zatozy¢ izolowane
rekawice.

Podczas montazu lub demontazu urzagdzen nalezy zawsze nosi¢ odziez ochronng, taka
jak koszule z dtugim rekawem.
Nalezy zawsze nosi¢ wysokie, dopasowane buty.

Noszona odziez ochronna powinna by¢ czysta i nie moze by¢ zabrudzona smarem lub
olejem.

Nalezy chroni¢ pracujace w poblizu osoby przed promieniowaniem tuku.
Podczas montazu lub demontazu urzagdzen nalezy zawsze nosi¢ dtugie spodnie lub dzinsy.

Przed podjeciem pracy nalezy zatozy¢ kask ochronny lub sztywnga czapke oraz obuwie
ochronne.

Urzadzenie nalezy zawsze trzymac w suchych miejscach.

Podczas pracy na wysokosci nalezy zawsze stosowa¢é uprzaz/pas bezpieczenistwa.
Nalezy zawsze nosic suche ubranie i unika¢ wilgoci oraz wody.

Podczas pracy w nocy naleiy zawsze stosowac kamizelke odblaskowa.

Nalezy sie upewni¢, ze wszystkie pofaczenia elektryczne sa dokrecone, czyste i suche.

Aby wyeliminowac tadunki elektrycznosci statycznej nalezy sie upewnic, ze jest sie dobrze
zaizolowanym.

Nalezy zawsze stosowac suche rekawice, obuwie na gumowej podeszwie lub stawac na
suchej desce albo na platformie.

Nalezy zawsze przestrzegac obowigzujgcych norm bezpieczenstwa pracy.
Nalezy zawsze stosowa¢ prawidtowg ochrone oczu, uszu i ciata.

Podczas pracy w ciemnosci, przy stabej wentylacji czy na wysokosci, na miejscu powinna
zawsze przebywac druga osoba.

Nalezy sie upewnic, ze jest sie dobrze zabezpieczonym przed tukiem elektrycznym,
obrazeniami mechanicznymi lub innymi wypadkami.

Przed zamontowaniem wyposazenia nalezy sie upewnic, ze jest prawidtowa biegunowos¢
przewodow.

Urzadzenie nalezy zawsze obstugiwac z zachowaniem ostroznosci.
Nie wolno blokowac elementéw wentylacyjnych urzadzenia.

Nie wolno ustawiaé¢ wokét urzadzenia czesci namagnesowanych.
Nie wolno ustawia¢ obiektow na urzadzeniu.
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Instalacja dysku twardego

Ten DVR obstuguje jeden dysk twardy SATA 3,5” lub 2,5”.
PRZESTROGA: NIE WOLNO instalowaé lub wyjmowa¢ dysku twardego kiedy zasilanie urzadzenia jest wtgczone.

Procedura instalacji dysku twardego troche sie rézni od procedury wykonywanej podczas instalacji w 4 kanatowym DVR lub w 8/16-kanatowym DVR. Sprawdz nastepujgce
szczegotowe informacje dotyczgce instalacji:

UWAGA: W zaleznosci od zakupionego modelu, rzeczywisty produkt moze by¢ lekko inny niz na pokazanych ponizej ilustracjach.

DVR 4-kanatowe

a) Podtacz do dysku twardego
kabel danych i zasilania i
umiesc¢ dysk twardy w
obudowie DVR.

DVR 4/8/16 kanatowe

b) Ostroznie przekre¢ obudowe
DVR i zamocuj dysk twardy w
DVR czterema (4)

Srubami.

a) Dopasowujac ztgcza na
dysku twardym do ztaczy na
ptycie gtéwnej, wtdz dysk
twardy do obudowy DVR.
Nastepnie nacisnij, aby ykonac
potaczenie.
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Tworzenie potaczen

Przeglad produktu
UWAGA: Widok produktu z przodu jest podobny dla DVR 4 kanatowego, 8
kanafowego i 16 kanatowego.

Widok z przodu (DVR 4 kanafowy*)

\ KGYARD

Widok od tytu (DVR 4 kanatowy)
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A) Dioda LED dysku twardego - Swieci podczas pracy dysku twardego.

B) Dioda LED zasilania - Ta kontrolka witacza sie, po podtgczeniu do DVR zasilania.
C) USB - Tu mozna podtaczy¢ dostarczong mysz.

D) Wyjscie audio - Do podtaczenia gtosnikdw.

E) Wejscie wideo - Do podtaczania kamer.

UWAGA: Aby zapewni¢ jakos¢ obrazu, zalecamy uzycie dostarczonych kamer
KGUARD lub oddzielne zakupienie kamer megapikselowych KGUARD 720P serii
PLUS, takich jak WA713APK lub WA713APK4.

F) Wejscie audio - Do podtaczania mikrofondw.

G) HDMI - Do podtaczenia do cyfrowego telewizora lub monitora z wejsciem HDMI
(kabel HDMI dostarczony).

H) VGA - Do podtaczenia do telewizora lub monitora z wejSciem VGA.

1) LAN - Do podtaczenia do sieci domowej, dzieki czemu DVR moze potgczyc sie z
Internetem.

J) USB - Do podtgczenia napedu flash USB w celu wykonania kopii zapasowej
nagranych zdarzen.

K) Wejscie anteny alarmu (RJ9) - Do podtgczenia anteny alarmu. Antena alarmu
komunikuje sie z czujnikami alarmu bezprzewodowego, syrenami i breloczkami
na klucze.

UWAGA: Ta funkcja wymaga oddzielnego zakupienia zestawu alarmu
bezprzewodowego KGUARD serii PLUS. Na przyktad, numer modelu DSH-
002, wigcznie z antenq alarmu bezprzewodowego, czujnikiem okna/drzwi,
czujnikiem ruchu PIR, syreng, pilotem, itd.

L) Zasilanie - Miejsce podtaczania zasilacza.



Schemat potaczen

Notebook/Komputer PC

Tablet PC

Smartfony

L) & O

SO

Prz6d Tyt
&3 s

Bezprzewodowe urzgdzenia
alarmowe serii PLUS (czujniki,
syreny, breloczki na klucze, itd.)

Alarm bezprzewodowy
Antena

§...ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZE

1) Podtgcz mikrofon(y) i/lub obstugiwane kamery, aby
stysze¢ dzwiek z kamer.

2) Podtacz do routera jeden koniec dostarczonego kabla RJ-45, a drugi koniec do
ztacza LAN z tytu DVR.

3) Uzyj dysk flash USB do wykonania kopii zapasowej lub do modernizacji systemu.

4) Podtgcz wyjscie wideo DVR do TV lub monitora przez potaczenie
HDMI lub VGA.

— Or

5) Podtgcz wtyke BNC przedtuzacza kamery do ztgcza wejscia Video
z tytu DVR.

6) Podtacz gtosniki, aby stucha¢ dZzwieku na zywo lub odtworzy¢ audio z
DVR.

7) Aby wykona¢ poczatkowe ustawienia w menu po wtgczeniu zasilania DVR,
wymagana jest mysz USB.

DVR seria Easy Link PLUS [
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Popularne operacje DVR

Uzywanie dostarczonej myszy Blokowanie ekranu

Ekran mozna zablokowaé w celu ochrony przez Lagin
nieupowaznionymi operacjami w menu OSD. W
celu dostepu do menu OSD, nalezy uwierzytelnié Device ID
siebie, podajac nazwe uzytkownika i hasto. o admin
DomysIna nazwa uzytkownika i hasto to: (
e User Name (Nazwa uzytkownika): admin
e Password (Hasto): 123456

Login Cancel

UWAGA: Jesli to konieczne, ekran mozna takze zablokowac recznie. W tym celu,
kliknij prawym przyciskiem ekran Widok na zywo, aby wyswietli¢ pasek menu

A) Lewy przycisk B) Prawy przycisk . P
omocniczego. Nastepnie kliknij|'3\.
- Kliknij raz w celu wyboru pozycji - Kliknij raz w celu otwarcia menu & g i J m
menu i potwierdzenia wyboru. pomocniczego na ekranie widoku na )
- Kliknij dwukrotnie kanat na zywo i wyjécia z menu.

ekranie widoku na zywo, aby ogladac
kanat w trybie petnego ekranu. Kliknij
dwukrotnie ponownie, aby opusci¢
ryb petnego ekranu.

- Kliknij i przytrzymaj, aby przeciggnac
obszar w trybie ruchu lub wyreguluj A
wartosci suwakow i skal w trybie . } -
menu. hl A EE 2E O

J

Ponowne uruchamianie/Wytgczanie DVR

Operacje ponownego uruchamiania i wyfgczania, mozna wykonac przez menu gtdwne.

~

Uzywanie klawiatury wirtualnej

Klawiatura wirtualna jest wyswietlana na ekranie automatycznie, gdy jest wymagane ~
wprowadzenie danych.

Kliknij, aby usungc¢ znak

Device [D 000000
Kliknij, aby wprowadzic¢ tekst U adrmin
Kliknij, aby przetgczy¢

klawiature na wielkie litery
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Ekran widoku na zywo

Pierwszy wyswietlany ekran po przejsciu przez instrukcje lub pominieciu Kreatora uruchamiania. Na tym ekranie pokazywane sg widoki na zywo ze wszystkich podtgczonych

kamer. Widok zalezy od zakupionego modelu DVR.

Pasek menu

A) Otwdrz menu gtéwne

B) Kliknij, aby zablokowac¢ ekran

C) Widok czterech kamer

D) Widok dziewieciu kamer

E) Widok dwunastu kamer

F) Widok szesnastu kamer

G) Kliknij, aby wyswietli¢ wiecej opcji uktadu

H) Kliknij, aby rozpoczgc¢ ogladanie kanatow i kolejnosci

Ikony stanu — = e . _ E p ustawionej w Parameter (Paratmetr) > Output

S ‘ . B NELE— (Wyjscie) > View Setup (Ustawienia wideo) (Dynamic

! [Dynamiczne]) > Sequence Mode and SEQ Time (Tryb
sekwencji i czas sekwencji).

1) Kliknij to, aby wyregulowac gtosnos¢

J) Kliknij to, aby uruchomié/zatrzymac krazenie dla kamery PTZ.
UWAGA: Ta funkcja nie jest obstugiwana.

K) Kliknij to, aby wtgczy¢ obraz w obrazie podczas
ogladania wielu kamer. Po wigczeniu, jedna kamera
zostanie wyswietlona na petnym ekranie, a druga
zostanie wyswietlona w matym oknie.

L) Taki sam efekt jak dla pozycji “K”, ale zamiast jednej
kamery wyswietlanej w matym oknie, ta opcja
wyswietla dwie kamery w matych oknach.

M) Kliknij to, aby odtworzy¢ wideo.

N) Kliknij, aby rozpocza¢ nagrywanie kanatu recznie.

0) Otworz natychmiastowe odtwarzanie kanatu.

P) Kliknij, aby powiekszy¢ kanat.

Q) Kliknij, aby wyregulowac ustawienia koloréw kanatu.

Ikony stanu R) Kliknij, aby skonfigurowac ustawienia kamery PTZ.

m Ikona ruchu wskazuje, ze DVR wykrywa ruch z kamery. UWAGA: Ta funkcja nie jest obstugiwana.

Pasek
narzedziowy
szybkich
VIDEO LOSS ustawien
kamery

Pasek menu—

m Ikona dysku twardego wskazuje, ze DVR nie wykrywa dysku twardego lub dysk twardy nie jest sformatowany.
E To wskazuje, ze DVR aktualnie nagrywa.
Ta ikona pokazuje sie, gdy urzadzenia alarmowe uruchomity nagrywanie.

mTa ikona pojawia sie, po wykryciu przez kamere ruchu i uruchomieniu nagrywania.

VIDEO LOSS (UTRATA WIDEO): Kamera nie jest podtgczona do DVR. . )
DVR seria Easy Link PLUS [
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Drefault

Menu giéwne

Shutdown

Cancel

A) Alarm - Wybierz te opcje menu, aby ustawi¢ obszar ruchu i czutos¢ oraz
skonfigurowac ustawienia zestawu alarmowego.

B) Network (Siec) - Wybierz te opcje menu, aby skonfigurowaé parametry zdalnego
potgczenia DVR.

C) Record (Nagrywaj) - Wybierz te opcje menu, aby skonfigurowac opcje
nagrywania i ustawi¢ harmonogram nagrywania.

D) Display (Ekran) - Wybierz te opcje menu, aby skonfigurowac wyswietlanie
kanatéw na ekranie Live Viewing (Ogladanie na zywo), na przyktad ustawienia
koloréw, rozdzielczosci wyjscia wideo, obszaréw prywatnosci, itd.

E) Record Search (Wysz. rekordu) - Wybierz te opcje menu, aby wyszukac
nagrania i zdarzenia.

F) Device (Urzadzenie) - Wybierz te opcje menu, aby sformatowac tutaj
wewnetrzny dysk twardy, sprawdzic ilos¢ wolnego miejsca i ustawic¢ opcje
zastepowania.

G) System - Wybierz te opcje menu, aby zmodyfikowac¢ ogdlne ustawienia DVR,
takie jak data i czas, itd.

H) Advanced (Zaawansowane) - Wybierz te opcje menu, aby zmodyfikowaé zadania
konserwacji i zaktualizowaé system.

1) Shutdown (Zamknij) - Wybierz te opcje menu, aby wytgczy¢ lub ponownie
uruchomi¢ tutaj DVR.

J) Copy (Kopiuj) (Parameters [Parametry] To (Do) - Kliknij, aby skopiowaé biezgce

ustawienia na wszystkie kanaty lub na jeden okreslony kanat.

K) Default (Domysine) - Kliknij, aby przywrdci¢ ustawienia domyslne.

L) Save (Zapisz) - Kliknij, aby zapisa¢ modyfikacje.

M) Cancel (Anuluj) - Kliknij, aby odrzuci¢ modyfikacje.



Wyswietlacz: Na zywo

Channel (Kanat): Wybierz kanat do modyfikaciji.

Channel Name (Nazwa kanatu): Wprowadz nazwe kanatu. Domysina nazwa to “CH#”, gdzie “#” to
numer kanatu.

Position (Pozycja): Wybierz miejsce wyswietlenia nazwy kanatu, podczas ogladania kanatu. Na
przyktad, “U-L” oznacza nazwe wyswietlong w “Upper-Left” (Gérnej, lewej) stronie kanatu.

Color (Kolor): Kliknij Setup (Ustawienie), aby skonfigurowac ustawienia kolorow wideo.

Colar BRIGHT (JASNOSC): Definiuje jasno$¢ obrazu na ekranie. )
CONTRAST (KONTRAST): Zwiekszenie réznicy pomiedzy
najciemniejszg czernig i najjasniejsza bielg obrazu.
Zmodyfikuj kontrast, jesli czesci obrazu wygladajg “szaro”.
HUE (BARWA): Zmiana mieszanki koloréw obrazu.
SATURATION (NASYCENIE): Wptywa na ilo$¢ koloréw
wyswietlanych na obrazie. Im wyzsze nasycenie, tym
jasniejszy bedzie obraz i zywsze kolory. Zbyt wysoka wartosc
ustawienia tego parametru, moze pogorszyc¢ jakos¢ obrazu.

Show Time

Default Cancel

Default

J

e Covert (Ukryty): Wtacz, aby ukry¢ ten kanat przed pokazywaniem na ekranie Live Viewing (Oglagdanie na zywo). Wytaczenie lub wtgczenie tej opcji nie wptywa na
nagrywanie wideo na dysku twardym.

e Record Time (Czas nagrania): Wytacz, aby nie wyswietla¢ na kanale czasu nagrywania.
e Show Time (Pokaz czas): Wytgcz, aby nie wyswietla¢ na kanale biezgcego czasu.

DVR seria Easy Link PLUS [
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jat

% Metworlk
i Alarm
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Wyswietlacz: Wyijscie

¢ Video Output (Wyjscie wideo): To jest monitor uzywany do wyswietlania widoku na zywo.
e View SetUp (Ustawienia widoku): Mozna tu wybraé, jak kanaty majg by¢ wyswietlane w widoku na
Zywo.
Static (Statyczny): Wybierz te opcje, aby wyswietla¢ tylko wybrane kanaty.
W View Mode (Trybb przegladania), mozna wybrac ilos¢ kanatéw do pokazania. Nastepnie
kliknij Define SEQ, Setting (Definiuj ustawienia SEQ) w menu podrecznym.

( DEFINE SEQUENCE SETTING

Define =

Default Save \ )

Dynamic (Dynamiczny): Wybierz te opcje, aby oglgdac kolejno wszystkie kanaty.
DVR ma zestaw predefiniowanych uktadéw z réznymi konfiguracjami
wyswietlania kanatéw. Wybierz ulubiony uktad w opcji menu
Sequence Mode (Terb Kolejnos¢).

e SEQ Time (Czas SEQ): Ustawienie dtugosci wyswietlania widoku na zywo z kolejno wyswietlanego
kanatu.

e VGA/HDMI Resolution (Rozdz. VGA/HDMI): Wybdr najwyzszej rozdzielczosci, obstugiwanej przez
monitor/TV. Im wyzsza rozdzielczo$¢, tym wiecej szczegdtdw mozna zobaczy¢ na obrazach. Po
zmianie rozdzielczosci DVR uruchomi sie ponownie

e Transparency (Przezroczystos$¢): Zdecydowanie o stopniu przezroczystosci menu. Wybierz
czesciowa przezroczystosc (przejrzystosc), aby podczas regulacji ustawien kontrolowac zdarzenia.

Default



Wyswietlacz: Privacy Zone

UWAGA: utworz strefy prywatnosci, aby czesciowo zakry¢ obraz. Mozna utworzy¢ do czterech stref prywatnosci. Na obrazie, pojawiajg sie one jako “czarne obszary”.
Mozna wybraé, gdzie majq zosta¢ utworzone strefy i jak duze majg byc. Wystarczy klikng¢é wewnqtrz domysinego, zaznaczonego czerwongq liniqg kwadratu i przeciggngc
go do miejsca utworzenia strefy prywatnosci. Nastepnie kliknij i przytrzymaj czerwongq linie oraz przesun kursor, aby nadac strefie wymagany ksztatt. Kliknij prawym

przyciskiem, aby powrécic do menu Privacy Zone (Strefa prywatnosci).

e Channel (Kanat): Wybierz kanat(y), do ustawienia stref(y) prywatnosci.

e Privacy Zone (Strefa prywatnosci): Funkcje tg nalezy wtgczy¢, aby ustawié obszary prywatnosci.

e Area Setup (Ustawienia obszaru): Okreslenie ilosci obszarow prywatnosci ma zostac ustawionych i
ustawienie obszaru(w).

e Mask Area (Maskuj obszar): Kliknij Setup (Ustawienie), aby otworzy¢ kanat w trybie
petnoekranowym i rozpocza¢ tworzenie stref prywatnosci. W zaleznosci od liczby wybranych
obszaréw w opcji Area Setup (Ustawienia obszaru), mozna zobaczy¢ obszary zakryte czarnymi
kwadratami na widoku kanatu. Po zakoriczeniu zaznaczania obszardéw, kliknij prawym przyciskiem,

aby powréci¢ do menu gtéwnego.

UWAGA: strefa(y) prywatnosci nie jest widoczna na liscie kanatéw na zywo, a takze na pliku wideo. W
widoku na zywo i w pliku wideo, strefa(y) prywatnosci jest zakryta czarnymi oknami.

% [Netwark
l Alarm

Default

DVR seria Easy Link PLUS [
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Nagrywaj: Nagrywaj i gtowny strumien

e Channel (Kanat): Wybierz kanat do ustawienia parametrow nagrywania.
e Record Switch (Przetaczenie nagrywania): Witacz, aby umozliwic¢ nagranie wideo na dysku twardym.

e Pre-Record (Nagrywanie wstepne): Jesli ta opcja bedzie wtgczona, DVR rozpocznie nagrywanie
kilka sekund przed wystgpieniem zdarzenia. Opcji tej nalezy uzy¢, jesli podstawowy typ nagrania
jest oparty na ruchu.

Enahle

hainstream

@ netork
l Alarm

Copy

Default Save Cancel

Skonfiguruj tutaj parametry nagranego wideo. Wszystkie modyfikacje zastosowane do tych ustawien, wptyng na nagrane wideo zapisane na dysku twardym.

e Channel (Kanat): Wybierz kanat do konfiguracji informacji powigzanych z nagraniem.

e Resolution (Rozdzielczosc): Ten parametr definiuje wielko$¢ nagranych obrazéw. Dostepne opcje
obejmuja: 720P (1280x720) lub WD1 (960x480), WHD1 (960x240), WCIF (480x240).

e FPS: Ten parametr definiuje ilo$¢ klatek na sekunde, ktdra zostania nagrana przez DVR.

Channel e irale e Bitrate (Przeptywn): Ten parametr jest powigzany z szybkoscig transferu danych, uzywang przez
cHi : DVR do nagrania wideo. Nagrania zakodowane z wyzszymi przeptywnosciami, bedg miaty lepszg

jakosé.

Audio: Wybierz te opcje, aby nagrac¢ audio z wideo, gdy do DVR jest podtgczony mikrofon lub z

wykorzystaniem kamery, ktdra moze nagrywac audio (niedostarczona). Poniewaz ta opcja jest

dostepna wytacznie dla kanatéw 1 do 4, nalezy podtaczy¢ do tych kanatéw kamere z obstugg audio.

‘ Alarm

Default

I DVR scria Easy Link PLUS
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Nagrywaj: Harmonogram

To menu pozwala na okreslenie, kiedy DVR bedzie nagrywato wideo oraz zdefiniowanie trybu nagrywania dla kazdego kanatu. Harmonogram nagrywania pozwala na
ustawienie planu nagrywania dziennego i godzinowego z normalnym nagrywaniem (ciggtym) i nagrywaniem ruchu. Aby ustawic tryb nagrywania, kliknij najpierw tryb
(Nagrywanie normalne/Nagrywanie ruchu), a nastepnie przeciggnij kursor, aby zaznaczy¢ odcinki czasu. Harmonogram nagrywania dotyczy tylko jednego kanatu. Aby uzy¢
tego samego harmonogramu nagrywania dla innych kanatow, uzyj funkcji Copy To (Kopiuj do).

Na obrazie po lewej pokazany jest harmonogram nagrywania zdefiniowany dla kanatu 1. Zgodnie z
tym przyktadowym harmonogramem, na kanale 1 zostang wykonane nagrania -

- Ruchu w ciggu 24 godzin w Sobote i w Niedziele.

- Od Poniedziatku do Pigtku nagrania ciggte od 6 rano do 20 wieczorem i nagrania ruchu od 8 rano
do 18 wieczorem.

Default Save Cancel

e Channel (Kanat): Wybierz kanat do ustawienia parametrow nagrywania.

e Normal Record (Normalne nagrywanie): Kiedy zakres czasowy zaznaczony jest na zielono, oznacza to, ze w tym okresie czasu odbywa sie normalne nagrywanie dla
kanatu.

e Motion Recording (Nagrywanie ruchu): Kiedy zakres czasowy zaznaczony jest na z6tto, oznacza to, ze w tym okresie czasu nagrywanie dla kanatu odbywa sie jedynie,
kiedy wykryty zostanie ruch. Zalecamy zastosowanie tego typu nagrywania.

* No Record (Brak nagrania): Zakres czasu w kolorze czarnym, oznacza brak harmonogramu nagrywania dla tego zakresu czasu.

DVR seria Easy Link PLUS [
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[ v 4 [ y 4
Siec: SieC
Najbardziej popularne typy to DHCP lub Static (Statyczny). Najprawdopodobniej typ sieci uzytkownika to DHCP, jesli sie¢ nie jest adresowana recznie (taki typ jest zwykle
okreslany jako Static (Statyczny)). Jesli potrzebne jest uwierzytelnienie potgczenia z Internetem, poprzez podanie nazwy uzytkownika i hasta, wybierz PPPoE.
e Network Type (Rodzaj sieci): Wybdr uzywanego typu sieci.

UWAGA: Przy braku pewnosci co do typu sieci lub ustawien, nalezy sie skontaktowac z ISP
(Dostawca ustugi potgczenia z Internetem).

DHCP: To jest typ sieci, gdy urzadzenie w sieci (zwykle router) przypisuje
automatycznie DVR wszystkie parametry sieci.
Static (Statyczny): Wymaga recznego wprowadzenia wszystkich parametrow sieciowych.

(] N

FPROE ‘o
Client Part 03000 HTTP Part 00080

IP A

UPKP

Default Cancel

PPPoE: To jest zaawansowany protokét, ktéry umozliwia DVR potaczenie z siecig bardziej
bezposrednio przez modem DSL.

‘o PPPO Static

Client Fort 04000 HTTF Fort 00os0

User

I DVR scria Easy Link PLUS
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Siec: Siec i strumien dodatkowy

e User/Password (Uzytkownik/Hasto): Uwierzytelnienia logowania sg wymagane wytgcznie wtedy, gdy typ sieci jest ustawiony na PPPOE.

e HTTP Port (Port HTTP): To jest port, ktéry bedzie wykorzystany do logowania do DVR (na przyktad, uzywajac klienta sieci web). Jesli domysIny port 80 zostat juz zajety
przez inne aplikacje, zmien go.

e Client Port (Port klienta): Jest to port, ktéry DVR wykorzysta do wysytania informacji. Jesli domysiny port 9000 zostat juz zajety przez inne aplikacje, zmien go.

e |IP Address (Adres IP): Adres IP identyfikuje DVR w sieci. Sktada sie z czterech grup liczb z zakresu 0 do 255, oddzielonych kropkami. Na przyktad, “192.168.001.100”. Adres
IP nalezy wprowadzi¢ recznie tylko wtedy, gdy typ sieci to Static (Statyczna).

e Subnet Mask (Maska pods.): Maska podsieci to parametr sieciowy, definiujgcy zakres adreséw IP, ktdry moze by¢ uzywany w sieci. Jesli adres IP poréwnac do ulicy przy
ktorej mieszkasz, maska podsieci jest jak sgsiedztwo. Adres podsieci takze sktada sie z czterech grup liczb, oddzielonych kropkami. Na przyktad, “255.255.000.000”.
Podobnie jak z adresem IP, maske podsieci nalezy wprowadzié¢ recznie tylko wtedy, gdy typ sieci to Static (Statyczna).

e Gateway (Brama): Ten adres umozliwia DVR dostep do Internetu. Format adresu Gateway (Brama) jest taki sam jak IP Address (Adres IP). Na przyktad, “192.168.001.001".
Podobnie jak z adresem IP, adres bramy nalezy wprowadzi¢ recznie tylko wtedy, gdy typ sieci to Static (Statyczna).

e DNS1/DNS2: W Internecie, wszystkie urzgdzenia sieciowe sg lokalizowane przez ich adresy IP. Jednakze, z powodu tatwosci uzywania, adres IP mozna powigzac z jego
nazwg domeny. DNS1 to podstawowy serwer DNS, a DNS2 to zapasowy serwer DNS. Powinno wystarczy¢ wprowadzenie adresu serwera DNS1.

e UPNP: Aby zalogowac zdalnie do DVR z uzyciem klienta sieci web, nalezy wykonac przekazanie portéw. Opcje tg nalezy wtgczy¢, jesli posiadany router obstuguje UPnP.
Nalezy wtgczy¢ UPnP w DVR i w routerze. W tym przypadku nie jest konieczna reczna konfiguracja przekierowania portéw w routerze.

UWAGA: Jesli router nie obstuguje UPnP, nalezy sie upewnié, ze przekierowanie portéw wykonano recznie. Sprawdz dostosowangq bezptatnq instrukcje, pod adresem
http://portforward.com/kguard.

To menu umozliwia skonfigurowanie ustawien okreslonego kanatu, jesli kanat jest oglagdany przez zdalny dostep. Wszystkie modyfikacje zastosowane do tych ustawien, nie

wptyng na nagrane wideo zapisane na dysku twardym.

e Channel (Kanat): Wybér kanatu do konfiguracji informacji powigzanych ze strumieniem.

e Video (Wideo): Wybierz wytgczenie, aby kanat nie byt wyswietlany po zdalnym potaczeniu z DVR.

e FPS: Ten parametr definiuje ilo$¢ klatek na sekunde w sesji zdalne;.

e Bitrate (Przeptywn): Ten parametr to przepustowos¢ danych podczas sesji zdalnej.

Bitrate
e Audio: Wybierz te opcje, aby stysze¢ dzwiek na zywo w sesji zdalnej. Ta opcja dziata tylko wtedy, gdy
do DVR jest podtgczony mikrofon lub, gdy kamera obstuguje audio, a dla kanatu sg wigczone opcje

audio.

Email

Email Schedule

DONS

DVR seria Easy Link PLUS [
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Siec¢: E-mail i harmonogram e-mail

Wykonaj te ustawienia , aby odbiera¢ powiadomienia systemu w e-mail, po wykryciu ruchu, po zapetnieniu dysku twardego, w stanie btedu dysku twardego lub po utracie wideo.

Email
Email
DDMNS
ik

l Alarrn

Default

Email (E-mail): Funkcje tg nalezy wtgczy¢.

SSL: Wiacz, jesli serwer e-mail wymaga weryfikacji SSL. Przy braku pewnosci, nalezy sie
skonsultowac z dostawcg ustugi e-mail. Na przyktad, jesli jest uzywana ustuga Gmail, to opcjg tg
nalezy witaczyé.

SMTP Port (Port SMTP): Wprowadzenie portu SMTP serwera e-mail. Na przyktad, jesli uzywana jest
ustuga Gmail, port SMTP to 465.

SMTP Server (Serwer SMTP): Wprowadzenie adresu serwera SMTP e-mail.

Sender (Nadawca): Wprowadzenie adresu e-mail.

Sender Password (Hasto nadawcy): Wprowadzenie hasta e-mail.

Receiver (Odbiorca): Wprowadzenie adresu e-mail, na ktérym beda odbierane powiadomienia o
zdarzeniach z DVR.

Interval (Odstep): Konfiguracja dtugosci czasu pomiedzy powiadomieniami e-mail z DVR.
UWAGA: Aby sie upewnié, ze wszystkie ustawienia sq prawidtowe, kliknij Test Email (Test e-mail). System

wysle do skrzynki odbiorczej zautomatyzowanq wiadomosc e-mail. Odebranie testowej wiadomosci
e-mail, oznacza, ze parametry konfiguracji sq prawidtowe.

Dla wygody, mozna utworzy¢ harmonogram e-mail. Zdefiniuj typ zdarzen o ktéorych powiadomienia majg by¢ przesytane przez e-mail.

I DVR scria Easy Link PLUS
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Kody koloréw w harmonogramie e-mail majg nastepujgce znaczenie:

e Zielony: Zakres dla ruchu.
e Czerwony: Zakres dla wyjgtkow (petny dysk twardy, btgd dysku twardego lub utrata wideo).



Sie¢: DDNS i FTP

DDNS udostepnia statyczny adres, aby uproscic¢ zdalne potgczenie z DVR. Aby uzywac¢ DDNS, nalezy najpierw otworzy¢ konto na stronie internetowej dostawcy ustugi DDNS.
Na przyktad, KGUARD.ORG: http://www.kguard.org.

e DDNS: Wiaczenie ustugi DDNS.
e Server (Serwer): Wybor preferowanego serwera DDNS.

e Domain (Domena): Wprowadzenie nazwy domeny utworzonej na stronie internetowej dostawcy
ustugi DDNS. Bedzie to adres wpisany w polu URL, do zdalnego potgczenia z DVR przez komputer
PC.

e User/Password (Uzytkownik/Hasto): Wprowadzenie nazwy uzytkownika i hasta uzyskanego
podczas tworzenia konta na stronie internetowej dostawcy ustugi DDNS. Na przyktad, nazwa
uzytkownika dla uzytkownikéw KGUARD.ORG, to adres e-mail uzywany do tworzenia konta na
stronie internetowej KGUARD.ORG.

n e Diefault

Witacz funkcje FTP do przeglgdania i fadowania wykonanych zdje¢ z DVR do urzadzenia pamieci przez FTP.

e FTP Enable (Wtacz FTP): Aby uzywac te funkcje, wtgcz funkcje FTP w DVR.

e Server IP (IP serwera): Wprowadzenie adresu IP serwera FTP.

e Port: Wprowadzenie portu FTP do wymiany plikdw.

e Name/Password (Nazwa/hasto): Wprowadzenie nazwy uzytkownika i hasta serwera FTP.

e Max Length of File (Maks. dtugosc pliku): Wprowadzenie maksymalnej dtugosci kazdego pliku
przesytanego przez FTP.

e Directory Name (Nazwa katalogu): Wprowadzenie domysinej nazwy katalogu do wymiany plikow
przez FTP.

e Test FTP: Kliknij, aby sprawdzi¢ ustawienia FTP.

Diefault

DVR seria Easy Link PLUS [
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Alarm: Ruch

Wykrywanie ruchu odbywa sie prawie do przodu, DVR po prostu poréwnuje kolejne klatki. Odpowiednia réznica jest interpretowana jako ruch. Po wykryciu ruchu, system
mozna ustawi¢ na automatyczne zainicjowanie nagrywania. W tym menu, mozna wybra¢ kanaty do nagran opartych na wykrywaniu ruchu.

Domyslnie, do wykrywania ruchu zaznaczony jest caty ekran (czerwone bloki). Aby wytgczy¢ wykrywanie ruchu na obszarze, nalezy klikng¢ kursor siatki, a nastepnie
przeciggnaé myszg w celu podswietlenia zakresu niezaznaczonego obszaru (przezroczysty blok).

Po ustawieniu wykrywania ruchu z wysokim poziomem czutosci (“8” to najwieksza czutos¢), zwiekszy sie czestotliwos¢ fatszywych alarméw. | na odwrdt, jesli poziom czutosci
bedzie zbyt niski (“1” to najnizsza czutosc), istnieje niebezpieczenstwo, ze wazny ruch nie wyzwoli wykrywania ruchu w celu nagrania.
e Channel (Kanat): Wybierz kanat, do ustawienia wykrywania ruchu.

e Switch Channel (Przetacz kanat): Wiaczenie tej funkcji, umozliwia wykrywanie ruchu dla
okreslonego kanatu i przez aplikacje KView Link PLUS, ktérg mozna skonfigurowa¢ do odbierania
powiadomien push w smartfonie, gdy takie zdarzenie bedzie miato miejsce.

e Sensitivity (Czuto$¢): Ustawienie poziomu czutosci.

e - e Buzzer (Brzeczyk): DVR wykorzystuje wewnetrzny brzeczyk do emisji sygnatu alarmowego. Czas
generowania sygnatu dzwiekowego po wykryciu ruchu, mozna ustawi¢ w sekundach.
A s e e Post Recording (Postrekording): Uzytkownik moze ustawi¢ dtugosc¢ czasu kontynuowania
T A nagrywania przez DVR, po wystgpieniu zdarzenia. Zalecana dtugos¢ nagrywania wynosi 30 sekund,
endemal [ Furscreen ale mozna ustawi¢ wyzsza, do 5 minut.
- 77 0 0 o e Area (Obszar): W celu ustawienia obszaru ruchu, kliknij Setup (Ustawienie).
To | Al Copy (

Aby usung¢
zaznaczenie
obszaru

Drefault

e Show Message (Pokaz kom.): Zaznacz to pole wyboru, aby po
wykryciu ruchu wyswietli¢ na ekranie ikone “[m“

e Send Email (Wyslij email): Mozna zezwoli¢ na wysytanie przez
DVR automatycznej wiadomosci e-mail, po wykryciu ruchu. W
celu ustawienia harmonogramu e-mail, sprawdz “Sie¢: E-mail i
harmonogram e-mail” na stronie 18. \

e Full Screen (Petny ekran): Jezeli ta funkcja jest wtgczona i w kanale
zostanie wykryty ruch, kanat ten zostanie wyswietlony na petnym
ekranie.

e Record Channel (Nagraj kanat): Mozna tutaj wybrac, ktére kanaty
majg zostac dotgczone do wykrywania ruchu. Po wykryciu ruchu,
natychmiast rozpocznie sie nagrywanie w tych kanatach.

I DVR seria Easy Link PLUS
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Alarm: Zestaw alarmowy

Ten DVR udostepnia udostepnia rozszerzony system zabezpieczenia, poprzez zezwolenie na wspomaganie przez zestaw alarmowy KGUARD serii PLUS w celu wykonywania
szybkich dziatan w sytuacjach alarmowych, takich jak pozostawienie otwartego okna lub drzwi lub, gdy ktos jest w domu, gdy nie powinien by¢, itd. W tych sytuacjach DVR
mozna skonfigurowaé na natychmiastowe rozpoczecie nagrywania, wygenerowanie dzwieku syreny, wystanie powiadomienia alarmowego przez e-mail lub na smartfon,
takiego jak powiadomienie push. W celu uzyskania dalszych informacji o aplikacji KViewLink, sprawdz Instrukcja szybkiej instalacji.

UWAGA: Zestaw alarmu bezprzewodowego KGUARD serii PLUS (na przyktad, numer modelu DSH-002, wigcznie z czujnikiem okna/drzwi, czujnikiem ruchu PIR, syreng,
antenq alarmu bezprzewodowego, pilotem, itd.) nalezy zakupic oddzielnie.

Czujnik okna/drzwi Syrena

Antena alarmu ’l ~
=

bezprzewodowego

Powiadomienie

e Status (Stan): Wyswietlenie stanu potaczenia anteny alarmu bezprzewodowego. Antena alarmu
bezprzewodowego moze by¢ podtgczona, odtgczona lub znajdowad sie w stanie btedu.

UWAGA: Antena alarmu tqczy sie z czujnikami bezprzewodowo. Jesli antena alarmu bezprzewodowego jest
odtqczona lub w stanie btedu (wyszarzona), nalezy sprawdzic, czy antena alarmu bezprzewodowego jest
podtgczona do portu RJ9 z tytu DVR i ponownie uruchomic DVR. Wykrycie anteny alarmu po ponownym
uruchomieniu potrwa okoto 3 minut.

Upgrade

WAZNE: Przed uzyciem anteny alarmu, nalezy sprawdzi¢ nastepujace elementy:
- Czy wewnatrz DVR zostat zainstalowany dysk twardy i nagrania sg zapisywane pomysinie.
Sprawdz “Instalacja dysku twardego” na stronie 5.
- Czy DVR wymaga potaczenia z Internetem. Sprawdz
“Schemat potgczen” na stronie 7i “Sieé: Sie¢” na stronie 16.
e Delay Time (Czas opdznienia) (sekundy): Ciggle wyzwalanie przez czujniki alarmu (na przykfad

czujnik okna/drzwi i czujnik ruchu PIR), w tym czasie zakres bedzie uwazany za jedno, pojedyncze
wyzwolenie.

Front Door

Alarm Kit

o e Upgrade (Aktualiz.): Kliknij, aby zaktualizowa¢ program zestawu alarmowego.
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Alarm: Harmonogram zestawu alarmowego i syreny

Nazwa domysinego urzadzenia alarmowego

Sprawdz, Front Door
aby wtaczyc
urzadzenie
alarmowe

Rear Door

Ikony urzadzenia alarmowego Numer ID urzgdzenia
alarmowego

Kliknij Setup (Ustawienie), aby skonfigurowaé harmonogram syreny.

(

Kliknij Setup (Ustawienie), Detault Cancel

aby skonfigurowacd

e Name (Nazwa): Zmodyfikuj tutaj
nazwe syreny.

UWAGA: Harmonogram syreny mozina
skonfigurowac w celu dopasowania do
trybu “HOME” (W domuy) lub “AWAY*
(Poza domem).

- tryb ”"HOME” (W domu): DZwiek syreny
zostanie wygenerowany w dowolnym
czasie po wyzwoleniu czujnika alarmu,
w oparciu o czas ustawiony w
harmonogramie syreny.

- Tryb "AWAY” (Poza domem): DZwiek
syreny zostanie wygenerowany

w dowolnym czasie po wyzwoleniu
czujnika alarmu, niezaleznie od
harmonogramu syreny.

UWAGA: Trybem “HOME”/”AWAY” (W domu/Poza domem) mozna sterowac z wykorzystaniem

ustawienia alarmu. \ mobilnej aplikacji lub pilota.

~

ALARM KIT SETTING

MName Front Door

Name (Nazwa): Tutaj mozna zmodyfikowac¢ nazwe urzgdzenia )
alarmowego.

Siren Duration(seconds) (Czas syreny (sekund)): Ustawienie czasu
dzwieku syreny w sekundach.

Post Recording (Postrekording): Mozna tu skonfigurowaé dtugos¢
nagrywania przez DVR po wyzwoleniu czujnika alarmu.

Show Message/Send Email/Push Notification (Pokaz wiadomosé/
Wyslij e-mail/Powiadomienie push): Wybierz opcje powiadamiania
przez DVR, po wyzwoleniu czujnika alarmu.

Siren (Syrena): Wybadr syreny, ktéra wygeneruje dzwiek po
wyzwoleniu alarmu czujnika.

(

Record Channel (Nagraj kanat): Wybdr kanatéw do rozpoczecia \ =
1 nagrywania po wyzwoleniu alarmu czujnika. )
Ikony urzadzenia alarmowego
N ,I
|I Czujnik okna/drzwi I Czujnik uderzenia

? Pilot

U Czujnik PIR (pasywny, podczerwieni)

I DVR scria Easy Link PLUS
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Wyszukiwanie rekordu: Ogodlne

W tym menu, mozna wyszukaé i odtwarzaé nagrane wideo w oparciu o parametry typ nagrywania, kanat, date i czas.

e Channel (Kanat): Wybér kanatu do odtwarzania nagrania lub wybor All (Wszystkie) w celu
przegladu nagran ze wszystkich kanatéow.

o e TYPE (TYP): Wybdr specyficznego typu nagrywania.

e Search Date (Szukaj daty): Wprowadzenie miesigca i roku do wyszukania nagranego wideo. Kliknij
Search (Szukaj). Wynik jest wyswietlany w kalendarzu.

Q}}‘ General

Channel  All

e Start Time/End Time (Czas rozpoczecia/Czas zakonczenia): Kliknij date zaznaczong w kalendarzu
matym, pomaraiczowym tréjkatem i okresl czas rozpoczecia oraz czas zakonczenia filmu do
obejrzenia podczas odtwarzania. Nastepnie kliknij Play (Odtwarzaj). Nastgpi otwarcie ekranu
odtwarzania.

Start Time  00:00:00

DVR seria Easy Link PLUS [
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Wyszukiwanie nagrania: Ogdlne i zdarzenia

Wyszukiwanie nagran

TYPE | All

> 2ms

A) Wybierz kanat.

B) Wybierz typ nagrania (All/Normal/Motion/Sensor [Wszystkie/
Normalne/Ruch/Czujnik]).

C) Wybierz miesigc i rok nagrania.

D) Kliknij Search (Szukaj).

E) UWAGA: Daty zaznaczone pomarariczowymi prostokgtami majq

nagrania wideo.
F) Wybierz kanaty do odtwarzania (opcjonalnie).

G) Kliknij Play (Odtwarzaj).
Nastgpi otwarcie ekranu odtwarzania. Sprawd?
“Odtwarzanie nagran” na stronie 25.

Start Time

\

End Ti

<< 00 0

G

Backup

o
UWAGA: w celu wykonania kopii zapasowej zdarzeri, podtgcz do DVR dysk flash USB.

B) Wybierz kanat i typ zdarzenia (All/Normal/Motion/Sensor [Wszystkie/

Normalne/Ruch/Czujnik]).

B) Wybierz date.

C) Wybierz czas.

D) Kliknij Search (Szukaj).

E) Wybierz zdarzenia z tabeli.

F) Kliknij Quick Backup (Szybka kopia zapasowa), aby wykona¢ kopie
zapasowq catego zdarzenia.

G) W celu wykonania kopii zapasowej indywidualnego zdarzenia, wybierz
najpierw zdarzenie, a nastepnie kliknij Backup (Kopia zapasowa).
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Wyszukiwanie nagrania: Ogdlne (ciag dalszy)

Odtwarzanie nagran

(

Sterowanie
odtwarza-
niem
Petny
ekran

H 44 »]

P Il m M

Ekran odtwarzania

e —

Smart

Stan odtwarzania

Sensor Alarm | Normal

a) Zamknij - Kliknij [, aby zamkna¢ ekran
Playback (Odtwarzanie).

b) Nagrania(e) - Nagrania wideo z
wybranych kanatéw.

c) Przytnij wideo - Sprawdz dalsze informacje w
“Przycinanie wideo” na stronie 27.

d) Regulacja gtosnosci -

Przesun suwak w celu zwiekszenia lub
zmniejszenia gtosnosci.
Kliknij , aby wyciszy¢ audio.

e) Powiekszenie - Kliknij, aby powiekszy¢.

f) Pasek czasu - Kolor wskazuje typ nagrywania
wideo: Normalne nagrywanie (zielony),
Nagrywanie ruchu (zo6tty) i nagrywanie
czujnika (czerwony).

g) Wskaznik typu nagrywania) - Ruch,
Inteligentne (sprawdz “Smart Search” on page
26), Czujnik i Normalne.

h) Ramy czasowe - Wybar linii czasu
odtwarzania.

i) Ekran wyszukiwania - Kliknij, aby rozpoczgc
nowe wyszukiwanie.

j) Kanaty - Zaznacz kanaty do odtwarzania.

k) Kalendarz nagrywania - Daty oznaczone
pomaranczowymi tréjkgtami majg nagrania
wideo.
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Wyszukiwanie nagrania: Ogodlne (ciag dalszy)
Inteligentne wyszukiwanie

Uzyj tej funkcji do znajdowania ruchu okreslonego obszaru wewnatrz normalnego, ciggtego nagrywania.

1) Wybierz kanat do odtworzenia. h
Petny ekran

2) Klikni] I N BE " A
3) Uzyj kursora do zaznaczenia obszaru (I:lo znajdowania ruchu. =: A .4

Moze to by¢ okrtiélonv obszar lub caty ekran. u ‘ % I «21

N I

Jako wynik funkcji Smart Search (Inteligentne wyszukiwanie), pojawig ]

sie nagrania ruchu, jako obszary zaznaczone ciemnozielonym kolorem ]

w normalnym nagraniu (kolor zielony). :
i

—
1h \o 30r Sensor| Alarm || Mo
\§ J
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Wyszukiwanie nagrania: Ogdlne (ciag dalszy)

Przycinanie wideo

Uzyj tej funkcji, aby wykonaé kopie zapasowgq okreslonej czesci nagrania wideo.

[1) Podtgcz do DVR dysk flash USB.

2) Kliknij dwukrotnie na kanale (w celu wyswietlenia na petnym ekranie podczas nagrywania wideo) do wykonania kopii
zapasowej.

3) Kliknij Time Bar (Pasek czasu), aby zaznaczy¢ poczatek wideo do wykonania kopii zapasowej.

4) Kliknij 4.

dd nI1

4) Kliknij Time Bar (Pasek czasu), aby zaznaczy¢ koniec wideo do wykonania kopii zapasowej.
5) Kliknij (.

dd bl

Pojawia sie komunikat o wyborze typu wideo.

Backup Type

Channel: CH1
Size: 890MB
Start Time:  05:48:22
End Time: 15:54:48

REI Cancel

6) Wybierz typ kopii zapasowe]j wideo i kliknij Save (Zapisz).

UWAGA: oryginalny typ wideo urzqdzenia to H.264. Aby przeglgdac nagrania w tym formacie, zainstaluj odtwarzacz wideo z
dostarczonej pfyty CD produktu. Typ AVI jest obstugiwany przez wiekszos¢ odtwarzaczy multimediow.

\
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Urzadzenie: Dysk twardy i PTZ

Skonfiguruj tutaj wewnetrzny dysk twardy, wykorzystywany przez DVR do zapisywania nagran. Dysk twardy nalezy sformatowaé wytgcznie po pierwszym uruchomieniu oraz

po wymianie dysku twardego.

e Format HDD (Formatuj HDD): Wybierz dysk twardy do sformatowania, a nastepnie kliknij Format

_m_ E.l @ EE'- HDD (Formatuj HDD). Aby rozpoczg¢ formatowanie, nalezy wprowadzi¢ nazwe uzytkownika i hasto,
oo ch

a nastepnie kliknij OK w celu potwierdzenia kontynuacji formatowania.

Lagin \ (

Parameter Fie Dlevice

Fﬁ B Mo State ] ital ree Time l (

Motice

0 re

To Continue ?

. = Copies
Login Cancel Cancel

Format HOD

Default

>

>

e Overwrite (Nadpisz): Uzyj te opcje, aby zastgpic¢ stare nagrania na dysku twardym, po zapetnieniu

dysku twardego. Na przyktad, po wybraniu opcji 7 dni, na pozostang tylko nagrania z 7 ostatnich

dni. Aby zapobiec zastepowaniu starych nagran, wybierz Disable (Wytgcz). Jesli ta funkcja jest
wytgczona, nalezy regularnie sprawdzaé stan dysku twardego, aby sie upewni¢, ze dysk twardy nie
jest zapetniony.

To menu stuzy do konfiguracji ustawien PTZ (Pan-Tilt-Zoom [Panoramowanie-Nachylanie-Powiekszanie]) dla kamery kamery koputowej. Ta funkcja nie jest obstugiwana.

3%

Fararmeter
% Hoo

O rre

5

Dievice

==

Detfault

Channel (Kanat): Wybierz kanat do ktérego jest podtgczona kamera koputowa.
Protocol (Protokdt): Wybierz protokét komunikacji pomiedzy kamerg z obstugg PTZ i DVR.

Baudrate (Szybkosc transm.): Szybkos¢ wysytania informacji z DVR do kamery z obstugg PTZ.
Upewnij sie, ze jest dopasowana do poziomu mozliwosci posiadanej kamery z obstugg PTZ.

DataBit/StopBit (Bit danych/bit stopu): Informacja pomiedzy DVR i kamerg z obstugg PTZ jest
wysytana w indywidualnych pakietach. DataBit (Bit danych) wskazuje liczbe wystanych bitow, a
EndBit (Bit zakonczenia) wskazuje koniec pakietu oraz poczatek nastepnego pakietu (informacji).
Dostepne parametry dla DataBit (Bit danych) sg nastepujace: 8, 7, 6, 5. Dostepne parametry dla
StopBit (Bit stopu) to 1 lub 2.

Cruise (Krazenie): Wtgcz, aby zezwoli¢ na tryb Cruise (Krgzenie). Aby uzywad tryb Cruise (Krazenie),
nalezy ustawic liczbe wstepnie ustawionych punktéw.

Parity (Parzystosc): Niezbedna do sprawdzania btedéw. W celu konfiguracji tego ustawienia,
sprawdz dokumentacje posiadanej kamery z obstugg PTZ.

Address (Adres): Ustaw adres polecenia systemu PTZ. Nalezy pamietaé, ze kazda kamera z obstugg
PTZ, do prawidtowego dziatania wymaga unikatowego adresu.



System: Ogolne i uzytkownicy

W tym menu, mozna skonfigurowac ogdlne parametry systemu, takie jak data i czas, jezyk OSD, zakonczenie czasu wyswietlania menu, itd.

Default

Mozna tu skonfigurowac informacje logowania.

Device

User Name

Fermission

Date/Time (Data /Czas): Wprowadz recznie date i czas.

UWAGA: W celu zautomatyzowania ustawieri daty/czasu przez Internet, wigcz NTP.

e Date Format (Format daty): Tutaj mozna ustawic¢ format daty. Na przyktad, jesli utrzymany zostanie
domyslny format MM/DD/YY, a dzisiejsza data to 19 listopada 2013, datg, ktéra pojawi sie w
materiale filmowym bedzie 11/19/2013.

e Time Format (Format czasu): Tutaj mozna ustawic¢ format czasu. Na przyktad, jesli utrzymany
zostanie domyslny format 24Hour (24 godzinny), a biezgcy czas to 5:29:54 PM, czasem, ktory
pojawi sie w materiale filmowym bedzie 17:29:54.

e Language (Jezyk): Wybor jezyka OSD.

e Video Format (Format wideo): Wybdr formatu wideo pomiedzy NTSC i PAL. Jezeli obraz DVR miga
lub pojawi sie tylko czarny ekran, moze to oznacza¢ nieprawidtowy format wideo.

e Menu Timeouts (Czasy wygaszenia menu): Ustawienie czasu po ktérym DVR opusci menu, gdy nie
bedg uzywane.

e Support Overscan (Obstuga Overscan): Zaznacz, aby pozwoli¢ na dopasowanie pozycji obrazu
wideo na ekranie przegladania na zywo.

e Show Wizard (Pokaz kreatora): Zaznacz, aby Kreator uruchamiania pojawiat sie przy kazdym
uruchomieniu DVR.

UWAGA: pomysina nazwa uzytkownika to “admin”, a domysine hasto “123456”.

e User Edit (Edycja uzytkownika): Wtgczenie/wytagczenie konta uzytkownika, modyfikacja nazwy i
hasta uzytkownika, kliknij konto uzytkownika do edyqfm
m)

User Edit

9 101112 13 1415 16

Default

-

e Zmien uprawnienia uzytkownika: W celu modyfikacji uprawnien dostepu uzytkownika, kliknij
konto uzytkownika do modyfikacji, a nastepnie kliknij Permission (Zezwolenie).
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System: DST i NTP

DST oznacza Daylight Savings Time (Czas letni).

e DST: Nalezy witaczyé, jesli w danym kraju obowigzuje czas letni (DST).
e Time Offset (Przesuniecie czasu): Wybierz wielkos$¢ przesuniecia czasu dla DST.
e Daylight Saving Time (Czas letni):
- Start Time (Czas rozpoczecia): Wprowadz Start Time (Czas rozpoczecia) poprzez wybranie
miesigca, tygodnia, dnia i czasu.
- End Time (Czas zakonczenia): Wprowadz End Time (Czas zakoriczenia) poprzez wybranie
miesigca, tygodnia, dnia i czasu.

End Time

Default

Oznacza Network Time Protocol (Protokdt synchronizacji czasu). Funkcja ta umozliwia automatyczng synchronizacje daty i czasu DVR przez Internet. Dlatego DVR wymaga

potaczenia z Internetem.
e NTP: Wiacz, aby DVR automatycznie aktualizowat date i czas.

e Server Address (Adres serwera): Wybor serwera NTP (Network Time Protocol).
e Time Zone (Strefa czasowa): Wybor strefy czasowej w danej lokalizacji.

e Update Now (Aktualiz. teraz): Kliknij tutaj, aby zaktualizowa¢ date i czas systemu.

Default




System: Informacje i logowanie

W tym menu mozna przeglagdac rézne informacje powigzane z systemem.

e Device Name (Nazwa urzadzenia): Wprowadzenie wymaganej nazwy dla swojego DVR. Nazwa

_m_ : moze zawierac litery i cyfry.

e Device ID (ID urzadzenia): Wprowadzenie wymaganego ID dla swojego DVR. ID urzadzenia jest
uzywane do identyfikacji DVR i moze sie sktadac z cyfr, nie moze byc takie samo jak inne ID, gdy do
tej samej sieci podtgczonych jest wiele DVR.

e MAC Address (Adres MAC): Wyswietlenie adresu MAC DVR. Po podtgczeniu wielu DVR do tej
[ UG samej sieci, kazdy DVR musi posiada¢ unikatowy adres MAC, aby zapewni¢ mozliwos¢ podtgczenia
4 s DVR do sieci.

Parameter

ﬁ General

AR Users

Menu Log (Dziennik) wyswietla liste zdarzen, zaprezentowang w kolejnosci chronologicznej.

# = B

e Aby wyszukac zdarzenie, wprowad? czas rozpoczecia/zakonczenia do odpowiednich pdl i kliknij
Search (Szukaj).

T SR e e Aby wyswietli¢ szczegdty dziennika, kliknij dwukrotnie pozycje.

e W celu wykonania kopii zapasowej dziennika, podtagcz do DVR zewnetrzny dysk USB, kliknij

ﬁ- General ‘
: zdarzenie dziennika i kliknij Backup (Kopia zapasowa).

AR Uscrs 5 m End Time

All

- o — * Log Type (Typ dzien.): Wybdr typu dziennika.
e Start Time/End Time (Czas rozpoczecia/Czas zakonczenia) Okreslenie daty/czasu rozpoczecia
G i zakonczenia dziennikdw, aby je przegladad i/lub zapisa¢ w zewnetrznym urzgdzeniu pamieci
masowe]j USB. Kliknij Search (Szukaj). Wpisy dziennika zostang podane w tabeli.
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Zaawansowane: Konserwacja

Strona Maintain (Konserwacja) umozliwia ustawienie automatycznej konserwacji systemu, zatadowanie fabrycznych ustawien domyslnych, aktualizacje ustawien firmware.

e Default User (Uzytkownik domysiny): Aby logowac sie do DVR automatycznie po kazdym
uruchomieniu w celu przeglgdania na zywo, do automatycznego logowania nalezy ustawi¢ konto
administratora.

e Auto Reboot (Aut. pon. ur.): Ustaw na wigczone, aby ponownie uruchomi¢ DVR w oparciu o

Q Haintain
harmonogram.

! Events

‘ e Reboot (Ur. ponow.): Wybierz w celu ponownego uruchomienia DVR, codziennie, co tydzien lub co
m Auto Uparade : R0 m|e5|ac
e Update (Aktualizuj): Kliknij, aby rozpoczg¢ aktualizacje firmware.

Driver List: [E‘) [@ E@
.

Last Modify

Default

e Load Default (Zataduj domysine): Uzyj tej funkcji do przywrdcenia
fabrycznych ustawienn domysinych DVR. Zaleca sie, aby zatadowac¢
wszystkie ustawienia domysine dla wszystkich opcji, po
zaktualizowaniu firmware.

( \ Cancel
Load Default
efres shed

e Load Settings (Wczytaj ustawienia): Opcje tg nalezy wybraé, aby zaimportowac wczesniej zapisane
ustawienia, z uzyciem funkcji Save Settings (Zapisz ustawienia).

— e Save Settings (Zapisz ustawienia): Wybierz te opcje, aby zapisaé¢ w urzadzeniu biezgce ustawienia
DVR, takie jak ustawienia nagrywania wideo, konfiguracje sieciowe, itd.

I DVR scria Easy Link PLUS
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Zaawansowane: Zdarzenia i automatyczna aktualizacja

W tym menu mozna ustawic typ zdarzen do generowania przez DVR alarmu.

e Event Type (Typ zdarz.): Wybdr typu zdarzenia. Dostepne opcje to:
.ra. E.i E EEI' - Disk Full (Brak miejsca na dysku): Po zapetnieniu dysku twardego.

- Disk Error (Btad dysku): Jesli dysk twardy nie jest prawidtowo wykrywany.
' - Video Loss (Utrata wideo): Jesli kamera nie jest prawidtowo wykrywana.
e Enable (Wtacz): Kliknij, aby wtgczy¢ monitorowanie zdarzenia.

Parametar rch Device

Q@ tdzintain

e Show Message (Pokaz kom.): Zaznacz to okno, aby wyswietli¢ na ekranie komunikat, po
wystgpieniu zdarzenia zapetnienia dysku, btedu dysku lub utraty wideo.

e Send Email (Wyslij email): Umozliwia wystanie przez DVR automatycznej wiadomosci e-mail,
po wykryciu zdarzenia. W celu ustawienia e-mail i harmonogramu, sprawdz “Sie¢: E-mail i
harmonogram e-mail” na stronie 18.

e Buzzer (Brzeczyk): Ustawienie czasu trwania sygnatu brzeczyka po wykryciu zdarzenia
(Wytaczony/10 s/20 s/40 s/60 s). Aby wytgczy¢ brzeczyk, wybierz Off (Wytgczony).

Default

Strona Auto Upgrade (Automatyczna aktualizacja) umozliwia ustawienie DVR na automatyczne wyszukiwanie aktualizacji systemu.
e Auto Upgrade (Autom. aktualizacja): Wtacz, aby zezwoli¢ na uzywanie aktualizacji online.

e Check For updates (Sprawdz aktualizacje): Zaznacz to okno opcji, aby zezwoli¢ na wyszukiwanie
aktualizacji.

Pararmeter cl Al d =
o | e Detect (Wykryj): Kliknij, aby wyszukac aktualizacje.

e e Upgrade (Aktualiz.): Kliknij, aby zaktualizowa¢ system bezposrednio przez Internet.

Detect

Default
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Zdalny dostep przez klienta sieci web

Uzyj klienta sieci web do zdalnego dostepu do DVR w dowolnym czasie przez komputer PC. Przed dostepem do klienta sieci web, nalezy sie upewnié, ze sg prawidtowo
skonfigurowane ustawienia sieci DVR. Najwygodniejszy i najtatwiejszy sposob, to ustawienie statycznego adresu IP DVR (sprawdz “Siec: Sie¢” na stronie 16). Oznacza to, ze
wymagane jest jedynie otwarcie przegladarki internetowej w komputerze PC i wpisanie statycznego adresu IP ustawionego w DVR. Jednak, jesli adres IP DVR jest przydzielany
przez serwer DHCP (patrz “Siec: Sie¢” na stronie 16), to oznacza, ze po kazdorazowym ponownym uruchomieniu DVR, adres IP jest zmieniany. W tym przypadku, nalezy
poprosic ISP o dostarczenie statycznego adresu IP. Jesli nie mozna go uzyskac, nalezy skonfigurowac ustuge DDNS. Sprawdz ustawienia sieci w “Sie¢: Sie¢” na stronie 16i
“Sie¢: DDNS i FTP” na stronie 19. Nalezy takze upewni¢ sie, ze w DVR i w routerze jest skonfigurowane UPnP lub, ze zostato wykonane w routerze reczne przekazanie portu.

Logowanie

W celu dostepu do klienta sieci web, nalezy wykonac¢ nastepujace czynnosci:

1) Uruchom przegladarke internetowg (Internet Explorer) w komputerze PC i wprowadz statyczny adres IP DVR lub nazwe domeny DDNS (Nazwa hosta) ustawiong w DVR w
polu URL.

UWAGA: nastepujgcy adres IP to tylko przyktad.

L o

S @ http://1171.77.56/

Nastgpi otwarcie strony logowania.

User login

User Name admin [

Password YT

Client Port 9000

Domyslna nazwa uzytkownika to “admin”,
a domysine hasto to “123456".

Quality SubStream 'l
Language English 'I

[~ Remember Pwd I Open All Channels Preview

Login Resat

2) Wprowadz User Name (Nazwa uzytkownika) i Password (Hasto).
3) Kliknij Login (Zaloguj).

I DVR scria Easy Link PLUS
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Zdalny dostep przez klienta sieci web (ciag dalszy)

Ekran zdalnego widoku na zywo

Playback Remote Setting

Remote Playback Screen (Ekran zdalnego odtwarzania)

Local Setting Logout 4 AN i Playback

Remote Setting Local Setting Logout

cHoz,

03,23,2015 16:59:58 [ ‘ 03/23/2015 16:59:58

Jest to pierwszy ekran, ktdry jest otwierany, po zalogowaniu do klienta

sieci web. Mozna tu pokaza¢ lub wytaczy¢ kanaty (), recznie uruchomié
nagrywanie (BB , wykona¢ zdjecia (Ef) ekrandw, skonfigurowaé ustawienia

Mozna wyszukac¢ nagrane pliki, zapisane na dysku twardym w DVR i zapisa¢
wynik w lokalnym katalogu komputera PC. W celu konfiguracji lokalnego
katalogu. Nalezy sprawdzi¢ pokazane ponizej “Local Settings Menu” (Menu

PTZ (nieobstugiwane), itd. ustawien lokalnych).

Remote Settings Menu (Menu zdalnych ustawien)

Playback Remote Setting

Remote Settings Menu (Menu lokalnych ustawien)

Playback Remote Setting

(R |

Local Setting Logout

ez

Local Setting Logout

Live Copy Refresh save Local Setting

e Record Path (Sciezka nagrywania): Ustaw $ciezke do zapisywania recznych
nagran w lokalnym napedzie komputera PC.

e Download Path (Sciezka pobierania): Ustawienie $ciezki w lokalnym napedzie
komputera PC, gdzie majg by¢ pobierane nagrania z DVR.

Snapshot Path (Sciezka migawki): Ustawienie $ciezki do zapisywania recznie
wykonanych zdje¢ w lokalnym napedzie komputera PC.

Save (Zapisz): Kliknij Save (Zapisz), aby zapisa¢ modyfikacje.
e File Type (Rodzaj pliku): Wybor preferowanego typu pliku do nagran recznych.

Mozna tu zdalnie skonfigurowac ustawienia DVR. W celu uzyskania dalszych
informacji nalezy sprawdzi¢ “Menu gtéwne” na stronie 10. .

J
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Rozwigzywanie problemow

W przypadku napotkania problemoéw podczas uzytkowania cyfrowej nagrywarki wideo, nalezy przed skontaktowaniem sie z serwisem sprébowac ponizszych rozwigzan
typowych problemow. Jezeli problem sie powtarza nalezy sie skontaktowac z obstugg klienta w regionie uzytkownika.

Pytanie: Nagrywarka cyfrowa nie wiacza sie i nie Swiecg sie
kontrolki.

Pytanie: W kanatach brak sygnatu wideo.

Pytanie: Za krotkie dostarczone przedtuzacze (18m).

Pytanie: Zmienitem hasto administratora i nie moge go sobie
przypomniec.

Pytanie: Nie dziata pilot.

Pytanie: Otrzymuje za duzo powiadomien e-mail.

Pytanie: Nie moge uzyska¢ dostepu do klienta sieciowego.

Pytanie: Ciggty dZzwiek brzeczka.

I DVR scria Easy Link PLUS
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Odpowiedz:
e Sprawdz, czy jest prawidtowo podtgczony zasilacz (12V/2A).
e Podtacz zasilacz do innego gniazdka, uzywane gniazdko moze by¢ uszkodzone.
¢ Moze byc¢ uszkodzony zasilacz, skontaktuj sie ze sprzedawca, aby zakupi¢ nowy.
Odpowiedz:
e Sprawdz, czy kamery sg prawidtowo podtgczone.
e Sprawdzié, czy kamery sg zasilane.

e Ustawic¢ prawidtowy format wideo stosowany w danym kraju (NTSC/PAL). Patrz “System: Ogdlne i
uzytkownicy” na stronie 29.
e Sprawdz, czy DVR jest podtgczony do kamer megapikselowych KGUARD 720P serii PLUS (na przyktad, numer
modelu WA713A).
Odpowiedz:
e Aby dziata¢ na dtuzsze dystanse, nalezy zakupic¢ standardowe kable BNC (takie jak RG59 z preinstalowanymi

ztgczami BNC na kazdym koricu) o wymaganej dtugosci. Lub w celu uzyskania dalszych informacji,
skontaktowac sie z lokalnymi dystrybutorami KGUARD.

Odpowiedz:

e Aby uzyskaé¢ domysine hasto fabryczne, skontaktuj sie ze sprzedawcg lub wyslij e-mail bezposrednio do
KGUARD na adres support@kguardsecurity.com.

Odpowiedz:
¢ Upewnij sie, ze nic nie blokuje sygnatu miedzy pilotem a DVR. Ustaw pilot w odpowiedniej odlegtosci.
e Sprawdz baterie pilota.
Odpowiedz:
e Sprawdz ustawienie Sending Interval (Odstep czasu wysytania) dla powiadomien e-mail. Patrz “Sie¢: E-mail i
harmonogram e-mail” na stronie 18.

e Jesli DVR zgtasza btedy, takie jak Video Loss (Utrata wideo) lub HDD error (Btgd HDD), sprawdz, czy kamera
jest prawidtowo podtgczona lub inne konfiguracje sprzetowe.

Odpowiedz:
e Sprawdz, czy kabel sieciowy jest prawidtowo podtgczony do nagrywarki cyfrowe;.

e Sprawdz, czy jest wtgczona funkcja UPnP routera oraz, czy DVR lub router nie obstuguje UPnP, nastepnie
upewnij sie, ze wykonano przekierowanie portow.

e Sprawdz, czy ustawienia sieciowe sg prawidtowo skonfigurowane. Patrz “Sie¢: Sie¢” na stronie 16.
e Upewnij sie, ze jest uzywana przegladarka Internet Explorer 6 lub nowsza.

Odpowiedz:

e Sprawdz ustawienia Motion (Ruch) lub Events (Zdarzenia). Mozliwe wykrycie Motion Detection
(Wykrywanie ruchu) lub Video Loss (Utrata wideo). Sprawdz pojemnos¢ dysku twardego i potgczenia wideo,
ktére mogty wtaczyc sygnat dzwiekowy.
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