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Sikkerhedsoplysninger

 

Advarsel
Dette symbol indikerer en potentiel fare, risiko eller 
forhold, som kræver speciel opmærksomhed. 
Brugeren skal være bekendt med de vigtigste drifts-, 
vedligeholdelses- eller serviceanvisninger.

Advarsel
Symbolet med et lyn i en trekant advarer brugeren 
om en fare. Der er farlig "spænding" tilstedeværelse 
i nærheden af kabinettet, som kan udgøre en risiko 
for elektrisk stød.

Sikkerhedsanvisninger
•	 Berør	ikke	strømførende	elektriske	dele.

Undgå elektrisk stød. Følg de anbefalede metoder, som oplistet nedenfor. Forkert installation, forkert 
jordforbindelse og forkert betjening og vedligeholdelse af elektriske apparater er altid en farekilde.

•	 Forsøg	ikke	at	installere	apparatet	udendørs,	under	stærk	vind	og	regn.
•	 Installer	eller	fjern	ikke	apparatet	udendørs,	når	det	regner.
•	 Forsøg	ikke	at	installere	eller	betjene	noget	apparat	under	tordenvejr.
•	 Alle	elektriske	apparater	og	deres	arbejdsplatform	skal	altid	jordforbindes.

Forebyg elektrisk stød. Forbinde strømkilde, styrekabinetter og arbejdsplatforme til en godkendt elektrisk 
jordforbindelse.

•	 Brug	altid	en	korrekt	kabelstørrelse.
Vedvarende overbelastning vil forårsage kabelfejl og muligvis resultere i elektrisk stød eller brand. Arbejdskablet 
skal være af samme klassificering, som fabriksindstillingerne.

•	 Hold	altid	kablerne	og	stikkene	i	god	tilstand.
Forkerte eller slidte elektriske forbindelser kan forårsage kortslutning og kan øge risikoen for elektrisk stød. Brug 
ikke slidte, beskadigede eller kabler uden beskyttelse.

•	 Undgå	altid	åbne	kredsløb.
De tilføjede spændinger øger risikoen for elektrisk stød.

•	 Bør	altid	isolerede	handsker,	når	du	justerer	apparatet.
Strømmen skal være slået fra og der skal bruges isolerede handsker, når du udfører justeringer på apparatet for at 
forhindre elektrisk stød.

•	 Bør	altid	beskyttelsesbeklædning,	som	f.eks.	lange	ærmer,	når	du	installerer	eller	fjerner	apparatet.
•	 Bør	altid	høje	og	passende	sko.
•	 Bær	altid	rent	tøj	uden	fedt	eller	olie.
•	 Beskyt	andre	arbejdere	fra	udsættelse	af	buelys.
•	 Bør	altid	lange	bukser	eller	jeans,	når	du	installerer	eller	fjerner	apparatet.
•	 Bær	altid	en	sikkerhedshjelm	eller	hård	hat	og	sikkerhedssko,	inden	du	påbegynder	arbejdet.
•	 Opbevar	altid	apparatet	på	et	tørt	sted.
•	 Bør	altid	sikkerhedsudstyr/seler,	når	du	arbejder	på	høje	steder.
•	 Bør	altid	tør	beklædning	og	undgå	fugtighed	og	vand.
•	 Bør	altid	en	offentlig	sikkerhedsvest,	når	du	arbejder	om	natten.
•	 Sørg	for,	at	alle	elektriske	forbindelser	er	fastspændt,	rene	og	tørre.
•	 Sørg	for,	at	du	er	godt	isoleret	for	at	eliminere	statisk	opladning.
•	 Bør	altid	tørre	handsker,	sko	med	gummisål	eller	stå	på	et	tørt	bræt	eller	platform.
•	 Følg	altid	de	anerkendte	sikkerhedsstandarder.
•	 Bør	altid	korrekt	øje-,	øre-	og	kropsbeskyttelse.
•	 Hav	altid	en	anden	person	til	stede,	når	du	arbejder	på	mørke,	dårligt	udluftede	eller	høje	steder.
•	 Sørg	for,	at	du	er	godt	beskyttet	imod	buelys,	mekaniske	skader	eller	andre	ulykker.
•	 Sørg	for,	at	kablets	polaritet	er	korrekt,	inden	du	installerer	apparatet.
•	 Vær	altid	forsigtig,	når	du	håndterer	apparatet.
•	 Bloker	ikke	ventilationen	på	apparatet.
•	 Placer	ikke	magnetiske	dele	i	nærheden	af	apparatet.
•	 Placer	ikke	genstande	oven	på	apparatet.
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Kapitel 1: Sådan kommer du i gang

1.1 Funktioner
Denne enhed understøtter følgende funktioner:
• H.264 komprimeringsteknologi
• Avanceret og brugervenlig grænseflade med USB-musestyring
•  Understøtter simultant afspilning af flere kanaler med IE webbrowser af videoer, som er optaget i forskellige 

tidsframes
•  Total online overvågning via IE/Safari webbrowser for live fjernvisning af video og lyd, afspilning, opsætning, 

sikkerhedskopiering og arkivering
• Indbygget RS-485-port for PTZ-styring
• Pre-optagelses-funktion, som gør det muligt at tage yderligere billeder inden der detekteres en bevægelse
• Øjeblikkelig meddelelse pr. e-mail for alarmudløste begivenheder
• Understøtter ur-synkronisering med NTP
• Fortrolighedsmasker for beskyttelse af private områder (maks. 4 områder/kanal)
• Gratis app KViewQR til download for fjernovervågning og styring via iPhone, iPad og Android håndholdte enheder
• USB 2.0 grænseflade for nem sikkerhedskopiering
• KGUARD DDNS Service (kguard.org) indeholdt
• Understøtter D1/960H optagelse og afspilning
• Kan vises på en bred LCD-skærm
• Livevisning i realtid af op til 16 kameraer (for 16 kanal DVR) med 1080p HD 1920 x 1080
• Administration af brugerautorisation og autentificering
• Forbinder udelukkende til Cloud Service og råder over en personlig lagringsplads
• Understøtter nem netværksopsætning på DVR for live fjernvisning på en smartphone/pad

1.2 Dele og funktioner

1.2.1 Frontpanel
1 2

3

Nr. Emne Beskrivelse

1 Harddisk-
indikatorer Lyser rødt, når der er adgang til harddisken.

2 Strømindikator Lyser grønt for at indikere, at apparatet er tændt.

3 USB-port Forbinder til en USB-mus, flashdrev og andre eksterne lagringsdrev.
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1.2.2 Bagpanel

4-kanal DVR

LAN

RS-485VGA 12V

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

HDMI

1

2
AUDIO

OUTPUT

1

2

3

4
VIDEO
INPUT

AUDIO
INPUT

VIDEO
OUTPUT

1 6 7 9 108532 4

8-kanal DVR

VIDEO
INPUT

LAN

RS-485VGA 12V

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

HDMI

5

6

7

8

1

2
AUDIO

OUTPUT

1

2

3

4
VIDEO
INPUT

AUDIO
INPUT

VIDEO
OUTPUT

1 6 7 9 108532 4

16-kanal DVR

RS-485 ALARM
SENSOR

G 1 2 3 4 G 5 6 7 8

HDMI

5

6

7

8

1

2

AUDIO
OUTPUT

1

2

3

4

13

14

15

16

9

10

11

12

VIDEO INPUT

3

4

AUDIO
INPUT

VIDEO OUTPUT

LAN

VGA
IR-EXT

12V

1 2 3 4 6

5 8 7 10 12

9 11

Nr. Stik Beskrivelse
1 Videoindgang Forbinder til maksimalt 4/8/16 videoindgangsenheder via BNC.
2 Videoudgang Forbinder til videoudgangsenheder via BNC.
3 Lydudgang Forbinder til lydudgangsenheder via RCA.
4 Lydindgang Forbinder til maksimalt 2 (4- eller 8-kanal)/4 (16-kanal) lydindgangsenheder via RCA.
5 HDMI-udgang Forbinder til en skærmudgang via HDMI.
6 VGA-udgang Forbinder til en VGA-skærm.
7 USB-port Forbinder til en USB-mus, flashdrev og andre eksterne lagringsdrev.
8 LAN Forbinder til LAN via RJ-45.

9
RS-485 4/8 CH DVR: Forbinder til et hastighedsdomekamera via RS-485.

16 CH DVR: Forbinder til et hastighedsdomekamera, sensor eller alarmenhed via RS-485.
10 Strøm Forbinder til strømforsyningen.

11 IR-EXT-port Hvis afstanden imellem fjernbetjeningen og DVR'en er for stor, skal du installere et IR-
udvidelseselement i IR-ext-porten (ikke medfølgende).

12 Strømkontakt Tryk for at tænde/slukke for DVR'en. (kun 16-kanal)
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1.3 Grundlæggende opsætning

1.3.1 Tilslutning af en videoskærm
Forhåndsvisningsskærmen kan vises på skærme via VGA-, HDMI- eller BNC-forbindelse.

VIDEO
INPUT

LAN

RS-485VGA 12V

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

HDMI

5

6

7

8

1

2
AUDIO

OUTPUT

1

2

3

4
VIDEO
INPUT

AUDIO
INPUT

VIDEO
OUTPUT

VGA

VGA-skærm

VIDEO
INPUT

LAN

RS-485VGA 12V

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

HDMI

5

6

7

8

1

2
AUDIO

OUTPUT

1

2

3

4
VIDEO
INPUT

AUDIO
INPUT

VIDEO
OUTPUT

Højdefinitions-fjernsyn 
(fuld HD-fjernsyn)

HDMI

VIDEO
INPUT

LAN

RS-485VGA 12V

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

HDMI

5

6

7

8

1

2
AUDIO

OUTPUT

1

2

3

4
VIDEO
INPUT

AUDIO
INPUT

VIDEO
OUTPUT

Fjernsyn VIDEO OUTPUT

Indsæt et VGA-kabel fra en VGA-
skærm i VGA-porten på DVR'en.

Indsæt et HDMI-kabel fra et HD-
fjernsyn i HDMI-porten på DVR'en.

Forbinde en ende af et BNC-til-RCA-
kabel til "Video Out"-porten på 
DVR'en. Indsæt derefter den anden 
ende af kablet i porten "Video In" på 
fjernsynet.

1.3.2 Tilslutte en USB-mus til DVR'en
Tilslut en USB-mus til USB-porten på bag- eller frontpanelet på DVR'en.

VIDEO
INPUT

LAN

RS-485VGA 12V

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

HDMI

5

6

7

8

1

2
AUDIO

OUTPUT

1

2

3

4
VIDEO
INPUT

AUDIO
INPUT

VIDEO
OUTPUT

1.3.3 Tænde for DVR'en
Forbinde en ende af den medfølgende strømforsyning til DC 12 V porten på DVR'en. Indsæt derefter den anden ende 
af kablet i en stikkontakt eller overspændingsbeskytter.

På en 16-kanal DVR skal du trykke på knappen Tænd/Sluk for at tænde for DVR'en.

RS-485 ALARM
SENSOR

G 1 2 3 4 G 5 6 7 8

HDMI

5

6

7

8

1

2

AUDIO
OUTPUT

1

2

3

4

13

14

15

16

9

10

11

12

VIDEO INPUT

3

4

AUDIO
INPUT

VIDEO OUTPUT

LAN

VGA
IR-EXT

12V

12V

Ved opstart udfører systemet en grundlæggende kontrol af systemet og kørere en indledende indlæsningssekvens. 
Efter at systemet har afsluttet opstartsprocessen, vises opsætningsassistenten på skærmen.
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1.4 Tilslutning af kameraer
Test kameraerne, inden du installerer dem permanent. Planlæg hvor du vil føre kablerne for kameraet og stedet, hvor 
du vil installere kameraet.

VIDEO
INPUT

LAN

RS-485VGA 12V

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

HDMI

5

6

7

8

1

2
AUDIO

OUTPUT

1

2

3

4
VIDEO
INPUT

AUDIO
INPUT

VIDEO
OUTPUT

5

6

7

8

1

2

3

4

Trin 1
Indsæt BNC/strømkablet fra 
kameraet til det passende stik på det 
18 m lange kabel.

Trin 2
Indsæt BNC-stikket på det 18 m 
lange kabel i porten "Video In" på 
DVR'en.

Trin 3
Indsæt en af ledningerne på 
strømfordeleren til strømstikket på 
det 18 m lange kabel.
Tilslut den ene ende 
af strømfordeleren til 
strømforsyningen.
ELLER hvis du kun forbinder 
ét kamera, skal du tilslutte 
strømledningen direkte til 
strømforsyningen.

Brug en 4-vejs 
strømfordeler for at udvide 
stikket (op til 4 kameraer).



D
A

N
ISH

Kapitel 1: Sådan kommer du i gang

8
DVR brugervejledning

1.5 Musestyring
DVR'en leveres med en USB-mus, som du kan bruge til at betjene DVR'en med. Indsæt den medfølgende mus i USB-
porten på bag- eller frontpanelet på enheden.

VIDEO
INPUT

LAN

RS-485VGA 12V

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

HDMI

5

6

7

8

1

2
AUDIO

OUTPUT

1

2

3

4
VIDEO
INPUT

AUDIO
INPUT

VIDEO
OUTPUT

RS-485 ALARM
SENSOR

G 1 2 3 4 G 5 6 7 8

HDMI

5

6

7

8

1

2

AUDIO
OUTPUT

1

2

3

4

13

14

15

16

9

10

11

12

VIDEO INPUT

3

4

AUDIO
INPUT

VIDEO OUTPUT

LAN

VGA
IR-EXT

12V

1

3

2

Nr. Type af knap Beskrivelse
1 Venstre knap I skærmmenuen skal du klikke på venstre knap for at vælge og redigere indstillingen.

Dobbeltklik på et livebillede af en kanal for visning ved fuld skærm. Dobbeltklik igen på 
venstre knap for at vende tilbage til vinduesvisning af alle kameraer.

2 Højre knap I forhåndsvisningstilstand skal du klikke på den højre knap for at vise pop-up-menuen.
I hovedmenuen eller undermenuen skal du klikke på den højre knap for at forlade den 
aktuelle menu.

3 Rullehjul Ingen funktion.
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Nr. Ikon Beskrivelse

11 /PLAY
Tryk for at afspille optagne 
videoer eller gå til 
søgemenuen.

12 /FWD
Tryk for at spole frem 
under videoafspilning.

13 /REC
Tryk for at starte manuel 
optagelse.

14 /PAUSE/FRAME

Tryk for at sætte 
videoafspilning i 
pause eller gå til 
frameafspilningstilstand.

15 /STOP
Tryk for at stoppe 
manuel optagelse eller 
videoafspilning.

16 2X2 Tryk for at vise en 2 x 2 
kanal skærm.

17 3X3 Tryk for at vise en 3 x 3 
kanal skærm.

18 4X4 Tryk for at vise en 4 x 4 
kanal skærm.

19 DISPLAY MODE

Tryk for at skifte imellem 
visning af flere vinduer 
(4-CH, 9-CH, 16-CH, Fuld 
skærm)

20 PIP Tryk for at gå til Billede-i-
billede (PIP) tilstand.

21 SLOW Tryk for at afspille videoen 
langsomt (1/2, 1/4, 1/8).

1.6 Fjernbetjening

 
4-kanal DVR/8-kanal DVR

1 2 3

4 5 6

7 8 9

ALL

0
MENU

AUDIO/
SEARCH

MUTE

SEL

1

2

4

7
8

10

13

14

6

3

6

9
11

15

12

5

1 2 3

4 5 6

7 8 9

DISPLAY
MODE 

0

REC SEARCH

2X2

3X3

4X4

AUTO

ENTER

PIP

STOP

PLAY
FWD

REW

PAUSE
/FRAME

SLOW

MENU/ESC MUTE

ZOOM FOCUS IRIS

Z_ F_ I_ LOCK

Z+ F+ I+ PTZ

13
16
17
18
27
19

5

7
11

10
3

12

24

15

25

6

8

1

6

22

23

20
9

21

26

14

4

16-kanal DVR

Nr. Ikon Beskrivelse

1 0 ~ 9

Numeriske taster
Tryk for at vise kanalen ved 
fuld skærm.
Tryk på knappen "0" 
for at skifte imellem 
videoudgangsskærm 
(HDMI/VGA eller BNC).

2 ALL Tryk for at vise alle kanaler.

3 MENU/ESC Tryk for at gå til eller 
forlade hovedmenuen.

4 SEL/ENTER
Tryk for at gå til det valgte 
menuemne og redigere 
indstillingen.

5 Tryk for at gå opad i 
skærmmenuen.

6    
Tryk for at gå til venstre 
eller højre i skærmmenuen.

7 Tryk for at gå nedad i 
skærmmenuen.

8 Audio/Search

I afspilningstilstand skal du 
trykke på knappen for at 
slå lyd til eller fra.
Tryk for at søge efter 
optagne videoer.

9 Mute Tryk for at slå lyden til eller 
fra.

10 /REW
Tryk for at spole tilbage 
under videoafspilning.
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Nr. Ikon Beskrivelse

22 PTZ Tryk for at konfigurere PTZ-
indstillinger.

23 LOCK Tryk for at låse systemet.

24 ZOOM
Tryk på Z+ for at zoome ind 
eller Z- for at zoome ud på 
skærmen.

25 FOCUS Tryk på F+ eller F- for at 
justere fokusering.

26 IRIS Tryk på I+ eller I- for at 
justere blændeåbning.

27 AUTO
Tryk for at aktivere 
automatisk 
roteringstilstand.
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Kapitel 2: Sådan bruger du DVR'en

2.1 Startup Wizard (Opsætningsassistent)
Opsætningsassistenten starter automatisk første gang, du starter DVR'en.

Følg anvisningerne på skærmen for at konfigurere DVR'en, herunder:
• Administration af harddiske
• Tidsplan for optagelse
• Generel konfiguration af system
• Konfiguration af netværk
• Valg af sprog
• Indstille videoformat og opløsning
• Indstille datoformat og din tidszone
• Konfigurere din e-mail-konto, så DVR'en kan sende dig meddelelser
• Synkronisere DVR'ens tid med en online server
• Vælge indstillinger for sommertid (DST)

For at annullere opsætningsassistenten, skal du fjerne 
krydset på ikonet "3" og klikke på Exit (Afslut) for at lukke 
den aktuelle menu.
Opsætningsassistenten vises derefter ikke mere, når 
systemet genstartes.

HDD Management (Administration af harddisk)
Viser status for harddiske og deres kapacitet.
For at formatere harddisken, skal du sætte kryds i feltet 
Format (Formatér) og klikke på Format (Formatér).
Overwrite (Overskrive): Vælg et overskrivningsinterval.
• Auto (anbefalet): Systemets harddisk overskriver 

automatisk harddiskens ældste indhold (først i først ud).
• 1 Day (1 dag)/7 Day (7 dage)/30 Day (30 dage)/90 Day 

(90 dage): Vælg den ønskede periode, som harddisken 
skal bibeholde dens data.

• Close (Luk): Optagelse stopper, når harddisken er fuld.
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Record Schedule (Tidsplan for optagelse)
Channel (Kanal): Vælg kanalen, hvor du ønsker at anvende 
tidsplanen.

Week (Uge): Vælg de ugedage, hvor du ønsker at anvende 
tidsplanen. Du kan f.eks. efter at have defineret tidsplanen 
for mandag bruge kopieringsfunktionen til at anvende den 
samme tidsplan for tirsdag ~ fredag.

Normal (N) Recording (Normal optagelse): Når 
tidsintervallet er markeret grønt, betyder det, at kanalen 
optager normalt for dette tidsinterval. Hvis du ikke ønsker 
at optage alle 24 timer på en bestemt dag, skal du klikke på 
det grønne tidsinterval for at markere det No Record (Ingen 
optagelse) (gråt tidsinterval).

Motion (M) Recording (Optagelse ved bevægelse): Når 
tidsintervallet er markeret gult, betyder det, at kanalen 
kun optager, når der detekteres en bevægelse under dette 
tidsinterval. Vi anbefaler at bruge denne optagelsestype. 
Optagelse ved bevægelse betyder, at optagelsen kun 
udløses, hvis der detekteres en bevægelse.

System General Configuration (Generel konfiguration af system)
Date (Dato) og Time (tid): Den aktuelle dato og tid vises 
på skærmen. For at ændre dato og/eller tid, skal du 
klikke på det tilsvarende felt og foretage ændringerne via 
skærmtastaturet. Klik på knappen Save (Gem) efter at du 
har udført ændringerne.

Date Format (Datoformat): Vælg hvordan du ønsker, 
at datoen vises på skærmen. Vi anbefaler at bruge 
standardformatet for dit land.

Time Format (Tidsformat): Vælg hvordan du ønsker, at 
tiden vises på skærmen. De tilgængelige muligheder er 24 
eller 12 timers format.

DST: Konfigurer sommertid, hvis det anvendes i dit område. 
Som standard er DST indstillet til Disable (Deaktiveret).

NTP: Spring over indstilling af NTP (Network Time Protocol) 
nu, fordi det kræver en aktiv internetforbindelse. Som 
standard er denne funktion aktiveret. Det betyder, at tid og 
dato opdateres automatisk.

Language (Sprog): Vælg sprog for menuemner på din DVR.

Video Format (Videoformat): Her kan du vælge videoformat. De tilgængelige muligheder er NTSC eller PAL. NTSC 
bruges i Japan, Canada og USA. PAL bruges i Vesteuropa og Australien. Hvis DVR'ens billede flimrer eller er i sort/hvid, 
er videoformatet muligvis ikke korrekt.
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Network Configuration (Konfiguration af netværk)
Type: Vælg den netværkstype, som du bruger. De 
mest almindelige typer er DHCP eller Static (Statisk). 
Sandsynligvis er din netværkstype DHCP, hvis ikke 
netværket har en manuel adresse (normalt kaldet statisk).

BEMÆRK: Hvis din netværkstype er Static (Statisk), skal 
du bede din internetudbyder om hjælp for at konfigurere 
IP-adresse, undernetmaske, gateway og DNS 1/2 server. 
Hvis din netværkstype er DHCP, modtager din DVR 
automatisk forbindelsesparametrene, som f.eks. IP-adresse, 
undernetmaske, gateway og DNS 1/(2).

Mobile Port (Mobiltelefon-port), Client Port (klient-port) 
og HTTP Port (HTTP-port): Bibehold standard portværdier. 
Det er vigtigt at konfigurere klient- og HTTP-porte, inden 
du går ind på DVR'en eksternt fra en pc via en HTTP-
grænseflade eller smartphone/tablet.

Ved første opstart behøver du ikke at konfigurere Email 
eller DDNS.

Klik på Apply (Anvend). Der vises en meddelelse på skærmen. Klik på OK.

Der vises herefter en anden meddelelse på skærmen, som beder dig om at bekræfte deaktivering af 
opsætningsassistenten efter genstart. Klik på Yes (Ja).

DVR'en genstarter derefter.
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2.2 Sådan bruges skærmvisning
Livevisning er indstillet som standardtilstand for DVR'en. Alle tilsluttede kameraer vises på skærmen. DVR'en kan vise 
videoer fra op til 4, 8 eller 16 kameraer, afhængig af modellen.

2.2.1 Skærmikoner
Der er fire typer af optagelsesindikatorer på hovedskærmen for hver kanal.

 

4-vindues visning

Kanaltitel Aktuel dato og tid 

Optagelsesstatus - 
Bevægelse

8-vindues visning 16-vindues visning

Optagelsesstatus -  
Normal, kontinuerlig

Ikon Beskrivelse

M Bevægelsessensor er aktiveret.

H
Harddisk er fuld.
Kan ikke detektere harddisken.

R Videooptagelse under udførelse.

VIDEO LOSS 
(TAB AF VIDEO) Tab af video.

Bemærk: 

• I optagelsestilstand vises ikonerne [ R ] eller [ M ] på 
skærmen. Hvis ikonet [ M ] vises på skærmen, betyder 
det, at detektering af bevægelse er aktiveret.

• Hvis der vises "VIDEO LOSS (tab af video)" vises på 
skærmen, skal du kontrollere kameraforbindelsen.
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2.3 Sådan bruges menuen

2.3.1 Sådan bruges menulinjen
Højreklik eller bevæg musemarkøren til bunden af skærmen for at få adgang til menulinjen.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nr. Knap Beskrivelse

1 Main Menu 
(Hovedmenu)

Adgang til skærmmenuen justering af indstillinger for DVR'en.

2 Lock (Lås) Lås for adgang til skærmmenuen. Du skal indtaste brugernavn og adgangskode, inden 
du kan gå til skærmmenuen.

3 View 4 (Visning 4) Skift til en 4-vindues skærm.
4 View 9 (Visning 9) Skift til en 9-vindues skærm.
5 View 16 (Visning 16) Skift til en 16-vindues skærm.
6 PTZ Brug af PTZ-styring.
7 Start/Stop Cruise Start/stop cruise for PTZ-kameraet.
8 Zoom Aktiver zoom.
9 Søg optagelse Søg efter optagne videoer til afspilning.

10
Start/Stop Record 
(Start/stop 
optagelse)

Start/stop manual recording (Start/stop manuel optagelse).

11 Start/Stop Rotate 
(Start/stop rotering)

Start/stop rotering af kanalvisning.

12 PIP 1x1 Vis én kanal ved fuld skærm med en anden kanal i et lille vindue.
13 PIP 1x2 Vis én kanal ved fuld skærm med to andre kanaler i små vinduer.
14 Audio (Lyd) Slå lyd til/fra.

Bemærk: 
Hvis du ikke kan se menuen eller musemarkøren på skærmen, skal du trykke på 0 på 
fjernbetjeningen, indtil du hører et "bip".

1 2 3

4 5 6

7 8 9

ALL

0
MENU



D
A

N
ISH

Kapitel 2: Sådan bruger du DVR'en

16
DVR brugervejledning

2.3.2 Sådan bruges hovedmenuen
Du kan få adgang til skærmmenuen på en af følgende måder:
• Vælg Main Menu (Hovedmenu) fra menulinjen.
• Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen, og vælg derefter Main Menu (Hovedmenu).

Vælg en af mulighederne og konfigurer de nødvendige indstillinger:
• DISPLAY (VISNING): Konfigurere alt vedrørende visning, farveopsætning, videoudgangsopløsning, indstilling at 

private zoner og mere.
• RECORD (OPTAGELSE): Konfigurere optagelse (f.eks. opløsning) og indstille tidsplaner for kanaler.
• SEARCH (SØGNING): Søge efter optagelse (funktion til afspilning af optagelse), begivenheder og logs af forskellige 

typer.
• NETWORK (NETVÆRK): Konfigurere DVR'ens adgangsparametre til netværket, definere parametre (f.eks. opløsning) 

for fjernstreaming, konfigurere e-mail-indstillinger for at modtage meddelelser og DDNS-parametre.
• ALARM: Indstille bevægelsesområde og følsomhed (meget vigtige parametre, når en DVR konfigureres), 

konfigurere alarmindstillinger (hvad der skal ske, hvis der udløses en alarm).
• DEVICE (ENHED): Vise hvor mange timer optagelser, som der er plads til på den interne harddisk og bestemme 

overskrivningstilstanden for harddisken. Du kan også konfigurere PTZ-parametre og forbindelsesparametre for at 
knytte din DVR til din Cloud-konto.

• SYSTEM: Konfigurere parametre for dato og tid, ændre sprog for DVR'ens grænseflade, ændre brugere og vise 
generelle oplysninger om systemet.

• ADVANCED (AVANCERET): Ændre de grundlæggende vedligeholdelsesopgaver (f.eks. planlagt genstart). Indstille 
opstartsmuligheder, udføre firmwareopdatering, sikker nedlukning af systemet.
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2.4 Administrere adgangskode
Skærmen kan låses for at beskytte uautoriseret betjening af skærmmenuen. Når skærmen er låst, skal du indtaste 
brugernavn og adgangskode, inden du kan få adgang til systemet. Nedenstående brugernavn og adgangskode er 
indstillet som standard:
Brugernavn: admin
Adgangskode: 123456

Af sikkerhedshensyn anbefales det at ændre adgangskoden så hurtigt som muligt.

Kontotyper: Der er kun én administratorkonto (ADMIN) og seks brugerkonti.
• ADMIN — Har fuld kontrol over systemet, og kan ændre adgangskoder for både administrator og brugere og 

aktivere/deaktivere adgangskodebeskyttelse. Du kan oprette forskellige brugerkonti med forskellige niveauer af 
adgang til systemet.

• BRUGER — Har kun adgang til livevisning, søgning, afspilning og andre funktioner.

2.4.1 Ændre adgangskode
Adgangskoden skal indeholde 6 cifre. Sådan ændres administratoradgangskoden:

1 I forhåndsvisningstilstand skal du højreklikke på musen for at vise pop-up-menuen.

2 Vælg Main Menu (Hovedmenu)  > SYSTEM > Users (Brugere).

3 Klik på afkrydsningsfeltet for kontoen for at ændre adgangskoden. Der vises et ikon √.

4 Klik på Edit (Rediger).



D
A

N
ISH

Kapitel 2: Sådan bruger du DVR'en

18
DVR brugervejledning

5 Konfigurer følgende:

• User Name (Brugernavn): Indtast det ønskede brugernavn.

• Password (Adgangskode): Indtast den ønskede adgangskode.

• Confirm (Bekræft): Genindtast adgangskoden.

6 Efter at alle indstillinger er udført, skal du klikke på Apply (Anvend).

7 Når gemning af data er udført, skal du klikke på OK.

2.4.2 Konfigurere andre brugere
For at tilføje en ny bruger og indstille adgangsrettigheder, skal du logge ind med en administratorkonto, og derefter 
gøre følgende:

1 I forhåndsvisningstilstand skal du højreklikke på musen for at vise pop-up-menuen.

2 Vælg Main Menu (Hovedmenu)  > SYSTEM > Users (Brugere).

3 Klik på afkrydsningsfeltet for en brugerkonto. Der vises et ikon √.

4 Klik på Permission (Tilladelser).

5 Vælg afkrydsningsfeltet på menuen, som du ønsker at brugeren har adgang til.

« TIP »
Klik på All (Alle) for at aktivere alle muligheder eller klik på Clear (Ryd) for at fravælge alle muligheder.

6 Efter at alle indstillinger er udført, skal du klikke på Apply (Anvend).

7 Konfigurer følgende:

• User Name (Brugernavn): Indtast det ønskede brugernavn.

• Password Enable (Aktivere adgangskode): Vælg Enable (Aktiver) for at aktivere brugerkontoen.

• Password (Adgangskode): Indtast den ønskede adgangskode.

• Confirm (Bekræft): Genindtast adgangskoden.

8 Efter at alle indstillinger er udført, skal du klikke på Apply (Anvend).

9 Når gemning af data er udført, skal du klikke på OK.

Bemærk: 

Når du logger ind på systemet med en brugerkonto, kan brugeren kun få adgang til de menuer, som er blevet tildelt i 
Trin 5.
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2.5 Optagelsestilstand
Bemærk: 

Sørg for, at du har installeret harddisken korrekt, inden du starter optagelsen.

2.5.1 Normal optagelse
Som standard er systemet indstillet til øjeblikkeligt at optage video fra tilsluttede kameraer i kontinuerlig optagelsestilstand.
Du kan indstille systemet til at stoppe optagelsen, når harddisken er fuld, eller til fortsat at optage ved at overskrive 
tidligere optagne data. For yderligere oplysninger henvises der til "Bilag: Administration af harddisk".

2.5.2 Optagelse ved bevægelse
System optager, når der detekteres en bevægelse af kameraet. Sådan konfigureres en tidsplan for optagelse:

1 Klik på Main Menu (Hovedmenu)  > ALARM > Motion (Bevægelse).

2 Ændre nødvendige indstillinger:

 

• Channel (Kanal): Vælg kanalen for at indstille detektering af bevægelse.

• Enable (Aktiver): Vælg Enable (Aktiver) for at aktivere bevægelsesalarm for kanalen.

• Area (Område): Klik på Setup (Opsætning) for at vælge område for bevægelsesalarmen.

• Sensitivity (Følsomhed): Vælg følsomhed for detektering af bevægelse. Mulighederne er: 1 ~ 8, hvor "8" er mest 
følsom og "1" er mindst følsom.

• Show Message (Vis meddelelse): Sæt kryds i feltet for at vise en meddelelse på skærmen, når alarmen udløses.

• Buzzer (Summer): Indstil varigheden af summeren, når der detekteres en bevægelse (10/20/40/60 sekunder). 
For at deaktivere summeren skal du vælge Off.

• Send Email: Sæt kryds for at aktivere funktionen e-mail-meddelelse. Hvis funktionen er aktiveret, sender 
systemet alarmbilleder til den specificerede e-mail-adresse.

• Full Screen (Fuld skærm): Sæt kryds i feltet for at aktivere denne funktion. Hvis denne funktion er aktiveret og 
alarmen udløses, vises den tilsvarende kanal ved fuld skærm. Vælg visningstid på skærmen (1/3/5/7/10 sekunder).

• Record Channel (Optagelseskanal): Sæt kryds i feltet for at aktivere optagelse og vælg derefter de kanaler, som 
skal optages, når alarmen udløses.

• Post Recording (Efter optagelse): Vælg tidsperiode for efter optagelse.

3 For at kopiere de aktuelle indstillinger til andre kanaler, skal du vælge kanalen og derefter klikke på Copy (Kopier).

4 Klik på Apply (Anvend) for at gemme indstillingerne.
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2.5.3 Manuel optagelse
Sådan konfigureres en tidsplan for optagelse:

1 Klik på Main Menu (Hovedmenu)  > RECORD (OPTAGELSE) > Schedule (Tidsplan).

2 Konfigurer følgende:
• Channel (Kanal): Vælg kanalen, som du ønsker at sætte en tidsplan for.
• Week (Uge): Vælg de ugedage, hvor du ønsker at anvende tidsplanen.

3 Klik på optagelsesgitteret, og vælg type og varighed af optagelse.

 

Tidsplanen for optagelse 
er arrangeret som et gitter. 
Hver række repræsenterer 
en optagelsestilstand, og 
hver boks repræsenterer 
en time.

• N — Normal: Når tidsintervallet er markeret grønt, udfører kanalen normal optagelse for dette tidsinterval.

• M — Motion (Bevægelse): Når tidsintervallet er markeret gult, optager kanalen kun, når der detekteres en 
bevægelse under dette tidsinterval.

• No Record (Ingen optagelse): Et tidsinterval, som er markeret gråt, har ingen tidsplan for optagelse.

• A — Alarm (kun for 16-kanal): Når tidsintervallet er markeret rødt, optager kanalen kun, når der udløses en alarm 
under dette tidsinterval.

4 (Valgfrit) Brug den øverste rullemenu Copy (Kopier) og To (Til) for at kopiere tidsplanen for optagelse til en bestemt 
dag eller alle dage. Klik på Copy (Kopier) for at kopiere tidsplanen.

5 (Valgfrit) Brug den nederste rullemenu Copy (Kopier) og To (Til) for at kopiere tidsplanen for optagelse til en bestemt 
kanal eller alle kanaler. Klik på Copy (Kopier) for at kopiere tidsplanen.

6 Klik på Apply (Anvend) for at gemme indstillingerne.

2.5.4 Optagelse af lyd
Systemet kan også optage lyd for op til 2 eller 4 kanaler, afhængig af modellen. Du skal:
1 Have kameraer, som kan optage lyd (medfølger ikke) 

eller mikrofoner med egen strømkilde (medfølger ikke) 
for at kunne optage lyd med systemet.

2 Aktiver lydoptagelse på systemet i RECORD (OPTAGELSE) >  
Record Setup (Opsætning af optagelse).
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2.6 Afspilning og sikkerhedskopiering
Du kan vise og sikkerhedskopiere optagne videoer på systemet via menuen Search (Søgning).

Bemærk: 

Sørg for, at du har installeret harddisken korrekt, inden du starter optagelsen.

2.6.1 Søge efter og afspille videoer
1 Klik på Main Menu (Hovedmenu)  > SEARCH (SØGNING) > Record Search (Søgning efter optagelser).

2 Konfigurer følgende:

• CH: Vælg kanalen, hvor du ønsker at søge efter en optaget video.

• Search Date (Søg efter dato): Specificer datoen, hvor du ønsker at søge efter en optaget video.

• Replay Time (Genafspilningstid): Specificer starttidspunktet, hvor optagelsen skal genafspilles.

• Search (Søgning): Klik på Search (Søgning) for at start søgningen.

• Play (Afspil): Klik på Play (Afspil) for at starte afspilning.

 

Dato

Tid

2.6.2 Sikkerhedskopiering af videoer
1 Indsæt en USB-enhed i USB-porten på DVR'en.
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2 Klik på Main Menu (Hovedmenu)  > SEARCH (SØGNING) > Backup (Sikkerhedskopiering).

3 Konfigurer følgende:

• Search Date (Søg efter dato): Specificer datoen, hvor du ønsker at søge efter en optaget video.

• CH: Vælg kanalen, hvor du ønsker at søge efter en optaget video.

• Search Time (Søg efter tid): Specificer start- og sluttid for at filtrere søgningen.

• TYPE: Vælg optagelsestype.

4 Vælg felterne BAK for de optagelser, som du ønsker at sikkerhedskopiere. Der vises et ikon √ ud for 
afkrydsningsfeltet for at indikere, at filen er valgt.

5 Klik på Backup (Sikkerhedskopiering). Skærmen for status af sikkerhedskopiering vises.

6 Når sikkerhedskopieringen er udført, skal du klikke på OK for at lukke skærmen for status af sikkerhedskopiering.

Bemærk: 
Fjern ikke USB-enheden, mens filoverførslen er under udførelse.
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Kapitel 3: Netværk og fjernadgang

3.1 Netværksindstillinger for DVR

3.1.1 Inden du starter

1 Sørg for, at du har:
• En router og internetadgang med høj hastighed (medfølger ikke).
• Forbundet din DVR til din router med et ethernetkabel.
• Forbundet din mobile enhed via WiFi til den samme router som DVR'en.

2 Denne DVR kan forbindes til netværket op tre forskellige måder: Statisk IP, DHCP og PPPoE.
Hvis du ikke ved hvilken type netværksforbindelse, du bruger, skal du kontakte din internetudbyder (ISP).
• DHCP: Med DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), tildeler din router automatisk en IP-adresse til din DVR.
• Statisk: Denne netværksprotokol muliggør, at enheden forbindes direkte ved hjælp af et DSL-modem.
• PPPoE: PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) er en netværksprotokol for at indkapsle PPP-frames inde i 

ethernet-frames. Denne netværksprotokol muliggør, at enheden forbindes direkte ved hjælp af et DSL-modem.
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3.1.2 Netværksindstillinger

DHCP

1 Klik på Main Menu (Hovedmenu)  > NETWORK (NETVÆRK).

2 Konfigurer følgende:

• Type: DHCP

• Client Port (Klientport): Specificer portnummeret, som enheden vil bruge til at sende DVR-kommandoer og 
videostream.

• HTTP Port (HTTP-port): Specificer portnummeret, som du vil bruge til at logge ind på enheden.

Bemærk: 
Standard systemporte:
HTTP Port (HTTP-port): 80
Client Port (Klientport): 9000
Hvis du ikke kan bruge en af de to standardporte, 80 eller 9000, er de specificerede porte måske optaget af andre 
programmer eller de er blokeret af din internetudbyder. Indtast et andet portnummer. I dette tilfælde skal du 
tilføje portnummeret efter IP-adressen. Hvis du f.eks. indstiller HTTP-porten som 85, skal du indtaste IP-adressen 
som "192.168.3.103:85".

• Auto PortForwarding (Automatisk port-videresendelse) (UPNP): Vælg Enable (Aktiver)(anbefalet) eller Disable 
(Deaktiver) for at aktivere eller deaktivere funktionen Automatisk port-videresendelse.

3 Klik på Apply (Anvend) for at gemme indstillingerne.

4 Klik på Main Menu (Hovedmenu) > Advanced (Avanceret) > Maintain (Vedligeholdelse) > Reboot (Genstart) for at 
genstarte systemet.

5 Test fjernbetjeningens forbindelse ved at scanne QR-koden, se ”3.2 Apps til mobile enheder” på side 27.
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PPPoE

1 Klik på Main Menu (Hovedmenu)  > NETWORK (NETVÆRK).

2 Konfigurer følgende:

• Type: PPPoE

• Client Port (Klientport): Specificer portnummeret, som enheden vil bruge til at sende DVR-kommandoer og 
videostream.

• HTTP Port (HTTP-port): Specificer portnummeret, som du vil bruge til at logge ind på enheden.

Bemærk: 
Standard systemporte: 
HTTP Port (HTTP-port): 80
Client Port (Klientport): 9000
Hvis du ikke kan bruge en af de to standardporte, 80 eller 9000, er de specificerede porte måske optaget af andre 
programmer eller de er blokeret af din internetudbyder. Indtast et andet portnummer. I dette tilfælde skal du 
tilføje portnummeret efter IP-adressen. Hvis du f.eks. indstiller HTTP-porten som 85, skal du indtaste IP-adressen 
som "192.168.3.103:85".

• User Name (Brugernavn): Indtast brugernavnet, som du har konfigureret med din DSL-internetudbyder.

• Password (Adgangskode): Indtast adgangskoden, som du har konfigureret med din DSL-internetudbyder.

• DNS 1: Standard.

• DNS 2: Standard.

• Auto PortForwarding (Automatisk port-videresendelse) (UPNP): Vælg Enable (Aktiver)(anbefalet) eller Disable 
(Deaktiver) for at aktivere eller deaktivere funktionen Automatisk port-videresendelse.

3 Klik på Apply (Anvend) for at gemme indstillingerne.

4 Klik på Main Menu (Hovedmenu) > Advanced (Avanceret) > Maintain (Vedligeholdelse) > Reboot (Genstart) for at 
genstarte systemet.

5 Test fjernbetjeningens forbindelse ved at scanne QR-koden, se ”3.2 Apps til mobile enheder” på side 27.
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Statisk

1 Klik på Main Menu (Hovedmenu)  > NETWORK (NETVÆRK).

2 Konfigurer følgende:

• Type: Statisk

• Client Port (Klientport): Specificer portnummeret, som enheden vil bruge til at sende DVR-kommandoer og 
videostream.

• HTTP Port (HTTP-port): Specificer portnummeret, som du vil bruge til at logge ind på enheden.

Bemærk: 
Standard systemporte:
HTTP Port (HTTP-port): 80
Client Port (Klientport): 9000
Hvis du ikke kan bruge en af de to standardporte, 80 eller 9000, er de specificerede porte måske optaget af andre 
programmer eller de er blokeret af din internetudbyder. Indtast et andet portnummer. I dette tilfælde skal du 
tilføje portnummeret efter IP-adressen. Hvis du f.eks. indstiller HTTP-porten som 85, skal du indtaste IP-adressen 
som "192.168.3.103:85".

• IP Address (IP-adresse): Kontakt din internetudbyder (ISP) for oplysninger.

• Subnet Mask (Undernetmaske): Kontakt din internetudbyder (ISP) for oplysninger.

• Gateway: Kontakt din internetudbyder (ISP) for oplysninger.

• DNS 1: Standard.

• DNS 2: Standard.

• Auto PortForwarding (Automatisk port-videresendelse) (UPNP): Vælg Enable (Aktiver)(anbefalet) eller Disable 
(Deaktiver) for at aktivere eller deaktivere funktionen Automatisk port-videresendelse.

3 Klik på Apply (Anvend) for at gemme indstillingerne.

4 Klik på Main Menu (Hovedmenu) > Advanced (Avanceret) > Maintain (Vedligeholdelse) > Reboot (Genstart) for at 
genstarte systemet.

5 Test fjernbetjeningens forbindelse ved at scanne QR-koden, se ”3.2 Apps til mobile enheder” på side 27.
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3.2 Apps til mobile enheder
Du kan eksternt vise kamerastreams fra din DVR på en kompatibel mobiltelefon og tablets.
Dette system anvender forbindelse med den eksklusive KView-løsning, hvilket muliggør nem adgang til en mobil 
enhed, uden at netværket skal konfigureres eller der skal bruges en computer til udføre opsætningen.

3.2.1 Kompatible enheder og platforme
Platform Understøttede versioner og 

enheder
Navn på gratis 

app
Hent app fra

iOS
iPhone

5,0 eller derover
KViewQR

Apple App 
StoreiPad

Android
Mobile

3.0 eller derover Google Play 
StoreTablet

For at forbinde din mobile enhed med din DVR, skal du:
DVR:
Netværksindstillingerne for DVR'en skal være korrekt konfigureret (se ”3.1 Netværksindstillinger for DVR” på side 23).
Mobil enhed:
Forbind din mobile enhed til netværket.
Vi foreslår, at din smartphone/tablet bruger Wi-Fi, og at den forbindes til den samme router som DVR'en.

 

VIDEO
INPUT

LAN

RS-485VGA 12V

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

HDMI

5

6

7

8

1

2
AUDIO

OUTPUT

1

2

3

4
VIDEO
INPUT

AUDIO
INPUT

VIDEO
OUTPUT

LAN

DC IN1234 WPS RESET

Internet

8-kanal DVR

Ethernetkabel 
(medfølger)

Router 
(medfølger ikke)

Mobil enhed 
(medfølger ikke)

Hurtigreference
Standard 
adgangsoplysninger:

• Brugernavn: admin
• Adgangskode: 123456
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Android

a. Download appen KViewQR til din smartphone/tablet. Åbn derefter appen.

b. Tryk på  og brug kameraet på din smartphone/tablet til at scanne QR-koden på toppen af DVR'en. DVR-
identifikationssiden åbnes.

BEMÆRK: Som et alternativ kan du identificere DVR'en ved at trykke på  og søge efter lokale enheder, eller 
trykke på  og indtaste DVR-id'en på mærkatet manuelt.

c. Indtast brugernavn og adgangskode i de respektive felter.
BEMÆRK: Standardbrugernavn er "admin" og adgangskode er "123456".

d. Tryk på Save (Gem) for at gemme indstillingerne. DVR'en vil blive oplistet på KViewQR appens hovedside.

iOS (iPhone/iPad)

a. Download appen KViewQR til din smartphone/tablet. Åbn derefter appen.
b. Tryk på  og brug kameraet på din smartphone/tablet til at scanne QR-koden på toppen af DVR'en.
BEMÆRK:  Som et alternativ kan du identificere DVR'en ved at trykke på  og søge efter lokale enheder, eller trykke 

på  og indtaste DVR-id'en på mærkatet manuelt.
c. Indtast adgangskoden og tryk på OK.
BEMÆRK: Standardbrugernavn er "admin" og adgangskode er "123456".
d. Tryk på Save (Gem) for at gemme indstillingerne. DVR'en vil blive oplistet på KViewQR appens hovedside.
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3.3 Forbinde til en pc og Mac
For at forbinde din pc/Mac med din DVR, skal du:
DVR:
Netværksindstillingerne for DVR'en skal være korrekt konfigureret (se ”3.1 Netværksindstillinger for DVR” på side 23).

Pc/Mac:
Systemkrav
Sørg for, at dit system opfylder eller overstiger følgende systemkrav:

Beskrivelse Krav

CPU Pentium® 4 eller derover

Operativsystem Windows 7/8
Mac OSX 10.6.6 og derover (kun Intel-processor)**

Hukommelse 256 MB RAM eller mere
Video 16 MB videohukommelse

Netværk (LAN) 10/100 BaseT netværk

Netværk (WAN) 384 Kbps upload* Der anbefales en overførselshastighed på 1 Mbps for at opnå den bedste 
videoydeevne

Browser Safari 6.0 og derover** (Mac)

1 Forbind din pc/Mac til netværket.

2 Hent DVR IP-adressen og skriv den ned.

DVR'ens IP-adresse kan variere, afhængig af netværksindstillingerne, som du har konfigureret i menuen NETWORK 
(NETVÆRK).
• Hvis din netværkstype er DHCP, skal du bede din netværksadministrator om IP-adressen, som er tildelt til DVR'en.
• Hvis din netværkstype er PPPoE, skal du bede din internetudbyder (ISP) om IP-adressen, som er tildelt til DVR'en.
• Hvis din netværkstype er statisk IP, skal du kontrolle IP-adressen, som du har konfigureret for IP ADDR i menuen 

NETWORK (NETVÆRK) under Main Menu (Hovedmenu) > Network (Netværk).

3 Åbn en webbrowser på din computer og indtast DVR IP-adressen eller domænenavnet i URL-feltet.
Se nedenstående illustration:

 

Bemærk: 
KGUARD Web-klient muliggør op til 3 samtidige adgange. Der er dog kun én administrator tilladt pr. adgang. For at 
anvende en domænenavn på KGUARD.ORG, henvises der til ”3.6 KGUARD DDNS” på side 34.

4 Bruger-login.

Hurtigreference
Standard adgangsoplysninger:

• User Name (Brugernavn): admin
• Password (Adgangskode): 123456
• Client Port (Klientport): 9000 (skal være den 

samme port, som konfigureres i menuen 
Network Settings (Netværksindstillinger) i Main 
Menu (Hovedmenu)/Network (Netværk)

• Quality (Kvalitet): Fjernstreaming (anbefalet)
• Language (Sprog): Valg af sprog 
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5 Bruge pc/Mac web-klient.

 

1

2

4

5

3

Nr. Beskrivelse

1

Navigationsfaner:
• Live: Muliggør livevisning, kontrol af PTZ visning og administrering af optagelser og 

afspilningsmuligheder.
• Playback (Afspilning): Muliggør søgning, afspilning og download af optagede videoer.
• Remote Setting (Fjernindstilling): Giver dig mulighed for at fjernindstille DVR'en.
• Local Setting (Lokale indstillinger): Gør det muligt at specificere den lokale disk for at gemme optagne 

videoer, skærmbilleder og hentede videoer.
• Logout (Log ud): Klik for at logge ud fra KGUARD Web-klient.

2 Kanalstyring: Oplister alle kanaler, som kan forbindes til DVR'en.

3 Visning: Viser kanalerne i gitter-tilstand eller ved fuld skærm.
4 Skærmstyring: Styring af afspilning, optagelse og skift af skærmtilstande.
5 PTZ-styring: Administrerer PTZ-hastigheds-dome.

Skærmstyring

 1 2 3 4 5 6 8 9 107

Nr. Emne Beskrivelse

1 Åbn alle kanaler Klik for at åbne alle kanaler til forhåndsvisning.

2 Luk alle kanaler Klik for at lukke alle kanaler til forhåndsvisning.

3 Forrige Klik for at vise forrige kanaler.

4 Næste Klik for at gemme ændringerne.

5 Fuld skærm Klik for at vise kanalerne i fuld skærm.

6 Stræk Klik for at strække skærmen. Klik igen for at vende tilbage til det 
oprindelige forhold.

7 Vis/skjul skærmtilstande Klik for at vise eller skjule ikonerne for skærmtilstandene.

8 Ikoner for skærmtilstand Klik på et ikon for en skærmtilstand for at skifte skærmtilstand.
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Nr. Emne Beskrivelse

9 PTZ-styring
Ikonerne for PTZ-styring vises kun ved fuld skærm. Klik for at aktivere 
eller deaktivere PTZ-styring. Denne funktion kan kun bruges, hvis du 
bruger et PTZ-kamera.

10 Lyd Slå lyd til/fra.

3.4 E-mail-meddelelse
Systemet understøtter afsendelse af e-mail-meddelelser, når der opstår en begivenhed, som f.eks. når der detekteres 
en bevægelse eller hvis harddisken fejler på den specificerede kanal, dag og tidspunkt.

For at indstille E-mail-meddelelse, skal du:

1 Netværksindstillingerne for DVR'en skal være korrekt konfigureret (se kapitel ”3.1 Netværksindstillinger for DVR”).

2 Klik på Main Menu (Hovedmenu)  > NETWORK (NETVÆRK) > Email (E-mail).

3 Konfigurer følgende:

Vælg Enable (Aktiver).
Klik på Tidsplan for at anvende e-mail-tidsplanen.

1

2

3
4

5

Konfigurere din e-mail-server:
SSL: Vælg ON/OFF for at aktivere/deaktivere SSL-protokol.
SMTP-port: Indtast SMTP-port for den afsendende e-mail-server.
SMTP-server: Indtast SMTP-server for den afsendende e-mail-server.
Afsender e-mail: Indtast e-mail-adresse for den afsendende e-mail-server.
Afsender PWD: Indtast adgangskode for den afsendende e-mail-server.

Bemærk: 
SMTP-port 25 er standard for e-mail uden SSL-verificering. For 
Gmail-server eller for e-mails, som kræver SSL-verificering, er SMTP-
port 465 standard. Tjek med din internetudbyder for de korrekte 
indstillinger.

Indtast e-mail-adressen, som DVR'en skal 
sende alarmmeddelelser til.

Indtast tidsperioden, som DVR'en skal vente, inden den 
sender en ny meddelelse.
Hvis du f.eks. vælger et 3 minutters interval, sender 
DVR'en e-mail-meddelelser hver 3. minut, indtil DVR'en 
ophører med at detektere bevægelser/alarm. DVR'en vil 
kun sende meddelelser, når den detekterer bevægelser/
alarmen udløses.

Klik på Apply (Anvend) for at gemme 
indstillingerne.
Højreklik, indtil du har forladt alle menuer. 
Du vil blive bedt om at genstarte.
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3.5 Cloudlager
Brug menuen Cloudlager til at konfigurere en cloudlager-konto, hvorefter din DVR automatisk overfører billeder til 
cloudlageret.

OVERFØRE BILLEDER/VIDEOER TIL GOOGLE DRIVE
1. Gå til DEVICE (ENHED) > Cloud 

Storage (Cloudlager).
2. Aktiver Google Drive. Indtast din 

Gmail-konto og adgangskode. Klik på 
Apply (Anvend).

3. Aktiver Upload Photo (Overfør 
billede)/Upload Video (Overfør 
video) og klik på Apply (Anvend).

4-1. Konfigurer Upload Photo 
(Overfør billede) og klik på Apply 
(Anvend).

4-2. Konfigurer Upload Video (Overfør 
video) og klik på Apply (Anvend).

5. Klik på Apply (Anvend). 6. Tjek din Google Drive for billeder/
videoer.

InternetInternet

OVERFØRE BILLEDER/VIDEOER TIL DROPBOX
1. Gå til DEVICE (ENHED) > Cloud 

Storage (Cloudlager).
2. Aktiver Dropbox. Aktiver Upload 

Photo (Overfør billede)/Upload 
Video (Overfør video) og klik på 
Apply (Anvend).

3-1. Konfigurer Upload Photo 
(Overfør billede) og klik på Apply 
(Anvend).

3-2. Konfigurer Upload Video (Overfør 
video) og klik på Apply (Anvend).

4. Indtast din e-mail-adresse og klik på 
Apply (Anvend).

5. Klik på Activate Cloud (Aktiver 
cloud).

6-1. Scan QR-koden på skærmen med 
din smartphone/tablet.
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6-2. Eller tjek din e-mail inden for 3 
minutter.

7. Tjek din Dropbox for billeder/
videoer.

Hi Dear,

Please Click on the following to complete your setup for Cloud
storage at Dropbox.

Activate Cloud InternetInternet
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3.6 KGUARD DDNS
Når din DVR er forbundet til et netværk, hvor IP-adressen er tildelt af DHCP-routeren, ændres IP-adressen hver gang, 
du starter DVR'en. Dette kan være et problem, når du vil forbinde eksternt til DVR'en via en pc. Som en løsning kan du 
bruge DDNS-tjenesten (dynamisk DNS) og registrere en statisk adresse til at forenkle fjernadgang til din DVR.
For at konfigurere fjernadgang med din DVR, skal du:

1 Portvideresend HTTP- og klientportene (standard: 80 og 9000) til din router til din DVR's IP-adresse.

2 Opret en DDNS-konto med KGUARD.org server (http://www.kguard.org).

3 Aktiver DDNS på DVR'en.

4 Test fjernbetjeningens forbindelse ved at indtaste din DDNS-adresse i en webbrowser.

Trin 1 af 4: Port-videresendelse
Portvideresend manuelt de krævede porte til din router til din DVR's IP-adresse ved at følge fabrikanten af din routers 
anvisninger.
For yderligere oplysninger om port-videresendelse, henvises der til referenceguiderne på http://portforward.com/kguard/

Trin 2 af 4: Opret en DDNS-konto
Med en DDNS-konto kan du konfigurere en webadresse, som viser tilbage til dit lokale netværk. Dette gør, at du kan 
forbinde til dit system eksternt. Du skal oprette en DDNS-konto på det samme netværk, som din DVR. Sådan opretter 
du din gratis KGUARD DDNS-konto: http://www.kguard.org.

http://www.kguard.org
http://portforward.com/kguard/
http://www.kguard.org


D
A

N
IS

H

Kapitel 3: Netværk og fjernadgang

DVR brugervejledning
35

Trin 3 af 4: Aktiver DDNS på DVR'en

1 Vælg Main Menu (Hovedmenu)  > NETWORK (NETVÆRK) > DDNS.

2 Konfigurer følgende:

Vælg Enable (Aktiver).

1

2
3

Vælg KGUARD.ORG som din DDNS-server.

4

Indtast det domænenavn, som du har registreret på 
KGUARD DDNS-serveren (http://www.kguard.org).
Hvis det registrerede domænenavn er 123ABC.
KGUARD.ORG, er IP-adresse, som du skal indtaste i IE 
eller Safari, når du vil gennemse Kguard Web-klienten 
http://123ABC.KGUARD.ORG.
Indtast brugernavn og adgangskode for DDNS.

3 Klik på Apply (Anvend) for at gemme indstillingerne.

Trin 4 af 4: Test fjernbetjeningens forbindelse ved at indtaste din DDNS-adresse i en webbrowser.

1

2

Hurtigreference

Standard adgangsoplysninger:

• User Name (Brugernavn): admin
• Password (Adgangskode): 123456
• Client Port (Klientport): 9000 (skal være den samme 

port, som konfigureres i menuen Network Settings 
(Netværksindstillinger) i Main Menu (Hovedmenu)/Network 
(Netværk)

• Quality (Kvalitet): Fjernstreaming (anbefalet)
• Language (Sprog): Valg af sprog

Indtast det 
domænenavn, som 
du har registreret på 
http://www.kguard.org

http://www.kguard.org
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Bilag

Bilag A: Installation af harddisken
Afhængig af pakke, som du har købt, kan harddisken være indeholdt i den fulde pakke. Hvis den ikke er 
forudinstalleret, skal du følge installationsanvisningerne i denne brugervejledning.

Installer eller fjern IKKE harddisken, mens den er tændt.

DVR'en understøtter en 2,5" eller 3,5" SATA harddisk. Følg nedenstående trin for at installere harddisken:

Bemærk: 
Nedenstående illustrationer viser en 8-kanals DVR, og den samme procedure anvendes på en 4/16-kanals DVR.

1 Løsn skruerne på venstre og højre side samt bagsiden, 
som vist.

2 Skub dækslet tilbage og løft det derefter op for at fjerne 
det.

3 Forbind data- og strømkablerne til harddisken og 
indsæt harddisken i DVR'ens kabinet.

4 Juster harddisken til hullerne i DVR'ens kabinet og 
fastspænd harddisken med de fire (4) medfølgende 
skruer.

5 Sæt dækslet og skruer tilbage på plads.

3,5" SATA harddisk

2,5" SATA harddisk
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Bilag B: Administration af harddisk
Indstillinger for harddisk

1 Klik på Main Menu (Hovedmenu)  > DEVICE (ENHED) > HDD (HARDDISK).

2 Vælg harddisken, som du ønsker at konfigurere. Der vises et ikon √ ud for afkrydsningsfeltet for at indikere, at 
harddisken er valgt.

3 Ved Overwrite (Overskrive) skal du vælge et overskrivningsinterval.

• Auto (anbefalet): Systemets harddisk overskriver automatisk harddiskens ældste indhold (først i først ud).

• 1 Day (1 dag)/7 Day (7 dage)/30 Day (30 dage)/90 Day (90 dage): Vælg den ønskede periode, som harddisken 
skal bibeholde dens data.

• Close (Luk): Optagelse stopper, når harddisken er fuld.

Formatere harddisk

Efter at en ny harddisk er korrekt installeret i DVR'en, detekterer systemet automatisk harddisken og beder om at 
formatere harddisken.
Vigtigt: Formatering af harddisken sletter alle data på harddisken. Dette trin kan ikke fortrydes.

1 Klik på Main Menu (Hovedmenu)  > DEVICE (ENHED) > HDD (HARDDISK).

2 Vælg harddisken, som du ønsker at formatere.

3 Klik på Format HDD (Formater harddisk). Klik derefter på OK for at fortsætte.

Bemærk: 
Fjern ikke harddisken, mens den formateres.

Formatere USB-drev
Vigtigt: Formatering af USB-drevet sletter alle data på drevet. Dette trin kan ikke fortrydes.

Gør følgende for at formatere USB-drevet:

1 Indsæt en USB-enhed i USB-porten på DVR'en.

2 Klik på Main Menu (Hovedmenu)  > DEVICE (ENHED) > HDD (HARDDISK).

3 Klik på Format USB (Formater USB). Klik derefter på OK for at fortsætte.

Bemærk: 
Fjern ikke USB-drevet, mens den formateres.
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Specifikationer
Model EL422 EL822 EL1622

Antal kanaler 4 kanaler 8 kanaler 16 kanaler

Cloud

Cloudlager Ja

Lagringstilstand Tidsplan/Bevægelsesregistrering

Video

Videoformat NTSC eller PAL

Videoindgang 4 BNC indgange 8 BNC indgange 16 BNC indgange

Videoudgang 1 VGA, 1 BNC, 1 HDMI udgange

Videoudgangsopløsning
VGA: 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1440x900, 1920x1080

HDMI: 1080p

Lyd

Lydindgang 2 RCA indgange 4 RCA indgange

Lydudgang 1 RCA udgang

Optagelse

Videokomprimering H.264

Billedfrekvens

DI

NTSC
120fps@CIF (360×240), 
120fps@HD1 (720x240), 
120fps@D1 (720x480)

240fps@CIF (360×240), 
240fps@HD1 (720x240), 
240fps@D1 (720x480)

480fps@CIF (360×240), 
240fps@HD1 (720x240), 
240fps@D1 (720x480)

PAL
100fps@CIF (360×288), 
100fps@HD1 (720x288), 
100fps@D1 (720x576)

200fps@CIF (360×288), 
200fps@HD1 (720x288), 
200fps@D1 (720x576)

400fps@CIF (360×288), 
192fps@HD1 (720x288), 
192fps@D1 (720x576)

960H

NTSC
120fps@WCIF (480×240), 
120fps@WHD1 (960×240), 
120fps@WD1 (960×480)

240fps@WCIF (480×240), 
88fps@WHD1 (960×240), 
88fps@WD1 (960×480)

480fps@WCIF (480×240), 
176fps@WHD1 (960×240), 
176fps@WD1 (960×480)

PAL
100fps@WCIF (480×288), 
100fps@WHD1 (960×288), 
100fps@WD1 (960×576)

200fps@WCIF (480×288), 
72fps@WHD1 (960×288), 
72fps@WD1 (960×576)

400fps@WCIF (480×288), 
144fps@WHD1 (960×288), 
144fps@WD1 (960×576)

Optagetilstand Altid/Manuel/Bevægelsesregistrering/Tidsplan
Altid/Manuel/

Bevægelsesregistrering/
Tidsplan/Sensor/Alarm

Harddisk-grænseflade 1 SATA

Harddisk-understøttelse Op til 4 TB 

Netværk

Netværksgrænseflade RJ45, 10M/100M

Netværksfunktioner DHCP, PPPoE, Statisk IP

Afspilning

Lokal afspilning Maks. 4 kanaler simultant Maks. 8 kanaler simultant Maks. 16 kanaler simultant

Søgning ved afspilning Dato og tid/Begivenhedsliste/Tidsbjælke

Afspilningstilstand Play, Hurtigt frem, Hurtigt tilbage, Langsom bevægelse, Zoom
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Model EL422 EL822 EL1622

Generelt

PTZ-styring RS485 indbygget, understøtter PELCO-P & PELCO-D

Sensor og Alarm I/O-port Nej Ja

IR udvidelsesport Nej Ja

Sikkerhedskopieringsmetode Harddisk, USB, netværk

Strømforsyning 12 V/2 A 12 V/2 A

Driftstemperatur (uden 
harddisk) -10°C to 50°C ( 14°F to 122°F )

Opbevaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Luftfugtighed 10% ~ 90%

Mål (B x D x H)  250 x 230 x 45 mm 300 x 220 x 50 mm

* Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel.
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Fejlsøgning
Hvis du har problemer med brugen af DVR'en, skal du prøve følgende løsninger på disse almindelige problemer, inden 
du ringer til vores kundeservice. Hvis problemer fortsætter, skal du kontakte vores kundeservice i dit område.

Problem Mulig løsning

DVR'en tænder ikke og 
indikatorerne lyser ikke.

• Kontroller, at din enhed er forbundet til strømforsyningen.
• Stik strømledningen i en anden stikkontakt, da stikkontakten kan være beskadiget.
• Strømledningen kan være beskadiget. Kontakt din forhandler for at købe en 

ny strømledning.

Nogle kanaler har intet 
videosignal.

• Kontroller, at kameraet er korrekt forbundet.
• Kontroller, at der forsynes strøm til kameraet.
• Indstil det korrekte videoformat for dit land (NTSC/PAL).
• Kameraets kabel kan være beskadiget. Erstat med et nyt kabel.

Der vises et "H" på skærmen 
og DVR'en kan ikke detektere 
harddisken.

• Kontroller, at data- og strømkablerne til harddisken er korrekt tilsluttet.
• Formatér nye harddiske først. Se ”Bilag B: Administration af harddisk” på side 

37.
• Hvis overstående procedurer ikke virker, skal du kontakte vores kundeservice 

for yderligere support.

Jeg har ændret 
administrator-adgangskode, 
men jeg kan ikke huske den.

• For at modtage standardadgangskoden, skal du kontakte din forhandler eller 
sende en e-mail til KGUARD på support@kguardsecurity.com.

Fjernbetjeningen virker 
ikke, men knapperne på 
frontpanelet virker.

• Sørg for, at der ikke er genstande, som blokerer for signalet fra fjernbetjeningen til 
DVR-sensoren. Brug fjernbetjeningen ved en korrekt afstand.

• Kontroller batterierne i fjernbetjeningen.

Jeg kan ikke styre PTZ-
kameraet.

• Sørg for, at indstillingerne for protokol, baudhastighed, adresse-kode og andre 
indstillinger på kameraet svarer til indstillinger, som du har konfigureret på DVR'en.

• Kontroller, at kablerne er korrekt forbundet.

Summer lyder hele tiden. • Kontroller alarmindstillingerne. Der er muligvis detekteret en bevægelse. 
Kontroller harddiskens kapacitet og videoforbindelser, hvilket kan udløse alarmen.

• Deaktiver summeren under DVR-indstillinger.

Jeg kan ikke finde menuen 
for styring af PTZ-kameraet. • DVR'en kan være i cruise-tilstand. Deaktiver cruise-tilstand først.

Jeg har forbundet en ekstern 
lagerenhed til DVR'en, men 
den kan ikke genkendes.

• Den eksterne lagerenhed er muligvis ikke kompatibel med DVR'en. Prøv at 
forbinde en anden lagerenhed. Se brugervejledningen på cd'en i pakken.

Jeg kan ikke få adgang til 
web-klienten.

• Kontroller, at netværkskablet er korrekt forbundet til DVR'en.
• Kontroller, at netværksindstillingerne er konfigureret korrekt. Se ”3.1 

Netværksindstillinger for DVR” på side 23.
• Sørg for, at du har Internet Explorer 6 eller derover. 

Jeg kan ikke få adgang til 
DVR'en via min mobiltelefon.

• Kontroller, at netværkskablet er korrekt forbundet til DVR'en.
• Kontroller, at netværksindstillingerne er konfigureret korrekt. Se ”3.1 

Netværksindstillinger for DVR” på side 23.
• Sørg for, at hjælpeprogrammet for mobile enheder er korrekt installeret på 

din mobiltelefon.

mailto:support%40kguardsecurity.com?subject=
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Ofte stillede spørgsmål Svar

Hvordan tjekker jeg DVR 
QR-koden?

• Gå til Main Menu (Hovedmenu)  > SYSTEM og vælg fanen Info. QR-koden 
vises i DVRID.

Hvad betyder "H" på 
skærmen? • Det betyder, at harddisken ikke kan detekteres eller at den er forkert formateret.

DVR'en bliver varm. Vil 
dette forårsage nogen 
problemer?

• For vedvarende ydeevne og pålidelighed skal du sørge for korrekt ventilation 
omkring enheden og holde DVR'en væk fra direkte sollys eller andre varmekilder.

Kan harddisken blive 
opgraderet med en 
standard pc-harddisk?

• Ja, du kan bruge en 3,5" harddisk med SATA-stik. For vedvarende pålidelighed 
anbefales en CCTV/AV harddisk.

Er det muligt simultant 
at optage og afspille 
tidligere optagne filer?

• Ja, ved gå til menuen Playback, kan eksisterende indspilninger afspilles, mens du 
optager.

Er det muligt at slette 
individuelle optagelser 
fra enheden?

• Nej, du kan kun slette alle optagelser på samme tidspunkt. Hvis du vil slette 
optagelserne, skal du formatere harddisken.
 Advarsel:

Formatering af harddisken vil slette alle eksisterende optagelser! Sørg for, at du 
sikkerhedskopierer filerne, inden du udfører denne handling.

Er det muligt at vise 
systemet på Mac eller 
Linux?

• Ja. Systemet kan bruges på en mobiltelefon eller via Safari/Windows® Internet 
Explorer.
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