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Sikkerhedsoplysninger

7

A Advarsel

Dette symbol indikerer en potentiel fare, risiko eller
forhold, som kraever speciel opmaerksomhed.
Brugeren skal veere bekendt med de vigtigste drifts-,
vedligeholdelses- eller serviceanvisninger.

A Advarsel

Symbolet med et lyn i en trekant advarer brugeren
om en fare. Der er farlig "spaending" tilstedevaerelse
i neerheden af kabinettet, som kan udggre en risiko
for elektrisk stgd.

Sikkerhedsanvisninger

o Bergr ikke stramfgrende elektriske dele.
Undga elektrisk stgd. Fglg de anbefalede metoder, som oplistet nedenfor. Forkert installation, forkert
jordforbindelse og forkert betjening og vedligeholdelse af elektriske apparater er altid en farekilde.

e Forsgg ikke at installere apparatet udendgrs, under sterk vind og regn.

o [Installer eller fjern ikke apparatet udendgrs, nar det regner.

e Forsgg ikke at installere eller betjene noget apparat under tordenvejr.

e Alle elektriske apparater og deres arbejdsplatform skal altid jordforbindes.
Forebyg elektrisk stgd. Forbinde strgmkilde, styrekabinetter og arbejdsplatforme til en godkendt elektrisk
jordforbindelse.

e Brug altid en korrekt kabelstgrrelse.
Vedvarende overbelastning vil forarsage kabelfejl og muligvis resultere i elektrisk stgd eller brand. Arbejdskablet
skal veere af samme klassificering, som fabriksindstillingerne.

e Hold altid kablerne og stikkene i god tilstand.
Forkerte eller slidte elektriske forbindelser kan forarsage kortslutning og kan gge risikoen for elektrisk stgd. Brug
ikke slidte, beskadigede eller kabler uden beskyttelse.

e Undga altid dbne kredslgb.
De tilfgjede spaendinger gger risikoen for elektrisk stgd.

e Bgr altid isolerede handsker, nar du justerer apparatet.
Stremmen skal vaere slaet fra og der skal bruges isolerede handsker, nar du udfgrer justeringer pa apparatet for at
forhindre elektrisk stgd.

o Bor altid beskyttelsesbeklzedning, som f.eks. lange zermer, nar du installerer eller fjerner apparatet.

e Bogr altid hgje og passende sko.

e Bzer altid rent tgj uden fedt eller olie.

e Beskyt andre arbejdere fra udsaettelse af buelys.

e Bogr altid lange bukser eller jeans, nar du installerer eller fijerner apparatet.

o Beer altid en sikkerhedshjelm eller hard hat og sikkerhedssko, inden du pabegynder arbejdet.

e Opbevar altid apparatet pa et tort sted.

o Bgr altid sikkerhedsudstyr/seler, nar du arbejder pa hgje steder.

e Bgr altid tor beklaedning og undga fugtighed og vand.

e Bogr altid en offentlig sikkerhedsvest, nar du arbejder om natten.

e Sgrg for, at alle elektriske forbindelser er fastspeendt, rene og tgrre.

e Sgrg for, at du er godt isoleret for at eliminere statisk opladning.

e Bogr altid tgrre handsker, sko med gummisal eller sta pa et tort braet eller platform.

¢ Fglg altid de anerkendte sikkerhedsstandarder.

e Bgr altid korrekt gje-, gre- og kropsbeskyttelse.

e Hav altid en anden person til stede, nar du arbejder pa mgrke, darligt udluftede eller hgje steder.

e Sgrg for, at du er godt beskyttet imod buelys, mekaniske skader eller andre ulykker.

e Sogrg for, at kablets polaritet er korrekt, inden du installerer apparatet.

e Veer altid forsigtig, nar du handterer apparatet.

¢ Bloker ikke ventilationen pa apparatet.

e Placer ikke magnetiske dele i naerheden af apparatet.

o Placer ikke genstande oven pa apparatet.

DVR brugervejledning [IEIENGIG
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Kapitel 1: Sadan kommer du i gang

Kapitel 1: Sadan kommer du i gang

1.1 Funktioner

Denne enhed understgtter fglgende funktioner:
e H.264 komprimeringsteknologi
e Avanceret og brugervenlig greenseflade med USB-musestyring

e Understgtter simultant afspilning af flere kanaler med IE webbrowser af videoer, som er optaget i forskellige
tidsframes

¢ Total online overvagning via IE/Safari webbrowser for live fjernvisning af video og lyd, afspilning, opsaetning,
sikkerhedskopiering og arkivering

e Indbygget RS-485-port for PTZ-styring

e Pre-optagelses-funktion, som gg@r det muligt at tage yderligere billeder inden der detekteres en bevaegelse
¢ (jeblikkelig meddelelse pr. e-mail for alarmudIgste begivenheder

e Understgtter ur-synkronisering med NTP

e Fortrolighedsmasker for beskyttelse af private omrader (maks. 4 omrader/kanal)

e Gratis app KViewQR til download for fjernovervagning og styring via iPhone, iPad og Android handholdte enheder
e USB 2.0 greenseflade for nem sikkerhedskopiering

e KGUARD DDNS Service (kguard.org) indeholdt

¢ Understgtter D1/960H optagelse og afspilning

e Kan vises pa en bred LCD-skaerm

e Livevisning i realtid af op til 16 kameraer (for 16 kanal DVR) med 1080p HD 1920 x 1080

e Administration af brugerautorisation og autentificering

e Forbinder udelukkende til Cloud Service og rader over en personlig lagringsplads

e Understgtter nem netvaerksopsatning pa DVR for live fjernvisning pa en smartphone/pad

1.2 Dele og funktioner

1.2.1 Frontpanel

e

KGYARD

Fasy Link PRO NG HOom Clom
7 A
Nr. Emne Beskrivelse
Harddisk- . . .
1 indikatorer Lyser rgdt, nar der er adgang til harddisken.

2 | Strgmindikator Lyser grgnt for at indikere, at apparatet er taendt.

3 USB-port Forbinder til en USB-mus, flashdrev og andre eksterne lagringsdrev.

I DVR brugervejledning
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Kapitel 1: Sddan kommer du i gang

1.2.2 Bagpanel

4-kanal DVR

RS-485 S

8-kanal DVR

[

oUTeOT ‘@)‘
©

RS-485 60
—

OUTPUT

16-kanal DVR

7 \ (U0 0 O O O
ommo[ffififiiho
1 VGA 1235465678

=y
RS485 ALARN e

VIDEG INPUT

Nr. Stik Beskrivelse
1 Videoindgang Forbinder til maksimalt 4/8/16 videoindgangsenheder via BNC.
2 Videoudgang Forbinder til videoudgangsenheder via BNC.
3 Lydudgang Forbinder til lydudgangsenheder via RCA.
4 Lydindgang Forbinder til maksimalt 2 (4- eller 8-kanal)/4 (16-kanal) lydindgangsenheder via RCA.
5 HDMI-udgang Forbinder til en skeermudgang via HDMI.
6 VGA-udgang Forbinder til en VGA-skarm.
7 USB-port Forbinder til en USB-mus, flashdrev og andre eksterne lagringsdrev.
8 LAN Forbinder til LAN via RJ-45.
9 RS-485 4/8 CH DVR: Forbinder til et hastighedsdomekamera via RS-485.
16 CH DVR: Forbinder til et hastighedsdomekamera, sensor eller alarmenhed via RS-485.
10 | Strgm Forbinder til strgmforsyningen.
1 IR-EXT-port Hvis afstanden imellem fjernbetjeningen og DVR'en er for stor, skal du installere et IR-
udvidelseselement i IR-ext-porten (ikke medfglgende).
12 | Strgmkontakt Tryk for at taende/slukke for DVR'en. (kun 16-kanal)

DVR brugervejledning [IEIENGIG
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Kapitel 1: Sadan kommer du i gang

1.3 Grundlaeggende opsatning

1.3.1 Tilslutning af en videoskarm

Forhdndsvisningsskaermen kan vises pa skaerme via VGA-, HDMI- eller BNC-forbindelse.

VIDEO OUTPUT

Fjernsyn

Hgjdefinitions-fiernsyn

VGA-skaerm
00000 5‘1! (fuld HD-fiernsyn)
w2 2 28 o 1Y J
—— 22

I
\\\\\

Indseet et HDMI-kabel fra et HD- Forbinde en ende af et BNC-til-RCA-

fiernsyn i HDMI-porten pa DVR'en. kabel til "Video Out"-porten pa
DVR'en. Indsaet derefter den anden

ende af kablet i porten "Video In" pa
fiernsynet.

Indszet et VGA-kabel fra en VGA-
skeerm i VGA-porten pa DVR'en.

1.3.2 Tilslutte en USB-mus til DVR'en

Tilslut en USB-mus til USB-porten pa bag- eller frontpanelet pa DVR'en.

1.3.3 Teende for DVR'en
Forbinde en ende af den medfglgende strgmforsyning til DC 12 V porten pa DVR'en. Indszet derefter den anden ende
af kablet i en stikkontakt eller overspaendingsbeskytter.

Pa en 16-kanal DVR skal du trykke pa knappen Taend/Sluk for at teende for DVR'en.

A
ﬂ -
oo

Ved opstart udfgrer systemet en grundlaeggende kontrol af systemet og kgrere en indledende indlaesningssekvens.
Efter at systemet har afsluttet opstartsprocessen, vises opsatningsassistenten pa skarmen.

I DVR brugervejledning
6



Kapitel 1: Sddan kommer du i gang

1.4 Tilslutning af kameraer

Test kameraerne, inden du installerer dem permanent. Planlaeg hvor du vil fgre kablerne for kameraet og stedet, hvor
du vil installere kameraet.

Trin1 Trin 2 Trin 3

Indsaet BNC/strgmkablet fra Indsaet BNC-stikket pa det 18 m Indsaet en af ledningerne pa
kameraet til det passende stik pa det lange kabel i porten "Video In" pa strgmfordeleren til strgmstikket pa
18 m lange kabel. DVR'en. det 18 m lange kabel.

Tilslut den ene ende

af strgmfordeleren til
strgmforsyningen.

ELLER hvis du kun forbinder
ét kamera, skal du tilslutte
strgmledningen direkte til
strgmforsyningen.

Brug en 4-vejs
strgmfordeler for at udvide
stikket (op til 4 kameraer).

DVR brugervejledning [IEIENGIG
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Kapitel 1: Sadan kommer du i gang

1.5 Musestyring

DVR'en leveres med en USB-mus, som du kan bruge til at betjene DVR'en med. Indsaet den medfglgende mus i USB-
porten pa bag- eller frontpanelet pa enheden.

Kewasp - —

| Ez=u Links PRO GSH

mmHnmlamﬂlal

RS-485 58

KGYARD -
/

= Hom! "

@ @

E

© s , © Q

@

Nr. | Type af knap

Beskrivelse

1 | Venstre knap

| skeermmenuen skal du klikke pa venstre knap for at veaelge og redigere indstillingen.

Dobbeltklik pa et livebillede af en kanal for visning ved fuld skeerm. Dobbeltklik igen pa
venstre knap for at vende tilbage til vinduesvisning af alle kameraer.

2 Hgjre knap

| forhandsvisningstilstand skal du klikke pa den hgjre knap for at vise pop-up-menuen.

I hovedmenuen eller undermenuen skal du klikke pa den hgjre knap for at forlade den
aktuelle menu.

3 Rullehjul

Ingen funktion.

I DVR brugervejledning
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Kapitel 1: Sddan kommer du i gang

1.6 Fjernbetjening

I

# 1 nensnes emenen:

Iyl

®J[CXCXOC)

[»)@o@@)

0t

O<
) @
® ®|:0

A4
MENU/ESC PIP; MUTE

PLAY
\ STOP \(
REW sLow
7+ Fi I+

=
c
=1
m

neepons |

PTZW
Ol0 C
OOM] fFOCUS|| RIS
“o o]'® (a
emote control [l | B - |) Lock

/  \

N

N

BENBBAEE BAR
w

4-kanal DVR/8-kanal DVR 16-kanal DVR
Nr. lkon Beskrivelse Nr. lkon Beskrivelse
Numeriske taster Tryk for at afspille optagne
Tryk for at vise kanalen ved 1 P /pLAY videoer eller g til
fuld skaerm. sggemenuen.

1 0~9 Tryk pa knappen "0" 12 S Tryk for at spole frem
for at skifte imellem under videoafspilning.
videoudgangsskaerm 13 ® Tryk for at starte manuel
(HDMI/VGA eller BNC). /REC optagelse.

2 ALL Tryk for at vise alle kanaler. Tryk for at saette
Tryk for at ga til eller 14 | 11/PAUSE/FRAME videoafspilning i

3 MENU/ESC forlade hovedmenuen. pause eller ga til
Tryk for at g til det valgte frameafspilningstilstand.

4 SEL/ENTER menuemne og redigere Tryk for at stoppe
indstillingen. 15 W/stop manuel optagelse eller

A Tryk for at g8 opad i videoafspilning.
> skeermmenuen. 16 2% Tryk for at vise en 2 x 2
. kanal skeerm.

6 4> Tryk for at ga til venstre .

eller hgjre i skermmenuen. 17 3x3 Tryk for at viseen 3 x 3
v Tryk for at ga nedad i kanal skaerm.

7 skeermmenuen. 18 axa Tryk for at viseen 4 x 4
| afspilningstilstand skal du kanal skaerm.. .
trykke pa knappen for at Tryk for at skifte imellem

8 Audio/Search sla lyd til eller fra. 19 DISPLAY MODE visning af flere vinduer
Tryk for at sgge efter (i'CH’ 9-CH, 16-CH, Fuld
optagne videoer. skaerm)

. - Tryk for at ga til Billede-i-
Tryk for at sla lyden til eller
9 Mute fr: ¥ 20 PIP billede (PIP) tilstand.
- Tryk for at afspille videoen
Tryk for at spole tilbage 21 SLOW
1 . .
0 «/REW under videoafspilning. langsomt (1/2, 1/4, 1/8).

DVR brugervejledning |G
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Nr. lkon Beskrivelse

2 PTZ Tryk for at konfigurere PTZ-
indstillinger.

23 LOCK Tryk for at lase systemet.
Tryk pa Z+ for at zoome ind

24 Z00M eller Z- for at zoome ud pa
skeermen.

75 FOCUS Tryk pa F+ eIIer'F- for at
justere fokusering.
Tryk pa I+ eller I- for at

2 IRIS . oy -

6 justere blaendeabning.

Tryk for at aktivere

27 AUTO automatisk

roteringstilstand.
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Kapitel 2: Sadan bruger du DVR'en

2.1 Startup Wizard (Opseetningsassistent)

Opsaetningsassistenten starter automatisk fgrste gang, du starter DVR'en.

Fglg anvisningerne pa skaermen for at konfigurere DVR'en, herunder:
e Administration af harddiske

e Tidsplan for optagelse

e Generel konfiguration af system

e Konfiguration af netvaerk

e Valg af sprog

e Indstille videoformat og oplgsning

e Indstille datoformat og din tidszone

e Konfigurere din e-mail-konto, sa DVR'en kan sende dig meddelelser
e Synkronisere DVR'ens tid med en online server

e Vealge indstillinger for sommertid (DST)

For at annullere opsaetningsassistenten, skal du fjerne
krydset pa ikonet "v/" og klikke pa Exit (Afslut) for at lukke
den aktuelle menu.

Opsaetningsassistenten vises derefter ikke mere, nar
systemet genstartes.

HDD Management (Administration af harddisk)

Viser status for harddiske og deres kapacitet.

For at formatere harddisken, skal du saette kryds i feltet
Format (Formatér) og klikke pa Format (Formatér).

Overwrite (Overskrive): Veelg et overskrivningsinterval.

e Auto (anbefalet): Systemets harddisk overskriver
automatisk harddiskens aeldste indhold (fgrst i ferst ud).

e 1 Day (1 dag)/7 Day (7 dage)/30 Day (30 dage)/90 Day
(90 dage): Valg den gnskede periode, som harddisken
skal bibeholde dens data.

e Close (Luk): Optagelse stopper, nar harddisken er fuld.

Format HDD

DVR brugervejledning [IEIENGIG
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Kapitel 2: Sadan bruger du DVR'en

Record Schedule (Tidsplan for optagelse)

Channel (Kanal): Valg kanalen, hvor du gnsker at anvende
tidsplanen.

Week (Uge): Valg de ugedage, hvor du gnsker at anvende
tidsplanen. Du kan f.eks. efter at have defineret tidsplanen
for mandag bruge kopieringsfunktionen til at anvende den
samme tidsplan for tirsdag ~ fredag.

Normal (N) Recording (Normal optagelse): Nar
tidsintervallet er markeret grgnt, betyder det, at kanalen
optager normalt for dette tidsinterval. Hvis du ikke gnsker
at optage alle 24 timer pa en bestemt dag, skal du klikke pa
det grgnne tidsinterval for at markere det No Record (Ingen
optagelse) (grat tidsinterval).

Motion (M) Recording (Optagelse ved bevagelse): Nar
tidsintervallet er markeret gult, betyder det, at kanalen
kun optager, nar der detekteres en bevaegelse under dette
tidsinterval. Vi anbefaler at bruge denne optagelsestype.
Optagelse ved bevaegelse betyder, at optagelsen kun
udlgses, hvis der detekteres en bevaegelse.

System General Configuration (Generel konfiguration af system)

Date (Dato) og Time (tid): Den aktuelle dato og tid vises
pa skarmen. For at eendre dato og/eller tid, skal du
klikke pa det tilsvarende felt og foretage aendringerne via
skeermtastaturet. Klik pa knappen Save (Gem) efter at du
har udfgrt sendringerne.

Time Format 24Hour Date Format (Datoformat): Vaelg hvordan du gnsker,
at datoen vises pa skaermen. Vi anbefaler at bruge
standardformatet for dit land.

Time Format (Tidsformat): Valg hvordan du gnsker, at
tiden vises pa skaermen. De tilgaengelige muligheder er 24
eller 12 timers format.

DST: Konfigurer sommertid, hvis det anvendes i dit omrade.
Som standard er DST indstillet til Disable (Deaktiveret).

NTP: Spring over indstilling af NTP (Network Time Protocol)
nu, fordi det kraever en aktiv internetforbindelse. Som
standard er denne funktion aktiveret. Det betyder, at tid og
dato opdateres automatisk.

Language (Sprog): Vaelg sprog for menuemner pa din DVR.

Video Format (Videoformat): Her kan du vaelge videoformat. De tilgaengelige muligheder er NTSC eller PAL. NTSC
bruges i Japan, Canada og USA. PAL bruges i Vesteuropa og Australien. Hvis DVR'ens billede flimrer eller er i sort/hvid,
er videoformatet muligvis ikke korrekt.

I DVR brugervejledning
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Kapitel 2: Sadan bruger du DVR'en

Network Configuration (Konfiguration af netveerk)

Type: Veelg den netveaerkstype, som du bruger. De

mest almindelige typer er DHCP eller Static (Statisk).
Sandsynligvis er din netvaerkstype DHCP, hvis ikke
netvaerket har en manuel adresse (normalt kaldet statisk).

BEMZERK: Hvis din netvaerkstype er Static (Statisk), skal

du bede din internetudbyder om hjzelp for at konfigurere
IP-adresse, undernetmaske, gateway og DNS 1/2 server.
Hvis din netvaerkstype er DHCP, modtager din DVR
automatisk forbindelsesparametrene, som f.eks. IP-adresse,
undernetmaske, gateway og DNS 1/(2).

Mobile Port (Mobiltelefon-port), Client Port (klient-port)
og HTTP Port (HTTP-port): Bibehold standard portvaerdier.
Det er vigtigt at konfigurere klient- og HTTP-porte, inden
du gar ind pa DVR'en eksternt fra en pc via en HTTP-
graenseflade eller smartphone/tablet.

Ermail

Ved fgrste opstart behgver du ikke at konfigurere Email
eller DDNS.

Klik pa Apply (Anvend). Der vises en meddelelse pa skaermen. Klik pa OK.

Der vises herefter en anden meddelelse pa skaermen, som beder dig om at bekrzefte deaktivering af
opsaetningsassistenten efter genstart. Klik pa Yes (Ja).

DVR'en genstarter derefter.

DVR brugervejledning [IEIENGIG
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Kapitel 2: Sadan bruger du DVR'en

2.2 Sadan bruges skeermvisning

Livevisning er indstillet som standardtilstand for DVR'en. Alle tilsluttede kameraer vises pa skaermen. DVR'en kan vise
videoer fra op til 4, 8 eller 16 kameraer, afhangig af modellen.

2.2.1 Skaermikoner

Der er fire typer af optagelsesindikatorer pa hovedskaermen for hver kanal.

Kanaltitel Aktuel dato og tid

-
07/28/2011 16:18:03

Optagelsesstatus -

Bevaegelse
TW Area

Optagelsesstatus -

Normal, kontinuerlig
VIDEO LOSS VIDEO LOSS

4-vindues visning

0712812011 15:49: 16

y = )|

E - ‘ - (’.
o |

8-vindues visning 16-vindues visning

Bemaerk:

lkon Beskrivelse
_ e | optagelsestilstand vises ikonerne [[@] eller [ ] pa
m Bevaegelsessensor er aktiveret. skaermen. Hvis ikonet [ ] vises pa skaermen, betyder
Harddisk er fuld. det, at detektering af bevaegelse er aktiveret.

m Kan ikke detektere harddisken. ° Hvis der vises "VIDEO LOSS (tab af Video)" vises pé

. skaermen, skal du kontrollere kameraforbindelsen.
E Videooptagelse under udfgrelse.
VIDEO LOSS .
(TAB AF VIDEO) Tab af video.

I DVR brugervejledning
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Kapitel 2: Sadan bruger du DVR'en

2.3 Sadan bruges menuen

2.3.1 Sadan bruges menulinjen

Hgjreklik eller bevaeg musemarkgren til bunden af skeermen for at fa adgang til menulinjen.

1 3 4 5 6 7 8 9 0 11 12 13 14
Nr. Knap Beskrivelse
1 Main Menu Adgang til skeermmenuen justering af indstillinger for DVR'en.
(Hovedmenu)
5 Lock (Las) Las for adgang til skeermmenuen. Du skal indtaste brugernavn og adgangskode, inden
du kan ga til skeermmenuen.
3 View 4 (Visning 4) Skift til en 4-vindues skaerm.
4 View 9 (Visning 9) Skift til en 9-vindues skaarm.
5 View 16 (Visning 16) | Skift til en 16-vindues skaerm.
6 PTZ Brug af PTZ-styring.
7 Start/Stop Cruise Start/stop cruise for PTZ-kameraet.
8 Zoom Aktiver zoom.
9 S¢g optagelse S¢g efter optagne videoer til afspilning.
Start/Stop Record Start/stop manual recording (Start/stop manuel optagelse).
10 | (Start/stop
optagelse)
11 Start/Stop Rotate Start/stop rotering af kanalvisning.
(Start/stop rotering)
12 | PIP 1x1 Vis én kanal ved fuld skaeerm med en anden kanal i et lille vindue.
13 | PIP 1x2 Vis én kanal ved fuld skeerm med to andre kanaler i sma vinduer.
14 | Audio (Lyd) SIa lyd til/fra.

Bemark:

Hvis du ikke kan se menuen eller musemarkgren pa skeermen, skal du trykke pa 0 pa
fiernbetjeningen, indtil du hgrer et "bip".

DVR brugervejledning [IEIENGIG
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Kapitel 2: Sadan bruger du DVR'en

2.3.2 Sadan bruges hovedmenuen
Du kan fa adgang til skeermmenuen pa en af fglgende mader:

Valg Main Menu (Hovedmenu) fra menulinjen.
Tryk pa knappen MENU pa fjernbetjeningen, og vaelg derefter Main Menu (Hovedmenu).

M WMEN L

Valg en af mulighederne og konfigurer de ngdvendige indstillinger:

DISPLAY (VISNING): Konfigurere alt vedrgrende visning, farveopsaetning, videoudgangsoplgsning, indstilling at
private zoner og mere.

RECORD (OPTAGELSE): Konfigurere optagelse (f.eks. oplgsning) og indstille tidsplaner for kanaler.

SEARCH (S@GNING): Sgge efter optagelse (funktion til afspilning af optagelse), begivenheder og logs af forskellige
typer.

NETWORK (NETVZARK): Konfigurere DVR'ens adgangsparametre til netvaerket, definere parametre (f.eks. oplgsning)
for fjernstreaming, konfigurere e-mail-indstillinger for at modtage meddelelser og DDNS-parametre.

ALARM: Indstille bevaegelsesomrade og falsomhed (meget vigtige parametre, nar en DVR konfigureres),
konfigurere alarmindstillinger (hvad der skal ske, hvis der udlgses en alarm).

DEVICE (ENHED): Vise hvor mange timer optagelser, som der er plads til pa den interne harddisk og bestemme
overskrivningstilstanden for harddisken. Du kan ogsa konfigurere PTZ-parametre og forbindelsesparametre for at
knytte din DVR til din Cloud-konto.

SYSTEM: Konfigurere parametre for dato og tid, @ndre sprog for DVR'ens graenseflade, endre brugere og vise
generelle oplysninger om systemet.

ADVANCED (AVANCERET): £ndre de grundlaeggende vedligeholdelsesopgaver (f.eks. planlagt genstart). Indstille
opstartsmuligheder, udfgre firmwareopdatering, sikker nedlukning af systemet.

I DVR brugervejledning
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2.4 Administrere adgangskode

Skaermen kan lases for at beskytte uautoriseret betjening af skeermmenuen. Nar skaeermen er last, skal du indtaste
brugernavn og adgangskode, inden du kan fa adgang til systemet. Nedenstaende brugernavn og adgangskode er
indstillet som standard:

Brugernavn: admin

Adgangskode: 123456

Af sikkerhedshensyn anbefales det at aendre adgangskoden sa hurtigt som muligt.

Kontotyper: Der er kun én administratorkonto (ADMIN) og seks brugerkonti.

e ADMIN — Har fuld kontrol over systemet, og kan @&ndre adgangskoder for bade administrator og brugere og
aktivere/deaktivere adgangskodebeskyttelse. Du kan oprette forskellige brugerkonti med forskellige niveauer af
adgang til systemet.

e BRUGER — Har kun adgang til livevisning, sggning, afspilning og andre funktioner.

2.4.1 Andre adgangskode

Adgangskoden skal indeholde 6 cifre. Sadan sendres administratoradgangskoden:

1| forhandsvisningstilstand skal du hgjreklikke p& musen for at vise pop-up-menuen.

4 Klik pa Edit (Rediger).

DVR brugervejledning [IEIENGIG
17



Kapitel 2: Sadan bruger du DVR'en

5 Konfigurer fglgende:

e User Name (Brugernavn): Indtast det gnskede brugernavn.
e Password (Adgangskode): Indtast den gnskede adgangskode.
e Confirm (Bekraeft): Genindtast adgangskoden.

6 Efter at alle indstillinger er udfert, skal du klikke pa Apply (Anvend).

7 Nar gemning af data er udfgrt, skal du klikke pa OK.

2.4.2 Konfigurere andre brugere

For at tilfgje en ny bruger og indstille adgangsrettigheder, skal du logge ind med en administratorkonto, og derefter
gore fglgende:

1| forhandsvisningstilstand skal du hgjreklikke p& musen for at vise pop-up-menuen.

2 Vxlg Main Menu (Hovedmenu) > SYSTEM > Users (Brugere).
3 Klik pa afkrydsningsfeltet for en brugerkonto. Der vises et ikon V.
4 Klik pa Permission (Tilladelser).

5 Vaelg afkrydsningsfeltet p& menuen, som du gnsker at brugeren har adgang til.

«TIP»
Klik pa All (Alle) for at aktivere alle muligheder eller klik pa Clear (Ryd) for at fraveelge alle muligheder.

6 Efter at alle indstillinger er udfgrt, skal du klikke pa Apply (Anvend).

7 Konfigurer fglgende:
e User Name (Brugernavn): Indtast det gnskede brugernavn.
e Password Enable (Aktivere adgangskode): Valg Enable (Aktiver) for at aktivere brugerkontoen.
e Password (Adgangskode): Indtast den gnskede adgangskode.
e Confirm (Bekraeft): Genindtast adgangskoden.

8 Efter at alle indstillinger er udfgrt, skal du klikke p& Apply (Anvend).
9 Nar gemning af data er udfert, skal du klikke p& OK.

Bemaerk:

Nar du logger ind pa systemet med en brugerkonto, kan brugeren kun fa adgang til de menuer, som er blevet tildelt i
Trin 5.

I DVR brugervejledning
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2.5 Optagelsestilstand
Bemerk:

Sgrg for, at du har installeret harddisken korrekt, inden du starter optagelsen.

2.5.1 Normal optagelse
Som standard er systemet indstillet til gjeblikkeligt at optage video fra tilsluttede kameraer i kontinuerlig optagelsestilstand.

Du kan indstille systemet til at stoppe optagelsen, nar harddisken er fuld, eller til fortsat at optage ved at overskrive
tidligere optagne data. For yderligere oplysninger henvises der til "Bilag: Administration af harddisk".

2.5.2 Optagelse ved bevaegelse
System optager, nar der detekteres en bevaegelse af kameraet. Sddan konfigureres en tidsplan for optagelse:
1 Klik p& Main Menu (Hovedmenu) > ALARM > Motion (Bevaegelse).

2 £ndre ngdvendige indstillinger:

Crefault

e Channel (Kanal): Velg kanalen for at indstille detektering af bevaegelse.
e Enable (Aktiver): Veelg Enable (Aktiver) for at aktivere bevaegelsesalarm for kanalen.
e Area (Omrade): Klik pa Setup (Opsaetning) for at veelge omrade for bevaegelsesalarmen.

e Sensitivity (Felsomhed): Valg fglsomhed for detektering af bevaegelse. Mulighederne er: 1~ 8, hvor "8" er mest
fglsom og "1" er mindst fglsom.

e Show Message (Vis meddelelse): Sat kryds i feltet for at vise en meddelelse pa skaermen, nar alarmen udlgses.

e Buzzer (Summer): Indstil varigheden af summeren, nar der detekteres en bevaegelse (10/20/40/60 sekunder).
For at deaktivere summeren skal du veaelge Off.

e Send Email: Szt kryds for at aktivere funktionen e-mail-meddelelse. Hvis funktionen er aktiveret, sender
systemet alarmbilleder til den specificerede e-mail-adresse.

e Full Screen (Fuld skeerm): Szet kryds i feltet for at aktivere denne funktion. Hvis denne funktion er aktiveret og
alarmen udlgses, vises den tilsvarende kanal ved fuld skaerm. Veelg visningstid pa skeermen (1/3/5/7/10 sekunder).

e Record Channel (Optagelseskanal): Szt kryds i feltet for at aktivere optagelse og veaelg derefter de kanaler, som
skal optages, nar alarmen udlgses.

e Post Recording (Efter optagelse): Veelg tidsperiode for efter optagelse.
3 For at kopiere de aktuelle indstillinger til andre kanaler, skal du veelge kanalen og derefter klikke p& Copy (Kopier).

4 Klik pa Apply (Anvend) for at gemme indstillingerne.

DVR brugervejledning [IEIENGIG
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2.5.3 Manuel optagelse

Sadan konfigureres en tidsplan for optagelse:

1 Klik p& Main Menu (Hovedmenu) §* 3l > RECORD (OPTAGELSE) > Schedule (Tidsplan).

2 Konfigurer fglgende:
e Channel (Kanal): Vaelg kanalen, som du gnsker at szette en tidsplan for.
e Week (Uge): Vaelg de ugedage, hvor du gnsker at anvende tidsplanen.

3 Klik pa optagelsesgitteret, og vaelg type og varighed af optagelse.

M

NINENENNNENNNNNNENNNNNNE
"1 I
SOOI BRI

er arrangeret som et gitter.
Hver rekke repraesenterer
en optagelsestilstand, og
hver boks repraesenterer
en time.

Crefault

e N — Normal: Nar tidsintervallet er markeret grgnt, udfgrer kanalen normal optagelse for dette tidsinterval.

e M — Motion (Bevaegelse): Nar tidsintervallet er markeret gult, optager kanalen kun, nar der detekteres en
bevaegelse under dette tidsinterval.

* No Record (Ingen optagelse): Et tidsinterval, som er markeret grat, har ingen tidsplan for optagelse.

e A — Alarm (kun for 16-kanal): Nar tidsintervallet er markeret rg@dt, optager kanalen kun, nar der udigses en alarm
under dette tidsinterval.

4 (valgfrit) Brug den gverste rullemenu Copy (Kopier) og To (Til) for at kopiere tidsplanen for optagelse til en bestemt
dag eller alle dage. Klik pa Copy (Kopier) for at kopiere tidsplanen.

5 (Valgfrit) Brug den nederste rullemenu Copy (Kopier) og To (Til) for at kopiere tidsplanen for optagelse til en bestemt
kanal eller alle kanaler. Klik pa Copy (Kopier) for at kopiere tidsplanen.

6 Klik pa Apply (Anvend) for at gemme indstillingerne.

2.5.4 Optagelse af lyd

Systemet kan ogsa optage lyd for op til 2 eller 4 kanaler, afhangig af modellen. Du skal:

1 Have kameraer, som kan optage lyd (medfglger ikke) 2 Aktiver lydoptagelse pa systemet i RECORD (OPTAGELSE) >
eller mikrofoner med egen strgmkilde (medfglger ikke)  Record Setup (Opsaetning af optagelse).
for at kunne optage lyd med systemet.

Forbinde et RCA-
lydkabel fra kameraet
til den tilsvarende
lydindgangsport.

RCA-
lydkabel

I DVR brugervejledning
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2.6 Afspilning og sikkerhedskopiering

Du kan vise og sikkerhedskopiere optagne videoer pa systemet via menuen Search (Sggning).

Bemaerk:

S¢rg for, at du har installeret harddisken korrekt, inden du starter optagelsen.

2.6.1 Sgge efter og afspille videoer

1 Klik pa Main Menu (Hovedmenu) > SEARCH (S@GNING) > Record Search (Sggning efter optagelser).

2 Konfigurer fglgende:
e CH: Vzlg kanalen, hvor du gnsker at spge efter en optaget video.
e Search Date (Sgg efter dato): Specificer datoen, hvor du gnsker at s@ge efter en optaget video.
e Replay Time (Genafspilningstid): Specificer starttidspunktet, hvor optagelsen skal genafspilles.
e Search (Sggning): Klik pa Search (S@gning) for at start sggningen.
e Play (Afspil): Klik pa Play (Afspil) for at starte afspilning.

Sggeresultater:

Grgn: Kontinuerlig optagelse

R@d: Bevaegelse eller alarmoptagelse
Gra: Ingen optagelse

Dato
Tid
2.6.2 Sikkerhedskopiering af videoer
1 Indszet en USB-enhed i USB-porten p& DVR'en.
—_— KGY4RP S
Easy Link PROESH EZI(E HOIMI Coidon =
4-kanal DVR/8- .
kanal DVR @
m 5| =
. KGYARD ] E
—_— I
Easy Link PRO EETE HOMI Codes _ I
[\
16-kanal DVR

DVR brugervejledning [IEIENGIG
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2 Klik pa Main Menu (Hovedmenu) > SEARCH (S®GNING) > Backup (Sikkerhedskopiering).

3 Konfigurer fglgende:
e Search Date (Sgg efter dato): Specificer datoen, hvor du gnsker at sgge efter en optaget video.

e CH: Valg kanalen, hvor du gnsker at sgge efter en optaget video.

e Search Time (S@g efter tid): Specificer start- og sluttid for at filtrere sggningen.
e TYPE: Valg optagelsestype.

4 vzlg felterne BAK for de optagelser, som du gnsker at sikkerhedskopiere. Der vises et ikon V ud for
afkrydsningsfeltet for at indikere, at filen er valgt.

6 Nar sikkerhedskopieringen er udfgrt, skal du klikke pa OK for at lukke skaermen for status af sikkerhedskopiering.

Bemaerk:

Fjern ikke USB-enheden, mens filoverfgrslen er under udfgrelse.

I DVR brugervejledning
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Kapitel 3: Netvaerk og fjernadgang

3.1 Netveaerksindstillinger for DVR

3.1.1 Inden du starter

1 s¢rg for, at du har:

e Enrouter og internetadgang med hgj hastighed (medfglger ikke).
e Forbundet din DVR til din router med et ethernetkabel.
e Forbundet din mobile enhed via WiFi til den samme router som DVR'en.

2 Denne DVR kan forbindes til netvaerket op tre forskellige mader: Statisk IP, DHCP og PPPoE.
Hvis du ikke ved hvilken type netvaerksforbindelse, du bruger, skal du kontakte din internetudbyder (ISP).

e DHCP: Med DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), tildeler din router automatisk en IP-adresse til din DVR.
e Statisk: Denne netvaerksprotokol muligggr, at enheden forbindes direkte ved hjzelp af et DSL-modem.

e PPPoE: PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) er en netvaerksprotokol for at indkapsle PPP-frames inde i
ethernet-frames. Denne netvaerksprotokol muligggr, at enheden forbindes direkte ved hjzelp af et DSL-modem.

8-kanal DVR

/fr (medfglger ikke)

® )
Mobil enhed
(medfglger ikke)

Im]
m)

Ethernetkabel

f (medfglger)
Internet ﬁ

S
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3.1.2 Netvaerksindstillinger

DHCP

Email DDONE=E

2 Konfigurer fglgende:

Type: DHCP

Client Port (Klientport): Specificer portnummeret, som enheden vil bruge til at sende DVR-kommandoer og
videostream.

HTTP Port (HTTP-port): Specificer portnummeret, som du vil bruge til at logge ind pa enheden.

Bemerk:

Standard systemporte:

HTTP Port (HTTP-port): 80

Client Port (Klientport): 9000

Hvis du ikke kan bruge en af de to standardporte, 80 eller 9000, er de specificerede porte maske optaget af andre
programmer eller de er blokeret af din internetudbyder. Indtast et andet portnummer. | dette tilfaelde skal du
tilfgje portnummeret efter IP-adressen. Hvis du f.eks. indstiller HTTP-porten som 85, skal du indtaste IP-adressen

som "192.168.3.103:85".

Auto PortForwarding (Automatisk port-videresendelse) (UPNP): Valg Enable (Aktiver)(anbefalet) eller Disable
(Deaktiver) for at aktivere eller deaktivere funktionen Automatisk port-videresendelse.

3 Kklik p& Apply (Anvend) for at gemme indstillingerne.

4 Klik p4 Main Menu (Hovedmenu) > Advanced (Avanceret) > Maintain (Vedligeholdelse) > Reboot (Genstart) for at
genstarte systemet.

5 Test fiernbetjeningens forbindelse ved at scanne QR-koden, se ”3.2 Apps til mobile enheder” pa side 27.

I DVR brugervejledning
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PPPoE

1 Klik pa Main Menu (Hovedmenu)

2 Konfigurer fglgende:
e Type: PPPoE

e C(Client Port (Klientport): Specificer portnummeret, som enheden vil bruge til at sende DVR-kommandoer og
videostream.

e HTTP Port (HTTP-port): Specificer portnummeret, som du vil bruge til at logge ind pa enheden.

Bemaerk:

Standard systemporte:

HTTP Port (HTTP-port): 80

Client Port (Klientport): 9000

Hvis du ikke kan bruge en af de to standardporte, 80 eller 9000, er de specificerede porte maske optaget af andre
programmer eller de er blokeret af din internetudbyder. Indtast et andet portnummer. | dette tilfeelde skal du
tilfgje portnummeret efter IP-adressen. Hvis du f.eks. indstiller HTTP-porten som 85, skal du indtaste IP-adressen

som "192.168.3.103:85".
e User Name (Brugernavn): Indtast brugernavnet, som du har konfigureret med din DSL-internetudbyder.
e Password (Adgangskode): Indtast adgangskoden, som du har konfigureret med din DSL-internetudbyder.
e DNS 1: Standard.
e DNS 2: Standard.

e Auto PortForwarding (Automatisk port-videresendelse) (UPNP): Valg Enable (Aktiver)(anbefalet) eller Disable
(Deaktiver) for at aktivere eller deaktivere funktionen Automatisk port-videresendelse.

3 Klik pa Apply (Anvend) for at gemme indstillingerne.

4 Klik p4 Main Menu (Hovedmenu) > Advanced (Avanceret) > Maintain (Vedligeholdelse) > Reboot (Genstart) for at
genstarte systemet.

5 Test fiernbetjeningens forbindelse ved at scanne QR-koden, se ”3.2 Apps til mobile enheder” pa side 27.

DVR brugervejledning [IEIENGIG
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Statisk

1 Klik pa Main Menu (Hovedmenu)

> NETWORK (NETVZRK).

Email [OC

2 Konfigurer fglgende:

Type: Statisk

Client Port (Klientport): Specificer portnummeret, som enheden vil bruge til at sende DVR-kommandoer og
videostream.

HTTP Port (HTTP-port): Specificer portnummeret, som du vil bruge til at logge ind pa enheden.

Bemaerk:

Standard systemporte:

HTTP Port (HTTP-port): 80

Client Port (Klientport): 9000

Hvis du ikke kan bruge en af de to standardporte, 80 eller 9000, er de specificerede porte maske optaget af andre
programmer eller de er blokeret af din internetudbyder. Indtast et andet portnummer. | dette tilfeelde skal du
tilfgje portnummeret efter IP-adressen. Hvis du f.eks. indstiller HTTP-porten som 85, skal du indtaste IP-adressen

som "192.168.3.103:85".

IP Address (IP-adresse): Kontakt din internetudbyder (ISP) for oplysninger.

Subnet Mask (Undernetmaske): Kontakt din internetudbyder (ISP) for oplysninger.
Gateway: Kontakt din internetudbyder (ISP) for oplysninger.

DNS 1: Standard.

DNS 2: Standard.

Auto PortForwarding (Automatisk port-videresendelse) (UPNP): Valg Enable (Aktiver)(anbefalet) eller Disable
(Deaktiver) for at aktivere eller deaktivere funktionen Automatisk port-videresendelse.

3 Klik pa Apply (Anvend) for at gemme indstillingerne.

4 Klik pa Main Menu (Hovedmenu) > Advanced (Avanceret) > Maintain (Vedligeholdelse) > Reboot (Genstart) for at

genstarte systemet.

5 Test fjernbetjeningens forbindelse ved at scanne QR-koden, se 3.2 Apps til mobile enheder” pa side 27.

I DVR brugervejledning
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3.2 Apps til mobile enheder

Du kan eksternt vise kamerastreams fra din DVR pa en kompatibel mobiltelefon og tablets.
Dette system anvender forbindelse med den eksklusive KView-Igsning, hvilket muligggr nem adgang til en mobil
enhed, uden at netvaerket skal konfigureres eller der skal bruges en computer til udfgre opsaetningen.

3.2.1 Kompatible enheder og platforme

Platform Understgttede versioner og Navn pa gratis | Hent app fra .
enheder app
iPhone Standard
i0S _ 5,0 eller derover Ap:tle App adgangsoplysninger:
iPad KViewQR ore e Brugernavn: admin
Mobile e Adgangskode: 123456
Android 3.0 eller derover Google Play gang
Tablet Store

For at forbinde din mobile enhed med din DVR, skal du:
DVR:

Netvaerksindstillingerne for DVR'en skal veere korrekt konfigureret (se ”3.1 Netvaerksindstillinger for DVR” pa side 23).
Mobil enhed:

Forbind din mobile enhed til netveaerket.

Vi foreslar, at din smartphone/tablet bruger Wi-Fi, og at den forbindes til den samme router som DVR'en.

8-kanal DVR

(medfglger ikke)

@ ®
Mobil enhed
(medfglger ikke)

]
)

ht]

DI LXK

f 6"
Internet ﬁ

Ethernetkabel
(medfglger)

[
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Android

(a. Download appen KViewQR til din smartphone/tablet. Abn derefter appen. A

[E=]

b.Tryk pa Q<< og brug kameraet pa din smartphone/tablet til at scanne QR-koden pa toppen af DVR'en. DVR-
identifikationssiden abnes.

BEMZ/RK: Som et alternativ kan du identificere DVR'en ved at trykke pa n og sgge efter lokale enheder, eller
trykke pa og indtaste DVR-id'en pa maerkatet manuelt.

‘)J‘ KViewQR

Gl KViewQR

Title qr.FLM9B

QR ID FLMQB**#*xxxx4xGMZV
Port 9000

User admin

IPassword

N o
c. Indtast brugernavn og adgangskode i de respektive felter.

BEMZRK: Standardbrugernavn er "admin" og adgangskode er "123456".

\J- Tryk pa Save (Gem) for at gemme indstillingerne. DVR'en vil blive oplistet pa KViewQR appens hovedside. Y,

iOS (iPhone/iPad)

4 )
a.Download appen KViewQR til din smartphone/tablet. Abn derefter appen.

b.Tryk pa Eﬁ; og brug kameraet pa din smartphone/tablet til at scanne QR-koden pa toppen af DVR'en.

BEMZRK: Som et alternativ kan du identificere DVR'en ved at trykke pa <0, og sdge efter lokale enheder, eller trykke
pa \& og indtaste DVR-id'en pa maerkatet manuelt.

c. Indtast adgangskoden og tryk pa OK.
BEMZRK: Standardbrugernavn er "admin" og adgangskode er "123456".
d.Tryk pa Save (Gem) for at gemme indstillingerne. DVR'en vil blive oplistet pd KViewQR appens hovedside.

O =

FLM9B1R641*****

Enter Password:

Cancel

\_ J

I DVR brugervejledning
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3.3 Forbinde til en pc og Mac

For at forbinde din pc/Mac med din DVR, skal du:

DVR:

Netvaerksindstillingerne for DVR'en skal vaere korrekt konfigureret (se ”3.1 Netveaerksindstillinger for DVR” pa side 23).

Pc/Mac:
Systemkrav

S¢rg for, at dit system opfylder eller overstiger fglgende systemkrav:

Beskrivelse Krav
CPU Pentium® 4 eller derover
Operativsystem Windows 7/8

Mac OSX 10.6.6 og derover (kun Intel-processor)**

Hukommelse

256 MB RAM eller mere

Video

16 MB videohukommelse

Netveerk (LAN)

10/100 BaseT netvaerk

Netvaerk (WAN)

384 Kbps upload* Der anbefales en overfgrselshastighed pa 1 Mbps for at opna den bedste

videoydeevne

Browser

Safari 6.0 og derover** (Mac)

1 Forbind din pc/Mac til netvaerket.

2 Hent DVR IP-adressen og skriv den ned.

DVR'ens IP-adresse kan variere, afhaengig af netvaerksindstillingerne, som du har konfigureret i menuen NETWORK

(NETVARK).

e Huvis din netvaerkstype er DHCP, skal du bede din netvaerksadministrator om IP-adressen, som er tildelt til DVR'en.

e Huvis din netvaerkstype er PPPoE, skal du bede din internetudbyder (ISP) om IP-adressen, som er tildelt til DVR'en.

e Huvis din netvaerkstype er statisk IP, skal du kontrolle IP-adressen, som du har konfigureret for IP ADDR i menuen
NETWORK (NETVZARK) under Main Menu (Hovedmenu) > Network (Netvaerk).

3 Abn en webbrowser pa din computer og indtast DVR IP-adressen eller domanenavnet i URL-feltet.
Se nedenstaende illustration:

Bemaerk:

fj Web Client for DVR - Windows Internet Explorer

—
@ Jv (& 10.0,100.167

) SRR

Fil=  Edit uiM

S Favorites | 95 @ - 2] -

/& wieb Client For DYR

KGUARD Web-klient muligggr op til 3 samtidige adgange. Der er dog kun én administrator tilladt pr. adgang. For at
anvende en domanenavn pa KGUARD.ORG, henvises der til 3.6 KGUARD DDNS” pa side 34.

4 Bruger-login.

Login

[ Remember Pwd Open All Channels Preview

User login

User Mame ©

Password
.

Client Port 9000
. .
Quality Remote stream 4
Language

Reset °

Hurtigreference
Standard adgangsoplysninger:

User Name (Brugernavn): admin

Password (Adgangskode): 123456

Client Port (Klientport): 9000 (skal veere den
samme port, som konfigureres i menuen
Network Settings (Netvaerksindstillinger) i Main
Menu (Hovedmenu)/Network (Netvaerk)
Quality (Kvalitet): Fjernstreaming (anbefalet)

Language (Sprog): Valg af sprog

DVR brugervejledning [IEIENGIG
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5 Bruge pc/Mac web-klient.

1 e KGUARD

SECURITY

BEERBRREEEREREEERREEREER
ggEgEEeEEEEREEERE R

>
>
3
>
>
>
>
>
>
>
3
»
>
>
3
>

Nr.

Beskrivelse

Navigationsfaner:
e Live: Muligggr livevisning, kontrol af PTZ visning og administrering af optagelser og
afspilningsmuligheder.
e Playback (Afspilning): Muligggr sggning, afspilning og download af optagede videoer.
e Remote Setting (Fjernindstilling): Giver dig mulighed for at fiernindstille DVR'en.

e Local Setting (Lokale indstillinger): Ggr det muligt at specificere den lokale disk for at gemme optagne
videoer, skeermbilleder og hentede videoer.

e Logout (Log ud): Klik for at logge ud fra KGUARD Web-klient.

Kanalstyring: Oplister alle kanaler, som kan forbindes til DVR'en.

Visning: Viser kanalerne i gitter-tilstand eller ved fuld skaerm.

Skarmstyring: Styring af afspilning, optagelse og skift af skeermtilstande.

NiH|WIN

PTZ-styring: Administrerer PTZ-hastigheds-dome.

Skarmstyring

s ol B DEEE DESDEE 69«

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nr. | Emne Beskrivelse

1 | Abn alle kanaler S Klik for at abne alle kanaler til forhandsvisning.

2 | Luk alle kanaler Klik for at lukke alle kanaler til forhandsvisning.

3 Forrige Klik for at vise forrige kanaler.

4 Naeste Klik for at gemme andringerne.

5 | Fuld skaerm Klik for at vise kanalerne i fuld skarm.

6 | straek Elri)l:i:‘c:jre?itgzt;zﬁflikaermen. Klik igen for at vende tilbage til det

7 | Vis/skjul skeermtilstande Klik for at vise eller skjule ikonerne for skaermtilstandene.

8 lkoner for skeermtilstand Klik pa et ikon for en skeermtilstand for at skifte skeermtilstand.

I DVR brugervejledning
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Kapitel 3: Netvaerk og fjernadgang

Nr. | Emne Beskrivelse

lkonerne for PTZ-styring vises kun ved fuld skaerm. Klik for at aktivere
eller deaktivere PTZ-styring. Denne funktion kan kun bruges, hvis du
bruger et PTZ-kamera.

10 | Lyd B | slalydtil/fra.

9 PTZ-styring

3.4 E-mail-meddelelse

Systemet understgtter afsendelse af e-mail-meddelelser, nar der opstar en begivenhed, som f.eks. nar der detekteres
en bevaegelse eller hvis harddisken fejler pa den specificerede kanal, dag og tidspunkt.

For at indstille E-mail-meddelelse, skal du:

1 Netveerksindstillingerne for DVR'en skal vaere korrekt konfigureret (se kapitel ”3.1 Netvaerksindstillinger for DVR”).

2 Klik p& Main Menu (Hovedmenu) > NETWORK (NETVARK) > Email (E-mail).
3 Konfigurer fglgende:

Vzlg Enable (Aktiver).
Klik pa Tidsplan for at anvende e-mail-tidsplanen.

Ermnail = = Konfigurere din e-mail-server:

SSL: Veelg ON/OFF for at aktivere/deaktivere SSL-protokol.
SMTP-port: Indtast SMTP-port for den afsendende e-mail-server.
SMTP-server: Indtast SMTP-server for den afsendende e-mail-server.
Afsender e-mail: Indtast e-mail-adresse for den afsendende e-mail-server.
Afsender PWD: Indtast adgangskode for den afsendende e-mail-server.

@ Bemaerk:

SMTP-port 25 er standard for e-mail uden SSL-verificering. For
Gmail-server eller for e-mails, som kraever SSL-verificering, er SMTP-
port 465 standard. Tjek med din internetudbyder for de korrekte
indstillinger.

Indtast e-mail-adressen, som DVR'en skal

sende alarmmeddelelser til.

Indtast tidsperioden, som DVR'en skal vente, inden den
sender en ny meddelelse.

Hvis du f.eks. veelger et 3 minutters interval, sender
DVR'en e-mail-meddelelser hver 3. minut, indtil DVR'en
ophgrer med at detektere bevaegelser/alarm. DVR'en vil
kun sende meddelelser, nar den detekterer beveegelser/
alarmen udlgses.

Klik pa Apply (Anvend) for at gemme
indstillingerne.

Hgjreklik, indtil du har forladt alle menuer.
Du vil blive bedt om at genstarte.

DVR brugervejledning [IEIENGIG
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3.5 Cloudlager

Brug menuen Cloudlager til at konfigurere en cloudlager-konto, hvorefter din DVR automatisk overfgrer billeder til
cloudlageret.

OVERF@RE BILLEDER/VIDEOER TIL GOOGLE DRIVE

1.Ga til DEVICE (ENHED) > Cloud 3. Aktiver Upload Photo (Overfgr 4-1. Konfigurer Upload Photo
Storage (Cloudlager). billede)/Upload Video (Overfgr (Overfgr billede) og klik pa Apply
2. Aktiver Google Drive. Indtast din video) og klik pa Apply (Anvend). (Anvend).

Gmail-konto og adgangskode. Klik pa
Apply (Anvend).

FTTETRIT | | PR | ——— T AR e ., e
4-2. Konfigurer Upload Video (Overfgr 5.Klik pa Apply (Anvend). 6. Tjek din Google Drive for billeder/
video) og klik pa Apply (Anvend). videoer.

OVERF@RE BILLEDER/VIDEOER TIL DROPBOX

1.Ga til DEVICE (ENHED) > Cloud 3-1. Konfigurer Upload Photo 3-2. Konfigurer Upload Video (Overfgr
Storage (Cloudlager). (Overfar billede) og klik pa Apply video) og klik pa Apply (Anvend).
2. Aktiver Dropbox. Aktiver Upload (Anvend).

Photo (Overfgr billede)/Upload
Video (Overfgr video) og klik pa
Apply (Anvend).

57
A Oty v milmtitm o e 4 chamnneln.
4.Indtast din e-mail-adresse og klik pd 5.Klik pa Activate Cloud (Aktiver 6-1. Scan QR-koden pa skeermen med
Apply (Anvend). cloud). din smartphone/tablet.
= N
J
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. Eller tjek din e-mail inden for 3 7.Tjek din Dropbox for billeder/
minutter. videoer.

~

KGYARD

Hi Dear,

Please Click on the following to complete your setup for Cloud
storage at Dropbox.

Activate Cloud

DVR brugervejledning [IEIENGIG
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3.6 KGUARD DDNS

Nar din DVR er forbundet til et netvaerk, hvor IP-adressen er tildelt af DHCP-routeren, a&ndres IP-adressen hver gang,
du starter DVR'en. Dette kan vaere et problem, nar du vil forbinde eksternt til DVR'en via en pc. Som en Igsning kan du
bruge DDNS-tjenesten (dynamisk DNS) og registrere en statisk adresse til at forenkle fjernadgang til din DVR.

For at konfigurere fjernadgang med din DVR, skal du:

1 Portvideresend HTTP- og klientportene (standard: 80 og 9000) til din router til din DVR's IP-adresse.

2 Opret en DDNS-konto med KGUARD.org server (http://www.kguard.org).

3 Aktiver DDNS pa DVR'en.

4 Test fjernbetjeningens forbindelse ved at indtaste din DDNS-adresse i en webbrowser.

Trin 1 af 4: Port-videresendelse

Portvideresend manuelt de kraevede porte til din router til din DVR's IP-adresse ved at fglge fabrikanten af din routers
anvisninger.

For yderligere oplysninger om port-videresendelse, henvises der til referenceguiderne pa http://portforward.com/kguard/

Trin 2 af 4: Opret en DDNS-konto

Med en DDNS-konto kan du konfigurere en webadresse, som viser tilbage til dit lokale netvaerk. Dette ggr, at du kan
forbinde til dit system eksternt. Du skal oprette en DDNS-konto pa det samme netvaerk, som din DVR. Sadan opretter
du din gratis KGUARD DDNS-konto: http://www.kguard.org.

KGUARD

SECURITY

GRS \\elcome to kguard.org
— Create 3 user account or choose existing users below to begin.

DDNS account creation.
NEW USER REGISTRATION

EMAIL ADDRESS

PASSWORD 7]

PASSWORD
CONFIRM

FIRST NAME

LAST NAME

SECURITY

QUESTION WMy first phone number. ¥

ANSWER

i
T e
b o £ e

CONFIRM YOU'RE

MNew Captcha
HUMAN

Solve the problem above.

Submit Reset

Already have an account? Click here to logon.

All Rights Reserved © 2010 kguard.org
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Trin 3 af 4: Aktiver DDNS pa DVR'en

1 valg Main Menu (Hovedmenu) > NETWORK (NETVZARK) > DDNS.

2 Konfigurer fglgende:

Vzlg Enable (Aktiver).

Vzlg KGUARD.ORG som din DDNS-server.

Indtast det domaenenavn, som du har registreret pa
KGUARD DDNS-serveren (http://www.kguard.org).
Hvis det registrerede domaenenavn er 123ABC.
KGUARD.ORG, er IP-adresse, som du skal indtaste i IE
eller Safari, nar du vil gennemse Kguard Web-klienten
http://123ABC.KGUARD.ORG.

Indtast brugernavn og adgangskode for DDNS.

3 Klik p& Apply (Anvend) for at gemme indstillingerne.

Trin 4 af 4: Test fjernbetjeningens forbindelse ved at indtaste din DDNS-adresse i en webbrowser.

8 Web Kppination Manager - Windows Intemmet Explorer — N o P ]
¢80 0_\ — - Indtast det
domaenenavn, som
Fevortes | 5 I Sugpeste * g e abier; v : )
; du har registreret pa
1) Wk Apphcation Manager -8 - o v Pagew Sabetys Tooh= @~

http://www.kguard.org

User login

UserName m

Password

Client Port a0
Quaity v

Language

_| rememberPwd  L¢] Open Al Crannals Provew

Loain Reset

Dene Urkrtrmm Jra | Protected Mode: 0F i v R -~

Hurtigreference

Standard adgangsoplysninger:
e User Name (Brugernavn): admin
e  Password (Adgangskode): 123456

e  Client Port (Klientport): 9000 (skal vaere den samme
port, som konfigureres i menuen Network Settings
(Netveerksindstillinger) i Main Menu (Hovedmenu)/Network
(Netvaerk)

e Quality (Kvalitet): Fjernstreaming (anbefalet)
e  Language (Sprog): Valg af sprog

DVR brugervejledning [IEIENGIG
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Bilag

Bilag

Bilag A: Installation af harddisken

Afhangig af pakke, som du har kgbt, kan harddisken vaere indeholdt i den fulde pakke. Hvis den ikke er
forudinstalleret, skal du fglge installationsanvisningerne i denne brugervejledning.

A Installer eller fijern IKKE harddisken, mens den er teendt.

DVR'en understgtter en 2,5" eller 3,5" SATA harddisk. Fglg nedenstaende trin for at installere harddisken:

Bemaerk:

Nedenstdende illustrationer viser en 8-kanals DVR, og den samme procedure anvendes pa en 4/16-kanals DVR.

1 Lgsn skruerne pa venstre og hgjre side samt bagsiden, | 4 Juster harddisken til hullerne i DVR'ens kabinet og
som vist. fastspaend harddisken med de fire (4) medfglgende
| skruer.

2 skub daekslet tilbage og Igft det derefter op for at fjerne |
det.

3 Forbind data- og strgmkablerne til harddisken og |
indsaet harddisken i DVR'ens kabinet.

I DVR brugervejledning
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Bilag B: Administration af harddisk

Indstillinger for harddisk

1 Klik pa Main Menu (Hovedmenu) > DEVICE (ENHED) > HDD (HARDDISK).

Default

2 Vlg harddisken, som du gnsker at konfigurere. Der vises et ikon V ud for afkrydsningsfeltet for at indikere, at
harddisken er valgt.

3 Ved Overwrite (Overskrive) skal du vaelge et overskrivningsinterval.

e Auto (anbefalet): Systemets harddisk overskriver automatisk harddiskens aeldste indhold (fgrst i fgrst ud).

e 1 Day (1 dag)/7 Day (7 dage)/30 Day (30 dage)/90 Day (90 dage): Vzlg den gnskede periode, som harddisken
skal bibeholde dens data.

e Close (Luk): Optagelse stopper, nar harddisken er fuld.
Formatere harddisk

Efter at en ny harddisk er korrekt installeret i DVR'en, detekterer systemet automatisk harddisken og beder om at
formatere harddisken.

Vigtigt: Formatering af harddisken sletter alle data pa harddisken. Dette trin kan ikke fortrydes.
1 Klik pa Main Menu (Hovedmenu) > DEVICE (ENHED) > HDD (HARDDISK).
2 Vzlg harddisken, som du gnsker at formatere.

3 Klik pa Format HDD (Formater harddisk). Klik derefter pa OK for at fortsaette.

Bemaerk:

Fjern ikke harddisken, mens den formateres.

Formatere USB-drev

Vigtigt: Formatering af USB-drevet sletter alle data pa drevet. Dette trin kan ikke fortrydes.

Ggr fglgende for at formatere USB-drevet:
1 Indszet en USB-enhed i USB-porten p& DVR'en.

2 Klik p& Main Menu (Hovedmenu) > DEVICE (ENHED) > HDD (HARDDISK).

3 Klik p& Format USB (Formater USB). Klik derefter p& OK for at fortsaette.
Bemaerk:

Fjern ikke USB-drevet, mens den formateres.

DVR brugervejledning [IEIENGIG
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Specifikationer

Antal kanaler 4 kanaler 8 kanaler 16 kanaler
Cloud
Cloudlager Ja

Lagringstilstand

Tidsplan/Bevaegelsesregistrering

Video

Videoformat

NTSC eller PAL

Videoindgang

4 BNC indgange

8 BNC indgange

16 BNC indgange

Videoudgang

1VGA, 1 BNC, 1 HDMI udgange

Videoudgangsopl@sning

VGA: 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1440x900, 1920x1080

HDMI: 1080p
Lyd
Lydindgang 2 RCA indgange 4 RCA indgange
Lydudgang 1 RCA udgang
Optagelse

Videokomprimering

H.264

120fps@CIF (360x240),

240fps@CIF (360%x240),

480fps@CIF (360x240),

100fps@WD1 (960x576)

NTSC| 120fps@HD1 (720x240), 240fps@HD1 (720x240), | 240fps@HD1 (720x240),
ol 120fps@D1 (720x480) 240fps@D1 (720x480) 240fps@D1 (720x480)
100fps@CIF (360x288), 200fps@CIF (360x288), 400fps@CIF (360x288),
PAL | 100fps@HD1 (720x288), 200fps@HD1 (720x288), | 192fps@HD1 (720x288),
100fps@D1 (720x576) 200fps@D1 (720x576) 192fps@D1 (720x576)
Billedfrekvens
120fps@WCIF (480x240), | 240fps@WCIF (480x240), | 480fps@WCIF (480x240),
NTSC| 120fps@WHD1 (960x240), | 88fps@WHD1 (960x240), | 176fps@WHD1 (960x240),
960K 120fps@WD1 (960x480) 88fps@WD1 (960x480) 176fps@WD1 (960x480)
100fps@WCIF (480x288), | 200fps@WCIF (480x288), | 400fps@WCIF (480x288),
PAL | 100fps@WHD1 (960x288), | 72fps@WHD1 (960x288), | 144fps@WHD1 (960x288),

72fps@WD1 (960x576)

144fps@WD1 (960x576)

Optagetilstand

Altid/Manuel/Bevaegelsesregistrering/Tidsplan

Altid/Manuel/
Bevaegelsesregistrering/
Tidsplan/Sensor/Alarm

Harddisk-greenseflade 1 SATA
Harddisk-understgttelse Optil4TB
Netveerk

Netvaerksgraenseflade RJ45, 10M/100M
Netveerksfunktioner DHCP, PPPoE, Statisk IP
Afspilning

Lokal afspilning

Maks. 4 kanaler simultant

Maks. 8 kanaler simultant

Maks. 16 kanaler simultant

Sggning ved afspilning

Dato og tid/Begivenhedsliste/Tidsbjaelke

Afspilningstilstand

Play, Hurtigt frem, Hurtigt tilbage, Langsom bevaegelse, Zoom

I DVR brugervejledning
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Generelt

PTZ-styring RS485 indbygget, understgtter PELCO-P & PELCO-D

Sensor og Alarm 1/O-port Nej Ja

IR udvidelsesport Nej Ja
Sikkerhedskopieringsmetode Harddisk, USB, netvaerk

Strgmforsyning 12V/2 A 12V/2 A
E:r:;ti‘zgperat”r (uden -10°C to 50°C ( 14°F to 122°F )
Opbevaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Luftfugtighed 10% ~ 90%

Mal (B x D x H) 250 x 230 x 45 mm 300 x 220 x 50 mm

* Specifikationerne kan andres uden forudgaende varsel.
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Fejlspgning og Ofte stillede spgrgsmal

Fejlspgning

Hvis du har problemer med brugen af DVR'en, skal du prgve fglgende Igsninger pa disse almindelige problemer, inden
du ringer til vores kundeservice. Hvis problemer fortsaetter, skal du kontakte vores kundeservice i dit omrade.

Problem

Mulig Igsning

DVR'en teender ikke og
indikatorerne lyser ikke.

Kontroller, at din enhed er forbundet til strgmforsyningen.
Stik strgmledningen i en anden stikkontakt, da stikkontakten kan vaere beskadiget.

Strgmledningen kan vaere beskadiget. Kontakt din forhandler for at kgbe en
ny strgmledning.

Nogle kanaler har intet
videosignal.

Kontroller, at kameraet er korrekt forbundet.

Kontroller, at der forsynes strgm til kameraet.

Indstil det korrekte videoformat for dit land (NTSC/PAL).
Kameraets kabel kan vaere beskadiget. Erstat med et nyt kabel.

Der vises et "H" pa skeermen
og DVR'en kan ikke detektere
harddisken.

Kontroller, at data- og strgmkablerne til harddisken er korrekt tilsluttet.

Formatér nye harddiske fgrst. Se “Bilag B: Administration af harddisk” pa side
37.

Hvis overstaende procedurer ikke virker, skal du kontakte vores kundeservice
for yderligere support.

Jeg har @ndret
administrator-adgangskode,
men jeg kan ikke huske den.

For at modtage standardadgangskoden, skal du kontakte din forhandler eller
sende en e-mail til KGUARD pa support@kguardsecurity.com.

Fjernbetjeningen virker
ikke, men knapperne pa
frontpanelet virker.

Sgrg for, at der ikke er genstande, som blokerer for signalet fra fijernbetjeningen til
DVR-sensoren. Brug fiernbetjeningen ved en korrekt afstand.

Kontroller batterierne i fjernbetjeningen.

Jeg kan ikke styre PTZ-
kameraet.

Sgrg for, at indstillingerne for protokol, baudhastighed, adresse-kode og andre
indstillinger pa kameraet svarer til indstillinger, som du har konfigureret pa DVR'en.

Kontroller, at kablerne er korrekt forbundet.

Summer lyder hele tiden.

Kontroller alarmindstillingerne. Der er muligvis detekteret en bevaegelse.
Kontroller harddiskens kapacitet og videoforbindelser, hvilket kan udlgse alarmen.

Deaktiver summeren under DVR-indstillinger.

Jeg kan ikke finde menuen
for styring af PTZ-kameraet.

DVR'en kan veaere i cruise-tilstand. Deaktiver cruise-tilstand fgrst.

Jeg har forbundet en ekstern
lagerenhed til DVR'en, men
den kan ikke genkendes.

Den eksterne lagerenhed er muligvis ikke kompatibel med DVR'en. Prgv at
forbinde en anden lagerenhed. Se brugervejledningen pa cd'en i pakken.

Jeg kan ikke fa adgang til
web-klienten.

Kontroller, at netvaerkskablet er korrekt forbundet til DVR'en.

Kontroller, at netvaerksindstillingerne er konfigureret korrekt. Se 3.1
Netveerksindstillinger for DVR” pa side 23.

S¢rg for, at du har Internet Explorer 6 eller derover.

Jeg kan ikke fa adgang til
DVR'en via min mobiltelefon.

Kontroller, at netvaerkskablet er korrekt forbundet til DVR'en.

Kontroller, at netvaerksindstillingerne er konfigureret korrekt. Se ”3.1
Netvaerksindstillinger for DVR” pa side 23.

Serg for, at hjeelpeprogrammet for mobile enheder er korrekt installeret pa
din mobiltelefon.
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Ofte stillede spgrgsmal

Ofte stillede spgrgsmal

Svar

Hvordan tjekker jeg DVR
QR-koden?

Ga til Main Menu (Hovedmenu) B > SYSTEM og valg fanen Info. QR-koden
vises i DVRID.

Hvad betyder "H" pa
skeermen?

Det betyder, at harddisken ikke kan detekteres eller at den er forkert formateret.

DVR'en bliver varm. Vil
dette forarsage nogen
problemer?

For vedvarende ydeevne og palidelighed skal du sgrge for korrekt ventilation
omkring enheden og holde DVR'en vak fra direkte sollys eller andre varmekilder.

Kan harddisken blive
opgraderet med en
standard pc-harddisk?

Ja, du kan bruge en 3,5" harddisk med SATA-stik. For vedvarende palidelighed
anbefales en CCTV/AV harddisk.

Er det muligt simultant
at optage og afspille
tidligere optagne filer?

Ja, ved ga til menuen Playback, kan eksisterende indspilninger afspilles, mens du
optager.

Er det muligt at slette
individuelle optagelser
fra enheden?

/\ Advarsel:
Formatering af harddisken vil slette alle eksisterende optagelser! Sgrg for, at du
sikkerhedskopierer filerne, inden du udfgrer denne handling.

Nej, du kan kun slette alle optagelser pa samme tidspunkt. Hvis du vil slette
optagelserne, skal du formatere harddisken.

Er det muligt at vise
systemet pa Mac eller
Linux?

Ja. Systemet kan bruges p& en mobiltelefon eller via Safari/Windows® Internet
Explorer.

DVR brugervejledning [IEIENGIG
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Kundeservice

KGUARD INFORMATION CO., LTD. USA Technical Support Contact
Adresse: 4F, No.113, Jian 2nd Road, Jhonghe District, New TEL:1-949-450-0052
Taipei City 23585, Taiwan E-post: support@kworldcomputer.com

TIf.: +886-2-8228-6080
Fax: +886-2-8221-6857
E-post: support@kguardsecurity.com
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