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Informacje dotyczące bezpieczeństwa

 

Ostrzeżenie
Jest to symbol wskazujący każde potencjalne 
zagrożenie, ryzyko lub warunki wymagające 
szczególnej uwagi. 
Użytkownik musi odwołać się do ważnych instrukcji 
obsługi konserwacji lub serwisowania.

Przestroga
Symbol błyskawicy w trójkącie ma na celu zwrócenie 
uwagi użytkownika. W pobliżu obudowy urządzenia 
znajduje się niebezpieczne 'napięcie", które może 
stanowić zagrożenie dla osób.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
• Nie wolno dotykać elementów elektrycznych pod napięciem.

Można uniknąć porażenia prądem elektrycznym. Należy przestrzegać zaleceń wymienionych poniżej. Nieprawidłowa 
instalacja, nieprawidłowe uziemienie oraz nieprawidłowa obsługa i konserwacja urządzeń elektrycznych jest zawsze 
źródłem zagrożenia.

• Nie wolno próbować instalować wyposażenia na zewnątrz, w czasie silnego wiatru i deszczu.
• Nie wolno w czasie deszczu instalować ani demontować wyposażenia na zewnątrz.
• Nie wolno próbować instalować ani obsługiwać jakiegokolwiek wyposażenia w czasie burzy.
• Zawsze należy uziemić wszystkie urządzenia elektryczne i platformę roboczą.

Zapobiegać przypadkowym porażeniom prądem elektrycznym. Podłączyć źródło zasilania, szafy sterownicze i 
platformę roboczą do zatwierdzonego uziemienia elektrycznego.

• Zawsze stosować odpowiednią wielkość kabli.
Długotrwałe przeciążenie spowoduje uszkodzenie kabla i może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym lub 
pożaru. Przewód roboczy powinien mieć takie same parametry znamionowe jak fabryczny.

• Kable i elementy łączące należy zawsze utrzymywać w dobrym stanie.
Nieprawidłowe lub zużyte połączenia elektryczne mogą spowodować zwarcia i zwiększyć ryzyko porażenia prądem 
elektrycznym. Niewolno używać zużytych, uszkodzonych lub pozbawionych izolacji kabli.

• Zawsze należy unikać napięcia obwodu otwartego.
Dodatkowe napięcie zwiększa stopień poważności zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym.

• Podczas regulacji wyposażenia należy zawsze nosić izolowane rękawice.
Podczas wykonywania jakichkolwiek regulacji wyposażenia, celem zapewnienia ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym, należy wyłączyć zasilanie i nosić izolowane rękawice.

•  Podczas montażu lub demontażu urządzeń należy zawsze nosić odzież ochronną taką jak koszule z długim 
rękawem.

• Zawsze należy nosić wysokie, wsuwane buty.
• Noszona odzież ochronna powinna być czysta i nie może być zabrudzona smarem lub olejem.
• Chronić osoby pracujące w pobliżu przez promieniowaniem łuku.
• Podczas montażu lub demontażu urządzeń należy zawsze nosić długie spodnie lub dżinsy.
• Zawsze, przed podjęciem pracy należy założyć kask ochronny i obuwie ochronne.
• Wyposażenie należy zawsze przechowywać w suchym miejscu.
• Podczas pracy na wysokości należy zawsze stosować uprząż/pas bezpieczeństwa.
• Zawsze nosić suche ubranie i unikać wilgoci i wody.
• Podczas pracy w nocy należy zawsze stosować kamizelkę odblaskową.
• Upewnić się, że wszystkie połączenia elektryczne są dokręcone, czyste i suche.
• Upewnić się, że jest się dobrze izolowanym celem wyeliminowania wyładowań elektryczności statycznej.
• Zawsze należy stosować suche rękawice, obuwie na gumowej podeszwie lub stać na suchej desce albo platformie.
• Zawsze należy przestrzegać obowiązujących norm bezpieczeństwa pracy.
• Zawsze należy stosować prawidłową ochronę oczu, uszu i ciała.
•  Podczas pracy w ciemności, przy słabej wentylacji czy na wysokości, na miejscu powinna zawsze przebywać druga 

osoba.
•  Upewnić się, że jest się dobrze zabezpieczonym przed łukiem elektrycznym, obrażeniami mechanicznymi lub 

innymi wypadkami.
• Przed zamontowaniem wyposażenia upewnić się, że biegunowość przewodów jest prawidłowa.
• Wyposażenie należy zawsze przenosić ostrożnie.
• Nie wolno blokować elementów wentylacyjnych urządzenia.
• Nie wolno stawiać elementów magnetycznych wokół urządzenia.
• Nie wolno stawiać przedmiotów na górze urządzenia.
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Rozdział 1: Rozpoczęcie pracy

1.1 Funkcje
Urządzenie obsługuje następujące funkcje:
• Technologia kompresji H.264
• Zaawansowany i przyjazny dla użytkownika interfejs ze sterowaniem za pomocą myszy USB
• Jednoczesna obsługa wielokanałowego odtwarzania nagrań wideo w różnych ramach czasowych, z użyciem 

przeglądarki IE
• Pełny nadzór online za pośrednictwem przeglądarki IE/Safari w celu zdalnego podglądu wideo i audio, odtwarzania, 

konfiguracji, tworzenia kopii zapasowej i wypełniania
• Wbudowane gniazdo RS-485 do sterowania PTZ
• Funkcja nagrywania wstępnego umożliwiająca przechwycenie dodatkowych obrazów przed zdarzeniem związanym 

z wykryciem ruchu
• Natychmiastowe powiadamianie przez email w przypadkach włączenia alarmu
• Obsługa synchronizacji zegara z NTP
• Maski prywatności w celu ochrony miejsc prywatnych (maks. 4 obszary na kanał)
• Do pobrania bezpłatne oprogramowanie APP KViewQR do zdalnego monitoringu i sterowania za pośrednictwem 

iPhone, iPad i urządzeń przenośnych z systemem Android
• Interfejs USB 2.0 do prostego tworzenia kopii zapasowej
• Dołączona usługa KGUARD DDNS (kguard.org)
• Obsługa nagrywania i odtwarzania w trybie D1/960H
• Podgląd na szerokoekranowym monitorze LCD
• Wyświetlanie w czasie rzeczywistym, na żywo z do 16 kamer (dla nagrywarki 16-kanałowej) z rozdzielczością 1080p 

(1920x1080)
• Zarządzanie autoryzacją i uwierzytelnianiem użytkownika
• Połączenie z usługą Cloud i osobista przestrzeń do przechowywania danych
• Obsługa łatwej konfiguracji sieci na nagrywarce oraz zdalnego podglądu na żywo na telefonie/tablecie

1.2 Części i funkcje

1.2.1 Panel przedni
1 2

3

Nr Pozycja Opis
1 Wskaźnik HDD Świeci na czerwono, kiedy ma miejsce dostęp do HDD.

2 Wskaźnik 
zasilania Świeci na zielono wskazując, że zasilanie jest włączone.

3 Gniazdo USB Służy do podłączenia myszy USB, dysku flash oraz innego zewnętrznego urządzenia 
pamięci.
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1.2.2 Panel tylny
Nagrywarka 4-kanałowa

LAN

RS-485VGA 12V

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

HDMI

1

2
AUDIO

OUTPUT

1

2

3

4
VIDEO
INPUT

AUDIO
INPUT

VIDEO
OUTPUT

1 6 7 9 108532 4

Nagrywarka 8-kanałowa

VIDEO
INPUT

LAN

RS-485VGA 12V

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

HDMI

5

6

7

8

1

2
AUDIO

OUTPUT

1

2

3

4
VIDEO
INPUT

AUDIO
INPUT

VIDEO
OUTPUT

1 6 7 9 108532 4

Nagrywarka 16-kanałowa

RS-485 ALARM
SENSOR

G 1 2 3 4 G 5 6 7 8

HDMI

5

6

7

8

1

2

AUDIO
OUTPUT

1

2

3

4

13

14

15

16

9

10

11

12

VIDEO INPUT

3

4

AUDIO
INPUT

VIDEO OUTPUT

LAN

VGA
IR-EXT

12V

1 2 3 4 6

5 8 7 10 12

9 11

Nr Złącze Opis

1 Wejście wideo Służy do podłączenia maksymalnie 4/8/16 urządzeń wejściowych wideo za 
pośrednictwem BNC.

2 Wyjście wideo Służy do podłączenia urządzenia wyjściowego wideo za pośrednictwem BNC.
3 Wyjście audio Służy do podłączenia urządzenia wyjściowego audio za pośrednictwem RCA.

4 Wejście audio Służy do podłączenia maksymalnie 2(4- lub 8-kanałowa)/4(16-kanałowa) urządzeń 
wejściowych audio za pośrednictwem RCA.

5 Wyjście HDMI Służy do podłączenia monitora wyjściowego za pośrednictwem HDMI.
6 Wyjście VGA Służy do połączenia z monitorem VGA.

7 Gniazdo USB Służy do podłączenia myszy USB, dysku flash oraz innego zewnętrznego urządzenia 
pamięci.

8 LAN Służy do podłączenia do sieci LAN za pośrednictwem RJ-45.

9

RS-485 Nagrywarka 4/8-kanałowa: Służy do połączenia z kamerą w obudowie kopułowej Speed 
za pośrednictwem RS-485.
Nagrywarka 16-kanałowa: Służy do połączenia z kamerą w obudowie kopułowej Speed, 
czujnikiem lub urządzeniem alarmowym za pośrednictwem RS-485.

10 Zasilanie Służy do podłączenia zasilacza.

11
Gniazdo IR-EXT Jeżeli odległość między pilotem a cyfrową nagrywarką wideo jest zbyt duża, należy 

zainstalować przedłużenie anIR w gnieździe rozszerzenia IR (nie wchodzi w zakres 
dostawy).

12 Włącznik 
zasilania

Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć cyfrową nagrywarkę wideo. (tylko nagrywarka 
16-kanałowa)



PO
LSK

I

Rozdział 1: Rozpoczęcie pracy

6
Podręcznik użytkownika DVR

1.3 Konfiguracja podstawowa

1.3.1 Podłączanie wyświetlacza
Ekran podglądu może być wyświetlany na monitorach za pośrednictwem połączenia VGA, HDMI lub BNC.

VIDEO
INPUT

LAN

RS-485VGA 12V

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

HDMI

5

6

7

8

1

2
AUDIO

OUTPUT

1

2

3

4
VIDEO
INPUT

AUDIO
INPUT

VIDEO
OUTPUT

VGA

Monitor VGA

VIDEO
INPUT

LAN

RS-485VGA 12V

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

HDMI

5

6

7

8

1

2
AUDIO

OUTPUT

1

2

3

4
VIDEO
INPUT

AUDIO
INPUT

VIDEO
OUTPUT

Telewizor wysokiej 
rozdzielczości (Full HD)

HDMI

VIDEO
INPUT

LAN

RS-485VGA 12V

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

HDMI

5

6

7

8

1

2
AUDIO

OUTPUT

1

2

3

4
VIDEO
INPUT

AUDIO
INPUT

VIDEO
OUTPUT

Telewizor VIDEO OUTPUT

Podłączyć kabel VGA z monitora VGA 
do gniazda VGA nagrywarki.

Podłączyć kabel HDMI z telewizora 
wysokiej rozdzielczości do gniazda 
oznaczonego HDMI nagrywarki.

Podłączyć jedne koniec kabla BNC-RCA 
do gniazda oznaczonego "Video Out" 
nagrywarki. Następnie podłączyć drugi 
koniec kabla do gniazda oznaczonego 
"Video In" telewizora.

1.3.2 Podłączenie myszy USB do nagrywarki
Podłączyć mysz USB do gniazda USB na tylnym lub przednim panelu nagrywarki.

VIDEO
INPUT

LAN

RS-485VGA 12V

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

HDMI

5

6

7

8

1

2
AUDIO

OUTPUT

1

2

3

4
VIDEO
INPUT

AUDIO
INPUT

VIDEO
OUTPUT

1.3.3 Włączenie zasilania nagrywarki
Podłączyć jeden koniec dostarczonego zasilacza do gniazda 12 V prądu stałego nagrywarki. Drugi koniec kabla 
podłączyć do gniazdka ściennego lub listwy zasilającej.

W przypadku nagrywarki 16-kanałowej nacisnąć przycisk zasilania w celu włączenia nagrywarki.

RS-485 ALARM
SENSOR

G 1 2 3 4 G 5 6 7 8

HDMI

5

6

7

8

1

2

AUDIO
OUTPUT

1

2

3

4

13

14

15

16

9

10

11

12

VIDEO INPUT

3

4

AUDIO
INPUT

VIDEO OUTPUT

LAN

VGA
IR-EXT

12V

12V

Podczas uruchamiania system wykonuje podstawowe sprawdzenie i uruchamia początkową sekwencję ładowania. Po 
zakończeniu procedury rozruchu na ekranie wyświetlany jest Kreator uruchomienia.
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1.4 Podłączenie do kamer
Przed zamontowaniem na stałe kamery należy sprawdzić. Zaplanować prowadzenie przewodów do kamer i miejsca 
zamontowania kamer.

VIDEO
INPUT

LAN

RS-485VGA 12V

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

HDMI

5

6

7

8

1

2
AUDIO

OUTPUT

1

2

3

4
VIDEO
INPUT

AUDIO
INPUT

VIDEO
OUTPUT

5

6

7

8

1

2

3

4

Krok 1
Podłączyć kabel BNC / zasilania 
kamery do odpowiedniego złącza na 
cienkim kablu 18-metrowym.

Krok 2
Podłączyć złącze BNC cienkiego 
kabla 18-metrowego do gniazda 
oznaczonego "Video In" z tyłu 
nagrywarki.

Krok 3
Podłączyć jeden koniec przewodu 
zasilania rozdzielacza zasilania do 
przewodu zasilania cienkiego kabla 
18-metrowego.

Podłączyć pojedynczy koniec 
rozdzielacza zasilania do zasilacza.
LUB, jeżeli podłączana jest tylko 
jedna kamera, podłączyć przewód 
zasilania bezpośrednio do zasilacza.

W celu rozszerzenia 
połączenia (do 4 kamer) 
zastosować rozdzielacz 
4-drogowy.
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1.5 Sterowanie za pomocą myszy
Nagrywarka dostarczana jest z myszą USB, która można wykorzystać do sterowania nagrywarką. Wystarczy podłączyć 
dostarczoną mysz USB do gniazda USB na tylnym lub przednim panelu urządzenia.

VIDEO
INPUT

LAN

RS-485VGA 12V

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

HDMI

5

6

7

8

1

2
AUDIO

OUTPUT

1

2

3

4
VIDEO
INPUT

AUDIO
INPUT

VIDEO
OUTPUT

RS-485 ALARM
SENSOR

G 1 2 3 4 G 5 6 7 8

HDMI

5

6

7

8

1

2

AUDIO
OUTPUT

1

2

3

4

13

14

15

16

9

10

11

12

VIDEO INPUT

3

4

AUDIO
INPUT

VIDEO OUTPUT

LAN

VGA
IR-EXT

12V

1

3

2

Nr Przycisk Opis
1 Lewy przycisk Przy otwartym menu ekranowym kliknij lewym przyciskiem, aby wybrać i edytować 

ustawienie.
Dwukrotnie kliknij obraz na żywo z dowolnego kanału, aby wyświetlić go na 
całym ekranie. Ponownie dwukrotnie kliknij lewym przyciskiem, aby powrócić do 
wyświetlania w oknie obrazu z wszystkich kamer.

2 Prawy przycisk W trybie podglądu kliknij prawym przyciskiem, aby wyświetlić menu rozwijalne.
W trybie menu głównego lub podmenu kliknij prawym przyciskiem, aby opuścić 
bieżące menu.

3 Kółko przewijania Brak przypisanej funkcji.
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Nr Ikona Opis

11 /PLAY
Naciśnij, aby odtworzyć nagrane 
wideo lub wejść do menu 
wyszukiwania nagrania.

12 /FWD
Naciśnij, aby przewinąć do przodu 
w czasie odtwarzania wideo.

13 /REC
Naciśnij, aby rozpocząć 
nagrywanie ręczne.

14 /PAUSE/
FRAME

Naciśnij, aby przerwać nagrywanie 
wideo lub wejść w tryb 
odtwarzania poklatkowego.

15 /STOP
Naciśnij, aby przerwać ręczne 
nagrywanie lub przerwać 
odtwarzanie wideo.

16 2X2 Naciśnij, aby wyświetlić widok 2x2 
kanały.

17 3X3 Naciśnij, aby wyświetlić widok 3x3 
kanały.

18 4X4 Naciśnij, aby wyświetlić widok 4x4 
kanały.

19 DISPLAY 
MODE

Naciśnij, aby przełączyć 
wyświetlanie w wielu oknach 
(4-kanały, 9-kanałów, 16-kanałów, 
Pełny ekran)

20 PIP Naciśnij, aby wejść w tryb oraz w 
obrazie (PIP).

21 SLOW
Naciśnij, aby odtwarzać wideo w 
trybie spowolnionym (1/2, 1/4, 
1/8).

1.6 Pilot zdalnego sterowania

 
Nagrywarka 4 kanałowa/Nagrywarka 

8 kanałowa

1 2 3

4 5 6

7 8 9

ALL

0
MENU

AUDIO/
SEARCH

MUTE

SEL

1

2

4

7
8

10

13

14

6

3

6

9
11

15

12

5

1 2 3

4 5 6

7 8 9

DISPLAY
MODE 

0

REC SEARCH

2X2

3X3

4X4

AUTO

ENTER

PIP

STOP

PLAY
FWD

REW

PAUSE
/FRAME

SLOW

MENU/ESC MUTE

ZOOM FOCUS IRIS

Z_ F_ I_ LOCK

Z+ F+ I+ PTZ

13
16
17
18
27
19

5

7
11

10
3

12

24

15

25

6

8

1

6

22

23

20
9

21

26

14

4

Nagrywarka 16-kanałowa

Nr Ikona Opis

1 0 ~ 9

Przyciski numeryczne
Naciśnij, aby wyświetlić kanał na 
całym ekranie.
Naciśnij przycisk “0”, aby 
przełączyć między sygnałem 
wyjściowym wideo do monitora 
(HDMI/VGA lub BNC).

2 ALL Naciśnij, aby wyświetlić wszystkie 
kanały.

3 MENU/
ESC

Naciśnij, aby wejść do lub wyjść z 
menu głównego.

4 SEL/
ENTER

Naciśnij, aby wejść do wybranej 
pozycji menu i edytować 
ustawienie.

5 Naciśnij, aby przejść wyżej w menu 
ekranowym.

6    
Naciśnij, aby przejść w lewo lub w 
prawo w menu ekranowym.

7 Naciśnij, aby przejść w dół w menu 
ekranowym.

8 Audio/
Search

W trybie odtwarzania, naciśnij, aby 
włączyć lub wyłączyć dźwięk.
Naciśnij, aby wyszukać nagrane 
wideo.

9 Mute Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć 
wyciszenie.

10 /REW
Naciśnij, aby przewinąć wstecz w 
czasie odtwarzania wideo.
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Nr Ikona Opis

22 PTZ Naciśnij, aby skonfigurować 
ustawienia PTZ.

23 LOCK Naciśnij, aby zablokować system.

24 ZOOM
Naciśnij Z+, aby powiększyć lub 
Z-, aby pomniejszyć wyświetlany 
obraz.

25 FOCUS Naciśnij F+ lub F-, aby 
wyregulować ostrość.

26 IRIS Naciśnij I+ lub I-, aby wyregulować 
przysłonę.

27 AUTO Naciśnij, aby włączyć tryb 
automatycznego obrotu.
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Rozdział 2: Korzystanie z nagrywarki 
cyfrowej

2.1 Startup Wizard (Kreator uruchamiania)
Kreator instalacji uruchomi się automatycznie przy pierwszym uruchomieniu cyfrowej nagrywarki wideo.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, w celu skonfigurowania nagrywarki cyfrowej i przygotowania 
jej do pracy, szczególnie:
• Zarządzanie dyskiem twardym
• Harmonogram nagrywania
• Ogólna konfiguracja systemu
• Konfiguracja sieci
• Wybór języka
• Ustawienie formatu wideo i rozdzielczości
• Ustawienie formatu daty i strefy czasowej
• Skonfigurowanie ustawień konta mail tak, aby nagrywarka cyfrowa mogła wysyłać alarmy
• Synchronizacja czasu nagrywarki cyfrowej z serwerem online
• Wybór ustawień dla czasu letniego (DST)

W celu anulowania Kreatora uruchomienia, odznacz ikonę 
“3“ w polu wyboru i kliknij Exit (Wyjdź), aby zamknąć 
bieżące menu.
Kreator uruchomienia nie pojawi się przy ponownym 
uruchomieniu systemu.

HDD Management (Zarządzanie dyskiem twardym)
Wyświetla stan i pojemność dysku twardego
W celu sformatowania dysku twardego zaznacz pole Format 
i kliknij opcję Format.
Overwrite (Nadpisz): Wybierz opcję odstępu czasu 
nadpisywania.
• Auto (zalecane): Dysk twardy systemu automatycznie 

nadpisuje najstarszą zawartość dysku twardego 
(pierwsze na wejściu pierwsze na wyjściu)

• 1 Day (1 Dzień) / 7 Days (7 Dni) / 30 Days (30 Dni) / 90 
Days (90 Dni): Wybierz wymagany czas, przez który dane 
powinny być zachowane na dysku.

• Close (Zamknij): Nagrywanie zakończy się po 
zapełnieniu twardego dysku.
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Record Schedule (Harmonogram nagrywania)
Channel (Kanał): Wybierz kanał, dla którego chcesz 
zastosować harmonogram.
Week (Tydzień): Wybierz dzień tygodnia, dla którego chcesz 
zastosować harmonogram. Przykładowo, po zdefiniowaniu 
harmonogramu na Poniedziałek możesz skorzystać z funkcji 
Kopiuj do zastosowania tego samego harmonogramu dla 
okresu Wtorek ~ Piątek.
Normalne (N) nagrywanie: Kiedy zakres czasowy 
zaznaczony jest na zielono oznacza to, że w tym okresie 
czasu odbywa się normlane nagrywanie dla kanału. Jeżeli 
nie chcesz nagrywać wszystkich 25 godzin określonego dnia, 
kliknij zielony znak okresu czasu, aby oznaczyć go jako No 
Record (Brak nagrania) (szary pasek).
Nagrywanie (M) ruchu: Kiedy zakres czasowy zaznaczony 
jest na żółto oznacza to, że w tym okresie czasu nagrywanie 
dla kanału odbywa się jedynie, kiedy wykryty zostanie ruch. 
Zalecamy zastosowanie tego typu nagrywania. Nagrywanie 
ruchu oznacza, że nagrywanie jest uruchamiane dopiero po 
wykryciu ruchu.

System General Configuration (Ogólna konfiguracja systemu)
Date (Data) i Time (czas): Bieżące data i godzina są 
wyświetlane na ekranie. W celu zmiany daty i/lub godziny 
należy kliknąć odpowiednie pole i wykonać modyfikacje za 
pośrednictwem klawiatury ekranowej. Po wykonaniu zmian 
kliknij przycisk Save (Zapisz).
Date Format (Format daty): Wybierz sposób, w jaki data 
ma być wyświetlana na ekranie. Zalecamy zastosowanie 
standardowego formatu dla danej lokalizacji.
Time Format (Format czasu): Wybierz sposób, w jaki 
godzina ma być wyświetlana na ekranie. Dostępny jest 
format 24-godzinny lub 12-godzinny.
DST: Skonfiguruj czas letni, jeżeli ma on zastosowanie w 
Twoim regionie. Domyślnie DST jest ustawione jako Disable 
(Wyłącz).
NTP: Pomiń NTP (Network Time Protocol) dla potrzeb 
określania czasu, ponieważ wymaga on aktywnego 
połączenia z Internetem. Domyślnie, pozycja ta jest 
wyłączona. Oznacza to, że dzień i godzina są aktualizowane 
automatycznie.

Language (Język): Wybierz preferowany język wyświetlania pozycji menu na ekranie nagrywarki cyfrowej.

Video Format (Format wideo): Pozycja ta pozwala na wybór formatu wideo. Dostępne opcje to NTSC i PAL. NTSC 
wykorzystywany jest w Japonii, Kanadzie i USA. PAL wykorzystywany jest w Europie Zachodniej i Australii. Jeżeli obraz z 
nagrywarki cyfrowej miga lub jest tylko czarno-biały, może to oznaczać że format wideo nie jest prawidłowy.
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Network Configuration (Konfiguracja sieci)
Type (Typ): Wybierz typ sieci, którego używasz. Najbardziej 
popularnymi typami są DHCP lub Static (Statyczny). 
Najprawdopodobniej typem Twojej sieci jest DHCP, o ile 
sieć nie jest adresowana ręcznie (taki typ zwykle nosi nazwę 
Statyczny).

UWAGA: Jeżeli typ Twojej sieci to Static (Statyczny), poproś 
dostawcę usług internetowych o pomoc w określeniu 
adresów IP, maski podsieci, bramy, serwera DNS 1/2. 
Jeżeli typ Twojej sieci to DHCP, nagrywarka cyfrowa 
automatycznie uzyska parametry połączenia takie jak adresy 
IP, maski podsieci, bramy, serwera DNS 1/2.

Mobile Port (Port telefonu komórkowego), Client 
Port (Port klienta) i HTTP Port (Port HTTP): Nie należy 
zmieniać domyślnych wartości ustawionych dla portów. 
Konfiguracja portów klienta i HTTP jest ważna przed 
uzyskaniem zdalnego dostępu do nagrywarki cyfrowej za 
pośrednictwem komputera przez interfejs HTTP lub przez 
smartfon/tablet.

Podczas pierwszego uruchamiania nie musisz konfigurować 
opcji Email lub DDNS.

Kliknij Apply (Zastosuj). Na ekranie wyświetlony zostanie komunikat powiadomienia, kliknij OK.

Na ekranie wyświetlane jest kolejne powiadomienie, wymagające potwierdzenia wyłączenia Kreatora uruchamiania po 
ponownym uruchomieniu. Kliknij Yes (Tak).

Cyfrowa nagrywarka wideo uruchomi się ponownie.
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2.2 Korzystanie z wyświetlania na ekranie
Domyślnym trybem nagrywarki cyfrowej jest Podgląd na żywo. Na ekranie wyświetlany jest widok ze wszystkich 
podłączonych kamer. Nagrywarka cyfrowa, zależnie od modelu, może wyświetlać obraz wideo z 4, 8 lub 16 kamer.

2.2.1 Ikony ekranowe
Dla każdego z kanałów są cztery typy wskaźnika nagrywania wyświetlanego na głównym ekranie.

Wyświetlanie w 4 oknach

Tytuł kanału Bieżące data i czas

Status 
nagrania - 
Ruch

Wyświetlanie w 8 oknach Wyświetlanie w 16 oknach

Status 
nagrania - 
Normlane, 
Ciągłe

Ikona Opis

M Aktywowany został czujnik ruchu.

H
Twardy dysk został zapełniony.
Nie można wykryć twardego dysku.

R Trwa nagrywanie wideo.

VIDEO LOSS 
(UTRATA 
WIDEO)

Utrata wideo.

Uwaga:
• W trybie nagrywania, na ekranie wyświetlana 

jest ikona [ R ] lub ikona [ M ]. Jeżeli na ekranie 
wyświetlana jest ikona [ M ] wskazuje ona, że włączone 
jest wykrywanie ruchu.

• Jeżeli na ekranie wyświetlany jest komunikat the 
“VIDEO LOSS (UTRATA WIDEO)” sprawdź połączenie 
kamery.
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2.3 Korzystanie z menu

2.3.1 Korzystanie z paska menu
Kliknij prawym przyciskiem lub przesuń kursor myszy na dół ekranu, w celu uzyskania dostępu do paska menu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nr Przycisk Opis

1 Main Menu  
(Menu główne)

Dostęp do menu ekranowego i regulacja ustawień nagrywarki.

2 Lock (Zablokuj) Blokada dostępu do menu ekranowego. Przed uzyskaniem dostępu do menu 
ekranowego musisz wpisać nazwę użytkownika i hasło.

3 View 4 (Pokaż 4) Przełączenie na wyświetlanie w 4 oknach.
4 View 9 (Pokaż 9) Przełączenie na wyświetlanie w 9 oknach.
5 View 16 (Pokaż 16) Przełączenie na wyświetlanie w 16 oknach.
6 PTZ Użyj sterowania PTZ.

7 Start / Stop Cruise  
(Start/Stop krążenia)

Start/stop krążenia kamery PTZ.

8 Zoom Włącz zoom.

9
Record Search  
(Wyszukiwanie 
rekordu)

Wyszukiwanie nagrań do odtworzenia.

10 Start / Stop Record  
(Start/Stop nagrywania)

Start/Stop nagrywania ręcznego

11 Start / Stop Rotate  
(Start/Stop obrotu)

Start/stop obrotu wyświetlacza kanału.

12 PIP 1x1 Jeden kanał wyświetlany na pełnym ekranie, a drugi w małym oknie.
13 PIP 1x2 Jeden kanał wyświetlany na pełnym ekranie, a dwa inne w małych oknach.
14 Audio Włączenie i wyłączenie dźwięku.

Uwaga:
Jeżeli nie możesz zobaczyć menu lub kursora myszy na monitorze, naciskaj 0 na pilocie 
aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego. 1 2 3

4 5 6

7 8 9

ALL

0
MENU
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2.3.2 Korzystanie z menu głównego
Do menu ekranowego możesz uzyskać dostęp w jedne z poniższych sposobów:
• Wybierz na pasku menu Main Menu (Menu główne).
• Naciśnij przycisk MENU na pilocie, a następnie wybierz Main Menu (Menu główne).

Wybierz jedną z opcji menu i skonfiguruj odpowiednie ustawienia:
• DISPLAY (WYŚW.): Konfiguracja wszystkich elementów związanych z wyświetlaniem, ustawienia koloru filmu, 

rozdzielczość wyjściowa wideo, ustawienia stref prywatności i inne.
• RECORD (NAGR.): Konfiguracja opcji nagrywania (przykładowo rozdzielczości) oraz ustawienie harmonogramów 

nagrywania dla kanałów.
• SEARCH (SZUKAJ): Wyszukiwanie nagrań (opcja odtwarzania i nagrywania), zdarzeń oraz dzienników według 

różnych typów.
• NETWORK (SIEĆ): Konfiguracja parametrów dostępu nagrywarki cyfrowej do sieci, określenie parametrów (np. 

rozdzielczości) transmisji strumieniowej, konfiguracja ustawień email do odbierania powiadomień oraz parametrów 
DDNS.

• ALARM: Ustawiania obszaru ruchu i czułości (bardzo ważne parametry podczas konfiguracji nagrywarki cyfrowej), 
konfiguracja ustawień alarmów (co się dzieje w przypadku wystąpienia alarmu).

• DEVICE (URZĄDZ.): Informacja o tym ile godzin nagrania dostępne jest na wewnętrznym twardym dysku oraz 
określenie opcji nadpisywania twardego dysku. Można również skonfigurować parametry PTZ oraz parametry 
połączenia wiążącego nagrywarkę cyfrową z kontem usługi Cloud (Chmura).

• SYSTEM: Konfiguracja ustawień daty i godziny, zmiana języka interfejsu nagrywarki cyfrowej, modyfikacja 
użytkowników oraz podgląd ogólnych informacji o systemie.

• ADVANCED (ZAAWANS.): Modyfikacja podstawowych zadań konserwacji (przykładowo planowanych ponownych 
uruchomień). Określenie opcji uruchamiania, wykonanie aktualizacji oprogramowania sprzętowego, bezpieczne 
wyłączenie systemu.
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2.4 Zarządzanie hasłem
Ekran można zablokować w celu ochrony przez nieupoważnionymi operacjami w menu ekranowym. Kiedy ekran jest 
zablokowany należy wprowadzić nazwę użytkownika i hasło przed uzyskaniem dostępu do systemu. Domyślnie, nazwa 
użytkownika i hasło są takie jak niżej:
Nazwa użytkownika: admin
Hasło: 123456

W celu ochrony prywatności zalecana jest tak szybka zmiana hasła, jak to możliwe.

Typy kont: Istnieje tylko jedno konto administratora (ADMIN) oraz sześć kont użytkowników.
• ADMIN — ma pełną kontrolę nad system i może zmieniać zarówno hasło administratora jak i użytkownika oraz 

włączać/wyłączać ochronę hasłem. Możesz skonfigurować wiele kont użytkowników (USER) z różnym poziomem 
dostępu do systemu.

• USER — ma dostęp jedynie do podglądu na żywo, wyszukiwania, odtwarzania oraz innych funkcji.

2.4.1 Zmiana hasła
Hasło musi być dłuższe niż 6 cyfr. W celu zmiany hasła administratora:

1 W trybie podglądu kliknij prawym przyciskiem na ekranie, aby wyświetlić menu rozwijalne.

2 Wybierz Main Menu (Menu główne)  > SYSTEM > Users (Użytkownicy).

3 Kliknij pole wyboru konta, aby zmienić hasło. Wyświetlona zostanie ikona √.

4 Kliknij Edit (Edytuj).
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5 Skonfiguruj poniższe:

• User Name (Nazwa użytkownika): Wpisz wymaganą nazwę użytkownika.

• Password (Hasło): Wpisz wymagane hasło.

• Confirm (Potwierdź): Ponownie wpisz hasło.

6 Po zakończeniu wszystkich ustawień, kliknij Apply (Zastosuj).

7 Po zakończeniu zapisywania danych, kliknij OK.

2.4.2 Konfiguracja pozostałych użytkowników
W celu dodania nowego użytkownika i określenia praw dostępu musisz zalogować się na koncie administratora, a 
następnie wykonać poniższe czynności:

1 W trybie podglądu kliknij prawym przyciskiem na ekranie, aby wyświetlić menu rozwijalne.

2 Wybierz Main Menu (Menu główne)  > SYSTEM > Users (Użytkownicy).

3 Kliknij pole wyboru konta użytkownika. Wyświetlona zostanie ikona √.

4 Kliknij Permission (Zezwolenie).

5 Zaznacz w odpowiednim menu pola wyboru opcji do których dostęp ma mieć użytkownik.

« WSKAZÓWKA »
Kliknij All (Wszystko), aby zaznaczyć wszystkie opcje lub kliknij Clear (Wyczyść), aby odznaczyć wszystkie opcje.

6 Po zakończeniu wszystkich ustawień, kliknij Apply (Zastosuj).

7 Skonfiguruj poniższe:

• User Name (Nazwa użytkownika): Wpisz wymaganą nazwę użytkownika.

• Password Enable (Włączane hasłem): Wybierz Enable (Włącz), aby aktywować konto użytkownika.

• Password (Hasło): Wpisz wymagane hasło.

• Confirm (Potwierdź): Ponownie wpisz hasło.

8 Po zakończeniu wszystkich ustawień, kliknij Apply (Zastosuj).

9 Po zakończeniu zapisywania danych, kliknij OK.

Uwaga:

W przypadku logowania do systemu z konta użytkownika, użytkownik uzyska dostęp jedynie do menu, które zostały 
przypisane w Kroku 5.
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2.5 Tryb nagrywania
Uwaga:

Przed rozpoczęciem nagrywania upewnij się, że prawidłowo zainstalowałeś dysk twardy.

2.5.1 Nagrywanie normlane
Domyślnie system ustawiony jest na natychmiastowe rozpoczęcie nagrywania obrazu wideo z podłączonych kamer w 
trybie nagrywania ciągłego.
Możesz ustawić zatrzymanie nagrywania po zapełnieniu dysku twardego lub ciągłe nagrywanie przez nadpisywanie 
poprzednio nagranych danych. Dodatkowe informacje, patrz “Załącznik: Zarządzanie dyskiem twardym”.

2.5.2 Nagrywanie ruchu
System nagrywa, kiedy kamera wykryje ruch. W celu skonfigurowania harmonogramu nagrywania:

1 Kliknij Main Menu (Menu główne)  > ALARM > Motion (Ruch).

2 Zmodyfikuj konieczne ustawienia:

 

• Channel (Kanał): Wybierz kanał, dla którego ma odbywać się wykrywanie ruchu.

• Enable (Włącz): Wybierz opcję Enable (Włącz), aby włączyć alarm wykrywania ruchu dla kanału.

• Area (Obszar): Kliknij opcję Setup (Ustaw), aby wybrać obszar alarmu wykrywania ruchu.

• Sensitivity (Czułość): Wybierz opcję czułości wykrywania ruchu. Dostępne opcje to: 1~8, gdzie “8” oznacza 
najwyższa czułość, natomiast “1” najniższą czułość.

• Show Message (Pokaż kom.): Zaznacz pole, aby wyświetlać na ekranie komunikat, kiedy alarm zostanie 
uruchomiony.

• Buzzer (Brzęczyk): Ustaw czas trwania sygnału brzęczyka po wykryciu ruchu (Wyłączony/10 s/20 s/40 s/60 s). Aby 
wyłączyć brzęczyk, wybierz Off (Wyłączony).

• Send Email (Wyślij email): Zaznacz, aby włączyć powiadamianie o alarmach przez email. Jeżeli funkcja jest 
włączona, system wyśle obrazy alarmu na określony adres email.

• Full Screen (Pełny ekran): Zaznacz pole wyboru, aby włączyć funkcję. Jeżeli ta funkcja jest włączona i alarm 
zostanie uruchomiony, odpowiedni kanał zostanie wyświetlony na pełnym ekranie. Wybierz czas trwania 
wyświetlania (1 s/3 s/5 s/7 s/10 s).

• Record Channel (Nagraj kanał): Zaznacz pole, aby włączyć nagrywanie a następnie wybierz kanały do 
nagrywania, kiedy alarm zostanie uruchomiony.

• Post Recording (Postrekording): Wybierz czas trwania postrekordingu.

3 Aby skopiować bieżące ustawienia na inne kanały, wybierz kanał a następnie kliknij Copy (Kopiuj).

4 Kliknij Apply (Zastosuj), aby zapisać ustawienia.
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2.5.3 Nagrywanie ręczne
W celu skonfigurowania harmonogramu nagrywania:

1 Kliknij Main Menu (Menu główne)  > RECORD (NAGR.) > Schedule (Harmonogram).

2 Skonfiguruj poniższe:
• Channel (Kanał): Wybierz kanał, dla którego chcesz ustawić harmonogram.
• Week (Tydzień): Wybierz dni tygodnia, dla których chcesz zastosować harmonogram.

3 Kliknij siatkę nagrywania i wybierz typ oraz czas nagrywania.

 

Harmonogram nagrywania 
ustawiony jako siatka. Kady 
rząd reprezentuje tryb 
nagrywania, każde pole 
reprezentuje godzinę.

• N — Normal (Normalny): Kiedy zakres czasowy zaznaczony jest na zielono oznacza to, że w tym okresie czasu 
odbywa się normlane nagrywanie dla kanału.

• M — Motion (Ruch): Kiedy zakres czasowy zaznaczony jest na żółto oznacza to, że w tym okresie czasu 
nagrywanie dla kanału odbywa się jedynie, kiedy wykryty zostanie ruch.

• No Record (Brak nagrania): Zakres czasu zaznaczony na szaro nie ma harmonogramu nagrywania.
• A — Alarm (tylko dla nagrywarki 16 kanałowej): Kiedy zakres czasowy zaznaczony jest na czerwono oznacza to, że 

w tym okresie czasu nagrywanie dla kanału odbywa się jedynie, kiedy uruchomiony zostanie alarm.
4 (Opcja) Użyj górnego przycisku Copy (Kopiuj) i menu rozwijanego To (Do), aby skopiować harmonogram nagrywania 

do określonego dnia lub do wszystkich dni. Kliknij przycisk Copy (Kopiuj), aby skopiować harmonogram.

5 (Opcja) Użyj dolnego przycisku Copy (Kopiuj) i menu rozwijanego To (Do), aby skopiować harmonogram nagrywania 
do określonego kanału lub do wszystkich kanałów. Kliknij przycisk Copy (Kopiuj), aby skopiować harmonogram.

6 Kliknij Apply (Zastosuj), aby zapisać ustawienia.

2.5.4 Nagrywanie dźwięku
Nagrywarka cyfrowa, zależnie od modelu, może nagrywać dźwięk dla do 2 lub 4 kanałów. Musisz:
1 W celu nagrywania dźwięku w systemie, posiadać 

kamery z możliwością nagrywania dźwięku (nie są 
dołączone do zestawu) lub mikrofony z własnym 
zasilaniem (nie są dołączone do zestawu).

2 Włącz nagrywanie dźwięku w systemie w menu RECORD 
(NAGR.) > Record Setup (Ustaw. Nagr.).

RS-485 ALARM
SENSOR

G 1 2 3 4 G 5 6 7 8

HDMI

5

6

7

8

1

2

AUDIO
OUTPUT

1

2

3

4

13

14

15

16

9

10

11

12

VIDEO INPUT

3

4

AUDIO
INPUT

VIDEO OUTPUT

LAN

VGA
IR-EXT

12V

1

2

3

4

AUDIO
INPUT

Podłącz kabel audio RCA z 
kamery do odpowiedniego 
gniazda WEJŚCIA audio.

Kabel 
audio RCA



PO
LS

K
I

Rozdział 2: Korzystanie z nagrywarki cyfrowej

Podręcznik użytkownika DVR
21

2.6 Odtwarzanie i kopia zapasowa
Możesz przeglądać i tworzyć w systemie kopię zapasową nagranego wideo za pośrednictwem menu Szukaj.

Uwaga:

Przed rozpoczęciem nagrywania upewnij się, że prawidłowo zainstalowałeś dysk twardy.

2.6.1 Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań
1 Kliknij Main Menu (Menu główne)  > SEARCH (SZUKAJ) > Record Search (Wysz. rekordu).

2 Skonfiguruj poniższe:

• CH (KANAŁ): Wybierz kanał, dla którego chcesz wyszukać nagranie.

• Search Date (Szukaj daty): Określ datę, dla której chcesz wyszukać nagranie.

• Replay Time (Czas ponownego odtworzenia): Określ czas początkowy nagrania do odtworzenia.

• Search (Szukaj): Kliknij przycisk Search (Szukaj), aby rozpocząć wyszukiwanie.

• Play (Odtwarzaj): Kliknij przycisk Play (Odtwarzaj), aby rozpocząć odtwarzanie.

 

Data

Czas

2.6.2 Kopia zapasowa nagrania
1 Podłącz urządzenie USB do gniazda USB nagrywarki cyfrowej.
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2 Kliknij Main Menu (Menu główne)  > SEARCH (SZUKAJ) > Backup (Kopia zapasowa).

3 Skonfiguruj poniższe:

• Search Date (Szukaj daty): Określ datę, dla której chcesz wyszukać nagranie.

• CH (KANAŁ): Wybierz kanał, dla którego chcesz wyszukać nagranie.

• Search Time (Wyszukaj czas): Określ czas początkowy i czas końcowy w celu filtrowania wyszukiwania.

• TYPE (TYP): Wybierz typ nagrania.

4 Zaznacz pola BAK nagrań, dla których chcesz wykonać kopie zapasowe. W polu wyboru znajdzie się ikona √ 
wskazując, że plik został wybrany.

5 Kliknij Backup (Kopia zapasowa). Wyświetlony zostanie ekran stanu tworzenia kopii zapasowej.

6 Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej, kliknij OK, aby zamknąć ekran stanu tworzenia kopii zapasowej.

Uwaga:
Nie wyciągaj urządzenia USB w czasie trwania jego przesyłania plików.
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Rozdział 3: Sieć i zdalny dostęp

3.1 Konfiguracja sieci na nagrywarce cyfrowej

3.1.1 Przed rozpoczęciem

1 Upewnij się, że posiadasz:
• Router oraz dostęp do szybkiego Internetu (nie dołączone do zestawu).
• Nagrywarkę cyfrową podłączoną do routera za pomocą kabla Ethernet.
• Urządzenie mobilne podłączone z użyciem WiFi do tego samego routera, do którego podłączona jest nagrywarka.

2 Nagrywarka cyfrowa oferuje trzy opcje podłączenia do sieci: Statyczne IP, DHCP i PPPoE.
Jeżeli nie jesteś pewien, jakiego rodzaju połączenia używasz, skontaktuj się ze swoim dostawcą usług 
internetowych, celem określenia rodzaju połączenia.
• DHCP: W przypadku usługi DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), router automatycznie przypisze adres IP 

twojej nagrywarce cyfrowej
• Statyczny: Ten protokół sieciowy umożliwia bezpośrednie podłączenie urządzenia za pomocą modemu DSL.
• PPPoE: Protokół PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) jest protokołem sieciowym dla wbudowanych 

ramek PPP wewnątrz ramek sieci Ethernet. Ten protokół sieciowy umożliwia bezpośrednie podłączenie 
urządzenia za pomocą modemu DSL.
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DHCP

1 Kliknij Main Menu (Menu główne)  > NETWORK (SIEĆ).

2 Skonfiguruj poniższe:

• Type (Typ): DHCP

• Client Port (Port klienta): Podaj numer portu, które będzie używać urządzenie do wysyłania poleceń nagrywarki 
cyfrowej oraz strumienia wideo.

• HTTP Port (Port HTTP): Podaj numer portu, który będzie wykorzystywał do logowania do urządzenia.

Uwaga:
Domyślne porty systemu:
Port HTTP: 80
Port klienta: 9000
Jeżeli nie możesz korzystać z któregoś z domyślnych portów, 80 lub 9000, podany port może być wykorzystywany 
przez inne programy lub został zablokowany przez dostawce usług internetowych. Wprowadź inny numer portu. 
W takim przypadku musisz dodać numer portu po adresie IP. Przykładowo, jeżeli ustawiłeś jako port HTTP 85, 
musisz wprowadzić adres IP jako “192.168.3.103:85”.

• Auto PortForwarding(UPNP) (Automatyczne przekierowanie portu (UPNP)): Wybierz opcję Enable (Włącz) 
(zalecane) lub Disable (Wyłącz), aby włączyć lub wyłączyć funkcję automatycznego przekierowanie portu.

3 Kliknij Apply (Zastosuj), aby zapisać ustawienia.

4 Kliknij Main Menu (Menu główne) > Advanced (Zaawansowane) > Maintain (Utrzym.) > Reboot (Ur. ponow.), aby 
ponownie uruchomić system.

5 Sprawdź połączenie zdalne skanując kod QR, patrz „3.2 Aplikacje mobilne” na stronie 27.
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PPPOE

1 Kliknij Main Menu (Menu główne)  > NETWORK (SIEĆ).

2 Skonfiguruj poniższe:

• Type (Typ): PPPOE

• Client Port (Port klienta): Podaj numer portu, które będzie używać urządzenie do wysyłania poleceń nagrywarki 
cyfrowej oraz strumienia wideo.

• HTTP Port (Port HTTP): Podaj numer portu, który będzie wykorzystywał do logowania do urządzenia.

Uwaga:
Domyślne porty systemu: 
HTTP Port (Port HTTP): 80
Client Port (Port klienta): 9000
Jeżeli nie możesz korzystać z któregoś z domyślnych portów, 80 lub 9000, podany port może być wykorzystywany 
przez inne programy lub został zablokowany przez dostawce usług internetowych. Wprowadź inny numer portu. 
W takim przypadku musisz dodać numer portu po adresie IP. Przykładowo, jeżeli ustawiłeś jako port HTTP 85, 
musisz wprowadzić adres IP jako “192.168.3.103:85”.

• User Name (Nazwa użytkownika): Wpisz Nazwę użytkownika, którą skonfigurowałeś u swojego dostawcy usługi 
DSL.

• Password (Hasło): Wpisz Hasło, które skonfigurowałeś u swojego dostawcy usługi DSL.

• DNS 1: Domyślne.

• DNS 2: Domyślne.

• Auto PortForwarding(UPNP) (Automatyczne przekierowanie portu (UPNP)): Wybierz opcję Enable (Włącz) 
(zalecane) lub Disable (Wyłącz), aby włączyć lub wyłączyć funkcję automatycznego przekierowanie portu.

3 Kliknij Apply (Zastosuj), aby zapisać ustawienia.

4 Kliknij Main Menu (Menu główne) > Advanced (Zaawansowane) > Maintain (Utrzym.) > Reboot (Ur. ponow.), aby 
ponownie uruchomić system.

5 Sprawdź połączenie zdalne skanując kod QR, patrz „3.2 Aplikacje mobilne” na stronie 27.
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Statyczny

1 Kliknij Main Menu (Menu główne)  > NETWORK (SIEĆ).

2 Skonfiguruj poniższe:

• Type (Typ): Statyczny

• Client Port (Port klienta): Podaj numer portu, które będzie używać urządzenie do wysyłania poleceń nagrywarki 
cyfrowej oraz strumienia wideo.

• HTTP Port (Port HTTP): Podaj numer portu, który będzie wykorzystywał do logowania do urządzenia.

Uwaga:
Domyślne porty systemu:
HTTP Port (Port HTTP): 80
Client Port (Port klienta): 9000
Jeżeli nie możesz korzystać z któregoś z domyślnych portów, 80 lub 9000, podany port może być wykorzystywany 
przez inne programy lub został zablokowany przez dostawce usług internetowych. Wprowadź inny numer portu. 
W takim przypadku musisz dodać numer portu po adresie IP. Przykładowo, jeżeli ustawiłeś jako port HTTP 85, 
musisz wprowadzić adres IP jako “192.168.3.103:85”.

• IP Address (Adres IP): W celu określenia jej, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych.

• Subnet Mask (Maska pods.): W celu określenia jej, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych.

• Gateway (Brama): W celu określenia jej, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych.

• DNS 1: Domyślne.

• DNS 2: Domyślne.

• Auto PortForwarding(UPNP) (Automatyczne przekierowanie portu (UPNP)): Wybierz opcję Enable (Włącz) 
(zalecane) lub Disable (Wyłącz), aby włączyć lub wyłączyć funkcję automatycznego przekierowanie portu.

3 Kliknij Apply (Zastosuj), aby zapisać ustawienia.

4 Kliknij Main Menu (Menu główne) > Advanced (Zaawansowane) > Maintain (Utrzym.) > Reboot (Ur. ponow.), aby 
ponownie uruchomić system.

5 Sprawdź połączenie zdalne skanując kod QR, patrz „3.2 Aplikacje mobilne” na stronie 27.
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3.2 Aplikacje mobilne
Możesz zdalnie przeglądać strumienie z kamer zapisane na nagrywarce cyfrowej korzystając z kompatybilnego telefonu 
komórkowego lub tabletu.
System ten zapewnia łączność z wykorzystaniem specjalnego rozwiązania KView, które umożliwia łatwy dostęp z 
urządzenia mobilnego, bez konieczności konfigurowania sieci lub użycia komputera do wykonania konfiguracji.

3.2.1 Kompatybilne urządzenia i platformy
Platforma Obsługiwana wersja i 

urządzenia
Nazwa 

bezpłatnej 
aplikacji

Aplikację 
pobrać z

iOS
iPhone

5,0 lub nowszy

KViewQR

Apple App 
StoreiPad

Android
Telefon 
komórkowy 3.0 lub nowszy Google Play 

Store
Tablet

W celu połączenia urządzenia mobilnego z nagrywarką cyfrową musisz:
Po stronie cyfrowej nagrywarki wideo
Sprawdzić, czy ustawienia sieci nagrywarki cyfrowej są prawidłowo skonfigurowane (patrz „3.1 Konfiguracja sieci na 
nagrywarce cyfrowej” na stronie 23).
Po stronie urządzenia mobilnego:
Podłączyć urządzenie mobilne do sieci.
Zalecamy włączenie na smartfonie/tablecie funkcji WIFI i podłączenie do tego samego routera do cyfrowa nagrywarka 
wideo.
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Android

a. Pobierz aplikację KViewQR na smartfon/tablet. Następnie otwórz aplikację.

b. Stuknij  i użyj kamery smartfona/tabletu do zeskanowania kodu QR na górze nagrywarki cyfrowej. Otworzy 
się strona identyfikacji nagrywarki cyfrowej.

UWAGA:  Alternatywnie, możesz zidentyfikować nagrywarkę stukając na  i wyszukując lokalne urządzenia lub 
stukając na  i ręcznie wprowadzając numer identyfikacyjny nagrywarki z etykiety płyty DVR.

c. W odpowiednich polach wpisz nazwę użytkownika i hasło.
UWAGA: Domyślną nazwą użytkownika jest “admin” a hasłem “123456”.

d. Stuknij Zapisz, aby zapisać ustawienia. Nagrywarka cyfrowa znajdzie się na liście na stornie głównej aplikacji 
KViewQR.

iOS (iPhone / iPad)

a. Pobierz aplikację KViewQR na smartfon/tablet. Następnie otwórz aplikację.
b. Stuknij  i użyj kamery smartfona/tabletu do zeskanowania kodu QR na górze nagrywarki cyfrowej.
UWAGA: Alternatywnie, możesz zidentyfikować nagrywarkę stukając na  i wyszukując lokalne urządzenia lub 

stukając na  i ręcznie wprowadzając numer identyfikacyjny nagrywarki z etykiety płyty DVR.
c. Wpisz hasło i stuknij OK.
UWAGA: Domyślną nazwą użytkownika jest “admin” a hasłem “123456”.
d. Stuknij Zapisz, aby zapisać ustawienia. Nagrywarka cyfrowa znajdzie się na liście na stornie głównej aplikacji 

KViewQR.
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3.3 Połączenie z komputerem PC lub Mac
W celu połączenia komputera PC/Mac z nagrywarką cyfrową musisz:
Po stronie cyfrowej nagrywarki wideo
Sprawdzić, czy ustawienia sieci nagrywarki cyfrowej są prawidłowo skonfigurowane (patrz „3.1 Konfiguracja sieci na 
nagrywarce cyfrowej” na stronie 23).

Po stronie komputera PC/Mac:
Wymagania systemu
Upewnij się, że system spełnia lub ma wyższe następujące wymagania systemowe:

Opis Wymaganie

Procesor Pentium® 4 lub nowszy

System 
operacyjny

Windows 7/8
Mac OSX 10.6.6 lub nowszy (tylko procesory Intel)**

Pamięć 256 MB RAM lub więcej
Wideo 16 MB pamięci wideo

Sieć (LAN) Sieć 10/100 BaseT

Sieć (WLAN) 384 Kb/s - przesyłanie* Zalecana jest prędkość przesyłania 1 Mb/s celem uzyskania lepszej 
charakterystyki wideo

Przeglądarka Safari 6.0 i nowsza** (Mac)

1 Podłączyć komputer PC/Mac do sieci.

2 Uzyskać adres IP nagrywarki i zapisać go.

Adres IP nagrywarki może być różny, zależnie od ustawień sieci skonfigurowanych w menu SIEĆ.
• Jeżeli typem sieci jest DHCP, uzyskaj adres IP przypisany nagrywarce od administratora sieci.
• Jeżeli typem sieci jest PPPoE, uzyskaj adres IP przypisany nagrywarce od dostawcy usług internetowych.
• Jeżeli typem sieci jest Statyczny IP, sprawdź skonfigurowany adres IP w menu SIEĆ, korzystając z opcji Main Menu 

(Menu główne) > Network (Sieć).

3 Otwórz przeglądarkę w komputerze i wpisz adres IP przeglądarki lub nawę domeny w polu adresu URL.
Przykład, patrz rysunek poniżej:

 

Uwaga:
Klient internetowy KGUARD umożliwia do 3 równoczesnych dostępów. Jednak w czasie dostępu możliwe jest 
korzystanie tylko z jednego konta administratora. Aby zastosować nazwę domeny na KGUARD.ORG, patrz „3.6 
KGUARD DDNS” na stronie 34.

4 Logowanie użytkownika.

Przewodnik
Domyślne informacje dostępowe:

• User Name (Nazwa użytkownika): admin
• Password (Hasło): 123456
• Client Port (Port klienta): 9000 (musi to być 

taki sam port, jak skonfigurowany w menu 
Ustawienia sieci w Menu główne / Sieć)

• Quality (Jakość): Strumień zdalny (zalecane)
• Language (Język): Wybór języka 
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5 Za pomocą klienta sieciowego PC / Mac.

 

1

2

4

5

3

Nr Opis

1

Zakładki nawigacji:
• Live (Na żywo): Umożliwia wyświetlenie ekranu podglądu na żywo, kontrolowanie widoku PTZ oraz 

zarządzanie opcjami nagrywania i odtwarzania.
• Playback (Odtwarzanie): Umożliwia wyszukiwanie, odtwarzanie i pobieranie nagrań.
• Remote Setting (Zdalne ustawienia): Umożliwia zdalne skonfigurowanie nagrywarki cyfrowej.
• Local Setting (Ustawienia lokalne): Umożliwia określenie położenia lokalnego dysku twardego do 

zapisywania nagrań wideo, przechwyconych obrazów ekranu oraz pobranych nagrań wideo.
• Logout (Wyloguj): Kliknij, aby wylogować się z klienta sieciowego KGUARD.

2 Elementy sterownia kanałem: Lista wszystkich kanałów, które można podłączyć do nagrywarki cyfrowej.

3 Ekran wyświetlania: Wyświetla kanały w trybie siatki lub w trybie pełnoekranowym.
4 Elementy sterownia ekranem: Steruje odtwarzaniem, nagrywaniem oraz przełączaniem trybów ekranu.
5 elementy sterowania PTZ: Zarządza prędkością kopuły PTZ.

Elementy sterownia ekranem

 1 2 3 4 5 6 8 9 107

Nr Pozycja Opis

1 Otwórz wszystkie kanały Kliknij, aby otworzyć podgląd wszystkich kanałów.

2 Zamknij wszystkie kanały Kliknij, aby zamknąć podgląd wszystkich kanałów.

3 Poprzedni Kliknij, aby zobaczyć poprzedni kanał.

4 Następny Kliknij, aby zapisać zmiany.

5 Pełny ekran Kliknij, aby wyświetlić kanały na całym ekranie.

6 Rozszerz Kliknij, aby rozszerzyć ekran. Kliknij ponownie, aby powrócić do 
oryginalnych proporcji.

7 Tryby wyświetlania/
ukrywania ekranu Kliknij, aby wyświetlić lub ukryć ikony trybu ekranu.
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Nr Pozycja Opis
8 Ikony trybu ekranu Kliknij ikonę trybu ekranu, aby przełączyć wyświetlany ekran.

9 Sterowanie PTZ
Ikona sterowania PTZ wyświetlana jest tylko w trybie pełnego 
ekranu. Kliknij, aby włączyć lub wyłączyć sterowanie PTZ. Funkcja ta 
ma zastosowanie jedynie, podczas korzystania z kamery PTZ.

10 Audio Włączenie i wyłączenie dźwięku.

3.4 Powiadomienie przez email
System obsługuje wysyłanie powiadomień przez email w przypadku wystąpienie zdarzeń takich jak wykrycie ruchu lub 
usterka dysku twardego dla określonego kanału, dnia i godziny.

Podczas konfigurowania Powiadomienia przez email, musisz:

1 Sprawdzić, czy ustawienia sieci nagrywarki cyfrowej są prawidłowo skonfigurowane (patrz rozdział "Ustawienia 
sieciowe nagrywarki").

2 Kliknij Menu główne  > SIEĆ > Email.

3 Skonfiguruj poniższe:

Wybierz opcję Enable (Włącz).
Kliknij Harmonogram, aby zaimplementować 
harmonogram email.1

2

3
4

5

Ustawianie serwera email:
SSL: Wybierz WŁ./WYŁ., aby włączyć/wyłączyć protokół Secure 
Socket Layer.
Port SMTP: Wpisz port SMTP serwera wysyłania email.
Serwer SMTP: Wpisz serwer SMTP serwera wysyłania email.
E-mail wys.: Wpisz adres email serwera wysyłania email.
Hasło wys.: Wpisz hasło serwera wysyłania email.

Uwaga:
Domyślnie, port SMTP to 25 dla email bez weryfikacji SSL. Dla 
serwera Gmail lub dla email wymagającego weryfikacji SSL port 
SMTP to domyślnie 465. Informacje o prawidłowych ustawieniach 
należy uzyskać u dostawcy usług internetowych.

Wpisz adres email, na który chcesz aby nagrywarka 
cyfrowa wysyłała powiadomienia o alarmach.

Wpisz czas, przez który nagrywarka musi czekać przed 
wysłaniem nowego powiadomienia.
Przykładowo, jeżeli wybierzesz odstęp 3 minuty, 
nagrywarka będzie wysyłać powiadomienie email co 3 
minuty, dopóki nagrywarka nie przestanie wykrywać 
ruchu/alarmu. Nagrywarka będzie wysyłać jedynie 
powiadomienia, kiedy wykrywa ruch/uruchamiany jest 
alarm.

Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać 
ustawienia.
Klikaj prawym przyciskiem myszy, aż do 
wyjścia ze wszystkich menu. Zostaniesz 
poproszony o ponowne uruchomienie.
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3.5 Pamięć w chmurze
Skorzystaj z menu Pamięć w chmurze do skonfigurowania konta pamięci w chmurze, a nagrywarka cyfrowa 
automatycznie będzie ładować obrazy do pamięci w chmurze.

PRZEŚLIJ ZDJĘCIA/WIDEO NA GOOGLE DRIVE
1. Przejdź do DEVICE (URZĄDZENIE) > 

Cloud Storage (Pamięć w chmurze).
2. Włącz Google Drive. Wpisz swoje 

konto Gmail i hasło. Kliknij Apply 
(Zastosuj).

3. Włącz opcję Upload Photo (Prześlij 
zdjęcia)/Upload Video (Prześlij 
wideo) i kliknij Apply (Zastosuj).

4-1. Ustaw opcję Upload Photo 
(Prześlij zdjęcia) i kliknij Apply 
(Zastosuj).

4-2. Ustaw opcję Upload Video (Prześlij 
wideo) i kliknij Apply (Zastosuj).

5. Kliknij Apply (Zastosuj). 6. Sprawdź, czy na Google Drive są 
zdjęcia/wideo.

InternetInternet

PRZEŚLIJ ZDJĘCIA/WIDEO NA DROPBOX
1. Przejdź do DEVICE (URZĄDZENIE) > 

Cloud Storage (Pamięć w chmurze).
2. Włącz Dropbox. Włącz opcję Upload 

Photo (Prześlij zdjęcia)/Upload 
Video (Prześlij wideo) i kliknij Apply 
(Zastosuj).

3-1. Ustaw opcję Upload Photo 
(Prześlij zdjęcia) i kliknij Apply 
(Zastosuj).

3-2. Ustaw opcję Upload Video 
(Prześlij wideo) i kliknij Apply 
(Zastosuj).

4. Wpisz adres konta e-mail i kliknij 
przycisk Apply (Zastosuj).

5. Kliknij opcję Activate Cloud 
(Aktywuj chmurę).

6-1. Przeskanuj kod QR wyświetlony 
na ekranie za pomocą smartfona/
tabletu.
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6-2. Lub w ciągu 3 minut sprawdź 
skrzynkę pocztową.

7. Sprawdź, czy na Dropbox są zdjęcia/
wideo.

Hi Dear,

Please Click on the following to complete your setup for Cloud
storage at Dropbox.

Activate Cloud InternetInternet
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3.6 KGUARD DDNS
Kiedy nagrywarka cyfrowa podłączona jest do sieci i kiedy adres IP jest przypisywany przez router DHCP, adres IP będzie 
zmieniać się za każdym razem, kiedy nagrywarka cyfrowa jest uruchamiana. Będzie to stanowić problem, jeżeli będziesz 
chciał łączyć się zdalnie z nagrywarką z komputera PC. Jako rozwiązanie, możesz skorzystać z usługi DDNS (Dynamic 
DNS) i zarejestrować statyczny adres IP w celu uproszczenia połączenia zdalnego ze swoją nagrywarką.
W celu skonfigurowania łączności zdalnej z nagrywarką cyfrową musisz:

1 Wykonać przekierowanie portów dla portu HTTP i Klienta (domyślne porty: 80 i 9000) na routerze, na twój adres IP 
nagrywarki cyfrowej.

2 Utworzyć konto DDNS na serwerze KGUARD.org (http://www.kguard.org).

3 Włączyć usługę DDNS na nagrywarce cyfrowej.

4 Sprawdzić działanie połączenia zdalnego przez wpisanie adresu DDNS w przeglądarce sieciowej.

Krok 1 z 4: Przekierowanie portu
Wykonaj ręczne przekierowanie portów dla wymaganych portów na routerze na adres IP nagrywarki cyfrowej, 
postępując zgodnie z instrukcją producenta routera.
Dodatkowe informacje dotyczące przekierowania portów, patrz przewodnik referencyjny na stronie  
http://portforward.com/kguard/

Krok 2 z 4: Utwórz konto DDNS
Konto DDNS umożliwia ustawienie adresu strony internetowej kierującego do twojej sieci lokalnej. Umożliwia to zdalne 
podłączenie systemu. Musisz utworzyć konto DDNS w tej samej sieci, w której znajduje się nagrywarka cyfrowa. W celu 
skonfigurowania bezpłatnego konta KGUARD DDNS wejdź na: http://www.kguard.org.

http://www.kguard.org
http://portforward.com/kguard/
http://www.kguard.org
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Krok 3 z 4: Włącz usługę DDNS na nagrywarce cyfrowej

1 Wybierz Main Menu (Menu główne)  > NETWORK (SIEĆ) > DDNS.

2 Skonfiguruj poniższe.

Wybierz opcję Enable (Włącz).

1

2
3

Wybierz KGUARD.ORG jako serwer DDNS.

4

Wpisz nazwę domeny zarejestrowaną na serwerze 
KGUARD DDNS (http://www.kguard.org).
Jeżeli zarejestrowana nazwa domeny to 123ABC.
KGUARD.ORG, adres IP wpisywane w przeglądarce IE lub 
Safari podczas przeglądania klienta sieciowego Kguard 
to http://123ABC.KGUARD.ORG.
Wpisz nazwę użytkownika i hasło DDNS.

3 Kliknij Apply (Zastosuj), aby zapisać ustawienia.

Krok 4 z 4: Sprawdzić działanie połączenia zdalnego przez wpisanie adresu DDNS w przeglądarce 
sieciowej.

1

2

Przewodnik

Domyślne informacje dostępowe:

• User Name (Nazwa użytkownika): admin
• Password (Hasło): 123456
• Client Port (Port klienta): 9000 (musi to być taki sam port, jak 

skonfigurowany w menu Ustawienia sieci w Menu główne /  
Sieć)

• Quality (Jakość): Strumień zdalny (zalecane)
• Language (Język): Wybór języka

Wpisz nazwę domeny 
zarejestrowaną na 
http://www.kguard.org

http://KGUARD.ORG
http://123ABC.KGUARD.ORG
http://www.kguard.org
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Załącznik

Załącznik A: Montaż dysku twardego
Zależnie do zakupionego pakietu, dysk twardy może być dołączony do zestawu. Jeżeli nie jest on preinstalowany, 
postępuj zgodnie z instrukcją montażu zawartą w niniejszym podręczniku.

NIE WOLNO instalować lub wyjmować dysku twardego kiedy zasilanie urządzenia jest włączone.

Nagrywarka cyfrowa obsługuje jeden dysk twardy SATA 2.5” lub 3.5”. Aby zainstalować dysk twardy wykonaj poniższe 
czynności.

Uwaga:
Ilustracje poniżej przedstawiają nagrywarkę cyfrową 8 kanałową; takie same procedury dotyczą nagrywarki 4/16 
kanałowej.

1 Poluzuj wkręty z lewej strony, prawej strony oraz z tyłu, 
jak pokazano.

2 Popchnij do tyłu a następnie podnieś pokrywę w celu 
jej zdjęcia.

3 Podłącz kabel przesyłania danych i zasilania do 
dysku twardego i umieść dysk twardy w obudowie 
nagrywarki.

4 Wyrównaj dysk twardy z otworami na obudowie 
odtwarzacza i przymocuj dysk twardy czterema (4) 
dostarczonymi wkrętami.

5 Załóż pokrywę i wkręć wkręty na miejsce.

Dysk twardy 3,5” SATA

Dysk twardy 2,5” SATA
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Załącznik B: Zarządzanie HDD
Konfiguracja dysku twardego

1 Kliknij Main Menu (Menu główne)  > Device (Urządzenie) > HDD.

2 Wybierz dysk twardy, który chcesz skonfigurować. W polu wyboru znajdzie się ikona √ wskazując, że dysk twardy 
został wybrany.

3 W opcji Overwrite (Nadpisz), wybierz odstęp czasu nadpisywania.

• Auto (zalecane): Dysk twardy systemu automatycznie nadpisuje najstarszą zawartość dysku twardego (pierwsze 
na wejściu pierwsze na wyjściu)

• 1 Day (1 Dzień) / 7 Days (7 Dni) / 30 Days (30 Dni) / 90 Days (90 Dni): Wybierz wymagany czas, przez który dane 
powinny być zachowane na dysku.

• Close (Zamknij): Nagrywanie zakończy się po zapełnieniu twardego dysku.

Formatowanie dysku twardego

Po prawidłowym zainstalowaniu nowego twardego dysku w nagrywarce cyfrowej, system automatycznie wykrywa dysk 
twardy i wyświetla monit o formatowanie twardego dysku.
Uwaga: Formatowanie dysku twardego powoduje uśnięcie wszystkich danych znajdujących się na dysku. Kroku tego nie 
można cofnąć.

1 Kliknij Main Menu (Menu główne)  > DEVICE (URZĄDZENIE) > HDD.

2 Wybierz dysk twardy, który chcesz sformatować.

3 Kliknij Format HDD (Formatuj HDD). Następnie kliknij OK, aby kontynuować.

Uwaga:
Nie wyciągaj dysku twardego w czasie trwania jego formatowania.

Formatowanie napędu USB
Uwaga: Formatowanie napędu flash USB powoduje uśnięcie wszystkich danych znajdujących się na napędzie. Kroku 
tego nie można cofnąć.

W celu sformatowania napędu USB wykonaj poniższe czynności:

1 Podłącz urządzenie USB do gniazda USB nagrywarki cyfrowej.

2 Kliknij Main Menu (Menu główne)  > DEVICE (URZĄDZENIE) > HDD.

3 Kliknij Format USB (Formatuj USB). Następnie kliknij OK, aby kontynuować.

Uwaga:
Nie wyciągaj urządzenia USB w czasie trwania jego formatowania.
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Dane techniczne
Model EL422 EL822 EL1622

Ilość kanałów 4 kanałów 8 kanałów 16 kanałów

Chmura

Pamięć w chmurze Tak

Tryb przechowywania Harmonogram/Wykrywanie ruchu

Wideo

Format wideo NTSC lub PAL

Wejście wideo 4 wejść BNC 8 wejść BNC 16 wejść BNC

Wyjście wideo Wyjścia: 1 VGA, 1 BNC, 1 HDMI

Rozdzielczość wyjścia wideo
VGA: 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1440x900, 1920x1080

HDMI: 1080p

Audio

Wejście audio 2 wejścia RCA 4 wejścia RCA

Wyjście audio 1 wyjście RCA

Nagrywanie

Kompresja wideo H.264

Prędkość ramek

DI

NTSC

120 r/s przy CIF (360×240), 
120 r/s przy HD1 
(720x240), 120 r/s przy D1 
(720x480)

240 r/s przy CIF 
(360×240), 240 r/s przy 
HD1 (720x240), 240 r/s 
przy D1 (720x480)

480 r/s przy CIF (360×240), 
240 r/s przy HD1 
(720x240), 240 r/s przy D1 
(720x480)

PAL

100 r/s przy CIF (360×288), 
100 r/s przy HD1 
(720x288), 100 r/s przy D1 
(720x576)

200 r/s przy CIF 
(360×288), 200 r/s przy 
HD1 (720x288), 200 r/s 
przy D1 (720x576)

400 r/s przy CIF (360×288), 
192 r/s przy HD1 
(720x288), 192 r/s przy D1 
(720x576)

960H

NTSC

120 r/s przy WCIF 
(480×240), 120 r/s przy 
WHD1 (960×240), 120 r/s 
przy WD1 (960×480)

240 r/s przy WCIF 
(480×240), 88 r/s przy 
WHD1 (960×240), 88 r/s 
przy WD1 (960×480)

480 r/s przy WCIF 
(480×240), 176 r/s przy 
WHD1 (960×240), 176 r/s 
przy WD1 (960×480)

PAL

100 r/s przy WCIF 
(480×288), 100 r/s przy 
WHD1 (960×288), 100 r/s 
przy WD1 (960×576)

200 r/s przy WCIF 
(480×288), 72 r/s przy 
WHD1 (960×288), 72 r/s 
przy WD1 (960×576)

400 r/s przy WCIF 
(480×288), 144 r/s przy 
WHD1 (960×288), 144 r/s 
przy WD1 (960×576)

Tryb nagrywania Zawsze/Ręcznie//Wykrywanie ruchu/Harmonogram

Zawsze/Ręcznie//
Wykrywanie ruchu/

Harmonogram/Czujnik/
Alarm

Interfejs dysku twardego 1 SATA

Obsługa dysku twardego Do 4TB 

Sieć

Interfejs sieci RJ45, 10M/100M

Funkcja sieci DHCP, PPPoE, Statyczny IP
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Model EL422 EL822 EL1622

Odtwarzanie

Odtwarzanie lokalne Maks. 4 kanałów 
równocześnie

Maks. 8 kanałów 
równocześnie

Maks. 16 kanałów 
równocześnie

Wyszukiwanie odtwarzania Data i czas / Lista zdarzeń / Pasek czasu

Tryb odtwarzania Odtwarzanie, Szybko do przodu, Szybko wstecz, Spowolniony, Zoom

Ogólne

Sterowanie PTZ Wbudowany RS485, obsługuje PELCO-P i PELCO-D

Gniazdo WE/WY czujnika i 
alarmu Nr Tak

Gniazdo rozszerzenia IR Nr Tak

Metoda tworzenia kopi 
zapasowej Dysk twardy, USB, Sieć

Zasilnie 12 V/2 A 12 V/2 A

Temperatura pracy (bez 
dysku twardego) -10°C do 50°C (14°F do 122°F)

Temperatura 
przechowywania -20°C do 70°C (-4°F do 158°F)

Wilgotność robocza 10% ~ 90%

Wymiary (S x G x W) 250 x 230 x 45 mm 300 x 220 x 50 mm

* Dane techniczne mogą podlegać zmianom bez powiadomienia.
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Rozwiązywanie problemów i odpowiedzi 
na pytania

Rozwiązywanie problemów
W przypadku napotkania problemów podczas użytkowania cyfrowej nagrywarki wideo, należy przed skontaktowaniem 
się z serwisem spróbować poniższych rozwiązań typowych problemów. Jeżeli problem się powtarza należy 
skontaktować się z najbliższym serwisem klienta.

Problem Możliwe rozwiązanie

Nagrywarka cyfrowa nie 
włącza się i kontrolki nie 
świecą.

• Sprawdzić, czy zasilacz jest prawidłowo podłączony.
• Podłączyć przewód zasilania do innego gniazdka, gniazdko zasilania może być 

uszkodzone.
• Przewód zasilania może być uszkodzony, skontaktować się ze sprzedawcą aby 

zakupić nowy przewód.

W niektórych kanałach brak 
sygnału wideo.

• Sprawdzić, czy kamera jest prawidłowo podłączona.
• Sprawdzić, czy kamera jest zasilana.
• Ustawić prawidłowy format wideo stosowany w danym kraju (NTSC/PAL).
• Kabel kamery może być uszkodzony; wymienić na nowy.

Na ekranie wyświetlane jest 
“H”, a nagrywarka cyfrowa 
nie może wykryć dysku 
twardego.

• Sprawdzić, czy prawidłowo podłączone są kable przesyłania danych i zasilania 
dysku twardego.

• W przypadku nowych dysków twardych należy je najpierw sformatować. 
Patrz „Appendix B: HDD Management” na stronie 36.

• Jeżeli wszystkie powyższe działania są nieskuteczne należy się w celu 
uzyskania dalszej pomocy skontaktować z serwisem.

Zmieniłem hasło 
administratora i nie mogę go 
sobie przypomnieć.

• Aby uzyskać domyślne hasło fabryczne skontaktuj się ze sprzedawcą lub 
wyślij email bezpośrednio do KGUARD na adres support@kguardsecurity.
com.

Pilot nie działa, ale działają 
przyciski na panelu przednim.

• Upewnij się, że nic nie blokuje sygnału między pilotem a czujnikiem 
nagrywarki cyfrowej. Ustaw pilota w odpowiedniej odległości.

• Sprawdź baterie pilota zdalnego sterowania.

Nie mogę sterować kamerą 
PTZ.

• Upewnij się, że protokół, szybkość transmisji, kod dresu oraz inne ustawienia 
kamery pasują do ustawień skonfigurowanych na nagrywarce wideo.

• Sprawdź, czy kable są prawidłowo podłączone.

Brzęczyk cały czas sygnalizuje. • Sprawdź ustawienia alarmu. Wykrywanie ruchu mogło wykryć ruch. Sprawdź 
pojemność dysku twardego i połączenia wideo, które mogły włączyć alarm.

• Wyłącz brzęczyk w ustawieniach nagrywarki cyfrowej.

Nie mogę znaleźć menu 
sterowania PTZ.

• Nagrywarka cyfrowa może być w trybie krążenia, najpierw należy wyłączyć 
tryb krążenia.

Podłączyłem do nagrywarki 
cyfrowej zewnętrzne 
urządzenie pamięci, ale nie 
zostało rozpoznane.

• Zewnętrzne urządzenie pamięci może być niekompatybilne z nagrywarką 
cyfrową. Spróbuj podłączyć inne urządzenia pamięci. Patrz podręcznik 
wsparcia na dołączonej płycie CD.

mailto:support%40kguardsecurity.com?subject=
mailto:support%40kguardsecurity.com?subject=
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Problem Możliwe rozwiązanie

Nie mogę uzyskać dostępu do 
klienta sieciowego.

• Sprawdź, czy kabel sieciowy jest prawidłowo podłączony do nagrywarki 
cyfrowej.

• Sprawdź, czy ustawienia sieciowe są prawidłowo skonfigurowane. Patrz „3.1 
Konfiguracja sieci na nagrywarce cyfrowej” na stronie 23.

• Upewnij się, że masz Internet Explorer 6 lub nowszy. 

Nie mogę uzyskać dostępu do 
nagrywarki cyfrowej z mojego 
telefonu komórkowego.

• Sprawdź, czy kabel sieciowy jest prawidłowo podłączony do nagrywarki 
cyfrowej.

• Sprawdź, czy ustawienia sieciowe są prawidłowo skonfigurowane. Patrz „3.1 
Konfiguracja sieci na nagrywarce cyfrowej” na stronie 23.

• Upewnij się że na telefonie komórkowym prawidłowo zostało zainstalowane 
oprogramowanie narzędziowe.

Odpowiedzi na pytania

Pytanie Odpowiedź

Jak sprawdzić kod QR 
nagrywarki cyfrowej?

• Przejdź do Main Menu (Menu główne)  > SYSTEM a następnie wybierz 
zakładkę Info (Informacja). Kod QR wyświetlany jest w pozycji DVRID.

Co oznacza “H” 
wyświetlane na ekranie?

• Oznacza to, że dysk twardy nie może zostać wykryty lub jest nieprawidłowo 
sformatowany.

Przy dotknięciu czuć, że 
nagrywarka cyfrowa jest 
nagrzana, czy może to 
spowodować problemy?

• W celu zapewnienia ciągłej pracy i niezawodności zapewnij odpowiednią 
wentylację wokół uradzenia i trzymaj nagrywarkę z dala od bezpośredniego 
działania promieni słonecznych lub źródeł ciepła.

Czy jako dysku 
twardego można użyć 
standardowego dysku 
twardego komputera?

• Tak, można użyć dysku twardego 3.5” ze złączem SATA. Jednak, w celu zapewnienia 
trwałej niezawodności zalecane jest zastosowanie dysku twardego dla potrzeb 
CCTV/AV.

Czy jest możliwe 
jednoczesne nagrywanie 
i odtwarzania uprzednio 
nagranych plików?

• Tak, po wejściu do menu Odtwarzanie, istniejące nagrania będą odtwarzane przy 
jednoczesnym trwaniu nagrywania.

Czy z urządzenia można 
skasować poszczególne 
nagrania?

• Nie, można jedynie skasować wszystkie nagrania w tym samym czasie. Jeżeli 
chcesz skasować nagrania, musisz sformatować dysk twardy.
 Ostrzeżenie:

Formatowanie dysku twardego spowoduje usunięcie wszystkich istniejących nagrań! 
Pamiętaj, o zrobieniu kopii zapasowej plików przed wykonaniem tej czynności.

Czu jest możliwy 
podgląd urządzenia na 
komputerach Mac lub w 
systemie Linux?

• Tak. Z systemu można korzystać na telefonie komórkowym lub z użyciem 
przeglądarki Safari / Windows® Internet Explorer.
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