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Przedmowa

Informacje dotyczace bezpieczenstwa

r r
A Ostrzezenie A Przestroga

Jest to symbol wskazujacy kazde potencjalne Symbol btyskawicy w tréjkacie ma na celu zwrécenie
zagrozenie, ryzyko lub warunki wymagajace uwagi uzytkownika. W poblizu obudowy urzadzenia
szczegblnej uwagi. znajduje sie niebezpieczne 'napigcie"”, ktére moze
Uzytkownik musi odwotac sie do waznych instrukcji stanowic zagrozenie dla oséb.

obstugi konserwacji lub serwisowania.

Zalecenia dotyczgce bezpieczenstwa

Nie wolno dotyka¢ elementéw elektrycznych pod napieciem.

Mozna unikngc¢ porazenia prgdem elektrycznym. Nalezy przestrzegac zalecen wymienionych ponizej. Nieprawidtowa
instalacja, nieprawidtowe uziemienie oraz nieprawidtowa obstuga i konserwacja urzgdzen elektrycznych jest zawsze
zrédtem zagrozenia.

Nie wolno prébowac instalowac wyposazenia na zewnatrz, w czasie silnego wiatru i deszczu.

Nie wolno w czasie deszczu instalowa¢ ani demontowac wyposazenia na zewnatrz.

Nie wolno prébowac instalowac ani obstugiwac jakiegokolwiek wyposazenia w czasie burzy.

Zawsze nalezy uziemic¢ wszystkie urzadzenia elektryczne i platforme robocza.

Zapobiegac przypadkowym porazeniom pradem elektrycznym. Podfaczy¢ zrédto zasilania, szafy sterownicze i
platforme robocza do zatwierdzonego uziemienia elektrycznego.

Zawsze stosowac odpowiednig wielkos$¢ kabli.

Dtugotrwate przecigzenie spowoduje uszkodzenie kabla i moze prowadzi¢ do porazenia pragdem elektrycznym lub
pozaru. Przewdd roboczy powinien miec takie same parametry znamionowe jak fabryczny.

Kable i elementy taczace nalezy zawsze utrzymywac w dobrym stanie.

Nieprawidtowe lub zuzyte potgczenia elektryczne mogg spowodowac zwarcia i zwiekszy¢ ryzyko porazenia prgdem
elektrycznym. Niewolno uzywacé zuzytych, uszkodzonych lub pozbawionych izolacji kabli.

Zawsze nalezy unikaé napiecia obwodu otwartego.

Dodatkowe napiecie zwieksza stopien powaznosci zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym.

Podczas regulacji wyposazenia nalezy zawsze nosic izolowane rekawice.

Podczas wykonywania jakichkolwiek regulacji wyposazenia, celem zapewnienia ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym, nalezy wytaczy¢ zasilanie i nosic¢ izolowane rekawice.

Podczas montazu lub demontazu urzagdzen nalezy zawsze nosi¢ odziez ochronng taka jak koszule z dtugim
rekawem.

Zawsze nalezy nosi¢ wysokie, wsuwane buty.

Noszona odziez ochronna powinna by¢ czysta i nie moze by¢ zabrudzona smarem lub olejem.

Chronic¢ osoby pracujace w poblizu przez promieniowaniem tuku.

Podczas montazu lub demontazu urzadzen nalezy zawsze nosic¢ dtugie spodnie lub dzinsy.

Zawsze, przed podjeciem pracy nalezy zatozy¢ kask ochronny i obuwie ochronne.

Wyposazenie nalezy zawsze przechowywaé w suchym miejscu.

Podczas pracy na wysokosci nalezy zawsze stosowa¢é uprzaz/pas bezpieczenstwa.

Zawsze nosic suche ubranie i unika¢ wilgoci i wody.

Podczas pracy w nocy nalezy zawsze stosowac kamizelke odblaskowa.

Upewnic sie, ze wszystkie pofgczenia elektryczne sg dokrecone, czyste i suche.

Upewnic sie, ze jest sie dobrze izolowanym celem wyeliminowania wytadowan elektrycznosci statyczne;.
Zawsze nalezy stosowac suche rekawice, obuwie na gumowej podeszwie lub sta¢ na suchej desce albo platformie.
Zawsze nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych norm bezpieczenstwa pracy.

Zawsze nalezy stosowac¢ prawidtowa ochrone oczu, uszu i ciata.

Podczas pracy w ciemnosci, przy stabej wentylacji czy na wysokosci, na miejscu powinna zawsze przebywac druga
osoba.

Upewnic sie, ze jest sie dobrze zabezpieczonym przed tukiem elektrycznym, obrazeniami mechanicznymi lub
innymi wypadkami.

Przed zamontowaniem wyposazenia upewnic sie, ze biegunowos¢ przewodow jest prawidtowa.
Wyposazenie nalezy zawsze przenosic ostroznie.

Nie wolno blokowac elementéw wentylacyjnych urzadzenia.

Nie wolno stawia¢ elementéw magnetycznych wokét urzgdzenia.

Nie wolno stawia¢ przedmiotéw na gorze urzadzenia.
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Rozdziat 1: Rozpoczecie pracy

Rozdziat 1: Rozpoczecie pracy

1.1 Funkcje

Urzadzenie obstuguje nastepujace funkcje:

Technologia kompresji H.264
Zaawansowany i przyjazny dla uzytkownika interfejs ze sterowaniem za pomocg myszy USB

Jednoczesna obstuga wielokanatowego odtwarzania nagran wideo w réznych ramach czasowych, z uzyciem
przegladarki IE

Petny nadzér online za posrednictwem przegladarki IE/Safari w celu zdalnego podgladu wideo i audio, odtwarzania,
konfiguracji, tworzenia kopii zapasowej i wypetniania

Wbudowane gniazdo RS-485 do sterowania PTZ

Funkcja nagrywania wstepnego umozliwiajgca przechwycenie dodatkowych obrazéw przed zdarzeniem zwigzanym
z wykryciem ruchu

Natychmiastowe powiadamianie przez email w przypadkach wiaczenia alarmu
Obstuga synchronizacji zegara z NTP
Maski prywatnosci w celu ochrony miejsc prywatnych (maks. 4 obszary na kanat)

Do pobrania bezptatne oprogramowanie APP KViewQR do zdalnego monitoringu i sterowania za posrednictwem
iPhone, iPad i urzadzen przenosnych z systemem Android

Interfejs USB 2.0 do prostego tworzenia kopii zapasowej
Dofaczona ustuga KGUARD DDNS (kguard.org)

Obstuga nagrywania i odtwarzania w trybie D1/960H
Podglad na szerokoekranowym monitorze LCD

Wyswietlanie w czasie rzeczywistym, na zywo z do 16 kamer (dla nagrywarki 16-kanatowej) z rozdzielczoscig 1080p
(1920x1080)

Zarzadzanie autoryzacjg i uwierzytelnianiem uzytkownika
Potgczenie z ustugg Cloud i osobista przestrzen do przechowywania danych

Obstuga tatwe] konfiguracji sieci na nagrywarce oraz zdalnego podgladu na zywo na telefonie/tablecie

1.2 Czesci i funkcje

1.2.1 Panel przedni

KGYARD

Fasy Link PRO @ HOIMI Coude @‘

Z N\

B

Nr Pozycja Opis

1 | Wskaznik HDD Swieci na czerwono, kiedy ma miejsce dostep do HDD.
Wskaznik P . . S

2 - Swieci na zielono wskazujac, ze zasilanie jest wigczone.
zasilania

Stuzy do podtaczenia myszy USB, dysku flash oraz innego zewnetrznego urzadzenia

3 Gniazdo USB .
pamieci.
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Rozdziat 1: Rozpoczecie pracy

1.2.2 Panel tylny

Nagrywarka 4-kanatowa

CAUTION

RS-485 60
—

OHd B B @

]
=g

RS-485 950

(O O O
o [
3 1 VGA RNT“MG|2346557B IR-EXT
@ SENSOR
ONON il =
o‘h”r'?'ﬁr IAN“PEI’.:$ HDMI LAN _—
Nr Ztacze Opis
1 Wejscie wideo Stuzy do podtgczenia maksymalnie 4/8/16 urzadzen wejsciowych wideo za
posrednictwem BNC.
Wyjscie wideo Stuzy do podtaczenia urzgdzenia wyjsciowego wideo za posrednictwem BNC.
Wyjscie audio Stuzy do podtaczenia urzgdzenia wyjsciowego audio za posrednictwem RCA.
4 Wejscie audio Stuzy do podtgczenia maksymalnie 2(4- lub 8-kanatowa)/4(16-kanatowa) urzadzen
wejsciowych audio za posrednictwem RCA.
Wyjscie HDMI Stuzy do podtaczenia monitora wyjsciowego za posrednictwem HDMI.
Wyjscie VGA Stuzy do potgczenia z monitorem VGA.
7 Gniazdo USB Stuzy do podtaczenia myszy USB, dysku flash oraz innego zewnetrznego urzadzenia
pamiegci.
8 LAN Stuzy do podtaczenia do sieci LAN za posrednictwem RJ-45.
RS-485 Nagrywarka 4/8-kanatowa: Stuzy do potgczenia z kamerg w obudowie koputowej Speed
9 za posrednictwem RS-485.
Nagrywarka 16-kanatowa: Stuzy do potgczenia z kamerg w obudowie koputowej Speed,
czujnikiem lub urzgdzeniem alarmowym za posrednictwem RS-485.
10 | Zasilanie Stuzy do podtaczenia zasilacza.
Gniazdo IR-EXT Jezeli odlegtos¢ miedzy pilotem a cyfrowg nagrywarkg wideo jest zbyt duza, nalezy
11 zainstalowac przedtuzenie anIR w gniezdzie rozszerzenia IR (nie wchodzi w zakres
dostawy).
12 Witgcznik Nacisnij, aby wtaczyc¢ lub wytaczy¢ cyfrowg nagrywarke wideo. (tylko nagrywarka
zasilania 16-kanatowa)
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Rozdziat 1: Rozpoczecie pracy

1.3 Konfiguracja podstawowa

1.3.1 Podtaczanie wyswietlacza

Ekran podglgdu moze by¢ wyswietlany na monitorach za posrednictwem potgczenia VGA, HDMI lub BNC.

VIDEO OUTPUT

Telewizor

Telewizor wysokiej

Monitor VGA
00000 ‘;"q rozdzielczosci (Full HD)
A g @-@ J
— L 1 ox

AUDI
\\\\\

Podtgczy¢ kabel VGA z monitora VGA  Podtgczy¢ kabel HDMI z telewizora Podtgczy¢ jedne koniec kabla BNC-RCA

do gniazda VGA nagrywarki. wysokiej rozdzielczosci do gniazda do gniazda oznaczonego "Video Out"
oznaczonego HDMI nagrywarki. nagrywarki. Nastepnie podfgczy¢ drugi
koniec kabla do gniazda oznaczonego

"Video In" telewizora.

1.3.2 Podtgczenie myszy USB do nagrywarki

Podtgczy¢ mysz USB do gniazda USB na tylnym lub przednim panelu nagrywarki.

Ol O N4 @

1.3.3 Wigczenie zasilania nagrywarki
Podtgczy¢ jeden koniec dostarczonego zasilacza do gniazda 12 V pradu statego nagrywarki. Drugi koniec kabla
podtaczy¢ do gniazdka $ciennego lub listwy zasilajacej.

W przypadku nagrywarki 16-kanatowej nacisngé przycisk zasilania w celu wtgczenia nagrywarki.

o

Podczas uruchamiania system wykonuje podstawowe sprawdzenie i uruchamia poczatkowg sekwencje tadowania. Po
zakonczeniu procedury rozruchu na ekranie wyswietlany jest Kreator uruchomienia.

B Podrecznik uzytkownika DVR
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Rozdziat 1: Rozpoczecie pracy

1.4 Podtgczenie do kamer

Przed zamontowaniem na state kamery nalezy sprawdzi¢. Zaplanowa¢ prowadzenie przewodéw do kamer i miejsca
zamontowania kamer.

Krok 1 Krok 2 Krok 3

Podtgczy¢ kabel BNC / zasilania Podtaczyc ztgcze BNC cienkiego Podtaczy¢ jeden koniec przewodu

kamery do odpowiedniego ztacza na kabla 18-metrowego do gniazda zasilania rozdzielacza zasilania do

cienkim kablu 18-metrowym. oznaczonego "Video In" z tytu przewodu zasilania cienkiego kabla
nagrywarki. 18-metrowego.

Podtaczy¢ pojedynczy koniec
rozdzielacza zasilania do zasilacza.
LUB, jezeli podtaczana jest tylko
jedna kamera, podtaczy¢ przewdd
zasilania bezposrednio do zasilacza.

J

W celu rozszerzenia
potaczenia (do 4 kamer)
zastosowac rozdzielacz
4-drogowy.

Podrecznik uzytkownika DVR [NNEGE
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Rozdziat 1: Rozpoczecie pracy

1.5 Sterowanie za pomocg myszy

Nagrywarka dostarczana jest z myszg USB, ktéra mozna wykorzysta¢ do sterowania nagrywarkg. Wystarczy podtgczyc
dostarczong mysz USB do gniazda USB na tylnym lub przednim panelu urzadzenia.

—_— Keuarp -

| Losy Link pro s 2@ Hom flwﬂl E |

RS-485 58

- KGYARD -
\ /

~
Easy Link PRO 150 G HOMI Coudn

Nr | Przycisk Opis
1 | Lewy przycisk Przy otwartym menu ekranowym kliknij lewym przyciskiem, aby wybra¢ i edytowac
ustawienie.

Dwukrotnie kliknij obraz na zywo z dowolnego kanatu, aby wyswietli¢ go na
catym ekranie. Ponownie dwukrotnie kliknij lewym przyciskiem, aby powrdci¢ do
wyswietlania w oknie obrazu z wszystkich kamer.

2 Prawy przycisk W trybie podgladu kliknij prawym przyciskiem, aby wyswietli¢ menu rozwijalne.

W trybie menu gtéwnego lub podmenu kliknij prawym przyciskiem, aby opuscié¢
biezgce menu.

3 Kétko przewijania Brak przypisanej funkcji.

B Podrecznik uzytkownika DVR
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Rozdziat 1: Rozpoczecie pracy

1.6 Pilot zdalnego sterowania

I

®J[CXCXOC)

@@0@@

2

neepons |

O<
00
® ®(:0

=
c
=1
m

Remote control

Nagrywarka 4 kanatowa/Nagrywarka

Iyl

A4
MENU/ESC &g MUTE

PLAY
\ STOP \(
REW stowd
z+ Ft I+

PTZW

o] efe
k@@@
/ \ LOCK

# 1 nensnes emenen:

N

BENBBAEE BAR
w

N

Nagrywarka 16-kanatowa

8 kanatowa

Nr lkona Opis Nr lkona Opis
Przyciski numeryczne Nacisnij, aby odtworzy¢ nagrane
Naciénij, aby wyswietli¢ kanat na 11 | P /pLay | wideo l}‘b wejsc do menu
catym ekranie. wyszukiwania nagrania.

1 0~9 P&t ik “0” Nacisnij, aby przewing¢ do przodu
Nachn p,rzyc':lsk o aby 12 »/FWD w czasie odtwarzania wideo
przetaczy¢ miedzy sygnatem :
wyjsciowym wideo do monitora 13 ® Nacisnij, aby rozpoczac
(HDMI/VGA lub BNC). /REC | hagrywanie reczne.

Nacisnij, aby wyswietli¢ wszystkie Nacisnij, aby przerwaé nagrywanie

2 LL !

A kanaty. 14 "F/FIZQlI\J/ISEE/ wideo lub wejs¢ w tryb

3 MENU/ | Naciénij, aby wejé¢ do lub wyjéé z odtwarzania poklatkowego.

ESC menu gtéwnego. Nacisnij, aby przerwac reczne
SEL/ Nacisnij, aby wejs¢ do wybranej 15 | Wl/STOP | nagrywanie lub przerwac
i i : odtwarzanie wideo.

4 ENTER pOZVCj.I m.enu i edytowac ek R
ustawienie. 16 2% Nacisnij, aby wyswietli¢ widok 2x2
Nacisnij, aby przej$¢ wyzej w menu kanaty.

5

A ekranowym. 17 3x3 Nacisnij, aby wyswietli¢ widok 3x3
Nacisnij, aby przejs¢ w lewo lub w kanaty.

6| 4P b 9By Prec]
prawo w menu ekranowym. 18 axa Nacisnij, aby wyswietli¢ widok 4x4

2 v Nacisnij, aby przej$¢ w dét w menu kanaty.
ekranowym. Nacisnij, aby przetaczy¢
W trybie odtwarzania, naciénij, aby 19 DISPLAY | wyswietlanie w wielu oknach

o Audio/ wiaczyé lub wytaczyé dzwiek. MODE (4-kanaty, 9-kanatow, 16-kanatow,

Search Nacisnij, aby wyszukaé¢ nagrane ;e{n.\l/ eﬁra;) .
wideo. acisnij, aby wejs¢ w tryb oraz w
Naciénii aby wi < 1ub wyt . 20 PIP obrazie (PIP).

9 Mute acisnij, aby wiaczy¢ lub wytgczyé RpEPR———— e
wyciszenie. acisnij, aby odtwarza¢ wideo w

10 | 44 Nacisnij, aby przewing¢ wstecz w 21 SLOW tl%ble spowolnionym (1/2,1/4,

/REW czasie odtwarzania wideo. )

Podrecznik uzytkownika DVR [NNEGE
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Rozdziat 1: Rozpoczecie pracy

Nr lkona Opis

27 PTZ NaCISI’?Ij, -aby skonfigurowac
ustawienia PTZ.

23 LOCK Nacisnij, aby zablokowac system.
Nacisnij Z+, aby powiekszy¢ lub

24 ZOOM Z-, aby pomniejszy¢ wyswietlany
obraz.

25 FOCUS Nacisnij F+ |L!b F-, a!a/y
wyregulowac ostros¢.

2 IRIS Nacisnij I+ lub |-, aby wyregulowa¢é
przystone.

27 AUTO Nacisnij, aby wtgczy¢ tryb

automatycznego obrotu.

B Podrecznik uzytkownika DVR
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Rozdziat 2: Korzystanie z nagrywarki cyfrowe;j

Rozdziat 2: Korzystanie z nagrywarki
cyfrowej

2.1 Startup Wizard (Kreator uruchamiania)

Kreator instalacji uruchomi sie automatycznie przy pierwszym uruchomieniu cyfrowej nagrywarki wideo.

Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, w celu skonfigurowania nagrywarki cyfrowej i przygotowania
jej do pracy, szczegdlnie:

e Zarzadzanie dyskiem twardym

e Harmonogram nagrywania

e Ogdlna konfiguracja systemu

e Konfiguracja sieci

e Wybodr jezyka

e Ustawienie formatu wideo i rozdzielczosci

e Ustawienie formatu daty i strefy czasowe;j

e Skonfigurowanie ustawien konta mail tak, aby nagrywarka cyfrowa mogta wysyta¢ alarmy

e Synchronizacja czasu nagrywarki cyfrowej z serwerem online

e Wybor ustawien dla czasu letniego (DST)

W celu anulowania Kreatora uruchomienia, odznacz ikone
“«“ w polu wyboru i kliknij Exit (Wyjdz), aby zamkna¢
biezgce menu.

Kreator uruchomienia nie pojawi sie przy ponownym
uruchomieniu systemu.

HDD Management (Zarzadzanie dyskiem twardym)

Wyswietla stan i pojemnos¢ dysku twardego

W celu sformatowania dysku twardego zaznacz pole Format

i kliknij opcje Format.

Overwrite (Nadpisz): Wybierz opcje odstepu czasu

nadpisywania.

e Auto (zalecane): Dysk twardy systemu automatycznie
nadpisuje najstarszg zawartos¢ dysku twardego
(pierwsze na wejsciu pierwsze na wyjsciu)

e 1 Day (1 Dzien) /7 Days (7 Dni) / 30 Days (30 Dni) / 90
Days (90 Dni): Wybierz wymagany czas, przez ktéry dane
powinny by¢ zachowane na dysku.

e Close (Zamknij): Nagrywanie zakonczy sie po
zapetnieniu twardego dysku.

Podrecznik uzytkownika DVR [NNEGE
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Rozdziat 2: Korzystanie z nagrywarki cyfrowe;j

Record Schedule (Harmonogram nagrywania)

Channel (Kanat): Wybierz kanat, dla ktérego chcesz
zastosowacé harmonogram.

Week (Tydzien): Wybierz dzien tygodnia, dla ktérego chcesz
zastosowac harmonogram. Przyktadowo, po zdefiniowaniu
harmonogramu na Poniedziatek mozesz skorzystac z funkgcji
Kopiuj do zastosowania tego samego harmonogramu dla
okresu Wtorek ~ Pigtek.

Normalne (N) nagrywanie: Kiedy zakres czasowy
zaznaczony jest na zielono oznacza to, ze w tym okresie
czasu odbywa sie normlane nagrywanie dla kanatu. Jezeli
nie chcesz nagrywac wszystkich 25 godzin okreslonego dnia,
kliknij zielony znak okresu czasu, aby oznaczy¢ go jako No
Record (Brak nagrania) (szary pasek).

Nagrywanie (M) ruchu: Kiedy zakres czasowy zaznaczony
jest na z6tto oznacza to, ze w tym okresie czasu nagrywanie
dla kanatu odbywa sie jedynie, kiedy wykryty zostanie ruch.
Zalecamy zastosowanie tego typu nagrywania. Nagrywanie
ruchu oznacza, ze nagrywanie jest uruchamiane dopiero po
wykryciu ruchu.

System General Configuration (Ogélna konfiguracja systemu)

Date (Data) i Time (czas): Biezgce data i godzina sg
wyswietlane na ekranie. W celu zmiany daty i/lub godziny
nalezy klikngé odpowiednie pole i wykona¢ modyfikacje za
posrednictwem klawiatury ekranowej. Po wykonaniu zmian
kliknij przycisk Save (Zapisz).

Date Format (Format daty): Wybierz sposdb, w jaki data
ma by¢ wyswietlana na ekranie. Zalecamy zastosowanie
standardowego formatu dla danej lokalizacji.

Time Format (Format czasu): Wybierz sposdb, w jaki
godzina ma by¢ wyswietlana na ekranie. Dostepny jest
format 24-godzinny lub 12-godzinny.

DST: Skonfiguruj czas letni, jezeli ma on zastosowanie w
Twoim regionie. Domysinie DST jest ustawione jako Disable
(Wytacz).

NTP: Pomin NTP (Network Time Protocol) dla potrzeb
okreslania czasu, poniewaz wymaga on aktywnego
potfaczenia z Internetem. Domyslnie, pozycja ta jest
wytaczona. Oznacza to, ze dzien i godzina sg aktualizowane
automatycznie.

Language (Jezyk): Wybierz preferowany jezyk wyswietlania pozycji menu na ekranie nagrywarki cyfrowej.

Video Format (Format wideo): Pozycja ta pozwala na wybér formatu wideo. Dostepne opcje to NTSC i PAL. NTSC
wykorzystywany jest w Japonii, Kanadzie i USA. PAL wykorzystywany jest w Europie Zachodniej i Australii. Jezeli obraz z
nagrywarki cyfrowej miga lub jest tylko czarno-biaty, moze to oznaczac ze format wideo nie jest prawidtowy.
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Rozdziat 2: Korzystanie z nagrywarki cyfrowe;j

Network Configuration (Konfiguracja sieci)

Type (Typ): Wybierz typ sieci, ktdrego uzywasz. Najbardziej
popularnymi typami sg DHCP lub Static (Statyczny).
Najprawdopodobniej typem Twojej sieci jest DHCP, o ile
sie¢ nie jest adresowana recznie (taki typ zwykle nosi nazwe
Statyczny).

UWAGA: Jezeli typ Twojej sieci to Static (Statyczny), popros
dostawce ustug internetowych o pomoc w okresleniu
adreséw IP, maski podsieci, bramy, serwera DNS 1/2.

Jezeli typ Twojej sieci to DHCP, nagrywarka cyfrowa
automatycznie uzyska parametry potgczenia takie jak adresy
IP, maski podsieci, bramy, serwera DNS 1/2.

Mobile Port (Port telefonu komdérkowego), Client

Port (Port klienta) i HTTP Port (Port HTTP): Nie nalezy
zmienia¢ domysInych wartosci ustawionych dla portéw.
Konfiguracja portow klienta i HTTP jest wazna przed
uzyskaniem zdalnego dostepu do nagrywarki cyfrowej za
posrednictwem komputera przez interfejs HTTP lub przez
smartfon/tablet.

19 Enable |+

=l

Podczas pierwszego uruchamiania nie musisz konfigurowac¢
opcji Email lub DDNS.

Kliknij Apply (Zastosuj). Na ekranie wyswietlony zostanie komunikat powiadomienia, kliknij OK.

Na ekranie wyswietlane jest kolejne powiadomienie, wymagajace potwierdzenia wytgczenia Kreatora uruchamiania po
ponownym uruchomieniu. Kliknij Yes (Tak).

Cyfrowa nagrywarka wideo uruchomi sie ponownie.

Podrecznik uzytkownika DVR [NNEGE
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Rozdziat 2: Korzystanie z nagrywarki cyfrowe;j

2.2 Korzystanie z wyswietlania na ekranie

Domyslinym trybem nagrywarki cyfrowej jest Podglad na zywo. Na ekranie wyswietlany jest widok ze wszystkich
podtaczonych kamer. Nagrywarka cyfrowa, zaleznie od modelu, moze wyswietla¢ obraz wideo z 4, 8 lub 16 kamer.

2.2.1 lkony ekranowe

Dla kazdego z kanatéw sg cztery typy wskaznika nagrywania wyswietlanego na gtéwnym ekranie.

Tytut kanatu Biezace data i czas

Status
nagrania -
Ruch

Status
nagrania -
Normlane, VIDEO LOss VIDEO LOSS

Ciggte

Wyswietlanie w 4 oknach

07/28/2011 16:49: 16

Wyswietlanie w 16 oknach

lkona Opis Uwaga:

m Aktywowany zostat czujnik ruchu. e W trybie nagrywania, na ekranie wyswietlana

jest ikona [[@] lub ikona [[]. Jezeli na ekranie

Twardy dysk zostat zapetniony.
El wyswietlana jest ikona [ [ ] wskazuje ona, ze wigczone

Nie mozna wykry¢ twardego dysku. . .
jest wykrywanie ruchu.

E Trwa nagrywanie wideo. e Jezeli na ekranie wyswietlany jest komunikat the
VIDEO LOSS leDEO LOSS (UTRATA WIDEO)” sprawdz potaczenie
(UTRATA Utrata wideo. amery.

WIDEO)

B Podrecznik uzytkownika DVR
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Rozdziat 2: Korzystanie z nagrywarki cyfrowe;j

2.3 Korzystanie z menu

2.3.1 Korzystanie z paska menu

Kliknij prawym przyciskiem lub przesun kursor myszy na doét ekranu, w celu uzyskania dostepu do paska menu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 11 12 13 14
Nr Przycisk Opis
1 Main Menu Dostep do menu ekranowego i regulacja ustawien nagrywarki.
(Menu gtéwne)
) Lock (Zablokuj) Blokada dostepu do menu ekranowego. Przed uzyskaniem dostepu do menu
ekranowego musisz wpisa¢ nazwe uzytkownika i hasto.
3 View 4 (Pokaz 4) Przetaczenie na wyswietlanie w 4 oknach.
4 View 9 (Pokaz 9) Przetaczenie na wyswietlanie w 9 oknach.
5 View 16 (Pokaz 16) Przetaczenie na wyswietlanie w 16 oknach.
6 PTZ Uzyj sterowania PTZ.
7 Start / Stop Cruise Start/stop krazenia kamery PTZ.
(Start/Stop krazenia)
8 Zoom Witacz zoom.
Record Search Wyszukiwanie nagran do odtworzenia.
9 (Wyszukiwanie
rekordu)
10 Start / Stop Record Start/Stop nagrywania recznego
(Start/Stop nagrywania)
1 Start / Stop Rotate Start/stop obrotu wyswietlacza kanatu.
(Start/Stop obrotu)
12 | PIP 1x1 Jeden kanat wyswietlany na petnym ekranie, a drugi w matym oknie.
13 | PIP 1x2 Jeden kanat wyswietlany na petnym ekranie, a dwa inne w matych oknach.
14 | Audio Wiaczenie i wytaczenie dzwieku.

Uwaga:

Jezeli nie mozesz zobaczy¢ menu lub kursora myszy na monitorze, naciskaj 0 na pilocie
az do ustyszenia sygnatu dzwiekowego.
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Rozdziat 2: Korzystanie z nagrywarki cyfrowe;j

2.3.2 Korzystanie z menu gtéwnego

Do menu ekranowego mozesz uzyskac dostep w jedne z ponizszych sposobdéw:

e Wybierz na pasku menu Main Menu (Menu gtéwne).

e Nacisnij przycisk MENU na pilocie, a nastepnie wybierz Main Menu (Menu gtéwne).

M WMEN L

Wybierz jedng z opcji menu i skonfiguruj odpowiednie ustawienia:

e DISPLAY (WYSW.): Konfiguracja wszystkich elementdw zwigzanych z wyswietlaniem, ustawienia koloru filmu,
rozdzielczos¢ wyjsciowa wideo, ustawienia stref prywatnosci i inne.

e RECORD (NAGR.): Konfiguracja opcji nagrywania (przyktadowo rozdzielczosci) oraz ustawienie harmonogramoéw
nagrywania dla kanatow.

e SEARCH (SZUKAIJ): Wyszukiwanie nagran (opcja odtwarzania i nagrywania), zdarzen oraz dziennikéw wedtug
réznych typow.

e NETWORK (SIEC): Konfiguracja parametréw dostepu nagrywarki cyfrowej do sieci, okreélenie parametréw (np.
rozdzielczosci) transmisji strumieniowej, konfiguracja ustawien email do odbierania powiadomien oraz parametréw
DDNS.

e ALARM: Ustawiania obszaru ruchu i czutosci (bardzo wazne parametry podczas konfiguracji nagrywarki cyfrowej),
konfiguracja ustawien alarméw (co sie dzieje w przypadku wystgpienia alarmu).

e DEVICE (URZADZ.): Informacja o tym ile godzin nagrania dostepne jest na wewnetrznym twardym dysku oraz
okreslenie opcji nadpisywania twardego dysku. Mozna réwniez skonfigurowaé parametry PTZ oraz parametry
potaczenia wigzgcego nagrywarke cyfrowg z kontem ustugi Cloud (Chmura).

e SYSTEM: Konfiguracja ustawien daty i godziny, zmiana jezyka interfejsu nagrywarki cyfrowej, modyfikacja
uzytkownikéw oraz podglad ogdlnych informacji o systemie.

e ADVANCED (ZAAWANS.): Modyfikacja podstawowych zadan konserwacji (przyktadowo planowanych ponownych
uruchomien). Okreslenie opcji uruchamiania, wykonanie aktualizacji oprogramowania sprzetowego, bezpieczne
wytgczenie systemu.

B Podrecznik uzytkownika DVR
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Rozdziat 2: Korzystanie z nagrywarki cyfrowe;j

2.4 Zarzadzanie hastem

Ekran mozna zablokowa¢ w celu ochrony przez nieupowaznionymi operacjami w menu ekranowym. Kiedy ekran jest
zablokowany nalezy wprowadzi¢ nazwe uzytkownika i hasto przed uzyskaniem dostepu do systemu. Domysinie, nazwa
uzytkownika i hasto sg takie jak nizej:

Nazwa uzytkownika: admin

Hasto: 123456

W celu ochrony prywatnosci zalecana jest tak szybka zmiana hasta, jak to mozliwe.

Typy kont: Istnieje tylko jedno konto administratora (ADMIN) oraz sze$¢ kont uzytkownikow.

e ADMIN — ma petna kontrole nad system i moze zmienia¢ zaréwno hasto administratora jak i uzytkownika oraz
wigczaé/wytgczad ochrone hastem. Mozesz skonfigurowac wiele kont uzytkownikéw (USER) z réznym poziomem
dostepu do systemu.

e USER — ma dostep jedynie do podgladu na zywo, wyszukiwania, odtwarzania oraz innych funkcji.

2.4.1 Zmiana hasta

Hasto musi by¢ dtuzsze niz 6 cyfr. W celu zmiany hasta administratora:

1 W trybie podgladu kliknij prawym przyciskiem na ekranie, aby wyswietli¢ menu rozwijalne.

4 Kliknij Edit (Edytuj).

Podrecznik uzytkownika DVR [NNEGE
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Rozdziat 2: Korzystanie z nagrywarki cyfrowe;j

5 skonfiguruj ponizsze:
e User Name (Nazwa uzytkownika): Wpisz wymagang nazwe uzytkownika.
e Password (Hasto): Wpisz wymagane hasto.

e Confirm (Potwierdz): Ponownie wpisz hasto.

6 Po zakonczeniu wszystkich ustawien, kliknij Apply (Zastosuj).

7 Po zakoriczeniu zapisywania danych, kliknij OK.

2.4.2 Konfiguracja pozostatych uzytkownikow

W celu dodania nowego uzytkownika i okreslenia praw dostepu musisz zalogowac sie na koncie administratora, a
nastepnie wykonac ponizsze czynnosci:

1 W trybie podgladu kliknij prawym przyciskiem na ekranie, aby wyswietli¢ menu rozwijalne.

2 Wybierz Main Menu (Menu gtéwne) > SYSTEM > Users (Uzytkownicy).
3 Kliknij pole wyboru konta uzytkownika. Wyswietlona zostanie ikona V.
4 Kliknij Permission (Zezwolenie).

5 Zaznacz w odpowiednim menu pola wyboru opcji do ktérych dostep ma mieé uzytkownik.

« WSKAZOWKA »
Kliknij All (Wszystko), aby zaznaczy¢ wszystkie opcje lub kliknij Clear (Wyczys¢€), aby odznaczy¢ wszystkie opcje.

6 Po zakoriczeniu wszystkich ustawien, kliknij Apply (Zastosuj).
7 Skonfiguruj ponizsze:
e User Name (Nazwa uzytkownika): Wpisz wymagang nazwe uzytkownika.
e Password Enable (Wtaczane hastem): Wybierz Enable (Wtacz), aby aktywowac konto uzytkownika.
e Password (Hasto): Wpisz wymagane hasto.
e Confirm (Potwierdz): Ponownie wpisz hasto.

8 Po zakonczeniu wszystkich ustawien, kliknij Apply (Zastosuj).

9 Po zakoriczeniu zapisywania danych, kliknij OK.

Uwaga:

W przypadku logowania do systemu z konta uzytkownika, uzytkownik uzyska dostep jedynie do menu, ktére zostaty
przypisane w Kroku 5.

B Podrecznik uzytkownika DVR
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Rozdziat 2: Korzystanie z nagrywarki cyfrowe;j

2.5 Tryb nagrywania
Uwaga:

Przed rozpoczeciem nagrywania upewnij sie, ze prawidtowo zainstalowates dysk twardy.

2.5.1 Nagrywanie normlane

Domyslnie system ustawiony jest na natychmiastowe rozpoczecie nagrywania obrazu wideo z podtgczonych kamer w
trybie nagrywania ciggtego.

Mozesz ustawi¢ zatrzymanie nagrywania po zapetnieniu dysku twardego lub ciggte nagrywanie przez nadpisywanie
poprzednio nagranych danych. Dodatkowe informacje, patrz “Zatacznik: Zarzgdzanie dyskiem twardym”.

2.5.2 Nagrywanie ruchu
System nagrywa, kiedy kamera wykryje ruch. W celu skonfigurowania harmonogramu nagrywania:
1 Kliknij Main Menu (Menu gtéwne) > ALARM > Motion (Ruch).

2 Zmodyfikuj konieczne ustawienia:

Crefault

e Channel (Kanat): Wybierz kanat, dla ktérego ma odbywac sie wykrywanie ruchu.
e Enable (Wtacz): Wybierz opcje Enable (Wtacz), aby wigczy¢ alarm wykrywania ruchu dla kanatu.
e Area (Obszar): Kliknij opcje Setup (Ustaw), aby wybrac obszar alarmu wykrywania ruchu.

e Sensitivity (Czutosc): Wybierz opcje czutosci wykrywania ruchu. Dostepne opcje to: 1~8, gdzie “8” oznacza
najwyzsza czutos¢, natomiast “1” najnizszg czutosc.

e Show Message (Pokaz kom.): Zaznacz pole, aby wyswietla¢ na ekranie komunikat, kiedy alarm zostanie
uruchomiony.

e Buzzer (Brzeczyk): Ustaw czas trwania sygnatu brzeczyka po wykryciu ruchu (Wytgczony/10 s/20 s/40 s/60 s). Aby
wytaczy¢ brzeczyk, wybierz Off (Wytaczony).

e Send Email (Wyslij email): Zaznacz, aby wtgczy¢ powiadamianie o alarmach przez email. Jezeli funkcja jest
wiaczona, system wysle obrazy alarmu na okreslony adres email.

e Full Screen (Petny ekran): Zaznacz pole wyboru, aby wigczyé¢ funkcje. Jezeli ta funkcja jest wtgczona i alarm
zostanie uruchomiony, odpowiedni kanat zostanie wyswietlony na petnym ekranie. Wybierz czas trwania
wyswietlania (1 s/3 s/55s/7 s/105s).

e Record Channel (Nagraj kanat): Zaznacz pole, aby wtgczy¢ nagrywanie a nastepnie wybierz kanaty do
nagrywania, kiedy alarm zostanie uruchomiony.

e Post Recording (Postrekording): Wybierz czas trwania postrekordingu.
3 Aby skopiowac biezace ustawienia na inne kanaty, wybierz kanat a nastepnie kliknij Copy (Kopiuj).

4 Kliknij Apply (Zastosuj), aby zapisa¢ ustawienia.

Podrecznik uzytkownika DVR [NNEGE
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Rozdziat 2: Korzystanie z nagrywarki cyfrowe;j

2.5.3 Nagrywanie reczne
W celu skonfigurowania harmonogramu nagrywania:
1 Kliknij Main Menu (Menu gtéwne) > RECORD (NAGR.) > Schedule (Harmonogram).

2 skonfiguruj ponizsze:
e Channel (Kanat): Wybierz kanat, dla ktérego chcesz ustawi¢ harmonogram.
e Week (Tydzien): Wybierz dni tygodnia, dla ktérych chcesz zastosowac harmonogram.

3 Kliknij siatke nagrywania i wybierz typ oraz czas nagrywania.

M

NINENENNNENNNNNNENNNNNNE
"1 I
SOOI BRI

ustawiony jako siatka. Kady
rzad reprezentuje tryb
nagrywania, kazde pole
reprezentuje godzine.

Crefault

e N — Normal (Normalny): Kiedy zakres czasowy zaznaczony jest na zielono oznacza to, ze w tym okresie czasu
odbywa sie normlane nagrywanie dla kanatu.

e M — Motion (Ruch): Kiedy zakres czasowy zaznaczony jest na zétto oznacza to, ze w tym okresie czasu
nagrywanie dla kanatu odbywa sie jedynie, kiedy wykryty zostanie ruch.

¢ No Record (Brak nagrania): Zakres czasu zaznaczony na szaro nie ma harmonogramu nagrywania.

e A — Alarm (tylko dla nagrywarki 16 kanatowej): Kiedy zakres czasowy zaznaczony jest na czerwono oznacza to, ze
w tym okresie czasu nagrywanie dla kanatu odbywa sie jedynie, kiedy uruchomiony zostanie alarm.

4 (Opcja) Uzyj gérnego przycisku Copy (Kopiuj) i menu rozwijanego To (Do), aby skopiowaé harmonogram nagrywania
do okreslonego dnia lub do wszystkich dni. Kliknij przycisk Copy (Kopiuj), aby skopiowac¢ harmonogram.

5 (Opcja) Uzyj dolnego przycisku Copy (Kopiuj) i menu rozwijanego To (Do), aby skopiowa¢ harmonogram nagrywania
do okreslonego kanatu lub do wszystkich kanatéw. Kliknij przycisk Copy (Kopiuj), aby skopiowa¢ harmonogram.

6 Kliknij Apply (Zastosuj), aby zapisa¢ ustawienia.

2.5.4 Nagrywanie dzwieku

Nagrywarka cyfrowa, zaleznie od modelu, moze nagrywac dzwiek dla do 2 lub 4 kanatéw. Musisz:

1 W celu nagrywania dzwieku w systemie, posiadac¢ 2 Wtacz nagrywanie dZwieku w systemie w menu RECORD
kamery z mozliwoscig nagrywania dzwieku (nie sg (NAGR.) > Record Setup (Ustaw. Nagr.).
dotgczone do zestawu) lub mikrofony z wtasnym
zasilaniem (nie s dotgczone do zestawu).

Podtacz kabel audio RCA z
kamery do odpowiedniego
gniazda WEJSCIA audio.

Kabel
audio RCA

B Podrecznik uzytkownika DVR
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Rozdziat 2: Korzystanie z nagrywarki cyfrowe;j

2.6 Odtwarzanie i kopia zapasowa

Mozesz przegladac i tworzy¢ w systemie kopie zapasowg nagranego wideo za posrednictwem menu Szukaj.

Uwaga:

Przed rozpoczeciem nagrywania upewnij sie, ze prawidtowo zainstalowates dysk twardy.

2.6.1 Wyszukiwanie i odtwarzanie nagran

1 Kliknij Main Menu (Menu gtéwne) > SEARCH (SZUKAJ) > Record Search (Wysz. rekordu).

2 Skonfiguruj ponizsze:
e CH (KANAL): Wybierz kanat, dla ktérego chcesz wyszukaé¢ nagranie.
e Search Date (Szukaj daty): Okre$l date, dla ktorej chcesz wyszukaé nagranie.
e Replay Time (Czas ponownego odtworzenia): Okres| czas poczatkowy nagrania do odtworzenia.
e Search (Szukaj): Kliknij przycisk Search (Szukaj), aby rozpocza¢ wyszukiwanie.

e Play (Odtwarzaj): Kliknij przycisk Play (Odtwarzaj), aby rozpocza¢ odtwarzanie.

Wyniki wyszukiwania:

Zielony: Nagranie ciggte

Czerwony: Nagrywanie ruchu lub alarmowe
Szary: Brak nagrywania

Data
Czas
2.6.2 Kopia zapasowa nagrania
1 Podtacz urzadzenie USB do gniazda USB nagrywarki cyfrowej.
—_— KGY4RP S
Easy Lint PRO EZI(E HOIMI Coidon =
Nagrywarka .-
4 kanatowa/ h @ |
Nagrywarka 8 s irs N
kanatowa f
. KGYARD : E
—_— I
Easy Link PRO EETE HOMI Codes _ I
[\
Nagrywarka

16-kanatowa
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Rozdziat 2: Korzystanie z nagrywarki cyfrowe;j

> SEARCH (SZUKAJ) > Backup (Kopia zapasowa).

2 Kliknij Main Menu (Menu gtéwne)

3 Skonfiguruj ponizsze:
e Search Date (Szukaj daty): Okresl date, dla ktérej chcesz wyszukaé nagranie.
e CH (KANAL): Wybierz kanat, dla ktérego chcesz wyszukac nagranie.

e Search Time (Wyszukaj czas): Okres| czas poczatkowy i czas koncowy w celu filtrowania wyszukiwania.

e TYPE (TYP): Wybierz typ nagrania.

4 7aznacz pola BAK nagran, dla ktérych chcesz wykonac kopie zapasowe. W polu wyboru znajdzie sie ikona Vv
wskazujac, ze plik zostat wybrany.

SOT remoy

6 Po zakoriczeniu tworzenia kopii zapasowej, kliknij OK, aby zamknaé ekran stanu tworzenia kopii zapasowe;.

Uwaga:

Nie wyciagaj urzadzenia USB w czasie trwania jego przesytania plikow.
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Rozdziat 3: Sie¢ i zdalny dostep

Rozdziat 3: Siec i zdalny dostep

3.1 Konfiguracja sieci na nagrywarce cyfrowej

3.1.1 Przed rozpoczeciem

1 Upewnij sie, ze posiadasz:
e Router oraz dostep do szybkiego Internetu (nie dotgczone do zestawu).

¢ Nagrywarke cyfrowa podtaczong do routera za pomoca kabla Ethernet.
e Urzadzenie mobilne podtgczone z uzyciem WiFi do tego samego routera, do ktérego podtaczona jest nagrywarka.

2 Nagrywarka cyfrowa oferuje trzy opcje podtaczenia do sieci: Statyczne IP, DHCP i PPPoE.
Jezeli nie jestes$ pewien, jakiego rodzaju potaczenia uzywasz, skontaktuj sie ze swoim dostawcg ustug
internetowych, celem okreslenia rodzaju potaczenia.

e DHCP: W przypadku ustugi DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), router automatycznie przypisze adres IP
twojej nagrywarce cyfrowej

e Statyczny: Ten protokot sieciowy umozliwia bezposrednie podtgczenie urzadzenia za pomocg modemu DSL.

e PPPoE: Protokdt PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) jest protokotem sieciowym dla wbudowanych
ramek PPP wewnatrz ramek sieci Ethernet. Ten protokét sieciowy umozliwia bezposrednie podtaczenie
urzadzenia za pomocg modemu DSL.

Nagrywarka 8-kanatowa

Jl

(niedotaczony) -

® )
Urzadzenie mobilne
(niedotaczone)

f
Internet ﬁ

3.1.2 Ustawienie sieci

Im]
m)

f Kabel Ethernet
— (dotaczony)

[
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Rozdziat 3: Sie¢ i zdalny dostep

DHCP

1 Kliknij Main Menu (Menu gtéwne)

2 Skonfiguruj ponizsze:
e Type (Typ): DHCP

e (Client Port (Port klienta): Podaj numer portu, ktdre bedzie uzywac urzgdzenie do wysytania polecen nagrywarki
cyfrowej oraz strumienia wideo.

e HTTP Port (Port HTTP): Podaj numer portu, ktéry bedzie wykorzystywat do logowania do urzadzenia.

Uwaga:

Domysine porty systemu:

Port HTTP: 80

Port klienta: 9000

Jezeli nie mozesz korzystac z ktéregos z domysinych portéw, 80 lub 9000, podany port moze byé wykorzystywany
przez inne programy lub zostat zablokowany przez dostawce ustug internetowych. Wprowadz inny numer portu.
W takim przypadku musisz doda¢ numer portu po adresie IP. Przyktadowo, jezeli ustawites jako port HTTP 85,
musisz wprowadzi¢ adres IP jako “192.168.3.103:85".

e Auto PortForwarding(UPNP) (Automatyczne przekierowanie portu (UPNP)): Wybierz opcje Enable (Wt3cz)
(zalecane) lub Disable (Wytacz), aby wiaczy¢ lub wytaczyé funkcje automatycznego przekierowanie portu.

3 Kliknij Apply (Zastosuj), aby zapisa¢ ustawienia.

4 Kliknij Main Menu (Menu gtéwne) > Advanced (Zaawansowane) > Maintain (Utrzym.) > Reboot (Ur. ponow.), aby
ponownie uruchomic system.

5 Sprawd? potaczenie zdalne skanujac kod QR, patrz 3.2 Aplikacje mobilne” na stronie 27.

B Podrecznik uzytkownika DVR
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Rozdziat 3: Sie¢ i zdalny dostep

PPPOE

1 Kliknij Main Menu (Menu gtéwne) > NETWORK (SIEC).

2 Skonfiguruj ponizsze:
e Type (Typ): PPPOE

e C(Client Port (Port klienta): Podaj numer portu, ktdre bedzie uzywac urzagdzenie do wysytania polecen nagrywarki
cyfrowej oraz strumienia wideo.

e HTTP Port (Port HTTP): Podaj numer portu, ktéry bedzie wykorzystywat do logowania do urzadzenia.

Uwaga:

Domysine porty systemu:

HTTP Port (Port HTTP): 80

Client Port (Port klienta): 9000

Jezeli nie mozesz korzystac z ktéregos z domysinych portow, 80 lub 9000, podany port moze byé wykorzystywany
przez inne programy lub zostat zablokowany przez dostawce ustug internetowych. Wprowadz inny numer portu.
W takim przypadku musisz doda¢ numer portu po adresie IP. Przyktadowo, jezeli ustawites jako port HTTP 85,

musisz wprowadzi¢ adres IP jako “192.168.3.103:85".

e User Name (Nazwa uzytkownika): Wpisz Nazwe uzytkownika, ktérg skonfigurowate$ u swojego dostawcy ustugi
DSL.

e Password (Hasto): Wpisz Hasto, ktdre skonfigurowates u swojego dostawcy ustugi DSL.
e DNS 1: Domyslne.
e DNS 2: Domyslne.

e Auto PortForwarding(UPNP) (Automatyczne przekierowanie portu (UPNP)): Wybierz opcje Enable (Wt3cz)
(zalecane) lub Disable (Wytacz), aby wigczy¢ lub wytgczyé¢ funkcje automatycznego przekierowanie portu.

3 Kliknij Apply (Zastosuj), aby zapisa¢ ustawienia.

4 Kliknij Main Menu (Menu gtéwne) > Advanced (Zaawansowane) > Maintain (Utrzym.) > Reboot (Ur. ponow.), aby
ponownie uruchomic system.

5 Sprawd? potaczenie zdalne skanujac kod QR, patrz ,,3.2 Aplikacje mobilne” na stronie 27.
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Rozdziat 3: Sie¢ i zdalny dostep

Statyczny

1 Kliknij Main Menu (Menu gtéwne) > NETWORK (SIEC).

Email [OC

2 Skonfiguruj ponizsze:
e Type (Typ): Statyczny

e (Client Port (Port klienta): Podaj numer portu, ktdre bedzie uzywac urzgdzenie do wysytania polecen nagrywarki
cyfrowej oraz strumienia wideo.

e HTTP Port (Port HTTP): Podaj numer portu, ktéry bedzie wykorzystywat do logowania do urzadzenia.

Uwaga:

Domysine porty systemu:

HTTP Port (Port HTTP): 80

Client Port (Port klienta): 9000

Jezeli nie mozesz korzystac z ktéregos z domysinych portow, 80 lub 9000, podany port moze byé wykorzystywany
przez inne programy lub zostat zablokowany przez dostawce ustug internetowych. Wprowadz inny numer portu.
W takim przypadku musisz doda¢ numer portu po adresie IP. Przyktadowo, jezeli ustawites jako port HTTP 85,

musisz wprowadzi¢ adres IP jako “192.168.3.103:85".
e [P Address (Adres IP): W celu okreslenia jej, skontaktuj sie z dostawca ustug internetowych.
e Subnet Mask (Maska pods.): W celu okreslenia jej, skontaktuj sie z dostawcy ustug internetowych.
e Gateway (Brama): W celu okreslenia jej, skontaktuj sie z dostawcg ustug internetowych.
e DNS 1: Domyslne.
e DNS 2: Domysline.

e Auto PortForwarding(UPNP) (Automatyczne przekierowanie portu (UPNP)): Wybierz opcje Enable (Wtacz)
(zalecane) lub Disable (Wytacz), aby wiaczy¢ lub wytaczyé¢ funkcje automatycznego przekierowanie portu.

3 Kliknij Apply (Zastosuj), aby zapisa¢ ustawienia.

4 Kliknij Main Menu (Menu gtéwne) > Advanced (Zaawansowane) > Maintain (Utrzym.) > Reboot (Ur. ponow.), aby
ponownie uruchomic system.

5 Sprawd? potaczenie zdalne skanujac kod QR, patrz 3.2 Aplikacje mobilne” na stronie 27.

B Podrecznik uzytkownika DVR
26



Rozdziat 3: Sie¢ i zdalny dostep

3.2 Aplikacje mobilne

Mozesz zdalnie przegladac strumienie z kamer zapisane na nagrywarce cyfrowej korzystajac z kompatybilnego telefonu

komadrkowego lub tabletu.

System ten zapewnia tacznos¢ z wykorzystaniem specjalnego rozwigzania KView, ktére umozliwia tatwy dostep z
urzadzenia mobilnego, bez koniecznosci konfigurowania sieci lub uzycia komputera do wykonania konfiguracji.

3.2.1 Kompatybilne urzadzenia i platformy

Platforma Obstugiwana wersja i Nazwa Aplikacje
urzadzenia bezptatnej pobrac z
aplikacji
iPhone
i0S 5,0 lub nowszy Apple App
iPad Store
Telefon KViewQR
Android | komorkowy 3.0 lub nowszy Google Play
Store
Tablet

W celu potaczenia urzadzenia mobilnego z nagrywarka cyfrowa musisz:

Po stronie cyfrowej nagrywarki wideo

Przewodnik
Domyslne informacje
dostepowe:

e Nazwa uzytkownika:
admin

e Hasto: 123456

Sprawdzié, czy ustawienia sieci nagrywarki cyfrowej sg prawidtowo skonfigurowane (patrz ,,3.1 Konfiguracja sieci na

nagrywarce cyfrowej” na stronie 23).
Po stronie urzadzenia mobilnego:
Podtaczy¢ urzgdzenie mobilne do sieci.

Zalecamy wtgczenie na smartfonie/tablecie funkcji WIFI i podtgczenie do tego samego routera do cyfrowa nagrywarka

wideo.

NG

©

Urzadzenie
mobilne
(niedotaczone)

Nagrywarka 8-kanatowa

Router
(niedotaczony)

EXX X0

(o

Internet ﬁ

%

=y

ol

Kabel Ethernet
(dotgczony)
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Rozdziat 3: Sie¢ i zdalny dostep

Android

(a. Pobierz aplikacje KViewQR na smartfon/tablet. Nastepnie otwérz aplikacje. h

b.Stuknij E i uzyj kamery smartfona/tabletu do zeskanowania kodu QR na gérze nagrywarki cyfrowej. Otworzy
sie strona identyfikacji nagrywarki cyfrowe;j.

UWAGA: Alternatywnie, mozesz zidentyfikowac nagrywarke stukajgc na “ i wyszukujac lokalne urzadzenia lub
stukajac na i recznie wprowadzajgc numer identyfikacyjny nagrywarki z etykiety ptyty DVR.

‘)J‘ KViewQR

M—— KViewQR

Title qr.FLM9B

QR ID FLMQB**#*xxxx4xGMZV
Port 9000

User admin

IPassword

G o

d.Stuknij Zapisz, aby zapisa¢ ustawienia. Nagrywarka cyfrowa znajdzie sie na liscie na stornie gtéwnej aplikacji

c. W odpowiednich polach wpisz nazwe uzytkownika i hasto.
UWAGA: Domyslng nazwa uzytkownika jest “admin” a hastem “123456".

\ KViewQR. D
iOS (iPhone / iPad)

\
a.Pobierz aplikacje KViewQR na smartfon/tablet. Nastepnie otwdrz aplikacje.
b. Stuknij Eﬁ;l uzyj kamery smartfona/tabletu do zeskanowania kodu QR na gdrze nagrywarki cyfrowej.
UWAGA: Alternatywnie, mozesz zidentyfikowa¢ nagrywarke stukajac na <0, i wyszukujac lokalne urzadzenia lub
stukajac na Vo i recznie wprowadzajgc numer identyfikacyjny nagrywarki z etykiety ptyty DVR.
c. Wpisz hasto i stuknij OK.
UWAGA: Domyslng nazwg uzytkownika jest “admin” a hastem “123456".
d.Stuknij Zapisz, aby zapisa¢ ustawienia. Nagrywarka cyfrowa znajdzie sie na liscie na stornie gtéwnej aplikacji
KViewQR.
eeeeC 3G 337
Device E
FLM9B1R641*****
Enter Password:
Cancel
. J

B Podrecznik uzytkownika DVR

28



Rozdziat 3: Sie¢ i zdalny dostep

3.3 Potaczenie z komputerem PC lub Mac

W celu potaczenia komputera PC/Mac z nagrywarkg cyfrowg musisz:
Po stronie cyfrowej nagrywarki wideo

Sprawdzi¢, czy ustawienia sieci nagrywarki cyfrowej sg prawidtowo skonfigurowane (patrz ,,3.1 Konfiguracja sieci na
nagrywarce cyfrowej” na stronie 23).

Po stronie komputera PC/Mac:

Wymagania systemu
Upewnij sie, ze system spetnia lub ma wyzsze nastepujace wymagania systemowe:

Opis Wymaganie
Procesor Pentium® 4 lub nowszy
System Windows 7/8
operacyjny Mac OSX 10.6.6 lub nowszy (tylko procesory Intel)**
Pamiec 256 MB RAM lub wiecej
Wideo 16 MB pamieci wideo
Sie¢ (LAN) Sie¢ 10/100 BaseT
Sie¢ (WLAN) iﬁjr:i)t/;—ystr;;sx?dn;z* Zalecana jest predkos¢ przesytania 1 Mb/s celem uzyskania lepszej
Przegladarka Safari 6.0 i nowsza** (Mac)

1 Podtaczy¢ komputer PC/Mac do sieci.
2 Uzyskac¢ adres IP nagrywarki i zapisa¢ go.

Adres IP nagrywarki moze by¢ rézny, zaleznie od ustawier sieci skonfigurowanych w menu SIEC.
e Jezeli typem sieci jest DHCP, uzyskaj adres IP przypisany nagrywarce od administratora sieci.
e Jezeli typem sieci jest PPPoE, uzyskaj adres IP przypisany nagrywarce od dostawcy ustug internetowych.

o Jezeli typem sieci jest Statyczny IP, sprawdz skonfigurowany adres IP w menu SIEC, korzystajac z opcji Main Menu
(Menu gtéwne) > Network (Sie¢).

3 Otwoérz przegladarke w komputerze i wpisz adres IP przegladarki lub nawe domeny w polu adresu URL.
Przyktad, patrz rysunek ponizej:

{= Web Client for DYR - Windows Internet Explorer

e —

@v (&) 10.0.100.187 D) v || B || X
Fle  Edit ViM

o7 Favarites | 95 & - gl >

| (€ web Clierit For DYR . i

Uwaga:

Klient internetowy KGUARD umozliwia do 3 réwnoczesnych dostepdéw. Jednak w czasie dostepu mozliwe jest
korzystanie tylko z jednego konta administratora. Aby zastosowac nazwe domeny na KGUARD.ORG, patrz ,3.6
KGUARD DDNS” na stronie 34.

4 Logowanie uzytkownika.

User login Przewodnik
User e Domyslne informacje dostepowe:
Password e User Name (Nazwa uzytkownika): admin
clientPort  [g0on e Password (Hasto): 123456
Quality R tan v e Client Port (Port klienta): 9000 (musi to by¢
i taki sam port, jak skonfigurowany w menu
[ remember Pwd Open All Channels Preview Ustawienia sieci w Menu g’fc')wne / SIEé)
Login Roset e Quality (Jakos¢): Strumien zdalny (zalecane)

e Language (Jezyk): Wybor jezyka

Podrecznik uzytkownika DVR [NNEGE
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Rozdziat 3: Sie¢ i zdalny dostep

5 Za pomoca klienta sieciowego PC / Mac.

1 e KGUARD

SECURITY

BEERBRREEEREREEERREEREER
ggEgEEeEEEEREEERE R

>
>
3
>
>
>
>
>
>
>
3
»
>
>
3
>

Nr | Opis

Zaktadki nawigaciji:
e Live (Na zywo): Umozliwia wyswietlenie ekranu podgladu na zywo, kontrolowanie widoku PTZ oraz
zarzadzanie opcjami nagrywania i odtwarzania.
e Playback (Odtwarzanie): Umozliwia wyszukiwanie, odtwarzanie i pobieranie nagran.
e Remote Setting (Zdalne ustawienia): Umozliwia zdalne skonfigurowanie nagrywarki cyfrowej.

e Local Setting (Ustawienia lokalne): Umozliwia okreslenie potozenia lokalnego dysku twardego do
zapisywania nagran wideo, przechwyconych obrazéw ekranu oraz pobranych nagran wideo.

e Logout (Wyloguj): Kliknij, aby wylogowac sie z klienta sieciowego KGUARD.

Elementy sterownia kanatem: Lista wszystkich kanatéw, ktére mozna podtgczyé do nagrywarki cyfrowe;j.

Ekran wyswietlania: Wyswietla kanaty w trybie siatki lub w trybie petnoekranowym.

Elementy sterownia ekranem: Steruje odtwarzaniem, nagrywaniem oraz przetgczaniem trybow ekranu.

NiH|WIN

elementy sterowania PTZ: Zarzadza predkoscig koputy PTZ.

Elementy sterownia ekranem

s ol B DEEE DESDEE 69«

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nr | Pozycja Opis
1 | Otwdrz wszystkie kanaty S Kliknij, aby otworzy¢ podglad wszystkich kanatéw.

2 | Zamknij wszystkie kanaty Kliknij, aby zamkna¢ podglad wszystkich kanatow.

|

3 Poprzedni Kliknij, aby zobaczy¢ poprzedni kanat.

4 Nastepny Kliknij, aby zapisa¢ zmiany.

5 Petny ekran Kliknij, aby wyswietli¢ kanaty na catym ekranie.

Kliknij, aby rozszerzy¢ ekran. Kliknij ponownie, aby powrdcic¢ do
oryginalnych proporcji.

6006

6 Rozszerz

Tryby wyswietlania/
ukrywania ekranu

@

Kliknij, aby wyswietli¢ lub ukry¢ ikony trybu ekranu.

B Podrecznik uzytkownika DVR
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Nr | Pozycja Opis

8 lkony trybu ekranu Kliknij ikone trybu ekranu, aby przetgczyé wyswietlany ekran.

Ikona sterowania PTZ wyswietlana jest tylko w trybie petnego
ekranu. Kliknij, aby wiaczy¢ lub wytgczyé sterowanie PTZ. Funkcja ta
ma zastosowanie jedynie, podczas korzystania z kamery PTZ.

9 Sterowanie PTZ

10 | Audio m Witaczenie i wytgczenie dzwieku.

3.4 Powiadomienie przez email

System obstuguje wysytanie powiadomien przez email w przypadku wystgpienie zdarzen takich jak wykrycie ruchu lub
usterka dysku twardego dla okreslonego kanatu, dnia i godziny.

Podczas konfigurowania Powiadomienia przez email, musisz:

1 Sprawdzi¢, czy ustawienia sieci nagrywarki cyfrowej sg prawidtowo skonfigurowane (patrz rozdziat "Ustawienia
sieciowe nagrywarki").

2 Kliknij Menu gtéwne > SIEC > Email.

3 skonfiguruj ponizsze:

Wybierz opcje Enable (Wtacz).

Kliknij Harmonogram, aby zaimplementowac
harmonogram email.

Ustawianie serwera email:

SSL: Wybierz Wk./WYt., aby wtaczyé/wytaczyé protokét Secure
Socket Layer.

Port SMTP: Wpisz port SMTP serwera wysytania email.

Serwer SMTP: Wpisz serwer SMTP serwera wysytania email.
E-mail wys.: Wpisz adres email serwera wysytania email.
Hasto wys.: Wpisz hasto serwera wysytania email.

Uwaga:

Domyslnie, port SMTP to 25 dla email bez weryfikacji SSL. Dla
serwera Gmail lub dla email wymagajacego weryfikacji SSL port
SMTP to domysInie 465. Informacje o prawidtowych ustawieniach
nalezy uzyskac¢ u dostawcy ustug internetowych.

Whpisz adres email, na ktéry chcesz aby nagrywarka
cyfrowa wysytata powiadomienia o alarmach.

Wopisz czas, przez ktéry nagrywarka musi czekaé przed
Ermail t ‘it wystaniem nowego powiadomienia.

Przyktadowo, jezeli wybierzesz odstep 3 minuty,
nagrywarka bedzie wysyta¢ powiadomienie email co 3
minuty, dopoki nagrywarka nie przestanie wykrywac
ruchu/alarmu. Nagrywarka bedzie wysyta¢ jedynie
powiadomienia, kiedy wykrywa ruch/uruchamiany jest
alarm.

Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisac

ustawienia.

Klikaj prawym przyciskiem myszy, az do

wyjscia ze wszystkich menu. Zostaniesz

poproszony o ponowne uruchomienie.
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3.5 Pamie¢ w chmurze

Skorzystaj z menu Pamie¢ w chmurze do skonfigurowania konta pamieci w chmurze, a nagrywarka cyfrowa
automatycznie bedzie tadowac obrazy do pamieci w chmurze.

PRZESLIJ ZDJECIA/WIDEO NA GOOGLE DRIVE
1.Przejdz do DEVICE (URZADZENIE) > 3. Wtacz opcje Upload Photo (Przeslij 4-1. Ustaw opcje Upload Photo
Cloud Storage (Pamie¢ w chmurze). zdjecia)/Upload Video (Przeslij (Przeslij zdjecia) i kliknij Apply
2.Wtacz Google Drive. Wpisz swoje wideo) i kliknij Apply (Zastosuj). (Zastosuj).
konto Gmail i hasto. Kliknij Apply
(Zastosuj).

4-2. Ustaw opcje Upload Video (Przeslij 5.Kliknij Apply (Zastosuj). 6. Sprawdz, czy na Google Drive sg
wideo) i kliknij Apply (Zastosuj). zdjecia/wideo.

- rg N

Gopgle Drive —E Ry
;Iﬁtérn(le\t ™
&)

PRZESLI) ZDJECIA/WIDEO NA DROPBOX

1.Przejdz do DEVICE (URZADZENIE) > 3-1. Ustaw opcje Upload Photo 3-2. Ustaw opcje Upload Video
Cloud Storage (Pamie¢ w chmurze). (Przeslij zdjecia) i kliknij Apply (Przeslij wideo) i kliknij Apply
2.Witacz Dropbox. Wiacz opcje Upload (Zastosuj). (Zastosuj).

Photo (Przeslij zdjecia)/Upload
Video (Przeslij wideo) i kliknij Apply
(Zastosuj).

HDD FrE" e T

[ .l'l .; LI
=g
I
4.\Wpisz adres konta e-mail i kliknij 5.Kliknij opcje Activate Cloud 6-1. Przeskanuj kod QR wyswietlony
przycisk Apply (Zastosuj). (Aktywuj chmure). na ekranie za pomocg smartfona/
tabletu.
~
%
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6-2. Lub w ciggu 3 minut sprawdz 7.Sprawdz, czy na Dropbox sg zdjecia/
skrzynke pocztows. wideo.
. N\ =) S
KGYARP & L& ..
P ik o ol o contt ot s s G Dropbox [

Activate Cloud
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3.6 KGUARD DDNS

Kiedy nagrywarka cyfrowa podtgczona jest do sieci i kiedy adres IP jest przypisywany przez router DHCP, adres IP bedzie
zmieniac sie za kazdym razem, kiedy nagrywarka cyfrowa jest uruchamiana. Bedzie to stanowi¢ problem, jezeli bedziesz
chciat taczyc sie zdalnie z nagrywarkg z komputera PC. Jako rozwigzanie, mozesz skorzystac¢ z ustugi DDNS (Dynamic
DNS) i zarejestrowac statyczny adres IP w celu uproszczenia potagczenia zdalnego ze swojg nagrywarka.

W celu skonfigurowania tgcznosci zdalnej z nagrywarka cyfrowg musisz:

1 Wykona¢ przekierowanie portéw dla portu HTTP i Klienta (domyslne porty: 80 i 9000) na routerze, na twdj adres IP
nagrywarki cyfrowej.

2 Utworzy¢ konto DDNS na serwerze KGUARD.org (http://www.kguard.org).

3 Wiaczy¢ ustuge DDNS na nagrywarce cyfrowej.

4 Sprawdzi¢ dziatanie potaczenia zdalnego przez wpisanie adresu DDNS w przegladarce sieciowe;j.

Krok 1 z 4: Przekierowanie portu

Wykonaj reczne przekierowanie portéw dla wymaganych portéow na routerze na adres IP nagrywarki cyfrowej,
postepujgc zgodnie z instrukcjg producenta routera.

Dodatkowe informacje dotyczgce przekierowania portow, patrz przewodnik referencyjny na stronie
http://portforward.com/kguard/

Krok 2 z 4: Utwdrz konto DDNS

Konto DDNS umozliwia ustawienie adresu strony internetowej kierujgcego do twojej sieci lokalnej. Umozliwia to zdalne
podfaczenie systemu. Musisz utworzy¢ konto DDNS w tej samej sieci, w ktérej znajduje sie nagrywarka cyfrowa. W celu
skonfigurowania bezptatnego konta KGUARD DDNS wejdz na: http://www.kguard.org.

KGUARD

SECURITY

GRS \\elcome to kguard.org
— Create 3 user account or choose existing users below to begin.

DDNS account creation.
NEW USER REGISTRATION

EMAIL ADDRESS

PASSWORD 7]

PASSWORD
CONFIRM

FIRST NAME

LAST NAME

SECURITY

QUESTION WMy first phone number. ¥

ANSWER

i
T e
b o £ e

CONFIRM YOU'RE

MNew Captcha
HUMAN

Solve the problem above.

Submit Reset

Already have an account? Click here to logon.

All Rights Reserved © 2010 kguard.org
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Rozdziat 3: Sie¢ i zdalny dostep

Krok 3 z 4: Wtacz ustuge DDNS na nagrywarce cyfrowe;j

1 Wybierz Main Menu (Menu gtéwne) g~ 3l > NETWORK (SIEC) > DDNS.

2 Skonfiguruj ponizsze.

Email [DC Wybierz opcje Enable (Wtacz).

Wybierz KGUARD.ORG jako serwer DDNS.

Wpisz nazwe domeny zarejestrowang na serwerze
KGUARD DDNS (http://www.kguard.org).

Jezeli zarejestrowana nazwa domeny to 123ABC.
KGUARD.ORG, adres IP wpisywane w przegladarce IE lub
Safari podczas przegladania klienta sieciowego Kguard
to http://123ABC.KGUARD.ORG.

Wopisz nazwe uzytkownika i hasto DDNS.

3 Kliknij Apply (Zastosuj), aby zapisa¢ ustawienia.

Krok 4 z 4: Sprawdzic¢ dziatanie potaczenia zdalnego przez wpisanie adresu DDNS w przegladarce
sieciowej.

i Web Lpphcabon Manages - Windows Intemmet plorer 000 . e
W GJ. tr Wopisz nazwe domeny
frastes g v g e —— zarejestrowang na
— J http://www.kguard.org
L) Web Apphation Manager -8 - v Page~ Saleiys Teohs @)=

User login

UserName m

Pagsword

Clieni Pord 9000
Quality Remale siream
Language

Ul romemborPwd el Open Al Channals Praviow

Login Reset

Dene Unknon Tona | Protecied Mode ORF v RN ~

Przewodnik
Domyslne informacje dostepowe:
e  User Name (Nazwa uzytkownika): admin
e  Password (Hasto): 123456
e  Client Port (Port klienta): 9000 (musi to by¢ taki sam port, jak
skonfigurowany w menu Ustawienia sieci w Menu gtéwne /
Siec)
e Quality (Jakos¢): Strumien zdalny (zalecane)
e  Language (Jezyk): Wybor jezyka
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Zatacznik

Zatacznik

Zatacznik A: Montaz dysku twardego

Zaleznie do zakupionego pakietu, dysk twardy moze by¢ dotgczony do zestawu. Jezeli nie jest on preinstalowany,
postepuj zgodnie z instrukcjg montazu zawartg w niniejszym podreczniku.

A NIE WOLNO instalowa¢ lub wyjmowa¢ dysku twardego kiedy zasilanie urzadzenia jest wiaczone.

Nagrywarka cyfrowa obstuguje jeden dysk twardy SATA 2.5” lub 3.5”. Aby zainstalowaé dysk twardy wykonaj ponizsze

czynnosci.
Uwaga:
llustracje ponizej przedstawiajg nagrywarke cyfrowg 8 kanatowg; takie same procedury dotyczg nagrywarki 4/16
kanatowej.
1 Poluzuj wkrety z lewej strony, prawej strony oraz z tytu, | 4 Wyréwnaj dysk twardy z otworami na obudowie
jak pokazano. odtwarzacza i przymocuj dysk twardy czterema (4)

| dostarczonymi wkretami.

2 Popchnij do tytu a nastepnie podnie$ pokrywe w celu |
jej zdjecia.

3 Podtacz kabel przesytania danych i zasilania do |
dysku twardego i umies¢ dysk twardy w obudowie
nagrywarki. |

B Podrecznik uzytkownika DVR
36



Zatacznik

Zatacznik B: Zarzadzanie HDD
Konfiguracja dysku twardego

1 Kliknij Main Menu (Menu gtéwne) > Device (Urzadzenie) > HDD.

2 Wybierz dysk twardy, ktéry chcesz skonfigurowaé. W polu wyboru znajdzie sie ikona Vv wskazujac, ze dysk twardy
zostat wybrany.

3 W opcji Overwrite (Nadpisz), wybierz odstep czasu nadpisywania.

e Auto (zalecane): Dysk twardy systemu automatycznie nadpisuje najstarszg zawartos$¢ dysku twardego (pierwsze
na wejsciu pierwsze na wyjsciu)

e 1 Day (1 Dzief) /7 Days (7 Dni) / 30 Days (30 Dni) / 90 Days (90 Dni): Wybierz wymagany czas, przez ktéry dane
powinny by¢ zachowane na dysku.

e Close (Zamknij): Nagrywanie zakonczy sie po zapetnieniu twardego dysku.

Formatowanie dysku twardego

Po prawidtowym zainstalowaniu nowego twardego dysku w nagrywarce cyfrowej, system automatycznie wykrywa dysk
twardy i wyswietla monit o formatowanie twardego dysku.

Uwaga: Formatowanie dysku twardego powoduje usniecie wszystkich danych znajdujacych sie na dysku. Kroku tego nie
mozna cofnaé.

1 Kliknij Main Menu (Menu gtéwne) > DEVICE (URZADZENIE) > HDD.
2 Wybierz dysk twardy, ktéry chcesz sformatowac.
3 Kliknij Format HDD (Formatuj HDD). Nastepnie kliknij OK, aby kontynuowac.

Uwaga:

Nie wyciagaj dysku twardego w czasie trwania jego formatowania.

Formatowanie napedu USB

Uwaga: Formatowanie napedu flash USB powoduje usniecie wszystkich danych znajdujgcych sie na napedzie. Kroku
tego nie mozna cofnac.

W celu sformatowania napedu USB wykonaj ponizsze czynnosci:
1 Podtacz urzadzenie USB do gniazda USB nagrywarki cyfrowej.
2 Kliknij Main Menu (Menu gtéwne) > DEVICE (URZADZENIE) > HDD.

3 Kliknij Format USB (Formatuj USB). Nastepnie kliknij OK, aby kontynuowa¢.

Uwaga:

Nie wyciagaj urzadzenia USB w czasie trwania jego formatowania.
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Dane techniczne

Dane techniczne

llos¢ kanatéw 4 kanatow 8 kanatéw 16 kanatéw
Chmura

Pamie¢ w chmurze Tak

Tryb przechowywania Harmonogram/Wykrywanie ruchu

Wideo

Format wideo NTSC lub PAL

Wejscie wideo 4 wejs¢ BNC 8 wejs¢ BNC 16 wejs¢ BNC

Wyjscie wideo

Wyjécia: 1 VGA, 1 BNC, 1 HDMI

Rozdzielczos$¢ wyjscia wideo

VGA: 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1440x900, 1920x1080

HDMI: 1080p

Audio

Wejscie audio

2 wejscia RCA

4 wejscia RCA

Wyjscie audio

1 wyjscie RCA

Nagrywanie

Kompresja wideo

H.264

120 r/s przy CIF (360x240),
120 r/s przy HD1
(720x240), 120 r/s przy D1
(720x480)

240 r/s przy CIF
(360%240), 240 r/s przy
HD1 (720x240), 240 r/s
przy D1 (720x480)

480 r/s przy CIF (360%x240),
240 r/s przy HD1
(720x240), 240 r/s przy D1
(720x480)

100 r/s przy CIF (360x288),
100 r/s przy HD1
(720x288), 100 r/s przy D1
(720x576)

200 r/s przy CIF
(360%288), 200 r/s przy
HD1 (720x288), 200 r/s
przy D1 (720x576)

400 r/s przy CIF (360%x288),
192 r/s przy HD1
(720x288), 192 r/s przy D1
(720x576)

120 r/s przy WCIF
(480x240), 120 r/s przy
WHD1 (960x240), 120 r/s
przy WD1 (960x480)

240 r/s przy WCIF
(480x%240), 88 r/s przy
WHD1 (960x240), 88 r/s
przy WD1 (960x480)

480 r/s przy WCIF
(480x240), 176 r/s przy
WHD1 (960x240), 176 r/s
przy WD1 (960x480)

NTSC
DI
PAL
Predkos¢ ramek
NTSC
960H
PAL

100 r/s przy WCIF
(480x288), 100 r/s przy
WHD1 (960x288), 100 r/s
przy WD1 (960x576)

200 r/s przy WCIF
(480x%288), 72 r/s przy
WHD1 (960x288), 72 r/s
przy WD1 (960x576)

400 r/s przy WCIF
(480x288), 144 r/s przy
WHD1 (960x288), 144 r/s
przy WD1 (960x576)

Tryb nagrywania

Zawsze/Recznie//Wykrywanie ruchu/Harmonogram

Zawsze/Recznie//
Wykrywanie ruchu/
Harmonogram/Czujnik/
Alarm

Interfejs dysku twardego

1 SATA

Obstuga dysku twardego

Do 4TB

Sie¢

Interfejs sieci

RJ45, 10M/100M

Funkcja sieci

DHCP, PPPoE, Statyczny IP
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Dane techniczne

Odtwarzanie

. Maks. 4 kanatow Maks. 8 kanatow Maks. 16 kanatow

Odtwarzanie lokalne . , . , , . , L.
réwnoczesnie réwnoczesnie réwnoczesnie

Wyszukiwanie odtwarzania Data i czas / Lista zdarzerh / Pasek czasu
Tryb odtwarzania Odtwarzanie, Szybko do przodu, Szybko wstecz, Spowolniony, Zoom
Ogdlne
Sterowanie PTZ Wbudowany RS485, obstuguje PELCO-P i PELCO-D
Gniazdo WE/WY czujnika i Nr Tak
alarmu
Gniazdo rozszerzenia IR Nr Tak

Metoda tworzenia kopi

. Dysk twardy, USB, Sie¢
zapasowej

Zasilnie 12V/2 A 12V/2 A

Temperatura pracy (bez

dysku twardego) -10°C do 50°C (14°F do 122°F)

Temperatura

przechowywania -20°C do 70°C (-4°F do 158°F)

Wilgotnosc robocza 10% ~ 90%

Wymiary (S x G x W) 250 x 230 x 45 mm 300 x 220 x 50 mm

* Dane techniczne mogg podlega¢ zmianom bez powiadomienia.
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Rozwigzywanie probleméw i odpowiedzi na pytania

Rozwigzywanie problemow i odpowiedzi

na pytania

Rozwigzywanie probleméw

W przypadku napotkania problemdéw podczas uzytkowania cyfrowej nagrywarki wideo, nalezy przed skontaktowaniem
sie z serwisem sprébowac ponizszych rozwigzan typowych problemow. Jezeli problem sie powtarza nalezy
skontaktowad sie z najblizszym serwisem klienta.

Problem

Mozliwe rozwigzanie

Nagrywarka cyfrowa nie
wiacza sie i kontrolki nie
swieca.

Sprawdzi¢, czy zasilacz jest prawidtowo podtaczony.
Podtaczy¢ przewdd zasilania do innego gniazdka, gniazdko zasilania moze by¢
uszkodzone.

Przewdd zasilania moze byc¢ uszkodzony, skontaktowac sie ze sprzedawcy aby
zakupi¢ nowy przewdd.

W niektorych kanatach brak
sygnatu wideo.

Sprawdzi¢, czy kamera jest prawidtowo podfaczona.

Sprawdzi¢, czy kamera jest zasilana.

Ustawié¢ prawidtowy format wideo stosowany w danym kraju (NTSC/PAL).
Kabel kamery moze by¢ uszkodzony; wymieni¢ na nowy.

Na ekranie wyswietlane jest
“H”, a nagrywarka cyfrowa
nie moze wykry¢ dysku
twardego.

Sprawdzi¢, czy prawidtowo podtgczone sg kable przesytania danych i zasilania
dysku twardego.

W przypadku nowych dyskow twardych nalezy je najpierw sformatowac.
Patrz ,Appendix B: HDD Management” na stronie 36.

Jezeli wszystkie powyzsze dziatania sg nieskuteczne nalezy sie w celu
uzyskania dalszej pomocy skontaktowac z serwisem.

Zmienitem hasto
administratora i nie moge go
sobie przypomniec.

Aby uzyska¢ domysine hasto fabryczne skontaktu;j sie ze sprzedawcg lub
wyslij email bezposrednio do KGUARD na adres support@kguardsecurity.
com.

Pilot nie dziata, ale dziataja
przyciski na panelu przednim.

Upewnij sie, ze nic nie blokuje sygnatu miedzy pilotem a czujnikiem
nagrywarki cyfrowej. Ustaw pilota w odpowiedniej odlegtosci.

Sprawdz baterie pilota zdalnego sterowania.

Nie moge sterowac kamerg
PTZ.

Upewnij sie, ze protokoét, szybkos¢ transmisji, kod dresu oraz inne ustawienia
kamery pasuja do ustawien skonfigurowanych na nagrywarce wideo.

Sprawdz, czy kable sg prawidtowo podtgczone.

Brzeczyk caty czas sygnalizuje.

Sprawdz ustawienia alarmu. Wykrywanie ruchu mogto wykry¢ ruch. Sprawdz
pojemnos¢ dysku twardego i pofaczenia wideo, ktére mogty wiaczyc¢ alarm.

Whytgcz brzeczyk w ustawieniach nagrywarki cyfrowe;.

Nie moge znalez¢ menu
sterowania PTZ.

Nagrywarka cyfrowa moze by¢ w trybie krazenia, najpierw nalezy wyfaczyé
tryb krazenia.

Podtgczytem do nagrywarki
cyfrowej zewnetrzne
urzadzenie pamieci, ale nie

zostato rozpoznane.

Zewnetrzne urzadzenie pamieci moze by¢ niekompatybilne z nagrywarka
cyfrowa. Sprébuj podtgczy¢ inne urzadzenia pamieci. Patrz podrecznik
wsparcia na dotgczonej ptycie CD.
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Rozwigzywanie problemdéw i odpowiedzi na pytania

Problem Mozliwe rozwigzanie
Nie moge uzyska¢ dostepu do e Sprawdz, czy kabel sieciowy jest prawidtowo podtgczony do nagrywarki
klienta sieciowego. cyfrowe;j.

e Sprawdz, czy ustawienia sieciowe sg prawidtowo skonfigurowane. Patrz , 3.1
Konfiguracja sieci na nagrywarce cyfrowej” na stronie 23.

e Upewnij sig, ze masz Internet Explorer 6 lub nowszy.

Nie moge uzyska¢ dostepu do e Sprawdz, czy kabel sieciowy jest prawidtowo podtgczony do nagrywarki
nagrywarki cyfrowej z mojego cyfrowe;j.
telefonu komorkowego. e Sprawdz, czy ustawienia sieciowe sg prawidtowo skonfigurowane. Patrz ,,3.1

Konfiguracja sieci na nagrywarce cyfrowej” na stronie 23.

e Upewnij sie ze na telefonie komdérkowym prawidtowo zostato zainstalowane
oprogramowanie narzedziowe.

Odpowiedzi na pytania

Pytanie Odpowiedz

Jak sprawdzi¢ kod QR

ki ovf - ® Przejdz do Main Menu (Menu gtéwne) B > SYSTEM a nastepnie wybierz
nagrywarki cyfrowej?

zaktadke Info (Informacja). Kod QR wyswietlany jest w pozycji DVRID.

Co oznacza “H” e Oznacza to, ze dysk twardy nie moze zosta¢ wykryty lub jest nieprawidtowo
wyswietlane na ekranie? sformatowany.

Przy dotknieciu czu¢, ze
nagrywarka cyfrowa jest
nagrzana, czy moze to

spowodowac problemy?

e W celu zapewnienia ciggtej pracy i niezawodnosci zapewnij odpowiednig
wentylacje wokdt uradzenia i trzymaj nagrywarke z dala od bezposredniego
dziatania promieni stonecznych lub zrédet ciepta.

Czy jako dysku
twardego mozna uzyc
standardowego dysku

e Tak, mozna uzy¢ dysku twardego 3.5” ze ztgczem SATA. Jednak, w celu zapewnienia
trwatej niezawodnosci zalecane jest zastosowanie dysku twardego dla potrzeb

CCTV/AV.
twardego komputera? /
Czy jest mozliwe
jednoczesne nagrywanie e Tak, po wejsciu do menu Odtwarzanie, istniejgce nagrania bedg odtwarzane przy
i odtwarzania uprzednio jednoczesnym trwaniu nagrywania.
nagranych plikow?
Czy z urzagdzenia mozna ¢ Nie, mozna jedynie skasowac¢ wszystkie nagrania w tym samym czasie. Jezeli
skasowac poszczegodlne chcesz skasowac nagrania, musisz sformatowac dysk twardy.
nagrania? /\ Ostrzezenie:

Formatowanie dysku twardego spowoduje usuniecie wszystkich istniejgcych nagran!
Pamietaj, o zrobieniu kopii zapasowej plikdow przed wykonaniem tej czynnosci.

Czu jest mozliwy
podglad urzadzenia na e Tak. Z systemu mozna korzystac na telefonie komdérkowym lub z uzyciem
komputerach Mac lub w przegladarki Safari / Windows® Internet Explorer.

systemie Linux?
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