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Forord

Sakerhetsinformation

7

A Varning!

Den har symbolen inidikerar potentiell fara, risk eller
forhallande som kraver sarskild uppmarksamhet.
Anvédndaren maste lasa de viktiga drifts-, underhalls-

7
A Varning!

Blixten med en pilspets i en liksidig triangel ar avsedd
for att varna anvandaren. Det finns farlig "spanning" i
narheten av produktens holje som kan utgora en risk

SVENSKA

eller serviceanvisningar. fér manniskor.

Sakerhetsatgarder

e ROr inte stromforande delar.
Elektriska stotar kan undvikas. Folj de rekommenderade metoder som anges nedan. Felaktig installation, olamplig
jordning och felaktig anvandning och underhall av elektrisk utrustning utgér alltid en fara.

e Forsok inte att installera utrustningen utomhus vid starka vindar och regn.

e Undvik att installera eller flytta utrustningen utomhus nar det regnar.

e Fors6k inte att installera eller anvanda nagon utrustning vid askvéder.

e Jorda alltid all elektrisk utrustning och arbetsplattformen.
Forhindra oavsiktliga elektriska stotar. Anslut stromkallan, styrskap och arbetsplattformen till en godkand elektrisk
jord.

e Anvand alltid korrekt kabelstorlek.
Ihdllande 6verbelastning orsakar kabelbrott och kan leda till elektriska stétar eller brand. Arbetskabeln bor vara
samma klassificering som fran fabriken.

o Hall alltid kablar och kontakter i gott skick.
Felaktiga eller slitna elektriska anslutningar kan orsaka kortslutningar och oka risken for elektrisk stétar. Anvand inte
slitna, skadade eller kala kablar.

e Unduvik alltid tomgangsspanning.
Okade spanningar 6kar allvarlighetsgraden av elektriska stotar.

e Anvand alltid isolerade handskar nar du justerar utrustningen.
Strommen ska stdangas av och isolerade handskar bér anvandas nar du utfor justeringar av utrustning for att
sakerstalla stotskydd.

e Anvind alltid skyddsklader som t.ex. langdrmad troja nar du installerar eller tar bort utrustning.

e Anvand alltid héga, atsittande skor.

e Anvand alltid rena kldder utan fett eller olja pa.

e Skydda angrdnsande arbetare mot exponering av ljushagsstralning.

e Anvand alltid Ianga byxor eller jeans nér du installerar eller tar bort utrustning.

e Anvand alltid en skydds- eller bygghjdlm och skyddsskor fére anvandning.

e Hall alltid utrustningen pa torra platser.

e Anvind alltid sikerhetsselar/bilte nir du arbetar pa hoga platser.

e Anvand alltid torra kldader och undvik fukt och vatten.

e Anvand alltid en reflexvast nar du arbetar pa natten.

e Se till att alla elektriska anslutningar ar tata, rena och torra.

e Se till att du ar valisolerad for att eliminera statiska stotar.

e Anvand alltid torra handskar, skor med gummisulor eller sta pa en torr brada eller plattform.

e Folj alltid erkdnda sdkerhetsnormer.

e Anvand alltid korrekta skydd for 6gon, 6ron och kropp.

e Ha alltid en andra person pa plats nir du arbetar i morker, med dalig ventilation eller pa hoga platser.

o Se till att du ar val skyddat mot ljusbagar, mekaniska skador eller andra misséden.

o Se till att tradens polaritet ar korrekt innan du installerar utrustning.

e Hantera alltid utrustning med forsiktighet.

¢ Blockera inte ventilationen pa utrustningen.

e Placera inte magnetiska delar i ndrheten av utrustningen.

e Placera inte foremal ovanpa utrustningen.

Bruksanvisning fér DVR [ IENENINGEE
3



Kapitel 1: Komma igang

Kapitel 1: Komma igang
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1.1 Funktioner

Den héar enheten stoder foljande funktioner:

e H.264-komprimeringsteknik

e Avancerat och anvandarvanligt granssnitt med USB-musstyrning

e Stoder flerkanalig uppspelning med IE-webbldsaren av videor som spelats in med olika tidsramar

¢ Fullstdndig onlinedvervakning via webbldsarna IE/Safari for visning av fjarrvideo och direktljud, uppspelning,
konfiguration, sdkerhetskopiering och arkivering

e Inbyggd RS-485-port for PTZ-styrning

e Forinspelningsfunktionen tillater ytterligare bilder att fangas fore som ska fangas innan rérelsen detekteras
e Omedelbar e-postavisering for handelser som utléser larm

e Stoder klocksynkronisering med NTP

o Sdkerhetsmasker for privat omradesskydd (max. 4 omraden per kanal)

e Gratis nedladdningsbar APP KViewQR for fjarrovervakning och styrning via handhallna enheterna iPhone, iPad och
Android

e USB 2.0-gréanssnitt for enkel sakerhetskopiering

e KGUARD DDNS Service (kguard.org) medféljer

e Stéder D1/960H-inspelning och uppspelning

e Kan visas pa LCD-widescreen

e Direktvisning i realtid pa upp till 16 kameror (for 16-kanalig DVR) med 1080p hégupplést 1 920x1 080
e Anvadndarauktorisering och autentiseringshanteraren

e Ansluter exklusivt till molntjansten och har ett personligt lagringsutrymme

e Stoder enkel natverkskonfiguration pa DVR:n for fjarrvisning i realtid pa smartphone/tablet

1.2 Delar och funktioner

1.2.1 Frontpanel

e

KGYARD

Easy Link PRO @ HOIMI Coude
i Ay

Nr. Objekt Beskrivning

Indikator for e e Le i1 .
1 harddisken Lyser rott nar harddisken anvands.

2 Stromindikator Lyser gront for att indikera att strommen ar pa.

3 USB-port Ansluter till en USB-mus, flash-enhet och andra externa lagringsenheter.

B Bruksanvisning fér DVR
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Kapitel 1: Komma igang

1.2.2 Bakre panel

4-kanalig DVR

0
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=]

RS-485 S
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RS-485 6@
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1 VGA 1235465678

=y
RS485 ALARN

VIDEG INPUT

Nr. Kontakt Beskrivning

1 Videoingang Ansluter till hogst 4/8/16 videoingangsenheter via BNC.

2 Videoutgang Ansluter till en videoutgangsenhet via BNC.

3 Ljudutgang Ansluter till en ljudutgangsenhet via RCA.

4 Ljudingang Ansluter till hogst 2 (4- eller 8-kanalig)/4 (16-kanalig) ljudingangsenheter via RCA.

5 HDMI-utgang Ansluter till en bildskdarmsutgang via HDMI.

6 VGA-utgang Ansluter till en VGA-bildskdrm.

7 USB-port Ansluter till en USB-mus, flash-enhet och andra externa lagringsenheter.

8 LAN Ansluter till LAN via RJ-45.

RS-485 4/8-kanalig DVR: Ansluter till en domekamera med hog hastighet via RS-485.

9 16-kanalig DVR: Ansluter till en domekamera med hog hastighet, sensor eller alarmenhet
via RS-485.

10 | Strom Ansluter till en stromadapter.

1 IR-EXT-port Om avstandet mellan fjarrkontrollen och DVR:n ar fér langt maste du installera en IR-
forlangare i IR-forlangarporten (medfoljer ej).

12 | Strombrytare Tryck for att sla pa eller stanga av DVR:n. (Endast for 16 kanaler)

SVENSKA
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Kapitel 1: Komma igang

1.3 Grundlaggande installation

(7))
<
m
= 1.3.1 Ansluta till en videoskarm
P
> Skarmen for forhandsgranskning kan visas pa bildskdrmar via VGA-, HDMI- eller BNC-anslutning.
VGA-skadrm Hogupplést TV TV VIDEO OUTPUT
| 0000 ® 5"'4 (FullHD TV)
; AAALLEY Ty J

AUDI
\\\\\

Anslut en VGA-kabel fran en VGA- Anslut en HDMI-kabel fran en Anslut ena dnden av en BNC-till RCA-
bildskdrm till VGA-porten pa DVR:n.  hogupplost TV till HDMI-porten pa kabel till "Video Out"-porten pa DVR:n.
DVR:n. Anslut sedan den andra dnden av

kabeln till "Video In"-porten pa TV:n.

1.3.2 Anslut en USB-mus till DVR:n

Anslut en USB-mus till USB-porten pa den bakre eller framre panelen pa DVR:n.

=7

1.3.3 Sla pa DVR:n

Anslut ena dnden av den medféljande stromadaptern till DC 12V-porten pa DVR:n. Anslut den andra dnden av kabeln
till ett eluttag eller ett Gverspanningsskydd..

For en 16-kanalig DVR:n, tryck pa Strombrytare for att stanga av DVR:n.

000000000
000000004

Vid uppstart utfor systemet en grundlaggande systemkontroll och kor en initial laddningssekvens . Nar systemet
slutfért uppstarten sa visas en startguide pa skarmen.

B Bruksanvisning fér DVR
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Kapitel 1: Komma igang

1.4 Anslutning till kameror

Testa kamerorna innan du installerar dem permanent. Planera var du ténkt dra ledningarna for kameran och platsen
for att installera kameran.

SVENSKA

Steg 1 Steg 2 Steg 3

Anslut BNC/Stromkabeln fran Anslut BNC-kontakten pa den 18 Anslut en av stromledningarna pa
kameran till matchande kontakt pa meter langa kabeln till "Video In"- effektdelaren till stromledningen pa
den 18 meter langa kabeln. porten pa DVR:n. den 18 meter langa kabeln.

Anslut den ensamma delen av
effektdelaren till stromadaptern.
ELLER om du bara anvédnder en

kamera, anslut stromledningen
direkt till stromadaptern.

J

Anvand en 4-vagars effektdelare
for att utdka anslutningen (upp
till 4 kameror).

Bruksanvisning fér DVR [ IENENINGEE
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Kapitel 1: Komma igang

1.5 Musstyrning

Det medféljer en USB-mus med DVR:n som du kan anvanda for att styra DVR:n. Koppla bara in den medféljande musen
i USB-porten pa den bakre eller fraimre panelen pa enheten.
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—_— Keuarp -

| Losy Link pro s 2@ Hom flwﬂl E |

RS-485 58
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Easy Link PRO 150 G HOMI Coudn

@ @ E @

© s , © Q

Nr. | Knapptyp Beskrivning

1 | Vanster knapp | OSD-menyn, klicka pa vanster knapp for att valja och redigera instéllningen.

Dubbelklicka pa direktbilden pa nagon kanal for visning i fullskdrm. Dubbelklicka igen
pa vanster knapp for att aterga till fonstervisning pa alla kameror.

2 Hoger knapp | forhandsgranskningslaget, klicka pa hoger musknapp for att visa popup-menyn.

I huvudmenyn eller undermenyn, klicka pa hoger knapp for att avsluta nuvarande meny.

3 | Skrollhjul Ingen funktion.

B Bruksanvisning fér DVR
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Kapitel 1: Komma igang

1.6 Fjarrkontroll
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Remote control

4-kanalig DVR/8-kanalig DVR

Iyl
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# 1 nensnes emenen:

N
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w
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16-kanalig DVR

Nr. lkon Beskrivning Nr. lkon Beskrivning
Numeriska tangenter Tryck for att spela upp
Tryck for att visa kanalen i 11 | P> /SPELA UPP | inspelad video eller Gppna
1 0~9 helskdrm. sokmenyn for inspelning.
Tryck pé uon_knappen fOr att 12 »/FRAMAT Trka fOr att Snabbsp9|a framét
vaxla mellan videoutgangsskarm under videouppspelning.
(HDMI/VGA eller BNC). 13 ./INSP Tryck for att starta manuell
2 ALL Tryck for att visa alla kanaler. ) inspelning.
Tryck for att 6ppna eller I/PAUS Tryck for att pausa
3 MENu/ESC avsluta huvudmenyn. 14 BII{DRUTQ vﬂideouppspeln.ing eller. dppna
Tryck for att 6ppna markerat laget u'r')pspelnlng av bildruta.
4 SEL/ENTER menyalternativ och redigera Tryck for att stoppa manuell
installningen. 15 Bl/stopp ir?spelning eIIer_ stoppa
A Tryck for att g& uppat i OSD- videouppspelning.
> menyn. 16 %2 'l:ryckllft')r'att. visa en 2x2-
6 4) Tryck for att ga till vanster eller ana |g"V|sn|n.g.
héger i OSD-menyn. 17 3x3 Tryck.for.att. visa en 3x3-
v Tryck for att ga nedat i OSD- kanalig visning.
/ menyn. 18 axa Iryckllft')r'att. visa en 4x4-
| uppspelningslaget, tryck for analig visning.
) att sl pa eller stinga av ljudet. Tryck for att véxla bildskarm
8 Audio/Search - . . 19 DISPLAY for flera fonster (4-, 9-,
ryck for att soka efter MODE 16-kanaler, helskarm)
inspelad video. analer, helskarm
Tryck for att sl pa eller stanga 20 PIP Trka for att 6ppna Bild-i-bild-
9 Mute . laget (PIP).
av ljudet.
Tryck fér att spola bakat under 21 SLowW Tryck or att spela upp video i
1 A . . .
0 | <d/BaKAT videouppspelning. slowmotion (1/2, 1/4, 1/8).

Bruksanvisning fér DVR [ IENENINGEE
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Nr. lkon Beskrivning

2 P17 Tryck fqr att konfigurera PTZ-
installningar.

23 LOCK Tryck for att lasa systemet.
Tryck pa Z+ for att zooma in

24 Z00M eller Z- for att zooma up pa
bildskdarmen.

75 FOCUS Tryck pa F+ eller F- for att
justera fokus.

26 RIS Tryck pa I.J.r eIIer“I- fo-r att
justera blandaréppningen.

27 AUTO Tryck for att aktivera

automatiskt roteringslage.




Kapitel 2: Anvanda DVR:n

2.1 Startup Wizard (Startguide)

Kapitel 2: Anvanda DVR:n

SVENSKA

Startguiden kors automatiskt den forsta gangen du startar DVR:n.

Folj anvisningarna pa skarmen for att fa din DVR att fungera, i synnerhet:

Harddiskhantering
Inspelningsschema

Allman konfiguration for systemet
Né&tverkskonfiguration

Vilja sprak

Stélla in videoformat och upplosning

Stalla in datumformat och tidszon

Konfigurera installningarna for ditt e-postkonto sa att DVR:n kan skicka dig varningar
Synkronisera DVR:ns tid med en onlineserver

Valj installningar for sommartid (DST)

For att avbryta startguiden, avmarkera ikonen "v/" i
kryssrutan och klicka pa Exit (Avsluta) for att stanga aktuell
meny.

Startguiden visas inte efter att systemet startats om.

Visa harddiskens status och kapacitet.

For att formatera harddisken, markera rutan Format

(Formatera) och klicka sedan pa Format (Formatera).
Overwrite (Skriv dver): Vilj ett intervallalternativ for
overskrivning.

e Auto (rekommenderas): Systemets harddisk skriver
automatiskt om harddiskens aldsta innehall (forst in,
forst ut)

e 1 Day (1 dag)/7 Days (7 dagar)/30 Days (30 dagar)/90

nat HOD Days (90 dagar): Vélj en 6nskad varaktighet som

harddisken ska behalla sin data.

e Close (Stang): Inspelningen stoppas nar harddisken ar
full.

Bruksanvisning fér DVR [ IENENINGEE
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Record Schedule (Inspelningsschema)

Channel (Kanal): Vilj den kanal som du vill anvéndai
schemat.

Week (Vecka): Valj den veckodag som du vill anvdanda
i schemat. Till exempel, ndr du definierar schemat for
mandag kan du anvanda kopieringsfunktionen for att
anvanda samma schema for Tisdag ~ Fredag.

Normal (N) inspelning: Nar tidsluckan ar gron betyder det
att kanalen utfér en normal inspelning for den tidsluckan.
Om du inte vill spela in alla 24 timmar pa en specifik dag,
klicka pa den grona tidsluckan fér att markera den No
record (Ingen inspelning) (gra tidslucka).

Rorelse (M) inspelning: Nar tidsluckan ar gul betyder
det kanalen endast spelar in nar en rorelse detekteras
under denna tidslucka. Vi rekommenderar denna typ av
inspelning. Rorelseinspelning innebar att inspelningen
startas endast ndr en rorelse detekteras.

System General Configuration (Allman konfiguration for systemet)

Date (Datum) och Time (tid): Aktuellt datum och tid visas
pa skdarmen. For att dndra datum och/eller tid maste du
klicka p@ motsvarande falt och utféra andringarna via
tangentbordet pa skarmen. Nar dndringarna ar klar, klicka
pa knappen Save (Spara).

Date Format (Datumformat): Valj hur du vill att datumet
ska visas pa skdrmen. Vi rekommenderar att anvinda
standardformaten for din plats.

Time Format (Tidsformat): Valj hur du vill att tiden ska
visas pa skarmen. Tillgdngliga alternativ ar 24- eller
12-timmarsformat.

DST (Sommartid): Konfigurera sommartiden for din region.
Som standard ar DST (Sommartid) instélld pa Disable
(Inaktiverad).

NTP: Hoppa 6ver NTP (Tidsprotokoll for natverk) tills vidare
eftersom en Internetanslutning kravs. Som standard ar
detta alternativ aktiverad. Det innebar att tid och datum
uppdateras automatiskt.

Language (Sprak): Vilj onskat sprak for menyalternativen pa din DVR.

Video Format (Videoformat): Har kan du vélja videoformat. Tillgdngliga alternativ ar NTSC och PAL. NTSC anvands i
Japan, Kanada och USA. PAL anvdnds i Vasteuropa och Australien. Om DVR-bilden flimrar eller endast visar svart och

vit farg kan det bero pa att videoformatet inte ar korrekt.

B Bruksanvisning fér DVR
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Kapitel 2: Anvanda DVR:n

Natverkskonfiguration

19 Enable |+

Type (Typ): Valj den natverkstyp som du anvander. De
vanligaste typerna ar DHCP eller Static (Statisk). Din
natverkstyp ar formodligen DHCP, om inte natverket
adresserats manuellt (kallas vanligtvis Static (Statisk)).

SVENSKA

OBS! Om din natverkstyp ar Static (Statisk), fraga din
Internetleverantér om hjalp for att faststalla IP-adress,
natmask, gateway och DNS 1/2-server. Om din natverkstyp
ar DHCP erhaller din DVR anslutningsparametrar som t.ex.
IP-adress, ndtmask, gateway och DNS 1/(2) automatiskt.

Mobile Port (Mobilport), Client Port (Klientport) och
HTTP Port (HTTP-port): Behall tills vidare portarnas
standardvarden. Klient- och HTTP-portar ar viktiga att
konfigurera fore fjarratkomst av DVR:n fran en dator via
HTTP-granssnitt eller smartphone/tablet.

Vid den forsta uppstarten behover du inte konfigurera Email
(E-post) eller DDNS.

Klicka pa Apply (Verkstall). Ett meddelande visas pa skdrmen, klicka pa OK.

Ytterligare ett meddelande visas pa skarmen som fragar om din bekréftelse for att inaktivera startguiden efter omstart.

Klicka pa Yes (Ja).

DVR:n kommer att startas om.

Bruksanvisning fér DVR [ IENENINGEE
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Kapitel 2: Anvanda DVR:n

2.2 Anvanda skarmvisning

Direktvy ar standardlaget for DVR:n. Alla anslutna kameror visas pa skarmen. DVR:n kan visa videofloden fran upp ftill
4, 8 eller 16 kameror beroende pa modell.
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2.2.1 lkoner pa skdrmen

Det finns fyra olika typer av inspelningsindikatorer pa huvudskarmen for varje kanal.

Kanaltitel Aktuellt datum och tid

Inspelningsstatus -
Rorelse

Inspelningsstatus -
Normal,
Kontinuerlig VIDEO L0sS VIDEO LOSS

Visning av fyra fonster

07/28/2011 15:49: 16

Visning av atta fonster Visning av 16 fénster

lkon Beskrivning Obs!

m Rorelsedetektor ar aktiverad. e linspelningsliget visas ikonen [[@] eller [[d] p&
Harddiskens minne ar fullt. skarmen. Om ikonen [ [0 ] visas pa skdrmen sa
El indikerar den att rérelsedetektorn ar aktiverad.

Kan inte upptacka harddisken.

e Om "VIDEO LOSS" (Videoforlust) visas pa skarmen,

E Videoinspelning pagar. kontrollera kamerans anslutning.

VIDEO LOSS

(VIDEOFORLUST) Videoforlust.

B Bruksanvisning fér DVR
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Kapitel 2: Anvanda DVR:n

2.3 Anvanda menyn

2.3.1 Anvianda menyraden

Hogerklicka eller flytta musmarkdren langst ner pa skarmen fér att 6ppna menyraden.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 11 12 13 14
Nr. Knapp Beskrivning
1 Main Menu Oppna OSD-menyn och justera DVR-instéllningarna.
(Huvudmeny)
5 Lock (Las) Last atkomst for att 6ppna OSD-menyn. Du maste ange anvdandarnamn och I6senord
for att 6ppna OSD-menyn.
3 View 4 (Visa 4) Vaxla till visning av fyra fonster.
4 View 9 (Visa 9) Vaxla till visning av nio fonster.
5 View 16 (Visa 16) Vaxla till visning av 16 fonster.
6 PTZ Anvand PTZ-styrning.
7 Start / Stop Cruise Starta/stoppa cruise for PTZ-kamera.
(Starta/stoppa cruise)
8 Zoom Aktivera zoom.
9 Record Search Sok efter inspelade videor att spela upp.
(Sok inspelning)
Start / Stop Record | Starta/stoppa manuell inspelning.
10 | (Starta/stoppa
inspelning)
Start / Stop Rotate Starta/stoppa rotation av kanalens visning.
11 | (Starta/stoppa
rotering)
12 | PIP 1x1 (Bild-i-bild) Visa en kanal i helskdrm med en annan kanal insluten i ett litet fonster.
13 | PIP 1x2 (Bild-i-bild) Visa en kanal i helskdrm med tva andra kanaler inslutna i ett litet fonster.
14 | Audio (Ljud) Stang av eller sla pa ljud.

Obs!

Om du inte kan se menyn eller musmarkoren pa skdarmen, tryck pa "0" pa fjarrkontrollen

tills du hor ett pip.

SVENSKA

Bruksanvisning fér DVR [ IENENINGEE
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Kapitel 2: Anvanda DVR:n

2.3.2 Anvanda huvudmenyn
Du kan 6ppna OSD-menyn pa nagot av féljande satt:

Vilj Main Menu (Huvudmeny) fran menyraden.
Tryck pa knappen MENU pa fjarrkontrollen och vélj sedan Main Menu (Huvudmeny).

M WMEN L

Vilj ett av menyalternativen och konfigurera nédvandiga installningar:

DISPLAY (BILDSKARM): Konfigurera allt som har med bildvisning att géra, farginstillningar, videouppldsning,
installning av privata zoner och mer.

RECORD (Spela in): Konfigurera inspelningsalternativ (t.ex. upplosning) och stall in inspelningsscheman for kanaler.
SEARCH (S6k): Sok efter inspelningar (spela upp inspelningsalternativ), handelser och loggar av olika typer.

NETWORK (N&tverk): Konfigurera DRV:ns atkomstparametrar till ndtverket, definiera parametrar (t.ex. upplosning)
for fjarrstromning, konfigurera e-postinstallningar for att ta emot meddelanden och DDNS-parametrar.

ALARM: Stéll in rorelseomrade och kénslighet (mycket viktiga parametrar vid konfigurering av en DVR), konfigurera
alarminstallningar (vad hdnder nar ett larm intraffar).

DEVICE (Enhet): Visa hur manga timmars inspelning den interna harddisken ger och faststall alternativ for
overskrivning pa harddisken. Du kan dven konfigurera PTZ-konfigurations- och anslutningsparametrar for att lanka
din DVR till ditt molnkonto.

SYSTEM: Konfigurerar datum- och tidsparametrar, dndrar sprak pa DVR:ns granssnitt, modifiera anvéndare och visa
allméan systeminformation.

ADVANCED (AVANCERAT): Modifiera grundldggande underhallsatgarder (t.ex. schemalagd omstart). Bestam
startalternativ, utfér uppdatering av inbyggd programvara, saker avstangning av systemet.

B Bruksanvisning fér DVR
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2.4 Hantera losenord

Skarmen kan lasas for att skydda mot obehorig OSD-anvandning. Nar skarmen ar l1ast maste du ange anvandarnamn
och lésenord for att komma at systemet. Standardanvandarnamn och I6senord visas nedan:

Anvandarnamn: admin

Losenord: 123456

SVENSKA

For att sdkerstélla din integritet rekommenderas det starkt att &ndra I6senordet sa fort som mojligt.

Kontotyper: Det finns endast ett administratérskonto (ADMIN) och sex anvandarkonton.

e ADMIN — har full kontroll 6ver systemet och kan dndra l6senord fér bade administratoren och anvdandare, samt
aktivera/inaktivera l6senordsskydd. Du kan konfigurera flera anvandarkonton med olika nivaer av atkomst till
systemet.

e USER — har endast atkomst till direktvisning, sokning, uppspelning och 6vriga funktioner.

2.4.1 Andra l6senord

Losenordet maste besta av sex siffror. For att andra administratorslosenord:

1| fsrhandsgranskningslaget, hogerklicka pd musen for att visa popup-menyn.

2 Vilj Main Menu (Huvudmeny) > SYSTEM > Users (Anvandare).

3 Klicka pa kryssrutan for kontot for att dndra l6senord. Ikonen V visas.

Bruksanvisning fér DVR [ IENENINGEE
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Kapitel 2: Anvanda DVR:n

5 Konfigurera féljande:
e User Name (Anvandarnamn): Ange 6nskat anvandarnamn.
e Password (Losenord): Ange 6nskat |6senord.

e Confirm (Bekrafta): Ange |6senordet igen.
6 Nar alla installningar ar slutforda, klicka pa Apply (Verkstall).

7Nér datasparning ar slutford, klicka pa OK.

2.4.2 Konfigurera dvriga anvandare

For att ldgga till en ny anvandare och stélla in dtkomstrattigheter maste du logga in pa administratorskontot och sedan
gora foljande:

11 forhandsgranskningslaget, hégerklicka p& musen for att visa popup-menyn

2 vilj Main Menu (Huvudmeny) > SYSTEM > Users (Anvdndare).
3 Klicka pa kryssrutan for ett anvandarkonto. lkonen V visas.
4 Klicka pa Permission (Behorighet).

5 Vilj kryssrutan fér motsvarande meny som du vill tilldta anvandaren atkomst till.

« TIPS »
Klicka pa All (Alla) for att markera alla alternativ eller klicka pa Clear (Rensa) for att avmarkera alla alternativ.

6 Nir alla installningar ar slutforda, klicka pa Apply (Verkstill).

7 Konfigurera féljande:
e User Name (Anvandarnamn): Ange onskat anvandarnamn.
e Password Enable (Aktivera I6senord): Vilj Enable (Aktivera) for att aktivera anvandarkontot.
e Password (Losenord): Ange 6nskat [6senord.

e Confirm (Bekrafta): Ange |6senordet igen.
8 Nar alla installningar ar slutforda, klicka pa Apply (Verkstall).
9 Nir datasparning ar slutford, klicka pa OK.

Obs!

Vid inloggning pa systemet med ett anvandarkonto kan anvandaren endast 6ppna de menyer som har tilldelats i Steg 5.

B Bruksanvisning fér DVR
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2.5 Inspelningslage

Obs!

Se till att du har installerat harddisken korrekt innan inspelning startas.

SVENSKA

2.5.1 Normal inspelning

Som standard ar systemet instéllt pa att omedelbart spela in video fran anslutna kameror i kontinuerligt
inspelningslage.

Du kan stélla in att systemet ska stoppa inspelningen nar harddisken ar full, eller att kontinuerligt spela 6ver tidigare
inspelad data. For mer information, se "Bilaga: Hantera harddisk".

2.5.2 Rorelseinspelning

Systemet spelar in nar rorelse detekteras av kameran. For att konfigurera inspelningsschema:

1 Klicka p4 Main Menu (Huvudmeny) > ALARM > Motion (Rorelse).

2 Andra nédvindiga instaliningar:

Channel (Kanal): Valj kanal for att stélla in rorelsedetektering.
Enable (Aktivera): Valj Enable (Aktivera) for att aktivera kanalens alarm for rorelsedetektering.
Area (Omrade): Klicka pa Setup (Konfiguration) for att vélja alarmomrade for rorelsedetektering.

Sensitivity (Kanslighet): Vilj rorelsedetekteringens kédnslighet. Alternativen ar: 1~8, varav "8" dr mest kanslig och
"1" &r minst kanslig.

Show Message (Visa meddelande): Markera rutan for att visa ett meddelande pa skarmen nér alarmet har utlosts.

Buzzer (Summer): Stall in summerns varaktighet nar rérelse har detekterats (Av/10 s/20 s/40 s/60 s). For att
inaktivera summern, valj Off (Av).

Send Email (Skicka e-post): Markera for att aktivera alarmmeddelanden via e-post. Om den héar funktionen ar
aktiverad kommer systemket att skicka alarmbilder till specifierad e-postadress.

Full Screen (Helskdrm): Markera rutan for att aktivera den har funktionen. Om den har funktionen ar aktiverad
och alarmet uléses kommer motsvarande kanal att visas i helskarm. Valj skarmvisningens varaktighet (1 s/3 s/5
s/7s/105s).

Record Channel (Spela in kanal): Markera rutan for att aktivera inspelning och vélj sedan kanalerna som ska
spelas in nar alarmet utléses.

Post Recording (Posta inspelning): Valj varaktighet for efterfoljande inspelning.

3 For att kopiera nuvarande instiliningar till andra kanaler, vilj kanal och klicka sedan pa Copy (Kopiera).

4 Klicka pa Apply (Verkstall) for att spara dina installningar.

Bruksanvisning fér DVR [ IENENINGEE
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Kapitel 2: Anvanda DVR:n

2.5.3 Manuell inspelning

For att konfigurera inspelningsschema:

1 Klicka pa Main Menu (Huvudmeny) > RECORD (Spela in) > Schedule (Schema).

2 Konfigurera foljande:
e Channel (Kanal): Valj den kanal som du vill stélla in i schemat.
e Week (Vecka): Vilj de dagar i veckan som ska implementeras i schemat.

3 Klicka pa inspelningens rutnat och valj sedan typ och varaktighet for inspelningen.

arrangerat som ett rutnat.
Varje rad representerar ett
inspelningslage, och varje
ruta representerar en timme.

Default

e N — Normal: Nér tidsluckan &r gron utfér kanalen en normal inspelning fér den tidsluckan.

e M — Motion (Rorelse): Nar tidsluckan ar gul spelar kanalen endast in nér en rorelse detekteras under denna
tidslucka.

e No Record (Ingen inspelning): En tidslucka som &r gra har inget inspelningsschema.

e A — Alarm (endast for 16 kanaler): Nér tidsluckan &r rod spelar kanalen endast in nar ett alarm utléses under
denna tidslucka.

4 (valfritt) Anvand 6vre Copy (Kopiera) och To (Till) i rullgardinsmenyn for att kopiera inspelningsschemat till en

specifik dag eller alla dagar. Klicka pa Copy (Kopiera) for att kopiera schemat.

5 (Valfritt) Anvand nedre Copy (Kopiera) och To (Till) i rullgardinsmenyn for att kopiera inspelningsschemat till en
specifik kanal eller alla kanaler. Klicka pa Copy (Kopiera) for att kopiera schemat.

6 Klicka pa Apply (Verkstill) for att spara dina instéllningar.

2.5.4 Spelain ljud

Systemet kan dven spela in ljud i upp till 2 eller 4 kanaler beroende pa modell. Du maste:

1 Ha ljudkapabla kameror (medfoljer ej) eller mikrofoner 2 Aktivera ljudinspelning pa systemet i menyn RECORD
med egen stromforsorjning (medfoljer ej) for att spela (Spela in) > Record Setup (Inspelningsinstallningar).
in ljud pa systemet.

Anslut en RCA-ljudkabel
fran kameran till
motsvarande ljudingang.

RCA-
ljudkabel

B Bruksanvisning fér DVR
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2.6 Uppspelning och sakerhetskopiering

Du kan visa och sakerhetskopiera inspelad video pa systemet via sokmenyn.

Obs!

Se till att du har installerat harddisken korrekt innan inspelning startas.

SVENSKA

2.6.1 Soka och spela upp videor

1 Klicka pa Main Menu (Huvudmeny) > SEARCH (S6k) > Record Search (S6k inspelning).

2 Konfigurera féljande:
e CH (Kanal): Valj den kanal som du vill soka efter inspelad video pa.
e Search Date (Sok datum): Valj det datum som du vill soka efter inspelad video pa.
e Replay Time (Tid att spela upp igen): Vilj starttid for inspelningen att spelas upp.
e Search (Sok): Klicka pa Search (Sok) for att starta sokning.
e Play (Spela upp): Klicka pa Play (Spela upp) for att starta uppspelning.

Sokresultat:

Gron: Kontinuerlig inspelning

R6d: Inspelning av rorelse eller alarm
Gra: Ingen inspelning

~
Easy Link PRO EIE HOMI Coudsrs

[\

Datum
Tid
2.6.2 Sikerhetskopiera videor
1 Anslut en USB-enhet i USB-porten pa DVR:n.
—_— KGY4RP S
Easy Link PROESH EZI(E HOIMI Coidon =
4-kanalig DVR/8- .
kanalig DVR &
; kR &=
. KGYARD ] E
S —c) I

16-kanalig DVR
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Kapitel 2: Anvanda DVR:n

2 Klicka p& Main Menu (Huvudmeny) > SEARCH (Sok) > Backup (Sdkerhetskopiera).

3 Konfigurera foljande:
e Search Date (S6k datum): Valj det datum som du vill s6ka efter inspelad video pa.
e CH(Kanal): Vilj den kanal som du vill soka efter inspelad video pa.
e Search Time (Sok tid): Ange starttid och sluttid for att filtrera sokningen.
e TYPE (Typ): Valj typ av inspelning.

4 vilj BAK-rutorna for inspelningarna som du vill sikerhetskopiera. lkonen V visas pa kryssrutan for att indikera att
filen har valts.

SOT remoy

6 Nar sakerhetskopieringen ar slutford, klicka pa OK for att stanga statusskarmen for sakerhetskopiering.

& obs!

Koppla inte ur USB-enheten nar filoverféring pagar.

B Bruksanvisning fér DVR
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Kapitel 3: Natverk och fjarratkomst

3.1 Natverksinstdllningar pa DVR

3.1.1 Innan du startar

1 se till att du har:
e En router och hoghastighetsanslutning till Internet (medfdljer ej).

e Anslut din DVR till routern via en Ethernet-kabel.
e Anslut din mobilenhet via WiFi till samma router som DVR:n.

2 Denna DVR har tro olika alternativ for nitverksanslutning: Statisk IP, DHCP och PPPoE.
Om du ar osdker pa vilken typ av natverksanslutning som du anvinder, kontakta din Internetleverantor (ISP) for
svar.

e DHCP: Med DHCP-tjansten (Dynamic Host Configuration Protocol) kommer routern automatiskt att tilldela en
IP-adress till din DVR.
e Static (Statisk): Detta natverksprotokoll gor att enheten kan anslutas direkt via ett DSL-modem.

e PPPoE: Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoOE) ar ett natverksprotokoll som omfattar Point-to-Point
Protocol-ramar (PPP) inuti Ethernet-ramar. Detta natverksprotokoll gor att enheten kan anslutas direkt via ett
DSL-modem.

8-kanalig DVR

(medfoljer ej)

® )
Mobilenhet
(medfoljer ej)

f
Internet ﬁ

Im]
m)

f Ethernet-kabel
_— (medfdljer)

[
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1 Klicka pa Main Menu (Huvudmeny)

3.1.2 Natverksinstallning

DHCP

2 Konfigurera féljande:

Type (Typ): DHCP

Client Port (Klientport): Ange det portnummer som enheten ska anvanda for att skicka DVR-kommando och
videostromning.

HTTP Port (HTTP-port): Ange det portnummer som ska anvandas for att logga in pa enheten.

Obs!

Systemets standardportar:

HTTP Port (HTTP-port): 80

Client Port (Klientport): 9000

Om du inte kan anvanda nagon av de tva standardportarna (80 eller 9 000) kan den specifierade porten vara
upptagen av andra program eller vara last av din tjansteleverantor. Ange ett annat portnummer. | detta fall maste
du lagga till portnumret efter IP-adressen. Till exempel, om du stéller in HTTP-porten pa 85 maste du ange IP-

adress "192.168.3.103:85".

Auto PortForwarding(UPNP): Vilj Enable (Aktivera) (rekommenderas) eller Disable (Inaktivera) for att aktivera
eller inaktivera funktionen Auto Port Forwarding.

3 Klicka pa Apply (Verkstill) for att spara dina installningar.

4Klicka p4 Main Menu (Huvudmeny) > Advanced (Avancerat) > Maintain (Underh3ll) > Reboot (Starta om) for att
starta om systemet.

5 Testa fjarranslutningen genom att skanna QR-koden, se 3.2 Mobila appar” pa sidan 27.

B Bruksanvisning fér DVR
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PPPOE

1 Klicka pa Main Menu (Huvudmeny)

SVENSKA

2 Konfigurera féljande:
e Type (Typ): PPPOE

e (Client Port (Klientport): Ange det portnummer som enheten ska anvanda for att skicka DVR-kommando och
videostromning.

e HTTP Port (HTTP-port): Ange det portnummer som ska anvandas for att logga in pa enheten.

Obs!

Systemets standardportar:

HTTP Port (HTTP-port): 80

Client Port (Klientport): 9000

Om du inte kan anvdnda nagon av de tva standardportarna (80 eller 9 000) kan den specifierade porten vara
upptagen av andra program eller vara last av din tjansteleverantor. Ange ett annat portnummer. | detta fall maste
du lagga till portnumret efter IP-adressen. Till exempel, om du stéller in HTTP-porten pa 85 maste du ange IP-
adress "192.168.3.103:85".

e User Name (Anvandarnamn): Ange det anvandarnamn som du stallt in med din DSL-tjansteleverantor.
e Password (Losenord): Ange det |I6senord som du stéllt in med din DSL-tjansteleverantor.

e DNS 1: Standard.

e DNS 2: Standard.

e Auto PortForwarding(UPNP): Valj Enable (Aktivera) (rekommenderas) eller Disable (Inaktivera) for att aktivera
eller inaktivera funktionen Auto Port Forwarding.

3Klicka pa Apply (Verkstill) for att spara dina installningar.

4 Klicka p& Main Menu (Huvudmeny) > Advanced (Avancerat) > Maintain (Underha3ll) > Reboot (Starta om) for att
starta om systemet.

5 Testa fjarranslutningen genom att skanna QR-koden, se 3.2 Mobila appar” pa sidan 27.
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Kapitel 3: Natverk och fjarratkomst

Statisk

1 Klicka pa Main Menu (Huvudmeny)

Default

2 Konfigurera féljande:

Type (Typ): Statisk

Client Port (Klientport): Ange det portnummer som enheten ska anvanda for att skicka DVR-kommando och
videostromning.

HTTP Port (HTTP-port): Ange det portnummer som ska anvandas for att logga in pa enheten.

Obs!

Systemets standardportar:

HTTP Port (HTTP-port): 80

Client Port (Klientport): 9000

Om du inte kan anvdanda nagon av de tva standardportarna (80 eller 9 000) kan den specifierade porten vara
upptagen av andra program eller vara last av din tjansteleverantor. Ange ett annat portnummer. | detta fall maste
du lagga till portnumret efter IP-adressen. Till exempel, om du stéller in HTTP-porten pa 85 maste du ange IP-

adress "192.168.3.103:85".

IP Address (IP-adress): Kontakta din Internetleverantor (ISP) for svar.
Subnet Mask (Natmask): Kontakta din Internetleverantor (ISP) for svar.
Gateway: Kontakta din Internetleverantor (ISP) for svar.

DNS 1: Standard.

DNS 2: Standard.

Auto PortForwarding(UPNP): Vilj Enable (Aktivera) (rekommenderas) eller Disable (Inaktivera) for att aktivera
eller inaktivera funktionen Auto Port Forwarding.

3Klicka pa Apply (Verkstall) for att spara dina instéllningar.

4 Klicka pa Main Menu (Huvudmeny) > Advanced (Avancerat) > Maintain (Underhall) > Reboot (Starta om) for att
starta om systemet.

5 Testa fiarranslutningen genom att skanna QR-koden, se ”3.2 Mobila appar” pa sidan 27.

B Bruksanvisning fér DVR
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3.2 Mobila appar

Du kan fjarrvisa kamerastrommar fran din DVR pa kompatibla mobiltelefoner och tablets.
Detta system har uppkoppling med hjalp av den exklusiva KView-l6sningen, vilket ger enkel atkomst med hjalp av en
mobilenhet utan att krdva natverkskonfiguration eller en dator for att slutfora installationen.

3.2.1 Kompatibla enheter och plattformer

Plattform Versioner och enheter som Gratis Hamta app
stods appnamn fran
iPhone
i0s 5.0 eller hagre Apple App
iPad Store
KViewQR
Mobil Google Play
Android 3.0 eller hogre .
Tablet & Butik

For att ansluta din mobilenhet med din DVR maste du:

Pa DVR:n:

SVENSKA

Snabbreferens

Standard
atkomstinformation:

e Anvandarnamn: admin
e |osenord: 123456

Natverksinstéllningarna for DVR:n ar korrekt konfigurerade (se ”3.1 Natverksinstéllningar pa DVR” pa sidan 23).

Pa mobilenheten:

Anslut din mobilenhet till natverket.

Vi féreslar att du anvander WiFi pa din telefon/tablet, samt ansluter till samma router som DVR:n.

-kanalig DVR

® ©

Router
(medfdljer ej)

Mobilenhet
(medféljer ej)

ht]

(w

f
Internet ﬁ

[

6"

Ethernet-kabel
(medfoljer)

Bruksanvisning fér DVR [ IENENINGEE
27



7]
<
m
4
(7]
P
>

Kapitel 3: Natverk och fjarratkomst

Android

(a. Hiamta applikationen KViewQR pa din smartphone/tablet. Oppna sedan applikationen. h

b.Tryck pa och anvind kameran pa din smartphone/tablet for att skanna in QR-koden ovanpa DVR:n. DVR-
sidan for identifikation 6ppnas.

OBS!: Som ett alternativ kan du identifiera DVR:n genom att trycka pa “ och soka efter lokala enheter, eller
trycka pa och ange DVR ID pa etiketten manuellt.

KViewQR (5% KViewQR
Title qr.FLM9B
QR ID FLMQB**#*xxxx4xGMZV
Port 9000
User admin
IPassword

}__

c. Ange anvandare och l6senord i respektive falt.
OBS!: Standardanvdandarnamnet ar "admin" och l6senordet ar "123456".

\J- Tryck pa Save (Spara) foér att spara instdllningarna. DVR:n listas pd huvudsidan fér KViewQR-applikationen. Yy,

iOS (iPhone/iPad)

é )
a.Hamta applikationen KViewQR pé din smartphone/tablet. Oppna sedan applikationen.

b.Tryck pa Eﬁ; och anvdnd kameran pa din smartphone/tablet for att skanna in QR-koden ovanpa DVR:n.

OBS!: Som ett alternativ kan du identifiera DVR:n genom att trycka pa «{0, och séka efter lokala enheter, eller trycka
pa \& och ange DVR ID pa etiketten manuellt.

c. Ange I6senordet och tryck pa OK.
OBS!: Standardanvdandarnamnet ar "admin" och l6senordet &r "123456".

d.Tryck pa Save (Spara) for att spara installningarna. DVR:n listas pa huvudsidan for KViewQR-applikationen.

O =

FLM9B1R641*****

Enter Password:

Cancel

\_ J
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3.3 Anslutning till PC och Mac

For att ansluta din PC/Mac med din DVR maste du:
Pa DVR:n:
Natverksinstallningarna for DVR:n ar korrekt konfigurerade (se ”3.1 Néatverksinstallningar pa DVR” pa sidan 23).

SVENSKA

Pa PC/Mac:
Systemkrav
Se till att ditt system uppfyller eller dverskrider foljande systemkrav:
Beskrivning Krav
Processor Pentium® 4 eller hogre
Operativsystem Windows 7/8 ..
Mac OSX 10.6.6 och hogre (endast med Intel-processor)**
Minne 256 MB RAM eller mer
Video 16 MB videominne

Natverk (LAN) 10/100 BaseT-natverk

384 Kbps uppladdning* En uppladdningshastighet av 1 Mbps rekommenderas for basta
videoprestanda

Webblasare Safari 6.0 eller hogre** (Mac)

Natverk (WAN)

1 Anslut din PC/Mac till natverket.
2 Hiamta DVR:ns IP-adress och skriv ner den.

IP-adressen for DVR:n varierar beroende pa de natverksinstallningar som du konfigurerat i natverksmenyn.

e Om din natverkstyp ar DHCP, fraga natverksadministratoren vilken IP-adress som tilldelats DVR:n.

e Om din natverkstyp ar PPPoE, fraga din Internetleverantér (ISP) vilken IP-adress som tilldelats DVR:n.

e Om din natverkstyp ar statisk IP, kontrollera IP-adressen som du konfigurerat i menyn IP ADDR IN NETWORK (IP-
ADRESS | NATVERKET) via Main Menu (Huvudmeny) > Network (Natverk).

3 Oppna datorns webblasare och ange DVR IP-adress eller dom&dnnamn i URL-rutan.
Se nedanstaende bild for exempel:

fj Web Client for DVR - Windows Internet Explorer

L€ e a 10.0.100.167 D) MIENEYE

Fil=  Edit uiM

S Favorites | 95 @ - 2] -

/& wieb Client For DYR i

E obs!

KGUARD-webbklienten tillater upp till 3 atkomster samtidigt. Daremot tillats endast ett administratérskonto per
atkomst. For att verkstalla ett domannamn pa KGUARD.ORG, se ”3.6 KGUARD DDNS” pa sidan 34.

4 Anvindarinloggning.

User login Snabbreferens

s MEmE Standard atkomstinformation:

Password e User Name (Anvandarnamn): admin

ClientPort —|gn0g e Password (Losenord): 123456

S EU Remote stream 4 e Client Port (Klientport): 9 000 (maste vara
Language samma port som konfigurerats i menyn
L] Remamber Pwd Open All Channels Preview natverksinstallningar i huvudmeny/néatverk)
— Rt e Quality (Kvalitet): Fjarrstrémning (rekommenderas)

e Language (Sprak): Val av sprak
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5 Anvinda webbklient pa PC/Mac.

1 KGUARD

SECURITY

s &
8 &
8 &
s &
8 &
= &
= &
= &
= &
= &
= &
s &
= &
8 &
8 &
s &

Nr.

Beskrivning

Navigationsflikar:

Live (Direkt): Har kan du se direktvyn, styra PTZ-visning och hantera inspelnings- och uppspelningsalternativ.
Playback (Uppspelning): Har kan du soka, spela upp och hamta inspelade videor.
Remote Setting (Fjarrinstallning): Har kan du konfigurera DVR:n via fjarratkomst.

Local Setting (Lokal instédllning): Har kan du specifiera lokal diskplats for att spara inspelade videor,
fangade skarmdumpar och hamtade videor.

Logout (Logga ut): Klicka for att logga ut fran KGUARD-webbklienten.

Channel Controls (Kanalstyrning): Listar alla kanaler som kan anslutas till DVR:n.

Display Screen (skdarmvisning): Visar kanalerna i laget rutnat eller helskarm.

Skarmkontroller: Kontroller for uppspelning, inspelning och skdarmvaxling.

NniH|WIN

PTZ Controls (PTZ-kontroller): Hanterar PTZ-dome med hog hastighet.

Skarmkontroller

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nr. | Objekt Beskrivning

1 | Gppna alla kanaler Klicka for att 6ppna alla kanaler for visning.

2 | Stdng alla kanaler Klicka for att stanga alla kanaler for visning.

3 Foregaende Klicka for att visa foregaende kanaler.

4 | Nasta Klicka for att spara andringarna.

5 | Helskdrm Tryck for att visa kanalen i helskarm.

6 | Draut Eri;?:;ﬁgiglﬂ:i;;iﬁrmen. Klicka igen for att aterga till

7 | Visa/dolj skdarmligen Klicka for att visa eller dolja ikonerna for skarmlagen.

8 lkoner for skarmladge Klicka pa en ikon for skarmldget for att andra skdarmens visning.

B Bruksanvisning fér DVR
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Nr. | Objekt Beskrivning

Ikonen PTZ-kontroll visas endast i helskdarmslaget. Tryck for att sla
pa eller stdnga av PTZ-kontrollen. Den har funktionen ar endast
tillamplig vid anvandning av PTZ-kamera.

9 PTZ-kontroll

SVENSKA

10 | Ljud m Sla pa eller sténga av ljudet.

3.4 E-postavisering

Systemet stoder utsandning av e-postaviseringen nar handelser intraffar, t.ex. nar rérelse detekteras eller om
harddisken inte kan komma at en specifik kanal, dag eller tid.

For att stalla in e-postavisering maste du:

1 Natverksinstallningarna for DVR:n ar korrekt konfigurerade (se kapitlet "Néatverksinstillningar pa DVR").

2 Klicka p& Main Menu (Huvudmeny) > NETWORK (Natverk) > Email (E-post).

3 Konfigurera féljande:

Vilj Enable (Aktivera).
Klicka pa Schema for att implementera
e-postschemat.

Stélla in din e-postserver:

SSL: Valj ON/OFF (PA/AV) for att aktivera/inaktivera SSL-protokoll
(Secure Socket Layer).

SMTP-port: Ange SMTP-porten for saindande e-postserver.
SMTP-server: Ange SMTP-servern for sindande e-postserver.
Avsandarens e-post: Ange e-postadressen for avsdndarens e-postserver.
Avsdndarens l6senord: Ange |6senordet for sindande e-postserver.

Obs!

Som standard dr SMTP-porten 25 for e-post utan SSL-verifikation. For
Gmail-server eller for e-post som kraver SSL-verifikation &r SMTP-
porten 465 som standard. Kontrollera med din Internetleverantor for

korrekta installningar.
Ange den e-postadress som du vill att
DVR:n ska skicka alarmmeddelanden till.

Ange varaktigheten som DVR:n maste vanta innan den
skickar ett nytt meddelande.

Till exempel, om du valjer 3 minuters intervall kommer
DVR:n att skicka ut e-postaviseringar var tredje minut tills
DVR:n inte langre detekterar rérelse/alarm. DVR:n skickar
endast ut meddelanden nir den detekterar rorelse/
alarmutldsare.

Klicka pa Apply (Verkstall) for att spara dina
installningar.

Hogerklicka tills du har avslutat alla menyer.
Du uppmanas att starta om.
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3.5 Molnlagring

Anvand menyn for molnlagring for att stélla in ett konto fér molnlagring och din DVR kommer automatiskt att ladda
upp bilder till molnlagringen.

LADDA UPP FOTON/VIDEOR TILL GOOGLE DRIVE

1.Ga till DEVICE (ENHET) > Cloud 3. Aktivera Upload Photo/Upload 4-1. Stall in Upload Photo (Overfor
Storage (MOLNLAGRING). Video (Overfor foto/Overfor video) foto) och klicka pa Apply
2. Aktivera Google Drive. Ange ditt och klicka pa Apply (Verkstall). (Verkstall).

Gmail-konto och I6senord. Klicka pa
Apply (Verkstall).

4-2. Still in Upload Video (Overfor 5.Klicka pa Apply (Verkstall). 6. Kontrollera din Google Drive efter

video) och klicka pa Apply foton/videor.
(Verkstall).

OVERFOR FOTON/VIDEOR TILL DROPBOX

1.Ga till DEVICE (ENHET) > Cloud 3-1. Still in Upload Photo (Overfér 3-2. Still in Upload Video (Overfér
Storage (Molnlagring). foto) och klicka pa Apply video) och klicka pa Apply
2.Aktivera Dropbox. Aktivera Upload (Verkstall). (Verkstall).

Photo/Upload Video (Overfor foto/
Overfor video) och klicka pa Apply
(Verkstall).

4.Ange din e-postadress och klicka pa 5.Klicka pa Activate Cloud (Aktivera  6-1. Skanna QR-koden pa skarmen
Apply (Verkstall). moln). med din smartphone/tablet.
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6-2. Eller kontrollera din e-post inom  7.Kontrollera din Dropbox efter foton/

tre minuter.

KGYARD

Hi Dear,

Please Click on the following to complete your setup for Cloud
storage at Dropbox.

Activate Cloud

~

videor.
Dropbox [

SVENSKA
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Kapitel 3: Natverk och fjarratkomst

3.6 KGUARD DDNS

N&r DVR:n &r ansluten till ett natverk dar IP-adressen tilldelas av en DHCP-router dndras IP-adressen varje gang du
startar DVR:n. Det innebar ett problem nar du vill fjarranslutna till DVR:n via PC. For att |6sa detta problem kan du
anvanda DDNS-tjansten (Dynamic DNS) och registrera en statisk adress for att forenkla fjarranslutning till din DVR.

For att stalla in fjarranslutning till din DVR maste du:
1 vidarebefordra HTTP- och klient-portar (standard: 80 och 9000) pa din router till DVR:ns IP-adress.
2 skapa ett DDNS-konto pd KGUARD.org-servern (http://www.kguard.org).

3Aktivera DDNS pa DVR:n.

4 Testa fjgrranslutningen genom att ange din DDNS-adress i webblésaren.

Steg 1 av 4: Vidarebefordra port

Vidarebefordra de portar som kravs pa din router till DVR:ns IP-adress genom att folja instruktionerna fran din routers
tillverkare.

For mer information om vidarebefordran av portar, se referensguider pa: http://portforward.com/kguard/

Steg 2 av 4: Skapa ett DDNS-konto

Ett DDNS-konto later dig stélla in en webbplatsadress som riktas tillbaka till ditt lokala natverk. Detta later dig
fjarransluta till ditt system. Du maste skapa ett DDNS-konto i samma natverk som din DVR. For att skapa ett gratis
KGUARD DDNS-konto: http://www.kguard.org.

KGUARD

SECURITY

GRS \\elcome to kguard.org
— Create 3 user account or choose existing users below to begin.

DDNS account creation.
NEW USER REGISTRATION

EMAIL ADDRESS

PASSWORD 7]

PASSWORD
CONFIRM

FIRST NAME

LAST NAME

SECURITY

QUESTION WMy first phone number. ¥

ANSWER

i
T e
b o £ e

CONFIRM YOU'RE

MNew Captcha
HUMAN

Solve the problem above.

Submit Reset

Already have an account? Click here to logon.

All Rights Reserved © 2010 kguard.org
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Steg 3 av 4: Aktivera DDNS pa DVR:n.

1vilj Main Menu (Huvudmeny) > NETWORK (NATVERK) > DDNS.

2 Konfigurera féljande.

SVENSKA

am  Emal [BD Vilj Enable (Aktivera).
Valj KGUARD.ORG som din DDNS-server.

Ange det domain name (domannamn) som

du registrerat pa KGUARD DDNS-servern
(http://www.kguard.org).

Om det registrerade domé@nnamnet ar 123ABC.KGUARD.
ORG ér IP-adressen som du angav i IE eller Safara nar du
ar pa Kguards webbklient: http://123ABC.KGUARD.ORG.

Ange anvandarnamn och l6senord for DDNS.

3Klicka pa Apply (Verkstill) for att spara dina installningar.

Steg 4 av 4: Testa fjarranslutningen genom att ange din DDNS-adress i webbldsaren.

8 Web Appinahion Manager . Windows Intemet npiorer T * e
W 0.\ — Ange det doménnamn
: som du registrerat pa
Froontey g B g - g e alery *
- : http://www.kguard.org
L) Web Apphation Manager -8 - # - Page~ Sabeity = Tooh= =

User login

UserName m

Password

Client Port a0
Quaity v

Language

_| rememberPwd  L¢] Open Al Crannals Provew

Loain Reset

Dene Urkrtrmm Jra | Protected Mode: 0F i v R -~

Snabbreferens

Standard atkomstinformation:
e User Name (Anvandarnamn): admin
e Password (Losenord): 123456

e  Client Port (Klientport): 9 000 (maste vara samma port som
konfigurerats i menyn natverksinstallningar i huvudmeny/
natverk)

e Quality (Kvalitet): Fjarrstromning (rekommenderas)
e  Language (Sprak): Val av sprak
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Bilaga A: Installera harddisken

Beroende pa det paket som du har kopt sa kan harddisken medfélja hela paketet. Om den inte &r forinstallerad, folj
installationsanvisningarna i den har bruksanvisningen.

A Installera/koppla INTE fran harddisken nédr enhetens strom &r paslagen.

DVR:n stoder en 2,5" eller 3,5" SATA-harddisk. For att installera harddisken, folj stegen nedan.

& obs!

Bilderna nedan visar en 8-kanalig DVR, samma forfarande géller fér en 4/16-kanalig DVR.

1 Lossa pa skruvarna till vanster, héger och pa baksidan, | 4 Rikta in harddisken efter halen pa DVR-héljet och
enligt bilden. sakra fast harddisken med de fyra (4) medféljande
| skruvarna.

3 Anslut data- och stromkablar till harddisken (HDD) och
placera sedan harddisken i DVR-hdéljet. |

B Bruksanvisning fér DVR
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Bilaga B: Hantera harddisk
Stalla in harddisken

1 Klicka pa Main Menu (Huvudmeny) > DEVICE (ENHET) > HDD (Harddisk).

SVENSKA

Default

2 vilj den harddisk som du vill konfigurera. Ikonen V visas i kryssrutan for att indikera att harddisken har valts.

3 | Overwrite (Skriv 6ver), vilj ett intervallalternativ for verskrivning.

e Auto (rekommenderas): Systemets harddisk skriver automatiskt om harddiskens &ldsta innehall (forst in, forst ut)

e 1 Day (1 dag)/7 Days (7 dagar)/30 Days (30 dagar)/90 Days (90 dagar): Valj en 6nskad varaktighet som
harddisken ska behalla sin data.

e (Close (Stdng): Inspelningen stoppas nar harddisken ar full.
Formatera harddisken

N&r en ny harddisk har installerats korrekt i DVR:n upptacker systemet automatiskt harddisken och uppmanar dig att
formatera den.

Obs! En formatering av harddisken tar bort all data pa harddisken. Denna atgard kan inte angras.
1 Klicka pa Main Menu (Huvudmeny) > DEVICE (ENHET) > HDD (Harddisk).
2 Vilj den harddisk som du vill formatera.

3Klicka pa Format HDD (Formatera harddisk). Klicka sedan pa OK for att fortsatta.

& obs!

Koppla inte ur harddisken nar en enhetsformatering pagar.

Formatera USB-enhet

Obs! En formatering av en USB-flashenhet tar bort alla data pa enheten. Denna atgérd kan inte angras.

For att formatera USB-enheten, gor foljande:

1Anslut en USB-enhet till USB-porten pd DVR:n.
2 Klicka p& Main Menu (Huvudmeny) > DEVICE (ENHET) > HDD (Harddisk).

3 Klicka p& Format USB (Formatera USB). Klicka sedan pa OK for att fortsitta.

Obs!

Koppla inte ur USB-enheten nar en enhetsformatering pagar.
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Specifikationer

Specifikationer

Antal kanaler 4 kanaler 8 kanaler 16 kanaler
Moln
Molnlagring Ja

Lagringsldge

Schema/Rorelsedetektion

Video

Videoformat

NTSC eller PAL

Videoingang

4 BNC-ingangar

8 BNC-ingangar

16 BNC-ingangar

Videoutgang

Utgangar: 1 VGA, 1 BNC, 1 HDMI

Videouppldsning

VGA: 800x600, 1 024x768, 1 280x1 024, 1 440x900, 1 920x1 080

HDMI: 1080p
Ljud

Ljudingang 2 RCA-ingangar 4 RCA-ingangar
Ljudutgang 1 RCA-utgang

Spelarin

Videokomprimering

H.264

120fps@CIF (360x240),

240fps@CIF (360%x240),

480fps@CIF (360x240),

100fps@WD1 (960x576)

NTSC| 120fps@HD1 (720x240), 240fps@HD1 (720x240), | 240fps@HD1 (720x240),
ol 120fps@D1 (720x480) 240fps@D1 (720x480) 240fps@D1 (720x480)
100fps@CIF (360x288), 200fps@CIF (360x288), 400fps@CIF (360x288),
PAL | 100fps@HD1 (720x288), 200fps@HD1 (720x288), | 192fps@HD1 (720x288),
100fps@D1 (720x576) 200fps@D1 (720x576) 192fps@D1 (720x576)
Bildhastighet
120fps@WCIF (480x240), | 240fps@WCIF (480x240), | 480fps@WCIF (480x240),
NTSC| 120fps@WHD1 (960x240), | 88fps@WHD1 (960x240), | 176fps@WHD1 (960x240),
960K 120fps@WD1 (960x480) 88fps@WD1 (960x480) 176fps@WD1 (960x480)
100fps@WCIF (480x288), | 200fps@WCIF (480x288), | 400fps@WCIF (480x288),
PAL | 100fps@WHD1 (960x288), | 72fps@WHD1 (960x288), | 144fps@WHD1 (960x288),

72fps@WD1 (960x576)

144fps@WD1 (960x576)

Inspelningslage

Alltid/Manuellt/Rorelsedetektering/Schema

Alltid/Manuellt/
Rorelsedetektering/
Schema/Sensor/Alarm

Granssnitt for harddisken

1 SATA

Harddiskstod

Upp till4TB

Natverk

Natverksgranssnitt

RJ45, 10M/100M

Natverksfunktion

DHCP, PPPoE, Statisk IP

Uppspelning

Lokal uppspelning

Max. 4 kanaler samtidigt

Max. 8 kanaler samtidigt

Max. 16 kanaler samtidigt

So6k uppspelning

Datum och tid/Handelselista/Tidsfalt

Uppspelningslage

Spela upp, Snabbspolning framat, Snabbspolning bakat, Slow motion, Zoom
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38



Specifikationer

<

X

Allmant (72}
P4

PTZ-kontroll RS485 inbyggt, stoder PELCO-P och PELCO-D Lg

Sensor och alarm 1/0-port Nej Ja n

IR Extender-port Nej Ja

Sakerhetskopieringsmetod Harddisk, USB, Natverk

Stromforsorjning 12V/2A 12V/2A

Drifttemperatur (utan o 4 o o 4 o

harddisk) -10°C till 50°C ( 14°F till 122°F)

Forvaringstemperatur -20°C till 70°C (-4°F till 158°F)

Luftfuktighet vid drift 10% ~ 90%

Matt (B x D x H) 250 x 230 x 45 mm 300 x 220 x 50 mm

* Specifikationerna kan andras utan foregaende meddelande.
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Felsokning och vanliga fragor och svar
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Felsokning

Om du upplever nagot problem vid anvdandning av DVR:n, testa foljande 16sningar for vanliga problem innan du ringer
efter service. Om problemen kvarstar, kontakta kundsupporten for ditt omrade.

Problem Mojlig I6sning

DVR:n slas inte pa och e Kontrollera att stromadaptern ar korrekt ansluten.

indikatorerna tands inte.  Anslut stromkabeln till ett annat eluttag eftersom nuvarande uttag kan vara
skadat.

e Stromkabeln kan vara skadad, kontakta aterforsaljaren for att kopa en ny.

e Kontrollera att kameran ar korrekt ansluten.
Vissa kanaler har ingen e Kontrollera att kameran far strém.
videosignal. e Still in det korrekta videoformat som anvands i ditt land (NTSC/PAL).

e Kamerakabeln kan vara skadad, byt ut den mot en ny.

Ett "H" visas pa skdrmen och e Kontrollera att harddiskens data- och stromkablar ar korrekt anslutna.
D}/R:n. kan inte upptacka e For nya harddiskar, formatera forst harddisken. Se ”Bilaga B: Hantera
harddisken. harddisk” pa sidan 37.

e Om samtliga forfaranden inte fungerar, kontakta kundservice for ytterligare hjalp.
Jag har andrat e For att erhalla I6senordet for fabriksinstéllningar, kontakta din aterforséaljare
administratorslosenordet och eller skicka ett e-postmeddelande direkt till KGUARD pa: support@
jag har glomt bort det. kguardsecurity.com.
Fjarrkontrollen fungerar e Kontrollera att ingenting blockerar fjarrkontrollen och DVR-sensorn. Rikta
inte men knapparna pa fjarrkontrollen inom ett lampligt avstand.
frontpanalen fungerar. e Kontrollera fjarrkontrollens batterier.
Jag kan inte kontrollera PTZ- e Kontrollera att protokollet, baudhastigheten, adresskoden och 6vriga
kameran. installningar pd kameran matchar de instéllningar som du konfigurerat pa DVR:n.

e Kontrollera att kablarna ar korrekt anslutna.

Summern later hela tiden. e Kontrollera alarminstallningarna. Rorelsedetektering kan detekteras. Kontrollera
harddiskens kapacitet och videoanslutningar, vilka kan utldsa alarmet.

¢ Inaktivera summern i DVR-installningarna.

Jag hittar inte PTZ-

e DVR:n kan vara i Cruise-laget, inaktivera cruise-laget forst.
kontrollmenyn.

Jag har anslutit en extern
lagringsenhet till DVR:n men
den kanns inte igen.

e Den externa lagringsenheten ar kanske inte kompatibel med DVR:n. Testa att
ansluta andra lagringsenheter. Se supportmanualen i medfdljande CD-skiva.

Jag har inte atkomst till e Kontrollera att natverkskabeln &r korrekt ansluten till DVR:n.

webbklienten. e Kontrollera att natverksinstéllningarna &r korrekt konfigurerade. Se 3.1
Natverksinstallningar pa DVR” pa sidan 23.

e Se till att du har Internet Explorer 6 eller hogre.

Jag har inte atkomst till DVR:n e Kontrollera att natverkskabeln ar korrekt ansluten till DVR:n.

via min mobiltelefon. e Kontrollera att natverksinstallningarna ar korrekt konfigurerade. Se ”3.1
Natverksinstallningar pa DVR” pa sidan 23.

e Kontrollera att mobilenhetens verktyg ar korrekt installerade pa din mobiltelefon.
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Vanliga fragor och svar

Vanliga fragor och svar

Svar

Hur kontrollerar man
DVR QR-koden?

Ga till Main Menu (Huvudmeny) B > SYSTEM och vil;j fliken Info. QR-koden
visas i DVRID.

Vad betyder "H" som
visas pa skarmen?

Det betyder att harddisken inte kan upptéckas eller ar felaktigt formaterad.

DVR:n ar varm att
vidrora, kommer det att
orsaka nagra problem?

For langvarig prestanda och tillforlitlighet, sdkerstall god ventilation runt enheten
och hall DVR:n borta fran direkt solljus eller varmekallor.

Kan harddisken
uppgraderas med en
standard harddisk for
PC?

Ja, en 3,5" harddisk med SATA-anslutning kan anvdndas. Daremot, fér langvarig
tillforlitlighet, rekommenderas en CCTV/AV-harddisk.

Ar det méjligt att spela
in och spela upp tidigare
inspelade filer samtidigt?

Ja, genom att 6ppna uppspelningsmenyn kan existerande inspelningar spelas upp
medan inspelning pagar.

Ar det mojligt att ta bort
individuella inspelningar
fran enheten?

Nej, du kan endast ta bort alla inspelningar pa en och samma gang. Om du vill ta
bort inspelningarna maste du formatera harddisken.

/\ Varning!
Formatering av harddisken raderar alla befintliga inspelningar! Se till att du
sakerhetskopierar filerna innan du utfér denna atgéard.

Ar det méjligt att visa
systemet pa Mac eller
Linux?

Ja. Systemet kan anvindas pa en mobiltelefon eller via Safari/Windows® Internet
Explorer.

SVENSKA

Bruksanvisning fér DVR [ IENENINGEE

41



KGUARD

SECURITY

Copyright © 2014
Alla rattigheter forbehallna

Kundsupport
KGUARD INFORMATION CO., LTD. USA Technical Support Contact
Adress: 4F, No.113, Jian 2nd Road, Jhonghe District, New TFN: 1-949-450-0052
Taipei City 23585, Taiwan E-post: support@kworldcomputer.com

TFN: +886-2-8228-6080
FAX: +886-2-8221-6857
E-post: support@kguardsecurity.com




	Säkerhetsinformation
	Kapitel 1: Komma igång
	1.1 Funktioner
	1.2 Delar och funktioner
	1.3 Grundläggande installation
	1.4 Anslutning till kameror
	1.5 Musstyrning
	1.6 Fjärrkontroll

	Kapitel 2: Använda DVR:n
	2.1 Startup Wizard (Startguide)
	2.2 Använda skärmvisning
	2.3 Använda menyn
	2.4 Hantera lösenord
	2.5 Inspelningsläge
	2.6 Uppspelning och säkerhetskopiering

	Kapitel 3: Nätverk och fjärråtkomst
	3.1 Nätverksinställningar på DVR
	3.2 Mobila appar
	3.3 Anslutning till PC och Mac
	3.4 E-postavisering
	3.5 Molnlagring
	3.6 KGUARD DDNS

	Bilaga
	Bilaga A: Installera hårddisken
	Bilaga B: Hantera hårddisk

	Specifikationer
	Felsökning och vanliga frågor och svar
	Felsökning
	Vanliga frågor och svar


