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BRUKSANVISNING 
Easy Link Pro-serien (EL422/EL822/1622)
Standardanvändarnamn: admin
Standardlösenord: 123456
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Säkerhetsinformation

￼

Varning!
Den här symbolen inidikerar potentiell fara, risk eller 
förhållande som kräver särskild uppmärksamhet. 
Användaren måste läsa de viktiga drifts-, underhålls- 
eller serviceanvisningar.

Varning!
Blixten med en pilspets i en liksidig triangel är avsedd 
för att varna användaren. Det finns farlig "spänning" i 
närheten av produktens hölje som kan utgöra en risk 
för människor.

Säkerhetsåtgärder
•	 Rör inte strömförande delar.

Elektriska stötar kan undvikas. Följ de rekommenderade metoder som anges nedan. Felaktig installation, olämplig 
jordning och felaktig användning och underhåll av elektrisk utrustning utgör alltid en fara.

•	 Försök inte att installera utrustningen utomhus vid starka vindar och regn.
•	 Undvik att installera eller flytta utrustningen utomhus när det regnar.
•	 Försök inte att installera eller använda någon utrustning vid åskväder.
•	 Jorda alltid all elektrisk utrustning och arbetsplattformen.

Förhindra oavsiktliga elektriska stötar. Anslut strömkällan, styrskåp och arbetsplattformen till en godkänd elektrisk 
jord.

•	 Använd alltid korrekt kabelstorlek.
Ihållande överbelastning orsakar kabelbrott och kan leda till elektriska stötar eller brand. Arbetskabeln bör vara 
samma klassificering som från fabriken.

•	 Håll alltid kablar och kontakter i gott skick.
Felaktiga eller slitna elektriska anslutningar kan orsaka kortslutningar och öka risken för elektrisk stötar. Använd inte 
slitna, skadade eller kala kablar.

•	 Undvik alltid tomgångsspänning.
Ökade spänningar ökar allvarlighetsgraden av elektriska stötar.

•	 Använd alltid isolerade handskar när du justerar utrustningen.
Strömmen ska stängas av och isolerade handskar bör användas när du utför justeringar av utrustning för att 
säkerställa stötskydd.

•	 Använd alltid skyddskläder som t.ex. långärmad tröja när du installerar eller tar bort utrustning.
•	 Använd alltid höga, åtsittande skor.
•	 Använd alltid rena kläder utan fett eller olja på.
•	 Skydda angränsande arbetare mot exponering av ljusbågsstrålning.
•	 Använd alltid långa byxor eller jeans när du installerar eller tar bort utrustning.
•	 Använd alltid en skydds- eller bygghjälm och skyddsskor före användning.
•	 Håll alltid utrustningen på torra platser.
•	 Använd alltid säkerhetsselar/bälte när du arbetar på höga platser.
•	 Använd alltid torra kläder och undvik fukt och vatten.
•	 Använd alltid en reflexväst när du arbetar på natten.
•	 Se till att alla elektriska anslutningar är täta, rena och torra.
•	 Se till att du är välisolerad för att eliminera statiska stötar.
•	 Använd alltid torra handskar, skor med gummisulor eller stå på en torr bräda eller plattform.
•	 Följ alltid erkända säkerhetsnormer.
•	 Använd alltid korrekta skydd för ögon, öron och kropp.
•	 Ha alltid en andra person på plats när du arbetar i mörker, med dålig ventilation eller på höga platser.
•	 Se till att du är väl skyddat mot ljusbågar, mekaniska skador eller andra missöden.
•	 Se till att trådens polaritet är korrekt innan du installerar utrustning.
•	 Hantera alltid utrustning med försiktighet.
•	 Blockera inte ventilationen på utrustningen.
•	 Placera inte magnetiska delar i närheten av utrustningen.
•	 Placera inte föremål ovanpå utrustningen.
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Kapitel 1: Komma igång

1.1 Funktioner
Den här enheten stöder följande funktioner:
•	 H.264-komprimeringsteknik
•	 Avancerat och användarvänligt gränssnitt med USB-musstyrning
•	 Stöder flerkanalig uppspelning med IE-webbläsaren av videor som spelats in med olika tidsramar
•	 �Fullständig onlineövervakning via webbläsarna IE/Safari för visning av fjärrvideo och direktljud, uppspelning, 

konfiguration, säkerhetskopiering och arkivering
•	 Inbyggd RS-485-port för PTZ-styrning
•	 Förinspelningsfunktionen tillåter ytterligare bilder att fångas före som ska fångas innan rörelsen detekteras
•	 Omedelbar e-postavisering för händelser som utlöser larm
•	 Stöder klocksynkronisering med NTP
•	 Säkerhetsmasker för privat områdesskydd (max. 4 områden per kanal)
•	 Gratis nedladdningsbar APP KViewQR för fjärrövervakning och styrning via handhållna enheterna iPhone, iPad och 

Android
•	 USB 2.0-gränssnitt för enkel säkerhetskopiering
•	 KGUARD DDNS Service (kguard.org) medföljer
•	 Stöder D1/960H-inspelning och uppspelning
•	 Kan visas på LCD-widescreen
•	 Direktvisning i realtid på upp till 16 kameror (för 16-kanalig DVR) med 1080p högupplöst 1 920x1 080
•	 Användarauktorisering och autentiseringshanteraren
•	 Ansluter exklusivt till molntjänsten och har ett personligt lagringsutrymme
•	 Stöder enkel nätverkskonfiguration på DVR:n för fjärrvisning i realtid på smartphone/tablet

1.2 Delar och funktioner

1.2.1 Frontpanel
1 2

3

Nr. Objekt Beskrivning

1 Indikator för 
hårddisken Lyser rött när hårddisken används.

2 Strömindikator Lyser grönt för att indikera att strömmen är på.

3 USB-port Ansluter till en USB-mus, flash-enhet och andra externa lagringsenheter.



SV
EN

SK
A

Kapitel 1: Komma igång

Bruksanvisning för DVR
5

1.2.2 Bakre panel

4-kanalig DVR

LAN

RS-485VGA 12V

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

HDMI

1

2
AUDIO

OUTPUT

1

2

3

4
VIDEO
INPUT

AUDIO
INPUT

VIDEO
OUTPUT

1 6 7 9 108532 4

8-kanalig DVR

VIDEO
INPUT

LAN

RS-485VGA 12V

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

HDMI

5

6

7

8

1

2
AUDIO

OUTPUT

1

2

3

4
VIDEO
INPUT

AUDIO
INPUT

VIDEO
OUTPUT

1 6 7 9 108532 4

16-kanalig DVR

RS-485 ALARM
SENSOR

G 1 2 3 4 G 5 6 7 8

HDMI

5

6

7

8

1

2

AUDIO
OUTPUT

1

2

3

4

13

14

15

16

9

10

11

12

VIDEO INPUT

3

4

AUDIO
INPUT

VIDEO OUTPUT

LAN

VGA
IR-EXT

12V

1 2 3 4 6

5 8 7 10 12

9 11

Nr. Kontakt Beskrivning
1 Videoingång Ansluter till högst 4/8/16 videoingångsenheter via BNC.
2 Videoutgång Ansluter till en videoutgångsenhet via BNC.
3 Ljudutgång Ansluter till en ljudutgångsenhet via RCA.
4 Ljudingång Ansluter till högst 2 (4- eller 8-kanalig)/4 (16-kanalig) ljudingångsenheter via RCA.
5 HDMI-utgång Ansluter till en bildskärmsutgång via HDMI.
6 VGA-utgång Ansluter till en VGA-bildskärm.
7 USB-port Ansluter till en USB-mus, flash-enhet och andra externa lagringsenheter.
8 LAN Ansluter till LAN via RJ-45.

9
RS-485 4/8-kanalig DVR: Ansluter till en domekamera med hög hastighet via RS-485.

16-kanalig DVR: Ansluter till en domekamera med hög hastighet, sensor eller alarmenhet 
via RS-485.

10 Ström Ansluter till en strömadapter.

11 IR-EXT-port Om avståndet mellan fjärrkontrollen och DVR:n är för långt måste du installera en IR-
förlängare i IR-förlängarporten (medföljer ej).

12 Strömbrytare Tryck för att slå på eller stänga av DVR:n. (Endast för 16 kanaler)
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1.3 Grundläggande installation

1.3.1 Ansluta till en videoskärm
Skärmen för förhandsgranskning kan visas på bildskärmar via VGA-, HDMI- eller BNC-anslutning.

VIDEO
INPUT

LAN

RS-485VGA 12V

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

HDMI

5

6

7

8

1

2
AUDIO

OUTPUT

1

2

3

4
VIDEO
INPUT

AUDIO
INPUT

VIDEO
OUTPUT

VGA

VGA-skärm

VIDEO
INPUT

LAN

RS-485VGA 12V

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

HDMI

5

6

7

8

1

2
AUDIO

OUTPUT

1

2

3

4
VIDEO
INPUT

AUDIO
INPUT

VIDEO
OUTPUT

Högupplöst TV 
(Full HD TV)

HDMI

VIDEO
INPUT

LAN

RS-485VGA 12V

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

HDMI

5

6

7

8

1

2
AUDIO

OUTPUT

1

2

3

4
VIDEO
INPUT

AUDIO
INPUT

VIDEO
OUTPUT

TV VIDEO OUTPUT

Anslut en VGA-kabel från en VGA-
bildskärm till VGA-porten på DVR:n.

Anslut en HDMI-kabel från en 
högupplöst TV till HDMI-porten på 
DVR:n.

Anslut ena änden av en BNC-till RCA-
kabel till "Video Out"-porten på DVR:n. 
Anslut sedan den andra änden av 
kabeln till "Video In"-porten på TV:n.

1.3.2 Anslut en USB-mus till DVR:n
Anslut en USB-mus till USB-porten på den bakre eller främre panelen på DVR:n.

VIDEO
INPUT

LAN

RS-485VGA 12V

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

HDMI

5

6

7

8

1

2
AUDIO

OUTPUT

1

2

3

4
VIDEO
INPUT

AUDIO
INPUT

VIDEO
OUTPUT

1.3.3 Slå på DVR:n
Anslut ena änden av den medföljande strömadaptern till DC 12V-porten på DVR:n. Anslut den andra änden av kabeln 
till ett eluttag eller ett överspänningsskydd..

För en 16-kanalig DVR:n, tryck på Strömbrytare för att stänga av DVR:n.

RS-485 ALARM
SENSOR

G 1 2 3 4 G 5 6 7 8

HDMI

5

6

7

8

1

2

AUDIO
OUTPUT

1

2

3

4

13

14

15

16

9

10

11

12

VIDEO INPUT

3

4

AUDIO
INPUT

VIDEO OUTPUT

LAN

VGA
IR-EXT

12V

12V

Vid uppstart utför systemet en grundläggande systemkontroll och kör en initial laddningssekvens . När systemet 
slutfört uppstarten så visas en startguide på skärmen.
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1.4 Anslutning till kameror
Testa kamerorna innan du installerar dem permanent. Planera var du tänkt dra ledningarna för kameran och platsen 
för att installera kameran.

VIDEO
INPUT

LAN

RS-485VGA 12V

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

HDMI

5

6

7

8

1

2
AUDIO

OUTPUT

1

2

3

4
VIDEO
INPUT

AUDIO
INPUT

VIDEO
OUTPUT

5

6

7

8

1

2

3

4

Steg 1
Anslut BNC/Strömkabeln från 
kameran till matchande kontakt på 
den 18 meter långa kabeln.

Steg 2
Anslut BNC-kontakten på den 18 
meter långa kabeln till "Video In"-
porten på DVR:n.

Steg 3
Anslut en av strömledningarna på 
effektdelaren till strömledningen på 
den 18 meter långa kabeln.

Anslut den ensamma delen av 
effektdelaren till strömadaptern.
ELLER om du bara använder en 
kamera, anslut strömledningen 
direkt till strömadaptern.

Använd en 4-vägars effektdelare 
för att utöka anslutningen (upp 
till 4 kameror).
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1.5 Musstyrning
Det medföljer en USB-mus med DVR:n som du kan använda för att styra DVR:n. Koppla bara in den medföljande musen 
i USB-porten på den bakre eller främre panelen på enheten.

VIDEO
INPUT

LAN

RS-485VGA 12V

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

HDMI

5

6

7

8

1

2
AUDIO

OUTPUT

1

2

3

4
VIDEO
INPUT

AUDIO
INPUT

VIDEO
OUTPUT

RS-485 ALARM
SENSOR

G 1 2 3 4 G 5 6 7 8

HDMI

5

6

7

8

1

2

AUDIO
OUTPUT

1

2

3

4

13

14

15

16

9

10

11

12

VIDEO INPUT

3

4

AUDIO
INPUT

VIDEO OUTPUT

LAN

VGA
IR-EXT

12V

1

3

2

Nr. Knapptyp Beskrivning
1 Vänster knapp I OSD-menyn, klicka på vänster knapp för att välja och redigera inställningen.

Dubbelklicka på direktbilden på någon kanal för visning i fullskärm. Dubbelklicka igen 
på vänster knapp för att återgå till fönstervisning på alla kameror.

2 Höger knapp I förhandsgranskningsläget, klicka på höger musknapp för att visa popup-menyn.
I huvudmenyn eller undermenyn, klicka på höger knapp för att avsluta nuvarande meny.

3 Skrollhjul Ingen funktion.
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Nr. Ikon Beskrivning

11 /SPELA UPP
Tryck för att spela upp 
inspelad video eller öppna 
sökmenyn för inspelning.

12 /FRAMÅT
Tryck för att snabbspola framåt 
under videouppspelning.

13 /INSP.
Tryck för att starta manuell 
inspelning.

14 /PAUS/
BILDRUTA

Tryck för att pausa 
videouppspelning eller öppna 
läget uppspelning av bildruta.

15 /STOPP
Tryck för att stoppa manuell 
inspelning eller stoppa 
videouppspelning.

16 2X2 Tryck för att visa en 2x2-
kanalig visning.

17 3X3 Tryck för att visa en 3x3-
kanalig visning.

18 4X4 Tryck för att visa en 4x4-
kanalig visning.

19 DISPLAY 
MODE

Tryck för att växla bildskärm 
för flera fönster (4-, 9-, 
16-kanaler, helskärm)

20 PIP Tryck för att öppna Bild-i-bild-
läget (PIP).

21 SLOW Tryck för att spela upp video i 
slowmotion (1/2, 1/4, 1/8).

1.6 Fjärrkontroll

￼
4-kanalig DVR/8-kanalig DVR

1 2 3

4 5 6

7 8 9

ALL

0
MENU

AUDIO/
SEARCH

MUTE

SEL

1

2

4

7
8

10

13

14

6

3

6

9
11

15

12

5

1 2 3

4 5 6

7 8 9

DISPLAY
MODE 

0

REC SEARCH

2X2

3X3

4X4

AUTO

ENTER

PIP

STOP

PLAY
FWD

REW

PAUSE
/FRAME

SLOW

MENU/ESC MUTE

ZOOM FOCUS IRIS

Z_ F_ I_ LOCK

Z+ F+ I+ PTZ

13
16
17
18
27
19

5

7
11

10
3

12

24

15

25

6

8

1

6

22

23

20
9

21

26

14

4

16-kanalig DVR

Nr. Ikon Beskrivning

1 0 ~ 9

Numeriska tangenter
Tryck för att visa kanalen i 
helskärm.
Tryck på "0"-knappen för att 
växla mellan videoutgångsskärm 
(HDMI/VGA eller BNC).

2 ALL Tryck för att visa alla kanaler.

3 MENu/ESC Tryck för att öppna eller 
avsluta huvudmenyn.

4 SEL/ENTER
Tryck för att öppna markerat 
menyalternativ och redigera 
inställningen.

5 Tryck för att gå uppåt i OSD-
menyn.

6    
Tryck för att gå till vänster eller 
höger i OSD-menyn.

7 Tryck för att gå nedåt i OSD-
menyn.

8 Audio/Search

I uppspelningsläget, tryck för 
att slå på eller stänga av ljudet.
Tryck för att söka efter 
inspelad video.

9 Mute Tryck för att slå på eller stänga 
av ljudet.

10 /BAKÅT
Tryck för att spola bakåt under 
videouppspelning.
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Nr. Ikon Beskrivning

22 PTZ Tryck för att konfigurera PTZ-
inställningar.

23 LOCK Tryck för att låsa systemet.

24 ZOOM
Tryck på Z+ för att zooma in 
eller Z- för att zooma up på 
bildskärmen.

25 FOCUS Tryck på F+ eller F- för att 
justera fokus.

26 IRIS Tryck på I+ eller I- för att 
justera bländaröppningen.

27 AUTO Tryck för att aktivera 
automatiskt roteringsläge.
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Kapitel 2: Använda DVR:n

2.1 Startup Wizard (Startguide)
Startguiden körs automatiskt den första gången du startar DVR:n.

Följ anvisningarna på skärmen för att få din DVR att fungera, i synnerhet:
•	 Hårddiskhantering
•	 Inspelningsschema
•	 Allmän konfiguration för systemet
•	 Nätverkskonfiguration
•	 Välja språk
•	 Ställa in videoformat och upplösning
•	 Ställa in datumformat och tidszon
•	 Konfigurera inställningarna för ditt e-postkonto så att DVR:n kan skicka dig varningar
•	 Synkronisera DVR:ns tid med en onlineserver
•	 Välj inställningar för sommartid (DST)

För att avbryta startguiden, avmarkera ikonen "3" i 
kryssrutan och klicka på Exit (Avsluta) för att stänga aktuell 
meny.
Startguiden visas inte efter att systemet startats om.

HDD Management (Hantera hårddisk)
Visa hårddiskens status och kapacitet.
För att formatera hårddisken, markera rutan Format 
(Formatera) och klicka sedan på Format (Formatera).
Overwrite (Skriv över): Välj ett intervallalternativ för 
överskrivning.
•	 Auto (rekommenderas): Systemets hårddisk skriver 

automatiskt om hårddiskens äldsta innehåll (först in, 
först ut)

•	 1 Day (1 dag)/7 Days (7 dagar)/30 Days (30 dagar)/90 
Days (90 dagar): Välj en önskad varaktighet som 
hårddisken ska behålla sin data.

•	 Close (Stäng): Inspelningen stoppas när hårddisken är 
full.
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Record Schedule (Inspelningsschema)
Channel (Kanal): Välj den kanal som du vill använda i 
schemat.

Week (Vecka): Välj den veckodag som du vill använda 
i schemat. Till exempel, när du definierar schemat för 
måndag kan du använda kopieringsfunktionen för att 
använda samma schema för Tisdag ~ Fredag​​.

Normal (N) inspelning: När tidsluckan är grön betyder det 
att kanalen utför en normal inspelning för den tidsluckan. 
Om du inte vill spela in alla 24 timmar på en specifik dag, 
klicka på den gröna tidsluckan för att markera den No 
record (Ingen inspelning) (grå tidslucka).

Rörelse (M) inspelning: När tidsluckan är gul betyder 
det kanalen endast spelar in när en rörelse detekteras 
under denna tidslucka. Vi rekommenderar denna typ av 
inspelning. Rörelseinspelning innebär att inspelningen 
startas endast när en rörelse detekteras.

System General Configuration (Allmän konfiguration för systemet)
Date (Datum) och Time (tid): Aktuellt datum och tid visas 
på skärmen. För att ändra datum och/eller tid måste du 
klicka på motsvarande fält och utföra ändringarna via 
tangentbordet på skärmen. När ändringarna är klar, klicka 
på knappen Save (Spara).

Date Format (Datumformat): Välj hur du vill att datumet 
ska visas på skärmen. Vi rekommenderar att använda 
standardformaten för din plats.

Time Format (Tidsformat): Välj hur du vill att tiden ska 
visas på skärmen. Tillgängliga alternativ är 24- eller 
12-timmarsformat.

DST (Sommartid): Konfigurera sommartiden för din region. 
Som standard är DST (Sommartid) inställd på Disable 
(Inaktiverad).

NTP: Hoppa över NTP (Tidsprotokoll för nätverk) tills vidare 
eftersom en Internetanslutning krävs. Som standard är 
detta alternativ aktiverad. Det innebär att tid och datum 
uppdateras automatiskt.

Language (Språk): Välj önskat språk för menyalternativen på din DVR.

Video Format (Videoformat): Här kan du välja videoformat. Tillgängliga alternativ är NTSC och PAL. NTSC används i 
Japan, Kanada och USA. PAL används i Västeuropa och Australien. Om DVR-bilden flimrar eller endast visar svart och 
vit färg kan det bero på att videoformatet inte är korrekt.
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Nätverkskonfiguration
Type (Typ): Välj den nätverkstyp som du använder. De 
vanligaste typerna är DHCP eller Static (Statisk). Din 
nätverkstyp är förmodligen DHCP, om inte nätverket 
adresserats manuellt (kallas vanligtvis Static (Statisk)).

OBS! Om din nätverkstyp är Static (Statisk), fråga din 
Internetleverantör om hjälp för att fastställa IP-adress, 
nätmask, gateway och DNS 1/2-server. Om din nätverkstyp 
är DHCP erhåller din DVR anslutningsparametrar som t.ex. 
IP-adress, nätmask, gateway och DNS 1/(2) automatiskt.

Mobile Port (Mobilport), Client Port (Klientport) och 
HTTP Port (HTTP-port): Behåll tills vidare portarnas 
standardvärden. Klient- och HTTP-portar är viktiga att 
konfigurera före fjärråtkomst av DVR:n från en dator via 
HTTP-gränssnitt eller smartphone/tablet. 

Vid den första uppstarten behöver du inte konfigurera Email 
(E-post) eller DDNS.

Klicka på Apply (Verkställ). Ett meddelande visas på skärmen, klicka på OK.

Ytterligare ett meddelande visas på skärmen som frågar om din bekräftelse för att inaktivera startguiden efter omstart. 
Klicka på Yes (Ja).

DVR:n kommer att startas om.
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2.2 Använda skärmvisning
Direktvy är standardläget för DVR:n. Alla anslutna kameror visas på skärmen. DVR:n kan visa videoflöden från upp till 
4, 8 eller 16 kameror beroende på modell.

2.2.1 Ikoner på skärmen
Det finns fyra olika typer av inspelningsindikatorer på huvudskärmen för varje kanal.

Visning av fyra fönster

Kanaltitel Aktuellt datum och tid

Inspelningsstatus - 
Rörelse

Visning av åtta fönster Visning av 16 fönster

Inspelningsstatus -  
Normal, 
Kontinuerlig

Ikon Beskrivning

M Rörelsedetektor är aktiverad.

H
Hårddiskens minne är fullt.
Kan inte upptäcka hårddisken.

R Videoinspelning pågår.

VIDEO LOSS 
(VIDEOFÖRLUST) Videoförlust.

Obs!

•	 I inspelningsläget visas ikonen [ R ] eller [ M ] på 
skärmen. Om ikonen [ M ] visas på skärmen så 
indikerar den att rörelsedetektorn är aktiverad.

•	 Om "VIDEO LOSS" (Videoförlust) visas på skärmen, 
kontrollera kamerans anslutning.
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2.3 Använda menyn

2.3.1 Använda menyraden
Högerklicka eller flytta musmarkören längst ner på skärmen för att öppna menyraden.

￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nr. Knapp Beskrivning

1 Main Menu 
(Huvudmeny)

Öppna OSD-menyn och justera DVR-inställningarna.

2 Lock (Lås) Låst åtkomst för att öppna OSD-menyn. Du måste ange användarnamn och lösenord 
för att öppna OSD-menyn.

3 View 4 (Visa 4) Växla till visning av fyra fönster.
4 View 9 (Visa 9) Växla till visning av nio fönster.
5 View 16 (Visa 16) Växla till visning av 16 fönster.
6 PTZ Använd PTZ-styrning.

7 Start / Stop Cruise 
(Starta/stoppa cruise)

Starta/stoppa cruise för PTZ-kamera.

8 Zoom Aktivera zoom.

9 Record Search  
(Sök inspelning)

Sök efter inspelade videor att spela upp.

10
Start / Stop Record 
(Starta/stoppa 
inspelning)

Starta/stoppa manuell inspelning.

11
Start / Stop Rotate 
(Starta/stoppa 
rotering)

Starta/stoppa rotation av kanalens visning.

12 PIP 1x1 (Bild-i-bild) Visa en kanal i helskärm med en annan kanal insluten i ett litet fönster.
13 PIP 1x2 (Bild-i-bild) Visa en kanal i helskärm med två andra kanaler inslutna i ett litet fönster.
14 Audio (Ljud) Stäng av eller slå på ljud.

Obs!
Om du inte kan se menyn eller musmarkören på skärmen, tryck på "0" på fjärrkontrollen 
tills du hör ett pip. 1 2 3

4 5 6

7 8 9

ALL

0
MENU
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2.3.2 Använda huvudmenyn
Du kan öppna OSD-menyn på något av följande sätt:
•	 Välj Main Menu (Huvudmeny) från menyraden.
•	 Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen och välj sedan Main Menu (Huvudmeny).

Välj ett av menyalternativen och konfigurera nödvändiga inställningar:
•	 DISPLAY (BILDSKÄRM): Konfigurera allt som har med bildvisning att göra, färginställningar, videoupplösning, 

inställning av privata zoner och mer.
•	 RECORD (Spela in): Konfigurera inspelningsalternativ (t.ex. upplösning) och ställ in inspelningsscheman för kanaler.
•	 SEARCH (Sök): Sök efter inspelningar (spela upp inspelningsalternativ), händelser och loggar av olika typer.
•	 NETWORK (Nätverk): Konfigurera DRV:ns åtkomstparametrar till nätverket, definiera parametrar (t.ex. upplösning) 

för fjärrströmning, konfigurera e-postinställningar för att ta emot meddelanden och DDNS-parametrar.
•	 ALARM: Ställ in rörelseområde och känslighet (mycket viktiga parametrar vid konfigurering av en DVR), konfigurera 

alarminställningar (vad händer när ett larm inträffar).
•	 DEVICE (Enhet): Visa hur många timmars inspelning den interna hårddisken ger och fastställ alternativ för 

överskrivning på hårddisken. Du kan även konfigurera PTZ-konfigurations- och anslutningsparametrar för att länka 
din DVR till ditt molnkonto.

•	 SYSTEM: Konfigurerar datum- och tidsparametrar, ändrar språk på DVR:ns gränssnitt, modifiera användare och visa 
allmän systeminformation.

•	 ADVANCED (AVANCERAT): Modifiera grundläggande underhållsåtgärder (t.ex. schemalagd omstart). Bestäm 
startalternativ, utför uppdatering av inbyggd programvara, säker avstängning av systemet.
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2.4 Hantera lösenord
Skärmen kan låsas för att skydda mot obehörig OSD-användning. När skärmen är låst måste du ange användarnamn 
och lösenord för att komma åt systemet. Standardanvändarnamn och lösenord visas nedan:
Användarnamn: admin
Lösenord: 123456

För att säkerställa din integritet rekommenderas det starkt att ändra lösenordet så fort som möjligt.

Kontotyper: Det finns endast ett administratörskonto (ADMIN) och sex användarkonton.
•	 ADMIN — har full kontroll över systemet och kan ändra lösenord för både administratören och användare, samt 

aktivera/inaktivera lösenordsskydd. Du kan konfigurera flera användarkonton med olika nivåer av åtkomst till 
systemet.

•	 USER — har endast åtkomst till direktvisning, sökning, uppspelning och övriga funktioner.

2.4.1 Ändra lösenord
Lösenordet måste bestå av sex siffror. För att ändra administratörslösenord:

1	I förhandsgranskningsläget, högerklicka på musen för att visa popup-menyn.

2	Välj Main Menu (Huvudmeny)  > SYSTEM > Users (Användare).

3	Klicka på kryssrutan för kontot för att ändra lösenord. Ikonen √ visas.

4	Klicka på Edit (Redigera).
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5	Konfigurera följande:

•	 User Name (Användarnamn): Ange önskat användarnamn.

•	 Password (Lösenord): Ange önskat lösenord.

•	 Confirm (Bekräfta): Ange lösenordet igen.

6	När alla inställningar är slutförda, klicka på Apply (Verkställ).

7När datasparning är slutförd, klicka på OK.

2.4.2 Konfigurera övriga användare
För att lägga till en ny användare och ställa in åtkomsträttigheter måste du logga in på administratörskontot och sedan 
göra följande:

1	I förhandsgranskningsläget, högerklicka på musen för att visa popup-menyn

2	Välj Main Menu (Huvudmeny)  > SYSTEM > Users (Användare).

3	Klicka på kryssrutan för ett användarkonto. Ikonen √ visas.

4	Klicka på Permission (Behörighet).

5	Välj kryssrutan för motsvarande meny som du vill tillåta användaren åtkomst till.

« TIPS »
Klicka på All (Alla) för att markera alla alternativ eller klicka på Clear (Rensa) för att avmarkera alla alternativ.

6	När alla inställningar är slutförda, klicka på Apply (Verkställ).

7Konfigurera följande:

•	 User Name (Användarnamn): Ange önskat användarnamn.

•	 Password Enable (Aktivera lösenord): Välj Enable (Aktivera) för att aktivera användarkontot.

•	 Password (Lösenord): Ange önskat lösenord.

•	 Confirm (Bekräfta): Ange lösenordet igen.

8	När alla inställningar är slutförda, klicka på Apply (Verkställ).

9	När datasparning är slutförd, klicka på OK.

Obs!

Vid inloggning på systemet med ett användarkonto kan användaren endast öppna de menyer som har tilldelats i Steg 5.
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2.5 Inspelningsläge
Obs!

Se till att du har installerat hårddisken korrekt innan inspelning startas.

2.5.1 Normal inspelning
Som standard är systemet inställt på att omedelbart spela in video från anslutna kameror i kontinuerligt 
inspelningsläge.
Du kan ställa in att systemet ska stoppa inspelningen när hårddisken är full, eller att kontinuerligt spela över tidigare 
inspelad data. För mer information, se "Bilaga: Hantera hårddisk".

2.5.2 Rörelseinspelning
Systemet spelar in när rörelse detekteras av kameran. För att konfigurera inspelningsschema:

1	Klicka på Main Menu (Huvudmeny)  > ALARM > Motion (Rörelse).

2	Ändra nödvändiga inställningar:

￼

•	 Channel (Kanal): Välj kanal för att ställa in rörelsedetektering.

•	 Enable (Aktivera): Välj Enable (Aktivera) för att aktivera kanalens alarm för rörelsedetektering.

•	 Area (Område): Klicka på Setup (Konfiguration) för att välja alarmområde för rörelsedetektering.

•	 Sensitivity (Känslighet): Välj rörelsedetekteringens känslighet. Alternativen är: 1~8, varav "8" är mest känslig och 
"1" är minst känslig.

•	 Show Message (Visa meddelande): Markera rutan för att visa ett meddelande på skärmen när alarmet har utlösts.

•	 Buzzer (Summer): Ställ in summerns varaktighet när rörelse har detekterats (Av/10 s/20 s/40 s/60 s). För att 
inaktivera summern, välj Off (Av).

•	 Send Email (Skicka e-post): Markera för att aktivera alarmmeddelanden via e-post. Om den här funktionen är 
aktiverad kommer systemket att skicka alarmbilder till specifierad e-postadress.

•	 Full Screen (Helskärm): Markera rutan för att aktivera den här funktionen. Om den här funktionen är aktiverad 
och alarmet ulöses kommer motsvarande kanal att visas i helskärm. Välj skärmvisningens varaktighet (1 s/3 s/5 
s/7 s/10 s).

•	 Record Channel (Spela in kanal): Markera rutan för att aktivera inspelning och välj sedan kanalerna som ska 
spelas in när alarmet utlöses.

•	 Post Recording (Posta inspelning): Välj varaktighet för efterföljande inspelning.

3	För att kopiera nuvarande inställningar till andra kanaler, välj kanal och klicka sedan på Copy (Kopiera).

4	Klicka på Apply (Verkställ) för att spara dina inställningar.
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2.5.3 Manuell inspelning
För att konfigurera inspelningsschema:

1	Klicka på Main Menu (Huvudmeny)  > RECORD (Spela in) > Schedule (Schema).

2	Konfigurera följande:
•	 Channel (Kanal): Välj den kanal som du vill ställa in i schemat.
•	 Week (Vecka): Välj de dagar i veckan som ska implementeras i schemat.

3	Klicka på inspelningens rutnät och välj sedan typ och varaktighet för inspelningen.

￼￼

Inspelningsschemat är 
arrangerat som ett rutnät. 
Varje rad representerar ett 
inspelningsläge, och varje 
ruta representerar en timme.

•	 N — Normal: När tidsluckan är grön utför kanalen en normal inspelning för den tidsluckan.

•	 M — Motion (Rörelse): När tidsluckan är gul spelar kanalen endast in när en rörelse detekteras under denna 
tidslucka.

•	 No Record (Ingen inspelning): En tidslucka som är grå har inget inspelningsschema.

•	 A — Alarm (endast för 16 kanaler): När tidsluckan är röd spelar kanalen endast in när ett alarm utlöses under 
denna tidslucka.

4	(Valfritt) Använd övre Copy (Kopiera) och To (Till) i rullgardinsmenyn för att kopiera inspelningsschemat till en 
specifik dag eller alla dagar. Klicka på Copy (Kopiera) för att kopiera schemat.

5	(Valfritt) Använd nedre Copy (Kopiera) och To (Till) i rullgardinsmenyn för att kopiera inspelningsschemat till en 
specifik kanal eller alla kanaler. Klicka på Copy (Kopiera) för att kopiera schemat.

6	Klicka på Apply (Verkställ) för att spara dina inställningar.

2.5.4 Spela in ljud
Systemet kan även spela in ljud i upp till 2 eller 4 kanaler beroende på modell. Du måste:
1	Ha ljudkapabla kameror (medföljer ej) eller mikrofoner 

med egen strömförsörjning (medföljer ej) för att spela 
in ljud på systemet.

2	Aktivera ljudinspelning på systemet i menyn RECORD 
(Spela in) > Record Setup (Inspelningsinställningar).
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2.6 Uppspelning och säkerhetskopiering
Du kan visa och säkerhetskopiera inspelad video på systemet via sökmenyn.

Obs!

Se till att du har installerat hårddisken korrekt innan inspelning startas.

2.6.1 Söka och spela upp videor
1	Klicka på Main Menu (Huvudmeny)  > SEARCH (Sök) > Record Search (Sök inspelning).

2	Konfigurera följande:

•	 CH (Kanal): Välj den kanal som du vill söka efter inspelad video på.

•	 Search Date (Sök datum): Välj det datum som du vill söka efter inspelad video på.

•	 Replay Time (Tid att spela upp igen): Välj starttid för inspelningen att spelas upp.

•	 Search (Sök): Klicka på Search (Sök) för att starta sökning.

•	 Play (Spela upp): Klicka på Play (Spela upp) för att starta uppspelning.

￼

Datum

Tid

2.6.2 Säkerhetskopiera videor
1	Anslut en USB-enhet i USB-porten på DVR:n.
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2	Klicka på Main Menu (Huvudmeny)  > SEARCH (Sök) > Backup (Säkerhetskopiera).

3	Konfigurera följande:

•	 Search Date (Sök datum): Välj det datum som du vill söka efter inspelad video på.

•	 CH(Kanal): Välj den kanal som du vill söka efter inspelad video på.

•	 Search Time (Sök tid): Ange starttid och sluttid för att filtrera sökningen.

•	 TYPE (Typ): Välj typ av inspelning.

4	Välj BAK-rutorna för inspelningarna som du vill säkerhetskopiera. Ikonen √ visas på kryssrutan för att indikera att 
filen har valts.

5	Klicka på Backup (Säkerhetskopiera). Statusskärmen för säkerhetskopiering visas.

6	När säkerhetskopieringen är slutförd, klicka på OK för att stänga statusskärmen för säkerhetskopiering.

Obs!
Koppla inte ur USB-enheten när filöverföring pågår.
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Kapitel 3: Nätverk och fjärråtkomst

3.1 Nätverksinställningar på DVR

3.1.1 Innan du startar

1	Se till att du har:
•	 En router och höghastighetsanslutning till Internet (medföljer ej).
•	 Anslut din DVR till routern via en Ethernet-kabel.
•	 Anslut din mobilenhet via WiFi till samma router som DVR:n.

2	Denna DVR har tro olika alternativ för nätverksanslutning: Statisk IP, DHCP och PPPoE.
Om du är osäker på vilken typ av nätverksanslutning som du använder, kontakta din Internetleverantör (ISP) för 
svar.
•	 DHCP: Med DHCP-tjänsten (Dynamic Host Configuration Protocol) kommer routern automatiskt att tilldela en 

IP-adress till din DVR.
•	 Static (Statisk): Detta nätverksprotokoll gör att enheten kan anslutas direkt via ett DSL-modem.
•	 PPPoE: Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE) är ett nätverksprotokoll som omfattar Point-to-Point 

Protocol-ramar (PPP) inuti Ethernet-ramar. Detta nätverksprotokoll gör att enheten kan anslutas direkt via ett 
DSL-modem.

￼￼
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3.1.2 Nätverksinställning

DHCP

1	Klicka på Main Menu (Huvudmeny)  > NETWORK (Nätverk).

2	Konfigurera följande:

•	 Type (Typ): DHCP

•	 Client Port (Klientport): Ange det portnummer som enheten ska använda för att skicka DVR-kommando och 
videoströmning.

•	 HTTP Port (HTTP-port): Ange det portnummer som ska användas för att logga in på enheten.

Obs!
Systemets standardportar:
HTTP Port (HTTP-port): 80
Client Port (Klientport): 9000
Om du inte kan använda någon av de två standardportarna (80 eller 9 000) kan den specifierade porten vara 
upptagen av andra program eller vara låst av din tjänsteleverantör. Ange ett annat portnummer. I detta fall måste 
du lägga till portnumret efter IP-adressen. Till exempel, om du ställer in HTTP-porten på 85 måste du ange IP-
adress "192.168.3.103:85".

•	 Auto PortForwarding(UPNP): Välj Enable (Aktivera) (rekommenderas) eller Disable (Inaktivera) för att aktivera 
eller inaktivera funktionen Auto Port Forwarding.

3	Klicka på Apply (Verkställ) för att spara dina inställningar.

4Klicka på Main Menu (Huvudmeny) > Advanced (Avancerat) > Maintain (Underhåll) > Reboot (Starta om) för att 
starta om systemet.

5	Testa fjärranslutningen genom att skanna QR-koden, se ”3.2 Mobila appar” på sidan 27.
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PPPOE

1	Klicka på Main Menu (Huvudmeny)  > NETWORK (Nätverk).

2	Konfigurera följande:

•	 Type (Typ): PPPOE

•	 Client Port (Klientport): Ange det portnummer som enheten ska använda för att skicka DVR-kommando och 
videoströmning.

•	 HTTP Port (HTTP-port): Ange det portnummer som ska användas för att logga in på enheten.

Obs!
Systemets standardportar: 
HTTP Port (HTTP-port): 80
Client Port (Klientport): 9000
Om du inte kan använda någon av de två standardportarna (80 eller 9 000) kan den specifierade porten vara 
upptagen av andra program eller vara låst av din tjänsteleverantör. Ange ett annat portnummer. I detta fall måste 
du lägga till portnumret efter IP-adressen. Till exempel, om du ställer in HTTP-porten på 85 måste du ange IP-
adress "192.168.3.103:85".

•	 User Name (Användarnamn): Ange det användarnamn som du ställt in med din DSL-tjänsteleverantör.

•	 Password (Lösenord): Ange det lösenord som du ställt in med din DSL-tjänsteleverantör.

•	 DNS 1: Standard.

•	 DNS 2: Standard.

•	 Auto PortForwarding(UPNP): Välj Enable (Aktivera) (rekommenderas) eller Disable (Inaktivera) för att aktivera 
eller inaktivera funktionen Auto Port Forwarding.

3Klicka på Apply (Verkställ) för att spara dina inställningar.

4	Klicka på Main Menu (Huvudmeny) > Advanced (Avancerat) > Maintain (Underhåll) > Reboot (Starta om) för att 
starta om systemet.

5	Testa fjärranslutningen genom att skanna QR-koden, se ”3.2 Mobila appar” på sidan 27.
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Statisk

1	Klicka på Main Menu (Huvudmeny)  > NETWORK (NÄTVERK).

2	Konfigurera följande:

•	 Type (Typ): Statisk

•	 Client Port (Klientport): Ange det portnummer som enheten ska använda för att skicka DVR-kommando och 
videoströmning.

•	 HTTP Port (HTTP-port): Ange det portnummer som ska användas för att logga in på enheten.

Obs!
Systemets standardportar:
HTTP Port (HTTP-port): 80
Client Port (Klientport): 9000
Om du inte kan använda någon av de två standardportarna (80 eller 9 000) kan den specifierade porten vara 
upptagen av andra program eller vara låst av din tjänsteleverantör. Ange ett annat portnummer. I detta fall måste 
du lägga till portnumret efter IP-adressen. Till exempel, om du ställer in HTTP-porten på 85 måste du ange IP-
adress "192.168.3.103:85".

•	 IP Address (IP-adress): Kontakta din Internetleverantör (ISP) för svar.

•	 Subnet Mask (Nätmask): Kontakta din Internetleverantör (ISP) för svar.

•	 Gateway: Kontakta din Internetleverantör (ISP) för svar.

•	 DNS 1: Standard.

•	 DNS 2: Standard.

•	 Auto PortForwarding(UPNP): Välj Enable (Aktivera) (rekommenderas) eller Disable (Inaktivera) för att aktivera 
eller inaktivera funktionen Auto Port Forwarding.

3Klicka på Apply (Verkställ) för att spara dina inställningar.

4	Klicka på Main Menu (Huvudmeny) > Advanced (Avancerat) > Maintain (Underhåll) > Reboot (Starta om) för att 
starta om systemet.

5	Testa fjärranslutningen genom att skanna QR-koden, se ”3.2 Mobila appar” på sidan 27.
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3.2 Mobila appar
Du kan fjärrvisa kameraströmmar från din DVR på kompatibla mobiltelefoner och tablets.
Detta system har uppkoppling med hjälp av den exklusiva KView-lösningen, vilket ger enkel åtkomst med hjälp av en 
mobilenhet utan att kräva nätverkskonfiguration eller en dator för att slutföra installationen.

3.2.1 Kompatibla enheter och plattformer
Plattform Versioner och enheter som 

stöds
Gratis 

appnamn
Hämta app 

från

iOS
iPhone

5.0 eller högre
KViewQR

Apple App 
StoreiPad

Android
Mobil

3.0 eller högre Google Play 
ButikTablet

För att ansluta din mobilenhet med din DVR måste du:
På DVR:n:
Nätverksinställningarna för DVR:n är korrekt konfigurerade (se ”3.1 Nätverksinställningar på DVR” på sidan 23).
På mobilenheten:
Anslut din mobilenhet till nätverket.
Vi föreslår att du använder WiFi på din telefon/tablet, samt ansluter till samma router som DVR:n.

￼￼

VIDEO
INPUT

LAN

RS-485VGA 12V

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

HDMI

5

6

7

8

1

2
AUDIO

OUTPUT

1

2

3

4
VIDEO
INPUT

AUDIO
INPUT

VIDEO
OUTPUT

LAN

DC IN1234 WPS RESET

Internet

8-kanalig DVR

Ethernet-kabel 
(medföljer)

Router 
(medföljer ej)

Mobilenhet 
(medföljer ej)

Snabbreferens
Standard 
åtkomstinformation:

•	 Användarnamn: admin
•	 Lösenord: 123456
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Android

a.	Hämta applikationen KViewQR på din smartphone/tablet. Öppna sedan applikationen.

b.	Tryck på  och använd kameran på din smartphone/tablet för att skanna in QR-koden ovanpå DVR:n. DVR-
sidan för identifikation öppnas.

OBS!: Som ett alternativ kan du identifiera DVR:n genom att trycka på  och söka efter lokala enheter, eller 
trycka på  och ange DVR ID på etiketten manuellt.

c.	Ange användare och lösenord i respektive fält.
OBS!: Standardanvändarnamnet är "admin" och lösenordet är "123456".

d.	Tryck på Save (Spara) för att spara inställningarna. DVR:n listas på huvudsidan för KViewQR-applikationen.

iOS (iPhone/iPad)

a.	Hämta applikationen KViewQR på din smartphone/tablet. Öppna sedan applikationen.
b.	Tryck på  och använd kameran på din smartphone/tablet för att skanna in QR-koden ovanpå DVR:n.
OBS!: Som ett alternativ kan du identifiera DVR:n genom att trycka på  och söka efter lokala enheter, eller trycka 

på  och ange DVR ID på etiketten manuellt.
c.	Ange lösenordet och tryck på OK.
OBS!: Standardanvändarnamnet är "admin" och lösenordet är "123456".
d.	Tryck på Save (Spara) för att spara inställningarna. DVR:n listas på huvudsidan för KViewQR-applikationen.

￼
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3.3 Anslutning till PC och Mac
För att ansluta din PC/Mac med din DVR måste du:
På DVR:n:
Nätverksinställningarna för DVR:n är korrekt konfigurerade (se ”3.1 Nätverksinställningar på DVR” på sidan 23).

På PC/Mac:
Systemkrav
Se till att ditt system uppfyller eller överskrider följande systemkrav:

Beskrivning Krav

Processor Pentium® 4 eller högre

Operativsystem Windows 7/8
Mac OSX 10.6.6 och högre (endast med Intel-processor)**

Minne 256 MB RAM eller mer
Video 16 MB videominne

Nätverk (LAN) 10/100 BaseT-nätverk

Nätverk (WAN) 384 Kbps uppladdning* En uppladdningshastighet av 1 Mbps rekommenderas för bästa 
videoprestanda

Webbläsare Safari 6.0 eller högre** (Mac)

1	Anslut din PC/Mac till nätverket.

2	Hämta DVR:ns IP-adress och skriv ner den.

IP-adressen för DVR:n varierar beroende på de nätverksinställningar som du konfigurerat i nätverksmenyn.
•	 Om din nätverkstyp är DHCP, fråga nätverksadministratören vilken IP-adress som tilldelats DVR:n.
•	 Om din nätverkstyp är PPPoE, fråga din Internetleverantör (ISP) vilken IP-adress som tilldelats DVR:n.
•	 Om din nätverkstyp är statisk IP, kontrollera IP-adressen som du konfigurerat i menyn IP ADDR IN NETWORK (IP-

ADRESS I NÄTVERKET) via Main Menu (Huvudmeny) > Network (Nätverk).

3	Öppna datorns webbläsare och ange DVR IP-adress eller domännamn i URL-rutan.
Se nedanstående bild för exempel:

￼

Obs!
KGUARD-webbklienten tillåter upp till 3 åtkomster samtidigt. Däremot tillåts endast ett administratörskonto per 
åtkomst. För att verkställa ett domännamn på KGUARD.ORG, se ”3.6 KGUARD DDNS” på sidan 34.

4	Användarinloggning.

Snabbreferens
Standard åtkomstinformation:

•	 User Name (Användarnamn): admin
•	 Password (Lösenord): 123456
•	 Client Port (Klientport): 9 000 (måste vara 

samma port som konfigurerats i menyn 
nätverksinställningar i huvudmeny/nätverk)

•	 Quality (Kvalitet): Fjärrströmning (rekommenderas)
•	 Language (Språk): Val av språk 
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5	Använda webbklient på PC/Mac.

￼￼￼￼￼

1

2

4

5

3

Nr. Beskrivning

1

Navigationsflikar:
•	 Live (Direkt): Här kan du se direktvyn, styra PTZ-visning och hantera inspelnings- och uppspelningsalternativ.
•	 Playback (Uppspelning): Här kan du söka, spela upp och hämta inspelade videor.
•	 Remote Setting (Fjärrinställning): Här kan du konfigurera DVR:n via fjärråtkomst.
•	 Local Setting (Lokal inställning): Här kan du specifiera lokal diskplats för att spara inspelade videor, 

fångade skärmdumpar och hämtade videor.
•	 Logout (Logga ut): Klicka för att logga ut från KGUARD-webbklienten.

2 Channel Controls (Kanalstyrning): Listar alla kanaler som kan anslutas till DVR:n.

3 Display Screen (skärmvisning): Visar kanalerna i läget rutnät eller helskärm.
4 Skärmkontroller: Kontroller för uppspelning, inspelning och skärmväxling.
5 PTZ Controls (PTZ-kontroller): Hanterar PTZ-dome med hög hastighet.

Skärmkontroller

￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼ 1 2 3 4 5 6 8 9 107

Nr. Objekt Beskrivning

1 Öppna alla kanaler Klicka för att öppna alla kanaler för visning.

2 Stäng alla kanaler Klicka för att stänga alla kanaler för visning.

3 Föregående Klicka för att visa föregående kanaler.

4 Nästa Klicka för att spara ändringarna.

5 Helskärm Tryck för att visa kanalen i helskärm.

6 Dra ut Klicka för att dra ut skärmen. Klicka igen för att återgå till 
originalinställningarna.

7 Visa/dölj skärmlägen Klicka för att visa eller dölja ikonerna för skärmlägen.

8 Ikoner för skärmläge Klicka på en ikon för skärmläget för att ändra skärmens visning.
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Nr. Objekt Beskrivning

9 PTZ-kontroll
Ikonen PTZ-kontroll visas endast i helskärmsläget. Tryck för att slå 
på eller stänga av PTZ-kontrollen. Den här funktionen är endast 
tillämplig vid användning av PTZ-kamera.

10 Ljud Slå på eller stänga av ljudet.

3.4 E-postavisering
Systemet stöder utsändning av e-postaviseringen när händelser inträffar, t.ex. när rörelse detekteras eller om 
hårddisken inte kan komma åt en specifik kanal, dag eller tid.

För att ställa in e-postavisering måste du:

1	Nätverksinställningarna för DVR:n är korrekt konfigurerade (se kapitlet "Nätverksinställningar på DVR").

2	Klicka på Main Menu (Huvudmeny)  > NETWORK (Nätverk) > Email (E-post).

3	Konfigurera följande:

Välj Enable (Aktivera).
Klicka på Schema för att implementera 
e-postschemat.1

2

3
4

5

Ställa in din e-postserver:
SSL: Välj ON/OFF (PÅ/AV) för att aktivera/inaktivera SSL-protokoll 
(Secure Socket Layer).
SMTP-port: Ange SMTP-porten för sändande e-postserver.
SMTP-server: Ange SMTP-servern för sändande e-postserver.
Avsändarens e-post: Ange e-postadressen för avsändarens e-postserver.
Avsändarens lösenord: Ange lösenordet för sändande e-postserver.

Obs!
Som standard är SMTP-porten 25 för e-post utan SSL-verifikation. För 
Gmail-server eller för e-post som kräver SSL-verifikation är SMTP-
porten 465 som standard. Kontrollera med din Internetleverantör för 
korrekta inställningar.

Ange den e-postadress som du vill att 
DVR:n ska skicka alarmmeddelanden till.

Ange varaktigheten som DVR:n måste vänta innan den 
skickar ett nytt meddelande.
Till exempel, om du väljer 3 minuters intervall kommer 
DVR:n att skicka ut e-postaviseringar var tredje minut tills 
DVR:n inte längre detekterar rörelse/alarm. DVR:n skickar 
endast ut meddelanden när den detekterar rörelse/
alarmutlösare.

Klicka på Apply (Verkställ) för att spara dina 
inställningar.
Högerklicka tills du har avslutat alla menyer. 
Du uppmanas att starta om.
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3.5 Molnlagring
Använd menyn för molnlagring för att ställa in ett konto för molnlagring och din DVR kommer automatiskt att ladda 
upp bilder till molnlagringen.

LADDA UPP FOTON/VIDEOR TILL GOOGLE DRIVE
1.	Gå till DEVICE (ENHET) > Cloud 

Storage (MOLNLAGRING).
2.	Aktivera Google Drive. Ange ditt 

Gmail-konto och lösenord. Klicka på 
Apply (Verkställ).

3.	Aktivera Upload Photo/Upload 
Video (Överför foto/Överför video) 
och klicka på Apply (Verkställ).

4-1.	Ställ in Upload Photo (Överför 
foto) och klicka på Apply 
(Verkställ).

4-2.	Ställ in Upload Video (Överför 
video) och klicka på Apply 
(Verkställ).

5.	Klicka på Apply (Verkställ). 6.	Kontrollera din Google Drive efter 
foton/videor.

InternetInternet

ÖVERFÖR FOTON/VIDEOR TILL DROPBOX
1.	Gå till DEVICE (ENHET) > Cloud 

Storage (Molnlagring).
2.	Aktivera Dropbox. Aktivera Upload 

Photo/Upload Video (Överför foto/
Överför video) och klicka på Apply 
(Verkställ).

3-1.	Ställ in Upload Photo (Överför 
foto) och klicka på Apply 
(Verkställ).

3-2.	Ställ in Upload Video (Överför 
video) och klicka på Apply 
(Verkställ).

4.	Ange din e-postadress och klicka på 
Apply (Verkställ).

5.	Klicka på Activate Cloud (Aktivera 
moln).

6-1.	Skanna QR-koden på skärmen 
med din smartphone/tablet.
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6-2.	Eller kontrollera din e-post inom 
tre minuter.

7.	Kontrollera din Dropbox efter foton/
videor.

Hi Dear,

Please Click on the following to complete your setup for Cloud
storage at Dropbox.

Activate Cloud InternetInternet
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3.6 KGUARD DDNS
När DVR:n är ansluten till ett nätverk där IP-adressen tilldelas av en DHCP-router ändras IP-adressen varje gång du 
startar DVR:n. Det innebär ett problem när du vill fjärranslutna till DVR:n via PC. För att lösa detta problem kan du 
använda DDNS-tjänsten (Dynamic DNS) och registrera en statisk adress för att förenkla fjärranslutning till din DVR.
För att ställa in fjärranslutning till din DVR måste du:

1	Vidarebefordra HTTP- och klient-portar (standard: 80 och 9000) på din router till DVR:ns IP-adress.

2	Skapa ett DDNS-konto på KGUARD.org-servern (http://www.kguard.org).

3Aktivera DDNS på DVR:n.

4	Testa fjärranslutningen genom att ange din DDNS-adress i webbläsaren.

Steg 1 av 4: Vidarebefordra port
Vidarebefordra de portar som krävs på din router till DVR:ns IP-adress genom att följa instruktionerna från din routers 
tillverkare.
För mer information om vidarebefordran av portar, se referensguider på: http://portforward.com/kguard/

Steg 2 av 4: Skapa ett DDNS-konto
Ett DDNS-konto låter dig ställa in en webbplatsadress som riktas tillbaka till ditt lokala nätverk. Detta låter dig 
fjärransluta till ditt system. Du måste skapa ett DDNS-konto i samma nätverk som din DVR. För att skapa ett gratis 
KGUARD DDNS-konto: http://www.kguard.org.

http://www.kguard.org
http://portforward.com/kguard/
http://www.kguard.org


SV
EN

SK
A

Kapitel 3: Nätverk och fjärråtkomst

Bruksanvisning för DVR
35

Steg 3 av 4: Aktivera DDNS på DVR:n.

1Välj Main Menu (Huvudmeny)  > NETWORK (NÄTVERK) > DDNS.

2	Konfigurera följande.

Välj Enable (Aktivera).

1

2
3

Välj KGUARD.ORG som din DDNS-server.

4

Ange det domain name (domännamn) som 
du registrerat på KGUARD DDNS-servern 
(http://www.kguard.org).
Om det registrerade domännamnet är 123ABC.KGUARD.
ORG är IP-adressen som du angav i IE eller Safara när du 
är på Kguards webbklient: http://123ABC.KGUARD.ORG.
Ange användarnamn och lösenord för DDNS.

3Klicka på Apply (Verkställ) för att spara dina inställningar.

Steg 4 av 4: Testa fjärranslutningen genom att ange din DDNS-adress i webbläsaren.

1

2

Snabbreferens

Standard åtkomstinformation:

•	 User Name (Användarnamn): admin
•	 Password (Lösenord): 123456
•	 Client Port (Klientport): 9 000 (måste vara samma port som 

konfigurerats i menyn nätverksinställningar i huvudmeny/
nätverk)

•	 Quality (Kvalitet): Fjärrströmning (rekommenderas)
•	 Language (Språk): Val av språk

Ange det domännamn 
som du registrerat på 
http://www.kguard.org

http://123ABC.KGUARD.ORG
http://www.kguard.org
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Bilaga

Bilaga A: Installera hårddisken
Beroende på det paket som du har köpt så kan hårddisken medfölja hela paketet. Om den inte är förinstallerad, följ 
installationsanvisningarna i den här bruksanvisningen.

Installera/koppla INTE från hårddisken när enhetens ström är påslagen.

DVR:n stöder en 2,5" eller 3,5" SATA-hårddisk. För att installera hårddisken, följ stegen nedan.

Obs!
Bilderna nedan visar en 8-kanalig DVR, samma förfarande gäller för en 4/16-kanalig DVR.

1	Lossa på skruvarna till vänster, höger och på baksidan, 
enligt bilden.

2	Tryck bakåt och lyft sedan upp locket för att ta bort det.

3	Anslut data- och strömkablar till hårddisken (HDD) och 
placera sedan hårddisken i DVR-höljet.

4	Rikta in hårddisken efter hålen på DVR-höljet och 
säkra fast hårddisken med de fyra (4) medföljande 
skruvarna.

5	Sätt tillbaka höljet och skruvarna på plats.

3,5" SATA-hårddisk

2,5" SATA-hårddisk
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Bilaga B: Hantera hårddisk
Ställa in hårddisken

1	Klicka på Main Menu (Huvudmeny)  > DEVICE (ENHET) > HDD (Hårddisk).

2	Välj den hårddisk som du vill konfigurera. Ikonen √ visas i kryssrutan för att indikera att hårddisken har valts.

3	 I Overwrite (Skriv över), välj ett intervallalternativ för överskrivning.

•	 Auto (rekommenderas): Systemets hårddisk skriver automatiskt om hårddiskens äldsta innehåll (först in, först ut)

•	 1 Day (1 dag)/7 Days (7 dagar)/30 Days (30 dagar)/90 Days (90 dagar): Välj en önskad varaktighet som 
hårddisken ska behålla sin data.

•	 Close (Stäng): Inspelningen stoppas när hårddisken är full.

Formatera hårddisken

När en ny hårddisk har installerats korrekt i DVR:n upptäcker systemet automatiskt hårddisken och uppmanar dig att 
formatera den.
Obs! En formatering av hårddisken tar bort all data på hårddisken. Denna åtgärd kan inte ångras.

1	Klicka på Main Menu (Huvudmeny)  > DEVICE (ENHET) > HDD (Hårddisk).

2	Välj den hårddisk som du vill formatera.

3Klicka på Format HDD (Formatera hårddisk). Klicka sedan på OK för att fortsätta.

Obs!
Koppla inte ur hårddisken när en enhetsformatering pågår.

Formatera USB-enhet
Obs! En formatering av en USB-flashenhet tar bort alla data på enheten. Denna åtgärd kan inte ångras.

För att formatera USB-enheten, gör följande:

1Anslut en USB-enhet till USB-porten på DVR:n.

2	Klicka på Main Menu (Huvudmeny)  > DEVICE (ENHET) > HDD (Hårddisk).

3	Klicka på Format USB (Formatera USB). Klicka sedan på OK för att fortsätta.

Obs!
Koppla inte ur USB-enheten när en enhetsformatering pågår.
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Specifikationer
Modell EL422 EL822 EL1622

Antal kanaler 4 kanaler 8 kanaler 16 kanaler

Moln

Molnlagring Ja

Lagringsläge Schema/Rörelsedetektion

Video

Videoformat NTSC eller PAL

Videoingång 4 BNC-ingångar 8 BNC-ingångar 16 BNC-ingångar

Videoutgång Utgångar: 1 VGA, 1 BNC, 1 HDMI

Videoupplösning
VGA: 800x600, 1 024x768, 1 280x1 024, 1 440x900, 1 920x1 080

HDMI: 1080p

Ljud

Ljudingång 2 RCA-ingångar 4 RCA-ingångar

Ljudutgång 1 RCA-utgång

Spelar in

Videokomprimering H.264

Bildhastighet

DI

NTSC
120fps@CIF (360×240), 
120fps@HD1 (720x240), 
120fps@D1 (720x480)

240fps@CIF (360×240), 
240fps@HD1 (720x240), 
240fps@D1 (720x480)

480fps@CIF (360×240), 
240fps@HD1 (720x240), 
240fps@D1 (720x480)

PAL
100fps@CIF (360×288), 
100fps@HD1 (720x288), 
100fps@D1 (720x576)

200fps@CIF (360×288), 
200fps@HD1 (720x288), 
200fps@D1 (720x576)

400fps@CIF (360×288), 
192fps@HD1 (720x288), 
192fps@D1 (720x576)

960H

NTSC
120fps@WCIF (480×240), 
120fps@WHD1 (960×240), 
120fps@WD1 (960×480)

240fps@WCIF (480×240), 
88fps@WHD1 (960×240), 
88fps@WD1 (960×480)

480fps@WCIF (480×240), 
176fps@WHD1 (960×240), 
176fps@WD1 (960×480)

PAL
100fps@WCIF (480×288), 
100fps@WHD1 (960×288), 
100fps@WD1 (960×576)

200fps@WCIF (480×288), 
72fps@WHD1 (960×288), 
72fps@WD1 (960×576)

400fps@WCIF (480×288), 
144fps@WHD1 (960×288), 
144fps@WD1 (960×576)

Inspelningsläge Alltid/Manuellt/Rörelsedetektering/Schema
Alltid/Manuellt/

Rörelsedetektering/
Schema/Sensor/Alarm

Gränssnitt för hårddisken 1 SATA

Hårddiskstöd Upp till 4 TB 

Nätverk

Nätverksgränssnitt RJ45, 10M/100M

Nätverksfunktion DHCP, PPPoE, Statisk IP

Uppspelning

Lokal uppspelning Max. 4 kanaler samtidigt Max. 8 kanaler samtidigt Max. 16 kanaler samtidigt

Sök uppspelning Datum och tid/Händelselista/Tidsfält

Uppspelningsläge Spela upp, Snabbspolning framåt, Snabbspolning bakåt, Slow motion, Zoom
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Modell EL422 EL822 EL1622

Allmänt

PTZ-kontroll RS485 inbyggt, stöder PELCO-P och PELCO-D

Sensor och alarm I/O-port Nej Ja

IR Extender-port Nej Ja

Säkerhetskopieringsmetod Hårddisk, USB, Nätverk

Strömförsörjning 12V/2A 12V/2A

Drifttemperatur (utan 
hårddisk) -10°C till 50°C ( 14°F till 122°F )

Förvaringstemperatur -20°C till 70°C (-4°F till 158°F)

Luftfuktighet vid drift 10% ~ 90%

Mått (B x D x H) 250 x 230 x 45 mm 300 x 220 x 50 mm

* Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.
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Felsökning och vanliga frågor och svar

Felsökning
Om du upplever något problem vid användning av DVR:n, testa följande lösningar för vanliga problem innan du ringer 
efter service. Om problemen kvarstår, kontakta kundsupporten för ditt område.

Problem Möjlig lösning

DVR:n slås inte på och 
indikatorerna tänds inte.

•	 Kontrollera att strömadaptern är korrekt ansluten.
•	 Anslut strömkabeln till ett annat eluttag eftersom nuvarande uttag kan vara 

skadat.
•	 Strömkabeln kan vara skadad, kontakta återförsäljaren för att köpa en ny.

Vissa kanaler har ingen 
videosignal.

•	 Kontrollera att kameran är korrekt ansluten.
•	 Kontrollera att kameran får ström.
•	 Ställ in det korrekta videoformat som används i ditt land (NTSC/PAL).
•	 Kamerakabeln kan vara skadad, byt ut den mot en ny.

Ett "H" visas på skärmen och 
DVR:n kan inte upptäcka 
hårddisken.

•	 Kontrollera att hårddiskens data- och strömkablar är korrekt anslutna.
•	 För nya hårddiskar, formatera först hårddisken. Se ”Bilaga B: Hantera 

hårddisk” på sidan 37.
•	 Om samtliga förfaranden inte fungerar, kontakta kundservice för ytterligare hjälp.

Jag har ändrat 
administratörslösenordet och 
jag har glömt bort det.

•	 För att erhålla lösenordet för fabriksinställningar, kontakta din återförsäljare 
eller skicka ett e-postmeddelande direkt till KGUARD på: support@
kguardsecurity.com.

Fjärrkontrollen fungerar 
inte men knapparna på 
frontpanalen fungerar.

•	 Kontrollera att ingenting blockerar fjärrkontrollen och DVR-sensorn. Rikta 
fjärrkontrollen inom ett lämpligt avstånd.

•	 Kontrollera fjärrkontrollens batterier.

Jag kan inte kontrollera PTZ-
kameran.

•	 Kontrollera att protokollet, baudhastigheten, adresskoden och övriga 
inställningar på kameran matchar de inställningar som du konfigurerat på DVR:n.

•	 Kontrollera att kablarna är korrekt anslutna.

Summern låter hela tiden. •	 Kontrollera alarminställningarna. Rörelsedetektering kan detekteras. Kontrollera 
hårddiskens kapacitet och videoanslutningar, vilka kan utlösa alarmet.

•	 Inaktivera summern i DVR-inställningarna.

Jag hittar inte PTZ-
kontrollmenyn. •	 DVR:n kan vara i Cruise-läget, inaktivera cruise-läget först.

Jag har anslutit en extern 
lagringsenhet till DVR:n men 
den känns inte igen.

•	 Den externa lagringsenheten är kanske inte kompatibel med DVR:n. Testa att 
ansluta andra lagringsenheter. Se supportmanualen i medföljande CD-skiva.

Jag har inte åtkomst till 
webbklienten.

•	 Kontrollera att nätverkskabeln är korrekt ansluten till DVR:n.
•	 Kontrollera att nätverksinställningarna är korrekt konfigurerade. Se ”3.1 

Nätverksinställningar på DVR” på sidan 23.
•	 Se till att du har Internet Explorer 6 eller högre. 

Jag har inte åtkomst till DVR:n 
via min mobiltelefon.

•	 Kontrollera att nätverkskabeln är korrekt ansluten till DVR:n.
•	 Kontrollera att nätverksinställningarna är korrekt konfigurerade. Se ”3.1 

Nätverksinställningar på DVR” på sidan 23.
•	 Kontrollera att mobilenhetens verktyg är korrekt installerade på din mobiltelefon.

mailto:support%40kguardsecurity.com?subject=
mailto:support%40kguardsecurity.com?subject=
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Vanliga frågor och svar Svar

Hur kontrollerar man 
DVR QR-koden?

•	 Gå till Main Menu (Huvudmeny)  > SYSTEM och välj fliken Info. QR-koden 
visas i DVRID.

Vad betyder "H" som 
visas på skärmen? •	 Det betyder att hårddisken inte kan upptäckas eller är felaktigt formaterad.

DVR:n är varm att 
vidröra, kommer det att 
orsaka några problem?

•	 För långvarig prestanda och tillförlitlighet, säkerställ god ventilation runt enheten 
och håll DVR:n borta från direkt solljus eller värmekällor.

Kan hårddisken 
uppgraderas med en 
standard hårddisk för 
PC?

•	 Ja, en 3,5" hårddisk med SATA-anslutning kan användas. Däremot, för långvarig 
tillförlitlighet, rekommenderas en CCTV/AV-hårddisk.

Är det möjligt att spela 
in och spela upp tidigare 
inspelade filer samtidigt?

•	 Ja, genom att öppna uppspelningsmenyn kan existerande inspelningar spelas upp 
medan inspelning pågår.

Är det möjligt att ta bort 
individuella inspelningar 
från enheten?

•	 Nej, du kan endast ta bort alla inspelningar på en och samma gång. Om du vill ta 
bort inspelningarna måste du formatera hårddisken.
 Varning!

Formatering av hårddisken raderar alla befintliga inspelningar! Se till att du 
säkerhetskopierar filerna innan du utför denna åtgärd.

Är det möjligt att visa 
systemet på Mac eller 
Linux?

•	 Ja. Systemet kan användas på en mobiltelefon eller via Safari/Windows® Internet 
Explorer.
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