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Uvod

O tomto manualu

Tento dokument je informativniho charakteru a mUze se bez pfedchoziho upozornéni zménit. Pokusily jsme se
ze vSech sil zajistit, Ze tento manual je presny a kompletni. Neprebirame ale zodpovédnost za chyby nebo
opomenuti detaill, které mohly vzniknout.

Prohlaseni o souladu s predpisy FCC

Toto zafizeni bylo testovano a splnilo limity elektronického zafizeni Class B digital device, na zakladé
oddilu 15 FCC pravidel. Tyto limity jsou navrZzeny pro odpovidajici ochranu proti Skodlivému ruseni u
domaciho pouZiti. Toto zafizeni generuje, pouzivd a mlze vyzafovat energii ve formé radiové frekvence, a
pokud, neni nainstalovano v soudu s pokyny, miZe zpGsobit ruseni radiové komunikace. Neni zde ale
zéruka, Ze nenastane zadné ruseni pfi konkrétni instalaci. Pokud toto zafizeni zplsobuje ruseni pfijmu signalu
televizniho nebo radiového vysilani, coz maze byt zjisténo vypnutim a opétovnym zapnutim zatizeni, pro
napravu, doporucujeme uzivateli provést jeden nebo vice z nasledujicich krok:

e Pfesmérujte nebo pfemistéte anténu.

e Umistéte zafizeni a pfijimac dale od sebe.

e Pfipojte zafizeni k zasuvce el. sité pfipojené na jiném okruhu nez pfijimac.

¢ Kontaktujte prodejce nebo zkuseného radio/TV technika.

Prohlaseni o shodé
Toto zafizeni odpovidd oddilu 15 FCC pravidel. Provoz je podminén odpovidajicim podminkam:

1. Toto zatizeni nezpUsobuje Skodlivé ruseni.
2. Toto zafizeni musi pfijmout jakékoliv ruseni, véetné ruseni, které maze zplisobit nezadané fungovani zafizeni.

Copyright

Omezeni odpovédnosti

e Tato publikace je nabizena ve stavu “AS IS” bez jakékoliv zaruky, jak vyjadrené, tak naznacené, vcetné,
ale neomezené jenom na naznacené zaruky prodejnosti, stavu nebo jakéhokoliv Gcelu nebo poruseni
prav tfetich stran.

e Tato publikace miZe obsahovat technické nepresnosti nebo preklepy. Informace se mizou kdykoliv

zmeénit pro vylep3eni textu nebo odpovidajicich zafizeni.

Zreknuti se zaruky

V zadném pripadé neni dodavatel odpovédny zadné strané nebo osobé, kromé vymény nebo lehké
udrzby, pro pfipady véetné, ale neomezené jenom na nasledujici:

o Jakékoliv ztraté, pfimé nebo neptimé, vzniklé z pouzivani zafizeni.
e Zranéni nebo poskozeni zplsobené nevhodnym pouZivanim.
e Neoprdvnénou Upravou, opravou nebo modifikaci zafizeni uzivatelem

e Jakykoliv problém nebo nepohodlnost, ztrata nebo poskozeni vzniknuté pouzivanim systému se zarizenimi
tretich stran.

¢ Jakykoliv narok nebo akce pro skody, vznesené jakoukoliv osobou nebo organizaci, které jsou soucasti
zabéru, diky naruseni soukromi jako nasledek byti soucasti zabéru bezpecnostni kamery, véetné uloZenych
dat pro jakykoliv Gcel, jiny nez bezpecnostni.



Bezpecnostni informace

A Varovani A Vystraha

Tento symbol je pouZivan pro oznacdeni vsech Znak blesku v trojuhelniku, je poufZit pro
moznych rizik nebo stavl vyZadujicich specidlni upozornéni uzivatele. Toto znamend pfitomnost
pozornost. UzZivatel musi dodrZovat dlezité pokyny nebezpecného napéti v zafizeni, které miize byt
k provozu a udrzbé. osobé nebezpecné.

Bezpecnostni pokyny

Nedotykejte se elektronickych soucasti.

Urazu elektrickym proudem se mGzete vyhnout. Dodrzujte doporucené postupy vypsané nize. Vadna instalace,
nespravné uzemnéni, nebo nespravny provoz a Udrzba elektrického zafizeni jsou zdroje nebezpedi.

Neinstalujte zafizeni venku pfi silném vétru a desti.

Neinstalujte nebo odstranujte vybavu venku, kdyz prsi.

Nepokousejte se instalovat nebo provozovat vybavu v boufce.

Vzdy uzemnéte vSechno elektrické vybaveni a pracovni plochu.
Predejdéte nahodnym elektrickym vybojim. Pfipojte zdroj energie, ovladaci zafizeni a pracovni plochu ke schvalenému
uzemnovacimu bodu.

Vidy pouzivejte spravnou tloustku kabelu.
Trvajici pretizeni mizZe zpUsobit selhani kabelu a skoncit Urazem el. proudem nebo nebezpecim pozaru. Pracovni kabel
by mél mit stejné hodnoceni jako ten tovarni.

Udrzujte kabely a konektory v dobrém stavu.
Nespravné Ci poskozené elektrické pripojeni mlze zplsobovat zkraty a zvy3ené riziko Urazu el. proudem.
NepouZivejte opotiebované, poskozené nebo holé kabely.

Vyvarujte se napéti v otevieném okruhu.
Zvysené napéti muize zvysit vaznost Urazu el. proudem.

Vzdy pouzivejte izolované rukavice.

Pfi jakékoliv praci se zafizenim, by zafizeni mélo byt vypnuto a méli byste mit ochranné rukavice pro zajisténi ochrany
ptred Urazem el. proudem.

Vidy pouzivejte ochranny odév jako obleceni s dlouhym rukdvem pfi instalaci nebo odstrafovani zafizeni.
Vidy méjte vysoké, dobre sedici boty.

Vidy noste Cisté obleceni bez skvrn od oleje.

Ochrarite okolni pracovniky pfed urazem elektrickym obloukem.

Vidy noste dlouhé kalhoty nebo Jansy pfi instalaci nebo odstrafiovani zafizeni.

Vzdy noste bezpecnostni vybavu jako helma nebo bezpecnostni boty.

Udrzujte vybavu v suchém prostredi.

PFi praci ve vyskach pouzivejte bezpeénostni popruh/pas.

Vzdy noste suché obleceni a vyhnéte se vlhkosti a vodé.

P¥i praci v noci vidy noste bezpecnostni reflexni vestu.

Ujistéte se, Ze jsou vSechny elektrické spojeni pevné, Cisté a suché

Ujistéte se, Ze jste dobre izolovani pro eliminaci elektrického naboje.

Vidy noste suché rukavice, boty s gumovou podrazkou nebo sttijte na suché podloZce.

Vzdy dodrzujte obecné bezpecnostni standardy.

Vzdy noste spravnou ochranu oci a usi.

Vzdy, kdyz pracujete za tmy, na Spatné vétraném misté nebo ve vySkach, méjte na blizku dalsi osobu.
Ujistéte se, Ze jste dobfFe chranéni proti elektrickym obloukiim, mechanickym zranénim a dal$im nebezpeéim.
Ujistéte se o polarité dratu pfed instalaci zafizeni.

Vzdy zachazejte s vybavou opatrné.

Neblokujte ventilaci vybaveni.

K vybavé nedavejte magnetické soucastky.

Nepokladejte objekty na vybaveni.

<
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Kapitola 1: Prehled produktu

1.1 Vlastnosti

Toto zafizeni podporuje nasledujici funkce:

H.264 technologii komprese

Pokrocilé a pratelské uzivatelské prostredi, které Ize ovladat USB mysi

Podpora soubézného multi-kandlového prehrdvani zaznamd nahranych v rdznych ¢asovych Usecich v IE prohlizeci
PIny online dohled v IE/Safari prohlizeci se vzdalenym sledovanim, pfehrdvanim, nastavenim, zalohovénim a fazenim
Zabudovany RS-485 port pro PTZ kontrolu

Funkce Pre-recording dovoluje nahrani snimkd predchazejicich udalosti detekované pohybem

OkamZzité ozndmeni emailem o uddlostech spoustéjicich alarm

Podpora synchronizace ¢asu s NTP

Masky pro ochranu osobnich prostor (max. 4 oblasti na kanal)

Zdarma stahnutelna aplikace KView pro vzdaleny dohled a ovladani pfes iPhone, iPad a Android zafizeni

USB 2.0 rozhrani pro jednoduché zalohovani

KGUARD DDNS Service (kguard.org) soucasti

Podpora D1/960H zaznamu a pfehravani

Sledovatelné na Sirokouhlém LCD

Real-time zobrazeni az 16 kamer s rozliSenim 1080p high definition 1920x1080

Sprdva uzivatelské autorizace a pfihlaSovani

Exkluzivni pfipojeni ke sluzbé Cloud s osobnim UloZznym prostorem

Podpora jednoduchého sitového nastaveni pro Zivé sledovani na chytrém telefonu/tabletu.

1.2 Prislusenstvi

Nasledujici véci jsou obsazeny v baleni. Pokud jakakoliv véc chybi nebo je poskozena, kontaktujte prosim svého
prodejce.

4-Kanalové / 8-Kanalové DVR

Dalkové ovladani Mys Baterie* CD-ROM Napdjeci adaptér

HDMI kabel RJ45 kabel Manudl Sada HDD Sroub(




16-Kanalové DVR

<
<
-
2}
Ll
O

P

©)
©)

Dalkové ovladani Baterie CD-ROM

Napajeci HDMI kabel RJ45 kabel
adaptér

Napdjeci kabel

Manual Sada HDD sroubt

* Neni dostupné ve vsech zemich
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1.3 Soucasti a funkce

1.3.1 Predni panel

KGUARD

SECURITY
4CH DIGITAL

VIDEO RECORDER D E
@ =
Homi
# Volb Popis
1 | HDDLED Sviti Cervené, kdyz je pevny disk pouZivan
2 | Power LED Sviti zelené, pokud je zafizeni zapnuto.
3 | USB port Slouzi k pfipojeni USB mysi, flash disku, nebo jiného externiho dloZisté.




1.3.2 Zadni panel

4-kanalové DVR

CESTINA

? Od B0 H [

LAN

HDMI

LAN

RS-485 & €8

# Konektor Popis
8-kanalové DVR: Pfipojeni maximalné 8 vstupnich video zafizeni (BNC).
1 | Video vstup
4-kanalové DVR: Pripojeni maximalné 4 vstupnich video zafizeni (BNC).
2 | Video vystup Pfipojeni vystupniho video zafizeni pfes BNC konektor.
3 | Audio vystup Pripojeni vystupniho audio zatizeni pfes RCA konektor.
4 | Audio vstup Pfipojeni maximalné dvou vstupnich zafizeni pfes RCA konektor.
5 | HDMI vystup Pripojeni monitoru pres HDMI konektor.
6 | VGA vystup Pripojeni monitoru pres VGA konektor.
7 | USB port Ptipojeni USB mysi, flash disku, nebo jiného externiho ulozisté.
8 |[LAN Pripojeni k LAN pres RJ-45 konektor.
9 [ RS-485 Ptipojeni k Speed dome kamere pres RS-485 konektor.
10 | Power Pripojeni k napajecimu adaptéru.

11



16-Channel DVR

BE | 6]

VIDEO puTPUT]

ooooeononoonn
o@@o ©
o VGA

IR-EXT
LI C1234G5678
Rss ALty

==

HDMI LAN <> 12V —

@0

VIDEG INPUT T AUDIO

# Konektor Popis
1 | Video vstup Pfipojeni maximalné 16 vstupnich video zafizeni (BNC).
2 | Video vystup Pripojeni vystupniho video zafizeni pres BNC konektor.
3 | Audio vystup Pfipojeni vystupniho audio zafizeni pfes RCA konektor.
4 | Audio vstup Pripojeni maximalné Ctyr vstupnich zarizeni pres RCA konektor.
5 | VGA vystup Pripojeni monitoru pres VGA konektor.
6 RS-485 Ptipojeni k Speed dome kamere pres RS-485 konektor.
7 IR-EXT port Slouzi k pripojeni IR extenderu.
8 | Vypinac Stiskem vypnete/zapnete zafizeni.
9 Power Pripojeni k napajecimu adaptéru.
10 | USB port Pfipojeni USB mysi, flash disku, nebo jiného externiho uloZisté.
11 | LAN Pripojeni k LAN pres RJ-45 konektor.
12 | HDMI vystup Pfipojeni monitoru pfes HDMI konektor.

1.4 My3

Zarizeni je doddvano s USB mysi, kterou miiZete zafizeni ovladat. Jednoduse pfipojte pfiloZzenou mys do USB konektoru
na zadni strané zafizeni.

Akce Popis
Levé kliknuti V OSD menu, kliknutim levym tlacitkem vybirate a ménite nastaveni.
Pravé kliknuti V rezimu nahledu, kliknutim pravym tla¢itkem zobrazite vyskakovaci menu.

V menu, kliknutim opustite soucasné menu.

Dvojité kliknuti levého Dvojitym kliknutim na obraz kteréhokoliv kanalu se prepnete do rezimu celé
tlacitka obrazovky. Opétovnym dvojitym kliknutim se vratite do zobrazeni vSech kamer.
Tahnuti oblasti/linky V rezimu pohybu timto vybirate oblast pohybu.

V menu [Color Setup] timto ovladate barevny sloupec.

12



1.5 Dalkové ovladani

4-kanalové / 8-kanalové DVR

=

© O
©O
©O

@
@(’)
3D
BEE HB HL

:

[N

EEE BN B N
C)<

0 a @
Q

Remote contro

# lkona | Popis

1 1~g Numerické klavesy
Stiskem zobrazite kanal 1 ~ 8.
Numerické klavesy

2 9,0 Stiskem kldvesy “0” se pfepinate mezi video vystupy (HDMI/VGA nebo
BNC).

3 ALL Stiskem zobrazite vSechny kanaly

4 MENU | Stiskem vstoupite nebo opustite hlavni menu.

5 SEL Stiskem vybere polozku v menu a zménite nastaveni.

6 A Stiskem se pohybujete nahoru v OSD menu.

7 <« P | Stiskem se pohybujete doleva nebo doprava v OSD menu.

8 v Stiskem se pohybujete dol v OSD menu.

9 Audio/ |V reZimu pfehravani stiskem vypnete/zapnete zvuk

Search | Stiskem hledéte nahrané video.

10 Mute Stiskem vypnete/zapnete ohluseni.

11 44 Stiskem pretacite zpét pri prehravani videa.

12 > Stiskem prehrajete nahrané video nebo vstoupite do menu hledani

13 [ 2 3 Stiskem se rychle posunujete vpied pfi prehravani videa.

14 o Stiskem ru€né spustite nahravani.

15 [ Stiskem pozastavite prehravani / rezim prehravani jednotlivych snimkd.

16 B Stiskem zastavite nahravani nebo prehravani zdznamu.

<
<
-
)
Ll
O
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16-Channel DVR

2X2 1 2 3

2[00 0

- =90 Q9

AUTO DISPLAY | 0

E : mope L)

9 A N

‘, \@ A

7

MENUESC\  PIP MUTE

O

) o S o 8

RE\I\pSLOW m

z+ Fr o PTZ J

ZOOM FgC)US Q /@ m
olloflofe =

# lkona | Popis No. lkona | Popis

1 ©) Stisknutim rucné spustite nahravani. 14 PLAY Press to play recorded video.

2 | SEARCH | Stiskem vstoupite do rezimu hledani. 15 M;\ICU/ Press to enter or exit the Main Menu.

3 2X2 Stiskem zobrazite 2x2 nahled. - . — - -

16 PIP Stiskem spustite rezim Picture-in-
Numerické klavesy Picture (PIP).
Stiskem zobrazite kanal na celé 17 MUTE | Stisknutim stlumite/zesilite zvuk.

4 0-9 obrazovce. . . —— -
Stiskem klavesy “0” se prepinate 18 FWD S%skem Ey((:jh(lezpoiungj)ete prehravané
mezi video vystupy (HDMI/VGA nebo V'_io vpre hIX X5, X = P—— -
BNC). Stiskem rychle posunujete pfehravané

19 REW video zpét (x2, x4, x8).

5 3X3 Stiskem zobrazite 3x3 nahled.

20 PAUSE/ | Stiskem pozastavite pfehravani
6 4X4 Stiskem zobrazite 4x4 ndhled. FRAME | videa nebo vstoupite do rezimu
jednotlivych snimka.

7 AUTO | Stiskem spustite automatickou rotaci.

8 DISPLAY | Stiskem prepinate zplsob zobrazeni 21 SLOW StviSket“ ’sp'ustite spomalené
MODE | (4-CH, 9-CH, 16-CH, Cel4 obrazovka) pfehravani (1/2, 1/4, 1/8).
9 A Stiskem se pohybujete nahoru. 22 STOP Stiskem zastavite prehravani videa.
I ENTER Stiskem vstoupite do vybraného 53 700M Stisk’e,m Z+ pFibIl’ii’te nebo stiskem Z-
menu, nebo upravite nastaveni. oddalite zobrazeni.

11 < Stiskem se pohybujete doleva. 24 PTZ Stiskem spusté konfiguraci PTZ.

12 > Stiskem se pohybujete doprava. 25 LOCK Stiskem uzamknéte systém.

13 v Stiskem se pohybujete dol(. 26 FOCUS | Stiskem F+ nebo F- nastavujete ostfeni
27 IRIS Stiskem I+ nebo I- nastavujete clonu.

14



Kapitola 2: Instalace

2.1 Instalace pevného disku

V zdvislosti na druhu baleni, které jste zakoupily, mize byt pevny disk souéasti baleni. Pokud neni

<
<
-
2}
Ll
O

predinstalovany, postupujte podle nasledujicich instrukci.

A Neinstalujte nebo nevyjimejte pevny disk, kdyzZ je zafizeni zapnuto.

2.1.1 Instalace pevného disku do 4-kanalového / 8-kanalového DVR
4-kanalové / 8-kandlové DVR podporuje jeden 3.5” SATA pevny disk. Pro instalaci disku, postupujte podle nasledujicich kroka.

Pozn.:

Na obrdzcich je zobrazené 8-kandlové DVR, stejny postup plati i pro 4-kanalové DVR.

4 Srovnejte disk s montaznimi dirami na zafizeni a pomoci 4
dodanych Sroub( jej upevnéte.

1 Povolte $rouby na pravé, levé a zadni strané jako je
zndzornéno na obrazku.

2 Zatlacenim povysurite kryt a zvednutim jej
odstrante.

3 Pipojte datovy a napéjeci kabel k pevnému disku a
vloZte jej do zafizeni.

15



2.1.2 Instalace pevného disku do 16-kanalového DVR

16-kanalové DVR Podporuje jeden 3.5" SATA pevny disk. Pro instalaci disku, postupujte podle nasledujicich krokd.

1 Povolte $rouby na pravé, levé a zadni strané jako je 4 Srovnejte disk s montaznimi dirami na zafizeni a pomoci
zndzornéno na obrazku. 4 dodanych SroubU jej upevnéte.

2 Zatlaenim povysurite kryt a zvednutim jej

odstrante.

3 Pripojte datovy a napéjeci kabel k pevnému disku a
vloZte jej do zafizeni.

16



2.2 Pripojeni napajeni

PouZivejte pouze adaptér dodany se zafizenim.

p
1 p¥ipojte napajeci adaptér k

napajecimu konektoru na zadni
strané zafrizeni.

2 Piipojte napajeci adaptér k
zasuvce.

3 U 4-kanél./8-kandl.|
modeld se zafizeni automaticky
zapne.
U 16-kanal. modelu stisknéte
vypinac na zadni strané.
£ ha zadnistiane.
Vs

S el o

af.:];s & \"]'

-

4-kanalové DVR / 8-kanélové DVR

|

Zasuvka

Nap. adaptér

Ve ° V4 . (-]
2.3 Pripojeni k monitorum
Nahled muZe byt zobrazen na monitorech pripojenych pfes BNC, VGA nebo HDMI konektor.

2.3.1 BNC pripojeni

Pripojte video vystup zafizeni k monitoru pomoci BNC konektoru jak je zobrazeno na obrazku

4-kanalové DVR / 8-kandalové DVR

LAN

Monitor

CESTINA

17



2.3.2 VGA pripojeni

PFipojte video vystup zafizeni k monitoru pomoci VGA konektoru jak je zobrazeno na obrazku.

4-kanalovéDVR / 8-kanalovéDVR

Monitor

VGA kabel

2.3.3 HDMI pripojeni

PFipojte video vystup zafizeni k monitoru pomoci HDMI konektoru jak je zobrazeno na obrazku.

[ 4-kandalové DVR / 8-kanalové DVR
‘L@I LAN
) (@".‘ j@; i
16-kanalové DVR
K
© 0 o-0
) o @

Monitor

HDMI kabel

18



2.4 Pripojeni kamer

Pfipojte kamery pomoci kabeld k video vstupu zatizeni pomoci BNC nebo RS-485 pfipojeni.

2.4.1 BNC pripojeni
Pripojte kabel kamery k video vstupu zafizeni, jako je zobrazeno na obrazku.

Pozn.:
Na obrazku je zobrazeny 8-kandlovy DVR. U 4-kandlového DVR jsou dostupné pouze ¢tyfi BNC konektory.

- ™
4-kandlovy / 8-kanalovy DVR
© D
al S E 6“@
BNC kabel
= Kamera
: - e owm om OL OL
& mm-m-m---- /
1 =
RN RN
_ J
e N
16-kanalovy DVR
@&
BNC kabel
Kamera
_

<
<
-
2}
Ll
O
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2.4.2 RS-485 pripojeni

Pokud pouzivate PTZ speed dome,
pfipojte kabel kamery k video
vstupu zafizeni pomoci RS-485
konektoru jak je

zobrazeno na obr.

2.5 Pripojeni alarmu
Pozn.:

Dostupné pouze u 16-
kanalového DVR.

MUZete pripojit jeden alarm pomoci RS-
485 konektoru jak je zobrazeno.

4-kandalové / 8-kanéalové DVR

Speed dome

16-kanalové DVR

Speed dome

16-kanalové DVR

Alarm vystup




2.6 Pripojeni senzorti

Pozn.:
Dostupné pouze u 16-kanalového DVR.

MiZete pripojit senzory az k8 kanaliim. Konektory jsou oznaceny podle kanal.

—
16-kanalové DVR

SENSOR

Senzor
(vstup)

N\

2.7 Pripojeni mikrofonu

Zarizeni podporuje az 4 vstupni audio kanaly. Mikrofony miZou byt pfipojeny pfimo pomoci RCA pfipojeni.

2.7.1 RCA pripojeni [ 4-kanalové / 8-kanalové DVR )
Pfipojte mikrofon pomoci RCA
kabelu, jak je zobrazeno.
'- - HE'— D
[ | RCA audio
] kabel
|
[ |
] Mikrofon
[ |
“m
— _J
s M
Mikrofon
B f
©°0.0°0.0'0 00 0[¢_o "=-Mililllo
©0000@e0 08¢ ¢ =0
16-kandlové DVR
_ J

<
=
-
)
[11]
O
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2.8 Pripojeni k siti

Pro vzdalené monitorovani, pfipojte DVR k internetu pfes dratovou sit.

( . . N
4-kandalové / 8-kanéalové DVR

000 0eoe owm- MmO
@@@@ o0 Q*%@g@‘

Notebook/PC

Tablet PC 1
Mobilni telefon
D E ;P

_ ),

RJ-45 kabe

Internet

1 pPipojte konektor RI-45 kabelu na zadni stranu zafizeni.

2 P¥ipojte druhy konec pfimo do LAN portu na routeru nebo switchi.

Po pfipojeni, nastavte sitovou komunikaci na vasem DVR. Vice informaci naleznete v “4.4 Nastaveni sité” na
strané 52.

2.9 Pripojeni k ostatnim zafizenim
K zafizeni mlZete pfipojit ostatni zafizeni jako mysS nebo USB uloZisté. Tyto zarizeni je mozné pfipojit k USB portu na
predni nebo zadni strané vaseho zafizeni.

N
4-kanalové / 8-kandlové DVR
KGUARED
\ /
8CH DIGITAL
riom A= |_
 — —
N -
&
16-kanalové DVR
KGUARD
1eehRIGITAL
Hom
_ J
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2.10 Pripojeni k reproduktoriim

K zafizeni mUZete pripojit reproduktory pomoci RCA konektoru.

2.10.1 RCA pripojeni

<
<
-
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Pfipojte reproduktory pomoci RCA kabeld, jak je zobrazeno na obrazku.

4-kanalové DVR / 8-kanalové DVR

OUTPUT
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Kapitola 3: Zaciname

3.1 Jednouché nastaveni pro vzdalené sledovani na vasem
Smartphonu/tabletu

Vynikajici vlastnosti tohoto zafizeni je, Ze nemusite provadét sloZitd sitova nastaveni pro vzdalené sledovani na
smartphonu nebo tabletu. V typické domdci DHCP LAN siti, jsou nasledujici zakladni kroky:

Pfipojte RJ45 kabel Provedte sitové nastaveni Nainstalujte aplikaci Naskenujte QR kod Live view

~

+

J

1 pripojte napajeci adaptér k zafizeni. Vice v “2.2 Pfipojeni napajeni” na strané 17.

2 Pripojte zafizeni k siti. Vice v “2.8 Pfipojeni k siti” na strané 22.

Pozn.:

Pro vzdalené sledovani, nahravani, pfehrdvani nebo nastavovani pfes KGUARD webovy klient nebo aplikaci Kview
Center KGUARD, je nutné provést nastaveni sité a nastavit pfesmérovani port( v routeru. Vice v “4.4.1 Sitové
nastaveni” na strané 52.

3 stahnéte aplikaci KViewQR na va$ smartphone/tablet. Vice v“6.1 KViewQR” na strané 107”.

4 pridejte pripojené zafizeni naskenovanim QR kddu. Poté co router poskytne IP adresu DVR zafizeni, objevi se
obrazovka zZivého nahledu.

Pozn.:

¢ Doporucujeme, aby va$ smartphone/tablet pouzival WIFI, a pfipojoval se ke stejnému routeru jako DVR.

e Vychozi uzivatelské jméno a heslo jsou:
- UZivatelské jméno: admin
- Heslo: 123456

Pro zabezpeceni systému a vaseho soukromi, doporucujeme, abyste si zménily heslo. Vice v “4.7.2 Nastaveni
uZivatele a hesla” na strané 67.

3.2 Nahravani obrazku do Cloudu

MiZete taky nastavit Gcet cloudového uloZisté a pfijimat snimky z vaseho DVR. Vice v “4.6.3 Cloud uloZisté” na strané
62.

V soucasné dobé, vase DVR podporuje Cloud sluzbu Dropbox. Pfed nastavenim cloudového uloZisté na zafizeni, si
vytvorte a aktivujte Ucet (Webové stranky sluzby Dropbox: www.dropbox.com) a ujistéte se, Ze sitové nastaveni vaseho
DVR je spravné, vice v “4.4.1 Sitové nastaveni” na strané 52.

3 Zkontrolujte vasi emailovou 4 Uspéch!

schranku pro aktivaci cloudu.

1 Hiavni menu> Device > Cloud Storage 2 Nastavte a aktivujte Cloud

KGYARD




3.3 Spusténi

Pripojte napdjeci adaptér k zatizeni DVR. Vice v “2.2 Pripojeni napdjeni” na strané 17.
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3.4 Pruvodce nastavenim

1 Kdy? se objevi privodce nastavenim, kliknutim Next Step pokradujte.

Pro zrueni priivodce nastavenim, odskrtnéte “3“ ikonu a kliknéte Exit pro zavieni sou¢asného menu.
Po restartu systému se jiz privodce nezobrazi.

2 Naformatujte pevny disk. Vice v “Formatovani HDD” na strané 60.

Ito

Format HDD

3 Nastavte plan nahravani. Vice v “4.2 Nastaveni nahravani” na strané 42.
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4 Nastavte datum, ¢as, jazyk OSD a format videa. Vice v “4.7.1 Obecné nastaven{” na strané 65.

Time Format

5 Nastavte sit a email. Vice v “4.4.1 Sitové nastaveni” na strané 52 a “4.4.3 Nastaveni emailu” na strané
54,

26



Ermail

6 Kliknutim na Apply uloZite nastaveni.

7 Po dokonéeni tvodniho nastaveni, kliknéte OK.

Startup Finis
1in the

Pozn.:

Aby se privodce nastavenim nespoustél po kazdém restartu zafizeni, nastavte StartupWizard na hodnotu
Disable v ADVANCED menu.
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3.5 Vypnuti

Pro spravné vypnuti napajeni zafizeni, provedte nasledujici kroky:

1 v refimu néhledu, kliknéte pravym tla&itkem pro zobrazeni menu na spodni stran& obrazovky.

2 Vyberte Main Menu > ADVANCED, a poté kliknéte na Shut Down.

Do hlavniho menu se také dostanete stisknutim tlacitka MENU na dalkovém ovladani.

4 pockejte, ne? se na obrazovce objevi zprava “Now you can unplug the power!”.

5 Vypnéte zafizeni vypinaéem na zadni strané zafizeni DVR (pouze u 16-kanalového DVR) a poté odpojte napajeci
kabel ze zasuvky el. sité.

28



3.6 Hlavni obrazovka

3.6.1 lkony

Na hlavni obrazovce jsou 4 typy ukazatele nahrdvani pro kazdy kanal.
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Nazev kanalu Datum a cas

-
07/28/2011 16:18:03
CH2

Indikator
nahravani

VIDEO LOSS VIDEO LOSS

4-kanalové zobrazeni

07/20/2011 16:49: 18

8- kanalové zobrazeni 16- kanalové zobrazeni

lkona Pops Pozn.:
m Detekce pohybu je aktivovana. e  Pfinahravani, se ikona [l ] nebo [M] objevina
Pevny disk je plny. obrazovce. Pokud [M] je zobrazena na obrazovce,
Pevny disk neni detekovan. znamena to, Ze je detekovan pohyb.
E Probiha nahravani videa. o nguq S(? na obrazovce objevi “VIDEO LOSS”, zkontrolujte
pfipojeni kamery.
VIDEO LOSS | Ztrata video signalu.

29



3.6.2 Virtualni klavesnice

Virtualni klavesnice se automaticky objevi na obrazovce, pokud je potfeba zadat data.

Zapsané znaky se
zobrazuji zde.

Kliknutim smazete znak.

Kliknutim se Kliknutim zadate text.

prepinate mezi velkymi
a malymi pismeny.

3.6.3 Zamknuti obrazovky

Obrazovka je uzamcena jako ochrana pred neopravnénym pristupem do OSD. Pred vstupem do OSD menu zadejte jméno
a heslo.

Vychozi jméno a heslo:

Jméno: admin
Heslo: 123456

Zadejte jméno Zadejte heslo

Pro zabezpeceni systému a ochrany vaseho soukromi, doporucujeme zménit vychozi heslo.

1V reZimu néhledu, kliknéte pravym tla¢itkem mysi pro zobrazeni vyskakovaciho menu.

2 Viyberte Main Menu > SYSTEM.

MAIN MENU

RECORD

Live Settings, Color, S ution, Transparency

3 Kliknéte na zélozku Users .

4 Kliknéte na Edit.
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5 Pokud chcete upravit uzivatelské jméno, zadejte nové jméno do pole User Name.
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Default

6 Kliknéte do pole Password a zadejte heslo, poté kliknéte na Apply.
7 Potvrdte kliknutim na OK.

3.6.4 Vyskakovaci menu

S pomoci vyskakovaciho (Pop-up) menu, mlzete vstoupit do hlavniho menu a dalSich béznych funkci. Pro vyvolani
vyskakovaciho menu, kliknéte pravym tlacitek nebo stisknéte tlac¢itko MENU na dalkovém ovladani. Funkce dostupné
ve vyskakovacim menu se lisi v zavislosti na sou¢asném nastaveni nebo akci.

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
# lkona Popis
1 Hlavni menu Pristup do OSD menu pro Upravu nastaveni zafizeni.
) Lock Zamknuti pfistupu do OSD menu. Pfed vstupem do OSD menu musite zadat
uzivatelské jméno a heslo. Vice na strané 30.
3 | View4 Prepnuti do zobrazeni 4 oken. Vice na strané 34.
4 | View9 Prepnuti do zobrazeni 9 oken.
5 | View 16 Prepnuti do zobrazeni 16 oken.
6 | PTZ Pouzivani PTZ ovlddani. Vice na strané 36.
Start / Stop Cruise | Start/stop pohybu PTZ kamery. Vice na strané 37.
8 | Zoom Povoleni zoomu. Vice na strané 37.
9 Record Search Vyhledavani nahranych videi. Vice na strané 45.
10 | Start/Stop Record | Start/stop manudlniho nahravani. Vice na strané 38.
11 | Start/Stop Rotate | Start/stop rotace zobrazeni kanald. Vice na strané 35.
12 PIP 1x1 Sledovani jednoho kanalu s druhym kanalem vloZzenym v malém okné (obraz v obrazu)
Vice na strané 34.
13 | PIP 1x2 Sledovani jednoho kandlu s dvéma kanaly vlozenymi v malém okné. Vice na strané 34.
14 | Audio Vypnuti nebo zapnuti zvuku.
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3.6.5 On Screen Display (OSD) menu

Do OSD menu mizete vstoupit nasledujicimi zplsoby:

e Pravym kliknutim mysi a vybérem Main Menu.

e Stisknutim tlacitka MENU na ddlkovém ovladani a vybérem Main Menu.

solution, Trz

Na vybér jsou ndsledujici volby:

DISPLAY -
o NETWORK —
o DEVICE i

SYSTEM ADVANCED i
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3.7 ReZimy obrazovky

3.7.1 Live View

Ve vychozim nastaveni, jsou vSechny kandly zobrazeny na obrazovce spoleéné ve formé nahledd.
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07128/2011 15:49: 186

Pro pozorovani kteréhokoliv kanalu v reZimu cele obrazovky, jednoduse dvojité kliknéte levym tlacitkem mysi na

nahled. Opétovnym dvojitym kliknutim se vratite do zobrazeni vSech kanald.
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3.7.2 Split Mode

MuUZete upravit nastaveni zobrazeni 16 kanalU tak, aby byly zobrazovany oddélené po Ctyrech, deviti nebo vsech
Sestnacti oknech na jedné obrazovce.

Jsou dostupné 3 moznosti zobrazeni:
1V reZimu néhledu, stisknéte pravé tlagitko mysi pro zobrazeni vyskakovaciho menu.

2 Viyberte jednu z nasledujicich moznosti:

e View 4: Timto zobrazite 4 kanaly najednou, opétovnym stisknutim se prepnete na dalsi 4 kanaly, atd.
e View 9: Timto zobrazite 9 kandll najednou, opétovnym stisknutim se pfepnete na dalSich 9 kanalG.

e View 16: Timto zobrazite viech 16 kanall najednou.

Pozn.:

MoZnosti se mohou ménit podle modelu DVR. MozZnost rozdéleného zobrazeni neni dostupnd, pokud je povolena
mozZnost View Setup (Vice v “4.1.2 Nastaveni vystupu” na strané 40).

3.7.3 Picture-in-Picture (PIP) rezim

V reZimu Picture-in-Picture (PIP), m(iZete zaroven sledovat dva dalsi kanaly na nahledu prvniho kanalu.

1V reZimu néhledu, stisknéte pravé tlagitko mysi pro zobrazeni vyskakovaciho menu.

2 Vyberte jednu z nasledujicich moZnosti:

e PIP1X1: Timto zobrazite nahled dalSiho kanalu v malém okné pres hlavni sledovany kanal.

e PIP1X2: Timto zobrazite ndhled dalSich dvou kanalu v malém okné pfes hlavni sledovany kanal.
3 Malym oknem nahledu mézete pohybovat po obrazovce kliknutim a pretdhnutim do nového umisténi.

Priklad: PIP 1X1 rezim

Hlavni kanal

druhy kanal



3.7.4 Rotace zobrazeni kanalu

S touto funkci, systém bud automaticky rotovat mezi vSemi kandly a rozdélenym zobrazenim kanalG. Pro spusténi
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tohoto zobrazeni, provedte nasledujici:

1V reZimu néhledu, stisknéte pravé tla¢itko mysi pro zobrazeni vyskakovaciho menu.

2 Viyberte Start Rotate.

Spusti se rotace mezi kanaly. V zakladnim nastaveni, je interval 5 vtefin. Interval mlZete zménit v menu Display
(vice v “4.1.2 Nastaveni vystupu” na strané 40).

Priklad rotace zobrazeni (8-kanalové DVR dvéma dostupnymi kanaly):

Celd obrazovka Cela obrazovka
(prvni kanal) (druhy kanal)

zobrazeni 9 oken zobrazeni 4 oken

= Pozn.:

Zobrazené obrazovky se méni podle poctu dostupnych kanald.
Vypnuti rotace zobrazeni kanal(:
1 stisknéte pravé tlacitko mysi pro zobrazeni vyskakovaciho menu.

2 Vyberte Stop Rotate.

Pozn.:

Funkce rotace neni dostupna, pokud je povolena moZnost View Setup (vice v “4.1.2 Nastaveni vystupu” na strané 40).
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3.8 Pouzivani PTZ ovladani

Pokud pouZivate PTZ speed dom kameru, mUzZete upravit nastaveni ovladani PTZ.

1 Vv reZimu néhledu, stisknéte pravé tlagitko mysi pro zobrazeni vyskakovaciho menu.
2 Viyberte PTZ.

Pozn.:

Tato volba neni dostupnd, pokud je kamera nastavena rezimu Cruise. Vice v “4.6.2 Nastaveni PTZ” na strané 61.

3 Panel ovlddani PTZ se objevi na obrazovce.

Pozn.:

Vice o zménach nastaveni PTZ, naleznete v “4.6.2 nastaveni PTZ” na strané 61.

11 10 9
1
8
5 7

# lkona Nazev Funkce

1 - Vybér kanalu Vybér kanalu PTZ kamery.

Ovladani sméru Pomoci Sipek vyberte smér posunu kamery. Kliknutim na
2 prostiedni ikonu prfepnete na automatické otaceni.
Zoom Ovladani priblizeni.
3 Focus Ovladani ostreni.
- ks + MEGN Ovladani clony.

4 - Time Nastaveni ¢asu.

5 Bave Save Kliknutim uloZite nastaveni a pfednastavené body.

6 Claar Clear Kliknutim smazete vybrané prednastaveni.

Set Preset Point Kliknutim nastavite specificky bod na PTZ kamefe.
v = Pozn.:
te nastavit az 255 bodU prednastaveni. Maximalni pocet nastaveni
ale zaleZi na vykonu kamery.

8 ﬁ Go to Preset Point | Pfejit na specificky bod pfednastaveni.

9 - Total Zobrazeni celkového poctu bodd.

10 - No. Nastaveni bodu prednastaveni.

11 g Speed Posunem nastavite rychlost.
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3.8.1 Cruise rezim

Stisknutim tlacitka Start Cruise povolite PTZ kamere automaticky pohyb.

1V rezimu nahledu, stisknéte pravé tla¢itko mysi pro zobrazeni vyskakovaciho menu.
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2 Vyberte Start Cruise.

Vypnuti Cruise reZimu:

1 Kliknéte pravym tlaéitkem pro zobrazeni vyskakovaciho menu.

2 Vyberte Stop Cruise.

3.9 Zoom

Touto funkci, mlzZete pfibliZit detaily v Zivém néhledu.

1 Dvojité kliknéte na kanal pro jeho sledovani v reZimu celé obrazovky.

2 Pravym kliknutim oteviete vyskakovaci menu.

3 Vyberte Zoom.

4 v reimu pfiblizeni, kliknéte na &ast obrazu, kterou chcete pribliZit.

Vybrana ¢ast obrazu bude zvétSena a zobrazena na celé obrazovce.

Oblast pfiblizeni

Pozn.:

Pro presuti do jiné c¢asti obrazu, jednoduse kliknéte a pretdhnéte rdmecek v malém okné pfribliZeni.

5 Pro ukonéeni rezimu pFiblizeni stisknéte dvakrat pravé tlagitko mysi.
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3.10 Manualni nahravani

Pomoci této funkce, miZete manualné nahravat video. Systém bude pokracovat v nahravéni, dokud jej opét manualné
neukoncdite.

Zapnuti manudlniho nahravani:

1V reZimu néhledu, stisknéte pravé tlagitko mysi pro zobrazeni vyskakovaciho menu.

2 Viyberte Start Record.

Spusti se nahravani videa.
Vypnuti manudlniho nahrdvani:

1 stisknéte pravé tlacitko mysi pro zobrazeni vyskakovaciho menu.

2 Vyberte Stop Record.

Nahravani videa se zastavi.
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Kapitola 4: Pouzivani DVR
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4.1 Nastaveni zobrazeni

V menu DISPLAY mUZete zménit nastaveni zobrazeni jako typ kandlu, pozice okna, barva, zobrazeni ¢asu, nastaveni
soukromych oblasti a dal3i nastaveni. Menu DISPLAY je rozdéleno do tfi sekci:

e Live: Konfigurace zobrazeni Zivého nahledu.
e Qutput: Nastaveni moznosti vystupu videa.
e Privacy Zone: Maskovani ¢asti zabérd jako osobnich (privatnich) zén.

4.1.1 Live nastaveni

1V rezimu nahledu, stisknéte pravé tla¢itko mysi pro zobrazeni vyskakovaciho menu.
2 Vyberte Main Menu > DISPLAY.

3 Upravte potiebné nastaveni.

Default

Volba Popis

Channel Vyberte kanal, ktery chcete nastavit.

Name Vlozte nazev kanalu, ktery chcete mit zobrazeny na obrazovce.

Position Vyberte pozici, kde chcete mit kanal na obrazovce umistén. Napft.: U-L (nahore vlevo)
Color Upravte odstin, jas, kontrast a sytost barev obrazu.

Vyberte Setup pro vstup do menu barev. Posuvnikem nastavite barvu polozky.

Covert Volbou Enable skryjete kanal pred zobrazenim na obrazovce. Volbou Disable zobrazite
kanal v Zivém nahledu.

Show Time | Zapnuti/vypnuti zobrazovani ¢asu v Zivém nahledu.

Record Time | Zapnuti/vypnuti zobrazeni doby nahravani.

Copy To Kopirovat nastaveni na vSsechny kandly nebo na jeden konkrétni kanal. Pomoci Sipek
vyberte kanaly a pak stisknéte Copy.

4 pPo dokonéeni nastaveni, kliknéte na Apply.

5 Po ulozeni dat kliknéte na OK.
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4.1.2 Nastaveni vystupu
1 Vv reZimu néhledu, stisknéte pravé tlagitko mysi pro zobrazeni vyskakovaciho menu.
2 Vyberte Main Menu > DISPLAY, a poté zélozku Output.

3 Upravte potiebné nastaven.

ive [Ooutput’| Pr

LWE-OUT

Init. DEW

Default

Volba Popis
Video Output Nastaveni vystupu hlavniho monitoru pouzivaného ke sledovani Zivého nahledu.
View Setup Volbou Enable povolite view setup.

Pozn.:

Kdyz je povolena volba View Setup, funkce Split Windows neni dostupna (Vice v
“3.7.2 Split reZim” na strané 34).

View Mode Vyberte, jak chcete zobrazit nahledy, moznosti jsou: Single, Quad, Nine, Sixteen.

Pozn.:

Volba Sixteen je dostupna pouze u 16-kanalového modelu.

Define SEQ setting Volbou Define SEQ setting nastavite poradi, v jakém se budou kandly zobrazovat.
XSQII:IE:::I Vyberte vystupni rozliSeni obrazu.

Init. DEV Vyberte, kde chcete zobrazovat OSD menu (BNC Video output, HDMI, nebo Auto
(Initial Device) Detection).

Transparency Posuvnikem nastavujete prihlednost oken.

4 Po dokonéeni nastaveni, kliknéte na Apply.

5 Po ulozeni dat kliknéte na OK.
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4.1.3 Nastaveni soukromych oblasti

M Zete nastavit aZ 4 oblasti, které chcete skryt pfed zobrazenim na obrazovce.

1 v refimu nahledu, stisknéte pravé tla&itko mysi pro zobrazeni vyskakovaciho menu.
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2 Vyberte Main Menu > DISPLAY, poté vyberte zalozku Privacy Zone.

Default

3 V Channel vyberte kanal, ve kterém chcete nastavit oblasti, které chcete skryt.

4 v Privacy Zone, vyberte Enable.

5 V Area Setup, vyberte pocet oblasti, které chcete zamaskovat. M(Zete vybrat moznosti Area 1 a7 Area 4.

6 Kliknéte na Setup. Zeleny ¢tverec oznacuje oblast, kterou chcete prekryt.

Oblast pro zamaskovani

7 Pretahnéte ¢tverec na oblast, kterou chcete zamaskovat, ¢tverec mizete zvétsit popotazenim jeho okraja.

Pozn.:

Predchozi ilustrace je priklad jedné zaskrtnuté oblasti (Area 1). Pocet ¢tverc( zaleZi na poctu oblasti zaskrtnutych v
Area Setup.
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8 Kliknutim pravym tlacitkem mysi ukondite nastaveni oblasti.

skrytd oblast

9 Po dokonéeni nastaveni, kliknéte na Apply.

10 Po ulozeni dat kliknéte na OK.

« TIP »

Pro kopirovani nastaveni do jinych kanald, vyberte kandl, do kterého chcete nastaveni zkopirovat v poli Copy To, a
poté kliknéte na Copy.

4.2 Nastaveni nahravani

V menu RECORD miZete upravit moznosti nahravani, nastavit plan nahravani a snimkovou frekvenci.

4.2.1 Parametry nahravani

1V reZimu néhledu, stisknéte pravé tlagitko mysi pro zobrazeni vyskakovaciho menu.

2 Vyberte Main Menu > RECORD.

3 Upravte pottebné nastaveni.

Default

Volba Popis

CH Vyberte kanal, ktery chcete nastavit.
Record Zapnuti/Vypnuti reZimu nahravani.
Pack

Duration Nastaveni doby nahravani (15 Min/30 Min/45 Min/60 Min).

PreRecord Zapnuti/vypnuti funkce pfed-nahravani pred spusténim nahravani detekci pohybu.

Copy To Kopirovat nastaveni na vSechny kandly nebo na jeden konkrétni kanal.

4 Po dokonéeni nastaveni, kliknéte na Apply.

5 Po ulozeni dat kliknéte na OK.

_
42



4.2.2 Planovani nahravani

1V rezimu nahledu, stisknéte pravé tla¢itko mysi pro zobrazenfi vyskakovaciho menu.

2 Vyberte Main Menu > RECORD, poté vyberte zélozku Schedule.
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3 Volbou Channel vyberte, pro ktery kanal chcete nastavit plan.
4 U volby Week vyberte dny v tydnu, ve kterych chcete aplikovat vybrany plan.
5 Ciselné oznaceni nad lidtou oznacuje ¢as. Kliknutim na &tveregek oznadite plan.
(4-Channel/8-Channel plan)
RECORD

Schedlle” Record Setup

00 06 D 18
N Bézné nahravani

A NOO0000000000000000000 Nahravani spudténé

detekci pohybu

[ JN-Normal [

CopyY Sun

Default

(16-Channel plan)

Scheddle™ Record Se

2 18 23
) I
L0000
[ [ Nahvrf:/a'r’u'I
spusténé alarmem

[ ]N-Normal [ M-

Copy Sun. «

Copy CH1 v

Default

e Normal Recording: Kdy?Z je pozice oznacena zelené, v uvedeném case probiha bézné nahravani.

e Motion Recording: Kdyz je pozice oznacena Zluté, nahravani probiha pouze pfi detekci pohybu v uvedeném
Case.

e Alarm Recording (pouze u 16-kanalového DVR): Kdyz je pozice oznacena Cervené, nahravani probiha, pouze
pokud je v uvedeném case spustén alarm.

e No Record: Sedé oznacené pozice nemaji plan nahravani.

6 Pro odstranéni oznaceni pozice, opétovné kliknéte na ¢tverecek.
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7 Po dokonéeni nastaveni, kliknéte na Apply.

«TIP »
e Pro kopirovani nastaveni na jiné dny, vyberte den a kliknéte na Copy.
e Pro kopirovani nastaveni na jiné kandly, vyberte kanal a kliknéte na Copy.

8 Po ulozeni dat kliknéte na OK.

4.2.3 Nastaveni nahravani

1 Vv reZimu néhledy, stisknéte pravé tlaéitko mysi pro zobrazeni vyskakovaciho menu.

2 Vyberte Main Menu
V tabulce.

> RECORD, a poté se prepnéte na zalozku Record Setup. Snimkova frekvence je zobrazena

3 V Mode, vyberte reZim nahravani. Moznosti jsou: D1 nebo 960H.

Pozn.:

Pokud je rezim nahravani nataven na 960H, je doporuceno pouzivat kameru s rozliSenim 600 TVL nebo vyssi.

4 vyberte kanal a upravte nastaveni jako Resolution, FPS a Quality.

Pozn.:

Pokud je nastavena vyssi snimkova frekvence, nezZ je dosazitelnd, bude na obrazovce zobrazena vystrazna zprava.
5 Zagkrtnutim poli¢ka Audio povolite zvuk.
6 Po dokonéeni nastaveni, kliknéte na Apply.
7 Po uloZeni dat kliknéte na OK.

«TIP »
Pro kopirovani nastaveni na ostatni kanaly, vyberte kanal nebo kanaly v Copy To a poté kliknéte na Copy.



4.3 Hledani videi

4.3.1 Hledani a prehravani videa

1V reZimu nahledu, stisknéte pravé tlagitko mysi pro zobrazeni vyskakovaciho menu.

2 vyberte Main Menu ([{53 > SEARCH.

3 VCH, vyberte kanal, u kterého chcete hledat nahrané video, nebo vyberte All pro hledani ve viech kanalech.

4 vyberte Search Date a upfesnéte datum nahrani videa, které hledate.

5 Kliknéte na Search. Casovy Usek nahranych videf je oznadeny v tabulce Record State. Zeleny ¢tverecek znamend
bézné nahravani, Cerveny ¢tverecek znamena nahravani spusténé alarmem.

ord Search 3 ackup  Log

Replz
Reco

Date

Time

6 Kliknéte na ¢asovy Usek, ktery chcete piehrat.
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7 Vyberte kanal nebo kanaly, ktery chcete prehrat soucasné.

«TIP »
e Pro vybrani vsech kanal(, kliknéte na All.
* Pro zruseni oznaceni vSech kanald, kliknéte na Clear.

8 stisknutim Play spustite prehravani.

Obrazovka se lisi podle poctu vybranych kanald.
Priklady zobrazeni niZe:

Soucasné prehravani 8 kanall Soucasni prehravani 4 kanald.

Rozsah Casu Rozsah Casu
pfehravani prehravani
9 Pro sledovani kanalu na celé obrazovce
kliknéte na kanal.

v -

o~

04722/2013 15:08:08

)

00:00:00 24:00:00
- ?

10 Pomoci odpovidajicich tladitek mézete zaznam pozastavit, pretocit, posunout dopiedu nebo vypnout zvuk. Pro
upresnéni rozsahu zaznamu, kliknéte na ikonu a vyberte jednu z uvedenych moznosti.



Moznosti: 24 hodin, 2 hodiny, 1 hodina, 30 Minut a nastavitelny ¢asovy rozsah (kliknéte na ikonu (&), a ikona se
podbarvi (&H). Na ¢asové ose vyberte kliknutim, kde chcete zacit a opétovnym kliknutim tam, kde chcete skondit.)

11 prehravéani ukondéite kliknutim na tlacitko X.
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4.3.2 Strih videa

1 Pripojte USB zafizeni k USB portu na DVR.
2 V rezimu nahledu, stisknéte pravé tlacitko mysi pro zobrazeni vyskakovaciho menu.

3 vyberte Main Menu ([[{53 > SEARCH.

4 v CH, vyberte kanal, u kterého chcete hledat nahrané video, nebo vyberte All pro hledani ve viech kanélech.
5 Vyberte Search Date a upiesnéte datum nahrani videa, které hledate.

6 Klikné&te na Search.

7 Vyberte kanal nebo kanaly, ktery chcete prehrat soucasné a kliknéte na Play pro spusténi prehravani.

8 Pro sledovani na celé obrazovce, kliknéte na kanal.

9 P¥i prehravani videa na celé obrazovce, kliknéte na ikonu pro spusténi stfihu videa.
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11 Na obrazovce se objevi zprava, vyberte Backup pro ulozeni souboru.

BACKUP CONFIRM

From [15:08:01] To [15:08:18]

Total files : 1

To

U sure

12 pPo dokongeni zalohy, kliknéte na OK pro zavieni obrazovky.

Remark

completed!

Pozn.:
Neodpojujte pfi ukladani souboru USB zafizeni.

Prehravani videa podle data a ¢asu nahrani

Pokud si jste jisti datem a ¢asem nahrani, mlZete uvést pfimo datum a c¢as bez nutnosti hledani.
1V reZimu néhledu, stisknéte pravé tlaéitko mysi pro zobrazeni vyskakovaciho menu.

2 Vyberte Main Menu ({588 > SEARCH.

3 V Search Date, upfesnéte datum nahrani.
4 v Replay Time, upfesnéte pocateéni ¢as nahravky pro prehrani.

5 Kliknéte na Play.
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6 Vyberte kanal nebo kanaly, které chcete soucasné prehrat.
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« TIP »
e Pro vybrani vsech kanal(, kliknéte na All.
e Pro zruseni oznaceni vsech kanal(, kliknéte na Clear.

7 Kliknutim na Play spustite pFehravani.

4.3.3 Vyhledavani videa podle udalosti
1V rezimu nahledu, stisknéte pravé tlagitko mysi pro zobrazeni vyskakovaciho menu.

2 Viyberte Main Menu > SEARCH, kliknéte na zalozku Event Search.

3 V Search Date, upiesnéte datum nahrani.
4 v search Time, upfesnéte rozsah (poc¢atecni a koncovy ¢as) pro hledani udalosti.
5 V CH vyberte kanal pro hledani, nebo vyberte All pro hledani ve véech kanélech.

6 V TYPE, vyberte typ nahravky, kterou chcete najit. Moznosti jsou: All, Normal nebo Alarm.

Backup Log

7 Kliknéte na Search. Vysledky hledani se zobrazi v tabulce.
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4.3.4 Zalohovani videa
1 Pipojte USB zafizeni k USB portu na DVR.

2 V rezimu nahledu, stisknéte pravé tladitko mysi pro zobrazeni vyskakovaciho menu.

3 Vyberte Main Menu > SEARCH, kliknéte na zalozku Backup.

4 v search Date, uptfesnéte datum nahrani.

5 V Search Time, upfesnéte rozsah (pocatecni a koncovy ¢as) pro filtrovani hledani.
6 V CH vyberte kanal pro hledani, nebo vyberte All pro hledani ve viech kanalech.
7 V TYPE, vyberte typ nahravky. Moznosti jsou: All, Normal nebo Alarm.

8 Pro pohyb v seznamu pouzijte ovladaci tladitka m

9 U videi, ktera chcete zalohovat, zaskrtnéte politko BAK. U souboru se objevi ikona \'i jako potvrzeni vybéru
souboru.

«TIP »
e Pro oznaceni ne zruseni oznaceni viech soubord, kliknéte na All.
e Pro obraceni vybéru, kliknéte na Inverse.

11 po dokonéeni zalohy, kliknéte na OK pro uzavieni stavové obrazovky.

Pozn.:

Neodpojujte pfi ukladani soubord USB zafizeni.



4.3.5 Nahled a Export Logu
1 P¥ipojte USB zafizeni k USB portu na DVR.
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2 V rezimu nahledu, stisknéte pravé tlacitko mysi pro zobrazeni vyskakovaciho menu.

3 Vyberte Main Menu > SEARCH, kliknéte na zaloZku Log.

4 pro ¢teni soubord logu, kliknéte na Log.
5 V Log Type, vyberte typ logu (All/Alarm/Operation).
6 Specifikujte Start Time (pocateéni as) a End Time (koncovy &as) pro filtrovani seznamu.

7 Kliknéte na Search. Viechny odpovidajici logy se zobrazi na obrazovce.

8 Pro pohyb v seznamu poufijte ovladaci tladitka m

9 Pro ulozeni informaci z logu, kliknéte na Backup.
10 Po dokonéeni ukladani, kliknéte na OK.

Pozn.:

e Soubory logu jsou uloZeny ve formatu “*.TXT”.
¢ Neodpojujte pfi ukladani soubor( USB zafizeni.
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4.4 Nastaveni sité

Pro povoleni vzdaleného sledovani, nahravani, prehravani nebo nastaveni pres KGUARD Web Client nebo Kview
Center software, musite upravit vase sitové nastaveni a nastavit presmérovéni port na vasem routeru. Poradte se
s vasim poskytovatelem internetu (ISP) pro urceni typu pfipojeni, které pouzivate a potfebnych parametr(, které
potfebujete k dokonceni nastaveni.

4.4.1 Sitové nastaveni

V Network menu mUzZete nastavit jak se DVR pFipojuje do sité. Jsou dostupné tfi moZnosti pfipojeni: Static IP, DHCP, a
PPPOE.

1 v refimu néhledu, stisknéte pravé tlacitko mysi pro zobrazeni vyskakovaciho menu.

Default \ it = Default
e DCHP: Se sluzbou Dynamic Host Configuration e PPPOE: Point-to-Point Protocol over Ethernet
Protocol (DHCP), vas router automaticky pridéli IP (PPPOE) je sitovy protokol pro zapouzdfeni Point-to-
adresu pocitaci pripojenému k siti. Point Protocol (PPP) ramcli do Ethernet rdmcul. Tento

sitovy protokol dovoluje zafizenim byt pfipojeny
pfimo pomoci DSL modemu.

Default

e Static IP: Tento sitovy protokol, dovoluje nastavit
sitové rozhrani pomoci pevné IP adresy.

4 Uptesnéte &isla portd u poli Client Port a HTTP Port.
e C(lient Port: Upresnéte Cislo portu, ktery bude zafizeni pouzivat pro posilani DVR ptikaz( a video streamu.

e HTTP Port: Upresnéte Cislo portu, které budete pouZivat pro prihlaseni do zafizeni.
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Pozn.:
e Tyto informace ziskate od sprdvce vasi sité nebo poskytovatele internetu (ISP).
e Pokud nemlZete pouZivat ani jeden z vychozich port(, 80 nebo 9000, uvedeny port mlze byt pouZivan jinymi
programy nebo muzZe byt blokovan poskytovatelem internetu. Zadejte jiné Cislo portu. V tomto pfipadé, musite pfidat
Cislo portu za IP adresu. Pokud napfiklad nastavite HTTP Port na 85, musite zadat IP adresu jako “192.168.3.103:85".
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5 Zadejte ostatni parametry (pokud jsou pouzitelné).
e Pokud je vase pfipojeni Statické, upresnéte hodnoty IP adresy, Subnet Mask, Gateway, a adresy DNS 1/DNS 2.

e Pokud je vase pripojeni PPPoE, zadejte uZivatelské jméno a heslo, které mate nataveno s vasim
poskytovatelem DSL ptipojeni. Poté upresnéte IP adresy DNS 1/DNS 2.

Pozn.:

Systém podporuje nastaveni dvou DNS server(: DNS Serverl pro hlavni server a DNS Server2 pro nahradni server.

Pro ziskani téchto adres prosim kontaktujte poskytovatele pfipojeni (ISP).

6 Pro zapnuti funkce Auto Port Forwarding (UPNP) vyberte moznost Enable.

Pozn.:
VSechny routery nemusi podporovat funkci Auto Port Forwarding. Pokud tato funkce nefunguje, musite ruc¢né zadat

porty do vaseho routeru.

7 Po dokonéeni viech nastaveni, kliknéte na Apply.

8 Po dokonteni ukladani dat, kliknéte na OK.

4.4.2 Nastaveni vzdaleného streamovani

Zalozka Remote Stream vam dovoluje povolit nebo zakazat vystup videa konkrétniho kanal pokud je sledovan
pomoci vzdaleného pfistupu.

1V rezimu nahledu, stisknéte pravé tlagitko mysi pro zobrazeni vyskakovaciho menu.

2 Vyberte Main Menu > NETWORK, prepnéte se na zalozku Remote Stream. Nastaveni snimkova frekvence je zobrazeno v

tabulce.

ote'Stream | Email DDNS

Default

3 Vyberte kanal a nastavte odpovidajici hodnoty parametr( Video, FPS a Quality.

4 7askrtnutim policka Audio povolite zvuk.

5 Pro kopirovani nataveni na viechny kandly, nebo na jeden konkrétni kanal. Vyberte odkud kopirovat nastaveni v policku Copy

a kam v policku To a poté kliknéte na tlacitko Copy.
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6 Po dokonéeni viech nastaveni, kliknéte na Apply.

7 Po dokonéeni ukladani nastaveni, kliknéte na OK.

4.4.3 Nastaveni Emailu

DVR podporuje posilani emailovych upozornéni pfi udalostech, jako tfeba detekce pohybu nebo selhani HDD
v uréeném kanale, dni a Casu.

Pozn.:

Ujistéte se. Ze je sitové nastaveni DVR spravné pred pokracovanim v nastaveni emailu.

Pro nataveni emailu, provedte nasledujici:

1V reZimu néhledu, stisknéte pravé tlacitko mysi pro zobrazeni vyskakovaciho menu.

2 Vyberte Main Menu > NETWORK, prepnéte se do zalozky Email.

3 U volby Email, vyberte Enable.
4 Kliknéte na Schedule pro zadéni planu emailu. Vice detail& v “Nastaveni planu emailu” na strané 55.

5 U volby SSL, zaskrtnéte policko Enable pokud emailovy server potfebuje SSL ovéFeni. Kontaktujte vaseho
poskytovatele emailu pro zjisténi pouzitelného nastaveni.

Email Test Default

6 Zadejte SMTP port a SMTP Server pro odesilaci emailovy server. Emailovou adresu a heslo odesilatele do poli
Sender a Sender PWD.

Pozn.:

V zakladnim nastaveni, je SMTP port 25 bez SSL ovéreni. Pro Gmail server nebo pro email potrebujici SSL ovéreni, je
v zakladnim nastaveni SMTP port 465. Spravné nastaventi zjistite u svého poskytovatele.

7 Do pole Receiver Email zadejte emailovou adresu piijemce notifikaéniho emailu. V poli Interval vyberte interval,
v jakém ma byt email posilan.

8 Po dokonéeni viech nastaveni, kliknéte na Apply.

9 Po dokonéeni ukladani nastaveni, kliknéte na OK.



Nastaveni planu emailu

Nastavte, aby emailové upozornéni bylo zasldno ve specifikovany ¢as.

1 v refimu nahledu, stisknéte pravé tlacitko mysi pro zobrazeni vyskakovaciho menu.

2 Viyberte Main Menu > NETWORK, prepnéte se do zalozky Email.

3 Kliknéte na Schedule.
4 v poli Channel, vyberte kanal, pro ktery chcete nastavit pldn.
5 V poli Week vyberte dny v tydnu, pro které chcete plan uplatnit.

6 Ciselné oznadeni nad lidtou oznacuje ¢as. Kliknutim na ¢tverecek oznadite plan.

Pohyb
Alarm
Udalosti

Default

Pozn.:

Alarm je dostupny pouze u 16-kandlového modelu.
7 Pro odstranéni oznaceni pozice, opétovné kliknéte na ctverecek.
8 Po dokonéeni viech nastaveni, kliknéte na Apply.

«TIP »
* Pro kopirovani nastaveni na jiné dny, vyberte den, poté kliknéte na Copy.
* Pro kopirovani nastaveni na jiny kanal, vyberte kanal, poté kliknéte na Copy.

9 Po dokonéeni ukladani nastaveni, kliknéte na OK.
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4.4.4 DDNS nastaveni

DDNS (Dynamic DNS) je sluzba, ktera registruje doménové jméno a plovouci IP adresu s DDNS serverem, takZze muZze byt
doménové jméno smérovdno na IP adresu, i kdyZ se IP adresa zméni pfi nastaveni systému na dynamickou IP.

Pro poufZiti této funkce, musite mit DDNS ucet. Kontaktujte svého poskytovatele internetu kvili této sluzbé nebo
si vytvorte DDNS ucet s KGUARD.org serverem, vice na http://www.kguard.org.

1 v refimu néhledu, stisknéte pravé tlacitko mysi pro zobrazeni vyskakovaciho menu.

2 Vyberte Main Menu

> NETWORK, pfepnéte se do zalozky DDNS.

3 U volby DDNS vyberte Enable.

eam Email [DDNS

4 v poli Server, vyberte DDNS server.

5 Do pole Host Name zadejte jméno domény, které jste si registrovali na DDNS serveru.

Pozn.:

Pokud je vase registrované doménové jméno ,,123ABC.KGUARD.ORG" adresa, kterou zadavate do vaseho prohlizece
pro Kguard Web Client je http:/123ABC.KGUARD.ORG.

6 Zadejte vase uzivatelské jméno a heslo DDNS serveru do poli User Name a Password.
7 Po dokonéeni viech nastaveni, kliknéte na Apply.

8 Po dokonéeni ukladani nastaveni, kliknéte na OK.

Pozn.:

Pro registraci DDNS Uctu zdarma, navstivte http://www.kguard.org.



http://www.kguard.org/
http://www.kguard.org/

4.5 Nastaveni alarmu

V menu alarm, mGzZete nastavit upozornéni alarmu a detekce pohybu.
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4.5.1 Nastaveni alarmu detekce pohybu

Pro zvySenou bezpecnost povolte funkci detekce pohybu. Pokud je na urceném misté detekovan pohyb, DVR vytvori
upozornéni alarmu. Pro nastaveni alarmu detekce pohybu, provedte nasledujici:

1 v refimu nahledu, stisknéte pravé tlacitko mysi pro zobrazeni vyskakovaciho menu.

2 Vyberte Main Menu §E*3 > ALARM.

Send Email

3 Upravte potiebné nastaveni:

Volba Popis

Channel Vyberte kanal, u kterého chcete nastavit detekci pohybu.

Enable Zvolte Enable pro povoleni detekce pohybu na zvoleném kanalu.

Area Kliknutim na Setup vyberete oblast pro detekci pohybu. Vice v “Nastaveni oblasti detekce

pohybu” na strané 58.

Sensitivity Vyberte citlivost detekce pohybu. Hodnoty jsou: 1 az 8, kde “8” znamena nejvyssi
citlivost a “1” znamena nejnizsi citlivost.

Sho Y . o . .
W Zaskrtnéte tuto volbu, pokud chcete pfi alarmu zobrazit na obrazovce zpravu.
Message
Buzzer Nastavte dobu trvani zvukového alarmu (bzucéak), pokud je detekovan
pohyb (Off/10s/20s/40s/60s). Pro vypnuti zvukového alarmu, zvolte
Send Email | Zaskrtnutim povolite emailové upozornéni. Pfi spusténi alarmu, zasle systém

automaticky snimky na emailovou adresu. Vice v “4.4.3 Nastaveni emailu” na strané 54.

Full Screen | Zaskrtnutim povolite tuto funkci. Pfi spusténi alarmu bude odpovidajici kanal zobrazen na
celé obrazovce. Na vybér jsou moznosti doby zobrazeni kanalu (1s/3s/5s/7s/10s).

Record Zaskrtnutim povolite nahravani kanal( pti spusténi alarmu. Oznacenim vyberete kanaly,
Channel které chcete pfi spusténi alarmu nahravat.
Post

Recording Vyberte dobu nahravani po spusténi alarmu.

4 Kliknéte na Apply.
5 Po dokonéeni ukladani nastaveni, kliknéte na OK.

« TIP »
¢ Pro kopirovani nastaveni na jiny kanal, vyberte kanal, poté kliknéte na Copy.
e Pro navrat do vychoziho nastaveni alarmu, kliknéte na Default.
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Nastaveni oblasti detekce pohybu

1 v refimu néhledu, stisknéte pravé tlacitko mysi pro zobrazeni vyskakovaciho menu.

2 Vyberte Main Menu [538 > ALARM.

3 Kliknéte na Setup.

4 Objevi se miizka se zelenym kurzorem. V zékladni nastaveni, je celd obrazovka oznacena pro detekci pohybu
(Cervené policko). Pokud chcete v urcité ¢asti obrazu vypnout detekci pohybu, kliknutim a potahnutim mysi po
ploSe oznacite oblast, na které chcete vypnout detekci pohybu (prihledné poli¢ko).

5 Pokud chcete zav¥it tuto obrazovku, kliknéte pravym tlaéitkem.
6 Po dokonéeni viech nastaveni, kliknéte na Apply.

7 Po dokonéeni ukladani nastaveni, kliknéte na OK.
Pokud je u kandlu zapnuta funkce detekce pohybu, bude na obrazovce zobrazena ikona detekce pohybu M

«TIP »
Pro kopirovani nastaveni na jiny kanal, vyberte kanal v poli Copy To a poté kliknéte na Copy.
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4.5.2 Dalsi nastaveni Alarmu (pouze u 16-Channel)

Pro 16-kandlové DVR s pfipojenym alarmem, provedte nasledujici pro nataveni alarmu:

1 v refimu nahledu, stisknéte pravé tla¢itko mysi pro zobrazeni vyskakovaciho menu.
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2 Vyberte Main Menu > ALARM, pfepnéte se na zalozku Alarm.

‘ o Send Email

Alarm

Default

3 Upravte potiebné nastaven:

Volba Popis

Alarm In Vyberte kanal, ktery spusti alarm.

Alarm Type | Vyberte typ alarmu: NO (Normal-otevieny), NC (Normal-zavieny) nebo OFF.

Alarm Out Pokud je pfipojen alarm, zaskrtnéte toto pole pro spusténi zvukového signalu, kdyz je alarm
spustén.

Dwell Time | Vyberte délku znéni alarmu (10S/20S/40S/60S). Poté zkontrolujte zadani nastaveni ke
kazdému typu alarmu.

Show . . o . .
Zaskrtnéte tuto volbu, pokud chcete pfi alarmu zobrazit na obrazovce zpravu.

Message

Buzzer Nastavte dobu trvani zvukového alarmu (bzuéak), pokud je detekovan pohyb
(Off/10s/20s/40s/60s). Pro vypnuti zvukového alarmu, zvolte moznost Off.

Send Email | Zaskrtnutim povolite emailové upozornéni. Pfi spusténi alarmu, zasle systém

automaticky snimky na emailovou adresu. Vice v “4.4.3 Nastaveni emailu” na strané 54.

Full Screen | Zaskrtnutim povolite tuto funkci. Pfi spusténi alarmu bude odpovidajici kanal zobrazen na
celé obrazovce. Na vybér jsou moznosti doby zobrazeni kandalu (1s/3s/5s/7s/10s).

Record Zaskrtnutim povolite nahravani kanall pfi spusténi alarmu. Oznadenim vyberete kanaly,
Channel které chcete pfi spusténi alarmu nahravat.
Post

Vyberte dobu nahravani po spusténi alarmu.

Recording

4 Kliknéte na Apply.
5 Po dokonéeni ukladani nastaveni, kliknéte na OK.

« TIP »
¢ Pro kopirovani nastaveni na jiny kanal, vyberte kanal v poli Copy To a poté kliknéte na Copy.
* Pro navrat do vychoziho nastaveni alarmu, kliknéte na Default.
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4.6 Nastaveni zarizeni

4.6.1 Nastaveni ulozisté

Pfed prvnim pouZitim harddisku je nutné se ujistit, Ze jsou sprdvné nastavené parametry v systému. Pro dalSi
externi pevné disky nebo jiné USB zafizeni, je doporuceno, je pfed prvnim pouZitim zformatovat.

Nastaveni HDD

Pro nastaveni pevného disku, provedte nasledujici:

1 Vv reZimu néhledu, stisknéte pravé tla¢itko mysi pro zobrazeni vyskakovaciho menu.

2 Vyberte Main Menu > DEVICE.

3 Vyberte pevny disk, ktery chcete konfigurovat. Objevi se ikona V v zagkrtavacim policku jako znameni, Ze je HDD
vybran.

4 v Overwrite, vyberte interval prepisovani zdznamu (Auto/1 Hour/3 Hours/1 Day/7 Days/30 Days/90 Days/Close).

Pozn.:

Pokud je pfepisovani nastaveno na hodnotu Close nahrdvani bude pokracovat, dokud neni pevny disk piny.
5 Po dokonéeni viech nastaveni, kliknéte na Apply.

6 Po dokonceni ukladani nastaveni, kliknéte na OK.

Formatovani HDD
Poté, co je pevny disk spravné nainstalovan v DVR, systém jej automaticky detekuje a pozada o naformatovani disku.
Pro naformatovani pevného disku, provedte nasledujici:

1V reZimu néhledu, stisknéte pravé tlaéitko mysi pro zobrazeni vyskakovaciho menu.

2 Viyberte Main Menu > DEVICE.

3 Vyberte pevny disk, ktery chcete naformétovat.
4 Kliknéte na Format HDD.
5 Objevi se zprava o smazani viech dat na disku “All data will be deleted after formatting”. Kliknéte OK pro pokracovani.

6 Po dokonéeni formatovani, kliknéte na OK.
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Formatovani USB jednotky

Pro formatovani USB jednotky, provedte nasledujici:

1 Pripojte USB zafizeni k USB portu na DVR.
2 V rezimu nahledu, stisknéte pravé tlacitko mysi pro zobrazeni vyskakovaciho menu.

> DEVICE.

3 Vyberte Main Menu
4 Kliknéte na Format USB.
5 Objevi se zprava o smazani véech dat “All data will be deleted after formatting”. Kliknéte OK pro pokracovani.

6 Po dokonéeni formétovani, kliknéte na OK.

Pozn.:

Béhem formatovani neodpojujte USB zafizeni.

4.6.2 Nastaveni PTZ

Poté co je PTZ speed dome kamera spravné nainstalovana pres rozhrani RS-485, mlzZete upravit jeji nastaveni v menu PTZ
SETUP.

Pro Upravu nastaveni PTZ kamery, provedte nasledujici:

1V reZimu nahledu, stisknéte pravé tlagitko mysi pro zobrazeni vyskakovaciho menu.

2 Vyberte Main Menu > DEVICE, poté se pFepnéte na zalozku PTZ.
3 Vyberte kanal, ke kterému je PTZ kamera pfipojena.
4 Nastavte PTZ Protocol, Baudrate, Data BIT, Stop BIT, Parity, Address kéd.

5 Povolte nebo zakazte Cruise rezim.

Default

6 Po dokonéeni véech nastaveni, kliknéte na Apply.

«TIP »
Pro kopirovani nastaveni na jiny kanal, vyberte kanal v poli Copy To a poté kliknéte na Copy.

7 Po dokonéeni ukladani nastaveni, kliknéte na OK.

Pozn.:
PTZ kamera muZe byt aktivovana pouze, pokud je ke zvolenému kanalu pripojena PTZ kamera.
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4.6.3 Cloud ulozisté

V menu Cloud Storage miZzete nastavit Ucet cloud UloZisté a pfijimat snimky z vaseho DVR.

Pozn.:

V soucasné dobé, vase DVR podporuje Cloud sluzbu Dropbox. Pfed nastavenim cloudového uloZisté na zafizeni, si
vytvorte a aktivujte ucet (Webové stranky sluzby Dropbox: www.dropbox.com) a ujistéte se, Ze sitové nastaveni
vaseho DVR je spravné, vice v “4.4.1 Sitové nastaveni” na strané 52.

Nastaveni Cloud ulozisté

Pro nastaveni cloud uloZisté, provedte nasledujici:

1 v refimu néhledu, stiskné&te pravé tlacitko mysi pro zobrazeni vyskakovaciho menu.

2 Viyberte Main Menu > DEVICE, poté se prepnéte na zalozku Cloud Storage.

3 U volby Cloud Storage, vyberte Enable.

4 vyberte kanaly, z kterych se maji nahravat snimky.

5 Volbou Interval, nastavujete interval mezi nahravanim snimkd, do cloud GloZisté.

6 Volbou Enable u Motion Detection zapnete nahravani snimkd z DVR, kdy? je detekovén pohyb.

7 V Drive Name, zadejte nazev UloZisté pro vase DVR.

8 Do Receiver Email, zadejte emailovou adresu pro pfijem aktivaéniho odkazu cloudového tloZisté.

9 Po dokonéeni viech nastaveni, kliknéte na Apply.



Aktivace Cloud ulozisté

Po kazdé zméné uctu cloudového uloZisté nebo po formatovani pevného disku, musite znovu aktivovat ucet pro
rozpoznani zmén.
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Pro aktivaci cloudového uloZisté, provedte nasledujici:

1 Na obrazovce CLOUD STORAGE kliknéte na Activate Cloud. Aktivaéni email bude zaslan na adresu zadanou v poli

Receiver e-mail.

Default

2 Kliknéte na OK pro pokracovani.

Pozn.:

e Po stisknuti tlacitka Activate Cloud bude na adresu zadanou v poli Receiver e-mail zaslan email. Musite
zkontrolovat email a pokracovat na odkaz v prijatém emailu pro dokonceni aktivace béhem tri minut.

e Pokud se objevi nize uvedend zprava, zkontrolujte nastaveni sité a spravnost emailové adresy zadané v poli
Receiver e-mail. Pokud emailovd adresa stale nefunguje, kliknéte na Advanced E-mail Setup pro Upravu
nastaveni vaseho emailu. Vice v “4.4.3 Nastaveni Emailu” na strané 54.

rning

Please Cleck your settind for NETWORK or
Receiver E-Mail account!

3 Oteviete vas email a kliknéte na Activated Link Cloud.
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i & Testing E-mail QE]
I

: File Edit View Tools Message Help

e & “8 *\; X @ 0 W

Reply  Reply Al Forward Print Delete Previous Next Addresses
From: sxxx@mail. com
Date: ‘Wednesday, June 05, 2013 9:46 AM
To: soxxx@mail. com

Subject: Testing E-mail

KGUARD

SECURITY

Hi Dear,

Please click on the following link to complete your setup for Cloud
Storage at Dropbox

Activated Link Cloud

The snapshot taken at set interval or by mation detection will be
sent and stored automatically at Dropbox where you can easily
access to and share the snapshot with others!

- Your KGUARD Team

4 Dokoncete aktivaci podle instrukci na obrazovce. Poté co je dokonéena aktivace Uétu, se snimky, pofizené v
nastaveném intervalu nebo detekci pohybu, budou automaticky nahravat na Dropbox.
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4.7 Nastaveni systému

V menu SYSTEM mUzZete nastavit datum a Cas, uZivatelské jméno a heslo, video vystup, jazyk OSD a zobrazit
systémové informace.
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4.7.1 Obecné nastaveni

1 v refimu nahledu, stisknéte pravé tlacitko mysi pro zobrazeni vyskakovaciho menu.

2 Vyberte Main Menu > SYSTEM.

Default

3 Upravte potiebné nastaveni.

Volba Popis

Date Nastaveni data.

System Time Nastaveni ¢asu.

Date Format Vyberte format data.

Time Format Vyberte format ¢asu.

DST Kliknéte na Setup pro poufZiti letniho ¢asu. Vice v “Nastaveni letniho ¢asu” na
strané 66.

NTP Kliknéte na Setup pro synchronizaci data a ¢asu s NTP serverem. Vice v
“Synchronizovani ¢asu s NTP Serverem” na strané 65.

Language Vyberte jazyk menu.

Video Format Vyberte video format pouzivany, ve vasem umisténi: NTSC nebo PAL.

Menu Timeouts Vyberte ¢as vyprseni menu

4 po dokonéeni véech nastaveni, kliknéte na Apply.

5 Po dokonéeni ukladani nastaveni, kliknéte na OK.

Synchronizovani ¢asu s NTP Serverem

1V reZimu nahledu, stisknéte pravé tlagitko mysi pro zobrazeni vyskakovaciho menu.

2 Vyberte Main Menu &3 > SYSTEM.

3 V NTP kliknéte na Setup.
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4 U volby Enable vyberte Enable. Timto povolite synchronizacis NTP serverem.
5 V Server Address vyberte NTP server.
6 V Time Zone vyberte vase umistén.

7 Kliknutim na Apply uloZite nastaveni.

Nastaveni letniho casu

1V reZimu néhledu, stisknéte pravé tlacitko mysi pro zobrazeni vyskakovaciho menu.

> SYSTEM.

Default

4 U volby Daylight Saving Time vyberte Enable.
5 v Time Offset, vyberte ¢asovy rozdil pro letni ¢as.

6 Vyberte rezim Daylight Saving Time.

e Week: Zadejte pocatecni (Start Time) a konecny (End Time) Cas vybranim pocatecniho/koneéného mésice,
tydne, dne a Casu.

e Date: Zadejte pocatecni (Start Time) a konec¢ny (End Time) ¢as vybranim pocatecniho/koneéného data a ¢asu.
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7 Po dokonéeni viech nastaveni, kliknéte na Apply.

8 Po dokondeni ukladani nastaveni, kliknéte na OK.

4.7.2 Nastaveni uzivatele a hesla

Toto menu vam dovoluje autorizovat uZivatele k pfistupu a pouzivani DVR. Je zde jeden administratorsky a Sest
uzivatelskych Gc¢tl. Ve vychozim nastaveni, je administratorské uzivatelské jméno “admin” a heslo 123456.
Doporucujeme zménit heslo pro ochranu vaseho soukromi. V zakladnim nastaveni je povoleny pouze ucet
administratora. O pfifazeni prav ostatnim uZivatelim, se dozvite vice v “Autorizace ostatnich uZivateld” na strané 69.

Zména hesla

Pro ochranu vaseho uctu, zménte své heslo.

1V rezimu nahledu, stisknéte pravé tlagitko mysi pro zobrazeni vyskakovaciho menu.

2 Viyberte Main Menu > SYSTEM a prepnéte se na zalozku Users.

3 Kliknéte na zaskrtavaci policko uéth, u kterych chcete zménit heslo. Objevi se ikona V.
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4 Kliknéte na Edit.

5 Pokud chcete upravit uzivatelské jméno, zadejte pozadované jméno do pole User Name.

6 Kliknéte do pole Password pro zadni hesla (vice o pouzivani virtudlni kldvesnice v “3.6.2 Virtualni klavesnice” na strané
30.)

Pozn.:
Heslo musi byt aspon 6 Cisel dlouhé.

7 V poli Confirm zopakujte heslo.
8 Po dokonéeni viech nastaveni, kliknéte na Apply.

9 Po dokonéeni ukladani nastaveni, kliknéte na OK.

Nastaveni ostatnich uZivatelt

Pouze administrator mdZe aktivovat nebo deaktivovat uZivatelsky tcet.

1 v reZimu néhledu, stisknéte pravé tlacitko mysi pro zobrazeni vyskakovaciho menu.

2 Viyberte Main Menu > SYSTEM a prepnéte se na zdlozku Users.

3 Kliknéte na zaskrtavaci policko Gctu. Objevi se ikona V.

4 Kliknéte na Edit.

5 Zadejte jméno do pole User Name (vice o pouzivani virtualni kldvesnice v “ 3.6.2 Virtualni klavesnice” na strané 30.)
6 Pro zadani hesla, vyberte Enable v Password Status.

7 Zadejte heslo do pole Password a Confirm.

8 Po dokonéeni viech nastaveni, kliknéte na Apply.

9 Po dokonéeni ukladani nastaveni, kliknéte na OK.
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Autorizace ostatnich uzivatelu

Pouze administrator miZe pridat uZivateldm prava k pfistupu. Pro nastaveni pfistupovych prav, se musite pfihlasit
pouzitim administratorského Uctu a poté provést nasledujici:
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1V reZimu nahledu, stisknéte pravé tlagitko mysi pro zobrazeni vyskakovaciho menu.

2 Vyberte Main Menu > SYSTEM a prepnéte se na zélozku Users.
3 Kliknéte na zaskrtavaci poli¢ko Gétu. Objevi se ikona V.

4 Kliknéte na Permission.

5 Zatrhnéte politko odpovidajiciho menu, které chcete uzivateli zpfistupnit.

«TIP »
Kliknéte All pro vybrani viech moZnosti nebo Clear pro zruSeni oznaceni.

6 Po dokonéeni véech nastaveni, kliknéte na Apply.

7 Po dokonéeni ukladani nastaveni, kliknéte na OK.
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4.7.3 Systémové informace

Tato stranka vam dovoluje nastavit jméno a ID zafizeni, ale také zjistit MAC adresu, verzi firmwaru a dalsi systémové
informace.

1 v refimu néhledu, stisknéte pravé tlacitko mysi pro zobrazeni vyskakovaciho menu.

2 Vyberte Main Menu > SYSTEM a prepnéte se na zalozku Info.

Volba Popis

Device Name | Zadejte pozadované jméno DVR. Jméno mize byt sloZzeno z pismen a Cislic (vice o
pouzivani virtudlni kldvesnice v “3.6.2 Virtudlni kladvesnice” na strané 30.).

Device ID Zadejte poZadované ID pro DVR. ID zafizeni slouZi k identifikaci zafizeni, mGze byt
sloZzeno pouze z Cislic a nemuize byt shodné s jinymi ID jinych DVR pripojenych ke
stejné siti.

Device Type | Zobrazuje typové oznaceni modelu DVR.

Hardware . .
. Zobrazuje verzi hardwaru DVR.
Version
Software . . .
. Zobrazuje soucasnou verzi softwaru DVR.
Version
IE Client . Y . , . .
. Zobrazuje soucasnou verzi rozhrani webového klienta.
Version

MAC Address | Zobrazuje MAC adresu DVR. Pokud je v siti pfipojeno vice DVR, kazdé DVR musi mit
unikatni MAC adresu, pro zajisténi funkcénosti pfipojeni DVR do sité.

DVRID Zobrazuje DVR ID zafizeni. Jedna se také o QR kéd tohoto DVR.

3 Podle potteby upravte Device Name a Device ID.
4 Kliknutim na Apply uloZite nastaveni.

5 Po dokonéeni ukladani nastaveni, kliknéte na OK.



4.8 Pokrocilé nastaveni

Stranka Maintain vam dovoluje provadét automatickou systémovou udrzbu, vratit se do tovarniho nastaveni,
updatovat firmware nebo ru¢né restartovat i vypnout DVR.
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4.8.1 Nastaveni udrzby

Manualni restart a vypnuti

Pro okamZity restart nebo vypnuti DVR, provedte nasledujici:

1 vV reZimu néhledu, stisknéte pravé tlacitko mysi pro zobrazeni vyskakovaciho menu.

2 Vyberte Main Menu

Default

3 Mate na vybér nasledujici moZnosti:
e Kliknéte Shut Down pro vypnuti DVR.
e Kliknéte Reboot pro restart DVR.

4 Zobrazi se vystrazna zprava, kliknéte na OK pro potvrzeni operace.

you sure to shut de

Default

Pozn.:

PFi vypinani DVR, pockejte na zpravu “Now you can unplug the power!” na obrazovce, vypnéte vypinac (pouze u 16-channel
DVR ) a poté odpojte napajeci kabel od zafizeni.
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Vypnuti prlivodce nastavenim

Pro zabranéni spusténi priivodce nastavenim po kazdém spusténi zafizeni, mlZete vypnout priivodce nastavenim pomoci
nasledujicich krokd.

1 V reZimu nahledu, stisknéte pravé tlagitko mysi pro zobrazeni vyskakovaciho menu.
2 Viyberte Main Menu > ADVANCED.
3 Kliknéte na zalozku Maintain.

4 Nastavte StartupWizard na Disable.

Default

5 Kliknéte na Apply.

6 Kliknéte na OK.

Nastaveni automatické udrzby

Touto funkci miZete automaticky restartovat zafizeni podle zadaného planu. KdyZ je DVR restartovano, vSechna data
a nastaveni jsou obnoveny z paméti, coz zlepsuje vykon zafizeni.

1 v rezimu nahledu, stisknéte pravé tlacitko mysi pro zobrazeni vyskakovaciho menu.
2 Viyberte Main Menu > SYSTEM > MAINTAIN.
3 Nastavte Auto Maintain na Enable.

4 v Auto Reboot vyberte frekvenci restartovani DVR. Moznosti jsou:
e Everyday: Restartuje DVR denné. Pokud je zvolena tato moZnost, zadejte Cas, ve kterém se ma zafizeni restartovat.

e Every Week: Restartuje DVR jednou za tyden. Pokud je zvolena tato moznost, zadejte den a Cas, ve kterém se
ma zafizeni restartovat.

e Every Month: Restartuje DVR jednou za mésic. Pokud je zvolena tato moznost, vyberte den v mésici (1 az 31) a
Cas, ve kterém se ma zarizeni restartovat.

Pozn.:

Uvedend ilustrace, je priklad nastaveni Auto Reboot na Every Week. Dostupné pole se lisi podle nastavenych hodnot

u Auto Maintain a Auto Reboot.
5 Po dokonéeni véech nastaveni, kliknéte na Apply.

6 Po dokonéeni ukladani nastaveni, kliknéte na OK.



« TIP »
Pro obnovu nastaveni udrzby na pGvodni hodnotu, kliknéte na Default ve spodni ¢asti obrazovky.

Update firmware systému
Pouzijte tuto funkci k ukatovani firmwaru na nejnovéjsi verzi.
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1 Zkontrolujte dostupné updaty a stahnéte slozku s firmware pojmenovanou “dvrupgrade”.
2 Ulozte slozku “dvrupgrade” na USB flash pamét.
3 Pfipojte USB flash pamét k USB portu zafizeni.

4 V rezimu nahledu, stisknéte pravé tladitko mysi pro zobrazeni vyskakovaciho menu.

> ADVANCED.

5 vyberte Main Menu
6 Kliknéte na"Update.
7 Pokracujte podle instrukci na obrazovce.

AVarovéni:

Nevypinejte nebo neodpojujte napajeni od zafizeni, kdyZ probihd update.
Obnoveni tovarnich nastaveni
Pouzijte tuto funkci k obnové tovarnich nastaveni zafizeni.

1 v reZimu néhledu, stisknéte pravé tlacitko mysi pro zobrazeni vyskakovaciho menu.

2 Viyberte Main Menu > ADVANCED.

3 Kliknéte na Load Default.

4 zaskrtnéte policko u nastaveni, které chcete obnovit.

DO000O0OKK

«TIP »
¢ Pro obnoveni vsech nastaveni, kliknéte na All.
e Pro zruSeni oznaceni vSech polozZek, kliknéte na Clear.
e Pro zruseni akce a ndvrat do menu, kliknéte na Cancel.

5 Po dokonéeni véech nastaveni, kliknéte na Apply.
6 Zobrazi se varovna zprava, pro potvrzeni kliknéte na OK.

7 Po dokonéeni ukladani nastaveni, kliknéte na OK.
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UloZeni systémovych nastaveni
Pouzijte tuto funkci k uloZeni soucasnych nastaveni DVR.

1 Pfipojte USB flash pamét k USB portu zafizeni.

2 V rezimu nahledu, stisknéte pravé tlagitko mysi pro zobrazeni vyskakovaciho menu.

3 Vyberte Main Menu > ADVANCED.
4 Kliknéte na Save Settings.

5 Po dokonéenf exportu nastaveni, kliknéte na OK.

Pozn.:

Neodpojujte pti ukladani souborl USB zatizeni.

Nahrani systémovych nastaveni
Pouzijte tuto funkci k importu nastaveni uloZzenych na USB flash paméti.

1 Pripojte USB flash pamét k USB portu zafizeni.

2 V rezimu nahledu, stisknéte pravé tlagitko mysi pro zobrazeni vyskakovaciho menu.
3 Vyberte Main Menu > ADVANCED.

4 Kliknéte na Load Settings.

5 Po dokonéeni importu dat se systém automaticky restartuje.

Farameter loade




4.8.2 Nastaveni udalosti

Stranka Events vam dovoluje nastavit typy udalosti, které maji spustit alarm.

1 v refimu néhledu, stisknéte pravé tlacitko mysi pro zobrazeni vyskakovaciho menu.

2 Vyberte Main Menu > ADVANCED, prepnéte se na zalozku Events.

Default

3 Upravte potiebné nastaveni i.

Volba Popis
Event Type Vyberte typ udalosti. MoZnosti jsou:
e Disk Full: KdyZ je pevny disk piny.
e Disk Error: Pokud neni pevny disk spravné detekovan.
e Video Loss: Pokud neni kamera spravné detekovana.
Enable Vyberte Enable pro zaslani ozndmeni kdyZz probé&hne zvolend udalost.
AlarmOut Pokud je pfipojen alarm, zaskrtnéte toto policko, aby byl zvuk alarmu aktivovan, kdyz
probéhne zvolend udalost.
Dwell Time Vyberte dobu trvéni aktivace alarmu (10S/205/40S5/60S).
Sh Y . L . . (s
ow Zaskrtnéte toto pole pro zobrazeni zpravy na obrazovce, kdyz probéhne zvolena udalost.
Message
Buzzer Vyberte dobu trvani aktivace bzuc¢aku (Off/10S/20S/40S/60S). Pro vypnuti bzuc¢aku,
zvolte moznost Off.
Send Email Zaskrtnutim aktivujete upozornéni emailem. Pokud je tato funkce aktivovdna, systém
zasSle upozornéni na zadanou emailovou adresu. Vice v “4.4.3 Nastaveni emailu” na
strané 54.

4 po dokonéeni viech nastaveni, kliknéte na Apply.

5 Zobrazi se varovnd zprava, pro potvrzeni kliknéte na OK.

6 Po dokonéeni ukladani nastaveni, kliknéte na OK.
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Oddil 5: KGUARD webovy klient

Pouzijte KGUARD Web Client pro vzdaleny pristup k vasemu DVR.

Pro pfistup k KGUARD Web Client musi byt spInény nasledujici pozadavky:

e Sitové pFipojeni DVR musi byt spravné nastaveno. Vice v “4.4 Nastaveni sité” na strané 52.
e Va3 pocitaC musi mit nainstalovan webovy prohlizec jako Internet Explorer nebo Safari.

5.1 Prihlaseni

KGUARD Web Client dovoluje az 3 soucasné pristupy. Je ale povolen pouze jeden pristup administratorského uctu
najednou.

1 Otevrete vas internetovy prohlize¢ a zadejte IP adresu vaseho DVR nebo doménové jméno do pole
URL adresy. Jako napfiklad v nasledujici ilustraci:

/= Web Client for DVR - Windows Internet Explorer

@ &I * (& 10.0.100.187

File Edit View Favorite

¢ Favorites | 53 @

€ Web Client for DVR

A”X Nevite IP adresu vaseho DVR?

IP adresa se muze liSit v zavislosti na sitovém nastaveni, které jste provedli v menu NETWORK (vice v “4.4

Nastaveni sité” na strané 52).

e Pokud je typ vasi sité DHCP, zeptejte se vaseho spravce sité na IP adresu pfidélenou DVR.
e Pokud je typ vasi sité PPPoE, zeptejte se vaSeho poskytovatele internetu na IP adresu pfidélenou DVR.
e Pokud je typ vasi sité Static IP, zkontrolujte IP adresu zadanou v poli IP ADDR v NETWORK menu.

e Pokud je DVR pripojeno k DDNS, zkontrolujte doménové jméno, které jste nastavily pfi tvorbé DDNS uctu a
zadejte jej do pole URL adresy.

Pozn.:

UZivatelé MAC mUzZou byt vyzvani k instalaci potfebnych plug-inli pro pfistup do KGUARD Web Client. Nasledujte
pokyny na obrazovce pro dokonceni instalace. Kdyz jste vyzvani k zaddni hesla, nechte pole prazdné a vyberte Install.

2 Zadejte uzivatelské jméno a heslo do poli User Name a Password.

User login

User Name admi
Password

ClientPort  'go0p
SO A Rermote stream I3

Language

] Remember Pwd Open All Channels Preview

Login Reset

Pozn.:

Vychozi uzivatelské jméno je “admin” a heslo je 123456. Pro ochranu vaseho soukromi, doporucujeme zménit heslo.
Vice 0 zméné hesla v “Zména hesla” na strané 67.

3 Pokud je nutné, upravte Client Port. Toto by mél byt stejny port jako je nastaveny v menu Network Settings.

4 v Quality, Vyberte Record setup nebo Remote stream.

5 Kliknéte na Login.
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5.2 Rozhrani

Poté co se pfihlasite do KGUARD Web Client, se objevi obrazovka Live screen .

Pozn.:

Pocet zobrazenych kanal( se bude lisit podle modelu DVR. Obrézek niZe je z 16-channel DVR.
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# Volba Popis

Kliknutim na menu se pfepnete na jednu z obrazovek. MoZnosti jsou:

e Live: Dovoluje vam sledovat Zivé zabéry, ovladat PTZ kameru a spravovat
moZnosti nahravani a piehravani. Vice v “5.3 Zivy ndhled” na strané 78.

e Playback: Dovoluje vam hledat, prehrdvat a stahovat nahrana videa. Vice v “5.4

i Hleddani a pfehravani nahranych videi” na strané 82.
1 | Hlavni menu . ) L , , o ”
e Remote Setting: Dovoluje vzdalené nastaveni DVR. Vice v “5.5 Vzdalené nastaveni” na

strané 84.

e Local Setting: Dovoluje vam specifikovat umisténi na pevném disku, na které
ukladat nahrané videa, zaznamenané snimky a stahnuté videa.

e Logout: Kliknutim se odhlasite z KGUARD Web Client.
Vypise vSechny kandly, které mlZou byt pripojeny k DVR.
2 | Ovladani kanalu Ikony u kazdého kanalu slouZi k jeho spravé. Vice v “5.3.2 Sledovani a nahravani” na
strané 80.

Zobrazuje kanaly v mfiZzce nebo v rezimu celé obrazovky. O spraveé této obrazovky vice v

3 | Obrazovka . ’. N
“5.3.1 Zména rezimu obrazovky” na strané 78.

4 | Ovladani displeje | Ovladani pro prehravani, nahravani a prepinani rezimd obrazovky.

5 | PTZ ovladani Sprava PTZ speed dome. Vice v “5.3.3 Pouzivani PTZ ovladani” na strané 81.
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5.3 Zivy nahled

Na obrazovce zivého nahledu, pouZijte ovladani zobrazeni pro otvirani nebo zavirani kanal(, nastaveni hlasitosti a
prepinani rezimd zobrazeni.

# Volba Popis
1 Open All Channels

Otevre vSechny kanaly.

) Close All Channels — Zavre vsechny kanaly.

3 Previous Kliknutim se pfepnete na sledovani predchozich kanald.

+

Next Kliknutim se prepnete na sledovani nasledujicich kanall

N
¥

5 Full Screen Kliknutim se prepnete do sledovani kanall na celé obrazovce.

SHEEIEE

6 Stretch Kliknutim roztdhnéte obrazovku, opétovnym kliknutim ji vratite do
originalnich rozméra.
7 Display / Hide Screen Kliknutim zobrazite nebo skryjete ikony reZzimu obrazovky.
Modes
8 Screen Mode Icons Kliknutim na ikonu reZimu se pfepnéte do zvoleného reZimu obrazovky.
Vice v “5.3.1 Zména rezimu obrazovky” nize na této strané.
PTZ Control Ikona PTZ Control se zobrazuje pouze v rezimu celé obrazovky.
9 Kliknutim zapnete/vypnete ovladani PTZ. Tato funkce je pouzitelna
pouze pti pouZziti PTZ kamery.
10 |Audio m Zapnéte nebo vypnéte zvuk.

5.3.1 Zména rezimu obrazovky
Ve vychozim nastaveni je na obrazovce zobrazena mfizka s 9 kandly.

Obrazovka Zivého nahledu, miZe byt sledovana v nékolika reZzimech: 1-kanal, 4-kanaly, 6-kanal(, 8-kanal(, 9-kanald,
10-kanall, 13-kanald, 14-kanald, 16-kanal( a celd obrazovka.

1-kanal 4-kanaly

Pro sledovani jednoho kanalu, Pro sledovani 4 kandala v mtizce, Pro sledovani 6 kanalt v mrizce, kliknéte
udélejte jedno z nasledujicich: kliknéte na . na eea.
e Dvojité poklikejte na kanal.
Opétovnym dvojitym kliknutim
se vratite na zobrazeni mfizky.
e Kliknéte na .
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8-kanalt 9-kanalt 10-kanala

<
<
-
)
Ll
O

Pro sledovani 8 kanall v mtizce, Pro sledovani 9 kanalt v mfizce, Pro sledovani 10 kanald v mfizce,
. v [ 111 . v 3
kliknéte na IHE. kliknéte na Has. Kliknéte na M.

10-kanalt (2 velké obrazovky) 13-kanalt 13-kanalu (Center)

Pro sledovani 10 kanal( s dvéma Pro sledovani 13 kanald v mfiZce, Pro sledovani 13 kanald,
vétsimi nez ostatni, kliknéte na ﬁ kliknéte na BEi. s jednim kandlem uprostied,
Kliknéte na .

14-kanala 16-kanala

s Qi

'ul"

"\.Jﬁlq llHl

Pro sledovani 14 kanald, kliknéte na | Pro sIedovanls%G kanall v mfiZce,
- Kliknéte na S8
.

ReZim celé obrazovky

e Kanal kliknutim na tlacitko zvétsite na celou obrazovku.
e Dvojitym kliknutim na kanal se pfepnéte do rezimu celé obrazovky.
* Pro opusténi rezimu celé obrazovky, kliknéte pravym tlacitkem a zvolte Exit full screen.
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5.3.2 Sledovani a nahravani

Z obrazovky Zivého nahledu, si miZete zvolit, jestli chcete zobrazit nebo skryt kanaly. Spustit manualni nahravani nebo
pofidit snimek obrazovky.

PouZijte ovladani kanalu pro spravu individualnich kandlt a ovladani zobrazeni pro spravu vSech kanall najednou.
Kliknéte na listu hlasitosti pro Upravu hlasitosti.

Sledovani nebo skryvani kanalt

Kliknéte na ikonu view n vedle kanalu pro zobrazeni nebo skryti kanalu. Ikona kanalu ukazuje soucasny status:
o u : Kanal je zobrazen na obrazovce.

° u : Kanal neni zobrazen na obrazovce.

Pro zobrazeni nebo skryti kanald, kliknéte na ikony play @& nebo stop v ovladani prehravani.

Ruéni nahravani kanalu

Kliknéte na tIaEI'tkOE vedle kandlu pro zahdjeni nebo zastaveni manualniho nahravani. Ikona nahravani zobrazuje
soucasny status:

o ﬂ : Kanal je nahravan.

. E : Kanal neni nahravan.
Pofizovani snimki

Kliknéte na ikonu snimku v ovladani prehravani pro pofizeni snimku soucasné obrazovky. Tyto snimky jsou uloZeny
v mistni sloZce. O nastaveni mistni slozky se vice dovite v “5.6 Mistni nastaveni” na strané 106.

Po pofizeni snimku, se zobrazi na obrazovce sprava s cestou, kam byl snimek ulozen. Jako napfiklad obrazek nize:

DADVR\Capture\PreviewA10.0.100.1871CH1
201204031192945.bmp

Folder Preview
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5.3.3 Pouzivani PTZ ovladani

Pokud pouzivate PTZ speed dome kameru, pouZijte PTZ ovladani pohledu a dalSich PTZ nastaveni.

<
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2
3 ZOOM
4 FOCUS
5 IRIS
9
6
31 28 24 3
7 10
8 11
Default -, 12
# Volba Popis
1 Pointer pan Kliknéte na smérovou Sipku pro vybrani sméru pohybu PTZ kamery.
Kliknéte na prostredni ikonu pro automatické otaceni.
2 | Speed Posuvnikem nastavte rychlost pohybu kamery.
3 | Zoom Pomoci ikon ovladate nastaveni priblizeni.
4 | Focus Pomoci ikon ovladate nastaveni ostfeni.
5 |lris Pomoci ikon ovladate nastaveni clony.
6 |Cruise Kliknutim spustite funkci cruise H KIiknutl’mn ji zastavite.
7 | Hue Ovladani odstinu obrazu.
8 | Brightness Ovladani jasu obrazu.
9 |Preset Vyberte prednastaveni, kliknutim H na néj prejdete.
10 | Saturation Ovladani sytosti obrazu.
11 | Contrast Ovladani kontrastu.
12 | Default Kliknutim na Default nebo EEM obnovite vychozi nastaveni PTZ kamery.
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5.4 Hledani a prehravani nahranych videi

MuZete vzdalené hledat, prehravat a stahovat nahrana videa.

5.4.1 Hledani a prehravani videi

1 Vv hlavnim menu, kliknéte na Playback. Objevi se obrazovka prehravani.

Remole Setting Local Sating quﬁ 5 P

1. vyberte datum

2. vyberte typ videa

3. vyberte kanal

2 Viyberte datum z kalendare.
3 Nahrand videa mazete filtrovat podle typu. V poli Type, vyberte typ.

4 7askrtnéte Synchronous playback pokud chcete prehravat nékolik kanalt zarover.

Pozn.:

MUzZete zvolit maximalné 4 kanaly pro soubézné prehravani.
5 Vyberte kandly, které chcete prehrat.

6 Kliknéte na Search. Dostupné nahravky jsou oznaceny zelené na ¢asové ose.

Ovladani prehravani Rychost ReZim obrazovky

Zastavit vse

Hlasitost

Ikony pfiblizeni

Potahnutim se pohybujete v ¢asové ose.

7 Kliknutim na ° pfehrajete soucasné nahrana videa.

8 Poufijte ovlddéni na obrazovce pro spravu nahranych videf.

«TIP »
* Pro presun na urcity ¢as nebo rychlé pretaceni, pretahnéte bilou linku pres zelené radky.

¢ Pouzijte ovladdaci tlacitka k pozastaveni/pokracovani nebo zastaveni pfehravani.
e Pohybem posuvniku hlasitosti ménite hlasitost.
e Pomoci ikon pfiblizeni, se pfiblizujete/oddalujete na ¢asové ose.

e Pohybem posuvniku rychlosti pfehravani ménite rychlost prehravani.
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e Pomoci ikon reZimu obrazovky ménite mezi zobrazenim jednoho kanalu, ¢tyf kanald nebo celou obrazovkou.

e Tlacitko zastavit vse ma nékolik moznosti: Stop all playback (zastavit prehravani), Stop all download (zastavit
stahovani a Stop all windows (zastavit vS§echna okna).

<
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e Kliknutim na G zachytite snimek obrazovky prehravani vybraného kanalu.

5.4.2 Stahovani nahranych videi

1 vyhledejte a prehrajte video, které chcete stahnout, vice v “5.4 Hledani a prehravani nahranych videi” na strané 82.

2 Pokud je prehravano nékolik kandl(i zaroven, vyberte na kanal, ktery chcete stahnout.

3 Kliknéte na 9

4 7askrtnéte politko u soubord, které chcete stahnout.

Download file CHO1 3]

T | Index | Start time End time State Fi

B 1 0120009135505 20120408 1SB:08 m 31

z 2012-04-09 14:56.06 2012-04-09 15:56.08 Fot download 31

OREs

Start download Stop download |

|~
|~

5 Kliknutim na Start Download stadhnete videa na vas mistni disk. Vic o nastaveni slozky pro stahovani v “5.6 Mistni

nastaveni” na strané 106.
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5.5 Vzdalené nastaveni

Menu vzdaleného nastaveni mUiZete pouZit ke vzdalenému nastaveni vaseho DVR. Nékteré funkce jsou ale dostupné po
prihlaseni s administratorskym uctem.

V hlavnim menu kliknéte na Remote Setting pro vstup do nabidky vzdaleného nastaveni.

e KGUARD

SECURITY

Obrazovka nastaveni

Levé menu

Menu vzdaleného nastaveni je rozdéleno do sedmi pod-menu:

e Display: Dovoluje vdm upravit, jak jsou kandly zobrazeny na obrazovce monitoru. Vice v “5.5.1 Nastaveni displeje”
nize.
e Record: Dovoluje vam upravit plan a nastaveni nahrdvani. Vice v “5.5.3 Nastaveni nahravani” na strané 87.

7

e Network: Dovoluje vam upravit sitové nataveni, véetné nastaveni emailu. Vice v “5.5.4 Nastaveni sité” na strané
90.

e Alarm: Dovoluje vam nastavit alarmy a také nastavit jak na né chcete byt upozornéni. Vice v “5.5.5 Nastaveni
alarmu” na strané 96.

e Device: Dovoluje vdm upravit nastaveni pevného disku, PTZ speed dome kamery a detekce pohybu.
Vice v “5.5.6 Nastaveni zafizeni” na strané 99.

e System: Dovoluje vdm nastavit uZivatelské Gcty a hesla, systémovy ¢as a datum. Dale taky si taky mGzZete
prohlédnout informace o zafizeni. Vice v “5.5.7 Sprava systémovych nastaveni” na strané 100.

e Advanced: Dovoluje vam upgradovat firmware, obnovit tovarni nastaveni nebo nastavit moZnosti udalosti a
udrzby.

Pro vstup do pod-menu, kliknéte na polozku v levém panelu. Zobrazi se dalsi moZnosti.

5.5.1 Nastaveni displeje

PouZijte menu nastaveni displeje pro vzdalenou Upravu nastaveni zobrazeni kanall na obrazovce, povoleni Zivého
nahledu a pozice okna kanalu. MdzZete taky zménit jméno kanalu zobrazené na obrazovce.

1 v hlavnim menu, kliknéte na Remote Setting.
2 V levém panelu, kliknéte na Display.

3 Upravte potiebné nastaveni.
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Logout KG UA R D

SECURITY

<
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Volba Popis

Channel Vyberte kandl, ktery chcete nastavit.

Name Zadejte poZzadované jméno na obrazovce.

Position Nastavte pozici zobrazeni jména kanalu na obrazovce. MoZnosti jsou:

e U-L: Nahote vlevo

e D-L: Dole vlevo

e U-R: Nahote vpravo

e D-R:Dolevpravo

¢ Close: Touto volbou skryjete ndzev kanalu.

Covert Skryti kandlu z Zivého zobrazeni. MoZnosti Disable je kanal viditelny.

Show Time | Zapnéte/vypnéte zobrazeni ¢asu v zivém nédhledu.

Record Time | Zapnéte/vypnéte zobrazeni ¢asu nahravani.

4 pro uloZeni nastaveni, kliknéte na Save.

«TIP »
e Pro pouZziti nastaveni na dalsi kanaly (kromé nazvu kanalu), kliknéte na Copy. Vice v “Kopirovani nastaveni na
jiné kanaly” nize.
e Pro zruSeni vSech Uprav a navratu k existujicim nastavenim, kliknéte na tlacitko Refresh ve spodni poloviné obrazovky.

Kopirovani nastaveni na jiné kanaly

Nastaveni jednoho kandlu miZe byt zkopirovano na jiny nebo vSechny ostatni kandly. Pokud toto chcete provést,
provedte nasledujici:

1 Po zméné nastaveni, kliknéte na Copy. Objevi se niZe zobrazenda obrazovka.

2 Viyberte kandly, na které chcete zkopirovat nastaveni. Pokud chcete kopirovat nastaveni na viechny kandly, kliknéte na All.

3 Kliknéte Copy pro kopirovani.
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5.5.2 Nastaveni soukromych oblasti

MuZete nastavit az 4 oblasti, které chcete skryt pred zobrazenim na obrazovce.

1 v hlavnim menu, kliknéte na Remote Setting.

2 V levém panelu, kliknéte na Display > Privacy Zone.

3 vyberte kanal.

4 7aikrtnéte policko Privacy Zone.

Refresh

04710,2012 19:13:38

5 Kliknéte a pretdhnéte mys pres ¢ast obrazovky, kterou chcete skryt.

6 Pokud chcete zakryt vice oblasti, opakujte krok 5. M{iZete nastavit a7 4 oblasti.

Pozn.:

e Uvedena ilustrace je priklad dvou oznacenych oblasti.

e Poté, co je pusténo tlacitko, jiz nemuzete velikost oblasti ménit. Pokud chcete zvolenou oblast upravit, musite
oblast oznacit (Zluty ramecek), poté kliknout na Delete a smazat oznacenou oblast a opakovat krok 5 pro vytvoreni
nové oblasti.

7 Po dokonéeni nastaveni, kliknéte na Save.

«TIP »
e Pro pouziti nastaveni na dalsi kanaly (kromé nazvu kanalu), kliknéte na Copy. Vice v “Kopirovani nastaveni na jiné
kanaly” na strané 85.
e Pro zruSeni vSech Uprav a ndvratu k existujicim nastavenim, kliknéte na tlacitko Refresh.
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5.5.3 Nastaveni nahravani

PouZijte menu nahravani pro vzdalené nastaveni planu nahravani Upravu nastaveni nahravani, jako snimkova
frekvence, kvalita nebo rozliseni.
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Nastaveni nahravacich parametra
Zménte parametry nahravani jako velikost souboru, trvani, atd.

1 v hlavnim menu, kliknéte na Remote Setting.
2 V levém panelu, kliknéte na Record.

3 Upravte potiebnd nastaveni.

Volba Popis

Channel Vyberte kanal, ktery chcete nastavit.

Record Zapnéte/vypnéte nahréavani.

Pack Nastavte délku nahravéni pro kazdy video soubor (15/30/45/60 minut). Kdyz je
Duration dosaZzena doba nahravani, bude nahravka uloZena do dalSiho souboru.
PreRecord Zapnéte/vypnéte funkci pfed-nahravani pfed nastavenym nahravacim ¢asem.

4 po dokonteni nastaveni, kliknéte na Save.

«TIP »
* Pro pouziti nastaveni nahravani na dalsi kanaly, kliknéte na Copy. Vice v “Kopirovani nastaveni na jiné kanaly” na
strané 85.
e Pro zruSeni vsech Uprav a navratu k existujicim nastavenim, kliknéte na tlacitko Refresh.
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Nastaveni planu nahravani
Pro automatické nahrani kanalu v uvedeny ¢as, provedte ndsledujici:

1 v hlavnim menu, kliknéte na Remote Setting.

2 V levém panelu, kliknéte na Record > Schedule. Objevi se obrazovka planu.

3 V Channel, vyberte kanal.

4 v Week, vyberte den v tydnu.

Display chedule

Channel

| F Record

Rec Parameters

Schedule [19] Cas (24-hod format)

Record Setup . —. Normalni nahravani
T o QI \\ehrévéni detekei pohybu
A nahravani spusténé
B Aam alarmem (pouze u 16-
channel DVR)

3
-

Device

System

Advanced

v

5 Kliknéte poli¢ko v m¥izce pro oznaéeni planu. Poli¢ko, zméni barvu v zavislosti na typy nahravani.
e Normal: Nahravani videa ve specifikovany cas.
e Motion: Nahravani videa pouze pokud je specifikovaném ¢ase detekovan pohyb.

e Alarm: Nahravani videa pouze pokud je ve specifikovaném case spustén alarm. Pokud neni spustén alarm,
nahravani neprobiha. Vice v “5.5.5 Nastaveni alarmu” na strané 96.

HELI chedule

‘arameters

Schedule

Record Setup

’ Network

£ Alarm
L
Device

System

Advanced

. Nahravani spusténé alarmem

. Normalni nahravani
|:| Nahrdvani detekci pohybu . Zadné nahravéni neni nastaveno

«TIP »
Pro kopirovani planu z jednoho dne na druhy, vyberte zdrojovy den v poli Copy, poté vyberte kanal, na ktery chcete
nastaveni kopirovat v poli To a kliknéte na Copy.

6 Pro uloZeni nastaveni kliknéte na Save.

«TIP »
e Pro pouziti nastaveni nahrdvani na dalsi kanaly, kliknéte na Copy. Vice v “Kopirovani nastaveni na jiné kanaly”
na strané 85.
e Pro zruseni vsech Uprav a navratu k existujicim nastavenim, kliknéte na tlacitko Refresh.
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Nastaveni moznosti nahravani

Pro konfiguraci nastaveni nahravani, provedte ndsleduijici:

1 v hlavnim menu, kliknéte na Remote Setting.
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2 V levém panelu, kliknéte na Record > Record Setup. Objevi se obrazovka nastaveni nahravani.

3 Upravte potiebné nastaveni.

Display Record Setup

n ResolutionMode
I Record

Schedule
Record Setup

¢
Device

System

Advanced

Volba Popis

Resolution Vyberte rezim nahravani.

Mode 5
Pozn.:
Pokud je rezim nastaveny na hodnotu 960H, je doporuceno pouzit kameru s rozliSenim

600 TVL nebo vyssi.
Channel Vyberte kanal, ktery chcete nastavit.

Resolution | Vyberte rozliSeni nahravani

FPS Vyberte snimkovou frekvenci v rozsahu hodnot 1 az 30.
Quality Vyberte kvalitu nahravani.
Audio Zapnéte/vypnéte nahravani zvuku.

4 po dokonceni viech nastaveni, kliknéte na Save.

«TIP »
e Pro pouziti nastaveni nahravani na dalsi kanaly, kliknéte na Copy. Vice v “Kopirovani nastaveni na jiné kanaly”

na strané 85.
e Pro zruSeni vsech Uprav a navratu k existujicim nastavenim, kliknéte na tlacitko Refresh.
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5.5.4 Nastaveni sité

V menu sitového nastaveni mlzZete nastavit, jak se DVR pfipojuje k siti. Nabizi tfi moZnosti pfipojeni: Static IP,
DHCP a PPPoE.

Pozn.:

U spravce vasi sité nebo u poskytovatele internetu zjistéte, jaky typ pfipojeni pouzivate a parametry potifebné k dokonceni
nastaveni.

Nastaveni sité

Pro konfiguraci nastaveni sité, provedte nasledujici:
1 v hlavnim menu, kliknéte na Remote Setting.

2 V levém panelu, kliknéte na Network > Network. Objevi se obrazovka nastaven sité.

Display INetwork Refresh Save Display Network Refresh Save

o e

R w— R I w—

Alarm Alam 3

: o | a7 R I c—
Advanced Advanced

e DCHP: Se sluzbou Dynamic Host Configuration e  PPPOE: Point-to-Point Protocol over Ethernet
Protocol (DHCP), vas router automaticky pridéli IP (PPPOE) je sitovy protokol pro zapouzdfeni Point-to-
adresu pocitaci pfipojenému k siti. Point Protocol (PPP) ramc( do Ethernet rdmcl. Tento

sitovy protokol dovoluje zafizenim byt pfipojeny
pfimo pomoci DSL modemu.

Dispiay
e

T Network f
—
—

— DNS1 fino02si
Alam .
- DNS2 foos
Device Aulo Port Forwarding (Enable B

System

Advanced

e Static IP: Tento sitovy protokol, dovoluje nastavit
sitové rozhrani pomoci pevné IP adresy.

3 Upiesnéte ¢isla portd u poli Client Port a HTTP Port.
e Client Port: Upresnéte Cislo portu, ktery bude zafizeni pouzivat pro posilani DVR ptikazl a video streamu.
e HTTP Port: Upfesnéte Cislo portu, které budete pouzivat pro ptihlaseni do zafizeni.

@Pozn.:

e Tyto informace ziskate od spravce vasi sité nebo poskytovatele internetu (ISP).
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e Pokud nemUzZete pouZivat ani jeden z vychozich port(i, 80 nebo 9000, uvedeny port miize byt pouZivan jinymi
programy nebo muZe byt blokovan poskytovatelem internetu. Zadejte jiné Cislo portu. V tomto pfipadé,
musite pridat Cislo portu za IP adresu. Pokud napfiklad nastavite HTTP Port na 85, musite zadat IP adresu jako

“192.168.3.103:85".

4 7adejte ostatni parametry (pokud jsou pouzitelné).
¢ Pokud je vase pripojeni Statické, upresnéte hodnoty IP adresy, Subnet Mask, Gateway, a adresy DNS 1/DNS 2.

e Pokud je vase pripojeni PPPoE, zadejte uzivatelské jméno a heslo, které mate nataveno s vasim
poskytovatelem DSL pfipojeni. Poté upfesnéte IP adresy DNS 1/DNS 2.

Pozn.:
Systém podporuje nastaveni dvou DNS server(: DNS Serverl pro hlavni server a DNS Server2 pro nahradni server.

Pro ziskani téchto adres prosim kontaktujte poskytovatele pfipojeni (ISP).

5 Pro zapnuti funkce Auto Port Forwarding (UPNP) vyberte moznost Enable.

Pozn.:

<
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Vsechny routery nemusi podporovat funkci Auto Port Forwarding. Pokud tato funkce nefunguje, musite ru¢né zadat porty do

vaseho routeru.
6 Po dokongeni viech nastaveni, kliknéte na Save.

« TIP »
Pro zruseni vSech Uprav a navratu k existujicim nastavenim, kliknéte na tlacitko Refresh.
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Nastaveni vzdaleného streamu
Pro nastaveni vzdaleného streamu, provedte nasledujici:

1 v hlavnim menu, kliknéte na Remote Setting.

2 V levém panelu, kliknéte na Network > Remote Stream. Objevi se obrazovka nastaveni vzdaleného streamu.

3 Upravte potiebnd nastaveni.

Display Remote Stream

Q Channel
l Record

Video

, Network

— i Good
Network _
Disable
———— [ | OO

Email

DDNS

Alarm
Device
System

Advanced

Volba Popis

Channel Vyberte kanal, ktery chcete nastavit.

Video Zapnéte/vypnéte video na vzdaleném streamu.

FPS Vyberte snimkovou frekvenci v rozsahu hodnot 1 az 30.
Quality Vyberte kvalitu streamu

Audio Zapnéte/vypnéte zvuk ve streamu.

4 pro uloZeni nastaveni kliknéte na Save.

« TIP »

e Pro pouZiti nastaveni na dalsi kanaly, kliknéte na Copy. Vice v “Kopirovani nastaveni na jiné kanaly” na strané
85.

e Pro zruSeni vSech Uprav a navratu k existujicim nastavenim, kliknéte na tlacitko Refresh.
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Nastaveni emailu

V menu Email mliZzete nastavit server prichozi a odchozi posty pro pfijem oznameni alarmu pres email.

1 v hlavnim menu, kliknéte na Remote Setting.

2 V levém panelu, kliknéte na Network > Email.

3 Upravte pottebné nastaveni.

Display

Network

Remote Stream

Email

DDNS

' Alarm
-

Device

Record

, Network

Interval

Email Test

<
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System

Advanced

Volba Popis

Email Zapnuti/vypnuti nastaveni emailu.

Schedule Zadani planu emailu.

SSL SSL (Secure Sockets Layer) protokol je pouzivan k zabezpeceni emailové Gctu. U volby

SSL, nastavte na Enable pokud emailovy server potfebuje SSL ovéreni. Kontaktujte
vaseho poskytovatele emailu pro zjisténi pouzitelného nastaveni.

SMTP Port Zadejte SMTP port emailového serveru, ktery chcete pouZivat k zasilani emailG.

Pozn.:

V zékladnim nastaveni, je SMTP port 25 bez SSL ovéreni. Pro Gmail server nebo pro
email potrebujici SSL ovéreni, je v zakladnim nastaveni SMTP port 465. Spravné
nastaveni zjistite u svého poskytovatele.

SMTP Server
Sender Email
Sender Pwd

Zadejte adresu SMTP serveru, ktery chcete pouZivat k zasilani emaild.

Zadejte emailovou adresu, z které chcete posilat emaily.

Zadejte heslo k emailové adrese odesilatele.

Receiver Email Zadejte emailovou adresu, na kterou chcete zasilat upozornéni alarmu.

Interval Zadejte interval mezi zasilanim emailt (1/3/5/10 Minut).

4 po dokonéeni viech nastaveni, kliknéte na Save.
5 Pro otestovani nastaveni, kliknéte na Email Test.

« TIP »
Pro zruSeni vSech Uprav a ndvratu k existujicim nastavenim, kliknéte na tlacitko Refresh.
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Nastaveni planu emailu
Emailové upozornéni mlizou byt zasilany ve specifikovany cas. Pro nastaveni planu emailu, provedte nasledujici:

1 v hlavnim menu, kliknéte na Remote Setting.
2 V levém panelu, kliknéte na Network > Email.

3 Kliknéte na Schedule.
4 v Channel vyberte kanal, na kterém chcete nastavit plan.
5 V Week nastavte dny v tydnu, u kterych chcete nastavit plan.

6 Ciselné oznaceni nad mfizkou oznacuje ¢as, kliknutim na &tveredek oznadite plan.

Display Email

Channel
¥

Record

Evenis DND Send

Device
System

Advanced

Pozn.:

Alarm je dostupny pouze u 16-channel modelu.
7 Pro odstranéni oznaceni planu, opétovné kliknéte na ¢tverecek. Neoznaceny ¢tverecek zesedne.
8 Po dokonéeni viech nastaventi, kliknéte na Save.

«TIP »
e Pro kopirovani nastaveni na jiné dny, vyberte den a kliknéte na Copy.
* Pro kopirovani nastaveni na jiné kandly, vyberte kanal a kliknéte na Copy.

« TIP »

Pro zruSeni vSech Uprav a ndvratu k existujicim nastavenim, kliknéte na tlacitko Refresh.



Nastaveni DDNS

DDNS (Dynamic DNS) je sluzba, ktera registruje doménové jméno a plovouci IP adresu s DDNS serverem, takze mlze
byt doménové jméno smérovano na IP adresu, i kdyz se IP adresa zméni pfi nastaveni systému na dynamickou IP.

Pro poufZiti této funkce, musite mit DDNS ucet. Kontaktujte svého poskytovatele internetu kvili této sluzbé nebo si
vytvorte DDNS ucet s KGUARD.org serverem, vice na http://www.kguard.org.

Pro nastaveni DDNS, provedte nasledujici:

1 v hlavnim menu, kliknéte na Remote Setting.

2 V levém panelu, kliknéte na Network > DDNS. Objevi se okno nastaveni DDNS.

Display DDNS Refresh Save

[5 Record
5
—— [ R [ G W
Network

Email

e
DDNS

» Alarm

L
Device
System

Advanced

3 Povolte DDNS nastavenim na hodnotu Enable.
4 v server, vyberte DDNS server.

5 Do Host Name zadejte doménové jméno registrované na DDNS serveru.

Pozn.:

Pokud je vase registrované doménové jméno "123ABC.KGUARD.ORG" adresa, kterou zadavate do prohlizece pro
Kguard Web Client je http://123ABC.KGUARD.ORG.

6 Zadejte vase uzivatelské jméno a heslo DDNS serveru do poli User Name a Password.
7 Po dokonéeni viech nastaveni, kliknéte na Save.
8 Pro otestovani nastaveni, kliknéte na DDNS Test.

«TIP »
Pro zruseni vSech Uprav a ndvratu k existujicim nastavenim, kliknéte na tlacitko Refresh.

Pozn.:

Pro registraci DDNS uctu zdarma, navstivte http://www.kguard.org.

<
<
-
)
Ll
O
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5.5.5 Nastaveni alarmu

V menu Alarm mUzete nastavit kdy spoustét alarm a vybrat typ upozornéni, jako napriklad zvuk bzucaku, zaslani
emailu nebo upozornéni na obrazovce.

Nastaveni detekce pohybu

1 v hlavnim menu, kliknéte na Remote Setting.

2 V levém panelu, kliknéte na Alarm > Motion. Objevi se okno nastaveni detekce pohybu.

LERD) Motion
Channel

Record Channel
System cHo1 M cHoz M cHos M cHo4
[N cHos M cHos M cHo7 M cHog

Advanced
B Show Message B Send Email

3 V Channel vyberte kanal, u kterého chcete nastavit detekci pohybu.

4 7askrtnéte politko Enable pro povoleni detekce pohybu.

5 Ve vychozim nastaveni, je celd plocha oznagena pro detekci pohybu (&erveny Etverec).

6 Pro vypnuti detekce pohybu na ¢asti zabéru, kliknéte na pole a tahem mysi oznacte plochu, u které chcete vypnout
detekci pohybu (Sedy ctverec), nebo kliknéte na Clear , ¢imz zrusite oznaceni celé obrazovky. Poté vyberte plochu

pro detekci pohybu.

Oblast je oznacena pro
detekci pohybu

. Oblast neni oznacena pro
detekci pohybu




7 Upravte potfebna nastaveni:

Volba Popis

Sensitivity Vyberte citlivost detekce pohybu. Hodnoty jsou: 1 azZ 8, kde “8” znamena
nejvyssi citlivost a “1” znamena nejnizsi citlivost.

<
<
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Buzzer Nastavte dobu trvani zvukového alarmu (bzuédk), pokud je detekovan pohyb
(Off/10s/20s/40s/60s). Pro vypnuti zvukového alarmu, zvolte moznost Off.

Full Screen Zaskrtnutim povolite tuto funkci. Pfi spusténi alarmu bude odpovidajici kanal
zobrazen na celé obrazovce.

Enable Record Zaskrtnutim tohoto pole povolite nahravani pfi detekci pohybu.

Post Recording | Vyberte dobu trvani nahravky. Abyste mohl pouzivat tuto funkci, musi byt zaskrtnuté
pole Enable Record.

Record Channel | Zaskrtnéte pole Enable Record a poté vyberte kanaly, které chcete nahrat, kdyz
je detekovan pohyb.

Show Message Zaskrtnéte tuto volbu, pokud chcete pfi alarmu zobrazit na obrazovce zpravu.

Send Email Zaskrtnutim povolite emailové upozornéni. Pfi spusténi alarmu, zasle systém
automaticky snimky na zadanou emailovou adresu.

8 Po dokonéeni véech nastaveni, kliknéte na Save.

Pokud je u kandlu zapnuta funkce detekce pohybu, ikona detekce pohybu Y bude zobrazena na obrazovce monitoru
pfipojeného k DVR.

Nastaveni upozornéni emailu (pouze u 16-kanalového DVR)

1 v hlavnim menu, kliknéte na Remote Setting.

2 V levém panelu, kliknéte na Alarm > Alarm. Objevi se obrazovka Alarmu.

Display Alarm Copy Refresh Save

® Alarm In (cH1 B
I I Record -
Alarm Type (MO [~
F Network Buzzer [c,,:,:— E
L
Owel Time (C—

B Show Message B Send Email M Full Screen

B Alarm Out

E Enable Record
Record Channel N AN

System E cHo1 M cHoz M cHos B cHo4 W cHos M cHos M cHo7 Il cHos

N cHoo W cH1o M cH11 M cH12 M cH13 M cH14 M cH1s M cH16
Advanced

3 Upravte potiebné nastaveni:

Volba Popis

Alarm In Vyberte kandl, ktery spusti alarm.

Alarm Type Vyberte typ alarmu: NO (Normal-otevieny), NC (Normal-zavieny) nebo OFF.

Buzzer Nastavte dobu trvani zvukového alarmu (bzucdk), pokud je detekovan
pohyb (Off/10s/20s/40s/60s). Pro vypnuti zvukového alarmu, zvolte

Dwell Time Vyberte délku znéni alarmu (10S/20S/40S/60S). Poté zkontrolujte zadani nastaveni ke
kazdému typu alarmu.

Show Message | Zaskrtnéte tuto volbu, pokud chcete pfi alarmu zobrazit na obrazovce zpravu.
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Send Email Zaskrtnutim povolite emailové upozornéni. Pfi spusténi alarmu, zasle systém
automaticky snimky na zadanou emailovou adresu.

Full Screen Zaskrtnutim povolite tuto funkci. Pfi spusténi alarmu bude odpovidajici kanal zobrazen
na celé obrazovce.

Alarm Out Pokud je pfipojen alarm, zaskrtnéte toto pole pro spusténi zvukového signalu,
kdyZ je alarm spustén

Enable Record | Zaskrtnutim tohoto pole povolite nahravani pfi detekci pohybu.

Post Recording | Vyberte dobu trvani nahravky. Abyste mohl pouZivat tuto funkci, musi byt zaSkrtnuté
pole Enable Record.

Record Channel | Zaskrtnéte pole Enable Record a poté vyberte kanaly, které chcete nahrat, kdyz je
detekovan pohyb.

4 po dokondeni viech nastaveni, kliknéte na Save.

« TIP »
e Pro pouziti nastaveni na dalsi kanaly, kliknéte na Copy. Vice v “Kopirovani nastaveni na jiné kanaly” na strané
85.
e Pro zruseni vSech Uprav a navratu k existujicim nastavenim, kliknéte na tlacitko Refresh.
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5.5.6 Nastaveni zarizeni

V menu Device miZete zkontrolovat informace pevného disku nastavit PTZ.

<
<
-
)
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Nastaveni pevného disku

Zde mUzete vzdélené zkontrolovat informace o pevném disku a vybrat mozZnosti pfepisu. Pro nastaveni pevného disku,
provedte nasledujici:

1 v hlavnim menu, kliknéte na Remote Setting.

2 V levém panelu, kliknéte na Device > HDD. Objevi se obrazovka pevného disku. Zde jsou zobrazeny informace o
nainstalovaném pevném disku (discich).

Refresh

Free / Tota

3 Pro nastaveni moznosti overwrite, vyberte z tabulky pevny disk (pokud je nainstalovan vic nez jeden).

4 v poli Overwrite, vyberte interval piepisu (Close/Auto/1 Hour/3 Hours/1 Day/7 Days/30 Days/90 Days).

Pozn.:

Pokud je Overwrite nastaven na hodnotu Close, se nahravdni, poté co je pevny disk plny, zastavi.

5 Po dokonéeni viech nastaveni, kliknéte na Save.

«TIP »
Pro zruSeni vSech Uprav a ndvratu k existujicim nastavenim, kliknéte na tlacitko Refresh.

PTZ Setup

Pokud je nainstalovana PTZ kamera, pouzijte menu PTZ setup k upraveni jejiho nastaveni.

1 v hlavnim menu, kliknéte na Remote Setting.
2 V levém panelu, kliknéte na Device > PTZ.

3 V Channel vyberte kanal, kde je PTZ kamera nainstalovana.
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Refresh Save

~
I $ Recaord
|

v
v
Baudrate v
v
v

ab v

4 Nastavte Protocol, Baudrate, Data Bits, Stop Bits, a Parity.

Pozn.:

Spravné hodnoty nastaveni naleznete ve specifikacich kamery.
5 Zapnéte nebo vypnéte funkci Cruise.

6 Zadejte adresu do pole Address.

7 Po dokonéeni viech nastaveni, kliknéte na Save.

«TIP »
e Pro pouZiti nastaveni na dalsi kanaly, kliknéte na Copy. Vice v “Kopirovani nastaveni na jiné kandly” na strané
85.
e Pro zruSeni vSech Uprav a navratu k existujicim nastavenim, kliknéte na tlacitko Refresh.

5.5.7 Sprava systémovych nastaveni

V menu System Setup mlZete upravit nastaveni ¢asovych pasem a jazyka pouzivaného u DVR a jeho zdroje signalu.

Obecné nastaveni

1 v hlavnim menu, kliknéte na Remote Setting.

2 V levém panelu, kliknéte na System > General. Objevi se obrazovka obecného nastaveni.

Display

I ] General Refresh Save
!

Record
System Time 4/24/2013 1 .
s Network (MMIDDYY [ ~|
Time Format T

X Alamm
L

Language HGLISH
Device

@wousn H
[T‘ ®DST @NTP

————————

Advanced
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3 Upravte potiebné nastaveni:

<

: <

Volba Popis =
System Time Nastaveni systémového data a ¢asu. ’m
Date Format Vyberte format data. O

Time Format %
Vyberte format casu

Language Vyberte poZadovany jazyk pouZivany na obrazovce.

Video Format Vyberte video format pouzivany ve vasem umisténi. MoZnosti jsou: NTSC nebo PAL.

Menu Time Out | Vyberte ¢as vyprseni menu.

4 po dokonceni viech nastaveni, kliknéte na Save.

« TIP »

Pro zruseni vSech Uprav a ndvratu k existujicim nastavenim, kliknéte na tlacitko Refresh.
Nastaveni administratorského uctu

V menu Users mUZete ménit prihlaSovaci jména a hesla a pridélovat uZivateliim prava k nastavenim DVR. Pouze
administratorsky ucet mize ostatnim uzivatelim pridélovat prava.

Je zde jeden administratorsky a Sest uZivatelskych uctd. Ve vychozim nastaveni, je administratorské uZivatelské
jméno “admin” a heslo 123456. Doporucujeme zménit heslo pro ochranu vaseho soukromi.

Pro zménu hesla administratora, provedte nasledujici:

1 v hlavnim menu, kliknéte na Remote Setting.

2 V levém panelu, kliknéte na System > User. Objevi se obrazovka s uZivateli.

Canfirm: _

Alarn Active: EETE
5 se sa

-

Device

3 Vyberte administratorsky tcet, ve vychozim nastaveni pojmenovany “admin” z tabulky.

4 7adejte pozadované heslo do poli Password a Confirm.

Pozn.:

e Heslo musi byt alespon 6 Cisel dlouhé.
e Heslo zadané do poli Password a Confirm se musi shodovat.

«TIP »
Pokud chcete, miZete ménit uZivatelské jméno administratora. Ucinite tak zadanim poZadovaného jména do pole User

Name.
5 Nastavte hodnotu Password na Enable.

6 Po dokonéeni véech nastaveni, kliknéte na Save.
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« TIP »
Pro zruSeni vSech Uprav a ndvratu k existujicim nastavenim, kliknéte na tlacitko Refresh.

Nastaveni uzivatelského uctu

Pro autorizaci uZivatelskych GctQ, se musite prihlasit pfes administratorsky ucet a provést nasleduijici:

1 Vv hlavnim menu, kliknéte na Remote Setting.
2 V levém panelu, kliknéte na System > User. Objevi se obrazovka s uZivateli.

3 Z tabulky vyberte Gcet uZivatele.

Display

Device

4 Do pole User Name zadejte po7adované uZivatelské jméno.

5 Zadejte pozadované heslo do poli Password a Confirm.

6 V poli Active vyberte Enable. Objevi se tabulka s pfistupovymi pravy.

7 Nastavte hodnotu Password na Enable.

8 V tabulce s pfistupovymi pravy oznacte nastaveni, ke kterym ma uzivatel povoleny pfistup.

9 Po dokonéeni véech nastaveni, kliknéte na Save.

Systémové informace

V menu Info se mliZete podivat na informace a zafizen a firmwaru.

1 v hlavnim menu, kliknéte na Remote Setting.

2 V levém panelu, kliknéte na System > Info. Objevi se tabulka se systémovymi informacemi.
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Display

- =
, Network Device Type BR1621
. IE Client Version V1.1.1162.0
Device

CESTINA

MAC Address 00-23-63-50-79-5E

System

General
Users

(—\
Info

Advanced

5.5.8 Pokrocilé nastaveni

Menu Advanced vam dovoluje nastavit automatickou Udrzbu systému, obnoveni tovarnich dat, update firmware
zafizeni nebo rucni restart a vypnuti zafizeni.

Update firmwaru

Pouzijte tuto funkci pro update firmwaru na nejnovéjsi verzi.

1 Zkontrolujte dostupné updaty a stahnéte slozku s firmware pojmenovanou “dvrupgrade”.
2 Ulo?te slozku “dvrupgrade” na USB flash pamét.

3 Ptipojte USB flash pamét k USB portu zafizeni.

4 v hlavnim menu, kliknéte na Remote Setting.

5 V levém panelu, kliknéte na Advanced > Firmware Update.

E @ Record

Device

Mairtzin

6 Najdéte cestu k souboru updatu, poté kliknéte na Start.

7 Pokracdujte podle instrukci na obrazovce.

AVarovéni:
Nevypinejte nebo neodpojujte napajeni od zafizeni, kdyz probiha update.

103



Obnoveni tovarnich nastaveni

Pouzijte tuto funkci pro obnoveni tovarnich nastaveni DVR.
1 Vv hlavnim menu, kliknéte na Remote Setting.

2 V levém panelu, kliknéte na Advanced > Load Default.

Load Default

3 Vyberte, které ¢asti nastaveni chcete obnovit na vychozi hodnoty.

4 Kliknéte na Save.

Nastaveni udalosti

Stranka Events vam dovoluje nastavit typy udalosti, u kterych ma DVR spustit alarm.

1 Vv hlavnim menu, kliknéte na Remote Setting.

2 V levém panelu, kliknéte na Advanced > Events.

Events Refresh

l$ Record

larm

Device

3 Upravte potiebnd nastaveni.

Volba Popis

Event Type Vyberte typ udalosti. MoZnosti jsou:

e Disk No Space: KdyzZ je pevny disk plny.
e Disk Error: Pokud neni pevny disk radné detekovan.
e Video Loss: Pokud neni kamera fadné detekovana.
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Volba Popis

<

Enable Vyberte Enable pro zaslani ozndmeni kdyz probéhne zvolena udalost. Z
Buzzer Vyberte dobu trvéni aktivace bzuc¢aku (Off/10S/20S/40S/60S). Pro vypnuti bzuc¢aku, ,5

zvolte moZnost Off. ;I{u)
Show Message Zaskrtnéte toto pole pro zobrazeni zpravy na obrazovce, kdyZ probéhne zvolena udalost.
Send Email Zaskrtnutim aktivujete upozornéni emailem. Pokud je tato funkce aktivovdna, systém

zasSle upozornéni na zadanou emailovou adresu. Vice v “4.4.3 Nastaveni emailu” na

strané 54.
Alarm Out Pokud je pfipojen alarm, zaskrtnéte toto policko, aby byl zvuk alarmu aktivovan, kdyz

probéhne zvolend udalost.
Dwell Time Vyberte dobu trvani aktivace alarmu (10S/20S/40S/60S).

4 po dokonéeni véech nastaveni, kliknéte na Save.

Nastaveni automatické udrzby

Touto funkci miZete automaticky restartovat zafizeni podle zadaného planu. KdyZ je DVR restartovdno, vsechna data
a nastaveni jsou obnoveny z paméti, cozZ zlepSuje vykon zafizeni.

1 v hlavnim menu, kliknéte na Remote Setting.

2 V levém panelu, kliknéte na Advanced > Maintain.

Display intai Refresh

l$ Recard

Alarm

Device

3 Nastavte Auto Maintain na Enable.

4 v poli Reboot vyberte frekvenci restartovani DVR. Moznosti jsou:

e Everyday: Restartuje DVR denné. Pokud je zvolena tato moZnost, zadejte Cas, ve kterém se ma zafizeni restartovat.

e Every Week: Restartuje DVR jednou za tyden. Pokud je zvolena tato moznost, zadejte den v tydnu a cas, ve
kterém se ma zafizeni restartovat.

e Every Month: Restartuje DVR jednou za mésic. Pokud je zvolena tato moznost, vyberte den v mésici (1 az 31) a
Cas, ve kterém se ma zarizeni restartovat.

Pozn.:

Uvedend ilustrace, je priklad nastaveni Auto Reboot na Every Week. Dostupné pole se lisi podle nastavenych hodnot u
pole Reboot.

5 Po dokonéeni véech nastaveni, kliknéte na Save.

« TIP »
Pro zruSeni vSech Uprav a ndvratu k existujicim nastavenim, kliknéte na tlacitko Refresh.
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5.6 Mistni nastaveni

V menu Local Setting mUZete nastavit cestu k mistni sloZce, kam se maji ukladat stahnuté videa, soubory a

snimky. Pro zménu mistniho nastavenim provedte nasledujici:

1 v hlavnim menu, kliknéte na Local Setting.

2 Kliknéte na tlacitka pro zménu cest ke slozkam.

Logout KGUARD

SECURITY

DADVR'Record [— ]

DADYRVD ownLoad E'
DADVRMCapture E'
264 hal  Interval Min

Volba

Popis

Record Path

V8echny zaznamy vytvorené z Zivého ndhledu budou uloZeny v této sloZce.

Download Path

Vsechna stahnuta videa budou uloZena v této slozce.

Snapshot Path

Vsechny zachycené snimky budou uloZeny v této sloZce.

File Type

Vyberte typ soubord. MozZnosti jsou: 264 (H.264 format) nebo avi.

Interval

Nastavte Casovy interval v minutach.

3 Kliknéte na Save.




Kapitola 6: Pouzivani softwaru KView

Software KView Série nabizi mozZnost sledovani vice kanal(i v redlném Case na vasich smartphonech, tabletech
nebo vasem stolnim PC. KView Series software obsahuje:

e KViewQR: Pro pouziti v Android telefonech a iPhonech (viz nize)
e KView Center: Pro poufziti na pocitacich s operaénim systémem Windows (vice v “6.2 KView Center” na strané 108)

6.1 KViewQR

KViewQR je software specialné navrzeny pro DVR s jednoduchym sitovym nastavenim. MdZete okamZité sledovat
pfipojené DVR na vsem telefonu/tabletu jednoduchym naskenovanim QR kddu, bez nutnosti sloZitého sitového

nastavovani.

1 ujistéte se, 7e je vas telefon pfipojen pres WiFi ke stejnému routeru, jako vase DVR.
2 Otevrete aplikaci Obchod play nebo App Store.

3 Do vyhledavaciho pole, zadejte slovo “kviewqr” pro vyhledani aplikace KViewQR.

App permissions

4 stahnéte aplikaci KViewQR.

<IN kviewqr

KViewQR

KGUARD INFORMATION CO.LTD.

Did you mean: kview >

KViewQR

Storage

Hardware controls

System tools

Network communication

1. 1 person +1'd this.

See all

Rate & review

Description
For IPCam with P2P functionality

Vyberte aplikaci Kliknéte na INSTALOVAT. Kliknéte na PRIJMOUT.
“KViewQR”

Ikona KViewQR ‘ je zobrazena v seznamu aplikaci.

Yorw
5 Poklepanim na ikonu KViewQR m spustite aplikaci.

6 Poklepte na + pro pfidani DVR.

.'_l_ Click here to add camera

7 Poklepte na Scan pro skenovéni QR $titku na vrchni strané DVR. Pro manudlni pfidani
QR kédu, zadejte DVR ID, které je zobrazeno na Stitku.

Pozn.:

Pro skenovani QR kddu, umistéte ¢arovy kod do zobrazeného obdélniku.

<
=
|—
)
w
O
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8 Zadejte bezpecnostni kdd (heslo) pFipojeného DVR a zmérite nazev DVR (pokud
je nutné). aAddCamera

v s , Device Setting
9 Po dokonéeni viech nastaveni, poklepte na OK.

POZn . Sean Search

e QR kod je zobrazen a stitku na vrchni strané DVR.

Security Code:

e Pred skenovanim ¢arového kddu si nainstalujte aplikaci Barcode Scanner.

e Zobrazené ilustrace jsou z Android smartphonu. faned Eairer

0K Cancel

6.2 KView Center

KView Center je software navrzeny pro pocitace pouZzivajici operacni systém Windows.

Pozn.:
Pro zajisténi maximalniho vykonu, doporucuje pouzivat Windows 7 nebo Windows XP.

Pro instalaci KView Center do vaseho pocitace, provedte nasledujici kroky:

1 Na prilozeném CD najdéte soubor “KViewCenterSetup.exe”a spustte jej. Open Pl -secority Waring

The publisher could not be verified. At you sure you want lo
wun this software?

2 Po zobrazeni vystrahy zabezpeceni, kliknéte na Run. S o
;ﬁ P\ _TW ProjectsiKGIDVRIEViewCenter 20111102,

This file does ot have & vaid digtal sgnature that vedfies i
L e
i

3 Objevi se obrazovka instalace KViewCenter. Kliknutim na Next pokracujte.

Welcome to the KViewCenter Setup Wizard

4 Viyberte moznost Full a poté kliknéte na Next.
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5 Zadejte poZadované umisténi softwaru a poté kliknéte na Install.

<
<
-
2}
Ll
O

6 Po dokonéeni instalace kliknéte na Close.

Installation Complete

lkona KView Center ’B se objevi na vasi plose.
7 Dvojitym kliknutim na ikonu ’B spustite KView Center.

Pozn.: Pro prihlaSeni do KView Centerzadejte vychozi uzivatelské
jméno a heslo.
User Name(uZivatelské jméno): admin
Password(heslo): 1234

6.3 KView specifikace

Software KViewQR KViewCenter
Operacni systém Android i0S Windows
Verze OS 3.0 nebo vy3si | 5.0 nebo vyssi XP/7/8 (32/64bit)
RozliSeni Monitor Monitor Monitor
Maximalni pocet Live View kanald 1 1 64
RozloZeni kanall 1 1 1/4/9/16/25/36/49/64
PTZ ovladani ANO ANO ANO
Digitalni Zoom ANO ANO —
Snimky z Zivého nahledu ANO ANO ANO
Nahravéni Zivého nahledu — ANO —
Ochrana heslem — — ANO
Seznam udalosti — — ANO
Vzdalené prehravani ANO ANO ANO
Vzdalené prehravani - digitdlni zoom — ANO —
Vzdalené prehravani - snimek — ANO —
Vzdalené prehravani - nahravani — ANO —

Mistni prehravani — ANO ANO
Vzdalenad zéloha — — Up to 8 Channels Simultaneously
Planovani (vzdalené) — — ANO
E-Map — — ANO
Spusténi IE prohlizece — — ANO
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Kapitola 7: ReSeni probléma & FAQ

7.1 Reeni problém

Pokud pfti pouZivani DVR narazite na problém, zkuste nasledujici feSeni béznych problém{ pred tim, nez budete volat
na zdkaznickou linku. Pokud problém pretrvdva, kontaktujte svého prodejce nebo autorizovany servis.

Problém MozZné fesSeni
DVR se nezapne a indikatory e Zkontrolujte, Ze je napajeci adaptér spravné pfipojen.
nesviti. o

Pfipojte kabel do jiné zasuvky el. sité. Soucasna zasuvka mlze byt poskozena.

e Napdjeci kabel mdzZe byt poskozen, kontaktujte prodejce pro zakoupeni nového
napajeciho kabelu.

e Zkontrolujte, jestli je kamera spravné pfipojena.

. i i o e Zkontrolujte, jestli je kamera pfipojena k napajeni.
Nékteré kandly nemaji video oL ) L . . .
e Nastavte spravny video format pouzivany ve vasi zemi (NTSC/PAL). Vice v“4.7

signal. ; , .
Nastaveni systému” na strané 65.
e Kabel kamery mlze byt poskoze, nahradte jej novym.
Na obrazovc je zobrazeno e Zkontrolujte, Ze jsou napajeci a datové kabely HDD spravné pfipojeny.
“H” a DVR nedokaze ¢ Nové HDD nejdfive naformatujte. Vice v “Formatovani HDD” na strané 60.

detekovat HDD. e Pokud Zadny z uvedenych krokd nepomaha, kontaktujte svého prodejce nebo

autorizovany servis pro dalsi podporu.

Zmeénil jsem heslo
administratora, ale
nepamatuju si jej.

e Pro ziskani vychoziho tovarniho hesla, kontaktujte svého prodejce nebo
napisté email pfimo na KGUARD support@kguardsecurity.com.

Dalkové ovladani e Ujistéte se, Ze nic nebolokuje dalkové ovladani nebo senzor na DVR. Mifte
nefunguje, ale tladitka na dalkovim ovladanim spradvnym smérem a z dostate¢né malé vzdalenosti.
pfednim panelu ano. e Zkontrolujte baterie v dalkovém ovladani.

Nelze ovladat PTZ kameru. e Ujistéte se, Ze nastaveni jako protocol, baud rate, address code a dalsi

nastaveni na kamere odpovidaji nastavenim v DVR. Vice v “4.6.2 Nastaveni
PTZ” na strané 61.

e Zkontrolujte, jestli jsou kabely spravné ptipojeny.

Bzucak stale bzudi. e Zkontrolujte nastaveni alarmu. MuZe byt detekovam pohyb. Zkontrolujte
kapacitu a pfipojeni videa, kterd mGzou spoustét alarm.

e Vypnéte bzucak v nastaveni DVR. Vice v “4.5 Nastaveni alarmu” na strané 57.

NemGZu najit menu PTZ e DVR mdZe byt v reZimu Cruise. NejdZive zastavte reZim cruise. Vice v “3.6.4
control Vyskakovaci menu” na strané 31.

K DVR jsem pftipojil externi e Externi uloZisté nemusi byt kompatibilni s DVR. Zkuste jiné Glozné zafizeni.
uloZisté, ale DVR jej nemUze Vice v manualu podpory na pfilozeném CD.

rozpoznat.

NemUZu se pfipojit k e Zkontrolujte, Ze je sitovy kabel spravné pfipojeny k DVR.

webovému klientu

v

e Zkontrolujte spravné nastaveni sitového pfipojeni. Vice v”4.4 Nastaveni sité
na strané 52.

o Ujistéte se, Ze pouzivate prohlizeC Internet Explorer 6 nebo vyssi.
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Problem Possible Solution

<
NemdUZu se pripojit k DVR e Zkontrolujte, Ze je sitovy kabel spravné pfipojeny k DVR. I%
pomoci mého mobilniho o Zkontrolujte spravné nastaveni sitového pfipojeni. Vice v’4.4 Nastaveni sit&” ’m
telefonu. na strané 52. Q

e Ujistéte se, Ze je aplikace v mobinim telefonu spravné nainstalovana.

7.2 Casto kladené otazky

Casto kladena otazka Odpovéd
:(a'kdijiStim DVR QR e Jdéte do Main Menu m > SYSTEM a pFepnéte se na zalozku Info. QR kéd je
6d?

zobrazen v poli DVRID.

Co znamena “H” na

obrazovce? e Toto znamena, Ze HDD nemUzZe byt nadetekovan nebo je nespravné naformatovan.

DVR je na dotek horké,
muze to zpUsobit
problémy?

e Pro dodrzeni vykonu a spolehlivosti, zajistéte dostatecnou ventilaci akolo zafizeni a
nechavejte DVR mimo primé slunecni zareni a jiné zdroje tepla.

MiZe byt HDD nahrazen

standarnim diskem pro * Ano,vDVRje pouzivan 3.5” HDD s SATA pfipojenim. Pro zvySenou spolehlivost je

doporucen pevny disk uréeny do CCTV/AV zafizeni.

PC?

Je mozZné soucasné

nahravat a sledovat v e Ano, vstupem do menu prehravani mlzete prehravavat existujici nahravky i
minulosti nahrané pfi probihajicim nahravani.

souborys?

Je mozné ze zafizeni ¢ Ne, mlZete, smazal pouze vSechny nahravky najednou. Pokud chcte smazat
smazat jednotlivé nahravky, musite naformatovat HDD.

nahravky? /\ Varovani:

Formatovani pevného disku vymaze vSechny existujici nahravky! Ujistéte se, Ze jste
zalohovaly vSechny soubory pred provednim této akce.

Je mozné pouzivat
systém na Mac nebo
Linuxu?

. oy L . . Y . . ®
e Ano. Systém muZe byt pouZivan na mobilnim telefonu nebo pres Safari / Windows
Internet Explorer.
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Priloha: Specifikace

Pocet kanald 4 kanaly 8 kanald 16 kanald
Cloud
Cloud ulozisté Ano

ReZim ukladani

Plan / Detekce pohybu

Video

Video format

NTSC nebo PAL

Video vstup

4 BNC vstupl

8 BNC vstupl

16 BNC vstupl

Video vystup

1VGA, 1 BNC, 1 HDMI vystupy

RozliSeni video vystupu

VGA: 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1440x900, 1920x1080

HDMI: 1080p

Audio

Audio vstup

2 RCA vstupy

4 RCA vstupy

Audio vystup

1 RCA vystup

Nahravani

Video komprese

H.264

NTSC

120fps@CIF (360x240),
120fps@HD1 (720x240),
120fps@D1 (720x480)

240fps@CIF (360x240),
240fps@HD1 (720x240),
240fps@D1 (720x480)

480fps@CIF (360x240),
240fps@HD1 (720x240),
240fps@D1 (720x480)

DI
100fps@CIF (360x288), 200fps@CIF (360x288), 400fps@CIF (360x288),
PAL | 100fps@HD1 (720x288), 200fps@HD1 (720x288), | 192fps@HD1 (720x288),
100fps@D1 (720x576) 200fps@D1 (720x576) 192fps@D1 (720x576)
Snimkova
frekvcence 120fps@WCIF (480x240), | 240fps@WCIF (480x240), | 480fps@WCIF (480x240),
NTSC| 120fps@WHD1 (960x240), | 88fps@WHD1 (960x240), | 176fps@WHD1 (960x240),
120fps@WD1 (960x480) 88fps@WD1 (960x480) 176fps@WD1 (960x480)
960H
100fps@WCIF (480x288), 200fps@WCIF (480x288), | 400fps@WCIF (480%x288),
PAL | 100fps@WHD1 (960x288), | 72fps@WHD1 (960x288), | 144fps@WHD1 (960x288),

100fps@WD1 (960x576)

72fps@WD1 (960x576)

144fps@WD1 (960x576)

Vidy / Manualni / Detekce

ReZimy nahravani Vzdy / Manualni / Detekce pohybu / Plan pohybu / Plan / Senzor /
Alarm

HDD rozhrani 1 SATA

HDD Podpora Az 2TB

Sit

Sitové rozhrani

RJ45, 10M/100M

Sitova funkce

DHCP, PPPoE, Static IP

Prehravani

Mistni pfehravani

Max. 4 kanaly
soucasné

Max. 8 kanall

soucasné

Max. 16 kanalQ
soucasné

Hledani

Datum a ¢as / Seznam udalosti / Casova osa

Rezim prehravani

Play, Fast Forward, Fast Rewind, Slow Motion, Zoom




<
Obecné <
PTZ Control Zabudované RS485, podpora PELCO-P & PELCO-D ’E
Sensor & Alarm 1/O Port Ne Ano O
IR Extender Port Ne Ano
Metoda zélohy HDD, USB, Sit
Napajeni 12V/2A 12V/2A
F;g;’ﬁgé;ep'ma -10°C a2 50°C ( 14°F a 122°F )
Storage Temperature -20°C az 70°C (-4°F aZ 158°F)
Pracovni vihkost 10% ~ 90%
Rozméry (S x H x V) 250 x 230 x 45 mm 300 x 220 x 50 mm

* Specifikace se mizZou bez predchoziho upozornéni zménit.
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