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Forord

Sikkerhedsoplysninger

A Advarsel A Advarsel

Dette symbol indikerer en potentiel fare, risiko eller Symbolet med et lyn i en trekant advarer brugeren
forhold, som kraever speciel opmaerksomhed. om en fare. Der er farlig "spaending" tilstede i
Brugeren skal vaere bekendt med de vigtigste drifts-, naerheden af kabinettet, som kan udggre en risiko
vedligeholdelses- eller serviceanvisninger. for elektrisk stgd.

Sikkerhedsanvisninger

o Bergr ikke stramfgrende elektriske dele.
Undga elektrisk stgd. Fglg de anbefalede metoder, som oplistet nedenfor. Forkert installation, forkert
jordforbindelse og forkert betjening og vedligeholdelse af elektriske apparater er altid en farekilde.

e Forsgg ikke at installere apparatet udendgrs, under sterk vind og regn.

o [Installer eller fjern ikke apparatet udendgrs, nar det regner.

e Forsgg ikke at installere eller betjene noget apparat under tordenvejr.

e Alle elektriske apparater og deres arbejdsplatform skal altid jordforbindes.
Forebyg elektrisk stgd. Forbinde strgmkilde, styrekabinetter og arbejdsplatforme til en godkendt elektrisk
jordforbindelse.

e Brug altid en korrekt kabelstgrrelse.
Vedvarende overbelastning vil forarsage kabelfejl og muligvis resultere i elektrisk stgd eller brand. Arbejdskablet
skal veere af samme klassificering som fabriksindstillingerne.

e Hold altid kablerne og stikkene i god tilstand.
Forkerte eller slidte elektriske forbindelser kan forarsage kortslutning og kan gge risikoen for elektrisk stgd. Brug
ikke slidte, beskadigede eller kabler uden beskyttelse.

e Undga altid dbne kredslgb.
De tilfgjede spaendinger gger risikoen for elektrisk stgd.

e Bzer altid isolerede handsker, nar du justerer apparatet.
Stremmen skal vaere slaet fra og der skal bruges isolerede handsker, nar du udfgrer justeringer pa apparatet for at
forhindre elektrisk stgd.

o Beer altid beskyttelsesbeklaedning, som f.eks. lange zermer, nar du installerer eller fijerner apparatet.

e Bzer altid hgje og passende sko.

e Bzer altid rent tgj uden fedt eller olie.

e Beskyt andre arbejdere fra udsaettelse af buelys.

e Bezer altid lange bukser eller jeans, nar du installerer eller fijerner apparatet.

o Beer altid en sikkerhedshjelm eller hard hat og sikkerhedssko, inden du pabegynder arbejdet.

e Opbevar altid apparatet pa et tort sted.

o Beer altid sikkerhedsudstyr/seler, nar du arbejder pa hgje steder.

e Beer altid tgr bekledning og undga fugtighed og vand.

e Beer altid en offentlig sikkerhedsvest, nar du arbejder om natten.

e Sgrg for, at alle elektriske forbindelser er fastspeendt, rene og tgrre.

e Sgrg for, at du er godt isoleret for at eliminere statisk opladning.

e Bzer altid tgrre handsker, sko med gummisal eller sta pa et tgrt braet eller platform.

¢ Fglg altid de anerkendte sikkerhedsstandarder.

e Beer altid korrekt gje-, gre- og kropsbeskyttelse.

e Hav altid en anden person til stede, nar du arbejder pa mgrke, darligt udluftede eller hgje steder.

e Sgrg for, at du er godt beskyttet imod buelys, mekaniske skader eller andre ulykker.

e Sogrg for, at kablets polaritet er korrekt, inden du installerer apparatet.

e Veer altid forsigtig, nar du handterer apparatet.

¢ Bloker ikke ventilationen pa apparatet.

e Placer ikke magnetiske dele i naerheden af apparatet.

o Placer ikke genstande oven pa apparatet.

NVR brugervejledning |IIENENINGEE
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Kapitel 1: Sadan kommer du i gang

Kapitel 1: Sadan kommer du i gang

1.1 Dele og funktioner

1.1.1 Frontpanel

ol

PWR

il

\ =

1) Stregmindikator: Lyser rgdt for at indikere, at apparatet er teendt.

2) Harddisk-indikator: Lyser grgnt, nar der er adgang til harddisken (laeser/skriver).
3) USB 2.0-port: Forbinder til en USB-mus, flashdrev og andre eksterne lagringsdrev.
4) IR-sensor: Modtager et infrargdt signal fra fiernbetjeningen.

1.1.2 Bagpanel

cmmo S| LI L L LR

VGA HDMI < WAN LANT  LAN2  LAN3  LAN4 15V ——
[SRCa®]

\ =

1) VGA-udgang: Forbinder til en VGA-skaerm.

2) HDMI-udgang: Forbinder til en skaerm/TV via HDMI.

3) USB-port: Forbinder til en USB-mus, flashdrev og andre eksterne lagringsdrev.
4) WAN-port: Forbinder til en router via RJ-45.

5) LAN1 ~ LAN4-port: Primaer videoindgang fra IP-kameraer.

6) Strem: Forbinder til strgmforsyningen.

I \VR brugervejledning
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Kapitel 1: Sddan kommer du i gang

1.2 Grundleggende opsatning

1.2.1 Tilslutning af en videoskserm

Forbinde en skeerm/fjernsyn til NVR'en via HDMI (anbefalet) eller et VGA-stik.

VGA-skaerm

Hojdefinitions-fiernsyn

(fuld HD-fiernsyn)
HDOMI

Indsaet et VGA-kabel fra en VGA-skeerm i VGA-porten pa  Indsat et HDMI-kabel fra et HD-fijernsyn i HDMI-porten pa
NVR'en. NVR'en.

1.2.2 Montering af IP-kamera(er)

Trin 1 Trin 2 Trin 3

Forbind ethernet-kablet (PoC-kabel) Forbind den anden ende af ethernet-  (va1gfrit)* Der kraeves ingen

til det vandteette stik pd kameraet. kablet (PoC-kabel) til "LAN"-porten stremforsyning, da NVR'en giver
pa NVR'en. strem igennem ethernet-kabler
(PoC-kabler) til IP-kameraet.
@ ol

L L L

LAN1  LAN2  LAN3  LAN4

Mikrofon
(kun 1CB-100)

NVR brugervejledning |IIENENINGEE
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Kapitel 1: Sadan kommer du i gang

1.2.2 Tilslutte en USB-mus til NVR'en

Tilslut en USB-mus til USB-porten pa NVR'en.

R Jai 1

1.2.3 Teende for NVR'en

Fglg anvisninger fra "A" til "C" pa illustrationen for at taende for NVR'en.

@ oL A) Forbind
strgmforsyningen ftil

strgmindgangen pa
bagsiden af NVR'en.

15V ===
Saca]

C) Stik strgmforsyningen i T
en stikkontakt.

B) Forbind strgmledningen
til strgmforsyningen.

Efter at NVR'en er taendt, vises opsaetningsassistenten pa din skeerm/fjernsyn. Hvis det er fgrste gang, du taender for
NVR'en, anbefaler vi at benytte assistenten og udfylde de forskellige opsaetningsmuligheder, som er tilgaengelige.

I \VR brugervejledning
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Kapitel 1: Sddan kommer du i gang

1.3 Montering af kamera(er)

Test kameraerne, inden du installerer dem permanent. Planlaeg hvor du vil fgre kablerne for kameraet og stedet, hvor
du vil installere kameraet.

Hvis du vil montere kameraet, skal du fglge nedenstaende anvisninger:

1. Vaelg den ideelle placering af kameraet pa den valgte overflade, f.eks. pa en vaeg.

ADVARSEL: Undga at installere kameraet i naerheden af indendgrs belysning, f.eks. under neonlamper, og ret ikke
kameraet direkte mod lyskilden.

2. Bor hullerne og fastgér kameraet.

Brug en skabelon til finde de korrekte positioner for Inszet plastikskiverne i hullerne. Placer derefter de
hullerne til skruerne. Bor derefter tre (3) sma huller pa tre (3) medfglgende skruer i de tre huller pa enden af

monteringsoverfladen. kamerabgijlen, og fastggr dem i hullerne pa vaeggen vha.
en skruetraekker.

) 4

3. Justering af kameraet.

Lgsn justeringsskruen pd kameraet med en stjerneskruetraekker. Juster kameraets position til overvagningsomradet.

Nar justeringen er udfgrt og den bedste position er fundet, skal du spande justeringsskruen for at fastggre
positionen.

NVR brugervejledning |IIENENINGEE
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Kapitel 1: Sadan kommer du i gang

1.4 Musestyring

NVR'en leveres med en USB-mus, som du kan bruge til at betjene NVR'en med. Indsaet den medfglgende mus i USB-
porten pa bagpanelet pa enheden.

® ® ® |
> (DLLLIR || Do
)

Nr. |Type af knap

Beskrivelse

1 [Venstre knap

| OSD-menuen skal du klikke pa et emne i menuerne og bekrafte dit valg.

Dobbeltklik pa en kanal pa livevisningsskaermen for at vise kanalen ved fuld skeerm.
Dobbeltklik igen for at forlade fuld skaerm.

2 [Hgjre knap

| forhandsvisningstilstand skal du klikke pa den hgjre knap for at vise pop-up-menuen.

I hovedmenuen eller undermenuen skal du klikke pa den hgjre knap for at forlade den
aktuelle menu.

3 |Rullehjul

Ingen funktion.

I \VR brugervejledning
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Kapitel 1: Sddan kommer du i gang

1.5 Fjernbetjening

tneos o«
abbh b b

KGUARD

SECURITY

Remote control

Nr. lkon Beskrivelse
Numeriske taster
1 1~4 Tryk for at vise kanal 1~ 4.
BEMAZRK: NVR'en understgtter kun 4 kanaler.
2 0,5~9 Ikke relevant.
3 ALL Tryk for at vise alle kanaler.
4 MENU Tryk for at ga til eller forlade hovedmenuen.
5 SEL Tryk for at ga til det valgte menuemne og redigere indstillingen.
6 A Tryk for at ga opad i hovedmenuen.
7 4p Tryk for at g til venstre eller hgjre i hovedmenuen.
8 v Tryk for at ga nedad i hovedmenuen.
9 Audio/Search [lkke relevant.
10 Mute Ikke relevant.
11 44 Tryk for at spole tilbage under videoafspilning.
12 > Tryk for at afspille optagne videoer eller ga til segemenuen.
13 (2 3 Tryk for at spole frem under videoafspilning.
14 o Tryk for at starte manuel optagelse.
15 [} Tryk for at seette videoafspilning i pause.
16 B Tryk for at stoppe manuel optagelse eller videoafspilning.

NVR brugervejledning |IIENENINGEE
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Kapitel 2: Sadan bruger du NVR'en

Kapitel 2: Sadan bruger du NVR'en

2.1 Startup Wizard (Opseetningsassistent)

For at ga igennem emnerne i opsaetningsassistenten, er det nemmest at bruge den medfglgende USB-mus. Assistenten
indeholder opsaetningsskaerme, hvorpa du kan veelge hvordan du gnsker at NVR'en skal fungere. Alle emner i
assistenten er ogsa tilgeengelige via NVR'ens hovedmenu (se “2.3.3 Sadan bruges hovedmenuen” pa side 15).

@ Hvis du ikke gnsker at gd igennem
opsaetningsassistenten, men fa adgang til
livevisningsskaermen med det samme, kan
du klikke pa Cancel (Annuller). Der vises en
bekraeftelsesmeddelelse pa skaermen. Klik pa
OK.

Startup Wizard

H.264 NVR

Notice

elcome |

Are you sure you want to cancel Startup Wizard?

’ Welcome to use the wizard of setup

OK Cancel

. — Klik pa Next (Naeste) for at ga til naeste skeerm.
\_\ Don't show this window next time @ Next ‘ ‘ ® Cancel

HDD Management (Administration af harddisk)

Hvis du starter NVR'en fgrste gang, skal du
formatere harddisken. Fgrst derefter kan
NVR'en optage pa den. For at formatere
Free/Total Free Time Select harddisken, skal du szette kryds i feltet Select

91Hour B (Veelg) og klikke pa Format HDD (Formatér
harddisk). Der vises en advarselsmeddelelse,
hvor du bliver bedt om at bekraefte valget. Klik
pa OK.

MNotice

All data will be deleted after formatting, continue?

- e
Overwrite | Auto | h 4 | Format HDD

Don't show this window next time

Vent indtil at meddelelsen “Format Completed
(Formatering udfgrt)!” vises pa skaermen. Klik
pa OK.

BEMZARK: Nzeste gang du starter NVR'en, udfgres optagelsen fra kameraerne automatisk, eller baseret pa en defineret
tidsplan, og du behgver ikke at genformatere harddisken igen, medmindre der er et problem med harddisken.

Overwrite (Overskrive): Brug denne funktion til at overskrive gamle optagelser pa harddisken, nar harddisken er fuld.
Hvis du f.eks. veelger funktionen 7 dage, bibeholdes kun de sidste 7 dages optagelser pa harddisken. For at forhindre
overskrivning af gamle optagelser, skal du vaelge Disable (Deaktiver).

Klik pa Next (Nzeste) for at ga til naeste vindue.

I \VR brugervejledning
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Kapitel 2: Sadan bruger du NVR'en

System General Configuration (Generel konfiguration af system)

Det er meget vigtigt, at tid og dato er indstillet
korrekt. | tilfaelde af tyveri, for eksempel,

kan videooptagelserne bruges som bevis i en
Date 0 4 |EB| Time retssag, og hvis datoen og tidspunktet ikke

Date Format | MmmoDAY  |w | passer, anses optagelsen ikke som et legitimt

T bevis.

Date (Dato) og Time (tid): Den aktuelle dato

; : og tid vises pa skeermen. For at andre dato og/
Hicker : J eller tid skal du klikke pa det tilsvarende felt og
Menu Time Outs | 305 foretage &ndringerne via skaermtastaturet.

General setting

Time Format . 24Hour

Language

Date Format (Datoformat): Vaelg hvordan
du gnsker, at datoen vises pa skaermen. Vi
anbefaler at bruge standardformatet for dit
land.

e
Don't show this window next time. ®© Pr ‘ ‘ ® Cancel

Time Format (Tidsformat): Vzelg hvordan du gnsker, at tiden vises pa skeermen. De tilgeengelige muligheder er 24 eller
12 timers format (AM/PM).

Language (Sprog): Vaelg sprog for menuemner pa din NVR.

Flicker (Flimmer): Valg 50 Hz eller 60 Hz, athaengig af din geografiske placering.

Menu Time Outs (Menutid udigbet): Valg den foretrukne udlgbstid for menuer. Hvis du vil deaktivere denne
funktion, skal du vaelge OFF (Fra).

Klik pa Next (Naeste) for at ga til naeste vindue.

Network Configuration (Konfiguration af netvaerk)

Du skal konfigurere netvaerksindstillingerne,
hvis du vil forbinde til NVR'en eksternt for
livevisning eller f.eks. hvis du gnsker, at NVR'en
PPPoE automatisk synkroniserer dato og tid.

Network

Client Pol ’ Po 0 PPPoE/DHCP/Static (Statisk): Valg den
netvaerkstype, som du bruger. De mest
almindelige typer er DHCP eller Static (Statisk).
Sandsynligvis er din netvaerkstype DHCP, hvis
10.0.0.254 ikke netvaerket har en manuel adresse (normalt
10.0.0.51 kaldet Static (Statisk)).

IP Address 10.0.11.230

Subne © 255.255.00

BEMZRK: Hvis din netveerkstype er Static
(Statisk), skal du bede din internetudbyder

om hjaelp for at konfigurere IP-adresse,
undernetmaske, gateway og DNS 1/2 server.
Hvis din netveerkstype er DHCP, modtager din
NVR automatisk forbindelsesparametrene, som
f.eks. IP-adresse, undernetmaske, gateway og
DNS 1/(2).

Client Port (Klient-port) og HTTP-port: Bibehold standard portvaerdier. Det er vigtigt at konfigurere klient- og HTTP-
porte for at fa adgang til NVR'en eksternt fra en pc via en HTTP-graenseflade eller smartphone/tablet.

(T
Den't show this window next time ®© Pr | ‘ ® Cancel

Klik pa Next (Naeste) for at ga til naeste vindue.

Klik pa Save (Gem) for at gemme indstillingerne. Der vises en meddelelse pa skaermen. Klik pa OK.

Wizard complete !

NVR brugervejledning |IIENENINGEE
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Kapitel 2: Sadan bruger du NVR'en

2.2 Sadan bruges skeermvisning

2.2.1 Skaermikoner

Pa en livevisningsskaerm kan du se kanalnavn, aktuel dato og indikatoren. Disse indikatorer informerer dig om
der optages video, om der er detekteret en bevaegelse, om der er fejl pa (den interne) harddisken eller om der er

forbindelse til kameraerne.

Enhedstype
Aktuel dato/

Indikatorer

Channel name (Kanalnavn)

tid

Rulle ned
pa siden

No Camera

Betydningen af indikatorerne er som fglger:

lkon

Beskrivelse

Hvis du ser dette ikon i en livevisning, betyder det, at der er detekteret en bevaegelse pa denne kanal.
Hvis du vil aktivere denne funktion, se “2.5.2 Optagelse ved bevagelse” pa side 18.

Hvis du ser dette ikon i en livevisning, betyder det, at der NVR'en ikke kan detektere en harddisk
eller at harddisken ikke er formateret. Sgrg for, at du har installeret en harddisk i NVR'en, se “Bilag A:
Installation af harddisken” pa side 35 eller se “Formatere harddisk” pa side 36.

(Intet kamera)

R M Hvis du ser dette ikon i en livevisning, betyder det, at der optages video. Som standard er
videooptagelse aktiveret for alle kanaler.
e R:Indikerer normal optagelse.
e M: Indikerer optagelse udlgst af bevaegelse/alarm. Hvis du vil aktivere denne funktion, se “2.5.2
Optagelse ved bevaegelse” pa side 18.
No Camera

Kameraet er ikke forbundet til NVR'en.

Nar du viser hver kanal ved fuld skaerm, skal du bruge disse ikoner til at rulle igennem
livevisningssiden til venstre eller til hgjre.

I \VR brugervejledning
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Kapitel 2: Sadan bruger du NVR'en

2.3 Sadan bruges menuen

2.3.1 Sadan bruges menulinjen

Via pop-up-menuen kan du fa adgang til hovedmenuen for at foretage andringer pa NVR'ens konfiguration og andre
almindelige funktioner. For at vise pop-up-menuen skal du hgjreklikke pa livevisningsskaermen eller trykke pa knappen
MENU pa fjernbetjeningen.

1 3 4 5 6 7 8 9
Nr. Knap Beskrivelse

1 | Main Menu Adgang til skeermmenuen og justering af indstillinger for NVR'en.
(Hovedmenu)

2| Lock (Las) Klik pa & for at Ise for adgang til skeermmenuen. Du skal indtaste brugernavn og

adgangskode, inden du kan ga til skeermmenuen.
BEMARK: Standard brugernavn og adgangskode er "admin" og "123456".

3 | View 4 (Visning 4) Skift til en 4-vindues skaerm. For eksempel efter visning at kanaler ved fuld skaerm

eller i en sekvens, kan du skifte tilbage til en 4-vindues skaerm.

4 | Stream Swit‘:h Klik pa ! for at skifte imellem mainstream (HD-opl@gsning) og substream (VGA-
(Streamskift) oplgsning).

(for (_Dplfasning ved BEMZARK: Hvis der vaelges mainstream (som standard), er ikonet ! synligt i
livevisning) menuen. Hvis der vaelges substream, er ikonet . synligt i menuen.

5 Viv.ew.Effect Klik pa [B for at skifte imellem realtid, balanceret eller javn visning.
(Visningseffekt) Visningseffekttilstandene har kun indflydelse pa videokvaliteten ved bithastighed og
(for livevisningskvalitet) | billedhastighed, men ikke optagelseskvaliteten.

Start SEQ

6 (Start SEKV) Klik pa (./@) for at starte/stoppe visning af kanaler i en sekvens.

7 | Mute (Lydlgs) Klik pa [l for at indstille lydstyrken.

BEMARK: Klik pa H for at forstumme lyden. lkonet skifter til m Lydfunktionen er
kun tilgeengelig med ICB-100-kameraet.

8 | Start cruise Du skal indstille forudindstillingspunkterne for hver kanal i PTZ-kontrolpanelet.
(ikke understgttet i Forudindstilligspunktet bestemmer en serie af cruise-bevaegelser for kameraet.
Mars Home NVR) Klik pa ./ for at starte/stoppe Cruise-tilstand for et PTZ-kamera.

9 | Play Back (Afspilning) Klik pa E for at abne afspilningsvinduet. Vaelg dato/tid og kanal for afspilning.

NVR brugervejledning |IIENENINGEE
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Kapitel 2: Sadan bruger du NVR'en

2.3.2 Sadan bruges kameraets hurtigmenu

Denne menu er til styring af en individuel kanal. Via Hurtig kameramenu kan du skifte stream, starte/stoppe manuel
optagelse, afspille de sidste 5 minutters optagelse, zoome ind/zoome ud, konfigurere farver for en specifik kanal.

For at fa adgang til Hurtig kameramenu, skal du klikke pa kanalvisning.

(ikke understgttet i
Mars Home NVR)

1 2 3 4 5 6 7
Nr. Knap Beskrivelse
1 Relocate o . )
(Gentildele) Klik pa . for at gentildele Hurtig kameramenu.
2 | Stream SV‘{itCh Klik pa H eller ! for at skifte kanalen til mainstream (livevisning i HD-opl@sning) og
(Streamskift) substream (livevisning i VGA-oplgsning).
3 | Record (Optag) Klik pa . / H for at starte/stoppe manuel optagelse. Vaer opmaerksom p4, at hvis du
starter en manuel optagelse, stopper optagelsen kun, nar du igen klikker pa knappen REC.
4 Playback o ) ] )
(Afspilning) Klik pa . for at afspille de sidste 5 minutters optagelse for kanalen.
5 | Zoom Klik pa ﬂ for at vise kanalen ved fuld skeerm. Markér derefter omradet pa kanalen, som
du gnsker at zoome ind pa.
6 ﬁofrﬁﬁtupf Klik pa [B for at konfigurere farveindstillingerne for en kanal.
ndstilling a
1(‘arve) 8 VIGTIGT: £ndringer pa disse indstillinger har indflydelse pa den optagne videokvalitet.
7 | PTZ

Klik pa . for at konfigurere indstillingerne for PTZ (Pan-Tilt-Zoom) for et PTZ speed
dome-kamera.

Channel Select (Vaelg kanal) Speed (Hastighed)

1 I i

Pointer Pan

) ™= rocus ™
(Panorering af markgr) -

- IRIS "

Zoom/Focus (Fokus)/Iris

e Channel Select (Valg kanal) (ISEREN ): Klik for at veelge kanal for PTZ-kameraet.

e Speed (Hastighed) (i) Rul pd hastighedslinjen for at vaelge hvor
hurtigt du gnsker, at kameraet vipper, panorerer og zoomer. Jo hgjere nummer, jo
hurtigere bevaegelse.

e Zoom/Focus (Fokus)/Iris: Hvis du bruger et variable zoom PTZ-kamera, gges zoomen
stgrrelsen af objektet pa skaermen, men reducerer synsfeltet. Brug funktionen Fokus
til at ggre billedet klart pa skeermen. Brug funktionen Iris til at kontrollere hvor
meget lys, der straler ind i kameraet. Hvis visningen pa skeermen er for lys, skal du
nedszette iris-vaerdien; hvis den er for mgrk, skal du gge veerdien.

e Pointer Pan (Panorering af markgr) (Q): Klik pa retningspilen for at vaelge
panoreringsretning for PTZ-kameraet. Klik pa det mellemste ikon for at skifte til
automatisk panoreringstilstand.

I \VR brugervejledning

14




Kapitel 2: Sadan bruger du NVR'en

2.3.3 Sadan bruges hovedmenuen

Hgjreklik pa skeermen for livevisning og klik pa -

General, DST, NTP, Users, Info, Channel Info

e Display (Visning): Konfigurere alt vedrgrende visning, farveopsaetning, videoudgangsoplgsning, indstilling at
private zoner og mere.

e Record (Optag): Konfigurere optagelse (f.eks. oplgsning) og indstille tidsplaner for kanaler.

e Search (Sggning): Spge efter optagelse (funktion til afspilning af optagelse), begivenheder og logs af forskellige
typer.

e Network (Netvaerk): Konfigurere NVR'ens adgangsparametre til netvaerket, definere parametre (f.eks. oplgsning)
for fjernstreaming, konfigurere e-mail-indstillinger for at modtage meddelelser og DDNS-parametre.

e Alarm: Indstille beveegelsesomrade og fglsomhed (meget vigtige parametre, nar en NVR konfigureres),
konfigurere alarmindstillinger (hvad der skal ske, hvis der udlgses en alarm).

e Device (Enhed): Vise hvor mange timer optagelser, som der er plads til pa den interne harddisk og bestemme
overskrivningstilstanden for harddisken. Her kan du ogsa konfigurere PTZ-parametre (ikke understgttet i Mars
Home NVR) og forbindelsesparametre til at linke din NVR til din Dropbox-konto eller Google Drive.

e System: Her kan du konfigurere parametre for dato og tid, sendre sprog for NVR'ens graenseflade, sendre brugere
og vise generelle oplysninger om systemet. | denne menu kan du ogsa se QR-koden for adgang til din NVR fra din
smartphone/tablet.

e Advanced (Avanceret): £ndre de grundlaeeggende vedligeholdelsesopgaver (f.eks. planlagt genstart). Indstille
opstartsmuligheder, udfgre firmwareopdatering, sikker nedlukning af systemet.

BEMZRK: Klik pa Apply (Anvend) for at gemme andringerne, klik pa Exit (Luk) for at lukke menuen (eller hgjreklik pa
menuen), klik pa Default (Standard) for at gendanne til standardveerdierne. Klik pa Copy (Kopier)/To (Til) for at kopiere
de aktuelle indstillinger til alle kanaler eller en specifik kanal.

NVR brugervejledning |IIENENINGEE
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Kapitel 2: Sadan bruger du NVR'en

2.4 Administrere adgangskode

Skeaermen kan lases for at beskytte uautoriseret betjening af skeermmenuen. Nar skaermen er Iast, skal du indtaste
brugernavn og adgangskode, inden du kan fa adgang til systemet. Nedenstdende brugernavn og adgangskode er
indstillet som standard:

User Name (Brugernavn): admin

Password (Adgangskode): 123456

Af sikkerhedshensyn anbefales det at andre adgangskoden sa hurtigt som muligt.

Kontotyper: Der er kun én administratorkonto (ADMIN) og seks brugerkonti.

e ADMIN — Har fuld kontrol over systemet, og kan @&ndre adgangskoder for bade administrator og brugere og
aktivere/deaktivere adgangskodebeskyttelse. Du kan oprette forskellige brugerkonti med forskellige niveauer af
adgang til systemet.

e USER (BRUGER) — Har kun adgang til livevisning, sggning, afspilning og andre funktioner.

2.4.1 Andre adgangskode

Adgangskoden skal indeholde 6 cifre. Sadan a&ndrer du adgangskode:
1 Klik p& Main Menu (Hovedmenu) > SYSTEM > Users (Brugere).

User Name Level Enable
admin ADMIN Enable

USERL Disable
user2 USER2 Disable

USER3 Disable

USER4 Disable

USERS Disable

USERG Disable

MName

User Enable

Confirm

3 Konfigurer fglgende:
e User Enable (Aktiver bruger): Aktivere/deaktivere brugeren.
e User Name (Brugernavn): Indtast det gnskede brugernavn.
e Password Enable (Aktivere adgangskode): Aktivere/deaktivere adgangskoden.
e Adgangskode: Indtast den gnskede adgangskode.
e Confirm (Bekraeft): Genindtast adgangskoden.

4 Efter at alle indstillinger er udfgrt, skal du klikke p& Save (Gem).

I \VR brugervejledning
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2.4.2 Konfigurere andre brugere

For at redigere en brugers adgangsrettigheder, skal du logge ind med en administratorkonto, og derefter ggre fglgende:

1 Klik p& Main Menu (Hovedmenu) > SYSTEM > Users (Brugere).

2 Vzlg bruger og klik derefter pa Permission (Adgangsrettigheder).

3 Valg afkrydsningsfeltet pd menuen, som du gnsker at brugeren har adgang til.

Manual Record

«TIP»
KLIK pa All (Alle) for at aktivere alle muligheder eller klik pa Clear (Ryd) for at fraveelge alle muligheder.

4 Efter at alle indstillinger er udfgrt, skal du klikke p& Save (Gem).

NVR brugervejledning |IIENENINGEE
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2.5 Optagelsestilstand

BEMZ/RK: Sgrg for, at du har installeret harddisken korrekt, inden du starter optagelsen.

2.5.1 Normal optagelse

Som standard er systemet indstillet til gjeblikkeligt at optage video fra tilsluttede kameraer i kontinuerlig
optagelsestilstand.

Du kan indstille systemet til at stoppe optagelsen, nar harddisken er fuld, eller til fortsat at optage ved at overskrive
tidligere optagne data. For yderligere oplysninger, se “Bilag B: HDD Management (Administration af harddisk)”.

2.5.2 Optagelse ved beveaegelse

NVR'en detekterer bevaegelse ved at sammenligne en ramme med den naeste. En tilstraekkelig forskel tolkes som en
bevagelse. Som eet resultat kan NVR'en detektere, nar der er aendringer i billedet og pabegynde optagelsen. Sadan
konfigurerer du optagelse ved bevaegelse og indstiller detekteringsomradet for bevaegelse:

1 Klik pa Main Menu (Hovedmenu) > ALARM > Motion (Bevagelse).

2 Foretag de ngdvendige indstillinger:

=
N
|

-
U AN

=
et —

e Channel (Kanal): Valg kanalen, som du gnsker at indstille til registrering af bevaegelse.

e Enable (Aktiver): Aktivere bevaegelsesregistrering for en kanal.

e Sensitivity (Felsomhed): Det er meget vigtigt at indstille registrering af bevaegelse til et egnet
felsomhedsniveau. For at finde det bedste fglsomhedsniveau, kan du teste funktionen. Du kan f.eks. se hvordan
bevaegelseshandlingen udlgses ved normale og ringe lysforhold (om dagen og natten). Hvis du indstiller
registrering af bevaegelse til et hgjt fglsomhedsniveau (“8” er mest fglsom), gges hyppigheden af falske alarmer.
Omvendt, hvis fglsomhedsniveauet er for lavt (“1” er mindst fglsom), gges risikoen for at en betydelig bevaegelse
ikke udlgser optagelsen.

e Area (Omrade): Klik pa Setup (Opsaetning) for at definere omradet for bevaegelsesalarmen. Se ovenfor.

e Buzzer (Summer): NVR'en kan bruge dens interne summer til at afgive en alarmtone. Som standard er denne
funktion Disabled (Deaktiveret), men du kan ogsa indstille alarmtonens varighed i sekunder, nar der detekteres
en bevaegelse.

e Post Recording (Efter optagelse): Du kan indstille hvor lang tid efter en begivenhed, at NVR'en fortszetter med at
optage. Den anbefalede optagelsesleengde er 30 sekunder, men det kan indstilles op til 5 minutter.

e Show Message (Vis meddelelse): St kryds i feltet for at vise ikonet ”" pa skarmen, nar der detekteres en
bevaegelse.

e Send E-mail: Du kan lade NVR'en sende dig en auto-e-mail, nar der detekteres en bevaegelse.

e Full Screen (Fuld skaerm): Hvis denne funktion er aktiveret og der detekteres en bevaegelse, vises den tilsvarende
kanal ved fuld skeerm.

e Record Channel (Optagelseskanal): Du kan seatte kryds i feltet for at aktivere optagelse og derefter vaelge de
kanaler, som skal optages, nar der detekteres en bevaegelse.

3 For at kopiere de aktuelle indstillinger til andre kanaler, skal du vaelge kanalen og derefter klikke pa Copy (Kopier).

4Klik pa Apply (Anvend) for at gemme indstillingerne.

I \VR brugervejledning
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2.5.3 Manuel optagelse

BEMZRK: Som standard er optagelsestilstand for alle forbundne kanaler indstillet til Normal. Det betyder, at
NVR'en konstant optager 24 timer om dagen for at sikre, at du ikke gar glip af vigtige haendelser. Ulempen er dog, at
harddisken meget hurtigt bliver fuld.

Sadan konfigureres en tidsplan for optagelse:
1 Klik p& Main Menu (Hovedmenu) > RECORD (OPTAGELSE) > Schedule (Tidsplan).
2 Konfigurer fglgende:

RECORD

Tidsinterval for
normal optagelse

Tidsinterval for
optagelse af
bevaegelse

Default

e Channel (Kanal): Velg kanalen, hvor du gnsker at anvende tidsplanen.

e Normal Recording (Normal optagelse): Nar tidsintervallet er markeret blat, betyder det, at kanalen optager
normalt for dette tidsinterval. Hvis du ikke gnsker at optage alle 24 timer pa en bestemt dag, skal du klikke pa det
bla tidsinterval for at fravaelge funktionen. Tidsintervallet bliver grat, hvilket betyder, at der ikke optages i dette
tidsinterval.

e Motion Recording (Optagelse ved bevaegelse): Nar tidsintervallet er markeret grgnt, betyder det, at kanalen
kun optager, nar der detekteres en bevaegelse under dette tidsinterval. For at bruge detektering af bevaegelse,
skal du aktivere og konfigurere bevaegelsesindstillingerne for kanalen i menuen Alarm. Hvis du gnsker at
2&ndre tidsplanen for optagelse ved detektering af bevaegelse for en specifik dag, skal du klikke pa det grenne
tidsinterval for at fravaelge funktionen. Tidsintervallet bliver grat, hvilket betyder, at der ikke optages i dette
tidsinterval.

BEMZRK: Et tidsinterval, som markeret grat, betyder, at der ikke er planlagt optagelse for dette tidsinterval.

3 For at kopiere de aktuelle indstillinger til andre kanaler, skal du veaelge kanalen og derefter klikke p& Copy (Kopier).

4 Klik pa Apply (Anvend) for at gemme indstillingerne.

2.5.4 Optagelse af lyd

BEMZARK: Lydfunktionen er kun understgttet med ICB-100-kameraet.

For at aktivere lyd for en kanal, skal du saette kryds i feltet Audio (Lyd) i menuen NETWORK (NETVARK) > MainStream
eller SubStream.

Email

Bitrate

Audio

NVR brugervejledning |IIENENINGEE
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2.6 Afspilning og sikkerhedskopiering

Du kan vise og sikkerhedskopiere optagne videoer pa systemet via menuen Search (Sggning).

Bemaerk:

S¢rg for, at du har installeret harddisken korrekt, inden du starter optagelsen.

2.6.1 Sgge efter og afspille videoer

1 Klik pa Main Menu (Hovedmenu) > SEARCH (S®GNING) > Record Search (S@gning efter optagelser).

2 Konfigurer fglgende:

Channel | All

< | Jul

Sun. Mon.

14

Channel

End Tim,

e Channel (Kanal): Vaelg en kanal til at afspille optagelsen eller behold standardvaerdien All (Alle). “All” betyder
sggning efter optagelsen pa alle kanaler for den specificerede dato og tid.

e Type: Valg optagelsestype. De tilgengelige muligheder er alle typer, normal eller optagelse ved alarm.

e Search Date (Sgg efter dato): Specificer maned og ar, hvor du gnsker at sgge efter en optaget video. Klik pa
Search (Sggning) for at spge efter optagelser pa denne dato. Resultatet vises i kalenderen.

e Starttidspunkt/Sluttidspunkt: Klik pa dagen i kalenderen og specificer starttidspunkt og sluttidspunkt for
optagelsen, som du vil afspille. Klik derefter pa Play Back (Afspil). Afspilningsvinduet dabnes.

BEMZARK:

e De dage, som er markeret med en lille orange trekant, indikerer de dage, hvor optagelsen fandt sted.

e De kanaler, som har optagelser for en specifik dag, vises i kanalvisningen. Fraveelg de kanaler, som du ikke gnsker
at afspille.

Channel

Kanalvisning

I \VR brugervejledning
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2.6.2 Sikkerhedskopiering af videoer

1 Indszet en USB-enhed i USB-porten pa NVR'en.

2 P3 afspilningsskeermen skal du klikke pa for at vise alle optagelser for en specifik dag som en liste til
sikkerhedskopieringsformal.

09:53.06

Indstil dato og tid for at sgge efter optagelser. Klik pa en specifik dag og klik derefter pa m Optagelserne for den dag
vises i en liste. Dobbeltklik pa optagelsen for at afspille den. Hvis du ikke gnsker at gennemga listen og gnsker at starte
sikkerhedskopieringsproceduren med det samme, skal du vaelge optagelsen(erne) og klikke direkte pa ikonet IE
Sikkerhedskopieringsskaarmen (“Please select a directory ... (Valg en mappe ...)”) abnes.

cta

Driver List

¥ usel-l Last Modify

01:1158

11:40:40

Cancel

Klik pa lagerenheden i venstre kolonne og vaelg en mappe pa lagerenheden for at gemme optagelsen. Veelg derefter
videoformat (H.264 eller AVI) og klik pa OK. Vent indtil du ser meddelelsen “Backup successful! (Sikkerhedskopiering

udfgrt!)” pa skeermen.
VIGTIGT: Fjern ikke USB-lagerenheden, mens filoverfgrslen er under udfgrelse.

BEMZRK:

e Hvis du vaelger formatet H.264, skal du, for at kunne afspille den sikkerhedskopierede video pa din pc,
installere en videoafspiller fra den medfglgende cd.

e Hvis du veaelger formatet AVI, kan du bruge enhver videoafspiller for at afspille den sikkerhedskopierede video
pa din pc.

e Hvis du behgver at formatere USB-lagerenheden, skal du klikke pa Format Device (Formatér enhed).

o P3 sikkerhedskopieringsskaermen skal du klikke pa for at ga op én mappe, klikke pa E for at oprette en ny
mappe eller klikke pa E for at slette en mappe.

NVR brugervejledning |IIENENINGEE
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Kapitel 3: Netvaerk og fjernadgang

3.1 Netveerksindstillinger for NVR

3.1.1 Inden du starter

1 s¢rg for, at du har:

e Enrouter og internetadgang med hgj hastighed (medfglger ikke).
e Forbundet din NVR til din router med et ethernet-kabel.
e Forbundet din mobile enhed via WiFi til den samme router som NVR'en.

2 Denne NVR kan forbindes til netvaerket op tre forskellige mader: Statisk IP, DHCP og PPPoE.
Hvis du ikke ved hvilken type netveerksforbindelse, du bruger, skal du kontakte din internetudbyder (ISP).

e DHCP: Med DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), tildeler din router automatisk en IP-adresse til din NVR.
e Statisk: Denne netvaerksprotokol ggr det muligt af konfigurere netvaerksgraensefladen vha. en fast IP-adresse.

e PPPoE: PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) er en netvaerksprotokol for at indkapsle PPP-frames inde i
ethernet-frames. Denne netvaerksprotokol muligggr, at enheden forbindes direkte ved hjzelp af et DSL-modem.

@® @® @

©@@|ﬂ L1 E

HoMmI e wAN LANT  LAN2  LAN3  LANS 15y ==
S

7 il

Router WAN
(medfglger ikke) )

® ©
Mobil enhed
(medfglger ikke)

2 20 o e o
f Ethernet-kabel
Internet & % ]
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3.1.2 Netvaerksindstillinger

DHCP

1 Klik pa Main Menu (Hovedmenu) > NETWORK (NETVZARK).

Email” DDN!

10.0.100.187

255.255.0.0

10.0.0.254

10.0.0.251

0.0.0.0

2 Konfigurer fglgende:

e Type: DHCP

e (Client Port (Klientport): Er den port, som NVR'en vil bruge til at sende oplysninger igennem. Det er vigtigt at
konfigurere denne port, hvis du vil bruge UPnP-funktionen (hvis din router understgtter UPnP behgver du ikke at
videresende porte manuelt fra routeren til din NVR). Porten skal vaere unik. Nar du bruger standardporten 9000,
og den allerede er i brug af andre enheder eller applikationer, skal du &endre porten og huske den, fordi du skal
bruge den til at logge ind eksternt pa NVR'en (webklient). Denne indstilling er kun for avancerede brugere.

e HTTP-port: Er den port, som du bruger til at logge ind pa NVR'en (f.eks. med en webklient). Porten skal vaere
unik. Nar du bruger standardporten 80, og den allerede er i brug af andre enheder eller applikationer, skal du
@&ndre porten, f.eks. til 85. | dette tilfelde skal du tilfgje portnummeret efter IP-adressen. Hvis du f.eks. indstiller
HTTP-porten som 85, skal du indtaste IP-adressen som “192.168.3.103:85".

e |P Address (IP-adresse): Viser IP-adressen, som din router har tildelt til din NVR.

e Subnet Mask (Undernetmaske): Viser undernetmasken, som definerer et omrade af IP-adresser, som kan bruges
i et netveerk.

e Gateway: Viser gatewayadressen, som ggr det muligt for NVR'en at fa adgang til internettet.

e DNS1/DNS2: Viser dine serverindstillinger for DNS-adresse.

e UPNP: Hvis du gnsker at fa adgang til webklienten eksternt, skal du konfigurere port-videresendelse. Aktiver
denne funktion, hvis din router understgtter UPnP. Du skal aktivere UPnP pa bade NVR'en og routeren. | dette
tilfelde behgver du ikke at konfigurere port-videresendelse til din router manuelt.

BEMZ/RK: Hvis din router ikke understgtter UPnP, skal du konfigurere port-videresendelse manuelt. Der henvises
til den gratis guide pa http://portforward.com/kguard.

3 Klik pa Apply (Anvend) for at gemme indstillingerne.
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PPPoE

1 Klik p& Main Menu (Hovedmenu) > NETWORK (NETVARK).

| N MainStream  SubS Email” DDl c!

‘. PPPoE

Client Port | 03000 HTTP Port | 0

010.000100.187

010.000000.254

010.000.000.251

000.000.000.000

UPNP | Disable

Default

2 Konfigurer fglgende:

Type: PPPoE

Client Port (Klientport): Er den port, som NVR'en vil bruge til at sende oplysninger igennem. Det er vigtigt at
konfigurere denne port, hvis du vil bruge UPnP-funktionen (hvis din router understgtter UPnP behgver du ikke at
videresende porte manuelt fra routeren til din NVR). Porten skal vaere unik. Nar du bruger standardporten 9000,
og den allerede er i brug af andre enheder eller applikationer, skal du &ndre porten og huske den, fordi du skal
bruge den til at logge ind eksternt pa NVR'en (webklient). Denne indstilling er kun for avancerede brugere.
HTTP-port: Er den port, som du bruger til at logge ind pa NVR'en (f.eks. med en webklient). Porten skal vaere unik.
Nar du bruger standardporten 80, og den allerede er i brug af andre enheder eller applikationer, skal du aendre
porten, f.eks. til 85. | dette tilfeelde skal du tilfgje portnummeret efter IP-adressen. Hvis du f.eks. indstiller HTTP-
porten som 85, skal du indtaste IP-adressen som “192.168.3.103:85".

User Name (Brugernavn): Indtast brugernavnet, som du har konfigureret med din DSL-internetudbyder.
Adgangskode: Indtast adgangskoden, som du har konfigureret med din DSL-internetudbyder.

IP Address (IP-adresse): Viser IP-adressen, som identificerer din NVR pa netvaerket.

Gateway: Viser gatewayadressen, som ggr det muligt for NVR'en at fa adgang til internettet.

DNS1/DNS2: Viser dine serverindstillinger for DNS-adresse.

UPNP: Hvis du gnsker at fa adgang til webklienten eksternt, skal du konfigurere port-videresendelse. Aktiver
denne funktion, hvis din router understgtter UPnP. Du skal aktivere UPnP pa bade NVR'en og routeren. | dette
tilfeelde behgver du ikke at konfigurere port-videresendelse til din router manuelt.

BEMZRK: Hvis din router ikke understgtter UPnP, skal du konfigurere port-videresendelse manuelt. Der henvises
til den gratis guide pa http://portforward.com/kguard.

3 Klik pa Apply (Anvend) for at gemme indstillingerne.
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Statisk

1 Klik pa Main Menu (Hovedmenu) > NETWORK (NETVZERK).

| WO MainStrea Su m  Emal DDN

PPPoE Static

Client Port | 09000 HTTP Port | 00080

UPNP | Disable

Default

2 Konfigurer fplgende:

e Type: Statisk

e Client Port (Klientport): Er den port, som NVR'en vil bruge til at sende oplysninger igennem. Det er vigtigt at
konfigurere denne port, hvis du vil bruge UPnP-funktionen (hvis din router understgtter UPnP behgver du ikke at
videresende porte manuelt fra routeren til din NVR). Porten skal vaere unik. Nar du bruger standardporten 9000,
og den allerede er i brug af andre enheder eller applikationer, skal du zendre porten og huske den, fordi du skal
bruge den til at logge ind eksternt pa NVR'en (webklient). Denne indstilling er kun for avancerede brugere.

e HTTP-port: Er den port, som du bruger til at logge ind pa NVR'en (f.eks. med en webklient). Porten skal vaere
unik. Nar du bruger standardporten 80, og den allerede er i brug af andre enheder eller applikationer, skal du
@ndre porten, f.eks. til 85. | dette tilfeelde skal du tilfgje portnummeret efter IP-adressen. For eksempel, hvis du
bruger en statisk IP-adresse, skal du indtaste IP-adressen som “010.000.100.187:85” i URL-feltet, nar du logger
ind pa webklienten.

e [P Address (IP-adresse): IP-adressen identificerer din NVR pa netvaerket. IP-adressen bestar af fire grupper af
numre imellem 0 til 255, adskilt med punktum. For eksempel, “010.000.100.187”. Hvis din netvaerkstype er Static
(Statisk), og du ikke ved hvilken IP-adresse du har, skal du spgrge din internetudbyder.

e Subnet Mask (Undernetmaske): Undernetmasken definerer et omrade af IP-adresser, som kan bruges i et
netvaerk. Hvis IP-adressen er gaden, hvor du bor, er undernetmasken dit boligkvarter. Undernetadressen bestar
af fire grupper af numre, adskilt med punktum. For eksempel, “255.255.000.000”. Hvis din netveerkstype er Static
(Statisk), og du ikke ved hvilken undernetmaskeadresse du har, skal du spgrge din internetudbyder.

e Gateway: Denne adresse ggr det muligt for NVR'en at fa adgang til internettet. Formatet for Gatewayadresse er
den samme som for IP-adresse. For eksempel, “010.000.000.254”. Hvis din netvaerkstype er Static (Statisk), og
du ikke ved hvilken gateway du har, skal du spgrge din internetudbyder.

e DNS1/DNS2: DNS star for Domain Name System, hvor DNS1 er den primare DNS-server og DNS2 er den
sekundaere server, hvis DNS1 ikke er tilgaengelig. Indstillingerne for DNS-server skal vaere konfigureret korrekt,
hvis du vil bruge meddelelse pr. e-mail, NTP eller DDNS, etc. Hvis du er ikke sikker pa, hvad din DNS-adresse er,
kan du spgrge din internetudbyder.

e UPNP: Hvis du gnsker at fa adgang til webklienten eksternt, skal du konfigurere port-videresendelse. Aktiver
denne funktion, hvis din router understgtter UPnP. Du skal aktivere UPnP pa bade NVR'en og routeren. | dette
tilfeelde behgver du ikke at konfigurere port-videresendelse til din router manuelt.

BEMZRK: Hvis din router ikke understgtter UPnP, skal du konfigurere port-videresendelse manuelt. Der henvises
til den gratis guide pa http://portforward.com/kguard.

3Klik pa Apply (Anvend) for at gemme indstillingerne.
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3.2 Apps til mobile enheder

Du kan eksternt vise kamerastreams fra din NVR pa en kompatibel mobiltelefon og tablets.
Dette system anvender forbindelse med den eksklusive KView-Igsning, hvilket muligggr nem adgang til en mobil
enhed, uden at netvaerket skal konfigureres eller der skal bruges en computer til udfgre opsaetningen.

3.2.1 Kompatible enheder og platforme

Platform Understgttede versioner og | Navn pa gratis | Hent app fra
enheder app
iPhone
i0S 5.0 eller derover Apple App
iPad Store
KViewQR
Mobile
Android 3.0 eller derover Google Play
Tablet Store

For at forbinde din mobile enhed med din NVR, skal du:

For NVR:

Hurtigreference

| stedet for at sgge efter appen
KViewQR, kan du bruge din
smartphone/tablet og scanne
QR-koden pa toppen af NVR'en
for at fa adgang til appens
downloadside.

Standard adgangsoplysninger:

e User Name (Brugernavn):
admin

e Password (Adgangskode):
123456

Netvaerksindstillingerne for NVR'en skal vaere korrekt konfigureret (se “3.1 Netveaerksindstillinger for NVR” pa side

22).
For mobil enhed:

Forbind din mobile enhed til netveaerket.

Vi foreslar, at din smartphone/tablet bruger Wi-Fi, og at den forbindes til den samme router som NVR'en.

]
N

® ©

Router
(medfglger ikke)

Mobil enhed

(medfglger ikke)

Internet

4

td]

LAl I K e
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Kapitel 3: Netvaerk og fjernadgang

Android

( a. Brug kameraet pa din smartphone/tablet til at scanne QR-koden pa toppen af NVR'en. Tryk pa linket og tryk A

derefter pa ikonet for appen " .

b. Download appen KViewQR til din smartphone/tablet. Abn derefter appen.
c. Tryk pa - og brug kameraet pa din smartphone/tablet til at scanne QR-koden pa toppen af NVR'en. NVR-

identifikationssiden dbnes.
BEMZRK: Som et alternativ kan du identificere NVR'en ved at trykke pa n og spge efter lokale enheder, eller

trykke pa og indtaste NVR-id'en pa markatet manuelt.

‘)ff‘ KViewQR

‘)j“ KViewQR

Title qr.CBM99

QRID CBMQQrkkkkkkk\K7 ]
]
(B

IPassword ------ I

CHs Auto

d. Indtast brugernavn og adgangskode i de respektive felter.
BEMZRK: Standardbrugernavn er "admin" og adgangskode er "123456".

e. Tryk pa Save (Gem) for at gemme indstillingerne. NVR'en vil blive oplistet
pa KViewQR appens hovedside.

| Save | Cancel

\_ J
iOS (iPhone/iPad)

a. Brug kameraet pa din smartphone/tablet til at scanne QR-koden pa toppen af NVR'en. Tryk p& Open URL (Abn
URL) og tryk derefter pa ikonet for appen ()

Wiew QF

b. Download appen KViewQR til din smartphone/tablet Abn derefter appen.
c. Tryk pa %s og brug kameraet pa din smartphone/tablet til at scanne QR-koden pa toppen af NVR'en.

BEMZRK: Som et alternativ kan du identificere NVR'en ved at trykke pa <0, og s@ge efter lokale enheder, eller trykke
pa \/ og indtaste NVR-id'en pa maerkatet manuelt.

FLM9B1R641*****

Enter Password:

Cancel

d. Indtast adgangskoden og tryk pa OK.
BEMZRK: Standardbrugernavn er "admin" og adgangskode er "123456".
e. Tryk pa Save (Gem) for at gemme indstillingerne. NVR'en vil blive oplistet pa KViewQR appens hovedside.

\_ J
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3.3 Forbinde til en pc og Mac

For at forbinde din pc/Mac med din NVR, skal du:
For NVR:

Netveaerksindstillingerne for NVR'en skal vaere korrekt konfigureret (se “3.1 Netveaerksindstillinger for NVR” pa side
22).

For pc/Mac:

Systemkrav
Sgrg for, at dit system opfylder eller overstiger fglgende systemkrav:

Beskrivelse Krav
CPU Pentium® 4 eller derover
] Windows 7/8
Operativsystem

Mac OSX 10.6.6 og derover (kun Intel-processor)**

Hukommelse 256 MB RAM eller mere

Video 16 MB videohukommelse

Netvaerk (LAN) | 10/100 BaseT netvaerk

384 Kbps upload* Der anbefales en overfgrselshastighed pa 1 Mbps for at opna den bedste

Netvaerk (WAN) videoydeevne

Browser Safari 6.0 og derover** (Mac)

1 Forbind din pc/Mac til netvaerket.
2 Hent NVR IP-adressen og skriv den ned.

NVR'ens IP-adresse kan variere, afhangig af netveerksindstillingerne, som du har konfigureret i menuen NETWORK

(NETVARK).

e Huvis din netvaerkstype er DHCP, skal du bede din netvaerksadministrator om IP-adressen, som er tildelt til NVR'en.

e Huvis din netvaerkstype er PPPoE, skal du bede din internetudbyder (ISP) om IP-adressen, som er tildelt til NVR'en.

e Huvis din netvaerkstype er statisk IP, skal du kontrolle IP-adressen, som du har konfigureret for IP-adresse i menuen
NETWORK (NETVZARK) under Main Menu (Hovedmenu) > Network (Netvaerk).

3 Abn en webbrowser pa din computer og indtast NVR IP-adressen eller domanenavnet i URL-feltet.
Se nedenstaende illustration:

e & hitp://10.0.100.187/ N p-c

BEMZRK: KGUARD Web-klient muligggr op til 3 samtidige adgange. Der er dog kun én administrator tilladt pr.
adgang. For at anvende et domanenavn pa KGUARD.ORG, henvises der til “3.6 KGUARD DDNS” pa side 33.

4 Bruger-login.

Hurtigreference
User login Standard adgangsoplysninger:
UserName  [admin | e User Name (Brugernavn):admin
B I e Password (Adgangskode): 123456
ClientPort  [5030 | e Client Port (Klientport): 9000 (skal veere den
i samme port, som konfigureres i menuen
| SubStream v Network Settings (Netvaerksindstillinger) i Main
Language English w

Menu (Hovedmenu)/Network (Netvaerk)
e Quality (Kvalitet): Fjernstreaming (anbefalet)

Login Reset e language (Sprog): Valg af sprog

[] Remember Pwd fA Open All Channels Preview

5 Bruge pc/Mac web-klient.
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Playback

Remote Setting Local Setting

Logout

4 5
Nr. |Beskrivelse
Navigationsfaner:
e Live: For at vise livevisning, manuel optagelse og snapshots.
e Playback (Afspilning): Muligggr sggning, afspilning og download af optagne videoer, som er gemt pa
1 harddisken i NVR'en.
e Remote Setting (Fjernindstilling): Giver dig mulighed for at fjernindstille NVR'en.
e Local Setting (Lokale indstillinger): Ggr det muligt at specificere den lokale disk for at gemme optagne
videoer, skeermbilleder og hentede videoer.
e Logout (Log ud): Klik for at logge ud fra web-klienten.
2 Channel Controls (Kanalstyring): Oplister alle kanaler, som kan forbindes til NVR'en. Ikonerne for hver kanal
bruges til at administrere kanalen.
Display Screen (Visning): Viser kanalerne i gitter-tilstand eller ved fuld skeerm.
Display Controls (Skaermstyring): Knapper til at vise livevisning, skifte skaeermtilstande.
5 Audio (Lyd): SIa lyd til/fra.
BEMZRK: Lydfunktionen er kun tilgeengelig med ICB-100-kameraet.
6 PTZ Controls (PTZ-betjening) (ikke understgttet i Mars Home NVR): Administrere PTZ-hastigheds-dome.
BEMAZRK: Menuen for styring af PTZ er kun aktiv for kameraer, som understgtter denne funktion.

Skaermstyring

b W & & O FE

Nr. [Knap

Beskrivelse

1 |Open All Channels (Abn alle kanaler) ()

Klik for at abne alle kanaler til forhandsvisning.

2 |Close All Channels (Luk alle kanaler) (JBJ)

Klik for at lukke alle kanaler til forhandsvisning.

3 |previous (Forrige) (&)

Klik for at vise de forrige kanaler.

4 |Next (Naeste) ()

Klik for at vise de naeste kanaler.

5 |Full Screen (Fuld skaerm) (&)

Klik for at vise kanalerne ved fuld skaarm.

6 |Stretch (Straek) ()

Klik for at straekke skeermen. Klik igen for at vende tilbage til det
oprindelige forhold.

Display/Hide Screen Modes (Vis/Skjul
skaermtilstande) ()

Klik for at vise eller skjule ikonerne for skaermtilstandene.

8 |Full Screen Mode (Fuld skaerm) (i)

Klik for at vise kanalen ved fuld skaerm.

9 |4-Split Screen Mode (4-vindues skaerm) ([E8l)

Klik for at vise kanalen i tilstanden 4-vinduer.
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3.4 E-mail-meddelelse

Systemet understgtter afsendelse af e-mail-meddelelser, nar der opstar en begivenhed, som f.eks. nar der detekteres
en bevaegelse eller hvis harddisken fejler pa den specificerede kanal, dag og tidspunkt.

For at indstille E-mail-meddelelse, skal du:
1 Netveerksindstillingerne for NVR'en skal vaere korrekt konfigureret (se kapitel “3.1 Netvaerksindstillinger for NVR”).

2 Klik p& Main Menu (Hovedmenu) > NETWORK (NETVZRK) > Email (E-mail).

3 Konfigurer fplgende:

Velg Enable (Aktiver).
s s s - Klik pa Tidsplan for at anvende e-mail-tidsplanen.

Lel bl Konfigurere din e-mail-server:

SSL: Veelg Enable/Disable (Aktiver/Deaktiver) for at aktivere/
deaktivere SSL-protokol.

SMTP-port: Indtast SMTP-port for den afsendende e-mail-server.
SMTP-server: Indtast SMTP-server for den afsendende e-mail-server.
Sender: Indtast e-mail-adresse for den afsendende e-mail-server.
Sender Password (Afsender adgangskode): Indtast adgangskode for
den afsendende e-mail-server.

Sender
Receiver
BEMZERK: SMTP-port 25 er standard for e-mail uden SSL-
verificering. For Gmail-server eller for e-mails, som kraever
SSL-verificering, er SMTP-port 465 standard. Tjek med din
internetudbyder for de korrekte indstillinger.

Interval

Indtast e-mail-adressen, som NVR'en skal
sende alarmmeddelelser til.

Indtast tidsperioden, som NVR'en skal vente, inden den
sender en ny meddelelse.

Hvis du f.eks. vaelger et 3 minutters interval, sender
NVR'en e-mail-meddelelser hver 3. minut, indtil NVR'en
ophgrer med at detektere bevaegelser/alarm. NVR'en vil
kun sende meddelelser, nar den detekterer beveegelser/
alarmen udlgses.

Klik pa Apply (Anvend) for at gemme
indstillingerne.

Hgjreklik, indtil du har forladt alle menuer.
Du vil blive bedt om at genstarte.
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3.5 Cloudlager

Brug menuen Cloudlager til at konfigurere en cloudlager-konto, hvorefter din NVR automatisk overfgrer billeder til
cloudlageret.

OVERF@RE BILLEDER/VIDEOER TIL GOOGLE DRIVE

1. Ga til DEVICE (ENHED) > Cloud 3. Aktiver Upload Photo (Overfgr 4-1. Konfigurer Upload Photo
Storage (Cloudlager). billede)/Upload Video (Overfgr (Overfar billede) og klik pa Apply
2. Aktiver Google Drive. Indtast din video) og klik pa Apply (Anvend). (Anvend).

Gmail-konto og adgangskode. Klik pa
Apply (Anvend).

4-2. Konfigurer Upload Video (Overfar 5. Klik pa Apply (Anvend). 6. Tjek din Google Drive for billeder/
video) og klik pa Apply (Anvend). videoer.

el
ety
- i! @erie\}) G;jrve

OVERF@RE BILLEDER/VIDEOER TIL DROPBOX

LT

1. Ga til DEVICE (ENHED) > Cloud 3-1. Konfigurer Upload Photo 3-2. Konfigurer Upload Video (Overfar
Storage (Cloudlager). (Overfor billede) og klik pa Apply video) og klik pa Apply (Anvend).
2. Aktiver Dropbox. Aktiver Upload (Anvend).

Photo (Overfgr billede)/Upload
Video (Overfgr video) og klik pa
Apply (Anvend).

4. Indtast din e-mail-adresse og klik pa 5. Klik pa Activate Cloud (Aktiver 6-1. Scan QR-koden pa skaermen med

Apply (Anvend). cloud). din smartphone/tablet.
; E |
J
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6-2. Eller tjek din e-mail inden for 3 7. Tjek din Dropbox for billeder/
minutter. videoer.

N —

g s

]

KGYARD

]
L4

Hi Dear,

Please Click on the following to complete your setup for Cloud
storage at Dropbox.

q?f%\) D“
\ § roprox

Activate Cloud
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3.6 KGUARD DDNS

Nar din NVR er forbundet til et netvaerk, hvor IP-adressen er tildelt af DHCP-routeren, aendres IP-adressen hver gang,
du starter NVR'en. Dette kan vaere et problem, nar du vil forbinde eksternt til NVR'en via en pc. Som en Igsning kan du
bruge DDNS-tjenesten (dynamisk DNS) og registrere en statisk adresse til at forenkle fjernadgang til din NVR.

For at konfigurere fijernadgang med din NVR, skal du:

1 Portvideresend HTTP- og klientportene (standard: 80 og 9000) til din router til din NVR's IP-adresse.
2 Opret en DDNS-konto med KGUARD.org server (http://www.kguard.org).

3 Aktiver DDNS pa NVR'en.

4 Test fjernbetjeningens forbindelse ved at indtaste din DDNS-adresse i en webbrowser.

Trin 1 af 4: Port-videresendelse

Portvideresend manuelt de kraevede porte til din router til din NVR's IP-adresse ved at fglge fabrikanten af din routers
anvisninger.

For yderligere oplysninger om port-videresendelse, henvises der til referenceguiderne pa
http://portforward.com/kguard/

Trin 2 af 4: Opret en DDNS-konto

Med en DDNS-konto kan du konfigurere en webadresse, som viser tilbage til dit lokale netvaerk. Dette ggr, at du kan
forbinde til dit system eksternt. Du skal oprette en DDNS-konto pa det samme netvaerk, som din NVR. Sadan opretter
du din gratis KGUARD DDNS-konto: http://www.kguard.org.

KGUARD

SECURITY

GRS \\elcome to kguard.org
— Create 3 user account or choose existing users below to begin.

DDNS account creation.
NEW USER REGISTRATION

EMAIL ADDRESS

PASSWORD 7]

PASSWORD
CONFIRM

FIRST NAME

LAST NAME

SECURITY

QUESTION WMy first phone number. ¥

ANSWER

i
T e
b o £ e

CONFIRM YOU'RE

MNew Captcha
HUMAN

Solve the problem above.

Submit Reset

Already have an account? Click here to logon.

All Rights Reserved © 2010 kguard.org
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Trin 3 af 4: Aktiver DDNS pa NVR'en

1 Klik p4 Main Menu (Hovedmenu) > NETWORK (NETVZRK) > DDNS.

2 Konfigurer fplgende:

NETWORK

3 Klik pa Apply (Anvend) for at gemme indstillingerne.

Vzlg Enable (Aktiver).

Vzlg KGUARD.ORG som din DDNS-server.

Indtast det domaenenavn, som du har registreret pa
KGUARD DDNS-serveren (http://www.kguard.org).

Hvis det registrerede domanenavn er mynvr4.kguard.
org, er IP-adressen, som du skal indtaste i IE eller Safari,
nar du vil gennemse Kguard Web-klienten
http://mynvr4.kguard.org.

Indtast brugernavn og adgangskode for DDNS.

Trin 4 af 4: Test fjernbetjeningens forbindelse ved at indtaste din DDNS-adresse i en webbrowser.

B Web kppination Mansges - Windows Intemet iplorer 0 &

O-. i O

it -
Indtast det

¢ Fovortes | g B Sugpesied Sivs v @ Wi -

L) Web Applcation Manager

User login

User Name [admin

Password [

Client Port [5000

Bitrate |Suh8t'Eam

v

Language English

S

[ Remember Pwd

Login

%] Open All Channels Preview

Resst
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domaenenavn, som
du har registreret pa

w o+ Pagew Safetye Toohe v http://www.kguard.org

Urkrtram Jena | Protected Vicde: 0R i v R

Standard adgangsoplysninger:

e User Name (Brugernavn):admin

e  Password (Adgangskode): 123456

e  Client Port (Klientport): 9000 (skal vaere den samme
port, som konfigureres i menuen Network Settings
(Netveerksindstillinger) i Main Menu (Hovedmenu)/Network

(Netvaerk)

e Quality (Kvalitet): Fjernstreaming (anbefalet)
e language (Sprog): Valg af sprog



Bilag

Bilag A: Installation af harddisken

Bilag

Afhangig af pakken, som du har kgbt, kan harddisken vaere indeholdt i den fulde pakke. Hvis den ikke er
forudinstalleret, skal du fglge installationsanvisningerne i denne brugervejledning.

Denne NVR understgtter en 3,5" eller 2,5" SATA harddisk op til 4 TB. Installationsproceduren for 3,5" og 2,5" er lidt

forskellig.

FORSIGTIG: Installer eller fjern IKKE harddisken, mens den er teendt.

1. Fjern dzekslet
L@sn skruerne som vist.

Fjern daekslet forsigtigt.

Y

2. Pasaet harddisk—bv¢jlerne

Fjern skruerne fra harddisk-
bgjlerne. Fjern derefter bgjlerne
(harddisk-bgjlerne laegges separat i
pakken i nogle lande).

Fastggr harddisk-bgjlerne til harddisken
vha. de medfglgende 2,5"/3,5" skruer.

2,5" HDD
B

Y

Y

3. Forbinde harddisken

Installer harddisk-modulet i NVR'en
og skub den ind for at forbinde til
SATA-stikket pa modekortet.

4. Fastggre harddisken

-2,5" harddisk: St harddisk-modulet ind i

krogene i NVR-kabinettet.

-3,5" harddisk: Fastggr harddisk-modulet til

NVR'en med skruerne.

v

3,5" HDD

Fortsat...
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Bilag

Fortsat... o

\/
5. Seet deekslet pa igen
Seet daekslet pa og spaend skruerne fast.

Y

Fglg nedenstaende trin for at installere harddisken.

Bilag B: HDD Management (Administration af harddisk)

Indstillinger for harddisk

1 Klik p3 Main Menu (Hovedmenu) > DEVICE (ENHED) > HDD (HARDDISK).

Free/Total Free Time

352G/465G 100Hour

Overwrite | Auto

2 Vzlg harddisken, som du gnsker at konfigurere. Der vises et ikon V ud for afkrydsningsfeltet for at indikere, at
harddisken er valgt.

3 Ved Overwrite (Overskrive) skal du vaelge et overskrivningsinterval.

e Auto (anbefalet): Systemets harddisk overskriver automatisk harddiskens aeldste indhold (fgrst i fgrst ud).

e 1 Day (1 dag)/7 Day (7 dage)/30 Day (30 dage)/90 Day (90 dage): Valg den gnskede periode, som harddisken
skal bibeholde dens data.

e Disable (Deaktiver): Optagelsen stopper, nar harddisken er fuld.

Formatere harddisk

Efter at en ny harddisk er korrekt installeret i NVR'en, detekterer systemet automatisk harddisken og beder om at
formatere harddisken.

Vigtigt: Formatering af harddisken sletter alle data pa harddisken. Dette trin kan ikke fortrydes.
1 Klik pa Main Menu (Hovedmenu) > DEVICE (ENHED) > HDD (HARDDISK).

2 Vzlg harddisken, som du gnsker at formatere.

3 Klik pa Format HDD (Formater harddisk). Klik derefter pa OK for at fortsaette.

BEMZRK: Fjern ikke harddisken, mens den formateres.
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Specifikationer

Specifikationer

NVR MH-410

Cloud

Cloudlager Dropbox/Google Drive
Lagringstilstand Tidsplan/Bevaegelsesregistrering
Video

Videoindgang 4 LAN-porte
Videoudgang 1 VGA- og 1 HDMI-udgang
Videoudgangsopl@sning 1024x768, 1280x1024, 1440x900, 1280x720, 1920x1080
Audio (Lyd)

Lydkomprimering G.711

Lydudgang Gennem HDMI-skaarm/TV
Optagelse

Videokomprimering

H.264

Oplgsning for optagelse

4 x 30fps @ 720p

Optagetilstand

Manual (Manuel)/Always (Altid)/Schedule (Tidsplan)/Motion Detection
(Bevaegelsesregistrering)/Remote Recording (Fjernoptagelse)

Harddisk-greenseflade 1 SATA
Harddisk-understgttelse Optil4TB
Netveerk

KView Easy Connectivity Ja, KView QR
Netveaerksgraenseflade 1 WAN-port
Netvaerksprotokol DHCP, PPPoE, Statisk IP
Browsersupport IE 8.0 eller derover og Safari
Afspilning

Lokal afspilning

4 x 30fps @ 720p

Fjernafspilning

4 kanaler simultant via browsere

Sggning ved afspilning

Tid og dato, Bevaegelsesregistrering

Afspilningstilstand

Play (Afspil), Fast Forward (Hurtigt frem), Fast Rewind (Hurtigt tilbage),
Zoom, Frame by Frame (Ramme for ramme)

Generelt
IR udvidelsesport Nej
Sensor IN og Alarm OUT-port Nej

Udlgser begivenhed

Optagelse, E-mail, Summer, Fuld skaerm, Vis meddelelse

Sikkerhedskopieringsmetode

USB-flashdrev, USB-harddisk, Netvaerk

Strgmforbrug (W/harddisk)

45 W

Strgmforsyning

DC15V/4 A

Kamera strgmforsyning via PoC

Ja (op til 60 meter)

Driftstemperatur (W/O harddisk)

0 ° il 55 °C (32 °F til 131 °F)

Luftfugtighed

10 % ~ 90 %

Mal med docking-stativ (LxBxH)

193 x90 x 208 mm
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Specifikationer

Kamera

ICB-100 x 2 PCS ICB-200 x 2 PCS

Billedsensor 1/3" Mega Pixel CMOS-sensor med IR Cut Filter
Maks. oplgsning 1280 (H) x 720 (V)

Linse 3,6 mm fast, F1,2 6 mm fast, F1,2
Visningsvinkel 75° 45°
Natvision 20 meter 30 meter
Lyd Ja Nej
Strgmkontakt Ja

Minimum belysning Nar infrargd lysdiode pa “0” lux
Dag/Nattilstand Farve om dagen/skifter til S/H om natten
Elektronisk udlgserknap 1/3 ~ 1/10.000 (sek.)

Vandteet IP66

Driftstemperatur -10°C~ 60 °C (14 °F ~ 140 °F)
Strgmforsyning 12V DC £ 10 %, PoC

Mal 150 x 63 x 61 mm

Vaegt 420 g

1. Varemaerkerne tilhgrer deres respektive ejere.

2. Specifikationerne kan &ndres uden forudgdende varsel.
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Fejlsggning og Ofte stillede sp@rgsmal

Fejlspgning

Hvis du har problemer med brugen af NVR'en, skal du prgve fglgende Igsninger pa disse almindelige problemer, inden
du ringer til vores kundeservice. Hvis problemerne fortsaetter, skal du kontakte vores kundeservice i dit omrade.

Problem

Mulig lgsning

NVR'en teender ikke og
indikatorerne lyser ikke.

e Kontroller, at din enhed er forbundet til stremforsyningen (15 V/3 A).

e Stik stramledningen i en anden stikkontakt, da stikkontakten kan veere
beskadiget.

e Strgmledningen kan vaere beskadiget. Kontakt din forhandler for at kgbe en ny
strgmledning.

Nogle kanaler har intet
videosignal.

e Kontroller, at kameraet er korrekt forbundet.
e Kameraets kabel kan vaere beskadiget. Erstat med et nyt kabel.

Jeg har @ndret
administrator-adgangskode,
men jeg kan ikke huske
den.

e For at modtage standardadgangskoden, skal du kontakte din forhandler eller
sende en e-mail til KGUARD pa support@kguardsecurity.com.

Fjernbetjeningen virker
ikke.

e Sgrg for, at der ikke er genstande, som blokerer for signalet fra fijernbetjeningen
til NVR-sensoren. Brug fjernbetjeningen ved en korrekt afstand.

e Kontroller batterierne i fiernbetjeningen.

NVR'en kan ikke forbinde
til min Dropbox-konto eller
Google Drive.

Dropbox og Google Drive:

e Sgrg for, at du har installeret en harddisk i NVR'en (se “Bilag A: Installation af
harddisken” pa side 35), formatering af harddisk (se “Formatere harddisk” pa
side 36).

e Sgrg for, at din NVR har adgang til internet (WAN-port er tilsluttet) og at
netvaerksindstillingerne for NVR'en er udfgrt. Se “3.1 Netveerksindstillinger for
NVR” pa side 22.

e Kontroller, at funktionen Cloudlager er aktiveret. Se “3.5 Cloudlager” pa side 31.
e Genstart din NVR.

e Sgrg for, at du har aktiveret funktionen for afsendelse af billeder og/eller

videoer.
e Sgrg for, at de kanaler, hvor du vil overfgre billeder og/eller videoer, er korrekt
konfigureret.
Dropbox:

e Sgrg for, at svare pa NVR'ens aktiverings-e-mail inden for 3 minutter. Hvis
der er gdet mere tid, skal du klikke pa knappen Aktiver Cloud igen i NVR'ens
hovedmenu for at sende aktiverings-e-mailen igen. Se “3.5 Cloudlager” pa side
31.

e Sgrg for, at Modtager e-mail-adresse er korrekt. Se “3.5 Cloudlager” pa side 31.

e Hvis du har konfigureret Avancerede e-mail-indstillinger, skal du kontrollere, at
SMTP-servernavn, port og SSL-betingelser er konfigureret korrekt og at du har
indtastet afsenders e-mail-adresse og adgangskode korrekt. Se “3.5 Cloudlager”
pa side 31.

Google Drive:

e Kontroller, at du har indtastet din Gmail-konto og adgangskode korrekt.

NVR brugervejledning |IIENENINGEE
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Problem

Mulig lgsning

Jeg far for mange e-mail-
advarsler.

Kontroller indstillingerne for Afsendelsesinterval for e-mail-advarslerne. Se “3.4
E-mail-meddelelse” pa side 30.

Hvis NVR'en bliver ved med at rapportere fejl, som f.eks. Videotab eller
Harddiskfejl, skal du kontrollere om kameraet er korrekt tilsluttet eller
kontrollere andre hardwarekonfigurationer.

Jeg kan ikke fa adgang til
web-klienten.

Kontroller, at netvaerkskablet er korrekt forbundet til NVR'en.

Kontroller om UPnP-funktionen er aktiveret i routeren og NVR'en eller om
routeren ikke understgtter UPnP, og s@rg derefter for, at port-videresendelse er
konfigureret.

Kontroller, at netvaerksindstillingerne er konfigureret korrekt. Se “3.1
Netvaerksindstillinger for NVR” pa side 22.

S¢rg for, at du har Internet Explorer 8 eller derover.

Summeren lyder hele tiden.

Kontroller alarmindstillingerne. Der er muligvis detekteret en bevaegelse eller
videotab. Kontroller harddiskens kapacitet og videoforbindelser, hvilket kan
udlgse alarmen.

I \VR brugervejledning
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