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Forord

Sakerhetsinformation

2
A Varning! AVarning! w
Den har symbolen inidikerar potentiell fara, risk eller Blixten med en pilspets i en liksidig triangel ar avsedd ?,
forhallande som kraver sarskild uppmarksamhet. for att varna anvandaren. Det finns farlig "spanning" i

Anvandaren maste lasa de viktiga drifts-, underhalls- narheten av produktens holje som kan utgora en risk

eller serviceanvisningar. for manniskor.

Sakerhetsatgarder

e ROr inte stromforande delar.
Elektriska stotar kan undvikas. Folj de rekommenderade metoder som anges nedan. Felaktig installation, olamplig
jordning och felaktig anvandning och underhall av elektrisk utrustning utgér alltid en fara.

e Forsok inte att installera utrustningen utomhus vid starka vindar och regn.

e Undvik att installera eller flytta utrustningen utomhus nar det regnar.

e Fors6k inte att installera eller anvanda nagon utrustning vid askvéder.

e Jorda alltid all elektrisk utrustning och arbetsplattformen.
Forhindra oavsiktliga elektriska stotar. Anslut stromkallan, styrskap och arbetsplattformen till en godkand elektrisk
jord.

e Anvand alltid korrekt kabelstorlek.
Ihdllande 6verbelastning orsakar kabelbrott och kan leda till elektriska stétar eller brand. Arbetskabeln bor vara
samma klassificering som fran fabriken.

o Hall alltid kablar och kontakter i gott skick.
Felaktiga eller slitna elektriska anslutningar kan orsaka kortslutningar och oka risken for elektrisk stétar. Anvand inte
slitna, skadade eller kala kablar.

e Unduvik alltid tomgangsspanning.
Okade spanningar 6kar allvarlighetsgraden av elektriska stotar.

e Anvand alltid isolerade handskar nar du justerar utrustningen.
Strommen ska stdangas av och isolerade handskar bér anvandas nar du utfor justeringar av utrustning for att
sakerstalla stotskydd.

e Anvind alltid skyddsklader som t.ex. langdrmad troja nar du installerar eller tar bort utrustning.

e Anvand alltid héga, atsittande skor.

e Anvand alltid rena kldder utan fett eller olja pa.

e Skydda angrdnsande arbetare mot exponering av ljushagsstralning.

e Anvand alltid Ianga byxor eller jeans nér du installerar eller tar bort utrustning.

e Anvand alltid en skydds- eller bygghjdlm och skyddsskor fére anvandning.

e Hall alltid utrustningen pa torra platser.

e Anvind alltid sikerhetsselar/bilte nir du arbetar pa hoga platser.

e Anvand alltid torra kldader och undvik fukt och vatten.

e Anvand alltid en reflexvast nar du arbetar pa natten.

e Se till att alla elektriska anslutningar ar tata, rena och torra.

e Se till att du ar valisolerad for att eliminera statiska stotar.

e Anvand alltid torra handskar, skor med gummisulor eller sta pa en torr brada eller plattform.

e Folj alltid erkdnda sdkerhetsnormer.

e Anvand alltid korrekta skydd for 6gon, 6ron och kropp.

e Ha alltid en andra person pa plats nir du arbetar i morker, med dalig ventilation eller pa hoga platser.

o Se till att du ar val skyddat mot ljusbagar, mekaniska skador eller andra misséden.

o Se till att tradens polaritet ar korrekt innan du installerar utrustning.

e Hantera alltid utrustning med forsiktighet.

¢ Blockera inte ventilationen pa utrustningen.

e Placera inte magnetiska delar i ndrheten av utrustningen.

e Placera inte foremal ovanpa utrustningen.
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Kapitel 1: Komma igang

Kapitel 1: Komma igang
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1.1 Delar och funktioner

1.1.1 Frontpanel

ol

PWR

il

\ =

1) Stromindikator: Lyser rott for att indikera att strommen &r pa.
2) Indikator f6ér harddisken: Blinkar gront nar harddisken anvands (laser/skriver)
3) USB 2.0-port: Ansluter till en USB-mus, flash-enhet och andra externa lagringsenheter.

4) IR-sensor: Tar emot den infrardda signalen fran fjarrkontrollen.

1.1.2 Bakre panel

cmmo S| LI L L LR

VGA HDMI < WAN LANT  LAN2  LAN3  LAN4 15V ——
[SRCa®]

\ =

1) VGA-utgang: Ansluter till en VGA-bildskarm.

2) HDMI-utgang: Ansluter till en bildskdrm/TV via HDMI.

3) USB-port: Ansluter till en USB-mus, flash-enhet och andra externa lagringsenheter.
4) WAN-port: Ansluter till en router via RJ-45.

5) LAN1 ~ LAN4-port: Huvudvideoingang fran IP-kameror.

6) Strom: Ansluter till en stromadapter.

B Bruksanvisning fér NVR
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Kapitel 1: Komma igang

1.2 Grundlaggande installation

1.2.1 Ansluta till en videoskarm

SVENSKA

Anslut bildskdrmen/TV:n till NVR:n via HDMI (rekommenderas) eller VGA-kontakt.

VGA-skarm Hégupplost TV

(Full HD)
[ ]

Anslut en VGA-kabel fran en VGA-bildskarm till VGA- Anslut en HDMI-kabel fran en hogupplost TV till HDMI-
porten pa NVR:n. porten pa NVR:n.

1.2.2 Montering av IP-kamera

Steg 1 Steg 2 Steg 3
Anslut den vaderbestandiga Anslut den andra anden av Ethernet-

(Valfritt)* Stromadapter kravs inte

kontakten fér kameran till Ethernet- kabeln (PoC-kabeln) till "LAN"- eftersom NVR:n ger strémférsdrining
kabeln (PoC-kabeln). porten pa NVR:n. via Ethernet-kablar ((PoC-kablar) till
IP-kameran.
i

L L L

LAN1  LAN2  LAN3  LAN4

Mikrofon
(Endast for ICB-100)

Bruksanvisning for NVR [ NNNENENEGID
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Kapitel 1: Komma igang

1.2.2 Anslut en USB-mus till NVR:n

Anslut en USB-mus till USB-porten pa NVR:n.
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R Jai 1

1.2.3 SIa pa NVR:n

Folj instruktionerna fran "A" till "C" i illustrationen for att sla pa NVR:n.

<@ | 7 L] A) Anslut
stromadaptern till

strémingangen pa
baksidan av NVR:n.

15V ===
Saca]

C) Anslut stromadaptern T
till ett eluttag.

B) Anslut stromkabeln till
stromadaptern.

N&r NVR:n slas pa visas startguiden pa din bildskarm/TV. Om det &r forsta gangen du slar pa NVR:n rekommenderar vi
att du slutfér guiden och fyller i de olika installningsalternativ som ar tillgangliga.

B Bruksanvisning fér NVR
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Kapitel 1: Komma igang

1.3 Montera kamera

Testa kamerorna innan du installerar dem permanent. Planera var du ténkt dra ledningarna for kameran och platsen
for att installera kameran.

Folj instruktionerna nedan for att montera kamera.

1. Hitta en bra kameraposition fér den valda ytan, t.ex. pa vaggen.

VARNING! Undvik att installera kameran i ndrheten av inomhusbelysning, t.ex. under lysror och rikta INTE kameran
direkt mot belysningen.

2. Borra halen och montera fast kameran.

Anvand en packning for att hitta korrekt position Satt in plastbrickor i halen. Placera sedan de tre (3)
for skruvhalen. Borra sedan tre (3) sma hal pa medfoljande skruvarna i de tre halen pa kamerafastet och
monteringsplatsen. skruva fast dem i halen pa vaggen med en skruvmejsel.

) 4

3. Justera kameran.

Lossa pa kamerans justeringsskruv med en stjarnmejsel. Justera kamerans position for 6vervakningsomradet.

Nar justeringen ar klar och du har hittat en bra position, dra at justeringsskruven for att fixera kamerans position.

SVENSKA

Bruksanvisning for NVR [ NNNENENEGID
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Kapitel 1: Komma igang

1.4 Musstyrning

(7))
é Det medféljer en USB-mus med NVR:n som du kan anvédnda for att styra NVR:n. Koppla bara in den medféljande musen
% i USB-porten pa enhetens bakre panel.
P
>
® @ @ ]
o
smm> (|1 L g I T
VGA HDMI baad WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 15V == -_
[eacr:)

Nr. |Knapptyp Beskrivning

1 [Vanster knapp I OSD-menyn, klicka for att valja ett alternativ i menyerna och bekrafta ditt val.

Dubbelklicka pa en kanal i direktbildsskarmen for att visa kanalen i helskarmslaget.
Dubbelklicka igen for att avsluta helskdarmslaget.

2 |Hoger knapp | férhandsgranskningslaget, klicka pa héger musknapp for att visa popup-menyn.

| huvudmenyn eller undermenyn, klicka pa hoger knapp for att avsluta nuvarande meny.

3 |Skrollhjul Ingen funktion.

B Bruksanvisning fér NVR
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Kapitel 1: Komma igang

1.6 Fjarrkontroll

tneos o«
abbh b b

KGUARD

SECURITY

Remote control

Nr. lkon Beskrivning
Numeriska tangenter
1 1~4 Tryck for att visa kanal 1 ~ 4.
OBS!: NVR:n stoder endast 4 kanaler.
2 0,5~9 Ej tillampligt.
3 ALL Tryck for att visa alla kanaler.
4 MENU Tryck for att 6ppna eller avsluta huvudmenyn.
5 SEL Tryck for att dppna markerat menyalternativ och redigera instéllningen.
6 A Tryck for att ga uppat i huvudmenyn.
7 4) Tryck for att ga till vanster eller héger i huvudmenyn.
8 v Tryck for att ga neradt i huvudmenyn.
9 Audio/Search  |Ej tillampligt.
10 Mute Ej tillampligt.
11 44 Tryck for att spola bakat under videouppspelning.
12 [ 2 Tryck for att spela upp inspelad video eller 6ppna s6kmenyn for inspelning.
13 (2 2 Tryck for att snabbspola framat under videouppspelning.
14 o Tryck for att starta manuell inspelning.
15 [ Tryck for att pausa videouppspelningen.
16 [ | Tryck for att stoppa manuell inspelning eller stoppa videouppspelning.

Bruksanvisning for NVR [ NNNENENEGID
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Kapitel 2: Anvdnda NVR:n

Kapitel 2: Anvanda NVR:n
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2.1 Startup Wizard (Startguide)

Det bekvamaste sattet for att ga igenom alternativen i startguiden ar att anvanda den medféljande USB-musen.
Startguiden inkluderar installningsskarmar som later dig vélja hur du vill att NVR:n ska anvandas. Alla alternativ i
startguiden kan dven 6ppnas via NVR:ns huvudmeny (se “2.3.3 Anvdanda huvudmenyn” pa sidan 15).

@l Om du inte vill ga igenom startguiden

men istdllet 6ppna direktbildsskarmen
omedelbart, klicka pa Cancel (Avbryt). Ett
bekraftelsemeddelande visas pa skarmen, klicka
pa OK.

Startup Wizard

\ H.264 NVR

Welcome

WA

wvant to cancel Startup Wizard?

’ Welcome to use the wizard of setup

P—
Cancel

Klicka pa Next (N&sta) for att ga till ndsta skarm.

\_ \ Don't show this window next time

Du maste formattera harddisken om du

startar upp NVR:n for forsta gangen. Endast

da kan NVR:n spela in video. For att formatera
Free Time Select harddisken, markera kryssrutan Select (Valj)
91Hour B och klicka pa Format HDD (Formattera
harddisk). Ett varningsmeddelande 6ppnas dar
du ombeds att bekréafta ditt val. Klicka pa OK.

All data will be deleted after formatting, continue?

——
Format HDD

Cancel

Honit=low s Windaw hext line o : Vinta tills meddelandet "Format Completed !"
(Formattering slutford) visas pa skarmen. Klicka
pa OK.

OBS!: Nasta gang du startar NVR:n utfors kamerainspelning automatiskt, eller baserat pa ett definierat schema, och du
behover inte formatera om harddisken igen, savida det inte finns nagot problem med harddisken.

Overwrite (Skriv 6ver): Anvand detta alternativ for att skriva dver gamla inspelningar pa harddisken nar den ar full.
T.ex. om du valjer alternativet 7 days (7 dagar) sparas endast de senaste 7 dagarnas inspelning pa harddisken. Valj
Disable (Inaktivera) for att forhindra att gamla inspelningar skrivs over.

Klicka pa Next (N&dsta) for att ga till nasta skarm.

B Bruksanvisning fér NVR
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Kapitel 2: Anvdnda NVR:n

System General Configuration (Allman konfiguration for systemet)

Det ar mycket viktigt att tid och datum

ar korrekt installt. Vid t.ex. ett ran kan
s s videofilmerna anvandas som bevis i en domstol,
Date 7 B . och om datum och tid inte stammer 6verens
Dottt (v | anses inte filmen vara ett legitim bevis.

s B Teloun Date (Datum) och Time (tid): Aktuellt datum
och tid visas pa skdarmen. For att andra datum
och/eller tid maste du klicka pa motsvarande
ficeer ! : falt och utféra dndringarna via tangentbordet
Menu Time Outs | x| pé skdrmen.

General setting

SVENSKA

Language

Date Format (Datumformat): Valj hur du

vill att datumet ska visas pa skarmen. Vi
rekommenderar att anvanda standardformaten
for din plats.

Don't show this window next time. ‘ @ Pr

Time Format (Tidsformat): Valj hur du vill att tiden ska visas pa skdarmen. Tillgdngliga alternativ ar 24- eller
12-timmarsformat (AM/PM).

Language (Sprak): Vilj dnskat sprak for menyalternativen pa din NVR.
Flicker: Valj 50 eller 60 Hz, beroende pa din geografiska plats.

Menu Time Outs (Tidsbegransningar meny): Valj 6nskad tidsbegransning for menyn. Om du vill inaktivera denna
funktion, valj OFF (AV).

Klicka pa Next (Nasta) for att ga till nasta skarm.

Network Configuration (Natverkskonfiguration)

g Natverksinstallningarna boér konfigureras om
du vill fjidrransluta till NVR:n for direktvisning
eller t.ex. om du vill att NVR:n ska synkronisera
PPPoE datum och tid automatiskt.

Network

Client Port | , > Po _ PPPoOE / DHCP / Static (Statisk): Valj den

: i natverkstyp som du anvinder. De vanligaste
typerna dr DHCP eller Static (Statisk). Din
natverkstyp ar formodligen DHCP, om inte
10.0.0.254 natverket adresserats Static (kallas vanligtvis
10.0.051 Statisk)).

10.0.11.230

255.255.00

04009 OBS!: Om din natverkstyp ar Static (Statisk),
== fraga din Internetleverantér om hjalp for att
faststalla IP-adress, natmask, gateway och

DNS 1/2-server. Om din natverkstyp & DHCP
erhaller din NVR anslutningsparametrar som
t.ex. IP-adress, natmask, gateway och DNS 1/(2)
automatiskt.

Client Port (Klientport) och HTTP Port (HTTP-port): Behall tills vidare portarnas standardvarden. Klient- och HTTP-
portar ar viktiga att konfigurera for fjarratkomst av NVR:n fran en dator via HTTP-granssnitt eller smartphone/tablet.

Don't show this window next time.

Klicka pa Next (N&sta) for att ga till ndsta skarm.

Tryck pa Save (Spara) for att spara installningarna. Ett meddelande visas pa skdarmen, klicka pa OK.

Wizard complete !

Bruksanvisning for NVR [ NNNENENEGID
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Kapitel 2: Anvdnda NVR:n

2.2 Anvanda skarmvisning

2.2.1 Ikoner pa skdrmen
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Pa direktbildsskarmen kan du se kanalnamn, aktuellt datum och indikatorn. Dessa indikatorer informerar dig om att
videoinspelning pagar, om rérelse detekterats, om den (interna) harddisken misslyckas eller om det finns en anslutning
till kameran.

Kanalnamn

Enhetstyp

Aktuellt
datum/tid

Skrolla sida

lhi

! ol ST 0T
T, va ‘ M |j
§ sﬂ | e | “

L) No Camera

Indikator

Indikatorernas betydelse ar féljande:

lkon Beskrivning

Om du ser denna ikon i en direktvisning betyder att en rorelse har detekterats pa den kanalen. Om du
vill aktivera denna funktion, se “2.5.2 Rorelseinspelning” pa sidan 18.

Om du ser denna ikon i en direktvisning betyder det att NVR:n inte kan detektera en harddisk eller
MO HDD att harddisken inte ar formatterad. Kontrollera att du har installerat en harddisk i NVR:n, se “Bilaga A:
Installera harddisken” pa sidan 35 eller “Formatera harddisken” pa sidan 36.

R M Om du ser denna ikon i en direktbild betyder det att videoinspelning pagar. Som standard ar
videoinspelning aktiverad for alla kanaler.
e R:Indikerar normal inspelning.
e M: Indikerar rorelse/alarmutlést inspelning. Om du vill aktivera denna funktion, se “2.5.2
Roérelseinspelning” pa sidan 18.

Ingen kamera (Kamera ir inte ansluten till NVR:n.

till vanster eller hoger.

II Vid visning av varje kanal i helskdarmslaget, anvdand dessa ikoner for att skrolla sidan for direktvisning

B Bruksanvisning fér NVR
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Kapitel 2: Anvdnda NVR:n

2.3 Anvanda menyn

2.3.1 Anvdanda menyraden

Via popup-menyn kan du éppna huvudmenyn och utféra andringar i NVR:ns konfiguration och 6vriga vanliga
funktioner. For att 6ppna popup-menyn, klicka pa hoger musknapp pa direktbildsskdarmen eller tryck pa MENU (MENY)
pa fjarrkontrollen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nr. Knapp Beskrivning
1 Main Menu Oppna OSD-menyn och justera NVR-instillningarna.
(Huvudmeny)
2 | Lock (Las) Klicka pa [§] for att I3sa dtkomsten till OSD-menyn. Du maste ange anvindarnamn och
|I6senord for att 6ppna OSD-menyn.
OBS! Anvandarnamn och l6senord ar som standard "admin" och "123456".
3 View 4 (Visa 4) Vaxla till visning av fyra fonster. T.ex. efter visning av kanaler i helskdarmslaget eller i en
sekvens, vaxla tillbaka till visning av fyra fonster.
4 | Stream Switch Klicka pa !fér att vaxla mellan huvudstrém (HD-upplsning) och understrém (VGA-

(Datastromswitch) upplosning).

(upplBsning for OBS!: Om huvudstrém (som standard) har valts visas ikonen [ i menyn. Om

direktvisning) understréom har valts visas ikonen |88} i menyn.

> Vigw'Effect Klicka pa & fér att vixla mellan realtid, balanserad eller utjsmnad vy.

(Visningseffekt) Visningseffektslaget paverkar endast videokvalitetens bithastighet och bildhastighet

(kvalitet for men paverkar inte inspelningskvaliteten.

direktvisning)

6 | Starta SEQ Klicka pa (. /[B)) for att starta/stoppa visningskanaler i en sekvens.
7 | Ludav Klicka pa [l fér att kontrollera volymen.
0OBS!: Klicka pa i for att stanga av ljudet. Ikonen &dndras till m Ljudfunktionen ar
endast tillgdnglig med ICB-100-kamera.
8 Start cruise Du maste stalla in forinstallda punkter for varje kanal via PTZ-kontrollpanalen. Den
(Stéds inte i Mars | forinstéllda punkten fungerar som en serie av rérelser for kameran.
Home NVR) Klicka pa . / for att starta/stoppa Cruise-laget for en PTZ-kamera.
3 Play Back (Spela Klicka pa E for att 6ppna uppspelningsfonstret. Valj datum/tid och kanal for
upp) uppspelning.

SVENSKA
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Kapitel 2: Anvdnda NVR:n

Denna meny ér till for att styra
manuell inspelning, spela upp
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2.3.2 Anvinda kamerans snabbmeny

en individuell kanal. Via kamerans snabbmeny kan du véxla datastrom, starta/stoppa
senaste 5 minuters inspelning, zomma in/ut, konfigurera farger for en specifik kanal.

Véansterklicka pa kanalvyn for att 6ppna kamerans snabbmeny.

Nr. Knapp Beskrivning

1 | Relocate (Flytta) Klicka pa [ for att fiytta kamerans snabbmeny.

2 | Stream S_.WitCh. Klicka pa [HB eIIerEfbr att vaxla kanalen till huvudstrém (direktbild i HD-uppldsning)
(Datastromswitch) | ,ch ynderstrom (direktbild i VGA-upplésning).

3 | Spelain Tryck pa '/a for att starta/stoppa manuell inspelning. Observera att om du startar
en manuell inspelning stoppas den endast genom att du klickar pa REC (Inspelning)
igen.

4 Uppspelning Klicka pa n for att granska kanaluppspelningen for de senaste 5 minuternas inspelning.

5 Zoom Tryck pa “ for att visa kanalen i helskdrmsldget. Markera sedan det omrade i kanalen
som du vill zomma in pa.

6 Color Setup Klicka pa ﬂ for att konfigurera farginstallningarna for en kanal.

(Farginstallningar) o . . . . . . .
VIKTIGT! Om dessa instdllningar andras sa paverkas inspelningarnas videokvalitet.
7 PTZ Klicka pa . for att konfigurera PTZ-instéllningarna (Pan-Tilt-Zoom) for en PTZ-
(Stéds inte i Mars | domekamera med hég hastighet.
Home NVR) Channel Select (Vilja kanal)

Speed (Hastighet)

Speed — — )

o Ve ol o

Pointer Pan (Pekare
for panorering)

-

FOCUS

——

IRIS

Zoom / Focus / Iris (Zoom/Fokus/Iris)

Channel Select (Vilja kanal) (SEEREEN ): Klicka for att valja kanal for PTZ-
kameran.

Speed (Hastighet) (i) Skrolla hastighetens rullningslist for att

valja hur snabbt kameran ska tilta, panorera och zooma. Ju hégre nummer desto
snabbare rorelse.

Zoom / Focus / Iris (Zoom/Fokus/Iris): Om du anvinder en PTZ-kamera med
variabel zoom 6kar objektets storlek pa skarmen vid inzoomning, men synfaltet
minskas. Anvand Fokusfunktionen for att géra bilden pa bildskdrmen klarare.
Anvand Irisfunktionen for att styra hur mycket ljus som kommer in i kameran. Sank
irisvardet om skarmvyn ar for ljus, 6ka vardet om den ar for mork.

Pointer Pan (Pekare for panorering) (‘): Klicka pa riktningspilen for att valja
riktning for PTZ-kameran. Klicka pa ikonen i mitten for att vaxla till automatiskt
panoreringslage.

B Bruksanvisning fér NVR
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2.3.3 Anvanda huvudmenyn

Hogerklicka pa direktbildsskdarmen och klicka pa -

MAINMENU

SVENSKA

DISPLAY

General, DST, NTP, Users, Info, Channel Info

e Display (Bildskarm): Konfigurera allt som har att géra med bildvisning, farginstéllningar, videouppldsning,
installning av privata zoner och mer.

e Record (Spela in): Konfigurera inspelningsalternativ (t.ex. upplésning) och stall in inspelningsscheman for kanaler.

e Search (Sok): Sok efter inspelningar (spela upp inspelningsalternativ), hdndelser och loggar av olika typer.

e Network (Natverk): Konfigurera NRV:ns atkomstparametrar till ndtverket, definiera parametrar (t.ex. upplosning)
for fjarrstromning, konfigurera e-postinstéallningar for att ta emot meddelanden och DDNS-parametrar.

e Alarm: Stéll in rorelseomrade och kénslighet (mycket viktiga parametrar vid konfigurering av en NVR), konfigurera
alarminstallningar (vad hdander nar ett larm intraffar).

e Device (Enhet): Visa hur manga timmars inspelning den interna harddisken ger och faststéll alternativ for
overskrivning pa harddisken. Har kan du dven konfigurera PTZ-konfigurationsparametrar (som inte stods i Mars
Hem NVR) och anslutningsparametrar for att lanka din NVR till ditt Dropbox-konto eller Google Drive.

e System: Har kan du konfigurera datum- och tidsparametrar, andra sprak pa NVR:ns granssnitt, modifiera
anvandare och visa allmén systeminformation. | denna meny kan du dven se QR-koder for att komma at din NVR
via smartphone/tablet.

e Advanced (Avancerat): Modifiera grundldggande underhallsatgarder (t.ex. schemalagd omstart). Bestam
startalternativ, utfor uppdatering av inbyggd programvara, saker avstangning av systemet.

0BS! Klicka pa Apply (Verkstall) for att spara dandringar, klicka pa Exit (Avsluta) for att stanga menyn (eller hogerklicka i
menyn), klicka pa Default (Standard) for att aterstélla standardvarden. Klicka pa Copy / To (Kopiera/till) for att kopiera
nuvarande instdllningar till alla kanaler eller till en specifik kanal.

Bruksanvisning for NVR [ NNNENENEGID
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2.4 Hantera losenord

Skarmen kan lasas for att skydda mot obehorig OSD-anvandning. Nar skarmen ar [ast maste du ange anvdandarnamn
och l6senord for att komma at systemet. Standardanvandarnamn och I6senord visas nedan:

User Name (Anvdandarnamn):admin

Password (Lésenord): 123456
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For att sdkerstélla din integritet rekommenderas det starkt att dndra I6senordet sa fort som mojligt.

Kontotyper: Det finns endast ett administratérskonto (ADMIN) och sex anvandarkonton.

e ADMIN — har full kontroll 6ver systemet och kan dndra l6senord for bade administratéren och anvandare, samt
aktivera/inaktivera l6senordsskydd. Du kan konfigurera flera anviandarkonton med olika nivaer av atkomst till
systemet.

e USER — har endast atkomst till direktvisning, sékning, uppspelning och 6vriga funktioner.

2.4.1 Andra l6senord

Losenordet maste besta av sex siffror. For att dndra I6senord:

1 Klicka pa Main Menu (Huvudmeny) > SYSTEM > Users (Anvindare).

User Name Enable
admin ADMIN Enable

USERL Disable
user2 USER2 Disable

user3 USER3 Disable

userd USER4 Disable

users USERS Disable

userb USERG [BIEELIEY

User Edit

User Mame

User Enable

Name

ord Enable

3 Konfigurera féljande:
e User Enable (Aktivera anvandare): Aktivera/inaktivera anvandare.
e User Name (Anvdndarnamn): Ange 6nskat anvandarnamn.
e Password Enable (Aktivera I6senord): Aktivera/inaktivera |6senord.
e Password (Losenord): Ange 6nskat I6senord.
e Confirm (Bekrafta): Ange I6senordet igen.

4 Nir alla instaliningar ar slutforda, klicka p& Save (Spara) for att spara dndringarna.

B Bruksanvisning fér NVR
16



Kapitel 2: Anvdnda NVR:n

2.4.2 Konfigurera ovriga anvandare

For att andra en anvandares atkomstrattigheter maste du logga in pa administratérskontot och sedan gora féljande:

1 Klicka pa Main Menu (Huvudmeny) > SYSTEM > Users (Anvindare).

SVENSKA

2 Vilj anvandare och klicka sedan pa Permission (Behorighet).

3 vilj kryssrutan for motsvarande meny som du vill tilldta anvindaren atkomst till.

userl

Parameter Maintain Manual Record

Remote Login SEQ Control

« TIPS »
Klicka pa All (Alla) for att markera alla alternativ eller klicka pa Clear (Rensa) for att avmarkera alla alternativ.

4 Nir alla installningar ar slutforda, klicka p& Save (Spara) for att spara dndringarna.

Bruksanvisning for NVR [ NNNENENEGID
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2.5 Inspelningslage

OBS! Se till att du har installerat harddisken korrekt innan inspelning startas.

2.5.1 Normal inspelning

Som standard ar systemet installt pa att omedelbart spela in video fran anslutna kameror i kontinuerligt
inspelningslage.
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Du kan stélla in att systemet ska stoppa inspelningen nar harddisken ar full, eller att kontinuerligt spela dver tidigare
inspelad data. For mer information, se “Bilaga B: HDD Management (Hantera harddisk)”.

2.5.2 Rorelseinspelning

NVR:n detekterar rorelse genom att jamfora en bildruta med en annan. En tillracklig mangd av skillnader tolkas som
rorelse. Som ett resultat av detta kan NVR:n detektera nar bilden fordndras och initiera inspelning. For att konfigurera
rorelseinspelning och stélla in omrade for rérelsedetektering:

1 Klicka pa Main Menu (Huvudmeny) > ALARM > Motion (Rorelse).

2 Andra nédvandiga instillningar:

mail Full Screen ’7 \ ? ,‘ ‘

e Channel (Kanal): Valj den kanal som du vill stélla in i rorelsedetektionen.

e Enable (Aktivera): Aktiverar rorelsedetektion for en kanal.

e Sensitivity (Kanslighet): Det ar mycket viktigt att stdlla in rorelsedetektionen pa en lamplig kanslighetsniva.
Testa funktionen for att hitta den béasta kanslighetsnivan. T.ex. se hur rérelsehdndelsen utloses i forhallanden
med normala och svaga ljusforhallanden (dagtid och natt). Om du staller in rérelsedetekteringen pa en hog
kanslighetsniva ("8" ar den mest kansliga) 6kar frekvensen av falska alarm. Vice versa om kénslighetsnivan ar for
Iag ("1" &r den minst kansliga), risk for att en betydande rérelse inte utléser rérelsedetektor att spela in.

e Area (Omrade): Klicka pa Setup (Konfigurera) for att stilla in rérelseomradet. Se ovan.

e Buzzer (Summer): NVR:n kan anvanda sin interna summer for att avge en larmsignal. Denna funktion dr som
standard Disabled (Inaktiverad) men du kan stalla in summerns varaktighet i sekunder nér rorelse detekteras.

e Post Recording (Posta inspelning): Du kan stalla in hur lange efter en hdandelse intraffar som NRV:n ska fortsatta
spela in. Rekommenderad inspelningslangd ar 30 sekunder men den kan stallas in anda upp till 5 minuter.

e Show Message (Visa meddelande): Markera rutan for att visa ikonen "" pa skdrmen nar en handelse
detekteras.

e Send Email (Skicka e-post): Du kan lata NVR:n skicka dig ett automatiskt e-postmeddelande nér en rorelse
detekteras.

e Full Screen (Helskdrm): Om den har funktionen ar aktiverad och rérelse detekteras kommer motsvarande kanal
att visas i helskarm.

e Record Channel (Spela in kanal): Du kan markera rutan for att aktivera inspelning och sedan vélja de kanaler som
ska spelas in nar rorelse detekteras.

3 For att kopiera nuvarande instaliningar till andra kanaler, vilj kanal och klicka sedan p& Copy (Kopiera).

4 Klicka pa Apply (Verkstall) for att spara dina installningar.

B Bruksanvisning fér NVR
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2.5.3 Manuell inspelning

0OBS! Som standard ar inspelningslaget for alla anslutna kanaler instéllt pa normal. Detta innebar att NVR:n
kontinuerligt spelar in 24 timmar per dygn for att sakerstalla att du inte missar nagon viktig handelse. Nackdelen ar
déremot att harddiskens lagringsutrymme blir mycket snabbt full.

SVENSKA

For att konfigurera inspelningsschema:
1 Klicka p4 Main Menu (Huvudmeny) > RECORD (Spela in) > Schedule (Schema).

2 Konfigurera foljande:

Channel

Tidslucka for
normal inspelning

Tidslucka for
rorelseinspelning

Default

e Channel (Kanal): Vilj den kanal som du vill anvanda i schemat.

e Normal Recording (Normal inspelning): Nar tidsluckan &r bla betyder det att kanalen utfér en normal inspelning
for den tidsluckan. Om du inte vill spela in alla 24 timmar for en specifik dag, klicka pa den bla tidsluckan for att
avmarkera den. Tidsluckan blir gra, vilket innebar att den tidsperioden inte spelas in.

e Motion Recording (Rorelseinspelning): Nar tidsluckan ar gron betyder det att kanalen endast spelar in nar en
rorelse detekteras under denna tidslucka. For att anvanda rorelsedetektion maste du aktivera och konfigurera
rorelseinstallningarna for kanalen i alarmmenyn. Om du vill andra schemat for rérelseinspelning for en specifik
dag, klicka pa den grona tidsluckan for att avmarkera den. Tidsluckan blir gra, vilket innebar att ingen rorelse
spelas in for den tidsperioden.

OBS! En gra tidslucka innebar att det inte finns nagon schemalagd inspelning for den tidsperioden.

3 For att kopiera nuvarande installningar till andra kanaler, vilj kanal och klicka sedan p& Copy (Kopiera).

4 Klicka p& Apply (Verkstall) for att spara dina installningar.

2.5.4 Spelain ljud

OBS! Ljudfunktionen stods endast med ICB-100-kamera.

For att aktivera ljud for en kanal, markera kryssrutan Audio (Ljud) i NETWORK (Natverk) i menyn > MainStream
(Huvudstrom) eller SubStream (Understrom).

tream  Email

Bitra

Audio

Bruksanvisning for NVR [ NNNENENEGID
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2.6 Uppspelning och sakerhetskopiering

Du kan visa och sakerhetskopiera inspelad video pa systemet via sokmenyn.

Obs!

Se till att du har installerat harddisken korrekt innan inspelning startas.
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2.6.1 Soka och spela upp videor

1 Klicka pa Main Menu (Huvudmeny) > SEARCH (S6k) > Record Search (Sok inspelning).

2 Konfigurera féljande:

Channel | All

< | Jul

sun. Mon.

14

Channel

End Tim,

Channel (Kanal): Valj en kanal fér uppspelning av inspelningen eller behall standard All (Alla). "All" (Alla) innebar
en sokning av inspelningen pa alla kanaler for specifikt datum och tid.

Type (Typ): Valj inspelningstyp. Tillgédngliga alternativ ar inspelning av alla typer, normal eller alarm.

Search Date (Sok datum): Valj manad och ar som du vill soka efter inspelad video pa. Klicka pa Search (So6k) for
att soka efter inspelningar pa detta datum. Resultatet visas i kalendern.

Start Time/End Time (Starttid/sluttid): Klicka pa dagen i kalendern och ange start- och sluttid for filmen som du
vill granska i uppspelningen. Klicka sedan pa Play Back (Spela upp). Skarmen fér uppspelning 6ppnas.

OBS!:

e Dagar som dr markerade med en liten orange triangel indikerar de dagar som en inspelning dgt rum.
e Kanaler som har inspelningar for en specifik dag visas i kanalvyn. Avmarkera de kanaler som du inte vill see i
uppspelningen.

Channel

Channel view (Kanalvy)

B Bruksanvisning fér NVR
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2.6.2 Sakerhetskopiera videor

1 Anslut en USB-enhet i USB-porten p& NVR:n.

2 P& skarmen for uppspelning, klicka pa for att visa alla inspelningar pa en specifik dag som en lista for eventuell
sakerhetskopiering.

SVENSKA

S M > Il m B ¥

Stall in datum och tid for att soka efter inspelningar. Klicka pa den specifika dagen och klicka sedan pa E
Inspelningarna fér den dagen visas i en lista. Dubbelklicka pa en inspelning fér uppspelning. Om du inte vill granska
inspelningen och starta sdkerhetskopieringen omedelbart, valj inspelningar och klicka sedan direkt pa ikonen B
Skarmen for sakerhetskopiering ("Please select a directory ... (Vdlj en katalog...)") 6ppnas.

Driver List.

¥ USBl-1

Klicka pa lagringsenheten i den vanstra kolumnen och vélj en katalog pa lagringsenheten for att spara inspelningen.
Vilj sedan videoformat (H.264 eller AVI) och klicka pa OK. Vanta tills du ser meddelandet "Backup successful!
(Sdkerhetskopiering klar)" pa skarmen.

VIKTIGT! Koppla inte ur USB-lagringsenheten nar filoverforing pagar.

OBS!:

e Om du véljer H.264-formatet, for att spela upp en sdkerhetskopierad video pa datorn, maste du installera en
videospelare fran medféljande CD-skiva.

e Om du viljer AVI-format kan du anvanda valfri videospelare for att spela upp den sdkerhetskopierade videon
pa datorn.

¢ Om du maste formattera USB-lagringsenheten, klicka pa Format Device (Formatera enhet).

e P3a skdarmen for sakerhetskopiering, klicka pa for att ga upp en katalog, klicka pa E for att skapa en ny
katalog eller klicka pa E for att ta bort en katalog.

Bruksanvisning for NVR [ NNNENENEGID
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Kapitel 3: Natverk och fjarratkomst
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3.1 Natverksinstdllningar pa NVR

3.1.1 Innan du startar

1 se till att du har:

e En router och hoghastighetsanslutning till Internet (medfdljer ej).
e Anslutit din NVR till routern via en Ethernet-kabel.
e Anslutit din mobilenhet via WiFi till samma router som NVR:n.

2 Denna NVR har tre olika alternativ for natverksanslutning: Statisk IP, DHCP och PPPoE.
Om du ar osdker pa vilken typ av natverksanslutning som du anvinder, kontakta din Internetleverantor (ISP) for
svar.

e DHCP: Med DHCP-tjansten (Dynamic Host Configuration Protocol) kommer routern automatiskt att tilldela en
IP-adress till din NVR.

e Static (Statisk): Detta natverksprotokoll later dig konfigurera natverksgranssnittet med en fast IP-adress.

e PPPoE: Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE) ar ett natverksprotokoll som omfattar Point-to-Point
Protocol-ramar (PPP) inuti Ethernet-ramar. Detta natverksprotokoll gor att enheten kan anslutas direkt via ett

DSL-modem.
@ &) @
> = || ©
— il
rf Router WAN
. - (medféljer ej)
Mobilenhet

(medfaljer ej)

Ethernet-kabel

Internet
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3.1.2 Natverksinstallning

DHCP
1 Klicka pa Main Menu (Huvudmeny) > NETWORK (Nétverk).

Email™ DD

10.0.100.187

255.255.0.0

10.00.254

10.0.0.251

0.0.0.0

UPNP | Disable

2 Konfigurera féljande:

e Type (Typ): DHCP

e Client Port (Klientport): Ar porten som NVR:n anvander for att skicka information via. Den &r viktig att
konfigurera om du vill anvdnda UPnP-funktionen (om din router stoder UPnP behdéver du inte vidarebefordra
portar manuellt fran routern till NVR:n). Porten maste vara unik. Nar du anvander standardporten 9000, och
den redan ar upptagen av andra enheter eller program, @ndra porten och kom ihag numret eftersom du maste
anvanda det nar du loggar in pa fjarranslutning till NVR:n (webbklient). Denna installning ar for avancerade
anvandare.

e HTTP Port (HTTP-port): Ar porten som du anvinder for att logga in p& NVR:n (t.ex. via webbklient). Porten maste
vara unik. Nar du anvénder standardporten 80, och den redan ar upptagen av andra program, dndra porten till
exempelvis 85. | detta fall maste du lagga till portnumret efter IP-adressen. Till exempel, om du stéller in HTTP-
porten pa 85 maste du ange IP-adress "192.168.3.103:85".

e |P Address (IP-adress): Visar IP-adressen som routern har tilldelat NVR:n.

e Subnet Mask (Ndtmask): Visar natmasken som definierar ett intervall av IP-adresser som kan anvandas i ett
natverk.

e Gateway: Visar gateway-adressen som ger NVR:n dtkomst till Internet.

e DNS1/DNS2: Visar DNS-adressens serverinstallningar.

e UPNP: Om du vill fjdrransluta till webbklienten maste du slutféra portvidarebefordran. Aktivera detta alternativ
om du router stéder UPnP. Du maste aktivera UPnP pa bade din NVR och router. | detta fall behéver du inte
konfigurera portvidarebefordran manuellt pa din router.

OBS! Om din router inte stoder UPnP, se till att portvidarebefordran har slutforts manuellt. Se den anpassade
gratisguiden pa: http://portforward.com/kguard.

3 Klicka p& Apply (Verkstill) for att spara dina installningar.

SVENSKA
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Kapitel 3: Natverk och fjarratkomst

PPPOE

1 Klicka pa Main Menu (Huvudmeny) > NETWORK (Nétverk).

000.000.000.000

Default

2 Konfigurera féljande:

Type (Typ): PPPOE

Client Port (Klientport): Ar porten som NVR:n anvinder fér att skicka information via. Den &r viktig att konfigurera
om du vill anvanda UPnP-funktionen (om din router stéder UPnP behdver du inte vidarebefordra portar manuellt
fran routern till NVR:n). Porten maste vara unik. Nar du anvander standardporten 9000, och den redan ar
upptagen av andra enheter eller program, dndra porten och kom ihag numret eftersom du maste anvanda det nar
du loggar in pa fijarranslutning till NVR:n (webbklient). Denna installning &r for avancerade anvandare.

HTTP Port (HTTP-port): Ar porten som du anvinder for att logga in pd NVR:n (t.ex. via webbklient). Porten maste
vara unik. Nar du anvander standardporten 80, och den redan ar upptagen av andra program, dandra porten till
exempelvis 85. | detta fall maste du lagga till portnumret efter IP-adressen. Till exempel, om du stéller in HTTP-
porten pa 85 maste du ange IP-adress "192.168.3.103:85".

User Name (Anvandarnamn): Ange det anvandarnamn som du stallt in med din DSL-tjdnsteleverantor.

Password (Losenord): Ange det I6senord som du stéllt in med din DSL-tjansteleverantor.

IP Address (IP-adress): Visar IP-adressen som identifierar NVR:n i natverket.

Gateway: Visar gateway-adressen som ger NVR:n atkomst till Internet.

DNS1/DNS2: Visar DNS-adressens serverinstéllningar.

UPNP: Om du vill fjarransluta till webbklienten maste du slutféra portvidarebefordran. Aktivera detta alternativ
om du router stéder UPnP. Du maste aktivera UPnP pa bade din NVR och router. | detta fall behéver du inte
konfigurera portvidarebefordran manuellt pa din router.

OBS! Om din router inte stoder UPnP, se till att portvidarebefordran har slutférts manuellt. Se den anpassade
gratisguiden pa: http.//portforward.com/kguard.

3 Klicka pa Apply (Verkstill) for att spara dina installningar.

B Bruksanvisning fér NVR
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Statisk

1 Klicka pa Main Menu (Huvudmeny) > NETWORK (Nétverk).

NETWORK

| N MainStream — SubStream Email  DDR

SVENSKA

DHCP

HTTP Port | 00080

UPNP | Disable

Default

2 Konfigurera féljande:

e Type (Typ): Statisk

e Client Port (Klientport): Ar porten som NVR:n anvinder for att skicka information via. Den &r viktig att
konfigurera om du vill anvdanda UPnP-funktionen (om din router stodder UPnP behover du inte vidarebefordra
portar manuellt fran routern till NVR:n). Porten maste vara unik. Nar du anvander standardporten 9000, och
den redan ar upptagen av andra enheter eller program, dndra porten och kom ihag numret eftersom du maste
anvanda det nar du loggar in pa fjarranslutning till NVR:n (webbklient). Denna installning ar for avancerade
anvandare.

e HTTP Port (HTTP-port): Ar porten som du anvinder for att logga in pa NVR:n (t.ex. via webbklient). Porten maste
vara unik. Nar du anvander standardporten 80, och den redan dr upptagen av andra program, dndra porten ftill
exempelvis 85. | detta fall maste du lagga till portnumret efter IP-adressen. Om du anvénder t.ex. statisk IP-adress
maste du ange IP-adressen som "010.000.100.187:85" i URL-rutan nar du loggar in pa webbklienten.

e [P Address (IP-adress): IP-adressen identifierar NVR:n i natverket. IP-adressen bestar av fyra grupper av nummer
mellan 0 till 255, atskilda av punkter. T.ex. "010.000.100.187". Om din natverkstyp ar Static (Statisk) och du &r
osaker pa vad din IP-adress ar, kontakta din Internetleverantor.

e Subnet Mask (Ndtmask): Natmasken definierar ett intervall av IP-adresser som kan anvandas i ett natverk. Om
IP-adressen ar som den gata du bor pa sa ar natmasken ditt bostadskvarter. Ndtmasken bestar av fyra grupper av
nummer, atskilda av punkter. T.ex. "255.255.000.000". Om din natverkstyp &r Static (Statisk) och du &r osaker pa
vad din ndtmask ar, kontakta din Internetleverantor.

e Gateway: Denna adress ger NVR:n atkomst till Internet. Det ar samma format fér Gateway-adressen som IP
Address (IP-adressen). T.ex. "010.000.000.254". Om din natverkstyp ar Static (Statisk) och du ar osdker pa vad
din gateway &r, kontakta din Internetleverantor.

e DNS1/DNS2: DNS star for Domain Name System, dar DNS1 &r den primara DNS-servern och DNS2 &r
reservservern om DNS1 inte &r tillgdnglig. DNS-serverinstéllningarna maste vara korrekt konfigurerade om
du vill anvanda e-postavisering, NTP eller DDNS osv. Om du ar osdker pa vad du har for DNS-adress, fraga din
Internetleverantor.

e UPNP: Om du vill fjarransluta till webbklienten maste du slutféra portvidarebefordran. Aktivera detta alternativ
om du router stéder UPnP. Du maste aktivera UPnP pa bade din NVR och router. | detta fall behéver du inte
konfigurera portvidarebefordran manuellt pa din router.

OBS! Om din router inte stoder UPnP, se till att portvidarebefordran har slutférts manuellt. Se den anpassade
gratisguiden pa: http.//portforward.com/kguard.

3 Klicka pa Apply (Verkstill) for att spara dina installningar.

Bruksanvisning for NVR [ NNNENENEGID
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Kapitel 3: Natverk och fjarratkomst

3.2 Mobila appar

Du kan fjarrvisa kamerastrommar fran din NVR pa kompatibla mobiltelefoner och tablets.
Detta system har uppkoppling med hjalp av den exklusiva KView-l6sningen, vilket ger enkel atkomst med hjalp av en
mobilenhet utan att krdva natverkskonfiguration eller en dator for att slutfora installationen.

3.2.1 Kompatibla enheter och plattformer

Plattform Versioner och enheter som Gratis Hamta app Snabbreferens
stods appnamn fran | stéllet for att soka efter
KViewQR-programmet kan du
iPhone Aoble A anvanda din smartphone/tablet

i0S 5.0 eller hogre PPie App och helt enkelt scanna in QR-
iPad Store koden pa NVR:n for att komma
KViewQR at sidan for programhamtning.

Mobil le PI Standard atkomstinformation:

Android 3.0 eller hogre Go%g e.k a e User Name

Tablet uti (Anvédndarnamn): admin

e Password (Lésenord):
123456

For att ansluta din mobilenhet med din NVR maste du:

Pa NVR:n:

Natverksinstallningarna for NVR:n ar korrekt konfigurerade (se “3.1 Natverksinstallningar pa NVR” pa sidan 22).
Pa mobilenheten:

Anslut din mobilenhet till natverket.

Vi foreslar att du anvander WiFi pa din smartphone/tablet, samt ansluter till samma router som NVR:n.

LaNt N2 N3 LANG 15y =
S

rf Router —

B 5 (medféljer ej)

Mobilenhet (T

(medfoljer ej) o
D) 200 e

f Ethernet-kabel

8 )

E]EE-P

Internet
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Android

G. Anvand kameran pa din smartphone/tablet fér att skanna in QR-koden ovanpa NVR:n. Tryck pa programlanken oa

tryck sedan pa programikonen }ib': .

Kiew QR

b. Hdmta programmet KViewQR pa din smartphone/tablet. Oppna sedan applikationen.
c. Tryck pa och anvand kameran pa din smartphone/tablet for att skanna in QR-koden ovanpa NVR:n. NVR-
sidan for identifikation 6ppnas.

OBS!: Som ett alternativ kan du identifiera NVR:n genom att trycka pa
trycka pa och ange NVR ID pa etiketten manuellt.

n och soka efter lokala enheter, eller

%5 KViewQR

%5 KViewQR

Title qr.CBM99

QRID CBMQQrrkkkkkkx M K71
]

IPassword ------ I

CHs Auto

d. Ange anvandare och I6senord i respektive falt.
OBS!: Standardanvdandarnamnet ar "admin" och l6senordet ar "123456".

e. Tryck pa Save (Spara) for att spara instéllningarna. NVR:n listas pa
huvudsidan for KViewQR-programmet.

| Save | Cancel
G
iOS (iPhone/iPad)

a. Anvind kameran pa din smartphone/tablet fér att skanna in QR-koden ovanpa NVR:n. Tryck p4 Open URL (Oppna
URL) och tryck sedan p& programikonen ([5&l).

b. Hamta programmet KViewQR pa din smarxfcwp;ﬂhone/tablet. Oppna sedan applikationen.
c. Tryck pa E@; och anvand kameran pa din smartphone/tablet for att skanna in QR-koden ovanpa NVR:n.

OBS!: Som ett alternativ kan du identifiera NVR:n genom att trycka pa <0, och séka efter lokala enheter, eller trycka
pa \ﬂ och ange NVR pa etiketten manuellt.

Device

FLM9B1R641*****
Enter Password:

d. Ange l6senordet och tryck pa OK.
OBS!: Standardanvandarnamnet dr "admin" och I6senordet ar "123456".
C:. Tryck pa Save (Spara) for att spara installningarna. NVR:n listas pa huvudsidan for KViewQR-programmet.

J

SVENSKA
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Kapitel 3: Natverk och fjarratkomst

3.3 Anslutning till PC och Mac

(7))

<

g For att ansluta din PC/Mac med din NVR maste du:

v Pa NVR:n:

; Natverksinstallningarna for NVR:n ar korrekt konfigurerade (se “3.1 Natverksinstallningar pa NVR” pa sidan 22).
Pa PC/Mac:
Systemkrav

Se till att ditt system uppfyller eller dvertraffar foljande systemkrav:

Beskrivning Krav

Processor Pentium® 4 eller hogre
] Windows 7/8
Operativsystem .
Mac OSX 10.6.6 och hogre (endast med Intel-processor)**
Minne 256 MB RAM eller mer
Video 16 MB videominne

Natverk (LAN) | 10/100 BaseT-natverk

384 Kbps uppladdning® En uppladdningshastighet av 1 Mbps rekommenderas for basta

Natverk (WAN) videoprestanda

Webblasare Safari 6.0 eller hogre** (Mac)

1 Anslut din PC/Mac till natverket.

2 Hamta NVR:ns IP-adress och skriv ner den.

IP-adressen for NVR:n varierar beroende pa de natverksinstallningar som du konfigurerat i menyn NETWORK

(Natverk).

e Om din natverkstyp ar DHCP, fraga natverksadministratoren vilken IP-adress som tilldelats NVR:n.

e Om din natverkstyp ar PPPoE, fraga din Internetleverantor (ISP) vilken IP-adress som tilldelats NVR:n.

e Om din natverkstyp ar Static IP (Statisk IP), kontrollera IP-adressen som du konfigurerat i menyn NETWORK under
Main Menu (Huvudmeny) > Network (Natverk).

3 Oppna datorns webblasare och ange NVR IP-adress eller domannamn i URL-rutan.
Se nedanstaende bild fér exempel:

e & hitp://10.0.100.187;  p-cf

OBS!: KGUARD-webbklienten tillater upp till 3 dtkomster samtidigt. Daremot tillats endast ett administratorskonto
per atkomst. FoOr att verkstdlla ett domdnnamn pa KGUARD.ORG, se “3.6 KGUARD DDNS” pa sidan 33.

4 Anvindarinloggning.

User login Snabbreferens
UserName  [admin | Standard atkomstinformation:
Password | | e User Name (Anvdndarnamn):admin
Client Port  [3000 | e Password (Lésenord): 123456
Hirmte  [SubSweam | e Client Port (Klientport): 9 000 (maste vara
Language  |Englich = samma port som konfigurerats i menyn

natverksinstallningar i huvudmeny/nétverk)
e Quality (Kvalitet): Fjdrrstromning
Login Reset (rekommenderas)
e Language (Sprak): Val av sprak

[ Remember Pwd fA Open All Channels Preview

5 Anvinda webbklient pa PC/Mac.

B Bruksanvisning fér NVR
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Playback Remote Setting Local Setting Logout

Nr.

Beskrivning

Navigationsflikar:

e Live (Direkt): For visning av direktskarmen, manuell inspelning och 6gonblicksbilder.

e Playback (Uppspelning): Later dig sdka, spela upp och hamta inspelad video fran harddisken inuti NVR:n.

e Remote Setting (Fjarrinstallning): Later dig konfigurera NVR:n via fjarratkomst.

e Local Setting (Lokal instdllning): Har kan du specifiera lokal diskplats for att spara inspelade videor,
fangade skarmdumpar och hamtade videor.

e Logout (Logga ut): Klicka for att logga ut fran webbklienten.

anvands for att hantera kanalen.

Channel Controls: (Kanalstyrning) Listar alla kanaler som kan anslutas till NVR:n. Ikonerna for varje kanal

Display Screen (skarmvisning): Visar kanalerna i laget rutnat eller helskdarm.

Skarmkontroller: Kontroller for visning av direktbild, vaxling av skarmlagen.

Audio (Ljud): SIa pa eller stédnga av ljudet.
OBS!: Ljudfunktionen ar endast tillgdnglig med ICB-100-kamera.

PTZ Controls (PTZ-kontroller) (Stods inte i Mars Home NVR)): Hanterar PTZ-dome med hog hastighet.
OBS!: PTZ-kontrollmenyn dr endast aktiv for de kameror som stéder denna funktion.

Skarmkontroller

Nr.

Knapp

Beskrivning

Oppna alla kanaler (JB])

Klicka for att 6ppna alla kanaler for visning.

Stang alla kanaler ()

Klicka for att stanga alla kanaler for visning.

Foregaende ([&)

Klicka for att visa foregaende kanaler.

Nasta ()

Klicka for att visa nasta kanaler.

5 |Helskirmslige (E) Tryck for att visa kanalerna i helskdrmslaget.
Klicka for att dra ut skdarmen. Klicka igen for att aterga till
]
6 |Draut () originalinstallningarna.
7 |Visa/délj skarmligen () Klicka for att visa eller délja ikonerna for skarmlagen.

Helskirmslige ([l

Tryck for att visa kanalen i helskarmslaget.

Fyrdelat skirmlige ([

Tryck for att visa kanalen i ett fyrdelat fonster.

SVENSKA
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3.4 E-postavisering

Systemet stoder utsandning av e-postaviseringen nar handelser intréffar, t.ex. nar rorelse detekteras eller om
harddisken inte kan komma &t en specifik kanal, dag eller tid.

For att stalla in e-postavisering maste du:
1 Natverksinstallningarna for NVR:n &r korrekt konfigurerade (se kapitlet “3.1 Natverksinstéllningar pd NVR”).

2 Klicka p& Main Menu (Huvudmeny) > NETWORK (Nitverk) > Email (E-post).

3 Konfigurera féljande:

Valj Enable (Aktivera).
il Klicka pa Schema for att implementera e-postschemat.

Email bl Stélla in din e-postserver:

SSL: Vélj Enable/Disable (Aktivera/inaktivera) for att sla pa/av SSL-
protokoll (Secure Socket Layer).

SMIEHCE SMTP-port: Ange SMTP-porten for sandande e-postserver.
SMTP-server: Ange SMTP-servern for sindande e-postserver.
Sender (Avsandare): Ange e-postadressen for avsdndarens
e-postserver.

Sender Password (Avsdndarens l6senord): Ange l6senordet for
sandande e-postserver.

SSL

OBS! Som standard ar SMTP-porten 25 fér e-post utan SSL-
verifikation. Fér Gmail-server eller fér e-post som kraver SSL-
verifikation ar SMTP-porten 465 som standard. Kontrollera med din
Internetleverantdr for korrekta instéliningar.

Ange den e-postadress som du vill att

NVR:n ska skicka alarmmeddelanden till.

Ange varaktigheten som NVR:n maste vdnta innan den
skickar ett nytt meddelande.

Till exempel, om du valjer 3 minuters intervall kommer
NVR:n att skicka ut e-postaviseringar var tredje minut

tills NVR:n inte langre detekterar rérelse/alarm. NVR:n
skickar endast ut meddelanden nar den detekterar
rorelse/alarmutlésare.

Klicka pa Apply (Verkstall) for att spara dina
installningar.

Hogerklicka tills du har avslutat alla menyer.
Du uppmanas att starta om.

B Bruksanvisning fér NVR
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3.5 Molnlagring

<
Anvand menyn for molnlagring for att konfigurera ett konto for molnlagring och din NVR kommer automatiskt att %
overfora bilder till molnlagringen. E
LADDA UPP FOTON/VIDEOR TILL GOOGLE DRIVE >
1. Ga till DEVICE (ENHET) > Cloud 3. Aktivera Upload Photo (Overfor 4-1. Still in Upload Photo (Overfér n
Storage (Molnlagring). foto)/Upload Video (Overfor video) foto) och klicka pa Apply
2. Aktivera Google Drive. Ange ditt och klicka pa Apply (Verkstall). (Verkstall).

Gmail-konto och I6senord. Klicka pa
Apply (Verkstall).

it

4-2. Still in Upload Video (Overfor 5. Klicka pa Apply (Verkstall). 6. Kontrollera din Google Drive efter

video) och klicka pa Apply foton/videor.
(Verkstall).

e a

g ]

{%tgrn‘e\t) Goog jr‘ve

o

OVERFOR FOTON/VIDEOR TILL DROPBOX ) )
1. Ga till DEVICE (ENHET) > Cloud 3-1. Stéll in Upload Photo (Overfér 3-2. Stéll in Upload Video (Overfér
Storage (Molnlagring). foto) och klicka pa Apply video) och klicka pa Apply
2. Aktivera Dropbox. Aktivera Upload (Verkstall). (Verkstall).
Photo (Overfor foto)/Upload Video
(Overfor video) och klicka pa Apply
(Verkstall).

4. Ange din e-postadress och klicka pa 5. Klicka pa Activate Cloud (Aktivera  6-1. Skanna QR-koden pa skarmen
Apply (Verkstall). moln). med din smartphone/tablet.

~
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6-2. Eller kontrollera din e-post inom 7. Kontrollera din Dropbox efter foton/

(2 tre minuter. videor.

m

Z I —

9 KGYARD A

3 | SAL By
e » '

Activate Cloud

@%\) Dropbox
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3.6 KGUARD DDNS

N&r NVR:n ar ansluten till ett natverk dar IP-adressen tilldelas av en DHCP-router andras IP-adressen varje gang du
startar NVR:n. Detta innebar ett problem nar du vill fjarranslutna till NVR:n via PC. For att |6sa detta problem kan du
anvanda DDNS-tjansten (Dynamic DNS) och registrera en statisk adress for att forenkla fjarranslutning till din NVR.

SVENSKA

For att stalla in fjarranslutning till din NVR maste du:
1 vidarebefordra HTTP- och klient-portar (standard: 80 och 9000) p3 din router till NVR:ns IP-adress.
2 Skapa ett DDNS-konto pa KGUARD.org-servern: (http://www.kguard.org).

3 Aktivera DDNS pa NVR:n.

4 Testa fjarranslutningen genom att ange din DDNS-adress i webbldsaren.

Steg 1 av 4: Vidarebefordra port

Vidarebefordra de portar som kravs pa din router till NVR:ns IP-adress genom att f6lja instruktionerna fran din routers
tillverkare.

For mer information om vidarebefordran av portar, se referensguider pa: http://portforward.com/kguard/

Steg 2 av 4: Skapa ett DDNS-konto

Ett DDNS-konto later dig stélla in en webbplatsadress som riktas tillbaka till ditt lokala natverk. Detta later dig
fiarransluta till ditt system. Du maste skapa ett DDNS-konto i samma néatverk som din NVR. For att skapa ett gratis
KGUARD DDNS-konto: http://www.kguard.org.

KGUARD

SECURITY

G \\/clcome to kguard.org
— Create 3 user account or choose existing users below to begin.

DDNS account creation.
NEW USER REGISTRATION

EMAIL ADDRESS

PASSWORD 7]

PASSWORD
CONFIRM

FIRST NAME

LAST NAME

SECURITY

QUESTION My first phone number. ¥

ANSWER

Tk
T e
b o £ e

CONFIRM YOU'RE

MNew Captcha
HUMAN

Solve the problem above.

Submit Reset

Already have an account? Click here to logon.

All Rights Reserved © 2010 kguard.org

Bruksanvisning for NVR [ NNNENENEGID
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Kapitel 3: Natverk och fjarratkomst

Steg 3 av 4: Aktivera DDNS pa NVR:n.

1 Klicka pa Main Menu (Huvudmeny) > NETWORK (Né&tverk) > DDNS.

2 Konfigurera foljande.

NETWORK

3 Klicka pa Apply (Verkstill) for att spara dina installningar.

Valj Enable (Aktivera).

Valj KGUARD.ORG som din DDNS-server.

Ange det domain name (domdnnamn) som du registrerat
pa KGUARD DDNS-servern (http://www.kguard.org).

Om det registrerade domadnnamnet &r mynvr4.kguard.org
ar IP-adressen som du angav i IE eller Safari nér du &r pa
Kguards webbklient: http://mynvr4.kguard.org.

Ange anvandarnamn och l6senord for DDNS.

Steg 4 av 4: Testa fjarranslutningen genom att ange din DDNS-adress i webbldsaren.

B Web kppination Mansges - Windows Intemet iplorer 0 &

O-. i O

it -
Ange det domdnnamn

¢ Fovortes | g B Sugpesied Sivs v @ Wi -

L) Web Applcation Manager

User login

User Name [admin

Password [

Client Port [5000

Bitrate

|Suh8t'Eam

v

Language English

S

[ Remember Pwd

Login

%] Open All Channels Preview

Resst
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som du registrerat pa

http://www.kguard.org
#p * Pige~ Salety~ Took~ @~

Urkrtram Jena | Protected Vicde: 0R i v R

Standard atkomstinformation:

e User Name (Anvandarnamn):admin
e Password (L6senord): 123456

e  Client Port (Klientport): 9 000 (maste vara samma port som
konfigurerats i menyn nitverksinstéliningar i huvudmeny/

natverk)

e Quality (Kvalitet): Fjarrstromning (rekommenderas)
e Language (Sprak): Val av sprak



Bilaga

Bilaga

SVENSKA

Bilaga A: Installera harddisken

Beroende pa det paket som du har képt sa kan harddisken medfélja hela paketet. Om den inte &r forinstallerad, folj
installationsanvisningarna i den har bruksanvisningen.

Denna NVR stoder en 3,5" eller 2,5" SATA-harddisk upp till 4 TB. Installationsprocessen for 3,5" och 2,5" ar nagot
annorlunda.

VARNING! Installera/koppla INTE fran harddisken nir enhetens strém &r PA.

For att installera harddisken, f6lj instruktionerna nedan.
1. Ta bort héljet
Lossa pa skruvarna enligt bilden. Ta forsiktigt bort holjet.

Y

2. Montera harddisksfistena Montera harddisksfastena pa harddisken med

Ta bort skruvarna frén medféljande 2,5"/3,5"-skruvar fér harddisken.

harddisksfastena. Ta sedan bort 2,5" hérddisk
fastena (harddisksfasten saljs

Y

separat i vissa lander).

3. Anslut hérddisker: 4. Fixera harddisken
Installera harddisken pa NVR:n och -2,5" harddisk: Knapp fast harddisken i hakarna
skjut in for att ansluta till SATA- pa NVR-héljet.
kontakten pa moderkortet. -3,5” harddisk: Fixera harddisken till NVR:n med
skruvarna.
v
—> 2,5" harddisk 3,5" hdrddisk

Fortsdttning...

Bruksanvisning for NVR [ NNNENENEGID
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Bilaga

Fortsdittning... |

\/
5. Satt tillbaka holjet
Fast holjet och fast det med skruvarna.

Y

Bilaga B: HDD Management (Hantera harddisk)
Stélla in harddisken

1 Klicka pa Main Menu (Huvudmeny) > DEVICE (Enhet) > HDD (Harddisk).

Free/Total Free Time

352G/465G 100Hour

Overwrite | Auto

2 Vilj den harddisk som du vill konfigurera. lkonen V visas i kryssrutan for att indikera att harddisken har valts.

3 oOverwrite (Skriv dver), vilj ett intervallalternativ for dverskrivning.

e Auto (rekommenderas): Systemets harddisk skriver automatiskt om harddiskens &ldsta innehall (forst in, forst ut)

e 1 Day (1 dag)/7 Days (7 dagar)/30 Days (30 dagar)/90 Days (90 dagar): Vilj en 6nskad varaktighet som
harddisken ska behalla sin data.

e Disable (Inaktivera): Inspelningen stoppas nar harddisken &r full.

Formatera harddisken

N&r en ny harddisk har installerats korrekt i NVR:n upptacker systemet automatiskt harddisken och uppmanar dig att
formatera den.

Obs! En formatering av harddisken tar bort all data pa harddisken. Denna atgard kan inte angras.
1 Klicka pa Main Menu (Huvudmeny) > DEVICE (Enhet) > HDD (Harddisk).
2 Vilj den harddisk som du vill formatera.

3 Klicka pa Format HDD (Formatera harddisk). Klicka sedan pa OK for att fortsatta.

OBS!: Koppla inte ur harddisken nar en enhetsformatering pagar.

B Bruksanvisning fér NVR
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Specifikationer

Specifikationer

NVR MH-410
Moln
Molnlagring Dropbox/Google Drive

Lagringslage

Schema/Rdrelsedetektion

Video

Videoingang

4 LAN-portar

Videoutgang

1 VGA-, och 1 HDMI-utgang

Videouppldsning

1024x768, 1 280x1 024, 1 440x900, 1 280x720, 1 920x1 080

Audio (Ljud)

Ljudkomprimering

G.711

Ljudutgang

Via HDMI-bildskarm/TV

Spelarin

Videokomprimering

H.264

Uppl6sning for inspelning

4 x 30 fps @ 720p

Inspelningslage

Manuellt/Alltid/Schema/Rorelsedetektering/Fjarrinspeling

Granssnitt for harddisken 1 SATA
Harddiskstod Upp till 4 TB
Natverk

KView Easy Connectivity Ja, KView QR
Natverksgranssnitt 1 WAN-port

Natverksprotokoll DHCP, PPPoE, Statisk IP
Webblasarstod IE 8.0 eller hogre och Safari
Uppspelning

Lokal uppspelning

4 x 30 fps @ 720p

Fjarruppspelning

4 kanaler samtidigt via webblasare

Sok uppspelning

Tid och datum, rorelsedetektering

Uppspelningslage

Spela upp, Snabbspolning framat, Snabbspolning bakat, Zoom, Bild for bild

Allmant
IR Extender-port Nej
Port for Sensor IN och Alarm UT Nej

Utldsarhandelse

Inspelning, E-post, Summer, Helskdrmslage, Visa meddelande

Sakerhetskopieringsmetod

USB-flashenhet, USB-harddisk, Natverk

Stromforbrukning (med harddisk)

45W

Stromforsorjning

DC 15V/4A

Stromforsorjning fran kameran via PoC

Ja (upp till 60 meter)

Drifttemperatur (utan harddisk)

0 ill 55 °C (32 till 131°F)

Luftfuktighet vid drift

10%~90%

Matt med dockningsstativ (LxBxH)

193 x90 x 208 mm

SVENSKA
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» Kamera ICB-100 x 2 ST ICB-200 x 2 ST

< Bildsensor 1/3" Megapixel CMOS-sensor med IR Cut-filter

E Max. uppldsning 1280 (H) x 720 (V)

%’ Lins 3,6 mm fixerad, F1,2 6 mm fixerad, F1,2

> Visningsvinkel 75° 45°
Morkerseende 20 meter 30 meter
Audio (Ljud) Ja Nej
Stromuttag Ja
Min. belysning Med IR LED pa "0" lux

Dag-/nattldge

Farg dagtid/vaxlar till svartvitt pa natten

Elektronisk slutare

1/3 ~ 1/10,000 (sek)

Vattentat

IP66

Drifttemperatur

-10 ~ 60 °C (14 ~ 140 °F)

Stromforsorjning

12 VDC + 10 %, PoC

Matt

150x63x61 mm

Vikt

420g

1. Varumarken tillhor sina respektive dgare.

2. Specifikationerna kan dandras utan féregaende meddelande.
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Fels6kning och vanliga fragor och svar

Felsokning

Om du upplever nagot problem vid anvandning av NVR:n, testa foljande 16sningar for vanliga problem innan du ringer
efter service. Om problemen kvarstar, kontakta kundsupporten for ditt omrade.

Problem

Mojlig 16sning

NVR:n sl3s inte pa och
indikatorerna tands inte.

Kontrollera att stromadaptern (15V/3A) ar korrekt ansluten.

Anslut stromkabeln till ett annat eluttag eftersom nuvarande uttag kan vara
skadat.

Stromkabeln kan vara skadad, kontakta aterforséljaren for att kopa en ny.

Vissa kanaler har ingen
videosignal.

Kontrollera att kameran ar korrekt ansluten.
Kamerakabeln kan vara skadad, byt ut den mot en ny.

Jag har andrat
administratorslosenordet och
jag har glomt bort det.

For att erhalla I6senordet for fabriksinstéllningar, kontakta din aterférsaljare
eller skicka ett e-postmeddelande direkt till KGUARD pa:
support@kguardsecurity.com.

Fjarrkontrollen fungerar inte.

Kontrollera att ingenting blockerar fjarrkontrollen och NVR-sensorn. Rikta
fiarrkontrollen inom ett lampligt avstand.

Kontrollera fjarrkontrollens batterier.

NVR:n ansluter inte till mitt
Dropbox-konto eller Google
Drive.

Dropbox och Google Drive:

Dropbox:

Google Drive:

Se till att du har installerat en harddisk i NVR:n (se “Bilaga A: Installera
harddisken” pa sidan 35), formatterat harddisken (se “Formatera
harddisken” pa sidan 36).

Se till att din NVR har atkomst till Internet (WAN-porten ar ansluten) och att
natverksinstallningarna pa NVR:n &r slutforda. Se “3.1 Natverksinstallningar pa
NVR” pa sidan 22.

Se till att molnlagringsfunktionen ar aktiverad. Se “3.5 Molnlagring” pa sidan
31.

Starta om din NVR.
Se till att du har aktiverat funktionen skicka foton och/eller videor.

Se till att kanalerna som du vill dverféra foton och/eller videor till &r korrekt
konfigurerade.

Se till att du har svarat pa NVR:ns aktiveringsmail inom 3 minuter. Om mer
an 3 minuter har gatt, klicka pa Activate Cloud (Aktivera moln) igen i NVR:ns
huvudmeny for att skicka ut ett nytt aktiveringsmail. Se “3.5 Molnlagring” pa
sidan 31.

Se till att Receiver Email (Mottagarens e-postadress) ar korrekt. Se “3.5
Molnlagring” pa sidan 31.

Om du har konfigurerat avancerade e-postinstéllningar, se till att SMTP-
servernamn, port och SSL-status ar korrekt konfigurerade och att avsdndarens
e-postadress och I6senord skrivits in korrekt. Se “3.5 Molnlagring” pa sidan

31.

Se till att du har skrivit in ditt Gmail-konto och 16senord korrekt.

Jag far fér manga
e-postaviseringar.

Kontrollera intervallinstallningen fér sindning av e-postaviseringar. Se “3.4
E-postavisering” pa sidan 30.

Om NVR:n ideligen rapporterar fel som t.ex. videoforlust eller harddiskfel,
kontrollera att kameran ar korrekt ansluten eller konfigurationerna for annan
hardvara.

SVENSKA
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Fels6kning och vanliga fragor och svar

Problem

Mojlig 16sning

Jag har inte atkomst till
webbklienten.

Kontrollera att natverkskabeln ar korrekt ansluten till NVR:n.

Kontrollera att UPnP-funktionen &r aktiverad i routern och NVR:n. Om
routern inte stoder UPnP, se till att portvidarebefordran ar slutford.

Kontrollera att natverksinstallningarna ar korrekt konfigurerade. Se “3.1
Natverksinstallningar pa NVR” pa sidan 22.

Se till att du har Internet Explorer 8 eller hogre.

Summern later hela tiden.

Kontrollera alarminstallningarna. Rorelsedetektion eller videoforlust kan
detekteras. Kontrollera harddiskens kapacitet och videoanslutningar, vilka kan
utlésa alarmet.

B Bruksanvisning fér NVR
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