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5.

10.

Istruzioni di Sicurezza

Usi la fonte di alimentazione adeguata.

Non usi questo prodotto con una fonte di alimentazione che applica la tensione piu di quanto specificata

(CA 100-240V).

Non inserisca mai nessuna cosa metallica nell'al  loggiamento di DVR.

Mettendo qualcosa nell'alloggiamento di DVR puod essere una fonte di scossa elettrica pericolosa.
Non operare nella zona bagnata e polverosa o usa re vicino all'acqua.

Eviti i posti come un scantinato umido o un corridoio polveroso.

Non esponga questo prodotto alla pioggia o usare vicino all'acqua.
Se questo prodotto € casualmente bagnato, disconnettalo e metta in contatto con un commerciante

autorizzato immediatamente.

Mantenga le superfici del prodotto pulite ed asc iutte.
Per Pulire l'alloggiamento esterno del DVR, usi un panno inumidetto leggermente con acqua (nessun
solventi).

Non tenti di imuovere la copertura superiore.

e ci sono suoni o odori insoliti che vengono dal DVR, disconnettalo immediatamente e metta in
contatto con un commerciante autorizzato o un centro di servizio. Se ci sono suoni o odori insoliti che
vengono dal DVR, disconnettalo immediatamente e metta in contatto con un commerciante autorizzato
0 un centro di servizio.

Non tenti di imuovere la copertura superiore.
Avvertimento: Potete essere sottoposto a scossa elettrica severa se rimuovete la copertura del DVR.
Maniglia con attenzione la scatola di DVR.

Se cadete casualmente il vostro DVR su qualunque superficie dura, puo causare una disfunzione. Se il
DVR non funziona correttamente dovuto al danno fisico, metta in contatto con un commerciante
autorizzato per la riparazione o scambi.

Utilizzi la batteria standard delle cellule del litio. (NOTA: Il fornitore ha preinstallato la batt  eria.)
La batteria standard delle cellule di 3v di litio situata sul motherboard dovrebbe essere sostituita se
I'orologio della ora non tiene il relativo tempo dopo che la alimentazione & spenta. Avvertimento:
disconnetta il DVR prima della sostituzione della batteria o potete essere sottoposto a scossa elettrica
severa. Disfaccia correttamente le vecchie batterie.

Assicurare che ci sia buona circolazione di ari  a intorno all'unita.

Questo sistema di DVR usa un hard drive per il immagazzinaggio di video, che genera calore durante il

1 www.kguardsecurity.com
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funzionamento. Non ostruisca i fori di aria (inferiore, superiore, lati e parte posteriore) del DVR che
raffreddano il sistema mentre funzionano. Installi o disponga questo prodotto in una zona dove ci &

buona circolazione di aria.

2 www.kguardsecurity.com
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Capitolo 1. Caratteristiche di DVR

g%rlgollo In tempo Supporta la sorveglianza in tempo reale via il Monitor.

Salv_atagglo . delle DVR conserva l'immagine della registrazione in tempo reale a HD.
Registrazioni

Bacl_<up - di Supporta il Backup di DVR via USB flash drive e hard drive.

Registrazioni

Riproduzione di | Supporta il CH singolo del DVR ed la riproduzione di CH multiplo delle
Registrazioni archivi registrate.

Operazione della rete | Supporta simultaneamente la sorveglianza a distanza dagli utenti multipli.
Impostazioni di Supporta HD ed amministrazione dell'allarme dell'input di video.

Allarme

Operazione di Mouse | Supporta I'operazione del Mouse per navigazione piu veloce del menu.
Controllo di PTZ Supporta i operazioni della telecamera PTZ attraverso del RS-485.

Altre caratteristiche:

Compressione alta in tempo reale H.264 e supporta la trasmissione di rete di flusso duale.
Grafici ed Interfaccia di Windows OSD.
Audio compressione di ADPCM.
Supporta la operazione di pentaplex: visione in live, registrazione, riproduzione, Backup e transmissione
ella rete.

Supporta Backup e aggiornamento con il USB flash disc.

Supporta DDNS.

Supportala transmissione d'audio via la rete.

Tempo dell'imballaggio selettabile per le archivi registrate.

Supporta edizione del titolo della telecamera.

Supporta il aggiustamento di colore di immagine.

Funzione di pop-up della telecamera di evento.

Supporta la visione a distanza con i telefoni mobili basati su Symbian S60 terzo/quinta edizione, Windows
Mobile, iPhone e Blackberry.
B Supporta la uscita di VGA (risoluzione massima: 1920 x 1200).
B Modi dell'allarme: video loss, HD in pieno, HD loss, Rilevazione di movimento,
B Funzione di alerta del email.
[ ]
]
[ ]

EEEEEEECEER

Con la funzione di zoom digitale di free-drag per la visione in live.
OSD di lingue multiple.
Supporta la manutenzione automatica.

3 www.kguardsecurity.com
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Capitolo 2. Disposizione

2.1. Pannello Frontale

2.1.1. 4-Pannello Frontale 4 canali
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Articol | Tasto / L
o Indicatore Segno Funzioni
1 CH1 E S_ele2|onare il Canale 1 per essere visualizzata a schermo
pieno
> CH?2 Eﬂ Selezmna_re il Canale 2 per essere visualizzata a
schermo pieno
3 CH3 E S_elezmnare il Canale 3 per essere visualizzata a schermo
pieno
4 CH4 EH Selezmnqre il Canale 4 per essere visualizzata a
schermo pieno
5 QUAD —H Selezionare la visualizzazione quadrata
6 REC @ Iniziare la registrazione manuale
7 REW « Muovere verso la sinistra / Rewind
8 PAUSE ] Pausa / play frame per frame
9 PLAY > Entrare nel modo di riproduzione / tasto di play
10 FWD » Muovere verso la destra / Play in avanti
11 STOP - Fermare la Riproduzione / fermare la registrazione
manuale
12 LEFT < Entrare nel menu principale o uscire del menu
13 upP - Muovere in Su
14 DOWN Muovere in Giu
15 RIGHT > Muovere verso la destra/ Play in avanti
Entri nella barra del menu di pop-up del sistema (taglio
16 SEL/PTZ SEL/PTZ corto) / tasto di edizione / entrare nel modo PTZ
17 MENU/ESC MENU/ESC Entrare / Uscire nel menu di sistema
18 HDD indicator HDD La luce intermittente continua indica che HD sta essendo
acceduto
19 Power indicator | PWR La luce verde indica il stato dell'alimentazione elettrica
20 IR Receiver Per r/ilcevere segnale dal telecomando

! o H
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2.1.2. 8- Pannello Frontale 8 canali
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| |KGYaRp o o . .0  eee O
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v v v ¢ v Vv v
6 8 11 14 16 17 20
Articol Letjsit:c;tore / Segno Funzioni
1 SEARCH < Egrttr:))nella barra del menu di pop-up del sistema (taglio
2 CH- Ca Commuti al canale precedente
3 CH+ =2 Commuti al canale Seguente
4 ALL CH EE= Commuti all'esposizione di 4/8 immagini
5 MUTE Tasto di muto di audio
6 REC @ Inizi la registrazione manuale
7 REW « Muovere verso sinistra / Rewind
8 PAUSE ] Pausa / play frame per frame
9 PLAY > Entrare nel modo di riproduzione / tasto di play
10 FWD » Muovere verso la destra/ Play in avanti
11 STOP - rl;zrrr]]:je;rlg la Riproduzione / fermare la registrazione
12 LEFT 4 Muovere verso la sinistra / Rewind
13 UP a Entrare nel menu principale o uscire del menu
14 Down Muovere in Su
15 RIGHT 4 Muovere verso la destra/ Play in avanti
t6 |SELPTz |seLprz | Eninells b e e o cel e sl
17 MENU/ESC MENU/ESC Entrare / Uscire nel menu di sistema
18 HDD indicator HDD ;gclggst(l)ntermlttente continua indica che HD sta essendo
19 Power indicator | PWR La luce verde indica il stato dell'alimentazione elettrica
20 IR Receiver Per ricevere segnale dal telecomando
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2.2. Pannello Posteriore

Pannello Posteriore di 4 canali

6 www.kguardsecurity.com
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Articol Orificio .

. Metodo di collegamento
0 fisico
1 Input di video | Colleghi CH1-4/9 (interfaccia di BNC)

Output di . . . . -
2 i Colleghi il output di monitor (interfaccia di BNC)

video
3 Input di audio | Colleghi 1 input di audio segnale (interfaccia di RCA)

Output di ) . . . -
4 audio Colleghi 1 output di audio segnale (interfaccia di RCA)
5 Orificio USB Colleghi il mouse di USB

e Colleghi il dispositivo di USB (USB CD/DVD-RW, USB thumb disk, USB hard
6 Orificio USB i
disk)

Ethernet: . . .
7 . Colleghi intranet, Internet (interfaccia RJ45)

Orificio
8 Orificio VGA Colleghi al monitor di VGA
9 RS-485 Interfaccia di RS485

Orificio di . . .
10 Colleghi l'alimentazione elettrica - DC12V, 3A

alimentazione

2.3. Telecomando

Remote control

1 1-8 Selezione di canale 1-8; Tasto numerico
2 9. 0 Tasto Numerico
3 ALL Visualizzi tutte le Canali
4 Menu Entrare / Uscire del nel Menu Principale
5 A Tasto di Su
6 v Tasto di Giu
7 « / » | Tasto Sinistro / Destro
8 SEL Tasto di Selezione / Tasto di Edizione
9 44 Tasto di rewind
10 Tasto di Play, Entrare nel menu di ricerca
> della registrazione
11 > > Tasto di in avanti
12 ° Registrazione Manuale
13 ]| Pausa / Paly di Frame
14 . Fermare la registrazione manuale; Fermare
la Riproduzione
15 Audio Non definito
16 Mute Non definito
7 www.kguardsecurity.com
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Operazione del Mouse
Potete usare un mouse anziché le tasti del pannello frontale o il telecomando per navigare la operazione

del vostro DVR

Tasto sinistro del Mouse | Nel menu di OSD, scatti il tasto di sinistra per selezionare e editare.

Nel modo di visualizzazione in live, scattare il tasto di destra visualizzera la
barra di pop-up del menu.

Nel menu Principale o nel modo di menu secondario, scattare il tasto di
destra uscira del menu corrente.

Tasto destro del Mouse

Fare doppio scatto il | Fare doppio scatto limmagine in live di qualsiasi canale per la
tasto di Sinistra del | viisualizzazione a schermo pieno; fare doppio scatto ancora, la
Mouse visualizzazione rinviera per visualizzare tutte le telecamere.

Scivolamento del | Nel modo di movimento, fare scorrere il mouse selezionera la zona di
Mouse movimento; Nel modo di menu di [Color Setup], fare scorrere il mouse

registrera la barra di controllo e la barra di controllo di volume.

Usare la Tastiera Virtuale - Mouse soltanto

Quando usate il mouse, potete immettere determinati valori per mezzo della tastiera virtuale
sullo schermo.

Dovrete utilizzare la Tastiera Virtuale quando digita la vostre Identificazione d'Usuario e
Password.

Per utilizzare la Tastiera Virtuale
1. Scatti sopra un‘opzione o campo, quali i campddntificazione

| (] ] e d'Usuario e Password.
152 | 3 7}‘7 4 123 | 2. ScattiO~9per entrare la cifra voluta.
| 5 6|78 3. Scatti [Led per commutare fra i numeri, le lettere maiuscola e
1 = minuscola ed altri caratteri (soltanto per deteatgropzioni).
9]0 —T e 4. Scatti E per il Tasto di ritorno / Cancellare.

NOTA: | tasti si trasformera da arancione ad bianco gomand
selezionate il tasto con il cursore del mouse.

5. Scatti =) per entrare / confermare e chiudere la Tastiettaale.

8 www.kguardsecurity.com



KGUARD

KGUARD KG-SHA104/108 Manuale SECURITY

Capitolo 3. DVR Installazione

3.1. Installazione di Hard Drive

Attenzione: Prego NON installi o disinstalli il har d drive mentre il DVR sta funzionando!

1. Allenti le viti nei lati destri e sinistri.

9 www.kguardsecurity.com
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4. Installi il HD sulla staffa, fissa saldamente con le viti.

5. Controlli se i connettori sono collegati correttamente e non ci € problema con collegamenti
e chiuda la copertura e fissare con le viti.

3.2. Collegamento della Telecamera e Monitor

Colleghi il cavo della telecamera al orificio di input di video del DVR e dalla uscita di video del
DVR al Monitor via il connettore di BNC o l'orificio di VGA (riferisca alla figurazione del
sistema sul Capitolo 9.6).

Se la telecamera € una cupola di velocita PTZ, potreste collegare il orificio di RS485 A e B all'orificio
corrispondente su DVR rispettivamente (riferisca alla figurazione del sistema sul Capitolo 9.6).

10 www.kguardsecurity.com
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3.3. Collegamento dell’Alimentazione Elettrica

Capitolo 4. Avvio di DVR

4.1. Inizio di Sistema

Doppo il collegamento  dell'adattatore
d'alimentazione il sistema avviera ed
comincera per l'inizializzazione.

System Initializing...

4.2. Interfaccia Principale

Dopo linizializzazione, il sistema visualizzera
l'interfaccia principale. Quando ci sono input di
| video, le immagini in live dalle telecamera
saranno visualizzate sullo schermo. Potete usare
il mouse per fare doppio scatto nell'immagine in
live di qualche canale per visualizzazione a
schermo pieno; fare doppio scatto ancora,
! l'esposizione rinviera per visualizzare tutte le
. telecamere. Nell'interfaccia principale, potrete
/ vedere la data ed ora corrente del sistema, titolo
del canale, stato di reglstra2|one Quando non ci sono HD installati nel DVR, o il HD é nella
condizione di lavoro anormale, il sistema visualizzera “H” sullo schermo.

Premi il tasto di SEL sul pannello frontale o scatti il tasto di destra del mouse, potra vedere la
barra dei menu pop-up. E una scorciatoia per il vostro salto rapido ai menu d'uso comune. |l
metodo dettagliato per operare la barra dei menu di pop-up sara introdotto nel capitolo
relativo.

MENU PRINCIPALE
RIGERCA VIDEO

P1Z

INIZIA REGISTRAZIONE

MENU PRINGIPALE MENU PRINCIPALE
RIGERCA VIDEOD MENU BLOGCO

PTZ RIGERCA VIDED

INIZIA REGISTRAZIONE PIZ

FERMA REGISTRAZIONE INIZIA REGISTRAZIONE

FERMA REGISTRAZIONE
INIZIA CRUISE
AUTOSEQ

PIP MODALITA

INIZIA CRUISE FERMA REGISTRAZIONE
AUTOSEQ INIZIA CRUISE

PIP MODALITA AUTOSEQ

ZOOM DIGITALE PIP MODALITA
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Capitolo 5. Menu di DVR

5.1. Previsione del Menu Principale

Titoli di Telecamera

Telecamera

Setup di colore

Setup di segretezza

Setup di Autoseq

Qualita di Registrazione

Soluzione di  Registrazione
(4CH)

Registrazione

Registrazione di audio

Modo di Registrazione

Registrazione Programmata

Dimensione di Archivio di
Registrazione

Rete

Menu principale

Setup di DDNS

Ricercare

Ricercare

Riproduzione

Lista File di archivio

Backup

Amministrazione di HD

Impostazione di Allarme

Setup di E-mail

Dispositivo

Impostazione di PTZ

Setup di Mobile

Movimento

Impostazione di Ora

Password di utente

Sistema

Impostazione si Video

Selezione di lingua

Informazione di Sistema

Manutenzione di sistema

Setup di Area

Soluzione di VGA

Sistema di TV

12
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5.2. Menu Principale

MENU PRINGIPALE
h Premi il tasto di SEL sul pannello frontale o sdatasto di
] ‘ destra del mouse per visualizzare il menu di pop-up

Selezioni il MENU PRINCIPALE per entrare nel menu

TELEGAMERA REGISTRAZIONE

principale di OSD.
@ ; " ﬁ Premi | tasti diA, ¥, <, » sul pannello frontale per
gl EZ

muovere il cursore, allora premi il tastoSEL per entrare
RICERCGA DISPOSITIVI SISTEMA . . .

nell'articolo selezionato.

@ 1170L1 TELECAMERE E SETTAGGIO GOLORI O usi il vostro mouse per selezionare ed entrareneau.
Premi il tasto di ESC o scatti il tasto di destehmouse per

rinviare alla finestra precedente.

5.2.1. Setup di Telecamera

Nome: Potete editare il titolo della telecamera con lettera e numero. Massimo 8 caratteri.
Posizione: Editare la posizione per visualizzare il titolo della telecamera sullo schermo.

Live: Selezioni per visualizzare limmagine in live oppuno.

TITOLG  POSIZIONE COLORE Se selezionate OFF, limmagine ancora € registafmtete

vederli nel modo di riproduzione.

TEMPO DI VISUALIZZAZIONE MENTRE E NELLA

VISIONE IN LIVE: Se selezionate OFF, non potrete vedere

I'ora del sistema visualizzata nellimmagine irliv

VISSUALIZARE L'ORA MENTRE REGISTRANDO: S e

- 5 selezionate OFF, non potrete vedere l'ora del rssste
I |~ visualizzata nell'immagine registrata mentre laadluzione.

VISUALIZZA ORA IN REGISTRAZIONE ON [J AUTOSEQ

o IMPOSTA NOME CANALE

DOPO  PRIVAGY ZONE DEFAULT| APPLICA USGITA

CH1 CH1 ALTO &4 | SETUP
CHZ |CH? ALTO § | SETUP
CH3 |CH3 ALTO S M | SETUP
CH4 CHA4 SETUP

Kl Kl Kl KB

5.2.1.1. Setup di Colore

SETUP GOLORE

Potete regolare la luminosita, saturazione, cotatrasonalita
TINTA: - 31 di immagine, per ogni canale.

L UMINOSDO - 29 Premi | tasti diA & V¥ sul pannello frontale per regolare il
valore, o per trascinare la barra per regolarevodbmouse.
GONTRASTO: 24

SATURAZ | ONE : 31

DEFAULT APPLICGA USCITA

13 www.kguardsecurity.com
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5.2.1.2. Setup di Area di Segretezza

| La funzione diArea di segretezgpermette che riguardiate la
area riservata, quale area di input di passwolld suhcchine
PRIVACY ZONE ON OFF OF di ATM. | settori trattati non potranno vedere mabdo di
AREA SETUP AREA1] - |AREA1[ |AREA1 vista nel modo live o nel modo di riproduzione.

AREA2]  |AREA2 |AREA2

AREA3|  |AREA3| |AREA3 Potete selezionare massimo 4 aree di segretezzagoer

AREA4| ~|AREA4|  AREA4 canale. o _
MASK AREA SETUPBSETUBN | seiup || SETup 1 Selezioni il No. di area (AREA1 - AREA4) che et
impostare.

CANALE CH1 CH2 CH3

@) 'MPOSTARE LA MASK AREA
DOPO DEFAULT APPL I CA USCITA

2. Premi il tasto di SETUP per aggiustare la posizidella
area di segretezza.

3. Dopo la rifinitura del aggiustamento di posizompremi il
tasto diESC sul pannello frontale o scatti il tasto di dested
mouse per uscire e rinviare alla pagina AREA di
SEGRETEZZA.

4. PremiAPPLY per salvare le vostre impostazioni.

cH1 5Ee = 1~4CH 55 ™ AUTOSEQ permette che il sistema visualizzino ogni canale
: _ . selezionato in un schermo pieno entro determinatopb
CH? 5S 5 5 8CH 55 | dwell ed il auto-switch in sequenza.

Gt S ) > S . - .
H3 DS & i o Dwell time di difetto: 5 secondi.
GCH4 55 2 v Scopo di tempo selezionabile: 0~10 secondi.

DEFAULT APPLIGA USCITA

Vada all'interfaccia principale ed inneschi la barra dei menu di pop-up, trovera il menu di
START AUTOSEQ.

Scattilo e il DVR entrera nel modo di visualizzazione di sequenza automatica. Premere in
gualche tasto annullera il modo di autoseq.

MENU PRINCIPALE
RICERGCA VIDEO

PTZ

INIZIA REGISTRAZIONE

01/02/2009 22:20:3%

FERMA REGISTRAZI ONE
INIZIA CRUISE
AUTOSEQ

PIP MODALITA

AUTOSEQ 5

14 www.kguardsecurity.com
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5.2.2. Settaggio Registrazioni

i REGISTRAZIONE Funzioni:
GANALE on1 BNIES cn2oN [ cuaon [ cralon 2 CANALE: L'opzione di ON / OFF decide di registrare oppure

RISOLUZIONE ) D1 HD1  CIF no.[]

QUALITA" MIGLIORE (e BUONA NORMALE

i - RISOLUZIONE: (4 canali soltanto) decide la risoluzione del
REGIRTRATIONE CHT Mg video della registrazione. Circa la definizione riioluzione,
MODO REG SEMPRE =3 riferisca prego al capitolo di specifica.

GHIUDY EILE OGN | GOMIN 3 QUALITA: selezionare la qualita di video della registrazjone

€ ATTIVA/DISATTIVA REGISTRAZ. QUESTO GANALI p_il‘J alta qualita avra bisogno di pit spazio di H& palvare il
DEFAULT | | APPLIGA | | USCITA video.
4 canali REGISTRAZIONE AUDIO: DVR supporta per registrare

segnale d'audio per lcanale. Qui potete legare il canale
d'audio ad un canale di video nominata per insieme
registrazione.

DIMENSIONE DI ARCHIVIO: |l sistema registra e salva i
video al HD per archivi separate. Indica la lunglzemassima
SEESOANRE R CH1 g di ricodificazione per ogni singolo archivioa digigtrazione
MODO REGC SEMPRE [~ continua (15, 30, 45, 60 minuti) Il sistema regis&r salva i
video al HD per archivi separate. Indica la lunglzemassima

di ricodificazione per ogni singolo archivioa digrgtrazione
continua (15, 30, 45, 60 minuti).

REGISTRAZ I ONE
GANALE 10N 53 20N B33 0N 340N |
50N SJ60N 270N 53 80N |
QUALITA’ M1GL10ORE ®) BUONA NORMALE

CHIUDI FILE OGNI A GOMIN |2
o ATTIVA/DISATTIVA REGISTRAZ. QUESTO GANALE
DEFAULT APPLIGA USGITA

8 canali

5.2.2.1. Modo di Registrazione

REGISTRAZ I ONE
GANALE 1oNn §320N §330N (340N |

5/oN (3 6/oN [ 7/0N [ 8/ON | Ci sono 2 modi di registrazione: SEMPRE e
QUALITA’ MIGLIORE (o) BUONA NORMAL REGISTRAZIONE PROGRAMMATA.
REGISTRAZIONE cH1 3
MODO REC REGISTRAZIONE TEMPORIZZATAL] Quando selezionate il modo GEMPRE registrazione, DVR
GALENDARI0 eseguira la registrazione continua senza arresto.
CHIUDI FILE OGNI | 6OMIN |2 Quando selezionate il modo REGISTRAZIONE CON ORA
PROGRAMMATA , DVR eseguira la registrazione secondo il
DEFAULT APPL1GA USGITA VOStro programmazione_

5.2.2.2. Record Schedule Setup

o Selezionjare REGISTRAZIONE CON ORA PROGRAMMATA, un
T tasto di PROGRAMMAZIONE visualizzera. Scattila eahtre

] e nell'interfaccia di setup.
Ci sono 3 opzioni di stato di registrazione:
ALLARME [ROSSO]: Modo di rilevazione di movimento.
GENERALE [VERDE]: Modo di registrazione continua
NON REGISTRAZIONE [Trasparente]: Non registrare

[J] ALLARMI REG. [ NORMA ]
DA DOM [3 A TUTTIJ] @ cOPIA

DEFAULT APPLIGA USGITA

15 www.kguardsecurity.com
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E’ possibile configurare 24 ore di registrazioni programmate per ogni singolo canale o su tutti i canali da

Domenica a Sabato.

Passaggi:

1. Selezionare il canale

2. Selezionare come registrare ALARM, GENERAL o NO RECORD

3. Muovere il cursore allora che si vuole settare, cliccare sul riquadrino e cliccare sulla modalita di
registrazione che si vuole settare.

4. Per modificare ripetere le operazione al punto 2 e 3.

o

Cliccando su copy per dare stesso settaggio senza dovere ripetere le operazioni.
6. Premere APPLY per salvare i settaggi.

Sull'interfaccia principale, potrete controllare il stato della registrazione:

R: registrazione normale
M: registrazione di rilevazione di movimento

5.2.2.3. Registrazione Manuale

.[: NU PRINCIPAL [ Nel menu pop-up: ci son9 2 fur.lzioﬁTI'ART RECORD e
STOP RECORD. Registrazione manuale e stop

RI G[: RCA VI D[ 0 registrazione. La funzione di inizio registraziomanuale

P17 funziona solamente quando il settaggio & stato staio
come segue:

INIZIA REGISTRAZIONE

1. NO RECORD

FERMA REGISTRAZIONE 2. ALARM, quando il motion detetion non sta
funzionando (nessun movimento davanti alla
INIZIA CRUISE

telecamera).
AUTOSEQ
PremereSTOP RECORD per fermare la registrazione

PIP MODALI l.r."k manuale.

5.2.3. Ricerca di Registrazione e Playback
Potete entrare nella interfaccia di ricerca e riproduzione dalla barra dei menu di pop-up o dal
menu principale.

5.2.3.1. Ricerca

Riproduzione per la data e ora esatte:

Modifichi la data ed il tempo, premi il tasto di
RIPRODUZIONE per riprodurre il video che é
iniziato a partire dalla data ed ora nominate ér v

RIGERCA VIDEO
GH TUTTI : DATA (02/25/2009 GERCA 02:20
STATOD VIDED RIPRODUZ | ONE

FEB  01/02/03 04 0506/07 0809 10/1112 13141516
17(18/19/20(21 22 2324 2526272829 3031

25th 00 01 02 03 04 05 06 07
038 09 10 11 12 13 14 13
16 17 18 19 20 F'd 22 23

0 INIZIA RIPRODUZIONE REGISTRAZIONE
LISTA FILE USCITA

16 www.kguardsecurity.com
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Ricercare Tutti Archivi Registrato:

GH [TUTTIE] DATA
STATO VIDEO
WAR

RIGERGA ¥
03/17/2010 GERGA |22:18

IDEQ

R1PRODUZ | ONI

01/02 03 04/05/06/07/0809 101112 13 14 15|16

17 18/19 20(21/22|23|24 2526 27 28 29(30/31

17th | 00 01
08 09
16 17

02
10
18

M INIZIA CERGARE FILI

TIPO TUTTI {2
CH ORA
1 00:00:00-01:
00:00:00-01:

2
3
4
5
6

03
11
19

Registrazione di Allarme)

04 05

12 | 13

20 ra

REGISTRATO
LISTA FILE

LISTA FILE

DIMEN.

305

289.
299.

299
289

288.

5M
2M
JM
6M
AM
OM

TI1PO

NORMALLE
NORMALE
NORMALLE
ALLARMI
NORMALE

NORMALE

06 07

22 23

USGITA

PR 1 MA

BAGKpRE GED.

v g

AVANT 1
ULTIMO
TUTTI

| NVERSA

BAGKUP

USCITA

5.2.3.2.

B 0o 0D & ———2 B8

Premi il tasto di RICERCA, il sistema ricerchera e mostrera
per voi il stato registrato. Il colore ROSSO indica
registrazione di ALLARME, il colore VERDE indica la
registrazione continua.

Potete scattare il punto di ora per riprodurre.

Per DVR di 4-CH, il sistema riprodurra tutte 4 canali allo
stesso Per DVR di 8-CH, il sistema puo riprodurre 1 canale
soltanto allo stesso tempo.

Lista File di archivio

Per controllare la lista di evento di ricodificazione,
potete classificare le archivi per Canale / Tipo di
Registrazione (Registrazione Normale /

PRIMO: Giri alla prima pagina

PRECEDENTE: Giri alla pagina precedente

SEGUENTE: Giri alla pagina seguente

ULTIMO: Giri alla ultima pagina

TUTTI: Selezioni tutti i archivi nella pagina corrente
INVERSO: Permette che ritorniate gli eventi selezionati e
non selezionati alla pagina corrente eccetto quedli
attualmente abbiano selezionato.

Interfaccia di Riproduzione

Potete riprodurre il video in Avanti alle velociia2x, 4x e 8x,
riproduzione Lenta di 1/2x, a 1/4x, a 1/8x, o produzione
normale, pausa e riproduzione di frame per framends la
barra di controllo di riproduzione e aggiustare vidlume
scattando o facendo scorrere la barra di contralio
sintonizzazione. Quando la reproduzione & rifinitasistema

rinviera al menu precedente.

17
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5.2.3.3. Backup di Video

1. Inserisca il vostro dispositivo di USB (USB hard disk, USB thumb drive) nell'orificio di USB della parte
inferiore sul pannello posteriore.

2. Selezioni una o piu archivi.

3. Premiil tasto di BACKUP sul menu.

NOTA: Non rimuova il vostro dispositivo di USB durante elaborazione di Backup..

18 www.kguardsecurity.com
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LISTA FILE | LISTA FILE ]
TIPO TUTTI 2 PRIMA TIPO TUTTI |2 PRIMA

CH NRA NIMEN  TIPN nar:k.\.,l o5 [ gH NRA NIMEN  T1PN RACKaor oD
s 10- ATTENZ | ONE » & ) ATTENZ I ONE » -

‘ TANT |
PR —

TANT |

BACKUP ESEGUITO GON SUGGESSO!

TIMO TIMO

19 TOTALE:81.7M T T
BACKUP IN CORSO. ATTENDERE!

19:: IVERSA

19:34:16-19:50:57 81.7H ALLARMI BACKUP

0K IVERSA

3
5
19:" TOTALE: 1. GORRENTE: 1 &
5
8
4

19:34:16-19:50:57 81. 7M ALLARMI BACKUP

M BACKUP FILE SELEZIONATI USGITA M BACKUP FILE SELEZIONATI USGITA

Nota: | archivi di Backup saranno nella disposizione di H.264, potete riproducali con il
programma di Netviewer, o convertale in disposizione di AVI usando il programma di
Netviewer che viene con il DVR, in modo da potete usare tutto il player che supporta la
disposizione di AVI. (Introdotto sul capitolo 6)

5.2.4. Gestione Dispositivo
| GESTIONE DISPOSITIVO

K ; Le opzioni nell'amministrazione di
“ ( G\ dispositivo comprendono il Hrad drive,
s Allarme, controllo di PTZ, la
i — = Monitorizzazione del Mobile e la

ﬁ c Rrilevazione di Movimento.

MOBILE MOTION

o INFO HD, FORMAT HD E U DISK

5.2.4.1. GESTIONE HD

Vederete le informazioni di HD qui.
GESTIONE HD STATO HD: Stato di funzionamento di HD
SPAZIO TOTALE: Capienza di HD

—— SPAZIO LIBERO: Spazio libero di HD

BRNEITENORRLE DURATA HD UTILIZZABILE: lunghezza di registrazione
AL BERY : valutata dello spazio libero di HD

DURATA HD UTILIZZAB. SOVRASCRITTURA: Se selezionate il DISABILITARE,
SOVRASGRIV DVR smettera di ricodificare quando il HD € pieno; se
DURATA GIORNI 30 selezionate ABILITARE, DVR registrera continuamente e

coprira i pit vecchi dati quando HD & pieno.

GIORNI DI DURATA: opzione per te per impostare
quanti giorni il video sara conservato nel HD. Per
esempio, se vi regolate come 10, il DVR cancellera
automaticamente i dati che sono stati conservati fa 10 giorni, che significa che voi possono soltanto
ricercare e reprodurre i dati che sono stati conservati in 10 giorni scorsi. |l valore massimo & di 60 giorni

FORMATTA HD FORMATTA USB

M AUTO SOVRASCRIVE DAL FILE PIU VEGGHIO
DEFAULT APPL 1 CA USGITA

19 www.kguardsecurity.com
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52.4.1.1. Formatta HD

GESTIONE HD Quando un nuovo HD é installato nel DVR, il stato di HD
STATO HD 0K mostrera “NON FORMATTATO". Dovete formattare il HD il
sistema, al contrario non potrebbe registrare.

SPAZIO TOTALE 157G
SPAZI10 LIBERO 5G
DURATA HD UTILIZZAB. 30RA
SOVRASGRIV ON |3

Avvertimento: Se formattate un HD che attualmente sta
usando, tutti i dati conservati nel HD saranno persi!

DURATA G1ORNI 30 I sistema ricomincera automaticamente dopo la
FORMATTATHDY | FORMATTA USB formattazione del HD.

FORMATTA USB: per per formattare i dispositivi di
DEFAULT | [ APPLIGA || USGITA USB.

5.2.4.2. Settaggio Allarmi

ALLARMI BUZZER: _

Opzione per Spegnere l'allarme con buzzer incorporato, o
per spostare la ora del buzzer dell'allarme.

NRLAEEART) ALLARME DI MD: Opzione buzzer ad allarme o non
GUASTO HD PERDITA DI HD: L'opzione per buzzer ad allarme o non
SPAZIO HD EMAIL SETTING guando non ci sono HD installato nel DVR, o il HD ¢ nella
VIDEO LOSS | DURATA 305 [2 SPAZIO DI HD: L'opzione per buzzer ad allarme o non
guando lo spazio di HD e pieno (se abbiate spento la
funzione PERDITA DI VIDEO: Opzione per buzzer ad
allarme o non A SCHERMO PIENO: Opzione per pop up i
canale ad visualizazzione a schermo pieno o non quando
la rilevazione di ORA DELL'ALLARME: Determina la
lunghezza di registrazione di rilevazione di movimento,
che significa quanto tempo la registrazione di rilevazione
di movimento ancora registrera dopo che il movimento si arresta.

EMAIL: Opzione per trasmettere le immagini dal email quando la rilevazione di movimento accade.

BUZZER OFFL] EMAIL SCH. INTE.

DEFAULT APPL I GA USGITA

5.2.4.2.1. Notifica dell'Allarme di Email

Avvertimento: Non promettiamo che ogni server del e mail € compatibile con la
funzione di notifica dell'allarme di DVR. Assicuri prego che il vostro DVR sia collegato
bene al Internet se volete realizzare la funzione d  ell'allarme di email.

Lo SSL e un protocollo di trasporto di collegamento di sicurezza. Potete cifrare la vostra
informazione di comunicazione (compreso vostro email) usando SSL per impedire ai hackers
di controllare il vostro email o informazione di comunicazione e perfino la vostra parola
d'accesso. Confermi prego con il vostro fornitore di servizio di posta elettronica se il vostro
servizio di email supporta SSL oppure no.

Prenda GMAIL per esempio per dimostrare la impostazione del email:
EMAIL SETTING

EMAIL (T~
SSL ® DISATTIVA ATTIVA
PORTA SMTP 00465

SHTP smip. gmail_ com

INVIA EMAIL dvrtest@gmail.com

PASSWORD rrres

RICEVE EMAIL dvr@gmail. com www.kguardsecurity.com

DEFAULT APPLIGA USGITA
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Impostare il SSL a "On" tramite il server di Gmail.com e impostare a "Off" via l'altro malil
server.

Orificio di SMTP: indica l'orificio del mittente del server di SMTP. Generalmente il valore
di orificio di SMTP e 25, il orificio di SMTP del server di G-mail € 465.

SMTP: smtp.gmail.com

MANDARE IL EMAIL: dvrtest@gmail.com

PASSWORD: digiti il password di login per mandare il email

RICEVE EMAIL(RECV EMAIL): Il email address €& usato per ricevere limmagine
trasmessa dall'allarme di rilevazione di movimento di DVR.

Login la vostra Identificazione di Gmail e giri alla pagina di Impostazioni . Trovi I'opzione di
Spedizione e POP/IMAP , quindi abilita la funzione di IMAP.

Settings
General Accounts and Import  Labels Filters Forwarding and POP/IMAP  Chat
Web Clips
Forwarding: & Disable forwarding
O Forward 1 copy af incoming mail to :emali! address and
Keep Brailzicanyin the:nhox £
Tip: You can also forward only some of your mail by creating a filtet!
POP 1. Status: POP is enabled for all mail that has armved since 3/30/039
Download: ) Enable POP for all mail {sven mail that's already been downloadad)
Leam mote (& Enable POP for mail that arrives from now on
() Disable POP
2. When messages are accessed with POP
| keep Gmail's copy in the Inbox v
3. Configure your email client {2.g. Outlook, Eudara, Netscape Mail)
Caonfiguration instructions
IMAP Access: . Status: IMAP is enahlex

(access Gmail from 7 Enahble IMAP
ather clients uzing <

IWEF) {7 Disable IMAP
Learn more

2. Configure your email elient (e.g. Outlook, Thunderbird, iPhone)
Configuration instructions

Save Changes ] | Cancel I

21 www.kguardsecurity.com
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5.2.4.3. Setup di Rilevazione di Movimento
'MOTION DETECTION

W e G e STATO: Questa opzione permette abilitare alla rilevazione
STATO M| OFF 4| OFF i OFF di movimento sulle canali.

SENSIBILITA Bkl 2 ®m 3 m®m 5 = SENSIBILITA: Questa opzione permette impostare il
= ' livello di sensibilita di rilevazione di movimenta 1 a 4,

essendo 4 il piu sensibile.

AREA MOTION SETUP SETUP SETUP SETUP

© ABILITA 0 DISABILITA MOTION

DOPO DEFAULT APPL I CA USCITA AREA MD (area di rilevazione di movimento): Scatti questo
tasto del canale corrispondente per selezionada che
volete avere rilevazione di movimento. Il canakeparata in
una area di 13*10. Quando qualche movimenti neflaaz
selezionata sono rilevati, la registrazione o dfafle sara
innescato.
Area rossa: la rilevazione di movimento permesso
Area trasparente: la rilevazione di movimento

disabilitata
5.2.4.4. Settaggio PTZ
GANALE GH1 GH2 GH3 GH4 Selezioni il canale che volete controllare e figsdlr
PROTOCOL Pelco DX Pelco D Pel co Dy PelcoDiS protocollo di PTZ (Zoom di Inclinazione della Vastta)
BAUD RATE 9600 9600 §2 9600 i1 9600 B2 (Pelco-D o Pelco-P), di Baud Rate (1200, 2400, 4800

9600), Stop bit (1, 2), Controllo di Parita (NessDispari,
Spazio di Marca Pari), Codice di Indirizzo e stdit€ruise
rispettivamente. Noti prego le impostamenti sucdele!
canale deve abbinare leimposmenti della telecafi€ra

DATA BIT 8
STOP BIT 1
PARITA NO
GRUISE ON
IND

o 1]
a e 8 - a8
1 1 1

NO [ NO
ON 2 ON

Kl K3

=
=1

K KKKl ER

=
H
Kl KB

DOPO DEFAULT APPLICA USGITA

5.2.4.5. Controllo PTZ

SETUP PTZ

31 FASI

Potete trovare i menu di controllo di PTZ sullarbadel menu di pop-up

: ZO0OM 5‘: ed aprire l'interfaccia di controllo di PTZ. Potstattare i tasti di Z+ e Z-

B per fare zoom in 0 Zoom out, scattare i tasti dig=F- per controllare il

= FUOCO fa fuoco della telecamera e scattare il I+ e |- pegiwggare il punto del
- fuoco.

N RIS B3

GRUISE SET USCGITA

22 www.kguardsecurity.com



KGUARD KG-SHA104/108 Manuale

KGUARD

SECURITY

Apra la funzione di auto cruise sul menu d’impostamento di PTZ se volete fare setup la funzione di cruise e
setupil canale di cruise, punto di cruise, la quantita totale e tempo di fermare (per secondi) ecc.

CRUISE SET Canale: selezioni il Canale con la telecamera di PTZ.
cH1™ Totale: setup la quantita di bit che prestabilisce (angolo).
i Riferisca prego al manuale della vostra telecamera per |l

TOTALE: O
PUNTO 01

SOSTA 03
GOTO SET| PULIZIA
SALVA

5.2.5. Setup del Sistema

SETUP SISTEMA

USCITA

DATA/ORA PASSWORD

L INGUA INFO MANUTENZ | ONE

o IMPOSTA DATA E ORA SISTEMA

5.2.5.1. Setup di Ora

| DATA / ORA

DATA  |02/25/2009 FORMATO DATA MM/DD/YYLZ
ORA 02-26:-21

TIME ZONE

DST ON 2 MODALITA® DST

ORA INIZIOD: 2:00AM 4A SETTIMANALI DOM | MAR |

ORA FINE: 2:00AM 4A SETTIMANALZ DOM @ OTT

DEFAULT APPLIGA

FORMATO ORA 24 ORE 2
GMT+08: 003

cusToM =

particolare.

Punto CUR: Il sistema ha il punto di inizio di cruise (corrente) di
difetto come 01. Potete usare questa opzione per impostare i
punti supplementari di cruise.

SOSTA : imposta il dwell timw ad ogni punto di cruise.
Avanzamento: Selezioni questa opzione per andare ai punti di

preregolamento specifico.

I menu di Setup del sistema lo permette impostare
configurazione della ora, password, impostamentb de
sistema di video, selezione di lingua. Potete anche
controllare le vostre informazioni di sistema quil e
aggiornate i firmware di DVR con il menu qui.

Data: Configuri il giorno, mese e anno.

Formato di data: Selezionaré&sG/MM/AAAA ,
MM/GG/AAAA , 0 AAAA/IMMIGG .

Ora: Configuri la ora.

Formato di Ora: Usi il menu a discesa e selezi@mDRE o
24 ORE.

DST: (ora legale) Usi il menu a discesa per setezi® ON /
OFF per abilitare / disabilitare la Ora Legale.

Click APPLY button to save your settings.
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5.2.5.2. Password

SETUP PASSWORD

NO DISPOSITIVO 000000

ABILITAZIONE PASSWORD OFF

OFF
ON

© ABILITAZIONE PASSWORD
APPLICA || USCITA

NO DISPOSITIVO 000000
ABILITAZIONE PASSWORD U~
PASSWORD UTENTE  *==%%%% CONFERMA  ***%xx

PASSWORD AMMIN. *xkkk% CONFERMA | *+=%xx

© ' A PSSWORD DEVE AVERE 6 GIFRE
APPLICA || uscITA

[ELl ACCESSO LIMITATO!
¢ |
oK ]

RIGERCA DISPOSTIIVI SISTEMA

oIIIUII TELECAMERE E SETTAGGIO GOLORI

5.2.5.2.1. Menu Blocco

MENU PRINCIPALE
MENU BLOGCO
RIGERGA VIDEO

Questa opzione te permette impostare l'identifarazi
del dispositivo per il DVR ed impostare ilpasswded
sistema se volete usare uno. Scatti il tasto di
APPLICARE per conservare le impostamenti.

Quando avete abilitato il Password impostando ikopzin
"ON", potete impostare un password di utente e il
password del amministratore rispettivamente. I18gveord
supporta fino a 6 caratteri. Scatti “APPLICARE” per
conservare le impostazioni.

NOTA: Annoti prego il vostre password ed mantengalo in
un luogo sicuro. Se dimenticate il vostro passwreégo
metta in contatto immediatamente con il nostro suigp
tecnico.

Differenza delPASSWORD di UTENTE e PASSWORD

di AMMINISTRATORE:

Login con il PASSWORD di UTENTE, voi puo operare
soltanto la funzione di Ricerca e Riproduzione edere le
immagini in live. Siete limitato per controllarecambiare
qualunque impostamento del sistema.

Entri con il PASSWORD di AMMINISTRATORE, voi
avra l'autorita per operare tutti i menu.

Il menu diMENU BLOCCO visualizza soltanto sulla barra del menu di
pop-up quando la protezione del password € aloilitat

Quando uscite il menu principale, il sistema riesédle vostre informazioni di
login per un istante in modo che non dobbiate inbenetil password per il

PI1Z vostro login di ripetizione in poco tempo. Potesang questo menu per

INIZIA REGISTRAZIONE

FERMA REGISTRAZIONE
INIZIA CRUISE
AUTOSEQ

PIP MODALITA

chiudere immediatamente il vostro menu del sistema.

www.kguardsecurity.com



KGUARD

KGUARD KG-SHA104/108 Manuale SECURITY

5.2.5.3. Setup di Video

SETUP VIDEOQ

RISOLUZIONE DI VGA: selezioni la soluzione della
uscita del video VGA per abbinare il vostro monitor
VGA da 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1440x900 e
SISTEMA VIDEO PAL - 1920x1.200.

SISTEMA DI VIDEO: Selezioni il sistema di TV da
PAL e NTSC.

RISOLUZIONE VGA |1920x120052

o ATTENZIONE :RIAVVIO SISTEMA DOPO MODIF I GHE
APPLIGA USCITA

5.2.5.4. Lingua

Selezioni la lingua OSD del sistema.
LINGUA SISTEMA ITALIANO

Il sistema deve ricomincia per completare e
commutazione di lingua dopo di APPLICARE il
cambiamento.

APPLIGA USCITA

5.2.5.5. Informazione
INFO SISTEMA
TIPO DISPOSITIVO KG-SHA108

VERSIONE SOFTWARE V3.0-V100116 Potete controllare le informazioni di sistema, coesp il
Tipo di Dispositivo (No. di modello), la versioneld
EHDLREEEE - EF-ON- -T2 Software (firmware) ed il MAC address.

o MODIFIGA INDIRIZZ0 MAGC BISOGNA RIAVVIA
USCITA

5.2.5.6. Manutenzione di Sistema

e L Questa opzione permette che ripristiniate il DVHe al

MAUTENZ. AUTOM. | ON (3 impostazioni di difetto, aggiornare il software didtema
AUTO RIAVVIO [0GNI SETTIM g Dosig [00-00 (firmware) e configurare la manutenzione automatieh
sistema.

Quando la funzione di mantenimento automatico é
abilitata, potete impostare il sistema per riconaire
GARIGA DEFAULT regolarmente  per riordinare certa memoria di
immagazzinaggio provvisorio.

AGGIORNA SISTEMA

RIAVVIO

DEFAULT APPLIGA USCGITA
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5.2.6. Settaggio Network (RETE)

| SETUP RETE | vostri DVR supporta da per essere accesso a distanza

— STATIGOS via la rete, di n_10d_o ch_e potete_contr_ollare_a dlstgnza il
DVR per la monitorizzazione, registrazione, riproduzione o

NELZYToRTA fare Backup. Prima dell'accesso remoto, dovete impostare

WEB PORTA la configurazione di rete allinterfaccia del MENU

INDIRIZZO 1P - 001. PRINCIPALE > RETE.

SUBNET MASK |255.255_ 255000

GATEWAY 192. 168. 001. 001
DNS 202.096. 128. 068

SETUP DDNS

DEFAULT APPLIGA USCITA

5.2.6.1. Setup di Accesso di Intranet / LAN

Una volta connesso il DVR ad un modem o router della LAN (rete interna), si possono settare i parametri del
NETWORK.

Nota: prima di cambiare i parametri NETWORK del DVR, si raccomanda di:
1. Accedere alla pagina di configurazione del proprio modem/router.

2. Riservare un indirizzo IP al DVR (controllare che non sia gia associato ad altri apparecchi della rete, come
PC o altro).

3. Scriversi IP per il DVR, Subnet Mask, indirizzo IP del modem/ router (Gateway) your DVR.

A. Selezionare STATIC su TYPE
B. Settare la porta (PORT) (media port)

TYPE STATIC . .
C. Inserire WEB PORT (deve essere diversa da
PORT 09000 media port)

¥EB  PORT 00080 D. Inserire l'indirizzo IP precedentemente
assegnato al DVR.

IP"ADDRESS |192. 168 001. 100 E. NETMASK: si raccomanda di lasciare i parametri

NETMASK 255 255 255 000 di default 255.255.255.0.

F. Settare il GATEWAY dellindirizzo IP del

modem/router.

G. Inserire I'indirizzo DNS (Domain Name Server)

H. Cliccare su “APPLY” per salvare.

GATEWAY 192 168 001 001

DNS 255 255 255 000

DDNS SETUP

DEFAULT APPLY EXII
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5.2.6.2. Setup di Accesso di Internet
Importante : Se si utilizza un modem DSL, settarlo in modalita “bridge mode”.
Nota: Prima di configurare il NETWORK, si consiglia di fare quanto segue:

1. 1l DVR supporta 3 tipologie di servizi internet: DHCP (Cable Modem), PPPoE (DSL Modem) e Static IP
(Fibra ottica). Controlla con il tuo gestore (ISP) (Internet Service Provider) che tipo di connessione si sta usando.

2. Annotarsi: indirizzo IP (se si ha un indirizzo statico), Subnet Mask, indirizzo Gateway, DNS (dato dal proprio

gestore)

Se si utilizza il DHCP (IP dinamico), selezionare DHCP in TYPE.

1. Ingresso PORTA (media port)

— DHGP 2. Ingrgsso PORTA WEB (deve essere diverso
dal media port)

MEDIA PORT 09000 .

3. Cliccare “DDNS SETUP".
WEB  PORT 08080 4. Bisogna crearsi un dominio (DYNDNS)
Inserire il dominio creato, user name e password.

DNS 202.096. 128. 068

DDNS SETUP

DEFAULT APPLY EXIT

Si consiglia di creare un dominio sul sito www.dyndns.org

DD 1 -
R R DYND
] i
. alb|c|d|e|f|glabc
hiiljlkil min
; UKL olp|lqir|s|t|u
viw x|y|z| ]|l
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Se si utilizza un IP Statico, selezionare STATICO in TYPE.
e : § 1. Ingresso PORTA (media port)
— STATIC ll 2. Ingresso PORTA WEB (deve essere
PORT 09000 diverso dal media port)
WEB " PORT 00080 3. Inserire I'indirizzo IP del DVR nella rete
IP ADDRESS 192 168 001 100 LAN
— 255 255 255 000 4. NETMASK: si raccomanda di lasciare
255.255.255.0.
5. Inserire l'indirizzo IP del proprio
modem/router.
DDNS SETUP 6. Inserire indirizzo DNS (Domain Name
Server)
7. Cliccare “APPLY” per salvare.

GATEWAY 192 168 001 001

DNS 255 255 255 000

DEFAULT, APPLY EXIT

Se si utilizza un PPPoE dial-up, selezionare PPPoE in TYPE.

I f d 1. Se si ha un indirizzo IP statico, selezionare

FAEE PPPOE Iy STATICO in TYPE.

- e 2. Ingresso PORTA (media port)

WEB PORT (00080 )

I — 3. Ingresso PORTA WEB (deve essere diverso dal

PASSWORD media port)

4. Inserire il proprio Nome PPPoE NAME e

DNS 255 255 255 000 PASSWORD.

DONS SETUP 5. Inserire indirizzo DNS (Domain Name Server).

DEFAULT| APPLY] [BXTT 6. Bisogna crearsi un dominio (DYNDNS) Inserire il

dominio creato, user name e password

5.2.6.3. Porte

Si consiglia di inserire come porta media e web un range da 1024 a 65535.
Si ricorda che per visionare il DVR da internet bisognera inserire i dati nellopzione di
VIRTUAL SERVER del proprio modem/router.
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Capitolo 6. Accesso di Rete

Ci sono 3 metodi per accedere remotamente il DVR via la rete: Internet Explorer Browser (IE),
software del cliente di Netviewer e Mobili.

6.1. Accesso di IE e Netviewer

Potete usare il software del cliente di Netviewer e Internet Explorer (IE) 6.0 o versione piu nuova per
accedere remotamente il DVR.

6.1.1. Setup di IE

Per la prima volta state usando il IE per accedere al DVR, voi dovete modificare il vostro
browser controlli. Prendono il IE 7 per esempio per dimostrare come modificare i vostri
controlli del browser:

1. Spegnere il “Pop Up Blocker”

Vada agli Attrezzi - Blocker, ed allora selezioni “Turn Off Pop-up Blocker”.

/= Blank Page - Windows Internet Explorer

£ | about:blank v

File Edit ‘iew Favorites Help

e n 2 Delete Browsing History, .. I
W GW | @ Blark Pags | |
. = Turn OFF Pop-up Blocker

Pop-up Blocker

Phishing Filker 3 Pop-up Blacker Settings
Manage Add-ons [

2. Accedi ed Abilita a tutti i Controlli ActiveX

. B N L In questa pagina arrotoli in giu ai Controlli di
Vada agli Img_uetta Attrezzi" > Op_2|on| di . ActiveX e Plug Ins, ed impostare tutti a
Intent > |ur§azza, allora scatti il tasto di PROMPT or ENABLE .

Security Settings - Internet Zone

Settings

2 Run componerts signed with Authenticods ~

e controls t0 PR Without pror

*Takes effect after you restart Internet Explorer

Reeset custom settings

Reset 1o | medium-high (def aul) v

ATTENZIONE! Una volta installato I'ActiveX che prop  one I DVR (quando ci si connette
via internet) riportare tutti i parametri precedent  emente variati ai settaggi di default del
PC per evitare il rischio di attacchi di virus dall a rete.
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6.1.2. Collegare al DVR

Per collegare al DVR da un computer a distanza, allora apriresti una finestra di Internet
Explorer browser e fornireste il Internet IP del vostro router che avete ricevuto andando a
www.myipaddress.com.

Se ottenete un messaggio di errore di “ll programma non pud caricare perché I'Editore &
sconosciuto” o il programma non e firmato, quindi va ad Internet Explorer > Attrezzi >
Opzioni di Internet, allora scatti sopra la linguetta di AVANZATA sulla destra superiore. Cio
aprira la finestra in arrotolare in giu a “Sicurezza”, e selezionare sulle opzioni per “Permetta il
software per funzionare o installi anche se la firma non & valida” e “Permetta che |l
Contenuto Attivo Faccia Funzionare i Archivi sul My Computer”.

Apra Internet Explorer e fornisca indirizzo IP o DDNS address del vostro DVR. Un pop-up te
chiedera di installare un ActiveX (plug-in) al vostro computer. Confermi prego il download ed
installi il software.

Ricordo: Se il ActiveX (plug-in) non é caricato con successo, controlli prego se il livello di
sicurezza del vostro browser o la impostazione del firewall & impostato correttamente (come
detto in precedenza). Inoltre assicuri prego che tutto setup del vostro modem o router sia
installata correttamente.

6.1.2.1. IE Plug-in ed Interfaccia Netviewer

Apra il IP address di DVR o il Domain name di
DDNS con IE, o faccia funzionare il software di
Netviewer, l'interfaccia di LOGIN carichera.

Input le informazioni di login ed allora premi il

—

Il password di difetto & nullo.

INTERMET

LOGIN RESET

SETUP | LOGOUT

41— ——

01,27/2010 . .
=y DOpO che Entrato con SUCCesso, il sistema aprira

linterfacciadella visualizzazione in live e si
colleghera alla alimentazione di audio / vids
automaticamente.

Potrete vedere le immagini in live trasmettere da
DVR.
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6.1.3 Accesso alla Rete di Conftrollo
6.1.3.1 Live

1. On / Off della visualizzazione in Live [- ]: Quando il stato della visualizzazione in live € "ON", scatti il tasto

per chiudere la visualizzazione in live. Quando il stato della visualizzazione in live &€ "OFF", scatti il tasto per
aprire la visualizzazione in live.

2. Catturare [J}"]:Catturare I'immagine di Schermo e salvare al PC come immagine di *bmp.
[
3. Registrazione [ ® L ]: Operare a distanza la registrazione di DVR.

4. Visualizzazione di Canale [IEIIE“I:Le icone corrispondono alla visualizzazione di Singolo Canale,
visualizazzione di Canale Quadrato, visualizzazione di Canale 3x3 e visualizzazione di Canale 4x4
rispettivamente.

5. Controllo di volume m]:Scatti o faccia scorrere la barra di controllo per aggiustare il volume

sonoro.
6.1.3.2. Setup

Scatti “SETUP” sulla barra dei menu superiore per impostare la configurazione di sistema di DVR. Potete
impostare il “Modo di Registrazione”, “modo di Allarme”, “Controllo di PTZ", “Impostazione della

Rete”,“Impostazione del Sistema” ed il controllo di “Host Info” qui.

Riferisca prego al capitolo 5 circa di come impostare la configurazione del sistema di DVR detta
precedentemente.

Questa opzione te permette riprodurre i
registrazioni a distanza.

wiczvma me-samebnsdsl ] Selezioni il giorno, Canale ed il tipo
p ow oz o= ow» = x| quindi  continuano  ricercando e
o oy v wEE= = = ricaricano.
=== =]l 2 Selezioni qualunque evento a partire
I dalla lista di risultato di ricerca per
- oen s wa | riprodurre.
il Play: Play e Pausa.
o Stop: Fermare la riproduzione della
registrazione.
i F.F.: registrazione di riproduzione in
o andata veloce.
ww | Slow: registrazione di riproduzione
w1 lenta.
L Next Frame: play frame per frame.

I T
FAssE | stor J[ FR. [ stow  |[MExTFRAME|[zedToAM] 1 ]

264 AL tasto di AVI: converte il archivio dalla disposizione H.264 alla disposizione di AVI.

Py || stor || RE || stow || MextFrame || 284 TO awI |
6.1.3.4. Convertire il archivio 264 al archivio AVI

La disposizione natale delle archivi di Backup € H.264, voi puo convertire la disposizione
H.264 in disposizione di AVI scattando il tasto di 264 a AVI.

1. Scattiil tasti di “264 TO AVI”, la finestra di Conversione AVI si aprira.

2. Determini il archivio di fonte H.264 e la destinazione per salvare il archivio avi.

3. Scatti in CONVERT. La conversione di archivio comincia. La barra di progresso indica il
stato della conversione.

4. Scatti in OK nella finestra di conferma.
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6.1.3.5. Backup Remoto

Potete fare Backup i archivi di video registrate da DVR al vostro PC utilizzando il menu di
Replay nel software a distanza di sorveglianza.

Per fare Backup archivi a distanza:

1. Scatti REPLAY alla parte superiore dello schermo principale.

2. Selezioni una data sul calendario e scatti RELOAD.

3. Fare doppio scatti in un archivo dalla Lista File(Lista di archivio) per cominciare la
riproduzione.

4. Scatti BACKUP. Il Backup comincia alla C: /DVR/ [IndirizzolP(IP Address)] /Backup.
NOTA: Se fa riprodurre un archivio, voi dovete aspettare il archivio per caricare prima di fare
!Backup, altrimenti potete ricevere un messaggio di errore.

ErriDicx I Lﬁ |

! _ Other user Downloading now

e

buando il Backup del archivio € completo, scatti in OK nella finestra di conferma. La finestra
di conferma mostra il percorso di salvataggio del archivio di Backup. | archivi di Backup
sono salvate como archivi .264

6.1.3.6. Controllo PTZ

1. Controllo di direzione di PTZ:  Controlla la direzione di movimento di PTZ.

2. Controllo di zoom, Fuoco e Iris:  controlla la direzione, zoom, fuoco e iris(iride) di PTZ.

3. CUR: visualizza il bit della preimpostazione corrente o input un bit di preimpostazione che
vorreste fissare secondo alla scatola di edizione.

Carica: Carica una impostazione precedente che avete salvato l'ultima volta.

Salvare: Salva i impostazioni.

Set: Set Il parametro del bit corrente.

GOTO: sul modo di previsione, input prego una impostazione per il No. di bit preimpostato e
scatti il tasto di “GOTO” per prevedere la impostazione.

Pulizia: pulisce i impostazioni del bit di preimpostazione.

Cruise: controlla il stato del cruise (compreso On e Off).

6.1.3.7. Logout

Logout del sistema.
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6.1.3.8. Riproduzione di Archivio Locale con Netvie  wer

Faccia funzionare il software di Netviewer, voi vedera il tasto di OFFLINE visualizzato
sull'interfaccia di Login. Premi questo tasto per entrare nel modo di riproduzione di archivio
locale.

QFFLIME

X

MEDIA PORT:
PASSWORD:

HETWIORE: INTERMET

RESET

Premi il tasto di ADD per aggiungere i archivi o cartella di Backup di H.264 conservato in
vostro computer, vederete che i archivio saranno elencate nella finestra della coda,
selezionare un archivio quindi premere il tasto di PLAYFILE per play.

ADD H DEL H EMPTY ][F‘LMFILE

QPEM FOLDEg

33 www.kguardsecurity.com



KGUARD

KGUARD KG-SHA104/108 Manuale SECURITY

6.2 Accesso al Mobile

Questa funzione permette che osserviate I'immagine in live di 1 Canale allo stesso tempo con il vostro mobile.

Il DVR € attualmente compatibile per funzionando con i mobili di windows® Mobile, Symbian® S60 di sistemi
operativi di 3"/5™ Edizione, iPhones® e Blackberry® in GPRS e/o reti di 3G.

6.2.1 Setup di Mobile

Prima che possiate vedere I'immagine in live dal vostro DVR con i mobili compatibili, dovete impostare i
impostazioni in primo luogo. Inoltre assicuri prego che il vostro DVR ¢ bene collegato al Internet.

Vada al MENU PRINCIPALE - DISPOSITIVO = MOBILE, configuri le impostazioni di login del mobile.

i MOBILE NOME DI UTENTE: ¢ il nome di utente da
NOME UTENTE . prendparteere quando annota al DVR.
———— PASSWORD DI UTENTE: ¢ il password da
prendparteere quando annota al DVR.
PORTA SERVER 08000 ORIFICIO DI SERVER: Orificio di controllo del
11213 mobile. La margine della impostazione & fra 1055835.
5(617 Noti prego che il numero di orificio del server desssere
glo|J differente dagli orificii di rete chevate nominato nelle

impostazioni della RETE.NOTA: Inoltre dovete
trasmettere questo orificio all'opzione di virtual server
del vostro router.

DEFAULT APPLICA USGITA

6.2.1.1. Installare ed Operare il Cliente di Mobile in Mobile di
Windows®

1. Installi il programma del webcam che € incluso sul CD fornito copiando il archivio di “window_mobile.CAB” al
mobile. Potete fare questo mediante I'attaccattura del mobile ad un computer e la copiando il archivio dal CD al
telefono.

3% [File Explorer = o V¢ % %& | File Explorer B a0 5 Start =20
i storage card + Name ~ Bl storage Card ~ Name Choose a location to instal “digitalsal
||} Audio _|\FilesToBeDele... = window_mobile:
[[,B1SMS | Images i Device
U_‘,Images |y My Music — (") \Storage Card
U)My Music | |y Photos Space | - 480 KB
@Photus ||\ Program Files Space Avalable: 51960 KB
| [\ Program Files | eceived
U_'Jlleceived | ¥ideos

[Framplayersetup  21/10/08 486K |=

Gi
| L_|_'J windows mobi...

lgywindows_mo... 12/02/09 483K

|
_ _05/01/08 403K _
7 symbian_QQE... 11,02/09 307K
[Brwindows_mo.. 12/02/08 483K

Bywindows_mo.. 12/02/08 483K |—

2. Scatti il dispositivo della cartella di Windows mobile e scelga il archivio di “window_mobile”. Selezioni il

archivio che aprira la finestra. Il archivio € generalmente difetto da salvare alla memoria incorporata del
Dispositivo, ma potete scegliere per salvarla alla scheda di immagazzinaggio.
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3. Scelga la posizione di immagazzinaggio e scatti “Install” per iniziare l'installazione.

1 Mohibe S22 X

Ty | Start
"

Instaling window_rmobile. CAB. .. i_ o _" 0

| | Channet: [cam0L =| | connect || setting]
= | 9
TRIE[EE

| | Pictures B M
@ Yideos mckile
| | —~

- P
{ kB
Search sIM i
Manager

1 @ &

Tasks Windows ooog
Media ol

4. Dopo che linstallazione rifinisce, scatti I'icona chiamata mobile di Windows per fare funzionare il programma.
Cio visualizzera lo schermo di programma.

5. Scatti il tasto di “Impostazione” per entrare nel menu della impostazione.

12 Mabile = 20 ok 7% | Mobile S ot Tj i %
Lisemame; ll ‘| Channel: | EHEEEY v| |disconnect||setting|
Password; |T_3 |
Serert | 1924683400 |

SEnuEEEoE0)

Nome di utente: lo stessi come il nome di utente che hanno installato nella impostazione del
MOBILE di DVR.

Password: stessi come il password che hanno installato nella impostazione del MOBILE di
DVR.

Server: Il IndirizzolP (IP Address) pubblico del DVR o Domain Name di DDNS.

Orificio di Web: Lo stessi come il Orificio del Server che avete installato nella impostazione
del MOBILE di DVR.

Canale: Selezioni il Canale che volete controllare per monitor e scattare in “OK” per
visualizzare lo schermo per cominciare ad osservare I'immagine in live.

6. Per smettere di osservare il video in live, scatti il tasto di “Disconnect” o scatti il tasto di
“Impostazione” per modificare le impostazioni.

Funzione dei Tasti nell'ambito dell'immagine video da sinistra a destra: Controllo di PTZ
(Sinistra, Destra, Su e Giu), area prescelta (zoom out e zoom in), Fuoco (Aggiunga “+’e
deduca “-”) ed iris (Aggiunga “+"e deduca “-”) e Schiocco per catturare lI'immagine di schermo.
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6.2.1.2. Installare ed Operare il Cliente di Mobile in Telefoni Symbian®
1. Installi il programma del webcam che é incluso sul CD fornito copiando il archivio di
“Symban_3.0.sisx” (Symbian versione 3.0) o il archivio di“Symbian_5.0.sis” (Symbian
versione 5.0) al mobile. Potete fare questo mediante I'attaccattura del mobile ad un computer
e copiando il archivio dal CD al telefono.

2. Selezioni I'icona di Symbian_3.0/Symbian_5.0 in questa finestra per installarlo.

4 TR £, § @, Flemanager ¥% P @ Installer %3
v S8 BETTE o A4 =I|u Emy o v i) 0
£ Bluetooth ' % Sound clips Resco
World married 2ir.docx %= TTPod sound clips
£) Bluetooth = Video clips TTPod
20090205482 jpg 7 installserver.exe Video clips
' il nmﬂr 7 inctallcarvar ava
SR S ' = Preparing installation
VP T T T T T T T T4

3. Dopo che il telefono rifinisce di copiare il archivio, chiedera permesso per installare il
programma. Selezioni “Yes” per iniziare l'installazione.

= N = A = =
= o1, Installer Bt = 1, Installer S = & Installer T
7 =i 0 v =) 0 v =) 0
Sound clips Resco Resco
TTPod sound clips Sound clips
TME“ cs Details: Install 659 kB to:
7 installserver.exe
B npnlananiar Mame i :"l'; D
nstall 2) Symibian_5.0 I I
Symbain_5.07 s Version i 195 SD
5.0 2520732 kB

4. Scatti il tasto di “Continue” sulla scatola di informazioni che visualizza il programma e la
versione attuale.

5. Selezioni la posizione di dove volete installare il programma, alla memoria del telefono o
alla scheda di memoria ed allora scatti “Select”.
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6. Scatti in “Continue” ed aspetta il programma per installare.

= = = E = = =
= & Installer 3 = o Installer =T F & Installer s
v =il 0 7 il 0 v =iy 0
Resco Resco Resco
Sound clips Sound clips Sound clips
TTPod TTPod TTPod
Video clips Video clips Video dips
7 installserver.exe ?  inctallecarmzer ava 7 inctallcarvar ava
Application access Installing % Installation complete ﬁ

Allow application to;

——
e

5. Una volta che linstallazione € completa, vada alla cartella di Applicazioni e selezioni il
programma di “Symbian_5.0" e scatti “Open” per visualizzare il menu delle impostazioni.

192.168.3.100

v Applications s |

& w &

¥ plore ko .. NOloge  E-learning

. CEng L NONE
:":;‘] l h' 2 Server Address:
e, YEe Heliecis |

e N
e' @ ) 3 Server Port: ;

shareonliie  Myliokia _ PanoMan '
i \ - (i = '4 £ _:
dLu] —r uﬁ%\ et %

"'i=

Default Access Point : inserire in punto di accesso. In punto di accesso di default é
connessione GPRS.

Server Address: |IP pubblico del DVR o dominio creato (DDNS)

Server Port : Stessa porta server settata nel DVR

User name: stesso user name inserito nei settaggi “DVR MOBILE”

Password: stessa password inserita nei settaggi “DVR MOBILE”

Web port: uguale alla porta server inserito nei settaggi “DVR MOBILE”

Channel: selezionare il canale che si vuole monitorare e cliccare “DONE per iniziare a
vederlo in live

Canale selezionato, controllo PTZ, Zoom in/out, Fuoco e Iris.
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6.2.1.3. Installare ed Operare il Cliente di Mobile  in iPhone®

Passi 1: Download iTunes
Visiti il website di Apple http://www.apple.com/itunes/ per download ed installare il iTunes .

iTunes
‘m iTunes 9
\-__./ Free for Mac + PC

Download iTunes

The best wa

Covinload iTuries
browse, and Fry-yooromgrar

media. Learn more »

Passi 2: Download ed installare il software di sorv  eglianza “Aplayer”
Registrare nella Azienda di iTunes.
Faccia funzionare il iTunes installato, voi potrebbe avere bisogno di creare una conta per

visitare la azienda di iTunes in primo luogo. Muova verso il menu della “Store” e scatti
I'opzione di “Create Account”.

-
File Edit Wiew Controls BEEEE Advanced  Help iTunes
e e Home ChrlShift+H

LIBRARY Search... ies

Jj RIS Turn On Genius

ﬁ Movies i

T Shows

"?‘ Podcasts o

Ui Radio /

Authorize Computer .. prE
STORE Deauthatize Computer ...
Tt

e

Sign In...
3% Home Sharing Check for Available Downloads...

¥ GENIUS

e
= fmenilg

2.1.2 Continui

With an iTunes Store Account,
you can download the latest
music, videos, and more.

Tao kedin creating rour Tunes Store Account, click
Continue.

|_ Cancel | | Continue [%J
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2.1.3 Selezioni e continui

o, Inc., used undet license. 1-Click is a convenient feature that allovws you to

Store with a single click of your mouse or other input device . When accessing
nazing ar renting (as applicable) may be activated far all your transactions by

" check box in the "Are you sure you weant to buy and download . 7" dislog box

u may reset thiz selection at any time by clicking "Feset Warnings" in your

ol iPod or iPhone, 1-Click iz activated for each transaction by prezsing the v

B | have read and agree to the iTunes Terms and Canditions.

Printable Version =

| Cancel .l Cortinue |

2.1.4 Riempia la vostra informazione personale e continui.

You will not be charged until you make a purchage.

If the billing address of your payment information is not in the United States, click here &

Payment Method

credit cars: @ (Visa) © [ © [EE

]

O [oseeve @
=] y © payrar

Card Mumber. Security Code: Wht is this?

Expires: |1 $ /| 2008

Address
Please enter at most 3 letters or numbers for state. The Zip Code must he a 5-digit number.

Salutation: M. &
First Name: |Voumame Last Name: [Youmname

Address: Your address

3

City: [Your city @ State: GA - CALIFORNIA
@ zip Code: 95052 @ Phone: 405 7653904

ountry/Region: United States

Apple uses industry-standard encryption to protect the confidentiality of your personal information

| GoBack | | cancel | mﬁh&§

Noti prego che le opzioni del Metodo di Pagamento s ono differenti dalle regioni
differenti, prego selezioni un altro metodo dipaga  mento. Non si preoccupi, “Aplayer” &
un software gratuito e non dovete pagarlo.

2.1.5 Ha rifinito il registro e vada alla vostra scatola di email per verificare la vostra conta.

@ Z=cure Connection

Verify Your Account

Anemail has heen sentto the address below with a link to verify your account, Make sure to check your email and fallow the linkto
complete your account sign up

aplayerid@gmail.com

**
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Scatti il collegamento allegato al messaggio di email.

Dear Yourname Yourname,

Your iTunes Store Account has been set up. with the following Apple 1D

4
m aplayerid @gmail_.com
T play @g

the password you created when you set up yvour account.

Please click the link below to verify your account, then sign in to the iTunes Store using your new Apple ID and

https-//buy itunes apple comMAWebOhject s.-‘l'tﬂ}ZF inance woafwahernfyAccountEmail ?evcode=\TEKXLEP M R}Cf{-il

Sincerely.

The iTunes Store Team
Apple Inc.

One Moment Please.

Connecting to the iTunes Store.

Loading.

by

IfiTunes doesn't open, click the iTunes application icon in your
Dock or Windows Task Bar.

Firmi la vostra conta.

K

€2 iTunes

Sign in to complete Account Creation

Sign in using the account and password you uzed during setup,

Apple D

® ‘ Iaplayerid@gmail.com | Exarnpla: stavamrie cann
Pagsword:
®) AOL :-“f} i“"'"“ | [ Forgot Password? ]

[ Signin |[ Cancel ]

Il registro della vostra conta della azienda di iTunes e fatto.

Colleghera alla azienda di iTunes e diventa nella interfaccia di iTunes.

Congratulations

Your iTunes Store Account has been successfully created.
You can now shap for your favarite music, maovies, TV shows, and mare

If you're new to iTunes or the iTunes Store,
check out our free video tutorials:

Shiop the iTunes Store

Buy Movies and T Shows

et Free Padcasts

Explore the Jukebox

Impart Music from CDs

Create Playlists

Synic to Your Pod

View Free iTunes Tutorials &

| Done
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2.2 Autorizzi il Computer
Dovete autorizzare il vostro computer con l'identificazione registrata.

Muova verso il menu “Store”, e scatti I'opzione di  “Authorize Computer”.

(File Edt Yiew Controls JEEH Advanced Help iTunes (= =11F]
Back Chel+[ |
@ m BN | [z | 22 |'I.s=u] (Qcearch Store )
A= Harne Chrl-+Shift-+H i : —
LIBRARY Search... i T¥ Shows Sign In
‘ﬁ W Turn On Genius =
il Movies Unidate Genin: Did yau
[ v shiows

1" Podcasts
E—j Appllcatlons

Applications

Deauthorize Computer ...

Aplayer
Longterm
EREEAFP ||*

Sign In...
Create Account...

¥ SHARED Check for Available Downloads...
2} Home Shating

E Movies

Input la vostre identificazione e password reglstrate quindi scatti il tasto di Autorizzare.

l" Authorize Computer

Enter Account Name and Password
IF you hawve an Apple Account (frar the iTunes Store or MabileMe, For exarmple), entat your
K- A | Apple I and password, Otherwise, if you are an ACL member, enter your AOL scraen

name and password, You may autharize up to 5 computers for each account,

Apple 1D:
® ‘ |ap\ayend@gmall com ]
Paszword:
O AOL :@; [sssssssss | [ Forgot Pazsword? ]

[ Agthorize,\{j[ Cancel
2

2.3 Download e installi “Aplayer” nel vostro iPhon e.
2.3.1 Scatti la Azienda di iTunes (1), allora input “aplayer” nella barra di ricerca (2) sul
angolo destro superiore e premi Enter.

File Edit ¥iew Controls Store Advanced Help iTunes = 3

@mm f— ) | ." I [§|::§ =

e 2

]
o
w
-1
o
&
jud

LIBRARY - A  Music Movies T¥ Shows aplaye |dmgma|| com ¥
ﬂ Music
E Mavies

TY Shows
'?‘ Podeasts
k;j Applications
U Radio

STORE

¥ SHARED
@ Home Sharing

Troverete l'icona di Aplayer visualizzata come sotto.

File Edt Wew Controls Store Advanced Help iTunes =) O

LIBRARY a i Movies T¥ shows aplayerid@gmail.com

53 music

i e
E Mavies Did you rf
[ v shows
7§ Podcasts
2 Applications = =
5-!3 R Power Search > Applications
" Radio &
i iTunes Store Longterm

- : : All Results \ m FREE AFF ||=
¥ SHARED ﬂ o \
‘ usic
1% Home Sharing :
H Movies

¥ GENIUS
. L8 TV Show:

41 www.kguardsecurity.com



KGUARD KG-SHA104/108 Manuale

KGUARD

SECURITY

2.3.2 Scatti l'icona e si girera verso la pagina di download. Scatti il tasto di “GET APP” per

download il archivio.

-
File Edit wiew Controls Store  Advanced Help iTunes

LIBRARY o~ Movies T¥ Shows

J: Music
= movies App Store » Productivity » Aplayer
TW Shows

- Longterm

§ ' Podcasts

[ad Applications Aplayer

co)io Radio Category: Productivity
Released Aug 08, 2009
Seller: zhiwei Zhang

STORE
o i @ Longterm
wersion: 1.3.5

¥ SHARED i
@ Home sharing Freelll GET APP
¥ GENIUS S =
&;" Genius

aplayerid@gmail.com

Troverete il archivio caricata sull'indice dell’Applicazione.

J music
ﬂ Movies d
[58 Tv shows \

1
"'ri."‘ Paodcasts "\_ m
7 Bppheatnne

. Aplayer
" Radia Productivity
STORE

E] iTunes Store

¥ SHARED
ﬂ Home: Sharing

¥ GENIUS
b :

File Edit View Controls Store Advanced Help iTunes = O =
- [(Q~Search )

LIBRARY Pone and iPod touch Apps 1 Application

2.3.3 Colleghi il vostro iPhone al computer, voi trovera il vostro dispositivo visualizzato sulla
barra laterale di sinistra. Selezioni l'identificazione dei DISPOSITIVI (1) ed allora scatti
l'opzione di “Applications” (2). Selezioni “Sync Applications” e “Aplayer” (3) ed allora scatti il

tasto di “Sync” (4).

File Edit Wisw Controls Store Advanced Help iTunes
iPhone sync is complets,
Ok to disconnect,
LIBRARY o c =
) Applications gt Music

J music k

ﬁ Movies - =

8 v shows Sync Applications: |‘qQ

"i\Podcasts Sort By: @ Categofy Date

E‘inppli(aﬁnns A

player

bl

UK Radio o (e Productivity 557.4KE
STORE

@ iTunes Store Q
D

» [ [opaque Eagk)
e

¥ SHARED

3%} Home Sharing 1
¥ GENIUS J A —_— "

;\'ﬁf GEnius Apps | l:lﬂm_r W Fice .

i 1.1MB 210.3MB.  14.42GE
h I_’LAYLIFI'S hd
EXEAE=AIcH 4

L'identificazione dei dispositivi & differente dai iPhones differenti.

Dopo la rifinitura della sincronizzazione, troverete l'icona di Aplayer sul vostro iPhone.
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Passi 3: Setup and fare funzionare “Aplayer”.
Interfaccia principale di Aplayer e i tasti di funzione:

. Zoom+ & Zoom-
. Fuoco+ and Fuoco-
. Iris+ & Iris-

. Play & Pausa

. Fotografia istantanea
. Schermo pieno

. Altro Gruppo di Canali
. Setup

KA EESES<Z2EH~

. Tasti di selezione di Canale

. Tasto di Direzione del controllo di PTZ pecHesTE e

3.1 Setup della informazione di accesso

Trasformi in il menu di setup e riempia le informazioni secondo le vostre impostazioni del
Mobile di DVR.

Server IP:  kgsha.dyndns.org

Port: 18008

User ID: User

Password: eee

IP del Server: input il IP address o il domain name per visitare il vostro DVR.
Orificio: lo stessi con l'orificio cdi server che avete impostato nelle vostre
impostazioni del mobile di DVR.

ID di Utente: lo stessi con il nome di utente che avete impostato nelle vostre
impostazioni del mobile di DVR.

Password: lo stessi con il password di utente che avete impostato nelle vostre
impostazioni del mobile di DVR.

Dopo la rifinitura delle impostazioni, premi il tasto di “Back” nella interfaccia
principale.

Premi il tasto di Play per iniziare la sorveglianza mobile.
Premi i tasti di selezione di Canale per commutare I'immagine della telecamera.

AROper VIS
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6.2.1.4. Guida di Installazione della Applicazione di

Mano per Blackberry

Installi il amministratore di tavolino di Blackberry sul computer;

Colleghi il tenuto in mano al computer usando l'orificio del USB;

Apra il amministratore del tavolo di Blackberry;

Selezioni I'elemento del [Caricatore di Applicazione] nel menu principale;

P wDdPRE

#: Commected — BlackBerry Desktop Hanager

Options ¥ Help ~

= Backup and Restore
i ar. ulFlg

Device connected (PIN):

E Db

5. Scatti il tasto di inizio dal lato di [Add / Remove Application];

#: Commected — BlackBerry Desktop Hanager

Device connected (PIN):

Tenuta in
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6. Browse ed apra il archivio di [*.alx] quindi scatti in [Next];
#: Commected — BlackBerry Desktop Hanager

*i: BlackBenry. BlackBery” Desktop Manager

Options ¥ Help ~

) add ta your

Wersion
Berryhlonitor

Jther required applications and libraries

Ta ]=]

|
Coes ]

Device connected (PIN): 50F

B

Options ¥ Help ~

Device connected (PIN): 50F
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Le scorciatoie di startup sono situate normalmente nell'indice di Downloads.
[EEZaT) CHN-CUGSM

2| 0913

BerryMonitor

"] Downloads

@.‘

BerryMonitor

Schermo principale dell'applicazione.
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Capitolo 7. Specifiche

Modello KG-SHA104 (4 canali) KG-SHA108 ( 8 canali)

Video Compressione H.264

Sistema Video NTSC / PAL

Sistema di Operazione |Linux

Input / Output di Video BNC 4-Canale / VGA 1-Canale eBNC 8-Canale / VGA 1-Canale e BNC
BNC 2-Canale 2-Canale

Input / Output di Audio Rl(f?hi-ncr:\:}nnel /

Audio Compression 8kHz*16bit ADPCM

Tasso di Frame di

Visualizzazione

PAL: 100 fps / NTSC: 120 fps PAL: 200fps / NTSC: 240fps

Risoluzione di

Riproduzione

PAL: CIF(352x288),
HD1(704x288), D1(704x576)
NTSC: CIF(352x240),
HD1(704x240), D1(704x480)

PAL: CIF(352x288)
NTSC: CIF(352x240)

PAL: 25fps@D1, 50fps@HD1,

Tasso di Frame di [100fps@CIF PAL: 200fps@CIF
Registrazione NTSC: 30fps@D1, 60fps@HD1, NTSC: 240fps@CIF
120fps@CIF
Modalita di .
. . Sempre / programmata (motion / manuale)
registrazione
Tempo di
Registrazione di |Selezionabile in tempo di archivio di 15/ 30/ 45/ 60 minuti
Pacchetto

Interfaccia di HD

Un HD rackfissa, supporta fino a 2TB SATA HD

Interfaccia della Rete

RJ45, 10M/100M

Protocollo della Rete

Supporta TCP/IP, DHCP,DDNS, PPPoE

Funzione della Rete

Supporto da vedere in live con IE (Internet Explorer) e con il mobile

USB2.0

USB mouse, USB disk (Backup, aggiornamento)

Riproduzione

Locale: Riproduzione di 4 canali allo
stesso tempo
Rete: 1-Canale

Locale e rete: Riproduzione di 1 Canale
@ CIF allo steso tempo

Riproduzione Ricarce

Data / ora, Lista archivio)

Modo di Riproduzione

PLAY / SLOW / FWD / Frame per Frame

Backup

Backup via USB flash disk, USB HD disk, USB CD/DVD-RW e Rete

Controllo PTZ

RS485 incorporato, supporta PELCO-P e PELCO-D

Modo di Allarme

Rilevazione di Movimento, perdita di video, perdita di HD, HD in pieno, Email

Alimentazione elettrica

DC 12V/3A (adattatore di alimentazione incluso)

Consumo di energia

10-15 W (excluso HD)

Temperatura di . .

Funzionamento 50F a 104F (10 'C a 40°C)

Dimensione 300*224*55mm (WxDxH)

Peso Approssimativamente 2.85 kg Approssimativamente 2.9 kg

a7
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Capitolo 8. Configurazione del collegamento

del sistema

DVR 4 Canali
Monitorizzazione locale Monitorizzazione locale
(VGA Output) (BNC Output)

Input di
alimentazione

(CC 12v)
W \vonitorizzazio Altoparlante Video (1-4chs)
Cupoladi €2 distanza
velocita
(RS-485)
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DVR 8 Canali
DVR di 8 Canale

Monitorizzazione locale Monitorizzazione locale Video (5-8chs
(VGA Output) (BNC Output) ( )

Input di
alimentazione
(CC 12v)

Monitorizzazio ~Altoparlante Video (1-4chs)
Cupola di ne a distanza
velocita
(RS-485)
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Capitolo 9. Appendice

9.1 Tabella di Funzione di Operazione

Tipo Titolo Descrizione Pagin
Impostamento di | Imposta la data, ora e disposizione del sistema ed il impostamento di | 20
ora ora legale
Selezione di | Impostazione di lingua del sistema. 22
Lingua

: | Impostazione di titolo e posizione di CH; aggiustamento del valore di parametro di | 11
ICmeostamento di c.oloee. di i.mmagline; im;l)oost'azio'ne dglla v?sguallizzazione di CH in OpN | OFF e
visualizzazione di ora / ora di registrazione che ricopre ad On / Off.
Impostazione di | Impostazione della qualita di immagine, risoluzione, volume, modo di | 13

Imposta | Redistrazione registrazione un tempo di pacchetto.
zione Ricerca La ricerca basata nella ora, ricerca basata nel Canale e ricerca basata | 15
di Registrazione nel modo di registrazione.
principi | Riproduzione di | Riproduzione nella ora specificata, riproduzione programmata, | 15
o Registrazione riproduzione della Lista di archivio.

Modo di | Play, play frame per frame, tornare indietro a velocita diverse e in | 15
Riproduzione avanti a velocita diverse.

Backup di | USB flash disk e Backup del HD smontabile. 15
archivio

Amministrazione | Controlli il stato del HD, spazio di uso, impostazione di soprascrivere | 16
di HD automatico del HD.

Impostazione di | Aggiustare la risoluzione VGA, selezionare il Sistema Video. 22
Video

Password di | Impostazione o modificazione del password di utente. 21
utente

Impoostazione Impostazione della perdita di HD, spazio di HD, perdita di video, amministrazione | 17
di allarme dell'allarme ed allarme del Email.

Imposta Rile\_/azione di _ Impostare on /_ (_)ff de_I stat(_) di MD; selezionare la sensibilita ed | 19
Zione movimento impostare area di rlleva2|one_d| movimento. _ _
Avanza | Controllo di PTZ Sele2|on<_':1re CH e impostare il protocollo di PTZ, baud rate e indirizzo di | 19
to PTZ per il CH.

Monitor di | Impostare il nome di utente, password ed orificio del server. 31
Mobile
. . | Impostare la manutenzione automatica del sistema, tiempo de | 22
Manutenzione di : . , .
sistema manutenzione regolare, aggiornamento del sistema, recupero di valore
di difetto ex-fabbrica e reiniziare il sistema manualmente.

Imposta Impostazione Selez_ionare _iI_ _mor_jo della rete _e(_j impostamento del orificio di | 23

mento della Rete e net-viewer, orificio di web, parametri di DNS e DDNS.

della e

Orificio
rete
Visualizzazione | Video inputin tempo reale a distanza. 25
in Live
Riproduzione Controlli la storia della registrazione locale via la rete. 28

Funzion | remota

e della | Controllo di PTZ | Backup recording file via network 29

rete impostazione di | Impostazione della visualizzazione di CH, registrazione, allarme, valore | 28

parametro di | di parametro di controllo di PTZ via la rete.
DVR a distanza
Download la rete Backup il archivio di registrazione via la rete 29

Funzione | Informazione del | Controlli il modello del dispositivo, la versione software ed lindirizzo | 22

ausiliaria | sistema MAC
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Oltre che lillustrazione dell'immagine, la Parentesi indica generalmente
il valore di parametro facoltativo del menu precedente.

Tasto di
menu

Conferma(Confe | Il tasto te permette salvare la modifica del valore di parametro.
rmare)
default Il tasto permette recuperare il valore di default del menu o del sistema
corrente.
Uscita Il tasto permette che usciate del menu corrente.
Sul modo multicanale, il tasto te permette controllare o modificare il parametro
Avanti dell'altro Canale; sul modo Lista di archivio, il tasto te permete visualizzare la pagina

Avanti (Seguente).
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9.2. Impostazione di Allarme della Registrazione

Faccia riferimento prego la tabella sotto: “1” corrisponde “soltanto all'allarme ma a nessuna
registrazione”; “AMR” corrisponde “registrazione di allarme”; “NLR” corrisponde “registrazione normale”; e
“NOR?” corrisponde “non registrazione”. Una volta che I'allarme € innescato, l'icona dell'allarme accadra e
guando molti allarmi sono innescati, le osservazioni dell'allarme si presenteranno sullo schermo.

Modo di Registrazione
. Registrazione Registrazione di
Impostamento di allarme Icona ) ) . . . .
. . , dopo di sincronizzazione Registrazione
della registrazione dell'allarme dere | Manuale
accendere’d | AMR | NLR | NOR
alimentazione
Allarme MD M| AMR AMR [NLR| 1 |NLR
Modo |GUASTO HD , HD
: o il 1 1 1 1
di spazio pieno
allarme i i
Perdita Video P_erdlta di 1 1 1 1 1
Video
Lista 9-2

Quando DVR €& nel modo di registrazione, il icono [ﬂ] o il icono [ﬁ]]comparira sullo schermo. Ma
guando ci sono icone di [ﬁﬂ] sullo schermo indica che un allarme di movimento € stato innescato. Quando
compare il icono [El] sullo schermo, significa che il allarme del hard drive ha accaduto.

9.3. Analisi Guasti

1. D: Che cosa posso fare se il sistema non rileva il HD?

R: Controlli i cavi di dati e di alimentazione ed assicuri che siano collegati saldamente.

2. D: Noi abbiamo cambiato il password ma non ricordiamo il password nuovo, come possiamo
accedere al sistema?

R: Se dimenticate il password del sistema, imposti 519070 nel campo del password per ripristinare il
password.

3. D: Non stiamo ottenendo alcun video segnale sul DVR, che cosa sono errati?

R: Controlli per assicurarsi che i cavi siano collegati saldamente agli orificii di BNC sul DVR. Potete
anche provare un altro cavo per assicurarti che ci non sia un problema con il cavo. Selo assicuri per
selezionare la video disposizione corretta per il vostro paese (NTSC o PAL), in gli Stati Uniti usiamo
NTSC.

4. D: Puo il DVR avere problemi se diventa troppo caldo, come puo io impedire questo?

R: I DVR ha un ventilatore per aiutarlo per dissipare il calore mentre sta funzionando. Disponga prego
il DVR in un posto in cui ci € buona circolazione di aria e lontano dalle temperature elevate per
aumentare la stabilitd e la durata del DVR.

5. D: Il mio telecomando non funziona quando il DVR & nel modo in Live ma i tasti del pannello
frontale stanno funzionando, che cosa € errato?

R: Assicuri che niente stia ostruendo il LED sulla ripresa esterna o la ricevente sul DVR, se entrambe
sono OK, controlla le batterie.

6. D: Posso utilizzare il hard drive dal mio PC nel DVR?

R: Potete se il hard drive € lo stesso tipo ed la dimensione & supportato dal DVR. Se lo installate nel
DVR sara formattato per uso nel DVR ed il PC non potra leggerlo.

7. D: Devo fermare la registrazione alle archivi di reproduzione sul DVR?

R: No, non dovete fermare le registrazioni, il DVR supportera entrambe le funzioni allo stesso tempo.

8. D: Posso cancellare le archivi dal hard drive del DVR?

R: Non potete cancellare il archivio individuale, voi dovreste formattare il hard drive che cancellera
tutte i archivi.
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9. D: Perché non posso loging nel programme di Net-viewer?

R: Verifichi prego che il modo di Rete sia corretto, il cavo all'orificio RJ-45 e bene collegato al DVR ed
al router e che stiate usando il password corretto.

10. D: Abbiamo attaccato una telecamera PTZ ma non possiamo controllarli, che cosa siamo errati?

R: Verifichi che il Protocollo, baud rate, indirizzo ed altre spostamenti sulla telecamera PTZ sono bene
assortiti con i spostamenti che avete messo nel DVR. Assicuri che i cavi di dati siano attaccati
saldamente all'orificio RS485 sul DVR.

11. D: Perché il Buzzer continua suonando?

R: Controlli prego per vedere se la rilevazione di movimento € ON ed il sistema ha rilevato |l
movimento, assicurare che il hard drive stia rilevando ed abbia spazio sufficiente disponibile e quel
nessuna delle vostre telecamera ha perso il video. Potete spegnere il buzzer nell'opzione di setup

dell'Allarme.
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vostroriferimento)

9.4. Lista di controllo del server del email

(I'Info di sotto e soltanto per |l

(Web site) Email address Server dimittente  (25) Server di ricevente (110)
hoo. i tp.mail.yahoo. i .mail.yahoo. A
www.vahoo.com @yahoo.com.tw smtp ma? yahoo.com.tw pop ma? yahoo.com.tw
@yahoo.com smtp.mail.yahoo.com pop.mail.yahoo.com
www.google.com | @gmail.com smtp.gmail.com(465/587) pop.gmail.com(995)

9.5. Manutenzione di Uso

List 9-3 Lista 9-3

Assicuri prego di mantenere il DVR fuori dalla fonte di calore.

Pulisca regolarmente la polvere interna, mantenere la aerazione del DVR bene e facile di dissipare ile

calore.

Prego non inserire RS-232 e RS-485 quando la alimentazione & ON per evitare qualche
danneggiamento dell'orificin.
Controlli prego il cavo di HD ed il cavo di dati per evitare I'invecchiamento del cavo.

Eviti prego che altri dispositivi di elettronica interferiscono la segnale di video / audio del DVR appena
possibile, o I'elettricita statica e la tensione indotta danneggiano il DVR.
Suggeriamo che l'utente sostituisca regolarmente il cavo di BNC per mantenere l'input di segnale

stabile.

9.6. Lista di Supporto del Dispositivo di USB

Suggerimento di Supporto del Dispositivo di USB U2.0

Marca Capienza
1G
Net
etac G
Sandisk 2G
2G
. 4G
Kingst
ingston 3G
16G
Kingston(DT Mini
Slim) 4G
1G
N
ewsmy G
Transend 1G
. 2G
K
ingmax 3G
DekTec 1G
Apacer 8G
PNY 1G
SSK 1G
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2G
4G
TELECT
c 16G
1G
UNIS
4G

9.7. Lista di Supporto del Dispositivo di HD
Serie SHA - Suggerimento di Supporto di SATA HD

Capienza No. di Modello Nota
80G ST380815AS
160G ST3160815SV
ST3250310SV
ST3250410AS
2506 ST3250312CS
ST3250310SV
320G ST3320410SV
Seagate ST3500312CS
ST3500320AS
500G ST3500320SV |Disegno speciale per DVR autonomo.
ST3500320NS
ST3500410SV |Disegno speciale per DVR autonomo.
750G ST3750330SV
1T ST31000322CS
1T ST31000340NS |Disegno speciale per DVR autonomo.
1.5T ST31500341AS
80G WD800BD-08MRAL
160G WD1600AAJS
WD2500AVJS Disegno speciale per DVR autonomo.
250G WD2501ABYS
WD3200AJJS
320G WD3200AVVS
WD3200AVJS Disegno speciale per DVR autonomo.
WD3200AAJS
WD5000AVVS
>00G WD5000AAKS
WD10EVDS
1T WD10EVVS
WD1001FALS
2T WD200FYPS
Maxtor 80G STM380211AS
320G STN380215AS
Hitachi 160G HDS721616PLA380
250G HDP725025GLA380
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320G HDT725032VLA360

500G HDP725050GLA360

750G HDS721075KLA330

AT HDE721010SLA330
80G HDO80OHJ
Samsung 160G HD161HJ
500G HD5011J/CNG

9.8. Lista di Supporto del Mobile di 3G
Suggestion Suggerimento di Supporto del Mobile di 3G

No. di
Modello
N70

Nota

N73
N95
E65
V3x
E770
SE K600i
SE k700i
Sony Ericsson SE 700i
SE 800i
Z610i
Samsung SGH 400
TyTNII PDA Phone
CHT9000
Apple iPhone
9000
Blackberry 9530
9630

Nokia

Motorola

HTC
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Il materiale in questo documento € la proprietaliettuale del nostro reparto.

Nessuna parte di questo manuale puo essere rifapdobpiata, tradottal
trasmessa, 0 essere pubblicata in nessuna fornttaRaweaso qualunque mezzi senga
nostro permesso priore scritto di reparto.

| nostri prodotti sono nell'ambito di miglioramerdontinuo e riserviamo il diritto
di fare i cambiamenti senza avviso. Ma nessunanger@ data quanto alla precisione
del relativo contenuto.

Non ci assumiamo nessuna responsabilita del nocemausato per il uso d
nostro prodotto.

Il modello dei prodotti nel manuale dell'utenteoétanto per il riconoscimento, m
questi nomi inoltre forse sono appartengono allacenaegistrata o al copyrigh
dell'altra azienda. L'immagine del prodotto pudedife dal prodotto reale, e soltan
per il vostro riferimento. Gli accessori probabiltee saranno differenti secondo
differenti zone di vendita. Per i particolari deglkcessori, riferisca prego al vostfo
distributore locale.

Copyright riservato

™ o ¥

RS-SM-0440




