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安全上安全上安全上安全上のののの注意注意注意注意    
 

 

1.1.1.1. 適切適切適切適切なななな電源電源電源電源ををををごごごご使用使用使用使用くださいくださいくださいください。。。。    

規定の電圧（100-240V AC）を上回る電源で本製品を使用しないでください。 

2.2.2.2. 製品製品製品製品ののののケースケースケースケースにににに金属製金属製金属製金属製のののの物質物質物質物質をををを挿入挿入挿入挿入しないでくださいしないでくださいしないでくださいしないでください。。。。    

製品のケースに異物を入れると危険な感電を引き起こす場合があります。 

3.3.3.3. 湿気湿気湿気湿気やほこりのやほこりのやほこりのやほこりの多多多多いいいい場所場所場所場所、、、、水気水気水気水気のあるのあるのあるのある場所場所場所場所ででででのごのごのごのご使用使用使用使用はおやめくださいはおやめくださいはおやめくださいはおやめください。。。。    

湿気の多い地下室やほこりっぽい廊下などの場所には置かないでください。 

4.4.4.4. 本製品本製品本製品本製品をををを雨雨雨雨にさらしたりにさらしたりにさらしたりにさらしたり、、、、水気水気水気水気のあるのあるのあるのある場所場所場所場所でででで使用使用使用使用しないでくださいしないでくださいしないでくださいしないでください。。。。    

万が一、本製品が濡れてしまった場合は、ただちにコンセントを抜いて指定販売店にご連絡ください。 

5.5.5.5. 製品製品製品製品のののの表面表面表面表面をををを清潔清潔清潔清潔でででで乾乾乾乾いたいたいたいた状態状態状態状態にににに保保保保つようにしてくださいつようにしてくださいつようにしてくださいつようにしてください。。。。    

製品の表面のお手入れには、水（溶剤なし）で湿らせた布をお使いください。 

6.6.6.6. 上部上部上部上部カバーカバーカバーカバーをををを取取取取りりりり外外外外さないでくださいさないでくださいさないでくださいさないでください。。。。    

製品から異音や異臭が発生した場合には、ただちにコンセントを抜いてメーカーもしくは販売店にご連絡ください。 

7.7.7.7. 上部上部上部上部カバーカバーカバーカバーをををを取取取取りりりり外外外外さないでくださいさないでくださいさないでくださいさないでください。。。。    

警告： 製品のカバーを取り外すと、感電の恐れがあります。 

8.8.8.8. 製品製品製品製品はははは慎重慎重慎重慎重にににに取取取取りりりり扱扱扱扱ってくださいってくださいってくださいってください。。。。    

製品を誤って硬い床などに落としてしまうと、故障の原因となる場合があります。 物理的損傷により製品が正しく動作

しない場合、指定販売店にお問い合わせのうえ修理または交換してください。 

9.9.9.9. 標準標準標準標準リチウムリチウムリチウムリチウム電池電池電池電池をおをおをおをお使使使使いくださいいくださいいくださいいください。。。。    （（（（注注注注：：：：    電池電池電池電池はははは出荷時出荷時出荷時出荷時にににに取取取取りりりり付付付付けけけけ済済済済みですみですみですみです。）。）。）。）    

マザーボードに取り付けられた標準３Ｖリチウム電池は、電源オフの状態で正確な時刻表示ができなくなったら交換して

ください。 警告： 電池交換は製品のコンセントを抜いてから行ってください。コンセントを挿したままでは感電の恐れが

あります。 使用済み電池は適切に処分してください。 

10.10.10.10. 装置周装置周装置周装置周りのりのりのりの空気循環空気循環空気循環空気循環をよくしておくようごをよくしておくようごをよくしておくようごをよくしておくようご留意留意留意留意くださいくださいくださいください。。。。    

本システムは、稼働中に熱を発するハードディスクドライブをビデオ記憶装置として内蔵しています。 作動中にシステム

を冷却するための製品の空気穴（底面、上面、側面、背面）はふさがないようにしてください。 本製品は空気循環の

よい場所に設置してください。 

 

 

 

 
 

 

 



 

2                                        www.kguardsecurity.com 

 

 

第第第第１１１１章章章章 DVR DVR DVR DVR（（（（本製品本製品本製品本製品））））のののの機能機能機能機能    

 

リアルタイム監視 モニタでのリアルタイム監視に対応 

録画の保存 DVR はリアルタイム録画映像を HDD に保存します 

録画のバックアップ USB フラッシュドライブおよびハードディスクドライブ経由の DVR バックアップに対応 

録画の再生 録画ファイルの DVR シングル/マルチチャンネル再生に対応 

ネットワーク操作 複数ユーザによる同時遠隔監視に対応 

アラーム設定 HDD およびビデオ入力アラーム管理に対応 

マウス操作 メニューナビゲーションを迅速にするマウス操作に対応 

PTZ 制御 RS-485 を通した PTZ カメラ操作に対応 

 

そのそのそのその他他他他のののの機能機能機能機能：：：：    
� H.264 リアルタイム高圧縮およびデュアルストリームネットワーク送信に対応 

� グラフィックスおよび Windows OSD インタフェース 

� ADPCM 音声圧縮 

� マルチ操作に対応： ライブ映像、録画、再生、バックアップ、ネットワ－ク送信 
� USB フラッシュディスクを使ったバックアップおよびアップグレードに対応 

� DDNS に対応 

� ネットワーク経由の音声送信に対応 

� 録画ファイルのパッキング時間が選択可能 

� カメラタイトル編集に対応 

� 画像のカラー調整に対応 

� イベントカメラのポップアップ機能 

� iPhone 携帯電話での遠隔表示に対応 

� VGA 出力に対応（最大解像度： 1920 x 1200) 
� アラームモード： ビデオロス、HDD フル、HDD ロス、モーション検出、 
� EMAIL アラート機能 

� ライブ表示用フリードラッグデジタルズーム機能搭載 

� マルチ言語 OSD 

� 自動メンテナンスに対応 
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第第第第２２２２章章章章    各部各部各部各部のののの名称名称名称名称    

2.1. 2.1. 2.1. 2.1. 前面前面前面前面パネルパネルパネルパネル    
 

2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 4444----CHCHCHCH 前面前面前面前面パネルパネルパネルパネル    
 

 
 

項目項目項目項目 キーキーキーキー////表示表示表示表示 マークマークマークマーク 機能機能機能機能 

1111    CHCHCHCH１１１１  1 チャンネルを選択して全画面表示 

2222    CHCHCHCH２２２２  2 チャンネルを選択して全画面表示 

3333    CHCHCHCH３３３３  3 チャンネルを選択して全画面表示 

4444    CHCHCHCH４４４４  4 チャンネルを選択して全画面表示 

5555    QUADQUADQUADQUAD（（（（4444 分割分割分割分割））））  4 分割画面表示 

6666    RECRECRECREC（（（（録画録画録画録画）））） 
 

 
手動録画の開始 

7777    REWREWREWREW（（（（巻巻巻巻きききき戻戻戻戻しししし）））） ����    左に移動/巻き戻し 

8888    PAUSEPAUSEPAUSEPAUSE（（（（一時停止一時停止一時停止一時停止）））） ����    一時停止/コマ送り再生 

9999    PLAYPLAYPLAYPLAY（（（（再生再生再生再生）））） ����    再生モードの表示/再生ボタン 

10101010    FWDFWDFWDFWD（（（（早送早送早送早送りりりり）））） ����    右に移動/早送り 

11111111    STOPSTOPSTOPSTOP（（（（停止停止停止停止）））） ����    再生の停止/手動録画の停止 

12121212    LEFTLEFTLEFTLEFT（（（（左左左左）））） ����    左に移動/巻き戻し 

13131313    UPUPUPUP（（（（上上上上）））） ����    上に移動 

14141414    DOWNDOWNDOWNDOWN（（（（下下下下）））） ����    下に移動 

15151515    RIGHT(RIGHT(RIGHT(RIGHT(右右右右)))) ����    右に移動/早送り 

16161616    SEL/PTZSEL/PTZSEL/PTZSEL/PTZ 
SEL/SEL/SEL/SEL/    

PTZPTZPTZPTZ 

システムポップアップ（ショートカット）メニューバーの表示/編集ボタン

/PTZ モードの表示 

17171717    MENU/ESCMENU/ESCMENU/ESCMENU/ESC メニューメニューメニューメニュー 
MENUMENUMENUMENU

/ESC/ESC/ESC/ESC 
システムメニューの表示/終了  

18181818    HDDHDDHDDHDD インジケータインジケータインジケータインジケータ HDDHDDHDDHDD 連続的な点滅は HDD へアクセス中であることを示します 

19191919    電源電源電源電源インジケータインジケータインジケータインジケータ PWRPWRPWRPWR 赤色が点灯中は電源が供給中だという事を示します 

20202020    IRIRIRIR 受信部受信部受信部受信部     リモコン信号の受信部です 

1 2 3 4 5 7 9 10 12 13 18 19 15 

6 8 11 14 16 17 20 
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2.1.2. 2.1.2. 2.1.2. 2.1.2. 8888----CHCHCHCH 前面前面前面前面パネルパネルパネルパネル    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

項目項目項目項目 キーキーキーキー////表示表示表示表示 マークマークマークマーク 機能機能機能機能 

1111    SEARCHSEARCHSEARCHSEARCH（（（（検索検索検索検索））））  システムポップアップ（ショートカット）メニューバーの表示 

2222    CHCHCHCH----  前のチャンネルに切り換え 

3333    CH+CH+CH+CH+  次のチャンネルに切り換え 

4444    ALL CHALL CHALL CHALL CH（（（（全全全全チャンネルチャンネルチャンネルチャンネル））））  ４/８画像表示に切り換え 

5555    MUTEMUTEMUTEMUTE（（（（ミュートミュートミュートミュート））））  音声ミュートキー 

6666    REC(REC(REC(REC(録画録画録画録画))))  手動録画の開始 

7777    REW(REW(REW(REW(巻巻巻巻きききき戻戻戻戻しししし)))) ����    左に移動/巻き戻し 

8888    PAUSE(PAUSE(PAUSE(PAUSE(一時停止一時停止一時停止一時停止)))) ����    一時停止/コマ送り再生 

9999    PLAY(PLAY(PLAY(PLAY(再生再生再生再生)))) ����    再生モードの表示/再生ボタン 

10101010    FWD(FWD(FWD(FWD(早送早送早送早送りりりり)))) ����    右に移動/早送り 

11111111    STOP(STOP(STOP(STOP(停止停止停止停止)))) ����    再生の停止/手動録画の停止 

12121212    LEFT(LEFT(LEFT(LEFT(左左左左)))) ����    左に移動/巻き戻し 

13131313    UPUPUPUP（（（（上上上上）））） ����    上に移動 

14141414    Down(Down(Down(Down(下下下下)))) ����    下に移動 

15151515    RIGHT(RIGHT(RIGHT(RIGHT(右右右右)))) ����    右に移動/早送り 

16161616    SEL/PTZSEL/PTZSEL/PTZSEL/PTZ 
SEL/SEL/SEL/SEL/    

PTZPTZPTZPTZ 

システムポップアップメニューバーの表示/編集ボタン/PTZ モードの

表示 

17171717    
MENU/ESCMENU/ESCMENU/ESCMENU/ESC （（（（ メ ニ ュ ーメ ニ ュ ーメ ニ ュ ーメ ニ ュ ー //// 終終終終

了了了了）））） 

MENUMENUMENUMENU

/ESC/ESC/ESC/ESC 
システムメニューの表示/終了 

18181818    HDDHDDHDDHDD インジケータインジケータインジケータインジケータ HDDHDDHDDHDD 連続的な点滅は HDD へアクセス中であることを示します 

19191919    電源電源電源電源インジケータインジケータインジケータインジケータ PWRPWRPWRPWR 赤色が点灯中は電源が供給中だという事を示します 

20202020    IRIRIRIR 受信部受信部受信部受信部     リモコン信号の受信部です 

1 2 3 4 5 7 9 10 12 13 18 19 15 

6 8 11 14 16 17 20 
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2.2. 2.2. 2.2. 2.2. 背面背面背面背面パネルパネルパネルパネル    
 

4444----CHCHCHCH 背面背面背面背面パネルパネルパネルパネル 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8888----CHCHCHCH 背面背面背面背面パネルパネルパネルパネル    
 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

項目項目項目項目 物理物理物理物理ポートポートポートポート 接続方法接続方法接続方法接続方法 

1 映像入力 CH1-4/8（BNC インタフェース）を接続 

2 映像出力 モニタ出力（BNC インタフェース）を接続 

3 音声入力 音声信号入力（RCA インタフェース）を 1 つ接続 

4 音声出力 音声信号出力（RCA インタフェース）を 1 つ接続 

5 USB ポート USB マウスを接続 

6 USB ポート USB デバイス（USB CD/DVD-RW、USB メモリ、USB ハードディスク） 

7 イーサネット： ポート イントラネット、インターネットに接続（RJ45 インタフェース） 

8 VGA ポート VGA モニターに接続 

9 RS-485 RS485 インタフェース 

10 電源ポート DC12V, 3A 電源を接続 

8 5 3 2 1 

4 6 7 9 10 

8 5 3 2 1 

4 6 7 9 10 
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2.3. 2.3. 2.3. 2.3. リモコンリモコンリモコンリモコン    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マウスマウスマウスマウス操作操作操作操作    

前面パネルやリモコンキーの代わりに、マウスを使って DVR 操作をナビゲートすることができます 

マウスの左クリック OSD メニューで左クリックすると選択、編集操作が行えます 

ライブ表示モードで右クリックすると、ポップアップメニューバーが表示されます 
マウスの右クリック 

メインメニューまたはサブメニューモードで右クリックすると、そのメニューを終了します 

マウスの左ダブルクリック ダブルクリックしたライブ映像が全画面表示になり、さらにダブルクリックすると全カメラ同時

表示に戻ります 

マウスのスライディング モーションモードではマウスをスライディングさせることでモーションエリアの選択ができ、[カラ

ー設定]メニューモードではマウスをスライディングさせることでカラー調節バーと音量調節

バーが調整できます 

    

仮想仮想仮想仮想キーボードキーボードキーボードキーボードのののの使用使用使用使用    ––––    マウスマウスマウスマウスのみのみのみのみ    

マウス使用時に、画面上の仮想キーボードを使って特定の値を入力することができます。 

ユーザIDおよびパスワードの入力には仮想キーボードを使用する必要があります。 

仮想キーボードの使用： 

 

 

1111    1111----8888    チャンネル選択１～８、数字キー 

2222    9999、、、、0000 数字キー 

3333    ALLALLALLALL（（（（全全全全てててて）））） 全チャンネルを表示 

4444    MenuMenuMenuMenu（（（（メニューメニューメニューメニュー）））） メインメニューの表示/終了  

5555    ▲▲▲▲ 上方向キー 

6666    ▼ 下方向キー 

7777    ◄ ////  左/右方向キー 

8888    SELSELSELSEL 選択キー/編集キー 

9999     巻き戻しキー 

10101010     再生キー、録画検索メニューを表示 

11111111     早送りキー 

12121212    ● 手動録画 

13131313     一時停止/コマ送り再生 

14141414    ■ 手動録画の停止、再生の停止 

15151515    AudioAudioAudioAudio（（（（音声音声音声音声）））） 未定義 

16161616    MuteMuteMuteMute（（（（ミュートミュートミュートミュート）））） 未定義 

1. ユーザーIDやパスワードフィールドなどのオプションやフィールドをクリックしま

す。  

2. ００００～～～～９９９９をクリックして数字を入力します。 

3. をクリックして数字/大文字/小文字/その他の文字（特定のオプション

のみ）の間で切り替えます。 

4. をクリックして一文字戻る/削除します。 

注注注注：：：：    マウスカーソルでボタンを選択すると、選択されたボタンがオレンジ色か

ら白色に変わります。 

5. をクリックしてエンター/確定し、仮想キーボードを閉じます。 
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3.1. 3.1. 3.1. 3.1. ハードディスクドライブハードディスクドライブハードディスクドライブハードディスクドライブのののの取取取取りりりり付付付付けけけけ    

警告警告警告警告：：：： DVRDVRDVRDVR のののの稼働中稼働中稼働中稼働中ににににハードハードハードハードディスクディスクディスクディスクドライブドライブドライブドライブのののの取取取取りりりり付付付付けやけやけやけや取取取取りりりり外外外外しをしをしをしを行行行行わないでくださいわないでくださいわないでくださいわないでください！！！！ 

 

1. 左右と側面のネジを取り外してください。 

 
2. カバーを取り外してください。 

 

3. データケーブルと電源ケーブルを接続してください。 

 
 

 

第第第第 3333 章章章章 DVR DVR DVR DVR のののの設置設置設置設置 
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4. HDD をブラケットに取り付け、ネジでしっかり固定してください。 

  

 

5. コネクタが正しく接続され、配線に問題がないことを確認してから、カバーを閉めてネジで固定してくださ

い。 

 
 

3.2. 3.2. 3.2. 3.2. カメラカメラカメラカメラととととモニターモニターモニターモニターのののの接続接続接続接続    

カメラのケーブルを DVR の映像入力ポートに接続し、DVR の映像出力から BNC コネクタもしくは VGA ポー

ト経由でモニタに接続してください（第 9.6 章のシステム形状参照）。 

PTZスピードドームカメラをお使いの場合、RS485 A & BをそれぞれDVRの対応するポートに接続することが

できます（第9.6章のシステム形状参照）。 
 

3.3. 3.3. 3.3. 3.3. 電源電源電源電源のののの接続接続接続接続    
DVR 付属の AC アダプタのみご使用ください。  
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4.1. 4.1. 4.1. 4.1. システムシステムシステムシステムのののの初期化初期化初期化初期化    
AC アダプタを接続すると、システムは起動し初期化を開

始します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

4.2. 4.2. 4.2. 4.2. メインインタフェースメインインタフェースメインインタフェースメインインタフェース    
初期化の完了後、システムはメインインタフェースを表示し

ます。 映像入力がある場合は、カメラからのライブ映像が

画面に表示されます。 マウスでダブルクリックしたチャンネル

のライブ映像が全画面表示になり、さらにダブルクリックする

と全カメラ同時表示に戻ります。 

メインインタフェースでは、現在のシステム日付および時

刻、チャンネルタイトル、録画ステータスが確認できます。  

DVR に HDD が取り付けられていない、または HDD が異常

運転状態にある場合、システムの画面に“H”と表示されま

す。 
 

 

前面パネルの SELSELSELSEL ボタンを押すかマウスを右クリックすると、ポップアップメニューバーが表示されます。 これは

一般的に使用する項目が並ぶメニューへのクイックジャンプ用ショートカットです。 ポップアップメニューバーの

操作方法の詳細は、関連章でご紹介します。  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第第第第 4444 章章章章    DVRDVRDVRDVR のののの起動起動起動起動 
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5.1. 5.1. 5.1. 5.1. メインメニューメインメニューメインメニューメインメニューののののププププレビューレビューレビューレビュー    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第第第第５５５５章章章章    DVRDVRDVRDVR ののののメニメニメニメニューューューュー 

検索 

カメラ 

録画 

システム 

デバイス 

ネットワーク 

メインメニューメインメニューメインメニューメインメニュー 検索 

再生 

ファイルリスト 

HDD 管理 

アラーム設定 

PTZ 設定 

携帯電話設定 

モーション 

カラー設定 

ユーザーパスワード 

システム情報 

言語選択 

システム保守 

ビデオ設定 

時刻設定 

自動シーケンス設定 

カメラのタイトル 

プライバシー設定 

録画画質 

録画解像度（4ch） 

音声録音 

録画モード 

録画ファイルサイズ 

ＤＤＮＳ設定 

録画スケジュール 

エリア設定 

e-mail 設定 

バックアップ 

VGA 解像度 

TV システム 

ファームウェアのアップグレ

ード 
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5.2. 5.2. 5.2. 5.2. メインメニューメインメニューメインメニューメインメニュー    
前面パネルの SELSELSELSELボタンを押すかマウスを右クリックすると、ポ

ップアップメニューが表示されます。 
[メインメニュー]を選択し、OSD メニューを表示します。 前面

パネルの▲/▼/◄/ キーを押してカーソルを動かし、SELSELSELSEL キ

ーを押して選択した項目を確定します。  

またはマウスを使っても同様の操作が可能です。  

ESC キーを押すかマウスを右クリックすると、前のウィンドウに

戻ります。 
 

 

 

 

5.2.1. 5.2.1. 5.2.1. 5.2.1. カメラカメラカメラカメラ設定設定設定設定    
名称名称名称名称：：：： カメラのタイトルを最大８文字の英数字で編集することができます。  

位置位置位置位置：：：： 画面上のカメラタイトル表示位置を編集します。  

 

ライブライブライブライブ：：：： ライブ映像を表示するかしないかを選択します。 

OFF を選択した場合でも映像は録画され、再生モードで

見ることができます。 

ライブライブライブライブ映像時映像時映像時映像時のののの時間表示時間表示時間表示時間表示：：：：    OFF を選択すると、ライブ映

像の時間表示が非表示になります。  

録画時間録画時間録画時間録画時間のののの表示表示表示表示：：：：    OFF を選択すると、録画映像再生中

のシステム時間表示が非表示になります。 

 

 

 

 

5555.2.1.1. .2.1.1. .2.1.1. .2.1.1. カラーカラーカラーカラー設定設定設定設定    
チャンネルごとに映像の輝度、彩度、コントラストおよび色合

いを調整することができます。 

前面パネルの▲////▼キーを押すかマウスでバーをドラッグし

て、値を調整してください。  

設定後は[適用]ボタンを押して設定内容を保存してくださ

い。 
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5.2.1.2. 5.2.1.2. 5.2.1.2. 5.2.1.2. プライバシーゾーンプライバシーゾーンプライバシーゾーンプライバシーゾーン設定設定設定設定    
プライバシーゾーンプライバシーゾーンプライバシーゾーンプライバシーゾーン機能を使用して、例えば ATM 機を録画

している場合のパスワード入力エリア等、見られては困るプラ

イベートエリアをカバーすることができます。 カバーされたエリア

は、ライブ表示モード、再生モードのいずれでも見ることがで

きません。 

 

各チャンネルに対し最大４箇所のプライバシーゾーンを選択

することができます。 

 

1. 設定するエリア番号（AREA1 – AREA4）を選択します。 

 

2. [設定]ボタンを押してプライバシーゾーンの位置を調整し

てください。 

 

3. マウスで位置調整が完了したら、前面パネルの ESCESCESCESC キー

を押すかマウスの右クリックで終了し、プライバシーゾーンプライバシーゾーンプライバシーゾーンプライバシーゾーンペー

ジに戻ります。  

 

4. 適用適用適用適用を押して設定内容を保存してください。  

 

 

5.2.1.3. 5.2.1.3. 5.2.1.3. 5.2.1.3. オートシーケンスオートシーケンスオートシーケンスオートシーケンス設定設定設定設定    
オートシーケンスオートシーケンスオートシーケンスオートシーケンスを使用すると、選択した各チャンネルの全画

面表示が、一定の間隔で次々と自動的に切り換わります。  

 

デフォルトの間隔： ５秒 

選択可能な時間範囲： ０～１０秒 

 

 

 

 

 

メインインタフェースからポップアップメニューバーを起動し、オートシーケンオートシーケンオートシーケンオートシーケンスススス開始開始開始開始メニューをクリックすると、DVR

がオートシーケンス表示モードに切り換わります。 任意のキーを押すとオートシーケンスモードは終了します。 
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5.2.2. 5.2.2. 5.2.2. 5.2.2. 録画設定録画設定録画設定録画設定    
機能機能機能機能：：：： 
チャンネルチャンネルチャンネルチャンネル：：：： ON/OFF で録画する・しないを設定します。 
 
解像度解像度解像度解像度：：：： （4-CH 版のみ設定可能）録画解像度を設定で

きます。 解像度の定義については、仕様についての章をご

参照ください。 
 
画質画質画質画質：：：： 録画画質を選択します。画質を高くすると、録画保

存用に HDD 容量がより多く必要となります。 
 
音声録音音声録音音声録音音声録音：：：： DVR は１チャンネルのみ音声信号の録音に対

応しています。ここで指定した音声チャンネルは映像チャンネ

ルと一緒に記録することができます。  
 
ファイルサイズファイルサイズファイルサイズファイルサイズ：：：： 録画された映像は個別のファイルとして HDD

に保存されます。 連続録画ファイル１つの最大録画時間を

示します（15/30/45/60 分）。 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.1. 5.2.2.1. 5.2.2.1. 5.2.2.1. 録画録画録画録画モードモードモードモード    
 

録画モードには２モードあります： 常時録画常時録画常時録画常時録画////スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール録録録録

画画画画。    

    

常時録画常時録画常時録画常時録画モードを選択すると、DVR は停止することなく連続

録画を実行します。  

スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール録画録画録画録画モードを選択すると、DVR は設定されたス

ケジュールに従って録画を実行します。  

 

 

 

5.2.2.2. 5.2.2.2. 5.2.2.2. 5.2.2.2. 録画録画録画録画スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール設定設定設定設定    
    

スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール録画録画録画録画を選択すると、スケスケスケスケジュールジュールジュールジュールボタンが表示さ

れます。 クリックするとスケジュール設定画面が表示されま

す。  

録画ステータスには 3 つあります：  

アラームアラームアラームアラーム（（（（赤赤赤赤）：）：）：）： モーション検出モード 

ノーマルノーマルノーマルノーマル（（（（緑緑緑緑）：）：）：）： 連続録画モード 

全全全全てててて録画録画録画録画せずせずせずせず（（（（色色色色なしなしなしなし）：）：）：）： 録画しない 

8-CH 
 

4-CH 
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各チャンネルまたは全チャンネルに対し、日曜日から土曜日まで 24 時間録画スケジュール設定が行えます。  

手順：  

1. チャンネルを選択します。 

2. アラームアラームアラームアラーム/ノーマルノーマルノーマルノーマル/全全全全てててて録画録画録画録画せずせずせずせずの中から録画ステータスを選択します。 

3. 設定したい時間位置にカーソルを移動し、スケジュール時系列のボックスをクリックすることで選択した録

画タイプを適用します。 

4. 別の録画ステータスに変更したい場合は、手順２～３を繰り返します。 

5. コピー機能を使えば設定をすばやく完了できます。  

6. 最後は適用適用適用適用ボタンを押して設定内容を保存してください。 

 

録画録画録画録画ステータスステータスステータスステータスははははメインインタフェースメインインタフェースメインインタフェースメインインタフェースでででで確認確認確認確認できますできますできますできます：：：：    

R:R:R:R:    ノーマルノーマルノーマルノーマル録画録画録画録画 

M:M:M:M:    モーションモーションモーションモーション検出録画検出録画検出録画検出録画 
 

5.2.2.3.5.2.2.3.5.2.2.3.5.2.2.3. 手動録画手動録画手動録画手動録画 
 

ポップアップメニューに 2 つのショートカットメニューがあります： 録画開始録画開始録画開始録画開始/

録録録録画停止画停止画停止画停止。 これらは手動録画/停止ボタンで、録画開始録画開始録画開始録画開始機能は現在

の録画モードが以下のステータスにある場合のみ作動します： 

1. 全て録画動作、設定を行っていない状態 

2. アラーム（モーション発生時を除く）  

 

録画停止録画停止録画停止録画停止機能は、手動録画の場合のみ停止が可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3. 5.2.3. 5.2.3. 5.2.3. 録画検索録画検索録画検索録画検索およびおよびおよびおよび再生再生再生再生    
ポップアップメニューバーまたはメインメニューから、検索および再生インタフェースを表示することができます。 

 

5.2.3.1. 5.2.3.1. 5.2.3.1. 5.2.3.1. 検索検索検索検索    

    

    

日付日付日付日付とととと時刻時刻時刻時刻をををを指定指定指定指定してしてしてして再生再生再生再生：：：：    
日付と時刻を入力して再生再生再生再生ボタンを押すと、指定された日

時からのビデオが再生されます。 
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全全全全録画録画録画録画ファイルファイルファイルファイルのののの検索検索検索検索：：：：    
検索検索検索検索ボタンを押すと、システムは録画ステータスを検索・表示

します。 赤色はアラーム録画を、緑色はノーマル録画を示し

ます。  

再生したい時間をクリックすると再生が開始されます。  

 

4-CH DVR では、全４チャンネルが同時に再生されます。  

8-CH DVR では、一度に 1 チャンネルのみ再生できます。 
 

 

    

    

ファイルリストファイルリストファイルリストファイルリスト    
録画ファイルリストを閲覧する際、チャンネルや録画タイプ（ノーマル録画/アラーム録画）でファイルをソートす

る事ができます。 

    

最初最初最初最初：：：：    最初のページに戻る 

前前前前：：：：    前のページに戻る 

次次次次：：：：    次のページに進む 

最後最後最後最後：：：： 最後のページに進む 

全全全全てててて：：：：    現在ページの全ファイルを選択する 

反転反転反転反転：：：：    選択を反転します。 

保存保存保存保存：：：：    選択したファイルをバックアップします。 

 

 

 

5.2.3.2. 5.2.3.2. 5.2.3.2. 5.2.3.2. 再生再生再生再生インタフェースインタフェースインタフェースインタフェース    
 

再生コントロールバーを使って、ビデオを 2、4、8 倍速再

生、1/2、1/4、1/8 倍速再生、または通常再生、一時

停止、コマ送り再生を選択することができます。また、音量

は音量調整バーをクリックまたはスライディングして調整しま

す。 再生が終了したら、システムは前のメニューに戻りま

す。 
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5.2.3.3. 5.2.3.3. 5.2.3.3. 5.2.3.3. ビデオビデオビデオビデオののののバックアップバックアップバックアップバックアップ    
1. 背面パネル下部の USB ポートに、USB デバイス（USB ハードディスク、USB メモリ）を挿入してください。  

2. １つまたは複数のファイルを選択します。 

3. メニューの[バックアップ]ボタンを押します。 

注： バックアップ中は USB デバイスを取り外さないでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注注注注：：：：    バックアップファイルは H.264 形式で保存され、本製品に付属の Netviewer プログラムで再生できます。

また、ファイルを Netviewer で AVI 形式へ変換し、AVI 形式対応の他のプレイヤーで使用することもできま

す。 （第６章を参照） 

    

5.2.4 5.2.4 5.2.4 5.2.4 デバイスデバイスデバイスデバイス管理管理管理管理    
デバイス管理のオプションには、ハードディスクドライブ、アラ

ーム、PTZ 制御、モバイル監視、モーション検出がありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4.1. 5.2.4.1. 5.2.4.1. 5.2.4.1. HDDHDDHDDHDD のののの管理管理管理管理    
HDD の詳細はここで確認できます。 

HDDHDDHDDHDD 状態状態状態状態：：：：    HDD の稼動状態 

全容量全容量全容量全容量：：：：    HDD の容量 

空空空空きききき容量容量容量容量：：：：    HDD の空き容量 

残残残残りりりり録画録画録画録画    時間時間時間時間：：：：    HDD 空き容量の推定録画可能時

間 

上書上書上書上書きききき録画録画録画録画：：：：    [無効]選択時、HDD に空き容量がなく

なると DVR は録画を停止します。[有効]選択時、HDD

がフルになっても DVR は最も古いデータを上書きして録

画を続行します。 

 

存続日数存続日数存続日数存続日数：：：：    HDD へのビデオ保存日数を設定するオプションです。 例えば、10 と設定した場合、DVR は 10

日前の保存データを自動的に削除します。つまり、過去 10 日間に保存されたデータのみが検索および再生

可能となります。 最大値は 60 日です。 
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5.2.4.1.1. 5.2.4.1.1. 5.2.4.1.1. 5.2.4.1.1. HDDHDDHDDHDD ののののフォーマットフォーマットフォーマットフォーマット    
DVR に新しい HDD を取り付けると、HDD 状態が「未フォ

ーマット」と表示されます。 録画可能な状態にするに

は、HDD をフォーマットする必要があります。  
 

警告警告警告警告：：：： 使用中の HDDをフォーマットすると、HDDに保存

された全データが失われます！ 

 

HDD のフォーマット完了後、システムは自動的に再起動

を行います。  

 

USBUSBUSBUSB フォーマットフォーマットフォーマットフォーマット：：：： USB デバイスをフォーマットします。 
 

 

5.2.4.2. 5.2.4.2. 5.2.4.2. 5.2.4.2. アラームアラームアラームアラーム設定設定設定設定    
ブザーブザーブザーブザー：：：：        

内蔵ブザーアラームを OFFOFFOFFOFF にしたり、ブザーアラームの時間

を設定します。 

MDMDMDMD アラームアラームアラームアラーム：：：：    モーション検出発生時にブザーアラームを作

動するかどうかを設定します。 

HDDHDDHDDHDD ロスロスロスロス：：：：    DVR に HDD が未取付け状態、または HDD

が異常運転状態にあるときに、ブザーアラームを作動する

かどうかを設定します。 

HDDHDDHDDHDD 容量容量容量容量：：：：    HDD 容量がフルになったときにブザーアラーム

を作動するかどうかを設定します（HDD 上書き録画機能オ

フ時）。 

ビデオロスビデオロスビデオロスビデオロス：：：：    ビデオ信号ロス時にブザーアラームを作動するかどうかを設定します。 

全画面全画面全画面全画面：：：：    モーション検出発生時に、チャンネルをポップアップ全画面表示するかどうかを設定します。 

アラームアラームアラームアラーム時間時間時間時間：：：：モーション検出録画時間、つまりモーション停止後の録画継続時間を決定します。     

EMAILEMAILEMAILEMAIL：：：：    モーション検出発生時にライブ画像を EMAIL 送信するかどうかを設定します。 
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5.2.4.2.1. 5.2.4.2.1. 5.2.4.2.1. 5.2.4.2.1. EMAILEMAILEMAILEMAIL アラームアラームアラームアラーム通知通知通知通知    
警告警告警告警告：：：：    全全全全 EMAILEMAILEMAILEMAIL サーバーサーバーサーバーサーバーについてについてについてについて DVRDVRDVRDVR アラームアラームアラームアラーム通知機能通知機能通知機能通知機能とのとのとのとの互換性互換性互換性互換性のののの有無有無有無有無はははは保証保証保証保証いたしませんいたしませんいたしませんいたしません。。。。    

EMAILEMAILEMAILEMAIL アラームアラームアラームアラーム機能機能機能機能をををを実現実現実現実現するするするする際際際際、、、、DVRDVRDVRDVR ががががインターネットインターネットインターネットインターネットにににに正正正正しくしくしくしく接続接続接続接続されていることをされていることをされていることをされていることを確認確認確認確認してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。 

 

SSL はセキュリティリンクトランスポートプロトコルです。 SSL を使って通信情報（EMAIL を含む）を暗号化す

ることで、ハッカーによる EMAIL や通信情報およびパスワードのモニタリングを防ぐことができます。 お使いの

EMAIL サーバーが SSL 対応であるかどうかは、EMAIL サービスプロバイダにご確認ください。  

Gmail を例に、EMAIL 設定方法を説明します： 

 
 

1. Gmail.com サーバーで SSL を“ON”に、他のメールサーバで“OFF”に設定します。 

2. SMTPSMTPSMTPSMTP ポートポートポートポート番号番号番号番号：：：： 送信者側 SMTP サーバーのポートを示します。 通常、SMTP ポートの値は 25、

Gmail サーバーの SMTP ポートは 465 です。 

3. SMTPSMTPSMTPSMTP サーバーサーバーサーバーサーバー：：：： smtp.gmail.com 

4. 発信者発信者発信者発信者アドレスアドレスアドレスアドレス：：：： dvrtest@gmail.com 

5. 発信者発信者発信者発信者パスワードパスワードパスワードパスワード：：：： 発信者アドレスのログインパスワードを入力します。 

6. 受信者受信者受信者受信者アドレスアドレスアドレスアドレス：：：： DVR のモーション検出アラームから送信された画像を受信するための EMAIL アドレス

です。 

7. Gmail ID にログインし、設定設定設定設定ページを開きます。 メールメールメールメール転送転送転送転送とととと POP/IMAPPOP/IMAPPOP/IMAPPOP/IMAP オプションをクリックし、IMAP

機能を有効にします。 
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5.2.4.3. 5.2.4.3. 5.2.4.3. 5.2.4.3. モーションモーションモーションモーション検出設定検出設定検出設定検出設定    
    

状態状態状態状態：：：： 各チャンネルのモーション検出の有効化設定を

行います。 
感度感度感度感度：：：： モーション検出の感度レベルを１～４（4 が最高）

で設定します。 

 

 

 

 

 

 

モーションモーションモーションモーション検出検出検出検出エリアエリアエリアエリア：：：： 対応チャンネルのボタンをクリック

し、モーション検出を行うエリアを選択します。 チャンネル

は 13×10 のエリアに分割されます。 選択したエリアで動

きが検出されると、録画やアラームがトリガされます。  

赤赤赤赤いいいいエリアエリアエリアエリア：：：： モーションモーションモーションモーション検出有効検出有効検出有効検出有効 
色色色色なしなしなしなしエリアエリアエリアエリア：：：： モーションモーションモーションモーション検出無効検出無効検出無効検出無効 

 

    

    

5.2.4.4. 5.2.4.4. 5.2.4.4. 5.2.4.4. PTZPTZPTZPTZ 設定設定設定設定    
    

コントロールしたいチャンネルを選択し、PTZ（パンチルトズ

ーム）のプロトコル（Pelco-D または Pelco-P）、ボーレート

（1200/2400/4800/9600）、ストップビット（1、2）パリティチ

ェック（無/奇数/偶数/マーク/スペース）、アドレスコード、

巡視ステータスを設定します。 上記のチャンネル設定は、

PTZ カメラの設定と一致させる必要があります。 
 

 

 

 

5.2.4.5. 5.2.4.5. 5.2.4.5. 5.2.4.5. PTZPTZPTZPTZ 制御制御制御制御    
 

ポップアップメニューバーから PTZ メニューを選択し、PTZ 設定イ

ンタフェースを開きます。ズームイン・ズームアウトするにははズー

ムの+/-キーを、カメラのフォーカスを調整するにはフォーカスの

+/-キーを、絞りを調整するには絞りの+/-キーをクリックしてくだ

さい。 
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オートパンの設定を行うには、PTZ 設定メニューからオートパンを

開きます。ここではチャンネル、ポイント、トータル量、滞留時間

（秒）などを設定します。 

    

    

チャンネチャンネチャンネチャンネルルルル：：：：    PTZ カメラ付のチャンネルを選択します。 

トータルトータルトータルトータル：：：：    プリセットビット（角度）数を設定します。  詳細は、お

使いのカメラの説明書をご参照ください。 

現在位置現在位置現在位置現在位置：：：：    デフォルトの開始（現在）位置を01とします。このオプ

ションで追加の位置を設定することができます。 

    

滞留時間滞留時間滞留時間滞留時間：：：： 各ポイントでの滞留時間を設定します。 

ジャンプジャンプジャンプジャンプ：：：：    特定のプリセットポイントにジャンプするにはこのオプションを選択します。 

 

5.2.5. 5.2.5. 5.2.5. 5.2.5. システムシステムシステムシステム設定設定設定設定    
システム設定メニューでは、時刻設定、パスワード設定、ビ

デオシステム設定、言語選択を行うことができます。 システ

ム情報もここで確認することができ、DVR ファームウェアのアッ

プグレードもここのメニューで行います。 

 

 

 

 

 

 

5.2.5.1. 5.2.5.1. 5.2.5.1. 5.2.5.1. 時刻設定時刻設定時刻設定時刻設定    
日付日付日付日付：：：： 年月日を設定します。 
日付表示方法日付表示方法日付表示方法日付表示方法：：：： DD/MM/YYYYDD/MM/YYYYDD/MM/YYYYDD/MM/YYYY、MM/DD/YYYYMM/DD/YYYYMM/DD/YYYYMM/DD/YYYY、

YYYY/MM/DDYYYY/MM/DDYYYY/MM/DDYYYY/MM/DDのいずれかを選択します。 
時間時間時間時間：：：： 時間を設定します。 
時間表示方法時間表示方法時間表示方法時間表示方法：：：： ドロップダウンメニューから12121212時間時間時間時間また

は24242424時間時間時間時間を選択します。 
DSTDSTDSTDST： （サマータイム）ドロップダウンメニューからON/OFF

を選択してサマータイムを有効化/無効化します。 
適用適用適用適用ボタンをクリックして設定内容を保存してください。 
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5.2.5.2. 5.2.5.2. 5.2.5.2. 5.2.5.2. パスワードパスワードパスワードパスワード    
DVR に対しデバイス ID を設定し、必要に応じてシステム

のパスワードを設定するオプションです。 適用適用適用適用ボタンをク

リックして設定内容を保存します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

オプションを“ON”に設定してパスワードを有効にすると、

ユーザーパスワードと管理者パスワードをそれぞれ設定で

きます。 パスワードは最大 6 文字入力できます。 設定
後は [適用]ボタンをクリックして設定内容を保存してく

ださい。 
注注注注：：：： パスワードはメモして安全な場所に保管しておいて

ください。 パスワードを忘れた場合は、サポートまでお問

い合わせください。 

 

 

 

ユーザーパスワードユーザーパスワードユーザーパスワードユーザーパスワードと管理者管理者管理者管理者パスワードパスワードパスワードパスワードの違い： 

ユーザーパスワードユーザーパスワードユーザーパスワードユーザーパスワードでログインすると、検索・再生機能の

操作とライブ映像の表示のみが可能です。 なお、システ

ム設定の閲覧と変更は制限されます。 
管理者管理者管理者管理者パスワードパスワードパスワードパスワードでログインすると、すべてのメニューの操

作権限が与えられます。 
 

 

 

 

5.2.5.2.1. 5.2.5.2.1. 5.2.5.2.1. 5.2.5.2.1. メニューロックメニューロックメニューロックメニューロック    
メニュメニュメニュメニューロックーロックーロックーロックメニューは、パスワード保護が有効時のみポップアップメニュー

バーに表示されます。メインメニュー終了時にシステムはログイン情報を一

定期間記憶する為、短時間内の再ログインではパスワードを入力する必

要がありません。このメニューを使うと、システムメニューをただちにロックする

ことができます。 
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5.2.5.3. 5.2.5.3. 5.2.5.3. 5.2.5.3. 映像設定映像設定映像設定映像設定    
    

VGAVGAVGAVGA 解像度解像度解像度解像度：：：： お使いの VGA モニタに一致する VGA 映

像出力解像度を選択することができます（800x600、

1024x768、1280x1024、1440x900、1920x1200）。 
 
映像方式映像方式映像方式映像方式：：：： TV 方式に合わせて PAL または NTSC のいず

れかを選択してください。 

 

 

 

 

5.2.5.4. 5.2.5.4. 5.2.5.4. 5.2.5.4. 言語言語言語言語    
 

システムの OSD 言語を選択します。 
 
変更を適用後、システムは言語切り換えを完了する為に

再起動する必要があります。 

 

 

 

 

 

5.2.5.5. 5.2.5.5. 5.2.5.5. 5.2.5.5. システムシステムシステムシステム情報情報情報情報 
 

デバイスタイプ（型番）、ソフトウェア（ファームウェア）のバージ

ョン、MAC アドレスといったシステム情報を確認することがで

きます。 

 

 

 

 

 

 

5.2.5.6. 5.2.5.6. 5.2.5.6. 5.2.5.6. システムメンテナンスシステムメンテナンスシステムメンテナンスシステムメンテナンス    
 

DVR のデフォルト設定へのリセット、システムソフトウェア（フ

ァームウェア）のアップグレード、システムのオートリブート設

定を行うオプションです。  
オートリブート機能を有効にすると、一次記憶メモリをクリア

するためにシステムを定期的に再起動するよう設定するこ

とができます。 
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5.2.6. 5.2.6. 5.2.6. 5.2.6. ネットワークネットワークネットワークネットワーク設定設定設定設定    
DVR はネットワークを経由した遠隔アクセスに対応して

おり、監視、録画、再生、バックアップの作成といった

DVR 制御を遠隔で行うことができます。 遠隔アクセス

を始める前に、メインメニューメインメニューメインメニューメインメニュー→→→→ネットワークネットワークネットワークネットワークインタフェー

スでネットワークを構成する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.6.1. 5.2.6.1. 5.2.6.1. 5.2.6.1. イントラネットイントラネットイントラネットイントラネット/LAN/LAN/LAN/LAN アクセスアクセスアクセスアクセス設定設定設定設定    
お使いの DVR が LAN（ローカルエリアネットワーク）のルータに接続済みの場合、DVR の[ネットワーク設定]セ

クションで設定を行うことで、DVR が録画中の映像を LAN 内に接続されたコンピュータで遠隔表示すること

ができます。 

注注注注：：：： DVR のネットワーク設定を変更する前に、予め以下の操作を行っておく事を推奨します： 

1. お使いのルータの構成ページにアクセスします。 

2. 内部ネットワークに接続中の他のコンピュータやデバイスによって使用されていない、ルータの IP アドレス

を用意します。 

3. お使いの DVR に割り当てられた IP アドレス、サブネットマスク、DVR の接続先ルータ（ゲートウェイ）の IP

アドレスを、設定の時の為にメモしておいてください。 

A. ネットワーク[タイプ]には STATIC を選択します。 

B. [メディアポート]を設定します。 

C. [ウェブポート]を入力します（メディアポートとは別のも

の）。 

D. 本セクションの初めで用意した IP アドレスを入力しま

す。これはお使いのネットワーク内で一意の DVR アドレス

です。 

E. [サブネットマスク]： サブネットマスクはデフォルト値

（255.255.255.0）のままにしておくことをお奨めします。 

F. [ゲートウェイ]にはお使いのルータの IP アドレスを設定

します。 

G. [DNS]（ドメインネームサーバー）のアドレスを入力します。ここにはルータの IP アドレスを設定します。 

H. [適用]をクリックして設定内容を保存します。 
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5.2.6.2. 5.2.6.2. 5.2.6.2. 5.2.6.2. インターネットアクセスインターネットアクセスインターネットアクセスインターネットアクセス設定設定設定設定    
重要重要重要重要なななな注意注意注意注意：：：： DSL モデムをお使いの場合、モデムを“ブリッジモード”に設定する必要があります。 

注注注注：：：： ネットワーク設定行う前に、予め以下の操作を行っておく事を推奨します： 

1. 本製品（DVR）は 3 種類の一般的なインターネットサービスに対応しています： DHCP(ケーブルモデム

等)、PPPoE（DSL モデム、光ファイバー等）、固定 IP（光ファイバー等）。 お使いのサービス種別は、ご利用

の ISP(インターネットサービスプロバイダ)にご確認ください。 

2. まず初めに IP アドレス（ISP が固定 IP 使用の場合）、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス、ISP に提

供された DNS アドレスを調べてメモしておいてください： 

 

ISP が DHCP ネットワーク使用の場合、DHCPDHCPDHCPDHCP ネットワークタイプを選択します。    

1. [メディアポート]を入力します。 

2. [ウェブポート]を入力します（メディアポートとは

別のもの）。 

3. [DDNS 設定]ボタンをクリックします。 

4. DNSアカウントを申し込み、DDNSプロバイダの

ドメイン名を登録する必要があります。  [DDNS

設定]ページで、ご利用の DDNS プロバイダの[ホス

ト名]、[ユーザー名]、[パスワード]を入力してくださ

い。 

 

 

 

www.dyndns.orgwww.dyndns.orgwww.dyndns.orgwww.dyndns.org で無料 DDNS を取得することをお奨めします。 
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ISP が固定 IP ネットワーク使用の場合、STATICSTATICSTATICSTATIC ネットワークタイプを選択します。 

    

1. [メディアポート]を入力します。 

2. [ウェブポート]を入力します（メディアポートとは別

のもの）。 

3. 本セクションの初めで用意した IP アドレスを入力

します。これはお使いのネットワーク内で一意の DVR

アドレスです。 

4. [サブネットマスク]： サブネットマスクはデフォルト

値（255.255.255.0）のままにしておくことをお奨めしま

す。 

5. [ゲートウェイ]にはお使いのルータの IP アドレスを

設定します。 

6. DNS（ドメインネームサーバー）アドレスに 

お使いのルータの IP アドレスを設定します。 

7. [適用]をクリックして設定内容を保存してください。 

 

PPPoE ダイヤルアップネットワークをご使用の場合、PPPoEPPPoEPPPoEPPPoE ネットワークタイプを選択してください。 

1. ISP から固定IP アドレスが提供されている場合、

ネットワーク[タイプ]に STATIC を選択します。 

2. [メディアポート]を入力します。 

3. [ウェブポート]を入力します（メディアポートとは別

のもの）。 

4. [PPPoE ユーザ名]と[パスワード]を入力します。

これは DVR が ISP からサービスの提供を受けるため

に必要です。 

5. DNS（ドメインネームサーバー）アドレスを入力し

ます。 

6. DNS（DDNS）アカウントを申し込み、DDNS プロバイダのドメイン名を登録する必要があります。 [DDNS

設定]ページで、ご利用の DDNS プロバイダの[ホスト名]、[ユーザー名]、[パスワード]を入力します。 

 

5.2.6.3. 5.2.6.3. 5.2.6.3. 5.2.6.3. ポートポートポートポート    
メディア・ウェブポートの推奨入力範囲： 1024～65535。インターネットから DVR にアクセスする場合、DVR

のネットワーク設定で使われているポートをルータの仮想サーバーオプションで転送する必要があります。  
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第第第第 6666 章章章章    ネットワークアクセスネットワークアクセスネットワークアクセスネットワークアクセス 

 

 

 

 

 

ネットワークを経由して DVR に遠隔アクセスするには以下の 3 つの方法があります： インターネットエクスプロ

ーラ（IE）、Netviewer クライアントソフトウェア、携帯電話。 

6.1.6.1.6.1.6.1. IEIEIEIE およびおよびおよびおよび NetviewerNetviewerNetviewerNetviewer でのでのでのでのアクセスアクセスアクセスアクセス    

Netviewer のクライアントソフトウェアとインターネットエクスプローラ（IE）6.0 以降を使って、DVR に遠隔アクセスすることができ

ます。 

 

6.1.1. 6.1.1. 6.1.1. 6.1.1. IEIEIEIE 設定設定設定設定    
IE を用いた DVR への初回アクセスの際に、ブラウザのコントロールを変更する必要があります。 

 

IE 7 を例に、ブラウザコントロールの変更方法を説明します： 

1.1.1.1. 「「「「ポップアップブロックポップアップブロックポップアップブロックポップアップブロック」」」」ををををOFFOFFOFFOFFにしますにしますにしますにします。。。。    

[ツール]→[ポップアップブロック]を選択し、「ポップアップブロックを無効にする」を選択します。 

 

2.2.2.2. すべてのすべてのすべてのすべてのActiveXActiveXActiveXActiveXコントロールコントロールコントロールコントロールをををを有効有効有効有効にするにするにするにする    

 

 

 

       

[ツール]→[インターネットオプション]→[セキ

ュリティ]タブで[レベルのカスタマイズ]ボタンを

クリックします。 

このページを“ActiveXコントロールとプラグイ

ン”までスクロールダウンし、すべての項目を

ダイアログダイアログダイアログダイアログをををを表示表示表示表示または有効有効有効有効に設定します。 
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警告警告警告警告！！！！    ActiveXコントロールのインストール後は、インターネットエクスプローラのセキュリティ設定をすべてデフ

ォルトに戻しておくことを推奨します。 ActiveXを有効にすると、お使いのPCがウィルスの攻撃にさらされる恐

れがあります。 

6.1.2. 6.1.2. 6.1.2. 6.1.2. DVRDVRDVRDVR へのへのへのへの接続接続接続接続    

遠 隔 PC か ら DVR に 接 続 す る に は 、 イ ン タ ー ネ ッ ト エ ク ス プ ロ ー ラ の ブ ラ ウ ザ ウ イ ン ド ウ を 開 き 、

www.myipaddress.comで受け取ったルータのインターネットIPを入力します。 

「未知の配布元のためプログラムがロードできません」というエラーメッセージが出たり、プログラムが無署名であ

る場合、[インターネットエクスプローラ]→[インターネットオプション]を開き、右端の[詳細設定]タブをクリックし

ます。 詳細設定タブで「セキュリティ」までスクロールダウンし、「署名が無効な場合でもソフトウェアの実行や

インストールを許可する」および「マイコンピュータのファイルでのアクティブコンテンツの実行を許可する」を選択

してください。 

インターネットエクスプローラを開き、DVR の IP アドレスまたは DDNS アドレスを入力します。 ActiveX（プラグ

イン）を PC にインストールするかどうか確認するポップアップが表示されます。 ダウンロードを承認し、ソフトウ

ェアをインストールしてください。  

    

留意点留意点留意点留意点：：：：    ActiveX（プラグイン）が正しくダウンロードされない場合、ブラウザの安全レベルやファイアウォールが

適切に（上述のとおり）設定されているかどうか確認してください。 また、モデムやルータの設定がすべて適切

に行われていることを確認してください。 

 

6.1.2.1.6.1.2.1.6.1.2.1.6.1.2.1. IEIEIEIE プラグインプラグインプラグインプラグインとととと NetviewerNetviewerNetviewerNetviewer ののののインタフェースインタフェースインタフェースインタフェース    
 

DVR の IP アドレスまたは DDNS ドメイン名を IE

で開くか、Netviewer ソフトウェアを実行すると、

ログインインタフェースが表示されます。 
ログイン情報を入力し、[ログイン]ボタンを押して

ください。 
 
デフォルトのパスワードは空値です。 

 

 

 

 

 

 

ログインすると、ライブ表示インタフェースが開き、

音声/映像フィードに自動接続します。 
DVR から送信されたライブ映像を見ることができ

ます。 
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6.1.3 6.1.3 6.1.3 6.1.3 ネットワークアクセスネットワークアクセスネットワークアクセスネットワークアクセスのののの制御制御制御制御    

6.1.3.1. 6.1.3.1. 6.1.3.1. 6.1.3.1. ライブライブライブライブ    

1. ライブ表示の ON/OFF[ ]： ライブ表示のステータスが「ON」のとき、このボタンをクリックするとライブ表

示が終了します。 ライブ表示のステータスが「OFF」のとき、このボタンをクリックするとライブ表示が開きます。  

2. キャプチャ[ ]： 画像をキャプチャし、*bmp 画像として PC に保存します。 

3. 録画[ ]： DVR 録画を遠隔操作します。 

4. チャンネル表示[ ]： 各アイコンはそれぞれ単一チャンネル、４チャンネル、３×３チャンネ

ル、４×４チャンネル表示を意味します。 

5. 音量調整[ ]： 調節バーをクリックまたはスライディングして音量を調整します。 

 

6.1.3.2. 6.1.3.2. 6.1.3.2. 6.1.3.2. 設定設定設定設定    
DVR のシステム設定を行うには、上部メニューバーの「設定」をクリックします。 ここでは「録画モード」、「アラ

ームモード」、「PTZ 制御」、「ネットワーク設定」、「システム設定」の設定と「ホスト情報”の確認ができます。 

 

上記の DVR システム構成の設定方法については、第 5 章を参照してください。 
 

6.1.3.3. 6.1.3.3. 6.1.3.3. 6.1.3.3. ビデオビデオビデオビデオのののの再生再生再生再生    
遠隔録画再生を行うためのオプションです。 

1. 日付、チャンネル、タイプを選択し、検索を行

って再読込みします。  

2. 検索結果から任意のイベントを選択して再

生します。  

再生再生再生再生：：：： 再生と一時停止 

停止停止停止停止：：：： 録画の再生を停止する 

早送早送早送早送りりりり：：：： 録画の再生を早送りする 

スロースロースロースロー：：：： 録画をスロー再生する 

次次次次ののののコマコマコマコマ：：：： コマ送り再生する 

    

    

    

    

264264264264→→→→AVIAVIAVIAVI 変換変換変換変換ボタンボタンボタンボタン：：：：    H.264 形式のファイルを AVI 形式に変換する 

 

6.1.3.4. 6.1.3.4. 6.1.3.4. 6.1.3.4. 264264264264 ファイルファイルファイルファイルからからからから AVIAVIAVIAVI ファイルファイルファイルファイルへのへのへのへの変換変換変換変換    
バックアップファイルのネイティブ形式は H.264 ですが、[AVI 変換]キーをクリックすることで H.264 形式を AVI

形式に変換できます。 

1. [AVI変換]ボタンをクリックすると、AVI変換ウィンドウが開きます。 

2. ソースH.264ファイルと、aviファイルの保存先フォルダを指定します。 

3. 変換変換変換変換をクリックします。 ファイル変換が開始します。 進捗バーは変換のステータスを示します。 

4. 確認ウィンドウでOKOKOKOKをクリックします。 
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6.1.3.5. 6.1.3.5. 6.1.3.5. 6.1.3.5. 遠隔遠隔遠隔遠隔バックアップバックアップバックアップバックアップ    
遠隔監視ソフトウェアのリプレイメニューを使って、DVRからPCへ録画ビデオファイルのバックアップをとることが

できます。 

 

ファイルの遠隔バックアップ手順： 

1. メイン画面上部のビデオビデオビデオビデオのののの再生再生再生再生をクリックします。 

2. カレンダーで日付を選択し、リフレッシュリフレッシュリフレッシュリフレッシュをクリックします。 

3. ファイルリストからファイルをダブルクリックし、再生を開始します。 

4. バックアップバックアップバックアップバックアップをクリックします。 C:/DVR/[IPアドレス]/Backup へのバックアップが開始します。 

注注注注：：：：    ファイルを再生する場合、エラーメッセージが出る場合があるので、ファイルを読込むまでバックアップを待

つ必要があります。 

 
ファイルのバックアップが完了したら、確認ウィンドウでOKOKOKOKをクリックします。 確認ウィンドウにバックアップファイ

ルの格納パスが表示されます。 バックアップファイルは.264形式で保存されます。 

 

6.1.3.6. 6.1.3.6. 6.1.3.6. 6.1.3.6. PTZPTZPTZPTZ 制御制御制御制御    

1. PTZPTZPTZPTZ 方向制御方向制御方向制御方向制御：：：： PTZ の移動方向を調整します。 

2. ズームズームズームズーム、、、、フォーカスフォーカスフォーカスフォーカス、、、、絞絞絞絞りりりり制御制御制御制御：：：： PTZ の方向、ズーム、フォーカス、絞りを調整します。 

3. ビットコントロールビットコントロールビットコントロールビットコントロールののののプリセットプリセットプリセットプリセット 

プリセットプリセットプリセットプリセット：：：：    現在のプリセットビットを表示します。また、編集ボックスに従って固定位置のプリセットビットを入

力します。 

ロードロードロードロード：：：：    前回保存したひとつ前の設定をロードします。 

セーブセーブセーブセーブ：：：： 設定を保存します。  

セットセットセットセット：：：：    プリセットビットのパラメータを設定します。 

ジャンプジャンプジャンプジャンプ：：：： プレビューモードでプリセットビット数に対する設定を入力し、「ジャンプ\ボタンをクリックして設定を

プレビューします。 

クリクリクリクリアアアア：：：： プリセットビットの設定をクリアします。 

クルーズクルーズクルーズクルーズ：：：： 巡視状態（オン・オフを含む）を制御します。 
 

6.1.3.7. 6.1.3.7. 6.1.3.7. 6.1.3.7. ログアウトログアウトログアウトログアウト    
システムをログアウトします。 

 



 

30                                        www.kguardsecurity.com 

6.1.3.8. 6.1.3.8. 6.1.3.8. 6.1.3.8. NetviewerNetviewerNetviewerNetviewer でのでのでのでのローカルファイルローカルファイルローカルファイルローカルファイルのののの再生再生再生再生    
Netviewer ソフトウェアを実行すると、ログインインタフェースにオフラインオフラインオフラインオフラインボタンが表示されます。 このボタンを

押すとローカルファイル再生モードに入ります。 

 
    

    
 
PC に保存されたバックアップ H.264 ファイルまたはフォルダを追加するには、追加追加追加追加ボタンを押します。キューウィ

ンドウのリスト表示からファイルを選択して、ファイルファイルファイルファイルのののの再生再生再生再生ボタンを押します。 
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6.2 6.2 6.2 6.2 モバイルアクセスモバイルアクセスモバイルアクセスモバイルアクセス    
お使いの携帯電話で、一度に１チャンネルのライブ映像を表示することができます。 

 

現在、DVRはWindows® Mobile、Symbian® S60 3rd/5th Edition OS搭載の携帯電話、GPRSまたは3G

ネットワーク上のiPhones® およびBlackberry®と互換性があります。 
 

6.2.1 6.2.1 6.2.1 6.2.1 モバイルモバイルモバイルモバイル設定設定設定設定    
互換性のある携帯電話で DVR からのライブ映像を表示できるようにする際、まず初期設定を行う必要があ

ります。 お使いの DVR がインターネットに接続されていることを確認してください。 
 

[メインメニュー]→[デバイス]→[モバイル] を開き、携帯電話のログイン設定を構成します。 

ユーザーユーザーユーザーユーザー名名名名：：：： DVR へログインする際のユーザー名を

入力します。 
ユーザーパスワーユーザーパスワーユーザーパスワーユーザーパスワードドドド：：：： DVR へログインする際のパス

ワードを入力します。 
サーバーポートサーバーポートサーバーポートサーバーポート：：：： モバイル監視ポート。 設定範囲

は 1024～65535 です。サーバーポート番号はネット

ワーク設定で指定したネットワークポートとは別のも

のです。 

注注注注：：：： このこのこのこのポートポートポートポートははははルータルータルータルータのののの仮想仮想仮想仮想サーバーオプションサーバーオプションサーバーオプションサーバーオプションでででで

もももも転送転送転送転送するするするする必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。 
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6.2.1.6.2.1.6.2.1.6.2.1.1111. . . . iPhoneiPhoneiPhoneiPhone®®®®へのへのへのへのモバイルクライアントモバイルクライアントモバイルクライアントモバイルクライアントののののインストールインストールインストールインストールとととと操作操作操作操作    
手順手順手順手順１１１１：：：：    iTunesiTunesiTunesiTunes ををををダウンロードダウンロードダウンロードダウンロードしますしますしますします。。。。 

Apple社のウェブサイト http://www.apple.com/itunes/ を開き、iTunesiTunesiTunesiTunesをダウンロードしてインストールして

ください。  

 

    

    

    

    

    

    

    

手順手順手順手順 2222：：：：    監視監視監視監視ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェア「「「「AplayerAplayerAplayerAplayer」」」」ををををダウンロードダウンロードダウンロードダウンロードしてしてしてしてインストールインストールインストールインストールしますしますしますします。。。。    

2.1 iTunesiTunesiTunesiTunes ストアストアストアストアにににに登録登録登録登録しますしますしますします。。。。 

2.1.1 インストールされたiTunesを実行します。iTunes Store利用の際、まずアカウントを作成する必要があ

ります。 「ストア」メニューを開き、「アカウントの作成」をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 続けるをクリック 
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2.1.3 同意を選択し、続けるをクリックしてください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4 個人情報を入力し、続けるをクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

「「「「支払支払支払支払いいいい方法方法方法方法」」」」オプションオプションオプションオプションはははは、、、、ごごごご利用利用利用利用のののの地域地域地域地域によってによってによってによって異異異異なりますなりますなりますなります。。。。地域地域地域地域にににに合合合合ったったったった方法方法方法方法をををを選択選択選択選択してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

「「「「AplayerAplayerAplayerAplayer」」」」はははは無料無料無料無料ソフトソフトソフトソフトですのでですのでですのでですので、、、、ソフトソフトソフトソフトにににに対対対対するおするおするおするお支払支払支払支払いはいはいはいは発生発生発生発生しませんしませんしませんしません。。。。 

    

2.1.5 登録の完了後、EMAIL の受信ボックスで、アカウントの確認を行います。 
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EMAIL メッセージ内のリンクをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

メールアドレスを確認のためにサインインを行ないます。 

 
iTunes Store に接続され、iTunes インタフェースが開きます。  

 

 

 

 

 

 

 

ＩＤとパスワードを入力してアカウントにサインインをしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

iTunes Store アカウントの登録はこれで完了です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35                                        www.kguardsecurity.com 

2.2 PC2.2 PC2.2 PC2.2 PC のののの認証認証認証認証をををを行行行行いますいますいますいます。。。。    

登録した ID で、お使いの PC の認証を行う必要があります。 

「ストア」メニューから「PC の認証」オプションをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

登録 ID とパスワードを入力し、「認証」ボタンをクリックしてください。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

2.3 iPhone2.3 iPhone2.3 iPhone2.3 iPhone にににに「「「「AplayerAplayerAplayerAplayer」」」」ををををダウンロードダウンロードダウンロードダウンロードししししインストールインストールインストールインストールしますしますしますします。。。。    

2.3.1 iTunes Store (1)をクリックし、右上の検索バー(2)に「aplayer」と入力してEnterを押してください。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

下図のように Aplayer アイコンが表示されます。 
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2.3.2 アイコンをクリックするとダウンロードページが開きます。 「無料」ボタンをクリックしてファイルのダウンロー

ドを開始してください。 

    

    
    

ダウンロードしたファイルは、アプリケーションのディレクトリ内にあります。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

2.3.3 iPhoneをPCに接続すると、お使いのデバイスが左サイドバーに表示されます。 デバイスID(1)を選択し

て「アプリケーション」オプション(2)をクリックします。 「アプリケーションの同期」と「Aplayer」(3)を選択し、「同

期」ボタン(4)をクリックしてください。 

    

    



 

37                                        www.kguardsecurity.com 

デバイス ID は iPhone ごとに異なります。 

同期が完了すると、iPhone に Aplayer アイコンが表示されます。 

 

手順手順手順手順 3333：：：：    「「「「AplayerAplayerAplayerAplayer」」」」をををを設定設定設定設定しししし、、、、実行実行実行実行しますしますしますします。。。。 

Aplayer のメインインタフェースとファンクションキー： 

Ⅰ. PTZ 制御の方向キー 

Ⅱ. ズーム＋、ズーム－ 

Ⅲ. FOCUS＋、FOCUS－ 

Ⅳ. IRIS＋、IRIS－ 

Ⅴ. チャンネル選択キー 

Ⅵ. 再生、一時停止 

Ⅶ. スナップショット 

Ⅷ. 全画面 

Ⅸ. 次のチャンネルグループへ 

Ⅹ. 設定 

 

 

 

3.1 3.1 3.1 3.1 アクセスアクセスアクセスアクセス情報情報情報情報のののの設定設定設定設定    

設定メニューを開き、お使いの DVR モバイル設定に基づいて情報を入力します。 

    
 

モバイル監視を開始するには再生ボタンを押します。 

カメラ映像を切り換えるには、チャンネル選択キーを押してください。  

    
    

サーバーサーバーサーバーサーバーIPIPIPIP：：：： DVR アクセス用 IP アドレスまたはドメイン名を入力します。 
ポートポートポートポート：：：： DVR モバイル設定のサーバーポートと同じポートを指定します。 
ユーザーユーザーユーザーユーザーIDIDIDID：：：： DVR モバイル設定のユーザー名と同じ名前を入力します。 
パスワードパスワードパスワードパスワード：：：： DVR モバイル設定のパスワードと同じものを入力します。 
設定が完了したら、“戻る”ボタンを押してメインインタフェースに戻ります。 

 

ⅠⅠⅠⅠ ⅡⅡⅡⅡⅢⅢⅢⅢ ⅣⅣⅣⅣ ⅤⅤⅤⅤ

ⅥⅥⅥⅥ ⅦⅦⅦⅦ ⅧⅧⅧⅧ ⅨⅨⅨⅨ ⅩⅩⅩⅩ 
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型番型番型番型番 KGKGKGKG----SHA104 ( 4CH )SHA104 ( 4CH )SHA104 ( 4CH )SHA104 ( 4CH ) KGKGKGKG----SHA108 ( 8CH )SHA108 ( 8CH )SHA108 ( 8CH )SHA108 ( 8CH ) 

映像圧縮映像圧縮映像圧縮映像圧縮 H.264 

映像方式映像方式映像方式映像方式 NTSC / PAL 

OSOSOSOS Linux 

映像入映像入映像入映像入    

出力出力出力出力 

BNC４チャンネル/VGA１チャンネル & BNC２

チャンネル 

BNC８チャンネル/VGA１チャンネル & BNC２

チャンネル 

音声入出力音声入出力音声入出力音声入出力 
RCA1 チャンネル/ 

1 チャンネル 

音声圧縮音声圧縮音声圧縮音声圧縮 8kHz*16bit ADPCM 

表示表示表示表示フレームレートフレームレートフレームレートフレームレート PAL： 100 fps / NTSC: 120 fps PAL: 200fps / NTSC: 240fps 

再生解像度再生解像度再生解像度再生解像度 

PALPALPALPAL: CIF(352x288), 

HD1(704x288), D1(704x576)    

NTSCNTSCNTSCNTSC: CIF(352x240), 

HD1(704x240), D1(704x480) 

PALPALPALPAL: CIF(352x288) 

NTSCNTSCNTSCNTSC: CIF(352x240) 

録画録画録画録画フレームレートフレームレートフレームレートフレームレート 

PALPALPALPAL: 25fps@D1, 50fps@HD1, 

100fps@CIF 

NTSCNTSCNTSCNTSC: 30fps@D1, 60fps@HD1, 

120fps@CIF 

PALPALPALPAL: 200fps@CIF 

NTSCNTSCNTSCNTSC: 240fps@CIF 

録画録画録画録画モードモードモードモード 常時/スケジュール（モーション検出/手動） 

録画録画録画録画ファイルファイルファイルファイル時間時間時間時間 15/30/45/60 分のファイル時間から選択可能 

HDDHDDHDDHDD インタフェースインタフェースインタフェースインタフェース 固定 HDD ラック１個、最大 2TB の SATA HDD に対応 

ネットワークインタフェースネットワークインタフェースネットワークインタフェースネットワークインタフェース RJ45, 10M/100M 

ネットワークプロトコルネットワークプロトコルネットワークプロトコルネットワークプロトコル TCP/IP, DHCP,DDNS, PPPoE に対応 

ネットワークネットワークネットワークネットワーク機能機能機能機能 IE（インターネットエクスプローラ）および携帯電話でのライブ表示に対応 

USB2.0 USB2.0 USB2.0 USB2.0  USB マウス、USB ディスク（バックアップ、アップグレード） 

再生再生再生再生 
ローカル： 4 チャンネル同時再生 

ネットワーク： 1 チャンネル 
ローカル＆ネットワーク 1 チャンネル再生@CIF 

検索再生検索再生検索再生検索再生 日付/時刻、ファイルリスト 

再生再生再生再生モードモードモードモード 再生/スロー/早送り/コマ送り 

バックアップバックアップバックアップバックアップ 
USB フラッシュディスク、USB HDD ディスク、USB CD/DVD-RW、ネットワーク経由のバックアッ

プ 

PTZPTZPTZPTZ 制御制御制御制御 内蔵 RS485、PELCO-P と PELCO-D に対応 

アラームモードアラームモードアラームモードアラームモード モーション検出、ビデオロス、HDD ロス、HDD フル、EMAIL 

電源電源電源電源 DC 12V/3A (付属 AC アダプタ) 

消費電力消費電力消費電力消費電力 10-15 W (HDD は含みません) 

運転温度運転温度運転温度運転温度 50°F ～104°F （10℃～40℃） 

外形寸法外形寸法外形寸法外形寸法 300×224×55mm (幅×奥行×高さ) 

重量重量重量重量 約 2.85kg 約 2.9kg 

 

第第第第７７７７章章章章    仕様仕様仕様仕様 
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４４４４チャンネルチャンネルチャンネルチャンネルDVRDVRDVRDVR    

 
 

第第第第 8888 章章章章システムシステムシステムシステム接続接続接続接続のののの構成構成構成構成 
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８８８８チャンネルチャンネルチャンネルチャンネルDVRDVRDVRDVR    
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9.1 9.1 9.1 9.1 動作機能表動作機能表動作機能表動作機能表    
タイプ タイトル 説明 ページ 

時刻設定 システムの日付と時刻、表示形式、サマータイム設定 20 

言語選択 システム言語の設定 22 

チャンネル設定 
チャンネルタイトルとチャンネル位置の設定、画像のカラーパラメータ値の調整、チャンネル表示

の ON/OFF 設定、時間表示/録画時間オーバーレイの ON/OFF 設定 
11 

録画 設定 画質、解像度、音量、録画モード、パッキング時間の設定 13 

録画 検索 時間/チャンネル/録画モードによる検索 15 

録画 再生 時間指定再生、スケジュール再生、ファイルリスト再生 15 

再生モード 再生、コマ送り再生、マルチ倍速早送り、マルチ倍速巻き戻し 15 

ファイル 

バックアップ 

USB フラッシュディスク、リムーバブル HDD を使ったバックアップ 15 

HDD 管理 HDD ステータスと使用容量の確認、HDD 自動上書きの設定 16 

主 

設定 

ビデオ設定 VGA 解像度の調整、映像方式の選択 22 

ユーザー 

パスワード 

ユーザーパスワードの設定または変更 21 

アラーム設定 HDD ロス、HDD 容量、ビデオロス、アラーム管理、EMAIL アラームの設定 17 

モーション検出 MD の ON/OFF ステータス設定、感度の選択、モーション検出エリアの設定 19 

PTZ 制御 選択したチャンネルに対する PTZ プロトコル、ボーレート、PTZ アドレスの設定 19 

モバイル監視 ユーザー名、パスワード、サーバーポートの設定 31 

拡張 

設定 

システム保守 
システムの自動メンテナンスと定期メンテナンスの設定、システムアップグレード、工

場出荷時のデフォルト値へのリカバリ、システムの手動再起動 

22 

ネットワー

ク設定 

ネットワークとポー

トの設定 

ネットワークモードの選択、Netviewerのポート、webポート、DNS、DDNSパラメタ

の設定 

23 

ライブ表示 リアルタイム遠隔映像入力 25 

遠隔再生 ネットワーク経由のローカル録画履歴チェック 28 

PTZ 制御 PTZ カメラ、位置、FOCUS、ズーム、IRIS などの遠隔制御 29 

DVR のパラメタ遠

隔設定 

ローカルチャンネル表示、録画、アラーム、PTZ 制御パラメタ値のネットワークから

の設定 

28 
ネットワー

ク機能 

ネットワークダウン

ロード 

ネットワーク経由の録画ファイルバックアップ 29 

システム情報 デバイスモデル、ソフトウェアのバージョン、MAC アドレスの確認 22 補助 

機能  イラスト図に加え、括弧書きは通常、前のメニューの任意パラメタ値を示す   

確定 パラメタ値の変更内容を保存する  

デフォルトに戻す 現在のメニューまたはシステムのデフォルト値に戻すためのボタン  

終了 現在のメニューを終了するためのボタン  
メニュー 

ボタン 

次 
マルチチャンネルモードでは、他のチャンネルのパラメータを確認または変更するた

めのボタン。[ファイルリストモード]では、次のページを表示するためのボタン。 

 

 

第第第第９９９９章章章章    付録付録付録付録 
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9.2. 9.2. 9.2. 9.2. 録画録画録画録画アラームアラームアラームアラーム設定設定設定設定    
下記をご参照ください： 「⊥」はアラームのみで録画無し、「AMR」はアラーム録画、「NLR」は通常録画、「NOR」は録

画無しを意味します。 アラームがトリガーされるとアラームアイコンが出現し、複数のアラームがトリガーされると画面上にアラ

ーム注意が出現します。 

録画録画録画録画モードモードモードモード 

タイミング録画 録画アラーム設定 
アラームアイコ

ン 電源 ON からの 

録画 AMR NLR NOR 
手動録画 

MD アラーム  AMR AMR NLR ⊥ NLR 
HDD ロス、HDD 容量フル  ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ 

アラームアラームアラームアラーム

モードモードモードモード 
ビデオロス ビデオロス ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ 

リスト 9-2 

DVR が録画モードであるとき、[ ]アイコンまたは[ ]アイコンが画面に現れます。 [ ]アイコンが画面に現れるのは、

モーションアラームがトリガーされたことを意味します。 [ ]アイコンが画面に現れるのは、ハードディスクドライブアラームが発

生したことを意味します。  

 

9.3. 9.3. 9.3. 9.3. トラブルシューティングトラブルシューティングトラブルシューティングトラブルシューティング    
1. Q: システムが HDD を検出しない場合、どうしたらいいですか？ 

A: データケーブルと電源ケーブルがしっかり接続されているかどうか確認してください。   

2. Q: パスワードを変更しましたが、新しいパスワードを忘れてしまいました。どうしたらシステムにアクセスできますか？ 

A: システムパスワードを忘れた場合は、パスワード入力欄に    519070519070519070519070 と入力することでパスワードをリセットすることが

できます。 

3. Q: DVR が映像信号を受信しません。どこが問題なのでしょうか？  

A: DVR の BNC ポートにすべてのケーブルがしっかり接続されているかどうか確認してください。 また、ケーブルに問題が

ある可能性を考慮し、別のケーブルを試してください。 その国に合った正しい映像方式（NTSC または PAL）を選択して

いるかどうか確認してください。例えばアメリカ合衆国や日本では NTSC を使用します。 

4. Q: DVR が過熱すると問題が起きることはありますか。また、どうしたらそれを防げますか？ 

A: DVR を空気循環の良い場所に設置し、DVR の安定性と寿命を高めるために高温な場所での使用は避けてくださ

い。  

5. Q: DVR がライブモードのとき、リモコンが作動しません。前面パネルのボタンは作動するのですが、どこが問題なので

しょうか？ 

A: リモコンの LED や DVR の受信部を遮るものがないか、注意してください。両方に問題がなければ、電池を点検して

ください。  

6. Q: PC で使用しているハードディスクドライブを DVR で使えますか？ 

A: ハードディスクドライブが同じタイプで、DVR でサポートされているサイズのものであれば使えます。 ハードディスクドラ

イブを DVR に取り付けると、DVR 用にフォーマットされ、PC では読込むことができなくなります。 

7. Q: DVR でファイルを再生するには録画を停止する必要がありますか？ 

A: いいえ、録画を停止する必要はありません。DVR は両方の機能の同時実行に対応しています。 

8. Q: DVR のハードディスクドライブからファイルを消去できますか？ 

A: 個々のファイル消去はできませんが、ハードディスクドライブをフォーマットすることで全ファイルを消去することはできま

す。 

9. Q: Netviewer プログラムにログインできません。どうしてですか？ 

A: Net モードが正しく、RJ-45 ポートのケーブルが DVR とルータにしっかり接続されており、パスワードに誤りがないことを

確認してください。 

10. Q: PTZ カメラを取り付けましたが、コントロールすることができません。どこが問題なのでしょうか？ 

A: プロトコル、ボーレート、アドレスおよびその他の PTZ カメラ設定が、DVR で入力した設定内容と一致しているかどう

か確認してください。 DVR の RS485 ポートにデータケーブルがしっかり取り付けられているかどうか確認してください。  

11. Q: ブザーが鳴り続けます。どうしてですか？ 

A: モーション検出が ON になっておりシステムがモーションを検出したのかどうか確認してください。また、ハードディスクド

ライブが認識されていて十分な空き容量があり、カメラのいずれにもビデオロスがないか確認してください。 ブザーはアラー
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ム設定オプションで OFF にすることができます。 

9.4. 9.4. 9.4. 9.4. EMAILEMAILEMAILEMAIL サーバーサーバーサーバーサーバーののののチェックリストチェックリストチェックリストチェックリスト（以下情報はご参考まで）    
（Web サイト） e-mail アドレス 送信側サーバー（25） 受信側サーバー（110） 

@yahoo.com.tw smtp.mail.yahoo.com.tw pop.mail.yahoo.com.tw 
www.yahoo.com 

@yahoo.com smtp.mail.yahoo.com pop.mail.yahoo.com 

www.google.com @gmail.com smtp.gmail.com(465/587) pop.gmail.com(995) 

リスト 9-3 

9.5. 9.5. 9.5. 9.5. 使用時使用時使用時使用時のののの保守保守保守保守    
1. DVRを熱源に近づけないようにしてください。 

2. 定期的に内部のほこりを掃除し、DVRの通気を良くして熱がこもらないようにしてください。  

3. ポートの損傷を防ぐ為に、電源がONの間はRS-232およびRS-485にプラグを差し込まないでください。 

4. ケーブルの老朽化による故障を避けるために、定期的にHDDケーブルおよびデータケーブルを点検してください。 

5. 他の電子機器がDVRの映像・音声信号を妨害しないようにしてください。また、静電気や誘導電圧によるDVRの損傷

も避けてください。 

6. 安定した信号入力のために、BNCケーブルの定期的な交換をお奨めいたします。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

本書の内容は当社該当部門の知的財産です。 

本書のいかなる部分も、当部門から事前に文書による許諾を得ることなく、いかなる方法に

よっても無断で複製、複写、翻訳、送信、出版することは禁止されています。 

当社製品は継続的に改良を行っており、当社は予告無しに改変を行う権利を有します。 

ただし内容の正確さについては一切の保証を負うものではありません。 

当社製品の使用によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いません。 

本書に記載された製品モデル名はあくまで認識用のものですが、これらの名称は他社が登

録商標または版権を有する場合もあります。 

製品の写真は実際の製品と相違する場合がありますので、あくまで参考用としてください。販

売地域によって付属品が異なる場合があります。付属品の詳細については地域の販売店に

お問い合わせください。 
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