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InstrucOes de Seguranca

. Utilize uma fonte de forca apropriada.

N&o use este produto com fonte de for¢a que aplique mais voltagem que o especificado (100-240 v CA).

. Nunca insira objetos metalicos no gabinete do DV =~ R.

Colocar algum objeto no gabinete do DVR pode se tornar uma fonte de choque elétrico perigosa.

. N&o opere em area Umida, ou com pé, ou use perto  de agua.

Evite lugares como por&es umidos ou corredores empoeirados.

. Nao exponha este produto a chuva ou use perto de  &agua.

Se este produto for molhado acidentalmente, desconecte-o e contate um vendedor autorizado
imediatamente.

. Mantenha as superficies do produto limpas e seca  s.

Para limpar o gabinete externo do DVR, use um pano ligeiramente umedecido com agua (ndo use
solventes).

. Proporcione ventilagdo adequada.

Este DVR tem um ventilador interno de fabricacdo que ventila apropriadamente o sistema.

. N&o tente remover a tampa superior.

Se houver um som ou odor incomum proveniente do DVR, desconecte-o imediatamente e contate um
vendedor autorizado ou o centro de servigo.
Adverténcia: Vocé estara exposto a severos choques elétricos se remover a tampa do DVR.

. Manuseie o gabinete do DVR com cuidado.

Se o0 seu DVR cair acidentalmente sobre alguma superficie dura, isto podera causar um mau
funcionamento. Se o DVR néo funcionar adequadamente devido a dano fisico, contate um vendedor
autorizado para o seu conserto ou troca.
Use baterias de litio padrdo. (NOTA: As baterias  ja vém pré-instaladas de fabrica)

A bateria de litio padréo de 3 v esta localizada na placa-mée e deverd ser substituida se o relégio ndo
mantiver seu tempo depois que a energia € desligada. Adverténcia: Desconecte o DVR antes de
substituir a bateria ou vocé estara exposto a um sério choque elétrico. Guarde ou descarte baterias
velhas em locais adequados.

. Certifique-se de que ha boa circulagdo de ar ao  redor da unidade.
Este sistema DVR usa um disco rigido para o armazenamento de video, o qual gera calor durante sua
operacao. Nao bloqueie as aberturas de ar (inferior, superior, lateral e traseira) do DVR que esfriam o
sistema durante seu funcionamento. Instale ou coloque este produto em uma area onde haja boa
circulacéo de ar.

1 www.kguardsecurity.com
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Capitulo 1. Caracteristicas

Monitoramento

Suporta vigilancia em tempo real pelo monitor.
em tempo real

Armazena gravagbes | O DVR guarda gravacfes de imagens em tempo real no HDD.

Backup de gravacgdes | Suporta backup do DVR via memoéria flash USB e disco rigido.

Reproducéo

das gravacdes Suporta reproducao de canais simples e multiplos dos arquivos gravados.

Operacgéo em rede Suporta vigilancia remota por multiplos usuarios simultaneamente.
Configuracdo Suporta gerenciamento de alarme do HDD e de entrada de video e entradas
do alarme de sinal externas de alarme.

Operacdo com mouse | Suporta manuseio com mouse para navegacao mais rapida do menu.

Controle PTZ Suporta as operacfes da camera PTZ através do RS-485.

Outras caracteristicas:
B Alta compressdo H.264 em tempo real e suporte dupla transmissdo em rede
Gréficos e interface OSD
Compresséao de audio ADPCM
Suporta a operacdo pentaplex: visualizacdo ao vivo, gravacao, reprodugéo, backup e
transmisséao pela rede
Suporta backups e atualizagdo com disco flash USB
Suporta DDNS
Suporta transmisséo de audio via rede
Selecado de tempo para arquivos gravados
Suporta edigdo de titulo da cAmera
Suporta ajuste da cor da imagem
Funcao de camera instantanea de eventos
Funcdo de manutencao automatica
Suporta visualizagéo remota com telefones celulares baseados em Symbian S60 375°
edicdo, Windows Mobile, iPhone e Blackberry
Suporta saida VGA (resolugdo méaxima: 1920 x 1200)
Modos de alarme: perda de video, HDD cheio, falha do HDD, deteccdo de movimento,
disparo do sensor
Funcéo de alerta pelo email
Funcéo de zoom de livre arraste para visualizages ao vivo
Multiplos idiomas do OSD
Suporte e manutengéo automatica

2 www.kguardsecurity.com
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Capitulo 2. Diagrama

2.1. Painel frontal

2.1.1. Painel frontal de 4 canais

1 2 3 4 5 7 9 10 12 13 15 18 19
A A A A A A A A A T A A A
I~ 4
] be Go G Ow U= @ | @ | O |EEESS
| |KGyaRp o o . .E&  eee ®
1 o o o o © © © o o
~ ™
v v v * v Yy v
6 8 11 14 16 17 20
Item Tecla/Indicador Marcas Funcbes
1 CH1 E Selecionar canal 1 para que a tela seja mostrada por completo
2 CH2 Eﬂ Selecionar canal 2 para que a tela seja mostrada por completo
3 CH3 E Selecionar canal 3 para que a tela seja mostrada por completo
4 CH4 EH Selecionar canal 4 para que a tela seja mostrada por completo
5 QUAD == Selecionar exibigdo quadrupla
6 REC L ] Iniciar gravacdo manual
7 REW « Retroceder / deslocar para esquerda
8 PAUSE Il Pausa / reproduzir quadro por quadro
9 PLAY 4 Entrar em modo de reproduc¢éo / botdo Reproduzir
10 FWD » Avancar / Reproduzir em avanco
11 STOP | Parar a reproducao / parar gravacdo manual
12 LEFT 4 Mover para esquerda
13 upP a Entrar no menu principal ou sair do menu
14 DOWN v Mover para baixo
15 RIGHT 4 Mover para direita / Reproduzir em avancgo
16 SEL/PTZ SEL/PTZ Entrar no menu (atalho) / botéo de edig&o / entrar no modo PTZ
17 MENU/ESC MENU/ESC | Entrar/Menu de sistema de saida
18 Indicador HDD HDD Luz piscante indica que o HDD esta sendo acessado
19 Indicador de forca PWR Aluz vermelha indica o fornecimento de energia
20 Receptor IR Para receber o sinal do controle remoto

3
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2.1.2. Painel frontal de 8 canais

1 2 3 4 5 7 9 10 12 13 15 1819
A A A A A A A A A ? A A A
h -6 6 6 o oo | o Em
[ KaZaRe] 0 T e . eee o
o o o o © © © @V Oon “
v v v ¢ vV v
6 8 11 14 16 17 20
Item Tecla/Indicador Marcas Funcbes

1 BUSCA [ Entrar barra de menu de sistema instantaneo (atalho)

2 CH- <] Mudar para o canal anterior

3 CH+ T Mudar para o canal seguinte

4 ALL CH 2E= Mudar para exibig&o de quadros de 4/9

5 MUTE Tecla de &udio mudo

6 REC L Iniciar gravacdo manual

7 REW « Retroceder / deslocar para esquerda

8 PAUSA ] Pausa / reproduzir quadro por quadro

9 PLAY » Entrar em modo de reproducéo / botdo Reproduzir

10 FWD » Avancar / Reproduzir em avango

11 STOP ] Parar a reproducao / parar gravagdo manual

12 LEFT 4 Mover para esquerda / retroceder

13 UP a Entrar no menu principal ou sair do menu

14 Down v Mover para baixo

15 RIGHT > Mover para direita / Reproduzir em avanco

16 SEL/PTZ SEL/PTZ Entrar no menu (atalho) / botéo de edigdo / entrar no modo PTZ

17 MENU/ESC MENU/ESC | Entrar/Menu de sistema de salida

18 Indicador HDD HDD Luz piscante indica que o HDD esta sendo acessado

19 Indicador de forga PWR A luz vermelha indica o fornecimento de energia

20 Receptor IR Para receber o sinal do controle remoto

www.kguardsecurity.com
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2.2. Painel traseiro

Painel traseiro de 4 canais

O\\ secee//O
) (5]
DCI(W I'Dl
l l v
10 9 7
Painel traseiro de 8 canais
8 5 3 2 1
A A A A A
ol lo
~ VoA LAN L J
7 il e
DCI(W I'Dl
l l v
10 9 7
Iltem | Porta fisica Método de conexéo
1 Entrada de video | CH1-4/8 (Interface BCN)
2 Saida de video Saida de monitor (Interface BNC)
3 Entrada de audio | Entrada de sinal de audio 1 (Interface RCA)
4 Saida de audio Saida de sinal de audio 1 (Interface RCA)
5 Porta USB Mouse USB
6 Porta USB Dispositivo USB (USB CD/DVD-RW, mini disco portatil, disco rigido USB)
7 Ethernet: Porta Intranet, Internet (Interface RJ45)
8 Porta VGA Monitor VGA
9 RS-485 Interface RS485
10 Porta de forca Fonte de forca — DC12V, 3A

5 www.kguardsecurity.com
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2.3. Controle remoto

1 1-8 Seletor de canal 1-8; tecla numérica
2 9.0 Tecla numérica
3 ALL Exibe todos os canais
4 Menu Entrar/ Sair do menu principal
5 A Tecla mover para cima
6 v Tecla mover para baixo
7 4/ P Teclas mover para esquerda / direita
8 SEL Tecla Selecionar / Tecla Editar
9 44 Tecla retroceder
10 | 2 Tecla Play, Entrar no menu de pesquisa de gravagao
11 [ Tecla de avango
12 ° Gravacao manual
Remste control 13 1] Pausa / Reproduzir quadro
14 | Parar gravacdo manual; Parar reprodugéo
15 Audio Indefinido
16 Mudo Indefinido

Operacao do mouse

Pode-se usar um mouse ao invés das teclas do painel frontal ou do controle remoto para navegar nas
operacdes do seu DVR.

Botéo esquerdo do mouse | No menu OSD, cligue no botdo da esquerda do mouse para Selecionar e Editar
No modo de visualizacao, clique na tecla da direita se exibira a barra de menu
Botéo direito do mouse instantanea

No menu principal ou submenu, clique na tecla da direita para sair do menu atual.

Duplo clique no botéo Dé duplo cligue na imagem de visualizacao de qualquer canal para exibir tela cheia;
esquerdo do mouse dando duplo clique outra vez, a exibicao voltara a exibir todas as cameras.

Arraste uma linha No modo de movimento, esta funcao selecionara a area de movimento; no menu
com o Mouse (Configuragédo de cor), ele ajustara a barra de controle de cor e do volume.

Usando o teclado virtual — Somente com o mouse

Usando o mouse é possivel entrar certos valores usando o teclado virtual na tela.
Sera necessario utilizar o teclado virtual quando entrar com o seu ID de Usuério e Senha.

Para usar o teclado virtual: _ N L
1. Clique sobre uma opg¢éo ou campo, como os campos de ID de Usuério e Senha.

2. Clique para entrar com o digito desejado.

3. Clique em para chavear entre numerais, letras maidsculas e mindsculas e
outros caracteres (apenas para certas opgoes.)

4. Clique em i para voltar/deletar.
NOTA: Os botdes mudarao de laranja para branco quando forem selecionados
com o cursor do mouse.

5. Clique em E para entrar/confirmar e fechar o teclado virtual.

6 www.kguardsecurity.com




KGUARD

MANUAL DO KGUARD DVR KG-SHA104/108 SECURITY

Capitulo 3. Instalacao

3.1. Instalac&o (Disco Rigido/HDD)

Atencdo: NAO instale ou desinstale o disco rigido enquanto o DVR estiver em funcionamento!

12 Etapa. Solte os parafusos do lado esquerdo e direito e os guarde.

22 Etapa. Remova a tampa

7 www.kguardsecurity.com
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42 Etapa. Instale o disco rigido no suporte, fixando os parafusos firmemente.

52 Etapa. Verifiqgue se os conectores estao corretamente conectados e que ndo haja nenhum
problema com os fios. Feche a tampa e fixe com os parafusos de volta.

3.2. Conexao da camera e do monitor

Conecte o0 cabo da camera a porta de entrada de video do DVR, e da saida de video do DVR ao
monitor via conector BNC ou VGA (consulte a ilustracdo do sistema no Capitulo 9.6).
Se a camera for PTZ de dome veloz, pode-se conectar o RS485 A e B a porta correspondente no DVR

respectivamente (consulte a ilustracdo do sistema no capitulo 9.6).

3.3. Conexéo do adaptador de forca

Por favor, utilize apenas o adaptador de forca fornecido com o DVR.

8 www.kguardsecurity.com
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Capitulo 4. Iniciar o sistema

4.1. Inicializacao do sistema

Depois de conectar o adaptador de forca o sistema
fara o boot e inicializara.

System Initializing...

4.2. Interface principal

Depois da inicializacdo, o sistema mostrara a
interface principal. Quando houver entradas de
video, as imagens das cameras serdo exibidas na
tela.

Com duplo cligue no mouse sobre a imagem
visualizada de qualquer canal, a imagem sera
exibida em tela cheia; ao dar duplo clique de novo
fara com que todas as cameras sejam exibidas
novamente. Na interface principal vocé conseguira
ver a hora e a data atual do sistema, titulo do canal
e estado de gravacdo. Quando ndo houver um
HDD instalado no DVR, ou se o HDD estiver
funcionando em condicfes anormais, o sistema exibira “H” na tela.

Para ver a barra de menu instantaneo, pressione o botdo SEL no painel frontal ou clique no botéo
direito do mouse. E um atalho de busca avancada de uso comum nos menus. O método detalhado
para operar a barra de menu instantaneo sera introduzido em capitulos relacionados.

9 www.kguardsecurity.com
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Capitulo 5. Caracteristicas

5.1. Apresentacdo do menu principal

—{ Titulo da cAmera

—— Configuracdo de cor

Camera |—

—— Configuracao de privacidade

—— Configuracao autoseq

— Qualidade de gravacédo

—— Solucéo de gravacao

Gravacéo Gravagao de audio

—— Modo gravacao — Programacéo de gravagao

L— Tamanho do arquivo de

Rede Configuracdo DDNS

Menu principal || — Busca

Busca Reproducéo

—— Lista de arquivo Cépia de seguranca

—— Gerenciamento do HDD

—— Configuracdo do alarme Configuracédo de e-mail

Dispositivo Configuracdo PTZ

—— Configurar telefone celular

—— Movimento Configuracéo da area

— Configuracao da hora

—— Senha de usuéario

Solugdo VGA
—— Configuracédo de video {

Sistema de TV

Sistema —

—— Selec¢éo do idioma

—— Informacéo do sistema

—— Manutencéo do sistema Atualizagdo de software

10 www.kguardsecurity.com
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5.2. Menu principal

MENU PRINGIPAL Pressione o botdo SEL no painel frontal ou clique no

ﬁ E , botdo direito do mouse para exibir o menu
- | instantaneo. Selecione MENU PRINCIPAL para
GAMERA GRAVAGAQ N entrar no menu principal OSD.
: ; Pressione as teclas A, ¥, «, » do painel frontal

ﬁ\ para mover o cursor, e entdo pressione a tecla SEL
para entrar com o item selecionado, ou use 0 mouse
para selecionar e entrar no menu.
no botao direito do mouse para voltar a pagina
anterior.

PESQUISAR DISPOSITIVOS SISTEMA

o DATA/HORA, SENHA, IDIOMAS, SELECAD DE P/N

5.2.1. Configuracao da camera

NOME: Vocé podera editar o titulo da caAmera com letra e nimero. Maximo de 8 caracteres.
POSICAO: Edite a posi¢éo para exibir o titulo da camera na tela.

[ GONF | GURAGAQ DE CAMERA AO VIVO: Selecione para exibir a imagem ao vivo ou
e el N30. Se vocé selecionar DESLIGAR, aimagem
CH1 | GHI ESQ. GIMA 4 | AJUSTAR | ON | . P A P o
. - ainda ser& gravada e vocé podera assisti-la no
CH2 GH2 ESQ. GIMA 2 AJUSTAR ON | N
CH3 |CH3 ESQ. CIMA [ | AJUSTAR | [ON | modo de reproducéo.
C’”“” : CiEs . ON & MOSTRAR O TEMPO QUANDO ESTIVER EM
TEMPO DE EXIBIGAQ SOBREPOSTO ON VISUALIZACAO AO VIVO: Se vocé selecionar
TEMPO DE GRAVAQ&O SOBREPOSTO ON {: ZONA PRIVADA DESLIGAR' néo Seré possivel ver a ex|b|géo do
o DEFINE A DESIGNACAD DE CANAL t d . t . .
AUTOSEQ PADRAD! GONFIRMAR SAIR empo 0 sistema na lmagem ao vivo.
MOSTRAR O TEMPO QUANDO ESTIVER GRAVANDO:
Se vocé selecionar DESLIGAR, ndo sera possivel
ver a exibicdo do tempo do sistema na imagem
gravada quando estiver sendo reproduzido.

5.2.1.1. Cor da imagem

SOE B LERAGE N Pode-se ajustar a configuracdo da saturacdo de

[ONAL IDADE : oo e brilho, contraste e matiz para cada canal.
BRILHO ; Pressione as teclas A & V¥ no painel frontal para
ajustar o valor, ou arrastar a barra para ajustar
com 0 mouse.

Pressione o botdo CONFIRMAR para salvar suas
configuracoes.

GONTRASIE

SATURACAQD

PADRAO| |GONF | RMAR

11 www.kguardsecurity.com
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5.2.1.2. Configuracdo da zona privada

A funcédo de ZONA PRIVADA lhe permite cobrir a
zona privada, tais como a area de entrada de
ZONA PRIVADA ON | OFF § OFF i OF1 . . -
e : : : senha nos caixas automaticos 24 horas. As areas
DEFINIGAD AREAAREA1 AREA1 AREA1 AREA1 - - .
AREAZ| | AREA2| | AREAZ | AREAZ cobertas ndo estaréo habilitadas para
AREA3| ~|AREA3| |AREA3 |AREA3 visualizacdo no modo ao vivo ou em modo de
AREA4 7| AREA4| |AREA4 |AREA4

‘ _ it reproducao.
AREA MASGARA  |AJUSTAR| AJUSTAR| AJUSTAR| AJUSTAR

CH3 CH4

@ SELE AREA WASCARA. WAX. 4 Vocé podera selecionar um méaximo de 4 zonas

PADRAOD (CONF | RMAR SAIR . .
de privacidade para cada canal.

1. Selecione o nimero da area (AREA 1-AREA 4)
que vocé deseja configurar.

2. Pressione o botdo AJUSTAR para configurar a
posicdo das zonas privadas

3. Depois de finalizar a posicdo de ajuste,
pressione a tecla ESC no painel frontal ou
cligue no botéo direito do mouse para sair e
voltar & pagina da ZONA DE PRIVACIDADE.

4. Pressione o botdo CONFIRMAR para guardar
suas configuracdes.

5.2.1.3. Configuracdo de Autoseq

AUTOSEQ AUTOSEQ permite ao sistema exibir cada canal
CH1 TH~ selecionado em tela cheia por certo intervalo de
CH? c = tempo e mudar automaticamente em sequéncia.

CH3

cH4 Intervalo de tempo determinado: 5 segundos.

Intervalo de tempo selecionavel: 0-10 segundos
10D0S 55

PADRAD |CONF IRMAR SAIR

V& para a interface principal e inicie a barra do menu instantaneo. Encontre o menu INICIAR
AUTOSEQ. Clique nele e o DVR entrara no modo de exibicdo de sequéncia automética.
Pressione qualquer tecla para sair do modo autoseq.

BUSCA DE VIDEO ™

GONTROLE PTZ

INICIAR GRAVAGAQ

PARAR GRAVAGAD

01/02/2009 22:20:3%7

INIGIAR PERCURSO
AUTOSEQ
IUI)[] I)I I] AUTOSEQ 5

12 www.kguardsecurity.com
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5.2.2. Configuracao de gravacao

'CONF I GURAGAQ DE GRAVAGAQ 7 Funcdes:
BRSNS cu1 jow [ ceizjow [ cisjon i cejon I3 CANAL: opcdo LIGAR/DESLIGAR para determinar

NEHNE—— O 01 ot oreoen se o canal seré gravado ou n&o.

QUAL I DADE ALTA . BOA MEDIA ~

GANAL DE AUBIO" [ GiTT 13 RESOLUCAO: (apenas para 4 canais) determina a

MODO DE GRAVAGAD [GRAVAGAO STNGRONA [ BERIODO resolucdo da gravacao de video. Sobre a defini¢cdo

BN NSRRI 1511 Mg ‘ da resolucéo, consulte o capitulo de especificacao.

QUALIDADE: Ao selecionar a qualidade de gravacao
LULGUNCLIRTI DUNCINE de video, para qualidade mais alta sera necessario

maior espaco no HDD para guardar o video.
CANAL DE AUDIO: O DVR suporte para gravar 1 canal de sinal de audio. Aqui vocé pode ligar o
canal de audio a um canal de video designado para gravacao conjunta.

TEMPO DE EMPACOTAMENTO: O sistema grava e guarda os videos ho HDD em arquivos
separados. Isto indica a extensdo maxima de gravacdo para cada gravacao continua de arquivo
(15, 30, 45, 60, minutos)

5.2.2.1. Modo de gravacao

GONF | GURAGAD DE GRAVAGAQ ,  Ha dois modos de gravagéo: CONTINUO E POR
GANAL CH1 ON [ GH2/ON [ CH3[ON §3 CH4 ON |2 TEMPO.

RESOLUGAD D1 HD1 . GIF ~ . -
=l , Quando vocé selecionar o modo CONTINUO, o
QUAL I DADE ALTA - BOA MEDIA

CAMAL DE AUDIO" " [ Gii1 [ DVR executara gravacdes continuas sem parar.
— L LS Quando voceé selecionar o modo POR TEMPO, 0
T —— DVR executara gravacdes de acordo com sua

programacao.
PADRAQ| GONF | RMAR| SAIR

5.2.2.2. Configuracdo da programacéao de gravacao

| PERI 000 Selecione MODO DE GRAVAGAO, a opgéo POR
GANAL CH1 {2

0o ’ PERIODO sera exibida. Clique e entre na

_EEE IR interface de configuracdo da programacéo.
Esta configuracdo tem 3 opc¢des para gravagao:
ALARME [VERMELHO] : Modo de deteccao de
movimento

SR | | GERAL [VERDE] : Modo de gravagéo continua

_ 0 _GRAVACAO SEM GRAVACAO [Transparente] : SEM

DE DOM §] PARA [TUDOSE] = GOPIAR GRAVA(;AO

PADRAD| |GONF | RMAR| SAIR

Vocé podera configurar 24 horas de gravagdo com programac¢do para cada canal ou todos os
canais de Domingo a Sébado.

13 www.kguardsecurity.com
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Etapas:

1. Selecione o canal

2. Selecione um estado de gravacéo, entre ALARME , NORMAL e SEM GRAVACAO (NAO
GRAVACAO)

3. Mova o cursor para o ponto de tempo que vocé esta configurando, clique na caixa da linha
de tempo da programacéo que pretende aplicar o tipo de gravagao selecionado.

4. Se vocé quiser mudar para outro estado de gravacao, repita 0os passos 2 e 3.

Vocé pode usar a fungao copiar para concluir rapidamente as suas configuracoes.

6. Pressione APLICAR para salvar suas configuracoes.

;

Na interface principal, vocé sera capaz de verificar o estado da gravacgao:
R: Gravacdo normal
M: Gravacédo de deteccdo de movimento

5.2.2.3. Gravagcao manual

MENU PRINCIPAL Ha 2 menus de atalho listados no menu instantaneo: INICIAR

BUSCA DE Vi DEO GRAVAQAO e PARAR GRAVAQAO . S80 os botbes de

CONTROLE PTZ Gravacao manual e Parar gravacdo manual, onde a fungéo

INICIAR GRAVACAQ INICIAR GRAVACAO funciona somente quando o modo atual

de gravagao tem o seguinte estado:

1. SEMARQUIVO

2. ALARME, a funcéo de deteccdo de movimento n&do
pode ser ligada.

A funcao “Parar Gravacao” s6 pode parar a gravacao

manual.

PARAR GRAVACAQ
INICIAR PERCURSO
AUTOSEQ

MODO PIP

5.2.3. Pesquisa de gravacao e reproducéo

Vocé pode entrar na interface de Pesquisa e Reproducao pela barra de menu instantaneo ou
menu principal.

5.2.3.1. Pesquisa

PESQUISA DE ViDEOD

DATA 10/09/2009 PESQUISAR 11:58 REPRODUZIR
e

Reproduzir pela data e hora exata:
Modifique a data e a hora pressionando o botéo
ESTADO DE ViDEO X . .

de REPRODUCAO para reproduzir o video que

OUT (01020304 0506070809 101112131415 16 L . .
: inicia a partir da data e hora designada.
17/18/19/20/21/22|23/24/2526 27/28/29 30/31
9th 00 01 02 03 04 05 06 07
08 09 | 10 12 | 13 | 14 |5
16 | 17 | 18 20 | 21 | 22 | 23

o INIGIAR PESQUISA DE VI DEOD
LISTA DE ARQUIVOS SAIR
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Pesquisa de todos os arquivos gravados:

Pressionar o botdo PESQUISAR, o sistema

DATA | 12/02/2011 A 19 (0 REPROBUSETEN buscara e mostrara o estado gravado. A cor

i ESTADD

I S VERMELHA indica gravacdo do ALARME, a cor
' ' ; 2129 30 3 VERDE indica gravacéao continua.
. B R R Vocé pode clicar o ponto do tempo para
T reproduzir.

LISTA DE~AROUIVOS

Para o0 modelo DVR de 4 canais, o sistema reproduzira todos os 4 canais a0 mesmo tempo.
Para o modelo DVR de 8 canais, o sistema reproduzira 1 canal ao mesmo tempo.

Lista de arquivo
Para verificar a lista de eventos de gravacao, vocé pode classificar os arquivos por Canal /
Tipo de gravacao (Gravacao normal / Gravacdo de alarme)

PRIMEIRO: Volte para primeira pagina

e T TR ANTERIOR: Volte pa}ra' a péging anterior
00-D0-00- 15:00 111, 64 NORMAL = PROXIMO: Ir para pagina seguinte.
00-00-0013:00 111 6N NORMAL | ULTIMA: Volte para Ultima pagina
s e TUDO: Seleciona todos os arquivos na pagina
atual
INVERSA: Permite reverter os eventos
selecionados e néo selecionados na pagina
atual, exceto aqueles que vocé ja tenha
selecionado atualmente.

TIFD DE WiDEQ TULDOS PRI NE IRD

DO-00: 1500 115. 8

5.2.3.2. Interface de reproducao

Vocé pode avancar a reproducédo do video a
velocidades de 2x, 4x e 8x, reproduzir em modo
lento a 1/2x, 1/4x, 1/8x ou reproduzir de modo
normal, pausar e reproduzir quadro a quadro
usando a barra de controle de reproducéo, e
ajustar o volume clicando ou arrastando a barra
de controle de som. Quando a reproducao
terminar, o sistema voltara ao menu anterior.

0 000D & —+—2 B
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5.2.3.3. Copia de seguranca de video

LISTANDEARGUINTS 1. Insira seu dispositivo USB (disco rigido USB,
TIPO DE ViDE® TUDO £3 PRIME IRO T , - L.
- = - mini disco rigido portéatil USB) na porta no
GH TFHPN TAMANHN TIPN RAMN “*ER10R . .
19: il painel traseiro.

X1 MO

to: PROGRESSOlf ] 18% - 2. Selecione um ou mais arquivos

3
5
‘j :z TATAL-TACIIA 8 = = 3. Pressione o botdo REPRODUCAO no menu.
8
4

FAZENDO BACKUP... AGUARDE!
19: ERSA

19:34:16-19:50:57 81. 7M ALARME BAGKUP NOTA: Nao remova o dispositivo USB
M BACKUP DOS ARQUIVOS SELEGIONADOS [SAIR durante o processo de copia.

Nota: Os arquivos de backup estardo no formato H.264, e vocé pode reproduzi-los
com o programa Netviewer ou converté-los para o formato AVI usando o programa
Netviewer que acompanha o DVR, para que vocé possa usar qualquer reprodutor que
suporte o formato AVI. (apresentado no Capitulo 6).

5.2.4 Administrac&o de Dispositivos

GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVO
As opcdes de gerenciamento de dispositivos incluem

disco rigido (HD/HDD), alarme, controle PTZ,
monitoramento do telefone celular e deteccéo de
movimento.

ALARMI

=

GELULAR MOV IMENTO SAIR

o INFO DE HD, FORMATACAO DE HD E DISCO USB

5.2.4.1. Gerenciamento do HDD

Vocé verd a informacao do HDD aqui.

R ESTADO DO HD: HDD em funcionamento
ESTADO DE HD 0K ESPACO TOTAL : capacidade do HDD
m— i ESPACO DISPONIVEL: espaco livre do HDD
ESPAGO DISPONIVEL 246G ) 5
TEMPO DISPONIVEL PARA GRAVAGAD 259 HORA TEMPO DISPONIVEL PARA GRAVACAO :

IR uToNATICOM gravacao estimada no espaco livre do HDD

SOBREPOSICAO (SOBRE GRAVAR): Se vocé
selecionar DESALILITAR, o DVR ira parar a
Sorrolrarrolrl || gravacao quando o HDD estiver cheio; se a

opcao estiver em HABILITAR, o DVR continuara
gravando,

e ira sobrepor dados mais antigos quando o HDD estiver cheio.

DURACAO DE DIAS : Opcéao para vocé configurar quantos dias o video sera salvo no HDD.

Por exemplo, se vocé configurar como 10, o DVR automaticamente deletara os dados que

foram salvos para 10 dias, o que significa que vocé podera apenas buscar e reproduzir 0s

dados que foram salvos nos ultimos 10 dias. O valor maximo é de 60 dias.

16 www.kguardsecurity.com
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52.4.1.1. Formatar o HDD

GERENCIAMENTO DE HD Quando um novo HDD é instalado no DVR, o
B o estado do HDD sera mostrado como “NAO
ESPACO TOTAL 246G . ) ]
ESPACO DISPONIVEL 246G FORMATADOQO". Vocé precisara formatar o

TEMPO DISPONi VEL PARA GRAVACAD 259 HORA
SOBREGRAVAR AUTO AUTOMAT 1 GORZ

HDD ou senédo o sistema ndo podera gravar.

FORMATARIHD FORMATAR DISGO USB Adverténcia : Se vocé formatar um HDD que
' estiver sendo usado no momento, todos 0s
LUUNCIL UL IURCILE dados guardados no HDD serao perdidos!

O sistema se reiniciard automaticamente depois de formatar o HDD.

FORMATAR PELA USB: Para formatar dispositivos USB.

5.2.4.2. Configuracao do alarme

SIRENE: Opcéao para DESLIGAR a campanhia do

SIRENE OFFL] EMAIL ECRAN PLENO . .

‘ alarme integrado, ou configurar o tempo da
MD ALARME .
FALHA DE HD campanhia do alarme.
ESPACO DE HD it s L MD ALARME : Opcéo de campanhia do alarme ou
PERDA DE Vi DEOD TE%PD ALARME 30S 2 ~ ~ .

ndo quando a detec¢do de movimento ocorrer
FALHA DO HD: Opc¢ao de campanhia do alarme
ou ndo quando ndo houver um HDD instalado no
PADRAQ| [GONF I RMAR| [SAIR DVR, ou se o HDD estiver em condicfes
anormais de operacéo.

ESPACO DE HD: Opcéao de campanhia do alarme ou ndo quando o espaco do HDD estiver
cheio (se vocé tiver desligado a funcao de sobreposi¢cdo do HDD).
PERDA DE VIDEO: Opcéo de campanhia do alarme ou ndo quando se perder o sinal de video.
TELA CHEIA (ECRAN PLENO) : Opgéo para colocar instantaneamente os canais em exibicio
de tela cheia ou ndo quando ocorrer a deteccdo de movimento.
TEMPO ALARME : Determina a duracdo da gravacao de deteccdo de movimento, o que
significa quanto tempo a gravacao de deteccdo de movimento seguira gravando depois que o
movimento parar.

EMAIL: Opcao para enviar visualizacfes de imagens por email quando a detec¢éo de
movimento ocorrer.
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5.2.4.2.1. Notificacdo de alarme por email

Adverténcia: Nao podemos prometer que cada servidor de email seja compativel
com a funcéo de notificacdo de alarme do DVR. Porf  avor, certifique-se
que seu DVR esteja bem conectado a Internet se vocé  quiser realizar
as funcdes de alarme por email.

GONF I GURACAD DE EMAIL SSL é um protocolo de seguranca da camada
E-MAIL oN [ de transporte. Vocé pode encriptar sua

sslL OFF informac&o de comunicacéao (incluindo seu
AT email) usando SSL para prevenir que hackers
::;P st ::: :j:;..:?m:a... monitorem seu email ou informacéo de

SEN. DE ENVIO +sxssax comunicacao e mesmo sua senha. Por favor,
END. DE RECE. kgtesti@gmail.com & confirme com seu provedor de servigo de
email se o servidor de email suporta SSL ou
nao.

Tomemos o0 GMAIL como exemplo para
demonstrar a configuracdo de email:

PADRAQ, (GONF | RMAR| SAIR

1. Configure o item SSL como “ON” (LIGADO) via servidor Gmail.com, e configure em
“OFF” (DESLIGADO) via outro servidor de correio.

2.PORTA SMTP: indica a porta de envio do servidor SMTP. Geralmente o valor da
porta SMTP € 25, a porta SMTP para o servidor de GMAIL € 465.

3. SMTP: smtp.gmail.com

4.END. DE ENVIO: dvrtest@gmail.com

5. SEM. DE ENVIO: digitar a senha de registro para o envio do email

6. END. DE RECE.: o endereco de email € usado para receber imagens transmitidas a partir
da deteccdo de movimento do alarme do DVR.

7.Registre o seu ID do Gmail e va para a pagina de Configuracdes . Saiba mais sobre a
opc¢ao de ENVIO e POP/IMAP, e habilite em seguida a funcéo IMAP.

Configuragoes
Geral Marcaderes Contas e importagao Filtros Encaminhamento e POP/IMAP Bate papo Clipes da web
Encaminhamento: [ Adicionar um endereco de encaminhamento I
Dica: Wocé tambem pode encaminhar apenas alguns dos seus e-mails criando- um filtro!
Baixar pelo POP: 1. Status: O POP esta ativado para todos os e-mails que chegaram desde 22/06/09
Saiba mais 3 Ativar POP para todos os e-mails (mesmo os que ja foram baixados)
& Ativar POP para e-mails que chegarem a partir de agora
> Desativar POP
2. Quando as mensagens sao acessadas com o POP
manter capia do Gmail na Caixa de entrada |
3. Configure seu cliente de e-mail (por exemplo. Outlook, Eudora. Metscape Mail)
Instrucdes de configuracdo
Acesso IMAP: 1. Status: IMAP esta desativado.
(= = partir de cutrds, (G Ativar IMAP i

v [ T i
Saiba r > Desativar INAP

2. Configure seu cliente de e-mail (por exemplo. Outlook, Thunderbird, iPhone)
Instruc@ies de configuracdo

l Salvar alteracdes | [ Cancelar
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5.2.4.3. Configuracdo de deteccao de movimento

ESTADO: Esta opc¢édo permite habilitar a

GANAL
ESTADO - -l deteccdo de movimento dos canais.
SENS1BIL1DADE |~ ‘ M
REGIAD AJUSTE AJUSTE AJUSTE AJUS

SENSIBILIDADE : Esta opg¢éo permite que vocé
defina o nivel de sensibilidade de deteccéo de
movimento de 1 a 4, sendo 4 o mais sensivel.
@ ATIVAR/DESATIVAR DETEGGAD DE MOVIMENTO REGIAO (Area de Deteccéo de Movimento):
CLUCLRLLUEEILE  Cligue no bot&o do canal correspondente para
selecionar a &rea na qual pretende fazer a
deteccdo de movimento. O canal € dividido numa
area de 13x10. Quando se detecta qualquer
movimento na area selecionada, a gravagao ou o
alarme sdo iniciados.

Area vermelha: Deteccdo de movimento ativada

Area transparente: Deteccdo de movimento
inativa

5.2.4.4. Configuracdo PTZ

Selecione o CANAL que vocé deseja controlar e
CGANAL GH4 configure 0 PROTOCOLO (Pelco-D ou Pelco-P)
PROTOGCOLO PE L PELCO-DEJ PELGO-DIZ [PELCO-DJ3 A - . ~
e—— | : S 55 de PTZ (Panoramico, Inclinacdo, Zoom),
BIT DADD 8 M s VELOCIDADE (1200, 2400, 4800, 9600), BIT
BINEARADD| 1 - | PARADO (1, 2), verificacdo de PARIDADE
PARIDADE NADA | NADA h . 5dico de
— on M on (nenhum, impar, par, marcar espago), codig
— = — — = ENDERECO e estado de PERCURSO,
respectivamente. Por favor, note que as
configuracdes de canais ao lado mencionados
devem coincidir com as configuracdes da camera
PTZ.

Kl Kl K} KR KB
Kl K} K} KR KB

PADRAQD CONF IRMAR| [SAIR

5.2.4.5. Controle PTZ
CONF | GURAGAOD DO PTZ

Vocé pode encontrar o menu do controle PTZ na

Ll barra de menu instantaneo e abrir a interface de

. Z00M &3 configuracdo do PTZ. Vocé pode clicar nos
- botdes (+) e (-) da opcdo ZOOM para aproximar
a Foco B3 ou afastar a imagem, nos botdes do FOCO para
= iris 3 controlar o foco da camera, e ajustar a matiz em

(+) e (-) na opgéo IRIS.

PERCURSO SAIR
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Clique na tecla PERCURSO no menu de configuracdo do PTZ se vocé quiser configurar esta
funcéo, e faca a configuracéo do percurso, ponto de ponto, quantidade total e tempo de
parada (por segundo) etc.

GONF | GURACAO DO PERCURSO CANAL : Selecione o canal com a camera PTZ
TOTAL: Configure a quantidade de bit de
CH1.. ; pré-definida (angulo). Refira-se ao manual de
TOTAL - O sua camera para detalhes

PON. ATUAL : O sistema tem o ponto de cruzeiro
com inicio padrao (atual) determinado como 01.

PON. ATUAL 01

DURACAD 03 \ v Vocé pode usar esta opcao para configurar
_ — : - pontos de cruzeiro adicionais.
IR AJUSTAR |LIMPAR DURACAO: Configure o intervalo de tempo em
cada ponto cruzeiro
SALVAR | SAIR IR: Selecione esta op¢&o para ir a um ponto

especifico pré-configurado

5.2.5. Configuracao do sistema

GONF | GURAGAQ DE S1STEMA O menu de configuracdo do sistema lhe permite

r: E ﬁ configurar o ajuste do tempo, senha, a configuracéo
! e - do sistema de video, selecdo de idioma.

DATA/HORA SENHA Vi DED Vocé também pode consultar a informacéao do

E\ sistema e atualizar o firmware do DVR com o0 menu.

- (i s

1D OMA INFO MANUTENCAOQ

o GCONF | GURACAO DE DATA HORA

5.2.5.1. Configuracao da data e hora

' COMFI|GURACAD DE DATA/HORA . DATA: Configure o dia, més e ano
DATA | 11/08/2009 FORMATO DA DATA [WM/DD/YYLJ FORMATO DA DATA : Selecione DD/MM/AAAA ,
HORA 12:17:10 FORMATO DA HORA [24 HORAS(S MM/DD/AAAA , OU AAAA/MM/DD

FUSO HORARIO GMT+08: 004 HORA: Configura(;éo da hora
FORMATO DA HORA: Use a caixa de opcgao e
HDV ON 3 MODO HDV PERSONALIZ. 3 selecione 12 HORAS 0Ou 24 HORAS
INTGIO: 2:00AM 4* SEMANAN DOMINGO MAR [ FUSO HORARIO: Use a caixa de opcdes
TERMINO: 2:00AM 4° SEMANAJS DOMINGD OUT 2 para selecionar ON/OFF
(LIGAR/DESLIGAR) para
habilitar/desabilitar o horario de veréo
(HDV).
Clique no botdo CONFIRMAR para salvar suas
configuracoes.

PADRAD| (GONF | RMAR| |SAIR
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5.2.5.2. Senha

ID DO DISPOSITIVO 000000

ATIVAR SENHA oN

SENHA DO USUARIO *r+kr% GONFIRMAR |#++++x%

SENHA DO ADMIN *xx*%% CGONF|RMAR #*%*&*x#

[
CONFIRMAR |SAIR

Esta opc¢éo Ihe permite configurar o ID DO
DISPOSITIVO para o DVR e configurar a senha
do sistema, se vocé quiser usar uma. Clique no
botdo CONFIRMAR para salvar as configuracdes.
Quando vocé ativar a senha com a opgao “ON”
vocé poderd configurar uma senha de usuério e
uma senha de administrador, respectivamente. A
senha suporta até 6 caracteres.

Clique no botdo “CONFIRMAR” para salvar as configuracoes.

NOTA: Anote sua senha e a guarde em um lugar seguro. Se vocé esquecer sua senha, contate
NOsso suporte técnico imediatamente.

MENU PRINGIPAL

ATENGAD

3

=

PERMISSAD NEGADA!

GONF | RMAR

PESQUISAR DISPOSITIVOS SISTEMA

o HD, ALARME, PTZ, TELE. MOVEL, DET. DE MOV IMENTO

5.2.5.2.1. Menu de bloqueio

MENU DE BLOQUEIO somente exibe a barra de menu
instantaneo quando a protecdo da senha estiver
habilitada.

Quando vocé sai do menu principal, o sistema Ihe
lembrara a informacao de registro para um momento para
gue ndo tenha que entrar novamente com a senha em um
curto espaco de tempo. Vocé pode usar este menu para
bloguear seu menu de sistema imediatamente.

MENU PRINCIPAL
BLOQUEIO DO ME!
BUSGA DE VIiDEO
CONTROLE PTZ

INICIAR GRAVACAO
PARAR GRAVACAO
INICIAR PERCURSO
AUTOSEQ

MODO PIP

21

Diferencas entre senha do usuério e senha de
administrador :

Logar-se com SENHA DO USUARIO, vocé
apenas pode operar as funcdes de PESQUISAR e
REPRODUZIR, e ver as imagens. Vocé esta
limitado a checar e alterar qualquer configuragéo
do sistema.

Entrando com a SENHA DE ADMINISTRADOR,
vOCé tera autoridade para operar todos 0s
menus.
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5.2.5.3. Configuracgao de video

CONF I GURACAD DE ViDEO

RESOLUCAD VGA

1280x1024

o DEFINIR RESOLUCAD DE SAI DA DE VGA
GONF | RMAR| SAIR

GCONF | RMAR| SAIR

5.2.5.5. Informacao

INFORMACAD DO SISTEMA
MODELO DO DISPOSITIVO KG-SHA104

VERSAD DO SOF TWARE ¥5.0-V101101

ENDERECO MAG 00-23-63-10-17-E9

SISTEMA DE VIDEO: Selecione o sistema de TV
de NTSC ou PAL

RESOLUCAO VGA: Selecione a solugédo de
saida de video VGA que corresponda com o
monitor VGA de 800x600, 1020x768, 1280x1024,
1440x900 e 1920x1200.

Selecione o idioma do sistema OSD.

O sistema precisa ser reiniciado para que se
complete a troca do idioma depois que se
CONFIRMAR a mudanca.

Vocé podera checar a informacao do sistema,
incluindo o MODELO DO DISPOSITIVO
(Numero do Modelo), VERSAO DO SOFTWARE
(Firmware) e ENDERECO MAC.

5.2.5.6. Manutencéao de sistema

MANUTENCAD DE SISTEMA
MANUTENGAD AUTO. ON
PLANEJADO PARA

SEMANALLY [DOM 4 [00:00

ATUAL | ZACAD DO SI

RESTAURAR DEFINICOES ORIGINAIS

REINIGIAR

PADRAQ GONF IRMAR SAIR

22

Esta opc¢éo permite restaurar o DVR para as
configuracdes padrdes, atualizar o software do
sistema (firmware) e configurar a manutengéo
automatica do sistema.

Quando a fungdo manutengéo automatica estiver
ativada, vocé poderé configurar o sistema para
reiniciar regularmente para limpar a memoria
temporaria de armazenamento.
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5.2.6. Configuracao da rede

Seu DVR suporta acesso remoto via rede, para que vocé possa controlar remotamente o DVR
para monitorar, gravar, reproduzir ou fazer backups. Antes do acesso remoto, vocé precisa
configurar as definicdes de rede na interface do MENU PRINCIPAL > REDE.

5.2.6.1. Configuracdo de acesso a Intranet/LAN

Se o seu DVR estiver conectado a um roteador na sua LAN (Rede Area Local), entdo vocé
podera configurar a secéo de definicbes de REDE do DVR para ver aimagem que o seu DVR
estd gravando remotamente, usando computadores conectados dentro da sua LAN.

Nota: Antes de alterar as configuracdes de REDE do seu DVR, é altamente recomendavel que
VOCé execute as seguintes tarefas:

1. Acesse a pagina de configuracao de seu roteador.

2. Reserve um endereco IP em seu roteador que n&o esteja sendo usado por outros
computadores ou dispositivos conectados em sua rede interna.

3. Anote o endereco IP atribuido ao seu DVR, a mascara de subrede, o endereco IP do
roteador (Gateway) para conectar o DVR para futuras referéncias.
A. Selecione o TIPO de rede como STATIC.

ALOGAGAD DE IP il ) o
PORTA ‘ B. Configure a PORTA (porta de midia): para

PORTA HTTP 4 - conexdo com o DVR.

ENDERECO |P et 8 C. Digite 0 nimero da PORTA HTTP (deve
o ey ser diferente da porta de midia).

MASC DE SUB REDE [255. 255.255. 000

DNS 202. 096. 128. 068 D. Digite o endereco IP que esta reservado
no inicio desta se¢cdo em que 0 campo seja
0 Unico endereco do seu DVR em sua rede

CONF | GURAGAD DE DDNS PADRAD CONF | RMAR SAIR
local.

E. Mascara de subrede: recomendamos deixar a mascara de subrede como padréo
255.255.255.0.

F. Configure o Gateway para o endereco IP de seu roteador.

G. Digite o DNS (Sistema de Nomes de Dominios) para definir o endereco IP de seu
roteador.

H. Cliqgue em “APLICAR” para salvar suas alteracoes.
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5.2.6.2. Configuracao de acesso a Internet

Nota importante: Se vocé estiver utilizando um modem DSL, o modem deve estar
configurado em “modo Bridge”

Nota: Antes da configuracdo de REDE, € altamente recomendavel que vocé execute as
seguintes tarefas:

1. O DVR suporta 3 tipos comuns de servi¢cos de Internet: DHCP (Modem a cabo), PPoE
(Modem DSL) e IP Estatico (Fibra Optica). Verifique com seu ISP (Provedor de
Servico de Internet) qual classe de servico vocé esta usando exatamente.

2. Anote: o endereco IP (se o seu ISP estiver usando IP estético), Mascara subrede,
endereco Gateway, endereco DNS fornecidos pelo seu ISP

Se o0 seu ISP utiliza rede DHCP, selecione o tipo de rede DHCP em ALOCACAO DE IP

[ GONF 1 GURAGAD DE REDE 1. Digite a PORTA

ALGGAGAO DE IF. NS 2. Digite a PORTAHTTP (deve ser diferente da
PORTA ‘ .

—— ¥ porta acima) )

ENDEREGO 1P 172.018. 002007 3. Clique no botdo “CONFIGURACAO DE

MASC DE SUB-REDE |255.255.255. 000 DDNS"

T \ . k L A L .. e A
—— e O R Sh 4. Voce tera que solicitar uma conta DNS dinamico

e registrar um dominio com um dos provedores
conhecidos de DDNS. Digite seu NOME DE
GONF | GURACAOD DE DDNS |PADRAO| GONF IRMAR SAIR HOST de seu provedor de DDNS, NOME DE
USUARIO e SENHA na péagina de configurac&o
DDNS.

DNS 202.096. 128. 068

p Recomendamos que vocé abra uma conta
OME PPPO gratuita de DDNS em www.dyndns.org

<00
MEEG

CAERE AR-5
Nig| =0

%|o|=]o
| e | B | =
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Se seu ISP utiliza rede IP ESTATICA, selecione o tipo de rede STATIC em ALOCACAO DE IP.

1. Digite a PORTA

ALOGAGAD DE 1P FNSNNSER] . 2. Digite a PORTAHTTP (deve ser diferente da
PORTA 02002

PORTA HTTP 02001 porta acima)

ENDERECO IP 172018002007 3. Digite o ENDERECO IP que esté reservado

MASC DE SUB-REDE |255. 255.255. 000 no inicio desta se¢édo em que o campo seja 0

GATEWAY 172.018. 000. 001 unico endereco do seu DVR em sua rede

DNS 202.096. 128. 068 local

4. MASCARA DE SUB-REDE : E recomendavel
deixar a mascara de subrede como padréo
255.255.255.0.

5. Configure o GATEWAY para o endereco IP de
seu roteador.

6. Configure o endereco DNS (Sistema de Nomes de Dominios) para o endereco IP do seu
roteador

7. Cligue em “CONFIRMAR” para salvar suas alteracdes.

GONF | GURACAO DE DDNS| [PADRAO| GONFIRMAR| SAIR

Se voceé estiver utilizando acesso telefénico PPoE, selecione o tipo de rede PPPoE

GONF | GURACAO DE REDE 1. Se seu ISP Ihe fornece um endereco IP

0 0 DE 1P : estatico, selecione ESTATIC em ALOCACAO
POR DE IP.
i i Digite o nimero da PORTA
Digite a PORTAHTTP (deve ser diferente da
porta acima)
Digite seu NOME PPPoE e SENHA para que
seu DVR seja capaz de obter o servico do seu
provedor.
: : =l 5 5. Digite o enderego DNS (Sistema de Nome de

Dominios).

w N

<clo|=le
o]~
<= x|

Ni@|=in

Tle|s|=m
IN

N.ﬂn...n:‘
|| B |

6. Vocé precisara ter uma conta dinamica DNS (DDNS) e registrar o Nome do Dominio com
um dos provedores conhecidos de DDNS. Entre o NOME DO HOST de seu provedor de
DDNS, NOME DE USUARIO e SENHA na pagina de configuracdo DDNS.

5.2.6.3. Portas

Intervalo de entrada da porta de midia e HTTP recomendado: 1024 a 65535. Se vocé quiser
visitar seu DVR pela Internet, vocé deve ativar as portas usadas na configuracdo da rede de
DVR na opcéo do servidor virtual do seu roteador.
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Capitulo 6. Acesso a rede

Ha 3 métodos para o acesso remoto dO DVR via rede: navegador Internet Explorer (IE), software do
cliente Netviewer e celulares.

6.1 IE e acesso ao Netviewer

Vocé pode usar o software cliente do Netviewer e o Internet Explorer (IE) 6.0 ou a versdo mais
recente para acesso remoto do DVR.

6.1.1. Configuracao do IE

Para a primeira vez que vocé estiver usando o |IE para acessar o DVR, vocé precisa modificar
seus controles do navegador.

Vamos usar o IE 7 como exemplo para demonstrar como modificar seus controles de navegador:
1. Desativar o “Bloqueador de Pop-ups”

Va para Ferramentas - Bloqueador de Pop-ups, em seguida selecione “Desativar
Bloqueador de Pop-ups”.

ﬂ‘ Pagina em Branco - Windows Internet Explorer

Q\ | ¥ | about:blank | *5| | X

Arguivo  Editar  Exibir  Favoritos

pEl Ajuda
Exchuir Hiskdrico de Mavegagdo. .. Ctrl+Shift+Del |

<l Favoritns | ols g o
it e o | Mawegacdo InPrivate Crrl+Shift+P
. & Pagina 'em Branco Reabrir Oltima Sessdo de Mavegagdo f’i::_’; = B i r;l.m * Pagina - Seg

Filtragern InPrivate Ctri+shift+F |
Configuragtes da Filkragem InPrivate ‘

‘Bloqueador de Pap-ups. y
| % 1
Filtro do Smart3creen 3 Configuracties do Bloqueador de Pop-ups I

Gerenciar Complementos I T

Configuragtes do Modo de Exibicdo de Compatibilidade

‘Windows Update

Ferramentas para Desenvolvedores F1z
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2. Acesse e habilite todos os controles ActiveX

Va para “ Ferramentas” = “Opcdes de Internet”
- “Diviséria seguranc¢a”, e em seguida clique no
botdo “ Nivel personalizado...”

Opcoes da Internet

_Conexdes Programas Bl Avancadas
| Geral Seguranca | Privacidade | Contedido

Selecione uma zona para exibir ou alberar as configuragiies de seguranca.
g i v @ e
Intermet Inkranet local Sites confidvels Sites restrit ¥
| | &
N ~ Internet =
@ Esta zona desting-se a sites da
Inkernet, exceto aqueles listados em

zonas corfiaveis e restritas,

Mivel de sequranca desta zona
iveis permitidos para esta zona: Médio a alto
Médio-alto
- Apropriado para 5 maioria dos sites
= Pergunta antes de baixar conteddo potencialmente
inseguro
- Controles Activel ndo assinados ndo serdo baixados

Mivel personalizada. ..

[ Restaurar o nivel padrdo de todas as zonas

[a]4 H Cancelar ][ Aplicar

Nesta pagina, deslize as opcdes para baixo e em
“Plug-ins e controles ActiveX” configure todos para
Prompt ou Habilitar .

Configuragoes de Sesuranca - Zona da Internet

Configuractes

9| para controles Active
(%) Desahilicar
) Habilitar
|¢| Baixar controles Activel assinados
() Desabilitar
() Hahilitar (n&o sequra)
(%) Prompt (recomendavel)
|| Baixar controles ActiveX ndo assinados
(%) Desahilitar (recomendével)
() Hahilitar (ndo sequra)
) Prompt
|| Comportamentos bindrios & de script
() Aprovadols) pelo administradar
() Desahilitar
(3% Hshilikar =
b | b

*Entra em vigor apds a reinicializacdo do Internet Explorer

Redefinir configuragdes personalizadas

Redefinir coma: [ wgdio-alto (padrio) v| [ Redefinr...

[_ OF ]l Cancelar ]

Adverténcia! E altamente recomendado voltar toda a Seguranca do Internet Explorer para suas
configuracdes padrdes depois que o Controle ActiveX for instalado. Ativar todos os
Controles ActiveX coloca seu computador em risco de ser atacado por virus de

computador.

6.1.2. Conectar o DVR

Para conectar o DVR de um computador remoto vocé tera que abrir uma janela do navegador
Internet Explorer e entrar o IP de Internet do seu roteador que recebeu acessando

www.myipaddress.com.

Se receber uma mensagem de erro “O programa néo pode ser carregado porque o editor é
desconhecido” ou que o programa néo esta assinado, entdo va para Internet Explorer -
Ferramentas - Opcdes de Internet, em seguida clique em na diviséria AVANCADO na parte de
cima a direita. Isto abrira a janela, mova para baixo para “ Seguranc¢a”, e selecione as opcdes para
“Permitir que o software execute ou instale mesmo quando a assinatura for invalida”, e “Permitir
que o Conteldo Ativo execute os arquivos em Meu Computador”.

Abra o Internet Explorer e entre o endereco IP ou 0 endereco DDNS de seu DVR. Um pop-up lhe
pedira para instalar um ActiveX (plug-in) em seu computador. Por favor, confirme o download e

instale o software.

Lembrete: Se o download do ActiveX (plug-in) ndo for bem sucedido, verifique se o nivel de
seguranca do seu navegador ou a configuracao do firewall estdo configuradas
apropriadamente (como mencionado acima). Também verifique se todas as
configuracdes do seu modem ou roteador estdo corretamente configuradas.
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6.1.2.1 Plug-in do IE e interface do Netviewer

_ Abra o endereco IP do DVR ou o dominio DDNS
USER LOGI com o IE, ou execute o software Netviewer e a

interface de LOGIN carregara.
IP ADDRESS:
DIA
-

Entre com o LOGIN, e em seguida pressione no
INTERMET

botdo LOGIN.

A senha padrao é nula.

LOGIN

Depois de logar-se o sistema abrira a interface de
visualizacdo e se conectara automaticamente
com o audio/videol/.

Vocé serd capaz de ver imagens ao vivo
transmitidas do DVR.

KEU2RD

6.1.2.2 Video ao vivo

1. Ligar/Desligar exibicéo [ B8  ]: Quando o estado de exibigéo ao vivo estiver “LIGADO”,
clique no botéo para fechar a exibicdo. Quando o estado de exibicdo ao vivo estiver
“DESLIGADOQ?", clique no botéo para abrir a exibicéo.

2. Capturar [ .‘ﬁfl ]: Capture a imagem da tela e salve no PC como imagem *bmp.

3. Gravagéo [ * ﬁ ]: Opere gravacdes do DVR remotamente

4. Exibicao de canais [ IEIIEII ]: Os icones significam respectivamente exibic&o
individual, quéadrupla, 3x3 e 4x4 de canais.

5. Controle de volume [ m ]: Clique ou arraste a barra para ajustar o volume do
som.

6.1.2.3. Configuracéo
Clique em “SETUP” (configuracdo) na barra do menu superior para a configuracdo do sistema
DVR. Vocé pode configurar o “Modo de Gravagéo”, “Modo de Alarme”, “Controle do PTZ”,
“Configuracdo da Rede”, “Configuracdo do Sistema” e verificar a “Informacéo do Host".

Por favor, refira-se ao capitulo 5 sobre como configurar o sistema DVR mencionado acima.
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6.1.2.4. Reproducéo (Replay)

Esta opgao lhe permite reproduzir gravacdes remotamente.
1. Selecione o dia, canal e tipo, e entdo proceda a pesquisa e carregue novamente.
2. Selecione qualquer evento a partir da lista de resultado da pesquisa para reprodugao.

Play (Reproduzir): Reproduz e Pausa

Stop (Parar): Parar a reproducao

F.F.: Avanco rapido da reproducao

Slow: Diminui a velocidade da reproducao
Quadro seguinte (Next frame): Reproducao
quadro a quadro

Botdo 264 TO AVI: Converte arquivo de formato
H.264 em formato AVI

SiiEsusrass

ray [ stop || RR || stow || MextFrame || 264 TO AvI |

6.1.2.5. Converter arquivo 264 em arquivo AVI

O formato nativo dos arquivos de backup € H.264, vocé pode converté-los no formato H.264

em formato AVI.

1. Clique no botéo “264 TO AVI” , a janela do conversor AVI se abrird.

2. Determine a fonte do arquivo H.264 e o destino para salvar o arquivo AVI.

3. Cliqgue em CONVERT. A conversdo do arquivo iniciard. A barra de progresso indicara o
estado da converséo.

4. Clique em OK na janela de confirmagao.

6.1.2.6. Copia de seguranca remota

Vocé pode fazer o backup de arquivos de videos gravados do DVR em seu PC utilizando o
menu Reproduzir (Replay) no software de vigilancia remota.

Para copiar os arquivos remotamente:

1. Cligue em REPLAY na parte superior da tela principal para reproduzir

2. Selecione uma data no calendario e clique em RELOAD

3. Dé duplo clique em um arquivo a partir da lista de arquivos para comegar a reproduzir.
4. Clique em BACKUP. O backup iniciara em C:/DVR/[ endereco IP ]/Backup

NOTA: Se vocé reproduzir um arquivo, vocé deve esperar que 0 arquivo seja carregado antes
de fazer o backup, caso contrario vocé podera receber uma mensagem de erro.

DwrDex I [&] )

[\ Other user Downloading now

QK
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Quando o backup do arquivo estiver completo, cliqgue em OK na janela de confirmacédo. A
janela de confirmag&o mostra o caminho onde o arquivo de backup foi salvo. Os arquivos de
backup s&o salvos como arquivos .264.

6.1.2.7. Controle PTZ

1. Controle de direcao PTZ: Direcdo de movimento do controle PTZ
2. Controle de Zoom, Foco e Matiz (Iris):  Controle de dire¢do, zoom, foco e matiz do PTZ.
3. Controle pré-configurado de bit

CUR: Exibe a pré-configuracéo atual de bit ou entra um bit de pré-configuracéo que
vocé deseja ajustar de acordo com a caixa de edicao.

LOAD: Carrega uma configuragéo prévia que vocé havia salvado da ultima vez.
SAVE: Salva a configuracao.

SET: Define o parametro de configuracao de bit.

GOTO: No modo de visualizacdo, entre com um ajuste para pré-configuracéo de bit e
cligue no botéo “GOTO” para visualizar a configuracéo.

CLEAN: Limpa a configuracao pré-definida de bit.

CRUISE: Controla o estado de percurso (incluindo ligar e desligar / “on” e “off")

6.1.2.8. Sair (Logout)

Sai do sistema.

6.1.2.9. Reproduzir arquivo local com Netviewer

Execute o software Netviewer, vocé verd o botdo OFFLINE (FORA DO AR), exibido na
interface de Login. Pressione o botdo para entrar no modo de reproducéo de arquivo local.

OFFLINE

X

IMTERNET

LOGIN RESET

Pressione o botdo ADD para adicionar os arquivos de backup H.264 ou a pasta salva em seu
computador. Vocé vera os arquivos que serdo listados na janela de aguardo, selecione um
arquivo e em seguida pressione o botdo PLAYFILE para reproduzir o arquivo.

_aop || oer |[ ewprv HPLAYFILE:
e —
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6.2 Acesso a celulares

Esta fungéo lhe permite ver 1 imagem de canal ao vivo ao mesmo tempo com seu celular.

Atualmente o DVR é compativel com celulares que operam com Mobile Windows®' Sistemas
operacionais Symbian® S60 3%5° edic&o, iPhones® e Blackberry® em GPRS e/ou redes 3G.

6.2.1 Configuracéo do celular

Antes que vocé possa ver imagem ao vivo do seu DVR com celulares compativeis, primeiro vocé
precisa estabelecer as configuracdes. Certifiqgue-se de que seu DVR esteja conectado a Internet.

V& para o MENU PRINCIPAL - DISPOSITIVO - CELULAR, configure o login do celular.

GONF | GURACAQ DE TELEFONES MOVEIS

3| 4123

O tn| ==
S|iaN
~

NOME DO USUARIO: E o nome usado para se
logar ao DVR.

SENHA DO USUARIO: E a senha para se logar ao
DVR.

PORTA DO SERVIDOR: E a porta de
monitoramento celular. O intervalo de
configuracdo esta entre 1024 e 65535. Note que 0
namero da porta do servidor deve ser diferente
das portas da rede que vocé fixou nas
configuracdes da rede.

NOTA: Vocé também precisa enviar esta porta na opcao do servidor virtual de seu roteador.

6.2.1.1. Instalacdo e operacédo em celulares Window s

1. Instale o programa de webcam incluido no CD fornecido copiando o arquivo “QQeye.CAB”

®

no telefone celular. Vocé podera fazer isto conectando o celular a um computador e
copiando o arquivo do CD para o telefone.

%y |File Explorer ot T % e |File Explorer S Ta X

“ Storage Card + Name “ Storage Card « Name Choose a location to install "digitalsail
E Audio [_I\FilesToBeDele... - QQE?E_

D_IJ BTSMS U.IJ Images B {®) Device|

Ll_'; Images |_|_', My Music — ¢ \Storage Card
%::u::—;ﬁc ﬁ ;rsgt::m Files Saildd
Space Available: 51950 KB
||\ Program Files ||y Received
|liReceived |l ¥ideos
(1. ¥ideos @amplayersetup Z1/10/08 486K |[=
[} windows mobi... l i H

lrwindows_mo... 12/02,09 483K

:<:::.','§E:;—.=§’_'f£'-§=::=_-ef-}.‘_'ro:f:-i q]

1| symbian_QQE... 11,0209 307K
[Bywindows_mo.. 12/02/09 483K
[Zywindows_mo.. 12/02/09 483K

4]

2. Clique na pasta da janela do celular e escolha o arquivo “QQeye”. Selecione o arquivo que

abrir4 a janela. O arquivo € geralmente padréo para conservar a memdria integrada do
dispositivo, mas vocé pode optar por salvar no cartdo de memodria.

3. Escolha o local de armazenamento e clique em “Instalar” para iniciar a instalagéo.
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{: | Skart fg | Mobile QQeye o e 7||| i X
Instaling QQEYe.CAR ... g\ 0 7] |« oomes D)
| | WRRET S i Channel: jcam01 ~| | connect I settingl
Il i
== L
Pictures & Remote

'@ () [LE E]

h S
Search SIM Task =
Manager Manager
!_' =
1 O &
Tasks Windows oooo — o
Media hd 0

I — O 00C0ee

4. Depois que a instalacéo finalizar, cligue no icone nomeado QQeye para executar o
programa. Isto exibira a tela do programa.

5. Clique no bot&o “Setting” para entrar no menu de configuragéo.

e |Mobile QQeye = 2 W i ok " | Mobile = & Yl X

)

Username: | HEE] z Channel: ||

Password: ‘123 ‘
Server: 175.99,62.157 ‘

Port: 18004
S T

| ok | | Cancel |

31k

e EEnoEEc0E0

Username: o mesmo nome de usuario definido na configuracdo do CELULAR no DVR
Password: a mesma senha definida na configuracdo do CELULAR no DVR

Server: Endereco IP publico do DVR ou 0 nome do dominio DDNS

Web port: a mesmo porta de servidor que vocé definiu na configuracdo do CELULAR no DVR
Channel: Selecione o canal que vocé deseja monitorar e clique em “OK” para exibir a tela para
comecgar a ver a imagem.

6. Para parar de ver o video ao vivo, clique no botéo “Disconnect” ou clique no botdo “Setting”
para modificar as configuracoes.

Funcéo dos botdes abaixo da imagem do video, da esquerda para a direita: Controle do PTZ
(Esquerda, Direita, Acima, Abaixo), sele¢édo da area (mais Zoom, menos Zoom), Foco
(Adicionar “+”, Reduzir “-"), Matiz (Adicionar “+”, Reduzir “-") e capturar foto instantanea da
imagem da tela.
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6.2.1.2. Instalacdo e operacdo em celulares Symbia n®

1. Instale o programa de webcam incluido no CD fornecido, copiando o arquivo “QQeye.
CAB” no telefone celular. Vocé poderé fazer isto conectando o celular a um computador e
copiando o arquivo do CD a telefone.

2. Selecione o icone QQEye nesta tela para instalar.

— = — - = — E
g Inbox + = O3 Flemanager =% = . [Installer =T
» g mwEE v (ETE 0 ¢ W 0
€ Bluetooth ' 7= Sound clips Resco

World married 2ir.docx = TTPod sound clips
£ Bluetooth = Video clips TTPod

20090205482.jpyg ? installserver.exe Video clips

. I ( J‘E{ ? inctallcarvar ave
; Preparing installation
Q0Eyesis FIPIP PP PPPP

3. Depois que o telefone finalizar a cépia do arquivo, ele solicitara que instale o programa.
Selecione “SI” para iniciar a instalacao.

- &= i — = i — =
= S Installer &% £ G Installer =% £ G Installer S
v =d) VI R | o v =dJ 0
Sound clips Resco Resco
TTPod sound clips Sound clips
Video clips T
i D Details: Install 659 kB to:
? installserver.exe
B nolnaniar Hame l
Install 2) LU i =B HhH
QQEye? el Version i N5 SD.
3.01(1) l 2520732 kb

s 1 w0 [ontinue]  cancel [selet | cancel

4. Clique no botéo “Continuar” na caixa de informacéo que exibe o programa e a versao atual.

5. Selecione o local onde vocé deseja instalar o programa, a memoéria do telefone e o cartéo
de memoria, e em seguida cligue em “Selecionar”.
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6. Cligue em “Continuar” e espere que o programa seja instalado.

= C 7 &= = B S
= ol Installer % § & Installer % §F & Installer e
v =dl) 6 T =dj I | 0
Resco Resco Resco
sound clips sound clips Sound clips
TTPod TTPod TTPod
Video dips Video dips Video clips
? installserver.exe 7?2  inctallcarear ave 72  inctallcarsar ava
Application access Installing % Installation complete V/I

Allow application to;

7. Uma vez que a instalagdo estiver completa, entre na pasta Applications e selecione o
programa “QQEye”. Cliqgue em “Abrir” para exibir o menu de configuragao.

192.168.3.100

5 Applications 0%

& W
s plore_ko_..  NOLogo E-Learning

e ’I o NONE 1|
2 Server Address:

B
= O entlll

Filse R HRNS-ARE
ple : : |
- ; 3 Server Port: |
_ 15961 '
[ Wone ]

Ponto de acesso padréo: Entre com o ponto de acesso . O padrao do sistema é a

CONEXAO GPRS.

Server address: Endereco IP publico do DVR ou 0 nome do dominio DDNS

Server Port: O mesmo que se estabelece no servidor porta no DVR abaixo a se¢édo 5.2.10.4.
Username: o mesmo nome de usuario definido na configuracao do CELULAR no DVR
Password: a mesma senha definida na configuracdo do CELULAR no DVR

Web port: a mesmo porta de servidor que vocé definiu na configuracdo do CELULAR no DVR
Channel: Selecione o canal que vocé deseja monitorar e clique em “OK” para exibir a tela

para comecar a ver a imagem.
Selecédo de canal, controle PTZ, mais/menos Zoom, Foco e Matiz
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6.2.1.3. Instalacéo e operacdo em celulares iPhone ©

12 Etapa: Faga o download do iTunes
Visite o site da Apple http://www.apple.com/itunes/ para fazer o download e instalar o iTunes .

iTunes
ﬂ iTunes 9
u Free for Mac + PC

Download iTunes

The bestwaylp, , rload munes

browse, and
media. Learn more b

22 Etapa: Download e instalacdo do software “Aplayer”

2.1 Registre-se na loja iTunes

2.1.1 Para executar os aplicativos instalados, primeiramente € preciso criar uma conta
para visitar a loja do iTunes. Va para o menu “Loja” e clique na op¢ao “Criar conta”.

rFiIe Edit Wiew Controls

G Advanced  Help iTunes

Horme: Ctrl+-5hift+H

LIBRARY Search...

ﬂ Music

Turn CnGenius

TV Shows
"i\ Podcasts
U Radio

Authorize Computer..

STORE Deauthorize Computer. ..

Sign In...

Y SHARED

'@- Harne Sharing Check for Available Eownloads...
) !

¥ GENIUS
2 Genin

2.1.2 Continue

With an iTunes Store Account,
you can download the latest
music, videos, and more.

To bkegin creating your ITunes Store Accaunt, click
Continue

| Cancel | || Continue [
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2.1.3 Selecione os Termos e Condi¢fes e continue

om, Inc., used under license. 1-Click iz a convenient festure that allows you to

Store with & single click of your mouse or other input device. When accessing

asing or renting (as applicable) may be activated for all your transactions by

" check box in the "Are you sure you want to buy and dovenlosd .. 7" dislog kbox

U may reset this selection at any time by clicking "Reset Warnings" in yaur

our iPod or iPhone, 1-Click is activated for each transaction by pressing the ¥

ave read and agree to the iTunes Terms and Conditions.
Printable Version (%

o [

2.1.4 Preencha suas informacdes pessoais e continue.

Payment Method

— —_—
Credit Cars. ® "VISA .- © e © lpayer
Card Number. Security Code: What is this?

Expires: | 1 %1 | 2000

ke

Please enter al most 3 letters or numbers for state. The Zip Code must be a 5-digit number

Address

Salutation: Mr &

First Name: |Yourname Last Name: |Youmame

Address: |Your address

City: [Your city @ State: [CA- CALIFORNIA il
@ Zip Code: 95052 @ Phone: 408 |[7659904

Country/Region:  United States

Apple uses industry-standard encr the of your

Go Back Cancel .@

Note que as opc¢des de Método de Pagamento séo diferentes para diferentes regides, por
favor selecione outro método de pagamento. N&o se preocupe, o “Aplayer” € um software
gratuito e vocé ndo precisa pagar por ele.

2.1.5 Fim do processo de registro, acesse o seu email para verificar sua conta.

@ Secure Connection

Verify Your Account

Anemail has been sentto the address helow with a link to verify your account, Make sure to checkyaur email and follow the linkto
complete vour account sign up

aplayerid@gmail.com

[Oame
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Cligue no link incluido na mensagem do email.

Dear Yourname Yourname,

Your iTunes Store Account has been set up. with the following Apple 1D:

4
m aplayverid@gmail com
o

Please click the link below to verify ywour account. then sign in to the iTunes Store using your new Apple 1D and
the password you created when you set up your account.

hitps-ffbuy.itunes apple com/\Ve bDblec:ts.-’rleIZFina nce woawaherifAccountEmail ?eveode=VTEHXL 6P MRXK4 !

Sincerely,

The iTunes Store Team
Apple Inc.

Isto o0 conectara com a loja do iTunes e retornara para a interface do iTunes.

One Moment Please.

Connecting to the iTunes Store.

Loading.

ks

IfiTunes doesn't open, click the iTunes application icon in your
Dock or Windows Task Bar.

Entre na sua conta.

€2 iTunes

Sign in to complete Account Creation

Sign in using the account and password you used during setup,

o6
Pazsword:

O AOL :“{a} iooooooo..

Apple 1D;
IaDla}'erid@gmail.com | Egarnplet stevatnmie car

| [ Forgot Password? ]

| Signin |[ Cancel ]

O seu registro na loja do atuais foi realizado.

Congratulations

Your iTunes Store A it has been y created.
You can now shop far your favarite music, movies, TV shows, and mare

I you're new to iTunes or the iTunes Store,
check out our free video tutorials:

Shopthe iTunes Store

Buy Movies andl TV Shows

Get Free Podcasts

Explore the Jukebiox

Import busic from CDs

Create Playlists

Synoto Your Pod

View Fres iTunes Tutorials

Done |
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2.2 Autorizando o computador

Vocé precisa autorizar seu computador com o ID registrado.
V& para o menu “Loja” e clique na opcéao “Autorizar computador”.

1" Podcasts
E—j Applications

Auth

i 0 nputer. ..
Deauthorize Computer ...

L Radio

STORE

Sign In...
Create Account...

¥ SHARED Check for Available Downloads...

(File Edt View Controls JERNEE Advanced Help iTunes =l 3 (¢
Back Chel+[ |
@ B ﬂ iy | [ = | = |=._qg.|] | Q, Search Store \
o WV Chrb-Shift+H i —
LIBRARY Search... San T
‘fj s Turn On Genius
= Movies Lnd Did you
E T Shows

Applications

Aplayer
Longterm
EREEAEP. |iX:

{2 Home Sharing

E Movies

Entre com seu ID registrado e senha, e em seguida clique no botéo Autorizar.

€2 Authorize Computer

Enter Account Name and Password

narme and password, You may authorize up to 5

of |

Hd-@gmail.com

IF you hawe an Apple Account (from the iTunes Store or MobilaMe, for exampla], enter your
Apple 1D and password, Otherwise, if you are an ACL rmember, enter your ACL screen

computers for each account,

Paszword:

O AOL &

Il Eorgot Password? ]

| Agthorize,\éj’ Cancel ]
&

2.3 Download e instalacao do software de vigilancia

“Aplayer” em seu iPhone

2.3.1 Clique naloja (1) do iTunes, digitando “Aplayer” na barra de busca (2) no canto

superior direito e pressione Enter.

File Edit Yiew Controls Store Advanced Help ilTunes

LIBRARY
ﬂ PMusic
E Movies
[ T shows
7§ Podcasts
k;j Applications
" Radia

o

STORE 1
1 iTunes Store

¥ SHARED
{3} Home Sharing

¥ GENIUS
4 Genius

¥ PLAYLISTS
.-—; iTunes 0]

P

Maovies
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Vocé encontrara o icone Aplayer exibido como mostrado abaixo:

File Edit Wew Controls Store Advanced Help iTunes

LIBRARY | "N Music Movies T¥ Shows aplayerid@gmail.com

n Music
E Mavies
58l v Shows
@.Podcésts

Ed Applications Power Search » Applications
t“}:’ Radio
p
STORE FILTER BY MEDIA TYPE Aplayer
T Longtern
: All Results FREE4FF [~
¥ SHARED
Music
{3} Home Sharing n
ﬁ Movies
¥ GENIUS
: |
5K cenius ! TV Shows
=] Applications
ARG ked apr Albums  seean>

=0 Tunies DI (@ Audionooks B - rover Piano chis... I
= o B
o —) ' D »

2.3.2 Clique no icone e volte para a pagina de download. Clique no botao “GET APP” para
baixar o arquivo.

File Edit View Controls Store Advanced Help iTunes

| O, aplayer

LIBRARY Movies T¥ Shows aplayerid@gmail.com

n Music
il Movies App Store » Productivity » Aplayer
TV Shows
= Longterm
’i\ Podcasts
@ Applications a 3 Aplayer
B padio Category: Productivity
Released Aug 08, 2009
STqRE Seller: zhivwei Zhang
i @ Longterm
Wersion: 1.3.8
¥ SHARED 05He
{3} Home Sharing Fred | GET APP )
¥ GEMIUS Rated 3+
a;'ﬂ GEnius
¥ PLAYLISTS
= iTunes DI *cQ =
B B ", 1 S’
] ) >

Vocé encontrard o arquivo baixado na pasta de Aplicacdo

=
File Edit view Controls Store Adwvanced Help iTunes

1 Application

I Movies
Ty Shaws
- Aplayer
4. Radio Productivity

STORE
E iTunes Store

¥ SHARED
@ Harne Sharing

¥ GENIUS
S Genius

¥ PLAYLISTS
@ iTunes D]

Check for Updates )  Get More Applications €
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2.3.3 Ao conectar seu iPhone no computador, vocé encontrara seu dispositivo exibido na
barra do lado esquerdo. Selecione os DISPOSITIVOS ID (1) e em seguida clique na
opcdo (2) “Aplicativos”. Selecione “Sinc Aplicativos/Sync Applications” e “Aplayer”
(3) e entdo clique no botéo “Sync” (4).

(File Edit Wiew Controls Stors  Advanced Help iTunes [ r=1Rr
iPhore sync is cormplete, |
(»?—) ﬁ:\j o | ape—— g l th P 2 [E EEE "E"]
b A 4 | Ok o disconnect. | :

=

LIBRARY

ﬁ Music
E Movies . =
[ TV Shaws ¥ Sync Applications:
=
(§) Pordcasts sortoy: @ P
- Applications
.td. di ™ Aplayer
gl Productivity 597.4 KB
STORE
[[5] iTunes Store 1 3
¥ SHARED
ﬁ} Home Sharing
¥ GENIUS

E Genius

¥PLAYLISTS
-~

Os dispositivos ID sao diferentes para os diferentes iPhones.
Depois de finalizar a sincronizacéo vocé encontrara o icone Aplayer em seu iPhone

32 Etapa: configuracéo e execucgdo do “Aplayer”
Interface principal do Aplayer e teclas de funcao:

. Teclas de endereco do controle PTZ
. Zoom+ e Zoom-

. Focus+ e Focus-

. Iris+ e Iris- (Matiz)

. Teclas de selecédo de canal
. Reproduzir e pausar

. Foto instantéanea

. Tela cheia

. Préximo grupo de canais

. Configuracéo

“EEss<288~
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3.1 Configuracao de informacédo de acesso

Retorne ao menu de configuragéo e preencha a informacéo de acordo com suas
configuracdes do celular no DVR.

Server IP: Coloque o endereco IP e 0 nome do dominio
para visitar seu DVR

History

Server IP: | 1258962187 Port: Faca o mesmo com a porta do servidor que foi
Port: 18008 - definido nas suas configuragdes do celular no DVR

User ID: Faca 0 mesmo com o nome de usuario que foi
UserID:  User definido em suas configura¢cdes do celular DVR

Password: a mesma senha que foi definida nas suas
configuracdes do celular no DVR

Depois de terminar as configuracdes, pressione o botédo
“Voltar” para a interface principal.

Password: eee

AFIOyer v, | 58

Pressione o botdo Reproduzir para
comecar a vigilancia pelo celular.
Pressione as teclas de selecéo de canal
para mudar a foto da camera.
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6.2.1.4. Instalacdo e operacao em celulares Blackbe rry

1. Instale o Blackberry Desktop Manager no computador;
2. Conecte o handheld com o computador usando a porta USB;
3. Abra o aplicativo Blackberry Desktop Manager;

%2 Commected — BlackBerry Desktop Nanager

s BlackBerry. BlackBemy® Desktop Manager

Main Menu Options ¥ Help *

rEmoy e i or rest

* Application Loader and Restore

Device connected (PIN

4. Selecione [Application Loader] (Carregador de Aplicativo) no menu principal;

5. Clique no botédo Start que esta no lado direito [Add/Remove Applications]
(Adicionar/Remover Aplicativos)

%2 Commected — BlackBerry Desktop Nanager

@1 Upcdate Software

Update yo

Main menu

Device connected (PIN L, i
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6. Navegue e abra o arquivo [*.alx] e entdo clique em [Next] (Proximo);

omnected — BlackBerry Desktop Nanager

Options ¥ Help =

Wersion

Berryhontor

Cther required applications and libraries

Tota le: 124.5 MB

|
e |

Device connected {PIN): 50F

7. Em seguida clique no botéo [Finish] para terminar a instalacéo.
%z Commected — BlackBerry Desktop Hanager
*2: BlackBerry. BlackBerry® Desktop Manager

@i & cation Loader Options ¥ Help v
Summary

Mo actions are reguired.

Device connected {PIN): 50F
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Os atalhos de inicio geralmente estéo
localizados na pasta Downloads.

[EEZaT) CHN-CUGSM

2 09:13

BerryMonitor

"] Downloads

@

BerryMonitor

44
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Capitulo 7. Especificacoes

Modelo KG-SHA104 (4CH) | KG-SHA108 ( 8CH )
Compressao de video H.264
Sistema de video NTSC / PAL
Sistema operacional Linux
Entrada de video / 4 -canais BCN / 8 canais BCN /
Saida 1 canal VGA e 2 canais BCN 1 canal VGA e 2 canais BCN
I,Entr_ada/Salda de 1 canal RCA/ 1 canal
audio
Compressao de audio 8kHz*16bit ADPCM
Taxa de quadros . . . .
na exibicao PAL: 100 gps / NTSC: 120 gps PAL: 200 gps / NTSC: 240 gps
PAL: CIF (352x288),
Resolucgéo de HD1 (704x288), D1 (704x576) PAL: CIF (352x288)
reproducdo NTSC: CIF (352x240), NTSC: CIF (352x240)
HD1 (704x240), D1 (704x480)
NTSC: 30 gps em D1,
60 qps em HD1,
Taxa de quadros 120 gps em CIF PAL: 200 gps em CIF
na gravacao PAL: 25 gps em D1, NTSC: 240 gps em CIF
50 qps em HD1,
100 gps em CIF
Modo de gravagao Continuo / programaco: detecgdo de movimento, manual
Tempo de gravacao Arquivos de tempo selecionaveis de 15/30/45/60 min.
Interface HDD Um rack fixo de HDD, suporta até 2TB SATA HDD
Interface de rede RJ45, 10M/100M
Protocolo de rede Suporta TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE
Funcéo de rede Suporta a visualizacdo com IE (Internet Explorer) e com o telefone celular
USB 2.0 Mouse USB, disco USB (backup, atualizagéo)
~ Local: Reproduz 4 canais a0 mesmo tempo Local e rede: Reproduz
Reprodug&o Rede: 1 canal 1 canal em CIF ao mesmo tempo

Pesquisa para Data, hora, lista de arquivo

reproducao

Modo de reprodugéo PLAY / SLOW / FWD / Quadro a quadro

Copia de seguranca Copia de seguranca via flash disco, HDD USB, CD/DVD-RW USB e Rede
Controle PTZ RS485 integrado, suporte PELCO-P e PELCO-D

Modo de alarme Detecgéo de movimento, Perda de video, falha do HDD, Email
Adaptador de forca DC 12 v /3 A (adaptador de forga incluido)

Consumo de energia 10-15 W (excluindo HDD)

Temp. de operacgdo 50F a 104F (10 C a 407C)

Dimensao 300 x 224 x 55 mm (L x P x A)

Peso Aproximadamente 2,85 kg | Aproximadamente 2,9 kg
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Capitulo 8. Conexéao do sistema

DVR de 4 canais

Monitoramento local Monitoramenta local
{Saida VGA) {Saida BNC)

Ay
y

4 }
7]

- : k- :?‘
e Ta
W Monitoramento  Alto-falante Entrada de video (1-4 canais)
Speeddome remoto
(RS-485)

DVR de 8 canais

Monitoramento local Monitoramento local Entrada de video (5-8 canais)
(Saida VGA) {Saida BNC) _ : :

r

de forca
{12V DC)
S Monitoramento Alio-falante Entrada de video (1-4 canais)
Speeddome Memoto
(RS-485)
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Capitulo 9. Apéndice

9.1 Tabela de funcdes de operacao

Tipo Titulo Descrigao Pag.
Configuracdo Dados do sistema de configuragéo, tempo e formato e configuragédo de 20
do tempo tempo de conservagédo de luz de dia
Selecéo : - :
de idioma Configurar idioma de sistema 22
Configuracio Configuragéo de titulo do canal, posicao; ajuste de cor da imagem;
pragiic i configuragao de exibigdo do canal ON/OFF (ATIVAR/DESATIVAR) e 9

tempo de exibi¢cdo/acelerac&o do tempo de gravagcdo ON/OFF
Configuracdo Configuragdo da qualidade de imagem, resolucédo, volume, modo de 13
de gravagéo gravacao e definicdo de tempo

Configuracdo | Pesquisa de Busca baseada em tempo, pesquisa baseada em canal e pesquisa 14

Principal gravacao baseada em modo gravacao
Gravacao Reprodugéo de tempo especifico, reprodugéo por calendario, reproducao 16
Reproduc¢éo de lista de arquivos
Modo reproducio g%?égdugao, reproducdo quadro a quadro, avango rapido e retrocesso 15
Copia de arquivo | Realizagdo de coépias dos arquivos do HDD, disco USB, DVD e rede 15
Gerenciamento Verificar estado do HDD, uso de espaco, configurar sobreposicéao 16
do HDD automética do HDD
Configuracdo : x X . .
de video Ajuste resolucao VGA, selec¢do de sistema de video 22
Usuéario senha Configuracdo ou modificagao de usuario e senha 21
Configuracdo Configuragao de falha do HDD, espaco do HDD, perda de video, 17
do alarme gerenciamento de alarme e alarme de email
Deteccao de Estado de configuracao LIGADO/DESLIGADO de MD; selecionar 19

: ~ | movimento sensibilidade e configuracéo da area de detecgdo de movimento
Configuraca Selecionar canal e protocolo de configuragdo PTZ, baud rate e endereco
o Avancada '
¢ Controle PTZ PTZ para o canal 19
Monitor celular Configuragao do nome de usuario, senha e porta do servidor 24
Manutenco do Conflguragao de rlnanutengao aLIJ_tomz}tlcgl do sistema, tempo dfr ] I
sistema manutencao regularmente, atualizacdo do sistema, recuperacéo do valor | 22
padréo de fabrica e de reinicio manual do sistema

Configuragdo | Configuragédo Selecédo do modo de rede e configuracao da porta Netviewer, porta HTTP, 23

da rede da rede e porta pardmetros DNS e DDNS
Exibicao .
visualizacio Entrada de video remotamente em tempo real 26
rRea!])(;?{;jUan Verificar historico de gravacéo local via rede 30

ggnggge Controle PTZ Camera PTZ de controle remoto, posi¢ao, Foco, Zoom e Matiz, etc. 30
Definicdo para Configurar exibicdo de canal local, alarme de gravacao, valor de 29
DVR remoto parametro de controle PTZ via rede
Download : x .
da rede Arquivo de gravacdo de backup via rede 29
Informacéo ; - x

Auxiliar do sistema Checagem do dispositivo, versao do software e endereco MAC 22

Funcéo O Além de ilustrar uma foto, os paréntesis geralmente indicam um valor de

parametro opcional de um menu anterior
Confirmar O botao lhe permite manter alterando o valor do parametro
Restaurar padrdo | O botéo lhe permite recuperar o valor padrao do menu atual do sistema
Botdo menu | Sair O botéo lhe permite sair do menu atual

Préximo

No modo multicanal, o botdo permite verificar ou modificar outro
parametro de canal; no modo [lista de arquivo], o botdo permite exibir a
pagina seguinte
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9.2. Configuracéo do alarme de gravacao

Por favor, refira-se a tabela abaixo: “ 1" significa “apenas alarme, mas n&o gravar”; “AMR” significa
“gravacao de alarme”; “NLR” significa “gravacdo normal”; e “NOR” significa “sem gravacdo”. Uma
vez que o alarme € ativado, o icone do alarme aparecerd, e quando muitos alarmes séo ativados, 0s
simbolos de alarme apareceréo na tela.

Modo de gravacédo
alarme de gravacao alarme depois que a
energia é ligada AMR | NLR | NOR manual

MD alarme: M| AMR AMR | NLR | L NLR
Modo de Falha do HDD, espaco B N N N N
alarme: cheio no HDD

Perda de video Per,da L € € € €

de video

Quando o DVR est& no modo de gravacéo, o icone [I¥] ou o icone [ll] aparecera na tela. Porém,
quando houver icones [E]] na tela isto indica que um alarme de movimento foi ativado. Quando o
icone [El] aparecer na tela, isto significa que ocorreu um alarme no disco rigido.

9.3. Localizacao de defeitos

1. P:
R:
2. P:

O que podemos fazer se o sistema néo detectar o HDD?
Verifique os cabos de dados e de forca e certifique-se de que estdo conectados firmemente.
Trocamos a senha, mas néo recordamos a nova senha. Como podemos acessar o sistema?

R: Se a senha do sistema foi esquecida, coloque 519070 no campo da senha para restabelecer a

senha.

3. P: N&o estou obtendo sinal algum de video no DVR, 0 que pode estar errado?

R: Certifique-se que os cabos estejam conectados firmemente nas portas BCN do DVR. Vocé também
pode tentar outro cabo para certificar-se de que ndo haja problema com o cabo. Certifique-se de que
o formato de video correto foi selecionado para seu pais (NTSC ou PAL), se estiver nos EUA é
usado NTSC.

4. P: O DVR pode ter problemas se est4 muito quente, como posso prevenir isto?

R: O DVR possui um ventilador para ajudar a dissipar o calor durante o funcionamento. Coloque o DVR
em um lugar onde haja boa circulagdo de ar e longe de temperaturas altas para aumentar a
estabilidade e a vida do DVR.

5. P: Meu controle remoto ndo funciona quando o DVR esta em modo de visualizagao, mas o botéo do
painel frontal esta funcionando. O que esta errado?

R: Certifique-se de que nada esteja bloqueando o LED do controle remoto ou o receptor do DVR. Se
ambos estiverem funcionando bem, verifique as baterias.

6. P: Posso usar o disco rigido do meu PC no DVR?
R: Vocé podera se o disco rigido for do mesmo tipo e o tamanho for suportado pelo DVR. Se vocé o
instalar no DVR, ele sera formatado para uso no DVR e o PC néo conseguira acessa-lo.
7. P: Tenho que parar a gravacgéo para reproduzir arquivos no DVR?
R: N&o, vocé nao precisa parar a gravacdo, o DVR suportara ambas as fun¢des ao mesmo tempo.
8. P: Posso apagar arquivos do disco rigido do DVR?

R: Vocé ndo pode apagar arquivos individuais, vocé teria que formatar o disco rigido o qual apagaria

todos os arquivos
9. P: Por que nado consigo me registrar ao programa Netviewer?

R: Verifique se 0 modo de rede esteja correto, que o cabo RJ-45 esteja bem conectado ao DVR e ao

roteador, e que vocé esteja utilizando a senha correta.
10.P: Conectamos uma camera PTZ, mas nao podemos controlar. O que ha de errado?
R: Verifique se o protocolo, a taxa baud e outras configuragdes na cAmera PTZ correspondem com as

configuracdes que vocé definiu no DVR. Certifiqgue-se que os cabos de dados estdo conectados
firmemente a porta RS485 no DVR.
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11.P: Por que a campanhia continua soando?

R: Verifique se a detec¢éo de movimento esta ligada e que o sistema ja detectou movimento;
certifique-se que o disco rigido esteja sendo detectado e que ha espaco disponivel suficiente e que
nenhuma de suas cameras tenha perdido video. Vocé pode desligar a campanhia na opcao de
configuracdo do alarme.

9.4. Lista de verificacdo do servidor de emails  (informagéo apenas para ref.)

Website Endereco de email Servidor emissor (25) Servidor receptor (110)
@yahoo.com.tw smtp.mail.yahoo.com.tw pop.mail.yahoo.com.tw
www.yahoo.com
@yahoo.com.tw smtp.mail.yahoo.com pop.mail.yahoo.com
www.google.com @gmail.com smtp.gmail.com(465/587) pop.gmail.com(995)

9.5. Manutencéo de uso

Por favor, certifique-se de que o DVR se mantenha longe de fontes de calor.

Limpar o pé interno regularmente e manter uma boa ventilacdo do DVR para que o calor se dissipe

facil.

3. Por favor, ndo plugue em RS-232 e RS-485 quando a energia estiver ligada para evitar qualquer
dano a porta.

4. Verifique o cabo HDD e o cabo de dados para evitar que envelhecam.

5. Evite que outros dispositivos eletrdnicos interfiram no sinal de audio/video do DVR, ou que a
eletricidade estatica e voltagem induzida causem danos ao DVR.

6. Recomenda-se a substituicdo do cabo de uso BNC regularmente para manter a entrada de sinal

estavel.

N

9.6. Lista de suporte de dispositivos USB

Sugestao para suporte de dispositivo USB 2.0

Marca Capacidade

Netac 1G 2G
Sandisk 2G
Kingston 2G | 4G | 8G | 16G
Kingston (DT Mini Slim) 4G
Newsmy 1G | 2G
Transend 1G
Kingmax 2G | 8G
DekTec 1G
Apacer 8G
PNY 1G
SSK 1G 2G
TELECT 4G 16G
UNIS 1G 4G
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9.7. Lista de suporte de dispositivos HDD

Sugestdo para suporte Serie SHA— SATA HDD

Capacidade No. do Modelo
80G ST380815AS
160G ST3160815SV
ST3250310SV
ST3250410AS
250G ST3250312CS
ST3250310SV
320G ST3320410SV
ST3500312CS
Seagate ST3500320AS
500G ST3500320SV Design especial para DVR independente
ST3500320NS
ST3500410SV Design especial para DVR independente
750G ST3750330SV
1T ST31000322CS
1T ST31000340NS Design especial para DVR independente
1.5T ST31500341AS
80G WD800BD-08MRA1L
160G WD1600AAJS
250G WD2500AVJS Design especial para DVR independente
WD2501ABES
WD3200AJJS
320G WD3200AVVS . . .
WD WD3200AVJS Design especial para DVR independente
WD3200AAJS
WD5000AVVS
500G WD5000AAKS
WD10EVDS
1T WD10EVVS
WD1001FALS
2T WD200FEPS
Maxtor 80G STM380211AS
320G STN380215AS
160G HDS721616PLA380
250G HDP725025GLA380
Hitachi 320G HDT725032VLA360
500G HDP725050GLA360
750G HDS721075KLA330
1T HDE721010SLA330
80G HDO80HJ
Samsung 160G HD161HJ
500G HD501I1J/CNG
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9.8. Lista de suporte de celulares 3G

Sugestdo para Suporte de Celulares 3G

No. do Modelo Nota
N70
N73
N95
E65
V3x
E770
SE K600i
SE k700i
Sony Ericsson SE 700i
SE 800i
Z610i
Samsung SGH 400
TyTNII PDA Phone
CHT9000
Apple iPhone
9000
Blackberry 9530
9630

Nokia

Motorola

HTC
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O material contido neste documento é de propriedade intelectual de nosso
departamento.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, copiada, traduzida,
transmitida, ou publicada em nenhuma forma ou por qualguer meio sem a
autorizagdo prévia por escrito de nosso departamento.

Nossos produtos estdo em constante melhoria e nos reservamos o direito
de fazer alteragdes sem prévio aviso. Nenhuma garantia é dada quanto a
exatiddo do contetdo.

N&do assumimos nenhuma responsabilidade por danos causados pelo uso
de nosso produto.

O modelo dos produtos no manual do usuario é apenas para
reconhecimento. Porém, esses nomes também sao, porventura pertencentes
a(s) marca(s) registrada(s) de outra(s) empresa(s) ou de direitos autorais.

As imagens do produto podem diferir do produto real, pois sdo apenas
para sua referéncia. Os acessorios provavelmente serdo diferentes de acordo
com o as diferentes areas de venda. Para obter detalhes dos acessorios, por
favor, consulte o seu distribuidor local.

Todos os direitos reservados

(€ re 1z mes

Compliant




