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Техника Безопасности 

1. Используйте должный источник питания. 

Не подключайте DVR к источнику питания, напряжение которого больше, чем указано (100-240V 

AC). 

2. Не помещайте в DVR различные металлические предметы. 

Посторонние предметы в DVR могут привести к поражению током. 

3. Не размещайте DVR в сырых, заплесневелых и влажных местах. 

Избегайте таких мест, как сырой подвал и заплесневелые места. 

4. Не размещайте устройство в местах, доступных проникновению дождя. 

Если в устройство случайно попадет влага, выключите его и обратитесь к дилеру. 

5. Следите за тем, чтобы поверхность устройства была чистой и сухой. 

Для внешней очистки DVR используйте слегка смоченную водой ткань (без растворителей). 

6. Не пытайтесь снять верхнюю крышку. 

Если присутствуют необычные звуки или запахи, исходящие из DVR, немедленно выключите его 

и обратитесь к авторизованному дилеру или в сервисный центр. 

7. Не пытайтесь снять верхнюю крышку. 

 Внимание: Вас может ударить электрическим током, если вы снимете крышку DVR. 

8. Аккуратно перемещайте DVR. 

Если вы случайно уроните Ваш DVR на любую твердую поверхность, это может привести к 

повреждению устройства. Если DVR не работает должным образом из-за физических 

повреждений, обратитесь к официальному дилеру для ремонта или замены. 

9. Используйте стандартную литиевую батарею. (ПРИМЕЧАНИЕ: Фирма установила 

батарею) 

Стандартные литиевые 3V батареи находятся на материнской плате и должны быть заменены, 

если часы не переводят время после отключения. Внимание: выключите DVR перед заменой 

аккумулятора во избежание получения удара электрическим током. Правильно распорядитесь 

старыми батарейками. 

10. Убедитесь, что воздух вокруг устройства хорошо циркулирует. 

Эта система DVR использует жесткий диск для хранения видео, который генерирует тепло во 

время работы. Не закрывайте вентиляционные отверстия (нижнюю, верхнюю, боковую и 

заднюю часть), чтобы DVR охлаждался во время работы. Установите устройство в месте, где 

хорошая циркуляция воздуха. 
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Глава 1. Особенности DVR  
 

Мониторинг в 

режиме реального 

времени 

Поддержка наблюдения в режиме реального времени при помощи 

мониторов 

Сохранение записи DVR сохраняет запись в реальном времени на жестком диске 

Резервное 

копирование 

записей 

Поддержка резервного копирования DVR через USB флеш-накопитель 

и жесткий диск 

Воспроизведение 

записей 

Поддержка одного из каналов DVR и возможность воспроизведение 

записанных файлов  

Сетевой контроль 
Поддержка удаленного наблюдения несколькими пользователями 

одновременно 

Настройка сигнала 

(тревоги) 
Поддержка HDD видеовход и управление тревогой 

Действия мышкой Поддержка компьютерной мыши для ускорения навигации по меню 

PTZ Контроль Поддержка операций PTZ камеры через RS-485. 

 

Другие функции：：：： 
� Формат H.264 в режиме реального времени с высокой степенью сжатия и поддержкой сетевой  
передачи двойного протокола 
� Графика и интерфейс OSD 
� ADPCM сжатие звука 
� Поддержка Pentaplex операции: режим просмотра в реальном времени, запись, 
воспроизведение, резервное копирование и передача по сети 
� Поддержка резервного копирования и восстановления с флеш-диска USB 
� Поддержка DDNS 
� Поддержка передачи звука по сети 
� Выбор времени для упаковки записанных файлов 
� Поддержка редактирования названия камеры 
� Поддержка корректирования цвета изображения 
� Действия камеры – всплывающие функции 
� Поддержка удаленного просмотра со смартфонов и КПК на базе ОС Symbian S60 3rd/5th Edition, 
Windows Mobile, iPhone і Blackberry 
� Поддержка VGA выхода (макс. разрешение: 1920 х 1200) 
� Режимы сигналов: потеря видео, HDD переполненный, HDD потеря, обнаружение движения,  
� Почтовая тревожная функция 
� Функция просмотра с free-drag digital zoom 
� Поддержка нескольких языков OSD 
� Автоматическая поддержка 
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Глава 2. Схемаt 

 

2.1. Передняя панель  

2.1.1.  4-канальная передняя панель 
 

 

 

 

 

 

 

Пункт 
Кнопка/Индик
атор 

Знаки Функции 

1 CH1  Выбрать Канал 1 (отображается на весь экран) 

2 CH2  Выбрать Канал 2 (отображается на весь экран) 

3 CH3  Выбрать Канал 3 (отображается на весь экран) 

4 CH4  Выбрать Канал 4 (отображается на весь экран) 

5 QUAD  Выбрать четыре канала одновременно на дисплее 

6 REC  Начало записи в ручном режиме 

7 REW ���� Переместить влево / назад 

8 PAUSE ���� Пауза / воспроизведение 

9 PLAY ���� Вход в режим отображения / кнопка воспроизвести 

10 FWD ���� Переместить вправо / воспроизвести вперед  

11 STOP ���� 
Остановить воспроизведение / остановка записи в 

ручном режиме  

12 LEFT ���� Вход в главное меню или выход из меню 

13 UP ���� В начало 

14 DOWN ���� В конец 

15 RIGHT ���� Переместить вправо / Воспроизвести 

16 SEL/PTZ SEL/PTZ 
Вход в систему всплывающего меню / редактировать / 

Кнопка PTZ ввести режим 

17 MENU/ESC MENU/ESC Вход / выход из системного меню 

18 HDD indicator  HDD 
Непрерывное мерцание указывает на жесткий диск, к 

которому осуществляется доступ 

19 
Power 
indicator 

PWR Красный цвет указывает на статус питания 

20 IR Receiver  
Для получения сигнала от пульта дистанционного 

управления 

1 2 3 4 5 7 9 10 12 13 18 19 15 

6 8 11 14 16 17 20 
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2.1.2.  8-канальная передняя панель  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Пункт 
Кнопка/Индик
атор 

Знаки Функции 

1 SEARCH  Вход в систему всплывающего меню 

2 CH-  Переход к предыдущему каналу 

3 CH+  Переход к следующему каналу 

4 ALL CH  Переключить на 4 / 8 кадровый дисплей 

5 MUTE  Нажать кнопку для отключения звука 

6 REC  Начало записи в ручном режиме 

7 REW ���� Переместить влево / назад 

8 PAUSE ���� Пауза / воспроизведение  

9 PLAY ���� 
Вход в режим воспроизведения / кнопка 

воспроизведения 

10 FWD ���� Переместить вправо / Воспроизвести вперед 

11 STOP ���� 
Остановить воспроизведение / остановка записи в 

ручном режиме  

12 LEFT ���� Вход в главное меню или выход из меню 

13 UP ���� В начало 

14 Down ���� В конец 

15 RIGHT ���� Переместить вправо / Воспроизвести 

16 SEL/PTZ SEL/PTZ 
Вход в систему всплывающего меню / редактировать / 

Кнопка PTZ ввести режим 

17 MENU/ESC MENU/ESC Вход / выход из системного меню 

18 HDD indicator  HDD 
Непрерывное мерцание указывает на жесткий диск, к 

которому осуществляется доступ 

19 
Power 
indicator 

PWR Красный цвет указывает на статус питания 

20 IR Receiver  
Для получения сигнала от пульта дистанционного 

управления 

1 2 3 4 5 7 9 10 12 13 18 19 15 

6 8 11 14 16 17 20 
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2.2. Задняя панель 
 

4-канальная задняя панель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-канальная задняя панель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пункт 
Физические 
порты 

Метод присоединения 

1 Видео вход Подключение CH1-4 / 9 (BNC-интерфейс) 

2 Видео выход Подключите вывод на монитор (BNC-интерфейс) 

3 Аудио вход Подключение 1 аудио входа (RCA-интерфейс) 

4 Аудио выход Подключение 1 аудио выхода (RCA-интерфейс) 

5 USB порт Подключение USB-мыши 

6 USB порт Подключение USB-устройств (USB CD / DVD-RW, USB жесткий диск) 

7 Ethernet: порт Подключение интернет  (RJ45 интерфейс) 

8 VGA порт Подключение к VGA монитору 

9 RS-485 Интерфейс RS485 

10 
Гнездо 

питания 
Подключение питания - DC12V, 3А 

8 5 3 2 1 

4 6 7 9 10 

8 5 3 2 1 

4 6 7 9 10 



 
 
KGUARD Standalone DVR KG-SHA104/108 User Manual                                                

6                          http://www.kguardsecurity.com 

2.3. Пульт дистанционного управления 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Операции мышкой 

Вы можете использовать мышку 

вместо кнопок передней панели или пульта дистанционного управления для эксплуатации вашего DVR 

Левая кнопка мыши В меню OSD нажмите левую кнопку, чтобы исправить или редактировать 

В реальном режиме отображения нажмите правую кнопку мыши для 

появления всплывающего окна 
Правая кнопка мыши 

В главном меню или подменю, при нажатии правой кнопки мыши появится 

текущее меню 

Дважды кликните левой 

кнопкой мыши 

Дважды кликните на движущееся изображение любого канала для просмотра 

в полноэкранном режиме; повторный двойной клик вернет многоканальный 

режим просмотра всех камер 

Перемещайте мышку Используйте движения мыши в зонах: On [Color Setup] (Устанока цвета), 

[Volume Control Bar] (Установка уровня звука) 

При помощи виртуальной клавиатуры (только мышью) 

При использовании мышки, Вы можете ввести определенные значения, используя виртуальную 

клавиатуру на экране. Вам нужно будет использовать виртуальную клавиатуру при введении имени 

пользователя и пароля. 

Использование виртуальной  

клавиатуры: 

 

1 1-8 Выбор каналов 1-8; цифровая клавиша 

2 9、、、、0 Цифровая клавиша 

3 ALL Многоканальное отображение 

4 Menu Вход/Выход из главного меню 

5 ▲ Вверх 

6 ▼ Вниз 

7 ◄ /  Влево / Вправо 

8 SEL Выбрать/ Редактировать 

9  Перемотка назад 

10 
 

Войти в меню поиска видео, 
воспроизвести 

11  Перемотка вперед 

12 ●   Запись 

13  Пауза 

14 ■ Остановка записи или воспроизведения 

15 Audio Аудио 

16 Mute Отключение звука 

1. Нажмите на опцию, такую как идентификатор пользователя и пароль.  
2. Нажмите кнопку 0 ~ 9, чтобы ввести нужные цифры. 

3. Нажмите для переключения между цифрами, большими и 
маленькими буквами (только для определенных вариантов) 

4. Нажмите   для удаления. 
Примечание: кнопки переключаются с оранжевого на белый, когда вы 
выбираете кнопку мыши. 

5. Нажмите  для того, чтобы ввести / подтвердить и закрыть 
виртуальную клавиатуру. 
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Глава 3. Установка DVR  
 

 

3.1. Установка жесткого диска 

Внимание: Пожалуйста, не устанавливайте и не удаляйте жесткий диск, когда DVR работает! 

  

1. Винты крепления находятся слева и справа 

 
2. Снимите крышку 

 

3. Подключение data шнура и кабеля питания 
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4. Установите HDD на кронштейне, который крепится винтами 

  

 

5. После проверки подключения всех разъемов, закройте крышку и зафиксируйте ее 
винтами. 

 
 

3.2. Подключение камер и монитора 

Подключите кабель камеры к порту видеовхода DVR, а видеовыход DVR к монитору через разъем 

BNC или VGA порт (см. конфигурацию в главе 9.6) 

3.3. Подключение питания 

Используйте только адаптер питания, который в комплекте вместе с DVR  
 



 
 
KGUARD Standalone DVR KG-SHA104/108 User Manual                                                

9                          http://www.kguardsecurity.com 

 
Глава 4. Включение (Загрузка) DVR  

4.1. Инициализация системы 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.2. Главный интерфейс 
После инициализации системы появится главный 

интерфейс. Когда подключены видео входы, 

изображения в реальном времени будут 

отображаться на экране. Вы можете использовать 

мышь (если два раза кликнуть по изображению с 

камеры, оно перейдет в режим полноэкранного 

просмотра; последующий двойной клик вернет 

отображение в предыдущее положение). 

Через главный интерфейс вы сможете увидеть 

текущую системную дату, время, название канала и 

состояние записи. 
При отсутствии жесткого диска в DVR или неисправности жесткого диска, система выведет на экран 

«Н». 

Нажмите кнопку SEL на передней панели или кликните правой кнопкой мыши, откроется 

всплывающее меню. Это самый короткий путь к быстрому переходу в меню в общем пользовании. 

Детальный метод для работы во всплывающем меню будет описан в следующих главах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После подключения адаптера питания, система 

загрузится и запустит инициализацию 
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Глава 5. Меню DVR  

5.1. Предварительный обзор меню 
    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поиск 

Камера 

Запись 

Система 

Устройства 

Сеть 

Главное меню Поиск 

Воспроизведение 

Список файлов 

Управление жестким диском 

Настройка сигнала 

Настройка PTZ 

Настройка сотового телефона 

Настройка определения движения 

Настройка цвета 

ПАРОЛЬ ПОЛЬЗАВАТЕЛЯ 

Системная Информация 

Язык 

Системное обслуживание 

Настройки видео 

Настройка времени 

Настройка Autoseq: 

Название камеры 

Настройка конфиденциальности зон 

качество записи 

решение для записи изображения(4CH) 

запись аудио 

Режим записи 

размер записанного файла 

НАСТРОЙКА DDNS 

График режима записи 

Настройка области 

Настройка почты 

Резерв 

РАЗРЕШЕНИЕ VGA 

ВИДЕО СИСТЕМА 

обновить прошивку DVR 
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5.2. Главное меню 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1. Настройка камер 
Название: Вы можете изменить название камеры при помощи букв и цифр. Максимум 8 символов. 

Место: Изменить позицию для отображения названия камеры на экране.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.1.Настройка цвета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Нажмите кнопку SEL на передней панели или кликните 

правой кнопкой мыши для отображения контекстного 

меню. 

Выберите МЕНЮ, чтобы войти в главное меню OSD. 

Нажмите ▲, ▼, ◄,  клавиши на лицевой панели для 

перемещения курсора, потом нажмите кнопку SEL, 

чтобы войти в выбранный. Или воспользуйтесь 

наведением мыши, чтобы выбрать и войти в меню. 

Нажмите клавишу ESC или нажмите правую кнопку 

мыши, чтобы вернуться к предыдущему экрану (в 

предыдущее меню) 

ПРОСМОТР: отображать «живое» изображение 
или нет. Если вы выберете ВЫКЛ, изображение, 
как и раньше, регистрируется и вы можете 
смотреть в режиме воспроизведения. 
ОТОБРАЖАТЬ ВРЕМЯ В РЕЖИМЕ 
ПРОСМОТРА: Если вы выберете ВЫКЛ, то не 

сможете увидеть отображение системного времени в 

записи при воспроизведении.   
ОТОБРАЖАТЬ ВРЕМЯ В РЕЖИМЕ 
ЗАПИСИ: Если вы выберете ВЫКЛ., то не сможете 

увидеть отображение системного времени в записи при 

воспроизведении.  

Вы можете регулировать яркость изображения, 

насыщенность, контраст и тональность цвета отдельно 

для каждого канала. 
Нажмите ▲ или ▼ клавишу на передней панели, 

чтобы настроить значения или перетяните панель для 

регулировки мышью.  
Нажмите клавишу ПОДТВЕРДИТЬ, чтобы 
сохранить настройки. 
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5.2.1.2. Установка конфиденциальности зон 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.3. Настройка Autoseq  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перейдя к главному меню интерфейса и вызвав всплывающее меню, вы найдете меню ПУСК 

AUTOSEQ. 

Выберите его и DVR автоматически вступит в последовательный режим отображения. Нажмите на 

любую клавишу, чтобы выйти из autoseq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOSEQ позволяет системе (во всех ее проявлениях 

выбранного канала в полноэкранном режиме на 

некоторое время) остановиться и автоматически 

переключаться в последовательности.  
 
По умолчанию, время присутствия: 5 секунд 

Выбор временного диапазона: 0 ~ 10 секунд 

2. Нажмите кнопку ЗОНА для настройки 
положения конфиденциальности зон. 

3. После окончания коррекции, нажмите клавишу 
ESC на передней панели или нажмите правую 
кнопку мыши, чтобы выйти и вернуться к 
странице КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ЗОНЫ.  

4. Нажмите клавишу ПОДТВЕРДИТЬ, чтобы 
сохранить настройки.  

Функция конфиденциальности зон позволяет 
охватить частные области, такие как пароль 
входа на площадь банкоматов. Регионы не 
смогут увидеть в режиме «реального времени» 
и в режиме воспроизведения. 
 
Вы можете выбрать максимум 4 
конфиденциальных зоны для каждого канала. 
1. Выберите количество областей (ЗОНА 1 – 

ЗОНА 4), которые вы хотите установить 
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5.2.2.Настройка записи 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.1. Режим записи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.2. График записи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функции： 
КАНАЛ: ВКЛ/ВЫКЛ опция определяет записать 
или нет. 
 
РАЗРЕШЕНИЕ: 4-CH подтвердите разрешение 

видеозаписи. Для определения доступа, пожалуйста, 

обратитесь к специализированной главе. 
 
КАЧЕСТВО: чтобы выбрать качество записи, 
или более высокое качество понадобится больше 
дискового пространства для сохранения видео. 
 
ТИП ЗАПИСИ: DVR поддерживает запись 1 канала 

аудио. Здесь вы можете «связать» аудио канал вместе с 

каналом видео.  
 
ВРЕМЯ СЖАТИЯ: Система записывает и 
сохраняет видео на жесткий диск в виде 
отдельных файлов. В них указывается максимальная 

длина перекодировки для каждой беспрерывной записи 

файлов (15, 30, 45, 60 минут). 

Существует 2 режима записи: ПОСТОЯННАЯ и ПО 
РАСПИСАНИЮ. 
 
При выборе режима ПОСТОЯННАЯ, DVR будет 
осуществлять непрерывную запись без остановки.  
При выборе режима ПО РАСПИСАНИЮ, DVR будет 
осуществлять запись согласно установленному 
графику. 

4-CH 

8-CH 

Выберите ПО РАСПИСАНИЮ, кнопка График 
высветится на дисплее . Нажмите ее и водите в 
График расписания записи.  
Существует 3 варианта статуса записи:  
ТРЕВОГА [Красный]: Режим определения 
движения 
НОРМАЛЬНЫЙ [Зелёный]: Непрерывный режим 
записи 
НЕТ ЗАПИСИ [Прозрачный]: Не записуется 
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Вы можете конфигурировать расписание записи на каждый канал 24 часа или все каналы с 

воскресенья по субботу. 

Пошагово:  
1. Выберите канал - l 
2. Выберите статус записи из ТРЕВОГА, НОРМАЛЬНЫЙ и НЕТ ЗАПИСИ 

3. Нажмите на поле в линии графика, если вы хотите перейти на какой-то момент времени, чтобы 

использовать выбранные типы записей. 

4. Если вы хотите изменить статус другой записи, повторите шаги 2 и 3. 
5. Вы можете использовать функции копирования, чтобы быстро завершить настройку.  
6. Нажмите клавишу ПОДТВЕРДИТЬ чтобы сохранить настройки. 
 
В главном интерфейсе вы можете проверить статус записи: 
R: нормальная запись 
M: запись при определении движения 
 

5.2.2.3. Запись вручную 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3. Поиск записи и воспроизведение 
Вы можете вести поиск и воспроизведение записей через интерфейс всплывающего меню или 

обычного меню. 
 

5.2.3.1. Поиск 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существует 2 сокращенных меню в главном всплывающем 
меню: НАЧАТЬ ЗАПИСЬ и ОСТАНОВИТЬ ЗАПИСЬ. 
Это клавиши Начало записи и Остановка записи НАЧАТЬ 
ЗАПИСЬ функция работает как при включенном режиме записи, 

так и после регистрации статуса: 
1. Без выполнения записи 
* DVR не выполняет какое-либо действие записи 
* Окно видео без символа 
2. Сигнал тревоги 
* Не включается функция обнаружения движения 
* Окно видео без символа  

Воспроизведение по точной дате и 

времени: 

Для того, чтобы изменить дату и время нажмите 
клавишу ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ для воспроизведения 
видео, которое начинается от назначенной даты и 

времени. 
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Поиск по всем записанным файлам: 

Нажмите клавишу ПОИСК и система будет искать и 
показывать вам записанные файлы. Красный цвет 

показывает ALARM перекодировки, зеленый цвет 

означает непрерывную запись.  
Вы можете нажать на момент времени 
воспроизведения.  
 
Для 4-канального DVR, система будет проигрывать все 

4 канала одновременно.  
Для 8-канального DVR, система может воспроизводить только один канал в одно время. 

 
 
Список файлов 
Для проверки перекодирования списка событий, вы можете отсортировать файлы по Каналам / Типу 
записи (Нормальная запись / Запись Тревоги) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

5.2.3.2. Интерфейс воспроизведения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ПЕРВЫЙ: Перейти на первую страничку 
ПРЕД: Вернуться к предыдущей страничке 

СЛЕД: Перейти к следующей страничке 
ПОСЛЕД: Перейти к последней страничке 
ВСЕ: Выделить все файлы на текущей страничке 
ИНВЕРСИЯ: Позволяет обновить отобранные от 
неотобранных событий на текущей страничке, за 
исключением тех, которые на данный момент 
выбраны. 
 

Вы можете просматривать видео на 2x, 4x и 8x скоростях, 

при помощи медленного воспроизведения на 1/2x, 1/4x, 

1/8x, или в режиме нормального воспроизведения, паузы и 

воспроизведения кадра, использовав при этом панель 

управления воспроизведением и регулирования громкости, 

нажав управление. После окончания воспроизведения, 

система вернется к предыдущему меню. 



 
 
KGUARD Standalone DVR KG-SHA104/108 User Manual                                                

16                          http://www.kguardsecurity.com 

5.2.3.3. Резервная копия видео 
1. Установите USB устройство (USB жесткий диск, USB флеш-накопитель) в нижний порт USB на 

задней панели.  
2. Выберите один или несколько файлов 
3. Нажмите в меню клавишу АРХИВ. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Не вытягивайте USB устройство во время создания резервных копий. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примечание: Резервное копирование файлов происходит в формате H.264, вы можете 
просматривать их в программе Netviewer или конвертировать их в формат AVI при помощи 
программы Netviewer, которая поставляется с DVR. Для просмотра вы можете использовать любой 
проигрыватель, который поддерживает формат AVI. (Описано в главе 6) 
 

5.2.4. Управление устройством 
 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4.1. Управление жестким диском 
Тут вы можете увидеть информацию о жестком диске. 

СТАТУС HDD: рабочий статус жесткого диска 
ОБЩАЯ ЁМКОСТЬ HDD : объем жесткого диска 
СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО: свободное 
место на жестком диске 
ОСТАВШЕЕСЯ ВРЕМЯ ЗАПИСИ: расчет 
свободного места для записи на жестком диске 
ПЕРЕЗАПИСЬ: Если выбрать пункт DISABLE, 
DVR остановит перекодирование, когда жесткий 
диск будет переполнен. Если выбрать пункт 

ENABLE, DVR будет перезаписывать информацию поверх старых файлов, если жесткий 

Опции управления устройством включают: 

жесткий диск, сигнализация, PTZ управление, 

мониторинг мобильных телефонов, а также 

функцию определения движения. 
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диск переполненный. 
ПРЕДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: опция, позволяющая вам выбрать количество дней для сохранения 
записи на жестком диске. Например, если вы установите 10, DVR автоматически удалит данные, 

которые были сохранены 10 дней назад, это означает, что вы можете только искать и 

воспроизводить данные, которые были сохранены на протяжении последних 10 дней. Максимальное 

значение составляет 60 дней. 

5.2.4.1.1. Форматирование жесткого диска 
При установке нового жесткого диска в DVR, 
статус жесткого диска будет “NOT FORMATED”. 
Вы должны отформатировать жесткий диск, в 

противном случае система не будет записывать.  
 
Внимание: При форматировании жесткого диска, 
который в данный момент используется, все данные, 

сохраненные на жестком диске будут утеряны! 
Система автоматически обновится после 

форматирования жесткого диска.  
 
USB FORMAT:  для форматирования USB накопителей. 
 

5.2.4.2. Настройка сигнала (тревоги) 
ЗУММЕР:  
Возможность отключения встроенного сигнала, или 

установить время звукового сигнала. 
MD БУДИЛЬН.: Опция для установки звукового 
сигнала, если есть движение. 
НЕИСПРА. HDD: Опция для установки звукового 
сигнала при отсутствии или неисправности 
жесткого диска. 
ЁМКОСТЬ HDD: Опция для установки звукового 

сигнала, если диск переполненный. 
ПОТЕРЯ ВИДЕО: Опция для установки звукового сигнала, если потерян видеосигнал. 
ПОЛНОЭК: Когда происходит движение, камера выводится на полный экран. 
ВРЕМЯ БУДИЛЬН：Установка продолжительности записи при выявлении движения, что 
означает, какое время при выявлении движения будет вестись запись после 
прекращения фиксирования движения.  
EMAIL: Возможность отправить изображение в реальном времени по электронной 
почте при выявлении движения. 
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5.2.4.2.1. Отправка отчета о тревоге на почту 
Внимание: Мы не обещаем, что каждый почтовый сервер совместим с функцией 

сообщения сигнализации DVR. Пожалуйста, удостоверьтесь, что ваш DVR подключен к 
Интернету, если вы хотите использовать функцию E-mail тревоги. 

SSL является безопасной пересылкой протокола. Вы можете зашифровать ваше сообщение 

(включая адрес электронной почты) при помощи SSL, чтобы не позволить хакерам получить Вашу 

электронную почту или сообщения, данные и даже пароли. Пожалуйста, удостоверьтесь у 

поставщика услуг электронной почты, что ваш почтовый сервер поддерживает SSL.  
Для примера возьмем GMAIL, чтобы продемонстрировать настройки электронной почты: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Установить SSL на "On" через сервер Gmail.com, и установить в положение "ВЫКЛ" через другой почтовый 

сервер. 
2. SMTP порт: Отправитель указывает порт сервера SMTP. Как правило, параметр SMTP порта 25, SMTP порт 

сервера G-mail 465. 
3. SMTP: smtp.gmail.com 
4. ОТПРАВКА EMAIL:  dvrtest@gmail.com 

5. ПАРОЛЬ: введите логин и пароль почты, с которой написано письмо 
6. ПОЛУЧАТЕЛЬ: Адрес электронной почты используется для получения изображения, переданного DVR 
7. Войти в ваш Gmail ID и перейти к странице установки. Перейдите в POP / IMAP меню, а потом включите IMAP 

функции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
KGUARD Standalone DVR KG-SHA104/108 User Manual                                                

19                          http://www.kguardsecurity.com 

5.2.4.3. Настройка определения движения 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

5.2.4.4. Настройка PTZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОСТОЯНИЕ: Эта опция позволяет вам 

определить движение на каналах. 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ: Эта опция 

позволяет установить уровень 

чувствительности детектора движения от 1 до 

4.4 

 

НАСТРОИКА (Облать определения движения): 

Нажмите на эту опцию нужного канала, чтобы 

выбрать нужную область определения 

движения. Канал состоит из 13*10 областей. 

Red area: включенная функция определения 
движения 
Transparent area: выключенная функция 
определения движения 
 

Выберите канал для управления и настройки 

PTZ (Pan Tili Zoom) протокола (Pelco-D и 

Pelco-P), скорость (1200, 2400, 4800, 9600), 

Стоп-бит (1, 2) паритет (None, Odd, Even Mark 

Space), адрес и статус соответственно. 

Пожалуйста, обратите внимание, что 

вышеупомянутые настройки канала должны 

соответствовать настройкам камеры PTZ. 
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5.2.4.5. Контроль PTZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открыть автоматическую навигационную функцию PTZ меню настройки, если вы хотите сменить 

функцию навигации или создать канал навигации, точку навигации, общее количество и время 

остановки и т.д. 
 
КАНАЛ: выберите канал с камеры PTZ 
ОБ.ЧИСЛО: создание предварительной установки 

величиной бит (угол). Пожалуйста, обратитесь к 

руководству вашей камеры для деталей 

ТЕК.ЧИСЛО: Навигация (текущая) начинается с точки 01. 

Вы можете использовать эту опцию, чтобы установить 

дополнительные точки навигации 

ВРЕМЯ СТОП: устанавливает время пребывания на 

каждой точке навигации. 

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ: Выберите этот параметр для перехода к конкретной заданной точке.  

5.2.5. Настройки системы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настройки системного меню позволяют настроить 

конфигурации времени, параметры видео 

системы, выбор языка. Вы также можете 

проверить вашу системную информацию и 

обновить прошивку DVR при помощи меню. 

Вы можете зайти в меню контроль PTZ в всплывающем меню и 

открыть интерфейс управления PTZ. Вы можете нажать Z + и 

Z-клавиши, чтобы увеличить или уменьшить масштаб, нажмите 

кнопку + F и F-клавиши для управления фокусировкой и нажмите 

I + и I – для настройки точки фокусировки. 
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5.2.5.1. Настройка времени 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.5.2. Пароль 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАТА: конфигурация день, месяц и год 
ФОРМАТ ДАТЫ: Выберите ДД/MM/ГГГГ, 
MM/ДД/ГГГГ, или ГГГГ/MM/ДД 
ВРЕМЯ: конфигурация времени 
ФОРМАТ ВРЕМЕНИ: При помощи меню 
выберите 12HOURS или 24HOURS 
ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ: (день экономии времени) 
Используйте выпадающее меню, для выбора 
ON / OFF для включения / выключения 
летнего времени. 
Нажмите ПОДТВЕРДИТЬ чтобы сохранить 
настройки. 

Эта опция позволяет установить ID для DVR и 

установить системный пароль (по желанию). 

Нажмите ПОДТВЕРДИТЬ чтобы сохранить 

настройки. 

Если у вас включен РАЗРЕШЕНИЕ ПАРОЛЯ, 

установив опцию "ВКЛ", вы можете установить 

пароль пользователя и администратора. Пароль 

поддерживает до 6 символов. Нажмите 

ПОДТВЕРДИТЬ чтобы сохранить настройки. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, сохраняйте ваши 

пароли в надежном месте. Если вы забыли свой 

пароль, пожалуйста, немедленно свяжитесь со 

службой технической поддержки. 

Отличия ПАРОЛЬ ПОЛЬЗАВАТЕЛЯ и 
ПАРОЛЬ АДМИНИСТРАТОРА Зайдя под 
ПАРОЛЬ ПОЛЬЗАВАТЕЛЯ, вы можете 

работать только с функциями поиск и 

воспроизведение, а также просматривать 

изображения в реальном времени. Вы не можете 

проверить и изменить любые настройки системы. 
Зайдя под ПАРОЛЬ АДМИНИСТРАТОРА, 
вы имеете право работать со всем меню. 
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5.2.5.2.1. Блокирование Меню 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.5.3. Настройки видео 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.5.4. Язык 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

5.2.5.5. Информация 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выберите системный язык OSD. 
 
После смены системного языка, систему 

необходимо перезагрузить, для того, чтобы 

изменения вступили в силу.  

Вы можете проверить информацию о системе, в том 

числе тип устройства (№ модели), програмное 

обеспечение (прошивка), версию и MAC адрес. 

РАЗРЕШЕНИЕ VGA: выберите VGA 

видеовыход по расширению вашого VGA 

монитора 800x600, 1024x768, 1280x1024, 
1440x900 и 1920x1200. 
 
ВИДЕО СИСТЕМА: Выберите TV 
системы PAL или NTSC 

БЛОКИРОВАНИЕ МЕНЮ отображается только в 

всплывающем меню, когда включена засчита паролем.  

При выходе из главного меню, система запоминает информацию 

про ваш логин и не будет надобности вводить его в следующий 

раз. Вы можете использовать это меню для блокировки системы 

меню. 
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5.2.5.6. Системное обслуживание 
 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.6. Настройка сети  
Ваш DVR поддерживает удаленный доступ по сети, 

так что вы можете удаленно управлять DVR для 

мониторинга, записи, воспроизведения, резервного 

копирования. Для удаленного доступа вам 

необходимо установить настройки сети в главном 

меню интерфейса ОСНОВНОЕ МЕНЮ � 
СЕТЬ  интерфейс. 
 
 

5.2.6.1. Настройки доступа Intranet/LAN 
Если ваш DVR подключается к маршрутизатору по вашей локальной сети (LAN), то вы можете настроить 

сеть в разделе Настройка DVR, чтобы увидеть изображение вашего DVR, который записывает удаленно 

при помощи компьютеров, подключенных в рамках локальной сети. 

Примечание: Перед сменой настроек сети вашего DVR, рекомендуется сделать следующие действия: 

1. Доступ к странице конфигурации вашего маршрутизатора 

2. Резерв IP-адреса в маршрутизаторе, который не используется другими устройствами, 
подключенными к внутренней сети. 

3. Запишите присвоенный IP-адрес вашего DVR, маску подсети, IP-адрес маршрутизатора 
(Fateway) вашего подключения к DVR. 

 

 

 

 

 

 

Эта опция позволяет обновить DVR до заводских 

настроек по умолчанию, обновить системное 

обеспечение (прошивка) и настроить систему 

автоматической поддержки.  
Когда функция автоматической поддержки 

включена, вы можете установить регулярную 

перезагрузку системы, чтобы очистить некоторые 

временно сохраненные файлы в памяти. 

Выберите СТАТИЧЕСКИЙ в ТИП. 

A. Введите ПОРТ (СМИ ПОРТ) 

B. Введите WEB ПОРТ (Должно отличаться от СМИ 

ПОРТ) 
C. Введите IP-адрес, который вы забронировали в 
начале этого раздела и у DVR будет уникальный адрес в 
вашей сети. 
D. Маска подсети: Рекомендуется оставить маску 
подсети по умолчанию 255.255.255.0. 
E. Введите в ШЛЮС IP-адрес вашего маршрутизатора. 
F. Введите DNS(Domain Name Server) адрес. 
G. Нажмите “ПОДТВЕРДИТЬ” для сохранения настроек. 
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5.2.6.2. Настройки доступа Internet  
Важное замечание: Если вы используете модем, DSL, модем должен быть установлен 
в «режиме моста». 

Примечание: Перед конфигурацией сети, настоятельно рекомендуется совершить 
следующие действия: 

1. DVR поддерживает три расширения Интернет: DHCP (кабельный модем), PPPoE (DSL модем) и 

статичный. Пожалуйста, свяжитесь с ISP (Internet Service Provider) чтобы определить ваш тип. 

2. Запишите: IP-адреса (если ваш провайдер использует статичный IP), маску подсети, адрес 
шлюза, DNS адрес, который присваивается провайдером. 

Если ваш провайдер использует сеть DHCP выберите тип сети DHCP. 
1. Входящий порт(сми порт) 
2. Входящий ШЕВ ПОРТ (должен 
отличаться от СМИ ПОРТ) 
3. Нажмите “НАСТРОЙКА DDNS”. 
4. Вам необходимо перейти к 
динамическому DNS и зарегистрировать 
доменное имя в одном из известных вам 
DDNS поставщиков. Введите имя хоста 
DDNS провайдера, имя пользователя 
и пароль на странице НАСТРОЙКА 
DDNS.  
 

 
Мы рекомендуем обратиться к свободному DDNS счету на www.dyndns.org  
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1. Если ваш провайдер предоставляет вам 
статичный IP-адрес выберите СТАТИЧЕСКИЙ как 
тип сети 
2. Входящий порт (СМИ ПОРТ) 
3. Входящий WEB ПОРТ (должен 
отличаться от СМИ ПОРТ) 
4. Введите PPPoE имя и пароль чтобы ваш DVR 
смог получать услуги от вашего провайдера 
5. Введите DNS (Domain Name Server) 
адрес 
6. Вам необходимо подать заявку на DNS (DDNS) 
учетные данные и регистрация доменных имен 

одного из поставщиков DDNS. Введите DDNS провайдера имя хоста, имя пользователя и пароль на 
странице НАСТРОЙКА DDNS. 
 

5.2.6.3. Порты 
Рекомендованный диапазон СМИ & web порта: 1024 to 65535. Если вы хотите войти на 
DVR через Интернет, вы должны настроить порты, которые используются в настройках 
сети DVR на виртуальном варианте сервера вашего маршрутизатора.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Если ваш провайдер использует статичный IP-адрес 
сети, выберите тип сети СТАТИЧЕСКИЙ. 
 
1. Входящий порт (СМИ ПОРТ) 

2. Входящий WEB ПОРТ (должен отличаться от СМИ 

ПОРТ) 
3. Введите IP-адрес, который вы забронировали в 
начале этого раздела и у DVR будет уникальный адрес в 
вашей сети 
4. МАСКИ ПОДСЕТИ: Рекомендуется оставить маску 
подсети по умолчанию 255.255.255.0.. 
5. Введите в ШЛЮЗ IP-адрес вашего маршрутизатора. 
6. Введите DNS (Domain Name Server) адрес  
7. Нажмите “ПОДТВЕРДИТЬ” чтобы сохранить 

настройки Если вы используете PPPoE Dial-Up сеть, 
выберите тип сети PPPoE. 
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Глава 6. Сетевой доступ 

Существует 3 способа доступа к DVR через сеть: браузер Internet Explorer (IE), Netviewer (клиентское 

программное обеспечение) и смартфон или коммуникатор. 

6.1. IE & Netviewer Доступ 
Вы можете использовать Netviewer (клиентское программное обеспечение) и Internet Explorer (IE) 6.0 

или более новые версии, чтобы осуществить удаленный доступ к DVR. 

6.1.1. IE Настройки 
В первый раз, когда вы используете IE для доступа к DVR, вам необходимо изменить настройки 

вашего браузера. 

Для примера возьмем IE 7. Ниже показано, как изменить настройки вашего браузера: 

1. Выключите “Pop Up Blocker” 
Перейти к Сервис � “свойства оброзревателя”. 

 

2. Включить все управления ActiveX  

  
 

 

 

Внимание! Настоятельно рекомендуется после установки всех компонентов ActiveX 
Control, вернуть все настройки Безопасности по умолчанию, чтобы уберечь компьютер от вирусов. 

Перейти “Сервис” � “свойства 
оброзревателя” � “безопасность” tab, 
потом нажмите клавишу “другой…” 

На этой странице прокрутите вниз до 

элементов управления ActiveX и компонента 

Plug-in, и установите все или 
РАЗРЕШИТЬ илиПРЕДЛАГАТЬ. 
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6.1.2. Подключение к DVR 

Для подключения к DVR с удаленного компьютера, откройте окно браузера Internet Explorer и 
войдите в Интернет IP-адрес маршрутизатора, который вы получили, перейдя на 
www.myipaddress.com. 

Если вы получаете сообщение об ошибке «Программа не может загрузить, т.к. издатель 
неизвестный», или программа не имеет подписки, то перейдите на Internet Explorer -> Свойства 
обозревателя, потом кликните на вкладке «Дополнительно» в правом верхнем углу. В открывшемся 
окне прокрутите вниз до «Безопасность» и выберите варианты «разрешить установку программного 
обеспечения даже если подписка недействительна» и «Разрешить запуск активного содержания 
файлов на моем компьютере». 

 

Откройте Internet Explorer и введите IP-адрес или DDNS адрес DVR. Всплывающее окно запросит 

установить ActiveX (плагин) на компьютер. Пожалуйста, подтвердите загрузку и установите 

программное обеспечение. 

 

Напоминание: Если AciveX (плагин) не загружается, убедитесь, что безопасность вашего 
браузера или параметр межсетевого экрана доступа установлен правильно (как указано 
выше). Пожалуйста, убедитесь, что все настройки модема или маршрутизатора 
установлены правильно.  
 

6.1.2.1 IE Plug-in & Netviewer Интерфейс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Откройте IP-адрес DVR или DDNS 
доменное имя с IE, или запустите 
програмное обеспечение Netviewer, 
интерфейс ВХОД загрузится. 
Введите имя для входа и нажмите 
ВХОД. 
 
 
Поле Пароль по умолчанию оставляете 

пустым. 

После успешного входа, система откроет 

реальный интерфейс дисплея и автоматически 

подключится к ауди / видео каналам. 

Вы сможете увидеть изображение в реальном 

времени передачи с вашего DVR. 
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6.1.3. Доступ контроля сети 
 

6.1.3.1 Реальное время 

1. Вкл / Выкл реальный дисплей [ ]: Когда статус реальный дисплей “Вкл”, нажмите 

клавишу чтобы закрыть реальный дисплей. Когда статус реальный дисплей “Выкл”, кликните 
клавишу чтобы открыть реальный дисплей.  
 

2. Сделать скриншот [ ]: Сделайте скриншот экрана и сохраните его на компьютере 

в формате *bmp. 

3. Запись [ ]: Записанные файлы с DVR 

4. Канал дисплея [ ]: Иконки соответствуют каждому каналу дисплея, Quad 

Канал дисплея, 3x3 канал дисплея и 4x4 канал дисплея. 

5. Контроль громкости [ ]: нажмите или прокрутите панель громкости для 

изменения. 
6.1.3.2. Настройки 
Нажмите “НАСТРОЙ” в главном меню, чтобы установить системные настройки DVR. Вы 
можете установить “режим записи”, “режим тревоги”, “PTZ контроль”, “настройка сети”, 
“настройки системы”  и проверить “принимающей информация ” тут. 
Пожалуйста, обратитесь к главе 5 про то, как установить конфигурации системы DVR, упомянутые 

выше. 
 
6.1.3.3. Воспроизведение 

Эта опция позволяет воспроизводить 

записи с удаленного места. 
1. Выберите день, канал и тип, а 
потом перезагрузите и продолжите 
поиск.  
2. Выберите любое задание из списка 

результатов поиска для воспроизведения.  
Пауза: Воспроизведение или Пауза 
Стоп: остановка воспроизведения 
или записи 
Ускор: перемотка вперед 
воспроизведение записи 

Медл: медленное воспроизведение              записи 
След. кадр: воспроизвести кадр за кадром 
Конв. в AVI: конвертирование файла из H.264 формата в AVI формат 
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6.1.3.4. Конвертирование 264 файла в AVI файл 
Родной формат файлов резервных копий - H.264, вы можете перевести формат H.264 в формат AVI, 

нажав клавишу “264 TO AVI”. 
1. Нажмите клавишу “Конв. в AVI”, откроется окно конвертирования AVI Convert . 
2. Укажите источник H.264 файла, который назначен для сохранения в AVI файл. 
3. Нажмите клавишу КОНВ. Начнется конвертирование файла. Индикатор показывает 
статус перевода. 
4. Нажмите OK в окне конвертирования. 
 

6.1.3.5. Резервное копирование с удаленного доступа 
Вы можете копировать записанные видеофайлы с DVR на ПК при помощи меню воспроизведение в 
программном обеспечении удаленного наблюдения. 
 
Для резервного копирования файлов с удаленного доступа: 
1. Нажмите ВОСПР в верхней части главного экрана. 
2. Выберите дату в календаре и нажмите ОБНОВИТЬ. 
3. Дважды кликните файл из списка файлов, чтобы начать воспроизведение. 
4. Нажмите КОПИР. Резервное копирование начнется в C:/DVR/[ip address]/Backup 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы загружаете файл, вы должны дождаться окончания загрузки 
файла, иначе вы можете получить сообщение об ошибке.  

 
Когда закончится резервное копирование файлов, нажмите OK в окне подтверждения. 
Окно подтверждения показывает пусть сохранения файла резервной копии. Резервные 
копии сохраняются в виде файлов *264. 
 

6.1.3.6. PTZ контроль 
1. PTZ контроль: Управление направлением движения PTZ 
2. Увелич, фокус and диафр: контроль направления, масштабирования, фокусировкой 
и диафрагмой PTZ. 
3. Presetting bit Control  
Тек. число: Предыдущая настройка отображения текущего бита или ввод 
предустановки бит вы можете откорректировать в поле ввода. 
По умолч: Сохранение настроек.  
Установка: Установка бит предыдущих настроек параметров. 
Переключение: В режиме предыдущего просмотра, пожалуйста, установите входящие 
условия для предыдущего бита и нажмите кнопку "GOTO", чтобы просмотреть 
настройки. 
Удаление: очистка предыдущих настроек. 
Обходной проверки: статус навигационного контроля (в том числе и в выключенном 
состоянии). 
 
 
6.1.3.7. Выход 
Выход из системы. 



 
 
KGUARD Standalone DVR KG-SHA104/108 User Manual                                                

30                          http://www.kguardsecurity.com 

 
6.1.3.8. Воспроизведение локального файла из Netviewer 
Запустив программное обеспечение Netviewer, вы увидите кнопку автономно, которая 
отображается в интерфейсе Вход. Нажмите эту кнопку для входа в режим 
воспроизведения локального файла. 

 
 
Нажмите кнопку РИБАВЛЯТЬ, чтобы добавить резервные H.264 файлы или папки, 
сохраненные на вашем ПК, вы увидите, что все файлы будут отсортированы в окне, 
выберите файл и нажмите клавишу ВОС. ФАЙЛ для воспроизведения. 

 
 

 
6.2. Доступ из сотовых телефонов 
Эта функция позволяет просматривать изображение в реальном времени и по одному 
из каналов на вашем мобильном телефоне. 
 
На сегодняшнее время DVR работает с мобильными телефонами на базе Windows® 
Mobile, Symbian® S60 3rd/5th Edition, iPhones® и Blackberry® по GPRS или 3G сети. 
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6.2.1. Настройка сотового телефона 

Перед просмотром изображения в реальном времени с вашего DVR в первую очередь 
необходимо установить параметры на совместимым с DVR сотовом телефоне. 
Пожалуйста, убедитесь, что ваш DVR подключен к сети Интернет. 
 

Зайдите в ОСНОВНОЕ МЕНЮ�УСТРОЙСТВА �МОБИЛЬНЫЙ, введите конфигурации 
мобильного телефона 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
6.2.1.1. Настройка и эксплуатация в Windows ® Mobile 
телефонах 
 
1. Установите программу веб-камеры, которая входит в комплект поставки с CD, 

скопировав "window_mobile.CAB" файл на мобильный телефон. Вы можете это 
сделать, подсоединив телефон к компьютеру и скопировать файл с компакт-диска на 
телефон. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
2. Нажмите на папку Windows Mobile и выберите файл "window_mobile". Выберите файл, 
который будет открывать окно. Файл по умолчанию сохраняется во встроенную память 
телефона, но вы можете сохранить его на карту памяти. 
 

ИМЯ ПОЛЬЗАВАТЕЛЬЯ: это имя 
пользователя для входа в DVR. 
ПАРОЛЬ: это пароль для входа в DVR. 
ПОРТ СЕРВЕРА: Порт мобильного 
мониторинга. Диапазон составляет от 1024 до 
65535. Обратите внимание, что номер порта 
сервера должен отличаться от сетевых портов, 
которые вы указали в настройках сети.  
ПРИМЕЧАНИЕ: Вам также необходимо 
перенаправлять этот порт на виртуальный 
вариант сервера маршрутизатора. 
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3. Выберите место сохранения файла и нажмите кнопку "Установить" , чтобы 

начать установку. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
4. После завершения установки, нажмите на значок window mobile, чтобы запустить 
программу. 
 
5. Нажмите клавишу “Setting” чтобы войти в меню настройки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
User name:  как и имя пользователя, указанное в настройках DVR MOBILE 
Password:  такой же, как и пароль, указанный в настройках DVR MOBILE 
Server:  IP –адрес DVR или DDNS доменное имя 
Web port:  тот же порт, который указан в настройках DVR MOBILE 
Channel:  Выберите канал, который вы хотите контролировать и нажмите кнопку "OK" 
для отображения на экране, чтобы увидеть все в реальном времени. 
 
6. Чтобы остановить просмотр видео в реальном времени нажмите клавишу 
“Disconnect” или нажмите клавишу “Setting”, чтобы изменить настройки. 
 
Функции кнопок под видео-изображением слева направо: PTZ управление (влево, 
вправо, вверх и вниз), выбрать область (уменьшить и увеличить), Фокус (Добавить "+" и 
Убавить "-") и Диафрагма (Добавить "+" и убавить "-") и Snap для захвата изображения 
на экране. 
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6.2.1.2. Настройка и эксплуатация в телефонах на базе 
Symbian ®  
 
1. Установите программу веб-камеры, которая входит в комплект поставки с CD, 
копируя "Symban_3.0.sisx" (Symbian версии 3.0) или "Symbian_5.0.sis" (Symbian версии 
5.0) файл на мобильный телефон. Вы можете сделать это, подсоединив телефон к 
компьютеру и скопировав файл с компакт-диска на телефон. 
 
2. Выберите Symbian_3.0/Symbian_5.0 значок в этом окне, установите его. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. После того, как телефон закончит копирование файлов, появится запрос на 
разрешение установки программы. Выберите “Yes”, чтобы начать установку. 
 

`` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Нажмите клавишу “Continue” в информационном окне в текущей версии программы. 
 
5. Выберите место, где вы хотите установить программу – в память телефона или на 
карту памяти, а потом нажмите кнопку “Select”.  
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6. Нажмите “Continue” и дождетесь окончания инсталлирования (установки).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. После окончания установки перейдите к папке программы и выберите "Symbian_5.0" 
и нажмите кнопку “Open” для отображения меню настройки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Default Access Point ：：：：Введите точку доступа. Система по умолчанию для точки доступа 
GPRS соединения. 
Server Address:  IP –адрес DVR или DDNS доменное имя 
Server Port ：：：：тот же, что и Порт сервера, который вы установили в DVR в разделе 
5.2.10.4. 
User name:  как и имя пользователя в настройке DVR MOBILE 
Password:  как и пароль в настройке DVR MOBILE 
Web port:  тот же, что и Порт в настройке DVR MOBILE 
Channel: Выберите канал, который вы хотите контролировать и нажмите кнопку "OK" 
для отображения на экране, чтобы увидеть все в реальном времени. 
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6.2.1.3. Настройка и эксплуатация в телефонах фирмы 
iPhone ® 
Шаг 1: Загрузите программу iTunes 
Посетите сайт компании Apple http://www.apple.com/itunes/ чтобы загрузить и установить 
программу iTunes .  
 
 
 
 
 
 
 
Шаг 2: Загрузите и инсталлируйте медиаплеер “Aplayer” 
2.1 Зарегистрируйте iTunes Store  
2.1.1 Запустите установку iTunes, в первую очередь вам может понадобиться создать 
учетную запись для посещения iTunes store. Перейдите к меню “Store”, и нажмите опцию 
“Create Account”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2 Продолжение 
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Выберите и нажмите далее 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.3 Введите вашу персональную информацию и нажмите далее  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пожалуйста, обратите внимание, что варианты оплаты отличаются в разных 
регионах. Не волнуйтесь, "Aplayer" является свободно распространяемым 
программным обеспечением и за него платить не нужно. 
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2.1.5 Перейдите на ваш почтовый ящик, чтобы подтвердить свой счет 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нажмите на сообщение, которое пришло вам на почту 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вы присоединитесь к iTunes store и переключитесь на iTunes интерфейс  

 
 
 
 
 
 
 
Зайдите в свой аккаунт 
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Регистрация вашего iTunes store прошла успешно 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2  Авторизируйте ваш компьютер 
Вам необходимо авторизировать ПК зарегистрированным ID. 
Перейдите к меню “Store”, и нажмите опцию “Authorize Computer”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Введите ваш регистрационный ID и пароль, потом нажмите кнопку Authorize. 
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2.3  Загрузите и инсталлируйте “Aplayer” в ваш iPhone 
2.3.1 Нажмите iTunes Store(1), потом введите “aplayer” в поле поиска(2) в правом 
верхнем углу и нажмите Enter.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вы найдете значок Aplayer, как показано ниже. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.2  Нажмите на иконку и вы перейдете к странице загрузки. Нажмите кнопку "GET 
APP",  чтобы загрузить файл.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вы найдете загруженный файл в «directory of Application» 

 
 
 

 
 
 
 
 

1 

2 



 
 
KGUARD Standalone DVR KG-SHA104/108 User Manual                                                

40                          http://www.kguardsecurity.com 

2.3.3  Подключите ваш iPhone к компьютеру, устройство будет отображаться в левой 
боковой панели. Выберите DEVICES ID(1), и нажмите “Applications” опции(2). Выберите 
“Sync Applications” & “Aplayer” (3) а потом нажмите кнопку “Sync” (4).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ID каждого устройства iPhones разные. 
После окончания синхронизации вы найдете иконку Aplayer на вашем iPhone 
 
Шаг 3: Настройка и запуск “Aplayer” 
Главный интерфейс Aplayer и функциональные кнопки: 
Ⅰ. Кнопки управления PTZ 
Ⅱ. Зум + и Зум - 
Ⅲ. Фокус + и Фокус - 
Ⅳ. Диафрагма + и Диафрагма - 
Ⅴ. Кнопки выбора канала 
Ⅵ. Воспроизведение и Пауза 
Ⅶ. Скриншот 
Ⅷ. На полный экран 
Ⅸ. Следующая группа каналов 
Ⅹ. Настройки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

 

ⅠⅠⅠⅠ ⅡⅡⅡⅡ ⅢⅢⅢⅢⅣⅣⅣⅣ ⅤⅤⅤⅤ

ⅥⅥⅥⅥ    ⅦⅦⅦⅦ ⅧⅧⅧⅧ    ⅨⅨⅨⅨ    ⅩⅩⅩⅩ    
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3.1  Доступ к информации настроек 
Включите в меню настроек и заполните информацию соответственно настройкам DVR. 

 
Нажмите кнопку Play для запуска мобильного наблюдения. 
Переключайте изображения камер при помощи кнопок выбора канала.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Server IP:  введите IP-адрес или доменное имя для присоединения к 

DVR 

Port:  тот же Порт, что и в настройках DVR MOBILE 

User ID:  как и имя пользователя в установках DVR MOBILE 

Password:  как и пароль в установках DVR MOBILE 
После окончания настроек нажмите клавишу “Back”, чтобы вернуться 

к главному интерфейсу. 
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6.2.1.4. Руководство по установке и использованию 

Blackberry Handheld  
1. Установите Blackberry desktop manager на компьютер; 

2. Подключите КПК к компьютеру через порт USB; 

3. Откройте Blackberry desktop manager; 

4. Выберите в главном меню пункт [Application Loader]; 

 
 

5. Нажмите кнопку Пуск на [Add / Remove Application] стороне; 
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6. Откройте и просмотрите [*.alx] файл. Потом нажмите кнопку [Next]; 

 
7. Нажмите кнопку [Finish] для завершения инсталлирования. 

 
Ярлыки запуска, как правило, находятся в каталоге загрузки. 

 
Главный экран дополнения 
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Глава 7. Технические характеристики 

Модель KG-SHA104 (4-канальный) KG-SHA108 (8-канальный) 

Формат видео  H.264 

Видео система  NTSC / PAL 
Операционная 
система  Linux 

Видео вход /  
выход  

BNC 4-channel / VGA 1-channel & 
BNC 2-channel 

BNC 8-channel / VGA 1-channel & BNC 
2-channel 

Аудио вход / выход  RCA 1-channel / 
 1-channel 

Аудио формат 8kHz*16bit ADPCM 

Частота кадров  PAL: 100 fps / NTSC: 120 fps PAL: 200fps / NTSC: 240fps 

Разрешение 
воспроизведения 

PAL : CIF(352x288), 
HD1(704x288), D1(704x576) 
NTSC: CIF(352x240), 
HD1(704x240), D1(704x480) 

PAL : CIF(352x288) 
NTSC: CIF(352x240) 

Скорость записи 

PAL : 25fps@D1, 50fps@HD1, 
100fps@CIF 
NTSC: 30fps@D1, 60fps@HD1, 
120fps@CIF 

PAL : 200fps@CIF 
NTSC: 240fps@CIF 

Режим записи  Постоянно / по расписанию (обнаружение движения) 

Recording Pack Time  15/30/45/60mins на выбор 
Интерфейс жесткого 
диска  Одна фиксированная стойка HDD, поддержка до 2TB SATA HDD 

Сетевой интерфейс RJ45, 10M/100M 

Протокол сети Support TCP/IP, DHCP,DDNS, PPPoE 

Функции сети  Просмотр в реальном времени через IE (Internet Explorer) со смартфона/ 
КПК 

USB2.0  USB мышь, USB флеш-накопитель (резервное копирование, обновление) 

Воспроизведение 
Local: Воспроизведение по 4 
каналам одновременно 
Через сеть только 1 канал 

Локально и через сеть 
воспроизведение только 1 канала в 
одно и то же время 

Поиск 
воспроизведения Дата/ время, список файлов 

Режим 
воспроизведения Нормальный, ускоренный вперед / назад, покадровый 

Резервное 
копирование 

Резервное копирование через USB флеш-накопитель, USB HDD, USB 
CD/DVD-RW и сеть 

PTZ Контроль  Встроенный RS485, поддерживает PELCO-P & PELCO-D 

Режим тревоги Детектор движения, потеря видео, HDD утеря, HDD переполненный, 
Email 

Питание DC 12V/3A (адаптер питания в комплекте) 

Потребление 10-15 W (без HDD) 

Рабочие температуры От 50°F до 104°F ( от 10℃ до 40℃) 

Размеры 300*224*55mm (WxDxH) 

Вес Приблизительно 2.85kg Приблизительно 2.9kg 
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Глава 8. Конфигурации системы связи  
 

4-канальний DVR 
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8-канальний DVR 
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Глава 9. Дополнения  
9.1 Таблица операционных функций 
Тип Название Описание Стр.  

Настройки 

времени 

Настройка системной даты, времени и формата 20 

Выбор языка Настройка системного языка 22 

Настройка 

канала 

Настройка CH звания и должности, а также корректировка цвета изображения, 

установка CH дисплея / отключение и время отображения / записи времени 

наложения Вкл/Выкл. 

11 

Настройка 

записи 

Настройка качества изображения в пикселях, объем, режим записи 

на время архивирования 

13 

Поиск записи Время поиска, канал для поиска 15 

Воспроизвед

ение 

Указанное воспроизведение, планирование воспроизведения, 

воспроизведение списка файлов 

15 

Режим 

воспроизвед

ения 

Воспроизвести, кадр за кадром, multi-speed функции 15 

Резервное 

копирование 

файлов 

USB флеф-накопитель, жесткий диск 15 

Управление 

жестким 

диском 

Проверка состояния жесткого диска, свободное место, настройки 

автоматической перезаписи жест кого диска 

16 

Настройки 

Настройки 

видео 

Настройки расширения VGA , выбор видео системы 22 

Пароль 

пользовател

я 

Установки или смена пароля пользователя 21 

Настройки 

тревоги 

Отсутствие жесткого диска, отсутствие видеосигнала, управление 

тревогой, тревога на почту пользователя 

17 

Детектор 

движения 

Настройка включения / выключения, статус MD; выбор 

чувствительности и настройки области определения движения 

19 

PTZ 

контроль 

Выбор канала и настройка PTZ протокола, скорость передачи 

данных на  PTZ-адрес для каждого канала 

19 

Mobile 

Monitor 

Настройка имени пользователя, пароль и порт сервера 31 

Предыдущ

ие 

настройк

и 

Обслуживан

ие системы 

Настройка системы технического автообслуживания, время 

регулярного обслуживания, обновление системы, ручная 

перезагрузка системы 

22 

Настройки 

сети 

Настройки 

сети и 

Выбор сетевого режима и создание сети, веб-порт, DNS и DDNS 

параметры 

23 
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протоколов 

Live display Воспроизведение в реальном времени с удаленного места 25 

Удаленное 

воспроизвед

ение 

Проверка истории записи через сеть 28 

PTZ 

контроль 

Удаленное управление PTZ камерой, фокусирование, 

масштабирование и т.д. 

29 

Набор 

параметров 

DVR 

удаленно 

Настройка локального дисплея CH, записи, сигнализации, 

значений параметров контроля PTZ по сети 

28 

Функции 

сети 

Загрузла из 

сети 

Резервное копирование файла через сеть 29 

Системная 

информация 

Проверка модели устройства, версии программного обеспечения и 

MAC адреса 

22 Вспомогат

ельные 

функции （） Дополнительные параметры   

Подтвержде

ние 

Кнопка сохранения параметров  

Обновление 

параметров 

по 

умолчанию 

Кнопка позволяет обновить значения настроек по умолчанию  

Выход Кнопка позволяет выйти из текущего меню  

Кнопки 

меню 

Следующий 

В многоканальном режиме кнопка позволяет проверять и изменять 

параметр на других каналах, на [File режим] списка, кнопка 

позволяет отображать следующую страницу 

 

 

 

9.2. Настройка тревоги 
Пожалуйста, обратитесь к матрице ниже: “⊥” означает “только тревога, но не запись”; “AMR” 

означает “запись тревоги”; “NLR” означает “нормальная запись”; и “NOR” означает «не записывает ». 
После тревоги значок сигнала тревоги высветится, когда сигнал тревоги сработает, сигнализация 
замечаний высветится на экране. 

Recording Mode 
Timing recording Recording alarm setting Alarm icon Recording after 

power on AMR NLR NOR 
Manuel Recording 

MD alarm  AMR AMR NLR ⊥ NLR 
HDD loss, HDD space 

full 

 
⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ 

Alarm 
mode  

Video Loss Video Loss ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ 
 

Когда DVR в режиме записи, [ ] или [ ] иконки появятся на экране. Но когда появится иконка 
[ ] это означает, что вызвана тревога. Когда появится иконка [ ] это означает тревогу жесткого 
диска.  
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9.3. Частые вопросы 

1. Q: Что я могу сделать, если система не определяет HDD? 
A: Проверить data-кабель и силовой кабель, и убедитесь, что они надежно подключены.   
2. Q: Вы сменили пароль, но не помните его, как теперь получить доступ к системе? 
A: Введите 519070 в поле пароля для сброса ранее заданного пароля.  
3. Q: Мы не получаем видеосигнал на DVR, что не так?  
A: Убедитесь, что кабеля надежно подключены к BNC портам на DVR. Вы также можете 

попробовать другой кабель, чтобы убедиться, нет ли проблемы в кабелях. Убедитесь, что вы 
выбрали правильный формат видео для вашей страны (NTSC или PAL), в США используется 
NTSC. 

4. Q: Могу я избежать перегрева DVR? 
A: Пожалуйста, поместите DVR в место, где есть хорошая циркуляция воздуха и дальше от 

источников высоких температур, чтобы укрепить стабильность работы DVR.  
5. Q: Мой пульт дистанционного управления не работает когда DVR находится в режиме 

реального времени, а кнопки на передней панели работают, что неправильно? 
A: Убедитесь, что ничто не блокирует светодиод на пульте дистанционного управления или 

приёмнике DVR, если оба в порядке, проверьте батарейки в пульте.  
6. Q: Могу ли я использовать жесткий диск с моего компьютера в DVR? 
A: Можете, если жесткий диск того же типа и размера, который поддерживается DVR. Если вы 

установите его в DVR, жесткий диск будет отформатирован для использования в DVR и ПК не 
сможет его прочитать. 

7. Q: Должен ли я останавливать запись для воспроизведения файлов с DVR? 
A: Нет, вы не должны останавливать запись, DVR будет поддерживать обе эти функции 

одновременно. 
8. Q: Могу ли я удалить файлы с жесткого диска DVR? 
A: Вы не можете удалить отдельный файл, вам нужно будет отформатировать жесткий диск, что 

удалит все файлы 
9. Q: Почему я не могу зайти в программу Net-viewer? 
A: Убедитесь, что Net-режим является правильным, кабель RJ-45 хорошо подключен к порту 

DVR, и маршрутизатору, и что вы используете правильный пароль. 
10. Q: Мы подключаем PTZ  камеры, но не можем контролировать их, что не так? 
A: Убедитесь, что протокол, скорость, адрес и другие параметры камеры PTZ соответствуют 

настройкам, которые введены в DVR. Убедитесь, что кабель RS485 хорошо подключен к порту 
DVR.  

11. Q: Почему звучит тревога, а в меню нет никаких пометок? 
A: Пожалуйста, убедитесь, что системой было зафиксировано движение, что жесткий диск 

имеет достаточно свободного места и что ни одна из ваших камер не потеряла видеосигнал. Вы 
можете отключить звуковую сигнализацию в настройках. 

 
За дополнительной информацией и обновления информации по FAQ, перейдите на сайт: 

http://global.kguardsecurity.com/main/support_faq.aspx?mnuid=1560&modid=34 

9.4. Список почтовых серверов (Только для справки） 
（Web site） Email address Sender server（25） Receiver server（110） 

@yahoo.com.tw smtp.mail.yahoo.com.tw pop.mail.yahoo.com.tw 
www.yahoo.com 

@yahoo.com smtp.mail.yahoo.com pop.mail.yahoo.com 

www.google.com @gmail.com smtp.gmail.com(465/587) pop.gmail.com(995) 
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9.5. Обслуживание 
1. Пожалуйста, убедитесь, что DVR находится вдали от источника нагревания. 

2. Держите DVR в чистом и сухом месте.  

3. Пожалуйста, не включайте RS-232 и RS-485, когда подключено питание, чтобы избежать 

повреждения порта. 

4. Пожалуйста, проверьте кабель жесткого диска и кабель для передачи данных, чтобы избежать 

поломки кабеля. 

5. Пожалуйста, избегайте, чтобы стороннее устройство не было подключено к видео/аудиопортам 

DVR, чтобы не создавать помех или блокировки сигнала. 

 

 

 

 

9.6. Список USB-флеш накопителей, которые 

поддерживаются 
U2.0 USB Device Support Suggestion    

Бренд Объем 
1G 

Netac 
2G 

Sandisk 2G 
2G 
4G 
8G 

Kingston 

16G 
Kingston(DT Mini 

Slim) 4G 
1G 

Newsmy 
2G 

Transend 1G 
2G 

Kingmax 
8G 

DekTec 1G 
Apacer 8G 

PNY 1G 
1G 

SSK 
2G 
4G 

TELECT 
16G 
1G 

UNIS 
4G 
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9.7. Список жестких дисков, которые поддерживаются 
SHA Series – SATA HDD Support Suggestion  

Бренд Объем Модель №. Примечание 
ST3250310SV   

ST3250410AS   

ST3250312CS   
250G 

ST3250310SV   

320G ST3320410SV   

ST3500312CS   

ST3500320AS   

ST3500320SV Специальный дизайн для DVR. 

ST3500320NS   

500G 

ST3500410SV Специальный дизайн для DVR. 

750G ST3750330SV   

1T ST31000322CS   

1T ST31000340NS Специальный дизайн для DVR. 

Seagate 

1.5T ST31500341AS   

WD2500AVJS Специальный дизайн для DVR. 
250G 

WD2501ABYS   

WD3200AJJS   

WD3200AVVS   

WD3200AVJS Специальный дизайн для DVR. 
320G 

WD3200AAJS   

WD5000AVVS   
500G 

WD5000AAKS   

WD10EVDS   

WD10EVVS   1T 
WD1001FALS   

WD 

2T WD200FYPS   

80G STM380211AS   
Maxtor 

320G STN380215AS   

160G HDS721616PLA380   

250G HDP725025GLA380   

320G HDT725032VLA360   

500G HDP725050GLA360   

750G HDS721075KLA330   

Hitachi 

1T HDE721010SLA330   

Samsung 500G HD501IJ/CNG   
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9.8. Список смартфонов и КПК, которые поддерживаются 
3G Сотовые телефоны 

Бренд Модель №. Примечание 
N70   
N73   
N95   

Nokia 

E65   
V3x   

Motorola 
E770   

SE K600i   
SE k700i   
SE 700i   
SE 800i   

Sony Ericsson  

Z610i   
Samsung SGH 400    

TyTNII PDA Phone 
HTC 

CHT9000   
Apple iPhone   

9000  
9530  Blackberry 
9630  
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SM-0543 A-1 

Материалы, представленные в данном документе, являются интеллектуальной 
собственностью нашего отдела. 

Ни одна часть данного руководства не может быть воспроизведена, скопирована, 
переведена, передана в другие руки или опубликована в какой-либо форме и 
каким-либо образом без предварительного письменного согласия нашего отдела. 

Наша продукция находится в процессе постепенного совершенствования, и мы 
оставляем за собой право вносить изменения без предварительного извещения. 
Мы не можем гарантировать то, что эти изменения будут правильны 

Мы не несем никакой ответственности за ущерб, вызванный использованием 
нашей продукции. 

Модели продукции в руководстве для пользователей представлены только для 
признания, но их названия могут также принадлежать зарегистрированной 
торговой марке другой компании или быть охраняемыми ее авторским правом. 

Приводим к Вашему сведению, что изображения могут отличаться от реальной 
продукции. Аксессуары могут различаться в зависимости от зоны продажи. Для 
получения более подробной информации об аксессуарах обращайтесь к местному 
дистрибьютору. 


