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Меры предосторожности 
 

 Не прикасайтесь к компонентам, находящимся под напряжением. 
Во избежание поражения электрическим следуйте приведенным ниже правилам техники безопасности. При 

несоблюдении инструкций по установке,  заземлению, эксплуатации и обслуживанию электрическое 

оборудование является источником опасности. 

 Не пытайтесь устанавливать оборудование вне помещения при сильном ветре или дожде. 

 Не устанавливайте и не демонтируйте оборудование вне помещения в дождливую погоду. 

 Не пытайтесь установить или эксплуатировать какое-либо оборудование во время 
грозы. 

 Всегда заземляйте все электрическое оборудование и рабочую площадку.  
Во избежание поражения электрическим током подключайте источник питания, шкафы управления и рабочую 

площадку только к одобренной шине заземления.  

 Всегда используйте кабели правильного размера.  
При значительных перегрузках кабели могут быть повреждены и стать причиной поражения электрическим током 

или возгорания. Рабочий кабель должен иметь те же характеристики, что и кабель сварочной горелки или заводской 

кабель.  

 Всегда содержите кабели и разъемы в исправном состоянии.  
Неправильные и изношенные соединения могут стать причиной короткого замыкания и создать опасность 

поражения электрическим током. Не используйте изношенные, поврежденные или оголенные кабели.  

 Не допускайте наличия разомкнутых цепей под напряжением.  
Дополнительное напряжение повышает риск поражения электрическим током. 

 При наладке оборудования всегда надевайте диэлектрические перчатки.  
Во избежание поражения электрическим током при наладке оборудования необходимо отключать питание и 

использовать диэлектрические перчатки.  

 При установке и демонтаже оборудования всегда надевайте защитную одежду, например, 
рубашку с длинными рукавами.  

 Всегда надевайте высокую свободно сидящую обувь.  

 Всегда надевайте чистую одежду без пятен смазки и жира.  
Не надевайте одежду, испачканную маслом или смазкой. Она может загореться при нагревании от электрической 

дуги.  

 Не допускайте воздействия на находящихся рядом работников излучения от 
электрической дуги.  

 Всегда надевайте длинные брюки или джинсы во время установки или демонтажа 
оборудования.  

 Всегда надевайте защитную каску или каскетку и защитную обувь перед тем, как 
приступить к работе. 

 Храните оборудование в сухом месте. 

 Всегда надевайте ремни безопасности при работе на высоте.  

 Всегда надевайте сухую одежду и избегайте контакта с влагой и водой. 
 Всегда надевайте светоотражающий жилет при работе в ночное время. 

 Убедитесь, что все электрические соединения надежно затянуты, чистые и 
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сухие. 
 Убедитесь в надежности собственной изоляции и снимите электростатический 

разряд.   
 Всегда надевайте сухие перчатки, обувь с резиновой подошвой или стойте на 

сухой доске или платформе.  

 Всегда следуйте действующим правилам техники безопасности.  

 Всегда надевайте подходящие средства защиты глаз, органов слуха и тела.  

 Работы в местах с низкой освещенностью, плохой вентиляцией и на высоте всегда 
необходимо выполнять с напарником. 

 Убедитесь, что вы должным образом защищены от вспышек дуги, механических травм и 
других несчастных случаев. 

 Перед установкой оборудования убедитесь в том, что полярность проводов соблюдена. 

 Соблюдайте осторожность при обращении с оборудованием. 

 Не закрывайте вентиляционные отверстия оборудования. 

 Не располагайте магнитные предметы вблизи оборудования. 

 Не ставьте предметы на оборудование. 
 

Щелчок левой кнопкой мыши ; щелчок правой кнопкой мыши  
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Глава 1. Отличительные черты цифрового 

видеорегистратора (DVR) 
 

Мониторинг в 

реальном времени 
Поддержка видеонаблюдения в реальном времени при помощи монитора. 

Сохранение записей Сохранение видеозаписей на жесткий диск в реальном времени.  

Резервное 

копирование записей 

Поддержка резервного копирования записей на флэш-накопитель или 

жесткий диск для USB. 

Воспроизведение 

записей 

Поддержка одноканального и многоканального воспроизведения 

записанных файлов. 

Работа в сети 
Поддержка удаленного видеонаблюдения для нескольких пользователей 

одновременно  

Настройка сигналов 

тревоги 

Поддержка управления сигналами тревоги по состоянию жесткого диска и 

видеовходов, а также внешними сигналами тревоги 

Работа с мышью Поддержка использования мыши для ускорения навигации по меню. 

Управление 

PTZ-камерой 

Поддержка работы с PTZ-камерой (с функциями поворота, наклона и 

трансфокатором) посредством порта RS-485. 

 

Другие особенности 
� Сжатие видеоданных в формате H.264 в реальном времени и поддержка передачи двух 

видеопотоков по сети.  
� Графический оконный интерфейс пользователя. 
� Сжатие звука в формате ADPCM. 
� Поддержка режима пентаплекс: просмотр в реальном времени, запись, 

воспроизведение, резервное копирование и передача по сети. 
� Поддержка резервного копирования и обновления при помощи флэш-накопителя для 

USB. 
� Поддержка DDNS. 
� Поддержка передачи звука по сети. 
� Настраиваемая продолжительность записываемых файлов. 
� Поддержка редактирования названия камер. 
� Поддержка настройки цветности изображения. 
� Поддержка удаленного просмотра при помощи мобильных телефонов на основе 

Symbian S60 (выпуски 3 и 5), Windows Mobile, а также смартфонов iPhone и Blackberry. 
� Поддержка выхода VGA (макс. разрешение: 1440×900) 
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� Режимы тревоги: потеря видеосигнала, заполнение жесткого диска, отключение 
жесткого диска, обнаружение движения, срабатывание датчика. 

� Функция оповещения электронной почтой. 
� Функция свободного цифрового масштабирования при просмотре в реальном времени. 
� Экранное меню на нескольких языках. 
� Поддержка автоматического обслуживания. 
� Поддержка поиска в системном журнале. 
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Глава 2. Внешний вид 
 

2.1. Передняя панель  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тип 

Название 

кнопки, 

индикатор 

Значки Функция 

1 1 

Канал 1, 

цифровая кнопка 

«1» 

2 2 

Канал 2, 

цифровая кнопка 

«2» 

3 3 

Канал 3, 

цифровая кнопка 

«3» 

4 4 

Канал 4, 

цифровая кнопка 

«4» 

5 5 

Канал 5, 

цифровая кнопка 

«5» 

6 6 

Канал 6, 

цифровая кнопка 

«6» 

7 7 

Канал 7, 

цифровая кнопка 

«7» 

8 8 

Канал 8, 

цифровая кнопка 

«8» 

9 9 

Канал 9, 

цифровая кнопка 

«9» 

10 

Выбор канала и ввод 

цифр 

Отображение 

одного канала 

и цифровые 

кнопки 

0 Канал 10, 

Способ выбора 

каналов 11–16: 

нажмите кнопку 

«1» и другую 

цифровую 

кнопку.  

Например, для 

отображения 

канала 16 

сначала 

нажмите «1», а 

затем – «6». 

 

1 2 3 6 7 8 11 13 15 17 18 19 23 24 

4 5 12 14 16 9 10 20 21 22 25 
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цифровая кнопка 

«0» 

11 
Предварительный 

просмотр 

Многоканальное

отображение 

DISPLAY MODE 

(РЕЖИМ 

ОТОБРАЖЕНИЯ) 

Отображение 4, 9 и 16 каналов 

12 Управление звуком 

Кнопка 

отключения 

звука 

MUTE (ОТКЛ. 

ЗВУК) 

Включение и отключение входа 

(выхода) звука 

13 
Управление 

воспроизведением 
Пауза � 

Приостановка воспроизведения или 

покадровое воспроизведение 

14 Запись 
Ручной запуск 

записи 
● Ручной запуск записи 

15 Пуск � 
Переход в режим воспроизведения, 

кнопка «Пуск» 

16 

Управление 

воспроизведением 
Стоп � 

Остановка воспроизведения, ручная 

остановка записи 

17 ВЛЕВО �/� 
Перемещение влево, перемотка 

назад 

18 ВВЕРХ � Перемещение вверх 

19 ВПРАВО �/� 
Перемещение вправо, перемотка 

вперед 

20 

Навигационные кнопки 

ВНИЗ � Перемещение вниз 

21 PTZ PTZ 

Переход к управлению PTZ 

(поворотом, наклоном, 

трансфокатором камеры), выбор 

функции «Ввод» / «Редактировать» 

22 

Многофункциональные 

кнопки 

Меню 
MENU/ESC 

(МЕНЮ, ВЫХОД) 
Переход к главному меню, выход 

23 

Индикатор 

жесткого 

диска 

HDD (Жесткий 

диск) 

Постоянное мигание указывает, что 

используется жесткий диск. 

24 

Индикаторы 

Индикатор 

питания 
Power (Питание) 

Если система получает питание, 

этот индикатор светится. 

25 ИК-приемник   
Прием сигнала от пульта 

дистанционного управления (ДУ). 
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2.2. Задняя панель 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Физический порт Метод подключения, назначение 

1.  Видеовходы Подключение каналов 1–16 (интерфейс BNC) 

2.  Видеовыходы Основной видеовыход 

3.  Аудиовходы Подключение источников аудиосигнала каналов 1–4 (интерфейс 

BNC) 

4.  Аудиовыход Подключение аудиовыхода (интерфейс BNC) 

5.  Порт Ethernet Подключение к интранету и Интернету (интерфейс RJ-45) 

6.  Линейный вход Служит для голосовой связи 

7.  Порт USB Подключение USB-устройства (флэш-накопителя, жесткого диска) 

8.  Порт USB Подключение USB-мыши 

9.  RS-485, датчики, 

сигнализация 

Интерфейс RS-485, датчиков, сигнализации 

10.  Порт VGA Подключение VGA-дисплея, например компьютерного монитора 

11.  Разъем питания Подключение блока питания – 12 В постоянного тока, 5 А 

12.  Выключатель питания Включение и выключение прибора 

 

Функции порта RS485, датчиков, сигнализации 

 

 

 

 

 

 

 

Входы сигнализации: подключите порт «-» датчика к контакту «G» (Земля), а порт «+» к входу требуемого 

канала. 

Выход сигнализации: два порта с маркировкой «Out» (Выход). 

Порт PTZ: подключите камеру к портам RS-485A и RS-485B надлежащим образом. 
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2.3. Пульт дистанционного управления (ДУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название кнопки Функция кнопки 

REC (ЗАПИСЬ) Ручная запись 

SEARCH (ПОИСК) Переход к меню поиска записи 

2×2 Отображение 4 каналов 

3×3 Отображение 9 каналов 

4×4 Отображение 16 каналов 

AUTO (АВТО) Отображение задержки 

0~9 Выбор канала; цифровые кнопки 

DISPLAY MODE 

(РЕЖИМ 

ОТОБРАЖЕНИЯ) 

Многоканальное отображение (отображение 4, 9, 16 

каналов или одного канала) 

▲ Кнопка «ВВЕРХ» 

▼ Кнопка «ВНИЗ» 

◄ /  Кнопки «ВЛЕВО» и «ВПРАВО» 

ENTER (ВВОД) Кнопка выбора, редактирования, ввода 

MENU/ESC 

(МЕНЮ, ВЫХОД) 
Переход к главному меню, выход 

PIP Режим отображения «картинка в картинке» 

MUTE (ОТКЛ. 

ЗВУК) 
Кнопка отключения звука 

FWD (ВПЕРЕД) Перемотка вперед (x2, x4, x8) 

REW (НАЗАД) Перемотка назад (x2, x4, x8) 

PLAY (ПУСК) 
Переход к поиску записи, воспроизведение 

записанного события 

STOP (СТОП) Ручная остановка воспроизведения 

PAUSE/ 

FRAME (ПАУЗА, 

ПОКАДРОВО) 

Приостановка воспроизведения или покадровое 

воспроизведение 

SLOW 

(ЗАМЕДЛЕННО) 
Замедленное воспроизведение (1/2, 1/4, 1/8) 

Z+ Увеличение масштаба области видеоизображения 

Z- Уменьшение масштаба области видеоизображения 

F+ Регулировка фокуса 

F- Регулировка фокуса 

I+ Увеличение яркости изображения с PTZ-камеры 

I- Уменьшение яркости изображения с PTZ-камеры 

PTZ 
Позволяет задать бит предустановки и осуществлять 

управление PTZ-камерой. 

LOCK 

(БЛОКИРОВКА) 
Блокировка системы 
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2.4. Работа с мышью 

Для управления цифровым видеорегистратором можно использовать мышь вместо кнопок на передней 

панели и пульте ДУ. 

 

Щелчок левой кнопкой мыши: 

выбор и редактирование параметров. 

 

Щелчок правой кнопкой мыши: 

отображение всплывающего меню параметров; 

выход из меню. 

Двойной щелчок левой 

кнопкой мыши 

Дважды щелкните изображение в реальном времени любого канала для его 

отображения на полном экране. При повторном двойном щелчке на экране 

отобразятся изображения со всех камер. 

Перетаскивание линии 

мышью 

В режиме обнаружения движения с помощью этой функции  можно 

выбрать область движения; в меню «Настройка цветности» с ее помощью 

можно управлять цветовой панелью и регулятором громкости. 

Щелчок левой кнопкой мыши ; щелчок правой кнопкой мыши  

 

Виртуальная клавиатура 

В случае использования мыши можно вводить требуемые значения при помощи экранной 

виртуальной клавиатуры. 

Виртуальную клавиатуру потребуется использовать при вводе имени пользователя и пароля. 

Использование виртуальной клавиатуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Нажмите параметр или поле, например поле «Имя пользователя» 
или «Пароль».  

2.  0–9 – ввод требуемой цифры. 

3.   – переключение режима ввода цифр, прописных и 
строчных букв, а также других символов (только для 
определенных параметров) 

4.   – стереть (удалить). 
ПРИМЕЧАНИЕ. При выборе кнопки с помощью курсора мыши 
ее цвет изменится с оранжевого на белый. 

5.   – ввод (подтверждение) и закрытие виртуальной 
клавиатуры. 



Автономный цифровой видеорегистратор KGUARD KG-SHA116 
Руководство пользователя                                                                                                   

10                                     www.kguardsecurity.com 

 

 

Глава 3. Установка 
 

3.1. Установка жесткого диска 

Внимание! Запрещается устанавливать и извлекать жесткий диск, если цифровой 

видеорегистратор включен! 

Данная модель оснащена отсеком для жесткого диска. Для извлечения отсека для жесткого 

диска и установки жесткого диска в отсек должным образом используйте водящий в комплект 

поставки ключ. 

1. Отвинтите винты и осторожно откройте верхнюю крышку цифрового видеорегистратора. 

2. Подсоедините должным образом кабель питания и кабель данных к разъему жесткого диска. 

3. Установите верхнюю крышку цифрового видеорегистратора, закрепив ее винтами. 
 

3.2. Подключение камер и монитора 

Подсоедините кабели камер к видеовходам цифрового видеорегистратора и от видеовыхода 

цифрового видеорегистратора к монитору посредством разъемов BNC или порта VGA (см. 

описание конфигурации системы в главе 8). 

В случае использования скоростной купольной PTZ-камеры можно подсоединить порты RS-485 

(A и B) к соответствующему порту цифрового видеорегистратора (см. описание конфигурации 

системы в главе 8). 

 

3.3. Подключение блока питания 

Используйте только блок питания, входящий в комплект поставки цифрового 

видеорегистратора.  
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Глава 4. Загрузка цифрового видеорегистратора 

4.1. Инициализация системы 

 

 

 

 

4.2. Главное окно  

 

Когда цифровой видеорегистратор находится в режиме записи, на экране будет отображаться значок [ ] 

или [ ]. Но если на экране отображаются значок [ ] и значки [ ], это означает, что сработал сигнал 

тревоги при обнаружении движения.  

Если на экране отображается значок [ ], это означает, что сработал сигнал тревоги по состоянию 

жесткого диска. 

После выполнения инициализации система отобразит главное окно. Если на входы поступают 
видеосигналы, на экране будут отображаться видеоизображения в реальном времени. Можно 
дважды щелкнуть кнопкой мыши изображение в реальном времени любого канала его 
отображения на полном экране. При повторном двойном щелчке на экране отобразятся 
изображения со всех камер. 
В главном окне можно просмотреть текущие системные дату и время, название канала, 
состояние записи.  

После подключения блока питания система загрузится, и начнется процесс 
инициализации. 
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Глава 5. Использование экранного меню 

5.1. Структура главного меню 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поиск 

Камера 

Запись 

Система 

Устройства 

Главное меню 

Поиск видео 

Воспроизведение 

Список файлов 

Управление жестким диском 

Настройка сигналов тревоги 

Настройка PTZ-камеры 

Настройка мобильного доступа 

Движение 

Настройка цветности 

Пароль пользователя 

Информация о системе 

Выбор языка 

Техническое обслуживание 

Настройка видео 

Установка времени 

Настройка задержки 

Название камеры 

Настройка области 

Настройка электронной 

Резервное копирование 

Разрешение VGA 

ТВ-стандарт 

Сеть Настройка DDNS 

Качество записи 

Разрешение записи 

Запись звука 

Режим записи 

Размер файла записи 

Расписание записи 

Поиск в журнале 

Настройка последовательности 

Регулировка системной 
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5.2. Использование главного меню 

Шаг 1. Щелкните правой кнопкой мыши ( ) в окне видеоизображения или нажмите кнопку 
«MENU/ESC»  (МЕНЮ, ВЫХОД) на передней панели видеорегистратора, после чего 
отобразится главное меню. 

Щелчок левой кнопкой мыши ; щелчок правой кнопкой мыши  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

При помощи кнопок ▲, ▼, ◄,  на передней панели видеорегистратора переместите 
курсор, а затем нажмите кнопку «MENU/ESC» (МЕНЮ, ВЫХОД) для перехода к 

выбранному меню.  Или щелкните левой кнопкой мыши ( ) для выбора и 

перехода к меню. 

Нажмите кнопку «ESC» (ВЫХОД) или щелкните правой кнопкой мыши ( ) для 
возврата к предыдущему меню. 
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5.2.1. Настройка камеры 

 В этом меню можно задать имя камеры, формат отображения времени и другие параметры. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все функции 
 
«ПРОСМОТР». Эта функция позволяет выбрать, следует ли отображать 
видеоизображение в реальном времени. При выборе значения «ВЫКЛ.» 
видеоизображение все равно будет записываться, и вы сможете просмотреть 
его в режиме воспроизведения. 
 
«ОТОБРАЖАТЬ ВРЕМЯ В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА». При выборе значения 
«ВЫКЛ.» системное время не будет отображаться на видеоизображении в 
реальном времени.  
 
«ОТОБРАЖАТЬ ВРЕМЯ В РЕЖИМЕ ЗАПИСИ». При выборе значения 
«ВЫКЛ.» системное время не будет отображаться при просмотре 
видеозаписи.  
 
«НАЗВАНИЕ». Этот параметр позволяет изменять имя камеры, используя 
буквы и цифры. Максимальная длина имени камеры – 8 символов.  
 
«МЕСТО». Эта функция позволяет изменить положение отображения имени 
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5.2.1.1. Настройка цветности 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это меню позволяет настроить яркость, насыщенность, 

контрастность и оттенок для каждого канала. 

Изменяйте значения, нажимая кнопки ▲ и ▼ на передней панели 

видеорегистратора или перетаскивая регуляторы с помощью мыши.  

 

Щелкните левой кнопкой мыши ( ) пункт «СОХРАНИТЬ» для 

сохранения настроек. 
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5.2.2. Настройка записи 
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Функции Описание 
ЗАПИСЬ Выбор значения «ВКЛ.» или «ВЫКЛ.» определяет, будет ли 

записываться канал. 

КАЧЕСТВО Выбор качества видеозаписи. Чем выше качество, тем больше места 

на жестком диске потребуется для сохранения видеозаписи. 

РАЗРЕШЕНИЕ Выбор разрешения видеозаписи. Значения разрешения см. в главе 

«Технические характеристики». 

ЗВУК Данный цифровой видеорегистратор поддерживает запись 

аудиосигнала с 4 каналов. В этом меню можно связать аудиоканал с 

назначенным видеоканалом для одновременной записи. 

ВРЕМЯ СЖАТИЯ Система записывает и сохраняет видеозаписи на жестком диске как 

отдельные файлы. Этот параметр устанавливает максимальную 

продолжительность записи для каждого отдельного файла 

непрерывной записи (15, 30, 45, 60 минут). 

ТИП ЗАПИСИ Этот параметр может иметь значения « РАСПИСАНИЕ» и «ПО 
РАСПИСАНИЮ». 

При выборе режима записи « РАСПИСАНИЕ » цифровой видеорегистратор будет выполнять 

непрерывную запись, не прекращая ее.  

При выборе режима «ПО РАСПИСАНИЮ» цифровой видеорегистратор будет выполнять запись в 

соответствии с составленным вами расписанием. 

Настройка расписания 
записи 

Выберите пункты «ЗАПИСЬ ПО РАСПИСАНИЮ» � 
«РАСПИСАНИЕ». 

 Щелкните левой кнопкой мыши () для перехода к меню настройки 

расписания. 

Параметры статуса записи  

 
ТРЕВОГА [КРАСНЫЙ]:  режим обнаружения движения. 
НОРМАЛЬНЫЙ [ЗЕЛЕНЫЙ]:  режим непрерывной записи. 
НЕТ ЗАПИСИ [ПРОЗРАЧНЫЙ]:  все функции записи заблокированы. 

 Можно установить круглосуточное расписание записи для каждого канала или для всех 

каналов с воскресенья до субботы.  

Процедура 
1. Выберите один из 3 режимов: « ТРЕВОГА », « НОРМАЛЬНЫЙ », «НЕТ ЗАПИСИ». 

2. Выберите необходимый канал. 

3. Щелкните левой кнопкой мыши ( ) необходимые поля даты и времени (с ВОСКРЕСЕНЬЯ по 

ПОНЕДЕЛЬНИК). 

4. Щелкните левой кнопкой мыши ( ) пункт «ПОДТВЕРДИТЬ» для сохранения настроек. 
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Символы записи по сигналу 
 

Символ, значок Функции 

 Движение  

 Отключение жесткого диска, заполнение жесткого диска 

 Выполняется запись видео 

Потеря видеосигнала Потеря видеосигнала 

 
Когда цифровой видеорегистратор находится в режиме записи, на экране будет отображаться 

значок [ ] или [ ]. Но, если на экране отображается значок [ ], это означает, что сработал 
сигнал тревоги при обнаружении движения. Если на экране отображается значок [ ], это 
означает, что сработал сигнал тревоги по состоянию жесткого диска.  

 
 
 

5.2.2.1. Ручное управление записью 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Во всплывающем меню можно выбрать два пункта: «НАЧАТЬ ЗАПИСЬ» и «ОСТАНОВИТЬ 
ЗАПИСЬ».  

Это – кнопки ручного запуска и ручной остановки записи, причем функция «НАЧАТЬ ЗАПИСЬ» 

доступна только в перечисленных ниже режимах. 

1. «НЕТ ЗАПИСИ». 
2. «ЗАПИСЬ ПО СИГНАЛУ», но при отсутствии движения.  

 

Функция «ОСТАНОВИТЬ ЗАПИСЬ» прерывает только запись, запущенную вручную. 

 

Для запуска и остановки записи можно также нажимать кнопки «RECORD» (ЗАПИСЬ) и 

«STOP» (СТОП) на передней панели видеорегистратора или пульте ДУ. 
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5.2.3. Поиск и воспроизведение записей 

К меню поиска и воспроизведения можно перейти из всплывающего меню или из главного 
меню. 
 

5.2.3.1. Поиск 

 

       

 

 

 

 

 

Поиск всех записанных файлов 

 

Нажмите кнопку «ПОИСК», после чего система найдет и отобразит записи с различным 
статусом. КРАСНЫЙ цвет указывает на запись по сигналу, ЗЕЛЕНЫЙ цвет указывает на 
непрерывную запись.  
Можно также щелкнуть соответствующий момент времени для начала воспроизведения.  
 
Система может воспроизводить 4 канала одновременно. Для воспроизведения можно выбрать 
любые 4 канала.  

 

Воспроизведение по точной дате и времени 
Выберите дату и время и нажмите кнопку «ВОЗПРОИЗВЕДЕНИЕ» для 

воспроизведения видеозаписи, начинающейся в указанный день и с 

указанного времени. 
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Список файлов 
Для облегчения проверки списка событий записи можно упорядочить файлы по каналам и 
режимам записи («Обычная», «По сигналу»). 

 

 

 

 

 

 

5.2.3.2. Меню воспроизведения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

«ПЕРВЫЙ»: переход к первой странице. 
«ПРЕД»: переход к предыдущей странице. 
«СЛЕД»: переход к следующей странице. 
«ПОСЛЕД»: переход к последней странице. 
«ВСЕ»: выбор всех файлов на текущей странице. 
«ИНВЕРСИЯ»: эта функция позволяет восстановить статус выбора для выбранных и не 
выбранных событий на текущей странице, кроме выбранных в текущий момент событий. 

Можно осуществлять воспроизведение видеозаписи на 2-, 4- или 8-кратной скорости, 

замедленное воспроизведение на 1/2-, 1/4- или 1/8-кратной скорости, воспроизведение 

на обычной скорости, покадровое воспроизведение или приостанавливать запись с 

помощью панели управления воспроизведением, а также регулировать уровень 

громкости, щелкая кнопкой мыши или перетаскивая регулятор громкости. После 

завершения воспроизведения записи система вернется к предыдущему меню. 
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5.2.3.3. Резервное копирование видеозаписей 

1. Подключите USB-устройство (жестки диск или флэш-накопитель для USB) к нижнему  порту 
USB на задней панели видеорегистратора.  

2. Выберите один или несколько файлов. 
3. Нажмите кнопку «АРХИВ.», отображающуюся в меню. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Не отключайте USB-устройство во время выполнения резервного копирования. 

 
 
Примечание. Файлы резервных копий будут сохранены в формате H.264, и вы сможете 
воспроизвести их в программе NetViewer или преобразовать в формат AVI с помощью 
программы NetViewer, входящей в комплект поставки цифрового видеорегистратора. Поэтому 
для просмотра записей можно использовать любой плеер, поддерживающий формат AVI (см. 
главу 6). 
Если в цифровой видеорегистратор оснащен приводом CD/DVD-RW, также можно скопировать 
видеозаписи на компакт-диск или DVD-диск. 
 

5.2.4. Диспетчер устройств 
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Диспетчер устройств 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЖЕСТКИМ ДИСКОМ 

 

 

 
ФОРМАТИРОВАНИЕ ЖЕСТКОГО ДИСКА 

 

В этом окне отображается информация о жестком диске. 
«СТАТУС»: рабочее состояние жесткого диска. 
«ВСЕГО/USE»: емкость жесткого диска и свободное пространство на жестком диске. 
«Left time»: расчетное значение продолжительности записи на свободное пространство 

жесткого диска. 
«ПЕРЕПИСЫВАТЬ»: при выборе значения «ОТКЛЮЧИТЬ» цифровой видеорегистратор 
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остановит запись, когда жесткий диск будет заполнен. При выборе значения «ВКЛЮЧИТЬ» 
цифровой видеорегистратор будет продолжать запись и будет стирать самые старые 
данные на жестком диске, когда жесткий диск будет заполнен.  

При установке в цифровой видеорегистратор нового жесткого диска в поле состояния жесткого 
диска будет отображаться значение «НЕ ОТФОРМАТИРОВАН». Необходимо отформатировать 
жесткий диск, в противном случае система не сможет осуществлять запись. 
Выберите один или несколько жестких дисков, которые необходимо отформатировать, а затем 
нажмите кнопку «ФОРМАТИРОВАНИЕ HDD» для их форматирования. 
«ФОРМАТИРОВАНИЕ USB»:  форматирование USB-устройства. 
 

Внимание! При форматировании используемого в настоящий момент жесткого диска 

будут удалены все данные, сохраненные на жестком диске! 
Система автоматически перезагрузится после завершения форматирования жесткого 

диска.  
 

5.2.4.1. Настройка сигналов тревоги 

 

Диспетчер устройств 

 

Настройка сигналов тревоги и  
электронной почты  
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Все функции 
«КАНАЛ I/O»: выбор типа соединения, соответствующего подключаемым внешним датчикам. 
Для этого параметра доступны перечисленные ниже значения. «РАЗОМКНУТ»: датчик с 
нормально разомкнутыми контактами; «ЗАМКНУТ»: датчик с нормально замкнутыми 
контактами; «ВЫКЛ.». 
«НЕИ HDD»: этот параметр позволяет выбрать, будет ли срабатывать сигнал тревоги в случае 
отсутствия жесткого диска в цифровом видеорегистраторе или нарушения работы жесткого 
диска. 
«ЁМКОСТЬ HDD»: этот параметр позволяет выбрать, будет ли срабатывать сигнал тревоги в 
случае отсутствия свободного места на жестком диске (если отключена функция перезаписи 
данных на жестком диске). 
«ПОТЕРЯ»: этот параметр позволяет выбрать, будет срабатывать сигнал тревоги в случае 
отсутствия видеосигнала. 
«ВЫХОД»: этот параметр позволяет устанавливать продолжительность срабатывания сигнала 
тревоги для внешнего устройства сигнализации. 
«ЗУММЕР»: этот параметр позволяет устанавливать время продолжительность срабатывания 
внутреннего зуммера видеорегистратора. 
«ЗАПИСЬ»: этот параметр позволяет установить продолжительность записи при обнаружении 
движения или срабатывании датчика сигнализации, то есть времени выполнения записи после 
прекращения вызвавшего ее события (обнаружения движения или срабатывания датчика 
сигнализации).  
«ПОЛНЫЙ ЭКРАН»: этот параметр управляет функцией предварительной записи. Можно 
выбрать значение «10 с» для предварительной записи при обнаружении движения или 
срабатывании датчика сигнализации. 



Автономный цифровой видеорегистратор KGUARD KG-SHA116 
Руководство пользователя                                                                                                   

25                                     www.kguardsecurity.com 

5.2.4.2. Оповещение о сигналах тревоги электронной почтой 

Внимание! Не гарантируется, что любой почтовый сервер будет поддерживать 
функцию оповещения о сигналах тревоги данного цифрового видеорегистратора. При 
необходимости использования функции оповещения о сигналах тревоги электронной 
почтой убедитесь в надежности подключения видеорегистратора к Интернету. 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Функции 

EMAIL «ВКЛ.»: функция 
включена 

«ВЫКЛ.»: функция отключена 

SSL «ВКЛ.»: функция 
включена 

«ВЫКЛ.»: функция отключена 

 
SSL – это протокол защищенной передачи данных. Можно зашифровать передаваемые 

данные (включая адрес электронной почты) с использованием протокола SSL для 
предотвращения доступа хакеров к вашей электронной почте, передаваемым данным и 
даже паролю. Уточните у поставщика услуг электронной почты, поддерживает ли ваш 
почтовый сервер протокол SSL.  

SMTP Порт  Указанный порт исходящего SMTP-сервера (сервер или хост 
отправки почты). 

 
Стандартное значение номера порта SMTP – 25,но для порта SMTP сервера Gmail это 

значение – 465. 
* Если требуется аутентификация на почтовом сервере по протоколу SSL, номер порта 
будет иметь значение 465 (значение по умолчанию), а порт 25 (значение по умолчанию) 
служит для отправки почты без аутентификации по протоколу SSL. 

SMTP SMTP(Simple Mail Transfer Protocol, Простой протокол 
передачи почты) – это стандартный протокол для передачи 
электронной почты в сетях, использующих протокол Интернета 
(IP). 
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ОТПРАВКА EMAIL Первоначальный отправитель (на сервере или хосте отправки 
почты). 

ПАРОЛЬ Пароль первоначального отправителя 
ПОЛУЧАТЕЛЬ Получатель оповещений о сигналах тревоги (цель). 

 
Процедура настройки 
Шаг 1. Щелкните правой кнопкой мыши для отображения главного меню. 
Шаг 2. Щелкните пункт «Основное меню». 

 
Шаг 3. Щелкните значок «ПРИБОРЫ», после чего отобразится значок сигналов тревоги. 

 

Шаг 4. Щелкните значок «ТРЕВОГА». 
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Щелчок левой кнопкой мыши ; щелчок правой кнопкой мыши  
 
Шаг 5. Установите флажок «ЭЛ. ПОЧТА», а затем нажмите кнопку «НАСТРОЙКА E-MAIL». 

 

 

Шаг 6. Выберите значение «ВКЛ.» для параметра «SSL», если ваш почтовый сервер требует 
аутентификации SSL. 
       Выберите значение «ВЫКЛ.» для параметра «SSL», если ваш почтовый сервер не 
требует аутентификации SSL. 
Шаг 7. Введите номер порта SMTP сервера отправки электронной почты. 
      *Например: стандартное значение номера порта SMTP для Gmail – 465, а других 
серверов – 25. 
       При использовании почтовой службы Gmail можно ввести значение 465. 
 
       * В инструкциях по настройке электронной почты в качестве примера мы приводим 
значения для почтовой службы Gmail. 
Шаг 8. Введите в поле «SMTP» адрес почтового SMTP-сервера, который будет использоваться в 

качестве сервера (хоста) отправки почты. 

Шаг 9. Введите в поле «ОТПРАВКА EMAIL» адрес электронной почты, который будет использоваться 

в адреса отправителя на сервере (хосте) отправки почты. 

Шаг 10. Введите пароль в поле «ПАРОЛЬ» для доступа к почтовому серверу. 

Шаг 11. Введите адрес электронной почты получателя в поле «ПОЛУЧАТЕЛЬ». 

Шаг 12.Нажмите кнопку «CОХРАНИТЬ». 
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После завершения настройки электронной почты необходимо включить функцию обнаружения 

движения. 

 
Шаг 13. Щелкните значок «ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЕ» и убедитесь, что функция обнаружения движения 

включена. 

 

 

Следующий шаг необходим только при использовании почтовой службы Gmail. 

� Если вы не используете почтовую службу Gmail, пропустите этот шаг. 
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Шаг 14. Войдите в Gmail и выберите пункты  «Settings» ( Настройки) � «Forwarding и POP/IMAP» 

(Переадресация и POP/IMAP) �«Enable IMAP» ( Включить IMAP). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шаг 15. Теперь проверьте свою электронную почту и убедитесь, что получили электронное письмо (с 
вложенным изображением) от цифрового видеорегистратора SHA-104. 
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5.2.4.3. Настройка обнаружения движения 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«СОСТОЯНИЕ»: этот параметр позволяет включить 

обнаружение движения на определенных каналах. 

«ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ»: этот параметр позволяет 

установить уровень чувствительности обнаружения движения 

в диапазоне от 1 до 4 (4 – максимальная чувствительность). 

«НАСТРОЙКА» (область обнаружения движения): нажмите эту кнопку 

для соответствующего канала, чтобы выбрать область обнаружения 

движения. Изображение канала разделено на 13*10 ячеек. В случае 

обнаружения движения в выбранной области начнется запись или 

сработает сигнал тревоги.  

Красная область: функция обнаружения движения включена. 
Прозрачная область: функция обнаружения движения отключена. 
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5.2.4.4. Настройка PTZ 

 

 

 

 

 

 

5.2.4.5. Управление PTZ-камерой 

 

 

 

 

 

При необходимости настройки функции обхода выберите функцию автоматического обхода в 
меню настройки PTZ и установите канал обхода, точку обхода, общее количество бит, время 
остановки (в секундах) и другие параметры. 

 

Выберите канал, которым необходимо управлять, и установите требуемые параметры PTZ-камеры (с 

функциями поворота, наклона и трансфокатором): «Протокол» («Pelco-D» или «Pelco-P»), «Скорость» 

(«1200», «2400», «4800» или «9600»), «Стоп-бит» («1», «2»), «Четность» («Нет», «Нечетный», «Четный», 

«Метка», «Пробел»), «Код адреса» и «Обход». Помните, что перечисленные выше настройки канала должны 

соответствовать настройкам PTZ-камеры. 

Меню управления PTZ-камерой можно найти во всплывающем меню, оно позволяет вызвать 

интерфейс управления PTZ-камерой. Нажимайте кнопки «Z+» и «Z-» для увеличения и 

уменьшения масштаба, «F+» и «F-» – для регулировки фокуса камеры, «I+» и «I-» – для настройки 

диафрагмы камеры. 
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«КАНАЛ»: выбор канала для PTZ-камеры. 
«СБ. ЧИСЛО»: установка количество битов предустановки (углов).  Подробное описание см. в 

руководстве пользователя камеры. 

«ТЕК. ЧИСЛО»: по умолчанию система настроена на начальную (текущую) точку обхода «01». 

Вы можете использовать этот параметр для установки дополнительных точек обхода. 

«ВРЕМЯ СТОП» установка времени задержки в каждой точке обхода. 

«ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ»: выбор перехода к определенным заданным точкам.  

5.2.5. Настройка системы 

Меню «Настройка системы» позволяет установить такие параметры как «Время», «Пароль», 
«Видео», «Язык». Также в этом меню можно просмотреть информацию о системе и обновить 
прошивку цифрового видеорегистратора. 

   

5.2.5.1. Настройка времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ДАТА»: установка дня, месяца и года. 
«ФОРМАТ ДАТЫ»: выберите формат «ДД/ММ/ГГГГ», 
«ММ/ДД/ГГГГ» или «ГГГГ/ММ/ДД». 
«ВРЕМЯ»: установка времени. 
«ФОРМАТ ВРЕМЕНИ»: в раскрывающемся меню выберите 
формат «12 ЧАСОВ» или «24 ЧАСА». 
«ЧАСОВОЙ ПОЯС»: выбор часового пояса. 
«ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ»: в раскрывающемся меню выберите значение 
«ВКЛ.» или «ВЫКЛ.» для включения или отключения функции 
перехода на летнее время. 
Нажмите кнопку «СОХРАНИТЬ» для сохранения настроек. 
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5.2.5.2. Пароль 

Эта функция позволяет установить идентификатор устройства для цифрового 
видеорегистратора и системный пароль при необходимости.  

 

   Щелкните левой кнопкой мыши ( ) пункт «ПРИМЕНИТЬ» для сохранения настроек. 

         

Щелчок левой кнопкой мыши ; щелчок правой кнопкой мыши  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.5.2.1. Блокировка меню 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включив функцию пароля (режим «ВКЛ.»), можно установить пароль пользователя и 
пароль администратора. Длина пароля не должна превышать 6 символов.   

Щелкните левой кнопкой мыши ( ) пункт «ПРИМЕНИТЬ» для сохранения настроек. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Запишите пароли и храните эту запись в надежном месте. Если вы 
забыли пароль, незамедлительно свяжитесь со службой технической поддержки. 
Различие между ПАРОЛЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и ПАРОЛЕМ АДМИНИСТРАТОРА 
При входе в систему с помощью ПАРОЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ доступна только функция 
поиска и воспроизведения, а также доступен просмотр изображений с камер в 
реальном времени. Невозможно просмотреть или изменить какие-либо настройки 
системы. 
При входе в систему с помощью ПАРОЛЯ АДМИНИСТРАТОРА вы получаете 
разрешение на использование всех меню. 
 

Пункт «БЛОКИРОВКА МЕНЮ» отображается во всплывающем меню только при включенной 

функции пароля.  

При выходе из главного меню система некоторое время будет помнить ваши учетные 

данные, поэтому при повторном входе в систему через небольшой промежуток времени 

вводить пароль не требуется. Данный пункт меню можно использовать для 

незамедлительной блокировки меню системы. 
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5.2.5.3. Настройка видео 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Нажмите кнопку «ЧАСТНАЯ ЗОНА». 
 

 

� Вберите пункт «ВКЛ.». 

 
 

«ВИДЕОСИСТЕМА»: выберите ТВ-стандарт – PAL или NTSC. 
«ВИДЕОВЫХОД»: оставьте значение по умолчанию. 
«РАЗРЕШЕНИЕ VGA»: выберите разрешение VGA для видеовыхода в соответствии с 
используемым VGA-монитором: «800x600», «1024x768», «1280x1024» или 
«1440x900». 
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* Проверьте область зоны, которую требуется установить. 

 

 

* Нажмите кнопку «СОХРАНИТЬ» 
 

 

КАНАЛ ПОРЯДКА 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Эта функция позволяет выбрать режим отображения: «ОДИН», «ЧЕТЫРЕ», «ДЕВЯТЬ» или 
«ШЕСТНАДЦАТЬ».  

Для примера возьмем режим «ДЕВЯТЬ».  

ВКЛЮЧИТЕ функцию «КАНАЛ ПОРЯДКА», а затем выберите режим «ДЕВЯТЬ». Щелкните левой кнопкой 

мыши ( ) пункт «КАНАЛ ПОРЯДКА» справа.  



Автономный цифровой видеорегистратор KGUARD KG-SHA116 
Руководство пользователя                                                                                                   

36                                     www.kguardsecurity.com 

 

В окне выбора выберите любые 9 каналов, которые необходимо отображать, а затем нажмите 

кнопку «ПРИМЕНИТЬ» для сохранения выбора.  

 

 
 
 
 
 
МНОГОКАНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ 
Можно выбрать многоканальный режим во всплывающем меню, или нажав кнопку «DISPLAY 
MODE» (РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ) на передней панели видеорегистратора. В многоканальном 
режиме можно выбрать следующие параметры: 
первая четверка (каналы 1–4), вторая четверка (каналы 5–8), третья четверка (каналы 9–12),  
четвертая четверка (каналы 13–16), первая девятка (каналы 1–9), вторая девятка (каналы 
10–16) и шестнадцать каналов (каналы 1–16). 
 
Этот режим будет отключен при ВКЛЮЧЕНИИ режима отображения «КАНАЛ ПОРЯДКА». 
 
ЗАДЕРЖКА 
Эта функция позволяет системе в течение определенного времени отображать один канал на 
полный экран или группу каналов и автоматически последовательно переключать их. Можно 
установить задержку от 0 до 300 секунд. При выборе значения «0» функция автоматического 
переключения каналов отключается.  
 
Выберите пункт «В НАЧАЛЕ Round Robin » во всплывающем меню для активации 
автоматического переключения каналов. Система будет автоматически последовательно 

Перейдя назад в главное меню, вы сможете просматривать только те 9 каналов, которые вы выбрали. 

Невозможно будет просматривать каналы, которые вы не выбрали.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Эта функция не влияет на запись. На каналах, которые невозможно просматривать, можно 
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переключать видеоизображения с установленной задержкой.  
 
Во время отображения в режиме автоматического переключения можно использовать функцию 
«МНОГОКАНАЛЬНЫЙ» для настройки режима отображения.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРОМКОСТЬ  
Этот регулятор позволяет устанавливать системную громкость при использовании одного или 
нескольких аудиовходов. 
 

 

 

ОТКЛ. ЗВУК 
Можно также нажать пункт «ОТКЛ. ЗВУК» во всплывающем меню или кнопку «MUTE» (ОТКЛ. 
ЗВУК) на передней панели видеорегистратора или пульте ДУ для включения и отключения 
аудиовыхода.  

5.2.5.4. Язык   

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом окне отображается информация о системе, в том числе тип устройства (номер модели), версия 

программного обеспечения (прошивки) и MAC-адрес. 
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5.2.5.5. Информация 

 

 
 

5.2.5.6. Обслуживание системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эта функция позволяет восстановить заводские настройки цифрового видеорегистратора, 

обновить программное обеспечение (прошивку) и настроить автоматическое обслуживание 

системы.  

Если включена функция автоматического обслуживания, можно настроить регулярную 

перезагрузку системы для удаления определенных данных временного хранения. 
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5.2.6. Настройка сети  

Данный цифровой видеорегистратор поддерживает удаленный доступ посредством сети, таким 
образом можно управлять функциями мониторинга, записи, воспроизведения, резервного 
копирования цифрового видеорегистратора.  
В меню настройки сети цифрового видеорегистратора можно выбрать 3 режима. 
 
1. DHCP 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, протокол динамической конфигурации хоста) – это 
протокол автоматической настройки, используемый в IP-сетях.  

 
2. PPPoE 
  PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet, протокол «точка-точка» через Ethernet) – это 
сетевой протокол, инкапсулирующий кадры PPP внутри кадров Ethernet. 
 
3. Статический 

IP-адреса назначаются хосту либо каждый раз новые в момент загрузки, либо на постоянной 
основе посредством фиксированной конфигурации аппаратного или программного 
обеспечения.  

Постоянная конфигурация также называется использованием статического IP-адреса.  

В то же время, ситуация, когда компьютеру каждый раз назначается новый IP-адрес, называется 
использованием динамического IP-адреса. 

Статический IP-адрес вручную назначается компьютеру администратором.  

Порядок выполнения этой процедуры зависит от используемой платформы.  

В отличие от статического IP-адреса, динамический IP-адрес назначается компьютером или 
самим программным обеспечением хоста.  

Данный цифровой видеорегистратор поддерживает подключение к Интернету 3 наиболее 

распространенных типов:  

DHCP (кабельный модем);  

PPPoE (DSL-модем);  

статический IP-адрес (оптоволокно).  

Если у вас имеются вопросы относительно использования Интернета, обратитесь к своему 
поставщику услуг Интернета. 
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Процедура настройки 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Щелчок левой кнопкой мыши ; щелчок правой кнопкой мыши  
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5.2.6.1. Настройка доступа к интранету (ЛВС) 

Подготовка 

� Перейдите на страницу настройки маршрутизатора. 

� Зарезервируйте на маршрутизаторе IP-адрес, который не используется другими 
компьютерами или устройствами, подключенными к вашей внутренней сети. 

� Запишите IP-адрес, назначенный цифровому видеорегистратору, маску подсети, IP-адрес 
маршрутизатора (шлюза), к которому подключен цифровой видеорегистратор, для 
последующего использования. 

Если цифровой видеорегистратор подключен к маршрутизатору ЛВС (локальной сети), в 

меню «НАСТРОЙКА СЕТИ» цифрового видеорегистратора можно настроить удаленный 
просмотр видеозаписей цифрового видеорегистратора с помощью компьютеров, подключенных 
к ЛВС. 

 

Все функции  
 
A. «СТАТИЧЕСКИЙ»: тип сети. 
B. «ПОРТ» (МЕДИАПОРТ): порт для подключения к цифровому видеорегистратору. 
C. «ВЕБ-ПОРТ»  (должен отличаться от медиапорта): порт для использования протокола 
http.  
D. «IP-АДРЕС» 
E. «МАСКА ПОДСЕТИ»: значение по умолчанию – 255.255.255.0. 
F. «ШЛЮЗ»:  

соединение между двумя компьютерными программами, позволяющее осуществлять 
обмен данными в обход определенных протоколов на хост-компьютере.  
G. «DNS»: сервер доменных имен. 

Щелкните левой кнопкой мыши ( ) пункт «ПОДТВЕРДИТЬ» для сохранения настроек. 

Щелчок левой кнопкой мыши ; щелчок правой кнопкой мыши  
 
 
 



Автономный цифровой видеорегистратор KGUARD KG-SHA116 
Руководство пользователя                                                                                                   

42                                     www.kguardsecurity.com 

5.2.6.2. Настройка доступа в Интернет 
Важное примечание. При использовании DSL-модема он должен работать в режиме моста. 

 

Примечание. Перед выполнением настройки сети настоятельно рекомендуется выполнить 
указанные ниже действия. 

1. Запишите IP-адрес (если поставщик услуг Интернета использует статический IP-адрес), 
маску подсети, адрес шлюза, адрес DNS-сервера, предоставленные поставщиком услуг 
Интернета. 

 

Если ваш поставщик услуг Интернета использует режим DHCP, выберите тип сети «DHCP». 
1. Введите значение «ПОРТ» (МЕДИАПОРТ). 
2. Введите значение «ВЕБ-ПОРТ» (должен отличаться от медиапорта). 
3. Нажмите кнопку «НАСТРОЙКА DDNS». 
4. Необходимо создать учетную запись динамической службы DNS и зарегистрировать 
доменное имя у одного из известных поставщиков DDNS.  Введите имя хоста поставщика 
службы DDNS, имя пользователя и пароль на странице «НАСТРОЙКА DDNS». 
 
Рекомендуется зарегистрировать бесплатную учетную запись DDNS на 
веб-сайтеwww.dyndns.org . 
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Если ваш поставщик услуг Интернета использует режим статических IP-адресов, выберите тип 
сети «СТАТИЧЕСКИЙ». 

 
Все функции  
A. «СТАТИЧЕСКИЙ»: тип сети. 
B. «ПОРТ» (МЕДИАПОРТ): порт для подключения к цифровому видеорегистратору. 
C. «ВЕБ-ПОРТ» (должен отличаться от медиапорта): порт для использования протокола http.  
D. «IP-АДРЕС».  
E. «МАСКА ПОДСЕТИ»: значение по умолчанию – 255.255.255.0. 
F. «ШЛЮЗ»: соединение между двумя компьютерными программами, позволяющее 
осуществлять обмен данными в обход определенных протоколов на хост-компьютере.  
G. «DNS»: сервер доменных имен. 
 
При использовании коммутируемого доступа в режиме PPPoE выберите тип сети «PPPoE». 

 

Включив функцию пароля (режим «ВКЛ.»), можно установить пароль пользователя и пароль 
администратора. Длина пароля не должна превышать 6 символов.   

Щелкните левой кнопкой мыши ( ) пункт «ПРИМЕНИТЬ» для сохранения настроек. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Запишите пароли и храните эту запись в надежном месте. Если вы забыли 
пароль, незамедлительно свяжитесь со службой технической поддержки. 
Различие между ПАРОЛЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и ПАРОЛЕМ АДМИНИСТРАТОРА 
При входе в систему с помощью ПАРОЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ доступна только функция поиска и 
воспроизведения, а также доступен просмотр изображений с камер в реальном времени. 
Невозможно просмотреть или изменить какие-либо настройки системы. 
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1. Если поставщик услуг Интернета предоставляет вам статический IP-адрес, выберите тип 
сети «СТАТИЧЕСКИЙ». 
2. Введите значение «ПОРТ» (МЕДИАПОРТ). 
3. Введите значение «ВЕБ-ПОРТ» (должен отличаться от медиапорта). 
4. Введите значение «ИМЯ PPPoE» и «ПАРОЛЬ» для подключения цифрового 
видеорегистратора к поставщику услуг Интернета. 
5. Введите значение «DNS» (адрес сервера доменных имен). 
6. Необходимо создать учетную запись динамической службы DNS (DDNS) и зарегистрировать 
доменное имя у одного из известных поставщиков DDNS. Введите имя хоста поставщика 
службы DDNS, имя пользователя и пароль на странице «НАСТРОЙКА DDNS». 

5.2.6.3. Порты 

Рекомендуемый диапазон значений медиапорта и веб-порта: 1024–65535. При необходимости 
входа на цифровой видеорегистратор через Интернет следует переадресовать порты, 
используемые в настройках цифрового видеорегистратора, в настройках виртуального сервера 
маршрутизатора.  
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Глава 6. Сетевой доступ 

Существует 3 способа удаленного доступа к цифровому видеорегистратору через сеть: 
посредством браузера Internet Explorer (IE), программы-клиента NetViewer и мобильного 
телефона. 

6.1. Доступ посредством IE и NetViewer 

Для удаленного доступа к цифровому видеорегистратору можно использовать программу-клиент 

NetViewer и веб-браузер Internet Explorer (IE) 6.0 или более поздней версии. 

6.1.1. Настройка IE 

При первом использовании IE для удаленного доступа к цифровому видеорегистратору 
необходимо настройки браузера. 
 
В качестве примера изменения настроек браузера будет использована версия IE 7. 

1. Отключение блокировки всплывающих окон 
Перейдите к меню «Tools» (Сервис) � «Blocker» (Блокировка), а затем выберите пункт «Turn Off 
Pop Up Blocker» (Отключить блокировку всплывающих окон). 

 

2. Доступ ко всем элементам ActiveX и их активация 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внимание! Настоятельно рекомендуется после установки элементов ActiveX восстановить все 
стандартные настройки безопасности Internet Explorer. Активация всех элементов ActiveX может 
повысить риск заражения компьютера вирусом. 

Перейдите к меню «Tools » (Сервис) � 
«Internet Options » (Свойства 
обозревателя) � «Security » 
(Безопасность), а затем нажмите 
кнопку «Custom level… » (Другой...). 

На этой странице выполните прокрутку вниз до 
пункта «ActiveX Controls and Plug Ins» (Элементы 
ActiveX и модули подключения) и установите для 
всех элементов параметры «PROMPT» 
(Предлагать) или «ENABLE » (Включить). 
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6.1.2. Подключение к цифровому видеорегистратору 

Чтобы подключиться к цифровому видеорегистратору с удаленного компьютера, необходимо 
открыть браузер Internet Explorer и ввести IP-адрес маршрутизатора, узнать который можно на 
веб-сайте www.myipaddress.com. 

Если отобразилось сообщение об ошибке «Program cannot load because the Publisher is 
unknown» (Невозможно загрузить программу, поскольку издатель неизвестен) или программа не 
подписана, откройте Internet Explorer --> «Tools» (Сервис) --> «Internet Options» (Свойства 
обозревателя) и выберите вкладку «Advanced» (Дополнительно) в правом верхнем углу. В 
открывшейся вкладке прокрутите список до пункта «Security» (Безопасность) и установите 
флажки «Allow software to run or install even if the signature is invalid» (Разрешать выполнение или 
установку программы, имеющей недопустимую подпись) и «Allow Active Content to Run Files on 
My Computer» (Разрешить запуск активного содержимого файлов на моем компьютере). 

Откройте Internet Explorer и введите IP-адрес или DDNS-адрес цифрового видеорегистратора. 
Отобразится всплывающее сообщение с запросом на установку элемента ActiveX 
(подключаемого модуля) на компьютер. Подтвердите загрузку и установите программное 
обеспечение.  
 
Напоминание. Если не удается загрузить элемент ActiveX (подключаемого модуля), убедитесь, 
что настройки уровня безопасности и брандмауэра на вашем компьютере установлены 
правильно (как указано выше). Убедитесь также, что все параметры модема или 
маршрутизатора настроены верно. 
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6.1.2.1. Интерфейс подключаемого модуля для IE и клиента Netviewer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.3. Управление сетевым доступом 

6.1.3.1. Просмотр в реальном времени 

1. Включение или отключение просмотра в реальном времени [ ]: если просмотр в реальном 

времени включен, нажмите эту кнопку для отключения просмотра в реальном времени. Если 
просмотр в реальном времени выключен, нажмите эту кнопку для включения просмотра в 
реальном времени.  

2. Снимок [ ]: создание снимка экрана и сохранение его на компьютере в формате BMP. 

3. Запись [ ]: удаленное управление функцией записи цифрового видеорегистратора 

4. Выбор количества каналов [ ]: это значки выбора количества отображаемых 

каналов – 1, 4, 3х3 и 4х4. 

5. Регулятор громкости [ ]: щелкайте или перемещайте регулятор для изменения 

громкости звука. 
 
6.1.3.2. Настройка 
Нажмите пункт «НАСТРОЙКА» в верхней строке меню, чтобы настроить конфигурацию 
цифрового видеорегистратора. Здесь можно настроить параметры «Режим записи», «Режим 
тревоги», «Управление PTZ», «Настройка сети», «Настройка системы», а также просмотреть 
страницу «Информация о хосте». 

Введите IP-адрес или доменное имя 
DDNS цифрового видеорегистратора в 
IE или запустите программное 
обеспечение Netviewer, отобразится 
окно входа в систему. 
Введите учетные данные и нажмите 
кнопку «ВХОД». 
 

После удачного входа система 
автоматически откроет интерфейс 
видеоизображения в реальном времени 
и подключит аудио/видеоканалы. 
Вы сможете просматривать 
видеоизображения, передаваемые в 
реальном времени с цифрового 
видеорегистратора. 



Автономный цифровой видеорегистратор KGUARD KG-SHA116 
Руководство пользователя                                                                                                   

48                                     www.kguardsecurity.com 

 

Информацию о том, как настроить перечисленные выше параметры цифрового 
видеорегистратора, см. в главе 5. 
 

6.1.3.3. Повтор 
Данный пункт позволяет удаленно 
воспроизводить видеозаписи. 
1. Выберите день, канал и тип, а затем 
перейдите к поиску и перезагрузке.  
2. В списке результатов поиска выберите 
любое событие для воспроизведения 
соответствующей видеозаписи.  
«Воспр»: воспроизведение и 
приостановка видеозаписи. 
«Стоп»: остановка воспроизведения 
видеозаписи. 
«Ускор»: ускоренное воспроизведение 

видеозаписи вперед. 
«Медл»: замедленное воспроизведение видеозаписи. 
«След. кадр»: покадровое воспроизведение. 
 
 
Кнопка «264 В AVI»: преобразование файла из формата H.264 в формат AVI. 

 

6.1.3.4. Преобразование файла формата H.264 в файл AVI 
Исходный формат файлов резервных копий – H.264, файлы в формате H.264 можно 
преобразовать в файлы AVI, нажав кнопку «264 В AVI». 
1. Нажмите кнопку «264 В AVI», отобразится окно «Преобразование в AVI». 
2. Определите исходное расположение файла H.264 и целевое расположение файла AVI. 
3. Нажмите кнопку «ПРЕОБРАЗОВАТЬ». Начнется преобразование файла. Индикатор 
выполнения будет отображать статус преобразования. 
4. Нажмите кнопку «OK» в окне подтверждения. 
6.1.3.5. Удаленное резервное копирование 
Можно выполнить резервное копирование записанных видеофайлов с цифрового 
видеорегистратора на компьютер при помощи меню «Повтор» в программном обеспечении 
удаленного видеонаблюдения. 
 
Процедура удаленного резервного копирования файлов 
1. Нажмите кнопку «ПОВТОР» в верхней части основного окна. 
2. Выберите дату на календаре и нажмите кнопку «ПЕРЕЗАГРУЗКА». 
3. Дважды щелкните любой файл в списке файлов для начала воспроизведения. 
4. Нажмите кнопку «РЕЗ. КОП.». Начнется резервное копирование в папку 
«C:/DVR/[IP-адрес]/Backup». 
ПРИМЕЧАНИЕ. При воспроизведении файла необходимо дождаться загрузки файла перед 
выполнением резервного копирования, в противном случае может отобразиться сообщение об 
ошибке.  
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По завершении резервного копирования нажмите кнопку «OK» в окне подтверждения. В окне 
подтверждения отображается путь сохранения файла резервной копии. Файлы резервных копий 
сохраняются в формате .264. 

 
6.1.3.6. Управление PTZ-камерой 
1. Управление направлением PTZ: управление направлением движения PTZ-камеры. 
2. Управление трансфокатором, фокусировкой и диафрагмой: управление направлением 
движения, трансфокатором, фокусировкой и диафрагмой PTZ-камеры. 
3. Управление битом предустановки 
«ТЕК.»: отображение текущего бита предустановки или ввод в редактируемое поле значения 
бита предустановки, которое необходимо задать. 
«ЗАГРУЗКА»: загрузка предыдущих настроек, сохраненных ранее. 
«СОХРАНИТЬ»: сохранение настроек.  
«УСТАН.»: установка бита предустановки.  
«ПЕРЕХОД»: в режиме предварительного просмотра введите значение бита предустановки и 
нажмите кнопку «ПЕРЕХОД» для предварительного просмотра настройки. 
«ОЧИСТИТЬ»: удаление значения бита предустановки. 
«ОБХОД»: управление состоянием обхода (в том числе включением и выключением). 
 
 
6.1.3.7. Выход 
Этот пункт служит для выхода из системы. 
 
 
6.1.3.8. Воспроизведение локального файла с помощью Netviewer 
Запустите программу Netviewer, в окне входа отобразится кнопка «НЕ В СЕТИ». Нажмите эту 
кнопку для перехода в режим воспроизведения локальных файлов. 

 
 
Нажмите кнопку «ДОБАВИТЬ», чтобы добавить файлы резервных копий в формате H.264 или 
папку на вашем компьютере, список файлов отобразится в окне очереди, выберите 
необходимый файл и нажмите кнопку «ПУСК» для его воспроизведения. 
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6.2. Доступ посредством мобильного телефона    
Данная функция позволяет просматривать изображение с одного канала в реальном времени 
на мобильном телефоне. 
 
На данный момент цифровой видеорегистратор совместим с мобильными телефонами с ОС 
Windows® Mobile, Symbian® S60 (выпуски 3 и 5), а также смартфонами iPhone® и Blackberry® в 
сетях GPRS и 3G. 
 
 

Международные сервис-центры для мобильных телефонов 

Марка Сервисный центр (веб-сайт) 

Blackberry 

http://na.blackberry.com/eng/support/ 
http://uk.blackberry.com/support/ 
http://fr.blackberry.com/support/ 
http://sa.blackberry.com/support/ 

Nokia 

http://europe.nokia.com/support 
http://www.nokia.ca/get-support-and-software 

http://www.nokiausa.com/get-support-and-software/product-support 
 

Sony Ericsson  
http://www.sony.net/ 

http://www.sonyericsson.com/cws/cws/home?cc=ar&lc=es 
http://www.sonyericsson.com/cws/cws/home?cc=ca&lc=en 

HTC 
http://www.htc.com/us/#/?slide=1 

http://www.htc.com/la/ 

Apple/ iPhone 
http://www.apple.com/support/iphone/ 
http://www.apple.com/support/country/ 

 

 При возникновении любых вопросов по поводу мобильного телефона посетите веб-сайт 
его производителя и обращайтесь в местный сервис-центр (список приведен выше).  
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6.2.1. Настройка мобильного доступа 

Перед просмотром изображения с цифрового видеорегистратора в реальном времени на 
совместимых мобильных телефонах необходимо сначала настроить параметры. Также 
убедитесь, что цифровой видеорегистратор подключен к Интернету. 

В случае подключения видеорегистратора серии SHA к Интернету посредством 

маршрутизатора следует переадресовать порт в настройках виртуального сервера 

маршрутизатора. Более подробные сведения см. в Приложении A (мобильный телефон) данного 

раздела. 
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Все функции 
ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Имя пользователя для подключения к цифровому 

видеорегистратору. 
ПАРОЛЬ Пароль для подключения к цифровому видеорегистратору 
ПОРТ СЕРВЕРА  Порт мониторинга посредством мобильного телефона. Диапазон 

значений: от 1024 до 65535. Обратите внимание, что номер порта 
сервера должен отличаться от сетевых портов, назначенных в 
настройках сети. 

 

6.2.1.1. Установка и использование мобильного клиента на 

мобильных телефонах с ОС Windows ® 

Шаг 1. Установите программу веб-камеры с компакт-диска, входящего в комплект поставки, 
скопировав файл «window_mobile.CAB » на мобильный телефон. Это можно сделать, 
подключив мобильный телефон к компьютеру и скопировав этот файл с компакт-диска на 
телефон. 
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Шаг 2. Откройте папку «windows mobile» и выберите файл «window_mobile».  Откройте этот 
файл, после чего откроется окно. Обычно по умолчанию файл сохраняется во встроенную 
память устройства, однако можно выбрать сохранение на карту памяти. 
Шаг 3. Выберите место для установки программы и нажмите пункт «Install » (Установить) для 
запуска установки. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 4. По завершении установки нажмите значок «window mobile» (QQeye) для запуска 
программы.  
При этом отобразится экран программы. 

 
Шаг 5. нажмите кнопку «Setting » (Настройка) для перехода к меню «Setting» (Настройка). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все функции Пример 

User name ( Имя 
пользователя) 

совпадает с именем пользователя, настроенным для доступа с 
мобильного телефона на цифровом видеорегистраторе. 

guest 

Password ( Пароль) совпадает с паролем, настроенным доступа с мобильного 
телефона на цифровом видеорегистраторе. 

1234 

Server (Сервер) публичный IP-адрес или доменное имя DDNS цифрового 

видеорегистратора. 
Kgsha.dyndns.org 

Web port ( Веб-порт) совпадает с портом сервера, настроенным для доступа с 

мобильного телефона на цифровом видеорегистраторе. 
10080 

Channel ( Канал) Изображение в реальном времени. 
Выберите канал, изображение с которого требуется просмотреть, и 

нажмите кнопку «OK» для отображения и начала просмотра канала. 

Cam 01-04/08 
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Шаг 6. Для остановки просмотра видеоизображения в реальном времени нажмите кнопку 
«Disconnect » (Отключить). Или нажмите «Setting » (Настройка) для изменения настроек. 
 
 
 
 
 
Теперь можно просматривать видеоизображение на мобильном телефоне. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Шаг 7. Чтобы остановить просмотр видеоизображения в реальном времени, нажмите кнопку 
«Disconnect » (Отключить). 
 
Функции кнопок, расположенных под видеоизображением, слева направо: управление 
PTZ-камерой (влево, вправо, вверх и вниз), выбор области (уменьшение и увеличение 
масштаба), управление фокусировкой (увеличение «+» и уменьшение «-») и диафрагмой 
(увеличение «+» и уменьшение «-»), а также создание снимка экрана. 

В случае подключения видеорегистратора серии SHA к Интернету посредством 

маршрутизатора следует переадресовать порт в настройках виртуального сервера 

маршрутизатора. Более подробные сведения см. в Приложении A (мобильный телефон) данного 

раздела. 
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6.2.1.2. Установка и использование мобильного клиента в мобильных 
телефонах с ОС Symbian ® 
 

1. Установите программу веб-камеры с компакт-диска, входящего в комплект поставки, скопировав 
файл «Symban_3.0.sisx» (Symbian, выпуск 3.0) на мобильный телефон. Это можно сделать, подключив 
мобильный телефон к компьютеру и скопировав этот файл с компакт-диска на телефон. 

 
Symbian 3.0  

 
2. В главном меню выберите пункт «Apps » (Приложения). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Выберите пункт «App mgr» ( Диспетчер приложений). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. Выберите пункт «Installation Files » (Установочные файлы). 
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5. Выберите файл версии 3.0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6. Выберите пункт «Install » (Установить). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Отобразится запрос «Install QQEye?» (Установить QQEye?) Нажмите кнопку «Yes» (Да). 
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8. Нажмите кнопку «Continue » (Продолжить). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. Убедитесь, что выбрана правильная версия, и нажмите кнопку «Continue » (Продолжить). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. Выберите язык «English » (Английский). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11. Выберите запоминающее устройство, на которое следует сохранить файлы. 
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12. Нажмите кнопку «Continue » (Продолжить). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13. Вернитесь к главному меню и выберите пункт «Wireless app » (Беспроводное приложение). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14. Отобразится панель управления, выберите «пункт Point Setting » (Настройка точки). 
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15. Введите параметры подключения к цифровому видеорегистратору. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Функции 
Server address ( Адрес сервера) IP-адрес цифрового видеорегистратора 
Server port ( Порт сервера)  Порт цифрового видеорегистратора 
Username ( Имя пользователя) Имя пользователя для подключения к цифровому 

видеорегистратору 
Password ( Пароль) Пароль цифрового видеорегистратора 

 
16.Нажмите кнопку «Save» (Сохранить) для сохранения настроек. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17. Выберите каналы, изображение с которых требуется просмотреть, а затем нажмите кнопку «Play» 
(Пуск).  
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mbian 5.0  
1. Установите программу веб-камеры с компакт-диска, входящего в комплект поставки, 
скопировав файл «Symbian_5.0.sis » (Symbian, версия 5.0) на мобильный телефон. Это можно 
сделать, подключив мобильный телефон к компьютеру и скопировав этот файл с компакт-диска 
на телефон. 
 
2. В этом окне выберите значок «Symbian_5.0» для установки этой программы. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Когда копирование файла завершится, телефон запросит разрешение на установку 
программы. Нажмите кнопку «Yes» (Да) для запуска установки. 

 

`` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Нажмите кнопку «Continue » (Продолжить) в окне информации, в котором отображаются 
название и текущая версия программы. 
 
5. Выберите место установки программы: память телефона или карту памяти, а затем нажмите 
кнопку «Select » (Выбрать).  
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6. Нажмите кнопку «Continue » (Продолжить) и дождитесь установки программы.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. По завершении установки перейдите в папку «Applications» (Приложения) и выберите 
программу «Symbian_5.0 », затем нажмите «Open» (Открыть) для отображения меню настроек. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Default Access Point» ( Точка доступа по умолчанию):введите точку доступа. По умолчанию 
в качестве точки доступа установлено GPRS-соединение. 
«Server Address» ( Адрес сервера): публичный IP-адрес или доменное имя DDNS цифрового 
видеорегистратора. 
«Server Port» ( Порт сервера): совпадает с портом сервера, настроенным на цифровом 
видеорегистраторе. 
«User name» ( Имя пользователя): совпадает с именем пользователя, настроенным для 
доступа с мобильного телефона на цифровом видеорегистраторе. 
«Password» ( Пароль): совпадает с паролем, настроенным доступа с мобильного телефона на 
цифровом видеорегистраторе. 
«Web port» ( Веб-порт): совпадает с портом сервера, настроенным для доступа с мобильного 
телефона на цифровом видеорегистраторе. 
«Channel» ( Канал): выберите канал, изображение с которого требуется просмотреть, и 
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нажмите кнопку «DONE» (ГОТОВО) для отображения и начала просмотра канала. 
После этого будут доступны выбор канала, управление PTZ-камерой, увеличение и уменьшение 
масштаба, управление фокусировкой и диафрагмой. 
 
 
6.2.1.3. Установка и использование мобильного клиента на iPhone ® 

(A) Загрузка iTunes 

Если у вас уже имеется учетная запись iTunes, переходите к разделу B. 
Шаг 1. Посетите веб-сайт Apple http://www.apple.com/itunes/, чтобы загрузить и установить 
iTunes .  

 

Шаг 2. После загрузки файла iTunes щелкните значок  для выполнения установки.    

Шаг 3. После завершения установки iTunes щелкните значок , в противном случае система 

автоматически перейдет к странице входа. 
Шаг 4. Выполните установку в соответствии с инструкциями, а затем нажмите кнопку «Finish » 

(Готово) для входа в магазин iTunes Store.  
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Шаг 5. Отобразится страница входа. 
Выберите пункты «STORE» (Магазин) � «iTunes Store» ( Магазин iTunes) . 

 
Шаг 6. Выберите пункты «Store» (Магазин) � «Create Account » (Создать учетную запись) для 
создания собственной учетной записи. 

 
Шаг 7. Нажмите кнопку «Continue»  (Продолжить) для перехода к следующему шагу. 
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Шаг 8. Ознакомьтесь с условиями использования, а затем нажмите кнопку «”Continue » 
(Продолжить). 

 
Шаг 9. Создайте собственную учетную запись и введите все данные, запрашиваемые системой. 

      После ввода данных выполните указанные ниже действия.  

Нажмите кнопку «Continue » (Продолжить) для перехода к следующему шагу. 

 
Шаг 10. Введите личные данные и нажмите кнопку «“Continue » (Продолжить).  

 

Опции пункта «Payment Method» ( Способ оплаты) различаются в зависимости от 
региона. Выберите соответствующий способ оплаты.  

Aplayer – это бесплатное приложение, и вам не потребуется платить за него. 

* Если у вас имеются вопросы относительно оплаты, обратитесь к местному 
поставщику iPhone.  
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Шаг 11. Завершите регистрацию и откройте в свой ящик электронной почты для подтверждения 
учетной записи. 

 

Шаг 12. Щелкните ссылку, содержащуюся в электронном письме.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
По этой ссылке вы войдете в магазин iTunes Store и перейдете к интерфейсу iTunes.  

 
 
 
 
 
 
 
Шаг 13. Войдите в свою учетную запись. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
На этом этапе регистрация учетной записи iTunes Store завершена. 
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(B) Авторизация компьютера 
Необходимо авторизовать компьютер с помощью зарегистрированного имени пользователя. 
Перейдите к меню «Store » (Магазин) и выберите пункт «Authorize Computer » (Авторизовать 

этот компьютер). 

 
 
Введите зарегистрированные имя пользователя и пароль, а затем нажмите кнопку «Authorize» 
(Авторизовать). 
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(C) Загрузите и установите приложение видеонаблюдения Aplayer. 
Шаг 1. введите слово «Aplayer » в поле поиска. 

 

Отобразится страница загрузки приложения Aplayer. 
 

 
Шаг 2. Нажмите кнопку «GET APP» (Получить приложение) для загрузки файла.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вы найдете загруженный файл в папке «Applications» (Приложения). 
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Щелчок левой кнопкой мыши ; щелчок правой кнопкой мыши  

Шаг 3.  
Подключите iPhone к компьютеру, после чего значок устройства отобразится в левой боковой 
панели.  
Выберите пункт ИДЕНТИФИКАТОР УСТРОЙСТВА, а затем – пункт «Applications » 
(Приложения) (2).  
Выберите пункты «Sync Applications » (Синхронизация приложений) и «Aplayer » (3), а затем 
нажмите кнопку «Sync » (Синхронизировать)(4).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Идентификатор устройства iPhone отличается для каждого устройства. 
После выполнения синхронизации на экране iPhone будет отображаться значок Aplayer. 

  * Если у вас имеются вопросы относительно iPhone, обратитесь к местному поставщику 
iPhone.  
Шаг 4. Настройка и запуск приложения Aplayer 
Главное окно приложения и функциональные кнопки 
Ⅰ. Навигационные кнопки управления PTZ-камерой 
Ⅱ. Увеличение и уменьшение масштаба 
Ⅲ. Увеличение уменьшение фокуса 
Ⅳ. Увеличение и уменьшение диафрагмы 
Ⅴ. Кнопки выбора каналов 

1 

2 

3 

4 
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Ⅵ. Пуск, пауза 
Ⅶ. Снимок 
Ⅷ. На весь экран 
Ⅸ. Следующая группа каналов 
Ⅹ. Настройка 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Настройка доступа к видеорегистратору 
Перейдите к меню настройки и введите данные в соответствии с настройками доступа с 
мобильного телефона на цифровом видеорегистраторе. 

 

Для начала видеонаблюдения на смартфоне нажмите кнопку «Пуск». 
Нажимайте кнопки выбора каналов для просмотра изображений с различных камер.  

 

 

 

«Server IP» (IP-адрес сервера): введите в это поле IP-адрес или 

доменное имя для доступа к цифровому видеорегистратору. 

«Port» (Порт): введите в это поле порт сервера, настроенный для 

доступа с мобильного телефона на цифровом видеорегистраторе. 

«User ID» (Имя пользователя): введите в это поле имя 

пользователя, настроенное для доступа с мобильного телефона на 

цифровом видеорегистраторе. 

«Password» ( Пароль): введите в это поле пароль, настроенный для 

доступа с мобильного телефона на цифровом видеорегистраторе. 

 

ⅠⅠⅠⅠ ⅡⅡⅡⅡⅢⅢⅢⅢⅣⅣⅣⅣ ⅤⅤⅤⅤ

ⅥⅥⅥⅥ    ⅦⅦⅦⅦ ⅧⅧⅧⅧ    ⅨⅨⅨⅨ    ⅩⅩⅩⅩ    
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6.2.1.4. Установка и использование мобильного клиента на 

коммуникаторе Blackberry  

1. Установите менеджер рабочего стола Blackberry на компьютер. 

2. Подключите коммуникатор к компьютеру через порт USB. 

3. Откройте менеджер рабочего стола Blackberry. 

4. Выберите пункт «Application Loader» (Диспетчер приложений) в главном меню. 

 

 

5. Нажмите кнопку «Start» (Пуск) в панели «Add / Remove Application» (Добавить или удалить 

приложение). 
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6. Найдите и откройте файл «*.alx» и нажмите кнопку «Next» (Далее). 

 

 

7. Затем нажмите кнопку «Finish» (Готово), чтобы завершить установку. 
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Ярлыки запуска обычно находятся в папке «Downloads» (Загрузки). 
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Главное окно приложения 
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6.2.1.5. Переадресация порта маршрутизатора для мобильного 

телефона 

 
* На практике могут использоваться маршрутизаторы различных моделей, но в качестве 
примера мы будем использовать только одну модель. 
Если у вас имеются вопросы относительно маршрутизатора обратитесь к своему поставщику 
услуг Интернета. 
 
Шаг 1. Настройте IP-адрес и порт DHCP. 
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Шаг 2. Запустите браузер IE и войдите в маршрутизатор. 

 

 
Шаг 3. Выберите пункт «ADVANCED» (Дополнительно). 

 

Шаг 4. Выберите пункт «Virtual Server » (Виртуальный сервер). 
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Шаг 5. Добавьте новый виртуальный сервер для веб-порта и введите все необходимые данные, а затем 

нажмите кнопку «Save» (Сохранить). 

 

Шаг 6. После добавления двух виртуальных серверов нажмите кнопку «Save settings » 
(Сохранить настройки). 

 

Шаг 7.Нажмите кнопку «Continue » (Продолжить). 
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Шаг 8. Выберите пункты «Tools » (Сервис) > «Dynamic DNS » (Динамическая служба DNS).  

Включите службу DDNS и введите данные учетной записи DynDNS.  
Нажмите кнопку «Save Settings » (Сохранить настройки) после завершения процедуры. 

 

 
* Для регистрации бесплатной учетной записи DDNS перейдите к следующему шагу. 
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6.2.1.6. Регистрация бесплатной учетной записи DDNS 

1. Перейдите на веб-сайт http://www.dyndns.com и нажмите кнопку «Sign up free» (Бесплатная 

регистрация). 

 
2. Выберите бесплатную регистрацию. 
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3. Введите имя пользователя, пароль, адрес электронной почты и цифры с контрольного изображения 

для создания учетной записи. 

 

4. После создания учетной записи компания отправит вам электронное письмо для проверки вашего 

адреса электронной почты. 

5. Поверьте свою электронную почту и убедитесь, что получили электронное письмо от компании 

DynDNS.  

Нажмите ссылку в электронном письме для завершения проверки. 

6. Теперь перейдите на веб-сайт http://www.dyndns.com и введите свои имя пользователя и пароль. 
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7. Выберите пункт «My Hosts » (Мои хосты). 

 

 

8. Введите имя хоста, IP-адрес и нажмите кнопку «Add To Cart » (Добавить в корзину). 
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9. Введите имя хоста, IP-адрес и нажмите кнопку «Add To Cart » (Добавить в корзину). 

 

 

10. Нажмите кнопку «Next» (Далее). 
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11. Нажмите кнопку «Activate Services » (Активировать службы). 

 
 

12. После выполнения активации отобразится показанная ниже веб-страница. 
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Глава 7. Технические характеристики 

 

Модель KG-SHA116 

Формат сжатия видеоданных  H.264 

Видеосистема  NTSC, PAL 

Операционная система  Linux 

Видеовходы /  
видеовыходы  

16 каналов BNC / 1 канал VGA и 2 канала BNC 

Аудиовходы / аудиовыходы  4 канала BNC / 1 канал,1 канал BNC интерком (линейный вход) 

Формат сжатия аудиоданных  8 кГц, 16 бит, ADPCM 

Частота кадров отображения  PAL: 400 кадров/с, NTSC: 480 кадров/с 

Разрешение воспроизведения  
PAL : CIF (352x288), HD1 (704x288), D1 (704x576) 
NTSC: CIF (352x240), HD1 (704x240), D1 (704x480) 

Частота кадров записи  

PAL : 100 кадров/с при разрешении D1, 200 кадров/с при разрешении HD1, 400 
кадров/с при разрешении CIF 
NTSC: 120 кадров/с при разрешении D1, 240 кадров/с при разрешении HD1, 480 
кадров/с при разрешении CIF 

Режим записи  
Всегда, по расписанию (обнаружение движения, срабатывание датчиков, 
вручную) 

Продолжительность 
записываемых файлов  

Настраиваемый размер файлов: 15, 30, 45, 60 минут 

Интерфейс жесткого диска  
Один съемный отсек для жесткого диска и один несъемный отсек для жесткого 
диска, поддержка жестких дисков с интерфейсом SATA объемом до 2 Тб каждый 

Сетевой интерфейс  RJ45, 10/100 Мбит/с 

Сетевые протоколы  Поддержка протоколов TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE 

Сетевые функции  
Поддержка просмотра в реальном времени посредством браузера IE (Internet 
Explorer) и мобильного телефона 

USB 2.0  USB-мышь, USB-диск (резервное копирование, обновление) 

Воспроизведение  
Локальное: одновременное воспроизведение 4 каналов 
Сетевое: 1 канал 

Поиск записи  По дате и времени, по списку файлов 

Режимы воспроизведения 
Обычное воспроизведение, замедленное воспроизведение, ускоренное 
воспроизведение вперед, покадровое воспроизведение 

Резервное копирование  
Сохранение резервных копий на флэш-накопитель для USB, жесткий диск для 
USB, USB-привод CD/DVD-RW или посредством сети 

Управление PTZ-камерой  Встроенный интерфейс RS-485, поддержка протоколов PELCO-P и PELCO-D 

Сигналы тревоги  
Определение движения, потеря видеосигнала, заполнение жесткого диска, 
отключение жесткого диска, срабатывание датчика, оповещение по электронной 
почте 

Напряжение питания  12 В постоянного тока, 5 A (блок питания входит в комплект поставки) 

Потребляемая мощность 10–15 Вт (без жесткого диска) 

Температура эксплуатации 10–40℃ (50–104°F) 

Габаритные размеры  431 x 395 x 72,8мм (Ш x Д x В) 

Вес (в упаковке) Приблизительно 6,5 кг 
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Глава 8. Конфигурация подключений системы  
 

 

16 channel DVR 16-канальный цифровой видеорегистратор 

Video in (1-8Chs) Видеовходы (каналы 1-8) 

Video in (9-16Chs) Видеовходы (каналы 9-16) 

Local monitoring (BNC output) Локальный мониторинг (выход BNC) 

Remote montoring Удаленный мониторинг 

Speeddome (RS-485) Скоростная купольная камера (RS-485) 

Internet Интернет 

Alarm Сигнализация 

2-way audio line in Линейный аудиовход для двухсторонней связи 

Microphone Микрофон 

Loudspeaker Громкоговоритель 

Mouse Мышь 

Local montoring (VGA output) Локальный мониторинг (выход МПФ) 

Power input (DC 12V) Вход питания (12 В постоянного тока) 
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Глава 9. Приложение  

9.1. Символы сигналов тревоги для видеозаписей  

 

Символ, значок Функции 

 Движение  

 Отключение жесткого диска, заполнение жесткого диска 

 Выполняется запись видео 

Потеря видеосигнала Потеря видеосигнала 

 
Когда цифровой видеорегистратор находится в режиме записи, на экране будет отображаться 

значок [ ] или [ ]. Но, если на экране отображается значок [ ], это означает, что сработал 
сигнал тревоги при обнаружении движения. Если на экране отображается значок [ ], это 
означает, что сработал сигнал тревоги по состоянию жесткого диска.  

 
9.2. Устранение неполадок 
1. В. Что делать, если система не обнаруживает жесткий диск? 
О. Проверьте кабели передачи данных и кабели питания и убедитесь, что они подключены должным 

образом.   
2. В. Мы сменили пароль, но не запомнили новый пароль. Как войти в систему? 
О. Если вы забыли пароль для входа в систему, введите строку «519070» в поле пароля для 

выполнения сброса пароля. 
3. В. На цифровой видеорегистратор не поступает видеосигнал. В чем причина?  
О. Убедитесь, что кабели должным образом подключены к портам BNC цифрового видеорегистратора. 
Также можно использовать другой кабель, чтобы убедиться, что проблема заключается не в кабеле. 
Убедитесь, что выбрали соответствующую видеосистему для своей страны (NTSC или PAL), в США 
используется NTSC. 

4. В. Может ли перегрев цифрового видеорегистратора вызвать проблемы, и как это предотвратить? 
О. Цифровой видеорегистратор оснащен вентилятором для охлаждения прибора во время работы. Для 
обеспечения бесперебойной работы и длительного срока службы цифрового видеорегистратора 
установите его в место с хорошей вентиляцией на достаточном расстоянии от источников тепла.  

5. В. Пульт ДУ не работает с цифровым видеорегистратором в режиме отображения в реальном времени, 
но кнопки на передней панели работают. В чем  
причина? 
О. Убедитесь, что никакие предметы не загораживают светодиод пульта ДУ или приемник на цифровом 
видеорегистраторе. Если причина не в этом, проверьте состояние батарей.  

6. В. Можно ли использовать компьютерный жесткий диск в цифровом видеорегистраторе? 
О. Можно, если используется жесткий тип того же типа и размера, которые поддерживает цифровой 
видеорегистратор. Если вы установите компьютерный жесткий диск в цифровой видеорегистратор, он 
будет отформатирован для работы в цифровом видеорегистраторе и компьютер не сможет считать его. 

7. В. Нужно ли останавливать запись для воспроизведения файлов на цифровом видеорегистраторе? 
О. Нет необходимости останавливать запись, цифровой видеорегистратор поддерживает 

одновременное выполнение обеих этих функций. 
8. В. Можно ли удалять файлы с жесткого диска цифрового видеорегистратора? 
О. Невозможно удалить какой-либо отдельный файл, но можно отформатировать жесткий диск, что 
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приведет к удалению всех файлов. 
9. В. Почему не удается войти в программу NetViewer? 
О. Убедитесь, что выбран соответствующий режим сети, кабель RJ-45 должным образом подключен к 
цифровому видеорегистратору и маршрутизатору, а также использован верный пароль. 

10. В. PTZ-камера подключена, но не поддается управлению. В чем причина? 
О. Убедитесь, что протокол, скорость передачи данных, адрес и другие параметры PTZ-камеры 
соответствуют параметрам, настроенным на цифровом видеорегистраторе. Убедитесь, что кабели 
передачи данных должным образом подсоединены к портам RS-485 цифрового видеорегистратора.  

11. В. Почему постоянно звучит зуммер? 
О. Проверьте, не включена ли функция обнаружения движения системы и не обнаружила ли система 
движение. Убедитесь, что жесткий диск распознается и на нем достаточно свободного места, а также 
что со всех камер поступает видеосигнал. Зуммер можно отключить в настройках сигналов тревоги. 

9.3. Список почтовых серверов (приведенная ниже информация предназначена только 

для справки) 

Веб-сайт Адрес электронн Сервер отправки (25) Сервер получения (110) 

@yahoo.com.tw smtp.mail.yahoo.com.tw pop.mail.yahoo.com.tw 
www.yahoo.com 

@yahoo.com smtp.mail.yahoo.com pop.mail.yahoo.com 

www.google.com @gmail.com smtp.gmail.com(465/587) pop.gmail.com(995) 

 

9.4. Профилактическое обслуживание 

1. Убедитесь, что цифровой видеорегистратор установлен на достаточном расстоянии от источников 

тепла. 

2. Регулярно очищайте от пыли внутренние поверхности цифрового видеорегистратора и 

поддерживайте достаточную вентиляцию в месте его установки для отвода тепла.  

3. Не подключайте кабели к портам RS-232 и RS-485 при включенном питании во избежание 

повреждения портов. 

4. Проверяйте состояние кабеля жесткого диска и кабеля передачи данных, чтобы вовремя выявить их 

старение. 

5. Не допускайте воздействия помех от другого электронного оборудования на видео- или аудиосигнал 

цифрового видеорегистратора, а также статического электричества и наведенного напряжения, что 

может привести к повреждению цифрового видеорегистратора. 

6. Рекомендуется периодически заменять кабель BNC для поддержания стабильности входного 

сигнала. 
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9.5. Список поддерживаемых USB-устройств 

Рекомендуемые поддерживаемые устройства с интерфейсом USB 2.0    

Марка Емкость 
Sandisk 4Гб 

4 Гб 

8 Гб Kingston 

16 Гб 

Kingston (DT Mini 
Slim) 4 Гб 

Transend 4Гб 

2 Гб 
Kingmax 

8 Гб 

DekTec 4Гб 

Apacer 8 Гб 

4 Гб 
TELECT 

16 Гб 

UNIS 4 Гб 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автономный цифровой видеорегистратор KGUARD KG-SHA116 
Руководство пользователя                                                                                                   

88                                     www.kguardsecurity.com 

9.6. Список поддерживаемых жестких дисков  

Серия SHA – SATA рекомендуемые поддерживаемые жесткие диски  

Марка Емкость Номер модели Заметка 

320 Гб ST3320410SV   

ST3500312CS   

ST3500320SV 
Специальная модель для автономных 

цифровых видеорегистраторов 

ST3500320NS   
500 Гб 

ST3500410SV 
Специальная модель для автономных 

цифровых видеорегистраторов 

750 Гб ST3750330SV   

1 Тб ST31000322CS   

1 Тб ST31000340NS 
Специальная модель для автономных 

цифровых видеорегистраторов 

Seagate 

1,5 Тб ST31500341AS   

WD3200AJJS   

WD3200AVVS   

WD3200AVJS 
Специальная модель для автономных 

цифровых видеорегистраторов 

320 Гб 

WD3200AAJS   

WD5000AVVS   
500 Гб 

WD5000AAKS   

WD10EVDS   

WD10EVVS   1 Тб 
WD1001FALS   

WD 

2 Тб WD200FYPS   

Maxtor 320 Гб STN380215AS   

250 Гб HDP725025GLA380   

320 Гб HDT725032VLA360   

500 Гб HDP725050GLA360   

750 Гб HDS721075KLA330   

1 Тб HDE721010SLA330   

Hitachi 

500 Гб HD501IJ/CNG   
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9.7. Список поддерживаемых сотовых 3G-телефонов (включая 

веб-сайты сервисных центров)  

Рекомендуемые поддерживаемые мобильные 3G-телефоны 

Марка 
Номер 
модели 

Сервисный центр (веб-сайт) 

9000 

9530 Blackberry 

9630 

http://na.blackberry.com/eng/support/ 
http://uk.blackberry.com/support/ 
http://fr.blackberry.com/support/ 
http://sa.blackberry.com/support/ 

N70 

N73 

N95 
Nokia 

E65 

http://europe.nokia.com/support 
http://www.nokia.ca/get-support-and-software 

http://www.nokiausa.com/get-support-and-software/product-support 
 

SE K600i 

SE k700i 

SE 700i 

SE 800i 

Sony Ericsson  

Z610i 

http://www.sony.net/ 
http://www.sonyericsson.com/cws/cws/home?cc=ar&lc=es 
http://www.sonyericsson.com/cws/cws/home?cc=ca&lc=en 

HTC CHT9000 
http://www.htc.com/us/#/?slide=1 

http://www.htc.com/la/ 

Apple iPhone  
http://www.apple.com/support/iphone/ 
http://www.apple.com/support/country/ 
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