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Consigne de securite

/\ Ne pas toucher les piéces électriques.

Un choc électrique peut étre évitée. Suivez les pratiques recommandées ci-dessous. Une installation défectueuse, une mauvaise mise a
la terre, et un mauvais fonctionnement et la maintenance des équipements électriques sont des sources de danger.

A\ N’essayez pas d’installer des équipements de plein air, quand la pluie et le vent sont fort.

A Ne pas installer ou enlever des équipements de plein air, lorsque le temps est a la pluie.

A N’essayer pas d’installer ou de faire fonctionner ce matériel en présence d’orage.

A Toujours mettre a la terre les équipements électriques et la plate-forme de travail.
Prévenir les chocs électriques accidentels. Connecter la source de puissance, armoire de commande et la plate-forme de travail a un

groupe électrique approuvé.
A Toujours utiliser la bonne taille de céble.
Une surcharge entrainera la défaillance du cdble et peut provoquer un choc électrique ou un incendie.
A Toujours garder les cédbles et connecteurs en bon état.
Cdbles en mauvais état ou usés peuvent provoquer des courts-circuits et peuvent augmenter le risque d'un choc électrique. Ne pas|
utiliser des cdbles usés, endommagés, ou des cdbles nus.
A Toujours éviter les surtensions.
Toute surtension augmente le risque de choc électrique.
A Toujours porter des gants isolés pendant le réglage des équipements.
L’énergie électrique devrait étre désactivée et des gants isolants doivent étre portés lors des réglages des équipements pour assurer Iq
protection contre les chocs.
A Toujours porter des vétements de protection (EPI) lors de I’installation ou du retrait de
I’équipement.
A Toujours porter des chaussures montantes, bien ajustées.
Toujours porter des vétements propres sans huile ni graisse.
Protéger les travailleurs voisins des colits d’arc électrique.
A Toujours porter un casque de sécurité, ou une protection de la téte ainsi que des chaussures de
sécurité avant le travail.
A Toujours garder les équipements dans des endroits propre et sec.
A Toujours porter des harnais de sécurité/ceinture lorsque vous travaillez en hauteur.
A Toujours porter des vétements secs et éviter I’humidité et I'eau.
A Toujours porter un équipement fluorescent lors d’un travail de nuit.
/\ Assurez vous que toutes les connexions électriques sont bien serrées, propre et seche.
/\ Assurez vous que vous étes bien isolé et décharger I’électricité statique.
A Toujours porter des gants secs, des chaussures de sécurité ou se tenir debout sur une plate-forme
en bois.
A Toujours respecter les consignes de sécurité en vigueur.
/\ Travailler toujours au moins a deux personnes lorsque vous travaillez dans un espace confiné, un
endroit mal ventilé ou en hauteur.

K Guard Security - Tous droits réservés www.kguardsecurity.com




Assurez vous d’étre bien protéger contre les arcs électriques ou les blessures mécaniques.
Assurez vous que la polarité est correctement respecté avant ’installation d’équipements.
Toujours manipuler les équipements avec soin.

Ne pas bloquer la ventilation de I'équipement.

Ne pas mettre de source magnétique autour de 'équipement.

Ne pas placer d’objet sur le dessus de I’équipement.

t A dd d

AAVERTISSEMENT

Ceci est le symbole qui indique un risque potentiel, le risque ou la condition nécessitant une
attention particuliere.

Lutilisateur doit se référer au manuels d’exploitation, de maintenance ou d’installation.

ATTENTION

L’éclair dans un triangle équilatéral jaune est destiné a alerter l'utilisateur.ll y a des « tensions »

électriques dangereuse a proximité des appareils qui peuvent mettre en danger les personnes.

f Abtartion: ® Lost OSD control menu on screen?
l 5 Solution 1 Solution 2

Remate contral Front panel
Press the bulten™0" Press” - “buktan for 5 seconds.

== E;'nn e, |
MNote: — i i
To change 050 Output default, please refer to e, E;' W e d
uzer's manual. (Section 4.11 Main Menu Setup) - 7 2

Déclaration de conformiteé FCC

2
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Cet appareil est conforme a la partie 15 des régles FCC.Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
Ce dispositif ne peut causer d'interférences nuisibles, et ce dispositif doit accepter toute interférence recue, y compris les
interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

Avertissement FCC

Cet équipement a été testé et est conforme aux limites pour un dispositif numérique de classe B,

conformément a la Partie 15 des réglements de la FCC.

Ces limites sont congues pour fournir une protection raisonnablecontre les interférences nuisibles dans une installation
résidentielle. Cet équipement génére, utilise et peutémettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé
conformément aux instructions, peutprovoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférencesne se produiront pas dans une installation particuliere.

Si cet équipement cause des interférences nuisibles a la radio ouréception de la télévision, qui peut étre déterminé en
mettant I'équipement hors et sous tension.

LIMITATION DE RESPONSABILITE

3
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B CETTE PUBLICATION EST FOURNI «TEL QUEL » SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y
COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITE MARCHANDE, D'ADAPTATION A UN
USAGE PARTICULIER OU DE NON-VIOLATION DU DROIT DE LA TIERCE PARTIE.

B CETTE PUBLICATION PEUT CONTENIR DES INEXACTITUDES OU DES ERREURS TYPOGRAPHIQUES. LES MODIFICATIONS

SONT A L'INFORMATION CI-DESSUS, EN TOUT TEMPS, POUR LAMELIORATION DE CE MANUEL DE L'UTILISATEUR / OU
LE(S) PRODUIT(S) CORRESPONDANT(S).

EXCLUSION DE GARANTIE

EN AUCUN CAS LE FOURNISSEUR NE PEUT ETRE TENUS RESPONSABLE D'UN TIERS OU TOUTE AUTRE PERSONNE, SAUF
POUR LE REMPLACEMENT OU L'ENTRETIEN DU PRODUIT POUR LES CAS, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER,
SUIVANTS:

B TOUT DOMMAGE OU PERTE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, DIRECTS OU INDIRECTS, SPECIAUX, INDIRECTS OU
EXEMPLAIRES, PROVENANT DE OU EN RELATION AVEC LE PRODUIT;

B BLESSURES OU TOUT DOMMAGES CAUSES PAR UNE UTILISATION INAPPROPRIEE OU D’UNE NEGLIGENCE DE
L'UTILISATEUR;

B DEMONTAGE NON AUTORISE, REPARATION OU MODIFICATION DU PRODUIT PAR L'UTILISATEUR;

B TOUT PROBLEME, INCOMMODITE INDIRECTS, OU PERTES OU DOMMAGES PROVENANT DU SYSTEME COMBINE
AVEC LES DISPOSITIFS DE CE TIERS;

B TOUTE RECLAMATION OU RECOURS POUR LES DOMMAGES, INTRODUIT PAR TOUTE PERSONNE OU ORGANISATION
EST UN SUJET PHOTOGENIQUE, DU A LA VIOLATION DE LA VIE PRIVEE AVEC LE RESULTAT DE L'IMAGE QUE LA
SURVEILLANCE PAR CAMERA, DONT LES DONNEES SAUVEGARDES, POUR QUELQUES RAISONS, DEVIENT PUBLIC OU
EST UTILISE DANS LE BUT AUTRE QUE LA SURVEILLANCE.

Chapitre 1.Caractéristiques
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Features

4 h VGA output*
. . put*1 (max. .
H.264 Alarm modes: HD1 real time resolution: Graphics & PTZ control
Real-time high compression Motion Detection, record for 4CH 1440 x 900) & BNC Windows via built-in RS-485 port
X Video output built-in*2 .
and supports dual stream Video loss, HDD Model. & 16:10 Widescreen OSD interface

phone Email alert function

(_network transmission ) full, HDD loss LCD Monitor Display
Auto maintain function
(o
Remote view wit Up to 2 TB SATA HDD
Symbian , Windows
Mobile, iPhone & Editing camera title
Blackberry & Android

Py
) _J L __\ —

- J Supports

| Adjusting image color
e . L

Pentaplex operation: r

Live view, record, playback, T Linux 2.6 operation system

-

backup and network

\transmission Audio transmission via network
4CH/8CH playback at the same time
Real-time remote view with IE browser

Network Time Selectable packing time for
Protocol (NTP) Backup & upgrade DDNS,DHCP,UDP,TCP/IP p g
with USB flash disk recorded files

ADPCM

Audio compression

Privacy masks for private
area protection max. 4
areas each channel

Mobile Support PTZ control Motion Detection Event notification

Accessoires:

Télécommande *1 Alimentation12V/3A *1 Souris *1

Chapitre 2. Panneau

2.1. Panneau avant

2.1.1. Panneau avant 4 voies

5
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1 2 3 4 5 7 9 10 12 13 15 1819
A A A A A A A 4 A ? A A A

n Go Gs G G B © | © | & [EwESS
| [KGYaRp o o . & eee O
| L o o o o @ @ @ @\ @ EEEEEE
~
v v v v vy v
6 8 11 14 16 17 20
No. Clé/Indicateur Touche Fonctions
1 CH1 E Affiche le canal 1 en plein écran
2 CH2 Eﬂ Affiche le canal 2en plein écran
3 CH3 E Affiche le canal 3en plein écran
4 CH4 EH Affiche le canal 4en plein écran
5 QUAD == Affiche les 4 canaux
6 REC L J Démarre I'enregistrement manuel
. & o Déplacement vers la gauche / Retour rapide (il peut également
étre utilisé pour la commutation de panneau de contréle OSD)
8 PAUSE Il Pause / Lecture image par image
PLAY > Entrer dans le mode Lecture / bouton Lecture
10 FWD » Déplacement vers la droite / Avance rapide
11 STOP ] Stop Lecture / stop enregistrement manuel
12 LEFT < Entrerdans le menu principal ou le menu exit
13 uP a Déplacement vers le haut
14 DOWN v Déplacement vers le bas
15 RIGHT 4 Déplacement vers la droite / avance rapide
Entrer dans le systeme pop-up (raccourcis) barre de menu
16 SEL/PTZ SEL/PTZ bouton édition / Zwode PTF; i ) /
17 MENU/ESC MENU/ESC Entrer menu/exit
18 HDD indicateur HDD Indicateur disque dur (HDD)
19 Power indicateur PWR Indicateur d’alimentation
20 Récepteur IR Pour recevoir un signal de la télécommande

2.1.2.Panneau avant 8 voies

10 12 13 15 1819
A A A A A 4 A ? A A A

/Eg\ /
J_‘ Ou. ©. ©. ©O. G. © | & I EEEEE
KGUARD 5 o . L.@ . e O
o) o) 0 o) © © © 6 Co
~ N
v v v ¢ v Vv v

6 ¢ 8 11 14 16 17 20
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10
11
12
13
14
15

16
17
18

19
20

A\
=2

Clé/Indicateur Touche Fonctions

SEARCH Entrerdans le systéme pop-up (raccourcis)barre de menu

CH- <7 Canal précédent

CH+ =3 Canal suivant

ALL CH o Passer de I'affichage 4 a 8voies

MUTE Touche mute audio (son coupé)

REC L J Démarre enregistrement manuel

E o Déplacement vers la gauche / Retour rapide (il peut également
étre utilisé pour la commutation de panneau de contréle OSD)

PAUSE Il Pause / Lecture image par image

PLAY > Entrerdans le mode Lecture / bouton Lecture

FWD » Déplacement vers la droite / Avance rapide

STOP ] Stop Lecture / stop enregistrement manuel

LEFT < Déplacement vers la gauche/ retour rapide

upP - Entrerdans le menu principal oumenu exit

Down v Déplacement vers le bas

RIGHT 4 Déplacement vers la droite / avance rapide

SEL/PTZ SEL/PTZ Entrer dar?s' le systtme pop-up (raccourcis) barre de menu/
bouton édition / mode PTZ

MENU/ESC MENU/ESC Entrer menu/exit

T e e Scintillement continu indique que le disque est en cours
d’acces

Power indicateur PWR Lumiére verte indique la présence de I'alimentation

Récepteur IR

Attention:
The dafault 05D is on VGA output.

Note:
To change 050 Output default, please refer to
user's manual. (Section 4.11 Main Menu Setup)

2.2. Panneau arriere

DVR 4 voies

Pour recevoir un signal de la télécommande

Lost OSD control menu on screen?

Solution 1 Solution 2
Remaote contral Front panel
Press the butten™0” Presc’ - “buttan for 5 seconds.
| |p= BE *]._
— t_,]_?__«r._ =
£ 8 Yoy
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7 6 2 1 4 3

b 3

DVR 8 voies
[4 6 2 1 4 3
4 4 3 Y
Bl el== “
1 9 5 8
No. Connecteur Fonctions
q Entrée Vidéo 4CH:ConnexionCH1-4 entrée vidéo (BNC)
' 8CH:ConnexionCH1-8 entrée vidéo (BNC)
2. Sortie Vidéo Connexion sortie moniteur (BNC)
5 Entrée Audio 4CH DVR: 4CH entrée audio (RCA)
' 8CH DVR: 4CH entrée audio (RCA)
a Sortie Audio 4CH DVR: 2CH sortie (RCA)
' 8CH DVR: 2CH sortie (RCA)
5. Ethernet Connexion LAN, Ethernet (RJ45)
6. Sortie VGA Connexion a un écran VGA
7. Souris USB Connexion a une sourisUSB
8. Appareil USB Connexion a un périphériqueUSB (Disque dur, clé mémoire, etc.)
0. RS-485 Interface RS485
10. Alimentation Connexion a l'alimentation - DC12V 3A

2.3. Télécommande

1-8 Sélection de canal 1-8 ; touche numérique

9-0 Touches numériques (La touche «0» peut étre

8
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utilisé pour la commutation de panneau de
contréle OSD )

3 ALL Affiche tous les canaux

4 Menu Entrer/Sortie Menu principal

5 A Touche haut

6 v Touche bas

7 Touche Gauche /Droite

8 SEL Touche Select / touche Edition

9 <4< Touche retour arriere

10 4 P | Touche Lecture, entrer dans le menu de

recherche d’enregistrement

11 4 2 Touche avance rapide

12 ) Enregistrement manuel

13 ]| Pause / Lecture image par image

14 [ ] Stop enregistrement manuel; Stop Lecture
15 Audio Menu audio

16 Mute Mute (son coupé)

Utilisation de la souris
Vous pouvez utiliser une souris au lieu de touches du panneau avant ou la télécommande pour naviguer dans le
fonctionnement de votre DVR.

Click gauche Dans le menu OSD, click bouton gauche pour la touche select & édition

En mode d'affichage en direct, cliquez sur la touche de droite affiche la barre de menu pop-up
Click droit
Dans le menu principal ou en sous-menu, cliquez sur la touche droite pour quitter le menuactuel

Double click (bouton | Double-cliquez sur I'image en direct de n'importe quel canal pour l'affichage plein écran; en
gauche de la souris) double-cliquant a nouveau, |'affichage revient a I'affichage de toutes les caméras
Utilisez la souris pour faire | En mode déplacement, cette fonction serta sélectionner une zone de mouvement; Le mode

glisser une ligne menu ajustera barre de contréle de couleur et de barre de contr6le du volume.
Clavier virtuel (Souris)
Lorsque vous utilisez la souris, vous pouvez saisir certaines valeurs a l'aide du clavier virtuel a I'écran.
Vous devrez utiliser le clavier virtuel pour entrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

Utilisation du clavier virtuel: Cliguez sur une option ou champ, telles que I'ID utilisateur et Mot de passe.
(2. Cliquez sur les touches0~9pour le chiffre désiré.

Cliquez

(unique

pour basculer entre les chiffres, lettres majuscules et minuscules, et autres
ment i)our certaines options)

Cliquez pour revenir en arriere / effacer

Cliquez pour entrer / confirmer et fermer le clavier virtuel.

NOTE: Le bouton passe de I'orange au blanc lorsque vous sélectionnez le bouton avec la
souris

Clavier virtuel (Télécommande)
*Pressez le bouton“SEL”pour entrer dans la colonne.

*Pressez encore le bouton“SEL”pour appeler le clavier virtuel.
9
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Remete control

Chapitre 3. Installation

3.1. Installation(Disque dur HDD)

A NE PAS installer ou enlever le disque dur lorsque le DVR fonctionne !

Dévisser les vis a gauche et a droite.
10
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Installez le disque dur sur le support, fixé le fermement par des vis.

11
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Vérifiez que les connecteurs soient bien connectés et que les cables correctement connétés,
puis installez la couverture ainsi que des vis.

3.2. Connexion caméra et écran

Branchez le cable d'entrée vidéo pour caméra de DVR et de sortie vidéo du DVR pour surveiller via le
connecteur BNC ou si |'appareil est une caméra dome PTZ, vous devez laconnecter sur le
connecteur RS485

3.3. Connexion de I'alimentation

S’il vous plait n'utilisez que I'alimentation fournie avec le DVR.

3.4. Diagramme de connexion:

12
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Local Monitoring Local Monitoring Video In (5-8 Chs)
(VGA Output) (BNC Output)

Microphone

SpeedDome
Power Input (RS-485)
(DC 12v) Remote Monitoring Video In (1-4 Chs) Loudspeaker

Chapitre4. Affichage OSD
4.1. Structure de I'affichage OSD (4CH)

13
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MENU PRINCIPAL
MODE PTZ

MODE PIP

Recherche du widéo
Mode MUET Activé

L' enregistrement manuel
Activer la rotation
Activer la navigation
GUI & VGA

MENU PRINCIPAL

r‘T“\

Altichage EMREGISTREMENT

%'

RECHERCHE PERIPHERIQUE SYSTEM

GESTION DE PERIPHERIQUE SYSTEM

MOT DE PASSE

MOBILE Mouvement QUITTER
LANGUE MAINTENANCE

4.1.1. Structure de I'affichage OSD (8CH)

14
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MENU PRINCIPAL
MULTI-IMAGE

MODE PTZ

MODE FPIP

Recherche du vidéo

Mode MUET Active

Arréter I' enregistrement manuel
Activer la rotation

Activer la nawvigation

GUI a VGA

MENU PRINCIPAL

O

Attichage EMREGISTREMENT

%'

RECHERCHE PERIPHERIQUE SYSTEM

GESTION DE PERIPHERIQUE SYSTEM

Alerte

MOBILE Mouvement QUITTER

MOT DE PASSE

LANGUE

4.2. Symbolede I’écran principal (Enregistrement d’alarme)

15
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—-—

Tl
& A

Le symbole apparaitra sur I’écran principal:

Symbole/icone Fonctions
Mouvement
Perte de HDD, Espace plein du HDD
Enregistrement en cours
Video Loss Perte de vidéo

%

Lorsque le DVR est en mode enregistrement, I'icoOne [] ou l'icone [] apparaitra a I'écran. Mais lorsque

I'icone [] apparait a I'écran, ceci indique qu’il ya un déclenchement d’alarme. Lorsque l'icone [] apparaft a
I’écran, cela veut dire que le disque dur a eu une alarme.

Attantion: Lost OSD contrel menu on screen?
The default 050 is on VGA output. Salution 1 ealition 2
Remaote contral Front panel
Press the butten™0” Press” s “buttan for 5 seconds.
P i
Ble BT
Maote: o H‘"-—___I
To change O50 Dutput default, please refer ta n,_;‘ !.'r_:.' e R ;"
user's manual. (Sectlon 4.11 Main Menu Setup) e i

4.3. Options de menu Pop-out

16
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4.3.1. Menu verrouillage

Pour la sécurité de votre systeme, le systéme a une fonction spéciale pour protéger I'utilisation de votre OSD.

Step 1. Activer le mot de passeet entrer un nom d’utilisateur et mot de passe pour votre systéme.

CONFIGURATION MOT DE PASSE D' UTILISATEUR

Mom o utilisateur admin

Nom o utilisateur admin

Statut de mot de passe Activer

Mot de passe

Confirmer

a' Activer ou désactiver e mot de passe

DEFAUT APPLIQUER QUITTER

Cliquez sur le bouton ” Verrouillage”, ensuite votre OSD est verrouillé.

MENU PRINCIPAL
VERROUILLER

MODE PTZ

MODE PIP

Recherche du vidéo
Mode MUET Active

L* enregistrement manuel
Activer la rotation
Activer la navigation
GUI & VGA

IDENTIFICATION
ID DE PERIPHERIQUE lggggog  (000000)

Utilisateur

MOT DE PA!

4.3.2. Fenétre Split (Uniquement pour le 8 voies)
Il'y a 3 modes de fenétre de split:

17
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1. CH14 MENU PRINCIPAL
MULTI-IMAGE » Canal 01-04
MODE PTZ Canal 05-08
MODE PIP » Canal 01-08

Recherche du wvideo

2. CH5-8
3. CH1-8

Mode MUET Active

Arréter I' enregistrement manuel
Activer la rotation

Activer la navigation

GUI 4 VGA

4.3.3. Controle PTZ

MENU PRINCIPAL
MODE PTZ

MODE PIP

Recherche du wvidéo
Mode MUET Activé

L' enregistrement manuel

Activer la rotation

Activer la nawigation
GUl a VGA

Toutes fonctions

18
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Pointeur Pour sélectionnerla direction du PTZ.

Panoramique auto Le cercle au milieu est pour le panoramique auto du PTZ.

Zoom avant /[zoom

arriere

Focus

Iris

Vitesse

Sélection canal L ,
Pour sélectionner les canaux de la caméra PTZ.

EXIT
Pour retourner a la page précédente ou Sortie.

Retour au précédent
POINT

Réglages Vous autorise a définir un ensemble de points spécifiques prédéfinis

Vous permet d’aller a un précédent point.

de la caméra PTZ.

En outre, il est possible de régler la caméra en un point fixe.

Note: Jusqu'a 255 bits prédéfinis pour le DVR peuvent étre stocké. Toutefois, la quantité réelle prédéfinie varie en

fonction de la performance du PTZ.

EFFACER L L i . i
Autorise a effacer le préréglage sélectionné.
SAUVER o
Sauve le changement et le point prérégler.
Total Configure la quantité de bit préenregistré
Pre Il indigue le point de départ. Point par défaut du systeme est le 01.
STP Réglage du temps d’arrét a chaque point

Si vous souhaitez utiliser la fonction de PTZ ici, vous devez définir le paramétre de

PTZ en premier.

Pour plus d’information sur le PTZ , référez vous a la section 4.9.

4.3.3.1. Pilotage (PT2)

Cette fonction vous permet de commencer le pilotage de la caméra PTZ.

19
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4.3.4. Mode PIP

MENU PRINCIPAL
MODE PTZ

MODE PIP

Z00oM NUMERIQUE
Recherche du vidio
Mode MUET Active

L" enregistrement manuel
Activer la rotation
Activer la navigation
GUI a VGA

KGUARD DVR SHA-104.V2/108.V2MANUEL D’UTILISATION
MENU PRINCIPAL
MODE PTZ
MODE PIP
Z00M NUMERIQUE

Recharche du widao

Mode MUET Active

L' enregistrement manuel
Activer la rotation
Activer la navigation
GUI a VGA

MENU PRINCIPAL
MODE PTZ

MODE PIP

Z00mM NUMERIQUE
Recherche du vidao
Mode MUET Active

L' enregistrement manuel
Activer la rotation
Activer la navigation
GUI & VGA

4.3.5. Recherche

Vous pouvez entrer dans le Menu [Recherche Enregistrement] du menu Pop-up menu facilement et rapidement

et rechercher/lire I’historique des enregistrements.

20
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MENU
MODE
MODE
Z0oom

PRINCIPAL
PTZ
PIP
NUMERI QUE

Recherche du vidéo »

Mode MUET Active

L' enregistrement manuel

Activer la rotation

Activer la nawvigation

Gul a

VGA

Pour plus d’informations sur la recherche d’enregistrement, référez vous a la section 4.7.

4.3.6. Enregistrement (Manuel)

MENU PRINCIPAL

MODE PTZ

MODE PIP

Recherche du vidao

Mode MUET Activa

L' enregistrement manus| ¢
Activer la rotation
Activer la navigation

GUI a4 VGA

DEMARRER ENREGISTREMENT

MENU PRINCIPAL

MODE PTZ

MODE PIP

Recherche du video

Mode MUET Activé

Arréter I' enregistrement manuel
Activer la rotation R
Activer la navigation

GUI a VGA

STOP ENREGISTREMENT

4.3.7. Rotation (SEQ/Commutation auto des canaux)

Cette fonction vous permet de changer de canal automatiquement.

MENU PRINCIPAL

MODE PTZ

MODE PIP

Recherche du vidéo

Mode MUET Active

Arrdter |' enregistrement manuel
Activer la retation

Activer la navigation
GUI & VGA

4.3.8. Sélection de sortie GUI

Cette fonction vous permet de sélectionner la sortie GUI entre 2 écrans (VGA ou BNC).

21
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MENU PRINCIPAL
MODE PTZ
MODE PIP

Recherche du vidéo

Mode MUET Activé

Arréter I' enregistrement manuel
Activer la rotation

Activer |a navigation

GUI & VGa B

4.4. Réglages Menu principal(Affichage)

Vous pouvez configurer que chaque canal soit pré-visualisé ou non en vertu d'affichage en direct et / ou du mode
d'enregistrement, temps de validation en direct ou non en vertu de I'écran en direct et mis en place un temps record
ou non sur |'historique d’enregistrement.

En outre, vous pouvez saisir le titre pour chaque canal.
Vous pouvez régler les parameétres de I'image : luminosité, la saturation, le contraste et la teinte de chaque canal

apres étre entrée dans le menu [Couleur].

Step 1>Cliquezsur I'écran vidéo ou pressez le bouton“Menu”du panneau avant, le menu principal
apparait.
MENU PRINCIPAL N
MODE PTZ
Cliquez MODE PIP
Recherche du vidéo
Mode MUET Activé
Arrter | enregistrament manuel

Alfichage

Activer la rotation
Activer la navigation
GUIl 4 VGA

CONFIGURATION COULEUR

Nuance
Brillance
Contraste

Saturation

DEFAUT  APPLIQUER QUITTER

Pressez les touches A, ¥, €4du panneau avant pour déplacer le curseur, puis pressez la touche“SEL” pour
entrer I'élément sélectionné.

Ou click gauche sur la souris pour sélectionner et entrer dans le menu.

Appuyez sur la touche "ESC " ou cliquez a droite, pour revenir a la fenétre précédente.

22
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4.5. Réglage menu principal (Enregistrement)

Affichage

CANAL
Enregistrer
Qualité
Cadence
AUDIO

MODE

HEURE PACK

Copier a

MENU PRINCIPAL n

MODE PTZ

MODE PIP

Recherche du vidéo

Mode MUET Activé

Arrdter |I' enregistrement manuel
Activer la rotation

Activer |la navigation

GUI & VGA

MENU PRINCIPAL

ENREGISTREMENT

CONFIGURATION ENREGISTREMENT

Canal 01 hic
Activer »
Le meilleur -
Manuel ¥ Configuration cadence
Dasactiver =

Horaire ¥ Contiguration horaire

| 3
G0 Min bt ;

TouT Gopier

DEFAUT

23
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Configuration horaire Ragler FPS

Canal Camal 01 =
00 4 L CIF total 200 Le reste de FPS 100 FPS

CIF =25 GIF =26 = CIF ™25 CIF ™25 ™

i Copier Capal 01 = To TOUT *  Copier
ga (LT T T T
\____bllerte [_|Normal \ ,\Pas o enregistrament

»
Copier |Di. *'a TOUT = Copier
3 1 DI FPS est égale 4 4 CIF FPS. Canal 1

DEFAUT  APPLIQUER QUITTER DEFAUT  APPLIQUER QUITTER

Toutes fonctions

Réglage enregistrement Pour configurer le statut d'enregistrement (Activer / Désactiver) de chaque canal.

Qualité 3 options incluses— Meilleure, Bonneet Normale.

Réglage fréquence d’image | 2 options incluses — Fixe et Manuel.
Cliquezsur 'option [Manual] puis cliquez sur le bouton[Frame rate setup],
vouspouvez régler la fréquence d’image de chaque canal.

Audio Permet de changer 'audio on/off.

Mode Permet de sélectionner les modes d'enregistrement, y compris « toujours » et
« programmé ».Pour enregistrer 24 heures par jour sélectionner le
[Modelen« toujours ». Pour enregistrer sur requéte ou d'un horaire fixe,

sélectionnez I'option[Schedule].

Pack temps Le temps de la vidéo enregistré sur 1 fichier.(15, 30, 45 et 60 min)

Copie Copieles réglages sur tous les canaux ousur un canal spécifique.

REGLAGE CALENDRIER D’ENREGISTREMENT

Configuration horaire

Canal O1 e
oo 12

[ IMermal [__lPras o enregistrement
= a [TOUT = Copiar

DEFAUT APPLIQUER QUITTER

Pour sélectionner les canaux.
Canal Camal 01 W=
— Utiliser la souris pour sélectionner le temps & date que vous
|____|.#=Hl't=5 . , . , .
souhaitez paramétrer, il y a 3 types d’enregistrement :

Enregistrement Alarme:Rouge / Enregist. Normal:vert/Pas enregis. rien

: ”_IF"as d enregistrement

m Copieles réglages sur tous les canaux ousur un canal spécifique.
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Cligue sur le bouton "Apply” pour sauvegarder les changements.
APPLIQUER g PPIY" P & &

Réglage fréquence d’image

Regler FPS

CIF total 200 Le reste de FPS 100 FPS

CIF w256« GIF =26 % GIF =25 CIF ™26 =

Copier Canal 01 = To TOUT ™ ' Copier

3‘ 1 DI FPS est agale 4 4 CIF FPS. Canal 1
DEFAUT APPLIQUER QUITTER

Dans cette option, vous pouvez définir la cadence d'enregistrement, si la fréquence d’image vous
place aux limites du systéme, le systéme vous informe que ce taux ne peut étre acceptée.

m Copieles réglages sur tous les canaux ousur un canal spécifique.

Les informationsci-dessous :

Regler FPS

CIF total 200 Le reste de FPS -6 FPS

Commentaire

Cadre o enregistrement totale est: 276
Limites de systéme: 200

Copier

DEFAUT APPLIQUER QUITTER

4.6. Réglage menu principal(Réseau)
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MENU PRINCIPAL n
MODE PTZ
MODE PIP
Recherche du video
Mode MUET Active
Arréter |I' enregistrement manuel
Activer |a rotation
Activer |la navigation
GUI 4 VGA

MENU PRINCIPAL

= % T

&
Attichage ENREGISTREMENT RESEAU

1=}

RECHERCHE PERIPHERI QUE SYSTEM

"' Configuration Réseau

CONFIGURATION RESEAU

Type [P fixe n _ Type Internet

Port du DVR Port ma dia 09000
Port WEB 00080

ADRESSE IP 182.168.001.100

Port http

Sous-réseau 266.266.266.000

Passerelle 192.168.001.001

Serveur DNS 1 192.168.001.001

Serveur DNS 1 000000000.000

Serveur UPNP Désactiva =

CONFIGURATION DDNS  DEFAUT APPLIQUER QUITTER
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CONFIGURATION RESEAU CONFIGURATION RESEAU
Type PPPOE - Type DHCP -
Port mé dia 08000 Port mé dia 08000
Port WEB 00080 Fort WEB 00080
Nom o utilisateur 542466 @hinat.nat
Mot de passe

Statut En processus de connexion.. .
Serveur DNS 1 182.168.001.001

Serveur DNS 1 000.000.000.000

Serveur UPNP Désactivé = Serveur UPNP Désactivea =

CONFIGURATION DDNS  DEFAUT  APPLIQUER QUITTER CONFIGURATION DDNS  DEFAUT  APPLIQUER QUITTER

CONFIGURATION DDNS

DDNS Active
SERVEUR KGUARD.ORG

Nom d hote

CONFIGURATION DDNS
DDNS Active
SERVEUR KGUARD.ORG
Nom o héte kgan.kguard.erg
Nom o utilisateur kgan33@gmail.com

Mot de passe

Description:
Parce que le DVR peut soutenir le visionnement de la vidéo via le réseau a distance, vous pouvez
controler le DVR a distance, y compris, le suivi, I'enregistrement, la lecture ou la sauvegarde.

Il'y a 4 types de réglage de réseau sur le DVR:
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Toutes fonctions

DHCP Le Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) est un protocole de
configuration automatique utilisé sur les réseaux IP.
PPPoE Le protocole Point-to-Point sur Ethernet (PPPoE) est un protocole réseau pour
I'encapsulation Point-to-Point Protocol (PPP) a l'intérieur de cadres de trames
Ethernet.
Static IP Il a été défini comme "l'adresse IP permanente" qui reste dans un seul

ordinateur sur une longue période de temps.

DDNS(Dynamic DNS) | DNS dynamique est une méthode, un protocole, ou un service réseau qui fournit
la capacité d'un périphérique réseau, tel gu'un systéme de routeur ou
ordinateur en utilisant le Protocole Internet Suite, de notifier un serveur de
noms de domaine a modifier, en temps réel, la configuration active DNS de son
nom d'hote configuré, adresses ou autres informations stockées dans le DNS.

Si vous avez des questions sur Internet, s'il vous plait contactez votre ISP (Internet Service

Provider).
* Pour I'application de DDNS gratuite, s'il vous plait se référer a I'Annexe D.

Le systeme avec des options d'entrée 2 DNS du serveur, le serveur DDNS 1 pour le serveur
principal et serveur DDNS 2 pour le sous-serveur.
* S'il vous plait contactez votre FAI pour obtenir les parameétres corrects du Serveur DDNS.

Si votre DVR est connecté avec le routeur, s'il vous plait suivez le support ci-dessous pour

b

trouver le routeur le plus adapté, ci-dessous:

(:/‘:a Guide de redirection de port:

Pour accéder au DVR a partir d'un site distant, vous avez besoin de transmettre les ports 80 et 9000 du
routeur qui est relié au DVR.

Connectez le router au DVR et alimentez le DVR.
Allez sur le site web: http://portforward.com/kguard/
Cliquez sur ”_ KGuard KG-SHA DVRs(pour DVRs qui commence par KG-SHA)”

GUARD

SECURITY

ty.com

Welcome KGuard Customers.

PortForward.com is proud to offer help setting up port forwarding for your KGuard DVR. Wwe have guides customized to support your DVR
and your router.,
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Cliquez sur le modele de routeur que vous avez connecté sur votre DVR.

Your external IP is
2wire Dell Leviton Safecom

1000hg TrueMohile-2300 47611-CT4 SAME-4110

1000hw TrueMobile-2350 Leviton_10-100 SAME-4114

10005 TrueMohile 11842 SARTZ-4112

10005w LG SARTZ-4115

1070-B Dii SBRU-10100

1700hw 12icom LAN400 SWAMRU-54108

17T01HG Michelangelo-Home-54 LWGE400R SWARTZ-54125

1800hg Michelangelo-LAN- CX

1800k Michelangelo WAVE )

2071 MichelangeloWave-8E4371 Lingo Sagem

0TL-A Primus-iAN-02ex 2R045TC

2700hg . Fart-2404

1700HCB Digiconnect Link-Max FAST-3001

2T00HC-D WIC32E FastlS00W G

2T00HGED_vQT04-6.1.5.48 Lntsal Fast2504

:;:gggi Digitus LinkPro FLWE?“:?::“”

2T00HC V2 gg—ﬁ::f;: pivi Livehox-Fast-3202

2T01HC - WL GEAAAR Livebox Fast3202

2T01HCE DN-11004-O LiveboxTP-Fast3202

ITOIHG-D DH7039-2 LinksKey

2T01HG-C HP-4005 LKR-604

2701HG-T DirecWay . y :

2T01HGV-B S Linksys WehSTAR-EPC2434

2T01HGY-E AGI41

2T0IHGV-W . AG300 ShenZhen ICC Tech
i 3BUHCV.B Dlink AMZ0D R

Cliquez sur“click here to skip this advertisement”afin d'obtenir I'instruction gratuite de redirection de

port (Dans le coin supérieur de I'écran).

Lorsque vous accédez au site Web: www.portforward.com, vous verrez une publicité pour la
redirection de port de configuration du routeur.Vous n'avez PAS besoin d'acheter ce logiciel.
Au-dessus de la publicité, il ya un lien pour supprimer la publicité, si vous cliquez sur le lien,
il vous ameéne aux instructions qui sont gratuit. Vous pouvez acheter le logiciel si vous voulez,

mais vous n'avez pas besoin de payer pour obtenir les instructions de transfert de port.

Apres que vous entrez sur la page de publicité, cliquer s'il vous plait

Infernel Gaming « Netvwork Techs « Home Nefworke © You Noegd

| PFconFig

100% Guaranteed or we'll do it for you!
PORT FORWARDING MADE EASY
Easy Setup of Your Router's Port Forwards!

Purchase on our secure server

security.com
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Apres avoir terminé le processus de transfert de port, vous pouvez vérifier le port pour voir si il est

ouvert ou non.

Step 7. Allez sur le website: http://www.canyouseeme.org/

CanYouSeeMe.org - Open Port Check Tool

This page will serve as a free utility for rermotely verifying a port is open or closed. It will be useful for users who wish to
check to see if a server is running or a firewall ar ISP is blocking certain ports.

“our 1P Common Ports
- FTP 71
What Port? can -
_Check | Telnet 23
SMTP 25
Web g0

Fop 3 110

IMAF 143

Other Applications
Remaote Desktop 3389
PC Anpwhere 5631

*Par exemple: port 80.

Step 8. > Entrer le port que vous souhaitez transferer.

Cliquez sur le boutonﬂl pour vérifier si le port est ouvert ou pas.

CanYouSeeMe.org - Open Port Check Tool

This page will serve as a free utility for remately verifying a port is open or clased. It will be useful for users who wish to
check to see if a server is running or a firewall or ISP is blocking certain parts.

Your IP: Common Ports
FTP 2

What Port? |80| o .

_Chesk | Telnet 7
SMTP 25
Weh a0
Fop 3 110
IMAP 143

Other Applications
Remote Desktop 3389
PC Anyviwhere a631

*Si vous avez transmis le port avec succes, la page suivante apparait :

CanYouSeeMe.org - Open Port Check Tool

This page will serve as a free utility for remotely werifying a port is open or closed. It will be useful for users who wish to
check to see if a server is running or a firewall or ISP is blocking certain ports

Your IF: Common Ports
FTP 21

VWhat Port? | aon i

_Chesk | Talnst 23
SMTF 25
wWeh =qu]
Fop 3 110
AR 1432

Other Applications
Remuote Deskiop 3389
PC Anyvwhere a5E31
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*Si vous avez transmis le port sans succes, la page suivante apparait:

CanYouSeeMe.org - Open Port Check Tool

This page will serve as a free utility for remotely werifying a port is open ar clased. It will be useful far users whao wish to
check to see if a server is running or a firewall or ISP is blocking certain ports.

Your IP: Common Ports
FTFP 21

What Port? | can >

_Check | Telnet 23
SMTR 25
el 20
Pop 2 110
ImlAF 1432

Other Applications
Remote Desktop 3389
P Aryvwhere 2631

Ouverture de port échouée

Error: | could not see waur service an on port (2000
Reason: Connection timed out

<

Si vous ne pouvez pas utiliser le port HTTP par défaut 80 ou 9000, car le port est déja occupé par un autre
programme, ou qu’il est bloqué par votre FAI, vous pouvez utiliser un autre port au lieu de celui-ci. Si vous le
faites alors vous avez besoin de transmettre |'adresse IP du routeur de l'autre port, changer le port dans les
parameétres du réseau DVR, et vous devez ajouter le numéro de port aprés l'adresse IP. Par exemple, si vous
définissez le port HTTP 85, vous devez entrer I'adresse IP comme 192.168.3.103:85

4.7. Réglage menu principal(Recherche/Lecture)
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MENU PRINCIPAL

Affichage ENREGISTREMENT RESEAU

|

RECHERCHE PERIPHERIQUE SYSTEM

“' Recherche du dossier, lecture, sauvegarde, identification

Recherche du vidéo

ﬂCquuez sur le bouton “Recherche”. \

Canmal TOUT * DATEQ6/17/2011 RECHERCHE 03:21 | LIRE *Double cliquezsur la date & tempsque vous

STATUT DU VIDEO e souhaitez visualiser puis cliquez sur le
bouton”Lecture”.

*Cliquez "Détail Fichiers”

JUN. 01 02 |03 04 05 06 07 08 08 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 |20 |21 (22 23 |24 25 26 27 |28 20 |30

00 01 02 03 05 06 K

08 09 10 11
16 17 i8 18

/

Commencer la |ecture de fichier enregistra

Détails des fichiers [dentification QUITTER

*Lecture des images
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Détails des fichiers

Type TOUT = Premier

Date/Heure Taille Type Sélectionner prs g dant

:21:06-02: 25: 23.9M Normal
Suivant
+265:566-02: 26: 00 0.3M Mormal

e e Dernier
*Choisissez le type de r26:07-02: 26:12 0.4M Normal

Vidéo,puis\/ t34:30.03:16: 26 206 1M Normal Tout

sélectionner le fichier que Inverse

vous souhaitez visualiser.
Sauveagarder

QUITTER

Détails des fichiers

Type TOUT = Pramier

*Inserez un
Canal Date/Heure Taille Type Seélectionner Pré cé dant périphérique US.B
3 02:21:06-02: 25: 23.9M Normal : :
Suivant puis cliquez
3 02:26:566-02: 26: 0.3M Normal : sur ”Sauvegarde”.

Dernier
3 02 :07-02: 26: 0.4M Nermal

3 02:34:30-03: 16:26 206.1M Normal Tour
[rverse

Sauvegarder

QUITTER

Sauvegarder les fichiers sélectionnas

Détails des fichiers
Type TOUT = Premiar
Canal Date/Heure Taille Type Sélectionner Pré cé dant

0z2: 21 Avertissement t

02: 2E -
02: 26
3es fichiers sélectionnas, 1u fichier en cours de process
02: 34
En processus de sauvegarde, merci de ne pas
enlever USB! !

e
Sanvegarder

QUITTER

s’ Sauvegarder les fichiers sélectionnés

4.7.1.Réglage menu principal (Recherche/Connexion/Export)
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*Vous pouvez exporter les informations sur la vidéo partir du journal (par texte).

MENU PRINCIPAL

Affichage EMREGISTREMENT RESEAU

|

RECHERCHE PERIPHERIQUE SYSTEM

“' Recherche du dossier, lecture, sauvegarde, identification

Recherche du vidéo

Canal TOUT * DATE 0G/17/2011 RECHERCHE 03:21 LIRE
STATUT DU VIDEO

JUN. |01 02 03 04 |05 068 07 08 08 10 11 12 13 14 15 18
17 18 19 20 21 22 23 24 26 26 27 28 29 |30

17th | 00 01 02 03 04 05 06
08 | 09 10 11 12 13 *Cliquez sur le

16 17 18 19 20 21 )y Pouton "log” pour
rechercher les
informations de vidéo.

O Rechercher I' identification de péripheé que

Détails des fichiers [dentification QUITTER
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Recherche  identification

Type d identification ToUuT
Temps de debout 081712011

Temps de fin 06/1 742011

*Cliquez sur le bouton
“recherche” et précisez
le type de journal pour
rechercher les
informations vidéo.

L
Recherche QUITTER

Liste o identitication

Type Contenu Calendrier Enregistrer 2

*Cliquez sur le
Alerte Perte de vidéo 11-06-17 02:21:07 bouton“Export” po

Alerte Perte de vidéo 11-06-17 02:21:07 ur exporter les
informations de

Alerte Perte de vidéo 11-06-17 02:21:07 vidéo

Opéaration Configuration 11-06-17 03:156: 28

Export
S

QUITTER

‘ Connectez-vous 4 | exportation pour périphérique (EAstockage USH

*Avant de lancer
I'exportation, inserez
un périphérique USB.
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Toutes fonctions

Canal Permet de sélectionner le canal dont vous souhaitez effectuer la recherche.

Recherche Temps Dans I'écran de recherche de vidéos, |'utilisateur peut rechercher une date et une
heure pour un enregistrement et I'afficher en mode de lecture. Ceci est utile pour
un enregistrement spécifique d'un incident, si vous connaissez la date et I'heure.

Recherche Date Dans I'écran de recherche de vidéos, l'utilisateur peut rechercher tous les
enregistrements pour une date précise. Pour exécuter une recherche vidéo, mettez
en surbrillance et sélectionnez le champ date numérique, puis cliquez sur la date
précise, le systeme va démarrer la lecture.

Mode Lecture Vous pouvez utiliser la barre de commande de lecture pour faire fonctionner
I’Avance rapide (X2, X4 et X8), lecture lente (12, 1/4 et 1/8 de vitesse), Lecture,
Pause/image par image, Retour (X2, X4 et X8). Lorsque la lecture se termine le DVR
revient au menu précédent.

Liste de fichier Cliquez sur "Liste de fichiers"pour afficher la liste a I'écran, les enregistrements
vidéo apparaissent a I'écran. Vous pouvez également filtrer les enregistrements que
vous souhaitez afficher par le canal ou le mode d'enregistrement basée sur la date
de recherche.

DERNIERE (Derniére page) Cliquez sur le bouton“Derniéere page”pour aller sur la derniere page.

ALL (Sélectionner tout) Permet de sélectionner tous les événements sur la page en cours.

INVERSER Permet de sélectionner d'autres événements sur la page en cours, sauf ceux que
(Sélectionner Inverser) vous avez sélectionné.

Sauvegarde Dans le mode "liste des fichiers ", si vous souhaitez sauvegarderdes dossiers,

cocher la case "Sélectionner" qui correspond a l'enregistrement et cliquez sur

"Sauvegarder"pour entrer dans la fenétre .

1. Le fichier de sauvegarde sera enregistré au format H264, vous pouvez lire les fichiers enregistrés en utilisant le

programme Player fourni avec le DVR ou par le biais du navigateur IE.
2. S'il vous plait assurez-vous que vous avez connecté périphérique de sauvegarde et, comme I'USB et DVD,
avant la sauvegarde.
Premier Cliquez surle bouton “PREMIER” retour a la premiére page.
PREV(Page précédente) Cliqguez sur ”Page précédente”vous renverra sur la page précédente (a
I’exception de la premiére page).
NEXT (Page suivante) Cliquezsur“Page suivante”vous envoie sur la page d’apres celle que vous étes en

train de visualiser (a I'exception de la derniére page).

Recherche de connexion
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Dans I'écran d'enregistrement de la recherche, cliquez | Cliquez sur le bouton “Recherche”sur le bas de

sur "Connexion Recherche" pour faire apparaitre | l'interface de recherche pour avoir acceés a tous les

I'écran de recherche Connexion. journaux dont vous avez besoin.
Exporter

L'utilisateur peut exporter tous les journaux qui ont été trouvés sur un périphérique USB et les enregistrer sous format

texte (*.txt).
Avant d'exporter les journaux de connexion, s'il vous plait assurez-vous d'avoir connecté le périphérique USB.

Apreés le succes d'exportation des journaux de connexion, s'il vous plait cliquer sur "OK ".

4.8. Réglage menu principal(Gestion des périphériques)

4.8.1. Réglage du Disque dur (H.D.D)&alarme

Affichage ENREGISTREMENT

% &

8

MENU PRINCIPAL

RECHERCHE PERIPHERIQUE

"" HD.D., Alerte, PTZ, Mobile, Movement

GESTION DE PERIPHERIQUE

MOBILE Mouvement QUITTER

. INFORMATION HDD, FORMAT de HDD ou de USH
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Gestion du disque dur (HDD)
GESTION HDD

Numére State L' espace totale Le reste du temps S@letionner

QK 238G/229G 162HEURE

Ecraser Auto ¥ Saélectionner H.D.D FORMATER USB
|3

DEFAUT APPLIQUER QUITTER

Quand le DVR est connecté a un disque dur, le systéme détectera automatiquement le disque dur,
lorsque le nouveau disque dur a été installé, le systéme vous demandera de le formater.

Les fonctions de réglages du disque dur (H.D.D)

NO : Le numéro du disque dur

ESPACE TOTAL:

La capacité du disque dur ou l'espace libre sur le disque dur.

TEMPS:Sur la base d’informations de I'image actuelle / taux de la qualité, le systéme affiche le temps
d’enregistrement que vous avez laissé sur le disque dur.

OVERWRITE:

Sélectionner “on”, le systemeremplacera automatiquement les enregistrements les plus anciens une
fois que le disque dur est plein.

Sélectionner “off”, les enregistrements stopperont lorsque le disque dur est plein.

FORMATAGE HDD:Utiliser cette option pour formater le disque dur, vous ne pourrez plus enregistrer
sur le disque tant qu’il n'est pas formaté complétement. Cliquez sur le bouton

Sélectionner H.D.D pour démarrer le formatage.

FORMATAGE USB: Utiliser cette option pour formater un périphérique USB.

Note: Il y a une premiére étape importante lors de la configuration de votre DVR, vous devez vous
assurer que le disque dur (HDD) est correctement défini. Donc, il est fortement recommandé de ne
formater le disque dur avant de commencer le premier enregistrement.

Réglages d’alarme
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Configuration Alerte
BUZZ Désactive ™ EMAIL Plein &cran
Alerte M.D
PERTE DE HDD
ESPACE DE HDD
PERTE DE VIDEQ
Le temps o alerte 1MIN ™

Pré-enregistrement Activer

[
CONFIGURTION EMAIL DEFAUT APPLIQUER QUITTER

CONFIGURGTION EMAIL
E-MAIL Activer hd

SSL |:|D'e sactiver l.-:].:ctiver

PORT SMTP oos87

SERVEUR SMTP smtp.gmail.com

Expé diteur olhrt@gmail.com

Mot de passe o expéditeyr *****¥

Destinataire plj | ti@kguard.com.tw

INTERVALLE 3 MIN =

Examen DEFAUT APPLIQUER QUITTER

Les fonctions de configuration de I'lalarme
Canal: cette option vous permet de sélectionner le canal que vous voulez.
Perte HDD:
Lorsque le“Buzzer” est sur la position“ON”et que le systeme ne peut pas trouver le HDD, ou que le HDD
n’est pas formaté, le symbole “4Ehva apparaitre a I'écran et le buzzer va sonner.
Espace disque HDD:
Lorsque le“Buzzer” est sur la position“ON”et que le disque dur n’a pas d’espace de stockage, le buzzer
sonne.
Si le buzzer est sur la position “OFF”, le buzzer ne sonnera pas.
Perte de Vidéo: Lorsque le “Buzzer” est sur“ON”et lorsqu’une caméra est déconnecté. Le
symbole“Video Loss”va apparaitre a I'écran et le buzzer sonne. Régler sur“OFF”, seul le symbole “Video
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Loss” apparait a I'écran mais pas de son.
Gestion de I'alarme:
Sortie alarme:vous pouvez définir le temps d'alarme du capteur externe lorsqu'un mouvement est
détecté (off, 10s, 20s, 40s, 60s);
Temps du Buzzer:vous pouvez définir le temps d’alarme du buzzer lorsqu’un mouvement est détecté(0Os,
10s, 20, 40s, 60s);
Durée de I'alarme:vous pouvez définir la durée d’enregistrement de |'alarme lorsque I'alarme se termine
(0s, 30s, Iminute, 2minute, S5minute);
Temps Pré-enregistrement:vous pouvez définir la durée d’enregistrement avant alarme(Off, on).
Alarme plein écran: Cette fonction est par défaut sur la position“OFF". Lorsque |'alarme de détection de
mouvement ou externe est déclenchée, le canal correspondant sera affiché sur le mode plein écran.
Email: Cette option vous permet de régler les images d'alarme pour envoyer un message txt a un e-mail
indiquée. Vous pouvez choisir librement buzzer ou non et I'heure de sortie d'alarme pour tous les types
d'alarme, et pour l'alarme MD / statut d’alarme d'entrée/sortie vous pouvez configurer I'email et
I'affichage plein écran.

Type d’alarme Fonctions
Envoie d'alarme lorsque le DVR ne peut pas recevoir de signal vidéo (comme les

Perte Vidéo . . . .
dommages de la caméra, cable cassé ou endommagé ou dysfonctionnement).

, . Quand un objet se déplace dans la zone de détection de mouvement, I'alarme se
Détection de | ) ) o )
déclenche. Vous pouvez ajuster le niveau de sensibilité aux besoins de votre
mouvement ) o
environnement d'application.
Lorsque le disque dur n'est pas détecté (disque dur endommagé, mauvais
Perte de HDD fonctionnement de I'alimentation), un disque dur en overwrite (sur off) ou |'espace

libre n'est pas suffisant, une alarme sera déclenchée.

Espace HDD Lorsque le disque dur est plein, I'alarme se déclenche.

4.8.2. Notification d’alarme par Email

En raison de du grand nombre de FAI et d’ISP dans le monde entier, nous ne fournissons que 1 a 2
société a titre d'exemple, si vous avez des questions sur la configuration des E-mail, s'il vous plait
contactez votre service local ISP.

Tout d’abord, assurez vous que votre DVR est connecté a Internet:
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Configuration Alerte

BUZZ Désactive ™ EMAIL Plein &cran
Alerte M.D

PERTE DE HDD

ESPACE DE HDD

PERTE DE VIDEQ

Le temps o alerte 1MIN ™

Pré-enregistrement Activer

[
CONFIGURTION EMAIL DEFAUT APPLIQUER QUITTER E-mail doit &tre

7

Si votre E-mail a le

CONFIGURGTION EMAIL cryptage SSL, vous

E-MAIL Activer - devez l'activer.
g |

SSL |:|Desa¢tiver L___[e over
" Le port d’envoi
PORT SMTFP 00687

d’E-mail.

SERVEUR SMTP smtp.gmail.com
Expé diteur olhrt@gmail.com

Mot de passe o expéditeur ****** Les informations de
Destinatai i ti@kauard " I'expéditeur et du
estinataire pljj ti@kguard.com. ——

INTERVALLE 3 MIN =

Examen DEFAUT APPLIQUER QUITTER

Fonctions
Email | Activer: Ouvert | Désactiver: Fermer
SSL | Activer: Ouvert | Désactiver: Fermer

SSL est un protocole de transport de sécurité. Vous pouvez crypter vos informations de
communication (y compris votre email) en utilisant le protocole SSL pour empécher les pirates de
surveillervos e-mail ou d'informations de communication et méme votre mot de passe. S'il vous
plait vérifier avec votre fournisseur de services e-mail si votre e-mail supportele serveur SSL ou non.

Port SMTP | Le port expéditeur du serveur SMTP (serveur de transmission / Hote)
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Généralementla valeur du port SMTP est 25, mais le port SMTP pour le serveur G-mail est 465.
*Si votre E-mail doit étre vérifiépar SSL, le port sera 465(valeur par default), et le port 25(valeur
par default) est pour I'E-mail sans vérification SSL.

Serveur SMTP Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) est un standard Internet pour le courrier

électronique (e-mail) a travers le protocole Internet (IP).
Expéditeur | L'expéditeur d'origine (serveur de transmission / héte).
Mot de passe expéditeur | Mot de passe de I'expéditeur d’origine.

Destinataire | Le destinataire cible de notification d'alarme (cible).

*Pressez le bouton 1848 pour vérifier que votre E-mail fonctionne correctement.

Procédures de réglage:
ck droit sur la souris, le menu principal apparait.

quez sur 'option“Menu principal”.
MENU PRINCIPAL a
MODE PTZ
MODE PIP
Recherche du vidéo
Mode MUET Active

Arrdter |' enregistrement manuel

Activer |a rotation
Activer |la navigation
GUlI 4 VGA

iquez sur 'icone”Périphérique”, I'icone alarme apparait.
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Affichage ENREGISTREMENT

MENU PRINCIPAL

. &

RECHERCHE PERIPHERIQUE

".' H.D.D., Alerte, PTZ, Mobile, Movement

quez sur I'icone "Alarme”.

GESTION DE PERIPHERIQUE

rifiez le block“EMAIL”, puis cliquez sur le bouton”REGLAGE EMAIL”.

ALARM CONFIGURATION
Burzer |OFF™  E-mail Full Screen
MD Alarm o o
HDD Loss o
HDD Space d
Video Loss v
Alarm Time

Pre-Record

E-mail Setup

Blectionnez”ACTIVER” pour SSL, si votre serveur E-mail a besoin de la vérification SSL.
Sélectionnez” DESACTIVER”pour SSL, si votre serveur E-mail n’a pas besoin de la vérification SSL.
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| Step 7.Bntrer le “Port SMTP”de I'expéditeur.

*Par exemple: la valeur par défaut du port SMTP de Gmail est 465, les autres c’est 25.
Si vous utilisez Gmail, vous pouvez entrer 465.

*Pour le réglage d’email, nous utilisons Gmail comme exemple.

trer le“Serveur SMTP” de votre Email qui doit étre le serveur d’envoi/hoéte.

Step 9. Entrer 'adresse Email dans la case“EXPEDITEUR” qui doit étre le serveur d’envoi/hote.

_Step 10.Entrer le mot de passe dans la case”MOT DE PASSE EXPEDITEUR” pour le serveur de messagerie.
Step 11.Bntrer 'E-mail du destinataire dans la case ”“DESTINATAIRE”.

Sliquez sur le bouton”Appliquer”.

Configuration Alerte

BuUzZZ Désactive ™~ EMAIL Plein &cran
Alerte M.D

PERTE DE HDD

ESPACE DE HDD

PERTE DE VIDEO

Le temps 4 alerte 1 MIN =

Pré-enregistrement Activer

b
CONFIGURTION EMAIL DEFAUT APPLIQUER QUITTER

Une fois l'installation terminée, vous devez activer la fonction de détection de mouvement.

quez sur I'icone“MOUVEMENT” et assurez vous que la détection de mouvement est activé.
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GESTION DE PERIPHERIQUE

MOBILE Mouvement QUITTER

‘ CONFIGURATION DETECTION DE MOUVEMENT

CONFIGURATION DETECTION DE MOUVEMENT

CANAL Canal 01 -
DETECTION DE MOUVEMENT Désactiver =
Sensibilité

Zone

Copier 4

Motion Area
‘ Setup Motion Detection Area

DEFAUT APPLIQUER QUITTER

*Avant de paramétré Gmail, s’il vous plait configurer la zone de mouvement
[Rouge: activer]) ; [vierge: désactiver]

*Si vous n’utilisez pas Gmail, ignorez cette étape.

Step 14. Connexion a Gmail puis allez sur “Réglages—> Transfert et POP/IMAP-> Activer IMAP”.

Cette étape est uniqguement pour Gmail.
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Settings

General Accounts and Import Labels Filters Forwarding and POP/IMAP Chat

Web Clips

Forwarding: @ Disable forwarding
2 Farward a copy of incoming mail ta =emari! address and
keep Grmail's copy in the Inbox e |

Tip: You can also forward only some of your mail by creating a filterl

I for all mail that has arrived since 373009
il {(even mail that's already been downloaded)

POP 1. Status: POP is enabl
Download: «» Enable POR for a
Learn more

G Enable PO for mail that arrives from now o
» Disable FOF

2. When messages are accessed with POP
keep Gmail's copy in the Inbox bt

3. Configure your email client (e.g. Outlook, Eudora, Metscape Mail)
Configuration instructions

IMAP Access: tatus: IMAF is enabTe
faccess Gmail from

: : &y Enable IMAFR
other clisnts using

IhALmy < Disable IMAP
Learn more

2. Configure your email client (e g. Outlook, Thunderhird, iIFhane)
Configuration instructions

[ Save Changes ] | Cancel J

aintenant, vérifier votre boite e-mail pour voir si vous avez recu un e-mail (avecPhoto jointe) du DVR.

gl om
s hangBhgnet com by

Ton ot svent mesge o DR,

This 3 syeem alm lsase Checkoe photoatacned f

4.9. Réglage PTZ & Mobile
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‘ H.D.D., Alerte, PTZ,

GESTION DE PERIPHERIQUE

g

Alerte

€

Mouvement

MOBILE

" CONFIGURATION PTZ

G

Cliquez

MENU PRINCIPAL »
WMODE PTZ
MODE PIP
Recherche du vidéo

Mode MUET Activé

Arrgter |' enregistrement manusl

Activer la rotation

Activer |la navigation
GUI &4 VGA

MENU PRINGIPAL

ENREGISTREMENT

-

Affichage

S &

RECHERGHE

RESEAU

PERIPHERIQUE SYSTEM

Mobile, Movemant

QUITTER MOBILE

1=}

GESTION DE PERIPHERIQUE

Alerte

>3

IMouvement

QUITTER

@ CONFIGURATION MOBILE

___Cliquez

Réglage PTZ
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CONFIGURATION PTZ

Canal Canal 01 +
REGLEMENT Pelce-D =
Vitesse de transmission 9600 b

Données BIT 8 hd

Désactiver BIT 1 -

Parité Aucun v

MNavigation Désactive W

Adresse 001

Copier 4 TOUuT ¥  Copier
" Selectionner |le groupe des canaux

DEFAUT  APPLIQUER QUITTER

Les fonctions de réglages du PTZ
Protocole PTZ (Pelco-D or Pelco-P)
Vitesse de transmission (1200, 2400, 4800, 9600),
Bit de donnée (8, 7, 6, 5),
Bit de Stop (1, 2),
Parité (None, Odd, Even, Mark, Space),
Code adresse
Pilotage

*PTZ peut étre activé uniqguement lorsqu'un canal qui est connecté a une caméra PTZ est sélectionné.

)
Réglage téléphone Mobileﬂ

Nom o utilisateur
Mot de passe

Port de serveur

DEFAUT APPLIQUER QUITTER

Les fonctions de réglages de téléphone mobile
Nom Utilisateur: indique le nom de l'utilisateur du DVR.
Mot de passe utilisateur:indique le mot de passe de |'utilisateur du DVR
Port du Serveur:Port de contréle du mobile. La plage de réglage est comprise entre 1024 et 65535.
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Explication: S'il vous plait connecter au préalable le DVR a Internet avant de définir numéro de port du DVR et
le numéro de port du serveur n'est pas égal aumenu réseau.

Le nom d’utilisateur et le mot de passe que vous entrer ne peut pas étre vide.

Vous devez communiquer le numéro de port du serveur a votre routeur.

*pour le centre mondial de services de téléphone mobile, s'il vous plait se
référer a I'annexe J.

* si vous avez des questions sur les téléphones mobiles, s'il vous plait

visitez le site Web du fabricant et communiquez avec le centre de service
local.

4.10.Réglage détection de mouvement
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K Guard Security - Tous droits réservés www.kguardsecurity.com




KGUARD DVR SHA-104.V2/108.V2MANUEL D’UTILISATION

MENU PRINCIPAL a

MODE PTZ

MODE PIP

Recherche du vidéo

Mode MUET Activé

Arrdter |' enregistrement manuel
Activer la rotation

Activer |la navigation

GUlI & VGA

MENU PRINCIPAL

=

Atfichage ENREGISTREMENT

B
RESEAU
SYSTEM

L

RECHERCHE PERIPHERIQUE

"" HD.D., Alerte, PTZ., Wobile, Movement
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GESTION DE PERIPHERIQUE

MOBILE Mouvement QUITTER

"" CONFIGURATION DETECTION DE MOUVEMENT

CONFIGURATION DETECTION DE MOUVEMENT
CANAL Canal 01 -
DETECTION DE MOUVEMENT Désactiver =
Sengibilita 5 =
Zone

Copier 4

‘ Setup RMotion Detaction Area
DEFAUT APPLIQUER QUITTER
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Réglage détection de mouvement

Le menu [Détection de mouvement] a 3 sections, incluant Status du canal, Sensibilitéet Zone de mouvement.

Les fonctions de réglage de la détection de mouvement
Canal :Cette option permet d'activer la détection de mouvement sur n'importe quel canal.
Sensibilité:Cette option vous permet de régler le niveau de sensibilité de la détection de mouvement du plus
bas jusqu’a 8 (8 étant le plus sensible).
Zone MD:Cette option vous permet de sélectionner la zone que vous voulez étre sensible aux mouvements.

Le canal est divisé en une zone 15X10. Quand un objet se
déplace dans la zone de détection de mouvement,

|'alarme sera déclenchée.

4.11. Réglage du menu principal
[ systeme/Zone de confidentialité/Heure/Mot de

passe/Vidéo/Langage/Maintenance )

Le Menu “Systéme”inclus:

Temps d’installation, Mot de passe utilisateur, Réglage Audio/Vidéo, Sélection de la langue select, Info du

systéme. , zone de confidentialitéet Maintenance du systéeme.

Aprés étre entrer dans le menu “Systéme”, vous pouvez configurer les parametres pour répondre a vos besoins.
*La commutation OSD entre VGA et BNC est dans la section des Réglages Audio / Vidéo.

=

Aftichage ENREGISTREMENT RESEAU

MENU PRINCIPAL

&)

»

RECHERCHE PERIPHERI QUE SYSTEM

‘.’ H.D.D., Alerte, PTZ, WMobile, RMovemant
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SYSTEM

HEURE/DATE MOT DE PASSE

-

LANGUE

INFO MAINTENANCE

" CONFIGURATION DATEFHEURE

*Il y a 6 types de réglage du systéme, voir ci-dessous:

Date

Format de date

Heure

Format Jd heure

Fuseau horaire

NTP

Serveur NTP

Configuration DST

HEURE/DATE
Bouton mise a jour NTP

CONFIGURATION DATE/HEURE
06/1752011
MRUDDIYY =
oa:15:18
24 HEURES™
GNMT+08: 00"
Désactiver =
time. windows.com

CONFIGURATION DST

DEFAUT APPLIQUER QUITTER

Button réglage DST

Réglage DST par semaine/date
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CONFIGURATION DATE/HEURE
Date 06/1752011
Format de date MM DDIYY =
Heure 08:16: 37
Format d heure 24 HEURES™
Fuseau horaire GMT+08: 00"
NTP D& sactiver =
Serveur NTP time. windows.com

Configuration DST CONFIGURATION DST
5
DEFAUT APPLIQUER QUITTER

CONFIGURATION DST
Heure o ate Da sactiver -

Dacalage harairnk 1 heure v

Mode heure o até SEMAINE *

MAR v fin: NOV hd
28me semaine = 1ére SEMAINE ™
DIMANCHE = DIMANCHE ™

02:00: 00 02:00: 00

DEFAUT  APPLIQUER QUITTER

Vous pouvez modifier la date du systeme, I'heure, format heure/date, zone horaire, DST (économie
journaliere) status et NTP.

Il'y a types of DST que vous pouvez configurer.

1. Réglage par semaine

2. Réglage par date

Cliguez sur le bouton”Appliquer” pour sauver les réglages.

Mot de passe
Cette option vous permet de définir I'ID de périphérique du DVR et le mot de passe systéme et |'autorité.
Le nouveau mot de passe sera disponible aprés avoir cliqué sur "Appliquer ".

54
K Guard Security - Tous droits réservés www.kguardsecurity.com




KGUARD DVR SHA-104.V2/108.V2MANUEL D’UTILISATION

Lorsque vous paramétréle Mot de passe sur actif, vous devez configurer un mot de passe d'utilisateur et
mot de passe administrateur.

Le mot de passe doit étre de 6 caracteres ou plus.

Bouton Fonctions

meodifier

Pour I'administrateur de définir l'autorisation pour les autres
1. Cliquez sur I'icone”MOT DE PASSE” pour entrer sur la page de réglage du mot de passe.
2. Sélectionnezl’utilisateur dont vous souhaitez valider I'acces.
*Pour les administrateurs, vous n’avez pas besoin de permission.
3. Cliquez sur le bouton”Permission” pour configurer I'autorisation de I'utilisateur.
4. Cliquez sur le bouton“Appliquer” pour confirmer les réglages.
5. Cliquez sur le bouton”Edition” pour activer le mot de passe.
6. Activer le mot de passe.
7. Entrer le mot de passe.
8. Cliquez sur le bouton”Appliquer” pour activer le mot de passe.

For activer ou désactiver le mot de passe.

utilisateurs.

SYSTEM Utilisateur

1 NO. Utilisataur NIVEAU Activer Sélectionner Z
1 ' " : admin Administrateur Activer

useri Utilisateurt Dé sactiver

user2 Utilisateur2 Dé sactiver
HEURE/DATE MOT DE PASSE

userd Utilisateur3 Dé sactiver

userd Utilisateurd Dé sactiver

usersS UtilisateurS Dé sactiver

usert Utilisateurs Dé sactiver

LANGUE INFO MAINTENANCE

@ CONFIGURATION MOT DE PASSE modifier Autorisation Appliquer  QUITTER

Utilisateur CONFIGURATION MOT DE PASSE D' UTILISATEUR
NO. Utilisateur NIVEAU Activer Selectionner 3 Noai @ ukillsatain adwiln
admin Administrateur Activer

useri Utilisateurt Dé sactiver

usar2 Utilisateur2 D& sactiver Nom d utilisateur admin

Statut de mot de passe Activer

userd Utilisateurd D& sactiver
Mot de passe ..'l'"‘
users Utilisateurs Dé sactiver [l

=

Confirmer {

()
]
]
user3 Utilisateur3 Dé sactiver L |
L]
]
]

userg Utilisateurs Désactiver

“' Mot de passe doit Efrd G & CrUTTreEst

modifier Appliqguer  QUITTER DEFAUT APPLIQUER QUITTER

Réglage Vidéo/Audio
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CONFIGURATION VIDEO/AUDIO

SYSTEME VIDEO PAL

RESOLUTION VGA 1024x768B =

PORT OSD VGA

Rotation du temps

Volume Marge ZONE PRIVEE

L

DEFAUT APPLIQUER QUITTER

Systeme Vidéo: Permet de configurer le systéme des caméras (PAL, NTSC).
RésolutionVGA: inclus4 options - 1280x1024. 1024x768. 800x600 and 1440x900.

Temps de rotation: Permet de sélectionner la séquence de temps compris entre 5s and 300s.

Sortie OSD: Permet de sélectionner la sortie vidéo entre VGA /BNC/AUTO.

La valeur par défaut du menu principal est la sortie VGA.
Si vous avez des difficultésa trouver I'option du menu principal, s'il vous plait utiliser les solutions
suivantes:

® Lost OSD control menu on screen?
Solution 1 Solution 2
Remote control Front panel

Press the button”0” Press” <« “button for 5 seconds.

P ~,

Réglage de marge
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Configuration Marge

Marge gauche
Marge droit
Marge haut

Marge bas

DEFAUT APPLIQUER QUITTER

Cliquez sur I'option[Volume]et/ou[Marge] options dans le coin en bas a droite de I'écran vidéo / audio pour

régler le volume et / ou la marge respectivement.

Zone de confidentialité

*La surface totale de la zone de confidentialité est 4 zones.

Step 1. Click droitoption ”Menu principal”. Step 4. Click sur” Zone de confidentialité”.
Step 2. Click sur l'icone "systeme”. Step 5. Vérifier la zone désirée.
Step 3. Click sur I'icone "Vidéo”. Step 6. Click sur ”"Réglage” pour choisir la
zone.
57
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%=

Affichage

.

RECHERCHE

@ HoD, Alerte,

Canal

ZONE PRIVEE

Zone

Configuration zone

Copier 2

MENU PRINCIPAL

= €

ENREGISTREMENT RESEAU

£l )

PERIPHERIQUE SYSTEM

PTZ, Mobile, Movement

ZONE PRIVEE
Canal 01
Activer
Zone 1
Zone 2 4
Zone 3

Zone 4

CONFIGURATION

TOUuT 'i Copier

‘3‘ Selectionner des canaux

DEFAUT  APPLIQUER QUITTER

HEURE/DATE

LANGUE

" Source du signal, Résolutio

CONFIGURATION

SYSTEME VIDEO
RESOLUTION VGA
PORT 0OSD

Retatien du temps

Volume  Marge

SYSTEM

«

MOT DE PASSE

INFO MAINTENANGE

wonfiguration welume

OEQ/AUDIO
PAL i
1024x768 =

VGA w

ZONE F'E.IVEE

DEFAUT APPLIQUER QUITTER

K Guard Security - Tous droits réservés
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LANGUE

FRANGAIS |, =

" Maodification complété, redamarrez le systé me!

APPLIQUER QUITTER

Entrer dans le menu[Langage] pour sélectionner la langue que vous souhaitez utiliser sur le DVR puis
cliquez sur le bouton[APPLIQUERY]. La sélection sera valide aprés un redémarrage automatique du

systeme.

Information du systeme
SYSTEME D' INFO
Nom de périphérigue DVR 4CH
ID de périphérigue googo0
Type de périphé rique SHA-104 W2
Adresse MAC 00-23-63-13-D7-A8
Version de logicial V2.0-20110511

Version o [E 2132430
L

" Définissez votre mom de périphar rigue!
APPLIQUER QUITTER
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Entrer dans le menu [InformationSystéme] pour visualiser les informations du systéme, incluant le type
d’appareil, la version du logiciel (firmware), la version IE et I'adresse MAC, etc.

Lorsque vous connectez plusieurs DVR sur le méme réseau, vous devrez changer I'adresse MAC sur
chaque DVR, autrement il vous sera impossible de connecter ce DVR sur le réseau.

Maintenance

MAINTENANCE DE SYSTEME
Aute maintenance Activer -

Auto redémarrage Chaque semaine * Di * 00: 00 REDEMARRAGE

Misa & jour Config Défaut REDEMARRAGE

Eteindre

DEFAUT APPLIQUER QUITTER

Cette option vous permet de remettre votre DVR dans sa configuration d’origine (parametres par
défaut), de mettre a jour le logiciel du systeme (firmware), ou de définir la maintenance auto du

systeme.

*Il y a 4 fonctions:

Auto Maintain}

*Aprées avoir activé la fonction ”Maintenance Auto”, lesystemeeffectuera la révision réguliereen
fonction de vos besoins. Veuillez noter que les fonctions [Maintenance Auto] ne seront disponible que
lorsque DVR est sur l'interface principale et qu’il n’y a pas d'utilisateur en ligne.

Auto Reboot

*Aprées avoir régler complétement I'“Auto Reboot “, le systéme s’auto rebootera en accord avec les

réglages.

Copiez le fichier nommé avec "dvrupgrade" sur lecteur flash USB puis inserez le lecteur flash USB dans
le port USB de I'enregistreur, puis cliquez sur "Update" pour mettre a jour systéme.

| Reboot |

Cliquez sur le bouton [Reboot] pour redémarrer manuellement I'appareil.
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Le bouton permet d’éteindre le systeme.

>

NePAS éteindre I'alimentation ou enlever la clé USB pendant la mise a jour.

si vous avez des informations de mise a niveau du DVR, contacter votre revendeur local/distributeur.

Chargement par défaut de la fonction de MAINTENANCE
MAINTENANCE DE SYSTEME

Aute maintenance Activer -

Auto redé marrage Chague semaine * Di =+ 00: 00 REDEMARRAGE

Misa & jour Config Défaut REDEMARRAGE
L

Eteindre

DEFAUT  APPLIQUER QUITTER
REMETTRE PAR DEFAUT

AFFICHAGE .~ Config HDD  Mdpd utilisateur
Canfig Couleur - Config E-mail ~ Config Vidéo
Config Enregistrement » Config PTZ «  Maintenir

Horaire " Config Mobile -~ Config Alerte
Config Réseau * Config MD

Config DDNS " Config Heure

Salectionner t.?ut Sélectionnner rien Annuler

Appliquer Quitter

Contig Dé faut]

Aprés étre entrer dans le systeme, vous pouvez sélectionner I'élément dont vous avez besoin de
réinitialiser les parametres par défaut.

61
K Guard Security - Tous droits réservés www.kguardsecurity.com




KGUARD DVR SHA-104.V2/108.V2MANUEL D’UTILISATION

Chapitre5.Acces réseau (A distance)

Il'y a 2 méthodes pour accéder a distance au DVR via le réseau :

Navigateur Internet Explorer (IE) et téléphone mobile.

5.1.Réglages Internet Explorer (IE)

5.2. Connexion Web (navigateur IE)

¥
Le DVR 4-CH autorise 5 utilisateurs « en ligne » simultanément..
Le DVR 8-CH autorise 3 utilisateurs « en ligne » simultanément..

* L'utilisateur par défaut est “Admin”.
*Le mot de passe par défaut est vide.

Identification d'tilisateur

Adresse de P |

Port médis |

rom ciutilissteur |

Mtdepasse |

s

=
J Internek

Pl LTt

Identification

5.3 Panneau de contréle (Visualisation en direct)
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The Control panel

Contr?le de lecture

L3l o) -

Zoom ﬂ
Focus ﬂ
(4]

Iris

TOTAL:0
Pan&Tilt Pos:

& A.. 4FS
H i »

Connexion/Deconnexion mode vidéo direct
(ON/OFF)

Enregistrement:

Snapshot:
Format de I'image: *.bmp

Pour enregistrer a distance une vidéo en direct

Mode affichage du canal :
1 ch/4 ch/8ch/16ch/plein écran

Bouton de volume

IEl @ “HO1 Cliquez sur I'icone [E] du canal pour afficher I'image du canal spécifié.

|E| G:I ~HOz Cliquez sur l'icone [ @ ] pour démarrer I'enregistrement manuel.
_HU:E

[* & cHoz
[*] @& cHo4

Controle du PTZ
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T Pointeur de Pour déplacer le PTZ dans toute les directions
: direction

Zoom Zoom in/zoomout; ajustement du focus et contréle de I'iris
Focus
Iris
Position Pan Indique que vous pouvez choisir le point de départ du pilotage, que votre
&inclinaison désirez.
SET Pour fixer le point de préréglage.
Effacer Pour effacer le point de préréglage.
Charger le dernier Entrez le point de préréglage et cliquez dessus pour charger le dernier point
point de préréglage | préréglée que vous définissez.
Allez Allez au pointpréréglé.
Sauver Pour sauver le changement ou le point préréglé.
Pilotage Vous permet d’activer/désactiver la fonction “Pilotage”.

5.4. Configuration (Configuration a distance)

5.4.1. Structure de la configuration a distance

2
Apreés avoir complété chaque réglage, cliquez sur ”IIRiacsll” pour confirmer les réglages.

5.4.2. Réglage de I'affichage

Vous pouvez régler le titre du canal/ la position du titre/activer ou désactiver la visualisation en direct/la durée
d’affichage et la durée d’enregistrement.
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Live Lecture Configuration télécommande Configurations)

chage |
Configuration affichage
g3 Enregistrement [
Alerte
Configuration réseau Canal
nfo

- Gestion de périphérique Nom de canal

Position

v
Temps d'affichage

CopyTo.., Default Bl

DeEfaLE Appliquer

Lorsque vous voyez le bouton ”| ”, vous pouvez copier les réglages du

canal que vous souhaitez copier.

4 CH

00
I

Copier a

Copier a E|

[ Tout ] [ Tout ]

b b

[OeHz [enz [chd CHi [OeHz [Jenz [end [CleHs
Cene Hovr Hans

Appliquer Appliquer [ Annuler
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Lecture Configurat nande  Configura ale) e i

LEZ?/Z& - Contr?le de lecture

5

Ll o) -

]

R &
Zoom ()

ar
Focus -+

) Iris

— ]
TOTAL:0
Pan&Tilt Pos:

- ] sE*
H - 5

5.4.3. Calendrier d’enregistrement :

Cette fonction vous permet de configurer le calendrier des enregistrements du site distant.

Live: Lecture Configuration nimande Configuratian]

chage

Configuration affichage | Canal

Enregistrement
Enregistrement Configuration horaire d'enregistrement
e

H Cl.nnfigu.ration alerte Enregistrement
&- Configuration réseau T d -
e emps de compression
£ Gestion de périphérique Mode enregistrement Horzire
Audia

Image

Enregistrement

Qualite

Step 1. Sélectionnezle bouton "Activer”pour“Enregistrement”dans le“Calendrier de réglage des
enregistrements”.

Iection nez“Calendrier”dans le“Mode Enregistrement”.
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:t A_Iene

‘. Configuration alerte Enregistrement
B Configuration réseau ; ’
Temps de compression — Minute

!:E--Infu il b
i Gestion de périphérique Mode enregistrement

- Haraire
Audio Toujours

. Horaire . .
Ilquez sur le bouton pour régler le mode d’enregistrement.

Er;regislrement Configuration horaire d'enregistrement
= Alerte
.- Configuration alerte Enregistrement
& Configuration réseau

&5 Info Temps de compression &0 M Minute

g1 Gestion de périphérique Mode enregistrement v

Audio Désackive

rifiez le mode Enregistrement que vous souhaitez régler.

Il'y a 3 types de mode d’enregistrement:

Haoraire

* [Rouge: Enregistrement Alarme] [Vert: Enregistrement Normal] [Transparent: Pas d’enregistrem. )

Configuration affichage |
Enregistrement

i Enregistrement

Alerte

- oniigirabn e s Al Type d'enregistrement Enregistrement d'alerte Enregistrement normal Wiras d'enregistrement

:: Gestion de périphérique

iquez sur le bouton IS our sauver les réglages.

5.4.4.Réglage d’alarme

Vous pouvez activer ou désactiver le buzzer d'alarme/la détection de mouvement/perte de disque

dur/Manque d’espace du disque dur/alarme de perte vidéo/pré-enregistrement

67
K Guard Security - Tous droits réservés

www.kguardsecurity.com




KGUARD DVR SHA-104.V2/108.V2MANUEL D’UTILISATION

Live Lecture

| m-Affichage
Configuration affichage CONFIGURATION ALERTE
nregistrement

nregistrement Canal v

lerte

SR i 3
onfiguration réseau
nfo
£5- Gestion de périphérique

CONFIGURATION ALERTE

Durée de buzz Heure d'alerte Plein écran

Alerte MD ]
Alerte IfO [ ]
Perte de HDD
Espace de HDD
Perte de vidéo

Envoyer enregistrement §§iifl v

Plein écran 105 v

Pré-enregistrement

5.4.5. Réseau

Lecture Configurati nmande Configurati

- Configuration affichage |
- Enregistrement

- Enregistrement IP & DHCP FIXES

i Configuration alerte Type 1P LE " MAC 00:23:63:112:36:f0
onfiguration réseau Adresse de IP Sous-réseau

DNS serveur 192.168.1.1 Passerelle 172.18.0,1

Il y a 4 modes de réglage réseau

Static IP/DHCP ' Pour fixer I'IP statique& DHCP.
PPPoE Pour fixer PPPOE.
DDNS Pour fixer le DDNS spécifique.
Réglage Email | Pour envoyer un E-mail pour des événements.
Pour tous les réglages, s’il vous plait référezaux informations ci-dessous.

5.4.5.1. IP Statique

[Step 1.THquez sur I'option “STATIQUE& DHCP”.

[Step 2.Thoisir le type—>"IP Statique& DHCP” et entrez toute les informations, incluant adresse IP/ Port
des médias/PortWeb /Passerelle/Masque de réseau/ Serveur DNS.
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*Normalement, le DVR doit avoir les mémes informations qu’Internet.

[Step 3-8liquez sur le bouton GSGL N o ur sauver les réglages.

5.4.5.2. DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).

Il fournit également une base de données centrale pour suivre les ordinateurs qui ont été connectés au réseau.

il peut empécher deux ordinateurs ne soit accidentellement configuré avec la méme adresse IP.

oisissez le type”DHCP”. Entrez la passerelle qui vous a été fourni par votre fournisseur d’accées (FAl).

. Appliguer . .
quez sur le bouton” "pour confirmer les réglages.

<

Si vous avez des questions a propos d’internet, contactez votre fournisseur d’acces (FAI).

Live Leckure Configuratio mande Configurationflocale) JECOANEXID

Affichage
: Configuration affichage
Enregistrement
Enregistrement
lerte

Configuration réseau DHCP z
P 2 DHCP FIXES Adresse de IP P statique 14 | Sous-réseau

IP & DHCP FIXES

DDNS

Configuration email
UPP

1 Gestion de périphérique

5.4.5.3.PPPoE

Point-to-Point Protocol par Ethernet (PPPoE) est un protocole réseau pour I'encapsulation Point-to-Point Protocol (PPP)

cadres a l'intérieur des trames Ethernet.

En utilisant PPPOE, les utilisateurs peuvent virtuellement "ligne" d'une machine a une autre sur un réseau Ethernet,
d'établir une connexion point a point entre les deux et en toute sécurité du transport des paquets de données sur la

connexion.

Si vous avez des questions a propos d’internet, contactez votre fournisseur d’acces (FAI).
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Cliquez sur l'option "PPPoE”.

Activer PPPOE.

. Appli 2 .
Cliquez sur le bouton” ”pour confirmer I'enregistrement.

Live Lecture Configuration nande Configurationl:

- Affichage
Configuration affichage
Enregistrement
Enregistrement
Alerte

..Configuration alerte PPPoE

Configuration réseau Nom d'tilisateur
IP & DHCP FIXES e
Mot de passe
DDNS
Configuration email
E2: Info
- Gestion de periphérique

5.4.5.4. DDNS

Entrez le nom d’utilisateur et le mot de passe que votre fournisseur d’accés vous a fourni.

Dynamic DNS est une méthode, un protocole, ou d'un service réseau qui fournit la capacité d'un

périphérique réseau.

Lecture Configuration k Configurationtlo

hage
Configuration affichage
Enregistrement
Alerte
Configuration alerte

Configuration réseau DDN3S

IP & DHCP FIXES ey
PPPoE

'DDNS Nom d'h?te

onfiguration email
£ Info
i Gestion de périphérique Mot de passe

Nom d'tilisateur

N\

Cliquez sur l'option ” DDNS ”.

Fixez DDNS a“ Activer”

Choisissez le serveur pour DDNS

Entrez les informations fournies par votre fournisseur d’acces (FAI).

. Appliquer . ,
5. Cliquez sur le bouton ””pour confirmer les réglages.

*Pour un DDNS gratuit , S'il vous plait référez vous a I'’’Appendix D”

P PN
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5.4.5.5. Réglages Email

Si vous avez une question a propos des réglages d’E-mail, s’il vous plait référez vous a la section

4.8.2.(Réglages E-mail).

Lecture

& Affichage
- Configuration affichage |
nregistrement
lerte
- Configuration alerte
onfiguration réseau

- PPPoE
- DDNS
% Configuration email

- Info
& Gestion de périphérique

. Email sur “Activer”

. Entrez le serveur SMTP.

. Entrez le port SMTP.

O 00 N O Ul B W IN -

. Cliquez sur I'option”Réglages Email”.

. Entrez I'adresse Email de I'expéditeur.

Configuratic nmande Configuration(locale)

Email Intervalle

i w
Configuration email

Serveur SMTP Port SMTP

smtp.gmail.com
olhrt@arnail, com
plijtf@kguard. cam.bw

Expeéditeur Mot de passe

Destinataire

. Si votre email est encrypté, vous devez fixer ”SSL”a "Activer”.

. Entrez I'adresse Email du destinataire.
. Fixez l'intervalle pour I'envoi des Email

. Entrez le mot de passe de I'expéditeur.

*Le port pour Gmail est 465, sinon les autres SMTP sont a 25.
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5.4.6. Périphériques(H.D.D/PTZ/Téléphone mobile/Mouvement)

Dans cette option, vous pouvez voir les informations du disque dur (H.D.D.) mais aussi les
réglagesPTZ/Téléphone Mobile/Détection de mouvement.

Information du disque dur (H.D.D.)

Live Lecture

ffichage
--Configuration affichage |
-Enregistrement
-Alerte
- Configuration alerte
onfiguration réseau
- |P & DHCP FIXES
- PPPoE
- DDNS
i. Configuration email
fo
- Paramétres PTZ
- Mobile
Mouvement
£2- Gestion de périphérique

Réglage PTZ

Live Leckure

ichage
Configuration affichage |
Enregistrement
& Alerte
Configuration alerte
- Configuration réseau
IP & DHCP FIXES
PPPoE
DDNS
Configuration email

=- Info
Paramétres PTZ
Mobile
Mouvement

B- Gestion de périphérique

Configuration irmande Configuration]

Statut de HDD

Non Etat de disque
1 Normal

2 Pas de disque trouve

Espace totale
238GJ229G

Ecraser

Configuratio mande Configarationt]

Statut de HDD

Non Etat de disque
1 Normal

Espace totale
238GJ229G

2 Pas de disque trouvé

Ecraser
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Téléphone mobile

Live Leckure Configuration £ rmrmande Configuration(locale)

- Affichage
L Configuration affichage |
xi:--Enregistremenl
o Alerte
onfiguration réseau Mom d'tilisateur

ﬂf'--lnfu

. .. INFO SPEICHEI Mot de passe LpE
Paramétres PTZ Port

Mouvement

i Gestion de périphérique

13004

Détection de mouvement:

Live Lecture Configuratio nde Configuration

=- Affichage
-Configuration affichage |

Enregistrement
Alerte Canal Canal 01

Configuration réseau Détection de mouvement

Info
-INFO SPEICHEI Sensibilité Zone Copier &
-Paramétres PTZ
-Mobile
ouvement
Gestion de périphérique

S’il vous plait, suivez les étapes suivantes:

ctiver la détection de mouvement :

Live Lecture Configuration & nmande Configurat

E-Affichage
L. Configuration affichage |
g-Enregistrement

lerte Canal Canal 01 W

onfiguration réseau Détection de mouvement  [orma

=lnfo
-.INFO SPEICHEI Sensibilite Actier
Paramatres PTZ k
Mobile

Mouvement

léi--Gt:stiun de périphérique

Cliquez sur le bouton"’.

Le bloc de configuration de la détection de mouvement apparait (pop-out) et vous pouvez
cliquer sur la zone dont vous ne voulez pas définir
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& Mouvement le

[ Effacer H Confirmer ” Annuler ]

5.4.7. Réglage du systeme (Mot de passe/DST)

Il'y a 4 options:
Réglage du systéeme
Réglage de I'utilisateur
DST
Information

5.4.7.1.Réglage du systéme

Live Lecture

& Affichage

- Configuration affichage
ﬁ--Enregistrement

i}--AIene

':j:--Cnnfiguratinn reseau
&-Info

.. INFO SPEICHEI
Paramegtres PT.Z
Mobile
Mouvement
on de peériphérique |
Configuration de systerg
Autorite !
DST
- Info sur la version

Configuratic mmarnde Configurati

Configuration de systéme

Langue
Systeme vidéo

Fuseau horaire

5.4.7.2.Autorisation (Gestoin du mot de passe)

Vous pouvez fixer jusqu’a 6 utilisateurs, si vous voulez fixer les autorisations pour chaque utilisateur,
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vous devrez le faire en vous connectant avec le compte administrateur.

Live Leckure

=-Affichage
i Configuration affichage |
-Enregistrement — — —_—
Alerte | Mom d'tilisateur Type Wtilisateur activé
- Configuration réseau admin Administrat... Activer
= Info userl L'utilisateu... Désactivé
INFO SPEICHEI user? L'utilisateu... Désactive

-~ Paramgtres PTZ userd L'utilisateu... Déasactive
- Mohile

Mouvement
-Gestion de périphérique
- Configuration de systéen userb L'utilisateu... Deésactive

{ Autorite | 1 ]

- DST

* Info sur la version Utilisateur active _ Autoriser mot de

passe

Nom diiseteur
Mot do passo Confinmer

userd L'utilisateu... Désactivé
users L‘utilisateu... Désactive

Baffichage BGestion de HDD EmMobile Bcalendrier
BEnregistrement Balere EMouvement BcConfiguration AudiofVidéo
BRéseau BConfiguration PTZ BLangue

BRecherche du vidéo BEcContr?le PTZ BEHeure/Date BMaintenance

. Cliquez sur I'option”Utilisateur”.

. Choisissez I'utilisateur que vous souhaitez paramétré (6 utilisateurs).

. Fixez Activea”Activer”.

. Fixer Mot de passe a "Activer”.

. Entrez le nom d’utilisateur que vous souhaitez ajouter/modifier.

. Entrez le mot de passe que vous souhaitez ajouter/modifier.

. Reconfirmez le mot de passe.

. Vérifiez que les nouveaux utilisateurs sont correctement ajouté/modifié.

0O NO UL A WN -

5.4.7.3. Réglage DST

quuez sur I'option ”DST”.

Live Lecture Configuratio mande Configuratjon

I =-Affichage
... Configuration affichage

Enregistrement . :
Configuration DST

DST
INFO SPEICHEI : )
Paramgtres PTZ Décalage horaire 1 heure

Wolis Mode DST Défaut

Mouvement

on de périphérique Temps de début: Temps de fin: Mowembre
Configuration de systen

v
& DIMANCHE DIMANCHE ¥

Info sur la version
2:00:00 - 2:00:00 -
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tiver”DST".

Live Lecture Configuration telécommande Configuration{locale) Déconnexio

& Affichage

. i Configuration affichage

£ Enregistrement

ﬁ--Aleﬂe

t} Configuration réseau

- r:lfl] DST Désactivé
i INFO SPEICHEI Désactive

Configuration DST

Paramgatres PTZ Décalage horaire
Mobile
‘- Mouvement
sestion de périphérique Temps de début: Mars
.- Configuration de systén|
Autorité Z2EmeE semaine

. DIMAMCHE
i Info sur la version

Mode DST Défaut

Z:00:00

Choisissez le temps de décalage.

Live Leckure Configuration télécommande Configuration(locale)

=- Affichage
- Configuration affichage |
i Enregistrement
- Alerte
%--Cunfiguratiun reseau

Configuration DST

DST Activer
INFO SPEICHEI

Paramgtres PTZ Décalage horaire 1 heure
Mobile 1 heure

Mode DST zhewres [ |

- Mouvement =SS

E- Gestion de périphérique Temps de début: Mars
... Configuration de systén
ita ZE&me semaine

DIMAMNCHE

76
K Guard Security - Tous droits réservés www.kguardsecurity.com




KGUARD DVR SHA-104.V2/108.V2MANUEL D’UTILISATION
Choisissez“Mode Enregistrement Heure”.

Il'y a2 types de DST:
1.Choisissez par semaine
2.Choisissez par date

Lecture

H Enregistrement
£ Alerte
& Configuration réseau

INFO SPEICHEI
Paramegtres PTZ
Mobile

Mouvement

= Gestion de periphérique
Configuration de systén
Autorité

Info sur la wersion

Lecture Configuration

ge
- Configuration affichage
Enregistrement
erte
onfiguration réseau
fo DST
- INFO SPEICHEI
-~ Paramgtres PTZ
- Muobile
- Mouvement
B Gestion de périphérique
- Configuration de systén
- Autorité

Mode DST

- Info sur la version

5.4.7.4. Information du systéme

Configuration DST

Décalage horaire

Temps de début:

Configuration ommande

Configuration DST

DST
Décalage horaire

Mode DST

Temps de debut:

nmande Configurationtlocale)

Activer
1 heure

DEFIMITION

2010- 1- 1
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Lecture Configuratio Configuratio

-Configuration affichage
g Enregistrement
ﬁs--AIene
- Configuration réseau

Info sur la version

Nom de périphérique

-INFO SPEICHEI
-Paramétres PT.Z
-Maobile ID de périphérique
-Mouvement

Gestion de périphérique
-Configuration de systen Yersion de |[E 2.1.343.0
-Autoritg
-DST

Info sur la version

Type de périphérique

Yersion de firmware

5.5. Réglage local

Cette option vous permet de fixerRecord Save Path”, “Snapshot Save Path”et“File Save Path”.

Lecture Configuration mrmande Configurations

Chomin de sawvegarde

d'enreqistrement

Chemin de sauvegarde d'nstantané
Chemin de sauvegarde de fichier

5.6. Lecture (Navigateur IE):

quez sur 'option”Lecture”.

iquez sur la date que vous souhaitez lire.
ous pouvez également cliquer sur le bouton “

parcourir la liste des fichiers pour choisir le canal que vous souhaitez visualiser puis cliquez sur le

"” pour rechercher le fichier vidéo, ou

Recherche

bouton”

*La liste de vidéo va apparaitre.
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Lecture Configuration tElécommande Configur,

Fichiers détaillés

Tous canaux w RTous bypes

Rafrazchir

Fichiers détaillés

Tous canaux ~ §Tous types t

§ __Heure . Canal | Taille
03:58:34-03:59:06 2.5M

©00200
quez sur le fichier vidéo que vous souhaitez visualiser, a distance.
La vidéo s’affichera.

Lorsque la vidéo est en lecture, le systéme ne vous autorisera pas a télécharger des fichiers vidéo.
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Lecture

06,19/2011 04:22:06

Rafra?chir

Fichiers détaillés

Toustypes Bl Recherche

Heure Canal

58:34-03:59:06
3:59:54-04:21:54
4:21:58-04:21:58
4:21:58-04:21:59
4:21:58-04:21:59
4:21:58-04:21:59
4:22:02-04:29:02
4:22:02-04:29:02
4:22:02-04:29:01

4

_—
om’a@@@ X 5 Telécharger
ermer la vidéo puis cliquez sur le bouton

Step 6.}orsque le fichier vidéo est téléchargé, la boite de dialogue ci-dessous s'affiche.

pour télécharger le fichier vidéo.

HiDwrOex

' E Chemin de sauvegarde c\DYRY192, 168, 1, 1004 Downloadich00000000000004-1 1061 9-042153-042159-02p00001 000000400, 264
-

*Vous pouvez vérifiez le chemin du fichier, comme ci-dessous.

Chemin de sauvegarde

d'enregistrement

Chemin de seuvegarde dinstantané

Chemin de sauvegarde de fichier

*Le fichier de I'enregistrement manuel & distance sera sauvé sous [Record save path] .

*Le fichier d’enregistrement local sera sauvé sous[File save path].
*Double-cliquez sur n‘importe quel fichier ou surligné n’importe quel fichier et cliquez sur le bouton[Lecture]
pour visualiser le fichier sélectionné.
*Cliquez sur le bouton[Téléchargement] pour télécharger et sauverle fichier sélectionné sur le chemin spécifié.

*Vous pouvez définir le [Save Path] dans l'option[Réglage Local].
*'“Option controlede lecture”est situé en bas de I'affichage, et inclus [Lecture], [Pause], [Stop], [Ralenti],
[Lecture rapide], [Image suivante]et[Ajustement du volume].

5.6.1.Déconnexion
Cliquez sur l'option [Déconnexion] pour retourner sur la page Connexion.
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5.7.Acces téléphone mobile

Le DVR est compatible avec les téléphones mobiles fonctionnant sous Windows Mobile, Symbian, iPhone, Blackberry et
Android.

*En raison de la grande variété de téléphone mobile, nous ne fournissons qu’un modéle pour votre
référence, si vous avez n'importe quelle question a propose de votre téléphone mobile, s'il vous plait se
référer a l'annexe J.

Lorsque votreDVRest connecté a internet via votre router, vous devrez fournir les infos de port au serveur virtuel de

votre routeur. Pour plusd’informations, s’il vous plait référez vous a I’Appendix (mobile) de cette section.

5.7.1.Réglage du téléphone mobile

Avant de visualiser les images de votre DVR sur un téléphone mobile, vous devrez faire les réglages en
premier. Assurez vous aussi que votre DVR est bien connecté a Internet.

Affichage ENREGISTREMENT RESEAU

© 0 @

- E

RECHERCHE PERIPHERI QUE SYSTEM

MENU PRINCIPAL

’ H.D.D., Alerte, PTZ, Robile, fMovement

GESTION DE PERIPHERIQUE

T %

AlLerte

e 3

MOBILE ouvement QUITTER

' CONFIGURATION MOBILE

4
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Nom o utilisateur

Mot de passe

Port de serveur

DEFAUT APPLIQUER QUITTER

Toutesfonctions

NOM UTILISATEUR Nom de connexion du DVR
MOT DE PASSE UTILISATEUR | Mot de passe de connexion du DVR
PORT DU SERVEUR Port distant du téléphone mobile. Plage de réglage compris entre

1024 et 65535. Veuillez noter que le port du serveur du DVR doit
étre le méme que le port du téléphone mobile.

Vous devrez également fournir ce port au serveur virtuel de votre routeur.

5.8.Installation&Utilisation(Téléphone sous Windows )

taIIez le programme de la webcam en cliquant sur I'icbne -
[Step2.Ctiquez sur le type de téléphone que vous utilisez sur une de ces 5 icones.
pier le fichier“Aseesetup.CAB”sur le téléphone mobile.

KCiE L!ﬁ!gvbo KGuard Standalone DVR Solution
KG UARD’ KGuard Standalone DVR Solution

SECURITY
Manual

iFhone @ Symbian

Windows Mobile [\? Blackberry

Utilities
—

Android (Google Phone)

]
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iquez sur “ASeesetup” et choisissez 'endroit de I'installation,apres initialisation.

*& | File Explorer = &t T4 x

. Storage Card « Name Chuuse"a location to install " Meye

|_l\FilesToBeDele... [~ MOVEE‘_‘M

D, Images @ Device|

[} My Music | O \Storage Card

8 Photos Space Needed: 482 KB

—L pace Available: S1

ﬁprogran‘;ﬁles S Available: 51960 KB
Receive

[l videos

[By amplayersetup 21/10/08 486K |=

£r mobilepZpd ... D08 3

@windnws_mo... 12/02/09 483K

[P windows_mo... 12/02/09 483K [—

Cancel

quez sur le bouton“Install” pour démarrer le processus d’installation.

e | Start BT T <456

Install ASeesetup.CAB...

rés que 'installation soit compléte, cliquez sur 'icone “ASee” pour exécuter le programme.

7e Programs P s I E e
E & D
My Albwunn MMy Phone Motes

I

8
L,
f

Pictures 8 ASos Remobe

Videos Deskt...
i'ﬁ1 __[-_x _
S . |
Search SIM Task
Manager Manager
‘Iaﬂ-cs Windows oooo :
rMedia B
Step 7.Eptrez les informations du DVR et cochez la case — CDnnect.
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Lisername: |TI'~:¢ Username of DVR "l Lsername: |QUESt "'l
Passwword: |TI1-.=: Password of DVR | Password: |**** |
Server: [The IP address of DVR|  server: 60.248.198.130 |
Port: |'i':it porl for con |— ting DWR Poart: 10080
Motes: [The note for DVR | notes: |Big Guy |
| Cil I | History | I Ok I | Histary |
Auto Connect ) FREE Auto Comnect ) chEr
¥ Englizh () English

VEDIDD?EB—lm v20100?23-1m

Toutes fonctions

Nom d’utilisateur Indique le nom de l'utilisateur qui a été configuré dans le menu[Mobile Set] du
DVR.

Mot de passe Indiquele mot de passe qui a été configuré dans le menu[Mobile set] du DVR.

Adresse du serveur Indique I'adresse IP connecté au DVR ou lenom de domaine dynamique utilisé par
le DVR

Port Web Indique le port du serveur qui a été configuré dans le DVR.

Canal Sélectionnezun canal que vous souhaitez surveiller

Cligue sur [ok]) pour confirmerles réglages ci-dessus , et le systéme retournera sur

le menu précédent.

Connexion Auto Lorsque l'option [Auto-Connect] est cochée, le téléphone mobile s’auto

connectera sur le DVR.

En raison de la grande variété de téléphone mobile, nous ne fournissons qu’un modele pour votre référence.
Pour plus d’information, s’il vous plait allez sur le site web:
http://www.htc.com/us/#/?slide=1

Step 8. Maintenant, vous pouvez vérifier la liste de vos informations de connexion.
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4]

4 ] [T®

I Tk I | Delete | ‘ Cancel |
S Ok | ) - . .
ssez le bouton pour entrer sur I"écran principal et voir la vidéo.

St

Items; |camdl | ‘Discunnec{c ‘ | setting

Playing

CEREEEOE0

Image Touche de fonction

Description
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o [Eléments] [Option du Canal)

)

Items: [camOl v| |Di5c0nnect||Setting |

. il , .
Cliquez sur le boutoanour sélectionner le

canal que vous souhaitez visualiser.

[ Connexion/Déconnexion] Cliquez sur le bouton pour visualiser I'image en
direct du canal sélectionné.

Playing

Fonction des boutons du PTZ en bas de gauche a droite

Direction PTZ

B Sélection de la zone

(ZOOM+, ZOOM-)

B@@@@ @I@ Focus (focus +, focus-)

@ Iris (I+,1-)

@ Snapshot

S’il vous plait, assurez vous que les réglages PTZ de votre DVR sont correct (Section 4.8.), ensuite
vous pourrez controler votre caméra PTZ a partir de votre téléphone mobile.

Les images capturées seront sauvées dans le répertoire par défaut (Explorer->Fichiers
Programme->Moveeye—>Fichier Photo).

5.9. Installation &Utilisation(Téléphone sous Symbian")

staIIez le programme fourni sur le CD en copiantle fichier sur le téléphone mobile.
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“ASee_AL_3rd_0723.sisx”(3*™ EDITION) ou “See_AL_5th_0723.sisx”(5°"'¢ EDITION)
*Cliquez sur “Mobile” puis choisissez le logiciel dont vous avez besoin.

K%ﬂzlrg?@ KGuard Standalone DVR Solution KG;E!&:.’SP KGuard Standalone DVR Solution

=

o iPhone = Symbian
Utilities - —
—

Windows Mobile [g\ Blackberry

Android (Google Phone)

2] =

Vous pouvez utiliser le cable de connexion fourni avec le téléphone mobile, puis connectez le
téléphone sur un PC et copiez le fichier sur le CD du téléphone mobile.
Y
“ASee_AL_3rd_0723.sisx”pour 560 - 3emeédition de I'0S du téléphone, et“ASee_AL_5th_0723.sisx” pour 560 -
Semeédition de I'OS du téléphone.

NO NAME

Images
skyfire
Asee Al 3rd 0722 sisx
DecTst-debug.apk
Tav.xt
GMonitor-release_apk
qf
, 12 2.amr
4 4_75.amr

Ooptions Open

Images
& skyfire
& DecTst-debug.apk
B fav.ta

— —_ _ -

Preparing installation Q,

oisissez la mémoire interne ou la carte SD du téléphone mobile pour la 'emplacement du logiciel.
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Install 626 kB to:

- Phone memory
- Free: 32.2 MB

MO MNAME
Free: 124.6 MB

Select cancel

iquez sur le bouton“Continue”pour s'assurer que le programmepeut consulter l'installation du réseau du

téléphone ou numérotez lorsque la boite de dialogue apparait.

Images

3 skyfire
A norTetr_dohaie anle
Application access
Allow application to:

Use network or make phone
calls

Additional details

continue

Images
O skyfire
@ DecTst-debug.apk
B fav.cxt

F__9

Installation complete

le programme est installé sur la carte SD, entrez dans le menu "Application” pour trouver I'icbne“Mobile
Viewer”.
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& Applications i110

¥

Options Open
Step 7. Tliquez sur 'icbne[Mobile Monitor] pour lancer le programme, puis vous entrez sur I'interface suivante

(Boutons de fonction en bas :)

CH1; CH2 7 | Lecture& Pause
CH3; CH4 8 | Ecran Plein/Normal
: Direction PTZ : gauche, 5 Snapshot
droite
Direction PTZ: haut, bas 10 | Réglage
5 | ZOOM+ focus+ I+ 11 | Prochain groupe CH
ZOOM-  focus- |- 12 | Quitter

Les images snapshot seront sauvés dans le répertoire par défaut : “File manager\Images”.

Step 8. Dorsde la premiére utilisation, vous devrez modifier quelques paramétres, cliquez sur le bouton[Réglage],
Vous entrez sur la fenétre ci-dessous. Cliquez sur le bouton [Lecture]pour afficher la vidéo en direct.
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£ Setting
¥

= Server Address:
£0.248.198.130

3 SErver Port:
10080

UserMame:
guest

3 Pass Word:

> Point d’accés par défaut: Permet de sélectionner le type de réseau basé sur I'environnement réseau de votre
téléphone mobile.

> Adresse du Serveur:indique I'adresse IP connecté au DVR oule nom de domaine dynamiqueutilisé par le DVR.

> Port Web:indique le port du serveur qui a été fixé pour votre DVR.

> Nom de l'utilisateur: Entrez le nom d’utilisateur qui a été fixé pour votre DVR dans le menu [Réglage Mobile].

> Mot de passe:Entrez le mode de passe qui a été fixé pour votre DVR dans le menu[Réglage Mobile].

> Canal: Sélectionnez le canal du DVR que vous souhaitez surveiller.

quuez sur [Done]pour confirmer les réglages ci-dessus, et le systéme retournera au précédent menu.

5.10. Installation&Utilisation(iPhone")

(A)Télécharger iTunes
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Visitez le site web Apple http://www.apple.com/itunes/ pour télécharger et installer iTunes.

That’s entertainment.

Your music collection. Your favorite movies and TV
shows. Apps, games, podcasts, and more. iTunes is
home to everything that entertains you.

See what's new »

. iTunes 9
Free download ©
For Mac + PC

S

rés le téléchargement de iTunes , cliquez sur I'icone ”Mm=Ewmw” pour Iinstaller.

rés avoir compléter I'installation d’iTunes, cliquez sur I'icbne ” #%E="oy le systéme va entrer

automatiquement sur la page de connexion.
uivez la procédure d’installation, puis cliquez sur le bouton”Finish”pour entrer sur I'iTunes store.

Download Album Artwork

1T unes can-automatically download album artwork when pou add
\'--.-_ zongs to pour library, iTunes can alzo download album arbveorks for
=g zongs in pour library that don't already hawve artwork.,

Drownloading album artwork, requires an iTunes Store account. Go to
the iTunesz Store, sign in or create a new account. and then choose
"Get Albur Arbwork! from the Advanced merd.

Information about songs with mizzing artveork will be zent to Apple;
Spple does not keep any information related to the contents of wour
muszic library.

Si vous étes déja membre, s’il vous plait rendez vous a I'étape 14.

page de connexion suivante apparait.

Cliquez sur I'option”STORE—>iTunes Store”.
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File Edit View Contrals Store advanced Help

LIBRARY

[ movies

T Shovs
7§’ Podcasts
4 Radio

STORE
[ iTunes Store

¥ SHARED:
18} Home Sharing
¥ GENIUS
S Genius
¥PLAYLISTS
5 iTunes DI
B 90's Music
Classical Music
1 Music videos
My Top Rated

[ Recently Added
Recently Played
[ Top 25 Most Played

iTunes

P

Music

and music videas you add to iTunes appear in Music in your iTunes library. To
play a song, just double-click it.

Download music.

Get naw rmusic for your library frony the
Tunes Store. Praview, buy, and downlosd
your favorite mugic, day.or night.

.ﬁ\;‘ Import your CDs.
S iz anly @ few clicks away. Impart whole
albums or just specific songs

Watch the tutarial @
Shop for music in the Tunes Store @

Watch the tutorial @

Music iz available 0 the Tunes Stors in $elect Gaurtriss.

With iTunes, any sang in your €D collection

Beck
Faryard
Home

LIBRARY T

fddvanced Help

=@®

iTunes
Calf[ ”
Cirl] [ ¢
Cl+BhifttH

“Turn On Genius

Update &
T4 Shavs SV R
7§ Podcasts Creite g ihfive="
w Radio '&uﬂ\uan:ThiS“C_—Dmﬁmer' -
Deauthorize This Computer---
STORE

{171 iTunes Store

¥ SHARED

ouble-click it

{2} Home Sharing

¥ GENIUS
5 Genius

¥ PLAYLISTS
() iTunes DI
B 90 Music
Classical Music
) Music Wideos
My Top Rated
B Recently Added
Recently Played
1 Top 25 Most Played

Downioad music. S
Get new music for your library fronm the
Tunes Store. Preview, buy, and download
your favorite music, day ar night

Import your CDs.

@

Watch the tutarial @ Watch the tutorial @

Shop for music in the iTunes Store @

Music is available in the Tunes Store in select countries

videos you add to iTunes appear in Music in your iTunes library. To

Wyith iTunes, any sang in your CD collection
is only & few clicks away. Impart whole
albums or just specific sangs

With an iTunes Store Account,
vou can download the latest
music, videos, and more.

To bedin creating your IMTunes Store Account, click
Continue.

|- Cancel J [ .

Continue [k‘l

Step 8.W¥érifiez les termes et conditions puis cliquez sur le bouton”Continue”.
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om, Inc., used under license. 1-Click is a convenient feature that allows you to
Store wwith & =ingle click of vour mouse or other input device ) Wwhen accessing

nasing or rerting Cas applicakble) may be activated for all vour transactions by
" check box in the "Are vou sure you weant to buy and dovenload L P dislog o

e

=1

Aprés avoir rempli tous les champs, clicquez sur le bouton”Continue”pour aller a I'étape suivante

éer votre compte personnel et remplissez toutes les informationsdemandées par le systeme.
]
i1 o E ., Create iTunes Store Account (Apple ID)
Vear | Select one # | | |

v
Month: | Select one. # |

Fln

Day:
M nesws, seftware updates, special offers and information skbout relsted products and services from Appls
n

Wwould you like to receive the following wia email?

[ Recently Added
[ Recenthy Plaved
|1 Top 25 Most Played

| GoBack

= L]
PayrmaRT Infarratins s ARt IR The Unitar States, clink Rare
R P—
P

=73

you make = purchass
i

.|

Security Code

ITthe hilling address
= er=a
=

Fayment Method
el G

= | ¢ [ =on=

=

=
=3
Flease snter at most 3 letters or numbers for state. The Zip Cods must be a S-digit numbs
Last hame: [¥ou

Step 10:Bemplissez vos informations personnelles &cliquez sur le bouton“Continue”.

Card Mumbe
Gl G,

E=T Ty
. §imton
Tontinue [

(=]
& State: (S

Nadress
© [har
Yourmanme

& rhone: AUS

i v

ccccc

Salina

First mame

Ardrass [Your address
Sita

&2 Zip Code

Countey T lenion
o

Les options de méthode de paiement sont différentes d’un pays a l'autre, s’il vous plait

So Back

sélectionnez la méthode de paiement qui vous convient.
“Asee” est un logiciel gratuit &vous n’avez pas a payer pour le télécharger.
*Si vous avez des questions a propos des méthodes de paiement, contactez votre vendeur

Pl

www.kguardsecurity.com

d’i-Phone local.

erminez I'inscription, puis allez sur votre bofte email pour vérifier votre compte.
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& Secure Connection

Verify Your Account

An email has been sentto the address below with & link to verify your account. Make sure to check your email and follow the linkto
complete your account sign up

aplayerid@gmail.com

quuez sur le lien inclus dans le mail.

Dear Yourname Yourname,

Your iTunes Store Account has been set up. with the following Apple ID:

#
m aplayvernd@gmail.com
i

Flease click the link below to verify your account, then sign in to the iTunes Store using your new Apple |ID and
the password you created when you set up your account.

https-fbuy itunes apple comAVebObject s.-"EIZFinance woaiwarenfyAccountEmail Pevcode=VTE K}{LEF‘I"ﬂR}(}{:iI

Sincerely.

The iTunes Store Team
Apple Inc.

Vous serez connecté a I’ iTunes store puis sur l'interface iTunes.

Ome NMiorment Please.

Comnmecting to thhe iTunes Store.

L o=adimc-

Lz

IFiTunmne=s doesmt open, click thhe iTunmnes application icom im your

Dock or WWindows Task Bar.
scrivez votre compte.

€2 iTunes ]
- Sign in bo complete Account Creation
r " Sign in using the account and passweord wou used during setup.
A |
Spple 1D
= ‘ Iaplayerid@gmail.com | Exarnplel sfewaibiirecar
EBazzwiord:
L5 AOL :év‘l" E--.-.--.- | [ Forgot Passwveard? ]

Ii Sigrln i [ Cancel J

Lenregistrement de votre compte iTunes a été effectué.

Congratulations

Your iTunes Store Account has been successfully created.
Wou san now shop for your favorite music, movies, TW shows, and more

If you're new to iTunes or the iTunes Store,
check out our free video Tutorials:

Shop the iTunes Stare

Buy Movies and T Showmes

Set Free Podoasts

Explore the Jukehox

Impart Music from Chs

Create Playlists

Syne to vour iPod

View Free iTunes Titorials

| Done |

iTunes staore

liquez sur. (2 puis tapez “ASee”dans la case recherche ”
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File Edit Wiew Controls Store  Advsnced Help iTunes

|’/ﬁ\ { - (h\ R ——T .’

=]
x|

LIBRARY

E Mavies

[58 T¥ Shows
'§) Podcasts M H
Bt usic

STORE
[ iTunes Store

¥ SHARED:
£} Home sharing

¥ GENIUS .
w» Download music.

A Genius
il
¥PLAYLISTS L

p:: iTunes DJ

33 90's Music

i Classical Music Walch the tutorial @ Watch the tutorial @
) Music Yidens Shop for music in the iTunes Store &

3'] My Top Rated

’j Recently Added

ﬁj Recently Played

aj Top 25 Most Played

Import your CDs.

+ x| 2|3

&

Pour les cables de connextion, contactez votre revendeur Apple.

Ou allez sur le site web de Apple: http://www.apple.com/support/iphone/

éléchargez et installez le programme “ASee”sur votre téléphone (iPhone) en se connectant avec le cable

de connexion.

prés avoir fini l'installation, I'icone “ E ASee”va apparaitre sur I'interface de I'iPhone.

Step 17.Gliquez sur 'icbne” E ASee”pour entrer sur I'écran principal, comme ci-dessous :
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Fonctions

Sélection de canal.

Contréle du PTZ (Sélection zone (ZOOM+. ZOOM-) ,Ouverture (l+,1-) , Focus (focus +, focus-) )

Direction PTZ ( gauche, droite, bas, haut)

AW |IN|-

d’acces.

Les boutons de fonction de gauche a droite sont: Pause, Plein écran, Snapshot, réglage, Aideréglage

Nous avons introduit le réglage du point écran sur les précédentes procédures sur Windows et Symbian.La

méthode de réglage pour I'iPhone est la méme que sur Symbian et Windows. S'il vous plait, référez vousa la section

précédente.

Step18.Réglez les informations de connexion du DVR.

Server Info
Name:  UUDEIHEAAN
Address: IP address of DVR

Port: Connecting port of DVR

Account Info

User ID:

Password and
Password: G BVR

Server Info

Name: DVR

Address:  §50.248.198.130
Port: 10080
Account Info

User ID: guest

Password: ®eeses

S
Back
Ilquez sur le bouton“t® 1" pour revenir au menu principal.
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quuez sur le bouton“Lecture& Pause =", pour visualiser les vidéos ,  distance.

5.11. Installation &Utilisation (Téléphone Blackberry)

5.11.1. Installation

Step 1.T¥lécharger et installer le gestionnaire de bureau Blackberry sur I'ordinateur.
|_Step 2.0ennectez votre téléphone mobile sur le PC via le cable USB.
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p 3, Quvir le gestionnaire de bureau.

oisissez’AppIication Loader’du menu principal.

%% Commected — BlackBerry Desktop Hanager

Options ~ Help

cation Loader and Restore

= Device Switch Wizard
Transter data fi = Bl

Device connected (PIN;

4

Options ~ Help

i S 1o vo i : Upda

Main menu

% Add / Remove Applications gpj Update Software
|

Device connected (PIN;

Step 6.§Hquez sur le bouton“Browse”et chercher le fichier“ASee.alx”.
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= Connected — BlackBerry Desktop Nanager

-,

*BlackBerry. BlackBerry® Desktop Manager

ion Loader Options * Help ~

Device application selection

ntto add toy

WErsion

Browse. ..

Options * Help

Device connected (PIN): S0

5.11.2. Réglage&Utilisation
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Step 1.0> visionneuse Blackberry sera installée dans le répertoire”“Téléchargements”.

03:03

N

VEEE®Q
® B BB D

Downloads

ntrez dans le répertoire “Téléchargements”puis cliquez sur I'icobne“ASee’.

D 14:44
Insert S5IM Card - linksys

['*] Downloads

trezsur I'interface ci-dessous.

1 ---Connexion/déconnexion
2 ---Plein écran
3 ---Snapshot
4 ---Réglage
5 ---Aide

6 ---Page suivante
@ o)) 2 [e=]TA Y<>»rQQuo o 7 ---Controle PTZ

iquez sur l'icbne E pour configurer les informations du DVR.

100
K Guard Security - Tous droits réservés www.kguardsecurity.com




KGUARD DVR SHA-104.V2/108.V2MANUEL D’UTILISATION

Setting

Server info

Setting

Mame: The title of DVR

| Server info

‘Name :DVR ‘

|addresss The |P address of DVR |

[Per: The port of DVR

‘Addre-jsz 60.248.198. 130 ‘

| ‘Port; 10080 ‘

User info

User info

|LJser 1D:

The Password |

‘User |D: guest ‘

|Password:

and username of DVR |

Network info

MetworkType

WiFl w |

‘Passw ord; e ‘

WIFI ¥

Network Info

NetworkType

Iectionnez le type de réseau supportépar votre téléphone Blackberry.

Setting

Server info

|Name £ ‘

|A|:I|:I ress: ‘

|POH’_:

User info A

|Llser 1D:

it "H___|

|Passwnrd:

N

Network info

MNetworkType

iquez sur le bouton”

-

B4
Step 7.¥iquez sur l'icone “

souhaitez visualiser.

save

"]
uf]
[
]

"pour enregistrer les réglages.

-

b
.Page Suivante’ pour rechercher I'option“Canal”et choisissez le canal que vous
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Player ready

s i S 2

'quez sur I'icc“Jne’u Lecture ’ pour visualiser la vidéo.
60.248.198.130 Playing«.

V*P‘@Q"ﬂ[]f“ %

iquez sur l'icone“Plein écran”pour entrer sur le mode plein écran, cliquez sur le bouton“Trackball”du
téléphone pour quitter le mode plein écran.

: B . - ~
Step 10.¢liquez sur le bouton“. . Page suivante”pour trouver l'icone“Contréle PTZ”et entrez dans le mode.

Maintenant vous pouvez contréler cotre caméra PTZ sur votre téléphone mobile.
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60.248.198.130 Playing<.

Step 11.Clixuez sur le bouton“Close”pour quitter le programme .

N EREERED) Playingy.

Switch Application _
Close AV LC»RQ ¢

Pour plus d’informations, cliquez simplement sur le bouton“Aide”pour visualiser les instructions d’aide du logiciel.

Si votre téléphone mobile se connecte sur d’autre DVR, vous pouvez le supprimer, comme indiqué

ci-dessous.

) history , o
|quez sur le bouton” pour entrer dans la liste d’historique.
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Settimg

Serwer imnfo
|Name I DWR |

|.ﬂ-.clcl ress: 60.2a8.198. 130 |

|[Port: 70080 |

Weer irnfo
|L_Iser' - guest

|P'af.5w Cnricll ;. ————
Metwwork imfo
el w ork Ty e WWEIFE "W
=

el Fa STt onrae

Sanue =

rlignez un enregistrement et cliquez sur le bouton“Entrer”pour entrer sur le menu pop up.
Lorsque vous sélectionnez l'option “Ouvrir”, le systétmevous connectera directement au DVR et le canal par défaut

affiché est le CH1.

History

nNname:
nNname:

P

narme:
nNarme:
NnNarme:
NnNarme:
NnNarme:
Nnarme:

Historwy

mMarm e

Marme:
mMarme:
Marme:
mMarre:
mMarre:
mMarre:
MNMarme:

O pen

Edit

Delete

Swwitch Application
Full Mernu

rsque vous sélectionnez 'option“Editer”, le systéme vous permettra d’éditer Ihistorique des
enregistrements.

rsque vous sélectionnez l'option“Effacer”, I'historique des enregistrements sera effacé.
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Setting Histary

Serwver info
[Mame : DVR |

‘Addresﬁ: 60.248.198.130 ‘

> [60.248.198.130:10080], Do you

(B 10080 | want to delete this history?

User info

{u;er 1D: guest ‘

Yes .

|Password: === |

No |

Network info

NetworkType WIFI W

5.12. Téléphone mobile Android

*S'il vous plait assurez vous que le logiciel est compatible avec votre téléphone mobile Android.

surez vous que votre téléphone est bien connecté au réseau et que vous pouvez télécharger le logiciel.
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T I T T T w—
Unknown s
A

Running services
Frently running

= B %% = 4:40 AM
All'prog !

Screenshot Search Settings
People
-
() € Phone

ntrez dans l'interface“E-market”.

» X cZF 4:41 AM

Apps Games Downloads

No matching content in Android Market.

quuez sur I’icc“)nemsur le coin supérieur droit et entrez “Apkinstaller”pour rechercher le programme

Apkinstaller.
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apkinstaller{

apkinstaller

1 2 = a4 = 6 7 £=3 =] o
alwle|rle]y]uli]o]e
1 o ##* £ % 8 7 2 /7
a|s|d|flg|h|j|k]]I
z|lxjec|v]p|n]|m

[F=x] .
r — -

apkInstaller

Installed

B <P AN

apkInstaller
android-wallpapers.com

Eﬁ,‘ﬁ android-wallpapers.com

Rate it!

Android Mate (Free) FREE =

MTM HZSTUDTO =
Install android applications or

1 Apk Manager FREE games from your sdcard

Magma: Mohile Version 1.0.0 51.29KB

tAttachApkInstaller TS Comments

taosoftware co. ltd Anthony 2010/07/29 Tl
Small, does its job.
433 2010/07/23 vl
/sdcard

Install

rocédez a I'étape suivante pour l'installation.

g IS PN

apkInstaller

android-wallpapers.com

This application has access to the
following:

dh Ssystem tools
modify global systern settings

apkInstaller
android-wallpapers.com

Installed

Android Mate (Free) FREE
MTM HZSTUDIO
" Apk Manager FREE
24 Magma Mobile
tAttachApkInstaller FREE

=

taosoftware co.,ltd

oK Cancel

I

Step 7. &ntrez sur le fichier “Programme”et cliquez sur

[
I'icone” '!-g Apkinstaller”.
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~ AN = B X == 4a:51 AM

All'programs |

e
=2 = =B

Apklnstaller Calculator Calendar Call history

B =
C | ©
Camcorder Camera Clock Desk Clock

e =5
f, ® == :E
Facebook FM Radio Footprints Friend
Stream

Gmail Internet Learn more

File Path:/sdcard

[ http://wwwv.

’l software

W

@ ASee.apk

@ screenshot.apk

9 200911130014362.apk

&V up.1

quuez sur le logiciel pour I'installer sur votre téléphone.

M~ AT = B X == 6:20 AM

) ASee

Do you want to install this
application?

Allow this application to:

Application installed

Install Cancel Open Done

Step 10, Entrezdans 'option“Programme”et cliquez sur I'icone“NXTIMASee”.
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M -~ AP = Bh X = 6:20 AM
e —————————————————————

All'programs

—
== 15

Apklnstaller Calculator Calendar

B 3= =

Call history Camcorder Camera Clock

(=) £ e 7 ol

- ee
Desk Clock Facebook FM Radio Footprints

i

tep 11 Entrez sur I'écran principal “ASee”.

1 - Direction PTZ 2 ?\‘ Zoom+ -
on =
=9
3 = Ouverture 4 2 Focus+ -
- =
= =)
5 o]z | SélectionCH 6 > | Lecture& Pause
4
[ Ecran Plein/Normal 8 @ Snapshot
@3 Réglage 10 __ Change CH
11 | @) | Aide

Step 12 Eliquez sur le bouton“Réglage” (9), pour configuer les“Info périphériques”.
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Devices Info

Address: [60_248_1 98.1 30]
Pore: . 10080 )
seweenames [ [N IR )
User 1D: ( guest |

Password: ‘ ______ ‘

Toutesfonctions

Adresse Entrez I'adresse IP du DVR
Port Entrez le port du DVR
Nom Entrez le nom du DVR (Personnalisable)

périphérique

Nom Entrez le nom de I'utilisateur

d’utilisateur

Mot de passe Entrez le mot de passe de I'utilisateur

Step 13 £liquez sur le bouton'ﬁ", pour revenir a la page précédente.

Devices Info

Address: [60_248_1 98.1 30]
Porc: . 10080 )
sensms [ N IR )
User 1D: . guest \

Password: ‘ ______ ‘

quuez sur le bouton“Lecture& Pause =", pour visualiser les vidéos, a distance.
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20152
ae0aon

= () 2 (T @

Lorsque votre DVR est connectéa internet via le router, vous devez fournir le port au serveur virtuel de votre
routeur.
Pour plus d’informations, s’il vous plait référez vous a I’ Appendix (mobile) de cette section, comme ci-dessous :

Fournir le port au Router pour téléphone mobile

ixez I'adresse IP et le port du DHCP(3), puis cliquez sur “Appliquer” pour confirmer les réglages.

111
K Guard Security - Tous droits réservés www.kguardsecurity.com




KGUARD DVR SHA-104.V2/108.V2MANUEL D’UTILISATION
*Le réglage DHCP est seulement pour votre information, il y a 2 type d’internet différent : PPPoE &IP
Statique.

MENU PRINCIPAL 5

MODE PTZ

MODE PIP

Recherche du vidéo

Mode MUET Activé

Arrédter |I' enregistrement manuel
Activer |a rotation

Activer |a navigation

GUI & VGA

MENU PRINCIPAL

- %

"
Affichage ENREGISTREMENT RESEAU

1=}

RECHERCHE PERIPHERIQUE SYSTEM

" Configuration Réseau

CONFIGURATION RESEAU
Type DHCP -
Port mé dia 09000
Fort WERB 00080

Serveur UPNP Désactive =

CONFIGURATION DDNS DEFAUT  APPLIQUER QUITTER
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quuez sur 'icone“Device”puis cliquez sur I'icone“Mobile”.

MENU PRINCIPAL
&\ .-".
Attichage ENREGISTREMENT RESEAU
E i N E2l

RECHERCHE PERIPHERIQUE SYSTEM

" H.D.D., Alerte, PTZ, Mobile, RMoveament

GESTION DE PERIPHERIQUE
AlLerte

>3

MOBILE IMouvement QUITTER

" CONFIGURATION MOBILE

ntrez le nom d’utilisateur, le mot de passe et le port du serveur.

*Le port du téléphone doit étre le méme que le port du serveur.

|Qﬁliquez sur le bouton” ‘FPL‘NEE
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Nom o utilisateur
Mot de passa

Port de serveur

[

DEFAUT APPLIQUER QUITTER

Pour obtenir des instructions personnalisées pour la redirection de port

et en raison de la grande variété de modéle de routeur, s'il vous plait

visitez le site Web suivant :

http://portforward.com/english/applications/port forwarding/KGuard KG-SHA DVRs/KGuard KG-SHA DVRsindex.htm

*Pour obtenir un DDNS gratuit Kguard, S’il vous plait suivez la

procédure de I'AppendixD.
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Chapitre6. Spécifications

Modeéle KG-SHA104.V2( 4CH ) KG-SHA108.V2( 8CH )
Compression vidéo H.264
SystémeVidéo NTSC / PAL
Systeme d’exploitation Linux
; . BNC 4-voies / BNC 8-voies /
Entrée/sortie Vidéo . .
VGA 1-voie ; VGA 1-voie ;
BNC 2-voies BNC 2-voiess
4-voi 4-voi
Entrée/sortie Audio v0|§s / v0|e-s /
2-voies 2-voies
Compression Audio 8kHz*16bit ADPCM
PAL: 100 fps PAL: 200fps

Cadence d’affichage

NTSC: 120 fps

NTSC: 240fps

Résolution de lecture

NTSC: CIF(352x240),

HD1(704x240), D1(704x480)

PAL:

CIF(352x288),HD1(704x288), D1(704x576)

NTSC: CIF(352x240),

HD1(704x240), D1(704x480)

PAL:

CIF(352x288),HD1(704x288), D1(704x576)

Cadence
d’enregistrement

NTSC:
60fps@D1,120fps@HD1/CIF
PAL:
50fps@D1,100fps@HD1/CIF

NTSC:
60fps@D1,120fps@HD1,240fps@CIF
PAL:
50fps@D1,100fps@HD1,200fps@CIF

Mode d’enregistrement

Continue / calendrier: détection de mouvement

Temps d’enregistrement

Fichier de 15/30/45/60mins (sélectionnable)

Interface HDD

1 slot fixe HDD,
SATA HDD jusqu’a 2TO

Interface réseau

RJ45, 10M/100M

Protocole réseau

Supporte TCP/IP, DHCP,DDNS, PPPoE

Fonction réseau

Supporte visualisation directe avec IE (Internet Explorer)

USB2.0

Souris USB, Disque USB (sauvegarde, mise a jour)

Lecture

Local:
Lecture 8 voies en méme temps

Local:
Lecture 4 voies en méme temps

Recherche lecture

Date/heure, liste de fichiers

Mode de lecture

LECTURE / FWD/ Avance/Retour/ Image par image

Sauvegarde

via disque flash USB, disque dur USB, CD/DVD-RW USB &réseau

Controle PTZ

RS485 intégré, supporte PELCO-P & PELCO-D

Mode alarme

Détection de mouvement, Perte vidéo, Perte HDD, HDD plein

Alimentation
(fournie)

DC 12V/3A

Température de travail

10°C to 40°C (50°F to 104°F)

Dimensions (WxDxH)

300*224*55mm

Poids
(avec emballage)

2.85kg 2.9kg

Chapter 7 Appendix

Appendix A — Tableau des fuseaux horaires
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Fuseau horaire Décalage DST | Début Fin

Samoa GMT —-11:00

Hawaii GMT - 10:00

Alaska GMT - 09:00 v Mar, 2nd Sun, 2:00 | Nov, 1st Sun, 2:00
Pacific Time (US & Canada) GMT - 08:00 v Mar, 2nd Sun, 2:00 | Nov, 1st Sun, 2:00
Arizona, US Mountain GMT - 07:00

Chihuahua, La Paz, Mazatlan GMT - 07:00 v May, 1st Sun, 2:00 Sep, last Sun, 2:00
Mountain Time (US & Canada) GMT - 07:00 v Mar, 2nd Sun, 2:00 | Nov, 1st Sun, 2:00
Central America, Saskatchewan GMT - 06:00

Central Time (US & Canada) GMT - 06:00 v Mar, 2nd Sun, 2:00 | Nov, 1st Sun, 2:00
Guadalajara, Mexico City, | GMT - 06:00 v May, 1st Sun, 2:00 Sep, last Sun, 2:00
Monterrey

Bogota, Lima, Quito, Indiana (East) GMT - 05:00

Eastern Time (US & Canada) GMT - 05:00 v Mar, 2nd Sun, 2:00 | Nov, 1st Sun, 2:00
Atlantic Time (Canada) GMT - 04:00 v Mar, 2nd Sun, 2:00 | Nov, 1st Sun, 2:00
Caracas, La Paz GMT - 04:00

Santiago GMT - 04:00 v Oct, 2nd Sun, 0:00 Mar, 2nd Sun, 0:00
Newfoundland GMT -03:30 v Apr, 1st Sun, 2:00 Oct, last Sun, 2:00
Brasilia GMT - 03:00 v Oct, 3rd Sun, 2:00 Feb, 3rd Sun, 2:00
Buenos Aires, Georgetown GMT - 03:00 v Oct, 3rd Sun, 2:00 Feb, 2nd Sun, 2:00
Greenland GMT - 03:00 v Mar, last Sun, 1:00 | Oct, last Sun, 1:00
Mid-Atlantic GMT - 02:00 v Mar, last Sun, 2:00 | Sep, last Sun, 2:00
Azores GMT - 01:00 v Mar, last Sun, 2:00 | Oct, last Sun, 3:00
Cape Verde GMT - 01:00

Casablanca, Monrovia GMT + 00:00

Dublin, London GMT + 00:00 v Mar, last Sun, 1:00 | Oct, last Sun, 2:00
Western Europe, Central Europe GMT + 01:00 v Mar, last Sun, 2:00 | Oct, last Sun, 3:00
West Central Africa GMT +01:00

Eastern Europe GMT + 02:00 v Mar, last Sun, 0:00 | Oct, last Sun, 1:00
Cairo GMT + 02:00 v Apr, last Fri, 2:00 Sep, last Fri, 2:00
Harare, Pretoria GMT + 02:00

Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn GMT + 02:00 v Mar, last Sun, 2:00 | Oct, last Sun, 3:00
Jerusalem GMT + 02:00 v Apr 1, 2:00 Oct, 2nd Sun, 2:00
Baghdad GMT + 03:00 v Apr 1, 3:00 Oct 1, 4:00
Kuwait, Riyadh, Nairobi GMT + 03:00

Moscow, St. Petersburg, Volgograd GMT + 03:00 v Mar, last Sun, 2:00 | Oct, last Sun, 3:00
Tehran GMT + 03:30 v Mar, 4th Tue, 2:00 Sep, 4th Thu, 2:00
Abu Dhabi, Muscat GMT + 04:00

Baku, Thilisi, Yerevan GMT + 04:00 v Mar, last Sun, 2:00 | Oct, last Sun, 3:00
Kabul GMT + 04:30

Ekaterinburg GMT + 05:00 v Mar, last Sun, 2:00 | Oct, last Sun, 3:00
Islamabad, Karachi, Tashkent GMT + 05:00

Chennai, Mumbai, New Delhi GMT + 05:30
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Kathmandu GMT + 05:45
Almaty, Novosibirsk GMT + 06:00 Mar, last Sun, 2:00 | Oct, last Sun, 3:00
Astana, Dhaka, Sri Lanka GMT + 06:00
Rangoon GMT + 06:30
Bangkok, Hanoi, Jakarta GMT + 07:00
Krasnoyarsk GMT + 07:00 Mar, last Sun, 2:00 | Oct, last Sun, 3:00
Irkutsk, Ulaan Bataar GMT + 08:00 Mar, last Sun, 2:00 | Oct, last Sun, 3:00
Beijing, Chingging, H. K., Urumqi GMT + 08:00
Kuala Lumpur, Perth, Singapore GMT + 08:00
Taipei GMT + 08:00
Osaka, Seoul, Tokyo GMT + 09:00
Yakutsk GMT + 09:00 Mar, last Sun, 2:00 | Oct, last Sun, 3:00
Adelaide GMT + 09:30 Oct, last Sun, 2:00 Mar, last Sun, 3:00
Darwin GMT +09:30
Brisbane, Guam, Port Moresby GMT + 10:00
Canberra, Melbourne, Sydney GMT + 10:00 Oct, last Sun, 2:00 Mar, last Sun, 3:00
Hobart GMT + 10:00 Oct, 1st Sun, 2:00 Mar, last Sun, 3:00
Vladivostok GMT + 10:00 Mar, last Sun, 2:00 | Oct, last Sun, 3:00
Magadan, Solomon Is. GMT + 11:00
Auckland, Wellington GMT + 12:00 Oct, 1st Sun, 2:00 Mar, 3rd Sun, 2:00
Fiji GMT + 12:00
Kamchatka GMT + 12:00 Mar, last Sun, 2:00 | Oct, last Sun, 3:00
Anadyr GMT + 13:00 Mar, last Sun, 2:00 | Oct, last Sun, 3:00
Nuku’alofa GMT + 13:00

Appendix B — Utilitaire de lecture

Installation (Logiciel utilitaire/Applications )

Stepl.sérez le CD d’installation dansle CD-ROM.
écutez”Autorun.exe". puis cliquez sur le bouton “Utility”.

g
*Si votre PC ne lance pas le CD automatiquement, cliquez sur” 1 “(monordinateur) puis

N
(

: kf)__,f.:ma_om @ Aortonmn
cliquez sur ~& , finalement cliquez sur I'icone “ ” pour l'exécuter.
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KG UA EYD® KGuard Standalone DVR Solution

SECUR,

Utilities

A

Manual

Mobile

pour installer le fichier de lecture (Player).

iquez sur I'icdne
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KG UARD° KGuard Standalone DVR Solution

SECURITY

AVI C?p_verter

Playback Tool

Remove OCX Tool

NVR 300 Lite

CMS 3000 Lite

_ (o =]

YWelcome 1o the PlayBack 2.10.8.16
Setup Wizard

This wizard will guide wou through the installation of PlavBack
2.10.8.16.

It is recommended that vou close all other applications
befare starting Setup. This will make it possible to update
relevant swstem Files without hawving to rebook your
cornpuker,

Click Mext to continue,

Cancel |

. Install . s e .
Ilquez sur le bouton ”" pour procéder a l'installation.

. Browse, . p . . .
Ou vous pouvez cliquer sur le bouton'—lpour changer le répertoire de destination.

119
K Guard Security - Tous droits réservés www. kguardsecurity.com




KGUARD DVR SHA-104.V2/108.V2MANUEL D’UTILISATION

0.3.16 Setup = ] |
Chooszse Install Location ~
Choose the Folder in which ko install PlayBack 2.10.5.16. ol

Setup will install PlavBack 2.10.8.16 in the Following Folder, Toinstaltin a different Folder, click
Browse and seleck another Folder. Click Install o skart the installation.,

Browse. .., l

{Destinatinn Falder o

Space required: 1.8MB
Space gvailable: 59,558

MlsERE Install Sys Ve o

= Back l Install I Cancel

»[W Bun PlayBack 2, 10.8. 160

Step 7. Apres avoir complétél’installation, cochez la case

boutonE‘,

puis cliquez sur le

L =] =]
Completing the PlayBack 2.10.8.16
Setup Wizard
PlayBack 2,10.8.16 has been installed on wour computer,
Click Finish ko close this wizard.
¥ Run PlayBack 2.10.8,16&;
= Barck l Einish I Zamce
*'affichage principal du lecteur va apparaitre.
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oV 216 =10l x|

ICha... |Slze

Lecteur
Sélectionnez le fichier de lecture désiré de la liste.

10l x|

| Channel | Size |
(£ cHODD0ODOOOD. .. 4 22 4EM
= chO000000000. ., 5. 650

3
(£ ch0000000000. .. 3 22, BEM
(# ch0000000000. .. 4 3. 830

S’il vous plait, sélectionnez le fichier avec une extension (format) *.264 ou *.nvr.
Le fichier de sauvegarde enregistré sur un périphérique USB ou un disque amovible USB est au format *.264, et le

fichier d’'un enregistreur de DVD est au format *.nvr.
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Lecture &fichier de sauvegarde

Doublecliquez sur un enregistrement d’événement sur la partie droite de I'écran pour démarrer la lecture.

Fonction des boutons de gauche a droite:

4 cHOODDD
4 ch000000000. ..

Toutes fonctions

Bouton

Fonctions

BLectu re

Démarre la lecture du fichier enregistré

m Pause

Met en pausela lecture du fichier enregistré

nStop

Stop la lecture du fichier enregistré

ERembobinage

Rembobinage de la vidéoenvitesse X2, X4, X8 et X16 .

b |
uAvance

Avance de la vidéo en vitesse X2, X4, X8 et X16.

ﬂlmage par image

Lecture de la vidéo image par image.

Instantané

Cliqguez sur ce bouton pour capturer une image
instantanée et sauvegarde de cette image.

Ajouter

Cliquez sur ce bouton pour ajouter un fichier
enregistré.

_Supprimer

Cliquez sur ce bouton pour effacer un fichier enregistré.
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n Cliquez sur ce bouton pour effacer tous les
Effacer tout

enregistrements dans la liste d’événement.

Appendix C- Liste durable des durées d’enregistrement

Conformément a la résolution, sortie vidéo, entrée vidéo, le paramétre Image ainsi que I'entrée audio, le temps
d’enregistrement durable peut étre différent.
Par conséquent, nous proposons une formule pour votre référence:

IA\k1024
B°ad

A = La capacité du disque dur(HDD)
B = 'espace total utilisé par le disque dur / heure.

Appendix D- Demander un DDNS gratuit hébergé par Kguard

AIIez sur notre website: http://global.kguardsecurity.com/main/index.aspx?flag=1

20101004 *

e e N
system demands entirely. Our cameras offer advanced features including 1/ > “‘;- DDNS
i H -

HAD CCD imager. long IR distance and weatherproof. All these cameras

Si vous navigateur IE vous bloque, s’il vous plait allez directement: http://kguard.org/

a fenétre pop-up va s'afficher.
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KGUARD

SECURITY

lcome to KGuard Dynamic Domain Name Server

_ Creste 2 user sooount or choose exist Mg USETS D20 10 DEgin.

DIDNS oocount creation.

HEW USER REGISTRATION

EMAIL ADDRESS |
PASSWORD ]
PASSWORD —

COHFIRM

FIRST HAME [

LAST HAME |

SECURITY
QUESTIOHN.

I My first phone number. j

AHSWER

COHNFIRM YOU'RE
HUMAMH

Enter the teut WO SBE SDDWeE

Submit | Reset

Entrez les informations, ci-dessous.
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HEW USER REGISTRATIOHN
Entrez votre adresse E-mail

EMAIL ADDRESS |

PASSWORD L7 Entrez votre mot de passe
FASSWORD | ;
T Reconfirmez votre mot de passe
FIRST HAME | Entrez votre nom
LAST HAME | P
Entrez votre préenom
SECURITY
;hEsT OH. Ir-.-13.-'fir_=-t phone number. j
AHSWER |
COHNFIRM YOU'RE _ )
'...HA‘I AL L= PRI

| Entrez le code d’identification
Enter the text you see above

Submit | Reset

8
Pour éviter le blocage de courrier indésirable, nous vous recommandons fortement d’éviter

d’utiliser les emails gratuit, comme par exemple Gmail , yahoo... °

. Submit
Cllquez sur le boutonQ.
finissez votre nom de domaine propre.

Gy Domain Name Creation
_ Enter 3 naw comain name Dow,
_ You musk creste 5 Jb-”"-n'--‘-'. MM [ CTNTLE,

start, Dt ey cont=Eim 2 wnhsn

mmuam.mﬂ j Request Domain

Lo}
)
3
1
i1
]
i
3
L
]
y
1
1
i
=
[he)
E
3
]
=
[11]
[
5]
i
hi

Step 7. Apres avoir compléter ce processus, I'état affichera le symbole“check”en vert, et affichera
également votre nom de domaine.
*S'il vous plait souvenez vous ou notez ce nom de domaine.
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KGUARD

SECURITY

GRS My Domains

Search by Domain, |« Search

Ciikck a name to edit your domain sottings.

HAME ETATUS COMAINR

&

K AN
Lzst Upcate; Mot pet upestec’ 1P Addrass;

Creste tionzl domain names

Appendix E- Demander un DDNS gratuit sur internet

Step 1. ¥il vous plait, allez surhttp://www.dyndns.comet cliquez sur “Obtenez un nom de domaine gratuit”.
Step 2. >Cliquez sur I'icéne “Obtenez gratuitement”.
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Why DynDNS. com? Services & Pricing

ISATION

Support

Have an account?

Access Devices From Anywhere

Get a FREE

Domain Name

A N
@ Free Domain Name

Dynamic DNS service allows you to point a hostname to a dynamic or static TP

address or URL.

« Host your own website at home for free!

= Connect to your workstation, DVR, webcam from anywhere.

[=] [ Aad |

| dyndns biz

oisissez Obtenez gratuitement

Why DynDNS.com?

Services & Pricing

FREE

©5%, routers & mare

Free email and community support

DynDNS +

DNS IS SEXY

X! exy.com
yninc - #DNSISSEXY

Unleash the Power Protect and speed up

Safeguard your
rinternet Email

,ﬁ? Managed DNS & Domain Name

Register or transfer your domain name and get a discount for reliable and
fast managed DNS hosting service.

« Easy-to-use web interface with powerful expert tools.

= DNS servers in five datacenters around the globe!

[ Add |

Support Have an account?

0

computers and devi

Most Popular
DynDNS Pro

sSO{mo

DS hosting for yourdemain,

1 UL with you

k= with Apple

o

Donjour

Access to phone techeical support

Sign Up

private
private

iquez sur 'option”Renew Services”,de facon a créer un nouveau compte.

| © DyDHS com - My Account — Host - =]

Why DynDNS. com? Services & Pricing

Have an account?

Support

Use Dynarmic DHS with your own domain narne with Custom DMS,

My Account Add New Hostname

My Services
Dynamic DS Bre
Internet Guide Paying for an Dynamic DNS Pro
EES

Premier Suppart
Zone Lewel Seriices

Diomain registration
DHE hostiry

and
g, MailHop

Host Serwvices
Cryriamic DM hasts, WebHap
URL Forwarding

Dynect SMB 1P Address:
MailHop Cutbound
rtificates
T mEr 20 BRTgs
Sync Expirations
Mail Routing:

Account Settings

Hostname:
Wildcard Status:

Service Type:

Mote: You currently don't have any active Dynamic DMS Pro in your account, You cannot use some of our Host Service features.

will make thig form fully functional and will add several other features,

. [ dyndns-remotsoom x|
Disabled [\Want Wildcard support?]

& Host with IF address [2]
 \WebHop Redirect [2]
 Offline Hosmame [7]

P

rour current location's 1P address is 59.120.205.163

TIL value is 60 seconds. Edit TTL.

™ ves, let me configure Email routing, [2]

=

éer votre nom d’utilisateur, mot de passe, E-mail et entrezle n° de I'image pour créer votre compte
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Create account or log in to continue

Username: [ cCcc I

Already Registe

Password: [..-.......

Username
Confirm password: [.--------- ]
Password
Email: [suppon@ I
Confirm email: [support@ I Eorgot vour pass

Subscribe to: [| DynDNS.com newsletter
(1 or 2 per month}
7] Dyn Inc. press releases

[T Remowe HT ML formatting from email

Security Image:

TR | Tl -\.u‘ z
Enter the numbers frem the above image:

(43748 ||

@ agree with the acceptable use policy (AUP} and privacy policy.

l Create Account ]

Step 6.Apres avoir créer votre compte, vous allez recevoir un Email pour vérifiez votre compte e-mail

Step 7.\@rifiez vos e-mail pour voir si vous avez regu un mail de la part de DynDNS.

Cliquez sur le lien de I'e-mail pour compléterla vérification.

Your DynDNS.com Account Information

Your DhwnDMNS com Account ‘kguardtest1” has been created. You need to wvisit
the confirmation address below within 48 hours to complete the account
creation process:

https S dyndns comfaccount/c onfirmflkRIUTTL Deibudzl xPFURWA, | ili—

Owur basic service offerings are free., but they are supported by ocur paid
senvices. See http /fwww dyndns.comisemnicess for a full listing of all of

our available services.

Why DynDMS, com? Sarvices & Pricing Stpport Have an account?

My Account Account Confirmed

Create Account

The account kgpmtest! has been confirmed. You

Login
can now fogin and start using your account,
Lost Password? . : ) Mgy,
Getting Started \ ? gy
My Cart s % b
: % Uitems « Surf without the sharks and browse

the web faster with Internet Guide

e Create a dynamic DNS host with your own

M Anmmain riama

Step 8. Maintenant, allez surhttp://www.dyndns.comet connectez vous avec votre nom d’utilisateur et votre
mot de passe.

128
K Guard Security - Tous droits réservés www.kguardsecurity.com




KGUARD DVR SHA-104.V2/108.V2MANUEL D’UTILISATION

Step 9. Ctiquez sur”Mon compte” > options “My Hosts”.

‘Why DynDNS.com?

Services & Pricing Support Welcome kguardtest (FREE)
My Account My Services Billing Account Settings
My Services _ i View, medify, purchase, $ Update your billing Update your email address,
T and delete your services. é 1 information, complete a ¥ set preferences, and delete
Account Settings

purchase, and view

Your account.

- f " invoices.
Billing My Zones/Domains

& My Cart

Powered by c‘ Dyn

Change Email Address
Add Zone/Demain Services

TS

Add Host Services

Change Password

Active Services

Change Username
Order History Contact Manager
Dynamic DNS Pro Billing Profile and Vouchers Mailing Lists
Internet Guide Renew Sesvicos Move Services
Spring Server VPS Alita Renew Sethings Ereferences

MaitHop Outbound Sync Expirations

Close Account
S5L Certificates
Support
Premier Support
Contact Support

DHS Service Level Agreement

Step 10. Bntrez votre nom de domaine, adresse IP puis cliquez sur“Add To Cart”.

Why DynDNS.com? Services & Pricing Support

Have an account? (@Bl

Username
My Account Thank using DynDNS.co! B S
Create Account Password
Login

Forgot Your Password?

Lost Password?

@ My Cart
] 0 tems
Create an Account
Learn More

A 4
s (Y Dyn ( \ pynecr
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Why DynDNS.com?

My Account
Create Account
Login

Lost Password?

My Cart

0 terns

Powsred by c‘ Dyn

Services & Pricing Support

Have an acc

Add New Hostname

Note: You currently don't have any active Dynamic DNS Pro in your account. ¥ou cannot use some of our Host Servic
Paying for an Dynamic DNS Pro will make this form fully functional and will add several other features.

Hostname: [ ] - [@ynans.org

wildcard Status: Disabled [Want wildcard support?]

Service Type: ® Host with TP address [2]
 WwebHop Redirect [2]
- Offline Hostname [2]

1P Address: 127.0.0.1 ————

Your current location's IF address is 59.120.205.162

ITL value is 60 seconds. Edit TTL.

Mail Routing: ] Yes, let me configure Email routing. [2]

what do you want to use this host forz
Select services and devices you would like to use with this hostname.

work From Home Office or VPN:

|vpn | | remote file access | | remote desktop | | mail server | | web server
| enat server | | fp backup | [ssh | [ database| |woip |

Hosting and Design For Web Sites and Blogs:
[biog | [galtery | [w

| portfolio | | ecommerce | | web page |

Remote Access For Devices:

| dvr| [webcam | |data storage | [cctv| |prnter | [alarm and security |
[thermostat | [weather station | [ game server | | home automation |

=) ~-———

Add To Cart | ~s—

Step 11. >Cliquez sur le bouton“Next”.

Why DynDNS._com?

My Account

My Services

Account Settings
Billing

Active Services

Auto Renew Settings

Order History
Biling Profile

Powered by (‘ Dyn

Services & Pricing Support

Shopping Ca

Your cart contains free services only. You will not be asked for credit card information.

Upgrade Options
Free accounts allow only five Dynamic DNS hosts.

= To add more and enjoy additional benefits for only $15.00 per year, purchase Dynamic DNS Pro €8 .
= To get Dynamic DNS for your own domain, use Custom DNS.

remove $0.00

Please enter coupons in the box below and click "Add Coupon®.
Sub-Total: $0.00
Order Total: $0.00

Would you like to print an estimate/quote?

— @

vie

W our
refund policy

Step 12 Cliquez sur“Activer Services”
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Why DynDNS.com? Services & Pricing Support Welcome kguardtest (FREE)
My Account Free Services Checkout

My Services
Account Settings Once you have confirmed the contents of your cart your services will be instantly activated.
Billing Service Period Price
Active Services Dynamic DNS Hosts |
Auto Renew Settings |
Order History $0.00 |
Biling Profile
Sub-Total: $0.00
~
Powsred by —
t Dyn _Activate Services >>

view our
refund policy

Step 13. >Lorsque I'activation est ok, la page web affichera le message suivant :

Host Services

kguardtest.dyndns.org successfully activated.

Hostname Service Details Last Updated
kguardtest. dyndns.org Host 127.0.0.1 Jun. 28, 2010 2:16 AM

Step 14 Lliquez sur I'icone”Réseau”.

DISPLAY

SYSTEM
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Type

Media Port
WEB Port
IP ADDR
Netmashk
Gateway
DNS Serveri
DNS Server2
UPNP Server

NETWORK SETUP

Static IP ™

08000

oo0080

192.168.003.104

266 .266.266.000
192.168.003 254
192.168.002.100
168.085.001.001

Disable ™

DONS Sstup

DDNS

Server

Heost name

User name

Password

Step 17.

DDN8 SETUP
Enable ™
n KGUARD.ORG =
antonio.kguard.org
antonio_chang@kguard.com.tw

FrARERERERNN

hoisissez le type de serveur DDNS
sadiquez votreNom de domaine(vous venez juste de I'obtenir)
diquez votreNom d’utilisateur(vous venez juste de I'obtenir)

Step 19 ¥ndiquez votreMot de passe(vous venez juste de I'obtenir)
Step 20 Bliquez sur le bouton“Obtener” pour confirmer les réglages.

Appendix F- Le diagramme de structure de l'affichage OSD
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Affichage [

Titre caméra

Réalage Couleur

Réalaae privé

Réalage Autosea

Qualité Enreaist.

Résolution Enreaist.

Enregist.

Audio Enreaist.

Mode Enreaist.

Record Schedule

Menu
principal

Taille fichier Enreaist.

Réseau

Réalace DDNS

Recherche

Recherche

Lecture

Liste de fichiers

Gestion HDD

Réalage Alarme

Sauveaarde

Périph.

Réalaoge PTZ

Réalace Mobile

Systeme [

Mouvements

Réalage E-mail

Réalage heure

Mot de passe Utilis.

Réalage Vidéo

Sélection Lanaue

Information svstéme

Appendix G- FAQDépannage

Maintenance svstéme

Réalaoe zone

{ Solution VGA

Svsteme TV

MAJ Firmware

1. Q: Que dois je faire si le systeme ne détecte pas le HDD?
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A: Vérifiez les cable d’alimentation et de donnéeet assurez vous qu’ils soient correctement
connectés.
B: Pour un nouveau H.D.D, vous devrez le formater au préalable.
C: Assurez vous bien que I'alimentation est correcte, 12V/3A.

2. Q: Nous avons changé de mot de passe mais impossible de se souvenir du nouveau, comment puis
je accéder au systeme ?
A: Si vous avez oublié le mot de passe du systéme, entrez le mot de passe519070qui effacera le mot
de passe.

3. Q: Nous n’avons pas de signal vidéo sur le DVR, qu’est ce qui ne va pas ?

A: Assurez vous que les cables sont correctement connectés aux ports BNC du DVR. Vous pouvez
également essayer avec un autre cable pour vous assurez qu’il n’y a pas de soucis avec le cable.
Assurez vous d’avoir sélectionné le bon format de vidéo pour votre pays (NTSC or PAL), aux USA ils
utilisent NTSC.

4. Q: Est ce que le DVR peut avoir des soucis s’il chauffe trop ? et comment éviter cela?
A: S’il vous plait placez le DVR dans un endroit bien ventilé et loin de toute source de chaleur afin
d’augmenter la stabilité et la durée de vie de votre DVR.

5. Q: Ma télécommande ne fonctionne pas quand le DVR est en mode « Live » mais le bouton du
panneau avant fonctionne, qu’est ce qui ne va pas?

A: Assurez vous que rien ne bloque la LED sur la télécommande ou sur le récepteur du DVR, si les 2

son ok, vérifiez les piles.

6. Q: Puis je utiliser le disque dur de mon PC dans le DVR?
A: Vous pouvez si le disque dur de votre PC est du méme type et que la taille convient au DVR. Si
vous l'installez le DVR le formatera and votre PC ne pourra plus lire.

7. Q: Dois je arréter I'enregistrement pour lire les fichiers enregistrés sur le DVR?
A: Non, vous n’avez pas besoin de stopper I'enregistrement, le DVR supportera les deux fonctions en
méme temps.

8. Q: Puis je effacer les fichiers sur le disque dur du DVR?
A: Vous ne pouvez pas effacer les fichiers individuellement, vous devrez formater le disque dur ce
qui effacera tous les fichiers.

9. Q: Nous avons connecté une caméra PTZ mais impossible de la controler, qu’est ce qui ne va pas ?
A: Vérifiez que le Protocole, vitesse de transmission, adresse, et autres réglages de la caméra PTZ
camera sont identique aux réglages que vous avez entrer dans le DVR. Assurez vous que les cables
de données sont attachés fermement au port R$485 du DVR.

10. Q: Pourquoi est ce que le buzzer n’arréte pas de sonner?

A: S’il vous plait, vérifiez que la détection de mouvement est sur ON et que le systeme a détecté un
mouvement, assurez vous que le disque dur est bien détectéet qu’il a suffisamment d’espace libre
et qu’aucune des cameras n’a perdu son signal vidéo. Vous pouvez éteindre le buzzer dans les
options de réglages de l'alarme.
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11. Je peux me connecter au navigateur IE, mais pourquoi mon interface IE est un peu différente?
A: La raison en que I'OCX du navigateur IE qui mémorisé est une autre version que sur l'interface IE, de
sorte que votre navigateur IE était en conflit avec les autres versions. La solution est :

1. Inserez le logiciel fourni dans le lecteur de CD-ROM, puis cliquez sur I'icbne ” Remove OCX Tool”,puis

vous trouverez le fichier ’7RM_SHA_OCX”.Enfin fermer votre navigateur IE.

B Pour plus d’informations et une mise a jour du FAQ, allez sur le site web suivant :
http://global.kguardsecurity.com/main/support fag.aspx?mnuid=1560&modid=34

Appendix H- Liste de contréle serveur Email

(linformation ci-dessous est pour votre référence uniquement )

(Site Web)

Adresse Email

Serveur expéditeur (25)

Serveur destinataire (110)

www.yahoo.com

@yahoo.com.tw

smtp.mail.yahoo.com.tw

pop.mail.yahoo.com.tw

@yahoo.com

smtp.mail.yahoo.com

pop.mail.yahoo.com

wWww.google.com

@gmail.com

smtp.gmail.com(465/587)

pop.gmail.com(995)

Appendix I- Liste de périphérique USB supporté

Suggestion de périphériques USB 2.0

Marque Capacité
Sandisk 4G
4G
Kingston 8G
16G
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Kingston(DT Mini
Slim) 4G
Transend 4G
Kingmax 2G
8G
UNIS 4G

Appendix J-Centre de service 3Gdes téléphones mobiles

Suggestion des téléphones mobiles 3Gsupporté
Centre de Service (Site Web)

http://na.blackberry.com/eng/support/

http://uk.blackberry.com/support/

Blackberr
y http://fr.blackberry.com/support/
http://sa.blackberry.com/support/
http://europe.nokia.com/support
Nokia http://www.nokia.ca/get-support-and-software

http://www.nokiausa.com/get-support-and-software/product-support

Sony Ericsson

http://www.sony.net/
http://www.sonyericsson.com/cws/cws/home?cc=ar&lc=es
http://www.sonyericsson.com/cws/cws/home?cc=ca&Ic=en

HTC

http://www.htc.com/us/#/?slide=1
http://www.htc.com/la/

Apple

http://www.apple.com/support/iphone/
http://www.apple.com/support/country/

Appendix K- Liste des téléphones mobiles compatible

Marque

Mobile(OS) Modeéle

HTC

8900/Apache/AT&T Pure/HD Diamond/P3600
Trinity/P3600iTrinity/P3650Cruise/P3651Touch

Mobile Cruise/P4350/P4351/P4500TyTN/P4550 TyTN 3G/T3333 Touch 2/T4242
Touch Cruise09/T5353Touch Diamond 2/T7377 AT&TTilt 2/T8282 Touch

Windows

HD/T8285 Touch HD/T8290 Max Touch
4G/Touch/Diamond/TouchDual/Touch Pro/Touch Pro om
2/X7500Advantage/X7510
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Advantage/XV6975 Imagio

Aria/ Desire/Dream/ Droid Eris/ Evo 4G/Hero/Incredible

Android /Legend/ Magic/Tattoo/Wildfire
. CT810 Incite /GM730 Eigen /GM750 /GT810H /GW550
Windows
/GW820 eXpo/KS20 /VS750 Fathom
LG Mobile
. GT540 Swift / GW620 Eve / KH5200 Andro-1 / LU2300
Android Optimus Q. / VS740 Ally
Windows DX650 / DX900 / E100 beTouch / E101 beTouch / M900 /
Mobile neoTouch / X960
ACER E110 beTouch / E400 beTouch / Liquid
Android
3250/5230/5233/5235 Comes With Music/5320 XpressMusic/5500 Sport/5530
XpressMusic/5630 Xpress Music/5700XpressMusic/5730 XpressMusic/5800
XpressMusic/6110
N O KIA Symblan Navigator/6120 classic 6121 classic 6122¢/6124 classic/6210
Navigator/6220 Classic 6290/6650 Fold 6720 Classic 6730 classic6788/6790Mako/
C5/ C6/ E50/ E51/ E52/ E55/ E60/ E61/ E62/E63/ E65/ E66/ E70/ E71/E72/
E73Mode/E75/E90/N71/N73/N75/N76/N77/N78/N79/N80/N81/N82
N85/N86/N91/ N92/N93/ N95/ N96/ N97/ N97 Mini/ X6
c GTi7110/ GT i8510 Innov8 / GT i8910 Omnia / SGH G810
Symbian
/ SGH i450 / SGH i550 / SGH i560 / SGH L870
GT B7300 OmniaLITE/GT B7320 OmniaPRO/GT B7330 OmniaPRO/GT B7610
OmniaPRO/GT B7620 Giorgio Armani/GT C6620/GTC6625 Valencia/GT i8000
SAM S U N G Omnia IlI/SCH i220 Code/SCH i760/SCH i770 Saga/SCH 1910 Omnia/SCH i920 Omnia
Windows . _ . : . :
I1/SGH i300/SGH i600/SGH i607 Blackjack/SGH i617 Blackjack2/SGH 1627Propel
MObile Pro/SGH 637, SGH i710/SGH i718/SGH i740/SGH i780/SGH i900/SGH i908
Omnia/SPH i325 Ace/SPH i350 intrepid/SPH
IP830/SPH M7350 OZ Omnia
Symbian , ,
SO NY (560 V5) U1 Satio / U5 Vivaz / U8 Kanna
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ERICSSON

Windows
M1 Aspen / X1 Xperia / X2 Xperia
Mobile(V.6)
. A3000/ A3100/Q/ Q9
Windows
Mobile
M OtorOIa A555 Devour/A955 Droid Il/Droid/Droid X/i1/ MB200 Clig/
AndrOid MB300/ MB501 Clig XT/ MB511 Flipout/ Moto XT800/ MT710
ZHILING/ Quench XT3/ XT701 XT720 Motoroi
M10 Nuvifone/ M20 Nuvifone/ P320/ P505/ P525/ P526/ P527/P550/ P552/ P750/
. P835
ASUS Windows
Mobile
E72 /P51
BENQ Windows
Mobile
. Axim X50
Windows
DELL Mobile
Android Mini 3iX / Streak / Thunder
. g-Smart i120
Windows
GIGABYTE | ...
Android GSmart G1305 Boston
. iPAQ 510 Mobile Messenger / iPAQ HW6500 / iPAQ K3 Glisten
HP Windows
Mobile
. i9502 Ultimate / i-mate Jamin / i-mate JAQ / i-mate JAQ3/ imate JASIAM / i-mate
Windows SR
A i-mate K-JAM
I-MATE
Mobile
. E-4000 Solo
Windows
Kyocera Mobile
Android M6000 Zio
. ET980/i921
Lenovo Windows
Mobile
. Treo 700 / Treo 750 / Treo 800 / Treo 850 Pro
| Windows
Palm
Mobile
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. C810 Duo / €820 Matrix Pro
Windows
PANTECH N
Android IMAGOOS Sirius
SHARP Android |
Windows G710/ G900 / TGO1
TOSHIBA
Mobile
1231 / VPA Compact IV / VPA Il
Windows P
VODAFONE
Mobile
GARMIN Android Garminfone
GOOG LE Android Nexus One
BlackBerry 8900/ BlackBerry 9000 Bold/ BlackBerry 9100 Pearl
BIaCkBerry BIackBerry (9105 Pearl) /BlackBerry 9630 Tour /BlackBerry 9650 Tour2
/BlackBerry 9700 Onyx (Bold,
9020)/8900/8910/8980/9000/9630/9650/9700/9780/9800
. . Apple iPhone 3G/3GS (0S 3.0 or later)
I-Phone |-Phone Apple iPhone 4 / iPod touch, iPad
SIEMENS | Windows |~
Mobile

Appendix L— Liste des H.D.Dcompatible

Liste des H.D.D compatible

Marque (Seagate) Modeéle Capacité(GB) | Cache(M)
Pipeline HD ST3250312CS 250GB 8M
ST3320310CS 320GB 8M
ST3500312CS 500GB 8M
ST31000322CS 1TB 8M
Barracuda 7200.12 ST3250318AS 250GB 8M
ST3500418AS 500GB 16M
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ST31000528AS 1TB 32M
Barracuda 7200.10 ST3250310AS 250GB 8M
ST3320620AS 320GB 16M
Barracuda LP ST32000542AS 2TB 32M
Sv35.3 ST3250310SV 250GB 8M
ST3500320SV 500GB 32M
ST3750330SV 750GB 32M
ST31000340SV 1TB 32M
Sv35.4 ST3320410SV 320GB 16M
SV35.5 ST3250311SV 250GB 8M
ST3500410SV 500GB 16M
ST31000525SV 1TB 32M

Marque (WD) Modeéle Capacité(GB) | Cache(M)
WD-AV WD2500AVIS 250GB 8M
WD3200AVIS 320GB 8M
WD AV-GP WD2500AVVS 250GB 8M
WD3200AVVS 320GB 8M
WD5000AVDS 500GB 32M
WD5000AVVS 500GB 8M
WD10EVVS 1TB 8M
WD10EVDS 1TB 32M
WD15EVDS 1.5TB 32M
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WD20EVDS 2TB 32M

WD Caviar Blue WD2500AAIB 250GB 8M

WD2500AAIJS 250GB 8M

WD3200AAJB 320GB 8M

WD3200AAIJS 320GB 8M

WD Caviar Green WD5000AADS 500GB 32M

WD10EADS 1TB 32M

WD RE4-GP WD2002FYPS 2TB 64M
Marque (Hitachi) Modele Capacité(GB) | Cache(M)

HDT721032SLA360 320GB 16M

HDT725032VLA380 320GB 8M

HDS721010KLA330 1TB 32M

CinemaSta HCT721075SLA380 750GB 8M
Marque (SAMSUNG) Modeéle Capacité(GB) | Cache(M)

HD502HI 500GB 16M

HD103SlI 1TB 32M
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