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Precaucoes de seguranca

/\ Néo toque nas partes elétricas.
Pode-se evitar choque elétrico. Siga as prdticas recomendadas listadas abaixo. Instalagdo defeituosa, aterramento
inadequado, além de operagdo e manutengdo incorretas do equipamento elétrico sdo sempre fontes de perigo.
YA Ndo tente instalar o equipamento ao ar livre, quando o vento e a chuva estiverem fortes.
A Ndo instale ou remova equipamento se estiver ao ar livre, quando estiver chuvendo.
A Ndo tente instalar ou operar qualquer equipamento, quando houver tempestade com trovoadas.
A Sempre aterre todo o equipamento elétrico e a plataforma de trabalho.

Evite choques elétricos acidentais. Conecte a fonte de energia, os gabinetes de controle a a plataforma de trabalho a um
aterramento elétrico aprovado.
N\ use sempre o tamanho de cabo correto.
A sobrecarga sustentada causard a falha do cabo e resultard em possivel choque elétrico ou risco de incéndio. O cabo de trabalho
deve ter mesma poténcia nominal da poténcia nominal de fdbrica.
/\ Mantenha os cabos e conectores sempre em boas condigoes.
Conexdes elétricas improprias ou com desgaste podem causar curto circuitos e podem aumentar a chance de choque elétrico. Ndo
use cabos gastos, danificados ou desencapados .
I\ Evite sempre tensdo de circuito aberto.
As tensées adicionadas aumentam a gravidade do risco de choque elétrico.
A Use sempre luvas com isolamento enquanto ajusta os equipamentos.
A energia elétrica deve ser desligada e luvas com isolamento deve ser usadas quando fizer ajustes em qualquer equipamento para
assegurar a prote;&o contra choque.
A Use sempre roupas de protegdo, tais como camisas de manga comprida quando instalar ou remover
equipamentos.
Use sempre sapatos na medida certa, sem folgas, e com salto.
Use sempre roupas limpas sem graxa ou dleo.
Proteja os trabalhadores das proximidases contra exposi¢cdo a radiagéio de arco.
Use sempre cal¢as compridas ou jeans enquanto estiver instalando ou removendo equipamentos.
Use sempre capacete de seguranga ou duro, e sapatos de seguranca para trabalhar.
Mantenha os equipamentos em locais secos.
Use cinto/cabos de seguranga enquanto trabalhar em locais altos.
Use sempre roupas secas e evite umidade e dgua.
Use sempre colete de seguranga publica enquanto trabalhar a noite.
Certifique-se de que todas as conexoes elétricas estdo apertadas, limpas e secas.
Certifique-se de que estd com bom isolamento e elimine a carga elétrica estdtica.
Use sempre luvas secas, sapatos com sola de borracha ou pise em uma tabua ou plataforma seca.
Siga sempre os padrées de seguranga reconhecidos.
Use empre protegdo correta para os olhos, ouvidos e corpo.

PEEBEBEREEPEPEDBBDD

Tenha sempre uma segunda pessoa no local, enquanto trabalha em locais escuros, altos ou com pouca
ventilagdo.

P>

Certifique-se de estar bem protegido contra brilho intenso causado pelo arco voltaico, lesées causadas por

1 www.kquardsecurity.com
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problemas mecdnicos ou outros acidentes.

A Certifique-se de que a polaridade da fiagdo estd correta, antes de instalar os equipamentos.
Sempre manuseie o equipamento com cuidado.

A Ndo bloqueie a ventila¢do do equipamento.

A Ndo coloque as partes magnéticas em torno do equipamento.

A Ndo coloque objetos no topo do equipamento.

A Adverténcia

Este é o simbolo para indicar qualquer perigo, risco ou condi¢do potencial, que requeira atengao
especial.

O usudrio precisa consultar as importantes instrugdes operacionais, de manutengio ou de servico.

Atencgdo
O simbolo de raio com uma ponta de flecha em um triangulo equilatero é destinado a alertar o

usuario. Ha uma presenca perigosa de “tensao” perto do gabinete do produto, o que pode ser um
risco para as pessoas.

Atencio: Perdeu o menu de controle do OSD na tela?
008D padrao € na saida VGA. S
= : Solugdo 1

Solugao 2
Contrale remoto Painel frontal
Pressione o bot3c “0° Pressione o botdo “44" por 5 segundos.

Nota: | - :
_j Para mudar o padréc de saida do 05D, consulte o ~ '-;ﬁh-' 7
= | manual do usudrio. (Secdo 4.11 Configuracdo do o ¥F
IMenu Principal)
2 www.kguardsecurity.com

Todos os direitos reservados



IKGUARD'

DVR SHA KGUARD INDEPENDENTE-1064.V2/108.V2 MANUAL DO USUARIO SECURITY

Declaracao de Conformidade com a FCC

B Este dispositivo estd de acordo com as normas FCC — parte 15. A operacdo é sujeita as duas condig¢Ges a seguir:
Este aparelho ndo podera causar interferéncia perigosa, e este aparelho devera aceitar qualquer interferéncia recebida,
incluindo interferéncia que possa causar operagao nao desejada.

Precaucao da FCC!

B Este equipamento foi testado e encontra-se em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B,
de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. Estes limites foram estipulados para oferecer protecao razodvel contra
interferéncia prejudicial em uma instalacdo residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de
radiofreqiiéncia e, se ndo for instalado e usado de acordo com as instrugBes, podera causar interferéncia prejudicial as
radiocomunicac¢des. Entretanto, ndo ha qualquer garantia de que a interferéncia ndo ocorrerda em uma instalagdo em
particular. Se este equipamento causar interferéncia prejudicial a recepcdo de radio ou televisdo, o que pode ser
determinado desligando e ligando o equipamento.

3 www.kquardsecurity.com
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LIMITAGAO DE RESPONSABILIDADE

M ESTA PUBLICAGAO E FORNECIDA "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA" SEM GARANTIA DE QUALQUER TIPO,
EXPRESSA OU IMPLICITA, INCLUINDO, MAS NAO SE LIMITANDO A GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIABILIDADE,
ADEQUAGAO PARA UM FIM EM PARTICULAR, OU NAO VIOLAGAO DO DIREITO DE TERCEIROS.

B ESTA PUBLICACAO PODE INCLUIR IMPRECISOES TECNICAS OU ERROS TIPOGRAFICOS. ALTERACOES SAO FEITAS AS

INFORMACOES AQUI CONTIDAS, A QUALQUER HORA, QUANTO A MELHORIAS DESTA PUBLICACAO E/OU PRODUTO(S)
CORRESPONDENTE(S).

REJEIGAO DE GARANTIA

EM NENHUM EVENTO O FORNECEDOR SERA RESPONSAVEL PERANTE QUALQUER PARTE OU PESSOA, EXCETO PARA
SUBSTITUIGAO OU MANUTENGAO RAZOAVEL DO PRODUTO, PARA OS CASOS QUE INCLUEM, MAS NAO SE LIMITAM AO
SEGUINTE:

B QUALQUER DANO OU PERDA, INCLUINDO SEM LIMITAGCAO DIRETOS OU INDIRETOS, ESPECIAIS, CONSEQUENCIAIS
OU EXEMPLARES, QUE SURJAM DO PRODUTO OU A ELE RELACIONADOS;

B FERIMENTO PESSOAL OU QUALQUER DANO CAUSADO PELO USO INAPROPRIADO OU OPERAGAO NEGLIGENTE DO
USUARIO;

B DESMONTAGEM, REPARO OU MODIFICACAO NAO AUTORIZADOS DO PRODUTO PELO USUARIO;

B QUALQUER PROBLEMA, INCONVENIENCIA CONSEQUENTE OU PERDA OU DANO QUE SURJA DO SISTEMA EM
COMBINAGAO COM 0S DISPOSITIVOS DE TERCEIROS;

B QUALQUER REIVINDICAGAO OU ACAO POR DANOS, TRAZIDA PELA PESSOA OU ORGANIZAGCAO SENDO UM SUJEITO
FOTOGENICO, DEVIDO A VIOLAGAO DE PRIVACIDADE, RESULTANDO NA IMAGEM DA CAMERA DE VIGILANCIA,
INCLUINDO DADOS SALVOS, POR QUALQUER RAZAO, SE TORNANDO PUBLICA OU USADA PARA PROPOSITO QUE
NAO SEJA DE VIGILANCIA.

4 www.kquardsecurity.com
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Capitulo 1. Recursos

H.264
Compressao alta em tempo
real, aceita transmissao de

rede de fluxo dual

Visualizacdo remota com
Symbian, Windows Mobile,
iPhone, Blackberry e
telefone Android

Operacao Pentaplex:
Visualizacdo ao vivo,
gravacao, reproducao,
backup e transmissao pela
rede

ADPCM
Compressao de audio

Mascaras de privacidade para
maxima proteg¢do de area
privada, 4 dreas em cada canal

Modos de alarme: Registro em Saida VGA x1 (resolugdo -

Deteccdo de tempo real de max.: ) Graficos e
movimento, perda de HD1 para o 1440 x 900) e saida de .

video, HDD cheio, modelo de 4 video BNC embutida x2 janelas

perda de HDD canais. e monitor LCD Interface OSD

Widescreen de 16:10 L
/

®
~
Controle PTZ
via porta RS-485
embutida
N J

J

Fungdo de manutengao
automatica

J

HDD SATA de até 2 TB ]

Suporta

Titulo de cdmera de
edicao

N
Fungdo de alerta por
e-mail

J\.

f Ajuste da cor de imagem

J\_

Backup e atualizagao
com disco flash USB

Protocolo de
Horario da
Rede (NTP)

Acessorios:

Sistema operacional Linux 2.6

J

Trasmissdo de audio via rede ]

Reprodugdo em 4/8 canais a0 mesmo tempo ]

DDNS,DHCP,UDP,TCP/IP

Visualizagdo remota em tempo real com navegador IE ]
Tempo de empacotamente selecionavel para arquivos ]

Controle remoto*1 Fonte de alimentagao de 12 Mouse*1
V3 A*1

5 www.kquardsecurity.com
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2.1. Painel frontal

Capitulo 2. Painel

2.1.1. Painel frontal de 4 canais

2 3 4 5 7 9 10 12 13 15 18 19
A A A A A A A A A ? A A A
= /
| Q= s r e O © © C T ==
[ |kevare o o . L@ . @&ee O
- o o o o © © © @\ (@
~
v v v vV VoY v
6 8 11 14 16 17 20
N2 Tecla/Indicador Marcagoes Fungdes
1 CH1 E Exibe oCanal 1 em tela cheia
2 CH2 Eﬂ Exibe oCanal 2 em tela cheia
3 CH3 E Exibe oCanal 3 em tela cheia
4 CH4 EH Exibe oCanal 4 em tela cheia
5 QUAD == Exibicdo em quatro imagens
6 GRAVAR L Iniciar gravagdao manual
7 e “« Mover para a esquerda / Retrocesso(também pode ser usado
para trocar o painel de controle OSD)
PAUSA | Pausa / reprodugdo quadro a quadro
9 PLAY 4 Entrar no modo de reproducédo / botdo Reproduzir
10 FWD » Mover para a direita / Reproduzir para frente
11 STOP [ | Parar reproducdo / parar gravacdo manual
12 ESQUERDA 4 Entrar no menu principal ou sair do menu
13 upP - Mover para cima
14 DOWN v Mover para baixo
15 RIGHT > Mover para a direita / Reproduzir para frente
e SEL/PTZ SEL/PTZ Entcrar na barra de menu pop-up (atalho) do sistema / botdo
editar / entrar no modo PTZ
17 MENU/ESC MENU/ESC Entrar/sair do menu do sistema
18 Indicador HDD HDD Indicador H.D.D
19 Indicador de Energia PWR indicador de fonte de alimentacdo
20 Receptor de Para receber sinal do controle remoto

SECURITY

Infravermelho
6 www.kguardsecurity.com
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2.1.2. Painel frontal de 8 canais

8

1 2 4 5 7 9 10 12 13 15 1819
A A A A A A A A A ? A A A
=1 /6\ 8CH Digital -2 =3
— @snmn @cw @cm @nu_ @AU‘E @ @D * e hg“" -
([Keuamp] o o €  ©eee o
] °©o o o o @& & © -
\@V/ @ENMEG \
v v v ¢ vy v
6 8 11 14 16 17 20
N2  Tecla/Indicador Marcagoes Fungoes
1 SEARCH Entrar na barra de menu pop-up (atalho) do sistema
2 CH- <] Troca para o canal anterior
3 CH+ =2 Troca para o préximo canal
EEE s~ .
4 ALL CH HH Troca para exibicdo de 4/8 imagens
5 MUTE Tecla mudo do audio
6 GRAVAR o Iniciar gravagao manual
Mover para a esquerda / Retrocesso(também pode ser
7 REW « .
usado para trocar o painel de controle OSD)
8 PAUSA | Pausa / reproducdo quadro a quadro
9 PLAY > Entrar no modo de reproducio / botdo Reproduzir
10 | FWD » Mover para a direita / Reproduzir para frente
11 | STOP [ | Parar reprodugdo / parar grava¢do manual
12 | ESQUERDA < Mover para esquerda / Retrocesso
13 | UP - Entrar no menu principal ou sair do menu
14 | Para baixo v Mover para baixo
15 | RIGHT 4 Mover para a direita / Reproduzir para frente
16 | SEL/PTZ SEL/PTZ Entrar na barra de menu pop-up do sistema / botdo editar
/ entrar no modo PTZ
17 | MENU/ESC MENU/ESC | Entrar/sair do menu do sistema
18 | Indicador HDD HDD Cintilacdo continua indica que o HDD estd sendo acessado
19 | Indicador de Energia PWR Luz verde indica a situagdo da fonte de alimentacdo
20 | Receptor de Infravermelho Para receber sinal do controle remoto

Atenc3o:
0050 padrdo € na saida VGA.

Mota:

IMenu Principal)

@

Para mudar o padréo de saida do 05D, consulte o
manual do usudrio. (Secdo 4.11 Configuracdo do

Perdeu o menu de controle do 05D na tela?

Solucio 1
Controfe remoto
Pressione o botio “07

Solucdo 2
Painel frontal
Pressione o botida “447 por 5 sagundos.

7 www.kguardsecurity.com
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2.2. Painel Traseiro

DVR DE 4 CANAIS

i =

)
Gt

5

|
=
00 At || | e o
b,

O s |

DVR DE 8 CANAIS

3 -

| wieia

Ne Conector Fungdes

Entrada de video | 4CH: Conecta dispositivo de entrada de video de 1 a 4 canais (BNC)
8CH: Conecta dispositivo de entrada de video de 1 a 8 canais (BNC)
2. Saida de Video Conecta saida de monitor (BNC)

Entrada de Audio | DVR DE 4 CANAIS: Entrada de dudio de 4 canais (RCA)

3.
DVR DE 8 CANAIS: Entrada de dudio de 4 canais (RCA)

q Saida de audio DVR DE 4 CANAIS: Saida de 2 canais (RCA)

) DVR DE 8 CANAIS: Saida de 2 canais(RCA)
5 Ethernet Conectar LAN, Ethernet (interface RJ45]
6 Saida VGA Conectar ao monitor VGA
7. Mouse USB Conectar mouse USB
8 Dispositivo USB Conectar dispositivo USB (unidade Flash, disco rigido e gravador, etc)
9 RS-485 Interface RS485
10. Alimentacao Conectar fonte de alimenta¢do-CC12V 3 A

8 www.kquardsecurity.com
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2,3. Controle remoto

1-8 Selecionar canal 1-8 ; tecla numérica
2 9. 0 Tecla numérica(a tecla numérica ”0” pode ser
usada para alternar o painel de controle OSD)
3 ALL Exibir todos os canais
4 Menu Entrar/Sair do menu principal
5 A Tecla para cima
6 v Tecla para baixo
7 4 p Tecla esquerda/direita
8 SEL Selecionar tecla / Editar tecla
9 44 Tecla Retrocesso
10 Tecla Reproduzir, entrar para o menu de
= procura de gravagao
s 11 > > Tecla Avango
12 [ ) Gravacdo manual
13 11 Pausa / Reproduzir quadro
14 B Parar gravacao manual; parar reprodugao
Operagao do mouse VR —
Vocé pode usar um mouse em vez das 15 Audio Indefinido
16 Mudo Indefinido

teclas do painel frontal ou controle
remoto para navegar pela operacao de seu DVR
Clique com o botao No menu OSD, clique com o botdo esquerdo para selecionar e editar
esquerdo

No modo de exibigdo ao vivo, clicar com a tecla direita exibira a barra de menu pop-up
Clique com o botdo direito

No menu principal ou modo de submenu, clicar com a tecla direita saira do menu atual.
Clicar duas vezes com o | clique duas vezes na imagem ao vivo de qualquer canal para exibicao em tela cheia; ao
botdo esquerdo do mouse | clicar duas vezes novamente, a tela voltara para exibir todas as cameras
Use o mouse para arrastar | No modo de movimento, esta fungao selecionara a area de movimento; no modo de menu
uma linha [Ajuste de Cor], ela ajustara a barra de controle de cor e a barra de controle de volume.

Teclado virtual (Mouse)
Quando usar o mouse, vocé pode inserir certos valores usando o teclado virtual na tela.
Vocé precisara usar o teclado virtual quando digitar sua ID de Usuario e Senha.

Para usar o teclado virtual: Cligue em uma opg¢&o ou campo, como os campos de IDsuério e Senha.
Clique em 0~9 iara teclar o digito desejado.

Clique em para trocar de numerais, letras mailsculas e
mindsculas, e outros caracteres (somente pars cgtdes)

Clique em BB para Retroceder/Excluir.
NOTA: Os botdes passardo de laranja para branco qualedmsar o botdo
com o cursor do mouse.

Clique em - para inserir/confirmar e fechar o Teclado Virtual.
9

www.kguardsecurity.com

Todos os direitos reservados



GUARD’
DVR SHA KGUARD INDEPENDENTE-104.V2/108.V2 MANUAL DO USUARIO K

SECURITY

Teclado virtual (Controle remoto)
*Pressione o botdo “SEL” parar entrar na coluna.

*Pressione novamente o botdo “SEL” para chamar o teclado virtual.

Remote control

10
Todos os direitos reservados

www.kguardsecurity.com




GUARD’
DVR SHA KGUARD INDEPENDENTE-104.V2/108.V2 MANUAL DO USUARIO K

SECURITY

Capitulo 3. Instalacao

3.1. Instalagao (disco rigido)

A NAO instale ou remova o disco rigido enquanto o DVR estiver funcionando!

Afrouxe os parafusos nos lados esquerdo e direito.

11 www.kquardsecurity.com
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Instalar HDD no suporte, fixando os parafusos com firmeza.
S

Verifique se os conectores estdo corretamente conectados e ndo ha cabos frouxos e depois
instale a cobertura, assim como os parafusos .

3.2. Conexao da camera e do monitor

Conecte o cabo da cdmera a entrada de video do DVR, e da saida de video do DVR ao Monitor via
conector BNC, ou se a camera for um domo de velocidade PTZ, vocé pode ligar um conector RS485.
3.3. Conexao de fonte de alimentagao

Use somente o adaptador de energia fornecido com o DVR.

12 www.kquardsecurity.com
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3.4. Diagrama de conexao:

S Monitaramenta local Entrada de wideo (5-2 canais)
{Saida VGa) [5aida BNC)

Microfane

Speeddome
[RS-482)
Entrada de energia

(DCa2v) Manitorarmento

Entrada de video [1-4 canais)
Remoto Alto-falante

13 www.kquardsecurity.com
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Capitulo 4. Exibicao em tela (OSD)

4.1. Estrutura da exibicao OSD (4 canais)

MENU PRINCIPAL

MULTI IMAGENS

CONTROLE PTZ

MODO PIP

PESQUISA DE VI DEO
MUDO

INICIAR GRAVAGAD

INICIAR SEQUENCIAL
INICIAR PERCURSO
ALTERAR SAl DA DE VI DEO

-

GRAVACAO

PESQUISAR DISPOSITIVOS SISTEMA

CONFIGURAGAO DE SISTEMA

ALARME SENHA Aupio/vl DEO

® S99 % %

CELULAR MOVIMENTO MANUTENGAQ

14 www.kquardsecurity.com
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4.1.1. Estrutura da exibicao OSD (8 canais)

MENU PRINCIPAL

MULTI IMAGENS

CONTROLE PTZ

MODO PIP

PESQUISA DE VI DEO
MUDO

INICIAR GRAVAGAO

INICIAR SEQUENCIAL
INICIAR PERCURSO
ALTERAR SAl DA DE VI DEO

MENU PRINCIPAL

=

CAMERA GRAVACAO

)

PESQUISAR DISPOSITIVOS SISTEMA

GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVO CONFIGURAGAO DE SISTEMA

ALARME DATA/HORA Aupia/vi DEO

-]

CELULAR MOVIMENT O MANUTENGAO

15 www.kquardsecurity.com
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4.2. O simbolo da tela principal (alarme de gravagao)

—

O simbolo sera exibido na tela principal:

Simbolo/icone Fungodes
[M] Movimento
Perda de HDD, HDD cheio
O video esta gravando
Perda de Video Perda de Video

Quando o DVR estiver no modo de grava¢do, o icone [] ou o icone [] aparecera na tela. Mas quando

houver icones [] na tela, isso indica que um alarme de movimento foi acionado. Quando o icone [] aparecer
na tela, isso significa que ocorreu um alarme do disco rigido.

Atencio: Perdeu o menu de controle do 05D na tela?
005D padrdo € na saida VGA.

Solucdo 1 Solucdo 2
Controfe remoto Painel frontal
Pressione o botdo “0° Pressione o botdo “44° por 5 segundos.

Nota:
w= || Para mudar o padréo de saida do OSD, consulte o

manual do usudrio. (Secdo 4.11 Configuracio do
IMenu Principal)

16 www.kquardsecurity.com
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4.3. Opg¢oes do menu que aparece na tela

4.3.1. Bloqueio do menu

Para a seguranca de seu sistema, este possui uma fungdo especial para proteger a operagdo do OSD.

Habilitar a senha e digitar senha/nome de usuario do sistema.

CONFIGURAGAO DE USUARIO

NOME DE USUARIO admin

NOME DE USUARIO |admin
ATIVAR SENHA
SENHA = [rreeee

CONFIRMAR | "*wmwr

PADRAO CONFIRMAR SAIR

Clique no botdo ”"Bloquear” e, em seguida, o OSD é bloqueado.

MENU PRINCIPAL

BLOQUEIO DE MENU

MULTI IMAGENS

CONTROLE PTZ

MODO PIP

PESQUISA DE VI DEO

MUDO

INICIAR GRAVAGAOQ

INICIAR SEQUENCIAL

INICIAR PERCURSO

ALTERAR SAl DA DE VI DEO

LOGIN DO USUARIO
1D: oooopo (000000)

USUARIO:

senva: 0

_J2]3]ai23 |
. INSEIE_I_i_I_
IT[T[T[ CONFIRMAR SAIR

17 www.kguardsecurity.com
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4.3.2. Divisao de janelas (somente para 8 canais)
Ha 3 modos de dividir as janelas:
1. 1-4 Canais

2. 5-8 Canais
3. 1-8 Canais

MENU PRINCIPAL

MULTI IMAGENS ® CHO1-04
CONTROLE PTZ CHOG6-08
MODO PIP > CHO1-08
PESQUISA DE Vi DEO

MUDO

INICIAR GRAVAGAO

INICIAR SEQUENCIAL
INICIAR PERCURSO
ALTERAR SAl DA DE Vi DEO

4.3.3. Controle PTZ

MENU PRINCIPAL
MULTI IMAGENS

CONTROLE PTZ
MODO PIP

PESQUISA DE VI DEO

MUDO

INICIAR GRAVAGAQ

INICIAR SEQUENCIAL
INICIAR PERCURSO
ALTERAR SAl DA DE VI DEO

18
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Todas as fungoes

Ponteiro Para selecionar a direcao da camera PTZ.
Panorama automatico | O circulo do meio é para panorama automatico da cdmera PTZ.

Aproximacgio/afastamento
do zoom

Foco

iris

Velocidade

Selegdo de canal ) ) N
Para selecionar os canais da camera PTZ.

SAIR . L . .
Para voltar a pagina anterior ou sair.

GOTO PRESET POINT (Ir

. Permite a vocé ir a um ponto predefinido especifico.
ao ponto predefinido)

SET Permite a vocé definir um conjunto de pontos predefinidos de uma

camera PTZ.

Também pode ajustar a cdmera em um ponto fixo.

Nota: Podem ser armazenados até 255 bits predefinidos para o DVR. Porém, a quantidade predefinida atual difere

dependendo do desempenho da camera PTZ.

CLEAR ) R L )
Permite a vocé apagar a predefini¢do selecionada.
SAVE (SALVAR) o
Salva o ponto alterado e o predefinido.
Total Ajustar a quantidade- de bits predefinida
Pre Indica o ponto inicial viajado. O ponto padrao do sistema é 01.
STP Define o ponto de parada de cada ponto

Se quiser usar a fungdo PTZ aqui, vocé tem de que definir primeiro o pardmetro

da cGmera PTZ.

Para mais informagoes sobre PTZ, consulte a segdo 4.9.

19 www.kquardsecurity.com
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4.3.3.1. Cruzeiro (PTZ)

Esta fungdo permite comecar a viagem (cruzeiro) da cdmera PTZ.

4.3.4. Modo PIP

MENU PRINCIPAL
MULTI MAGENS
CONTROLE PTZ
MODO PIP
PESQUISA DE VI DEO
MUDO
INICIAR GRAVAGAQ
INICIAR SEQUENCIAL
INICIAR PERCURSO
SAI DA DE vl EO

MENU PRINCIPAL
MULTI IMAGENS
CONTROLE PTZ
MODO PIP

PESQUISA DE vl DEO

MUDO
INICIAR GRAVAGAO

INICIAR SEQUENCIAL
INICIAR PERCURS0
ALTERAR SAl DA DE VI DEO

MENU PRINCIPAL
MULTI IMAGENS
CONTROLE PTZ
MODO PIP
PESQUISA DE VI DEQ
MUDO
INICIAR GRAVAGAD
INICIAR SEQUENCIAL
INICIAR PERCURSO
DA _DE Vi DEO

i v

20
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4.3.5. Pesquisa

Vocé pode entrar no menu [Pesquisar Gravagao] a partir do menu que surge (pop-up) com conveniéncia e rapidez
e procurar/reproduzir o histdrico de gravagdes.

MENU PRINCIPAL
MULTI IMAGENS
CONTROLE PTZ

MODO PIP
PESQUISA DE VI DEO

MUDO
INICIAR GRAVAGAOQ

INICIAR SEQUENCIAL
INICIAR PERCURSO
ALTERAR SAI DA DE V| DEO

Para mais informagoes sobre a pesquisa de gravagao, consulte a se¢do 4.7.

4.3.6. Gravag¢ao (Manual)

MENU PRINCIPAL
MULTI [MAGENS
CONTROLE PTZ
MODO PIP

PESQUISA DE Vi DEO

MUDO
INICIAR GRAVAGAD

INICIAR SEQUENCIAL
INICIAR PERCURSO
ALTERAR SAl DA DE VI DEO

INICIAR GRAVAGAO MANUAL /PARAR GRAVACAO MANUAL

21 www.kquardsecurity.com
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4.3.7. Iniciar Rotagdo (TROCA AUTOMATICA DE CANAL/SEQ)

Esta fungdo permite a vocé trocar canais automaticamente.

MENU PRINCIPAL
MULTI IMAGENS
CONTROLE PTZ
MODO PIP

PESQUISA DE Vi DEQ

MUDO
INICIAR GRAVAGAD

INICIAR SEQUENCIAL
INICIAR PERCURSO
ALTERAR SAl DA DE VI DEO

4.3.8. Selecao de saida da interface grafica com o usuario

Esta funcdo permite a vocé selecionar a saida da interface grafica entre os 2 monitores (VGA ou BNC).

MENU PRINCIPAL
MULTI IMAGENS
CONTROLE PTZ
MODO PIP

PESQUISA DE VI DEO

MUDO
INICIAR GRAVAGAD

INICIAR SEQUENCIAL
INICIAR PERCURSO
ALTERAR SAl DA DE VI DEO

22 www.kquardsecurity.com
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4.4. Configuracao do menu principal (exibi¢ao)

Vocé pode configurar se cada canal pode ser visualizado ou ndo sob a exibi¢cdo Ao Vivo e/ou o0 modo de gravacdo,
habilitar o tempo ao vivo ou ndo na tela propria e configurar o tempo de gravacdo ou ndo no histdrico de gravacao.
Vocé pode também digitar o titulo de cada canal.

Vocé pode ajustar os parametros de brilho, saturacdo, contraste e matiz de cada canal depois de entrar no menu [Cor] .

Etapa I Clique na tela de video ou pressione o botdo “Menu” no painel frontal, o menu principal sera
exibido.

|:> AJUSTAR

PESQUISA DE VI DEO
MUDO

INICIAR GRAVAGAO @

INICIAR SEQUENCIAL
INICIAR PERCURSO
ALTERAR SAl DA DE VI DEO COR DA IMAGEM

TONALIDADE
BRILHO
CONTRASTE

SATURAGAO

PADRAO  CONFIRMAR SAIR

Pressione as teclas A, ¥, €, » no painel frontal para mover o cursor, depois pressione a tecla “SEL”
para entrar no item selecionado.

Ou clique com o botdo esquerdo do mouse para selecionar e entrar no menu.

Pressione a tecla “ESC” ou clique com o botdo direito do mouse, para voltar para a tela anterior.

23 www.kquardsecurity.com
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4.5. Configuracao do menu principal (gravagao)

MENU PRINCIPAL

MULTI IMAGENS

CONTROLE PTZ

MODO PIP

PESQUISA DE VI DEO
MUDO

INICIAR GRAVAGAD

INICIAR SEQUENCIAL
INICIAR PERCURSO
ALTERAR SAI DA DE VI DEO

MENU PRINCIPAL

GRAVAGAO REDE

CONFIGURAGAD DE GRAVAGAD

CANAL CH1 -
GRAVAR ON -

QUALIDADE MEDIA -

FRAMERATE MANUAL CONFIG. FRAMERATE
AuDIO OFF -

MODO DE GRAVAGAO AGENDA ™ AJUSTAR

TEMPO DE EMPACOTAMENTO 16 Min =

COPIAR PARA TODOS ~  COPIAR

PADRAO CONFIRMAR SAIR

\V
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CONFIGURAGAO DE GRAVAGAO

CANAL @ CH1
0

oom [TTTT]
SEG. |
TER.
QUA.
Qul.
SEX. |
shB. [ 1 [ T[]

b

POR AGENDA CONFIGURAGAO DE FPS

CIF Total 240 FPS RESTANTE 126 FPS

i8

CIF ¥ 10 CIF ¥ 16™ CIF ¥ 16" CIF*16™

CIF*i6 ¥ CIF ¥ 16™ CIF ¥ 16 ™ CIF*i6™

COPIAR CHi1 = PARA TODOS™ COPIAR

[“laLArME [CINormaL [ INAO GRAVAR

COPIAR DOM. ™ PARA TODOS™ COPIAR

PADRAD

‘ {1 FPS DE D1 EQUIVALE A 4 FPS DE CIF
PADRAO CONFIRMAR

CH1

CONFIRMAR  SAIR SAIR

Todas as fungdes

Configuracao de gravacao

Permite a vocé configurar o status da gravacdo (Habilitar/Desabilitar) de cada

canal.

Qualidade

Inclui 3 opgbes — Melhor, Boa e Normal.

Configuracao de taxa de

Inclui 2 opgdes — Fixa e Manual.

quadro Clique na op¢do [Manual] e depoisclique no bot3o [Configura¢do de taxa de
quadro]. Vocé é capaz de definir a taxa de quadros para cada canal.

Audio Permite a vocé ligar/desligar o dudio.

Modo Permite a vocé selecionar os modos de gravagao, incluindo Sempre e Programacao.

Para gravar 24 horas por dia, defina o [Modo] para Sempre. Para gravar um

movimento ou definir uma programacao, selecione a op¢do [Programagao] .

Tempo de empacotamento

O tempo para o video gravado que foi empacotado em 1 arquivo de video.

(15,

30, 45 e 60 min)

Copiar Cop

ia a configuracdo para todos os canais ou para um canal especificado.

CONFIGURACAO DE PROGRAMACAO DE GRAVACAO

CANAL

o

DOM.
SEG:
TER.
QUA.
Qul.
SEX.
sAB. |
laLar
COPIAR

CONFIGURAGAO DE GRAVAGAO POR AGENDA

CH1
12

[ T T

me [CnormaL [ INAo GRavAR

DOM. = PARA TODOS™ COPIAR

SAIR

PADRAO CONFIRMAR

CANAL CH1 =

Para selecionar canais.

laLarve [CINormAL [ INAO GRAVAR

Use o mouse para clicar na hora e data em que gostaria de definir,
ha 3 tipos de gravacgao:
Gravacgdo de alarme: Vermelho/ Gravagdo normal:
verde/Nenhuma gravagdo: limpar

25
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Copia a configuragdo para todos os canais ou para um canal
COPIAR o
especificado.

CONFIRMAR

Clique no botdo “Aplicar” para salvar as alteragdes.

Configuragao de taxa de quadro

CONFIGURAGAO DE FPS

CIF Total 240 FPS RESTANTE 126 FPS

CIF 10w CIF =16 CIF w16 ™

CIF ®{6% CIF = 16" CIF =16 ™

COPIAR CcH1 = PARA TODOS™ QCOPIAR

' 1 FPS DE D1 EQUIVALE A 4 FPS DE CIF
PADRAO CONFIRMAR

CIF 16

CIF 16 ™

CH1
SAIR

Nesta opg¢ao, vocé pode definir a taxa de quadro de gravacgao, e se a taxa de quadro que vocé
definiu esta acima do limite do sistema, este informara a vocé que a taxa de quadro nao pode ser

aceita.

[AR Copia a configuragdo para todos os canais ou para um canal

especificado.

4.6. Configuracao do menu principal (rede)

MENU PRINCIPAL
MULTI IMAGENS
CONTROLE PTZ
MODO PIP

PESQUISA DE VI DEO

MUDO

INICIAR GRAVAGAD
INICIAR SEQUENCIAL
INICIAR PERCURSO
ALTERAR SAI DA DE VI DEO

26
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MENU PRINCIPAL

CONFIGURAGAO DE REDE
STATIC w» Tipo de internet
Porta para a conexdo DVR PORTA HOST
PORTA HTTP STATIC |
Porta HTTP ENDERECO IP 192.168.003.104
MASCARA DE SUB-REDE 265.255.2656.000
GATEWAY 102.168.003.264
DNS Serveri 168.095.001.001
DNS Server2 192.168.002.100

UPNP Server OFF =

CONFIGURAGAO DE DDNS  PADRAO  CONFIRMAR

DDNE SBETUP
DDNS Enable -
Server KGUARD.ORG

Host name

CONFIGURAGAD DE DDNS
DDNS ON =
PROVEDOR KGUARD.ORG =

NOME DE HOST antonio.kguard.org

NOME DO USUARIO antonio_chang@kguard.com.tw

SENHA FRERRERN

PADRAO  CONFIRMAR

27 www.kguardsecurity.com
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Descrigao:
Porque o DVR pode aceitar a visualizacdo de video através da rede remotamente, entdo vocé pode
controlar o DVR remotamente, inclusive monitorar, gravar, reproduzir ou fazer backup.

Ha 4 tipos de configuracdo de rede no DVR:
Todas as fungdes

DHCP O protocolo de configuracdo dinamica de hosts (DHCP) é um protocolo de
configuracdo automatica usado em redes IP.
PPPoE O protocolo ponto a ponto pela Ethernet (PPPoE) é um protocolo de rede para
encapsular os quadros do protocolo ponto a ponto (PPP) dentro dos quadros
Ethernet.
IP Estatico Foi definido como “endereco IP permanente”, o qual permanece em um

computador Unico durante um longo periodo de tempo.

DDNS(DNS Dinamico) DNS Dinamico é um método, protocolo ou servico de rede que fornece a
capacidade para um dispositivo em rede, tal como um roteador ou sistema de
computador usando o conjunto de protoloco de internet, a notificar um servidor
de nome de dominio para modificar, em tempo real, a configuracao ativa de
DNS de seus nomes e host configurados, enderecos ou outras informacdes
armazenadas no DNS.

Se voceé tiver qualquer duvida sobre a internet, entre em contato com o seu ISP local (provedor
de servigo de internet).

*para aplicar DDNS gratuito, consulte o Ap ndice D.

O sistema com 2 opgdes de entrada de servidor DNS, servidor 1 DDNS para o servidor principal e
servidor 2 DDNS para subservidor.

Entre em contato com seu provedor ISP local para obter o paramerto do servidor DDNS correto.

Se o seu DVR estiver conectado com roteador, siga o suporte personalizado para

descobrir o roteador mais popular abaixo:
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(:T-a Guia de Encaminhamento de Porta:

Para acessar o DVR de uma localidade remota, vocé precisa encaminhar portas 80 e 9000 do roteador
que estao conectadas ao DVR.

Conectar o roteador ao DVR e energia no DVR.
Ir ao website: http://portforward.com/kguard/
Clicar no ” KGuard KG-SHA DVRs (for DVRs that start with KG-SHA ”

KG UARD

SECURITY

Welcome KGuard Customers.

Portrarward.com is proud to offer help setting up port forwarding for your KGuard DWR. We have guides customized to support your DWVR
and your router,

Ater choosing your DVR from the list below, you will be taken to a list of routers, Pick your router from the list, or the closest match, and
you will see instuctions specific to both your DYR and your router,

Please choose your DVR fivm the list helow
EGuard KG-SH DVESs (for DVEs that start with KG-2H)

I ECuard KG-SHA DVEs (for DVEs that start with KG-3HA) l
at oftwate

EGuard KG-INVR3I00 3 oftwrare

Etapa 4. Clique no modelo do roteador que conectou ao seu DVR.

Your external IP is
wire Dell Leviton Safecom

1000he TrueMohile-2300 4T611-GT4 SAMR-4110
1000hw TrueMobile-2350 Leviton_10-100 SAMR-4114
1000: TrueMohile 1184v2 SART2 4112
10005w LG SARTZ-4115
1070-B Dici SBRU-10100
1700hw igicomn LAM400 SWAMRU-54108
17T01HG Michelangelo-Home-54 LYW GE400R SWART2-54125
1800hg Michelangelo-LAN-CX
1800hw Michelangelo WAVE .
2071 MichelangeloWave-8E4371 Lingo Sagem
2071-A Primus-iAN-0Zex 2R048TC
2700hg i Fasi-2404
ITOOHCB Digiconnect Linde-Maxt FAST-3001
2TOOHCD WIC328 i Fast1S00WG
2TO0HG-D_vQT04-5.1.5.48 Lri341 Fasi2504

. Fast3302
ilﬂﬂggﬁ Digitus LinlPr Livehox 7359

DN-1100-4-4 mickro LivehoxFast-3202
2TO0HC-V2 sa ox-Fast:
2T01HE DN-11004-N2 W GEAAAR Livehox-Fasti2i?
2T01HCB DN-11004-0 LivehoxTP-Fast3202
27T01HG-D DNT033-4 LinksKey
2T01HG-G FIF-400% LKR-604 Scientific- Atls
2TO1IHG-T DirecWay = -

g i WehSTAR-EPC2434

2T01HCY-B DWE00E Linksys
2TOIHGY-E AG241
ZTVIHCV-W . AC300 ShenZhen ICC Tech
3S00HCV-B Dlink AMZO0 [Eina
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Clique “Click here to skip this advertisement...” para obter a instrucdo do encaminhamento de porta
(no canto superior da tela).

Depois de entrar na pdgina do anuncio, clique em:

Quando for ao website: www.portforward.com, vocé vera um anuncio para configuracio do
encaminhamento de porta do roteador.

Vocé NAO precisa comprar este software. Acima do antincio, ha um link para ignorar o anuncio, se clicar no
link vocé sera levado para as instrugGes, que sdo gratuitas. Vocé pode comprar o software se quiser,
mas nao precisa pagar para obter as instrug6es sobre encaminhamento de porta.

Infernet Gaming + Network Techis « Home Nelworks « You Need

PFconrig

PDAT FORWARDNEG MADE EASY

100% Guaranteed or we'll do it For you!

Purchase on our secure server

Easy Setup of Your Rowter's Port Forwards! Jii
Guaranteed to worlk! IF PFConfig does not setup your forwards, Purchase via payPal
simply contact our support department and we'll do it for you. AT
Take the frustration out of Forwarding your router ports with [—= B[ |

PFConfig. Any application requiring port Forwarding can be set up

30 www.kquardsecurity.com
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Etapa 6. Depois do processo de encaminhamento de porta ter terminado, vocé pode verificar a porta para
ver se esta aberta ou ndo.

Ir ao website: http://www.canyouseeme.org/
CanYouSeeMe.org - Open Port Check Tool

This page will serve as a free utility for remotely verifying a port is open or closed. It will be useful for users who wish to
checkto see if a server is running or a firewall or ISP is blocking certain ports.

Your IP: Common Ports
FTF ral

Wihat F'Drt?l . -

_Check | Telnet 23
SMTP 28
Weh a0
Pop 3 110
IMAR 143

Other Applications
Remaote Desktop 3389
PZ Armywhere 5631

Etapa 8> Digitar o nimero da porta que acabou de encaminhar.
*Por exemplo: porta 80.

Clique no botao ﬂl para ver se a porta esta aberta ou nao.
CanYouSeeMe.org - Open Port Check Tool

This page will serve as a free utility for remately verifying a port is open ar clased. It will be useful for users who wish to
check to see if a server is running or a firewall or I5F is blocking certain ports.

Tour IF: Common Ports

What Port? sl FTP 2
S5H 22

_Chesk | Telnet 23
SMTP 24
Web a0
Pop 3 110
InAP 143

Other Applications
Remote Deskiop 33849
P Amawhere 63
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*Se houve éxito no encaminhamento da porta, a pagina da web exibira:

CanYouSeeMe.org - Open Port Check Tool

This page will serve as a free utility for remotely verifying a port is open or closed. It will be useful for users who wish to
check to see if a server is running or a firewall or ISP is blocking certain ports.

Your 1P Cominon Ports
FTP 21

wWhat Port? [ o 2

_Check | Telnet 23
SMTP 25
Web 80
Pop 2 110
InsP 143

Other Applications
Rermote Deskiop 3389
PC Anywhere 5631

Open port success

(Exito em abrir porta)

uccess: | can see your service onl on port (80)
Your ISP is not blocking port 80

*Se houve falha no encaminhamento da porta, a pagina da web exibira:

CanYouSeeMe.org - Open Port Check Tool

This page will serve as a free utility for rermotely werifying a port is open or closed. It will he useful for users who wish to
check to see if a server is running or a firewwall or ISP is blocking certain ports.

“our IP: Common Ports
FTP 21

Vwhat Port? | o >
SMTP 25
Wieh 80
Fop 3 110
I AP 143

Other Applications
Remote Desktop 3389
FC Amvwhere 5631

Open port failed (Falha
em abrir porta)

Error: | could net see your service on on port (9000
FReason: Gonnection timed out

S Se ndo conseguir usar a porta HTTP 80 ou 9000 padrdo, devido a porta estar ocupada por outro
programa, ou se estiver sendo bloqueada pelo seu provedor de servigos, vocé pode usar outra porta. Se
fizer isso, entdo vocé precisa encaminhar o enderego IP do roteador para outra porta, mudar a porta
nas configuragoes DVR NETWORK (Rede DVR), e precisa adicionar o nimero da porta depois do

endereco IP. Por exemplo, se ajustar a porta HTTP como 85, vocé precisa digitar o enderego IP como
192.168.3.103:85.
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4.7. Configura¢cdao do menu principal (Pesquisa/Reproducao)

MENU PRINCIPAL

GRAVACAQ

*Cligue primeiro no botdo “Pesquisar”. \
*Clique duas vezes na data e hora
especificadas que precisa reproduzir

”

PESQUISAR DISPOSITIVOS e depois clique no botdo ”"Reprodugao” .

*Clique em "Arquivos de detalhes”

PESQUISA DE VI DEO
CH TODOS ™ DATA 10/01/2011 PESQUISAR 04:04 REPRODUZS

ESTADO DE Vi DEOQ

OUT. o041 02 03 04 05 06 07 0B 09 10 11 12 13 14 156 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1st 0o 01 02 03 04 06 06 o7
o8 09 10 11 12 13 14 16
16 17 18 18 20 21 22 23

JISAR TODOS 0S5 ARQUIVOS DE REGISTRO
RQUIVOS PESQUISA DE REGISTROS SAIR

*Imagem de reprodugdo 33 www.kguardsecurity.com
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LISTA DE ARQUIVOS
TIPO TODOS = *Insira o dispositivo
USB e depois cligue no
botao ”Backup”.

TMH. TIPO
00: 00: 00-00: : 1.4M NORMAL

:00: 00-00: ; 40M NORMAL

. :00: 00-00: : JI1T6M NORMAL
*Escolha o tipo de video

:00: 00-00: : 31.3M NORMAL

edepois V' verifique  SNNSINNINNIPS 30.8M NORMAL

0 arquivo que vocé :01:47-00: 05: 3.2M ALARME BACKUP
gostaria de fazer

K backup.
BACKUP DOS ARQUIVOS SELECIONADOS SAIR

LISTA DE ARQUIVOS
TIPO TODOS * PRIMEIRA
CH TEMPO TMH. TIPO BKUP  |ANTERIOR

00:0C AVISO
XIMA

00: ¢ .
COUY  — T

00: 0C
1 ARQUIVOS CONTADOS, 1 ARQUIVOS SALVOS oe
00: 0C

00: oc FAZENDO BACKUP.. AGUARDE! ! ERSA

00:01:47-00:05:568 32M ALARME Eﬁg{up

@ BACKUP DOS ARQUIVOS SELECIONADOS SAIR
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4.7.1. Configura¢dao do menu principal (Pesquisa/Registro/Exportacio)
*Vocé pode exportar as informacgoes de video do registro (por texto).

MENU PRINCIPAL

L )

CAMERA GRAVAGAQ

@ KX W

[
PESQUISAR DISPOSITIVOS SISTEMA

PESQUISA DE VI DEO

CH TODOS~ DATA 10/01/2011 PESQUISAR 04:04 REPRODUZIR

ESTADO DE Vi DEOQ

OUT. o041 02 03 04 05 06 07 0B 09 10 11 12 13 14 156 16

17 18 |18 (20 |21 |22 23 24 |25 |26 27 28 |28 30 N

1st 0o 01 02 03 04 06 06
o8 09 10 11 12 13 14
16 17 18 18 20 21 22

' PESQUISAR TODOS 0S5 ARQUIVOS DE REGISTRG

LISTA DE ARQUIVOS PESQUISA DE REGISTROS SAIR

35
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PESQUISA DE REGISTROS

TIPO DE REGISTRO TODOS b
TEMPO DE INI CIO 10/01/2011

TEMPO DE TERMINO 10/01/2011

*Clique no botéo \
“Pesquisar” e tipo de
registro especifico para
procurar as

informacdes do video.

4

PESQUISAR BAIR

LISTA DE REGISTROS

*Clique no \

TIPO  CONTEUDOQ TEMPO GRAVAGAO PRIN
botao "Exportar”

ALARME MD 11-10-01 00:02: SIM ANTE para exportar as

informagdes do

ALARME MD 11-10-01 00:02: SIM )
video.

ALARME MD 11-10-01 00:03: SIM PROY
ALARME MD 11-10-01 00:04: SIM

ALARME MD 11-10-01 00:04: SIM
EXPORTAR

ALARME MD 11-10-01 00:06: SIM

*Antes de realizar a
Exportar, insira o
dispositivo USB.
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Todas as fungées
Canal Permite a vocé selecionar o(s) canal(ais) que vocé gostaria de procurar.

Pesquisa de Hora Na tela de Pesquisa de Video, o usudrio pode pesquisar uma data e hora especificas de
uma gravagao e visualizd-la no modo de Reproducdo. Isso é util para procurar uma
gravacao especifica sobre um incidente se vocé souber a data e a hora que ocorreu.

Procura por Data Na tela de Procura de Video, o usuario pode pesquisat todas as grava¢gdes em uma data
especifica. Para executar uma procura de video, destaque e selecione o campo
numérico de data e, em seguida, clique em um periodo de tempo detalhado da data
especifica, o sistema comecard a reproduzir a partir da primeira gravagao do periodo
de tempo.

Modo de reprodugao Vocé pode usar a barra de Controle de Reproducgdo para operar o Avango Rapido (X2,
X4 e X8), Reproducio lenta (12, 1/4 e 1/8 velocidade), Reprodugdo, Pausa/Quadro,
Retrocesso (X2, X4 e X8). Quando terminar a reprodugdo, o DVR voltara para o menu
anterior.

Lista de arquivos Cligue no botdo “Lista de arquivos” para entrar na tela “Lista de arquivos”, as
gravacoes de video para o periodo de tempo aparecera na tela.

E vocé pode também filtrar as gravagGes que deseja visualizar pelo Canal ou modo de
gravacido com base na pesquisa de data/hora.

LAST (Ultima pagina) Clique no botdo “Ultima pagina”, para ir para a Gltima pagina.

ALL (Selecionar Tudo) Permite a vocé selecionar todos os eventos na pagina atual.

INVERSE (Selecionar Permite a vocé selecioanr outros eventos na pagina atual exceto aqueles que vocé
Reverso) selecionou atualmente.

Backup No modo ”Lista de arquivos” , se vocé deseja fazer backup de registros, marque as

caixas de selecdo ”Selecionar” que correspondem a gravacdo e clique no botdo
“Backup” para entrar na janela.

1. O arquivo de backup sera salvo no formato H264; vocé pode reproduzir os arquivos gravados usando o

programa do Reprodutor que vem com o DVR ou através do navegador IE.
2. Certifique-se de ter conectado o dispositivo de backup bem, como um USB e DVD, antes do backup.
Primeiro Clique no botdo “Primeira”, e volte a primeira pdagina.
PREV (Pagina anterior) Cligue no botdo ”“Pagina anterior” e volte para a pagina anterior (exceto a
primeira pagina).
NEXT (Préxima pagina) Cligue no botdo “Préxima pagina” e vocé serd levado para a pagina depois
daquela que esta visualizando atualmente (exceto a Ultima pagina).

Pesquisa de Registros

Na tela de Pesquisa de Eventos, clique “Pesquisa de | Cligue no botdo “Pesquisar” na parte inferior da

Registros” para aparecer a tela de Pesquisa de Registros. | interface para pesquisar todos os registros que
precisa.
Exportar
O usuario pode exportar todos os registros que foram pesquisados para o dispositivo USB e exportd-los no *.TXT
format.

Antes de exportar os registros, certifique-se de ter conectado bem o dispositivo USB.
Apds o éxito em exportar os registros, clique no botdo “OK”.

37 www.kguardsecurity.com
Todos os direitos reservados




SECURITY

IKGUARD'

DVR SHA KGUARD INDEPENDENTE-1064.V2/108.V2 MANUAL DO USUARIO

4.8. Configuracao do menu principal (Gerenciamento de Dispositivo)
4.8.1. Configuragdo de HDD e ALARME

MENU PRINCIPAL

L )

GRAVAGAD

@ f =ma
PESQUISAR DISPOSITIVOS SISTEMA

GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVO

T @

ALARME P1Z

=)

CELULAR MOVIMENTO
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Gerenciamento de HDD
GERENCIAMENTO DE HD
ESTADO TOTAL/LIVRE TEMPO LIVRE FORMATAR

oK 320G/I206G 16568HORA

SOBREGRAVAR AUTO FORMATAR HD FORMATAR USB

PADRAO CONFIRMAR SAIR

Quando o DVR estiver conectado a um HDD, o sistema detectard automaticamente o HDD, e quando
um novo HDD for instalados, o sistema pedira para formatar o HDD.

As fung¢ées da "Configuragao de HDD”

NO: O nimero do HDD

ESPACO TOTAL:

A capacidade do disco rigido ou o espaco livre no mesmo.

TEMPO: Com base na qualidade/detalhe da imagem atual e taxa de quadro, o sistema exibird o
tempo rde gravagao que tem restante no disco rigido.

SOBRESCREVER:

Selecione “ativado” e o sistema sobrescrevera automaticamente as gravacdes mais antidas quando o
disco rigido estiver cheio.

selecione “desativado” e a gravacdo ird parar quando o disco rigido estiver cheio.

FORMATO DO HDD: Vocé usa esta opg¢do para formatar o disco rigido; vocé ndo pode gravar

arquivos no disco rigido até que este seja formatado. Clique no botao FORMATAR HD para

iniciar a formatacdo.

FORMATO USB: Use esta opc¢do para formatar os dispositivos USB.

Nota: E um primeiro passo importante quando configurar seu DVR para ter certeza de que as opgdes
do disco rigido (HDD) estdo corretamente definidas. Portanto, é altamente recomendavel que vocé
formate o HDD antes de comecar a primeira gravacao
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Configuragao de Alarme
CONFIGURAGAO DE ALARME
SIRENE OFF™ E-MAIL TELA CHEIA
ALARME MD
FALHA DE HD
ESPAGCO DE HD
PERDA DE Vi DEO
DURAGAO
PRE-GRAVAGAO

CONFIGURAGAO DE E-MAIL PADRAO CONFIRMAR

MFIWMGIO DE E-MAIL
E-MAIL Enable -

SSL () orr [ on

PORTA SMTP 00466

SMTP smtp.gmail.com

END. ENVIO kgan3 3 @gmail.com

SENHA FerEER Ry

END. RECEB antenio_chang@kguard.com.tw

INTERVALO IMin =

TESTE PADRAD CONFIRMAR

As fungdes da "Configuracao de Alarme”
Canal: a opgdo permite a vocé selecionar um canal que quiser.
Perda de HDD:
Quando a “Campainha” estiver na posicdo “ATIVADA” e o sistema ndo conseguir encontrar o HDD ou
este ndo esta formatado, o simbolo ZH g aparecera na tela com o som da campainha.
Espaco do HDD:
Quando a “Campainha” estiver na posicao “ATIVADA” e o HDD estiver sem espa¢o de armazenamento, a
campainha serd ativada.

Se a Campainha estiver ajustada para a posi¢cao “DESATIVADO”, a campainha ndo sera ativada.
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Perda de Video: Quando ajustar [Campainha] para ATIVADA e quando uma camera estiver
desconectada. O simbolo “Perda de Video” também aparecerda na tela com o som da campainha.
Ajustado em DESATIVADO, vocé vera “Perda de Video” aparecer, mas sem som.

Gerenciamento de Alarme:

Saida do Alarme: vocé pode ajustar quanto tempo o sensor externo ird durar quando o movimento for
detectado (desligado, 10s, 20s, 40s, 60s);

Tempo da Campainha: vocé pode ajustar quanto tempo a campainha ira soar quando o movimento for
detectado (0s, 10s, 20, 40s, 60s);

Tempo de durag¢ao do alarme: vocé pode definir quanto tempo a gravagdo de alarme ird durar quando o
alarme terminar (Os, 30s, Iminuto, 2minuto, 5minuto);

Tempo de pré-gravacao: vocé pode definir quanto tempo a gravagao ira durar antes de ocorrer o alarme
(desligado, ligado).

Alarme de tela cheia: A fun¢do esta predefinida na posi¢do in “DESATIVADO ". Quando a deteccdo de
movimento ou o alarme externo for acionado, o canal correspondente serd exibido no modo de tela
cheia.

E-mail: A opcdo permite a vocé definir as imagens de alarme para enviar mensagem de texto a um
endereco de e-mail especifico.

Vocé pode selecionar livremente o alarme da campainha ou ndo e o tempo de saida do alarme para
todos os tipos de alarme, e para o alarme MD e o alarme de status de entrada/saida vocé pode definir

um lembrete em tela cheia e por e-mail.

Tipo de alarme Fungdo
Envia alarme quando o DVR ndo pode receber sinal de video (tal como dano da
Perda de Video | cdmera, cabo quebrado ou danificado, ou mau funcionamento da fonte de
alimentacdo).

N Quando um objeto se move para a drea de deteccdo de movimento, o alarme serd
Deteccdo de

. acionado. Vocé pode ajustar o nivel de sensibilidade para se adequar as necessidades
Movimento

do ambiente real da aplicagdo.

Quando o Disco Rigido ndo for detectado (dano do HDD, mau funcionamento da fonte
Perda de HDD de alimentagdo) ou a sobrescrita automatica do HDD estiver desligada e o espaco livre

nao for suficiente, serd acionado um alarme.

Espag¢o do HDD | Quando o HDD estiver cheio, o alarme sera acionado.
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4.8.2. Notificacao de alarme por e-mail

Porque o tipo e da empresa do servigo ISP serem variados em todo o mundo, entao somente
fornecemos 1-2 empresas de exemplo. Se tiver duvida sobre e-mail, entre em contato com seu servigo
ISP local. Certifique-se de que seu DVR ja esteja conectado a internet:

CONFIGURAGAD DE ALARME

SIRENE OFF* E-MAIL TELA CHEIA
ALARME MD

FALHA DE HD

ESPAGO DE HD

PERDA DE VI DEO

DURAGAO

PRE-GRAVACAD

CONFIGURAGAD DE E-MAIL ~PADRAD  CONFIRMAR  SAIR

O e-mail deve estar
habilitado.
CONFIGURAGAO DE E-MAIL

E-MAIL Enable W ' _
O = Se o seu e-mail tiver
- — OFF . ON codificacdo SSL, vocé

PORTA SMTP 00466 tem que habilita-la.

SMTP smtp.gmail.com
A porta para envio
END. ENVIO kgan33 @gmail.com

de e-mail.
SENHA FRR RN

END. RECEB antonio_chang@kguard.com.tw : .
As informacoes de
INFERVALO SMin_ 8 remetente e destinatario.

TESTE PADRAO CONFIRMAR
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Fungdes
E-mail | Habilitado: Aberto | Desativado: Fechado
SSL | Habilitado: Aberto | Desativado: Fechado

SSL é um protocolo de transporte de link de seguranca. Vocé pode codificar suas informacdes
de comunicacgdo (incluindo seu e-mail) usando SLL para evitar que hackers monitorem seu e-mail ou
informacbes de comunicacdo e até mesmo sua senha. Confirme se o seu provedor de servicos de
e-mail suporta ou nao SSL.

Porta SMTP A porta SMTP do remetente Especificado (servidor/Host de
encaminhamento)

Generalmente, o valor da porta SMTP é 25, mas a porta SMTP do servidor de G-mail é 465.
*se o0 seu e-mail precisar ser verificado por SSL, a porta serd 465 (valor padrdo), e a porta 25
(valor padrao) é o e-mail sem verificagdo SSL.

Servidor SMTP Protocolo Simples para Transferéncia de Correspondéncia (SMTP) é um padrio
da Internet para transmissdo de correio eletrénico (e-mail) pelas redes de
Protocolo da Internet (IP).

Remetente O remetente original (servidor/Host de encaminhamento)
SEN Remetente Senha do remetente original
Destinatario O destinatario alvo da notificacdo de e-mail (alvo).
p TESTE = . ~ . .
Clique no botao para verificar se a operagao de seu e-mail esta normal.

Procedimentos de configuracao:
Cliqgue com o botdo direito do mouse e o menu principal ird aparecer.
Clique na opgdo “Menu Principal”.

MENU PRINCIPAL
MULTI IMAGENS
CONTROLE PTZ
MODO PIP

PESQUISA DE V| DEO

MUDO
INICIAR GRAVAGAD

INICIAR SEQUENCIAL
INICIAR PERCURSO
ALTERAR SAl DA DE VI DEO
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Clique no icone ”Dispositivo”

e o icone de alarme ird aparecer.

MENU PRINGIPAL

= =

GRAVACAO

g A &=

PESQUISAR DISPOSITIVOS SISTEMA

Clique no icone "Alarme”.

GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVO

HD ALRRME

Marque o bloco “EMAIL” e, em seguida, clique no bot&o “CONFIGURAGAO DE E-MAIL”.

CONFIGURAGAO DE ALARME
SIRENE OFF™ E-MAIL TELA CHEIA
ALARME MD
FALHA DE HD
ESPAGO DE HD
PERDA DE VI DEO
DURAGAO
PRE-GRAVACAD

CONFIGURAGAO DE E-MAIL ~PADRAD  CONFIRMAR
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Etapa 6> Selecione ”Habilitar” para SSL, se o seu servidor de E-mail precisar de verificacdo SSL.
Selecione ”"Desabilitar” para SSL, se o seu servidor de e-mail precisar de verificagdao SSL.
Etapa 7.> Digite “Porta SMTP” para o remetente.

*Por exemplo: o valor padrdo da porta SMTP do Gmail é 465, e para as outras é 25.
Se vocé usar Gmail, pode digitar 465.

*Na configuracdo de e-mail, vamos considerar o Gmail como exemplo.

Digite o “Servidor SMTP” de seu e-mail como o servidor/host de envio.
Digite o enderec¢o de e-mail na coluna “Remetente” como o servidor/host de envio.
Digite a senha na coluna "SEN Remetente” do Email do servidor.

Digite o e-mail do remetente na coluna ”Destinatario” .
Cligue no botdo "Aplicar”.

CONFIGURAGAO DE E-MAIL
E-MAIL Enable v
SSL (] orr [ on
PORTA SMTP 00466
SMTP smtp.gmail.com
END. ENVIO kgan33 @gmail.com

SENHA FERERERTTN

END. RECEB antenio_chang@kguard.com.tw

INTERVALO IMin =

TESTE PADRAO CONFIRMAR SAIR

Depois de terminar a configuracdo de e-mail, vocé tem que habilitar a funcdo de deteccdo de

movimento.
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Clique no icone “Movimento”, e certifique-se de que a detec¢do de movimento esta habilitada.

GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVO

ALARME

CELULAR MOVIMENT O

GﬂNFIWR&ﬂD DE DETEOQID DE MOVIMEN
CANAL
ESTADO
SENSIBILIDADE
REGIAO CONFIGURAGAOD

COPIAR PARA TODOS ™~ COPIAR

Area de movimento

. SELECIONAR REGIAOD PARA DETECGAO
PADRAO  CONFIRMAR  SAIR

*Antes de configurar o Gmail, configure a drea de movimento.
[ Vermelho: habilitado] ; [vazio: desabilitado )

*Se vocé nao usa Gmail, ignore esta etapa.
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Etapa 14.> Faca o login no Gmail e va para “Configura¢ées—> encaminhamento de POP/IMAP—>Habilitar IMAP”.

Esta etapa é somente para Gmail.

Definigdes
Geral Marcadores Contas e importagao Filtros Encaminhamento e POP/IMAP Chat Clips daweb Labs

Prioridades Offline Temas Google Buzz

Encaminhamento: Adicione um endereco de reencaminhamento

Sugestdo: Pode também encaminhar apenas algumas das suas mensagens ao criar um filtro!

Transferéncia via POP: 1. Estado: POP foi activado para todo o correio que chegou desde 11/06/06
Saiba mais " Activar POP para todo o correio (mesmo correio que ja tenha sido transferido)

¢~ A partir de agora, activar o POP para correio a receber
¢~ Desactivar POP

2. Quando as mensagens sao acedidas com POP
|guarde uma cdpia de Gmail na Caixa de entrada j

3. Configure o seu cliente de e-mail (por exemplo. Qutlook. Eudora, Netscape Mail)
Instrugdes de configuracio

Acesso IMAP: 1, Estado QAP esta activado
(acesso 3 por parte de = Activar IMAFP
outros. s que utilzem o " Desactivar IMAP

114F)
Saiba mais

2. Configurar o cliente de e-mail (por exemplo, Outlook, Thunderbird, iPhone)
Instrugées de configuracio

Guardar alteragoes | Cancelar I
Agora, verifique seu e-mail e veja se recebe um e-mail (juntamente com a Foto anexa) do DVR.

cutesm@gmad com
antonin_chang@kguand com b

Tan got an event message fiom DYR

This i5 & system alarm, please check the photo attached A
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4.9. Configuracao de PTZ e celular

MENU PRINCIPAL

MULTI IMAGENS

CONTROLE PTZ

MODO PIP

PESQUISA DE VI DEO
MUDO

INICIAR GRAVAGAD

INICIAR SEQUENCIAL
INICIAR PERCURSO
ALTERAR SAl DA DE VI DEO

MENU PRINCIPAL

=

GRAVACAO

| 3

PESQUISAR DISPOSITIVOS SISTEMA

GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVO GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVO
M
ALARME P1Z HD ALARME
CELULAR MOVIMENTO CELULAR MOVIMENT O
Clicar Clicar

48 www.kquardsecurity.com
Todos os direitos reservados




IKGUARD'

DVR SHA KGUARD INDEPENDENTE-1064.V2/108.V2 MANUAL DO USUARIO SECURITY

Configuragao PTZ E

CONFIGURAGAO DE PTZ
CANAL CH1 et
PROTOCOLO PELCO-D™~
VELOCIDADE 2400 by
BIT DADO 8
BIT PARADO 1

PARIDADE
PERCURSO

ENDEREGO

COPIAR PARA COPIAR

PADRAO CONFIRMAR SAIR

As fungdes da "Configuracao de PTZ”

Protocolo PTZ (Pelco-D ou Pelco-P)
Taxa de transmissao (1200, 2400, 4800, 9600),
Bits de dados (8, 7, 6, 5),
Bit de parada (1, 2),
Paridade (Nenhuma, impar, Par, Marcagdo, Espaco),
Caddigo do Enderego
Cruzeiro

*0O dispositivo PTZ pode ser ativado somente quando um canal em conexdo com a camera PTZ é

selecionado.

nil
Configuracdao Madvel

CONFIGURAGAO DE TELEFONE CELULAR
NOME DO USUARIO i
SENHA DO USUARIO rwwmwy

PORTA DO PROVEDOR 18004

. NMOME DO MOBILE CLIENT
PADRAO
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As fungdes da “Configuracao Moével”
Nome do usuario: indica o nome do usudrio do DVR.
Senha de usuario: indica 0 nome do usudrio do DVR.
Porta do servidor: Porta de monitoramento mével. A faixa de ajuste é de 1024 a 65535.
Explicagdo: Conecte o DVR a Internet antes de ajustar o nimero da porta DVR e o numero da porta do

servidor nado é igual aos menus de rede.

)

O nome de usudrio e senha que digitar ndo pode ser vazio.

Vocé deve encaminhar o nimero da porta do servidor ao roteador.

*para o centro de servico global do telefone movel, consulte o apéndice J.

*se tiver perguntas sobre o telefone celular, va ao website e entre em contato com o
centro de servigo local.
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4.10. Configuracao de Detecgao de Movimento

MENU PRINCIPAL

MULTI IMAGENS

CONTROLE PTZ

MODO PIP

PESQUISA DE VI DEO
MUDO

INICIAR GRAVAGAD

INICIAR SEQUENCIAL
INICIAR PERCURSO
ALTERAR SAl DA DE VI DEO

MENU PRINCIPAL

L )

GRAVACAQ

.« 0 =

E_o

PESQUISAR DISPOSITIVOS SISTEMA

GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVO

T W

ALARME

o

CELULAR MOVIMENT O SAIR
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CANAL
ESTADO
SENSIBILIDADE
REGIAO

COPIAR PARA

NNt
CONFIGURAGAD DE DETECGAO DE MOVIMENTO

CH1 -
ON -
5 -
CONFIGURAGAO

TODOS ™ COPIAR

. SELECIONAR REGIADO PARA DETECGAO

PADRAO CONFIRMAR

Configuracao de Detecgao de Movimento

O menu [Deteccdo de movimento] possui trés sec¢des, incluindo Status do Canal, Sensibilidade e Area de

Movimento.

As fungoes de "Configuragao de Detec¢ao de Movimento"

Canal: Esta opgdo permite a vocé habilitar a detec¢do de movimento em qualquer canal.

SENSIBILIDADE: Esta op¢do permite a vocé definir o nivel de sensibilidade da detecgdo do movimento desde

mais alto a baixo com 8 sendo o mais sensivel.

AREA MD: Esta opg¢do permite a vocé selecionar a drea que vocé deseja que seja sensivel ao movimento.

O canal é separado em uma area 15X10. Quando um

objeto se move para a area de detec¢do de movimento, o

alarme serd acionado.
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4.11 Configurag¢ao do Menu Principal

[ Sistema/Zona de Privacidade/Tempo/Senha/Video/ldioma/Manter )

O menu “Sistema” inclui:

Ajuste de hora, Senha de usuario, Configura¢do de Audio/Video, Sele¢io de idioma, Informagdes do sistema,

Zona de privacidade e Manutengao do sistema.

Depois de entrar no menu “Sistema”, vocé pode configurar os parametros relativos para atender suas necessidades.
*A troca do OSD entre VGA e BNC estd na se¢do de configuracdo de dudio/video.

MENU PRINCIPAL

=

CAMERA GRAVACAO

®©

PESQUISAR DISPOSITIVOS SISTEMA

CONFIGURAGAO DE SISTEMA

w ® %

DATA/HORA AuDio/vi DEO

© ¥

MANUTENGAO

*Ha 6 tipos de configurag¢ao do sistema, conforme abaixo:

53 www.kguardsecurity.com
Todos os direitos reservados




DVR SHA KGUARD INDEPENDENTE-1064.V2/108.V2 MANUAL DO USUARIO

IKGUARD'

SECURITY

DATAIHORA

FORMATO DA DATA
HORA

FORMATO DA HORA
FUSO HORARIO
NTP
SERVIDOR NTP

HDV

HORA/DATA

BOTAO DE ATUALIZACAO NTP
CONFIGURAGAO DE DATA/HORA

1i0/o1/2011
MAMYDDIYY ™=
21:26: 24
24HORAS =
GMT+08: 00™
ON -
time.windows.com

™~ ATUALIZAR
CONFIGURAGAO HDV

PADRAO CONFIRMAR SAIR

BOTAO DE CONFIGURAGAO DST

CONFIGURAGAO DE DATA/HORA

DATA/HORA
FORMATO DA DATA
HORA
FORMATO DA HORA
FUSO HORARIO
NTP

SERVIDOR NTP

HDV

10/01/2011
MRMYDDIYY =
04:08: 656
24HORAS
GMT +08: 00™
OFF -
time.windows.com

CONFIGURACAO HDV

PADRAO CONFIRMAR SAIR

CONFIGURAGAO DST POR SEMANA/DATA

HDVW
HORA OFFSET

MODO HDV

INI CclO: MAR.
2]!
DO,

02: 00: 00

USTAWIENIA DST
OF F -

1 HORAS ™

WEEK

EEK

MLICATE

1 L]
DOonm.

02: 00: 00

PADRAO CONFIRMAR SAIR
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Vocé pode modificar a data, hora, formato de data/hora, fuso horario, status DST (horario de
verao) e NTP do sistema.

Ha 2 tipos de DST que vocé pode configurar.

1. Configuracdo por semana
2. Configuracdo por data

Cligue no botdo "Aplicar” para salvar as configuragdes.

Senha
Esta opgao permite a vocé ajustar a ID do dispositivo para o DVR e ajustar a senha do sistema e
autoridade.
As novas senhas estardo disponiveis depois de clicar no botao “APLICAR”.
Quando vocé define Habilitado por Senha em “ATIVADO”, vocé pode configurar uma senha de
usudrio e de administrador, respectivamente.
A senha deve ter pelo menos 6 caracteres.

Botdes Fungoes
Para habilitar ou desabilitar a senha.
EDITAR
Para o administrador definir a permissdo para outros usudrios.
PERMISSAOD
1. Cligue no icone ”Senha” para entrar na pagina de configuracdo de senha.

N

. Selecione o usuario que vocé deseja habilitar a autoridade.
*para administrador, vocé ndo precisa configurar permissao.
. Clique no botdo ”Permissao” para definir a autoridade do usuario.
. Clique no botao“Aplicar” para confirmar as configuragdes.
. Clique no botdo ”Editar” para habilitar a senha.
. Habilite a senha.
. Digite a senha.
. Cliqgue em "Aplicar” para habilitar a senha.

0O NO UV A~ W

GERENCIAMENTO DE USUARIOS
NO. USUARIO NI VEL ATIVAR

CONFIGURAGAO DE SISTEMA

w
m
-

admin ADMIN ATIVADO
useri USER1 DESATIVADO

=

1

1

2

3 user2 USER2 DESATIVADO
4  userd USER3 DESATIVADO
5
]
7

DATA/HORA

userd USER4 DESATIVADO

userf USERS DESATIVADO

user USERS DESATIVADO

EDITAR  PERMISSAO = CONFIRMAR SAIR
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CONFIGURAGAO DE USUARIO

NOME DE USUARIO admin

NOME DE USUARIO | admin
ATIVAR SENHA
SENHA

CONFIRMAR

PADRAO CONFIRMAR SAIR

. USUARIO

admin
useri
user2
user3
userd
user

userf

N

GERENCIAMENTO DE USUARIOS

NI VEL
ADMIN
USER1
USER2
USER3
USER4
USER5
USERS

ATIVAR

wm
m
-

ATIVADO

DESATIVADO
DESATIVADO
DESATIVADO
DESATIVADO
DESATIVADO
DESATIVADO

EDITAR CONFIRMAR

Configuragio de Audio/Video
CONFIGURAGAO DE AuUDIO/VI DEO

SISTEMA DE VI DEO NTSC

-

RESOLUCAO VGA 1024 =768 ™

DISPOSITIVO OSD VGA

DURACAO DO SEQUENCIAL

-

VOLUME MARGEM

PADRAO

ZONA PRIVADA

CONFIRMAR

Sistema de video: permite a vocé definir o sistema da cdmera (PAL, NTSC).

Resolugdo VGA: incluem as 4 opgOes - 1280x1024. 1024x768. 800x600 e 1440x900.

Tempo de Rotacdo: permite a vocé selecionar o tempo de sequéncia entre 5s e 300s.

Saida OSD : Permite a vocé selecionar a saida de video entre VGA /BNC/AUTO.

As opcdes de menu principal padrao estdo na saida VGA.
Se tiver problema em encontrar a opgdao do menu principal, use as seguintes solugdes:

Atencdo: Perdeu o menu de controle do OSD na tela?
0 05D padrao € na saida VGA. o = =
- Solugdo 1 Solucso 2

Controfe remocto

Nota:
Para mudar o padrio de saida do OSD, consulie o
manual do usudrio. (Secio 4.11 Configuragdo do

Menu Principal)
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Ajuste de margem

CONFIGURAGAD DE MARGEM

MARGEM ESQUERDA:
MARGEM DIREITA

MARGEM SUPERIOR:
MARGEM INFERIOR:

PADRAO  CONFIRMAR SAIR

Clique nas opgdes [Volume] e/ou [Margem] no canto inferior direito da tela de video/4dudio para ajustar o

volme e/ou a margem, respectivamente.

Voluma 31 >

Zona de Privacidade
*A area total da zona de privacidade é de 4 éreas.

Etapa 1. Clique com o botdo direito na Etapa 4. Clique na”Zona de privacidade”.

opc¢ao”Menu principal”. Etapa 5. Verifique a area que vocé precisa.
Etapa 2. Clique no icone "sistema”. Etapa 6. Clique em”Configura¢ao” para
Etapa 3. Clique no icone "Video”. definir a drea.

MENU PRINCIPAL CONFIGURAGAD DE SISTEMA

- = YTETE ®© =

CAMERA GRAVAGAD DATA/HORA SENHA Aupioivl DEO

® % T B ®

IDIOMA INFO MANUTENGAO

ZONA PRIVADA CONFIGURAGAO DE AUuDIO/VI DEO

CANAL el = SISTEMA DE V| DEO NTSC -

ZONA: PRIVADA clidd = RESOLUGAO VGA 1024x768 =
DEFINIGAD AREA
a AREA1 DISPOSITIVO OSD VGA ~

AREA2

DURAGAD DO SEQUENCIAL
AREA3
AREA4

AREA MASCARA AJUSTAR VOLUME MARGEM ZONA PRIVADA

COPIAR PARA TODOS ~ [COPIAR
@ ESCOLHER GRUPO DE CANAIS
PADRAO CONFIRMAR  SAIR PADRAO  CONFIRMAR SAIR
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e —

0927,2010 10:56:10

j&‘ i

MUTE

Idioma

CONFIGURAGAO DE IDIOMA

IDIOMA DO SISTEMA PORTUGUES

’ O SISTEMA IRA REINICIAR APOS MUDANGA!

CONFIRMAR

Entre no menu [Idioma] para selecionar o idioma que vocé quer usar no DVR e depois clique no botdo
[APLICAR]. A selegdo estara disponivel depois do sistema Auto reiniciar.
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Informagdes do Sistema
INFORMAGADO DO SISTEMA

NOME DO DISPOSITIVO DVR BCH

ID DO DISPOSITIVO 000000

TIPO DO DISPOSITIVO SHA-108.v2
ENDERECO MAC 00-23-63-14-0F-A3

VERSAO DO SOFTWARE V1B8-20110221

VERSAO DA IE 213340

‘ DEFINIR UM NOME PARA SEU APARELHO DVR!
CONFIRMAR

Entrar no menu [Informag6es do Sistema] para visualizar as informagdes do sistema, incluindo tipo de

Dispositivotype, Versdo do software (firmware), versdo do IE e endereco MAC, etc.

Quando conectar multiplos DVRs ao mesmo ambiente de rede de area local, vocé precisa alterar o
endereco MAC para cada DVR respectivamente; caso contrdrio, vocé pode nado conectar esses DVR a
rede.

Manutengao

MANUTENGAO DE SISTEMA
MANUTENGAO AUTO. ON =

REINICIAR AUTO. SEMANAL™ DOM™ 00: 00 PROTEGAO AUTO.

ATUALIZAGAO DO SISTEMA RESTAURAR PADRAO REINICIAR

DESLIGAR

PADRAO CONFIRMAR

Esta opgdo permite a vocé recuperar as configuragdes do DVR de acordo com as configura¢des padrao
de fabrica, atualizar o software do sistema (firmware), e definir a manutenc¢do automatica do sistema.
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MANUTENCAO AUTO. !

*Depois de habilitar a fungdo "Manutengdo Automatica”, o sistema executara manutencdo regular

dependendo de sua necessidade. Note que a fungdo [Manutencdo Automatica] estara disponivel
somente quando o DVR estiver na interface Principal e ndo houver usuario online.

REINICIAR AUTO.

*Depois de completar a configuracdo “Reinicializagdao automatica “, o sistema ira fazer a
reinicializagcdo automatica de acordo com a configuracao.

ATUALIZAGAD DO SISTEMA |

Copie o arquivo com o nome “dvrupgrade” para a unidade flash USB; einsira a unidade flash USB na
porta USB do DVR, e depois clique no botdo "Atualizar” para atualizar o sistema.

REINICIAR

Clique no botdo [Reinicializar] para reiniciar o dispositivo manualmente.

DESLIGAR |

O botdo permite desligar o sistema do OSD.

o)

NAO desligue a energia e desconecte o dispositivo USB durante a atualizagdo.

Se vocé quiser informagdes sobre atualizagdo do DVR, entre em contato com seu distribuidor ou

vendedor local.

Carregar o padrao a partir da fungio MANTER

MANUTENGAO DE SISTEMA
MANUTENGAO AUTO. ON =

REINICIAR AUTO. SEMANAL™ DOM™ 00: 00 PROTEGAO AUTO.

ATUALIZAGAO DO SISTEMA RESTAURAR PADRAO REINICIAR

DESLIGAR

PADRAO CONFIRMAR
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RESTAURAR PADRAO

CAMERA CONFIG. HD
CONFIG. COR CONFIG. E-MAIL
CONFIG. GRAVAGAO PTZ

AGENDA CELULAR
CONFIG. REDE MOVIMENTO

CONFIG. DDNS ALARME 11O

SENHA

CONFIG. VI DEO

MANUTENGAO

CONFIG. ALARME

SELECIONAR TODOS SELECIONAR NADA  INVERSO

. Lead Default

CONFIRMAR 8Al

RESTAURAR PADRAO}

Depois de entrar neste sistema, vocé pode selecionar o item que precisa para redefinir no padrao de

fabrica.
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Capitulo 5. Acesso da rede(Remoto)

Ha 2 métodos para acessar remotamente o DVR via rede:
Navegador do Internet Explorer (IE),e telefones celulares.

5.1. Configuragao do IE

5.2. Login na web(navegador IE)

O DVR de 4 canais permite a vocé ter 5 usuarios online simultaneamente.

O DVR de 8 canais permite a vocé ter 3 usuarios online simultaneamente.

*0O nome de usuario padrao é “Admin”.
*A senha padrdo é vazia.

Login de Usual

EnderecoP (192 1683103 v

Porta de Midia g

Mome do USUEAc: - pin
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5.3 Painel de controle (Visualiza¢dao ao Vivo)

O painel de controle

Cotasspiofess Gt Lo

Controle de Reprodugio

| e

i
Conrale PTZ

TOTALD

wica o InelinasHo: [N
-]
H

Conectar/desconectar o video ao vivo
LIGAR/DESLIGAR

Fotografia instantanea:

Formato da imagem: *.bmp

Gravar:

Para gravar remotamente video ao vivo
Modo de exibicdo de canais:

1 canal/4 canais/8 canais/16 canais/tela cheia
Volume

|| I:E: “HO1 Cligue no icone [] de um canal para exibir a imagem do canal especificado.
|| @ CHOZ Clique no icone [@] para iniciar a gravacao manual.

El ® CHo3
El ® cHod
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Bicd  Inglinagia: i

Apontador de
direcao

Zoom

Foco

iris

Posicao de
Panorama e
Inclinagao
SET

Limpar

Para carregar o
ultimo ponto
predefinido
IrPara

Salvar

Cruzeiro

Controle PTZ

Para mover a PTZ para qualquer direcao

Aproximar/afastar; ajuste de foco e controle da iris

Indica que vocé pode escolher o ponto inicial de viagem da camera, como

desejar.

Para definir o ponto de predefinicao.

Para excluir o ponto de predefinicao.

Digite o ponto predefinido e clique nele para carregar o ultimo ponto de
predefinicdo que vocé definir.

Para ir ao ponto predefinido.

Para salvar o ponto alterado e o predefinido.

Permite a vocé habilitar/desabilitar a fun¢do “Cruzeiro”.
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5.4. Configurar (Configuragdao remota)

5.4.1. Estrutura da configuracdao remota

Configuracao remota

Configuracao de
Exibicdo exibicdo

Gravar Configuracao de

Gravagao
Configuracao de
Alarme Alarme
Estatico e DHCP DDNS
Rede . .
Configuracao de
PPPoE o-mail
Informacoes do Configuragao
HDD PTZ
Dispositivo
Movel Movimento
Configuragdo do .
sistema Usuario
Sistema
DST Informagdes

)

Depois de completar cada configuragdo, vocé tem que clicar em ”" para confirmar.
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5.4.2. Configuragao de exibicao

Vocé pode configurar o titulo do canal/a posi¢do do titulo/habilitar ou desabilitar a visualizacdo ao vivo/exibicdo de
tempo da visualiza¢do ao vivo e exibicao do tempo de gravagao.

Live Reproduzir

Exibicdo

Configuragio de Exibicgdo

Informacdes

Gerenciamento de Dispositive Titulo do Canal

Posigao
Live Habilitar ~

Exibir Hora
Tempo de Gravagso

guando vocé ver o botdo “ ”, vocé pode copiar a configura¢do ao canal

que gostaria de copiar.

4 Canais 8 Canais
| | | |
[cHz oz a4 ez Qo Qole [oHs

I [ v I

Aplicar | Cancelar i Aplicar Canielar
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5.4.3. Programacao de gravacao:

Esta funcdo permite a vocé configurar a programacdo de gravacao a partir do local remoto.

Caonfigu

Canal

Configuragé@o de Programacg&o de Gravagdo

- Informacgies Gravar Habilitar
E¥- Gerenciamento de Dispositivg

Tempo de 5 Minuto

Modo de Gravacgéo Continug

Audio Diesabilitar

Taxa de quadro

Grawvar

Qualidade Melhar

Resolugédo

Selecione o botdo ”Habilitar” a partir de “Gravar” sob “Configuragdo de Programacao de
Gravagao”.

Configuragio de Programacéo de Gravacgao

Gravar
Tempo de Minuto
Modo de Gravacao
Audio

Selecione “Programacgao” a partir de“Modo de gravagao”.

Configuragio de Programacdio de Gravacio

Grawvar Hahilitar

Tempo de 15

Modo de Gravagsa
Audio Dresabilitar

Taxa de quadro

Gravar

. - Prograrnar . -
Clique no botdo para configurar o modo de gravacgao.

Configuraciio de Programacéo de Gravacao

Grawvar Habilitar W

Tempo de 15 M Minuto
W

Modo de Gravacéo Programat Programar

Audio Desabilitar “
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Etapa 4.> Marque o modo de gravagao que gostaria de configurar.

Ha 3 tipos de modo de gravagdo:

Tipo de Gravag#o Gravacao de Alarme Gravacao Normal .Nenhuma grav

* [ Cor vermelha: Gravag¢do de Alarme] [ Cor verde: Grava¢do Normal] [ transparente/branco: Sem registro. )

Copiar Para.,,

Tipo de Gravagéo Gravacgao de Alarme Gravacao NMormal .Nenhuma grav|

Didrin w Copiar

. = Aplicar . ~
Clique no botdo para salvar a configuragao.
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5.4.4. Configuragao de Alarme

Vocé habilita ou desabilita a campainha/alarme de movimento/alarme de perda de HDD/Alarme de

espaco insuficiente no HDD/Alarme de perda de video/Pés-grava¢io/Pré-gravacdo

+

s

Exibicdo
ravar
arme
-Configuragio de Alarme °
-Rede
Informacdes
Gerenciamento de Dispositivg

5.4.5. Rede

Reproduzir

de
P ESTATICO & DHCP
PPPoE
DDNS
Configuragio de E-mail
- Informacgdes
i Gerenciamento de Dispositive

IP Estatico/
DHCP

PPPoE

DDNS
Configuragao
de e-mail

Para todas as configuragdes, consulte as informagdes abaixo.

CONFIG. ALARME

Duracio da Campainha

Alarme MD

Perda de HDD
Espacgo do HDD
Ferda de Video
Apos Gravar

Pré-Gravacio

IP ESTATICO & DHCP

IP Estatico v
192,168.3,103
192,1658.2,100

Endereco IP
Servidor DNS

Encaminhamento de

Q000

Porta de Midia

Para configurar IP estatico e DHCP.

Para configurar PPPoE.
Para configurar DDNS especifico.
Para enviar E-mail sobre algum evento especial.

69

1 MIMN ~
Habilitar B

MAC
Mascara de Rede
Gateway

Largura da banda

Ha 4 modos de configuracao de rede

Todos os direitos reservados
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5.4.5.1. IP Estatico

Clique na opgdo “ESTATICO E DHCP” .

Escolha o tipo—>“IP Estatico e DHCP”, e digite todas as informacdes, incluindo Endereco
IP/Porta de midia/Porta Web/Gateway/Mascara de rede/Servidor DNS.

*Normalmente, o DVR tera as mesmas informacGes da internet.

. ~ Aplicar . ~
Clique no botao para salvar as configuragdes.

5.4.5.2. DHCP
Protocolo de Configuragdao Dindmica de Hosts (DHCP).
Fornece um banco de dados central para acompanhar os computadores que estdo conectados a rede.

Ele pode evitar que dois computadores sejam configurados acidentalmente com o mesmo endereco IP.

Escolha "DHCP” em tipo. Digite o gateway que foi fornecido pelo servigo ISP local.
Clique no botdo ”" para confirmar a configurac3o.

S
Se voceé tiver qualquer duvida sobre a internet, entre em contato com o seu ISP local (provedor

de servico de internet).

Reproduzir

IP ESTATICO & DHCP

e
P ESTATICO & DHCP
Configuragio de E-mail

ormagies Servidor DNS 192,168.2.100 Gateway 192,168,3,254

Encaminhamento de
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5.4.5.3. PPPoE

O protocolo ponto a ponto pela Ethernet (PPPoE) é um protocolo de rede para encapsular os quadros do protocolo

ponto a ponto (PPP) dentro dos quadros Ethernet.

Ao usar PPPoE, os usuarios pode "discar" virtualmente de uma maquina para outra pela rede Ethernet, estabelecer uma

conexao ponto a ponto ele eles e depois transportar seguramente os pacotes de dados pela conexao.

Se vocé tiver qualquer duvida sobre a internet, entre em contato com o seu ISP local (provedor de

servico de internet).
Clique na opgdo "PPPoE”.
Habilitar PPPOE.

Digite o nome de usudrio e a senha que foram fornecidos pelo servico ISP local.

. Aplicar .
Clique "" para confirmar o salvamento.

Reproduzir Configur oka Configurac. cal) Logaut

Nome do Usuario

Configuragio de E-mail
3- Informagies Senha
- Gerenciamento de Dispositive
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5.4.5.4. DDNS

DNS Dinamico é um método, protocolo ou servico de rede que fornece a capacidade de um
dispositivo em rede.

& Exibiggio

P ESTATICO & DHCP
PPoE Habilitado para DDNS

_ ) Servidor
onfiguragio de E-mail

- Informacdes Nome do Host

Senha

E- Gerenciamento de Dispositive Nome do Usuario _

JaN

Clique na opgdo “DDNS”.
Ajuste o DDNS para “Habilitar”.
Escolha o servidor para DDNS.

P WM

Digite as informag0es que foram fornecidas pelo servigo ISP.

. o Aplicar . . ~
5. Clique no botdo ”’ para confirmar as configuragoes.

*Para DDNS gratuito, consulte o “Apéndice D”.
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5.4.5.5. Configuragao de e-mail

Se tiver alguma pergunta sobre Configuracdo de E-mail, consulte a secdo 4.8.2.(Configuracdo de

E-mail).

O 00 N O U1l B W IN -

ESTATICO & DHCP
- PPPoE
--DDNS

Reproduzir

Configurag?

E-mail Hailitar w Intervalo
Desahilibar w

SSL

Configuracéo de E-mail

Servidor SMTP Porta SMTP

Remetente Senha

Destinatario

. Clique na opc¢ao “Configuracdo de e-mail”.

. E-mail para “Habilitar”.

. Se o seu e-mail tiver condificagdo de e-mail, vocé tem que ajustar “SSL” para “habilitar”.

. Digite o servidor SMTP.

. Digite o endereco de e-mail do remetente.

. Digite o endereco de e-mail do destinatario.

. Defina o intervalo de envio de e-mail.

. Digite a porta SMTP.

. Digite a senha do remetente.

*A porta para Gmail é 465, outro SMTP é 25.
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5.4.6. Dispositivo (HDD/PTZ/Mével/Movimento)

Nesta opcdo, vocé pode visualizar as informagdes de HDD, assim como configurar detec¢ao

PTZ/Mével/Movimento.

Informacdes do HDD

Status do H.D.D.

N Estado do Disco

1 Normal

Espaco Total Tempo Restante

159GH1G 8H

2 Menhum disco encontra...

Gerenciamento de Dispositivi|

Sobrescrever

Configuracdo PTZ

Canal

Controle PTZ

Protocolo

; Enderego
- Gerenciamento de Dispositive

Bit de Dados
Bit de Parada
Cruzeiro

Faridade

Movel

Liwve
-Exibigio
- Grawvar
-Alarme
-Rede
-Informacies
-Informacgies do HDD

-Configuragio PTZ Senha

Forta
-Movimento

-Gerenciamento de Dispositive

Movimento:

Canal

Deteccéo de Movimento
Informagdes do HDD
Configuragio PTZ
Miwvel

Sensibilidade

- Gerenciamento de Dispositive

Siga as etapas abaixo:

74

Taxa de Transmiss&o

Nome do Usuario

Desabilitar

FEMHUIM

ConFige

15004

Hahilitar -

www.kguardsecurity.com
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Habilitar a deteccao de movimento:

Canal o1 v

Detecgio de Movimento
Sensibilidade Area

Canal o1 v

Detecgfio de Movimento
- Configuragdo PTZ Sensibilidade ires

erenciamento de Dispositive

O bloco de configuragao de detec¢dao de movimento ird aparecer e vocé pode clicar na
area que ndo deseja configurar.

& Movimento

| Limpar |[ Confirmar ][ Cancelar ]
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5.4.7. Configurac¢do do sistema (Senha/DST)

Ha 4 opgoes:
Configuracgao do sistema
Configuracgao de usudrio
DST

Informagoes

5.4.7.1. Configuracao do sistema

Reproduzir Configurag

Configuragéio do Sistema

Idioma
Sistema de Video

H - - Fuso Horario
i Informacio de Versio

5.4.7.2. Autoridade (Gerenciamento de senha)

Vocé pode definir 6 usuarios nesta configuracdo; se quiser definir a autoridade para cada usuario,

vocé tem que fazer o login na conta Admin.

Mo Nome do Usuario Tipo
admin ADMIN

uUsuARrioz
USUARIO3
USUARIOA

usuinios
USUARIOB

- M J A W N

Habilitar pelo Usuério

Habilitar

Desabilitar
Desabilitar
Desa tar
Desa tar
Desa tar
Desabilitar

. Clique na opg¢ao “Usuario”.

. Ative a opgao ”Habilitar”.

. Defina a senha para “Habilitar”.

. Digite o nome de usuario que gostaria de definir.
. Digite a senha que gostaria de definir.

. Reconfirme a senha.

0O N O U1 B WN B

. Escolha o usudrio que gostaria de dar autoridade (6 usuarios).

. Marque o item que vocé permite que outro usuario utilize.
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5.4.7.3. CONFIGURACAO DST

-Exibigio

- Gravar

-Alarme

Rede

-Informacgies

Gerenciamento de Dispositivg
Configuracio do Sistema
Autoridade
Informacio de Versio

Habilite “DST”.

Li
-Exibigio
- Gravar
-Alarme
Rede
-Informacgies

=- Gerenciamento de Dispos

Configuracio do Sistema
Autoridade

Informacio de Versio

Li

-Exibigio
- Gravar
-Alarme

Rede

-Informacgies

Gerenciamento de Dispositivg

; iguracio do Sistema

Informacio de Versio

Cligue na opgao “DST”.

CONFIGURAGAO DST

DST
Ajuste de Hora
Modo DST

Horari cial: 2:00 AM

CONFIGURAGAO DST

DST
Ajuste de Hora
Modo DST

Horario inicial: 2:00 AM

Escolha o tempo de compensacao.

CONFIGURAGAO DST

DST
Ajuste de Hora
Modo DST

Horario inicial: 2:00 AM

Todos os direitos reservados

2% Semana v
2:00:00 —

2% Semana v
2:00:00 —
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2:00:00 —

www.kguardsecurity.com




IKGUARD'

DVR SHA KGUARD INDEPENDENTE-164.V2/108.V2 MANUAL DO USUARIO SECURITY

Escolha “Modo de Horario de Verio”.

Ha 2 tipos de DST:
1. Escolha por semana
2. Escolha por data

5.4.7.4.

L

-Exibigio

- Gravar

-Alarme

Rede

-Informacgies

Gerenciamento de Dispositivg
Configuracio do Sistema
Autoridade

Informacio de Versio

”
-Exibigio

- Gravar
-Alarme
Rede
-Informacgies

=- Gerenciamento de Dispos

Configuracio do Sistema
Autoridade
Informacio de Versio

CONFIGURAGAO DST

DST
Ajuste de Hora
Modo DST

Horario inicial: 2:00 AM

CONFIGURAGAO DST

DST
Ajuste de Hora
Modo DST

Horario inicial: 2:00 AM

Informacdo do sistema

Exibigio
Gravar
Alarme
Rede
Informacgdes
renciamento de Dispositivi

Configuragdo do Sistema

Informagéo de Yerséo

Nome do Dispositivo
Tipo de Dispositivo
1D do Dispositivo
Yersdo de Firmware

Verséo do IE

2% Semana v
2:00:00 —

2% Semana v
2:00:00 —

DYR 4CH

SHA-104.42

¥1.5-20110308

2.1.335.0
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5.5. Configuragao local

Ais opcdo permite a vocé definir “Caminho para Salvar Gravagdo”, “Instantdneo Salvar Caminho” e
“Caminho para Salvar Arquivo”.

Caminho para Salvar Gravacio c\DWRYrecord),

5.6. Reproducao (navegador IE):
: Etapa 1> Clique na opg¢dao “Reprodugao”.
Etapa 2> Clique na data que vocé gostaria de reproduzir.
Além disso, vocé pode clicar no botdo “ Atualizar B para procurar novamente o arquivo de

video, ou usar a lista de arquivos para escolher qual canal vocé gostaria de reproduzir, e depois

clique no botdo “

*A lista de arquivos de video sera exibida.

1
2 3 Atualizar
Lista de Arquivos
Pesquisar

Hora Canal . Tamanho =

oD 0200

79 www.kguardsecurity.com
Todos os direitos reservados




IKGUARD'

DVR SHA KGUARD INDEPENDENTE-1064.V2/108.V2 MANUAL DO USUARIO SECURITY

Reproduzir

File List

-20:20:06
-20:20:13

:15-20:21:51
:15-20:21:51
-20:21:51

:27-20:24:32
127-20:24:32

L T S P Y ST ST

o000

Etapa 4.> Clique no arquivo de video especificado que vocé gostaria de reproduzir, remotamente.
O video sera exibido.

Quando o arquivo de video estiver sendo reproduzido, o sistema nao permitira baixar
arquivos de video.

Reproduzir Configurac Co Logout

B/17/2010 20:18:15

R | [T—

. |

Refresh
File List

Cheannal

U: 1 5:U4-2U:2UU5
0:18:09-20:18:14
0:18:10-20:20:07
0:18:11-20:20:06
0:20:01-20:20:19
0:20:01-20:20:20
0:20:01-20:20:20
0;20:02-20:20:20
0:20:15-20:21:51
0:20:15-20:21:51
0:20:16-20:21:51
0:20:16-20:21:51

7 ° 0000200
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Dawnload

Etapa Feche o video reproduzido e depois clique no botédo para baixar o arquivo de video.

Etapa} Quando o arquivo de video tiver baixado, aparecera a caixa de didlogo.

Reproduzir Configura ocal) Logouk

*0 arquivo de grava¢do manual remoto serd salvo no [ Caminho para Salvar Gravagio] .

*0 arquivo de gravagdo local serd salvo em [Caminho para Salvar Arquivo].

*Clique duas vezes em qualquer arquivo listado ou destaque qualquer arquivo e clique no botdo
[Reproduzir] para reproduzir o arquivo de gravagdo selecionado.

*Cliqgue no botdo [Download] para baixar e salvar o arquivo de gravagdo selecionado no caminho de
salvamento especificado.

*Vocé pode definir a opgdo [Salvar Caminho] na opgdo [Configuragdo Local] .

*A opcdo “Controle de Reproducdo “ esta localizada na parte inferior da exibicdo, incluindo a opgao

[Reproduzir], [Pausar], [Parar], [Reprodugao lenta], [Reproducdo rapida], [Proximo quadro] e [Ajuste
de volume].

5.6.1. Logout
Clique na opcdo [Logout] para voltar para a pagina de login.
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5.7. Acesso de telefones celulares

O DVR é atualmente compativel com telefones celulares que executam Windows Mobile, Symbian, iPhone, Blackberry e
sistema operacional Android.

*Devido a variedade de modelos de telefone celular, fornecemos somente um modelo para sua
referéncia. Se tiver perguntas sobre o seu telefone celular, consulte o Apéndice J.

Quando o seu DVR estiver conectado a internet através de roteador, vocé precisa encaminhar a prota na opgao de

servidor virtual de seu roteador. Para mais informagées, consulte o Apéndice (modvel) nesta segdo.

5.7.1. Configuragao maovel

Antes de visualizarsf a imagem ao vivo do DVR a partir dos telefones mdveis, vocé precisa definir primeiro
as configuragdes. Certifiqgue-se também de que seu DVR se conectou a Internet.

MENU PRINCIPAL

GRAVAGAD

| 3

PESQUISAR DISPOSITIVOS SISTEMA
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GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVO

ALARME

CELULAR MOVIMENT O
&

CONFIGURAGADO DE TELEFONE CELULAR
NOME DO USUARIO admin
SENHA DO USUARIO reRRvY

PORTA DO PROVEDOR 18004

. NOME DO MOBILE CLIENT
PADRAO  CONFIRMAR  SAIR

Todas as fungdes

NOME DO USUARIO O nome de usuario de login do DVR
SENHA DO USUARIO A senha de login do DVR
PORTA DO SERVIDOR Porta de monitoramento moével. A faixa de ajuste é entre 1024 e

65535. Note que a porta do servidor do DVR dever corresponder a
mesma porta do telefone celular.

Vocé também precisa encaminhar esta porta da op¢ao do servidor virtual de seu roteador.
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5.8. Instalacio e Operacio (Telefones Celulares Windows )

Instale o programa da webcam que estd incluido no CD fornecido, clicando no icone.
| Etapa 2> Clique no tipo de celular que vocé precisa a partir dos 5 icones.
[ Etapa 35, Copiar o arquivo “Aseesetup.CAB” para o telefone celular.

KG UARD’ KGuard Standalone DVR Solution

SECURITY

KG UARD’ KGuard Standalone DVR Solution

SECURITY

=
iPhone "E“ Symbian

Utilities

=
Windows Mobile ,E Blackherry

Manual

Android (Google Phone)

EpEy

52 | File Explorer = & TV X v | Start = & T e
@ storage card ~ Name - Choose a location to install " Meye

| I, FilesToBeDele... - Moveeye ™

Eﬂ. Images W @ Q@@

@M‘y Music — (O \Storage Card

|_l\ Photos

Space Needed: 482 KB

L) Program Files Space Awvailable: 51960 KB

[\ rReceived
[} videos
[87 amplayersetup 21/10/08 486K |=

Rywindows_mo.. 12/02/09 483K
[Bywindows_mo... 12/02/09 483K

a

Up = Menu it Cancel

Clique no bot3o “Instalar”

v @ OStart

Install ASeesetup.CAB...
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Depois de concluida a instalagdo, clique no icone “ASee” para executar o programa.
e .

rw Programs

QL g2 W

Search SIM Task
Manager Manager
e &
Tasks wWindows CcooO -

rMMedia

Llsernarme: |TI'¢.'¢ Username of DVR 'l Lsernarme: |9UEST v|
Password: |Th-?—: Password of DVR | Password: |**** |
Servar: [The IP address of DVR] Server: [60.248.198.130 |
FPort: The part for « xi:tingg DWR Port: 1 GDSD
Motes: [The note for DVR | Motes: [Big Guy |
[ Ok | [ History ] [ ok | [ Histery ]
Auto Connect 0 dhEr Auto Connect () ARET
(% English () English

vo0100723-1 1 v20100723-1 1N

Todas as fungdes

Nome do usuario Indique o nome do usuario que foi definido no DVR-menu [Ajuste mével] .
Senha Indique a senha que foi definida no DVR-menu [Ajuste mével].
Enderego do servidor Indica que o endereco IP publico conectado ao DVR ou nome do dominio

dindmico usado pelo DVR.

Porta web Indica a porta do servidor que foi definida para o seu DVR.

Canal Selecione um canal que vocé deseja monitorar
Clique [ok] para confirmar a configuragdo acima, e o sistema voltard ao menu

anterior.

Conexao automatica Quando selecionar a opg¢do [Conexdo automadtica], o telefone celular serd

conectado automaticamente ao DVR.

Por causa da variedade de modelos de telefones celulares, nés fornecemos um modelo para sua referéncia.
Para mais inforamcGes, va ao website:
http://www.htc.com/us/#/?slide=1
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Agora vocé pode verificar a lista de informac&es de conexdo.

60,.248.198.120 | 10080 |Big Guy

1]

4 ] [ T»

I (@] I | Delete | | Cancel |
Pressione o botdo Il para entrar na tela principal e assistir o video.

28

Items: [cam01 | |Disconnect | |Setting

Playing
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Imagem Tecla de fungdo Descricao
: [itens] [ Opc3o de canal )

. ~ - .
Clique no botao J, para selecionar o canal que

Items; [camOl - | |Dischnect | | Setting.|

vocé you gostaria de verificar.

[ Conectar/Desconectar] Clique no botdo para entrar na imagem ao vivo
do canal que vocé selecionou.

Flaying
SEUN0SE0ET

Os botdes de fungdo na parte inferior desde a esquerda até a direita da camera PTZ

Dire¢ao PTZ
Selegao de area
B8 | oom. 00w
Foco (foco +, foco-)
S8 0SSE0ET =l
@ iris (1+,1-)
Snapshot (Captura
@ instantanea)

Certifique-se de quesua configuracdo PTZ do DVR esta correta (Se¢do 4.8.), em seguida vocé pode
controlar a cdmera PTZ através de seu telefone celular.

As imagens capturadas serdo salvas no caminho padrdo (Explorer->Programa
Arquivos->Moveeye->Arquivo de foto).
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5.9. Instalacio e Operacio (Telefones Symbian’)

Instale o programa que esta incluido no CD fornecido copiando o arquivo ao telefone celular.
“ASee_AL_3rd _0723.sisx”(3% EDICAO) or “See_AL_5th_0723.sisx”(5° EDICAO)
*Clique em “Mdvel” e depois escolha o software que precisa.

KG UARD’ KGuard Standalone DVR Solution

SECURITY

KG UARD’ KGuard Standalone DVR Solution
SECURITY

Utilities

=
iPhone ,\g Symbian
Windows Mobilc rﬁ Blackberry

Andreid (Google Phone)

2] =

Vocé pode usar o cabo de conexdao que foi incluido pela empresa de telefonia mdvel, e depois

conectar o telefone celular a um computador e copiar o arquivo do CD ao telefone.
Y

“ASee_AL_3rd_0723.sisx” aplica-se a S60 - A 32 edigdo do sistema operacional Mével, e “ASee_AL_5th_0723.sisx”
apply a S60 - A 52 edigdo do sistema operacional Movel.

E NO NAME

Images

skyfire

Asee Al 3rd 0722 sisx
DecTst-debug.apk
Tav.xt
GMonitor-release_apk
qf

12 2.amr

4_F5.amr

Oopen

Images
&3 skyfire
& DecTst-debug.apk
B fav.oa

o

Preparing installation Q;
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Escolha o cartdo mével ou cartdo SD como local de instalagdo.

- Images

3 skyfire

Install 626 kB to:

- Phone memory
- Free: 32.2 MB

MO MAME
Free: 124.6 MB

Select cancel

Clique no botdo “Continuar” para certificar-se de que o programa do aplicativo que instalou pode visitar a
rede ou discar telefone quando aparecer na caixa de didlogo.

Images
3 skyfire
A NorTot_dahiin anle
Application access
Allow application to:
Use network or make phone
calls
Additional details

continue

Depois do sistema de instalagdo ser bem-sucedido, sera indicado para vocé “Instalagao concluida”.

Images

O skyfire

@ DecTst-debug.apk
B fav.ta

R -

Installation complete
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Se o programa estiver instalado no cartdo SD, entre no menu ”Aplicativo” para encontrar o icone“Visualizador
Movel”.

Options Open

Clique no icone [Monitor Mdvel] para executar o programa, e depois vocé entrara na interface.

(Os botdes de fung¢do no fundo sao:)

1 Canal; 2 Canais Reprodugdo e Pausa

3 Canais; 4 Canais Tela cheia/normal

Diregdo PTZ: esquerda, o Snapshot (Captura

direita instantanea)

Diregao PTZ: para cima, pa3 o Configurar

baixo

Z00OM+ foco+ I+ sl Préximo grupo de
canais

Z00OM+ foco+ I+ 12 | Sair

As imagens de instantaneo serdo salvas no caminho padrdo “File manager\Images”.
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Pela primeira vez que estiver usando ou se precisar fazer mudangas nos parametros, cligue no botdo
[Configurar]e vocé entrard na janela. Clique no bot3o [Reproduzir] para entrar na exbicdo ao vivo.

g Setting
?

server Address:
£0.248.188.130

server Port:
10080

UserHame:
guest

Pass word:

A\

Ponto de acesso padrao: permite a vocé selecionar o tipo de rede com base no ambiente da rede mdvel.
Enderego do servidor: aqui indica que o endereco IP publico conectado ao DVR ou nome do dominio dindmico
usado pelo DVR.

Porta web: indica a porta do servidor que foi definida para o seu DVR.

Nome do Usudrio: insira aqui o nome do usuério que foi definido no menu DVR-[Ajuste mével].

Senha: insira aqui a senha que foi definida no DVR, menu [Ajuste mével] .

Canal: selecione o canal a partir do DVR que deseja monitorar.

A\

VV VYV

Etapa 9> Clique em [Terminado] para confirmar a configura¢do acima, e o sistema voltard ao menu anterior.
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5.10. Instalacio e Operacio (iPhone’)

(A)Download iTunes
Visite o website da Apple http://www.apple.com/itunes/ para baixar e instalar o iTunes.

That’s entertainment.

Your music collection. Your favorite movies and TV
shows. Apps, games, podcasts, and more. iTunes is
home to evernything that entertains you.

See what’s new »

. iTunes 9
Free download ©

Y B For Mac + PC

Depois de baixar o arquivo do iTunes, clique no icone "Him=®R” para instala-lo.

. . . ~ . . , 1 T1nes . .,
Depois de terminar a instalacdo do iTunes, clique no icone ” *==#" oy o sistema entrard
automaticamente na pagina de login.

Siga os procedimentos de configuracdo e depois clique no botdo “Terminar”, para entrar na loja
do iTunes.

Download Album Artwork

iIT unes can autornatically download albur - artbveork, wahen wow add
-‘_‘; zongs ko vour librarg, iTunes can alzo download album arbweork. for
songs in your ibrary that don't already hawe arbvork.

k

Drownloading album arbwork, requires an iTunesz Store account, Go to
the 1T unes Store. zign in or create a new account, and then choose
"Get album Arbvork!! from the Advanced men.

Information about zongs with mizsing arbwork will be zent Lo Spple,
Apple does not keep any information related to the contents of your
rmusic librany,

Se ja tiver feito o registro de associagao, prossiga para a etapa 14.
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A pégina de login sera exibida.

Clique na opgao “STORE~>iTunes Store”

Elle Edit View Controls Stors Adwanced Help iTunes

Pl

LIBRARY

il Movies
3 v shows
7§ Podcasts

! Radio

[ iTunes Store

a song, just doub ick it.

¥ SHARED

Classical Music

1 Music videos

My Top Rated

1 Recently Added
Recently Flayed
{1 Top 25 Most Played

‘Watch the tutorial @
Shop for music in the Tunes Store @

Music is available in the iTunes Store n select sourtriss:

Clique em “Store->Create Account” para criar sua prépria con

Songs and music videos you add to iTunes appear in Music

Import your CDs.

With iTunes, any song in your €0 collection

{3} Home Shatirig
T Download music e
. Genius . ﬁ’-‘
Get new music for your library fram the \
¥ PLAYLISTS Tunes Store. Praview, buy, and downlosd i 'y
o= iTunes DI your favarite music, day or night albums or just specific sangs
1 90’5 Music

Watch the tutarial @

in your iTunes library. To

< away. Import whole

ta.

=E

Advanced  Help iTunes
Hatk Sl ”
Boewand Ci] '
Home Chel+Shiftr
Searche
Movies LunCn Gems
T4 Shows Lipd e tenis
§ Podcasts Creafe o bl
Ui Radin Ainthorize This Computer=--
Deanthorize This Computer=
STORE A i i . \
5 iTumes Stara videos you add to iTunes appear in M

ouble-click it
¥ SHARED
{2} Horme Sharing
¥ GENIUS g =
; Download music. g
4 Genius ’&',-_\
i m Giet new music for your library fram the [
'P}_A\'LISTS L, iTunes Store. Preview, buy, and download : __./f,
= iTunes D1 your favorite music, day or night
) 90 Music
Classical Music Watch the tutorial @
B Music vidsos Shop for music in the iTunes Store @
My Top Rated
8| Recently Added

Recently Played
1 Top 25 Most Played

Music is available in the iTunes Store in select countries.

Ausic in your iTunes library. To

Import your CDs.

With Tunes, ahy song in your GO collection
is only a few clicks away. Impaort whola
albums or just specific songs

‘Watch the tutorial @

With an iTunes Store Account,
yvou can download the latest
music, videos, and more.

To begin creating vour ITunes Store Account, click
Continue.

[ Cancel [ || continue [~ |
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| Etapa 8> Confira os termos e as condig@es, depois clique no botdo “Continue”.

am, Inc., used under license. 1-Click is & convenient festure that allows you to
Store with a single click of your mouse or other input device . WYWhen accessing
nasing of renting (as applicable) may be activated for all your transactions by

" check box in the "Are you sure you wwant to buy and dowwnload . 7" dialog box
i may reset this selection at any time by clicking "Feset YWarnings" in vour

our iFod or iPhone, 1-Click is activated for each transaction by pressing the b

B | have read and agree to the iTunes Terms and Conditions.
Printable Version &8

[ Cancel |

Etapa 9> Crie sua conta pessoal e preencha todas as informagoes solicitadas pelo sistema.

Depois de preencher todas as informacgdes.
Cligue no botdo “Continue” para prosseguir para a préxima etapa.

53 Music

[ Movies Create iTunes Store Account (Apple ID)
[ Ty Shows

7§ Podcasts

i Radlio

Ermail Address g

Password

Bl Werify
¥ SHARED
Harme Sharir
= = Enter a question and answer that you can easily remember to help us
¥ GENIUS verify your identity
S Genius
e Quastion
Answer
Please enter your date of birth
e Day: [ Select one # | Month: | Select one % |  vear [ Select one # |
&1 My Top Rated
|1 Recently Added
B Recently Played wwould you like to receive the following via email?
|1 Top 25 Most Played .
B TR USRS ORI S ——,

Ble Edt wew Controls Store  Advanced  Help iTunes [=T=1r3)
(ﬁ(i_\m -+ ey | 4 ‘Q Search Store )
LBRARY & App Store

| GoBack |

VI S = = W =

Etapa 10> Preencha suas informagdes pessoais e clique no botédo “Continue”.

au il ot be charged until you make 2 purchase
Ifthe billima sddress of your payrment information is not in the United States, click here &

Payment Method
Croar Cara: @ [TIEA o EEEE] < e =

Card Mumber: Securi ty Code: s s s

Expires: | 1 + |+ | =ooo =

First Mame: [Vournams Last Mame: [¥ourmams
ddross: [Vour address
ity [Frwe iy E Srate: [GA - Gal IFORNA =
& zip Cioas: [G5052 & Fhone: 406 FEsos04
k= i yrReginnT  linimed Stares
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, IS RS TR SRR e e AT e Hr e A S TR EnE
! Cancel J

o)
As opcoes de Método de Pagamento sao diferentes de outras regides, selecione outro método de
pagamento.
“Asee” é um software gratuito e vocé ndo precisa pagar por ele.

)

*Se tiver perguntas sobre pagamento, entre em contato com o fornecedor local do i-Phone .
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Etapa 12>

Conclua o registro e va para usa caixa de e-mail para verificar sua conta.

& S=cure Connection

Verify Your Account

An email has been sentto the address below with a link to verify your account. Make sure to check your email and follow the link-to
complete your account sign up

aplayerid@gmail.com

Clique no link incluido na mensagem de e-mail.

Dear Yourname Yourname,

Your iTunes Store Account has been set up. with the following Apple 1D:

¥
ﬂ aplayerid@gmail_.com
.

Please click the link below to verify your account, then sign in to the iTunes Store using your new Apple |ID and
the password you created when you set up your account.

https - buy itunes sm:le_c:om.-"'u"\,'ebOb|ects.-"I':|:‘12Fi|1a|'|c:e o afwaiverify Ac:c:DuntEmaiI‘?e'-.'cDde=VT6KXL6F'I"«-"IR}<K4I

Sincerely.

The iTunes Store Team

Apple Inc.

Ele se conectara a loja do iTunes e entrara na interface do iTunes.

Ome Niorment Please.

Conmectimng to the 71T unes Store.

Loadimcg-

e

IFiTumnes doesn"t opaen, click thhe iTunmnes applicatiomn icom im your
Dock or Windowws Task Bar.

IKGUARD'

SECURITY

Registre-se em sua conta.

€3 iTunes [?]
- p— Sign in bo complete Accounk Creakion
% Sign in using the account and password wou used during setup.
\ ]

Spple 10

= ‘ Iapla_uerid@gmail.com | Exarnplal gt
Faz=zveord:

O A0 :_:'é')‘ |eesccnses | [ Forgot Password? ]

[ Sigrn In | [ Carncel ]

O registro de sua conta na loja do iTunes foi feito.

Congratulations

Your iTunes Store Account has been successfully created.
Wou can mow Shop for your favorite music, movies, TW shows, and mare

If you're new to iTunes or the iTunes Store.,
check out our free vide o Tutorials:

Shop the iTunes Store

By Morvies and T Showws

Set Free Podoasts

Explors the Jukebos

= Import Music from Cos

= Creste Playlists

Sy to Wour Pod

View Free iTunes Tinorials &

[ Done- ]

R
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. I iTunes Store o )
Cligue 22_—_=2"""" e depois digite os caracteres “ASee” na coluna “ pesquisar”.

Fle Edt WView Controls Store Advanced Help iTunes

=@ X

|f_\\f/—\\\fn\l R —T .' : =z [ jm | :

LIBRARY

E Mavies

[ Tv Shows
e Music

STORE
[ iTunes Store

Y SHARED
3} Home sharing

"F;T"G':iius w» Download music. Importyour CDs.

Y PLAYLISTS r

(= iTune= D1

aj 90 Music
uj Classical Music

‘Watch the tutorial @ Watch the tutorial @
) Music Yideos Shop far music in the Tunes Store @

ﬂj My Top Rated

m Recently Added

ﬂj Recently Played

aj Top 25 Most Played

a J
+[2[a[6] ; L& J5

para conectar o cabo, entre em contato com seus servico local de iPhone.

Ou va ao website do iPhone para obter suporte: http://www.apple.com/support/iphone/

Faca o download e instale o programa “ASee” em seu telefone celular pelo cabo de conexao.

Etapa 16 Depois de terminar a instalagdo, o icone do “ b ASee” sera exibido na interface de seu telefone celular.

iPod APlayer

“App Store’
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Cligue no icone do “ ﬁ ASee”para entrar na tela principal, conforme abaixo:

Fungdes

Selegdo de canais.

2 Controle da lente da cAmera PTZ (Selecdo de drea (ZOOM+. ZOOM-) , Abertura (I+,1-) , Foco (foco
+, foco-) )

3 Direcdo PTZ (esquerda, direita, acima, abaixo)

Os botGes de funcdo da esquerda para a direita sdo: Pausa, Tela cheia, Instantdneo, Configuracdo,
Ajuda e Configuracao de acesso.

Introduzimos a configuragao de ponto de monitor na configuragao anterior dos sistemas Symbian e Windows. O

método de configuracdo para iPhone é o mesmo dos sistemas Symbian e Windows. Consulte a se¢do anterior.

Configurar as informacoes de conexao do DVR.

Server Info Server Info

TSR Title 'of DVR MG DVR
Address: Address:  60.248.198.130
Pon: 10080

Account Info Account Info
User ID: User ID: gues’[
Password aBd
Password: ahatbballics of DVR Password: ®®%ees
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]
Clique no botdo “&* " para voltar para a tela principal.
Clique no botao “Reproduzir e Pausa (= para ver videos remotamente.
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5.11. Instalacao e Operacao (Blackberry Mobile)

5.11.1. Instalagao

Etapa I)> Faca o download einstale o Gerenciador de Area de Trabalho do Blackberry no computador.
[ Etapa Conecte seu telefone celular em seu PC através do cabo USB.

Etapa Abra o Gerenciador de Area de Trabalho.
Escolha‘Application Loader’ a partir do menu principal.

ft Conmected — BlackBerry Desktop Hanager

55 BlackBerry. BlackBerry® Desktop Manager

Main kenu Options ~ Help ~

ﬁ = Backup and Restore

= Device Switch Wizard
Tr: m = Bla

Device connected (PIN):

Bl

Clique no botdo “Start” no menu “Add/Remove application”.

ft Conmected — BlackBerry Desktop Hanager
BlackBerry® Desktop Manager

Options ~ Help

Update your devi

@.2‘ Update Software
|

Main menu

Device connected (Pl

Bl
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Etapa 6,> Clique no botdo “Browse” e verifique o arquivo “ASee.alx”.

% Connected — BlackBerry Desktop Nanager

*:BlackBerry, BlackBery® Desktop Manager

Options ¥ Help ~

Wersion

Lther reguired applications and libraries

\

hle: 1345 B

‘% Coomected — BlackBerry Desktop Nanager

*: BlackBerry, BlackBemy® Desktop Manager

Options ¥ Help v
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5.11.2. Configuragao e Operagao

O visualizador do Blackberry serd instalado no diretério “Downloads”.

03:03

O
Downloads

Entre no diretdrio “Downloads” e clique no icone “ASee”.

g 14:44
Insert SIM Card - linksys

['*] Downloads

Entre na interface abaixo.
1---Conectar/desconectar

2 ---Tela cheia

3 ---Instantaneo

4 ---Configuracgéo

5 ---Ajuda

6 ---Proxima péagina
7 ---Controle PTZ

@Noe /=AY <> QY

Etapa 4> Clique noicone ﬂ para configurar as informacdes do DVR

Setting

Setting
Server info 5 ks
T n ~\ 7 1 erver info
ame: The title of DVR | Name DVR |
madresss The [P address of DVR | [Adidress: 60.248.198.130 |
|p°“ The port of DVR ] [Port: 10080 ‘
User info ‘llser info
Us=eibe The Password | [User 1D: guest
passwora: —@nd username of DVR ] Password, ++aeee ‘
Network info Network Info
NetworkType NetworkType m
=
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SECURITY
Selecione o Tipo de Rede aceito pelo telefone Blackberry.

Setting

Server info

| Name :

[Address:

iF"ci'r'E:

User info

|U5er 1D: ‘\/
i’ﬁééiﬁd?&: A~/

Network info

MetworkType

) By save B ) .
w Clique no botao para salvar as configuracgdes.

He
Clique no icone “ . Proxima Pagina” para procurar a op¢do “Channel”, depois escolha o canal que vocé
gostaria de exibir.

Player ready

Lo e s A )
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m Clique no icone 'u reproduzir” para ver o video.
R EEREL Playings.

9y Clique no icone “Tela cheia” para entrar no modo de exibicdo de tela cheia, depois clique no botdo
“Trackball” do telefone celular para sair do modo de tela cheia.

HBe -
Clique no botdo “. . Proxima pagina” para encontrar o icone “Controle PTZ” e entre no modo. Agora

vocé pode controlar livremente sua cdamera PTZ através de seu telefone celular.

60.248.198.130 Playing<.

|
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Etapa 1;> Clique no botdo “Fechar” para sair do programa.
60.248.198.130 Playing<.

Switch Application
Close

Para mais informacgdes, basta clicar no botdo“Ajuda” para ver as instrucdes de Ajuda do software.

se o seu telefone celular se conectou a outro DVR, vocé pode exclui-lo, conforme abaixo.

) . history ) o
Clique no botao “ para entrar na lista de histdrico.

Settinmg

Serwer imnfo
iNEme DWR |

|Ar_‘lcl ress: 60.248.798. 130 |

i FPort: 10080 |

UUser imnnfo

|Ljser 13- guest

|F"a§5wr:prl:l: SO S |
Metwork imfo
MetworkType WSIEL W

corc ~i=ror

Realce uma gravacdo e clique no botdo “Enter” para entrar no menu pop up.

Quando selecionar a opg¢do “Abrir”, o sistema sera conectado diretamente ao DVR e exibird como padrio o Canal 1.

History

nName: s
narme:

NnNarme:
Nname:
nNarme:
NnNarme:
nNarme:
narme:
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History

Marme:
marrme:
marre:
Mmarme:
Marme:
marrme:
marre:
Mmarme:

Open

Edit

Delete

Swwitch Application
Full Menu

Quando selecionar a op¢do “Editar”, o sistema permitird a vocé editar a gravacdo do histérico.

Quando selecionar a op¢do “Excluir”, a gravacdo do histérico sera excluida.

Setting Histary

Server info
|Name : DVR |

|A:Idress: 60.248.198.130 |

[Port. 10080 | D [60.248.198.130:10!_)80]_. Do you
want to delete this history?

User info

iUS&I’ 1D: guest |

Network info

NetworkType WIFI W
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5.12. Android Mobile

*Certifigue-se de que o software seja compativel com seu Android Mobile.

Certifique-se de que o telefone celular foi conectado a rede e pode baixar o software.

[t [ P = [ % &= 8:0= AMm
Applications)

Unknown sources
A i allation of non-Market

Development
Set options for application development

Entre na interface “E-market”.

No matching content in Android Market.

Clique no icone E no canto superior direito e digite “Apkinstaller”para procurar pelo programa Apkinstaller.

apkinstaller
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Realce e instale o programa que foi encontrado pelo sistema.

B P AN =

apkInstaller

.. apkInstaller Installed

'ﬁ"‘« android-wallpapers.com TITrTrvrYr
2~ Android Mate (Free) FREE
E [~ MTM HZSTUDIO =
| ~ T Apk Manager FREE
-;.,—‘] Magma Mobile SRR

tAttachApkInstaller FREE

taosoftware co.,ltd PoAT g AP asa

Etapa 9 Prossiga

para a proxima etapa para instalagdo.

B > == 4:44 AM

FREE

android-wallpapers.com A e A

Rate it!

Install android applications or
games from your sdcard

Version 1.0.0 51.29KB

Anthony 2010/07/29 SAPArArSATAr
Small, does its job.

ZXIE  2010/07/23 - atgatg
/sdcard

Install

B P AN = B X & 4:44 AM
¥ apkiInstaller FREE
android-wallpapers.com A
This application has access to the
following: ». . apkInstaller Installed
fA System tools . android-wallpapers.com Ty
modify global system settings
y\ Android Mate (Free) FREE
o) MTM HZSTUDIO TS
[ ™ Apk Manager FREE
-p,)J Magma Mobile X
tAttachApkInstaller FREE
taosoftware co.,ltd X
OK i Cancel
| _
H « »” . I u l'_l__,. ”
Entre no arquivo “Programa” e clique no icone Apkinstaller”.
M - P AN = Bh X &= 4:51 AM
‘ All'programs
™ B2 =
ApklInstaller Calculator Calendar Call history
o= =5
Camcorder Camera Desk Clock
f .
- e
Facebook FM Radio Footprints
Gmail Internet BEVE] Learn more
[ €. Phone
107 www.kguardsecurity.com
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W Encontre o arquivo “ASee.apk” que vocé gostaria de instalar.

M - 4P = Bh X 3 6:10 AM
IApKInstailer

File Path:/sdcard

[ http reeandroidsoft.com ]

u software

M

@ ASee.apk

@ screenshot.apk

@ 200911130014362.apk
@D up.

Clique no software para instalar no seu telefone.

= Bh X = 6:20 AM

i ASee

Do you want to install this
application?

Allow this application to:

Application installed

Install Cancel Open Done

Etapa 10> Entre na opgdo “Programa” para clicar no icone ASee”.

™M~ AP = B X = 6:20 AM
‘ All'programs ‘
> i
@ o 5 == [ 15

ApkInstaller ASee Calculator Calendar

e =

Call history Camcorder Camera

B ™

Desk Clock Facebook FM Radio

Footprints

Friend Gmail
Stream

(S)

¢ Phone _i: =h

Internet Java
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Entre na tela principal do “ASee” .

1 > Direcdo PTZ 2 &, | Zoom+ -
- =
- ‘Fr}‘
3 &= Abertura 4 = Foco+ -
= o
= el
5 oz Sele¢do de canal 6 [:Z::- Reproducao e Pausa
n
e Tela cheia/normal 8 IE_] Captura instantanea
i,@ Configurar 10 __ Mudanga de canal
11 | @ | Ajuda

Cligue no botdo “Configurar” (9) para definir “Informagodes de dispositivo”.

Devices Info

Address: (60.248.198.1 3o'f'
port: | 10080 |
Devicename: | DVR |
user 1o: [ guest |

Password: | ______ |

Todas as fungdes

Enderego

Digite o endereco IP do DVR

Porta

Digite o NUmero da Porta Mével do DVR

Nome do
Dispositivo

Digite o nome do DVR (personalize)

ID de usuario

Digite o Nome do Usudrio

Senha

Digite a Senha do usudrio

109
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Clique no botado “¢ o , para voltar para a tela anterior.

Devices Info

Address: (60.248.198.1 30]
Port: . 10080 |
emEansmes | DVR |
User ID: ‘ guest |

Password: ‘ ______ |

2.1.2
a0 nn
oectAeen

= () &2 (T @

Quando o seu DVR estiver conectado a internet através de roteador, vocé precisa encaminhar a prota na
opcao de servidor virtual de seu roteador.
Para mais informacgoes, consulte o Apéndice (mdvel) nesta se¢ao, conforme abaixo.
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Encaminhamento de porta do roteador para o telefone celular

Configure o endereco IP e a porta do DHCP(3) e clique em “Aplicar” para confirmar as
configuracgoes.

*A configuracdo DHCP é apenas para referéncia; ha dois tipos de internet diferentes>
PPPoOE e IP Estatico.

MENU PRINCIPAL

MULTI IMAGENS

CONTROLE PTZ

MODO PIP

PESQUISA DE Vi DEO
MUDO

INICIAR GRAVAGAO

INICIAR SEQUENCIAL
INICIAR PERCURSO
ALTERAR SAl DA DE Vi DEO

MENU PRINCIPAL

= % (-

CAMERA GRAVAGAO REDE

© X 8.

PESQUISAR DISPOSITIVOS SISTEMA

N
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CONFIGURAGAD DE REDE
TIPO STATIC =
PORTA HOST 00000

PORTA HTTP 00080
ENDERECO [P 192.168.003.104
MASCARA DE SUB-REDE 256.266.266.000

GATEWAY 192.168.003.264
DNS Serveri 168.005.001.001
DNS ServerZ 192.168.002.100
UPNP Server OFF =

CONFIGURAGAO DE DDNS ~ PADRAO  CONFIRMAR

Clique no icone ”Dispositivo”

e depois clique no icone “Mével”.
MENU PRINCIPAL

= =

CAMERA GRAVACAOD

E_ o

DISPOSITIVOS SISTEMA

b
PESQUISAR

GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVO

ALARME

CELULAR MOVIMENT O
&
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Digite o nome e a senha do usudro, assim como a porta do servidor.

*A porta para aparelho movel deve ser a mesma da porta do servidor.

Clique no botao “Aplicar”.

CONFIGURAGAO DE TELEFONE CELULAR

NOME DO USUARIO admin
SENHA DO USUARIO A AR AR

PORTA DO PROVEDOR 18004

. NOME DO MOBILE CLIENT
PADRAOD CONFIRMAR SAIR

Para instrucdes de suporte personalizadas sobre encaminhamento de

porta e devido a variedade de modelo de roteador, vd ao website:

http://portforward.com/english/applications/port forwarding/KGuard KG-SHA DVRs/KGuard KG-SHA DVRsindex.htm

*Para aplicar DDNS Kguard gratuito, consulte o Apéndice D.
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Capitulo 6. Especificacoes

Modelo KG-SHA104.V2( 4 canais ) | KG-SHA108.V2( 8 canais )
Compressao de video H.264
Sistema de video NTSC / PAL
Sistema operacional Linux
BNC 4 canais / BNC 8 canais /
Entrada / saida de video VGA 1 canal; VGA 1 canal;
BNC 2 canais BNC 2 canais
Entrada / saida de dudio 4 cana|s./ 4 cana|s./
2 canais 2 canais
Compressao de audio ADPCM 8kHz*16 bits
Taxa de quadros em PAL: 100 fps PAL: 200fps
exibigdo NTSC: 120 fps NTSC: 240 fps
NTSC: CIF (352x240), NTSC: CIF (352x240),
. . |HD1 (704x240), D1 (704x480) HD1 (704x240), D1 (704x480)
Resolugdo da reprodugdo
PAL: PAL:
CIF (352x288), HD1 (704x288), D1 (704x576) |CIF (352x288), HD1 (704x288), D1 (704x576)
NTSC: NTSC:
Taxa de quadros da 60 fps em D1, 120 fps em HD1/CIF 60 fps em D1,120 fps em HD1, 240 fps em CIF
gravagao PAL: PAL:
50 fps em D1,100 fps em HD1/CIF 50 fps em D1,100 fps em HD1,200 fps em CIF
Modo de gravagao Continuar / programacao: detecgdo de movimento
Tempo de
empacotamento de Tempo de arquivo seleciondvel de 15/30/45/60 min
gravagao

Um rack HDD fixo,

Interface HDD i
suporta HDD SATA de até 2 TB

Interface de rede RJ45, 10M/100M
Protocolo de rede Suporta TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE
Fungao de rede Suporta visualizagdo ao vivo com IE (Internet Explorer)
USB 2.0 Mouse USB, disco USB (backup, atualiza¢do)
Local:
Reproduzir Reprodugdo de 4 canais ao mesmo Local: N .
Reprodugdo de 8 canais ao mesmo tempo
tempo
Procura de reprodugao Data/hora, lista de arquivos
Modo de reprodugio PLAY/FWD/Avango Rapido/Retrocesso/Quadro a Quadro
Backup Backup via disco flash USB, HDD USB, CD/DVD-RW USB e Rede
Controle PTZ RS485 embutido, suporta PELCO-P e PELCO-D
Modo de alarme Detecgdo de movimento, perda de video, perda de HDD, HDD cheio
Fonte de alimentagdo
(adaptador de energia CC12V/3A
incluido)
Temperatura operacional 10°C a 40°C (50°F a 104°F)
Dimensdes (LxPxA) 300*224*55 mm
Peso
(com embalagem) 2:85ke 29ke
114 www.kguardsecurity.com
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Capitulo 7 Apéndice

Apéndice A - Tabela de fuso horario

Fuso Horario Deslocamento | DST | Iniciar Fim

Samoa GMT —-11:00

Havai GMT —10:00

Alasca GMT - 09:00 v Mar, 22 Dom, 2:00 Nov, 12 Dom, 2:00

Horario do Pacifico (EUA e Canada) GMT - 08:00 v Mar, 22 Dom, 2:00 Nov, 12 Dom, 2:00

Arizona, hora padrao da Regido de GMT - 07:00

Montanhas nos EUA

Chihuahua, La Paz, Mazatlan GMT - 07:00 v Mai, 12 Dom, 2:00 Set, Ultimo Dom,

2:00

Horario da Regido de Montanhas GMT - 07:00 v Mar, 22 Dom, 2:00 Nov, 12 Dom, 2:00

(EUA e Canada)

América Central, Saskatchewan GMT - 06:00

Horario Central (EUA e Canada) GMT — 06:00 i Mar, 22 Dom, 2:00 | Nov, 12 Dom, 2:00

Guadalajara, Cidade do México, GMT - 06:00 v Mai, 12 Dom, 2:00 Set, Ultimo Dom,

Monterrey 2:00

Bogota, Lima, Quito, Indiana (Leste) | GMT — 05:00

Horario do Leste (EUA e Canada) GMT - 05:00 v Mar, 22 Dom, 2:00 Nov, 12 Dom, 2:00

Horario do Atlantico (Canada) GMT - 04:00 v Mar, 22 Dom, 2:00 Nov, 12 Dom, 2:00

Caracas, La Paz GMT - 04:00

Santiago GMT - 04:00 v Out, 22 Dom, 0:00 Mar, 22 Dom, 0:00

Newfoundland GMT -03:30 v Abr, 12 Dom, 2:00 Out, ultimo Dom,

2:00

Brasilia GMT - 03:00 v Out, 32 Dom, 2:00 Feb, 32 Dom, 2:00

Buenos Aires, Georgetown GMT - 03:00 v Out, 32 Dom, 2:00 Feb, 22 Dom, 2:00

Groenlandia GMT - 03:00 v Mar, ultimo Dom, Out, ultimo Dom,
1:00 1:00

Meio do Atlantico GMT - 02:00 v Mar, ultimo Dom, Set, Ultimo Dom,
2:00 2:00

Acores GMT - 01:00 v Mar, ultimo Dom, Out, ultimo Dom,
2:00 3:00

Cabo Verde GMT — 01:00

Casablanca, Monrévia GMT + 00:00

Dublin, Londres GMT + 00:00 v Mar, ultimo Dom, Out, ultimo Dom,
1:00 2:00

Europa Ocidental, Europa Central GMT + 01:00 v Mar, ultimo Dom, Out, ultimo Dom,
2:00 3:00

Africa do Leste, Central GMT + 01:00

Europa Oriental GMT + 02:00 v Mar, ultimo Dom, Out, ultimo Dom,
0:00 1:00

Cairo GMT + 02:00 v Abr, ultima Sex, Set, uUltima Sex,
2:00 2:00

Harare, Pretdria GMT + 02:00

Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn GMT + 02:00 v Mar, ultimo Dom, Out, ultimo Dom,
2:00 3:00

Jerusalém GMT + 02:00 v 12 abr, 2:00 Out, 22 Dom, 2:00

Bagda GMT + 03:00 v 12 abr, 3:00 12 out, 4:00
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Kuwait, Riyadh, Nairdbi GMT + 03:00

Moscou, Sdo Petersburgo, GMT + 03:00 Mar, ultimo Dom, Out, ultimo Dom,

Volgograd 2:00 3:00

Teera GMT + 03:30 Mar, 42 Ter, 2:00 Set, 42 Qui, 2:00

Abu Dhabi, Muscat GMT + 04:00

Baku, Thilisi, Yerevan GMT + 04:00 Mar, ultimo Dom, Out, ultimo Dom,
2:00 3:00

Kabul GMT + 04:30

Ekaterinburg GMT + 05:00 Mar, ultimo Dom, Out, ultimo Dom,
2:00 3:00

Islamabad, Karachi, Tashkent GMT + 05:00

Chennai, Mumbai, Nova Delhi GMT + 05:30

Katmandu GMT + 05:45

Almaty, Novosibirsk GMT + 06:00 Mar, ultimo Dom, Out, ultimo Dom,
2:00 3:00

Astana, Dhaka, Sri Lanka GMT + 06:00

Rangum GMT + 06:30

Bancoc, Hanoi, Jacarta GMT + 07:00

Krasnoyarsk GMT + 07:00 Mar, ultimo Dom, Out, ultimo Dom,
2:00 3:00

Irkutsk, Ulaan Bataar GMT + 08:00 Mar, ultimo Dom, Out, ultimo Dom,
2:00 3:00

Pequim, Chingging, H. K., Urumqi GMT + 08:00

Kuala Lumpur, Perth, Cingapura GMT + 08:00

Taipei GMT + 08:00

Osaka, Seul, Téquio GMT + 09:00

Yakutsk GMT + 09:00 Mar, ultimo Dom, Out, ultimo Dom,
2:00 3:00

Adelaide GMT + 09:30 Out, ultimo Dom, Mar, dltimo Dom,
2:00 3:00

Darwin GMT + 09:30

Brisbane, Guam, Port Moresby GMT + 10:00

Camberra, Melbourne, Sydney GMT + 10:00 Out, ultimo Dom, Mar, dltimo Dom,
2:00 3:00

Hobart GMT + 10:00 Out, 12 Dom, 2:00 Mar, ultimo Dom,

3:00

Vladivostok GMT + 10:00 Mar, ultimo Dom, Out, ultimo Dom,
2:00 3:00

Magadan, llhas Salomao GMT + 11:00

Auckland, Wellington GMT + 12:00 Out, 12 Dom, 2:00 Mar, 32 Dom, 2:00

Fiji GMT + 12:00

Kamchatka GMT + 12:00 Mar, ultimo Dom, Out, ultimo Dom,
2:00 3:00

Anadyr GMT + 13:00 Mar, ultimo Dom, Out, ultimo Dom,
2:00 3:00

Nuku’alofa GMT + 13:00
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Apéndice B — Utilitario de Reproducdo

Instalacdo (Software Utilitario/Aplicativos)

Insira o CD de instalagao no drive de CD-ROM.
Execute “Autorun.exe”, depois clique no botdo “Utilitario”.

*Se o seu computador ndo puder executar o CD automaticamente, clique em “ ” (Meu Computador), depois

ﬁ S
. . 3 V7] ” z
, por fim clique no icone para executd-lo.

L CDROM

SECURITY

KG UARD’ KGuard Standalone DVR Solution

X Utilities
m! Manual

E Mobile
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para instalar o arquivo de reproducao.

Clique no icone

KG UARD° KGuard Standalone DVR Solution

SECURITY

AVI qu_verter

Playback Tool

Remove OCX Tool

NVR 300 Lite

CNMS 3000 Lite

_ (o x|

Welcome to the PlayBack 2.10.8.16
Setup Wizard

Thizs wizard will guide vou through the installation of PlayBack
2.10.8.16.

It is recommended that vou close all other applications
before starting Setup. This will make it possible to update
relevant swstem Files without having to reboot wour
camputer.

Click Mext to continue,

Cancel |

118 www.kguardsecurity.com
Todos os direitos reservados




IKGUARD'

DVR SHA KGUARD INDEPENDENTE-1064.V2/108.V2 MANUAL DO USUARIO SECURITY

. ~ Inskall . . ~ o
Clique no botdo ”" para prosseguir com a instalacdo do software de reproduc3o.

. ~ B .
Ou pode clicar no botao &I para mudar para a pasta de arquivo.

PlavBack 2.10.8.16 Setup

Chooze Install Location
Choose the Folder in which ko install PlavBack 2,10.8.16,

Setup will install PlayBack 2, 10,8, 16 in the Fallowing folder, Toinstall in a different Folder, click
Browse and select anokher Folder. Click Install ko skark the installakion.

Destination Falder S

1 PlavBack) Browse. .. |

Space required: 1,8MEB
Space available: 59,556

mullsarE Install Swsbemm w2 44

o
= Back I Install I Cancel

119 www.kguardsecurity.com
Todos os direitos reservados




KGUARD’

DVR SHA KGUARD INDEPENDENTE-1064.V2/108.V2 MANUAL DO USUARIO SECURITY

Depois de concluir a instalacdo, marque a caixa “I¥ BunFlayBack 2,10.8:.18» o clique no botdo

Einish I
= =l B2
Completing the PlayBack 2.10.8.16
Setup Wizard

PlayBack 2,10.8. 16 has been installed on wour computer,

Click Finish to close this wizard.

¥ Run PlayBack 2,108, 16

PN
A

e’

= Back I Einish I cancel

=101 ]

Cha. . . I Size

*Serd exibida a tela principal de reproducao.

www.kguardsecurity.com
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Reprodutor
Selecione o arquivo desejado para reproduzir entre os arquivos.

1oy x|
| Channel | Size {

#ch0000000000. .. 4 22,460
> ch0000000000. 5. 651

3
# ch0000000000. .. 3 22,650
4

# ch0000000000. . 3,830

Selecione o arquivo com o formato *.264 ou *.nvr.

O arquivo de gravagdo que foi feito backup pelo dispositivo USB ou disco removivel esta com formato *.264, e o
Gravador de DVD com o formato *.nvr.

Reproducdo e Analise do Arquivo deBackup
Clique duas vezes o evento de gravagao no lado direito da tela para iniciar a reprodugao do arquivo de gravagao.

Chanmel |Slze I
. |H ZZ. 46M

¢ 4 0000000000, | .
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Os botdes de fungao da esquerda para a direita sdo os seguintes:

TM®a» > Lo “@——o——

Todas as fungées

Botao Fungdes
B Comece a reproduzir o arquivo de gravacio
Reproduzir
m Pausa a reproducdo do arquivo de gravagio
Pausa
n Para a reprodugao do arquivo de gravagao
Parar
E Retrocede a reproducdo do arquivo de gravagdo a
Retroceder velocidades de x2, x4, x8 e x16.
“ Avanca a reprodugdo do arquivo de gravagdo a
Encaminhar velocidades de x2, x4, x8 e x16.
E Reproduz o arquivo de gravagao quadro a quadro.
Quadro a Quadro
Cligue no botdo para capturar a imagem da gravacao e
Captura instantanea

salvar a imagem em uma posic¢do especifica.

Cligue com o botdo para adicionar um arquivo de
Adicionar gravacio.

_ Cligue com o botdo para excluir um arquivo de
Delete gravagao.

“ Cligue no botdao para excluir todos os arquivos de
Excluir Tudo gravacdo na lista de eventos.

Apéndice C- Lista de Tempo de Gravacao Sustentavel

De acordo com o parametro de Resolucdo, Saida de video, Entrada de Video, Imagem, assim como entrada de dudio, o
tempo de gravacdo sustentdvel sera diferente.
Assim, fornecemos uma férmula para sua referéncia:

Férmula de célculo:
.

A = A capacidade do HDD
B = O espaco total foi usado pelo HDD por hora.
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Apéndice D- Aplicando host DDNS gratuito do Kguard

Va ao website: http://global.kguardsecurity.com/main/index.aspx?flag=1

2010-10-04

* w,*
w
, ; » * ‘Free
-
g ) fudi ] ) A “‘ . S
HAD CCD imager. long IR distance and weatherproof Allthese cameras vailable in " DDN

Se o seu navegador IE estiver bloqueado, va ao website: http://kguard.org/

O menu pop-up sera exibido.
KGUARD

SECURITY

G Welcome to KGuard Dynamic Domain Name Server
_ Cn a8 USEr a0oount or C ISTING USETs De0w 1D Degin.

DDNE aooount creation.

HEW USER REGISTRATIOHN

EMAIL ADDRESS |

PASSWORD L7
PASSWORD —
CONFIRM

FIRST HAME [

LAST HAME |

SECURITY
QUESTION.

I My first phone number. j

AHSWER

CONFIRM YOU'RE
HUMAH

Submit | Reset
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Digite as informagdes abaixo.

HNEW USER REGIZTRATION

Digite seu enderego de
EMAIL ADDRESS |

PASSWORD © Configure  sua  prépria
PASSWORD .
Reconfirme sua senha

COHFIRM

.

. 4

FIRST HAME | Digite seu nome

.

LAST HAME | -
Digite seu sobrenome

SECURITY
QUESTIOH.

I My first phone number. j

AHSWER |

COHFIRM YOU'RE _

HUMAH

| Digite o cddigo auténtico
Entar the test WOl S22 SDDYe

Submit | Reset
D)
Para bloquear correspondéncia indesejada, recomendamos veementemente a evitar o uso de

e-mail, por exemplo, Gmail, Yahoo...

Clique no botdo M.
Defina seu préprio nome de dominio.

Gty Domain Name Creation
— E-'-‘.'E"' 3 Mal DOz Rame e,
— You must creste 5 J;:-""-E--‘-'. MaTie [ COTOVTLE,

s GOY s 1 . Forls meiia o re
W3-Z W3] Lanndl 2nd or S3I, IN May Contam 2 myphan

2L With

CONEHIVE

kguard.ong = Request Domain
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Etapa 7> Depois de concluir o processo de aplicagdao, o status ird exibir o simbolo d “marcagdao” em
verde e também exibir seu home de dominio.
*Recorde ou anote este nome de dominio.

KGUARD

SECURITY

GRS My Domains

Search by Domain,  Search

Ciikck a mame to edit pour domain sottings.

HAME STATUS DOMMA TN
i &
Last Upoate; Mor pel uocsted TP Addrass;
Creste sddmionz| domain names
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Apéndice E- Aplicacao de DDNS gratuito da internet

Etapa 1> V4 em http://www.dyndns.com e clique no bot3o “Get a free Domain name”.

Etapa 2> Clique no icone “Sign up free”.

Why DynDNS.com? Services & Pricing

Support

Access Devices From Anywhere

Get a FREE
ain Name

ely acce
comput

. .
§$ Free Domain Name

Dynarmic DNS service allows you to point a hostname to a dynamic or static 1P

address or URL.

= Host your own website at home for free!

= Connect to your workstation, DVR, webcam from anywhere.

[=] [ Add |

| dyndns biz

Escolha o registro gratuito.

Why DynDNS.com? Services & Pricing

FREE

piration

Use

s, OSX, routers & more

Free email and community sup

| © DynDNS com - My Account — Host -~ |7|

+ DynDNS +

DNS IS SEXY

www
twitter.cor

dnsissexy.com
'dyninc - #DNSISSEXY

Unleash the Power Protect and speed up
i v

Safeguard your
our intermet Ermail

J Managed DNS & Domain Name

Register or transfer your domain name and gt a discount for reliable and
fast managed DNS hosting service.

- Easy-to-use web interface with powerful expert tools.

+ DNS servers in five datacenters around the globe!

[ Add |

Support

SeE—

Most Popular
DYynDNS Pro

15 ..

*30/mo

& Bonjour

port

Clique na opgdo ” Renew Services”, para criar uma nova conta.

Why DyrDMNS.com? Services & Pricing

Use Dynamic DNS with your own domain name with Custorm DNS.

My Account d New Hostname

My Services

Dy DME Pra

Intermet Guide

sLA

Prernier Suppart
Zore Lewel Seriices
Domain registration

and
transfer, DN hosting, MailHop
services

Host Services

Dy riami stz WisbHop
URL Forwarding
Dyrect SME 1P Address:
MailHop Sutbound

riifical

e Detigs
Sync Expirations

Mail Routing:

Account Settings

Mote: You currently don't have any active Dynamic DNS Pro in your account, vou cannot use some of our Host Service features,
Paying for an Dynamic DNS Pro will make this form fully functional and will add several other features.

Hostname:

Wildcard Status:

Service Type:

Support

Have an account? an In -

| .+ [dsmdns-remactecom =]
Disabled [wiant Wildcard support?]

& Host with IP address [7]
" WebHop Redirect [7]
¢ Offline Hosmame [7]

——

our current location's 1P address is 59.120.205.162
TTL value is 60 seconds. Edit TTL,

[~ Yes, let me configure Email routing, [2]

. =i
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Crie seu proprio nome de usuario, senha, e-mail e insira os niUmero da imagem para criar uma conta.

Create account or log in to continue

Username: CoC s
[ I Already Registe
Password: [..........
Usernanme
Confirm password: [.--------- ]
Password
Email: [support@ I
Confirm email: [support@ I EOErot SOTIE s

Subscribe to: [ DynDNS.com newsletter
(1 or 2 per month)
[ Dyn Inc. press releases

] Remowve HT ML formatting from email ‘ ’_.' T

Security Image:

= S P i - e 8 2 i - < > 1
Enter the numbers from the above imag
(43748 1

«ZDx agree with the acceptable use policy (AUP) and privacy policy.

l Create Account ]

Etapa 6.> Depois de criada sua conta, a empresa enviara um e-mail para verificar sua conta de e-mail.

Verifique seu e-mail e veja se recebeu um email do DynDNS.

Clique no link do e-mail para concluir a verificagdo.

Your DynDN S.com Account Information

Mour DynDMNS com Account "kguardtest1” has been created. “ou need to wvisit
the confirmation address below within 48 hours to complete the account
creation process:

Our basic serice offerings are free, but they are supported by our paid
senvices. See http/www dyndns comfservicesd foar a full listing of all of

our available services.

Wby DynDNS.com? Services & Pricing Support Have an account?

My Account Account Confirmed

Create Account

The account kepmtest! has been confirmed, You

Login
can now login and start using your account,
Lost Password? ) . . gy
Getting Started \ ? gy
My Cart ! i
: / 0 iteims » Surf without the sharks and browse

the web faster with Internet Guide

e Create 3 dynamic DNS host with your awn

Vi W Anrmain nama
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Etapa 8> Agora, vd em http://www.dyndns.com e faga o login com seu nome de usudrio e senha.

Clique na opg3o "MY Account”=> “My Hosts”.

‘Why DynDNS.com?

My Account

My Services
Account Settings

Billing
&5 My Cart

Powared by c‘ Dyn

Services & Pricing Support Welcome kguardtest (FREE)

My Services Biling Account Settings
< View, modify, purchase, Update your billing Update your email address,
-‘-f and delete your services. é $ | information, complete a ; w set preferences, and delete
purchase, and view g your account.

invoices.

My Zones/Domains Change Email Address

Add Zone/Demain Services Change Password

B AElvE S g Change Username
Add Host Services Order History Contact Manager
Dynamic DNS Pra Billing Profile and Vouchers Mailing Lists
Internet Guide e Maove Senvices
Spring Server VPS £ufo Renevs Settings Preferences
MailHop Outbound Sync Expirations

Close Account
S5L Certificates

Support
Premier Support
Contact Support

DNS Service Level Agreement

Etapa 10> Digite seu nome de host, endereco IP e depois clique “Add To Cart”.

Why DynDNS.com?

My Account

Create Account
Login

Lost Password?
5 My Cart
5 0 items

roveety (Y Dyn

Services & Pricing Suppart Have an account?

Username

-+

Password

Foraot Your Pas:

ord?

Create an Account
Learn More

(‘ DYNECT '
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Why DynDNS.com?

My Account
Create Account
Lagin

Lost Password?

My Cart

o erns

Fowered by c‘ Dyn

Services & Pricing Support

Have an acc

Add New Hostname

Mote: You currently don't have any active Dynamic DNS Pro in your account. You cannot use some of our Host Servic
Paying for an Dynamic DNS Pro will make this form fully functional and will add several other features.

Hostname: <

] . [Gyndns.org ~ ) -

wildcard Status: Disabled [Want Wildcard support?]
Service Type: @ Host with IP address [2

» WebHop Redirect [2]
Offline Hostname [2]

1P Address:

Your current location's IF address is 59.120.205.162

TIL value is 60 seconds. Edit TTL.

Mail Routing: [l ves, let me configure Email routing. [2]
What do you want to use this host for?
Select services and devices you would like to use with this hostname.

work From Home Office or VPN:

|vpn | | remote file access | | remote desktop | | mail server | | web server
| chat server | [ fp backup | [ssh| [ database| [voip |

Hosting and Design For Web Sites and Blogs:

[blog| |[oallery| [wiki| [portfolia |

Remote Access For Devices:

| ecommerce | [wweb page |

| dwr| [webcam | [data storage | [cetv| [printer | [alarm and security |
| thermostat | | weather station | |

| game server | | home automation |

Etapa 11> Clique no botdo “Next”.

‘Why DynDNS.com?

My Account

My Services
Account Settings
Billing

Active Services

Auto Renew Settings
Order History

Biling Profile

Poweted by c‘ Dyn

Services & Pricing Support

Welcome kguardtest (FREE)

opping Ca

Your cart contains free services only. You will not be asked for credit card information.
Upgrade Options
Free accounts allow only five Dynamic DNS hosts.

= To add more and enjoy additional benefits for only $15.00 per year, purchase Dynamic DNS Pro 53 .
= To get Dynamic DNS for your own domain, use Custom DNS.

Dynamic DNS Hosts

remaove

$0.00
Please enter coupons in the box below and click "Add Coupon".
Sub-Totak: $0.00
Order Total: $0.00
would you like to print an estimate/quote?

—

view our
refund policy
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Etapa 12.> Clique em “Activate Services”.

Why DynDNS.com?

My Account

My Services
Account Settings
Billing

Active Services

Auto Renew Settings
Order History

Biling Profile

Powered by t“ Dyn

Services & Pricing

Dynamic DHS Hosts

Support

Welcome kguardtest (FREE) Log Cut

Free Services Checkout

Once you have confirmed the contents of your cart your services will be instantly activated.

Service

Period Price
50.00 ‘
Sub-Total: $0.00 ‘
view our

refund policy

Etapa 13> Quando a ativagdo for bem-sucedida, a pagina web exibira a mensagem:

Host Services

Hostname

Clique no icone “Rede”.

PESQUISAR

kquardtest.dyndns.org successfully activated.

Service Details
Host 127.0.0.1

Last Updated
Jun. 28, 2010 2:16 AM

MENU PRINCIPAL

GRAVAGAD

DISPOSITIVOS SISTEMA

130

www.kguardsecurity.com

Todos os direitos reservados



DVR SHA KGUARD INDEPENDENTE-1064.V2/108.V2 MANUAL DO USUARIO

IKGUARD'

SECURITY

Etapa 15
Etapa 1
Etapa 1

"

CONFIGURAGAO DE REDE
TIPO STATIC *
PORTA HOST 08000
PORTA HTTP 00080
ENDERECO IP 1892.168.003.104
MASCARA DE SUB-REDE 266.2566.2656.000
GATEWAY 1802.168.003.2564
DNS Serveri 168.0956.001.001
DNS Server2 192.168.002.100
UPNP Server OFF =

CONFIGURAGAD DE DDNS  PADRAO  CONFIRMAR

CONFIGURAGADO DE DDNS
DDNS ON =
PROVEDOR KGUARD.ORG

NOME DE HOST anmtonio.kguard.org

NOME DO USUARIO antonio_chang@kguard.com.tw

SENHA TEETTRTREREW

PADRAO CONFIRMAR

Habilite o DDNS.

Escolha Tipo de Servidor DDNS.

Preencha o NOME DE HOST (que acabou de aplicar).
Preencha o NOME DO USUARIO (que acabou de aplicar).
Preencha a SENHA (que acabou de aplicar).

Clique no botdo “Aplicar” o para confirmar as configuragGes.
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Apéndice F- O diagrama de estrutura da exibicao em tela

Tela

Gravar

Titulo da camera

Aiuste de Cor

Configuracdo de privacidade

Configuracdo autosed

Qualidade da gravacéao

Resolucédo da aravacao

Gravacdao de audio

Modo de aravacao

Programacéo de gravagdo

Menu principal

—>

Rede

Tamanho do arquivo de gravagdo

Pesquisar

Configuracdo DDNS

Pesquisar

Dispositivo

Reproduzir

ista de arquivos

Gerenciamento de HDD

Aiuste de alarme

Backup

Sistema

Confiquracdo de PTZ

Configuracéo de telefone celular

Movimento

Configuracédo de E-mail

Aiuste de tempo

Senha de usuéario

Confiaguracao de video

Selecao de idioma

Informacdées do sistema

Todos os direitos reservados

Manutencéo do sistema

Configuracédo de area

{ Solucdo VGA

Sistema de TV

132
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Apéndice G- Perguntas frequentes sobre resolucao de problemas

1. P: O que eu posso fazer se o sistema nao detectar o HDD?
A: Verifigue os cabos de dados e alimentacdo, e certifique-se de que estejam firmemente
conectados.
B: Para HDD novo, vocé tem que primeiro formata-lo.
C: Certifique-se de que a energia do adaptador esta correta, 12 V/3 A.

2. P: N6s alteramos a senha, mas ndao lembramos da nova, como podemos acessar o sistema?
R: Se vocé esquecer a senha do sistema, insira 519070 no campo de senha para redefini-la.

3. P: Ndo estamos obtendo sinal de video no DVR, o que esta errado?

R: Verifique para ter certeza de que os cabos estdo firmemente conectados as portas BNC no DVR.
Vocé também pode experimentar outro cabo para ter certeza de que ndo ha problema com o
cabo. Certifique-se de ter selecionado o formato de video correto para seu pais (NTSC ou PAL).
Nos EUA, usamos NTSC.

4. P: O DVR pode ter problemas se ficar muito quente e como posso evitar isso?
R: Cologue o DVR em um local onde haja boa circulacdo de ar e longe de altas temperaturas para
aumentar a estabilidade e vida util do DVR.

5. P: Meu controle remoto ndo funciona quando o DVR esta no modo ao Vivo (Live), mas os botdes
do painel frontal estdo funcionando. O que esta errado?

R: Certifique-se de que nada esteja bloqueando a frente do LED no controle remoto ou o receptor
no DVR. Se ambos estiverem ok, verifique as baterias.

6. P: Posso usar o disco rigido de meu PC no DVR?
R: Vocé pode, se o disco rigido for do mesmo tipo e o tamanho for aceito pelo DVR. Se vocé
instala-lo no DVR, ele sera formatado para uso no DVR e o PC ndo conseguira |é-lo.

7. P: Tenho que parar a gravacdo para reproduzir arquivos no DVR?
R: Ndo, vocé ndo tem que parar a gravacao; o DVR aceitara ambas as fun¢ées ao mesmo tempo.

8. P: Posso apagar os arquivos do disco rigido do DVR?
R: Vocé ndo pode apagar arquivo individual. Vocé precisaria formatar o disco rigido, o que apagara
todos os arquivos.

9. P: Anexamos uma camera PTZ, mas ndo podemos controla-la. O que esta errado?

R: Verifique se o Protocolo, taxa de transmissdo, endereco e outras configuracdes na camera PTZ
correspondem as configuracGes que vocé definiu no DVR. Certifique-se de que os cabos de dados
estdo acoplados firmemente a porta RS485 no DVR.

10. P: Por que a campaninha continua soando?

R: Verifique se a detec¢do de movimento esta ativada e o sistema detectou movimento, certifique-se
de que o disco rigido esta sendo detectado e possui espago suficiente disponivel e que nenhuma
das cameras perdeu video. Vocé pode desligar a campainha na opg¢do de configuracdo do Alarme.

11. Eu consigo conectar ao navegador |IE, mas como a interface |IE esta um pouco diferente?
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R: O motivo é que o OCX do navegador IE memorizou a interface IE da outra versdo, entdo seu
navegador |E esta em conflito com a outra versao. Aqui esta a solucdo:
1. Insira o CD no CD-ROM que veio incluido e clique no icone” Remove OCX Tool”, e vocé
encontrard o arquivo ”RM_SHA_OCX”. Depois feche o navegador IE e clique nele.

Para mais informacdes adicionais e de atualizacdo constantes de Perguntas Frequentes, va ao
website:
http://global.kguardsecurity.com/main/support fag.aspx?mnuid=1560&modid=34

Apéndice H - Lista de verificacao de servidor de e-mail
( As informagdes abaixo sdo somente para referéncia)

(Web site) Endereco de e-mail Servidor do remetente (25) Servidor do destinatario (110)
ahoo.com.t smtp.mail.yahoo.com.t op.mail.yahoo.com.t
www.yahoo.com @y il R il Lol v
@yahoo.com smtp.mail.yahoo.com pop.mail.yahoo.com
www.google.com | @gmail.com smtp.gmail.com(465/587) pop.gmail.com(995)

Apéndice |- Lista de suporte a dispositivo USB

Sugestao de Suporte a Dispositivo USB 2.0

Marca Capacidade
Sandisk 4G
4G
Kingston 8G
16G

Kingston (DT
Mini Slim) 4G
Transend 4G
. 2G
Kingmax
8G
UNIS 4G
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Apéndice J- Centro de servico local de telefone celular 3G

Sugestao de suporte a telefone celular 3G

Marca Centro de Servico (website)
http://na.blackberry.com/eng/support/
http://uk.blackberry.com/support/
Blackberry

http://fr.blackberry.com/support/
http://sa.blackberry.com/support/

http://europe.nokia.com/support
Nokia http://www.nokia.ca/get-support-and-software
http://www.nokiausa.com/get-support-and-software/product-support

http://www.sony.net/
Sony Ericsson http://www.sonyericsson.com/cws/cws/home?cc=ar&Ic=es
http://www.sonyericsson.com/cws/cws/home?cc=ca&lc=en

http://www.htc.com/us/#/?slide=1
http://www.htc.com/la/

HTC

http://www.apple.com/support/iphone/
http://www.apple.com/support/country/

Apple

Apéndice K - Lista de suporte a telefone celular

Marca Mobile (SO) Modelo

8900/Apache/AT&T Pure/HD Diamond/P3600 Trinity/P3600i

Trinity/P3650Cruise/P3651Touch Cruise/P4350/P4351/P4500 TyTN/P4550 TyTN

Windows | 3G/T3333 Touch 2/T4242 Touch Cruise09/T5353Touch Diamond 2/T7377 AT&TTilt

HTC Mobile 2/78282 Touch HD/T8285 Touch HD/T8290 Max Touch 4G/Touch/Diamond/Touch
Dual/Touch Pro/Touch Pro 2/X7500Advantage/X7510

Advantage/XV6975 Imagio

Aria/Desire/Dream/Droid Eris/Evo 4G/Hero/Incredible
Android | /Legend/Magic/Tattoo/Wildfire

CT810 Incite/GM730 Eigen/GM750/GT810H/GW550

Windows /GWS820 eXpo/KS20/VS750 Fathom
I-G Mobile
. GT540 Swift/GW620 Eve/KH5200 Andro-1/LU2300
Android

Optimus Q/VS740 Ally

135 www.kguardsecurity.com
Todos os direitos reservados




DVR SHA KGUARD INDEPENDENTE-1064.V2/108.V2 MANUAL DO USUARIO

IKGUARD'

SECURITY

WindOWS DX650/DX900/E100 beTouch/E101 beTouch/M900
Mobile | neoTouch/x960
ACE R E110 beTouch/E400 beTouch/Liquid
Android
3250/5230/5233/5235 Comes With Music/5320 XpressMusic/5500 Sport/5530
XpressMusic/5630 Xpress Music/5700XpressMusic/5730 XpressMusic/5800
XpressMusic/6110
. avigator classic classic C classic
NOKIA Symbian | NV /6120 classic 6121 classic 6122¢/6124 classic/6210
Navigator/6220 Classic 6290/6650 Fold 6720 Classic 6730 classic
6788/6790Mako/C5/C6/E50/E51/E52/E55/E60/E61/E62/E63/EGS/E6E/E70/E71/E72/E73
Mode/E75/E90/N71/N73/N75/N76/N77/N78/N79/N80/N81/N82 N85/N86/N91/
N92/N93/N95/N96/N97/N97 Mini/X6
R GTi7110/ GT i8510 Innov8 / GT i8910 Omnia / SGH G810
Symbian , , ,
/ SGH i450 / SGH i550 / SGH i560 / SGH L870
GT B7300 OmniaLITE/GT B7320 OmniaPRO/GT B7330 OmniaPRO/GT B7610
SAMSU N G OmniaPRO/GT B7620 Giorgio Armani/GT C6620/GT C6625 Valencia/GT i8000
Wi d Omnia II/SCH i220 Code/SCH i760 /SCH i770 Saga/SCH i910 Omnia/SCH i920 Omnia
in W
Ris 11/SGH i300 /SGH i600/SGH i607 Blackjack/SGH i617 Blackjack2/SGH 1627 Propel
Mobile Pro/SGH i637, SGH i710/SGH i718/SGH i740/SGH i780 /SGH i900/SGH i908
Omnia/SPH i325 Ace/SPH i350 intrepid/SPH
IP830/SPH M7350 OZ Omnia
Symbian U1 Satio/U5 Vivaz/U8 K
atio ivaz anna
(S60 v5)
Windows
Mobile | M1 Aspen/X1 Xperia/X2 Xperia
(V.6)
. A3000/A3100/Q/Q9
Windows
Mobile
M OtorOIa A555 Devour/A955 Droid Il/Droid/Droid X/i1/MB200 Clig/
Android | MB300/MB501 Clig XT/MB511 Flipout/Moto XT800/MT710
ZHILING/Quench XT3/ XT701 XT720 Motoroi
M10 Nuvifone/M20 Nuvifone/P320/P505/P525/P526/P527/P550/ P552/ P750/P835
ASUS Windows
Mobile
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E72/P51
Windows
BENQ
Mobile
. Axim X50
Windows
DELL Mobile
Android Mini 3iX/Streak/Thunder
. g-Smart i120
Windows
GIGABYTE | ,, ...
Android GSmart G1305 Boston
. iPAQ 510 Mobile Messenger/iPAQ HW6500/iPAQ K3 Glisten
Windows
HP
Mobile
. 19502 Ultimate/i-mate Jamin/i-mate JAQ/i-mate JAQ3/imate JASIAM/i-mate JASJAR
o Windows /i-mate K-JAM
I-MATE
Mobile
. E-4000 Solo
Windows
Kyocera Mobile
Android | M6000 zio
. ET980/i921
Lenovo Windows
Mobile
Windows Treo 700/Treo 750/Treo 800/Treo 850 Pro
Palm
Mobile
. C810 Duo/C820 Matrix Pro
Windows
PANTECH e
Android | IMA600S Sirius
. 1S01
SHARP Android
Windows G710/G900/TG01
TOSHIBA
Mobile
Windows 1231/VPA Compact IV/VPA Il
VODAFONE
Mobile
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. Garminfone
GARMIN | Android
Nexus One

GOOGLE Android

BlackBerry |BlackBerry

BlackBerry 8900/BlackBerry 9000 Bold/BlackBerry 9100 Pearl
(9105 Pearl)/BlackBerry 9630 Tour/BlackBerry 9650 Tour2

/BlackBerry 9700 Onyx (Bold,

9020)/8900/8910/8980/9000/9630/9650/9700/9780/9800

Apple iPhone 3G/3GS (SO 3.0 ou mais recente)

I'Phone i-Phone Apple iPhone 4/iPod touch, iPad
SIEMENS | Windows 1o
Mobile

Apéndice L — Lista de suporte a HDD

Lista de suporte a HDD

Marca (Seagate) Modelo Capacidade(GB)| Cache (M)
Pipeline HD ST3250312CS 250 GB 8M
ST3320310CS 320GB 8 M
ST3500312CS 500 GB 8 M
ST31000322CS 1TB 8 M
Barracuda 7200.12 ST3250318AS 250 GB 8 M
ST3500418AS 500 GB 16 M
ST31000528AS 1TB 32M
Barracuda 7200.10 ST3250310AS 250 GB 8M
ST3320620AS 320GB 16 M
Barracuda LP ST32000542AS 27TB 32M
SV35.3 ST3250310SV 250 GB 8M
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ST3500320SV 500 GB 32M
ST3750330SV 750 GB 32 M
ST31000340SV 1TB 32 M
SvV35.4 ST3320410SV 320 GB 16 M
SV35.5 ST3250311SV 250 GB 8M
ST3500410SV 500 GB 16 M
ST31000525SV 1TB 32 M
Marca (WD) Modelo Capacidade(GB)| Cache (M)
WD-AV WD2500AVIS 250GB 8M
WD3200AVIS 320 GB 8M
WD AV-GP WD2500AVVS 250 GB 8M
WD3200AVVS 320 GB 8M
WD5000AVDS 500 GB 32M
WD5000AVVS 500 GB 8M
WD10EVVS 1TB 8M
WD10EVDS 1TB 32 M
WD15EVDS 15TB 32 M
WD20EVDS 27TB 32 M
WD Caviar Blue WD2500AAJB 250 GB 8M
WD2500AAIJS 250 GB 8M
WD3200AAJB 320 GB 8M
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®
DVR SHA KGUARD INDEPENDENTE-104.V2/108.V2 MANUAL DO USUARIO Kcigée!gvp
WD3200AAIJS 320 GB 8M
WD Caviar Green WD5000AADS 500 GB 32M
WD10EADS 17TB 32M
WD RE4-GP WD2002FYPS 27TB 64 M
Marca (Hitachi) Modelo Capacidade(GB)| Cache (M)
HDT721032SLA360 320 GB 16 M
HDT725032VLA380 320GB 8M
HDS721010KLA330 1TB 32M
CinemaSta HCT721075SLA380 750GB 8M
Marca (SAMSUNG) Modelo Capacidade(GB)| Cache (M)
HD502HI 500 GB 16 M
HD103SlI 1TB 32 M
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O material neste documento é propriedade intelectual de nosso departamento.

Nenhuma parte desta manual pode ser reproduzido, copiado, traduzido,
transmitido ou publicado de forma alguma ou por qualquer meio sem a permissao
prévia por escrito de nosso departamento.

Nossos produtos estdo sob melhorias continuas e nés nos reservamos o direito
de executar modificagdes sem aviso prévio. Mas nenhuma garantida é dada para a
exatiddo de seu conteudo.

Ndo assumimos qualquer responsabilidade por danos causados pelo uso de
nosso produto.

0O modelo dos produtos no manual do usudrio é somente para reconhecimento,
mas esses nomes podem também ser marca registrada ou copyright de outra
empresa.

A imagem do produto pode diferir do produto atual, somente para sua
referéncia. Os acessérios provavelmente serdo diferentes de acordo com as
diferentes areas de venda. Para detalhes sobre os acessorios, consulte seu
distribuidor local.

Copyright reservado
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