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1 Contenido del paquete

1-1. KG-SH122
1-2. Control remoto----

1-3. AAA Baterias

1-4. Tornillos
1-5.CD

1-6. Referencia rapida

1-7. Manual del usuario
1-8. Adaptador del poder
1-9. Cable del poder

1-10. Tabla del control (opcional)

x1
x1
x2
x4
x1
x1
x1
x1
x1

(Favor referir al apéndice B -Diagrama de conexién de la tabla del control)

Accesorio de ONE POS (Opcional)

1-1. RS232 Cubierta del Terminal

1-2. RS232 Y-Cable

1-3. Convertidor de RS-485 a RS-232

KG-SH122

CD

Control remoto

KG-SH122

ik Rererce

Referencia rapida

Cable del poder

Convertidor de RS-485
a RS-232 (opcional)

Tabla del control

(opcional)

AAA Bateria

KG-sH122

Users banust

Manual del usuario Adaptador del poder

v

»

RS232 Cubierta de Terminal RS232 Y-Cable
(opcional) (opcional)
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Caracteristicas

H.264 Compresion para una calidad de video mejor y menor tamafo de la grabacién.

4-CH H.264 DVR con operaciones Sixplex — grabar, en vivo, reproduccion, copia de seguridad,
control y acceso remoto.

Soporta DDNS (favor referir al apéndice H)

Con resolucién hasta D1

POS/CMS integracion (Soporta acceso desde sitio remoto)

Interfase de Mouse Driven GUI

Capacidad de dos forma de audio comunicaciones

Fé&cil administracién de la difusién del audio para manejar multiple DVR a través del un IE.
Copia de seguridad simple del USB

Soporta USB DVD-RW & USB HDD Externa (copia de seguridad)

Ampliacion digital 2X / 4X

Soporta multi-idiomas

Busqueda inteligente: proporciona busqueda inteligente de “area marcada especifica” para
busqueda rapida

Marca de agua digital para evitar que la grabacion sea alterada.

Reproduccion por busqueda por tiempo o evento (alarma, movimiento, video perdido, POS)

1 disco duro SATA.

USB2.0 * 1 para copia de seguridad del video/audio para dispositivos de almacenamiento USB2.0
versatil

USB1.1 * 1 para operaciones por mouse

Interfase de multi-operacién: control remoto, tabla del control y operaciéon por mouse

RS-485 para PTZ, control del teclado, POS

Dispositivos de disparador remoto inmediata via software remoto de |IE y celular

Vista remoto via celular /IE/CMS2000

OCX SDK available para integracion con diferentes aplicaciones.

Software gratuita de administracién remoto poderosa CMS IE, controla hasta 64 canales en una
sola pantalla & no hay limitaciones para conexiones de numeros de DVRs.

Soporta servidor de KGuard Hybrid CMS2000: control de manejo poderosa para todos los DVRs e
integra con otro dispositivos de seguridad de KGuard (ej.IPCAM & NVR) todos juntos.
Reproduccion de video grabado via software de IE (M&ximo. 64 canales)

Reproductor de video gratis para copia de seguridad del video,
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3 Especificaciones

Modelo KG-SH122_4ch
0.S. Embedded Linux 2.6
Sistema Multiplex Sixplex operacion — simultdneamente grabar, en vivo, reproduccion,
copia de seguridad, acceso y control remoto.
Procesador Multiple
Certificacién FCC, CE
Video Formato NTSC/ PAL
entrada 4-CH, BNC, 1Vp-p/750hm
Monitor principal BNC x 1, 1Vp-p/750hm
Opcional conector VGA D-SUB 15-pin
Monitor de vigilancia BNC x 1, 1Vp-p/750hm
Deteccion de perdida si
Deteccion de Si, con deteccién de area y sensibilidad configurable
movimiento
Audio Entrada Un enchufe conector RCA, nivel de linea entrante (100mV-2Vrms)
Salida Un enchufe conector RCA, nivel de linea saliente (hasta 2Vrms)
Grabacion Compresion H.264 compresion

Velocidad de cuadros
(IPS) y Resolucion

NTSC —30/720*480, 60 / 720*240, 120/360*240
PAL —25/720*576, 50 / 720*288, 100 / 360*288

Marca de agua

Sl

Modo Manual/programacién/Alarma/Movimiento
Tiempo de 0 - 60 segundos
pre-grabacion
Tiempo de 0 - 60 minutos
post-grabacién
Visualizacién Resolucion NTSC: 720*480, PAL: 720*576
Ventana separada 1/4
Velocidad del cuadro hasta 30/25 IPS por ventana visualizada
Ampliacién digital X2, X4

Interruptor de la
secuencia

Ajustable por usuario

Reproduccién

Velocidad del cuadro
(IPS) & Resolucién

NTSC —30/720*480, 60/ 720*240, 120/360*240
PAL —25/720*576, 50 / 720*288, 100 / 360*288

Busqueda Busqueda inteligente, fecha/tiempo, Cdmara, Alarma, & movimiento
Operacién Reproduccién, Avance y retroceso rapido, pausa y detener
Remoto Reproduccién remoto a través de IE o CMS2000
Almacenamiento | HDD 1 juego de 3.5” SATA tipo HDD,
Max. 1TB HDD tamario de almacenamiento
Deteccion fracasada y soporte de ley de privacidad (tiempo de
grabacién ajustable)
particion Tamafo de particion de alarma configurable
Auto-sobrescribir 0 no configurable
Copia de seguridad 1 puerto USB 2.0: USB 2.0 unidad de disco, DVD+RW, DVD+R, DVD-R,
externa lectora de tarjeta (USB to SD), HDD, etc.

DVD modelos: DVD+RW, DVD+R, DVD-R (opcional)
Reproductor automatica de archivos de copia de seguridad

Alarma & DI/DO

Entrada Digital

4 contacto o sefal TTL/CMOS, polaridad seleccionable

Salidas de retransmitir

Zumbador

NO (Normalmente abierto) x 1, NC (Normalmente cerrado) x 1
si

Disparador

Via Sensor entrada , perdida de video & movimiento

Registro del evento

Si

Red

Ethernet

1 RJ-45 10/100 conector BaseT Ethernet

Web

Programacién remoto, monitoreo, copia de seguridad, notificacién de
alarma & actualizacién de software remoto
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Una pagina I.E. para conexion ilimitada de DVRs
Puerto configurable HTTP/Control/Datos

E-mail Notificacion de alarma para dispositivos inmévil o moévil

FTP Almacenamiento de archivo de alarma de video/audio

Video 1/4 Ventana-separada & modo SEQ para |.E. y CMS2000
e-mapas para CMS2000

Audio Audio de dos vias y radiodifusion del audio

Protocolo TCP/IP, HTTP, PPPoE, DHCP, DDNS, FTP, TSP

Usuarios remoto

Hasta 8 usuarios simultaneamente

Ancho de banda

TCP/IP tipo dinamico, control de ventana deslizante

Estacion remoto

PC, teléfono movil o PDA

Interfase del I/R 1 I/R control remoto
control Teclado Teclado en el panel frontal
Mouse USB Mouse
RS-485 PTZ Pelco (D-Type), SCC-641P, PIH-Series, DyanColor, Kalatel, Bosch
Interfaces AutoDome, Video Trek, PTC-400C, VC-C4
Teclado Kguard tabla del control
POS 1 POS magquina (convertidor de RS485 a RS232)
Texto sin formato (ej. Impresora Epson y otras)
Programacion Local Programacion en la pantalla via mouse, teclado (llave en el panel
frontal ), I/R control remoto y o teclado RS-485
Remoto

Programacion y carga via Software de aplicaciones de Windows

Multi-lenguaje

Sl

Sistemas Recuperar sistema Encendido automatico de recuperacion después de la pérdida de
energia
Temporizador de perro | si
guardian
Temporizador Incorporado en reloj de tiempo real
Seguridad Password de Multi-niveles (3 niveles, hasta 18 cuentas) proteccién con
llave de autenticacién para acceso remoto
Peso & Dimension 320(W) x 210(D) x 50(H)mm
Dimensién Peso 2.0 KG (sin HDD)
Poder Fuente +12VDC
Consumo 24W Maximo.
Temperatura de operacion 0°C ~ +50°C
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4 Introduccion e instalacion del Hardware

4.1 SH-122 Vista frontal

(e |

4CH Digital Video Recorder

£

el eseee. -w? ®

6171819 18]

Nombre Descripcion
1 Bot6n Alfa-numérica (1-4) Pulse estos botones para la seleccién de camara en la mayoria de las
circunstancias. Estos botones también pueden usarse para introducir texto y
numero en la forma similar a la mayoria de los teléfonos méviles.
2 Botén de MODO Pulse este botdn para cambiar entre el modo en vivo y modo de

reproduccion en pantalla principal. En algunos cuadros de diélogo, este
botdn se utiliza como una tecla de funciones diversas. En la reproduccion,

este botdn se utiliza como "retroceso lento".

3 Botén SEQ

Pulse este botén para cambiar o volver desde SEQ en el modo de
visualizacion en pantalla principal. En algunos cuadros de dialogo, este
botdn se utiliza como una tecla de funciones diversas. En la reproduccion,

este botoén se utiliza como "avance lento".

4 Boton LLAMAR

Pulse este botdn para cambiar o volver de la visualizaciéon de la pantalla
completa de la camara enfocada a la visualizacién de la pantalla principal.
En algunos cuadros de didlogo, este botoén se utiliza como una tecla de

funciones diversas.

5 Boton BUSQUEDA

Pulse este botdn para mostrar el menu de blisqueda en la pantalla principal.
En algunos cuadros de didlogo, este boton se utiliza como una tecla de

funciones diversas.

/Pausa (’I“)

6 Botén de la grabacion (@') Pulse este boton para forzar a la grabacion manual. Para detener la
grabacién manual, pulse de nuevo.
7 Botdn de reproduccion Pulse este botén para grabar imagenes o pausar la reproduccién

8 Botdn de detencion ( .)

Pulse este boton para detener la reproduccién.
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Botdn de copia( % )

Pulse este botdn para copiar las imagenes de la reproduccién al dispositivo
de almacenamiento conectado al puerto USB. Presione este botdn de nuevo

para detener la copia.

10

Boton de MENU / ESC

Pulse este botdn para mostrar el menu principal o escapar a la pantalla de

nivel superior.

11

Boton PTZ

En la pantalla principal, pulse este botdn para entrar / salir de control PTZ, si

el enfoque de la cdmara es una camara PTZ.

12

Botdn arriba/BS ( A/BS)

Pulse este botdn para mover el cursor o la ventana de enfoque en la
mayoria de las circunstancias. En el control PTZ, presione este botdn para
inclinar la camara. En el modo de edicidon de texto, este botén se utiliza

como "tecla de retroceso".

13

Bot6n abajo/DEL (V/DEL)

Pulse este botdn para mover el cursor o la ventana de enfoque en la
mayoria de las circunstancias. En el control PTZ, presione este botdn para
inclinar hacia abajo de la cdmara. En el modo de edicion de texto, este botén
se utiliza como "Supr". En el modo reproduccion, presione este botén para

solo paso.

14

Botdn de izquierda/Derecha

(<4.»)

En el control PTZ, pulse estos botones para desplazar la cdmara. En el
modo reproduccion, pulse estos botones para un retroceso y avances rapido
hacia atrés / adelante. En las otras pantallas, pulse estos botones para

mover el cursor o la ventana de enfoque.

15

Boton de ENTER

Este botén se utiliza como tecla "enter" en la mayoria de las circunstancias.
En el control PTZ, este botdn se utiliza para iniciar o detener el modo de

control PTZ, seleccione.

16

Botdn de (ventanas

separadas) +/- (')

En visualizacién de ventana separada, pulse estos botones de la proxima /
anterior de la visualizacién de ventana separada. En los demas, pulse estos

botones para cambiar el contenido.

17

LEDs

Indicador para PODER, HDD y acceso de red

18

Sensor del I/R remoto

Usado para recibir sefial desde control remoto I/R.
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4.2 SH122 Vista trasera

G 800

POWER

VGA
O OUT AUDIO
= [ 553‘—“}@

RS5485 ALARM IN/OQUT

USE 20 NEI ETHERNET  MOUSE Do 12N

LI e

i,

Nombre Descripcion
1 Conector de entrada de Video Conecte las camaras del sistema a estos conectores
(1-4) BNC.La terminacion interior de 75Q esta siempre activado.
2 Conector de salida de monitor Conectar un monitor de TV a este conector BNC para la
de vigilancia (saliente) visualizaciéon de monitor de vigilancia.
3 Conectores de salida de Conectar el monitor de TV a los conectores BNC para
monitor principal (salida visualizacién del monitor principal.
principal)
4 Conectores de entrada de El conector RCA acepta la entrada de linea de la sefial de
audio (entrada de AUDIO) audio suministrado desde dispositivos externos, tales

como amplificadores de micréfono.

5 Conectores de salida de audio | La linea de suministro de conector de salida de la sefial de
(salida de audio) audio a dispositivos externos tales como altavoces. El
audio grabado sera suministrado desde la salida audio

durante la reproduccion.

6 Conector VGA de salida del Conectar monitor VGA al conector opcional D-SUB 15-pin
monito principal (Salida femenina para visualizacién del monitor principal.

principal de VGA, opcional)

7 Conector USB2.0 Conectar a dispositivos de almacenamiento compatible
USB 2.0 como unidad de disco USB 2.0, DVD+RW, lectora

de tarjeta, etc.

8 Conector RS-485 Conectar este conector a RS-485 compatible PTZ
camara(s) o teclado. Favor referir al manual que viene con
el dispositivos compatible RS-485 para la programacién

correcta.
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[-1+/G/1.2 34/ G NC NOJ

OO0OO0000O000000

—

RS485 Alarm Alarm

Input OQOutput
9 Conector de entrada de Conectar esos conectores a dispositivos externa tales
(Entrada de ALARMA 1-4) como sensores o interruptor de la puerta
10 Conectores de salida de alarma | Conectar conectores NC (izquierda) a Normalmente

(salida de alarma NC(1)/NO(2)) | cerrado (NC) salida de alarma, o NO conectores (derecha)
a Normalmente abierto (NO) salida de alarma. Favor tener
en cuenta que solamente un conector NC o NO puede ser

conectado.

11 Conector Ethernet Conectar esta unidad a 10/100Base-T red Ethernet via

este puerto.

12 Conector USB Mouse Conectar a USB1.1 mouse ante que encienda el poder de
DVR
13 Cable de la alimentacién de Conectar a la fuente de poder DC 12V

entrada (DC 12V)

14 Interruptor de poder (Poder) Enciende / apaga el poder de esta unidad

11 www.kguardsecurity.com
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4.3 Control remoto

Nombre Descripcion
1| Grabacion Pulse para empezar la grabacion
MODO Pulse para cambiar entre modo en vivo y reproduccion.
2 Durante la reproduccion, este botén es usado como “retroceso
lento”.
SEQ Pulse para activar el modo secuencial. Durante la
° reproduccion, este botén es usado como “avance lento”.
Llamar Pulse este botén para cambiar o volver de la visualizacién de
la ventana completa de la cdmara enfocada en la visualizacién
‘ de la ventana principal. En algunos cuadros de didlogo, este
boton se utiliza como una tecla de funciones diversas.
Busqueda Haga click para buscar datos guardado cuando esta en modo
e de reproduccién. Existe cinco modo de busqueda: busqueda
i~ rEE—
» & & G por tiempo, por evento, busqueda inteligente, por archivo
o D © €3 ° guardado y busqueda por POS.
(Favor referir al capitulo 10 biisqueda y reproduccién para
informacion mas detalladas.)
Resetear Pulse para restaurar el estado de alarma a predeterminada.
® alarma
Botdn alfa Pulse estos botones para seleccion de cadmaras en la
numérica mayorias de las circunstancia. Use estos botones para

71 (1-9,0, % #) | ingresar textos o valores numéricos. '# También es usado para

ir proxima pagina en la visualizacion de mdltiples ventanas

separadas.

PTZ Pulse para acceder al control PTZ cuando hay una camara tipo
PTZ.

Ir hacia Pulse para ver el imagen tomado por una camara PTZ a una

localizacién predefinida...

Funcién Haga click para agregar una caracteristica de la grabacién del
audio.
8
Programar Pulse para cambiar entre pantalla GPS (POS: opcién) y para

reconfigurar la programacioén de la pantalla.

(Favor referir al capitulo 7.7.9 RS-232 /422 / 485[NOTA 2para

programacion mas detallada)

. s -+
Ampliacién Pulse I=| para ajustar la ampliacién de la camara

Ajuste Haga click para cambiar entre diferentes disenos de la

pantalla.

12 www.kguardsecurity.com



KGUARD

KGUARD Standalone KG-SH122 Manual del usuario SECUR/

5 Men( Pulse para acceder a la ventana del dialogo del menu.
enl

) ) Pulse para modo silencioso o audio silencioso.
10 | Silencioso

Pulse para salir de la pagina de la programacion.
11 | Esc

Pulse para ajustar la ampliacion.
12 | X2

A /Retroceso del espacio: haga click para mover hacia arriba el panel

seleccionado o Retroceso del espacio durante ingreso de textos o niUmeros

<«; »: Haga click para mover hacia izquierda o derecha

V¥ /Suprimir: haga click para mover hacia abajo el panel seleccionado o borrar

texto durante ingreso de textos o nimeros.

13
ENTER: haga click para ENTER a la programacién de la caracteristicas
/programacioén de GPS & POS y guardar los cambios.  (Favor referir al capitulo
7.7.9 RS-232 /422 / 485 INOTA 2| para informaciones mas detalladas sobre programacion
de GPS/POS)

-+

Use =l para ajustar el volumen.

14

Haga click para cambiar entre diferentes disefios de la pantalla.

< «: Funcién del retroceso.

»/ 1l: haga click para reproducir o pausar la reproduccion

» »: Funcién del avance.

<< YT I i

£l: Haga click para copiar una imagen a un dispositivo de almacenamiento
15 = ¥

externo. Haga click de vuelta para pausar la copia.

W: Pausar la grabacion.

»|: Haga click para salta a la préxima imagen.

Paginaq\W: Pulse para desplazar hacia arriba/abajo el listado del registro.

16 | DVR1 -DVR8 Reserva.
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4.4 Standalone DVR Utilitario de Instalacion & manual

4.4.1 Instalacion del utilitario
Inserte el CD de instalacion dentro del CD-ROM.

Ejecute “Autorun.exe”. Luego haga click en botén del “Utilitarios”.

KGUARD

* Convertidor de AVI puede convertir el archivo de copia de seguridad desde Standalone a
un archivo AVI.

* Simulador del Control del teclado puede usar para simular un teclado para controlar
Standalone DVR.

* Convertidor de M4V a AVI.

Keu2x2
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4.4.2 Manual

Haga click en boton "Manual”.

KGUARD

SECURITY

Haga click en boton “Versién ingles” (o “Versién espanol”’) para ver manual de ingles (o

espanol).

KevARo
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4.5 Conexiones basicas

Favor referir a siguientes diagramas de conexiones

F"E"M" M{JLUSE DCINN
S [ (]
=
1]

Video In Connector
(Coaxial Cables)

CRT Monitor

Favor asegurar de configurar el interruptor del selector NTSC/PAL en la tabla principal de acuerdo con

el sistema de TV local para que el sistema trabaje correctamente

m Camaras
Conecte los conectores de entrada del video de la cdmara a la salida de video desde sistema de cdmara u
otra fuente de video compuesto a través del cable coaxial. La terminacién interna de 75 Q esta siempre
activado.

B Monitor principal
Conecte el conector de salida del monitor principal (BNC) a un monitor de TV de vigilancia, o conecte el
conector de salida de VGA opcional a un monitor VGA. La visualizacién de monitor TV/VGA selecciona
camaras en vivo o grabado en cualquier formato de ventana separada.

m  Entrada de audio
Conecte los conectores de entrada de audio a la linea de salidas de audio de las camaras de sistema o de
otras fuentes de audio. Favor, asegUrese de asociar las entradas de audio con las camaras en la
programacién de camara como se describe en la seccién 7.6.2 Camara.

B Salida de audio
Conecte el conector de la salida de audio a la linea entrante de los altavoces. .

®  Entrada de alarma

Conecte la entrada de alarma tipo de sefial NC y/o NO. Favor asegurar la programacién de alarma como
describe de acuerdo en Seccién 7.6.3 Alarma.

m Salida de alarma

Conecte la salida de alarma 1-2 a tipo de sefial de alarma NC. Salida de alarma 3-4 a tipo de sefal de
alarma NO.
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B Unidad de disco duro
Asegurar de instalar por lo meno un disco duro SATA dentro del DVR. El paso son los siguientes

1. Apagar la maquina y use un destornillador para destaparlo.

Nota: Cada uno de HDD debe estar formateado antes de poder grabar video o audio. Favor referir a la

Seccién 7.6.6.1 HDD Formato/Limpiar para formatear HDD.
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®  Poder
Conecte el poder de fuente DC 12V a la entrada de DC 12V.

m  Control remoto I/R
El usuario puede usar control remoto I/R para controlar grabadora de video/audio.

4.6 Conexiones opcional

m  Ethernet
Conecte el conector de Ethernet al cable standard Ethernet dos pares para acceso remoto a través de
LAN o Internet. Favor de asegurar de configurar la programacion relacionado como desde en la seccién

7.6.10 programacién de red.

B Unidad de disco USB 2.0, DVD+RW, lectora de tarjeta, etc.
Si el usuarios quiere usar dispositivos periféricos de USB2.0 para recuperar importantes imagenes o audio
grabado, favor conectar en los conectores de puerto USB (uno en el panel frontal, y otro en el panel

trasera).

VIDEO IN VIDEQ OUT  AUDIO

RS485 ALARM IN 1 OUT
uss2o  [LIETEERERERNS] ErEmNET  MOUSE Do

B Monitor de vigilancia
Conecte el monitor de vigilancia al monitor de TV de vigilancia. Este monitor visualiza las imagenes de
pantalla completa de las camaras asociada con los eventos (alarma o movimiento) o iméagenes desde las
camaras secuencial instalada de acuerdo con la programacion de visualizacion SEQ (seccién 7.6.4 SEQ
Programacién de visualizacién) para monitor de vigilancia.
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B PTZ Camaras
Conecte los conectores RS-232 o0 RS-485 a las camaras PTZ via cable apropiado. El sistema Soporta

variedades de diferentes de camaras PTZ, incluyendo Pelco D protocol Dome, SamSung SCC-641P,
Kalatel Cyber Dome, Bosch AutoDome, etc. Pero diferentes cadmaras PTZ pueden coexistir en un sistema
cuando soporta con el mismo protocolo. Favor asegurar de programar el ID de la camara PTZ y programar

la cdmara de acuerdo con (seccién 7.6.1 Pre-Camara), y RS-485 (seccién 7.6.9 RS-232/422/485). Favor

también asegurar de programar selector de interruptor de RS-485 si estas usando el puerto de RS-485.

(Favor referir a capitulo 8. control PTZ para informaciones detalladas)

v CCTV Camera

(Coaxial Cables / BNC Connector)

RS-485 connector

RS485+

2

v

POWER

VIDEO IN VIDEC OUT AUDIO

use20 [IchEERENCNE] ETHERNET  MOUSE Do
L AROAAARORRNG -

=] e

B Sistema POS
Conecte el conector RS-232 a sistema POS via cable apropiado. El sistema soporta el sistema POS por lo

cual puede conectar a siguientes impresoras — Epson-TM200, Epson-TMU295, Epson-TMU300,
Epson-TMUG675, Epson-TMT882, Epson-RPU420, y Epson-MD332S. Favor asegurar de programar puerto
RS-232 de acuerdo con (seccion 7.6.9 RS-232/422/485).

*Favor referir a la seccidon 13 conexion POS para mas detalles.

B Teclado o Terminal RS-485
Conecte el conector RS-485 al controlador de teclado via cable apropiado. Favor asegurar para programar
programacién de RS-422/485 como describe de acuerdo con la seccién 7.6.9. Favor referir a apéndice B
para protocolo de control de teclado para grabar video digital.
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5 Operacion basica
5.1 Ingreso del texto
Pulse A ¥ «» para destacar el texto para editar y después pulse ENTER para llamar la tabla

alfa-numeérica.

L% |.» L W |.CALL|
i Edef Fmark|n51kl qursl] 9wxvz|
-----+-----+-----+-----+-----+------+--;

2 1[4 1[# I[mmel] x2 1] [SEQ]| "
ab::.‘ ghin| cudt-.-qemnr_q Bt_uuq 0 i

Nombre | Descripcion

1 1 Pulse para ingresar numero disponible.

2 3 Pulse para introducir el nimero y letra disponible para aparecer en la pantalla.
3 */Marca | Pulse para abrir una lista de puntuacién y simbolos especiales.

4 > Pulse para introducir el nimero y letra disponible para aparecer en la pantalla.
5 u Pulse para introducir el nimero y letra disponible para aparecer en la pantalla.
6 Llamar | Pulse para introducir el nimero y letra disponible para aparecer en la pantalla.

NOTA: Llame al boton de monitor no es funcional durante ingreso de texto / numero.

7 2 Pulse para introducir el nimero y letra disponible para aparecer en la pantalla.
8 4 Pulse para introducir el nimero y letra disponible para aparecer en la pantalla.
9 # Pulse para introducir el cédigo de los idiomas extranjeros seleccionados.

A MUTE | Pulse para introducir el nimero y letra disponible para aparecer en la pantalla.

NOTA: El botén de silencio no es funcional durante ingreso de letra y numero.

B X2 Pulse para introducir el nimero y letra disponible para aparecer en la pantalla.

NOTA: El boton de ampliacion no es funcional durante ingreso de letra y numero.

C SEQ Pulse para introducir el nimero.

NOTA: El boton de la secuencia no es funcional durante ingreso de letra y numero.

Atencion:

Para ingreso de texto y numéricos mediante el controlador, pulse directamente de los

botones alfa-numeéricos.:
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5.2 Operaciones basicas

La operacién del usuarios basica después de que el/ella ha iniciado la sesidn dentro del sistema

como describe abajo

B  Numérico (Mouse:m)

Pulse estos botones para cambiar entre ventanas de la pantalla completa de la camara. Si la
camara ya existe en la otra ventana, la ventana enfocada intercambiara con la ventana de la

camara

B Reprogramacion de alarma (Mouse: E)
Pulse este botdn para cancelar la activacion de la alarma, es decir, restablecer las salidas de
alarma y silenciar el timbre

® MODO (Mouse: E) (Operado por un administrador/Supervisor)

En la pantalla de ventana separada, pulse este boton para cambiar modo circular entre

vivo/reproduccion para ventana enfocada y otra ventana que forma un rectangulo en la pantalla.

®  SEQ (Mouse: E)

Pulse este bot6n para cambiar a o volver desde modo de la pantalla SEQ. Cada pégina en
secuencia mostrara para la pagina predeterminada el tiempo de rotacién secuencial e icono de

SEQ se mostrara en la parte esquina inferior derecha de la pantalla.

<

B Busqueda (Mouse: ) (Operado por un administrador/Supervisor)

En la pantalla de ventanas separada, pulse este botén (o ’I“) para mostrar el menu de la
busqueda. El sistema le recordara la ultima seleccion del usuario.

B Grabacion (Mouse: E)

Pulse este botdn para forzar la grabacion manual. Para detener la grabacion, pulse de vuelta.
Todas las cdmaras sera grabada si la grabacion programada A/V y el icono de la GRABACION
se mostrara en la esquina de la parte inferior derecha de la pantalla, si la grabacion manual esta
en ON.
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B MENU (Mouse: E)

En pantalla de ventanas separadas, pulse este botdn para mostrar el menu versatil.

m PTZ (Mouse: E)

En pantalla de ventanas separadas, pulse este botén para ENTER al modo de control PTZ si la

camara enfocada es una camara PTZ.

X2 (Mouse: @)

En la pantalla completa, pulse este botén para ENTER al modo de la ampliacion digital. Favor

referir al Capitulo 5.3 Ampliacion digital para operacion detalladas en el modo de la ampliacion

digital.

H AV
Pulse estos botones para mover focos. El titulo de la camara de la ventana enfocada es

destacado como muestra en la pantalla.

®  SILECIOSO (Mouse: ﬁ)

Pulse este botdn para silenciar/ no silenciar el audio.

oo
| (Mouse: =l=])

Pulse estos botones para circular arriba/abajo division disponible en la pantalla de ventanas

separadas.

u #

Pulse este botdn para ir hacia abajo en la pantalla de la ventana separada.

m  Periféricos (Mouse:E )

Pulse este botdn para mostrar los datos del GPS si hay datos de GPS que esta alimentando al

DVR. Favor seleccionar tipo, posicién, antecedente, fila y nimeros de caracteres en la pantalla
y después pulse ENTER para mostrar datos del GPS o ESC para cancelar. Para software V6.13 o
superior, el usuarios puede activar/desactivar la visualizacion del OSD para ciertos campos de la pantalla

principal. En visualizacion del GPS, pulse A ¥ para arriba/abajo, pulse ENTER para cerrarlo, o

pulse MENU/BUSQUEDA/.. Para llamar la visualizacion correspondiente si no hay visualizacién
del GPS
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5.3 Ampliacién digital

Camera0i

08/07/08 15:54 Motlon 1

El sistema soporta la funcién de la ampliacién digital X2/X4. Para usar esta funcién pulse boton X2
(Mouse:) en la pantalla completa para ENTER al modo de la ampliacion digital. Ahi ampliara la
ventana mostrada en el video de la ventana mostrada. La ventana de ampliacion (a) siempre se
mostrara en el factor de ampliacion X1, (b) se pueden mostrar u ocultar el factor de ampliacion x2,
y (c) nunca se mostrara en el factor de ampliacion X4. Las operaciones en el modo de ampliacion
digital son las siguientes:

B AV «» (Mouse: Haga click en la ventana del video)
Pulse este botén para
(a) Mover la ventana ampliada, si este muestra en la ventana del video o
(b) Navegar la ventana del video si el factor de la ampliacion es X2 o X4.
B ENTER (Mouse: Haga click en la ventana del video)
Pulse este botdn para ampliar la ventana, desde X1 a X2 o desde X2 a X4, si la ventana

ampliada se muestra en la ventana del video.

® X2 (Mouse: )

Pulse este botén para
(a) mostrar/ocultar la ventana ampliada si el factor actual de la ampliacién es X1/X2, o
(b) volver la ventana de la ampliacién a factor X1 si el factor actual de la ampliacién es X4.

m ESC (Mouse: E)

Pulse este botén para salir del modo de la ampliacién digital y volver a la pantalla completa

normal. La ventana del video siempre volvera a ampliacion con factor X1
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6 Ventana principal

Camera 03

8/02/01 17:36

Nombre Descripcion

1 Ventana del video Muestra video en vivo/reproduccion.

2 Camara ID Muestra numero de ID de la camara.

3 Tiempo / fecha Muestra la fecha y datos de la grabacion actual.

4 Audio Cuando el audio esta encendido, el icono del audio se mostrara en

la pantalla.

5 Porcentaje de la Muestra el porcentaje de la grabacién de alarma disparado.
grabacion de alarma

6 Porcentaje de la Muestra el porcentaje de la grabacién normal...
grabacion normal
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7 Menu

Pulse menu (Mouse:.) para brindar un listado de funciones de programaciones de mend.
ar e

b

!"c, 114 "jg

Aqui estan las variedades de visualizacion del mend. Favor referir a los dibujos como
abajo muestra:

(Favor referir a Capitulo 7.1 iniciar sesién / cerrar sesion para visualizacién de iniciar/cerrar

sesion)
E AVCO
Pulse estos botones para cambiar los items destacados.
[ | ENTER

Pulse este boton para entrar a los detalles de la visualizacién de las opciones

destacado. Para detalles de cada opcion, favor referir a las siguientes secciones.

Nombre Descripcion

Pulse para iniciar/cerrar sesién del sistema.
Inicia/cerrar sesion

Permite a los usuarios ver un estados general del

Estados sistema

Usuarios puede ajustar color, saturaciéon, matiz y

Ajuste de video contraste de la imagen del video.

Usuario puede ajustar la calidad del imagen saliente en

ERER

termino de resolucién, brillo, contraste, matiz y

==l Visualizacion de VGA .,
saturacion

Esta ventana permite a los usuarios ver estados de

X

Dispositivo de copia conexiones de los dispositivos de copia de seguridad

de seguridad para iniciar copia de seguridad de datos.
6 Caracteristica de programacién del sistema
|l Programacion (Favor referir a la seccion 7.6 para informaciones detalladas
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7 Esta caracteristica permite a los usuarios actualizar el
) Actualizacion del software directamente desde unos dispositivos externos
Software como DVD vy disco rapido USB.
8 Permite al usuario apagar el sistema para evitar perdida
Apagado de datos
9 E Pulse este boton para salir desde menu de visualizacion
ESC y volver a visualizacion de la ventana separada.
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7.1 Ingresar/ salir sesi6n

En la pantalla del MENU, pulse A ¥ para cambiar la opcién destacada a ingresar/salir
sesion y después pulse ENTER (Mouse: haga click en el menu del item) para llamar

la pantalla de Ingresar/ salir sesion como muestra abajo

Haga click en la pagina de Ingresar/ salir sesién para ingresar al sistema y permitir

cambios en las programaciones.

H AV
Pulse estos botones para seleccionar items.

m ESC (Mouse: E)

Pulse este botén para salir sin guardar cambios

Nombre Descripcion
1 Nombre del Favor referir al capitulo 5.1 ingreso del texto para ingreso de
usuario texto-numeros.

Nota: el nombre del usuario predeterminado es aa.

2 Contrasefa Favor referir al capitulo 5.1 ingreso del textos para ingreso de

texto-numero.

Nota: la contraseria predeterminada es 11.

3 Ingresar Haga click para ingresar al sistema.
Nota: El boton del control se desbloqueara después del ingresar al

sistema.

4 Salir Haga click para salir del sistema.

Nota: El boton del control se activara después de salir del sistema.

Nota:
El administrador puede programar acceso de autoridades, editar, asignar usuario y

contrasefia para diferentes usuarios, favor referir al Capitulo 7.7.7 contraseria_ para

programaciones detalladas
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7.2 Estatus

En la pantalla del MENU, pulses A ¥ para cambiar opcion destacada a Estatus y

después pulse ENTER para llamar la pantalla del Estatus como muestra abajo.

Esta pagina mostrara el estatus del sistema en término del tamafo grabado tipo

normal y de alarma, estatus de las camaras, version del hardware y software.

HE AV<»>
Pulse estos botones para seleccionar items.
m ESC
Pulse este botdn para salir de la pantalla y volver a la pantalla del MENU.

Nombre Descripcion

1 | Tamafio y porcentaje de | - Muestra el tamafio de los datos en Gigabytes (GB) para el
la grabacién del alarma modo de la grabacién de alarma.
- Muestra el tamafo de los datos (%) para el modo de

alarma de grabacién.

2 | Tamano y porcentaje de | - Muestra el tamafo de los datos (GB) para el modo de
la grabacién normal grabacién normal.
- Muestra el tamafio de los datos (%) para el modo de

grabacién normal.

Movimiento Una casilla blanca marcada para cada camara cuando
activa el disparador de movimiento.
3 | Camaras
Cémara video | Una casilla blanca marcada para cada camara cuando la
perdido conexién del video se ha perdido.
4 | Entrada de alarma una casilla blanca marcada para cada evento ocurrido

cuando se dispara el alarma
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5 | Numero del serial Utilice el niimero de serie para iniciar sesion en el sistema cuando

se olvidan el nombre del usuario y contraseria.
Nota: El miimero de serie solo se puede utilizar una vez. Pongase

en contacto con el proveedor para  un nuevo niimero de serie.

6 | Versién del hardware Esta es la informacion de la version de hardware.

7 | Version del software Esta es la informacién de la versién de software.

: Si se olvida de usuario y contrasefia de SH330/530, por favor mande por correo
electrénico los datos de la zona marcada 5, 6,7 (Numero de serie, de hardware y la version

de software) para service@kquard.com.tw. Vamos a brindar una solucién para usted.

7.3 Ajuste del video
En la pantalla de MENU, pulse A V¥ para cambiar la opcién seleccionada para Ajuste del
video y, a continuacién, presione ENTER para llamar pantalla de Ajuste de video como se

muestra a continuacién.

Esta programacion permite al usuario ajustar la calidad del video.

Bril les~s~~
Contraste

Matiz = =

F—

Saturacion -

%

B <Nugps - @am#  <+-> - Ajuste
[SEQ/CALL] - Factory reset this/all
[MODE ]=< Recuperar, [ESC] - Salida

A V Pulse estos botones para seleccionar item.

Nombre Descripcion
1 | Brillo Pulse |= para ajustar el brillo.
2 | Contraste Pulse =/ para ajustar el contraste.
3 | Matiz Pulse |=| para ajustar el matiz.
4 | Saturacion Pulse =/ para ajustar la saturacion.
5 | Bot6n numérico Pulse botones numéricos 1~4 para ver imagen de la
camara respectiva
(Mouse:m)
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6 Haga click para aplicar la programacion del video
SEQ (Mouse: ﬁ) predeterminada para esta camara o todas las camaras.
/LLAMAR

7 Haga click para restaurar la programacion del video a la
MODO (Mouse: E) configuracion anterior guardado.

8 Haga click este botén para salir de esta pantalla y volver
ESC (Mouse: E) a la pantalla del MENU.

7.4 Pantalla VGA
En la pantalla del Menu, pulse A ¥ para cambiar la opcién destacada a pantalla
VGA y después pulse ENTER para llamar la venta de dialogo de la Pantalla VGA

como muestra abajo.

Esta seccidn explica como ajustar, la resolucion, brillo, contraste, matiz y saturacion
de la calidad de la pantalla VGA

B AV (Mouse: haga click en la item respectiva)
Pulse estos botones para seleccionar items.
m ESC
Pulse este botén para salir de esta pantalla y volver a la pantalla anterior.
Si el contenido ha sido modificado, un dialogo de Guardar se mostrara para
preguntar al usuario si desea guardar el cambio efectuado, pulse ENTER para

salir y guardar o ESC sin guardar cambio.

Nombre Descripcion
.z +
1 | Resolucion Pulse |=l para ajustar la resolucién.
: +
2 | Brillo Pulse |=l para ajustar el brillo.
3 | Contraste i
Pulse =!I para ajustar el contraste.
; +
4 | Matiz Pulse =l para ajustar el matiz.
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5 | Saturacion Pulse =l para ajustar la saturacion.
6 | MODO (Mouse: click Haga click para restaurar la programacion
izquierda) predeterminada.

7.5 Dispositivo de la copia de seguridad
En la pantalla del MENU, pulse A ¥ para cambiar la opcién destacada para
Dispositivo de la copia de seguridad y después pulse ENTER para llamar la

pantalla del Dispositivo de la copia de seguridad como muestra abajo.

Esta venta permite al usuario ver el estatus de la conexion del dispositivo de la

copia de seguridad y datos de la copia de seguridad inicial.

H AV
Pulse esos botones para seleccionar items.
m ESC

Pulse este botén para salir de esta pantalla, y volver a la pantalla del MENU.

Nombre Descripcion

1 Dispositivo Muestra el listado del dispositivo del almacenamiento soportado.

NOTA: CD-RW USB no es soportado por este sistema de Standalone DVR

2 | Estatus Muestra estatus de la conexion del dispositivo del almacenamiento

externa.

Conectar/Desconectar - si el dispositivo de la copia de seguridad
especifica es desconectado (como muestra en el estatus actual),
favor conectar el dispositivo USB a un puerto del USB del sistema
y/o insertar DVD para dispositivo DVD y después pulse ENTER
(Mouse: click izquierda) para comandar el sistema a conectar con
el dispositivo. Si el dispositivo especifico ya estd conectado (EX. de
lectura / escritura, como muestra la actual situacion), por favor, pulse
ENTER (Mouse: haga click en la izquierda) a la orden del software
de sistema para desconectar el dispositivo y, a continuacion,
desenchufe el dispositivo de copia de seguridad desde el puerto
NOTA: Si desconecta el Mouse USB cuando DVR esta encendido, el
Mouse USB no funcionan incluso si usted conectar el Mouse USB de
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nuevo. Por favor, reinicie DVR independiente conectando Mouse.
Accediendo dispositivo trasera, pulse ENTER para comandar el
sistema para conectar con el dispositivo.

3 | Configuracion Haga click en Copia de seguridad (Mouse: haga click en la
izquierda) para almacenar los archivos de datos a un dispositivo de
almacenamiento externo. Para el software V6.13 o superior, usted
puede especificar el directorio de copia de la configuracion.
Haga click en Restaurar (Mouse: haga click en la izquierda) para
restaurar los archivos de datos desde el dispositivo externo al
sistema local. Para el software V6.13 o superior, usted puede
especificar el directorio para restauracion de la configuracion.

7.5.1  Configuracién de la copia de seguridad

Haga click en Llamar/copia ( [5]| ) para acceder la programacion de la copia

de seguridad.

H AV

Pulse esos botones para seleccionar items.

Nombre Descripcion

1 | Dispositivo de | El dispositivo de copia de seguridad conectado al sistema.
copia de Pulse ENTER en el boton izquierdo para activar didlogo de
seguridad dispositivos de copia de seguridad, si no hay ningin
dispositivo de copia de seguridad conectado. Pulse el botén +/
- botones de la seleccién derecha para seleccionar el
dispositivo conectado a la copia de seguridad. Por favor, siga

los pasos descritos en el capitulo 7.6 del dispositivo de copia de

seguridad para conectar el dispositivo de copia de seguridad

antes de copiar.

: +
2 | Velocidad dela | Haga click |=| para ajustar la velocidad del proceso de la copia
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copia de de seguridad.
seguridad (1-9, con 1 la velocidad mas baja, 9 la mas alta velocidad.)
3 | Directorio El directorio en el dispositivo de seguridad para almacenar los

archivos archivados. Por favor, siga el método de ingreso de

texto que se describe en el capitulo 5.1 de ingreso de texto para

introducir el directorio.

4 | Camaras El video / audio de las camaras para ser archivados. Pulse
ENTER o + / - para seleccionar / deseleccionar cada una de
las camaras seleccionables. Si se selecciona la camara con
los datos del GPS, los datos del GPS se guardaran con el
video de la camara en el mismo archivo. El usuario s6lo puede
guardar los datos de GPS (sin guardar video de la camara)

mediante la seleccion de GPS.

5 | Formato de Para copia de seguridad de datos de GPS solamente. El

; +
archivos de GPS | formato soportado son TXT y KML. Haga click =/ para
programar el formato del archivo GPS para ser guardado.

6 | Tiempo de la (Afo, mes, fecha, hora, minuto) para el video / audio grabado
finalizacion para la copia de seguridad sin la reproduccién de la busqueda
por el tiempo. Los archivos se copian de la hora de inicio a la
hora de finalizacién, cuando el usuario presiona el boton
Copiar para iniciar la copia. Haga click |=I para establecer la
hora de finalizacién de copia de seguridad en términos de afo,
mes, fecha, hora y minuto.

Nota: Por favor, vaya a buscar por Ajuste de la hora para

establecer la hora de inicio.

7 | COPIA Pulse este botdn para iniciar la copia de seguridad (copia) o
aplicar los valores revisados si es copia, y volver a la pantalla
anterior. Habra un icono Copiar en la esquina inferior derecha
que indica que el video seleccionado / audio esta siendo
archivados en el dispositivo de almacenamiento. Para un disco
DVD, los archivos no se escriben en el disco hasta que
alcanza el tamafo de almacenamiento de 1 GB o el usuario
detenga la copia. La escritura en el disco puede tomar mas de
1 minuto para cada 100 MB (dependiendo del tipo de disco).
Nota: Para DVD interno, por favor, abra la puerta de entrada a
fin de no bloguear la bandeja de expulsién, esp. Mientras que

esté en proceso de copia de seguridad. El bloqueo de la

bandeja de expulsién puede dafar la grabadora de DVD.
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8 | PARAR Haga click para detener el proceso de copia de seguridad.
9 | ESC Haga click para salir de la configuracién de copia de seguridad,

y regresar a la pantalla anterior.

Excepto los botones de reproduccion, el usuario puede hacer todas las otras
operaciones en visualizacion de las ventanas separadas, como si no esta en

reproduccion. Por favor, consulte el capitulo 5.2 Operaciones bdsicas para el

funcionamiento de los otros botones.

Atencion 1: Para ver la reproduccion de datos de copia de seguridad, por favor

acceder a la interfaz de IE del sistema y pulse para localizar el archivo

de datos.

Atencion 2: Por favor refiérase al listado accesorios de Standalone DVR

soportado

B Soportes de dispositivos USB 2.0

Dispositivos de almacenamiento USB 2.0 (Pen Drive)-USB-dispositivos de
almacenamiento de 5,25 "--Alumni MacPower Prefecto de USB 2.0 -
PF-U2MS.

Disco de almacenamiento de USB-

Transcend JetFlash 150/V60 Series,

Apacer Handy Steno AH220's,

Pretec i-Disk Wave's 512M-Negro

Kingston DataTraveler USB Flash Driver (DTI/512FE)
SanDisk Cruzer Micro USB Flash Driver

Micro Vault de Sony de la Serie Classic

® 25"SATAH.D.D. gabinete externa
W WEIKENG-Box de 2.5" gabinete externa
Externa ETINGO de 2,5" gabinete de disco duro
NOTA: H.D.D. que tenga formato de FAT32.

B Soporta MOUSE USB
MICROSOFT
AMICE(AF-205)
ACROX
WINTEK(WSS60)
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B Soporta grabadora de DVD

Asus’s DRW-1608P Series,

Pioneer’'s DVR-A11, DVR-X152 Series

BenQ’s EW200G Series

LightScribe DVD Writer's LITEON SHM-165H6S, 20X DVD grabadora
DX-20A4P

Sony DVD / CD regrabable Drive modelo DRX-810UL Series

NEC DVD / CD regrabable Drive modelo ND-4550A Series

Dvd9404e HP 18X Externo Super Multi DVD Writer Series

LG / GE20LU10

B Soporte del disco DVD
Algunos discos de DVD testeado - sélo se admite una sola cara, de un
solo disco de capa
Infomedia’s DVD+R 16X
Mitsubishi’'s DVD+RW 1-4X
Philips’s DVD+RW 1-4X
Ritek’s DVD-R 8X
Ritek’'s DVD+RW 1-4X
Verbatim’s DVD+RW 1-4X

Nota: El formato del nombre de archivo GPS es AAAAMMDD-hhmmss.txt (0. Kml), donde
AAAA representa el afio, mes MM, DD fecha, hora hh, mm / min, y ss segundo. Archivo de
GPS se pueden mostrar en la lista de archivos archivados, pero no se pueden reproducir.
Por favor, use GPS aplicaciones como Google Earth, PaPaGO, etc leer / convertir su

contenido.

Nota: Para cada camara y cada copia de seguridad, un archivo por lotes seran
generados, asi como los archivos de copia de seguridad. Un directorio "/ SelfPlayer"
también se generara si no existe en el dispositivo de almacenamiento de copia de
seguridad. El usuario puede utilizar el archivo por lotes a la libre reproduccion de los
archivos correspondientes de copia de seguridad en un PC. Si el PC no se ha instalado
con los componentes del reproductor, los componentes se instalaran al ejecutar el
archivo por lotes, excepto en Windows Vista. Para Windows Vista, por favor, ejecute /
SelfPlayer / SelfPlayerinstall.exe manualmente para instalar los componentes del
reproductor. Para copiar archivos de auto-reproduccion, copia el archivo por lotes y los
archivos de copia de seguridad en el directorio de destino y copiar todo el directorio "/

SelfPlayer” en el directorio raiz del dispositivo de destino.
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7.6 Programacion

En la pantalla de Menu, pulse A ¥ para cambiar la opcién seleccionada a la
Programacion y, a continuacion, presione ENTER (Mouse: haga click en la izquierda)
para llamar a pantalla de configuracién, como se muestra a continuacion.

(Para acceder a la configuracién de la pantalla de menu del sistema, inicie la sesién como

administrador.)

Pulse estos botones para seleccionar items.
m ENTER

Pulse este botén para acceder a la configuracién de la opcién seleccionada.

Para los detalles de cada opcidn, consulte las secciones de la siguiente.
m ESC

Pulse este boton para salir de esta pantalla y regresar a la pantalla de MENU.

Nombre Descripcion
L]

1 Pre-Camara

2 .h Camara
3

3 — Alarma

4 g Pantalla SEQ

36 www.kguardsecurity.com



KGUARD

KGUARD Standalone KG-SH122 Manual del usuario SECURITY
I -
5 Grabacion programada
@,
6 = Unidad de disco duro
[ ]
7 I é Contrasefa
8 Sistema
9 RS-232/ 422/ 485
%
10 Red
|
11 Predeterminada de la fabrica
::4
12 ESC

Si el usuario desea restablecer todos los ajustes a los valores predeterminados de fabrica,
puede presionar A ¥ <« » para cambiar la opcién seleccionada valores
predeterminados de fabrica y, a continuacion, presione ENTER. Un dilogo de
confirmacion sera mostrada, pulse ENTER de nuevo para hacer los cambios, ESC para no

hacerlo.

7.6.1 Pre-Camara
En la pantalla de configuracion, pulse A ¥ para cambiar la opcién seleccionada a
Pre-Camara y, a continuacioén, presione ENTER (Mouse: haga click en la izquierda)

para llamar a la cdmara de pre-visualizacién como se muestra a continuacion.
Hay hasta 16, 9, 0 4 caAmaras que pueden conectarse al sistema. En esta seccion se

muestra como cambiar el registro de la Resolucion, configurar el nUmero de camara

instalada y la asignacion de ID para PTZ Speed Dome ID.
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H AV<>

Pulse estos botones para seleccionar items.

®  Numérico (Mouse:m)

Pulse estos botones para seleccionar la camara.

m ESC
Pulse este bot6n para salir desde esta pantalla y volver a la pantalla
anterior.
Nombre Descripcion

1 Resoluciéon de la

grabacién

+
Pulse para ajustar la resolucién de grabacién a 360x240,
720x480 o 720x240.

2 | Marca de agua

Para grabar con marca de agua digital o no. Si es asi, todas las
imagenes grabadas por las camaras tendran marca de agua
digital incorporado. Pulse ENTER o (Mouse: haga click en la
izquierda) para marcar / desmarcar este tema. El valor

predeterminado es “v” - marcado.

3 | Camara

Esto muestra el nimero de la camara del sistema de apoyo.

4 | Instalado

Si esta cdmara se ha instalado o no. Si esta instalado, los
siguientes items se pueden configurar. Pulse ENTER o (Mouse:
haga click en la izquierda) para marcar / desmarcar este tema.

El valor predeterminado es “v” - marcado.

5 | PTZID

Pulse para asignar a cada PTZ un ID.
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7.6.2 Camara

(o[ =] [e][~] [o] [«]

En la pantalla de configuracion, pulse A ¥ para cambiar la opcién seleccionada a
la Camara y, a continuacion, presione ENTER (Mouse: haga click en la izquierda)
para llamar a Camara de configuracion de la pantalla como se muestra a

continuacion.

Esto es para permitir al usuario configurar la camara y para establecer el

disparador de pérdida de video, deteccién de movimiento, calidad de

grabacion y velocidad de grabacion.

A V «» (Mouse: click izquierda)

Pulse estos botones para seleccionar items.

Numérico (Mouse:m)

Pulse estos botones para seleccionar la camara

COPIA ([F])

Pulse este botén para copiar todos los ajustes - excluyendo los ajustes
detallados de movimiento, la configuracion de pérdida de video, Titulo /
Audio - de la Cédmara de atencion a todas las camaras siguientes. (Ej:
Camara enfoque es de 5, su configuracién sera copiada a las de
camaras 6-16.)

ESC

Pulse este botdn para salir de esta pantalla y regresar a la pantalla

anterior
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Nombre Descripcién
Céamara El nimero corresponde a la camara soportador.
Titulo El usuario puede asignar un titulo a diferente cadmara para

la identificacion. (Por favor, consulte el capitulo 5.1 de

ingreso de texto en el ingreso de texto / numero)

Pérdida de Video

(Configuracion...)

Una advertencia puede ser activada para alertar al
administrador durante la pérdida de video.Pulse ENTER
(Mouse: haga click en la izquierda) en Configuracion
para llamar a la programacion de pérdida de video de
pantalla para la camara. Por favor refiérase a la seccién
7.7.2.1 en la pérdida de video para la configuracion de
detalle

Deteccién de

movimiento

Sin importar si la deteccién de movimiento de la camara
esta activada o no. (Nota: Este campo no tiene ninguin
efecto para la informacién de busqueda inteligente.) Pulse
ENTER o para comprobar (v) o desactiva (-) con este
tema. La programacion predeterminado es (v) -

comprobado.

Movimiento

(Configuracion...)

Se utiliza para configurar los ajustes de movimiento,
utilizado para deteccién de movimiento o de busqueda
inteligente, para esta Camara. Pulse ENTER (Mouse:
haga click en la izquierda) en configuracion. Para
llamar la pantalla de programacion de movimiento de la
camara. Tenga en cuenta que si la deteccién de
movimiento esta desactivada, la configuracién
predeterminada de fabrica deberia funcionar bien para
busqueda inteligente. Por favor refiérase a la seccion
7.7.2.2 sobre configuracion de movimiento para

informacion detallada)

Cubierto

Encubierta o no. Si la camara es encubierta, el video de
esta camara sélo puede verse por el administrador. Pulse
ENTER o (Mouse: haga click en la izquierda) para
marcar (v)) o desactiva (-) con este item. NOTA: Cuando
se activa encubierta, sélo el administrador / usuarios de
nivel de supervisor puede ver el video en vivo de la

Camara respetados.

Llame Por Evento

Esta caracteristica hara que un determinado canal
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(Monitor de mostrara cuando dispare un evento especifico.

vigilancia)

ROTACION DE El usuario puede ajustar el valor para determinar el tiempo

TIEMPO de visualizacion del monitor de vigilancia.

Audio La configuracion de audio permite al usuario activar o
desactivar la opcién de grabacién de sonido.

Calidad de la Pulse = para ajustar la calidad de grabacion de 1 (bajo) a

grabacion 9 (alto).

Registro de Pulse |- para ajustar la velocidad de grabacién de

eventos IPS eventos como imagen por segundo (IPS).

Pre-Registro de
IPS

Pulse para ajustar la tasa antes de la grabacion (IPS).

Registro normal
IPS

Pulse para ajustar la velocidad de grabaciéon normal
(IPS).

[e] [~] [o] [«]

7.6.2.1 Pérdida de Configuracion de video
En la pantalla de programacién, pulse A ¥ para cambiar la opcion
seleccionada Configuracion de pérdida de video..., Y, a continuacién,

presione ENTER para llamar a pérdida de video de configuracion de

pantalla como se muestra a continuacion.

(=] [=] [=][=] [~]

B AV (Mouse: click izquierda)

Pulse estos botones para seleccionar items.

B Numérico (Mouse:m)

Pulse estos botones para seleccionar la camara.

m COPIA ([3])
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Pulse este botén para copiar la configuracioén de pérdida de video de la

camara enfoque a todas las camaras siguientes. (ej.: Camara enfoques 5, la

configuracion de la pérdida de video se puede copiar a las camaras 6-16.)

ESC

Pulse este botdn para salir de esta pantalla y regresar a la pantalla

anterior.
Nombre Descripcion
Duracion i i 1
Pulse =/ para ajustar la longitud del periodo de alerta a cuando

produce la pérdida de video.

Camara para ir

La camara ir a la posicién predeterminada en el pr6ximo campo,
después de la pérdida de video es detectado por esta camara.

"Camara para ir" la camara debe ser una camara PTZ.

Ira

Predeterminada

Para definir la posicién predeterminada para ir a por la "Camara
para ir" camara en el dltimo campo, si se detecta pérdida de
video de esta camara. Para obtener mas detalles sobre las
ubicaciones predeterminadas, consulte el capitulo 8 el control de

PTZ.

Pre-registro

+
Pulse para ajustar el periodo de transicion antes de iniciar la
grabacién antes de la deteccién de movimiento.

Salida de alarma

+
Haga click en para seleccionar la salida del disparador de la
pérdida de video.

Timbre

+
Pulse ENTER o =/ (Mouse: click izquierda) para marcar (v') o
desactiva (-) con este item. Para activar el timbre de alerta que

se activan en caso de pérdida de video.

Registrarse

Pulse ENTER para ajustar (Habilitar: (v') / Desactivar :-).
Cuando se activa, el sistema registrara toda la historia de

pérdida de video.

ensajes de la Pulse ENTER para ajustar (Habilitar: (v') / Desactivar :-).

pantalla Seleccione para activar / desactivar el mensaje de evento que se
muestra en la pantalla.

Correo Pulse ENTER o =) para marcar (v) o desactiva (-) con este
tema. Cuando (marque (V') esta funcién hara que los archivos
de texto o figura se enviara al correo electrénico cuando se
detecta la pérdida de video.

FTP Pulse ENTER o para comprobar (v') o desactiva (-) con este

tema. Cuando (marque (V') esta funcién hara que los archivos
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[e] [=]

(o] L] [~}

de video se enviaran al servidor de FTP de la deteccién de

pérdida de video.

7.6.2.2 Programa de movimiento

En la venta de la programacién, pulse A ¥ para cambiar la opcion destacada a
programacioén de movimiento. , y después pulse ENTER para llamar programacion de
movimiento como muestra abajo.

B AV (Mouse: click izquierda)

Pulse estos botones para seleccionar items.

Numérico (Mouse:m)

Pulse estos botones para seleccionar camara.

m COPIA ([3])

Pulse este botén para copiar la programacién del video perdido de esta camara a

todas las siguientes camaras. (Ej. Camara enfocada es 5, la programacion del

video perdido se copiara a las camaras 6-16.)

m ESC

Pulse este botén para salir de esta pantalla, y volver a la ventana anterior

Nombre

Descripcion

1 | Duraciéon

+
Pulse para ajustar la longitud del periodo de alerta hasta
desencadenar el movimiento.

2 | Camarato go

La camara hacia la posicién presente en el proximo campo
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después que el movimiento es detectado por esta camara.

“Camara hacia” debe ser una camara tipo PTZ.

3 | Hacia Usuarios puede programar el monitor para visualizar una
Reprogramacion imagen de camara presente definida hasta detectar movimiento,

favor referir a Capitulo 8 PTZ Control.

‘2 +
4 | Pre-Grabacion Pulse para ajustar el periodo de transicién ante de iniciar la
grabacién ante de la deteccién de movimiento.

‘2 +
5 | Pos-Grabacion Pulse =/ para ajustar el periodo de transicién antes de iniciar la
grabacién después de la deteccion de movimiento.

. +
6 | Salidadealarma | pyjse |= para seleccionar la salida de disparador de alarma de

movimiento

7 | Deteccién Esta configuracion permite al usuario definir el area para el
(Programacion...) | movimiento para ser detectado. Se utiliza para configurar los
ajustes de deteccion de movimiento, incluyendo el area de
deteccién y la sensibilidad, cuando se detecta movimiento para
esta camara. Tenga en cuenta que el area de deteccién y la
sensibilidad se utilizan también para la informacién de
busqueda inteligente. No habra ninguna informacién de
busqueda inteligente almacenado fuera de la zona de
deteccion. Por lo tanto, es mejor para que toda la zona si la
deteccién de movimiento para la camara esta desactivada (y
sélo se utiliza busqueda inteligente). Pulse ENTER en Valores...
para llamar a la instalacién de deteccién de movimiento (como

se muestra) para esta camara.

+
8 | Zumbador Pulse Enter o I=| (Mouse: clic izquierdo) para marcar (V) o

desmarcar (-) este item. Cuando esta chequeado, se activa el

aviso de zumbador cuando detecciéon de movimiento se dispara

; +
9 | Registro Pulse Enter o = para marcar (v) o desmarcar (-) este item.
Cuando esta chequeado, este sistema registrara todos las

historial de video perdido.

A | Mensaje de la Para visualizar el mensaje del evento en la pantalla o no.

+
pantalla Pulse Enter o |=| para marcar (v)) o desmarcar (-) este item.
La programacién predeterminada es chequeada.

; +
B | Email Pulse Enter o para marcar (v') o desmarcar (-) este item.
Cuando esta activado, activar esta caracteristica hara que los

archivos de texto o la figura se enviaran al correo electrénico

cuando se detecta movimiento.
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C |FTP Pulse Enter o |=| para marcar (v') o desmarcar (-) este item.
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Cuando estéa activado, activar esta caracteristica hara que los
archivos de video se enviaran al servidor de FTP en la

detecciéon de movimiento

NOTE| Programacion de deteccién
Pulse Menu > Programacion > Camara > Programacion de movimiento > Programacion de

deteccion

Camera01

i, e

LY

[+f—]-Red:’m_{__' r, [ENTER] -Set/Reset [ESC]-8alir
[MODE] Set{Reset\toda el area, [SEAREH] Test
[SEQ/CALL S U | {lncrementar sensibilid

de cas¥{¥&s para

Nombre Descripcion
1 [] Haga clic para cambiar el tamafo del &rea de deteccién de movimiento.
2 | Enter Pulse para establecer/restablecer los cambios realizados
3 | ESC Pulse para salir de la programacion
4 | MODO Pulse para establecer / restablecer toda la zona como la zona de

detecciéon de movimiento.

5 | Busqueda Pulse para probar la caracteristica de deteccién de movimiento

6 | SEQ/VIGILANCIA | Pulse para ajustar la sensibilidad de movimiento para que sea detectado.

7 | Sensibilidad Esto muestra el valor de la sensibilidad.
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7.6.3 Alarma

En la pantalla de configuracion, pulse A ¥ para cambiar la opciéon seleccionada de

alarma y, a continuacion, presione ENTER para llamar a pantalla de alarma como se

muestra a continuacion.

Esta caracteristica permite al administrador definir la condicién para que la alarma se

haya disparado.

B AV «» (Mouse: Click izquierda)
Pulse estos botones para seleccionar items.

Numérico (Mouse :m)

Pulse estos botones para seleccionar la camara.

Pulse este botén para copiar la configuracién de pérdida de video de la cdmara

para todas las camaras siguientes. (Ej.: Camara enfocada es 5, la configuracién

de la pérdida de video se puede copiar a los de camaras 6-16.)

|
m COPIA ([I])
m ESC

Pulse este botén para salir de esta pantalla y regresar a la pantalla anterior.

Nombre

Descripcién

1 Estado normal

+
Pulse |=| para ajustar el estado de la situacién normal de
abrir o cerrar. NOTA: favor, establecer el estado normal

a N/ A cuando no hay ninguna alarma conectada.

2 | Camara El administrador puede dar prioridad a la camara que
enfocada responda a una entrada de alarma especificados.
s 2 +
3 | Duracion Pulse =l para ajustar la longitud del periodo de aviso
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cuando se activa la alarma.

4 |lIra El usuario puede configurar el monitor para visualizar la
Predeterminada | imagen de de cdmara predeterminada cuando activa el
disparado de eventos. Por favor, consulte el Capitulo 8
Control de PTZ.

1A + . e VY
5 Pre-grabacion Pulse =l para ajustar el periodo de transicién antes de
iniciar la grabacion antes de la activacion de eventos.

Ve +
6 Post-grabacion | pulse |=| para ajustar el periodo de transicién antes de
iniciar la grabacion después de un disparador de eventos.

- . + . .
7 | Salidade alarma | Haga click en = para seleccionar la salida de la alarma
provocada por un evento especifico.

8 | Timbre Pulse ENTER o =/ para marcar (v) / desactivar (-) con
este item. Para activar el timbre de alerta a causa de un

disparo de alarma.

; +
9 | Registrarse Pulse ENTER o para marcar (v') / desactivar (-) con
este item. Cuando esté activado, el sistema registrara toda

la historia de pérdida de video.

A | Pantalla de Pulse ENTER o |=| para marcar (v') / desactivar (-) con
mensajes este item. Elija Habilitar (marca: (v') / desactivar

(desmarque: -) Mensaje de evento que se muestra en la

pantalla.

B | E-mail Pulse ENTER o |-l para marcar (v) / desactivar (-) con
este item. Habilita (marcar: (v') esta funcién hara que los

archivos de texto y las figuras se enviara al correo

electrénico cuando hay disparador un evento.

C | FTP Pulse ENTER o para marcar (v') / desactivar (-) con este
item. Habilita (marca: (v') esta funcién hara que los

archivos de video se enviaréan al servidor FTP en un

disparador de eventos.

NOTA:

El usuario puede pulsar COPIAY para copiar la programacion de una alarma para todas
programacion de todas las alarmas subsiguientes.

47 www.kguardsecurity.com



KGUARD

KGUARD Standalone KG-SH122 Manual del usuario SECURITY

7.6.4 Configuracién de la pantalla SEQ

En la pantalla de configuracion, Pulse A V¥ para cambiar la opcién seleccionada a SEQ
pantalla y, a continuacion, presione ENTER para llamar configuracion de la pantalla

SEQ como se muestra a continuacién.

Esta seccion explica como configurar el orden de la secuencia de vigilancia, tanto para el

monitor principal y monitor de vigilancia.

Parametros de Display de Secuencia

[ A VYV «4» (Mouse: click izquierda)

Pulse estos botones para seleccionar items.

| ESC (Mouse: E)

Pulsar este botdn para salir de la pantalla actual y volver a la pantalla anterior.

Nombre Descripcion

. iy
1 | Paginas totales | pyise = para programar el total de los canales mostradas en cada

pantalla
it +
2 | Rotacién del Pulse = para programar el tiempo de la pantalla (3~60 segundos) de
tiempo cada camara para cada rotacién secuencial.
3 Conﬁguraci(’)n m
- Use botones numéricos (Mouse: ) para programar

de pagina
. )
la orden de secuencia de la camara mostrada. -Pulse = (Mouse:

g i )
) para ver la cdmara que esta programado a la pagina de
acuerdo con la orden de la secuencia.
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7.6.5 Grabacién programadas

En la pantalla de programacion, pulse A ¥ para cambiar la opcién seleccionada
Grabacion Programadas y a continuacion, presione ENTER para llamar la pantalla de

la programacién de grabacién programadas como se muestra a continuacién.

Esta configuracion permite al usuario definir y ajustar el programa de grabacién. El
sistema admite hasta 16 programas diferentes con cada uno de T representa cada lista.
Los horarios de grabacién se aplican automaticamente a todas las camaras en lugar de

camara individuales.

Parametros de Grabacion Programal i

L 2 i 3 4 -—
in omien ||Alarma | Movimi|| Normal
DOM | AV AV AV
“LUN _ |00-00 || A/V a/v_ || Aiv
i : 00:00 |([A/V Al AV
e MIE 1tz AlV i Al
GIEE. ] 00 |AIV = | AR ! m
VIE x“.'-ﬂﬁﬂ : 00 i Mv‘;
SAB 00:00 ] AN !
= = - Setup Basico

B AV «» (Mouse: click izquierdo)
Pulse estos botones para seleccionar items.

B COPIA (|7])
Pulse este botén para copiar la configuracién semanal de la cdmara a todos las semanas
siguientes. (Ej.: semana enfocada es martes, su configuracién se copian a los dias de
semana MIERCOLES-SABADO.)

m ESC
Pulse este botén para salir de esta pantalla y regresar a la pantalla anterior

Nombre Descripcion

+
1| Horade | pylse || para establecer el tiempo de inicio de grabacion.
inicio NOTA: El usuario puede configurar hasta un maximo de 16 segmentos

de calendario diferente. El comienzo de la serie de nuevo calendario
representa el final de la fase de programacién anterior. Por lo tanto, un
cuadro de dialogo de advertencia aparece cuando dos segmentos

horarios se superponen.

+
2 | Alarma Pulse = para establecer los criterios de grabacién como de audio (A),
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video (V) o ambos (A/ V) cuando se activa la alarma. "OFF" estéa recién

anadido para desactiva la deteccién de alarma.

. . +
ovimiento | pylse |=| para establecer los criterios de grabacién como de audio (A),
video (V) o ambos (A/ V) cuando se activa la alarma. "OFF" esté recién

anadido para desactiva la deteccién de alarma.

Normal Pulse = para establecer los criterios de grabacién como de audio (A),
video (V) o ambos (A / V) bajo circunstancia normal de la grabacién

NO

NO

7.6.

TA: el usuario puede pulsar COPIA ([)| ) para copiar la programacion de una alarma a la programacion de todas
las alarmas subsiguientes.

TA: En un segmento de tiempo, si alarma y de movimiento se ajusta a "OFF", el audio / video se ajusta como
normal a menos que haya pérdida de video.

6 disco duro

En la pantalla de configuracion, pulse A ¥ para cambiar la opcién seleccionada al
disco duro y, a continuacioén, presione ENTER para llamar a disco duro de configuracion
de pantalla como se muestra a continuacién.

En las aplicaciones de vigilancia, alarma de video / audio es mucho mas importante que
la de video normal / audio. Por lo tanto, esta grabadora de video / audio digital esta
disefiado para permitir al usuario dividir cada disco duro en una particién normal y
particion de alarma. Y, la alarma de video / audio se grabara en la particién de alarma,
de video normal, en la particién de audio normal.

El programa de instalacién permite al administrador de disco duro para formatear /
limpiar cada disco duro, configurar tamafo de grabacién de alarma y tamafio normal
del registro cada disco duro y definir los comportamientos de la grabacién de alarma y
grabacién normal si llega a la final del Gltimo disco duro en el sistema.

Parametros del Disco Duro

e Grab _1 Grabac. Alarma zqmn&‘-‘_ﬂ r
255 afo (GB o 0
~ Sobre-escribi Wy
cc. Total Y s i
Y Duracion. = 10 js %:_tl;_gﬁ_ s z
Zumbader T e
Registro e e
E-maild = S  —
i . Formato HDD / Borrar

e J S i ion

o -

>

B A V «» (Mouse: click izquierda)
Pulse estos botones para seleccionar items.
mESC
Pulse este botén para salir de esta pantalla y regresar a la pantalla anterior.
Si el cuadro de didlogo Guardar se muestra para preguntar al usuario para guardar los

cambios, presione ENTER para salir y guardar, ESC para salir sin guardar.
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Nombre

Descripcion

Registro de alarma

Esta es la grabacién en virtud de la condicion de alarma cuando ha

disparado.

Registro normal

Esta es la grabacién bajo circunstancias normales.

Tamarno (GB)

El disco duro de almacenamiento total en GB (Giga-Byte) para
grabacién de alarma y grabaciéon Normal, respectivamente. Este item

es solo para informacion. Consulte el Capitulo 7.6.6.1 formato de disco

duro y eliminar para obtener informaciéon mas detallada y la
configuracion de cada disco duro individual. Tenga en cuenta de que si
el tamaiio total del registro de la alarma es cero, la alarma de video
/ audio se grabara en el registro normal para la particion de

software V6.13 o superior.

Auto Sobrescribir

Cuando sobrescribir automatica esta activada (marcado:v’) los nuevos
datos reemplazaran automaticamente los datos antiguos en virtud de la
escasez de espacio en disco duro. Si Auto Sobrescribir esta
desactivado y el tamafio de la capacidad del disco de la grabacion de
alarma/ normal llega al final, el sistema no sobrescribe el video grabado
/ audio, por lo que la alarma no registra / video Normal / audio, hasta
que el usuario pulsa el botén Restablecer alarma. Pulse ENTER 0 +/ -
para marcar / desmarcar este tema. La configuracién predeterminada o

es "" - marcado.

Disco duro accién

+
Pulse ENTER o para marcar (v') o desactiva (-) con este item. Esta

completa caracteristica permite que el sistema tome las medidas adecuadas
cuando la capacidad del disco duro es corta.
Duracio . . , .
uracion Pulse I=| para ajustar la longitud del periodo de alerta debido a la

escasez de capacidad de disco duro.

Salida de alarma

+
Haga click en para seleccionar la salida de aviso de alarma debido a
la escasez de capacidad de disco duro.

Timbre

+
Haga click en Enter o para marcar (v) o desactiva (-) con este
item Para activar el timbre de alerta cuando dispara debido a la escasez

de capacidad de disco duro.

Registro

+
Haga click en Enter o para marcar (v') o desactiva (-) con este
item. Cuando se activa (check:v') el sistema registrara toda la historia

de pérdida de video.

E-mail

+
Haga click en Enter o para marcar (v') o desactiva (-) con este item.
Habilitar esta funcién haré que los archivos de texto o figura se enviara
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al correo electrénico debido a la escasez de capacidad de disco duro

disparo.

B Modo (Mouse: Pulse este botén para formatear / desactivar la HDDs como se describe

click izquierda) en la seccién 7.7.6.1.

C SEQ (Mouse: Pulse este botén para ENTER en Configuracién avanzada disco duro

click izquierda) como se describe en la Seccidn 7.7.6.2.

Atencion:

Es recomendado formatear cada disco duro nuevo para eliminar todos posibles datos
viejos.

7.6.6.1 formatos de disco duro y eliminacién
En la pantalla de la configuracién de disco duro, pulse MODE para llamar a pantalla

de formato de disco duro y eliminacion como se muestra a continuacion.

Cada uno de los discos duros estar formateado antes de que pueda ser usado para
grabar video / audio. La pantalla de formato de disco duro / eliminacién permite que
el administrador para formatear y / elimina cada disco duro y establecer el tamafo
de la particién del registro de alarma y grabacion normal para cada disco duro.
Tenga en cuenta que los identificadores de disco duro para los HDDs interno en el
comienzo de DVR ID es 1, inferior para IDE y superior para SATAy los discos duros

en el disco duro mas alejado tienen los mas bajos HDD ID junto a discos duros

internos.

H AV«
Pulse estos botones para seleccionar items.
m ESC
Pulse este boton para salir de esta pantalla y volver a la pantalla de
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configuracion del disco duro. Si se muestra el cuadro de dialogo

Guardar, pulse ENTER para salir y guardar, ESC para salir sin guardar

Nombre Descripcion

1 | Grabacion | Alarma | El disco duro actual para la grabacion de alarma.

de disco Este item es sélo para informacién.

duro Normal El disco duro actual para la grabacién normal.

Este item es sélo para informacién.

2 | Tamafo Esto muestra la capacidad total de almacenamiento en
gigabytes.
3 | Registro Normal Esto muestra el tamafo de la particiéon (%) que almacena los

datos de la grabacién normal.

4 | Registro de alarma Esto muestra el tamafio de la particién (%) que almacena los
datos de grabacion de alarma. favor, siga el método de

ingreso texto descrito en el capitulo 5.1 de ingreso de texto para

cambiar el valor. Tenga en cuenta que si el porcentaje de
registro de alarma para todos los discos duros es cero, la
alarma de video / audio se guardara en la particion

normal de grabacion para software V6.13 o superior.

5 | Modo Haga click para dar formato al disco duro.Nota: Si el disco
duro no se ha formateado todavia, sera formateado y
particionado con un tamafno predeterminado de grabacion,
30% para el registro de alarma 'y 70% para el registro normal.
Si se ha formateado, sera formateado segin el tamafo de
grabacién de alarma (%) y de tamafio de grabacién normal
(%) que aparece en la pantalla, pero el contenido grabado
previamente en el nuevo tamafio no se borrara y sera

accesible.

6 | SEQ Haga click para eliminar el disco duro.Nota: Si el disco duro
no se ha formateado todavia, sin embargo, que sera
formateado y particionado con un tamafo predeterminado de
grabacién, 30% para el grabacion de alarmay 70% para el
grabacién normal. Si se ha formateado (y grabada), antes, se
dividira de acuerdo con el tamaro del grabacién de alarma
(%) y grabaciéon normal (%) que aparece en la pantalla, y el

contenido grabado anteriormente, todo quedara eliminado.

7 | Llamar Pulse este botén para formatear el disco duro fisicamente

seleccionado. Un didlogo de confirmacién aparecerd en la

pantalla, pulse ENTER para confirmar o ESC para cancelar.
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Tenga en cuenta que la grabacién se hara siempre
optimizado para el rendimiento y vitalicio, sin importar que es
la primera vez o por el tiempo del centenario. El formato
tomara menos de 1 minuto. Recomendamos que el usuario
utilice esta funcién, para dar formato al disco duro, por
primera vez.

Nota: El disco duro sera formateado y fisicamente con el
tamafio de particiones por defecto de registro, 30% para la

grabacién de alarmay 70% para la grabacién normal. Todo el

contenido grabado previamente se borrara.

7.6.6.2 Instalacion avanzado de HDDs

En la pantalla de configuracion de disco duro, Pulse SEQ para llamar programa de
instalacion avanzada de disco duro el como se muestra.

La accién fracasada en la configuracién avanzada del disco duro HDD permite al
administrador definir como responde el sistema al producirse un fallo detectado, mientras
que la configuracién de privacidad permite al administrador configurar el DVR para
grabar por periodo limitado y el periodo de conservacién de su almacenamiento de disco
duro. Para el software V6.13 o superior, las acciones fracasadas de HDD se
pondran en marcha si no hay disco duro con formato disponible detectado.
Cuando la particion de disco de grabacion de alarma esta completo, se guardara
en la particion de grabacion normal | (y tratado como de video normal).

_Duracion

_Periodo Limitado
Periodo de Retencion{horas)

| AV
Pulse estos botones para seleccionar items.

u ESC
Pulse este botdn para salir de esta pantalla y volver a la pantalla de
configuracion de disco duro. Si se muestra el cuadro de dialogo Guardar,
pulse ENTER para salir y guardar, ESC para salir sin guardar.

Nombre Descripcion

1 | Duracién Duracion de la respuesta para definir en la mayoria de cuanto
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tiempo (en segundos) espera la salida de alarma y el timbre

seguira siendo activo después de producirse una falla en el

+
disco duro. Pulse botones para ajustar el valor. (3
segundos - 60 minutos, discretos, -' para 'siempre')

2 | Salida de alarma Para definir la salida de alarma cuando se activara un timbre

+
cuando hay falla en el disco. Pulse botones para
seleccionar ninguno (N / A) o una de las salidas de alarma

(1-2).

3 | Timbre Para activar el timbre interno o no, cuando se detecta fallas en

+
el Pulse ENTER o para marcar / desmarcar este item. El
valor predeterminado es “v”” - marcado.

4 | Registrarse Para conectarse a los registros de eventos o no.Pulse ENTER

+
o] para marcar / desmarcar este tema. El valor
predeterminado es “v” - marcado.

5 | E-malil Para enviar el evento por e-mail a la estacion remota o no. El

e-mail serd enviado a los receptores predefinidos cuando el

+
evento se dispara. Pulse ENTER o para marcar /

desmarcar este item. El valor predeterminado es "-" - sin
marcar.
6 | Periodo limitado, Si el almacenamiento de disco duro es por un periodo limitado

+
o no. Pulse ENTER o = para marcar / desmarcar este item.
El valor predeterminado es "-" - No.

7 | Periodo de El periodo de retencién del almacenamiento de disco duro, si
retencion (horas) es “v” favor, siga el método de ingreso de texto que describe

en el capitulo 5.1 de ingreso de texto para modificar este item. Si

este item se establece como 0, se considerara como no

periodo limitado.
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7.6.7 Contrasefa

En la pantalla de programacion, pulse A ¥ para cambiar la opcién destacados a Contrasefa

y despues pulse ENTER para llamar la programacion de la contrasefia como muestra

abajo.

H AV4)>
Pulse estos botones para seleccionar items.
m ESC

Pulse este botdn para salir de esta pantalla y regresar a la pantalla anterior.
Si se muestra el cuadro de didlogo Guardar, pulse ENTER para salir y guardar,
ESC para salir sin guardar

La contraseina de configuracién permite al administrador para afadir nuevos
usuarios, borrar los ya existentes, y / o modificar el nombre del usuario, la
contrasefnay / o el nivel de

Nombre Descripcion
1 | Nombre de El administrador puede asignar un nombre de usuario para otros
Usuario usuarios. (Consulte el capitulo 5.1 de ingreso de texto para entrada de

texto / numero) Nota: El nombre del usuario predeterminado por
defecto para el administrador es AA. El usuario puede utilizar para la

conexién el sistema por primera vez.

2 | Contrasefia El administrador puede asignar una contrasefa para otros usuarios.

(Consulte el capitulo 5.1 de ingreso de texto para entrada de texto /

numero) Nota: La contraseria por defecto para el administrador es el
11. El usuario puede utilizar para la conexion el sistema por primera

vez.

3 | Nivel Administrador puede establecer diferentes niveles de autoridad de
acceso a los usuarios.Hay tres niveles de autoridad: Administrador

(mas alto), el supervisor y operador (mas bajo). El operador puede
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operar la pantalla de video en directo, la pantalla del Supervisor de
video en directo, la reproduccién de imagen y archivo, y el

Administrador todos. El sistema permite hasta 18 cuentas de usuario.

4 | MODO

Pulse este botdn para seleccionar este usuario como predeterminado
al iniciar la sesion, o anular la seleccion, si este usuario es el inicio de
sesion de usuario por defecto.Un asterisco (*) se muestra el nimero
anterior para el usuario de conexion por defecto. Y este nombre de
usuario / contrasefa sera de por defecto cada vez que el didlogo de
inicio se muestra, por lo que el usuario no se molesté en ENTER en

el texto para ENTER en el sistema.

KGUAR

Iry

7.6.8 Configuracién del sistema

En la pantalla de configuracion, pulse A ¥ para cambiar la opcién seleccionada del

sistema y, a continuacién, presione ENTER para llamar a pantalla de configuracion del

sistema como se muestra a continuacion.

Configuracién del sistema permite al usuario configurar correctamente el tiempo, el idioma

del sistema y el formato de visualizacién del sistema

Presentacion

HE AV<>

Pulse estos botones para seleccionar items.

m ESC

Pulse este boton para salir de esta pantalla y regresar a la pantalla de configuracion del menu. Si

se muestra el cuadro de didlogo Guardar, pulse ENTER para salir y guardar, ESC para salir sin

guardar. Tenga en cuenta que si se cambia el idioma seleccionado, al usuario se le pedira que

reinicie el sistema para el nuevo idioma seleccionado para que entre en vigor
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Nombre Descripcion
1 | Zona de Horario Esto permite al administrador configurar la zona

horaria de su pais. (Por favor, consulte el Apéndice A de

zona de referencia para la zona horaria.)

Horario de verano El sistema mostrara para ahorro de tiempo de

acuerdo con la luz del dia a la zona horaria

seleccionada.
2 | Tiempo del Sincronizacién | Haga click para sincronizar el tiempo del sistema con
sistema de tiempo el tiempo del servidor de TSP
TSP servidor Ingrese la direccion del servidor de TSP
Fecha Pulse || para ajustar el dia
Tiempo Pulse |=l para ajustar el tiempo
Formato de Pulse = para modificar el formato de fecha y tiempo
pantalla de la pantalla
3 | ldioma Pulse |=| para aplicar la configuracién de idioma

correspondiente. El sistema soporta hasta 14
idiomas: Espafiol, Inglés, polaco, ruso, turco,
coreano, italiano, francés, griego, japonés, portugués,
chino simplificado y tradicional, tailandés (para el

software V6.13 o superior).

4 | Llave de proteccion Esta funcién es actualmente inaplicable.
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7.6.9 RS-232 /422 /485

En la pantalla de configuracion, pulse A ¥ para cambiar la opcién seleccionada a

RS-232/422/485 vy, a continuacién, presione ENTER para llamar a programacién de
RS-232/422/485 como se muestra.

Los usuarios necesita configurar esta opcion para el hardware externo, como la PTZ speed

dome, POS, GPS y teclado DVR para funcionar correctamente

HE AV4<>
Pulse estos botones para seleccionar items.
B ESC
Pulse este botén para salir de esta pantalla y regresar a la pantalla de configuracion del
menu. Si se muestra el cuadro de didlogo Guardar, pulse ENTER para salir y guardar,

ESC para salir sin guardar

Nombre Descripcion

1 | Tipo de dispositivo Teclado, GPS, POS, PTZ + Teclado o N / A (No disponible).

+
Pulse para seleccionar el dispositivo apropiado. Tenga en
cuenta que PTZ solo se pueden seleccionar ya sea para

RS-232 0 RS-422/485, pero no ambos.

+
2 | Modelo Pulse |- para seleccionar el modelo adecuado para el
dispositivo. (Consulte la Nota 1.)
3 | Baudio Pulse |=| para establecer la velocidad de transmision.
: +
4 | Bit de datos Pulse l=| para establecer el bit de datos.
: +
5 | Bitde pausa Pulse |- para establecer el bit de parada.
: +
6 | Paridad Pulse |=| para establecer la paridad.
5 +
7 | DVR/Gamara ID Pulse |= para asignar un ID para DVR / Camara (Consulte a
la Nota 2.)
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8 | MODO Haga click para ingresar en el modo de configuracién de

RS-232 opcional de.

NOTA 1

Modelo - Modelo de cdmaras PTZ (con camaras PTZ y PTZ + Teclado), modelo de teclado, el
protocolo de GPS, o el tipo de impresora POS de los dispositivos conectados. Los modelos DE PTZ
soportados incluyen protocolo Pelco D Dome, Samsung SCC-641P, Kalatel Cyber Dome, PIH serie,
Dynacolor, Bosch AutoDome, Video Trek, etc. Tipos de impresoras POS soportado incluyen EPSON
general (Ej. Epson TM200, TMU300 Epson, Epson TMU675, TMT882 Epson, Epson RPU420 y
Epson MD332S) y Epson TMU295. Pulse botones para cambiar el modelo de soportado (0
protocolo). Tenga en cuenta que si PTZ + Teclado es seleccionado para Tipo de dispositivo, el
modelo del teclado es siempre el Protocolo de control, y los otros valores (velocidad en baudios,
bits de datos, bit de parada y la paridad) es el mismo que el modelo de PTZ seleccionado. Tenga
también en cuenta que el instalador debe asegurarse de que el Protocolo de control del teclado
y el Protocolo de PTZ no entra en conflicto entre si.

DVR / Camara ID - para PTZ / teclado => el ID de dispositivo para este video digital / grabadora de
audio, y no debe entrar en conflicto con los otros dispositivos conectados en el mismo puerto de
control.; Para GPS / POS => el ID de Camara para recibir el GPS / POS de datos, "Multiples" para
POS, significa multiples POS conectados y camara 1 para POS ID 1, camara 2 para POS ID 2, etc.

+
Tenga en cuenta que multiple POS es anadido para puerto de RS-232 solamente. Pulse
botones para cambiar el ID.

INOTA 2 GPS / POS (opci6n) Configuracion de pantalla

Haga click en Establecer / Enter para activar el de ajuste de GPS / POS.

6 = } érl'—r'r-_‘ 1 C m:eia; 7
Nombre Descripcion
1 | Tipo Haga click en |=I para seleccionar ya sea GPS o POS como el

tipo de pantalla.

i +
2 | Posicion Haga click en |=| para ajustar la posicion de la pantalla de la
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ventana GPS / POS.

+
3 | Fondo Haga click en |=| para seleccionar el color de fondo de la

ventana de visualizacion.

; +
4 | Filas Haga click en para establecer la altura de la ventana de
visualizacion del POS. NOTA: Esta funcion solo estd disponible

para la exhibicion de POS.

+
5 | Caracteres Haga click en = para establecer el ancho de la ventana de
visualizacion del POS. NOTA: Esta funcion solo estd disponible

para su visualizacion POS

6 | Enter Haga click para guardar y salir de la configuracion.
7 | ESC Haga click para salir sin guardar la configuracion.
NOTA:

El usuario necesita configurar la programacion de RS-232/422/485 GPS y POS para funcionar

correctamente.(Favor, tomar referencia cruzada a la seccion 7.7.9 durante la instalacion)

% POS Dispositivos compatibles:
Epson Serial-TM8811, TM200, TMU295, TMU300, TMU675, TMT882, RPU420,
Impresoras MD332S. Cédigo ASCII.
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7.6.10 Red

En la pantalla de configuracion, pulse A V¥ para cambiar la opcién seleccionada alared y, a

continuacion, presione ENTER para llamar a configuracion de red como se muestra.

La configuracion de red permite al administrador configurar todos los pardmetros relacionados

con la red Ethernet. Por favor, consulte con su administrador de red para establecer estos

pardmetros correctamente.

H AV «4»>
Pulse estos botones para seleccionar elementos.

m ESC
Pulse este botén para salir de esta pantalla y regresar a la pantalla de configuracion del
menu. Se muestra el cuadro de dialogo Guardar, pulse ENTER para salir y guardar, ESC

para salir sin guardar.

Nombre Descripcion

: +
1 Tipo de net Pulse =] para seleccionar el tipo de red como IP
estatico, PPPoE o DHCP. DHCP sélo se puede

utilizar para Intranet (LAN) de acceso, mientras que
IP estatica y PPPoE puede ser utilizado tanto para

Internet y acceso a la intranet.

2 Correo Pulse ENTER para acceder a la configuracion de

correo electrénico. (favor refiérase a 7.7.10.1)

3 FTP Pulse ENTER para acceder a la configuracion del

servidor FTP. (favor refiérase a 7.7.10.2)

4 Adv. (Programacion de red Pulse ENTER para acceder a la configuracién de red
avanzado) avanzada. (favor refiérase a 7.7.10.3)
5 IP estatica | Direccion IP Pulse ENTER para editar direccién del IP. Para
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local ( servidor de servicio de Internet) ( favor referir al

capitulo 5.1 ingreso del texto para ingreso de

texto-niimeros)

Mascara de red Pulse para editar la mascara del red (favor referir al

capitulo 5.1 ingreso del texto para ingreso de

texto-niimeros)

Gateway Pulse para editar la gateway (favor referir al capitulo

5.1 ingreso del texto para ingreso de texto-niimeros)

DNS Pulse para editar la DNS (favor referir al capitulo 5.1

ingreso del texto para ingreso de texto-niimeros)

6 Nombre de usuario Escriba el nombre de usuario asignado. (favor referir

al capitulo 5.1 ingreso del texto para ingreso de

texto-niimeros) Nota: la entrada de usuario es solo

aplicable para PPPoE

7 Contrasefia Escriba la contrasefa asignada(favor referir al capitulo
5.1 ingreso del texto para ingreso de texto-niimeros)
NOTA: ingreso de contrasefa sélo es aplicable para

PPPoE

PPPoE Tipo de DDNS Dinamica, estética, o tipo DDNS personalizado ( el
nombre del servidor del dominio dindmico), favor
contacte su proveedor del servicio de DDNS local
para conseguir URL de DDNS, nombre del usuario y

+
contrasena, haga click en para seleccionar el tipo
de DDNS

URL Ingrese la direccion de URL (favor referir al capitulo 5.1
ingreso del texto para ingreso de texto-niimeros) NOTA:

8 ingreso de contrasefia sélo es aplicable para PPPoE

DDNS Usuario Usuario DDNS para el sistema si PPPoE o IP estatica

es usado (favor referir al capitulo 5.1 ingreso del texto
para ingreso de texto-niimeros) NOTA: ingreso de

contrasefia sdlo es aplicable para PPPoE

DDNS Contrasefia | Usuario DDNS para el sistema si PPPoE o IP estatica

es usado (favor referir al capitulo 5.1 ingreso del texto

para ingreso de texto-niimeros) NOTA: ingreso de

contrasefia sdlo es aplicable para PPPoE
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7.6.10.1 Configuracién de correo electrénico

En Configuracion de red, pulse ENTER para llamar a E-mail de configuracion como
se muestra cuando la opcién seleccionada es E-mail.

El E-mail permite que el administrador de configuracién establecer pardmetros de
correo electronico relacionados. Cuando se produce un evento y correo electrénico

esta habilitado para la accién correspondiente, un e-mail sera enviado sobre la base de

los pardmetros establecidos aqui.

H AV
Pulse estos botones para seleccionar elementos

m ESC
Pulse este botén para salir de esta pantalla y regresar a la pantalla de
configuracién del menu. Si se muestra el cuadro de dialogo Guardar, pulse
ENTER para salir y guardar, ESC para salir sin guardar.

Nombre Descripcion

1 | Servidor SMTP | Escriba la direccion del servidor SMTP. (favor referir al capitulo 5.1
ingreso del texto para ingreso de texto-niimeros) Nota :Ingreso de

contrasefia es solamente aplicable para PPPoE

2 | Autenticacion Haga click para habilitar la autenticacién si es requerido por el
servidor SMTP.
3 | Nombre de Escriba el nombre de usuario(favor referir al capitulo 5.1 ingreso del
usuario texto para ingreso de texto-niimeros) Nota :Ingreso de contraseria es

solamente aplicable para PPPoE
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4 | Contrasefa Escriba la contrasefa. (favor referir al capitulo 5.1 ingreso del texto

para ingreso de texto-niimeros) Nota :Ingreso de contraseria es

solamente aplicable para PPPoE

5 | Correo de Escribe la direccion de correo electrénico del remitente(favor referir

al capitulo 5.1 ingreso del texto para ingreso de texto-niimeros)

Nota :Ingreso de contrasena es solamente aplicable para PPPoE

6 | Correo a Escriba las direcciones de correo electronico de los

destinatarios(favor referir al capitulo 5.1 ingreso del texto para ingreso

de texto-niimeros)

7 | Adjunto Esto permite al usuario recibir un aviso con una imagen adjunta en

el correo electrénico.

7.6.10.2 configuracion FTP
En Configuracion de red, pulse A ¥ para cambiar la opcién seleccionada a FTP y, a

continuacion, presione ENTER para llamar a Configuracion de FTP como se muestra.

La configuracién de FTP permite al administrador configurar los pardmetros
relacionados con FTP. Cuando se produce un evento y FTP esta habilitado para la

accion, el video / audio grabado de este evento sera enviado al servidor FTP basado en

los parametros establecidos aqui.

H AV
Pulse estos botones para seleccionar items.

m ESC
Pulse este botén para salir de esta pantalla y regresar a la pantalla de
configuracién de red. Si aparece el cuadro de dialogo Guardar, pulse ENTER

para salir y guardar, ESC para salir sin guardar.

Nombre Descripcion

1 | FTP Server Escriba la direccion del servidor FTP. (favor referir al

capitulo 5.1 ingreso del texto para ingreso de
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texto-niimeros)

2 | Nombre de usuario Escriba el nombre de usuario (favor referir al capitulo

5.1 ingreso del texto para ingreso de texto-niimeros)

3 | Contrasena Escriba la contrasefa(favor referir al capitulo 5.1 ingreso

del texto para ingreso de texto-niimeros)

4 | Prefijo del nombre de | Asignar un prefijo para cada archivo para facilitar su

archivo identificacion. (favor referir al capitulo 5.1 ingreso del

texto para ingreso de texto-niimeros)

7.6.10.3 Configuracion de red avanzada
En Configuracion de red, pulse ENTER para llamar configuracion de red avanzada,

como se muestra cuando la opcién seleccionada es Adv...

La configuracion de red avanzada permite al administrador configurar los parametros
de red avanzada. Si el usuario no esta familiarizado con la administracién de la red,
por favor NO modificar los items de este cuadro de didlogo.

H AV
Pulse estos botones para seleccionar items.
m ESC

Pulse este botén para salir de esta pantalla y regresar a la pantalla de
configuracién de red. Si aparece el cuadro de dialogo Guardar, pulse ENTER

para salir y guardar, ESC para salir sin guardar.

Nombre Descripcion

1 | Puerto de control Escriba el nimero de puerto de control (favor referir al

capitulo 5.1 ingreso del texto para ingreso de texto-niimeros

2 | Puerto de datos Escriba el nimero de puerto de datos. (favor referir al

capitulo 5.1 ingreso del texto para ingreso de
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texto-niimeros)

3 | Puerto HTTP Escriba el nimero de puerto HTTP. (favor referir al

capitulo 5.1 ingreso del texto para ingreso de

texto-niimeros)

; +
4 | WAP calidad de Pulse |=| para ajustar la calidad de imagen.
imagen
5 | Nombre de DVR El "Nombre DVR?", utilizada en el servidor CMS "si

servidor CMS (descrito mas adelante) es (ser)
relacionados con el DVR. Por favor, siga el método de

ingreso de texto escrito en capitulo 5.1 ingreso del texto

para modificar este item.

6 | CMS URL del La URL (localizadores uniformes de recursos) para el
servidor # 1-2 servidor CMS # 1y # 2. El DVR se conecta con hasta
dos servidores de CMS de forma automatica una vez
que esté funcionando. Tenga en cuenta que con esta
caracteristica, el DVR no debe ser un servidor
Web, mientras que en el servidor CMS debe ser un
servidor Web. Por favor, siga el método de ingreso de

texto se describe en el capitulo 5.1 de ingreso de texto

para modificar estos items.
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7.7 Apagado del sistema (Administrador)

En la pantalla de menu, pulse A ¥ para cambiar la opcién seleccionada a apagado y, a
continuacion, presione ENTER (Mouse: haga click en la izquierda) para apagar el sistema.
Un didlogo de confirmacién aparecera en la pantalla, pulse ENTER para confirmar el cierre. El
sistema guardar todos los archivos y todos los estados, a continuaciéon, mostrara un mensaje de
apagado en la area de la pantalla El usuario puede apagar el sistema de manera segura

cuando se muestra el mensaje de apagado.

Camera0l1X
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8 Control PTZ
Paso 1. Conectar la DVR y PTZ Camara segun diagrama de abajo.

Conecte el conector RS-485 a la Camara PTZ (s) a través del cable adecuado. (Por favor,

consulte la seccidn 4.6 Opcion de conexiones de las camaras PTZ

7

L

v CCTV Camera

(Coaxial Cables / BNC Connector)

RS-485 connector

RS485+

v POWER
ety
a5 ALARM 1N/

RE: IN/ ouT
uss20  [THEElIERCNG] EMERET  MOUSE  DCivN

= == [
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Paso 2. Ajuste el interruptor en la parte inferior de la Speed Dome PARTE. El usuario puede

seleccionar el protocolo de control / velocidad de transmision y la direccién de la domo de alta

velocidad mediante el ajuste de conmutador DIP de la parte inferior de la Speed Dome PART.

Swl-Protoc
A DipSwitth 1 2 3 4 5 8 7 8
[T Wy ||0ﬁ|ﬁ||oﬁ||oﬁ|ﬁ|ﬁ|ﬁ|ﬁ
24008 o] oo o oo
p21008__Jor onforon]for o]
GO )
po5008__ o] [nf oo

SW1: Protocolo

D2400B: significa tipo D en 2400 baudio.

(Observacion: En la demostracién anterior, usamos Tipo PELCO-D Speed Dome para
comunicarse con KG Standalone DVR).

Esquema de conexion RS485

Conexién de serial RS-485 cable de control de cada camara

Control Keyboard

AREA MOH CA DATA

. w8 i1} o1 o001 0000
o A LT oI

(=] [EOEIET| [mde] o]
T @
EE] E=E) [EEE] [EekE]
R5485 + T
o o o

Speed Dome 1 Sneed Dome 2 Speed Dome M

Tenga en cuenta que la ultima Speed Dome debe ser habilitado con terminal de resistor

para una mejor transmision de la sefal.
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Paso 3. Configuracién de DVR PELCO-D

B Prueba de Camara PTZ ya esté conectado correctamente.

Acceso a la instalacién de la operacién del sistema de DVR Standalone a continuacion,

elija pre-Camara de instalacion.

Una vez que el hardware de Cadmara PTZ es conectado con éxito, se mostrara el

numero de Camara PTZ que haya conectado.

B Configuracién de los baudios de Camara PTZ: Acceda a configuracién de menu de
Standalone DVR, luego elija instalacién de RS-232/422/485.
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Pulse (en controlador remoto de DVR) para ajustar la velocidad en baudios a 2400.
(Ese es el punto clave para dejar DVR & Speed Dome comunicarse entre si.)

M
Tarmina'l

1200
5
|
Nona

Paso 4. Pulse el boton PTZ (Mouse: E ) En el controlador de DVR a distancia para

confirma la funcién PTZ. A continuacién, pulse =l (Mouse: ) para la funciona de

ampliar y reducir en la confirmacién de la Speed Dome.

Si la camara es también una camara PTZ, habra un asterisco (*) que precede a su titulo en la

ventana de video en ventanas-separada. Por favor, pulse el boton PTZ (Mouse: E ) Para

ingresar en modo de control PTZ, si la camara de enfoque es una camara PTZ. El asterisco (*)
estara parpadeando para indicar que la cdmara esta en modo de control PTZ.

En el modo de control PTZ, las operaciones del usuario se pueden dividir en las operaciones
generales y operaciones de las funciones especificas diversas, y se describen como los

siguientes:
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Operaciones generales:

m ESC (Mouse: E )

Pulse este botén para salir del modo de control PTZ. El asterisco (*) se cambiara de
nuevo a color normal.

B A V (Mouse: botén izquierdo del Mouse hacia arriba o hacia abajo la zona de la
ventana de video)
Pulse estos botones para inclinar la camara hacia arriba / abajo.

B <« » (Mouse: botén izquierdo del Mouse en la izquierda / zona derecha de la
ventana de video)

Pulse estos botones para realizar una panoramica de la camara izquierda / derecha.

B ZOOM ()+/-(Mouse: ) )

Pulse estos botones para acercar o alejar la camara.

. GoTo
® IR hacia (Mouse: i

)

Pulse este botén para mover la camara a la posicion predeterminada. La sugerencia
de teclado sera mostrada. Oprima los botones numéricos 0-9 para introducir el nUmero
de la posicién predeterminada para mover la camara a. La gama de las posiciones
preestablecidas es 00-99. Tenga en cuenta que para V3.20 o superior, la gama de
posiciones predefinidas es 00-99.

B SIGUIENTE
Pulse este botdn para la préxima funcién de diversos. Las funciones incluyen Focos,
Iris, Auto Pan, SEQ, Preseleccion, y de la velocidad Pan. Y el activo se muestra en la
esquina inferior derecha de la pantalla. La funcién de diversas operaciones especificas

se describe en la tabla siguiente.
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Las operaciones diversas de la funcion especifica:

=
(3) (Mouse: e )

Funcion activo Operaciones Descripciones
Focos +/-- ENTER e
FOCO lejo / cerca (Mouse: enfoque
automatico (Mouse: E"TE‘
Iris + /== Iris aumento / disminucion (Mouse:
)
Auto Pan (3) + /= Auto Pan velocidad se muestra en paréntesis
ENTER aumento o disminucion de la velocidad
(Mouse: E ) * Empezar / detener Auto Pan
# establecer la posicién inicial
establecer la posicion final
SEQ (5 seg.) + /-, NUMERO Tiempo de rotacion de SEQ se muestra en el
E ENTER paréntesis. Si modo esta activado, Ir a la camara
(Mouse: ) preestablecida la posicion 0-9 (o 1-10) de forma
secuencial. cambio de modo SEQ del tiempo de
rotacion un asterisco (*) Se mostrara si esta en
modo de SEQ
Preset (1)) (Mouse: + /-, NUMERO Ubicacion predefinida se muestra en la
E ENTER paréntesis cambiar la ubicacion predefinida
definir la ubicacion predefinida
Velocidad de Pan + /= velocidad manual de pan se muestra en

paréntesis

aumento o disminucion de la velocidad
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9 Actualizacion de software

En la pantalla de menu, pulse A ¥ para cambiar la opcién seleccionada a la actualizacion del

software y, a continuacién, presione ENTER para llamar a la pantalla de la actualizacion del
software, como se muestra a continuacién.

El usuario puede actualizar el software de los archivos almacenados en el interior del medio de
almacenamiento externo, tales como DVD, tarjeta SD o una unidad flash USB.

Antes de actualizar el software, debe confirmar que el sistema esta conectado con el dispositivo de

copia de seguridad (se refieren a 7,6 dispositivos de copia de sequridad). Luego pulse ENTER

para iniciar el proceso de actualizacion cuando el archivo resaltado es un archivo de actualizacion

correcta (por ejemplo, SH330530. H264. KGUARD.v061081.frm). un didlogo de confirmacion

aparecera en la pantalla, pulse ENTER para confirmar al actualizar el software del sistema.
Tenga en cuenta:

No cambie nombre de archivo de actualizacion (por ejemplo, SH122.KGUARD.v0623.frm).

} -/
i

CMS3000 Emap/
Fantasy/

=l in? o=
==
cems3000special /
- image/

installshield2008/ v

e A V « » (Mouse: haga click en la izquierda)
Pulse estos botones para seleccionar elementos.
e ESC

Pulse este botén para salir de esta pantalla y regresar a la pantalla de menu.

Nombre Descripcion

1 | Dispositivo de Haga click en Enter (Mouse: haga click en la izquierda) en el dispositivo de
copia de copia de seguridad para conectar el dispositivo para actualizar (como el DVD,
seguridad tarjeta SD o una unidad flash USB). (Por favor refiérase a la seccion 7.6 para

informacion detallada en el dispositivo de conexion)

+
2 | SD Card Pulse I:I para seleccionar el dispositivo apropiado que tenga el software de

actualizacion, y, a continuacién, pulse ENTER para iniciar la actualizacién.

3 | Lista de archivos | Muestra todos los archivos almacenados en el dispositivo.
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10 Busqueda y reproduccion

Hay cinco formas de buscar el video / audio grabado para su reproduccion:

a) Buscar por el tiempo,

b) Buscar por evento,

¢) Busqueda rapida,

d) Buscar archivos archivados y
e) Busqueda de POS.

En la pantalla de ventan separada, pulse el botén BUSCAR para llamar a la busqueda del

menu como se muestra.

H AV
Pulse estos botones para cambiar el elemento resaltado.

m ENTER
Pulse este botén para acceder a la pantalla de busqueda correspondiente del elemento
resaltado. Las pantallas de busqueda y sus operaciones se describen en las secciones
siguientes, seguido por las operaciones de reproduccién de las busquedas de video /

audio.
m ESC

Pulse este botén para escapar de la pantalla del ment de busqueda, y regresar a la

pantalla dividida de la ventana.
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10.1 De busqueda por hora

Esta seccion explica como los usuarios pueden buscar datos especificos por definir la

fecha y la hora como los criterios de busqueda.

H AV «4)>
Pulse estos botones para seleccionar elementos.
m ESC
Pulse este botén para salir de esta pantalla y regresar a la pantalla de menu.

Nombre Descripcion
1 | Hora de inicio (afio, mes, Para el video / audio grabado. La reproduccién (o copia de
fecha, hora, minuto) seguridad) se iniciara la hora introducida aqui cuando el

usuario presiona el botones de reproduccién (o el boton Copiar

+
mas adelante. Pulse el ano, mes, fecha, hora y minuto de
iniciar la busqueda por criterio.

2 | Video/ Alarma Haga click para establecer el registro del disparador de alarma

Audio como criterios de busqueda.

Movimiento | Haga click para establecer el registro del disparador de

movimiento como criterios de busqueda.

Pérdida de | Haga click para establecer el registro del disparador de videos

Video perdidos como criterios de busqueda.

Normal Haga click para establecer el registro normal, como los criterios

de busqueda.

Compruebe los tipos del video / audio grabado que desea buscar para la reproduccién. Pulse

ENTER o + / - para marcar / desmarcar cada elemento.

3 | Reproduccion Pulse este botdn para iniciar la reproduccion del video / audio
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grabado con el tiempo de bisqueda de video seleccionado y /

tipo de audio. Si no hay camara en el modo de
reproduccion, de hasta 4 camaras en la ventana actual

division se establecera en modo de reproduccion.

Copia Pulse este botdn para copia de seguridad (copia), seleccione
el tipo de video/ audio grabado desde el tiempo de busqueda
(descrito méas adelante) en el disco duro al dispositivo de copia
de seguridad conectado sin reproduccion. La pantalla de
copia de seguridad (que se describe en la seccién 10.6) se
mostrara. Por favor, Tenga en cuenta que este tipo de copia
de seguridad se realiza en el fondo, y el usuario puede

hacer casi todas las operaciones.

4 | Grabado de "Grabado de 'tiempo basado en el video / audio seleccionado
antes de buscar - particién de alarma si se comprueba alguna
de alarma, de movimiento, o la pérdida de video, esta marcado

y la particiéon normal, esta marcado

10.2 Buscar por Evento / visualizacion de registro

Hay cuatro diferentes tipos de registros de evento, incluida la de alarma, de movimiento,
pérdida de video y de sistema. Y hasta 3000 registros de eventos mas recientes se

pueden almacenar en el sistema.

BBHEHJ? 13:
07 H :

H AV «4)>
Pulse estos botones para seleccionar elementos.
m ESC

Pulse este botén para salir de esta pantalla y regresar a la pantalla de menu.
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Nombre Descripcion

1 | El historial de Esta seccion muestra el resultado de la busqueda con toda la

registros informacién de registro de eventos.

El usuario puede (1) pulsar ENTER para introducir eventos de
visualizacién de reproduccién del registro de eventos seleccionados en
esta lista, (2) Pulse botones de reproduccion (,Izl) para
reproducir directamente, o (3) Pulse el boton Copiar (g ) para copia
de seguridad (copia) el video / audio grabado seleccionado para el
dispositivo de seguridad conectado sin reproduccion. La pantalla de
copia de seguridad (que se describe en la Seccion 10.6) sera mostrada.
Tenga en cuenta que este tipo de copia de seguridad se realiza en
segundo plano, y el usuario puede todavia hacer casi todas las

operaciones. Por favor refiérase a la seccién 10.7 de reproduccién

para la busqueda por eventos de las operaciones detalladas para la

reproduccioén de eventos.

2 | Tipo de evento | Establecer los criterios de su busqueda seleccionando el tipo de evento,
como de disparador de alarma, poner en marcha el movimiento,
disparador de pérdida de video y eventos del sistema. El Tipo de evento
"Sistema" incluye todos los acontecimientos relacionados con el
sistema, como encendido / apagado, y no activar la grabacion. Pulse

+
ENTER o para marcar / desmarcar el tipo de evento para la lista de
registro.

3 | ID de fuente La fuente que provoco el hecho. De alarma, es el nimero de entrada de
alarma, para el movimiento y de pérdida de video, es el nimero de
camara. Se utiliza para filtrar los eventos que se muestran en la lista de
registro. Pulse ENTER o para marcar / desmarcar cada punto. Para
el software V6.13 o superior, puede marcar / desmarcar "Todos" para

acelerar la operacion.

4 | MODO Pulse este botén para refrescar la pantalla de registro y borrar los
registros seleccionados. Si no hay registros de sucesos de nuevo
después de la pantalla es actualizada por ultima vez, la lista de registros

muestra se actualizard en consecuencia.

5 | Pagina arriba Haga click en la SEQ / llamada a la pagina arriba / abajo de la pantalla

Llamar => de registro.

Pagina abajo
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10.3 Busqueda inteligente

Esta seccion explica como el usuario puede utilizar un rango de tiempo definido para

buscar los datos registrados.

AV <>

Pulse este botén para seleccionar los items.

ESC

Pulse este botén para salir de la pantalla, y volver a la ventana del menu.

Nombre

Descripcion

Cémara objetiva

+
Haga click en para activar la camara de origen de datos como los
criterios de busqueda.

Area

Haga click en ENTER para acceder a la configuracién de la zona objetivo
y para definir la propuesta de criterios del area activada. El sistema
permite la creacion de multiples zonas de deteccién de punto de
movimiento. Nota: Para las zonas de busqueda muiltiples, todas las zonas
restringidas deberan ser activado para activar la grabacion de deteccion

de movimiento.

Hora / Fecha

+
Haga click en para fijar la fecha y periodo de tiempo como los criterios

Criterios de blUsqueda.

MODE Haga click para iniciar el proceso de blusqueda.
SEQ => pagina Haga click en la SEQ / llamar a la pagina arriba / abajo de la pantalla de
arriba registro.

Llamar => pagina

abajo

Archivo de historia

Los archivos iguales (HDD ID y la hora se muestra) segun el tiempo de
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Igualados

busqueda seleccionado, cdmara, y las mascaras de movimiento. Los
archivos se muestran de la mas antigua a la nueva, y su nimero de
pagina que se muestra en la esquina inferior izquierda. El usuario puede
(1), pulsar ENTER para entrar en la venta de reproduccién de busqueda
inteligente del archivo emparejado seleccionado en esta lista, (2)
presionar los botones Play (»/ II,] » ][« <)) para reproducir
directamente, o (3) Pulse el botén Copiar () para copia de seguridad
(copia) el video grabado seleccionado / audio para el dispositivo de
seguridad conectado sin reproduccion. La pantalla de copia de seguridad
(que se describe en Seccién 10.6) sera mostrada. Tenga en cuenta que
este tipo de copia de seguridad sin la reproduccién se realiza en segundo
plano, y el usuario puede hacer casi todas las operaciones. Tenga en
cuenta también que la reproduccion (o copia de seguridad) pueden
caminar a través de todos los archivos emparejado. Por favor refiérase a

la Seccion 10.8 de reproduccién para busqueda inteligente para las

operaciones detalladas para la reproduccion de busqueda inteligentes.

10.4 Buscar archivados

Esta seccion explica como el usuario puede buscar archivos almacenados en el

dispositivo externo.

AV <>

Pulse este botén para seleccionar los items.

ESC

Pulse este boton para salir de la pantalla, y volver a la ventana del menu.
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1 | Dispositivo de Haga click en Enter en el dispositivo de copia de seguridad para
copia de conectar el dispositivo para la actualizacion. (Por favor refiérase a la
seguridad seccion 7.6 para informacion detallada en el dispositivo de conexion)
2 | almacenamiento | pylse || para seleccionar el dispositivo apropiado que tenga el
en disco software de actualizacion, y, a continuacién, pulse ENTER para
iniciar la actualizacién.
3 | Espacio utilizado | Muestra el espacio utilizado del dispositivo.
Espacio Muestra el espacio libre del dispositivo.
disponible
4 | listado de archivo | Los archivos guardados en el almacenamiento en disco
guardado seleccionado. Por favor, seleccione el archivo y, a continuacién, pulse
ENTER para entrar a los archivos archivados visualizacién de
reproduccion del archivo seleccionado en la lista, o pulse los botones
Reproducir () para reproducir directamente. Por favor,
consulte el Capitulo 10,9 reproduccién Para archivados para las
operaciones detalladas.
5 | MODE Haga click para eliminar archivos no deseados o directorio.

10.5 busqueda por POS

Esta seccion explica cémo el usuario puede recuperar y ver los datos registrados desde

el dispositivo de POS

AV <>

Pulse este botén para seleccionar los items.

mESC

Pulse este boton para salir de la pantalla, y volver a la ventana del menu.
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Nombre Descripcion
1| Camara Usar =] para seleccionar la cdmara que registr6 los datos de POS.

2 | Palabra clave | Escriba la palabra clave de los POS para ser buscadas. (Consulte el

capitulo 5.1 de ingreso de texto para ingreso de texto / numero)

3 | Intervalo de Usar I=| para establecer el tiempo de busqueda varia en términos de
tiempo inicio y fin del tiempo.

4 | Lista de La ventana mostrard todos los archivos de busqueda que coinciden con
resultados los criterios establecidos. Los archivos iguales (HDD ID y la hora se

muestra) segun el tiempo de busqueda seleccionado, camara, y las
mascaras de movimiento. Los archivos se muestran de la mas antigua a la
nueva, y su nimero de pagina que se muestra en la esquina inferior
izquierda. El usuario de mayo (1), pulse ENTER para entrar en la pantalla
de busqueda inteligente de reproduccion del archivo emparejado
seleccionado en esta lista, (2) presionar los botones Play (>/ I,[ > ][« <))
para reproducir directamente, o (3) Pulse el botén Copiar () para copia
de seguridad (copia ) el video / audio grabado seleccionado para el
dispositivo de seguridad conectado sin reproduccion. La pantalla de copia
de seguridad (que se describe en la Seccién 10.6) serd mostrada. Tenga
en cuenta que este tipo de copia de seguridad sin la reproduccion se
realiza en segundo plano, y el usuario puede hacer casi todas las
operaciones. Tenga en cuenta también que la reproduccion (o copia de
seguridad) puede caminar a través de todos los archivos emparejados.

Consulte la seccién 10.8 de reproduccién para busqueda inteligente para

las operaciones detalladas para la reproduccion de bisqueda inteligentes.

5 | MODO Pulse este botdn para iniciar la busqueda del video / audio grabado con el
tiempo de busqueda seleccionados, camara, y la palabra clave. El
resultado de la busqueda se mostrara en la mitad derecha de este
dialogo. Para evitar que el sistema sobrecargue por las organizaciones de
la busqueda, hasta 500 archivos emparejados o 100 GB de
almacenamiento en disco duro para cada particion de disco, alarma o

normal, a partir de la hora de inicio sera buscado.

6 | SEQ (Pagina | Pulse SEQ /X2 a la pagina arriba / abajo en la lista de resultados.
X2 (péagina

abajo)

10.6 Reproduccion / Archivo para la busqueda por hora

En pantalla de ventana separada, pulse el boton MODE para cambiar la forma circular en
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vivo / modo de reproduccion de la ventana de enfoque y las otras ventanas que se forma un

rectangulo gris en la pantalla. Las ventanas de video para las ventanas en modo de

reproduccién, mientras que en el modo en vivo de pantalla de video en vivo.

Por favor refiérase a la seccién 5.2 Operaciones basicas para saber cémo cambiar la
camara (s) en la ventana de reproduccion (s). Después de la ventana de reproduccion y
camaras tiene todo configurado como desea, puede utilizar los siguientes botones para

controlar la reproduccion:

B Botdn reproduccion / Pausa (»/ Il

Pulse este botdn para reproducir el video / audio grabado buscado en la velocidad de
avance 1X, o pausar la reproduccion. Si la reproduccién esta en pausa, presione este
botén de nuevo para reanudar la reproduccion. Tenga en cuenta que el audio solo se
puede reproducir en la velocidad de avance 1X.

®  Boton de Paro (H)
Pulse este botén para detener la reproduccién del video / audio grabado. Si el usuario
presiona el botén méas adelante, la reproduccion se iniciara desde el principio.

®  Botdon de avance rapido (E)Botc’m de avance lento (SEQ)
Pulse este botdn para una rapida / lenta hacia delante la reproduccién. Cada vez que se
pulsa el boton, la velocidad de avance sera mas rapido la reproduccién / mas lenta, de
2X, 4X, 8X, hasta 64/16X, y luego de regreso a 2X.

B Boton de retroceso rapido (Ebel boton de retroceso lento (MODO)
Pulse este botdn para una rapida / lenta reproduccién hacia atras. Cada vez que se
pulsa el botén, la velocidad de reproduccion hacia atras sera mas rapido / lento, de 2X,
4X, 8X, hasta 64/16X, y luego de regreso a 2X.

B Paso a paso Boton ()

Pulse este botdn para reproducir el marco de las imagenes grabadas por cuadro.

®m ENTER
Pulse este botdn para mostrar datos del GPS / POS si no hay datos de GPS / POS
acompanada de la camara de reproduccién. Por favor seleccione posicién del tipo de
GPS (0 POS), de fondo, filas y el nimero de caracteres en la pantalla y, a continuacion,
presione ENTER para mostrar el datos de GPS / POS, o ESC para cancelar. Pulse
ENTER de nuevo para no mostrarlo.

B Boton Copiar ( )
Pulse este botdn para copiar o dejar de copiar la reproduccion de video / audio para el
dispositivo de almacenamiento conectado al puerto USB o DVD interna. La pantalla de

copia de seguridad se muestra a continuacion.
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Lo que sigue es una breve descripciéon de las operaciones en la pantalla de copia de

seguridad:

H AV «4)>
Pulse estos botones para seleccionar elementos.

B Botdn Copiar (g )
Pulse este boton para iniciar la copia de seguridad (copia) o aplicar los valores revisados
si es copia, y volver a la pantalla anterior. Habra un icono Copiar en la esquina inferior
derecha que indica que el video seleccionado / audio esta siendo archivados para el
almacenamiento dispositivo. Para un disco DVD, los archivos no se escriben en el
disco hasta que alcanza el tamafo de almacenamiento de 1 GB o detener la copia
de los usuarios. La escritura en el disco puede tardar mas de 1 minuto de cada 100
MB (dependiendo del tipo de disco).
Nota: Para DVD interna, favor, abra la puerta de entrada a fin de no bloquear la
bandeja de la expulsion, especialmente mientras que esta en proceso de copia de
seguridad. Bloqueo de la bandeja de expulsion puede daiar la grabadora de DVD.

m  Stop ((H))
Pulse este botén para detener la copia y volver a la pantalla anterior. El icono de copia
se desapareci6.

m ESC

Pulse este botén para cancelar y volver a la pantalla anterior.

Nombre Descripcion

1 | Dispositivo de El dispositivo de copia de seguridad conectado al sistema Pulse
copia de ENTER en el botén izquierdo para activar dispositivos de copia de

seguridad seguridad de dialogo si no hay ningln dispositivo de copia de

+
seguridad conectado. Pulse los botones de la seleccién derecha
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para seleccionar el dispositivo conectado. Por favor, siga los pasos
descritos en la seccidn 7.6 de dispositivos de copia de sequridad
para conectar el dispositivo de copia de seguridad antes de
copiar.

2 | Velocidad de 1-9, con 1 la velocidad mas baja, 9 la mas alta velocidad. Pulse

copia de botones para seleccionar el valor.
seguridad

3 | Directorio En el directorio en el dispositivo de seguridad para almacenar los
archivos comprimidos. Favor, siga el método de ingreso de texto que
describe en el capitulo 5.1 de ingreso de texto para introducir el
directorio.

4 | Camaras El video / audio de las camaras para ser archivadas. Pulse ENTER o
para seleccionar / deseleccionar cada una de las camaras
seleccionables. Si se selecciona la camara con los datos del GPS,
los datos GPS se guardaran con la camara de video en el mismo
archivo. El usuario puede guardar los datos de GPS sélo (sin
guardar video camara) mediante la seleccion de GPS.

5 | Formato de Para la copia de seguridad de los datos GPS solamente. Los

archivo de GPS | formatos soportados son TXT y KML. Pulse I= botones para
seleccionar el valor.

6 | Tiempo de (Aho, mes, fecha, hora, minuto) para el video / audio grabado para

finalizacion la copia de seguridad sin la reproduccion de la busqueda por el

tiempo. Los archivos de copia de seguridad copiaran de la hora de

inicio a la hora de finalizacién, cuando el usuario presiona el botén

+
Copiar para iniciar la copia. Presione botones para modificar
cada elemento.

Excepto los botones de reproduccion, el usuario puede hacer todas las otras

operaciones en la
Favor, consulte la
otros botones.

Nota: El formato

pantalla de ventana separada, como si no tuviera reproduccion.

seccién 5.2 Operaciones basicas para el funcionamiento de los

del nombre de archivo GPS es AAAAMMDD-hhmmss.txt (0. Kml),

donde AAAA representa el afio, mes MM, DD fecha, hh hora, mm minutos, ss

segundos. Archivos GPS se pueden mostrar en el lista de archivos guardado,

pero no se pueden reproducir. Por favor, use aplicaciones GPS, como Google

Earth, Papago, etc. leer / convertir su contenido.

Nota: Para cada camara y cada copia de seguridad, un archivo por lotes seran

generados, asi como los archivos de copia de seguridad. Un directorio "/

VideoPlayer", también se generara si no existen en el dispositivo de
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10.7

10.8

almacenamiento de copia de seguridad. El usuario puede utilizar el archivo por
lotes para auto-reproduccion de los archivos correspondientes de copia de
seguridad en un PC. Si el equipo no se ha instalado con los componentes del
reproductor necesario, los componentes se instalaran por la ejecucion del
archivo por lotes, excepto en Windows Vista. Para Windows Vista, favor, ejecute /
VideoPlayer / VideoPlayerinstall.exe manualmente para instalar los componentes
del reproductor. Para copiar archivos de auto-reproduccion, copia el archivo por
lotes y los archivos de copia de seguridad en el directorio de destino y copiar

todo el directorio "/ VideoPlayer" en el directorio raiz del dispositivo de destino.

Reproduccion / Archivo para la busqueda por eventos

Entra en la pantalla, pulse ENTER para introducir eventos de visualizacion de
reproduccién del registro de eventos seleccionados, o pulse los botones Play (,
IE|) Para reproducir directamente. Esta pantalla es la misma pantalla completa de
la pantalla principal, y los botones de reproduccion son eficaces.

Las operaciones son las siguientes:

, |« <, |» 1 | [g], ENTER, MODO,
SEQ) Estos botones son los mismos que en la Seccién 10.6 Reproduccién /

B Botones de reproduccién (|>/ |||,l, > »

Archivo para la busqueda por tiempo.

B Los otros botones
Todos los demas botones son los mismos que en el punto 5.2 Operaciones

basicas.

Reproduccion / archivo para basqueda inteligente

En la pantalla de busqueda inteligente, pulse ENTER para entrar en la ventan de
reproduccién de busqueda inteligente de archivo emparejado seleccionado, o pulse los
botones Play (|>/ I, |> >

que la reproduccion se puede caminar a través de todos los (hasta 500

,|< <|) para reproducir directamente. Tenga en cuenta

particiones por registro) archivos emparejados. Asi, no es necesario que el usuario
repetir el proceso de busqueda inteligente y reproduccién sélo para un solo archivo.
Esta pantalla es la misma pantalla completa de la pantalla principal, y los botones de
reproduccion son eficaces.
Las operaciones son las siguientes:
B Botones de reproduccién (|>/ |||, u, |> >|, |< <|, , , ENTER, MODO,
SEQ) Estos botones son los mismos que en la Seccién 10.6 Reproduccién /

Archivado para la busqueda por tiempo.

® Llamar
En la reproduccion del video, presione este boton para llamar a (mostrar) o

de ocultar las areas de movimiento establecidas por el usuario.
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m Los otros botones

Todos los demas botones son los mismos que en el punto 5.2 Operaciones

basicas.

10.9 Playback For Archived Files Para la reproduccion archivados
En la pantalla de busqueda archivados, pulse ENTER para entrar en la ventana de
reproduccién de los archivos archivados seleccionado o pulse los botones (,
IE|) para reproducir directamente. Esta pantalla es la misma pantalla completa de la
pantalla principal, y los botones de reproduccion son eficaces.

Las operaciones son las siguientes:

> »|, [« «|,[> 1| ENTER, MODO, SEQ)

Estos botones son los mismos que en la Seccién 10.6 Reproduccion / archivado

B Botones de reproduccién (|>/ |||, H,

para la bisqueda por tiempo. Tenga en cuenta que el botén ([5]| )) No es efectiva

en esta pantalla.
B Los otros botones

Todos los demas botones son los mismos que en el punto 5.2 Operaciones

basicas.

10.10 Reproduccion / Archivado para busqueda por POS
En la pantalla de busqueda POS, pulse ENTER para entrar en la ventana de
reproduccién por busqueda de POS del archivo emparejado seleccionado, o presione
el boton de Reproduccion () para reproducir directamente. Esta pantalla es la
misma pantalla completa de la pantalla principal, y la reproduccion botones son
eficaces.

Las operaciones son las siguientes:

> »|, [« «|,[> 1], [F], ENTER, MODO,

SEQ) Estos botones son los mismos que en la Seccién 10.6 Reproduccién /

B Botones de reproduccién (|>/ |||, H,

Archivado para |la busqueda por tiempo.

B Los otros botones
Todos los demés botones son los mismos que en el punto 5.2 Operaciones

basicas.
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11 Acceso remoto
11.1 Acceso remoto via Internet Explorer (IE)

Ingresar direccién de IP Standalone en navegador de IE.

/7 Blank Page - Windows Intemet Explorer

LR 11501020516

. i i »
W 4| Blank Page B or B v omov ) Rage v () Tooks »

Haga Click sobre la opcion de “Instalar Actives Control”.

/= IE-Plugin - Windows Internet Explorer -8 %
B

9.

% & | @EPugn fpv B v 0 v sPagev §Tookw

17 To help pratect your security, Intemet Explorer stopped this st from installing an ActiveX control an your computer, Click hee for options...
B WPENY S PN SR A T e IV o A ) TR thtiiselidudenil sttt S it bl TR
What's the Risk?

@ Click here to mstal the folowng Activel control 1EPhugn.cab from GUARD SECURITY CO., LTD...

More information

Haga click en “Instalar”.

r 3
Internet Explorer Add-on Installer - Security Warning ﬁ

Do you want to install this software?

@ Mame: Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable Pack. ..

Publisher: Microsoft Corporation

E] More options Install Don't Install

T
I
L

While files from the Internet can be useful, this file type can potentially harm
your computer. Only install software from publishers you trust, What's the risk?
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Haga click en “Si”.

Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable Pac... Lo =) e

Please read the following license agreement. Press the PAGE DOWN key
to see the rest of the agreemeant.

MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMS -
MICROSOFT VISUAL C++ 2005 RUNTIME LIERARIES

These license temms are an agreement between Microsoft Corporatios
(or based on where you live, one of its affiiates) and you. Please
read them. They apply to the software named above, which includes
the media on which you received it, f amy. The terms also apply to

any Microsoft

* updates,

* supplements,

* Intemet-based services, and

* support services

for this software, unless other terms accompany those items. I so,

those terms apply.

By using the software, you accept these terms.  you do not accept =

Do you accept all of the tems of the preceding License Agreement? I you
choose No, Install will close. To install you must accept this agreement.

Haga click en “Instalar”.

Internet Explorer Add-on Installer - Security Warning w

Do you want to install this software?

@ Mame: IEPlugin.cab
Publisher: KGUARD SECURITY CO., LTD.

[E] More options I Install I Don't Install

|\’) While files from the Internet can be useful, this file type can potentially harm
|

your computer, Only install software from publishers you trust, What's the risk?

Paso6.| Ingresar el nombre del usuario, contrasefa, puerto de control y puerto de informacion de
datos para acceder al sistema.
- El nombre del usuario predeterminado es: aa

Contrasena: 11

Login

IP Address 59120205176

| zemame guest

Contral Part E7

[rata Port kg
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[Paso7] Ahora podes ver vista remoto de Standalone DVR con navegador de IE.

/2 1E-Plugin - Windows Intemet Explorer

KGUARD

SECURITY

Camera

Alarm In

Alarm Out

NOTA: Paso 2 -Paso 5 solamente necesita aplicar para usuario de primera vez
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11.1.1 Pantalla principal

—————
oot

0 2 R osm115 10:1245  IKGUARD

-
| loe{l m I1En|'-||l' Lt

(o]
=8

Nombre Descripcion
1 Céamara ID Muestra el ID de la Camara.
2 Pantalla del Esta es la pantalla de video en directo y la reproduccién.
video
3 Fecha / hora Esto es para mostrar el tiempo de grabacién real y la fecha del
video.
4 PTZ | Control Estos botones se utilizan para el control de PTZ speed dome.
PTZ
Focos Esto es para permitir al usuario ajustar la imagen de video.
Iris Esto es para permitir al usuario ajustar la cantidad de luz que entra
en la lente de cdmara.

5 Céamara Estos botones corresponden a la cdmara respectiva conectada a
DVR.
6 Entrada de Estos botones corresponden a las respectivas alarmas conectadas
Alarma a DVR.
7 Salida de alarma | Estos botones corresponden a las Camaras que se establecen para

responder a la activacién de la alarma.

Busqueda por hora: Esta caracteristica permite al usuario la

blusqueda de datos de video de acuerdo a la fecha y hora

especificadas.

Reproduccion de ficheros de registro: Haga click para reproducir el

archivo de registro seleccionado.
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Buscar por evento: Esta caracteristica permite al usuario la

blusqueda de datos de video de acuerdo a los criterios de evento.

PTZ: Haga click para abrir el panel de control PTZ.

Busqueda por POS: Esta caracteristica permite al usuario buscar
POS datos registrados de acuerdo con la fecha y hora

especificadas.

Actualizacién de software: Haga click para actualizar el sistema.

Configuracion del GPS: permite al usuario personalizar la

configuracion del GPS.

Configuracién del servidor: Esto es para que el usuario afiadir

nuevo servidor, editar los servidores existentes y eliminar los
servidores, asi como configurar las propiedades de cada servidor.

Configuracion de POS permite al usuario personalizar la

configuracion de POS

9 DVR Pulse la opcién de pantalla de DVR seleccionados.
Control de Estos botones se utilizan para la reproduccion, avanzar, retroceder,
reproduccion parar y copia en video.

Un MODO de secuencia: Cambia a modo de secuencia.

Audio: Haz click para escuchar el audio que se graban en el

servidor DVR seleccionados.

Micréfono: Cuando esté activada la funcién, la voz del usuario

SHONY

puede ser transmitida al servidor DVR seleccionados para la
audiencia a través de IE. NOTA: Esta funcidn sélo se activa cuando

se conecta a un micréfono.

Modo de busqueda: Pulse para cambiar a la busqueda y el modo

de reproduccién.

Copia de seguridad manual: Pulse para ajustar la configuracién de

copia de seguridad.

Modo Congelar: Presione para congelar la imagen.

Haga click en este icono de la instantanea de la camara de

SHEHS P

enfoque.

Haga click en este icono de la radiodifusién de audio a todos los

3
&

DVRs conectados.
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POS: Pulse para que aparezca la ventana de POS.

GPS: Pulse para que aparezca la ventana de GPS.
GF‘S:

B Disposicion de la | El usuario puede elegir el formato de disefio de la pantalla.

pantalla

11.1.2 Busqueda y reproduccion

11.1.2.1 De busqueda por hora

Esta caracteristica permite al usuario la busqueda de una base de datos de
video de reproduccion de acuerdo a la fecha, hora y tipo de evento criterios de

busqueda.

Search By Time

[2]
Event Type [1] ‘Year f Morth / Day
V] Alarm 2008 w fi1 v f 30 v
Motion
“ideno Loss Hour : Minute : Second
[V] Normal 10 IR v o 29 v
[ (3] Plany ] [@ Search
Nombre Descripcion
1 | Tipode Marque el tipo de video como los criterios de blusqueda.

evento

2 | Fecha/hora | Seleccione la fechay la hora y establecerla como los

criterios de busqueda.

3 | Reproducir Haga click para reproducir el video buscado.

4 | Blusqueda Haga click para iniciar el proceso de busqueda.

94 www.kguardsecurity.com



KGUARD

KGUARD Standalone KG-SH122 Manual del usuario SECURITY

11.1.2.2 Buscar por Evento

Esta caracteristica permite al usuario la busqueda de una base de datos de video
de reproduccion de acuerdo con el dispositivo, tipo de evento y la fuente de

camara.

Search by Event

Eevme CH /CCD fHDD / Date /Time / Event
v 03:03:00 2008/02/04 08:38:04 Motion
03:03:00 2008/02/03 15:18:53 Motion
Event Type 03:03:00 2008/02/02 08:43:07 Motion
03:03:00 2008/02/01 21:3351 Motion
[v] Aarm 02:03:00 2008/02/01 180715 Mation
[V] Mation 03.03:00 2008/02/01 17:09.06 Mation
Viden o 04:04: 00 2008/02/01 16:58:49 VideoLoss
01:01:00 2008/02/01 16:58:48 VideoLoss
02:02:00 2008/02/01 16:58:48 Video Loss
Source ID 03:03: 00 2008/02/01 1317:42_Motion
03:03:00 2008/02/01 1305:3 fi
4| v [v]9 0303 00 200B/02/01 12.43-1—Hoton
g m 03:03:00 2008/02/01 12:29:39 Motion
3 11 03:03:00 2008/02/01 12:08:22 Motion
03:03:00 2008/02/01 10:22:01 Motion
[v]4 V2 03:03:00 2008/02/01 10.03:27 Motion
03:03:00 2008/02/01 09:41:33 Motion
ooBn |Bnmemaniee
:03: 3 ot
s M4 030300 200/02/01 035233 Mot
M7 V15
[v]s [¥l18
Backup Status
[s] ="
Device Mame  Type Avchiving Time Status
DVR#1
DVR#2
ﬁ@j ﬁ@j
Refresh UP Down Backup Play
Nombre Descripcion
1 | Evento Lista de La ventana contiene una lista con todos los eventos
ventanas busquedas de acuerdo a los criterios establecidos.
2 | Dispositivo Seleccione el dispositivo de los datos a recuperar.
3 | Tipo de evento Establecer los criterios de busqueda segun el tipo de
evento conjunto.
4 | ID de fuente Establecer los criterios de busqueda de acuerdo a las
camara conjunto.
5 | Estado de copia de La ventana muestra el estado de cada servidor.
seguridad
6 | Actualizar Haz click para actualizar el proceso de busqueda.
7 | Arriba / abajo Haga click para desplazarse a lo largo de la lista de
eventos.
8 | Copia de seguridad Pulse para copia de seguridad de los datos de video
resaltado de forma manual.
9 | Reproducir Haga click para reproducir el video resaltado.
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11.1.3 Control PTZ E

Auto Pan

m Set Start Set End
SEQ
E Run

Preset

Run Stop

| 6 arT=s Gota

Nombre Descripcion

1 | Control PTZ Haga click para controlar el pan / tilt / ampliacién de la

cupula de velocidad PTZ.

+
2 | Focos Haga click en = para ajustar el enfoque de la camara.
: +
3 | Iris Haga click en |=/ para ajustar el iris camara.
4 | Auto Pan Correr Haga click para iniciar la funcién Auto Pan.
Parar Haga click para detener el Auto Pan funcion.

Configuracion Haga click para establecer el inicio y final para la creacién

de inicio / fin automatica Pan caracteristica.
5 | SEQ Correr Haga click para activar la vigilancia de la secuencia.
Parar Haga click para desactivar la vigilancia de la secuencia.
6 | Preset SET Haga click para establecer la camara en un lugar
especifico.
Ir Haz click aqui para acceder a la imagen tomada por la

Céamara en su punto preestablecido.
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11.1.4 Configuracion del servidor
Esto es para que el usuario agregue nuevos DVR, editar DVR existentes y eliminar
DVR, asi como configurar la propiedad de cada uno de DVR. Configuracion de la

instalacion del DVR especifico puede ser modificada y subida a la DVR respectivos de

forma remota.

Device List

Add

Device Name

DUAH#T A[H 26!

:

Close

11.1.41 Anadir un nuevo servidor

Puse | 44 para afadir un nuevo servidor.

Device

Mame : |

Address |

Canbral Paort :

Data Port !58

[ CH5 Server

Drefault Lagin

Uzername : | |

Passyord ; | |

] &uta Connection

Default Directary : [[ ]l

PASO 1: Escriba el nombre del dispositivo, la direccién, puerto del control, puerto
de datos, nombre de usuario y contrasefia y haga click en Aceptar.
Opcional: El usuario también puede seleccionar de conexion automdtica para permitir la

conexion automdtica a la DVR.
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11.1.4.2 Modificar servidor

Pulse | Modfy | para modificar la informacion del servidor.

Device
Name : | EREE |
Address 192.168.3.18 !
Control Port ; iEF" |
Drata Port : !EB |
[C] CHS Server

Default Login

Uzername : !aa |

Pazzword ; | ] |

Auto Connection

Drefault Direchon |_[ ]l

PASO 1: Eliminar toda la informacion que se va a modificar.

PASO 2: A continuacion, introduzca la nueva informacién en sus respectivas
columnas.

STEP3: Después haga click OK para guardar cambios. Paso 3: Luego haga click
en aceptar para guardar los cambios.

11.1.4.3 Eliminar servidor

Device List

Cont..  Data. Us. Pa. | Au. | Co.. Add
(67 [eg  Jaa [= v v |

Device Name

DVRH 1YR(H.264

]

Close

PASO 1: Seleccione el servidor para ser desechados.

Paso 2: Haga click en [ Remove ]para eliminar el servidor.
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11.1.4.4 Configurar el servidor de la Propiedad
Pulse para entrar en la pagina de configuracion del servidor.

11.1.4.4.1 Pre-camara

Device Properties

3

| __F'as_sworci I .S__l,lstem R5232/422/435 Network I E-mail ] FTP
Prelameta | Camers | Motion | ‘ideoloss | Alsm | SEQDisplay | Schece | HDD |
| Best REC Rezolution |1| [FULLDT  »| Watermark@ | Max ||§| i18 V|
| IE‘ Camera L5_| Inztalled ﬂﬂ FTZ ID | Group e
[ 1 v NéA || =] =) =] &) =] &) =] o]
[ 2 v 20 " | Bl =) =] =) =] =1 =l =]
| 3 W 252 CROREREER
[ 4 v o CRRE R R
s v = =PCPEoEEED
I B v 7A BICL PR PP PR
[ 7 v N || €=l =] %) 5| El i 5]
I 8 T [ BT OPRCRRPE
|
[ 3 v he  EPPPPPPPE a8
NTSC: 720x480 PAL: 7204575

(8] (9] (A (8

[opn (e ]

Nombre Descripcion

1 Mejor Resolucién | Seleccionar para ajustar la resolucién de la grabacion.

de grabacion

2 Marca de agua Haz click aqui para la marca de agua de video.

3 Numero méaximo | Haga click para establecer el nimero méaximo de camara disponible en

de ID un DVR especifico.

4 Camara Esto muestra la camara de un DVR especifico.

5 Instalado Haga click para activar la camara.

6 PTZ ID Asignar un ID a la camara PTZ para fines de identificacién.

7 Grupo Permitir la asignacién de cada cdmara en diferentes grupos.

8 Descargar Esta funcién permite al usuario descargar la configuracién original del
sistema de por cualquier modificacién accidental producido También
permite al usuario confirmar si la configuracién modificada ha sido
debidamente actualizado para el sistema host.

9 Cargar Haga click para cargar la configuracién modificada con el sistema de
acogida a través de Internet.
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Un | Abrir Haga click para aplicar la configuracion guardada previamente a la
configuracién actual.
B Guardar Pulse para guardar la configuracién en una ubicacién especificada.

11.1.4.4.2 Camara

Device Properties

X

IPS

Password ___Syit_em I HS232.-’422.:’485 I Network N E-mal I FTF'
B E[e_-gal'n_e_ri_| Camera | Mation Wideno Loss Alarm SEQ Display Schedule HOD

| Camera | 1 | 2 | 3 | 4
| Ii' Title | Camerall || Cameral2 || Cameral3 || Cameral4 !
| [2]tion Detection I W )l i 11 i 1l Y ]
| [3] Cover Il Y I W 4! 5 Il - ]
| [alaneyEvent Mation | Atz v | Bath | o v
| [5]Dwell Time 10 Sec. v | 10Sec ~ |10 Sec. v
| [6] Audio 1 w2 w4 v | M v
| ecord [uality B ~ |6 4 w8 LV
| [8]ntRecordIPS R - | 1 w1 w1 ¥
| Ere-record IPS 1 (1 LI (1 v
| I@nal Record IP5 1 w1 (1 1 -
4 I ¥

Nombre Descripcion

1 | Titulo Asigne un titulo a cada cdmara para su facil identificacion.

2 | Deteccién de Haga click para activar la funciéon de detecciéon de movimiento

movimiento de la camara especifica.

3 | Encubierta Haga click para activar la funciéon de la camara secreta
especificos. NOTA: Cuando se activa encubierta, solo el
administrador / usuarios de nivel de supervisor puede ver el video en
vivo de la Cdmara respetados.

4 | Llame Por Evento Haga click para seleccionar el objetivo de la camara ya sea
para la deteccién de movimiento, alarma o de ambos.

5 | Rotacién de tiempo Seleccione el periodo de intervalo de cada pantalla camara.

6 | Audio Haga click para seleccionar la entrada de audio.

7 | Calidad de Grabacion | Permitir que el ajuste de calidad de grabacion.

8 | Registro de eventos Permitir que el ajuste de la tasa de eventos de grabacién.
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9 | Pre-registro de IPS Permitir la adaptacion de la tasa antes de la grabacién.

A | Normal Registro IPS Permitir la adaptacion de la velocidad de grabacién normal.

11.1.4.4.3 Movimiento

Device Properties E|

Pazzward Spstem RS232/422/485 Mehwark E-mail FTF
Pre-Camera Camera | Mation | Yideo Loss Alarm SEQ Display Schedule HOD

(e O |

Detailed zettings

(2 jtion: |10 Sec. v|  OBuzzer
{3pPreset:  [Nia v| Lag

{afecod:  [105ec v Oema [9]
{5ecord: [ 10Sec v| OrFe  [a]

{6Jn Dutput: |3 v/ Screen Message

(o (e

Nombre Descripcion
1 Cémara ID Seleccione la camara como un disparador de movimiento.
2 Duracion Establece la duracién de notificacion durante la deteccién de
movimiento.
3 Ir a Preset Establecer que la ubicacién de camara preestablecidos para

que se muestre en un movimiento

4 Pre-registro Establezca el tiempo de pre-grabacion.

5 Post-record Establezca el tiempo de post-grabacion.

6 Salida de alarma | Seleccione la notificacién de salida de alarma durante la

detecciéon de movimiento.

7 Timbre Haga click aqui para facilitar la activaciéon de timbre de alerta

durante la detecciéon de movimiento.

8 Registrarse Haga click aqui para permitir la creacion de un registro durante

la deteccién de movimiento.

9 Correo Haga click aqui para activar una pantalla de notificacién de

texto en la pantalla durante la deteccién de movimiento.
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Haga click aqui para tener una notificacion por correo

electrénico durante la deteccién de movimiento.

A FTP
B Pantalla de
mensajes

Haga click aqui para tener la notificacion enviada al servidor

FTP durante la deteccién de movimiento.

11.1.4.4.4 Video Loss Video perdido

Password | -é_l_,lstem I H8232£422£485 I _I*Jetwofk | : E-mail | FTP
| PreCamera | Camera | Motion | Videoloss | Alam | SEQDisplay | Schedue | HOD
IIl Camera D : :1 v|
Detaled zethngs
@ Duration : [105ec. - | Buzzer@
Camera To Go: :1 v_! [¥] Log IE
@ Goto Preset N.n’.-’-‘« e | [TE-mail
Pre-recard : 5 Sec. v | O FTP
Izl Alarrn Output : i'N..’,-’.\ _v"i Screen Message Izl
[ Diowrload ] [ Upload ] ’ Open ] ’ Save
Nombre Descripcion

1 | Camara ID

Seleccione la camara como un disparador de pérdida de video.

2 | Duracion Establece la duracién de notificacion durante la pérdida de video.

3 | Pre-registro Establezca el tiempo de pre-grabacion.

4 | Salida de alarma | Seleccione la notificaciéon de salida de alarma durante la pérdida
de video.

5 | Timbre Haga click aqui para facilitar la activacién de timbre de alerta

durante la pérdida de video.

6 | Registrarse

Haga click aqui para permitir la creacion de un registro durante la

pérdida de video.

7 | Correo Haga click aqui para activar una pantalla de notificacién de texto
en la pantalla durante la pérdida de video.

8 | FTP Haga click aqui para tener una notificacion por correo electrénico

durante la pérdida de video.
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A

Pantalla de

mensajes

Haga click aqui para tener la notificacion enviada al servidor FTP

durante la pérdida de video.

11.1.4.4.5 Alarma

Device Properties [gl
] Password R S_jjstem I HS232£422£485 | Metwark ’ _Ié-rnéil FTR
Pre-Camera Camera Motion | Video Loss | Alarm | SEQ Display Schedule || HDD
| Alarm 1 | 2 | 3 | 4
J mlﬂlmd State Close + || Open + || Open + || Open v
| E‘:Icus Camera 1 w2 (3 w4 v
| [3] Duration 10 Sec. v | 105ec. |10 5ec. v | 105ec. v
| [afoto Preset M w4 v || A v | M v
| @F‘re-lecord 10Sec. + |10 Sec. || 10 Sec. (1 105ec. b
J @:‘DSHBCDM 10 5ec. * |10 5ec. 10 5ec. 10 5ec. ~
| Iarrn Output 1 v _ w3 w4 v
Buzzer Il W 10 i ]l i 110 i ]
[o] Log Il Y ] Y 1 W I Y ]
| @een Message {[ ] ]1[ W | 1[ W ] |[ W ]
| Email [ - 11l 110 - I ]
| FTP [ - 11l 110 - 11l ]
& | ¥
[ J[_saw
Nombre Descripcion
1 | Estado normal Seleccione para activar / desactivar la condicion de alarma
durante el estado normal.
2 | Camara Elija la camara de enfoque en un disparador de la alarma.
enfocada
3 | Duracion Establezca la duracién de la alarma una vez que se
desencadend.
4 | Ir a Preset Establecer que la ubicacién de cAmara preestablecida que se
muestra sobre un disparo de alarma.
5 | Pre-registro Establezca el tiempo de pre-grabacion.
6 | Post-record Establezca el tiempo de post-grabacion.
7 | Salida de alarma | Asignar una salida de alarma cuando se activa la alarma.
8 | Timbre Haga click aqui para facilitar la activacion de la alerta timbre
durante un disparo de alarma.
9 | Registrarse Haga click aqui para permitir la creacién de un registro cuando se
activa la alarma.
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A | Pantalla de Haga click aqui para activar una pantalla de notificacion de texto
mensajes en la pantalla durante el disparo de alarma.
B | Correo Haga click aqui para tener una notificacion por correo electrénico
durante un disparo de alarma.
C | FTP Haga click aqui para tener la notificacion enviada al servidor FTP
sobre un disparo de alarma.

11.1.4.6 Pantalla de SEQ

Esta configuracion permite al usuario configurar el orden de la secuencia de vigilancia
de cada uno de DVR.

Device Properties

X

Pazzword Syztem RS232/422/485 Metwark E-mail FTP
Pre-Camera Camera FMation Wideno Logs Alarm SEf Display Scheduls HDD
Sequence Page Settings Dizplay Page Layout
Device Type: | Main Maritar £ Cizmese: 2
Window Type | 4w w
1 2
Dwell Time : B S5ec. hd
Total Pages : 1 w
3 4
FPage Ma. : 1 -
Diownload H Upload ] [ Open ] [ Save
Nombre Descripcion
Secuencia de Tipo de Seleccione el monitor apropiado para la secuencia de
Configuraciéon de dispositivo vigilancia.
pagina Tipo de Seleccione el nimero de canales de visualizacion de
ventana cada pagina de vigilancia.
Rotacion de Seleccione el periodo de intervalo de cada pagina de
tiempo vigilancia.
Pagina total Seleccione el nimero total de paginas que se
mostraran en el orden de vigilancia.
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Pagina No. El usuario puede configurar la camara para que se

muestre en la pagina de vigilancia seleccionado.

2 Mostrar Disefio de pagina Configurar la camara que se mostrara en la pagina de

vigilancia seleccionada continuacién, haga click en

Modificar.
11.1.4.4.7 ltinerario
Device Properties E|
Faszzword Syztem R5232/422/485 Metworlk E-mail FTF

Pre-Camera Camera Mation Yideo Loss Alarm SEQ Display | Schedule HDD

Wwieek Day || |I|T'I ” 15 |
||Z|Starl @Alarm mviotion @ormal | Start | Alarmm | Mation |Norma|

SUN 0030 w|v  vav vy w|[Na w[Ne v No v[No v

MON (0200 w|v  v|av v sy v|[Na v No v Mo v No v

TUE (2w wvav v|v  vav w|[ma vHe vNe v|Ne v

THU 0030 wfav vy wlav sw|Na w[Ne v |No w|[No v
FRI (0030 w|av wlav wav wl[1go0 wv wv vy v
SAT o000 v Ay wav v[av v [Nm v No | Ne v|No v

!
!
I
I T A R O e e
!
I
!

’ Download ][ Upload “ Open ” Save

Nombre Descripcion

11T Esto representa el nimero de segmento del itinerario.

% El usuario puede configurar hasta un maximo de 16 segmentos de
calendario diferente. El comienzo de la serie de nuevo calendario
representa el final de la serie de sesiones lista anterior. Asi, un
cuadro de didlogo de advertencia aparece cuando dos segmentos

horarios se superponen.

2 | Iniciar Permite al usuario ajustar el tiempo de grabacién de inicio.

3 | Alarma Usuario puede elegir sélo grabar video o audio o video y audio durante

el periodo de alarma de grabacion.

4 | Movimiento | Usuario puede elegir sélo grabar video o audio o video y audio durante

el periodo de registro de detecciéon de movimiento.

5 | Normal Usuario puede elegir sélo grabar video o audio o video y audio durante
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el periodo de grabacion normal.

11.1.4.4.8 HDD

Password éystem i R5232/422/485 _Netwnr'l.{ L : E-mail FTF' .
' | Motion | Videaloss | HOD
[ Autn Ovenarite HOD Full Acticn
Duration : |10 Sec. v Buzzer Log
Alarm Out I A, J| []E-mail Recorded :  32%
Marmal Record
2] At Ovenwrite HDD Full Action
Dursion: |10 Seoc. v| e [Leg
Alarm Dut ; AA w | [CE-mail Recorded :  13%
HOD Failure Action
Diuration : |10 Sec. V| Buzzer Log
Alarm Out : |N,.-'A v_| []E-mail
Frivacy
Lirnited Petiod : - 1  Retention Period (hour: :

[ Download || [

pload l [ Open

JI

Save Cloze
l

Nombre

Descripcion

1 | Registro de

alarma

Auto Sobrescribir

Seleccione esta opcién permitira al sobrescribir los
datos de edad cuando se alcanza la capacidad del

disco.

Disco duro

accion completa

Seleccione esta opcién permitira la plena utilizacién de

la capacidad de disco duro.

Duracién

El usuario puede configurar la duracién del periodo de

alerta.

Salida de alarma

Usuario puede ajustar la alarma al dispositivo.

Timbre

Haga click para habilitar timbre de alerta.

Correo

De verificacién para habilitar la notificacién de alerta que

se envian al correo electrénico.

Registrarse

Haga click para habilitar la creacién del registro.

2 | Registro Normal

Auto Sobrescribir

Seleccione esta opcién permitira al sobrescribir los
datos de edad cuando se alcanza la capacidad del

disco.
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Disco duro
completo de

accion

Seleccione esta opcién permitira la plena utilizacién de

la capacidad de disco duro.

Duracién

El usuario puede configurar la duracién del periodo de

alerta.

Salida de alarma

Usuario puede ajustar la alarma al dispositivo.

Timbre

Haga click para habilitar timbre de alerta.

Correo

Haga click para habilitar la notificacion de alerta que se

envian al correo electrénico.

Registrarse

Haga click para habilitar la creacién del registro.

11.1.4.4.9 Contrasena

Esta configuracion permite al administrador asignar nombre de usuario y contrasefia a

otros usuarios.

Device Properties

s | Camers | Motion | WVideoloss | Alam | SEQDisplay | Schedule | HDD
Passward | Sustem R5232/422/485 Metwork E -mail I FTF
Guest Level : | - w
m =ZET [ATormarion
Login Mame : Eaa |
Passward : !’“‘ | 2] Add
Confirm Pagzword : i"" | 2
|
Level : | &sdirniry v | Diefault Login 3]
@ M.. 7 Logn Mame Fazzword Lewvel Dretault Cogin 2]
1 1 Adrnin
2 Operator
3 Operataor
4 Operator
i) Operator o,
B Operataor
7 Operator
8 Operator
9 Operator
10 Operator bt (4]
8 r
[ Download ] [ Upload l ’ Open l ’ Save
Nombre Descripcion

1 | Informacién para

El administrador puede crear cuentas de usuario para que otros

el usuario usuarios mediante la asignacién de nombre de usuario,
contrasena y nivel de usuario.
2 | Agregar Haga click para afiadir una nueva cuenta de usuario.
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3 | Modificar Haz click aqui para cambiar la informacién de cuenta de usuario.
4 | Borrar Haga click para eliminar una cuenta de usuario.
5 | Lista de usuarios | La ventana muestra todas las cuentas de usuario.

11.1.4.4.10 Sistema

Device Properties

=

Pre-Camera Camera otion Video Loss Alarm SEQ Display Schedule HDD
Pasgwond System | R5232/422/485 Metwark E-mail FTP
Time Zone
[1] Taipei [GMT +08.00] v
@ Spztem Time
Synchronization |time.wind0ws. com |
| Thuisday . March 06, 2008 2| 32300PM —]
| Display Format (¥ /MM/DD HH:MM v/
Izl Language E Frotection Fey
|Engih | qooo [toor rooz o3|
Download ” Upload ] [ Open ] [ Save
Nombre Descripcion

Huso horario

Seleccione la zona horaria adecuada desde el menu

ndmero

desplegable.

2 | Hora del sistema Usuario puede configurar manualmente la hora del sistema o
configurar el sistema para sincronizar su hora con un servidor
especifico de tiempo estandar.

3 | Idioma Elija una configuracion de idioma del menu desplegable.

4 | Proteccion de Esta funcién es actualmente inaplicable.
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11.1.4.4.11 RS232/422/485

Device Properties E|
Fre-Camera Camera tation Yideo Loss Alarm SEQ Display Schedule HOD
Passward Spstem | RS232/422/4085 | W etwark E-rail FTP
[1] Rs-232
Device Type : | POS w | Model : | Epzon General w |
DVR/CameraID : |1 v| BadRate: 3500 v/

[2] R5-422485
Device Type |F'TZ vl Model : |F'e|c:o[D-T_l,l|:ue] V|

DVR/CameraID : |1 v| BadRate: 2400 v|

[rata Bit : Stop Bit : Farity - Maone E"3

[3] Optional RS -232
Devies Type: | EEINMININE | Model: |NMEA 0183 v|

DR /Camera 1D |‘I vl Baud Rate : |480E| v|

Download ” Upload ] [ Open ] [ Save

Nombre Descripcion

1| RS-232 Seleccione el dispositivo adecuado que utiliza sefial de RS-232,
el modelo del dispositivo, cdmara de identificacion, la tasa de
baudios, bits de datos, bit de parada y la paridad de los menus

desplegables.

2 | RS-422/485 Seleccione el dispositivo adecuado que utiliza la sefial de
RS-422/485, modelo del dispositivo, camara de identificacion, la
tasa de baudios, bits de datos, bit de parada y la paridad de los

menus desplegables.

3 | RS-232 opcional | Seleccione el dispositivo adecuado que utiliza sefal de
RS-232 , el modelo del dispositivo, cAmara de identificacion, la
tasa de baudios, bits de datos, bit de parada y la paridad de los

menus desplegables.
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11.1.4.4.12 Red

r Device Properties [gl
Pre-Camera Camera k atiot Video Lozs Alarm SEC Dizplay Schedule HOD
Password System Fs2ag/az2/es | Metwok | Eomail FTP
HIiNet Type v|
Static IF
[g] | [Phddes | B 228,172 .13 || Gateway | 59 . 112. B4 . 254 |
| MetMask | 255 .255.255.255 |[  DNS | 168, %5 .192. 1 |
PPPoE
| zemname | | | URL | |
E | Password | | | DODMS Usernamne
IW | DOMS Password
| Caontral Port |E? | | Data Port |BB |
(4] [ HTTPPot |80 |
| P Picture Quality | Super fine w |
[ Download ” Upload ] [ Open l [ Save ]
Nombre Descripcion

1 | Escriba net Seleccione el tipo de red adecuada de configurar.
Existen 3 tipos de red de IP estatica:, PPPoE y
DHCP

2 | IP estética Escriba la direccion IP correcta, la mascara de red,
gateway y DNS. Nota: Esta seccion sélo estd
disponible cuando se selecciona la red IP estdtica.

3 | PPPoE Escriba toda la informacién en sus respectivas
columnas. Nota: Esta seccion solo estd disponible para la
entrada de informacion cuando se selecciona la red de
PPPoE.

4 | Control de Puerto / Puerto de Rellene el nimero de puerto correcto en sus

datos HTTP / Puerto / Warp respectivas columnas. Nota Esta seccion estd
calidad de imagen disponible tanto para IP estdtica y la red de PPPoE.
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11.1.4.4.13 Correo

Device Properties

| PreCamera | Camera | Motion | Videoloss | Alam | SEQDisplay | Schedule | HDD
Passward Spstem | RS232/422/485 Metwork | Emal | FTP |
Simple Mail Tranzfer Protocal [SMTR)
II' Server URL : !msa.hinet.net | [¥] Authentication
Username : ikguard_SH-1 22 i Pazzword : ipassword
|Z| F il From ;
| kguardi@u-mail. com |
(31| MaiTa:
| SH-1220Ek guad. com. bw | Add
E Attachment ; |Drigina| picturel w
Dawnload H Jpload ] [ Open ] [ Save
Nombre Descripcion
1| SMTP Escriba la URL del servidor, nombre de usuario y contrasena.
2 | Correo desde | Introduzca la direccion de correo electronico del remitente.
3 | Correo hacia Introduzca la direccién de correo electrénico del destinatario.
4 | Adjunto El usuario puede seleccionar el tipo de imagen que se adjunta al
correo.
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11.1.4.414 FTP

Device Properties §|

Pre-Camera Camera ation ‘ideo Loss Alarm SEQ Display Schedule HDD
Pazsward System R5232/422/485 Metwark E -mail FTF

File Transfer Protocal [FTP)

Server URL : 192.168.1.253
Uszername : admin
Pazsword : admin

Prefix OF Filenam :

[IZ Download [3] Upload [4] Open [5] Save
Nombre Descripcion
1 Protocolo de Introduzca la direccion del servidor FTP, nombre de usuario
transferencia de y contrasefia. El usuario también puede optar por asignar un
archivo prefijo para cada archivo para permitir la diferenciacién mas
facil.
2 Descargar Esta funcion permite al usuario descargar la configuracion

original del sistema por cualquier modificacién accidental
ocurrido. También permite al usuario confirmar si la
configuraciéon modificada ha sido debidamente actualizada

para el sistema host.

3 Cargar Haga click para cargar la configuracién modificada con el

sistema a través de Internet.

4 Abrir Haga click para aplicar la configuracién guardada

previamente a la configuracion actual.

5 Salvar Pulse para guardar la configuracién en una ubicacién

especificada.

112 www.kguardsecurity.com



KGUARD

KGUARD Standalone KG-SH122 Manual del usuario SECURITY

11.1.5 Busqueda por POS

Esta caracteristica esta disefiada para permitir que el cliente, ser capaces de buscar
datos de archivo de POS de un dispositivo especifico dentro de un rango especifico de
periodo de tiempo. El usuario también puede crear una copia de seguridad para los

datos de POS y reproducir archivo de datos.

POS Search X

1 2 Date /Time
b oven = I e "l I — ]

Keyword ; ||§|

Start Time

2005824 v . 05:51:11 A =

(4]

End Time

2005824 13:38:20 PM

<

v

[5] 0 matched file(S) found

Backup Status

Server Name Type Archiving Time Status

DVR#1
DVR#2

Search l backup “El playback ]

Nombre Descripcion
1 | Dispositivo Seleccione el dispositivo para la recuperaciéon de datos de POS.
2 | Camara Seleccione la fuente de camara de los datos de venta.
3 | Palabra clave Escriba la palabra clave del archivo de datos como parte de los

criterios de busqueda.

4 | Hora de inicio / fin Especificar el periodo de tiempo para la recuperacién del registro
de POS.
5 | Lista de resultados Esta seccion muestra el nimero de archivos encontrados y una

lista de archivo que coincida con los criterios que se muestra en la

Fecha / ventana de tiempo.

6 | Estado de copia de Esta ventana mostrard el estado del proceso de copia de

seguridad seguridad.
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7 | Bus

queda

Pulse para iniciar el proceso de busqueda.

8 | Copia de seguridad

Pon a iniciar el proceso de copia de seguridad del registro

seleccionado.

9 | Reproduccion

Pulse para iniciar la reproduccién del archivo seleccionado.

11.1.6 Configuracién GPS

Esta caracteristica esta disefiada para permitir al usuario poder configurar el GPS a

través de IE.
GPS Config
[1] - -
EvICE | DR 1 o
beice [ |
|Z| Clizplay
[ 5how GPS / Speed (&) Video Window () Pop-up Window Speed Display Format ,th v_i
el E‘IEI | Y |2D | Text Calor : . [[] Background Calor .
utput
Bl Live | Playback|
['ata Exchange File CO Port
[ Enable [ Enable
Fie | ] Pot  |COMI v
Tag :-F-'osition.L | Baud rate i4SDD v-i
leon [ ] [1ata bits |é ;: Parity i_l‘:l.one v_i
|
Stophits |1 ¥
| Ok, J [ Cancel ]
Nombre Descripcion

1 | Dispositivo

Seleccione el DVR que esta conectado con el GPS.

2 | Ventana

Mostrar GPS Haga click para habilitar la pantalla del GPS.

Ventana del Haga click para mostrar el GPS en el canal de video de la camara

video seleccionada. El usuario puede ajustar las coordenadas de la
ventana a través de la X & Y de valores.

Ventana de De control para visualizar GPS en una ventana separada.

Pop-up

Color del texto

El usuario puede seleccionar el color de fuente para el texto de
GPS.

Color de fondo

El usuario puede seleccionar el color de fondo de la ventana de
GPS.
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Salida En vivo / El usuario puede optar por configurar en vivo o reproduccion de
Reproduccion datos de.
En vivo>> Esto es para permitir al usuario guardar los datos GPS en directo

Intercambio de o reproduccién de una carpeta especificada.

Datos de archivo

En vivo>> Esto es para configurar el puerto utilizado para el dispositivo GPS.
puerto COM

4 | OK Haz click aqui para guardar los cambios.

5 | Cancelar Haz click aqui para cancelar los cambios.

11.1.7configuracién de POS

Esta caracteristica esté disefiada para permitir al usuario poder configurar POS a través

de configuracion de IE.

POS Config

Device : |D'I.I'R#1 |

4]
[3] (&) Pap-up Window CH1 CH2 CH3 cHe | [ GLive
CHS CHE CH7 CH& (JPlayback
[#]cHe  [#]lcHio  [#]cHit  [#]cHid

6 [#lcHiz  [#]cH1s [#]cHIS  [#]cHig
() video Window
| i | Rows 14 Characters : |26 \_r_|
| Text Color i “hoose |

Backaround Colal .
9] ok

Nombre Descripcion

1 Dispositivo Seleccione el DVR que esta conectado con POS.

2 Mostrar POS Haga click para mostrar la ventana de punto de venta en la pantalla.

3 Ventana de Haga click para mostrar la informacién de POS en una ventana separada.
Pop-up

4 Tipo de senal Haga click para seleccionar la sefial que se aplica.

5 Envivo / El usuario puede optar por configurar en directo o configuracion de
Reproduccién reproduccion de POS.

6 Ventana de video | Haga click para mostrar POS en el canal de video de la camara
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seleccionada. El usuario puede ajustar el tamafio de la ventana de

visualizacién a través de la Filas / valor de caracteres y las coordenadas

de la ventana a través de la X & Y de valores.

7 Color del texto El usuario puede seleccionar el color de fuente para el texto de venta.

8 Color de fondo Haga click para aplicar color de fondo a la ventana de visualizacién. El

usuario puede seleccionar el color de fondo de la ventana de punto de

venta.
9 OK Haz click aqui para guardar los cambios.
Un | Cancelar Haz click aqui para cancelar los cambios.

11.2 Acceso remoto a través de PDA

Atencion: El usuario debe configurar correctamente la configuracion de la red (seccién
A 7.7.10) y conectar el sistema a la Internet para el acceso a la funcién PDA.

Este es un ejemplo usando el Nokia N73

Paso 1: Conectar a Internet haciendo click en Web.
Paso 2: Escriba la direccion IP del sistema de KG-SH122 (ver 7.7.10 LIS

F, Menu

r

g o]
http:/ (direccion IP de la KG-SH122) / wap.htm r‘“ b c&!
Ex. http:/ 192.168.1.100 | wap.htm . ol camt

Network) para acceder a la pagina de conexién.

o
DDNS

Paso 3: Pulse Si para confirmar la conexion.

Paso 4: Escriba el ID de usuario y contrasefna para iniciar sesion en el sistema.
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S —
Imnlnx

Rize o | T TIRH1RT

™ 320%240
DE

- El nombre de usuario predeterminado es: AA

- La contraseia predeterminado es: 11

Paso 5: Haga click en el nUmero de camara para ver la imagen de la camara. Finalizar la

configuracién haga click en Aceptar para ver la imagen de la camara.

Figura 1

Descripcién de llave

1 | Formato de pantalla: pantalla de canal 1/2/3/4 o 4 canales a la vez.

Actualizar la imagen de 0 segundos (video en vivo) a 30 segundos.
DO (salida digital)
DI (entrada Digital)

AW N
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Figura 2 (Q4)
Haga click en retornar para la Figura 1. Usted puede actualizar su configuracion.

{ NOKIA

N73

{ NOKIA e
N73 N73
,_ Internet

[ NOKIA )
7 N73
| | | 36 LOGIN MENU | ——— 2 camera01
: 2 10: [2a =
'y [8 % 2 abe 0 = | |
Services  [RIPIA download: ~ - |

Br Web feeds
Nokia.com
Nokia Nseries
Connection to

server needed.
Connect?

mno 6

Bt | w29

o#
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11.3 IE acceso remoto a través de Vista

Paso 1. Abre el navegador IE. Haga click en "Herramientas" y ve a "Opciones de
Internet".

= Blank Page - Windows Intemet Explorer

Ll & aboutblank w| 41| K | Live Seqrch 2~

f 4 @ Blank Page N = R =

Delete Browsing History...

onnection Problerms

Pop-up Blocker [
Phishing Filter 3
Manage Add-ons b
Work Offline

Windows Update

Full Screen Fi1
Menu Bar

Toolbars b

I Intemet Options

Paso 2. (a) Haga click sobre la pestaria "Seguridad”
(b) Haga click en "Sitios de confianza".

(c) Haga click en "Sitios"

hlfmel OE_ ions _
General |SECUI'itV Iﬂivacy Content I Connections I Programs I Advanced | |

a

Select a zone to view or change security settings.

@ & /10
Internet  Local intranet Restricted
b

sites

Trusted sites

This zone contains websites that you

trust not to damage your computer or c
your files,

You have websites in this zone.

Sites

Security level for this zone
Allowed levels for this zone: All
Medium
- Prompts before downloading potentially unsafe
i) content

- Unsigned ActiveX controls wil not be downloaded

[ Enable Protected Mode (requires restarting Internet Explorer)
Custom level... Default level

ones to default level
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Paso 3. Escriba la direccion IP de Standalone DVR. Y desmarque la opcion "Requerir

comprobacion del servidor (https:) para todos los sitios de esta zona". Luego haga click en

"Anadir".
r - r = 5
Trusted sites - = Trusted sites - lﬁ
4 You can add and remove websites from this zone. All websites in - r 4 "‘7_'-‘ @n ﬁdd and remove VI\'EbSitES_ from this zone, All websites in
V/ this zone will use the zone's security settings. \/ this zone will use the zone's security settings.
Add this website to the zone: Add this website to the zone:
about:blank | ttp://59.120.205 176/ |
Websites: WWebsites:

Remove Remave

[¥] Require server verification (hitps:) for al sites in this zone I ["|Require server verification (nttps:) for al sites in this zone I

La direccién IP ahora esta guardado en sitios de confianza. Haga click en "Cerrar".

- ~
Trusted sites L&J

4 You can add and remove websites from this zone. All websites in
\/ this zone will use the zone's security settings.

Add this website to the zone:

Websites:
http://59. 120,205, 176 Remove

["IRequire server verification (https:) for all sites in this zone
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12 CMS3000

KGUARD CMS3000Lite es un sistema de control central de uso facil para permitir a usuarios unirse

a diversos tipos de DVR a través de este sistema, incluyendo
S130,SH130,SH330,SH122,SH322,SH522 y DVR2008.

B Carateristicas
-Apoya unidades multiples de DVR .
-Soporta la visualizacion de videos desde los diversos tipos de DVR.

-Capaz de ver 32 canales de videos simultdneamente

B Requisitos de ambiente de la instalacion
CMS3000Lite se puede instalar en cualquier computadora o computadora portable mientras él
se conforme con los requisitos siguientes.
- Intel Petium4 3.0GHz CPU equivalente o arriba
- Sistema de memoria 1G Bytes
- Espacio de disco 600MB disk o arriba
- CD-ROM drive (if you are installing from a CD-ROM)
- Microsoft Windows XP Home Edition o Porfessional
- Windows XP actualizado a SP3
- Un conexién de Red disponible
- Usted ha instalado ya Internet Information Services (11S) 5.1 o una version mas
nueva y eso que puede funcionar normalmente.
- Windows Installer actualizado a 3.1 o una version mas nueva ; utilice la version
adjuntada en el CD si todavia no actualice.
- Favor de actualizar el software “Dot Net Framework” a versién 2.0 o una version mas
nueva; si todavia no actualice CMS3000Lite se actualizara automaticamente para usted

mientras que usted esta instalando.
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13 Conexion POS

El TPV Standalone DVR, soporta POS. La conexion de maquina y sélo admite el protocolo

general de la impresora EPSON.

13.1 Diagrama de conexion y paquete

B Diagrama de conexién de ONE POS:

R5435-
% RS4B5+ E . . _; 1\
Boneil " Digital Video Recorder POS
:i . ey > — - Models KG-5H122
e 1 hJE3 B :
Printer

Usted puede conectar a la impresora
directamente o usando terminal Block
para aplicacion sin impresora

13.2 POS Configuraciéon de DVR Standalone
Usted puede configurar RS232/422/485 a través de via local o de acceso remoto.

13.2.1 configuracion via local de RS232/422/485

13.2.1.1 Configuracion de acceso local de RS232/422/485

Haga click en Mend""en el control remoto — sesion (nombre de usuario

por defecto: AA y contrasena de acceso: 11) — Seleccionar

—"instalacién™Seleccione RS-232 / 422 / 485"operacion (como sigue)
Necesidades de los usuarios a configurar esta opcién para el hardware
externo, como PTZ speed dome, POS. GPS y teclado de DVR para
funcionar correctamente.

Ajuste de POS a continuacion:
Dispositivo  : POS
Modelo : Epson General
Baudio 19600
Bit dedatos :8
Bit de pausa : 1
Paridad : ninguno
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Lo [~ Lo ][] [-]

Nombre Descripcion
1| Tipo de dispositivo Pulse =/ para seleccionar el dispositivo apropiado.
+
2 | Modelo Pulse =l para seleccionar el modelo adecuado para el
dispositivo.
3 | Baud Rate Pulse |=| para establecer la velocidad de transmision.
: ¥
4 | Bit de datos Pulse =/ para establecer el bit de datos.
: T
5 | Stop Bit Pulse |= para establecer el bit de parada.
; +
6 | Paridad Pulse = para establecer la paridad.
i ¥
7 | DVR/Gémara ID Pulse =/ para asignar el DVR / Camara un ID de identidad.
8 | MODO Haga click para entrar en el modo del ajuste de RS-232
opcional.

NOTA: POS modelos de soportado por S130/SH130/SH330/SH530:
Epson Serial-TM8811, TM200, TMU295, TMU300, TMU675, TMT882, RPU420,
Impresoras MD332S. Cédigo ASCII.
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13.2.1.2 Modelo de pantalla

4
08/02/01 17:36 £

Haga click en”Esc” (tres veces) en el mando a distancia para acceder a la pantalla

principal como a continuacion.

Paso A POS Configuracion de pantalla
Haga click en Establecer / Enter en el mando a distancia para activar el GPS

/ POS de ajuste.

Posicion Centro == 2

Fondo Verde
— o
Fil e 1 4
“Liiioo
Grabade % On : i
] r [k ance |l 7

Descripcion

+
Haga click en para seleccionar ya sea GPS o POS como
el tipo de pantalla.

+
Haga click en para ajustar la posicion de la ventana del
GPS / POS.

3
5
6
Nombre
1 | Tipo
2 | Posicion
3 | Fondo

+
Haga click en para seleccionar el color de fondo de la

ventana de visualizacién.

124 www.kguardsecurity.com



KGUARD Standal

one KG-SH122 Manual del usuario

KGUARD

SECURITY

4 | Filas

esta disponible para POS.

+
Haga click en para establecer la altura de la ventana de
visualizacién del punto de venta. NOTA: Esta funcién sélo

5 | caracteres

+
Haga click en para establecer el ancho de la ventana de
visualizacion del POS NOTA: Esta funcidn sdlo esta

disponible para su visualizacion POS

6 | Ingrese Haga click para guardar y salir de la configuracion.
7 | ESC Haga click para salir sin guardar la configuracion.
NOTA:

Necesidades de los usuarios a configurar el escenario de RS-232/422/485 POS para

funcionar correctamente. (Por favor, referencia cruzada a la seccion de configuracion

RS-232/422/485""de Standalone DVR Manual)

3% POS Dispositivos compatibles:

Epson Serial-TM8811, TM200, TMU295, TMU300, TMU675, TMT882, RPU420,
Impresoras MD332S.
Codigo ASCII.

Paso B. Haga click en Enter / Esc en el mando a distancia después de visualizacién de

4 canales de video con una canal de POS canal en el centro de la pantalla como

ejemplo de la figura a continuacién.

a7:02.01 11:51:25
EO01 Total Order-167

Order . Description

AR A AR A R AR AT AR A TR E AR AT
UsDsS 7.0
SrEE AT

1. Lemon Tea w20
AR R TS A AT R
USD$ 17.0 Total

870201 11:51:25

E01 Total Order:167

Lemon Tea
. Print Order
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13.2.2 RS232/422/485 Configuracion remota
13.2.2.1RS232/422/485 configuracion de acceso remoto
Paso A. Escriba la direccion IP del DVR Standalone en la barra de direcciones de IE.

Escriba el nombre de usuario, contrasena, puerto de control y datos de puerto de
informacién (como la figura A-1) para tener acceso al sistema (como la figura A-2).
- El nombre de usuario por defecto: AA

- La contrasefa por defecto: 11

=

2 IE-Plugin - Microsoft Internet Explorer

File Edit Wiew Favorites Tools  Help :':'
B . Lael [ A 7y . : N | ey 3

Qb : L (B L. ) Search ¢ Favorites @ -
Acddressl B hbtprk 1081682k T0jierk vIB e ks
Google (Cl~ vici@ M B~ 2 ?  (setings~
A

Please cligkinthicauindouchefore amsopecation il ogio Oialog!

IP Address | 192,168, 3 |
Username | | =
Password - |
Canttrol Part is? |
D ata Part I 68 |

< como la figura A-1>

Camera03 L 0901115 1011245 IKGYARD
. = |

———
il

< como la figura A-2>
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Paso B. Haga click en Configuracién del servido para acceder a la operacién

como a continuacién. Luego de Pulse para entrar en la pagina de
configuracién del servidor.
Device List X

Device ... Address Contr..  Data..  User.. Pasz.  Ado..  Cone. Add

DR kgs1 30 dvndn.. T T

Fropefties

Claze

Paso C. Configuracién de RS 232/422/485

En primer lugar, por favor terminar RS-232 para configuracién de POS como a
continuacion:

Tipo de dispositivo: POS

Modelo: Epson General

DVR / Camara ID: 1

Baud Rate: 9600

Bit de datos: 8

Bit de parada: 1

Paridad: Ninguna

Después de terminar RS-232 para POS configuracion, por favor haga click en el botén

Cargar para actualizar el estado del servidor DVR.
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Device Properties g|
._ Pre-Camera Camera Il -M-qtip:n___._____i_{iglp_q_\;o_ss _.= Alarm SEQ .D.is.Eias_J- Schedule HDD |
[ Password || Sytem | RSZ20220405 | Wetwork Emal | FIP | Moble |
RS-232

Device Tupe - N vl Madel -
DR/Camera ID Baud Rate:
Data Bit 5 Stop Bit Parity :
-4227483
Device Type: POS ~| Model: Epson General v]

DVR/Camera D |2 v: Baud Rate:

Stop Bit: 1 ~ ‘ Parity : ‘ None ~ |

Data Bit i-B

phional Ha-

Device Type: |N;‘A vl tadel :

DYR/Camera D Baud Rate:

DataBit Stop Bit: Parity -

Nombre Descripcion

1 | RS-485 Seleccione el dispositivo adecuado que utiliza sefal del
RS-485, el modelo del dispositivo, ID de cdmara, la tasa de
baudios, bits de datos, bit de parada y la paridad de los menus

desplegables.
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13.2.2.2 Modelo de pantalla

Camera03 L

S
e

i

Configuracién POS

09/01/15 10:12:46 KGs-‘!dBP
=

Esta caracteristica esta disefada para permitir al usuario poder configurar el POS a

través de configuracion de IE.

POS Config

1| Device : |D'|.I'R#1

3| (%) Pop-up Window

5
CH1 CHZ CH3 cHe &) Live
CHS CHE CH7 CHa () Plavback
[#*]cH?  [w]cHio  [#]cH11  [#]cHLE
[elcHiz [wlcHis [wloHis  [wlcHl

(6] {7 video Window

v

|y |2 |Rows: 14 Charackers : E;|

| Tewxt Colar :

Background Colar .
Nombre Descripcion
1 Dispositivo Seleccione el DVR que esta conectado con POS.

2 Mostrar POS

Haga click para mostrar la ventana de punto de venta en la pantalla.

3 Ventana Pop-up

Haga click para mostrar la informaciéon de POS en una ventana
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separada.
4 Tipo de senal Haga click para seleccionar la sefial que se aplica.
5 En vivo / El usuario puede optar por configurar en directo o configuracion de
Reproduccién salida de reproduccién POS.
6 Ventana del Haga click para mostrar POS en el canal de video de la cdmara
video seleccionada. El usuario puede ajustar el tamafo de la ventana de

visualizacion a través de la Filas / valor de caracteres y las coordenadas

de la ventana a través de la X & Y de valores.

7 Color del texto El usuario puede seleccionar el color de fuente para el texto de venta.

8 Color de fondo Haga click para aplicar color de fondo a la ventana de visualizacién. El

usuario puede seleccionar el color de fondo de la ventana de POS.

OK Haz click aqui para guardar los cambios.

A Cancelar Haz click aqui para cancelar los cambios.
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|Apéndice A-Zona horarial

Zona Horaria contrarrestar DST Inicio Final
Samoa GMT - 11:00
Hawaii GMT - 10:00
Alaska GMT - 09:00 Mar, 2 °domingo, 2:00 Nov, 1st Sun, 2:00
Hora del Pacifico (EE.UU. y Canadd) GMT - 08:00 Mar, 2 °domingo, 2:00 Nov, 1st Sun, 2:00
Arizona, EE.UU. Montafna GMT - 07:00
Chihuahua, La Paz, Mazatlan GMT - 07:00 mayo, 1 de Sun, 2:00 Septiembre, Ultimo
domingo, 2:00
Hora de las Rocosas (EE.UU. y GMT - 07:00 Mar, 2 °domingo, 2:00 Nov, 1st Sun, 2:00
Canadd)
América Central, Saskatchewan, GMT - 06:00
Hora central (EE.UU. y Canadd) GMT - 06:00 Mar, 2 °domingo, 2:00 Nov, 1st Sun, 2:00
Guadalajara, México DF, Monterrey GMT - 06:00 mayo, 1 de Sun, 2:00 Septiembre, Ultimo
domingo, 2:00
Bogota, Lima, Quito, Indiana (Este) GMT - 05:00
Hora oriental (EE.UU. y Canada) GMT - 05:00 Mar, 2 °domingo, 2:00 Nov, 1st Sun, 2:00
Hora del Atlantico (Canada) GMT - 04:00 Mar, 2 °domingo, 2:00 Nov, 1st Sun, 2:00
Caracas, La Paz, GMT - 04:00
Santiago GMT - 04:00 Oct, 2 °domingo, 0:00 Mar, 2 ¢ Sol, 0:00
Terranova GMT - 03:30 Apr, 1st Sun, 2:00 Octubre, Ultimo
domingo, 2:00
Brasilia GMT - 03:00 Octubre, 3 dom, 2:00 Febrero, 3er domingo,
2:00
Buenos Aires, Georgetown GMT - 03:00 Octubre, 3 dom, 2:00 Febrero, 2 °domingo,
2:00
Groenlandia GMT - 03:00 Mar, dltimo domingo, 1:00 | Octubre, Gltimo
domingo, 1:00
Mid-Atlantic GMT - 02:00 Mar, altimo domingo, 2:00 | Septiembre, Gltimo
domingo, 2:00
Azores GMT - 01:00 Mar, dltimo domingo, 2:00 | Octubre, dltimo
domingo, 3:00
Cabo Verde GMT - 01:00
Casablanca, Monrovia GMT + 00:00
Dublin, Londres, GMT + 00:00 Mar, dltimo domingo, 1:00 | Octubre, Gltimo
domingo, 2:00
Europa Occidental, Europa Central, GMT + 01:00 Mar, dltimo domingo, 2:00 | Octubre, Ultimo
domingo, 3:00
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Africa occidental y central GMT + 01:00

Europa del Este GMT + 02:00 Mar, dltimo domingo, 0:00 | Octubre, ultimo
domingo, 1:00

El Cairo GMT + 02:00 Abril, viernes pasado a Septiembre, viernes

las 2:00 pasado a las 2:00

Harare, Pretoria GMT + 02:00

Helsinki, Kiev, Riga, Sofia, Tallin GMT + 02:00 Mar, dltimo domingo, 2:00 | Octubre, dltimo
domingo, 3:00

Jerusalén GMT + 02:00 1 de abril, 2:00 Oct, 2 °domingo, 2:00

Bagdad GMT + 03:00 1 de abril, 3:00 1 de octubre, 4:00

Kuwait, Riyadh, Nairobi, GMT + 03:00

Moscu, San Petersburgo, Volgogrado GMT + 03:00 Mar, dltimo domingo, 2:00 | Octubre, Gltimo
domingo, 3:00

Teheran GMT + 03:30 Mar, Mar 4, 2:00 Septiembre, Ju 4,
2:00

Abu Dhabi, Muscat GMT + 04:00

Baku, Thilisi, Yerevan GMT + 04:00 Mar, dltimo domingo, 2:00 | Octubre, Ultimo
domingo, 3:00

Kabul GMT + 04:30

Ekaterinburg GMT + 05:00 Mar, dltimo domingo, 2:00 | Octubre, Gltimo
domingo, 3:00

Islamabad, Karachi, Tashkent GMT + 05:00

Chennai, Mumbai, Nueva Delhi, GMT + 05:30

Katmandu GMT + 05:45

Almaty, Novosibirsk GMT + 06:00 Mar, dltimo domingo, 2:00 | Octubre, ultimo
domingo, 3:00

Astana, Dhaka, Sri Lanka, GMT + 06:00

Rangun GMT + 06:30

Bangkok, Hanoi, Yakarta, GMT + 07:00

Krasnoyarsk GMT + 07:00 Mar, ultimo domingo, 2:00 | Octubre, ultimo
domingo, 3:00

Irkutsk, Ulan Bator GMT + 08:00 Mar, dltimo domingo, 2:00 | Octubre, Gltimo
domingo, 3:00

Beijing, Chingging, Hong Kong, GMT + 08:00

Urumai,

Kuala Lumpur, Perth, Singapur GMT + 08:00

Taipei GMT + 08:00
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Osaka, Sedl, Tokio GMT + 09:00
Yakutsk GMT + 09:00 Mar, dltimo domingo, 2:00 | Octubre, dltimo
domingo, 3:00
Adelaida GMT + 09:30 Octubre, ultimo domingo, | Mar, Ultimo domingo,
2:00 3:00
Darwin GMT + 09:30
Brisbane, Guam, Port Moresby, GMT + 10:00
Canberra, Melbourne, Sydney, GMT + 10:00 Octubre, Ultimo domingo, | Mar, Ultimo domingo,
2:00 3:00
Hobart GMT + 10:00 Oct, 1st Sun, 2:00 Mar, Gltimo domingo,
3:00
Vladivostok GMT + 10:00 Mar, dltimo domingo, 2:00 | Octubre, dltimo
domingo, 3:00
Magadan, Islas Salomoén. GMT + 11:00
Auckland, Wellington GMT + 12:00 Oct, 1st Sun, 2:00 Mar, 3er domingo,
2:00
Fiji GMT + 12:00
Kamchatka GMT + 12:00 Mar, dltimo domingo, 2:00 | Octubre, dltimo
domingo, 3:00
Anadyr GMT + 13:00 Mar, dltimo domingo, 2:00 | Octubre, dltimo
domingo, 3:00
Nuku'alofa GMT + 13:00
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|Apéndice B- Diagrama de conexion junta

ewmwe o]
EEEEE R5-232 5V /2AIN

Rear Panel

RS-485

Communication with PC PawerSupply

for firmware update

‘. !.- SH-330 - S-130I h

SH-522 SH-322 SH-530 SH-130

Speed Dome
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|Apéndice C - Tabla de referencias de grabacién (NTSC)

Tiempo de grabacién NTSC (en horas) - s6lo para referencia
Sistema de almacenamiento (GB): 200
Resoluciéon Calidad Promedio Velocidad de grabacion (IPS)
Tamafio de la imagen (KB) * 120 | 60 | 30 | 15 10 5
720x480 9 27,7 67 134 |201 (401
(Full D1) 8 24,5 76 |151 |227 |454
7 21,0 88 |176 [265 |[529
6 18,4 101 |201 {302 |604
5 14,0 132|265 (397 |794
4 11,3 164 |328 |492 [983
3 7,7 241 |481 |722 1443
2 5,6 331 |661 (992 (1984
1 3,6 514 1029 [1543 (3086
720x240 9 13,9 67 133|266 |400 [799
(Half D1) 8 12,3 75 151 |301 (452 {903
7 10,5 88 176|353 [529 |[1058
6 9,2 101 |201 |403 |604 |1208
5 7,0 132|265 |529 |794 (1587
4 5,7 162 |325 |650 (975 (1949
3 3,9 237 |475 |950 [1425 |2849
2 2,8 331 |661 [1323 [1984 (3968
1 1,8 514 11029 (2058 [3086 (6173
360x240 9 7,0 67 |133 1266 |529 (794 |1587
(CIF) 8 6,2 75 149 299 |597 (896 (1792
7 5,2 88 176 (353 |712 |1068 |2137
6 4,6 101 |201 [403 |805 |1208 |2415
5 3,5 132|265 |529 |1058 |1587 |3175
4 2,9 162 (325 650 |1277 {1916 (3831
3 2,0 237 |475 |950 |1852 |2778 |5556
2 1.4 331 |661 [1323 2646 (3968 |7937
1 0,9 514 |1029 (2058 4115 (6173 |12346

* Promedio del Tamaiio de la imagen se calcula sobre la base de la escena tipica camara, y un promedio de por

H.264 1/P /P marcos.
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|Apéndice D — Tabla de referencia para grabacion (PAL)|

PAL Tiempo de grabacion (en horas) - s6lo para referencia
Sistema de almacenamiento (GB): 200
Resolucion Calidad Promedio Velocidad de grabacion (IPS)

Tamaiio de la imagen (KB) * 100 | 50 25 | 12,5 8 4
720x576 9 36,0 62 123|193 |386
(Full D1) 8 32,0 69 139|217 |434

7 27,3 81 163|254 |509
6 21,3 104 (209 (326 [652
5 18,3 121|243 |379 |759
4 14,7 151 |302 (472 |945
3 10,0 222|444 1694 (1389
2 7,3 304 609 [951 1903
1 4,7 473|946 |1478 |2955
720x288 9 18,0 62 123|247 |386 |772
(Half D1) 8 16,0 69 139|278 (434 (868
7 13,6 82 163|327 |511 1021
6 10,7 104 (208 |415 |649 1298
5 9,2 121|242 |483 |755 |1510
4 7.4 150 |300 [601 (938 |1877
3 5,0 222|444 (889 |1389 (2778
2 3,7 300 |601 (1201 |1877 |3754
1 2,4 463 (926 |1852 (2894 |5787
360x288 9 9,0 62 123|247 [494 (772 |1543
(CIF) 8 8,0 69 139|278 [556 (868 |1736
7 7,2 82 163|327 [654 (1021 |2042
6 5.7 103|206 |412 (823 |1286 |2572
5 5,0 121 |242 |483 (966 |1510 (3019
4 4,0 150 |300 |601 (1201 |1877 |3754
3 2,8 222|444 |889 (1778 |2778 |5556
2 2,2 292|585 (1170 (2339 (3655 (7310
1 1.4 463 (926 |1852 (3704 (5787 |11574

* Promedio del Tamaiio de la imagen se calcula sobre la base de la camara de escena tipica, y un promedio de por

H.264 1/P /P marcos.
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|Apéndice E-Standalone DVR el acceso a través de la configuracion de router]

1. Acceso a servidor de video de DVR desde Internet
1.1 Conexidn de dispositivos de red:

El siguiente diagrama muestra la diagrama de conexién de una red local a Internet /
WAN:
Este ejemplo ilustra la conexion de un router ADSL al médem ADSL (ATU-R). EI ADSL
tiene una direccién fisica IP (por ejemplo: 111.222.333.444), y todos los deméas PCs de
la red local (LAN) estan conectados al router ADSL para compartir la misma direccion
IP fisica.
En este ejemplo, la direccion IP local del router ADSL es 192.168.0.1 y la direccién IP
local del servidor de video DVR es 192.168.0.22.

The aetweork connection of DVE Video Server (Behind the Fue Wall)

(AN T

DVE Video Server
Ex 192168022
i Cable/DSL Web Port: 8080(defined by user)
Wan Modem e Video Stream Ports
Ex: 19216801 ————
(ATU-R) =) | 67.68
Real IP:
EX 111,222 333444 i A
| t ’

1.2 Configuracion de la red (secuencia de video a través de IE)
Por favor, siga los siguientes pasos para configurar la red para permitir que el servidor
de video DVR detras de la pared de fuego para transmitir el video a través de Internet
por IE.

1.3 Configuracién del servidor de video de DVR
En el servidor de video DVR el usuario tiene que activar la opcion "Configuracion del
Web Server" y especificar un puerto para la transmision de video a través de IE. En la

muestra el puerto esta configurado como "8080"
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1.4 Configuracion del router
En el router, el usuario tiene que fijar la asignacién de puertos de servidor de video.
En este caso, el puerto esta configurado como 8080 y el servidor de video direccion IP
local es 192.168.0.22. Asi, el usuario debe configurar la asignaciéon de puertos de 8080
a192.168.0.22
En la foto de abajo, utilizamos router D-Link (DI-524) como un ejemplo:
Nota:
La configuracion de los diferentes routers podria ser diferente, por favor consulte el manual de

usuario del router para informacion de configuracion.

Step 6 Create | Virual Server
a second entry Wirtual Semer is used to allow Intemet users access to LAN semvices.

as shown here: @ Ensbled>" Disabled
Marne < I DVR Web Port__> sl
Private IP
Protocol Type m
Private Por |_
Step 7 Click  Public Fon r
Apply and then  gpedule
click Continue. © From Time |00 | - |00 =| |AM »| To |00 =] - 00 =] [0 =

Day | Sun "|Tu Sun '|
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1.5 Verde IE
En los Gltimos 2 pasos, el puerto: 8080 se asigna desde el servidor de video
(192.168.0.22) para publico.
Esto permite a los usuarios acceder al sitio de forma remota, escribiendo
"http://111.222.333.444:8080" en la barra de direcciones de IE.

Tenga en cuenta que el usuario debe introducir primero el nombre de usuario y
contrasena para entrar en el sistema.

1.6 Configuracion de la red (secuencia de video remoto Software de Cliente)
El usuario también puede instalar el software de cliente remoto y utilizar el software de
cliente remoto para acceder al servidor de video desde sitios remotos.

1.7 Configuracion del router
Servidor de video DVR utiliza los puertos 67, 68 para comunicarse con el sistema de
software de cliente remoto. Por lo tanto, los usuarios tienen que asignar el puerto
mencionado, desde el servidor de video al publico. Este ejemplo muestra la cartografia
de la 192.168.0.22 a los puertos publicos de 67, 68
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|Apéndice F - Copia de seguridad de archivos de video|

Copia de seguridad de archivo de video Standalone a una unidad flash USB / Regrabadora de
DVD externa

Uso de una unidad flash USB:

1. Antes de usar una unidad flash USB, el formatear el sistema de archivos a FAT32 de

MS-Windows, para tarjeta SD, favor formatear para que el sistema sea de FAT.

2. Ir a opcién de” dispositivo de copia de seguridad".

3. Seleccione opcion "USB Drive" a continuacion, presione "Enter" botdn en el control remoto.

Backup Restore
Backup Restore
Backup Restore
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La imagen de abajo se muestra cuando una unidad flash USB se conecta con éxito a Standalone DVR.

Backup Restore
Backup Restore

4. a. Pulse "ESC" bot6n del mando a distancia para salir del mend.
b. Presione boton "Buscar" en el control remoto.

c. Seleccione "Buscar por el tiempo" opcién.

‘

(L hi
I mlHIHH H\ AL

5. a. Configuracion de la copia de seguridad de video a partir del tiempo. Presione "-" o el botén "+"

r.|—|
para cambiar el nimero.
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5. b. Presione boton "Copiar" -

6. a. Configuracion de la copia de seguridad de video para finalizacion de tiempo.

BN
T

6. b. Presione botén "Copiar" - para iniciar copia de seguridad de video.

7. Icono de copia de seguridad H se mostrard en el botén derecho del monitor.

8. El estado de copia de seguridad se muestra en el botén de monitor.

D2/04 11:07 Copying: 20
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N2/04 11:08 (31.5M/52.9M

9. Cuando el icono de copia de seguridad H desaparecer significo el proceso de copia de
seguridad se ha completado.
* Nota: Si desea detener la copia de seguridad de video, mientras que el proceso de copia de seguridad

no esta finalizado.

Presione boton "Copiar" - .

Presione "Stop" “

USB Drive

A
[
TR

10. Retire la unidad flash USB de "dispositivo de copia de seguridad" antes de desconectar la unidad
flash USB.

Pulse en botén "ENTER" para desconectar la unidad flash USB.
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Ahora, la unidad flash USB esta desconectado y seguro para desconectar desde Standalone DVR.

Usando regrabadora de DVD externa:

1. Por favor, use DVD + R /-R/ RW para copias de seguridad de video.  Standalone DVR s6lo detectar

un disco DVD.
2. Ir a "dispositivo de copia de seguridad" opcion.

3. Seleccione "USB DVD" opcién a continuacion, presione botén "ENTER".

Restore
Restore

Restoré’

ernal D
>en ma
the tr

La imagen de abajo muestra DVD USB cuando se conecta con éxito a Standalone DVR.

Backup Restore
Rastore

4. a. Pulse "ESC" botén del mando a distancia para salir del mena.

b. Presione botdn "Buscar" en el control remoto.

c. Seleccione "Buscar por el tiempo" opcién.
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5. a. Configuracion de la hora de comienzo de la copia de seguridad de video. Presione "-" o el bot6n

rEBE—
"+" [N para cambiar el niimero.

5.b. Presione bot6n "Copiar" - .

6. a. Configuracion de la finalizacién de la copia de seguridad de video.

o Dt/ Or2iDNeiis Trs Ote

X fl

6. b. Presione botén "Copiar" - para iniciar copia de seguridad de video.

7. Icono de copia de seguridad u se mostrara en el botén derecho del monitor.

8. El estado de copia de seguridad se muestra en el botén de monitor.

P2/04 11:07 Copying:

D2/04 11:08 (31.5M/52.9M

9. Cuando el icono de copia de seguridad u Desaparece, significd el proceso de copia de

seguridad se ha completado.

* Nota: si aparece el mensaje siguiente. Favor de reemplazar con un disco de DVD de limpieza a

continuacion, presione boton "ENTER”.”

g failed!! Please insert a new disc and
[ENTER] to rewrite, or press [ESC] to
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10. Extraiga el DVD USB de "dispositivo de copia de seguridad" antes de desconectar el DVD USB.
Pulse en botén "ENTER" para desconectar USB de DVD.

Reproduccion de archivos de video desde una unidad flash USB / regrabadora de DVD externa
de DVR Standalone.

1. Antes de la reproduccion de archivos de video desde una unidad flash USB / regrabadora de DVD

externa por favor asegurese de que estos dispositivos estan conectados.

2.a. Presione boton "Buscar" en el control remoto.

b. Seleccione "Buscar archivados" opcién.

3. El archivo de video en la unidad flash USB / USB regrabadora de DVD se muestra a continuacion.
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Seleccione carpeta de video y pulsar botén "ENTER".

Seleccione un archivo de video a continuacion, presione "Enter" para reproducir el video.

»te File/Directory

* Nota: la explicacion del nombre del archivo.

Camera Date Time File
number format -

147 www.kguardsecurity.com



KGUARD

KGUARD Standalone KG-SH122 Manual del usuario SECURITY

Reproduccion de archivos de video desde una unidad flash USB / regrabadora de DVD externa
en PC / Laptop (Windows XP).
1. Inserte una unidad flash USB / DVD en PC o portatil.

2. Seleccione la carpeta de video.

© CDROM (E:) FEX
Fle Edt VMiew Favorites Tools  Help .‘?;"

@Back - \) IJ; /':] Seatch lit Foldats v

File and Folder Tasks () T .__J n_‘J |_'J

@ Publish this Folder ko 0001 000z Videoplayer
the Web

gd Share this folder

Other Places

icono para la reproduccién del video.

2.0001 CEX
File Edit ‘iew Favorites Tools Help #
@ Back - .\‘d_) Iﬁ /':] search lit Falders v

Address | [3) £:10001 v| =] Go

- N a0 1 -Z20090204-055959
File and Folder Tasks M5-005 Bakch File

1 kB
(20 Make anew folder

@ Publish this folder ta cami1-20090204-035959
the Wb . HZ&4 File

i Share this folder 47,663 KB
carnD1-20090204-100900

Hz64 File
5,543 KB

Other Places

(=) COROM (E})
R R et |rrﬂ'||':
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4. Un reproductor de video aparecera.

@ CAMO1-20090204-095959.H264 - Videoplayer 9 (=13
Fle Player Help

“Worr Moy IR

* Nota: Explicacion de la funcion

Fast Fast Single Play Pause Stop Snapshot
Backward Forward Step
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|Apéndice G-Preguntas mas frecuentes y Solucion de Problemas |

Pregunta Responder
Caracteristicas
(Cudntos usuarios pueden tener acceso Hasta 6 usuarios pueden iniciar sesién en DVR de forma
remoto a la vez? simultdnea.
HDD mensaje no aparecerd (HDD 1 Este mensaje s6lo aparece cuando el disco duro en
fallo) Standalone no ha hecho formateo fisico. * Nota: v5.08

SUPERIOR APOYA ESTE MENSAJE.*

En la configuracién de disco duro del Vaya a "Formato de disco duro / funcién eliminar".
tamafio (GB) estd mostrando un signo de | Presione botén "Llamar” para formatear disco duro

interrogacién (?). fisico.

HE OLVIDADO LA CONTRASENA Por favor, envienos un correo electrénico

service @kguard.com.tw

Con el nimero de serie que se encuentra en "la opcién

de estado".

IR Contralor no funciona. Q1: Bateria de IR mando a distancia puede agotarse.
A1: Para probar la bateria puede apuntar su mando a
distancia IR a uno de sus cdmara y presiona "Menu".
Si las baterfas no se agoten deberia ver el IR parpadea

en video.

Intermitente

No Intermitente

Cambie las pilas si se requieren.

Q2: Si la configuracion del sensor DVR 1- § IR y Q1

(Pregunta frecuente de control remoto) no funciona.
A2: El mando a distancia IR puede estar fuera de

orden. Podngase en contacto con su distribuidor local o

proveedor de los nuevos control remoto IR
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Ma

Con la configuracién de alarma de HDD
auto sobrescribir / porcentaje de
grabacién normal pasard de 99% a 0%,
(esto significa el video grabado se

borrara?

P3: Si usted necesita acceder al DVR standalone,
mientras que el controlador remoto esta fuera de orden.
A3: Por favor, actualice el firmware del sitio Web de

DVR independiente KGUARD.
ipular Standalone

0% no elimina todos los videos grabados.  Sélo el
video con fecha mds antigua se sobrescribe con el nuevo

video.

(Cémo empiezo a grabar videos?

Los videos comenzard a grabar disco duro una vez se ha

instalado correctamente y el formateo fisico.

(Cémo se utiliza registro en la Agenda?

Por favor, consulte el capitulo 7.7.5 grabacion

programadas

(Cémo puedo configurar PTZ cdmara?

Por favor, consulte el capitulo 8. Control PTZ

(Cémo funciona "ajuste encubierto"?

Para los usuarios que inician sesién como "supervisor" o

"explotador” va a ver los videos encubierta.

(Do6nde puedo cambiar el puerto de
control /

HTTP?

puerto de datos / puerto de

1. Ir a "Configuracién de red".
2. TIra"Adv"
* Nota: El control del puerto por defecto es 67, puerto de

datos es 68, el puerto HTTP es 80 *.

(El correo electrénico envia video?

Sélo envia con la foto del evento.

(Qué tipo archivo recibe FTP?

Funcion de copia de seguridad Standalone

Disco Duro USB / Flash Drive no detecta

FTP recibira el archivo de video del evento.

Por favor, formatee el disco duro USB / Flash Drive al
sistema de archivos FAT32/FAT por el sistema de
Microsoft.  El dispositivo de copia de seguridad tiene
que ser conectado por el sistema de software  antes de
que pueda utilizarse para leer / escribir. Si no pudo
conectarse, por favor desconecte el dispositivo y, a
continuacién, conecte el dispositivo en el puerto USB de

nuevo.

He conectado Standalone con un grabador
de USB DVD. Pero si yo inserte el disco

CD, Standalone no lo detecta.

Copia de seguridad de DVD sélo soporta DVD, no CD.
* Nota: DVD + RW, DVD + R y DVD-R son de apoyo
(DVD-RW no es compatible.) *.

Si los videos de copia de seguridad de
biisqueda inteligente de los videos son
muy cortos, pero cuando hago copia de

seguridad de la busqueda por caso, el

Si el usuario necesita realizar una copia de videos de
busqueda inteligente es recomendar al usuario utilizar la
funcidn de bisqueda por hora para copias de seguridad

de los periodos especificos.
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video se parece mas?

(Cémo puedo configuracién la copia de De configuracién de copia de seguridad de IE:
seguridad? 1. Haga click en opcién de "Configuracién de
dispositivo".

2.  Hagaclick en el bot6én "Propiedades”.

3. Haga click en el botén "Guardar". (Guardar la
configuracién en una carpeta, seleccionada)
Configuracién de copia de seguridad de Standalone:

1. Controlador flash USB debe estar conectado por el
software.

2. Enel "dispositivo de copia de seguridad” elija la

funcién de copia de seguridad.

Acceso remoto Independiente

(Cémo puedo ver 2 o mds dispositivo 1. Haga click en opcién de "Configuracién de
Standalone en un disefio de pantalla? dispositivo".

2. Haga click en el botén "Afiadir".

3. Escriba la direccién IP, nombre del dispositivo
(cualquiera), nombre de usuario y contrasefia para este
dispositivo.

4. Haga click en opcién de disefio "Vincular a 25win".
* Nota: ambos dispositivo deberd ser capaz de acceder

con el navegador IE *
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Programacion de red rapido para usuarios de Standalone DVR
Vista remoto Standalone DVR videos usando navegador de IE dentro de la region de red de area
local o por Internet
1.
1.1 Diagrama de conexion de red:
Capitulo 1.1 da una idea de arquitectura de conexién de red simple de una direccion IP
de area de red local a la actual direccion de IP (llamado Internet / WAN). El ejemplo
ilustra la conexioén del router al modem ADSL. EI  ADSL modem actualmente tiene
una direccion de IP publica (por Ej.: http://59.120.205.176 ), y todos los otros PC o

Notebook en la &rea local del red (LAN) esta conectado al router para compartir la

direccién de IP publico actual para acceder al Internet.
Por ejemplo la direccién de IP publico actual de la red local del router es 192.168.8.1 y
la direccion IP de Standalone DVR es 192.168.8.101.

NateBook/PC within
Local Area Network
with IP address:

For example:

192. 168. B. 60

To view Standalone DYE
video type in

http: /7192, 168. 8. 101
in lE browser address

} WoteBook/PC outside
Local Area Wetwork

To view Standalone DYR
video type 1in

http: /759, 120 205. 176
or DDNS hostname:

- http://kegs130. dyndus. org
| SRR . in lE browser address

Notebook/PC in Edinburgh Local Area Network region

(For example: house in N.Y.)

EGUARD BRAND USE MODEM Router Standalone DYR
dctual Public IP address Local Area Network Local Area Network
For example: IP address (Static) IP address {Static)
http: /759, 1Z0. 205. 176 http://192. 168. 8. 1 For example:
DDNS hostname Yirtual Server/Port http://192. 168. B. 101
For example: Forwarding/NAT for Compunication ports:
http: F/kegs130. dyndns. org Standalone D¥R Local 6T, 68, B0

Area Network IP address User name: aa

19Z. 168. 8. 161 Password: 11

Private ports:6T, 68, B
Public ports:6T, 68, BC

1.2 Programacion del red
Favor seguir los pasos como muestra para configurar su Standalone DVR y router/firewall,
de esta manera podes ver video con navegador de IE desde cualquier lugar donde haya
Internet.

(Nota: Algunos proveedor de ISP quizas no proporciona direccién de IP actual otro si.
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1.2.1. Programacion de red en Standalone DVR

Puerto de comunicacion Standalone DVR son 67, 68, y 80 (programacién predeterminado)
Para usuario avanzado que no quieran usar ese puerto pero quiere cambiar para otros

puertos. Favor dirija a Menu—Programacion—Red—Advanzado (Programacién avanzada

de red) en Standalone DVR. El usuario puede cambiar puertos a los nimeros que desee.

1.2.2. Programacion de red en Router / firewall

Standalone DVR uso de los puertos 67, 68 y 80 para comunicarse. También el usuario debe
abrir estos puertos en el router / firewall para que los usuarios pueden acceder con éxito el

DVR Standalone con el navegador Internet Explorer a través de Internet.

En la foto de abajo, utilizamos Router marca KGUARD como ejemplo:
Nota: Routers marca diferente podria tener diferentes en el establecimiento, por favor

consulte el manual del usuario del router para configurar los detalles.

a. Por favor, vaya a "Virtual Server" / "Port Mapping" / "Port Forwarding" / "NAT", en funcién
de su router.

b. La "Direccion IP" es la Red de Area Local direccion IP de DVR Standalone que ha
asignado. Le recomendamos que el usuario asigne una direccion IP estatica, como
192.168.8.101 a Standalone DVR. No asigne una direccién IP de DHCP a Standalone DVR.
c. Seleccione opcién de "Ambos" para el "Protocolo”

d. Si el usuario de Standalone comunicacién DVR usa puerto 67 (el puerto privado), se
recomienda al usuario configurar el puerto publico a 67. Viceversa para puertos 68, 80,
siempre es mejor para ser emparejado. Asi privado: 68 empareja con publico: 68 y asi
sucesivamente.

e. El proceso de apertura y emparejar en los puertos de router esta hecho. El usuario puede
ver los puertos son emparejado y por favor guardar la configuracién en el router, algunos

router puede necesitar reiniciar para que el proceso complete la transmisién de los puertos.
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VIRTUAL SERVER | 8

SPECIAL APPLICATIONS

GAMING

Qos

ROUTING

ACCESS CONTROL

WEB FILTER

MAC ADDRESS FILTER

FIREWALL

INBOUND FILTER

ADVANCED WIRELESS

SCHEDULES

PING WAN

ADVANCED 00 : P

The Virtual Server option allows you to define a single public port on your router for redirection to an internal
LANM IP Address and Private LAN port if reguired. This feature is useful for hosting online services such as FTP

or Web Servers,
Don't Save Settings [

Save Settings

Enable :
Name: |67 < |Select Virtual Server v|
IP Address: §192.163.8.101 b f= | Select Machine ¥ |

Protocol:

Private Port:

Public Port:

Inbound Filter: |Alow Al »
Schedule: |Always »

Enable Name IP Address Protocol Private Inbound Schedule €
Port/Public Port Filter
&7 192.168.8.101  Both 67/67 Allow Al Always 5 8
5 192.163.8.101  Both 63/63 Allow Al Always 5 9
30 192,168.5.101  Both 80/80 Allow Al Always ) 9

1.3 Vista a través del navegador IE (version 6.0 o arriba)

Tenga en cuenta que vista a distancia sélo se puede trabajar en el Internet Explorer.

Navegadores como Safari, Google Chrome y Firefox no seria capaz de ver el video.

En los pasos 1.1 y 1.2 que nos hemos fijado un DVR Standalone con un ejemplo con la

direccion IP 192.168.8.101 que se conoce como una IP privada o red de area local de

propiedad intelectual.

Si los usuarios estan dentro de la region de red de area local que se conecta a
Standalone DVR http://192.168.8.101:80 escribiendo en la barra de direcciones del

navegador IE.

Si los usuarios no estan dentro de la region de red de area local que tendran que
escribir la direccion IP publica (como http://59.120.205.176) o nombre de host de DDNS

(como http://kgs130.dyndns.org) en la direccion del navegador IE bar. para conectar

Standalone DVR.

Tenga en cuenta que el usuario debe introducir primero el nombre de usuario y

contrasena para entrar en el sistema.
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Observacion 1: Usuario quien use navegador de Internet Explorer 7.0 o arriba, favor sigan a
siguientes pasos para conectar a Standalone DVR.

Paso.1
Abrir navegador IE. Haga click en “Herramientas” y dirija a “opcién de Internet”

/= Blank Page - Windows Internet Explorer

| about:blank

U @ §E Blank Page 5~ B - o v |ikPage~ -;—Tuuls'l y

Delete Browsing History...

Pop-up Blocker b
Phishing Filter 3
Manage Add-ons »
Wark Offline

Windows Update

Full Screen Fi1
Menu Bar

Toolbars 3

I Internet Options

1. (a) Click en barra de “seguridad”.

(b) Click en “sitios de confianzas”.
(c) Click en “sitios”

Internet Option: |~ e———
General lSECUI'itY I_P_riEcy I Content | Connections I Prog@nﬁl Advanuedl_ L
a

Select a zone to view or change security settings.

s .
%
Internet  Local intranet Restricted
b sites

Trusted sites
Sites
f This zone contains websites that you
W trust not to damage your computer or c
your fles.
‘fou have websites in this zone.

Security level for this zone
Allowed levels for this zone: Al

Medium
- Prompts before downloading potentially unsafe
=) content
- Unsigned ActiveX controls will not be downloaded

[ Enable Protected Mode (requires restarting Internet Explorer)
Custom level... Default level

Reset all zones to default level

2. Entrar la direcion de IP de Standalone DVR. y desmarque la opcion en “Requiere verificacion del

servidor (https:) para todos los sitios en esta zona”. Despues haga click en “agregar”.
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r B |
Trusted sites ﬁ

A You can add and remove websites from this zone. All websites in
V/ this zone will use the zone's security settings.

Add this website to the zone:
aboutblank

Websites:

Remove

[¥]Require server verification (https:) for all sites in this zone

r B |
Trusted sites ﬁ

4 You can add and remove websites from this zone, All websites in
vf this zone will use the zone's security settings.

Add this website to the zone:
J hitp://59.120.205.176/

Websites:

I [T Require server verification (https:) for all sites in this zone I

e

SECURITY

La direccion de IP ahora esta guardado en sitios de confianza, haga click en “cerrar”

r 3
Trusted sites ﬁ

4" You can add and remove websites from this zone, All websites in
V/ this zone will use the zone's security settings.

Add this website to the zone:

Add
Websites:
http: //59. 120,205, 176 Remove

[ Require server verification (https:) for all sites in this zone
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3. Ingresar direccién del IP Standalone en el navegador de IE.

/= Blank Page - Windows Internet Explorer

SR RN - | http:/59.120.205176/] B e P

U g | @8 Blank Page fi = B - & v (i} Page v G Tgols =

4. Haga click en la opcién “Instalar ActiveX Control”.

/= IE-Plugin - Windows Internet Explorer

Kol | hitp://59.120.205 176/ie.him v | 41| x | Live Search L.

W | S E-Plugin L= B - = = iPage v {3 Tools =

[T To help protect your security, Internet Explarer stopped this site from installing an ActiveX. controf on your computer, Click here for options...

Install ActiveX Control...
What's the Risk?

@ Click here to instal the following Activei controt 1EPhagn.cab’ from KGUARD SECURITY CO., LTD.".. More information

5. Haga click en “Instalar”

r 3
Internet Explorer Add-on Installer - Security Warning ﬁ

Do you want to install this software?

@ Mame: Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable Pack. ..

Publisher: Microsoft Corporation

E] More options Install Don't Install

|¥ While files from the Internet can be useful, this file type can potentially harm
your computer. Only install software from publishers you trust, What's the risk?
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6. Hagaclick en “si”
Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable Pac... .o =) (b

Please read the following license agreement. Press the PAGE DOWN key
to see the rest of the agreemeant.

MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMS -
MICROSOFT VISUAL C++ 2005 RUNTIME LIERARIES
These license temms are an agreement between Microsoft Corporation | =
(or based on where you live, one of its affiiates) and you. Please

read them. They apply to the software named above, which includes

the media on which you received it, f amy. The terms also apply to

any Microsoft

* updates,

* supplements,

* Intemet-based services, and

* support services

for this software, unless other terms accompany those items. I so,

those terms apply.

By using the software, you accept these terms.  you do not accept =

Do you accept all of the tems of the preceding License Agreement? I you
choose No, Install will close. To install you must accept this agreement.

I Yes I No

7. Haga Click en “Instalar”

Internet Explorer Add-on Installer - Security Warning &J

Do you want to install this software?

@ Mame: IEPlugin.cab
Publisher: KGUARD SECURITY CO., LTD.

(% | Mare gntions Install Don't Instal

|\r) While files from the Internet can be useful, this file type can potentially harm
.

your computer, Only install software from publishers you trust, What's the risk?

8. Ingresar “nombre del usuario y contraserna”, después haga click en “ok”

-

Login

IP Address 53120205178

Ilzemame quest

Contral Port &7
[ata Port BB
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9. Ahora debe poder ver vista remoto de Standalone DVR a través de navegador de IE

/= IE-Plugin - Windows Internet Explorer

& http://59.120.205176/ie htm

% & [@Eown || T B v & - [hPege (oo~

KGUYARD

SECURITY

m

Camera

AlarmIn

Alarm Out

Observacion 2:
Aplicar nombre del dominio DDNS
Note: Ante de ser usuario de DDNS debe tener una cuenta de DDNS primero.

Aqui sugerimos una empresa de DDNS www.dyndns.org.

PARTE A: Crear cuenta
(1). Visite siguiente sitio de web: http://www.dyndns.org/

(2). Haga click en la opcién de “Cuenta”

IL‘ h@:."."\r.f\.v\uf.rlym:h:ns.con’:.ll !
Username I:I Fassword LDg in
o DynDNS... e eyt
by Dynamic Matwork Services inc. Lost B 7 = count

About Services Support Mews

New to DynDNS.com? o

Take our new tour and see what we do

DNS Services
DMS faor static and dynamic IP address

Escape poor DNS with Dyn Inc.

MailHop Services

Ensure reliable email delivery

| | Search

160 www.kguardsecurity.com



KGUARD Standalone KG-SH122 Manual del usuario

KGUARD

(3). Haga click en la opcién de “crear cuenta”

C DynDNS.n

Dynamic Matwork Senvices nc
W

About Services

Tely A t

S DynDNS Account Summary
Create Account I

My Services
Login
- View, modify, purchase, and

Lost Passwiord? v‘f delete your services.

=7 My Cart
@ O My Zones/Domains

Add Zone/Domains Services

(4). Llene el acuerdo de aplicacién e informaciones necesarias.

SECURITY

Create an account or log in to continue

Username: | |

Password: | |

Confirm password: | |

Email: | |

Confirm email: | |

Already Registered?

Username I

Password l

Forgot your password?

Subscribe to: DynDNS.com newsletter
(1 or 2 per month)
[ Dyn Inc. press releases

] rRemove HTML formatting from email

Enter the numbers from the above image:

[] 1agree with the acceptable use policy (AUF) and privacy policy.

I Create Account I

TRUSTe
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(5). Cheque su buzdn de e-mail. Ahi habra un e-mail con titulo “Your DynDNS Account Information®.

Haga click en direccién de hyperlink para confirmar el servicio de DDNS que usted solicito. La

cuenta de DDNS que solicito debe estar activada

Dibujo abajo muestra el mensaje de cuenta confirmada una vez que el usuario confirme el servicio
de DDNS.

kd Account Confirmed

The account kguardservice has been confirmed. You can now login and start using your account.
Getting Started

e Create a dynamic DMS host with your own domain name

« Create a dynamic DNS host within our Free domains

e Setup email services

& Reqgister @ domain name

PARTE B: Crear un nombre de host

(1). Dirija de nuevo a la pagina de web http://www.dyndns.org/. Ingrese nombre de DDNS y

contrasena que usted registrd para iniciar sesion.

C DynDNS.. E= mm—

by Dynamic Network Serv = =

About Services Account Support News
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(2). Después que inicie la sesion, favor haga click en “Add Host Services”.

KGUARD

SECURITY

My Services

My Zones/Domains

View, modify, purchase, and
delete your services.

Add Zone/Domains Services

My Hosts

Dynamic DMS Pro
Internet Guide
Spring Server VPS5
MailHop Qutbound
Network Monitoring
SSL Certificates

Recursive DNS

Billing

$ Update your billing
I information, complete a
purchase, and view invoices.

Active Services

Order History

Billing Profile and Vouchers
Renew Services

Auto Renew Settings

Sync Expirations

Account Settings

T

account.

Change Email Address

Change Password
Change Username
Contact Manager
Mailing Lists

Move Services
Preferences

Close Account

Update your email address, set
preferences, and delete your

(3)- a. Ingrese un nombre que pueda pensar (por ej. “lamtesting”)

b. Seleccionar “dyndns.org”

c. Ingrese “1.1.1.1”

d. Haga click en boton “Add To Cart”

Add New Hostname

JHostname:

lamtesting

a N Jdyndns.org b

M |

Wildcard Status:

Disabled [Want Wildcard support?]

Use auto detected IP address 59.120.205.162.

Service Type: (@ Host with IP address [?]

(O WebHop Redirect [2]

(O Offline Hostname [2]
e Address:  [1.1.1.1] C |

TTL value is 60 seconds. Edit TTL.
Mail Routing:

[] Yes, let me configure Email routing. [2]

Mote: You currently don't have any active Dynamic DNS Pro upgrades in your account. You cannot use some of our Host Service
features. Paying for an Dynamic DNS Pro upgrade will make this form fully functional and will add several other features.

| AddToCar

jd

T Host Services
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(4). Haga click en botén “Next”.

Shopping Cart

iamtesting.dyndns.org added to cart. You must checkout to activate.

Your cart contains free services only. You will not be asked for credit card information.
Upgrade Options

Free accounts allow only five Dynamic DNS hosts.

&bull To get Dynamic DNS for your own domain, use Custom DNS.

Dynamic DNS Hosts

iamtesting.dyndns.org - rermove £0.00

Please enter coupons in the box below and click "Add Coupon®.

’—| [W Sub-Total: $0.00
Order Total: $0.00
Would you like to
| MNext == |
(5). Haga click en botén de “Activate Service”
Free Services Checkout
Once you have confirmed the contents of your cart your services will be instantly activated.
Service Period Price
Dynamic DNS Hosts
iamtesting.dyndns.org = $0.00
Sub-Total: $0.00
| Activate Services == |

(6). Ahora su nombre de host de DDNS esta creado.
El nombre de host de DDNS se utiliza para conectarse a su dispositivo como Standalone DVR y cdmara IP, etc.
Una vez que tienes un nombre de host de DDNS véase Nota 3 para ejemplo de trabajo para darle idea de

cémo introducir el nombre de host de DDNS en Standalone configuracion de la red de DVR.

Host Services Add New Hostname - Host Update Logs

iamtesting.dyndns.org successfully activated.

Hostname Service Details Last Updated

iamtesting.d-.-‘ndns.crg ! Host 1.1.1.1 Aug. 31, 2009 4:04 AM
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Observacion.3:

Ejemplo 1:

Actual direccion de IP estatica privada con la configuracion del nombre de host de DDNS

En este ejemplo de trabajo tenemos Standalone DVR para conectar el médem ADSL hacia
adelante.

Nuestro proveedor ISP (HiNet Company Ltd en Taiwan) nos proporciona una direccion IP estatica
publica (esta direccion IP publica nunca sera cambiado). Por lo tanto, una vez que se aplicé un
nombre de host de DDNS de los de la empresa, tales como DDNS www.dyndns.org. Podemos
aplicar esta DDNS nombre de host a direccion IP estatica publica entonces los usuarios pueden
conectar a esta direccion IP publica simplemente escribiendo el nombre de host de DDNS.
Condiciones necesarias para cumplir este valor:

1. Usted tiene una direccion IP estatica publica

2. Usted tiene un nombre de host de DDNS. (Ver Observacion .2 aplicar un nombre de servidor
DDNS)

Paso de programacion en Standalone DVR:

1. Seleccione "Static IP" para "Tipo Red"

2. Introduzca su actual direccion IP estatica publica, la mascara de red, puerta de enlace y DNS.
3. Seleccione "DynDNS estatica" para "DDNS Tipo".

4. Introduzca nombre de host de DDNS que aplico desde empresa de DDNS 5. Introduzca su
"DDNS nombre de usuario” (su nombre de usuario cuenta DDNS)

6. Introduzca su "DDNS Password" (tu contraseiia de acceso a la cuenta DDNS)

Imagen de abajo muestra la configuracion de direccion IP estatica publica y los detalles de DDNS

nombre de host en Standalone DVR
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Una vez que los detalles han llenado en Standalone DVR y guardado se puede visitar la pagina

web del proveedor de DDNS para ver la direccion IP publica, ahora convertira en su direccion IP
estatica publica. Si su direccion IP estatica publica no se ha renovar o actualizar usted puede

ingresar su direccion IP estatica publica en el nombre de host de DDNS a mano.

Host Services Add Mew Hostname - Host Update Logs
Hostname Service Details Last Updated
amtesting.dyndns.org Host 50.120.205.176 Sep. 03, 2009 10:19 PM
Ejemplo 2:

Actual direccion IP dinamica publicas con el nombre de host de DDNS configuracion

En este ejemplo de trabajo tenemos a Standalone DVR para conectar el médem ADSL hacia
adelante.

Nuestro proveedor ISP (HiNet Company Ltd en Taiwan) nos ofrece una dinamica de direccion IP
publica (esta direccion IP publica siempre que los cambios nunca ser el mismo). Por lo tanto,
una vez que se aplicé un nombre de host de DDNS de los de la empresa, tales como DDNS
www.dyndns.org. Podemos aplicar esta DDNS nombre de host a direcciones IP publicas
dinamica entonces los usuarios pueden enlazar para hacer frente a esta dinamica de IP publica

simplemente escribiendo el nombre de host de DDNS.

Condiciones necesarias para cumplir este valor:

1. Usted tiene una dinamica de direccion IP publica

2. Usted tiene un nombre de host de DDNS. (Ver Observacion 2 aplicar un nombre de servidor
DDNS)

Paso de configuracion en Standalone DVR:

1. Seleccione "PPPoE" para "Tipo Red"

2. Introduzca su "usuario” y "Contrasena", que obtiene del proveedor ISP para acceso a Internet.
(Por ejemplo, nuestro ISP proveedor HiNet empresa nos dan la 7241 XXXX@hinet.net nombre de
usuario y contrasena para 021XXX acceso a Internet)

3. Seleccione "DynDNS dinamica" para "DDNS Tipo".

4. Introduzca un nombre de host de DDNS que aplico en la empresa de DDNS.

5. Introduzca su "DDNS nombre de usuario” (su nombre de usuario cuenta DDNS)

6. Introduzca su "DDNS Password" (tu contraseiia de acceso a la cuenta DDNS)

Imagen de abajo muestra la configuracion de la direccion IP publica dinamica y los detalles de
DDNS nombre de host en Standalone DVR.
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Una vez que los detalles han llenado Standalone DVR y guardado se puede visitar la pagina web
del proveedor de DDNS para ver la direccion IP publica ahora convertira en su direccion IP
estatica publica. Si su direccion IP estatica publica no se ha renovar o actualizar usted puede
ingresar su direccion IP estatica publica en el nombre de host de DDNS a mano.

Host Services Add New Hostname - Host Update Logs
Hostname Service Details Last Updated
Iiamtesting.d‘i'ndns.org Host 61.228.180.99 l Sep. 03, 2009 11:11 PM
I—
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