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1 Introduccion

1.1 Vista de frente / Vista trasera

KGUARD

SECURITY

4CH Digital Video Recorder

.. L]
J : 3] ® 3

Remote LAN HDD

Power

Nombre

Descripcion

Indicador del Sensor Remoto

Muestra el estado de conexién y funcién del sensor remoto.

Indicador IR

Alumbra la LED cuando IR esta encendido.

Indicador LAN

Alumbra la LED cuando cable LAN es Conectado.

Indicador del DISCO
DURO(HDD)

Alumbra la LED cuando el DISCO DURO (HDD) esta

correctamente instalado.

Indicador del Energia

Alumbra la LED cuando el dispositivo esta encendido.

Ranura de tarjeta SD

Ranura de expansion para tarjetas de memoria tipo SD.

Puerto USB

Terminal de conexion para dispositivo USB.

Vista trasera

AUDIO

IN —2— J

0.0
09

DC12V/5AIN

Nombre

Descripcion

Entrada 1-4: Conector de

entrada de Video

Conectar Camaras a la unidad.

Salida Secundaria

Conectar al monitor de video secundario

Salida Principal (Video)

Conectar al monitor de video principal.

Entrada/ Salida de Audio X 2

Conector de entrada/salida de Audio (Conectar al dispositivo de

audio)

Salida Principal (VGA)

Conectar al monitor VGA.

COM 1 (RS-232)

Conectar al dispositivo de GPS o POS.

RS-485

Conectar al PTZ speed dome para control del dispositivo.

0 | N|o | o

Conectador Entrada/salida de

Conectar al dispositivo de Alarma.

5 www.kguardsecurity.com




KGUARD Standalone (KG-SH130) Manual de Usuario

KGUARD

SECURITY

Alarma.

9 | COM 2 (RS-232)

Conectar al dispositivo GPS o POS.

10 | Ethernet

Entrada conector de Red.

11 | Interruptor de Poder

Oprimir para encender/apagar la Unidad.

12 | Conector de Fuente de Poder

Conectar la unidad a la fuente de poder.

13 | NTSC/PAL

Configurar la compatibilidad NTSC/PAL del sistema de la

Unidad.
1.2 Control remoto

Nombre Descripcion
1| REC Presionar para comenzar la grabacion.

Mode Presionar para cambiar entre el modo de
? reproduccion o video en vivo.
3| SEQ Presionar para encender el modo de secuencia.
4| CALL Presionar para ver el Monitor de Llamada.

Search En modo de reproduccion presionar para la
busqueda de datos grabados. Hay tres modos de
opcién de Busqueda: Busqueda por Tiempo,

> Busqueda por Evento y Busqueda Inteligente.
(Favor de referir a la seccion 6 para detalles de
informacion.)

Alarma Presionar para restaurar el estado del Alarma al

° Reset pre-definido.
Numeric/ Usar estas teclas para introducir nimeros y textos.
! alpha button

PTZ Presionar para acezar al control de PTZ cuando la
camara suporta la funcion del PTZ.

Goto Presionar para ver la imagen tomada por caAmara
PTZ en el local pre programado.

Function Presionar para adicionar caracteristicas de

8 grabacion de Audio.

Set Presionar para cambiar la visualizacion entre GPS y
POS y para reconfigurar la visualizacion.
(Referencia: Apéndice C para detalles de Configuracion)

Zoom Presionar |=| para ajustar la ampliacién de la
imagen de la Camara.

Ajustar Presionar para cambiar el disefio de la

www.kguardsecurity.com




KGUARD Standalone (KG-SH130) Manual de Usuario

KGUARD

SECURITY

visualizacién entre el canal 1 al canal 4.

Menu

Presionar para acceder al menu de dialogo del dispositivo.

10

Mute

Presionar para encender o apagar el modo Mudo.

11

Esc

Presionar para salir de la pagina de configuracién.

12

X2

Presionar para ajustar la ampliacion de la imagen.

13

Back Space
e s

A /Back Space: Presionar para mover para arriba la seleccion del
opcion en la pantalla o como tecla de retroceso en el

modo de texto / numérico.

«; »: Presionar para mover a la izquierda o derecha.

Y /DEL: Presionar para mover para abajo la seleccién de opcion en la

pantalla o como tecla de borrar en el modo de texto / numérico.

INGRESAR: Presionar para entrar a configuraciones distintivos del GPS
y configuraciones del POS o para guardar cambios.
(favor referir al Apéndice C para detalles de informacion para la

configuracion del GPS o POS)

14

+
Usar para ajustar el volumen.

Presionar para cambiar el disefio de la pantalla entre canal-1 al canal- 4.

15

- L] >

= >

E. 4
¥

E|: poner a rebobinar.

»/ 11| Presionar para la reproduccion o pausa.

[» »]: poner a adelantar.

: Presionar para copiar una imagen mecanismo de almacenaje

externa. Presionar otra vez para parar la copia.

W: parar la reproduccion.

[»1 ] Presionar para pasar a la siguiente imagen.

PageV|: Presionar para desplazar hacia arriba/abajo la lista de

opciones.

16

DVR1 - DVR8

Presionar para acceder al respectivo aparato DVR cuando hay mas de

un aparato DVR conectado a la Red.
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1.3 Instalacién del Disco Duro (HDD)

IDE secundario

IDE primario

A -
e R N 1
o S N

: Asegurar de atornillar el disco duro (HDD) al base de IDE Primario y IDE Secundario

de la tapa de metal como muestra la figura.

IDE Primario

IDE Secundario

: Cuando ambos IDEs estan correctamente atornillados, dejar la tapa de metal en la
orientacion vertical como muestra la figura. Conectar los cables IDE al respectivo
dispositivo IDE.

NOTA: Los cables IDE deben estar cuidadosamente doblada y orientada como muestra la

figura para prevenir interrupcién con otros componentes del sistema o dispositivo.
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: Atornillar bien los tornillos de la caja del metal para completar la instalacion del
DISCO DURO (HDD).
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2 Introducir Texto

Presionar A ¥ <« para seleccionar el texto realzado a ser editado o introducido y después

presionar Ingresar para seleccionar el opcion de texto alfa-numeéricos.

| > B | CALL|
a ndef Fmark|n51kl Hpqrsl |nwxyz|

I R . R A

2 | 4 | # |we| x2 | SEQ]|
abc.{ ghiﬂ| cndn_-qﬁmnu 'E'St_uuq 0 i

Nombre | Descripcion

1 1 Presionar para ingresar el nimero disponible.

2 3 Presionar para ingresar el nimero y letra disponible que aparece en la pantalla.
3 */Mark | Presionar para pasar a la lista de puntuacién y simbolos especiales.

4 | 2 Presionar para ingresar el nimero y letra disponible que aparece en la pantalla.
5 u Presionar para ingresar el nimero y letra disponible que aparece en la pantalla.
6 CALL Presionar para ingresar el nimero y letra disponible que aparece en la pantalla.

NOTA: el boton de Monitor de llamada no es disponible durante el modo de introduccion

de texto/numeérico.

7 2 Presionar para ingresar el nimero y letra disponible que aparece en la pantalla.
8 4 Presionar para ingresar el nimero y letra disponible que aparece en la pantalla.
9 # Presionar para ingresar el codigo del lenguaje extranjeros seleccionados.

A MUTE | Presionar para ingresar el nimero y letra disponible que aparece en la pantalla.

NOTA: el boton de Mute no es disponible durante el modo de introduccion de

texto/mumeérico.

B X2 Presionar para ingresar el niUmero y letra disponible que aparece en la pantalla.
NOTA: el botén de Zoom no es disponible durante el modo de introduccion de

texto/mumeérico.

C SEQ Presionar para ingresar numero.
NOTA: el botén de Modo Secuenciar no es disponible durante el modo de introduccion de

texto/mumeérico.

Atencion:

Para ingresar Texto y Niimeros usar el control, Presionar directamente por los

botones alfa-numeéricos.
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3 Pantalla Principal

102/01 17:36

Nombre

Descripcion

1 Pantalla del Video (Video

Display)

Visualizador en vivo / Reproduccion del video.

2 ID de la Camara (Camera ID)

Muestra los ID de las camaras conectadas.

3 Tiempo/Fecha (Time / Date)

Muestra las fechas y tiempos actuales de la grabacion.

4 | Audio (Audio)

Cuando audio es disponible (encendido), el icono del audio

aparecera en el visualizador en la pantalla.

5 Porcentaje de la grabacion

Alarma

Muestra el porcentaje de la grabacion después de activar la

alarma.

6 Porcentaje de la grabacion

normal

Muestra el porcentaje de la grabacién en modo normal.
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4 Menu
Presionar Menu para llamar al menu de funciones de configuracion.

Ajuste de Viaso
Display de VGA

Camera f"’

Dispositivo Backup

Setup

Mejora de Software

Cerrar

Nombre Descripcion
Iniciar/Salir Presionar para Iniciar/Salir del sistema.
Estado Dejar a los usuarios para ver el estado general del sistema.

Ajuste del Video

El usuario puede ajustar el Color, HUE, Saturacion, Contraste de la

imagen del video.

Visualizador VGA

El usuario puede ajustar la calidad de salida, resolucién, brillo, contraste,

HUE y saturacion del video.

Dispositivo de Copia de

Seguridad

El usuario puede ver en esta ventana el estado del Dispositivo de Copia

de Seguridad conectado y comenzar la copia de datos.

Configuracion

Configuracion principal del sistema.

(Favor de referir para la seccion 4.6 para detalles de informacion)

Actualizacién del
Programa (Software

Upgrade)

Esta funcion deja a los usuarios actualizar directamente el programa

mediante DVD o Memorias USB externas.

Apagado

El usuario puede apagar el sistema para prevenir perdidas de datos.

12 www.kguardsecurity.com
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4.1

Iniciar Seccion / Salir

Presionar en la pagina de Inicio de Seccién o Salir para inicial o desbloquear

cambios de configuracion.

Nombre

Descripcion

1 | Nombre de Login

Favor referir al seccién 2 para introduccién de texto/numeérico.

Nota: El valor pre-determinado para el nombre de acceso es aa.

2 | Clave de Acceso

(Password)

Favor referir al seccién 2 para introduccién de texto/numérico.

Nota: El valor pre-determinado para la Clave de Acceso es 11.

3 | Iniciar Seccién

(Login)

Presionar para entrar o iniciar el sistema.
Nota: El boton del control estard desbloqueado después de entrar al

sistema.

4 | Salir del Seccion

(Logout)

Presionar para salir o terminar el sistema.
Nota: El boton del control estard bloqueado después de salir o

abandonar el sistema.

NOTA:

El Administrador puede asignar autoridad de acceso, editar y asignar Nombres de

Usuario y claves de acceso para diferentes usuarios. Favor de referir a la seccién

4.6.7 para detalles de Configuracion.
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4.2 Estado del Sistema

Esta pagina puedes visualizar el estado del sistema con los detalles del tamafio de

almacenaje de grabacion en modo Alarma y Normal, Estado de la Camara, y la

Versién del Dispositivo y Programa.

Nombre

Descripcion

1 | Tamafio y Porcentaje de

Grabacion en modo de Alarma

- Muestra el tamafio de datos en Gigabytes (GB) de grabacion en
modo de Alarma.

- Muestra el porcentaje de datos de grabacion en modo de Alarma.

2 | Tamafio y Porcentaje de

Grabacion en modo Normal

- Muestra el tamafio de datos en Gigabytes (GB) de grabacién en
modo Normal.

- Muestra el porcentaje de datos de grabacion en modo Normal.

Movimiento

Camaras

Se marcara en el cuadro especifico a cada camara en blanco cuando

detecta algin movimiento.

Imagen perdido de la

camara

Se marcara en el cuadro especifico a cada camara en blanco cuando tenga

alguna perdida de conexion.

4 | Entrada de Alarma

Se marcara en el cuadro especifico a cada camara en blanco cuando se

detecta alguna alarma.

5 | Numero de Serie

Usar el nimero de serie para acezar al sistema cuando se olvida el
Nombre y Clave de Acceso.
Nota: El niimero de serie puede ser usada en una tinica ocasion, favor de

contactar al proveedor para un nuevo niimero de serie.

6 | Version del Dispositivo

Este muestra la version del dispositivo en uso.

7 | Version del Programa

Este muestra la version de programa usado.

14 www.kguardsecurity.com
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4.3 Ajuste de Video

Esta configuracion deja al usuario ajustar la Calidad del video.

Contraste 5;
Matiz IR

Saturaclon 50

<Num> - Cam#, <+-»
LSEQ CALL Factory reset this/al

[MODET - 5§[|!§§§1 - Salida) gl

Nombre Descripcion

1 | Brillo Presionar |=| para ajustar el brillo.

2 | Contraste Presionar |= para ajustar el contraste

3 | HUE Presionar para ajustar el Hue.

4 | Saturacion Presionar |= para ajustar la saturacion.

5 | Botén Numérico Presionar el boton numérico 1~4 para ver las imagenes del respectiva
camara.

6 | SEQ/CALL Presionar para aplicar el valor pre-determinado del ajuste de video de
cualquiera cdmara o para todas las camaras

7 | Modo (Mode) Presionar para restablecer los ajustes de video anteriormente guardadas.

8 | Salir (ESC) Presionar para salir del ajuste.

4.4 VGA Display
Esta seccion explica como ajustar la calidad del visualizar VGA como Resolucion,

Brillo, Contraste, Hue y Saturacion.
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Nombre Descripcion
1 | Resolucion i i i6
Presionar |=| para ajustar la resolucion.
. +
2 | Brillo Presionar |=| para ajustar el brillo.
3 | Contraste i i
Presionar =l para ajustar el contraste.
+
4 | Hue Presionar |=| para ajustar el Hue.
5 | Saturacion i i i6
Presionar =l para ajustar la saturacion.
6 | Modo Presionar para restaurar el valor pre-determinado del ajuste.

4.5 Dispositivo de Copia de Seguridad
Esta opcién deja al usuario ver el estado de conexién del Dispositivo de Copia de

Seguridad y para iniciar la copia de seguridad.

flackup Restab

flackup Restab
flackup HRestab|

Nombre Descripcion

1 | Dispositivo Figura la lista de dispositivo de almacenaje soportado por el sistema.
NOTA: EI CD-RW USB no es soportado por este dispositivo DVR.

2 | Estado Figura el estado de conexion del dispositivo de almacenaje externo.

3 | Configuracion | Presionar Backup para guardar los archives de dato para el
dispositivo de almacenaje externo.

Presionar Restore para restaurar los archivos de dato almacenado en

el dispositivo de almacenaje externo.
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4.5.1 Configuracion de Copia de Seguridad

Presionar en “CALL” / % para acceder al Configuracion de Copia de

Seguridad.

n [ 2 B L4 LIGPS

Nombre Descripcion

1 | Dispositivo de Copia de Presionar para seleccionar el dispositivo de almacenaje de la
Seguridad (Backup Device) copia de seguridad.

2 | Velocidad de Copia Presionar |=| para ajustar la velocidad de procesamiento de la
(Backup Speed) copia de seguridad.

3 | Directorio (Directory) Se figura el directorio para guardar el archivo de la copia de la

seguridad.
4 | Camaras (Cameras) La camara seleccionada para hacer la copia de seguridad se

marcara en blanco la casilla.

5 | Formato del archivo GPS Presionar |=| para seleccionar el formato del archivo GPS a ser
(File Format) guardada.

6 | Tiempo de terminacion Presionar |=| para seleccionar el tiempo de terminacion del la
(End Time) copia en termino de afio, mes, dia, hora y minuto.

7 | Copia Presionar para aplicar la Configuracion de Copia de Seguridad
(COPY) para otros Camaras.

8 | Parar (STOP) Presionar para parar el proceso de la copia de seguridad.

9 | Salir (ESC) Presionar para salir de la Configuracion de Copia de Seguridad.
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4.6 Configuracién

Presionar Configuracién para acceder a la pagina de Configuracion.

4.6.1 Pre-Camara
Esta seccidn muestra como cambiar la resolucion de grabacion,
Configuracion de nimero de Camara instalada y asignada para PTZ Speed

Dome ID.

Nombre Descripcion

) . +
1 | Resolucion de la Grabacion | presjonar | para ajustar la Resolucion de grabacion para 360x240,

(REC Resolucién) 720x480 o0 720x240.
2 | Camara (Camera) Muestra los nimeros de camaras soportado por el sistema.
3 | Camara Instalada Presionar Enter para seleccionar o no la camara instalada.

(Camera Installed)

+
4 | PTZID Presionar para asignar a cada una PTZ y ID.
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4.6.2 Camara

Esta opcién permite al usuario configurar los ajustes de la cAmara como

aviso de pérdida de la imagen, Deteccién de movimiento, Calidad de

grabacion and indice de grabacion.

4]
2|
3
4
5|
6|
7
5|
o
[

Nombre Descripcion
1 | Camara Los nimeros corresponden para la cAmara que suporta.
2 | Titulo El usuario puede asignar un titulo para diferente Camara para su

identificacion.  (Favor referir al seccion 2 para introduccion de texto/numeérico.)

3 | Perdida del imagen

Una alerta puede ser mandada para el administrador cuando ocurre una
pérdida de la imagen. (Favor de referir para la seccion 4.6.2.1 para detalles de

configuracion de pérdida de video.)

4 | Detecciéon de movimiento

Presionar “check” para permitir la funcién de deteccion de movimiento.

5 | Movimiento

Esta opcion permite el Ajuste de Deteccion de movimiento.
(Favor de referir para la seccion 4.6.2.2 para detalles informacién de Configuracion

de Movimiento.)

6 | Encubierto

(Covert)

Presionar “check” para permitir la funcién de encubierto.
NOTA: Cuando la funcion de encubierto esta activo, tinicamente los usuarios de

nivel administrador o supervisor pueden ver las imdgenes de la respectiva cimara.

7 | Aviso por evento

(Call by Event - Call Monitor)

Esta funcién permite visualizar por un canal especifico cuando ocurra un

evento especifico.

8 | Tiempo morar

(Dwell Time)

El usuario puede ajustar el valor para determinar el tiempo exhibido para el

aviso por evento.

9 | Audio

El ajuste del audio permite al usuario encender o apagar la opcién de
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grabacion del sonido.
. «r +
10 | Calidad de grabacion Presionar |=| para ajustar la calidad de grabacién de 1(bajo) para 9(alto).
(Record quality)
11 | Grabado de evento (IPS) Presionar |=| para ajustar los nimeros de cuadros por segundo durante la
(Event Record (IPS)) grabacién de eventos.
+
12 | Pre-Grabado (IPS) Presionar |=| para ajustar los nimeros de cuadros por segundo en
(Pre-Record (IPS)) pre-grabacion.
+
13 | Grabado Normal (IPS) Presionar |=| para ajustar los nimeros de cuadros por segundo en
(Normal Record (IPS)) grabacion normal.

4.6.2.1 Ajuste para pérdida de imagen.

1]
2]
3]
n
5|
6
Kl
8
Nombre Descripcion
1 | Duracion Presionar =] para ajustar el periodo de la duracién del aviso después de la
pérdida de la imagen.
2 | Pre-Grabado Presionar =) para ajustar el periodo de transicion después de iniciar la
grabacion previa de la deteccién de movimiento.
3 | Salida de Alarma Presionar =] para seleccionar la activacion de la salida de alarma para la
pérdida de imagen.
4 | Timbre/Zumbador Presionar “Enter” para activar el aviso por timbre o zumbador después de la
pérdida de imagen.
5 | Diario Cuando activado, el sistema crea un diario de historia cuando se ocurre una
(Log) pérdida de imagen.
6 | Mensaje en Pantalla Presionar para activar/desactivar para que el mensaje aparezca en la pantalla.
7 | Correo Electrénico Activar esta opcion cuando se requiere de un aviso via correo electrénico
cuando se detecta una pérdida de imagen.
8 | FTP Activar esta opcion cuando se requiere que se envié el archivo de video al
servidor FTP cuando se detecta una pérdida de imagen.

20 www.kguardsecurity.com



KGUARD Standalone (KG-SH130) Manual de Usuario

KGUARD

SECURITY

4.6.2.2 Configuracion de Movimiento

Nombre Descripcion
1 | Duracién i i i i6 i 5
Presionar |=I para ajustar el periodo de la duracién del aviso después
(Duration) detectar un movimiento.

2 | Pasar a pre-programado

(Goto Preset)

El usuario puede definir a la cAmara pre-programado para visualizar

después de detectar un movimiento.

3 | Pre-Grabado

(Pre-record)

+
Presionar |=| para ajustar el periodo de transicion después de iniciar la

grabacion previa de la detecciéon de movimiento.

4 | Pos-Grabado

(Post-record)

+
Presionar |=| para ajustar el periodo de transicion después de iniciar la

grabacion previa de la detecciéon de movimiento.

5 | Salida de Alarma
(Alarma Out)

+
Presionar |=| para seleccionar la activacion de la salida de alarma para
deteccion de imagen.

6 | Ajuste de Deteccién

(Detection Setting)

Esta opcion deja al usuario definir el area para detector movimiento.

(Favor de referir al Apéndice D para detalles de configuracion)

7 | Timbre/Zumbador

Presionar “Enter” para activar el aviso por timbre o zumbador después de

detectar un movimiento.

8 | Diario

(Log)

Cuando activado, el sistema crea un diario de historia cuando se detecta un

movimiento.

9 | Correo Electrénico

(Email)

Activar esta opcién cuando se requiere de un aviso via correo electrénico

cuando se detecta un movimiento.

A | FTP

Activar esta opcién cuando se requiere que se envié el archivo de video al

servidor FTP cuando se detecta un movimiento.

B | Mensaje en Pantalla

(Screen Message)

Presionar para activar/desactivar para que el mensaje aparezca en la

pantalla.
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4.6.3 Alarma

Este ajuste permitira al Administrador definir la condicién para que se active la alarma.

Nombre

Descripcion

Estado Normal

+
Presionar |=| para ajustar el estado de cada uno para activar o desactivar.
NOTA: Favor de ajustar a N/A en el Estado Normal cuando no hay Alarma

Conectado.

Camara Enfocado

(Focus Camera)

El Administrador puede seleccionar la camara con prioridad para responder

cuando se emite una alarma.

Duracion

(Duration)

+
Presionar |=| para ajustar el periodo de la duracion del aviso después de
activar la alarma.

Pasar a pre-programado

(Goto Preset)

El usuario puede definir a la camara pre-programado para visualizar

después de activar la alarma.

Pre-Grabado

(Pre-record)

+
Presionar para ajustar el periodo de transicion después de iniciar la
grabacion previa cuando se active el evento.

Pos-Grabado

(Post-record)

+
Presionar para ajustar el periodo de transicion después de iniciar la
grabacion previa cuando se active el evento.

Salida de Alarma

+
Presionar |=| para seleccionar la activacién de la salida de alarma para

(Alarma Out) evento especificado.
Timbre/Zumbador Presionar “Enter” para activar el aviso por timbre o zumbador.
Diario (Log) Cuando activado la alarma, el sistema crea un diario de historia.

Mensaje en Pantalla

(Screen Message)

Presionar para activar/desactivar para que el mensaje aparezca en la

pantalla.

Correo Electrénico

(Email)

Activar esta opcion cuando se requiere de un aviso via correo electrénico

cuando se activa la alarma.

FTP

Activar esta opcién cuando se requiere que se envié el archivo de video al

servidor FTP cuando se activa la alarma.
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NOTA: El Usuario puede presionar “COPY” ( % ) para copiar los ajuste del Alarma 1 para la
configuracion de las otras alarmas.
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4.6.4 Configuracion del Visualizador SEQ

Esta seccidn explica como configurar el orden de secuencia de vigilancia para el

monitor principal y monitor de llamada.

Nombre Descripcion

; +
1 | Total de pagina | presjonar |=| para configurar el total de canal a visualizar (canal 1~4)

(Total Pages) para cada pantalla.

. +
2 | Tiempo Morar | presjonar |=| para configurar el tiempo para visualizar cada camara

(Dwell Time) (3~60seg) para cada secuencia de rotacion.

3 | Ajuste de - Usar el teclado numérico (1~4) para configurar el orden de secuencia
pagina de visualizar cada camara.
(Page setting) | _ presjonar |=| para ver la camara ajustada para cada pagina de

acuerdo con la orden de secuencia.

4.6.5 Agenda de Grabacion

Esta configuracion permite al usuario definir y ajustar la agenda de grabacion.

Nombre Descripcion
1 T d 1 e . . . . .z .z
ilempo de activacion | presjonar |=| para configurar el tiempo de activacién de grabacion.
(Start Time) NOTA: El sistema soporta hasta 16 deferentes tiempos de agenda.
2 | Alarma i - itari i4 ; 1
Presionar |=| para configurar el criterio de grabacién como audio (A), video (V)
(Alarm) 0 ambos (A/V) cuando la alarma es activada.
Movimiento Presionar = para configurar el criterio de grabacion como audio (A), video (V)
(Motion) 0 ambos (A/V) cuando se detecta movimiento.
4 | Normal i H iteri i6 i i
Presionar [=| para configurar el criterio de grabacién como audio (A), video (V)
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(Normal)

0 ambos (A/V) cuando estda en modo normal.

NOTA: El Usuario puede presionar “COPY” ( % ) para copiar los ajuste del
Alarma 1 para la configuracion de las otras alarmas.
4.6.6 DISCO DURO (HDD)

Nombre

Descripcion

Grabacion de alarma

(Alarma Record)

Este menu es para los ajustes de grabacion cuando se dispara la alarma.

Grabacion normal

(Normal Record)

Este menu es para circunstancia de grabacion normal.

Tamafo (Size)

Esta muestra el tamafio de datos a guardar en el disco duro (HDD).

Auto sobrescribir

(Auto Overwrite)

Cuando esta seleccionada esta opcién, automaticamente los datos
anteriores son reemplazados por datos de grabacion reciente bajo las

condiciones del espacio en el DISCO DURO (HDD).

Accién total del DISCO
DURO (HDD)( Full Action)

Presionar Enter para seleccionar o no esta funcion, cuando esta
seleccionada, el sistema toma las acciones apropiadas cuando la

capacidad de DISCO DURO (HDD) esta baja.

Duracién Presionar =/ para ajustar la duracion del periodo de aviso cuando la
(Duration) capacidad del DISCO DURO (HDD) esta baja.

Alarma Presionar |=| para seleccionar la salida para el disparo del alarma cuando
(Alarm) la capacidad del DISCO DURO (HDD) esta baja.

Timbre/Zumbador Presionar Enter para activar el aviso por timbre o zumbador cuando la
(Buzzer) capacidad del DISCO DURO (HDD) esta baja.

Diario (Log) Cuando activado, el sistema crea un diario de historia cuando se detecta

una pérdida de video.

Correo Electrénico

(Email)

Activar esta opcién cuando se requiere de un aviso via correo electrénico

cuando la capacidad del DISCO DURO (HDD) esta baja.

Modo (Mode)

Presionar para formatear el DISCO DURO (HDD).

Atencién:

Se recomienda formatear cada DISCO DURO (HDD) nuevo que se instale al

www.kguardsecurity.com
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dispositivo para borrar todo los datos anteriores.

4.6.6.1 DISCO DURO (HDD) Formatear y Limpiar.

Nombre

Descripcion

1 | Tamafo (Size)

Esta muestra el total de la capacidad de almacenamiento en Gigabyte.

2 | Grabacion Normal

(Normal Record)

Esta muestra el porcentaje del tamafio de particion para almacenaje de

grabacién en modo Normal.

3 | Grabacién en Alarma

(Alarma Record)

Esta muestra el porcentaje del tamafio de particion para almacenaje de

grabacién en modo Alarma.

4 | Modo (Mode)

Presionar para formatear el DISCO DURO (HDD).

5 | SEQ (SEQ)

Presionar para limpiar el DISCO DURO (HDD).

6 | Llamada (CALL)

Presionar para iniciar la formateo del DSCO DURO (HDD).

4.6.7 Clave de Acceso

Nombre Descripcion

1 | Nombre de Acceso | El Administrador puede asignar un hombre de acceso para otros usuarios.

(Login Name)

(Favor referir al seccion 2 para introduccion de texto/numeérico)
Nota: El valor pre-determinado del Nombre del acceso para administrador es aa.

2 | Clave de Acceso El Administrador puede asignar el Clave de Acceso para otros usuarios.
(Password) (Favor referir al seccion 2 para introduccion de texto/numériclo).
Nota: El valor pre-determinado del Clave de Acceso para administrador es 11
3 | Nivel El Administrador puede configurar los diferentes niveles de autoridad de
(Level) acceso para diferente usuario, hay tres niveles de autoridad:

Administrador, Supervisor y Operador.
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4.6.8 Configuracion del Sistema

En la Configuracion del Sistema permite al usuario configurar correctamente

el tiempo, lenguaje de sistema y formato de visualizar el sistema.

4]]
Nombre Descripcion
1 | Zona de Tiempo Esta deja al administrador ajustar el tiempo de pais apropiado.
(Time zone) (Favor de referir al Apéndice E para referencia de Zona de Tiempo.)
Horario de Verano El sistema mostrara el horario de verano apropiado para la Zona de
(Daylight Saving Time) Tiempo seleccionada.
2 | Tiempo del Tiempo de Presionar para sincronizar el tiempo del sistema con un servidor TSP.
sistema sincronizacién (Synchronization Time)
(System Servidor TSP Ingrese la direccion del servidor TSP. (TSP Server)
Time) Fecha (Date) Presionar |=| para ajustar la fecha.

- ! +
Tiempo (Time) | presjonar =l para ajustar la hora.

Formato de

=+
Presionar para modificar el formato para visualizar la fecha/hora.

Visualizacién

: +
3 | Lenguaje Presionar = para ajustar y aplicar el lenguaje apropiado del
(Lenguage) sistema. El sistema soporta hasta 9 lenguajes: Espafiol, Ingles,

Polaco, Ruso, Turko, Coreano, Italiano, Chino simplificado y Chino

Tradicional.
4 | Llave de proteccion El sistema puede integrar con otras soluciones de seguridad Kguard
(Protection Key) que posee las mismas llaves de proteccion.
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4.6.9 RS-232/422 /485

El usuario debe de configurar los ajustes para dispositivos externos como

PTZ speed dome, POS, GPS y teclado DVR para sus funciones apropiados.

Nombre

Descripcion

1 | Tipo de Dispositivo

+
Presionar |=| para seleccionar el dispositivo apropiado.

(Device Type)
2 | Model ; - i
odelo Presionar =l para seleccionar el modelo apropiado del
(Model) dispositivo.

3 | Velocidad de conexion

(Baud Rate)

+
Presionar para ajustar la velocidad de conexion.

; +
4 | Bitde Dato Presionar |=| para ajustar el bit de Dato.
(Data Bit)
5 | Bitde paro Presionar |=| para ajustar el bit de paro.
(Stop Bit)
6 | Paridad Presionar |=| para ajustar la paridad.
(Parity)

7 | ID de DVR/Camara
(DVR/Camera ID)

=+
Presionar para asignar la ID del DVR/Camara.

8 | Modo Presionar Modo para ingresar las ajustar las opciones del
(MODE) RS-232.
NOTA:

Modelos del POS soportado por SH-130:

Epson-TM200, Epson-TMU295, Epson-TMU300, Epson-TMU675, Epson-TMT882,
Epson-RPU420, y Epson-MD3328S.
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4.6.10 Red

Nombre

Descripcion

1 | Tipo de conexi6n(Net Type)

+
Presionar para seleccionar el tipo de conexion como static IP, PPPoE o DHCP.

2 | Correo electronico

Presionar Enter para acceder la configuracion del Correo Electronico

Presionar Enter para acceder al ajuste del servidor FTP.

3 | FTP (FTP)
Configuracién
avanzada de red
Direccion IP

P
4 | Estatico | Net Mask
(Static IP)

Gateway
DNS

Presionar Enter para acceder a la configuracion avanzada de la red.

Presionar Enter para editar la direccion IP.

Presionar Enter para editar la Net mask.

Presionar Enter para editar la Gateway IP.

Presionar Enter para editar la DNS.

5 | Nombre del Usuario

(User Name)

Ingrese el nombre del usuario asignado.
(Favor referir al seccion 2 para introduccion de texto/numeérico)

NOTA: Ingrese tinicamente el nombre del usuario aplicada para PPPoE

6 | Clave de Acceso

Ingrese el Clave de Acceso asignado.

(Password) (Favor referir al seccion 2 para introduccion de texto/numeérico)
NOTA: Ingrese tinicamente el Clave de Acceso aplicada para PPPoE
Tipo de DDNS | Presionar +/- para seleccionar el tipo de DDNS.
URL Ingrese la direccién URL.
(Favor referir al seccion 2 para introduccion de texto/numeérico)
Nombre de Ingrese el nombre del usuario asignado para el DDNS.
7 | PPPOE
Usuario del (Favor referir al seccion 2 para introduccién de texto/numérico)
DDNS NOTA: Ingrese tinicamente el nombre del usuario aplicada para PPPoE
DDNS Clave Ingrese el Clave de Acceso asignado para el DDNS.
de Acceso (Favor referir al seccion 2 para introduccion de texto/numeérico)
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NOTA: Ingrese tinicamente el Clave de Acceso aplicada para PPPoE

4.6.10.1 Configuracion del Correo Electrénico (e-Mail)

Nombre Descripcion
Servidor SMTP Ingresar direccion de servidor SMTP.
(SMTP Server) (Favor referir al seccion 2 para introduccién de texto/numérico)

Autenticacion

(Authentication)

Presionar para permitir si es requerida la autenticacion por el

servidor SMTP.

Nombre del Usuario

(User Name)

Ingrese el nombre del usuario asignado.

(Favor referir al seccion 2 para introduccion de texto/numeérico)

Clave de Acceso

(Password)

Ingrese el Clave de Acceso asignado.

(Favor referir al seccion 2 para introduccion de texto/numeérico)

Correo desde

(Mail From)

Ingrese el correo electronico de quien envia.

(Favor referir al seccion 2 para introduccion de texto/numeérico)

Correo para

Ingrese el correo electronico de quien recibe.

(Mail to) (Favor referir al seccion 2 para introduccion de texto/numérico)
Anexo Opcidn para que el sistema alerte al usuario con una imagen
(Attachment) anexo en el correo.
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4.6.10.2 Configuracion del FTP

Nombre

Descripcion

1 | Servidor FTP
(FTP Server)

Ingrese la direccion del servidor FTP.

(Favor referir al seccion 2 para introduccion de texto/numeérico)

2 | Nombre del Usuario

(User Name)

Ingrese el Nombre del Usuario.

(Favor referir al seccion 2 para introduccion de texto/numeérico)

3 | Clave de Acceso

(Password)

Ingrese el Clave de Acceso.

(Favor referir al seccion 2 para introduccion de texto/numeérico)

4 | Prefijo para el nombre del

archivo (Prefix of File Name) | (Favor referir al seccion 2 para introduccion de texto/numérico)

Asignar el prefijo para de cada archive para su identificacion.

4.6.10.3 Configuracion Avanzada del Red

Nombre

Descripcion

1 | Puerto de Control

(Control Port)

Ingrese el nimero del Puerto de Control.

2 | Puerto de Dato
(Data Port)

Ingrese el nimero del Puerto de Dato.

3 | Calidad del Imagen WAP

(WAP Picture Quality)

+
Presionar para ajustar la calidad de la imagen.

31 www.kguardsecurity.com



KGUARD

KGUARD Standalone (KG-SH130) Manual de Usuario SECURITY

5 Actualizacion del Programa

El usuario puede actualizar el programa guardando la autorizacién en un dispositivo
externo como DVD, Tarjeta SD USB o Unidad de Memoria USB.

Nombre Descripcion

Dispositivo de Copia de | Presionar Enter en Dispositivo de Copia de Seguridad para conectar el dispositivo
Seguridad para la actualizacion.

(Backup Device) (Favor de referir para seccion 4.5 para detalles de informacion sobre conexion de dispositivo.)
Tarjeta SD Presionar = para seleccionar el dispositivo apropiado que contiene el programa de
(SD Card) actualizacion, y presionar Enter para comenzar la actualizacion.

Lista de Archivo Visualizar la lista de los archivos almacenado en el dispositivo.

(File list)
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6 Busqueda & Reproduccién

6.1 Busqueda Por Tiempo

Esta seccion explica cémo hacer blsqueda para datos especificos especificando la

fecha y tiempo como base.

Nombre Descripcion
1| Tiempo/Fecha Presionar = para ajustar el afio, mes, dia, hora y minute como datos
(Time/Date Criteria) de blsqueda.
2| Video / Audio Alarma Presionar para seleccionar la bausqueda en el diario de grabacion de
(Video / Audio) | (Alarm) disparo de alarma.
Movimiento Presionar para seleccionar la busqueda en el diario de grabacion
(Motion) deteccién de movimiento.
Perdida de Video Presionar para seleccionar la bisqueda en el diario de grabacion
(Video Loss) perdida de video.
Normal Presionar para seleccionar la busqueda en el diario de grabacion en
(Normal) modo normal.
3| Modo Presionar para comenzar el proceso de Busqueda.
(MODE)

33 www.kguardsecurity.com




KGUARD

KGUARD Standalone (KG-SH130) Manual de Usuario SECURITY

6.2 Busqueda Por Evento

Esta seccidn explica al usuario como hacer busqueda para datos especificos en la lista

de eventos.

Nombre Descripcion

1 | Historia de eventos | Esta seccidon muestra el resultado de la busqueda con toda la informacion de la
(Log history) lista de eventos.

2 | Tipo de evento Ajustar la busqueda seleccionando los tipos de eventos como, disparo de alarma,
(Event Type) deteccién de movimiento, perdida de video y eventos de sistema.

3 | ID del fuente Presionar para seleccionar la base de dato de la camara que desea hacer la
(Source ID) busqueda.

4 | Modo (MODE) Presionar para recopilar la pagina.

5 | Seq/X2 (SEQ/X2) Presionar para desplazar la lista de eventos hacia arriba/abajo.
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6.3 Busqueda Inteligente

Esta seccion explica al usuario como definir en la escala del tiempo para la busqueda en

el dato de grabacion.

Nombre

Descripcion

1 | Camara objetivo

(Target Camera)

+
Presionar |=| para seleccionar la fuente de dato de la camara que desea hacer
la busqueda.

2 | Area (Area)

+
Presmnar para acceder al area del objetivo y ajustar y definir el area que
desea hacer la busqueda. El sistema permite la creacién de las zonas de

deteccién multiples del movimiento.
Nota: Para las zonas miiltiples de la biisqueda, todas las zonas restrictivas se

deben accionar para permitir la grabacion de la deteccion del movimiento.

3 | Tiempo / Fecha

(Time/Date Criteria)

+
Presionar para ajustar el periodo de la fecha y tiempo para la busqueda.

4 | Resultado de Busqueda

(Search result)

Esta lista muestra el nimero de archivos que concuerdan con los datos de

blusqueda.

5 | Paginas de Lista

(Log page)

Muestra el resultado de la busqueda segun las fechas y tiempos.

6 | Modo (MODE)

Presionar para comenzar el proceso de la Blusqueda.

7 | Seq/X2 (SEQ/X2)

Presionar para desplazar la lista de eventos hacia arriba/abajo.
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6.4 Busqueda Archivos Archivados

Esta seccidn explica al usuario como buscar archivos guardado en un dispositivo

externo.

Nombre

Descripcion

1 | Dispositivo de Copia de
Seguridad
(Backup Device)

Presionar Enter en el Dispositivo de Copia de Seguridad para
conectar el dispositivo para actualizacion.
(Favor de referir a la seccion 4.5 para detalles de informacion en conexion a

dispositivo.)

2 | Tarjeta SD

+
Presionar para seleccionar el dispositivo apropiado para la
actualizacion del programa, presionar Enter para comenzar a

actualizar.

Espacios usado

Muestra el espacio usado en el dispositivo.

Espacios disponible

Muestra el espacio disponible en el dispositivo.

Lista de Archivo

Muestra la lista de todos los archivos en el dispositivo.

[o2 1 @2 I I~ B OV

Modo

Presionar para borrar archivos o directorios no deseados.
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6.5 Busqueda POS

Esta seccién explica al usuario como recuperar y ver los datos grabados desde el

dispositivo POS.

Nombre Descripcion

1 | Camara Usar |=l para seleccionar la Camara que ha grabado los datos desde el POS.
(Camera)

2 | Letrallave Ingrese la letra llave del POS que necesitas para la busqueda.
(Key Word)

z . +
3 | Linea de tiempo Usar |=l para ajustar la Busqueda en la linea de tiempo en término de tiempo que
(Time Range) comienza y la terminacién del tiempo.

4 | Lista de resultado | Esta ventana muestra los archivos que coincide con la basqueda.

(Result List)

5 | Modo Presionar para comenzar el proceso de bisqueda.
(MODE)

6 | Seq/X2 Presionar para desplazar la lista de busqueda hacia arriba/abajo.
(SEQ/X2)
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7 Acceso Remoto

7.1 Acceso Remoto via Internet Explorer (IE)

. Ingrese la direccion IP del dispositivo S-130 autonomo DVR en la barra de
direccion del IE para accede al sistema remota.

2 IE Plugin - Microsoft Internet Explorer

File Edit W¥iew Favorites Tools Help

eBack - &9 |ﬂ @ _;j /I__\J Search \51‘\'( Favorites e} [_\v :\,‘ ﬁ
Address ‘@ http:ff192.168.3.179/ie.htm
GDL‘JS]E |Gv

“3 Ta help prol

"? Cheg

| Go o\;"j"} | ﬁ ﬂ? Eookmarks + @Dblocked

curity, Internet Explarer s i installing an

@ Click here to install the following Activel control: 'IEPugin.cab’ from 'KGUARD SECURITY CO., LTD." .. T

Click to allow the installation of the ActiveX
control on your computer from $-130

. Cuando el |IE requiere de la instalacion del ActiveX control, Presionar

Aceptar para seguir con instalacion.

Internet Explorer - Security Warning le

Do you want to install this software?
Mame: IEPlugin.cab
Publisher: KGUARD SECURITY CO., LTD.

E] More options [ Install ]I | Don't Install |

‘while Files From the Internet can be useful, this file bype can potentially harm
wour computer, Only install software from publishers you trust, What's the risks
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. Cuando aparece la ventana de dialogo, Presionar Instalar para que |IE

instale el archivo necesario para su uso.

=

‘2 IE-Plugin - Microsoft Internet Explorer |Z||E|

File Edit \iew Favorites Tools  Help :,'
» — n - 5
@ Back * [ \ﬂ @ _ lj P ) Search ‘:;/"\'( Favorites ﬁ‘} ['\' v

Address | @] httpi/f192.168.3.179/ie.htm = E TR
GDfngc |Gv w | Go dn\';_j“; ™ E] - ﬁ »> @SettinQSv

A

Please click in this window before any operation in Login Dialog!

IP Address | |
Username | aa | =
Passward b |
Cortrol Pat |67 |
Data Port | Ea |

NOTA: Paso2 y Paso3 solamente requerido para la primera vez que usa el

sistema.

. Ingrese las siguientes informaciones: Nombre de Acceso, Clave de Acceso,
puerto de control y puerto de dato para acceder al sistema.
- El valor pre-determinado del Nombre de Acceso: aa

- El valor pre-determinado del Clave de Acceso: 11
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7.1.1 Pantalla Principal

IREUARD

Nombre

Descripcion

1 | ID de la Camara

(Camera ID)

Muestra los ID de la Camara.

2 | Pantalla del Video

Esta es para visualizar tanto para video en tiempo real o0 Reproduccion video.

3 | Fecha/Tiempo

Esta es para ver el tiempo actual de grabacion y fecha del video.

Control PTZ Estos botones son para el control del PTZ speed dome.
Focus Esta es para permitir al usuario ajustar la imagen del video.
¢ P Iris Esta es para permitir al usuario ajustar la cantidad de luz que ingresara a los
lentes de la cadmara.
5 | Camara Estos botones corresponden a las respectivas camaras conectado al DVR.

6 | Entrada de Alarma

Estos botones corresponden a las respectivas alarmas conectadas al DVR.

7 | Salida de Alarma

Estos botones corresponden a las camaras que estan configurados a no

responder al disparo de alarma.

Modo de Secuencia: Presionar para cambiar para modo de secuencia

Bl

Audio: Presionar para escuchar el audio a ser grabado por él la seleccién del

servidor DVR.

n

Microfono: Cuando esta caracteristica esta seleccionada, el voz del usuario
puede ser transmitido para el servidor DVR seleccionada en la RED via IE.
NOTA: Esta funcion estard disponible tinicamente cuando tenga un micréfono

conectado.

|

Modo Busqueda: Presionar para cambiar a modo de Busqueda y
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Reproduccion.

Respaldo de Dato Manual: Presionar para el ajuste de configuracion de

respaldo de datos.

Modo Congelado: Presionar para congelar el imagen.

DOVR " DVR: Presionar para visualizar el imagen desde al camara seleccionada del DVR.
| =] POS: Presionar para abrir la ventana del POS.

POS
w GPS: Presionar para abrir la ventana del GPS.

9 | Control de Reproduccion

(Reproduction control)

Estos botones son funciones de la Reproduccion: adelantar, retroceder, parar

y copiar video.

Busqueda por Tiempo: Esta funciéon permite al usuario hacer Bisqueda del dato

del video segun fecha y tiempo especifico.

Reproduccidn del archivo gravado: Presionar para reproducir el archivo

seleccionado.

Busqueda por Evento: Esta funcion permite al usuario hacer bdsqueda en el dato

del video de acuerdo con los eventos seleccionados.

PTZ: Presionar para abrir el panel de control del PTZ.

Busqueda POS: Esta funcién permite al usuario hacer busqueda de los datos

gravados en el POS de acuerdo con fecha y tiempo especifico.

Actualizacion del Programa: Presionar para la actualizacion del sistema.

Configuracién del GPS: Configuracion del GPS permite al usuario ajustar las

configuraciones del GPS.

Configuracion del Servidor: Esta funcion permite al usuario agregar un servidor

Nuevo, configurar servidor existente y borrar servidor.

Configuracién del POS: Configuracion del POS permite al usuario ajustar las

configuraciones del POS.

B | Disefio de Pantalla

(Screen Layout)

El usuario puede escoger el formato del disefio de la pantalla a visualizar.
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7.1.2 Busqu

7.1.2.1

eda & Reproduccion

Blsqueda Por Tiempo

Esta funcién permite al usuario hacer bisqueda en los datos del video
de reproduccién de acuerdo con datos especificos como fecha, tiempo

y eventos especificos como criterio.

Biisqueda por Hora

Tipo de Eventa Afio [/ Mes ‘@lia

{2
Alarmd 1] B wl/ 20 v
[¥] tavimienta
Pérdida de VideH Hara : Minuto : Segundo
[ Normal 13 v|: |29 v|: |28 v|

lé Playy l I%_‘_‘Elasqueda‘

Nombre

Descripcion

1 | Tipo de Evento Seleccionar tipos de video como criterio de busqueda.

2 | Fecha/Tiempo Seleccionar la fecha y tiempo como datos de blsqueda.

(Play)

3 | Reproduccién Presionar para reproducir los videos encontrados.

4 | Busqueda Presionar para comenzar el proceso de busqueda.

42 www.kguardsecurity.com



KGUARD Standalone (KG-SH130) Manual de Usuario

KGUARD

SECURITY

7.1.2.2 Busqueda Por Evento

Esta funcién permite al usuario hacer bisqueda en los datos del video

de reproduccién de acuerdo al dispositivo, tipos de eventos y cAmaras

conectadas.

Bisqueda por Event

Dispositivo

Tipo Evento 02:02:00 2008/03/20 13:01:47 Movimient
01:01:00 2008/03/20 114956 Movimiento

—
3 A'arm? 03-03-00 2008/03/20 114956 Movimiento
Gyl 04:04:00 2008/03/20 11:49:56 Movirmiento
[l Perdida de video 02:02:00 2008/03/20 11:4956 Movimient

CH /D /HDD / Fecha / Hora / Evento

04:04:00 2008/03/20 13:01:47 Movimiento
03:03:00 2008/03/20 13:01:47 Movimiento

04:04:00 2008/03/20 113963 Movimiento

LJ]\D Fuente
4| &1 3

03:03:00 2008/03/20 11:39:53 Movimiento
02:02:00 2008/03/20 11395 wirmniento
01:01:00 2008/03/20 11:36:0 ovimiento

12 110 04:04:00 2008/03/20 11:36:05 Movimiento

3 11 03:03:00 2008/03/20 11:36:05 Movimiento
02:02:00 2008/03/20 11:36:05 Movimiento

4 12 01:01:00 2008/03/20 09:44:19 Movimiento

5 =13 04:04:00 2008/03/20 09:4419 Movimiento

= “ 03:03:00 2008/03/20 09:44:19 Movimiento

[ 14 020200 2008/03/20 094419 Movimiento

w17 [¥]15 04:04:00 2008/03/20 DE:56:17 Movimiento

a =16 03:03:00 2008/03/20 06:56:17 Movimiento

Fstado de Backup
5

MNaombre.. | Tipe Archiving Tirme Status

DR

DR

Stop

,—@—‘ ,—F—\
Fefresco Arriba Abajo

Backup Play

Nombre

Descripcion

Lista de Eventos

Esta parte muestra la lista de los eventos encontrados de acuerdo al

criterio de la busqueda configurada.

Dispositivos

Seleccionar el dispositivo donde estan los datos a ser buscado.

Tipos de Eventos

Ajustar la busqueda de acuerdo a los tipos de eventos seleccionados.

ID del Fuente
(Source ID)

Ajustar la busqueda de acuerdo a las camaras seleccionados.

Estatus del Respaldo

Esta parte muestra el estado de cada servidor.

Refrescar Busqueda

Presionar para refrescar el proceso de la busqueda.

Arriba/Abajo

Presionar para desplazar la lista de eventos hacia arriba / abajo.

0| N | O,

Respaldo (Backup)

Presionar para respaldar de los datos de los videos seleccionados

manualmente.

Reproduccion

(Play)

Presionar para reproducir los videos seleccionados.
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7.1.3 Control PTZ

Auto Pan

Run Stop

Set Start SetEnd

Nombre Descripcion
1 | Control PTZ Presionar para el control del pan / &ngulo / aumento del
PTZ speed dome.
2 | Focus Presionar |=| para ajustar el focus de la camara.
3 | Iris Presionar para ajustar el iris de la camara.
4 | Auto Pan Comenzar Presionar para comenzar la funcién del auto pan.
Parar Presionar para parar la funcién del auto pan
Comienzoy Presionar para ajustar el comienzo y final de la funcién
Final. automatico del Pan.
5| SEQ Comenzar Presionar para comenzar la secuencia de vigilancia.
Parar Presionar para terminar la secuencia de vigilancia.
6 | Pre Ajustar Presionar para ajustar la cAmara al local especifico.
Configurado | Pasar a. Presionar para acceder a la imagen tomada por la camara
en el punto pre-configurado.

7.1.4 Configuracion del Servidor

Esta opcién permite al usuario agregar un Nuevo DVR o editar, borrar un DVR

existente y ajustar las configuraciones de propiedad de cada una de las DVR, los

ajustes de configuraciones de DVR especificos pueden ser modificadas y enviadas al

DVR remoto...
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Lista de Dispositivos

Cuo.. Aut.. | Co.

S KN I
-y V

Mombr... | Direccion Fu...
o} | B7
DVRE#2  kgsl3ldyn.. 67

Afiadir
Modificar

Eliminar

Fropiedades

el

Cerrar

7.1.4.1 Agregar Servidor Nuevo

resionar [ A4 para agregar un nuevo servidor.

Dispositive

Dispositivo

Mombre ||

Direccion |

Login por Defecto

Fuerto de Control : Puerto Datos :

Mombre Usuario : ‘

Contrasefia: ‘

[J&uta Conexian

Directorio par Defecto ‘

PASO1: Ingresar el Nombre del Dispositivo, Direccion, Puerto de Control, Puerto de

Datos, Nombre del Usuario y Clave de Acceso y presionar OK.

Opcional: El usuario puede seleccionar Conexion Automdtica para permitir la

conexion Automdtica con el DVS.
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7.1.4.2 Modificar Servidor

Presionar I Modify l para modificar informaciones del Servidor.

Dispositivo

Dispositivo

MNombre ||

Direccion : |

Fuerto de Control : Puerto Datos :

Login por Defecto

Mombre Usuario : | |

Contrasefia | |

[ auto Conexitn

Directorio por Detecta : | | gl

PASOL: Borrar todas las informaciones que seran modificados.
PASO?2: Ingresar las informaciones nuevas en los respectivos espacios.
PASO3: Presionar OK para guardar los cambios.

7.1.4.3 Borrar Servidor

Lista de Dispositivos

Mombr... | Direccion Fu... Fu... Mo... Cuo.. Aut.. | Co. Afiadir

[ i 5
DvwR#2 kgs130.chyn.. 67 65 as i W W Modificar

Eliminar

Fropiedades

el

Cerrar

PASOL1: Seleccionar el servidor a ser borrado.

PASO2: Presionar [ Remove I para borrar el servidor...
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7.1.4.4 Configurar las propiedades del Servidor.

7.1.4.4.1 Pre-camara

Device Properties

HDD Contrasefia |  Sistema | RS232/422/985 |  Red | Emal | FIP |
Pre-Camara | Camara | Movimiento | Perdidadeideo | Alarma | Display de Secuencia | Programada |

| Mejor Fies. Grahacian M FULL-D1 v | [V]watermark | IDMaxl_l 6 v
1 ’_|2| 3

| Camara 5 Instalado |_E! D PTZ 7 Grupo b
4 7
e E ]l eIssisisisisisl

| 2 v N/ 200 O PP PP
| 3 v N/D " |s] =) s)=) o) o) 5] o)
| 4 v N/D 2P PP PP PP
| 5 v N/ _|s1e}e)je) o) o) o] o]
| 6 v N/ " | sl =) =] ey 5] 5] o))
| 7 v N/D 2P PP PP PP
| g v N/D 2P PP PP PP
| g v Je dob PPl a

own\oad IE‘ Upload

G E ar Cerrar

Nombre Descripcion
Mejor Resolucion | Seleccionar para ajustar la resolucion de la grabacion.
1
para grabado
2 | Filigrana Seleccionar para adicionar un Filigrana al video.
ID Maximo Seleccionar para ajustar el nimero maximo de camara disponible para el DVR
3
especifico.
4 | Camara Mostrar la camara del DVR especifico.
5 | Instalado Seleccionar para activar la cAmara.
6 | PTZID Asignar un ID para la Camara PTZ para su identificacion.
7 | Grupo Permite asignar cada camara para grupos diferentes.
Esta funcién permite al usuario descargar la configuracién original desde el
sistema principal en caso de algunas modificaciones accidentalmente. Permite
8 | Descargar ) ) _ o _ _
también al usuario confirmar las modificaciones de la configuracion fueron
enviados correctamente al sistema principal.
Presionar para enviar las configuraciones modificados para el sistema principal
9 | Envio
desde de la Internet.
Presionar para aplicar la configuracion previamente guardada para la
A | Abrir ] )
configuracién actual.
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B | Guardar Presionar para guardar la configuracion en un lugar especifico.
7.1.4.4.2 Camara
Device Properties
| HDD Contrasefis | Sistema | RS232/422/485 | PRed | Emal | FTP |
| Pre-Cérmara | Camara | Mowvimiento ” Férdica de Yideo H Alarma H Display de Secuencia || Programada
| Camara | 1 | 2 \ 3 | 4
| |I| Titulo | Camerall ” Cameral? H Cameral3 H Cameral4 |
| @Jetec Movimiento I Y 1l Y i Y Il Y ]
Cubierta I ¥ | : I = Il : J
| mamada por Evento |Oﬁ v ”Off v HOﬂ v HOﬁ v |
| [ 5 JTiermpa Extendido
| [6] Audio 1 vl|2 v [N/D v IN/D v
| [7]eliced de Grabac. |8 [~]la vlla v|a v
| [gJabac Evento P51 v v |1 v v
| [9]PreGrabac. PS 1 vl vl DI v
| [Alrebsc.NomallPS |1 v v |1 v v
3 | H
Dol oad Upload l Ahrir ” Guardar
Nombre Descripcion
1 | Titulo Asignar un titulo para cada camara para su identificacion.
Deteccion de Presionar para activar la funcion de deteccién de movimiento para camara
2
Movimiento especifico.
Cobertura Presionar para activar la funcion de cobertura para camara especifico.
3 NOTA: Cuando la cobertura esta activada, solamente los usuarios del nivel
administrado/supervisor pueden ver los video en vivo de las respectivas camaras.
Llamadas por evento | Presionar para seleccionar la determinacién de la cAmara para deteccion de
4
movimiento, Alarma o ambos.
5 | Tiempo de intervalo Seleccionar el periodo de intervalo de visualizar cada camara.
6 | Audio Presionar para seleccionar la entrada del Audio.
7 | Calidad de Grabado Permitir el ajuste de la calidad de grabado.
Grabado de Eventos Permitir el ajuste de la velocidad del grabado de eventos.
8
IPS
Pre-grabado IPS Permitir el ajuste de velocidad para el pre-grabado.
A | Grabado normal IPS Permitir el ajuste de velocidad para grabado normal.
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7.1.4.4.3 Movimiento

Device Properties

| HDD | Contrasefia Sistema | RS232/422/485 |  Ped | Emal | FTP |
| Pre-Camara ” Cémara | Movimiento | Pérdida de Video ” Alarma ” Display de Secuencia || Programada. |
II'D Cémara: |1 b4 |
Detailed seftings
@uracién: |1D Seq. A4 | |:|Zumbad0
@rapreset: |N,JD v | Regis
E:’re—grabacién: |1D Seq. v | [ ] E-rmail @
E:’os—grabacién |1D Seg. v | LIFTP |Z|
@alidadeAlarma: |1 v| [W]Mensaje Pantalla
Download Upload Abrir ” Guardar
Nombre Descripcion
1 ID de Camara Seleccionar la camara para la funcién de deteccién de Movimiento
2 Duracion Seleccionar la duracion de la notificacion cuando se detecta un movimiento.
3 Pre-Programado Ajustar cual camara pre-programado visualizar cuando se detecta un Movimiento
4 Pre-Grabado Ajustar el tiempo de Pre-Grabado.
5 Post-Grabado Ajustar el tiempo de Post-Grabado.
6 Salida de Alarma. Seleccionar la notificacion de Alarma cuando se detecta un movimiento.
7 | Zumbador Seleccionar para permitir la activacion del aviso del zumbador cuando se detecta
un movimiento.
8 Diario Seleccionar para permitir crear un Diario cuando se detecta un movimiento.
9 Email Seleccionar para habilitar una notificacion por el correo electrénico cuando se
detecta un movimiento.
A | FTP Seleccionar para habilitar una natificacion al servidor FTP cuando se detecta un
movimiento.
Mensaje en Seleccionar para habilitar una notificacién de texto en la pantalla cuando se
° Pantalla. detecta un movimiento.
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7.1.4.4.4 Perdida de Video

Device Properties

| HDD | Contrasefia | Sistema | RS232/422/485 | Red | Email | FTP |
| Pre-Camara | Cémara | Mavimiento | Perdida de Video | Alarma | Display de Secuencia. | Programada |
II‘ D CAmara.: |1 V|
Detailed settings
[2] Duracién: |1DSeg. v| Z@ador
%gistm
Fre-grabacion : |1DSeg. V| Dail
CleP
|Z| Salida de Alarma: |1 v| [W]Mensaje PIIa
Download Upload [ Abrir ] [ Guardar
Nombre Descripcion

1 | ID de Camara

Seleccionar la cAmara que determinada cuando se ocurra una

pérdida de video.

2 | Duracién

Ajustar la duracién de natificacion durante la perdida de video.

2 | Pre-Grabado

Ajustar el tiempo de Pre-Grabado.

4 | Salida de Alarma

Seleccionar la Salida de Alarma para natificar durante una

pérdida de video.

5 | Zumbador Seleccionar para permitir la activacion del aviso del zumbador
cuando se detecta una pérdida de video.

6 | Diario Seleccionar para permitir crear un Diario cuando se detecta una
pérdida de video.

7 | Email Seleccionar para habilitar una notificacion por el correo
electronico cuando se detecta una pérdida de video.

8 | FTP Seleccionar para habilitar una naotificacién al servidor FTP cuando

se detecta una pérdida de video.

A | Mensaje en

Pantalla.

Seleccionar para habilitar una notificacién de texto en la pantalla

cuando se una pérdida de video.
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7.1.4.4.5 Alarma

X

Device Properties

| HDD | Contrasefia | Sistema | RS232/422/485 Fed | Emal | FTP |
| PreCémara | Camara | Movimeno | Perdidadevideo | Alama | Displayde Secuencia | Programada |
| Alarma | 1 | 2 | 3 | 4
[ [1] Estaclo Nomal | Abri v || Abiit v | Abiir v || Abiit v
‘ @Enfoque CAmara. |1 v ”2 v H3 v ”4 v ‘
[ [3] Duasitn 10 e, v 105eg DE v 105eg v
[ [a] IroPreset IN/D v|[ND v [ND v|[ND v
‘ E Pre-grabacion 10 Seq. ¥ 10 3eg |10 3eq. ¥ 10 3eg v
\ [G] Posrabacion 10 5eq. v |10 Seg v |10 5eq. v |10 Seg v
| [7]EeidadeAama |1 vz v 3 vl4 v
\ Zumbador I v 1 y i v 1 y |
| [9] Resisto [ W J|. v i W J|. v )
‘ @Mensaje Pantalla l W i W i W i W |
\ Ernail | - Il - I - Il - I
\ FTP | - ] - il - ] - I
< I 3]
Download Upload l Abrir ” Guardar
Nombre Descripcion
Estado Normal Seleccionar para encender o apagar las condiciones del Alarma durante las
1
condiciones en Estado Normal.
2 | Camara Focus Seleccionar el Focus de la Camara cuando se dispara una Alarma.
3 | Duracion Seleccionar la duracién del Alarma cuando se dispara.
4 | Pre-Programado Seleccionar el lugar pre-programado a visualizar cuando de dispara el alarma.
5 | Pre-Grabado Ajustar el tiempo de Pre-Grabado.
6 | Post-Grabado Ajustar el tiempo de Post-Grabado.
7 | Salida de Alarma Seleccionar la Salida de Alarma para notificar durante una pérdida de video.
Zumbador Seleccionar para permitir la activacion del aviso del zumbador cuando se
8
detecta una Alarma
9 | Diario Seleccionar para permitir crear un Diario cuando se detecta una Alarma.
Mensaje en Seleccionar para habilitar una notificacion de texto en la pantalla cuando se una
A
Pantalla. Alarma.
Email Seleccionar para habilitar una notificacion por el correo electrénico cuando se
B
detecta una Alarma.
FTP Seleccionar para habilitar una notificacion al servidor FTP cuando se detecta
C
una Alarma.
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7.1.4.4.6 Visualizacion SEQ.

Esta configuracion permite al usuario ajustar la secuencia de vigilancia

para cada DVR.

Device Properties

| HDD |  Contrasefia | Sistema | RS232M422/405 | Ped E-mail e |
| PreCamara | Camara | Movimienta | PérdidadeVideo | Alarma | Display de Secuencia | Programada
[1] 2]
onfiguracion Pagina Secuencias Disposicion Pagina Configuracion
TipoDipost: cenea: |2 | [ osin
Tipo de YVentana : 1-4 v
Tiempo Extendidao :
1
Pags Totales 16 v
Download Upload Abrir H Guardar l
Nombre Descripcion
1 | Configuracién de la | Tipo de Seleccionar el monitor apropiado para visualizar la
Pagina de Dispositivo. secuencia de vigilancia.
Secuencia. Tipo de Seleccionar el nimero de canal a visualizar la vigilancia
Ventana. en cada pagina.
Tiempo de Seleccionar el periodo de intervalo para cada pagina de
Intervalo. visualizacion.
Total de Seleccionar el total de pagina que sera visualizado en
pagina. orden para la vigilancia.
Pagina Usuario puede ajustar la cAmara que a visualizar en la
No. pagina seleccionada de la vigilancia.
2 | Disefio de la Pagina de Seleccionar la camara a visualizar en la pagina de
Visualizacion. vigilancia y presionar modificar.
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7.1.4.4.7 Schedule

Device Properties

| HDD | (Contrasefia | Sistema | RS232/422/485 |  Red | Emal | FTP |
| Pre-Camara. || Cémara ” hovirniento ” Pérdida de Video || Alarma ” Display de Secuencia ‘ Programada
o [ || C |
IZ‘ Comienlll AIarmE MDVimilENormal | Carnien |A\arma IMuvim\ INurmaI
I ) ) (| [ (2 )
[ v om  vav vy vav oo vy e v
IS D A P T e e e
IE Y D D P T ) O e
[ e om  vav vav wav winp vne vve v (v
[ ve  om  vav vav vy v vNe v[Ne ¥ (v
[ s om  vav vav vav winp vne vve v (v
3 ]
Download Upload [ Ahrir ] [ Guardar
Nombre Descripcion

1| T

Este representa los nimeros de tiempo de la agenda.

XEl Usuario puede configurar hasta un maximo de 16 diferente agenda.

2 | Comienzo

Deja al usuario ajustar el comienzo del horario de grabacion.

3 | Alarma

El usuario puede escoger entre grabar solamente el video o sonido o

ambos durante el periodo de grabacion de Alarma.

4 | Movimiento

El usuario puede escoger entre grabar solamente el video o sonido o

ambos durante el periodo de grabacion de deteccion de movimiento

5 | Normal

El usuario puede escoger entre grabar solamente el video o sonido o

ambos durante el periodo de grabacion de Modo Normal.
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7.1.4.4.8 DISCO DURO

Device Properties %
Pre-Cémara Camara tMovimiento Pérdida de Video Alamma Digplay de Secuencia Programada
HOD | Contrasefia Sistermna RS232/422/485 Ped E-mail FTP
Grabac. Alarma
|l| Sohre-escribir W] Accion Total de HOD
Duracian : 10 Seg. v ¥] Zumbiador V]Registro
Salida de Alarma: [=E
IZP ahac. Mormal
Sobre-escribir ] Accion Total de HOD
Duracion : 10 Seg. v V] Zumbadior [V|Registo
Salida de Alarma: [=E
I Abrir ] [ Guardar
Nombre Descripcion

1 | Grabaciéon
en modo de

Alarma

Sobre-escribir

Seleccionar esta opcion cuando desee que se permita reemplazar

Automético los archivos viejos cuando la capacidad del DISCO DURO esta al
limite.

DISCO DURO | Seleccionar esta opcién cuando desee que se use al maximo la

Accion Total capacidad del DISCO DURO.

Duracion El usuario puede ajustar el periodo de aviso.

Alarma Salida

El usuario puede ajustar el dispositivo de la salida de Alarma.

Zumbador Seleccionar para permitir el aviso por el Zumbador.
Email Seleccionar para permitir que se emita un aviso enviado por Email.
Diario Seleccionar para permitir crear un diario.

2 | Grabacién
en modo

Normal.

Sobre-escribir

Seleccionar esta opcion cuando desee que se permita reemplazar

Automatico los archivos viejos cuando la capacidad del DISCO DURO esté al
limite.

DISCO DURO | Seleccionar esta opcién cuando desee que se use al maximo la

Accion Total capacidad del DISCO DURO.

Duracion El usuario puede ajustar el periodo de aviso.

Alarma Salida

El usuario puede ajustar el dispositivo de la salida de Alarma.

Zumbador Seleccionar para permitir el aviso por el Zumbador.
Email Seleccionar para permitir que se emita un aviso enviado por Email.
Diario Seleccionar para permitir crear un diario.
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7.1.4.49 Clave de Acceso
Esta configuracion permite al Administrador asignar el Nombre y Clave de

Acceso del sistema para otros usuarios.

Device Properties

| Pre-Cémara | Cémara | Movimiento || Perdida de Video || Alarma || Display de Secuencia ” Programada |

HOD Conrasefia |  Sistema | RS232M422/485 | Ped | Emal | FTP
1J narmacion UEuar\D
Nambre Lagin : | ‘

Contrasefia: | ‘ m
2}

Nivel : Operad > i

v | peradar | [Login par defactn

N.| Mombred.. Contrasefia | Nivel Lagin par D..
aa 11 Adrmin Y
Operadar
Operador
Operadar

1
2
3
4
5 E Operador
B
7
8

|

Operador
Operadar
Operadar
g Operador
10 Operadar

o shEEns |Z| Borrar

=3

Download Upload l Abrir ] l Guardar

Nombre Descripcion

1 | Informacion del El Administrador puede crear cuentas para otros usuarios

Usuario. asignando el Nombre y Clave de Acceso y Nivel del acceso.
2 | Adicionar Presionar para adicionar una cuenta nueva de Usuario.
3 | Modificar Presionar para cambiar la informacion del la cuanta del Usuario.
4 | Borrar Presionar para borrar una cuenta de Usuario.
5 | Lista de Usuario. | Esta ventana muestra la lista de todas las cuentas del Usuario.
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7.1.4.4.10 Sistema

Device Properties

| Pre-Cémara | Cémara | Movimienta | Perdidadeideo | Alarma | Display de Secuencia | Programada |
| HoD | Conresefia | Sistema | PRS232/422/485 | Red | Emal [ FTP |
Zona Horaria
[1 Jaipei [GMT + 08:00] v
Tiempo Aharra Dia
@Jra del Sisterna
[]sincranizacicn |time.wind0ws.cum |
20085 35208 5| | £F 102007 sl
| Formato Presentacion ' /hM/DD HHMM v|
@oma CIZF de Pratecion
Inglés v ‘mnn Hmm Hmnz Hmna |
Download Upload Ahrir H Guardar
Nombre Descripcion
1 | Zona de Tiempo Seleccionar la zona de tiempo deseada desde la lista de la
opcion.
2 | Tiempo del El usuario puede ajustar el tiempo del sistema o seleccionar
Sistema. que el sistema sincronice el tiempo con el servidor de Tiempo
especifico.
3 | Lenguaje Escoja el lenguaje desde la lista de opcién.
4 | Llave de (Esta funcién es temporalmente inaplicable).
Proteccion
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7.1.4.4.11 RS232/422/485

Device Properties

X

Pre-Cémara Cémara Mowvimiento Pérdida de Video Alarma Display de Secuencia Programada
HDD Contrasefia Sistema | RE232/422/485 | Red E-mail FTP
E'] RS-232
Tipo Disposit. N/D v | Modelo :
ID DVR/Camara: Tasade Baudios :
Bit Datos : Bit Stop Paridad :
[2] Rs-ez/4es
Tipo Disposit. N{/D v | Modelo:
ID DVR/Camara: Tasade Baudios :
Bit Datos : Bit Stop Paridad :
[3] Optional RE-232
Tipo Disposit. N{/D v | Modelo:
ID DVR/Camara: Tasade Baudios :
Bit Datos : Bit Stop Paridad :
Download Upload l Alrir l l Guardar
Nombre Descripcion
1| RS-232 Seleccione el dispositivo apropiado que desea usar el sefial de

RS-232, modelo del dispositivo, ID de Camara, Velocidad de
Transmisién, data bit, stop bit y Paridad desde la lista de

opciones.

2 | RS-422/485

Seleccione el dispositivo apropiado que desea usar el sefial de
RS-422/485, modelo del dispositivo, ID de Camara, Velocidad
de Transmision, data bit, stop bit y Paridad desde la lista de

opciones.

3 | Opcional RS-232

Seleccione el dispositivo apropiado que desea usar el sefial de
RS-232, modelo del dispositivo, ID de Camara, Velocidad de
Transmisién, data bit, stop bit y Paridad desde la lista de

opciones.
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7.1.4.4.12 Red

Device Properties

X

| Pre-Camara | Camera | Movimiento | Pérdidadevideo | Alaima | Display de Secuencia | Programada |
| HOD | Convesefia | Sistema | RS23422/485 | Red Emal | FTP |
[1] TioRed | PEstitica v
|P Estética
Z | DireccienlP | 192 168 . 1 . 100 || PuenadeEnteda | 192 . 168 . 1 . 1 |
| [Wascamgered R DNS B
PPPOE
‘ MNambre Usuario | | | URL | |
[Iz ‘ Contrazefia | | | Nambre User DDNS
’W | Cantrasefia DONS
‘ Puerta de Cantral 67 | Puerta Datas 68
[4] | PuetodeHTTP |80
\ Calidadl imagen WAP (Fino v|
Download Upload Ahrir ] I Guardar ]
Nombre Descripcion
1 | Tipo de Internet Escoja el tipo conexion al internet apropiado, son
tres opciones: Static IP, PPPoE y DHCP
2 | IP estatico. Ingrese la direccién IP correcto, net mask, gateway y
DNS.
NOTA: Esta seccion solamente se configure cuando es
seleccionado la opcion de Static IP.
3 | PPPoE Ingrese todas las informaciones en su respectiva
columna.
NOTA: Esta seccion solamente se configure cuando es
seleccionado la opcion de PPPoE.
4 | Puerto de Control/ Puerto de Ingrese los numeros correctos de cada Puerto en su
Dato/ Puerto HTTP/ Calidad respectiva columna.
del Cuadro Warp NOTA Esta seccion es disponible para ambas configuraciones de
static IP y PPPoE.
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7.1.4.413 Email

Device Properties

| PreCamara | Camara | Movimienta | Pérdidade'ideo | Alama | Display de Secuencia | Programada |
HOD | Contasefia | Sistema | RS232/422/485 |  Ped | Email FTP
Protocolo T I orren Qimrﬂn (ShATE
IIISer\.ridorUFRL: |msa.hinet.net | [W] Autenticacian
Naorbre Usuatio : | ‘ Contrasefia: | |
hden ﬁjn Lo
2] |
E ensaje
| L[ e
mjuntu : Imagen ariginal v
Download Upload [ Ahrir ” Guardar
Nombre Descripcion
1| SMTP Ingrese el URL del servidor, Nombre del Usuario y Clave de
Acceso.
2 | Correo desde | Ingrese la direccién del correo de quien envia.
3 | Correo para Ingrese la direccion del correo de quien recibe.
4 | Anexo El usuario puede escoger el tipo de la imagen a ser anexado en el
correo.
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71.4.414FTP

Device Properiies

| PreCamara | Cémara | Movimientn | PérdidadeVideo | Alaima | Displayde Secuencia | Programada |

HDD |

Contragefta |

Sistema |  RS232/422/485 | Fed | Emsil | FTP

Protocalo Transterencia Archivos (FTF)

Servidor URL
Nombre Usuario :
Confragefia

Prefijo nombre fichera | |

[192:168.1.253 |

|admm |

|admm |

[zl] Download |Z|

Upload ; Adbarir : Guardar

Nombre

Descripcion

Protocolo de Transferencia

Ingresar la direccion del servidor FTP, Nombre del Usuario y Clave de

de Archivo Acceso. El usuario también puede escoger en asignar un prefijo para cada
archivo para su identificacion.

Descarga Esta funcién permite al usuario descargar la configuracion original desde el
sistema principal cuando se ocurra algun error en la configuracién. También
deja al usuario reconfirmar las modificaciones en la configuracién si fue
correctamente actualizado en el sistema principal.

Envid Presionar para enviar la modificacion de la configuracion al sistema principal
desde de internet.

Abrir Presionar para aplicar la configuracion previamente guardada para la
configuracioén actual.

Guardar Presionar para guardar la configuracion en un lugar especifico.
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7.1.5 Busqueda POS

Esta funcién esta disefiad para que los usuarios del IE (Internet Explorer)

estén dispuesto a hacer busqueda de los datos en el archivo especificos del

dispositivo POS especificando el periodo del tiempo, el usuario también puede

crear archivos de respaldos para el POS y reproducir los datos del archivos.

Biisqueda POS

X

Fecha / Hora

|—'1 ’—“—'2
Dispositvo . | DWER1 || Carnara.: |1 V”

(4]

[5]

KeyWord : E;:] ‘
Tiempo Cormie

| 200824 v | oest11 a s
Tiempa Final

‘ 2008.2.4 v | "1 3:38:20 PM E ‘
Estado Backup

MNambre.. | Tipe Archiving Time Status
I O I
Stop

[Elusqueda Backup ”E Flay ]

Nombre Descripcion
1 | Dispositivo (Device) Seleccionar el dispositivo POS a ser buscado.
2 | Camara (Camera) Seleccionar la camara fuente de los datos del POS.
3 | Palabra Clave (Keyword) Ingrese la palabra clave como parte de la bisqueda de los archivos.
4 | Tiempo de Comienzo y Final. Especifica el periodo de la hora de la grabacién del POS.
5 | Lista de resultado Esta seccion muestra los nimeros del archives encontrados y que
(Result list) concuerdan con los criterios de la busqueda mostrado la fecha y hora.
6 | Estado de respaldo Esta parte muestra el estado del proceso del respaldo.
7 | Busqueda (Search) Presionar para comenzar el proceso de la busqueda.
8 | Respaldo (Backup) Pres para comenzar el proceso del respaldo seleccionado.
9 | Reproduccion Presionar para reproducir los archivos seleccionados.
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7.1.6 Configuracién del GPS

Esta seccidon muestra como el usuario puede configurar el ajuste del GPS que esta

disefiado via IE (Internet Explorer).

|_E!7?ﬂositivo [DvR#2

v| |

Displa:
B2 2]

[IMastrar GPS @ Ventana de Video O Ventana Emargente

. 10 Y. |20 Color de Texto Escoger [ colar de Fanda Escoger
O . | NE=T =

Salida
(3]

: 131
Vivo | Reproduccion

Archivo Intercambio de Datos

[ Hakhilitar

Archivo |C:\Position.L.ka

Efiqueta |Position.L

FPuerta COM
[ Habilitar
|@ Puerto coMT v
| Tasade Baudios | 4800 v|

lcono |

| Amar J| Cal?[lar J

Nombre

Descripcion

1 | Dispositivo (Device)

Seleccionar el dispositivo DVR que esta conectado el GPS.

2 | Visualizar Mostrar GPS

Presionar para visualizar la ventana del GPS.

(Display) Ventana del Video

Presionar para visualizar el GPS en el canal del video de la cAmara

seleccionada, el usuario puede ajustar las valores X & Y coordinados.

Ventana Pop-up

Seleccionar para visualizar el GPS en una ventana separada.

Color del texto

Usuario puede seleccionar el color del texto para el GPS.

Color de fondo.

Usuario puede seleccionar el color del fondo para el GPS.

Salida Tiempo real /

(Output) Reproduccion

Usuario puede escoger la configuracion de la salida del GPS para

tiempo real o reproduccion.

Tiempo real >>Data

Cambio del Archivo

Esta funcién permite al usuario guardar los datos del GPS para una

carpeta especificada.

Tiempo real >>COM port

Configurar el Puerto a ser usado por el dispositivo GPS.

4 | OK

Presionar para guardar los cambios.

Cancelar

Presionar para cancelar los cambios.
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7.1.7 Configurac

i6n del POS

Esta opcién esta disefiada permitiendo al usuario configurar el ajuste del POS via

IE (Internet Explorer).

POS Config

Dispositivo

DVRAA] v 2]}vostrar POS;

(3]
(*) Wentana Ermergen

(5]

4
RS-232 #1 @ Yivo

Y '.@Hi--uh-\. et i
TR e S

R5-422 / R5-485 O Reproduccicn
RS-232 #2

o

Yo Rows ! Characters @ (26

Color de Texto : .

Areptar Cancelar
o]

Nombre

Descripcion

1 | Dispositivo

Seleccionar el DVR que esta conectado al dispositivo POS.

2 | Mostrar POS

Presionar para visualizar la ventana del POS en la pantalla.

3 | Ventana POP-up
(POP-up Window)

Presionar para visualizar la informacion del POS en ventana separada.

4 | Tipo de Sefial

Presionar para seleccionar la sefial aplicada.

5 | Tiempo Real /

Reproduccion.

El usuario puede escoger la configuracion para la salida al POS en tiempo real o

reproduccion.

6 | Ventana del Video.

(Video Window)

Presionar para visualizar el POS en el canal del video de la cAmara seleccionada,

el usuario debe de ajustar los valores de la fila/caracteres y X & Y coordinados

7 | Color del Texto

El usuario puede seleccionar el color de los textos para el POS.

8 | Color del Fondo

(Background Color)

Presionar para aplicar el color del fondo de la ventana a visualizar.

El usuario puede seleccionar el color del fondo para la ventana del POS.

9 | OK

Presionar para guardar los cambios.

A | Cancelar

Presionar para cancelar los cambios.
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7.2 Acceso Remoto via PDA

Atencion: El usuario debe de tener apropiadamente

configurada la RED. (Seccion 4.6.10) y conectar el sistema a

la internet para poder accede el PDA para su funcion.
Este es un ejemplo usando Nokia N73
: Conectar para la internet presionando en Web.
: Ingrese la direccion IP del sistema S-130 para acceder la

pagina de la conexion.

Paso 3 |: Presionar “Si” (Yes) para confirmar la conexion.
Paso 4 |: Ingrese el ID del Usuario y la Clave de Acceso para acezar al
sistema.

- El valor pre-determinado del Nombre del Usuario: aa

- El valor pre-determinado del Clave de Acceso: 11
Paso 5 |: Presionar en el numero de la Camara visualizar el imagen de la Camara.

NOTA: El usuario debe de presionar OK para poder ver la siguiente imagen.

Fu Internet

-
Services Wik Jownload!
€&

Br Web feeds
Nokia.com
Nokia Nseries

Connection to
server needed.
Connect?
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8 CMS2000

CMS2000 es solamente una solucién de seguridad que ofrece integracion de multiple
punto de acceso y multiple dispositivo. Sobre el sistema de la RED, para incrementar la
habilidad diversificada, el sistema es completamente compatible con las mayorias de la
serie de solucién de seguridad Kguard, incluyendo DVS, dispositivo autbnomo DVRs y
tarjetas DVR. CMS2000 es designado con base a la versatilidad del IP para integrarse
con los sistemas DVR y DVS y aumentar la integridad de la seguridad. Para el
administrador y usuarios autorizados puedan tener un facil monitoreo y control de las
actividades, seguridad, respectivos configuraciones y reproduccién de los datos

grabados con simplemente presionando las funciones del CMS2000 en la Red.

Beneficios

. Control de Multiple nivel de autorizacion.

. Menu de control E-mapa grafico.

. Monitoreo de Multiple Camara en tiempo real.
. Diario de reproduccién de datos de video.

. Control para 100/300/600 Camaras.

. Administracion de control remoto.

. Integracién de sistema hibrido.

0 N oo o~ WN B

. Disefio de estructura a bese de Web.
NOTA:

Este sistema DVR es completamente soportado a la serie de solucion para la sequridad Kguard

CMS2000. Favor de seguir las referencias para los detalles de descripcion en CMS2000.
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IApéndice A — Configuracién de la conexién POS|

S-130 esté disefiado para suportar la integracion del sistema POS. La imagen a seguir

muestra el diagrama de la conexion del Sistema DVR auténomo (S-130) con el sistema POS.

LCD Monitor

@ _I RS-232 | |
CCTV Camaras

Salida de VGA

TPV's (POS) Impresora

Conexion trasera

Y-cable para TPV's (POS)

NOTA: Cuando la impresora no esta conectado, el terminar de la impresora de la cable-Y

debe estar conectado al terminar.

IApéndice B -POS|

Esta imagen muestra la pantalla con 4 canales de video con el programa del POS al centro de

la pantalla.

STa201 115125
E01 Total Order 167
Order  Descnption

B S L o e

1. Lemon Tea 20 UsSDS 17.0
kiR

T T e T e e e

USDS 17.0 Total

o97.02.0¢  11:51:25

E01 Total Order:167
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IApéndice C - Ajuste del Visualizador GPS/POS|

Presionar Set/Enter para visualizar la configuracion del GPS/POS.

6|

NOTA:
El usuario necesita configurar el ajuste del RS-232/422/485 para el GPS y POS para su funcién

apropiada. (Favor de referir a la seccion 4.6.9 durante su configuracion.)

Nombre Descripcion
1 | Tipo i i i isuali
p Presionar =l para seleccionar cualquiera de los GPS o POS para visualizarse
. s +
2 | Posicion Presionar |=| para ajustar | posicion de la ventana del GPS/POS a visualizar.
+
3 | Fondo de Pantalla | presjonar =) para seleccionar el color del fondo de la ventana a visualizar.
(Background)
4 | Fila : - isuali
Presionar =l para ajustar la altura de la ventana del POS a visualizar.
(Rows) NOTA: Esta caracteristica estd disponible tinicamente para la visualizacion del POS
+
5 | Caracteres Presionar = para ajustar el ancho de la ventana del POS a visualizar.
(Characters) NOTA: Esta caracteristica estd disponible tinicamente para la visualizacion del POS
6 | Ingresar Presionar para guardar y salir de la configuracion.
7 | Salir Presionar para salir sin guardar los cambios de la configuracion.
(ESC)

% POS Dispositivos soportados :

Serial Impresora de Epson-TM8811, TM200, TMU295, TMU300, TMU675, TMT882, RPU420,
MD332S.
Plain ASCII code
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IApéndice D — Ajuste de Deteccidn|

Presionar Menu > Configuracion > Camara > Configuracion de Movimiento > Ajuste de

Deteccion

’ c_lmhr;hnél

@i+7-] - Resize FA[ENTE
SIMIMODE] - Sot/Respt|
\_ [IBEG/CALL) - Dhg

-

Nombre Descripcion
1 |[[+/-] Presionar para remarcar el area de deteccién de movimiento.
2 | Ingresar Presionar para establecer o resetear los cambios hechos.
(Enter)
3 | Salir Presionar para salir de la configuracion.
(ESC)
4 | Modo Presionar para establecer o resetear la entera area de deteccién de
(MODE) movimiento.
5 | Busqueda Presionar para probar la deteccion de movimiento.
6 | SEQ/CALL Presionar para ajustarla sensibilidad del movimiento a ser detectado.
7 | Sensibilidad Este muestra la sensibilidad en valor.
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IApéndice E -Zona de Tiempo|

Zona de Tiempo DST Comienzo Finaliza
Samoa GMT —11:00
Hawaii GMT —-10:00
Alaska GMT - 09:00 - Mar, 2do Dom, 2:00 Nov, 1er Dom, 2:00
Pacific Time (US & Canada) GMT - 08:00 - Mar, 2do Dom, 2:00 Nov, ler Dom, 2:00
Arizona, US Mountain GMT—0700 ............
Chihuahua, La Paz, Mazatlan GMT - 07:00 7 May, 1ler Dom, 2:00 Sep, Ult. Dom, 2:00
Mountain Time (US & Canada) GMT - 07:00 ” Mar, 2do Dom, 2:00 Nov, 1er Dom, 2:00
Central America, Saskatchewan GMT - 06:00
Central Time (US & Canada) GMT - 06:00 v Mar, 2do Dom, 2:00 Nov, 1ler Dom, 2:00
Guadalajara, Mexico City, Monterrey GMT - 06:00 v May, 1er Dom, 2:00 Sep, Ult. Dom, 2:00
Bogota, Lima, Quito, Indiana (East) GMT - 05:00
Eastern Time (US & Canada) GMT - 05:00 - Mar, 2do Dom, 2:00 Nov, ler Dom, 2:00
Atlantic Time (Canada) GMT — 04:00 ” Mar, 2do Dom, 2:00 Nov, 1er Dom, 2:00
Caracas, La Paz GMT —04:00
Santiago GMT - 04:00 7 Oct, 2do Dom, 0:00 Mar, 2do Dom, 0:00
Newfoundland GMT - 03:30 ” Abr, ler Dom, 2:00 Oct, Ult. Dom, 2:00
Brasilia GMT - 03:00 - Oct, 3rd Sun, 2:00 Feb, 3rd Sun, 2:00
Buenos Aires, Georgetown GMT - 03:00 - Oct, 3rd Sun, 2:00 Feb, 2do Dom, 2:00
Greenland GMT - 03:00 - Mar, Ult. Dom, 1:00 Oct, Ult. Dom, 1:00
Mid-Atlantic GMT - 02:00 - Mar, Ult. Dom, 2:00 Sep, Ult. Dom, 2:00
Azores GMT - 01:00 - Mar, Ult. Dom, 2:00 Oct, Ult. Dom, 3:00
Cape Verde GMT - 01:00
Casablanca, Monrovia GMT + 00:00
Dublin, London GMT + 00:00 N Mar, Ult. Dom, 1:00 Oct, Ult. Dom, 2:00
Western Europe, Central Europe GMT + 01:00 v Mar, Ult. Dom, 2:00 Oct, Ult. Dom, 3:00
West Central Africa GMT + 01:00
Eastern Europe GMT + 02:00 v Mar, Ult. Dom, 0:00 Oct, Ult. Dom, 1:00
Cairo GMT + 02:00 - Abr, Ult. Vie, 2:00 Sep, Ult. Vie, 2:00
Harare, Pretoria GMT + 02:00
Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn GMT + 02:00 - Mar, Ult. Dom, 2:00 Oct, Ult. Dom, 3:00
Jerusalem GMT + 02:00 ” Abr 1, 2:00 Oct, 2do Dom, 2:00
Baghdad GMT + 03:00 ” Abr 1, 3:00 Oct 1, 4:00
Kuwait, Riyadh, Nairobi GMT + 03:00
Moscow, St. Petersburg, Volgograd GMT + 03:00 7 Mar, Ult. Dom, 2:00 Oct, Ult. Dom, 3:00
Tehran GMT + 03:30 Y Mar, 4to Mar, 2:00 Sep, 4to Juy, 2:00
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Abu Dhabi, Muscat GMT + 04:00

Baku, Thilisi, Yerevan GMT + 04:00 - Mar, Ult. Dom, 2:00 Oct, Ult. Dom, 3:00
-~ L GMT + 04 30 ............

Ekaterinburg GMT + 05:00 ” Mar, Ult. Dom, 2:00 Oct, Ult. Dom, 3:00
Islamabad, Karachi, Tashkent GMT + 05:00

Chennai, Mumbai, New Delhi GMT + 05:30

Kathmandu GMT + 05:45

Almaty, Novosibirsk GMT + 06:00 - Mar, Ult. Dom, 2:00 Oct, Ult. Dom, 3:00
Astana, Dhaka, Sri Lanka GMT + 06:00

Rangoon GMT + 06:30

Bangkok, Hanoi, Jakarta GMT + 07:00

Krasnoyarsk GMT + 07:00 7 Mar, Ult. Dom, 2:00 Oct, Ult. Dom, 3:00
Irkutsk, Ulaan Bataar GMT + 08:00 N Mar, Ult. Dom, 2:00 Oct, Ult. Dom, 3:00
Beijing, Chingging, H. K., Urumqi GMT + 08:00

Kuala Lumpur, Perth, Singapore GMT + 08:00

Taipei GMT + 08:00

Osaka, Seoul, Tokyo GMT + 09:00

Yakutsk GMT + 09:00 - Mar, Ult. Dom, 2:00 Oct, Ult. Dom, 3:00
Adelaide GMT + 09:30 - Oct, Ult. Dom, 2:00 Mar, Ult. Dom, 3:00
Darwin GMT + 09:30

Brisbane, Guam, Port Moresby GMT + 10:00

Canberra, Melbourne, Sydney GMT + 10:00 N Oct, Ult. Dom, 2:00 Mar, Ult. Dom, 3:00
Hobart GMT + 10:00 N Oct, 1ler Dom, 2:00 Mar, Ult. Dom, 3:00
Vladivostok GMT + 10:00 N Mar, Ult. Dom, 2:00 Oct, Ult. Dom, 3:00
Magadan, Solomon Is. GMT + 11:00

Auckland, Wellington GMT + 12:00 - Oct, ler Dom, 2:00 Mar, 3rd Sun, 2:00
Fiji GMT + 12:00

Kamchatka GMT + 12:00 ” Mar, Ult. Dom, 2:00 Oct, Ult. Dom, 3:00
Anadyr GMT + 13:00 7 Mar, Ult. Dom, 2:00 Oct, Ult. Dom, 3:00
Nuku’alofa GMT + 13:00
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IApéndice F - Tabla de Referencia de grabaciéon (NTSC)|

Tiempo de Grabacién NTSC (en Hora) - Para referencias Unicamente

Sistema de Almacenaje (GB): 200

Promedio Tiempos de Grabacion (IPS)
Resolucion Calidad
Tamario del Cuadro (KB)* 120 60 30 15 10 5

9 32.2 58 115 173 345
8 26.0 71 142 214 427
7 22.0 84 168 253 505
6 17.4 106 213 319 639

Zg&ffﬁ; 5 15.4 120 | 241 | 361 722
4 12.2 152 304 455 911
3 8.8 210 421 631 1263
2 6.6 281 561 842 1684
1 4.0 463 926 1389 2778

9 ...... - 53 ...... 115230 ....... 345 ........ 690

8 13.0 71 142 285 427 855
7 11.0 84 168 337 505 1010
6 8.7 106 213 426 639 1277

(7::,’;?10) 5 7.7 120 | 241 | 481 | 722 | 1443
4 6.1 152 304 607 911 1821
3] 4.4 210 421 842 1263 2525
2 3.3 281 561 1122 1684 3367
1 2.0 463 926 1852 2778 5556

9 ...... PP M R 53 ...... 116 ..... 231463 ....... 6941389

8 6.5 71 142 285 570 855 1709
7 55 84 168 337 673 1010 2020
6 4.4 105 213 421 842 1263 2525

332;;&;‘0 5 3.9 119 237 475 950 1425 2849
4 3.0 154 | 309 617 1235 1852 3704
3 2.2 210 | 421 842 1684 2525 5051
2 1.7 272 545 1089 2179 3268 6536
1 1.0 463 926 1852 3704 5556 11111

* Promedio del Tamaiio y del Cuadro es estimado basado escenas tipicas de la camara y promedio del H264 I/P/P.
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IApéndice G - Tabla de Referencia de grabacién (PAL)

PAL Recording Time (in Hour) - For Reference Only
System Storage (GB): 200
Average Recording Rate (IPS)
Resolution | Quality
Picture Size (KB)* 100| 50 | 25 |125| 8 4

720x576 9 36.0 62 | 123 | 193 | 386
(Full D1) 8 32.0 69 | 139 | 217 | 434
7 27.3 81 | 163 | 254 | 509
6 21.3 104 | 209 | 326 | 652
5 18.3 121 | 243 | 379 | 759
4 14.7 151 | 302 | 472 | 945
3 10.0 222 | 444 | 694 | 1389
2 7.3 304 | 609 | 951 | 1903
1 4.7 473 | 946 | 1478 | 2955
720x288 9 18.0 62 | 123 | 247 | 386 | 772
(Half D1) 8 16.0 69 | 139 | 278 | 434 | 868
7 13.6 82 | 163 | 327 | 511 | 1021
6 10.7 104 | 208 | 415 | 649 | 1298
5 9.2 121| 242 | 483 | 755 | 1510
4 7.4 150| 300 | 601 | 938 | 1877
3 5.0 222 | 444 | 889 | 1389 | 2778
2 3.7 300 | 601 (1201 1877 | 3754
1 24 463 | 926 |1852| 2894 | 5787
360x288 9 9.0 62 | 123 | 247 | 494 | 772 | 1543
(CIF) 8 8.0 69 | 139 | 278 | 556 | 868 | 1736
7 7.2 82 | 163 | 327 | 654 | 1021 | 2042
6 5.7 103|206 | 412 | 823 | 1286 | 2572
5 5.0 121|242 | 483 | 966 | 1510 | 3019
4 4.0 150 | 300 | 601 |1201| 1877 | 3754
3 2.8 222 | 444 | 889 | 1778 | 2778 | 5556
2 2.2 292 |1585(1170|2339| 3655 | 7310
1 14 463 | 926 | 1852|3704 | 5787 |11574

Promedio del Tamafio y del Cuadro es estimado basado escenas tipicas de la camara y promedio del H264 I/P/P..
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